
C
High pressure flat spray tips 

 Punte con getto a lama per alte pressioni 

S PRAY CHARA
Flat spray with un
 strong impact aa 

C ONSTRUCTIO
The R5CX spray 
guarantee a perfe
15° to the body. T
their specific nut 
3mm, 100mm a7 

S TANDARD SP
These spray nozz
s pray angles:  25
M ATERIALS 
Tungsten carbide
for body. 

Tabella delle portate  -  Capacity chart 

Tipo  - R5CXTC -  Type Ghiera - Nut 

C ARATTERISTICHE DI SPRUZZO 
Getto piatto a lama con distribuzione uniforme su tutta la 
superfice interessata dallo spruzzo e un forte impatto a 

tte le pressioni. tu 
C OSTRUZIONE 
Queste punte sono costruite con attacco speciale che garantisce 
un perfetto allineamento senza interferenza dei getti. 
L’orientamento dei getti è pre-inclinato di 15° rispetto al corpo. 
Per il montaggio vengono utilizzate le  specifiche ghiere e i nippli 
a saldare di tre diverse lunghezze: 73mm, 100mm e 120mm. 
A NGOLI DI SPRUZZO STANDARD  
Sono costruiti con i seguenti angoli di spruzzo standard:  
25°, 30° e 40°. 
M ATERIALI 
Inserto orifizio in carburo di tungsteno. Corpo in acciaio inox AISI 
303 o AISI 316. 

Per ordinare, specificare: 

To order, please specify: 

Sprayers Elpis Srl  Via A.Carbonera, 15  -  20137 Milano  - Tel. 02

                          
R5CXT

CTERISTICS 

iform distribution over the entire surface area and 
t all pressures. 

N 
tips are manufactured with a special attachment to 
ct alignment and fixing. The flat spray is pre-set at 
he above mentioned spray tips can be applied on 

and welding nipples with three different lengths: 
nd 120mm. 

RAY ANGLES  
les are available with the following standard  
°, 30°, and 40°. 

 orifice insert. Stainless steel AISI 303 or AISI 316 

Nippli a saldare  –  Welding nipples 
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