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Punta - RNP - Tip RNP RRNP

Ø 15.00

16.00
B

A A
B

Componenti serie - RNP - Series components

Atomizzatori idraulici a cono semi vuoto
Hollow cone hydraulic atomizing fine spray nozzles

6MA - 1/8”P - RNP
CARATTERISTICHE DI SPRUZZO
Getto finemente atomizzato con proiezione a cono semi vuoto. La dimensione delle
goccioline è la più fine possibile con l’utilizzo della sola pressione idraulica.
Producono un getto altamente nebulizzato che crea umidità senza provocare
condizioni di eccessiva bagnatura.

COSTRUZIONE
Composti da vari pezzi con dischetto orifizio rapportato e divergente rimovibile per
consentire eventuali operazioni di manutenzione e di pulizia. I tipi 6MA e 1/8”P
hanno attacchi maschio rispettivamente metrico da 6MA e Gas conico da 1/8” (BSPT
- UNI 339).
La punta RNP ha un ottimo funzionamento anche a pressioni più basse ed è
perfettamente intercambiabile con le punte della serie R1 e viene montata con i relativi
corpi e ghiere. (Vedi pagg. 112÷116)

MATERIALI STANDARD
Corpo in ottone con dischetto orifizio e divergente interno in acciaio inox AISI 303.
Intero ugello in acciaio inox AISI 303.

APPLICAZIONI TIPICHE
Umidificazione dei prodotti vegetali, abbattimento polveri e raffreddamento per
evaporazione negli allevamenti avicoli senza problemi di bagnatura del tappeto
sottostante, lavaggio aria e gas, ecc.

SPRAY CHARACTERISTICS
These models provide the most highly atomized semi-hollow cone-like spray pattern
with the use of only hydraulic pressure as well as with coverage uniformity over the
entire ring-like surface at all pressures. They also produce humidity in the form of mist
without excessively creating wet conditions.

CONSTRUCTION
They all have male pipe connections and are assembled with various pieces including
their specific inserted orifice discs as well as their respective removable cores in order
to enable eventual maintenance and nozzle cleaning.
The 6MA and 1/8”P series offer the best efficiency at operating pressures within 30 to
70 Bar spray angle range. The RNP tip models function very well even at relatively low
pressures and perfectly interchange with those of R1 series on the same basic bodies
and their corresponding cap retainers. (See pages 112÷116)
The 6MA models have a standard male 6MA metric threading size, while 1/8”P
nozzle types are characterised by a male Gas tapered standard 1/8” thread
size.(BSPT - UNI 339)

STANDARD MATERIALS
External brass body with inserted orifice disc and removable core in stainless steel AISI
303, entire unit in stailess steel AISI 303.

TYPICAL APPLICATIONS
Vegetable products humidification, dust control and evaporative cooling in avicultural
activities with no danger of soaked floor carpets, air and gas washing, etc.

6MA 1/8”P

AB

Ø 6MA
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Ø 1/8”

202 0,20 0,20 1,25 1,53 1,77 1,98 2,42 2,80 3,13 3,43 3,70 3,96 4,20 4,43 4,64 4,85 5,24
202 0,20 0,21 1,43 1,75 2,02 2,26 2,76 3,19 3,57 3,91 4,22 4,51 4,79 5,04 5,29 5,53 5,97
202 0,20 0,22 1,62 1,98 2,29 2,56 3,14 3,62 4,05 4,43 4,79 5,12 5,43 5,72 6,00 6,27 6,77
202 0,20 0,23 1,83 2,24 2,59 2,89 3,54 4,09 4,57 5,01 5,41 5,78 6,14 6,47 6,78 7,08 7,65
202 0,20 0,24 2,06 2,52 2,91 3,25 3,98 4,60 5,14 5,63 6,09 6,51 6,90 7,27 7,63 7,97 8,61

Ugello - Nozzle
Attacco masc. Tipo Codice
Male pipe conn. Type Code

Fresatura
Slot width

mm

Orifizio
Orifice

Ø Nom. mm

Pressione - Pressure (Bar)
4 6 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70

Portata (l/ora) - Capacity (l/hour)

Tabella delle portate - Capacity chart

0,20
0,216MA 6MA 0,221/8” P 0,23
0,24

Diffusore
Core
No.

Corpo femmina
Female body

Filtro
Strainer

Punta
Tip Ghiera

Retainer cap

Corpo maschio
Male body


