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Atomizzatori pneumatici
Pneumatic atomizing nozzles

1/4” Z

Punta aria - Air cap Ghiera - Retainer ringPunta liquido - Liquid cap

Punta liquido 0,7 11,3 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,7 18° 4,8 7,9 12,7 27,9 1,8
Liquid cap 1,4 16,7 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 0,5 1,4 18° 4,8 7,9 12,7 27,9 2,0

101 1650 2,1 21,5 2,0 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 0,9 0,5 2,1 18° 4,8 7,9 12,7 30,5 2,1
Punta aria 2,8 26,9 2,0 1,9 1,8 1,6 1,4 1,4 1,1 0,7 0,4 2,8 18° 4,8 7,9 12,7 30,5 2,3

Air cap 3,4 32,0 2,1 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,1 0,8 0,5 3,4 18° 4,8 7,9 12,7 33,0 2,4
64 4,1 37,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,2 0,9 0,6 4,1 18° 4,8 7,9 12,7 35,6 2,6

Punta liquido 0,7 13,3 2,4 2,1 1,7 1,5 1,2 0,8 0,7 18° 4,8 7,9 12,7 30,5 2,1
Liquid cap 1,4 18,7 2,8 2,5 2,3 2,0 1,8 1,5 0,8 0,3 1,4 18° 4,8 7,9 12,7 33,0 2,3

102 2050 2,1 24,6 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,3 0,8 0,3 2,1 18° 4,8 7,9 12,7 35,6 2,4
Punta aria 2,8 30,0 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 1,6 1,1 0,6 2,8 18° 4,8 7,9 12,7 38,1 2,6

Air cap 3,4 36,0 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 1,9 1,3 0,8 3,4 19° 5,0 8,4 13,4 40,6 2,7
64 4,1 41,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,2 1,5 1,1 4,1 19° 5,0 8,4 13,4 43,2 3,0

Punta liquido 0,7 22,9 2,5 2,3 2,0 1,6 1,4 1,1 0,7 18° 4,8 7,9 12,7 30,5 2,4
Liquid cap 1,4 34,0 2,9 2,7 2,4 2,1 1,9 1,7 0,8 1,4 18° 4,8 7,9 12,7 33,0 2,7

103 2050 2,1 44,5 3,1 3,0 2,8 2,5 2,3 2,1 1,3 0,6 2,1 19° 5,0 8,4 13,4 35,6 3,0
Punta aria 2,8 54,9 3,4 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 1,7 1,1 0,5 2,8 19° 5,0 8,4 13,4 38,1 3,4

Air cap 3,4 65,7 3,6 3,5 3,4 3,2 3,0 2,8 2,2 1,6 1,1 3,4 20° 5,3 8,8 14,1 40,6 3,7
70 4,1 76,5 3,7 3,6 3,6 3,4 3,3 3,1 2,6 2,1 1,6 4,1 20° 5,3 8,8 14,1 43,2 4,0

Punta liquido 0,7 19,3 4,5 4,0 3,4 2,1 1,8 1,4 0,7 21° 5,6 9,3 14,8 38,1 3,0
Liquid cap 1,4 29,2 5,2 4,8 4,3 3,3 2,9 2,6 1,7 1,4 21° 5,6 9,3 14,8 40,6 3,4

104 2850 2,1 39,1 5,7 5,3 4,8 4,0 3,6 3,2 2,1 2,1 21° 5,6 9,3 14,8 43,2 3,7
Punta aria 2,8 48,1 5,9 5,6 5,0 4,4 4,0 3,4 2,4 1,1 2,8 21° 5,6 9,3 14,8 45,7 4,0

Air cap 3,4 58,9 5,9 5,6 5,1 4,4 4,0 3,5 2,6 1,6 0,8 3,4 22° 5,8 9,7 15,6 48,3 4,3
70 4,1 67,7 5,6 5,3 4,9 4,1 3,9 3,4 2,8 2,0 1,4 4,1 22° 5,8 9,7 15,6 50,8 4,6

Punta liquido 0,7 11,6 2,2 1,9 1,1 0,7 18° 4,8 7,9 12,7 30,5 2,4
Liquid cap 1,4 17,3 4,6 4,0 3,4 3,0 2,4 1,0 1,4 18° 4,8 7,9 12,7 33,0 2,7

105 2850 2,1 22,7 5,8 5,3 4,8 4,2 3,9 3,4 1,9 0,6 2,1 18° 4,8 7,9 12,7 35,6 3,0
Punta aria 2,8 28,0 6,4 5,9 5,5 5,1 4,6 4,2 2,6 1,1 0,1 2,8 18° 4,8 7,9 12,7 38,1 3,4

Air cap 3,4 33,4 6,8 6,4 6,0 5,7 5,3 4,8 3,3 1,6 0,5 3,4 19° 5,0 8,4 13,4 40,6 3,7
64 - 5 4,1 38,5 7,2 6,9 6,5 6,2 5,8 5,5 3,9 2,1 0,8 4,1 19° 5,0 8,4 13,4 43,2 4,0

Punta liquido 0,7 36,8 5,3 3,7 2,2 0,7 17° 4,5 7,5 12,0 45,7 3,0
Liquid cap 1,4 55,8 9,7 9,0 7,2 5,7 4,5 1,3 1,4 17° 4,5 7,5 12,0 48,3 3,4

106 40100 2,1 71,6 11,5 10,7 10,0 8,1 6,9 5,8 2,1 2,1 18° 4,8 7,9 12,7 50,8 3,7
Punta aria 2,8 88,4 12,1 11,2 10,6 8,7 7,6 6,4 2,9 1,0 2,8 18° 4,8 7,9 12,7 53,3 4,0

Air cap 3,4 104,8 12,6 11,7 11,1 9,2 8,2 7,1 3,6 1,5 3,4 18° 4,8 7,9 12,7 55,9 4,3
120 4,1 121,2 13,1 12,3 11,5 9,7 8,8 7,8 4,4 2,0 0,8 4,1 19° 5,0 8,4 13,4 58,4 4,6

Punta liquido 1,4 53,8 22,0 19,5 15,9 11,7 10,0 7,2 2,3 1,4 17° 4,5 7,5 12,0 45,7 3,7
Liquid cap 2,1 69,4 23,5 21,2 17,8 14,4 12,3 9,7 4,4 1,1 2,1 18° 4,8 7,9 12,7 48,3 4,0

107 60100 2,8 85,0 24,6 22,5 19,3 16,3 14,0 11,4 5,9 2,6 2,8 18° 4,8 7,9 12,7 50,8 4,3
Punta aria 3,4 100,5 25,4 23,5 20,4 17,8 15,1 12,3 7,2 3,8 1,1 3,4 18° 4,8 7,9 12,7 50,8 4,6

Air cap 4,1 116,1 25,7 24,0 21,2 18,5 15,9 13,1 8,3 4,9 2,6 4,1 18° 4,8 7,9 12,7 53,3 4,9
120 5,5 147,3 25,7 24,2 22,0 19,7 17,0 14,6 9,8 6,1 4,0 5,5 19° 5,0 8,4 13,4 58,4 5,5

Punta liquido 2,1 150,1 22,3 18,9 15,9 2,1 20° 5,3 8,8 14,1 48,3 6,1
Liquid cap 2,8 181,2 24,2 21,2 18,2 2,8 20° 5,3 8,8 14,1 50,8 6,4

108 80150 3,4 215,2 35,6 32,6 26,1 22,7 20,1 3,4 21° 5,6 9,3 14,8 53,3 6,7
Punta aria 4,1 249,2 39,0 36,7 33,7 27,3 23,8 21,6 4,1 21° 5,6 9,3 14,8 55,9 7,0

Air cap 4,8 283,2 39,4 37,1 34,4 28,0 24,6 22,0 10,6 4,8 21° 5,6 9,3 14,8 58,4 7,3
180 5,5 314,4 39,7 37,5 34,8 27,6 24,2 22,3 13,6 3,8 5,5 22° 5,8 9,7 15,6 61,0 7,6

Punta liquido 2,1 150,1 27,3 22,7 17,4 2,1 20° 5,3 8,8 14,1 50,8 6,7
Liquid cap 2,8 184,1 29,5 25,7 20,1 2,8 20° 5,3 8,8 14,1 53,3 7,0

109 100150 3,4 215,2 39,7 31,0 27,3 22,3 3,4 21° 5,6 9,3 14,8 55,9 7,3
Punta aria 4,1 249,2 43,2 40,1 31,4 28,0 23,5 12,1 4,1 21° 5,6 9,3 14,8 58,4 7,6

Air cap 4,8 283,2 45,0 42,4 39,7 31,8 28,8 23,8 15,1 4,8 21° 5,6 9,3 14,8 61,0 7,9
180 5,5 314,4 43,9 41,6 39,0 31,4 28,4 24,2 16,7 8,3 5,5 22° 5,8 9,7 15,6 63,5 8,2

Insieme Combinazione
di spruzzo punta liquido
numero e punta aria
Spray Liquid cap
set-up and air cap
number combination

Aria atomizzante
Atomizing air

Pressione Portata
Pressure (Bar) Capacity (Nl/min)

Aria Aria
Air Air

Dimensioni del getto (Altezza sifone 20 cm)
Spray dimensions (Siphon height 20 cm)

Pressione Angolo
Pressure spruzzo A B C D E
Aria-Air Spray 15 25 40 MAX

Bar angle cm cm cm cm m

Portata liquido (litri ora)
Liquid capacity (litres per hour)

Altezza di caduta Altezza dal sifone
Gravity head Siphon height

45 30 15 10 20 30 60 90 120
cm cm cm cm cm cm cm cm cm

C

B

A

D

E
Distanza massima di proiezione del getto

Maximum spray projection

Getto circolare
Round spray pattern

Tabella delle portate - Capacity chart


