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Atomizzatori pneumatici
Pneumatic atomizing nozzles

1/2” Z

Punta aria - Air cap Ghiera - Retainer ringPunta liquido - Liquid cap

INSIEME SOTTO PRESSIONE
GETTO A LAMA - MISCELAZIONE ESTERNA
La miscelazione esterna del liquido sotto pressione con aria o gas compressi produce
un getto finemente atomizzato. Rimanendo costante la pressione del liquido e
variando la pressione dell’aria si produce una variazione nell’atomizzazione senza
influenzare la portata del liquido. La miscelazione esterna è particolarmente indicata
per liquidi ad alta viscosità o quando contengono sostanze abrasive in sospensione.
(Vedi disegno per le caratteristiche dello spruzzo.)
Nelle colonne A, B e C viene indicata la larghezza del getto in base alla pressione
dell’ aria, del liquido e alle varie distanze dall’orifizio dell’ugello. La distanza E indica
la massima proiezione del getto.

PRESSURIZED SPRAY SET-UP
FLAT SPRAY PATTERN - EXTERNAL MIXING 
External mixing of liquid and compressed air or gas, both under pressure, provide a
finely atomized spray. At a constant liquid pressure, the air pressure variations
produce different spray atomizations without changing the liquid flow-rate. These set-
ups are specifically suitable for liquids with higher viscosity or which carry abrasive
particles. Spray characteristics are illustrated aside. Columns A, B and C show their
respective spray pattern breadths at varying distances from the nozzle orifice and
under the influence of different air and liquid pressures. Letter E shows the full spray
projection distance.

Portata liquido - Liquid capacity (litres per hour) - Portata aria - Air capacity (Normal litres per minute)
Pressione liquido - Liquid pressure (Bar)

0,2 0,3 0,5 0,7 1,0
Pressione Portata-capacity Pressione Portata-capacity Pressione Portata-capacity Pressione Portata-capacity Pressione   Portata-capacity
Pressure Liquido Aria Pressure Liquido Aria Pressure Liquido Aria Pressure Liquido Aria Pressure Liquido Aria
Aria- Air Liquid Air Aria- Air Liquid Air Aria- Air Liquid Air Aria- Air Liquid Air Aria- Air Liquid Air

Insieme Combinazione
di spruzzo punta liquido
numero e punta aria
Spray Liquid cap
set-up and air cap

number combination

Dimensioni del getto
Spray dimensions

Pressione - Pressure

Aria Liquido A B C E
Air Liquid 23 46 69 MAX
Bar Bar cm cm cm m

Punta liquido 2,1
Liquid cap 2,4
250375 2,8

175E Punta aria 3,1
Air cap
14356

877,9 2,8 1.076,2 3,1 1.175,3 3,8 1.359,4 5,5 1.840,8 2,4 0,2 21,6 36,8 52,1 5,8
962,9 3,1 1.175,3 3,4 1.274,4 4,1 1.458,5 5,9 1.954,1 3,4 0,3 22,9 41,9 54,6 6,7

522,4 1.076,2 3,4 681,4 1.274,4 3,8 794,9 1.359,4 4,8 953,9 1.642,6 6,2 1.158,3 2.039,0 3,8 0,5 24,1 44,5 58,4 7,0
1.175,3 3,8 1.359,4 4,1 1.458,5 5,2 1.755,8 6,6 2.124,0 4,8 0,7 24,1 45,7 61,0 7,6

4,1 1.458,5 4,5 1.557,6 5,5 1.840,8 6,9 2.209,0 6,2 1,0 25,4 48,3 66,0 8,8
4,8 1.642,6 5,9 1.954,1
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Distanza massima di proiezione del getto

Maximum spray projection

Getto a lama
Flat spray pattern

Tabella delle portate - Capacity chart

Applicazione tipica - Typical application

Trattamento delle superfici ed applicazioni similari
Surface treatment and similar applications

Linea liquido - Liquid line

Linea aria - Air line


