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Atomizzatori pneumatici
Pneumatic atomizing nozzles

1/2” Z

Punta aria - Air cap Ghiera - Retainer ringPunta liquido - Liquid cap

INSIEME A SIFONE
GETTO CIRCOLARE
La miscelazione esterna del liquido, alimentato a sifone o per caduta, con aria o gas
sotto pressione, produce un getto finemente atomizzato. (Vedi disegno per le
caratteristiche dello spruzzo.)
Nelle colonne A, B e C viene indicato il diametro di copertura in base alla pressione
dell’ aria, del liquido e alle varie distanze dall’orifizio dell’ugello. La distanza E indica
la massima proiezione del getto.

SIPHON SYSTEM SPRAY SET-UP
ROUND SPRAY PATTERN
External mixing of siphoned or gravity falling liquid together with air or gas under
pressure, provide a finely atomized spray. Spray characteristics are illustrated aside.
Columns A, B and C show their respective spray pattern diametres at varying
distances from the nozzle orifice and under the influence of different air and liquid
pressures.
Letter E shows the full spray projection distance.

Punta liquido 0,7 359,7 40,5 0,7 5,5
Liquid cap 1,4 523,9 86,3 52,6 1,4 6,1
250375 2,1 679,7 122,6 93,9 52,2 2,1 6,7

170 2,8 826,9 255,9 222,6 146,9 118,1 85,9 2,8 7,6 15,2 21,6 7,3
Punta aria 3,4 985,5 302,1 266,9 237,7 162,8 133,2 104,5 3,4 7,9

Air cap 4,1 1.135,6 310,0 272,9 240,4 171,9 145,0 115,5 36,0 4,1 8,8
437 4,8 1.305,6 314,9 282,0 249,8 181,7 156,7 128,3 52,2 4,8 9,8

5,5 1.444,3 320,2 288,4 255,9 188,5 163,5 136,3 62,5 5,5 10,7

Insieme Combinazione
di spruzzo punta liquido
numero e punta aria
Spray Liquid cap
set-up and air cap
number combination

Aria atomizzante
Atomizing air

Pressione Portata
Pressure (Bar) Capacity (Nl/min)

Aria Aria
Air Air

Dimensioni del getto (Altezza sifone 20 cm)
Spray dimensions (Siphon height 20 cm)

Pressione
Pressure A B C E
Aria-Air 23 46 69 MAX

Bar cm cm cm m

Portata liquido (litri ora)
Liquid capacity (litres per hour)

Altezza di caduta Altezza dal sifone
Gravity head Siphon height

45 30 15 10 20 30 60
cm cm cm cm cm cm cm

C

B

A

E
Distanza massima di proiezione del getto

Maximum spray projection

Getto circolare
Round spray pattern

Tabella delle portate - Capacity chart

Applicazione tipica - Typical application

Umidificazione
Humidifying

Linea liquido - Liquid line

Linea aria - Air line


