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Costruzioni speciali - Specially made nozzles
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Tipo Z in lucite
Lucite made type Z
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Tipo ZP con prolunga

Type ZP with extension

Tipo - ZAC - Type

Modello “ZAC” con ingressi aria e liquido sullo stesso lato paralleli fra loro e a 90° rispetto alla direzione dello spruzzo
“ZAC” model with air and liquid parallel inlets on the same side and at 90° angle to the projection spray axis

Attacchi femmina Tipo Descrizione
Female pipe connections Type Description
ZAC Atomizzatore pneumatico semplice con tappo
Pneumatic atomizing nozzle with plug
ZACN Atomizzatore pneumatico con ago di regolazione e chiusura
1/8” Pneumatic atomizing nozzle with shut-off needle and hexagonal-head control screw
1/4" 7ACO Atomizzatore pneumatico con ago di pulizia
Pneumatic atomizing nozzle with clean-out needle
INCZ Atomizzatore pneumatico con due gruppi opposti di spruzzo
Pneumatic atomizing nozzle with double spray set-ups in opposed directions
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Tipo ZACP con prolunga
Type ZACP with extension
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Per ordinare - To order

Atomizzatori pneumatici completi di insiemi di spruzzo, specificare:
Pneumatic atomizers complete with spray set-up, specify:

[ 1/ | AN | 101 [ ss  |=[1/4ZACN101SS]
Attacco Tipo Numero insieme| ~ Materiale* Esempio
Pipe connection Type Set-up number | Material* Example
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* Vedi Pag. 3 - See page 3 for list
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