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Accessori per il montaggio
Mounting fittings

7450 - 7450E - AB - BB

Costruzione speciale
Particular construction

Tipo - 1” x 1”- Type
=- x

Per ordinare - To order

7450E 3/8” 1/4” BR

Tipo
Type

Attacco ingresso
Inlet pipe conn.

Attacco uscita Materiale*
Outlet pipe conn. Material*

Esempio
Example

7450E-3/8X1/4BR

Specificare: - Specify:

* Vedi Pag. 3  - See page 3 for list

Installazioni tipiche - Typical installations

Queste valvole unidirezionali a sfera vengono montate prima dell’ugello per eliminare
eventuali problemi di sgocciolamento. Il corpo esterno è costruito in due pezzi con
all’interno una molla e una sfera che ha la funzione di chiusura. La valvola tipo AB ha
ingresso maschio Gas conico (BSPT - UNI 339) e uscita femmina (BSPP - UNI 338) ed
è fornita con attacchi da 1/8”, 1/4” e 1/2” e con molle tarate per l’apertura a 0,35,
0,70 e 1,4 bar.
Il modello BB ha entrambi gli attacchi da 1/4” maschio filettati Gas conico (BSPT -
UNI 339) con un’unica molla tarata per l’apertura a 0,35 bar.
Il corpo viene costruito in ottone o acciaio inox AISI 303 mentre la molla e la sfera
vengono fornite esclusivamente in acciaio inox.

These are single-direction ball-type valves mounted just before the nozzles in order to
eliminate eventual dripping problems. They both have a two-piece body, internally
loaded with a spring as well as a ball-bearing which provides a shut-off function.
The AB model which has a male inlet Gas tapered (BSPT - UNI 339) and a female
outlet Gas parallel (BSPP UNI - 338) is supplied in 1/8”, 1/4” and 1/2” threaded
sizes with a variable calibrated spring pressure choice of 0,35 - 0,7 and 1,4 bars.
The BB model has both the inlet and outlet being male Gas tapered (BSPT - UNI 339)
threaded with exclusively 1/4” pipe connection sizes and a unique choice of a
calibrated 0,35 bar spring pressure.
These check valve types are obtainable in brass or stainless steel AISI 303 for the body
while the spring and the ball-bearing are supplied only in stainless steel.

Valvole di ritegno a sfera tipi - AB - BB - Ball-incorporated check valve types

Dimensioni massimo ingombro (mm)
Maximum dimensions (mm)

Attacco Valvola tipo - Valve type
Pipe AB BB

connection A mm B mm A mm B mm
1/8” 46 16 hex
1/4” 59 21 hex 35 16 hex
1/2” 59 25 hex

=

Per ordinare - To order

1/4” AB 1,4 SS

Attacco Tipo Molla Materiale*
Pipe connection Type Spring Material*

Esempio
Example

1/4AB1,4SS

Specificare: - Specify:

* Vedi Pag. 3  - See page 3 for list

Costruzione speciale - Particular construction
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