Accessori per il montaggio
Mounting fittings

7500

Fascette metalliche tipo - 7500 - Metallic split eyelet connector types

Guarnizione - Gasket

Raccordo maschio
Male connector

=

Ghiera - Retainer cap
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Dati tecnici - Technical data

7500

Fascetta Per tubi Raccordo uscita @ Foro da Dimensioni - Dimensions
Split eyelet For pipes Outlet connector hody praticare Lunghezza Larghezza

Codice Tipo Esterno - Qutside Codice Femmina Maschio @ Of hole to Length Width

Code Type < MIN. mm & MAX. mm Code Female Male be drilled A mm B mm
1/8" 7 mm 43 53
1/4" 7 mm 43 53
7500 1/2" 20 22 7550 6MA 7 mm 43 53
11/16" 7 mm 51 53
3/8" 7 mm 51 53
1/8" 7 mm 47 58
" 1/4" 7 mm 47 58
7500 3/ 25 7 7550 /6" 7mm m 53
3/8" 7 mm 56 58
1/8" 7 mm 48 60
" /4" 7 mm 48 60
7500 1 28 35 7550 e 7 mm 5 0
3/8" 7 mm 58 60
1/8" 17,5 mm 62 80
i 1/4" 17,5 mm 62 80
7500 1/ 40 43 7555 3y 175 mm 6 80
/2" 17,5 mm 62 80
1/8" 17,5 mm 71 92
1/ 1/4" ]7,5 mm 71 92
7500 1/ 45 51 7555 Yy 175 mm = "
/2" 17,5 mm 7 9
Per ordinare - To order Costruzione speciale - Specially made connector

Fascetta, specificare: - Split eyelet, specify:

[ 7500 |- 1727 [ ss  |=| 7500-1/25S |
Codice Tipo Materiale* Esempio
(ode Type Material* Example

Raccordo, specificare: - Outlet connector body, specify:

[ 7550 [-[ 1/8" | BR |=| 7550-1/8BR |
Codice Raccordo uscita|  Materiale™ Esempio
Code Outlet pipe size| ~ Material* Example

* Vedi Pag. 3 - See page 3 for list
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