Ugelli a cono vuoto con angolo ampio

Wide angle hollow cone spray nozzles

CW - CCW - CXW - CCXW

Tabella delle portate - Capacity chart
Ugello - Nozzle Diametro | Orifizio Pressione - Pressure (Bar) Angolo di spruzzo
Attacco | Femmina | Maschio | Codice | Ingresso | Orifice | 0,3 | 0,5 | [1,5] [2,5] 4567110 Spray angle
Pipe conn.| Female | Male Code | Inlet mm{< Nom. mm Portata - Capacity (I/min) 0,7 Bar(1,5 Bar| 6 Bar
05-05W 079 1,19 012 016 | 023 028 032 036 | 039 | 046 [ 051 | 05 | 060 | 072 ] 112° | 116° [ 98°
1-1W 1,59 1,59 025 032 046 [ 056 | 064 | 072 079 | 091 [ 102 112 | 121 | 144 ] 14 | 12° | 110°
2-3W 198 278 062 | 081 [ 114 [ 140 161 [ 180 | 197 | 228 [ 25 | 279 | 302 | 360 | 114° | 114° [ 96°
3-3W 238 278 0751 097 | 137 | 167 [ 193 | 216 | 237 [ 273 | 306 [ 335| 362 | 432 ] 14| 114° | 9%°
1/8" - - 3-5W 238 318 085 | 110 [ 15| 190( 219 | 245| 268 [ 310 | 347 [ 380 | 410 | 490 ] 116> | 110°| 95°
2-10W 198 431 102 132 187 229 264 | 295( 324 | 374 [ 418 | 458 | 494 591 | 130°| 135° | 120°
5-5W 318 318 125 161 ] 228 279 | 322 | 360 [ 395 45 [ 510 | 558 | 603 [ 720 | 116° | 110° | 92°
5-10W 318 431 162 | 210 | 296 [ 363 | 419 | 468 [ 513 | 593 [ 663 | 726 | 784 | 937 | 126° | 120° [ 95°
8-10W 397 431 2251 290 | 410 | 502 ( 580 | 649 | 711 [ 820 | 917 [ 1005 | 1085 | 1297 | 124° | 112° | 90°
1-1W 1.5 1.5 025 032 046 | 056 [ 064 072 079 [ 091 102 [ 112 | 120 [ 14411 110° | 118 | 110°
1-5W 1.5 318 042 | 055( 077 | 095( 110 | 123 | 134 [ 15 173 [ 190 | 205 | 245] 100° | 14° | 14°
1-10W 1.5 431 052 | 068 | 09 | 117 [ 135 151 166 191 214 234 | 253 | 303 ] 112°| 145 | 139°
1-15W 1,59 556 060 | 077 [ 109 [ 1341 15[ 173 | 189 | 219 | 245 268 | 289 | 346 | 105° | 12° | 132°
2-5W 1,98 318 085 | 110 [ 15[ 190 219 245| 268 | 310 | 347 | 380 | 410 | 490 | 118 | 120° [ 114°
2-10W 1,98 431 1021 132 187 [ 229 | 264 | 295| 324 | 374 | 418 | 458 | 494 | 591 | 138° | 135° [ 125°
14 -« €C-CCx 5-5W 351 318 1250 161 | 228( 279 | 322 | 360 [ 395 45 [ 510 558 | 603 720 | 114° | 12° | 105°
5-10W 3571 431 162 | 210 | 296 | 363 | 419 | 468 [ 513 | 593 [ 663 | 726 | 784 | 937 | 130° | 130° [ 120°
5-15W 357 5,56 192 | 248 | 351 | 430 49% | 555 | 608 | 702 [ 785 | 860 | 929 [ 11,10 | 130° | 132° [ 120°
8-10W 397 431 225 1 290 | 410 | 502 | 580 | 649 | 711 [ 820 | 917 [ 1005 | 1085 | 1297 | 129° | 122° | 130°
10-10W 476 431 250 | 322 | 456 | 558 | 645 721 | 790 [ 912 | 1019 [ 11,17 | 1206 | 1441 | 120° | 108° | 95°
8-15W 397 556 2751 355( 501 | 614( 709 | 793 | 868 [ 1003 | 1121 [ 1228 | 1327 | 1586 | 129° | 122° | 106°
10-15W 476 556 300 | 387 | 5471 670 | 7741 865 | 947 | 1094 | 1223 | 1340 | 1447 | 1730 | 120° | 108° [ 98°
15-15W 595 556 374 | 483 | 684 | 837 [ 967 | 1081 | 1184 [ 1367 | 1529 | 1675 | 1809 | 2162 | 101° | 95 | #88°
5-10W 357 431 162 | 210 | 296 [ 363 | 419 | 468 [ 513 | 593 663 | 726 | 784 | 937 | 130° | 124° [ 102°
5-15W 357 556 192 248 | 351 [ 430 4% | 555| 608 | 702 785 | 860 | 929 [ 10,00 | 138 | 130° [ 12°
8-10W 437 431 2251 290 | 410 502( 580 | 649 | 711 | 820 | 917 [ 1005 | 1085 | 1297 | 122° | 110° | 9%6°
10-10W 516 431 250 | 322 456 | 558 645 [ 721 | 790 | 912 [ 1019 | 1117 | 1206 | 1441 | 116° | 108° [ 94°
8-15W 431 556 2751 355 | 501 | 614 709 | 793 | 868 [ 1003 | 1121 [ 1228 | 1327 | 1586 | 133° | 120° | 105°
10-15W 516 556 300 | 387 | 5471 670 774 865 | 947 [ 1094 | 1223 | 1340 | 1447 | 1730 | 12° | 115° | 100°
38" e - 8-5W 431 154 3251 419 5931 726 | 838 | 937 | 1026 [ 1185 | 1325 | 1452 | 1568 | 1874 | 122° | 118° | 110°
10-20W 516 595 350 | 451 | 638 | 78 [ 902 1009 | 11,05 [ 1276 | 1427 | 1563 | 1688 | 2018 | 118° | 102° | 102°
15-15W 595 5,56 374 | 483 | 684 | 837 [ 967 | 1081 | 11,84 [ 1367 | 1529 | 1675 | 1809 | 2162 | 115° | 106° | 95°
15-20W 595 595 424 | 548 | 7751 949 [ 1096 | 1225 | 1342 [ 1550 | 1733 [ 1898 | 2050 | 2450 | 115° | 108° | 98°
20-20W 114 595 499 | 645 912 | 1117 | 1289 | 1441 | 1579 | 1823 | 2039 | 2233 | 2412 | 2883 | 105° | 102° | 95°
15-30W 595 194 549 | 709 | 1003 | 1228 | 1418 | 1586 | 1737 | 2006 | 2242 | 2456 | 2653 | 3171 | 115° | 110° | 102°
25-25W 154 154 624 | 806 | 11,40 | 1396 | 16,12 | 1802 | 1974 [ 2279 | 2548 | 2791 | 30,15 | 36,04 | 105° | 100° | 93°
25-30W 7154 794 699 | 902 | 1276 | 1563 | 1805 | 2018 | 2211 | 2553 | 2854 | 3126 | 3377 | 40,36 | 105° | 102° | 94°
1/2" - C-CX 50-50W 9,53 11,11 1248 | 1612 | 2279 | 2791 | 3223 | 36,04 | 3948 | 4558 | 5096 | 5583 | 60,30 [ 7207 | 110° | 103° | 9%
34" C-X - X 80-80W 1270 1429 1997 | 2579 | 3647 | 4466 | 5157 | 57,66 | 6316 | 7293 | 8154 | 8932 | 9648 | 11532 | 115° | 108° | 98°

Installazioni tipiche - Typical installations

Ugello montato con giunto orientabile
Nozzle mounted with adjustable ball joint

Per ordinare - To order

Specificare: - Specify:
[ 1/8" | ¢« | 55W | BR |=[1/8CC5-5WBR |
Attacco Tipo Codice Materiale* Esempio
Pipe connection Type (ode Material* Example

* Vedi Pag. 3 - See page 3 for list

SPRAYERS ELPIS srl -

Ugello montato con fascetta
Nozzle mounted with split-eyelet

Costruzione particolare - Specially made nozzle

CCLFW

20.50

70_00 ——

Dimensioni massimo ingombro
Maximum dimensions

Attacco Ugello tipo - Nozzle type
Pipe W -(Xw CCW - CCXW
connection Amm| Bmm | Amm | Bmm
1/8” 17 23 17 29
1/4” 20 9 20 33
3/8” 25 34 25 38
1/2” 32 56 32 48
3/4" 39 51 39 57
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