
Dimensioni massimo ingombro
Maximum dimensions

Attacco Ugello tipo PA - Nozzle type PA
femmina Tipi da barra Ottone da fusione

Female pipe Bar stock types Brass cast types

connection A mm B mm A mm B mm
1/8” 20 27
1/4” 22 32
3/8” 41 60 27 46
1/2” 41 60 32 56

Tipi - Types

Tipi da barra - PA - Bar stock types
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Ugelli a cono vuoto con angolo molto ampio
Extra wide hollow cone spray nozzles

PA
CARATTERISTICHE DI SPRUZZO
Getto a cono vuoto, distribuzione uniforme, angolo molto ampio e proiezione ad
angolo retto.

COSTRUZIONE
Ugelli in un solo pezzo con ampi passaggi sia in entrata che in uscita. L’assenza di
diffusori interni elimina completamente il problema dell’intasamento. Tutti i tipi
vengono ricavati da barra, i tipi da 3/8” e da 1/2” sono anche disponibili da
fusione. Hanno attacchi femmina con filettatura standard Gas conica (BSPT - UNI
339). Altre filettature: NPT, Gas cilindrica (BSPP - UNI 338), ecc. vengono fornite su
specifica richiesta. 

MATERIALI STANDARD
Ottone, acciaio inox AISI 303, acciaio inox AISI 316 e PVC. Altri materiali sono
forniti su specifica richiesta. (Vedi pag. 3)

APPLICAZIONI TIPICHE
Umidificazioni, lavaggio aria e gas, raffreddamento aria e gas, raffreddamento
acqua, trattamento dei metalli, sgrassature, processi chimici, ecc.

SPRAY CHARACTERISTICS
This has a hollow cone uniform spray coverage pattern with the widest possible spray
angle and a perpendicular projection with respect to the pipe connection.

CONSTRUCTION
It is a single piece nozzle with very large passages and no internal vanes in order to
eliminate clogging problems completely. All the PA series are bar stock types but the
3/8” and 1/2” models are also available in cast types.
The entire PA series are Gas tapered (BSPT - UNI 339) and have exclusively standard
female pipe connections. Different threadings: NPT, Gas parallel (BSPP - UNI 338),
etc. are supplied upon specific request.

STANDARD MATERIALS
Brass, stainless steel AISI 303 stainless, steel AISI 316, PVC. Different product
materials are obtainable upon specific request. (See page 3 for list)

TYPICAL APPLICATIONS
Humidifying, air and gas washing, air and gas cooling, water cooling, metal surface
treatment, product degreasing, chemical processes, etc.

Tipi da fusione - PA - Cast types

=

Per ordinare - To order

1/4” PA 6 BR

Attacco femmina Tipo Codice Materiale*
Pipe connection Type Code Material*

Esempio
Example

1/4PA6BR

Specificare: - Specify:

* Vedi Pag. 3  - See page 3 for list

1/8” PA 2 1,59 6,35 0,41 0,64 0,76 0,91 1,12 1,29 1,44 1,58 1,82 2,04 2,23 2,41 2,88 168° 165° 158°
5 2,38 6,35 1,02 1,61 1,91 2,28 2,79 3,22 3,60 3,95 4,56 5,10 5,58 6,03 7,21 164° 154° 147°
2 1,59 6,35 0,41 0,64 0,76 0,91 1,12 1,29 1,44 1,58 1,82 2,04 2,23 2,41 2,88 168° 165° 158°
5 2,38 6,35 1,02 1,61 1,91 2,28 2,79 3,22 3,60 3,95 4,56 5,10 5,58 6,03 7,21 164° 154° 147°

1/4” PA 6 2,78 6,35 1,22 1,93 2,29 2,73 3,35 3,87 4,32 4,74 5,47 6,12 6,70 7,24 8,65 164° 154° 147°
8 3,18 7,94 1,63 2,58 3,05 3,65 4,47 5,16 5,77 6,32 7,29 8,15 8,93 9,65 11,53 164° 160° 151°

10 3,57 7,94 2,04 3,22 3,81 4,56 5,58 6,45 7,21 7,90 9,12 10,19 11,17 12,06 14,41 164° 154° 147°
8 2,78 12,30 1,63 2,58 3,05 3,65 4,47 5,16 5,77 6,32 7,29 8,15 8,93 9,65 11,53 164° 160° 157°

10 3,18 12,30 2,04 3,22 3,81 4,56 5,58 6,45 7,21 7,90 9,12 10,19 11,17 12,06 14,41 164° 160° 157°
15 4,37 12,30 3,06 4,83 5,72 6,84 8,37 9,67 10,81 11,84 13,67 15,29 16,75 18,09 21,62 165° 163° 155°

3/8” PA 20 5,16 12,30 4,08 6,45 7,63 9,12 11,17 12,89 14,41 15,79 18,23 20,39 22,33 24,12 28,83 162° 152° 147°
25 5,95 12,30 5,10 8,06 9,53 11,40 13,96 16,12 18,02 19,74 22,79 25,48 27,91 30,15 36,04 162° 158° 154°
32 6,75 16,27 6,52 10,31 12,20 14,59 17,86 20,63 23,06 25,26 29,17 32,62 35,73 38,59 46,13 162° 154° 148°
50 9,53 16,27 10,19 16,12 19,07 22,79 27,91 32,23 36,04 39,48 45,58 50,96 55,83 60,30 72,07 159° 152° 149°
25 5,56 16,27 5,10 8,06 9,53 11,40 13,96 16,12 18,02 19,74 22,79 25,48 27,91 30,15 36,04 162° 158° 154°

1/2” PA 30 6,35 16,27 6,12 9,67 11,44 13,67 16,75 19,34 21,62 23,69 27,35 30,58 33,50 36,18 43,24 163° 155° 148°
40 7,54 16,27 8,15 12,89 15,25 18,23 22,33 25,79 28,83 31,58 36,47 40,77 44,66 48,24 57,66 160° 152° 144°
50 9,53 16,27 10,19 16,12 19,07 22,79 27,91 32,23 36,04 39,48 45,58 50,96 55,83 60,30 72,07 159° 152° 149°

Ugello - Nozzle
Attacco femm. Tipo Codice
Female connect. Type Code

Diametro
Ingresso
Ø Inlet mm

Orifizio
Orifice

Ø Nom. mm

Pressione - Pressure (Bar) Angolo di spruzzo
0,2 0,5 0,7 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 10 Spray angle

Portata - Capacity (l/min) 0,5 Bar1,5 Bar 6 Bar

Tabella delle portate - Capacity chart

A

B

B

A


