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FOOD PROCESSING EQUIPMENT

IMPASTATRICI CARNE 30C1P
SKU: 30C1P

DATI TECNICI

Potenza Kw 0.75

Alimentazione 230V/1N/50Hz - 230-400V/3/50Hz

Capacita Vasca (L.) 25-30 Kg
Velocita (rpm) 30

Numero di pale
(N.)

Dimensioni
macchina (IxIxh 700 x 420 x 1020(h) mm
mm)

Peso netto (kg) 49
Peso lordo (Kg) 58

Dimensioni imballo 760 x 520 x 1160(h) mm
(Ix1Ixhmm)

Volume imballo
(m3) I

Impastatrice per carne. Struttura interamente in acciaio inox sabbiato - coperchio inox di serie - microinterruttore su coperchio -
inversione di marcia - leva di ribaltamento vasca - pale estraibili - comandi a bassa tensione - kit ruote ( di cui 2 con freno ) di serie.
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https://www.fimarspa.it/potenza-kw/0-75/
https://www.fimarspa.it/alimentazione/230v-1n-50hz-230-400v-3-50hz/
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https://www.fimarspa.it/numero-di-pale-n/1/
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https://www.fimarspa.it/dimensioni-imballo/760-x-520-x-1160h-mm/
https://www.fimarspa.it/volume-imballo-m3/0-045/

