Sonda

Piletta di scarico

Abbattitori




Abbattitori

7 @
Unita refrigeranti ad aria - Tensione: 230V/1/50Hz .

RN o

LxPxH cm
Controllo ET esterne: 5GN1N
TOx7 080 (53x325) 1050
BFOSTET 10 7 620
cella: Ac230V
67x%41,5x38
OBF5STAF-ADX 1400
18 12 810
senza piano Ac230V
5GN1/1 1000
OBCO51DF-ADX 12 Q40
(53x32,5) Ac230V
esterne: o
TOx 7080
OBFO51DF-ADX 12 8 g—; 650 Aggg‘.f
cella: (60X40)
67%41,5x38
1130
OBCO51AF-ADX 18 1070 ACI30V
1400
OBFO51AF-ADX 18 12 810 Ac230V

Senza motore - Tensione: 230V/1/50Hz

LxPxH cm - G~ w w
OBF5STAF-PDX (4) 180
senza piano ' B e Ac23V
5GN 1A 1000
OBCO51DF-PDX (1 12 940
(1) (53x325) Ac230V
esterne: o
79x70x80
OBFO51DF-PDX (2) 12 8 xEN 650 Aligg\f
cella: (60X40) i
67x41,5x38
1130
OBCO51AF-PDX (3) 18 UL AC230V
1400
OBFO51AF-PDX (4) 18 12 810 P

Per mod. OBC___ (*) = temp. evap.-10°C temp. cond. + 45°C / (-) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C
Per mod. OBF (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C/ (+) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

DOTAZIONE DI SERIE

Ogni apparecchiatura viene dotata di una coppia (asportabile) di supporti a 5 posizioni fisse per Teglie GM1/1 e Euronorm.
N.1sonda al cuore

Standard porta dx con opzione di porta sx senza sovrapprezzo.

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA SU RICHIESTA +8%



Abbattitori

£2 [l

Unita refrigeranti ad aria - Tensione: 230V/1/50Hz (eccetto mod. 0BC121_0BF121AF-ADX: 400V/3/50Hz)

meddle dmevion | f s POUE R
G- G~ w w

LxPxH cm
. 8GN1M 1500
esterne:
OBC081AF-ADX L] 25 53325) 1720 S
o]
cella: BEN 2000
OBFOS1AF-ADX 6724663 25 16 —— 1300 il
1550
OBC121DF-ADX 25 1720
12GN 11 Ac230V
(53x32.5)
OBF121DF-ADX esterne: %16 0 1300 an
70%80x180 12EN Ac30V
i (60X40)
cella: 2100
OBC121AF-ADX Credenti 36 2770 it
OBF121AF-ADX 36 24 2850 S

Ac400V

Senza motore - Tensione: 230V/1/50Hz (eccetto mod. OBC121_0OBF121AF-ADX: 400V/3/50H2)

LxPxH cm G- G~ w w
: 8GN 1/ 250
esterne:
OBCO81AE-PDX (1) il 25 (53x325) 1720 e
o]
cella: BEN 270
OBFO81AF-PDX (2) 6746463 25 16 o 1300 ACTIOV
250
OBC121DF-PDX (1) 25 1720
12GN 11 AcZ30V
(53x325)
: 270
OBF121DF-PDX (2 calome: 25 16 4 1300
@ 79%80x180 12EN Ac230V
(60X40)
cella: 750
OBC121AE-PDX (3) 67x46x83 36 2100 p oo
270
OBF121AF-PDX (4) 36 24 2850 AcAOOV

Per mod. OBC_ _ _ (*) =temp. evap.-10°C temp. cond. + 45°C / (-) = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C
Per mod. OBF_ _ _ (¥) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C / (-) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

DOTAZIONE DI SERIE

Ogni apparecchiatura viene dotata di una coppia (asportabile) di supporti a 8 posizioni fisse per mod. _081 e 12 posizioni per mod. _121
per Tegle GN1/1 e Euronorm.

N.1sonda al cuore
Standard porta dx con opzione di porta sx senza sovrapprezzo.

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA SU RICHIESTA +8%



Abbattitori

@
Unita refrigeranti ad aria - Tensione: 400V/3/50Hz 3

w w

LxPxH cm - G~

OBC161DF-ADX 36 2770 2170
16 GN 1/1
: (53x325)
OBF161DF-ADX SlE 36 24 = 2850 3500
79x80x195
16 EN
cella: {betil)
OBC161AF-ADX 676l 10 55 + 4730 3300
OBF161AF-ADX 55 36 3930 510

Senza motore - Tensione: 400V/3/50Hz

LxPxH cm b~ G~ w w
OBC161DF-PDX (1) 36 2770 360
16GN 1/1
: (53x325)
OBF161DF-PDX (2) SEEMIE 36 24 =z 2850 380
79x80x195
16 EN
cella: (60x40)
OBC161AF-PDX (3) 67xd6x110 55 4730 360
OBF161AF-PDX (4) 55 36 3930 380

Permod. OBC__ _ (*) = temp. evap.-10°C temp. cond. + 45°C / (») = temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C
Per mod. OBF_ _ _ (*) = temp. evap. -25°C temp. cond. + 45°C/ (+) = temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

DOTAZIONE DI SERIE
Ogni apparecchiatura viene dotata di una coppia (asportabile) di supporti a 16 posizioni fisse per Teglie GN1/1 e Euronorm.
N.1sonda al cuore

Standard porta dx con opzione di porta sk senza sovrapprezzo.

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA 5U RICHIESTA +8%



