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Mantenimiento e Instalación de extintores de Incendios, de polvo, agua, Co2, 
automáticos tipo Sprinklers, fuego clase F, etc… 
 
El extintor es el primer elemento que se usa en los primeros minutos de iniciación de un 
fuego, por tanto se puede afirmar que de él depende que la propagación del fuego se 
evite o no. Para elegir un buen extintor hay que conocer qué agente extintor es el más 
adecuado para el tipo de fuego que se ha producido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición 
 
Un extintor es un aparato que contiene un agente o sustancia extintora que puede ser 
proyectada y dirigida sobre un fuego por la acción de una presión interna. Esta presión 
interna se obtiene, generalmente, por un gas auxiliar dentro del mismo depósito. 
 
El extintor debe estar en buen estado, su emplazamiento debe ser visible y accesible, 
deben estar próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes 
fijados o paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede como 
máximo a 1,70 m. sobre el suelo.  

                     

EXTINTORES 
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Mantenimiento e Instalacion de extintores de Incendios, de polvo, agua, Co2, 
automáticos tipo Sprinklers, fuego clase F, etc… 
 
El extintor es el primer elemento que se usa en los primeros minutos de iniciación 
de un fuego, por tanto se puede afirmar que de él depende que la propagación del 
fuego se evite o no. Para elegir un buen extintor hay que conocer qué agente 
extintor es el más adecuado para el tipo de fuego que se ha producido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición 
Un extintor es un aparato que contiene un agente o sustancia extintora que puede 
ser proyectada y dirigida sobre un fuego por la acción de una presión interna. Esta 
presión interna se obtiene, generalmente, por un gas auxiliar dentro del mismo 
depósito. 
 
El extintor automático por medio del Sprinklers, dispara al sobrepasar la 
temperatura prefijada por el tipo de Sprinklers. 
 
Se ubica en habitáculo que no hay presencia de persona              
 

 

EXTINTORES AUTOMÁTICOS 

 



 

 

       

Miembro de:

www.precoin.net 

             
 

               

 
 

 
 
 

Mantenimiento e Instalación de Bocas de Incendios Equipadas de 45 mm  y 
25 mm. 
 

La boca de incendio equipada, más conocida por sus siglas BIE, es un equipo 
completo de protección contra incendios que se dispone fijo en la pared y está 
conectado a la red de abastecimiento de agua. Incluye dentro de un armario 
todos los elementos necesarios para su uso: manguera, devanadera, válvula 
y lanza boquilla.  

La BIE es un sistema eficaz e inagotable en la protección contra incendios 
que, por su eficacia y facilidad de manejo, puede ser utilizado directamente 
por los ocupantes de un edificio en la fase inicial de un fuego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS 
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B.I.E. 25 mm OCULTA 
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Mantenimiento, diseño e Instalación de redes de Hidrantes de Columna y Arqueta 

La Red Exterior de Hidrantes es un sistema de protección contra incendios para el 
exterior del edificio; y para combatirlo desde fuera del mismo.  

Este sistema, cuando se emplea en las zonas urbanas, se diseña para suministrar 
agua al servicio de bomberos, respondiendo a los requerimientos de la normativa 
que exige una presión mínima, en el hidrante es de 1 kg/cm2, presión que sirve solo 
para llenado de cisternas de bomberos con autobombas.  

Las Redes Exteriores de Hidrantes propiamente dichas, se proyectan por lo general 
para los complejos industriales y otros tipos de edificaciones fuera de los núcleos 
urbanos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIDRANTES 
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                                            El calor generado por el fuego   
En estado de reposo           incipiente hace estallar la              El agua se descarga sobre 
                                            ampolla de cierre                           el incendio 

 
 

 
 
 

Mantenimiento, diseño e Instalación de redes de rociadores. 

Los sistemas de rociadores automáticos desempeñan simultáneamente dos 
funciones con idéntica eficacia: detección y extinción de incendios.  

¿Qué debemos tener en cuenta para que una instalación de rociadores 
automáticos funcione correctamente?  

 El diseño del sistema y su ejecución deben realizarse siguiendo los criterios 
fijados por la normativa en vigor para el riesgo a proteger  

 Los distintos componentes de la instalación se deben someter a los protocolos 
de mantenimiento indicados por los fabricantes y señalados en la normativa 
aplicable en cada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROCIADORES / SPRINKLERS 
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Suministro, mantenimiento, instalación y prueba de estanqueidad de Columna Seca. 

El sistema de columna seca estará compuesto por toma de agua en fachada o en zona 
fácilmente accesible al servicio contra incendios, con la indicación de uso exclusivo de los 
bomberos, provista de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 70 mm con 
tapa y llave de purga de 25 mm, columna ascendente de tubería de acero galvanizado y 
diámetro nominal de 80 mm, salidas en las plantas pares hasta la octava y en todas a partir 
de ésta, provistas de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 45 mm con 
tapa; cada cuatro plantas se instalará una llave de seccionamiento por encima de la salida de 
planta correspondiente. 

Las bocas de salida en pisos estarán provistas de conexión siamesa con llaves incorporadas 
y racores tipo UNE 23-400-80, de 45 mm., de diámetro con tapas sujetas con cadenas 
dispondrán en las plantas pares, hasta la octava, y en todas a partir de ésta, situándose en el 
embarque de la escalera y con el centro de sus bocas a 90 cm del suelo. 

Cada cuatro plantas se dispondrá una llave de seccionamiento situada por encima de la 
conexión siamesa de la boca de salida correspondiente y aloja da en su misma hornacina. 

El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de 
estanquidad y resistencia mecánica, sometiéndole a una presión estática de 1.470 kPa (15 
kg/cm), no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLUMNA SECA 



 

 

        

Miembro de:

www.precoin.net 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen dos sistemas diferentes:  

SISTEMA DE DETECCIÓN CONVENCIONAL.  

Este sistema puede identificar sus elementos por grupos o 
zonas de detección, también llamados identificación colectiva. 
Cuando alguno de ellos se excita por inicio de incendio, 
transmite la alarma a la central de detección con la identificación 
exacta de la zona.  

SISTEMA DE DETECCIÓN ANALÓGICO 

Este sistema permite la identificación individual de cada 
elemento de detección.  

A la vez que se puede programar los equipos individualmente 
para actuar bajo nuestro criterio alarmas en diferentes zonas, 
maniobras de equipos etc.. 

El sistema se puede representar por medio del software 
adecuado en los planos de los locales indicándonos el estado de 
los elementos. 
 
 

 

Suministro e instalación de sistemas de 
detección de incendios analógicas y 
convencional. 

Este tipo de instalación hace posible las 
transmisiones de una señal de alarma de 
incendios, automáticamente mediantes 
detectores y manuales por Pulsadores de 
alarma, trasmitiendo la señal a los ocupantes 
del edificio, mediante sirena e indicadores 
luminosos. 

 

DETECCIÓN DE INCENDIOS 
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Suministro, mantenimiento e instalación 
de sistemas de detección de monóxido 
de carbono. 
 
El monóxido de carbono, cuya fórmula 
química es CO, es un gas inodoro, 
incoloro y altamente tóxico. Se produce 
cuando se queman materiales 
combustibles como gas, gasolina, etc. Si 
se respira en niveles elevados, el 
monóxido de carbono puede causar la 
muerte por envenenamiento en pocos 
minutos. Cada año un gran número de 
personas pierde la vida accidentalmente 
debido al envenenamiento con este gas.  
 
Los sistemas de Detección de monóxido de carbono están diseñados para 
instalaciones fijas. En las zonas en la que pueda existir el riesgo de emisión de 
este gas, será necesario disponer de medios de detección y de medida. 
 
En España, y según la norma española UNE 100166:2004 (ventilación de 
aparcamientos), se instalará un detector cada 200 m2. 
 
En el caso particular del Ayuntamiento de Madrid y, según la Ordenanza 
General de Protección del Medio Ambiente Urbano, "en aparcamientos o 
garajes, debe instalarse un detector cada 200 m2 de superficie del local o 
fracción, y, al menos uno por planta". 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETECCIÓN MONÓXIDO DE CARBONO 
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EXTRACCIÓN EN APARCAMIENTOS 
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Mantenimiento, suministro e instalación de Alumbrado de Emergencia. 
 

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las 
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes 
 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

 
o Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;  
o Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Anejo A de DB SI.  
o Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 

100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior 
o hasta las zonas generales del edificio;  

o Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
contra incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1;  

o Los aseos generales de planta en edificios de uso público;  
o Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de 

la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas;  
o Las señales de seguridad. 
 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a 
continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que 
tenga lugar el fallo:  

 
o En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia 

horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 
0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura 
de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser 
tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.  

o En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las 
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los 
cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, 
como mínimo.  

o A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 
iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.  

o Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 
factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de 
mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la 
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.  

 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las 
señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y 
de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:  

 
o La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al 

menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes;  
o La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 

seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones 
importantes entre puntos adyacentes;  

o La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1 
o Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 

s, y al 100% al cabo de 60 s 
 

 
 
 
 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
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Instalación y Mantenimiento de sistemas de extinción por gas, para 
proteger centros de proceso de datos (CPD), hornos industriales, 
máquinas de fabricación, salas eléctricas, que proporcionan una 
protección limpia contra incendios, El modo de extinción se basa en quitar 
calor, combustible y oxígeno, e interrumpir la reacción en cadena del 
fuego. Para garantizar la eficacia del sistema es necesario conseguir la 
concentración adecuada para el riesgo, durante el tiempo de permanencia 
indicado para cada agente.  
 
El sistema se compone de una red de tubería adecuada a la presión de 
trabajo, boquillas de descargas y cilindros presurizados. Cuando se produce la detección de un incendio en 
una sala protegida, la central de extinción envía una señal, que permite la activación automática del sistema 
de extinción, ordenando la apertura de las válvulas de los cilindros.  
 
La presión de los cilindros actúa como fuerza impulsora del agente 
extintor a través de la tubería hasta los difusores, que distribuyen el 
gas por la sala protegida. Los sistemas de extinción por gas son 
adecuados para:  
 Fuegos de clase A, B y C. 
 Riesgos eléctricos y electrónicos. 
 Locales donde no es posible o es muy costosa la sustitución los 

elementos a proteger, museos, CPD, etc.. 
 

Los agentes extintores gaseosos más habituales son los siguientes: 
CO2, halocarbonados: HFC23 (FE13), HFC227 (FM200); inertes: IG-
55 (Argonite), IG-541 (Inergen), IG-100 (Nitrógeno); FK-5-1-12 
(NOVEC ).  
 
Las extinciones por  CO2 se utilizan en aéreas desocupadas o en 
aplicación local. Este agente es peligroso para las personas y por ese motivo es muy importante garantizar la 
estanqueidad del riesgo protegido y otras consideraciones de seguridad. 
 
Los agente químicos  al no contener cloro ni bromo en su composición tiene un ODP cero lo que hace que no 
perjudique la capa de ozono de la atmósfera. No son conductores en sistemas eléctricos, no son corrosivos 
para con los componentes modernos de los sistemas electrónicos y son limpios en cuanto que su aplicación 
no produce residuos que puedan dañar los sistemas protegidos, lo que lo convierte en un agente extintor 
idóneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTINCIÓN POR GASES 
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Mantenimiento, diseño e Instalación de extinción automática en campanas de cocinas.  

De sobra es conocido el riesgo de incendio que existe en las cocinas industriales de 
restaurantes debido a que se está en contacto directo con el fuego que emiten. Si la 
sectorización o protección no es la adecuada, un incendio en una cocina puede provocar una 
auténtica catástrofe al propagarse a lugares colindantes. Para evitar estos posibles daños, 
PRECOIN suministra e instala un sistema específicamente diseñado para este tipo de 
protección, que cubre íntegramente todos los posibles focos de incendio que se pueden dar 
en este tipo de cocinas, como, extractores, conductos, filtros y los diferentes aparatos de 
cocción (freidoras, planchas, fogones etc.). El equipo en su totalidad cumple con la NFPA-17A 
y está listado y aprobado por UL, ULC, y LPCB. 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTINCIÓN DE CAMPANA 
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Suministro e instalación de grupos de presión con Aljibe para agua de sistemas de 
Protección contra incendios. 

 
Grupos Contra Incendios 
compactos conforme a NORMAS 
UNE 23-500-90; UNE EN 12845 
y CEPREVEN RT2.ABA con 
bomba Normalizada (AF ENR).  
 
 
Básicamente un grupo 
contraincendios está formado 
por: 
 

- BOMBA PRINCIPAL 
ELÉCTRICA 

- BOMBA DE RESERVA DIESEL 
/ ELÉCTRICA 

- BOMBA AUXILIAR (JOCKEY) 
- CUADROS ELÉCTRICOS DE 

CONTROL 
- ACCESORIOS (valvulería, 

tuberías, bancada, etc…) 
 
 
Dependiendo de las necesidades 
de cada instalación de las 
medianas y grandes 
instalaciones de extinción 
provistas de redes de Bocas de 
Incendios Equipadas, Hidrantes, 
Rociadores Automáticos etc , la 
composición del grupo puede 
presentar estos componentes o 
una combinación distinta de 
ellos. 
 
 
En función de la normativa que se aplique a un grupo contraincendios, éste podrá 
incorporar más o menos sistemas de seguridad, control y alarma. 
 
 
Depósitos cilíndricos verticales y horizontales con fondo inferior plano o con patas, 
fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio, por enrollamiento continuo sistema 
"FILAMENT WINDING", y bajo manual de calidad según la norma UNE-EN-ISO 
9001:2000 
 

 
 
 
 

GRUPO PRESIÓN Y ALJIBE 
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Tanques de reserva de agua que se montan 
mediante chapas de acero galvanizado en caliente. 

Sellados con masilla de poliuretano que se aplica entre 
chapas y tornillería, y que polimeriza por acción de la 
humedad. 

Transporte a obra y montaje completo incluido. 

Conexiones: conexión aspiración con placa anti-vórtice, 
conexión de retorno, conexión de llenado con válvula de 
compuerta de husillo ascendente, conexión de 
rebosadero. 

Cubierta de techo en chapa trapezoidal de 0,6 mm, con 
lacado exterior. Embellecedor perimetral del techo en 
chapa galvanizada de 1 mm. 

Escalera de acceso, trampilla de registro, boca hombre 
con tapa y junta de neopreno, hidrómetro para lectura 
del nivel de agua interior. 
 
Homologaciones 

UNE 23500 
Acero del depósito según 
UNE 36086 
RT2-ABA CATEGORÍA 1 
TIPO A (CEPREVEN) 
Galvanizado continuo en 
caliente superior a 275 gr. 
de Zinc/m2. 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPÓSITOS DE ACERO
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Este nuevo producto consiste en un 
depósito fabricado en poliéster reforzado 
con fibra de vidrio con doble cámara 
interior, una de ellas destinada al 
almacenamiento y abastecimiento de 
agua y otra cámara, provista de un suelo 
rígido, destinada a la localización de un 
grupo de presión contra incendios. 
 

Características: 

• Depósito fabricado en poliéster 
reforzado con fibra de vidrio. 

• Sistema hidráulico y válvulas marcadas 
según normativa UNE-EN 12845. 

• Desagües canalizados en un solo 
punto. 

• El grupo de presión está compuesto de bomba Jockey y bomba principal 
eléctrica, calderín de membrana, colector DN50 con válvulas y 
caudalímetro de 2”. (Se puede fabricar con dos bombas eléctricas o con 
bomba diésel) 

Las patas suben 20 cm y la 
boca de hombre 10 cm 

El equipo es el producto mejor catalogado para la instalación de sistemas de grupos de 
presión con depósito de agua integrado. 

Modelo destinado a su instalación en superficie y exteriores; indicado para edificaciones 
donde no sea posible el soterramiento de la instalación. En este caso su fabricación en 
poliéster lo hace resistente a los agentes externos y climatológicos.

DEPOSITO / GRUPO  12 o 24 m3  
SUPERFICIE 

 

• Habitáculo climatizado con temperatura no inferior a 4º C. 

• Salidas del depósito (impulsión, desagüe y llenado de aljibe) embridadas para su fácil 
conexión con la instalación. 

• Habitáculo destinado al grupo provisto de rociadores. 
• Ventilación en habitáculo destinado a grupo de presión
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El equipo es el producto mejor catalogado para la instalación de sistemas de grupos de 
presión con depósito de agua integrado. 

Modelo idóneo para su instalación bajo tierra; destinado para soterramientos en los casos en 
los que no es posible su colocación en superficie, y resultando su utilización la idónea, ya 
que gracias a su fabricación en poliéster lo hace resistente al deterioro por las diversas 
inclemencias existentes bajo tierra.  

Este nuevo producto consiste en un depósito fabricado en 
poliéster reforzado con fibra de vidrio con doble cámara interior, 
una de ellas destinada al almacenamiento y abastecimiento de 
agua y otra cámara, provista de un suelo rígido, destinada a la 
localización de un grupo de presión contra incendios. 
 

Características: 

• Depósito fabricado en poliéster reforzado con fibra de 
vidrio. 

• Sistema hidráulico y válvulas marcadas según normativa 
UNE-EN 12845. 

• Desagües canalizados en un solo punto. 

• Habitáculo climatizado con temperatura no inferior a 4º C. 

• Salidas del depósito (impulsión, desagüe y llenado de 
aljibe) embridadas para su fácil conexión con la instalación. 

• Habitáculo destinado al grupo provisto de rociadores. 

• Ventilación en habitáculo destinado a grupo de presión. 

• Dispone de bomba de achique 

• El grupo de presión está compuesto de bomba Jockey y bomba principal 
eléctrica, calderín de membrana, colector DN50 con válvulas y 
caudalímetro de 2”. (Se puede fabricar con dos bombas eléctricas o con 
bomba diésel) 

DEPOSITO + GRUPO 12 o 24 m3 SOTERRADO 
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Fabricación puerta RF 
 

  

 

 
 
 
 

Las puertas cortafuego son puertas de metal, madera o vidrio que 
se instalan para evitar la propagación de un incendio mediante un 
sistema de compartimentación y para permitir una rápida evacuación 
del edificio. También se las conoce como puertas RF  (Resistentes al 
Fuego).  

Las puertas metálicas normalmente están fabricadas con dos chapas 
de acero y paneles de lana de roca en su interior.  

A las puertas cortafuego se les realizan pruebas para verificar si 
realmente resisten un incendio. Esas pruebas son distintas según el 
tipo de puerta: pivotante, abatible, corredera, guillotina o enrollable.  

Las puertas más comunes son las pivotantes metálicas. En estas 
puertas se ensaya que la temperatura de la hoja no pase de 140 
grados centígrados de media, 180 grados centigrados en cualquier 
punto de la hoja y que el marco no pase de 360 grados y por otro 
lado se comprueba la estanqueidad a gases inflamables según la 
norma UNE-EN 1634-1.  

Según el tiempo que resista el ensayo se clasificará en EI-30, 60, 90, 
120, etc. minutos.  

Si durante el ensayo pasa la temperatura pero no pasa la llama, la 
puerta se clasifica como parallamas "E".  

En la instalación hay que fijarse en el recubrimiento del marco y en la holgura que queda entre la puerta y el 
marco. En cuanto al mantenimiento se debe comprobar que la puerta cierra completamente cuando se deja 

suelta y que el burlete 
termoexpandente sigue 
adherido.       

PUERTAS CORTAFUEGO 
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Diseño e Instalación de escaleras de Emergencias y Evacuación.  
 

Construcción de escaleras metálicas modulares tanto para exterior como para 
interior y estructuras anejas a las mismas, cumpliendo ambas totalmente, la 
normativa vigente y en especial la CTE.  
 
Nuestro Departamento Técnico y nuestra tecnología nos permiten gozar de una 
posición líder en nuestro mercado, pudiendo resolver cualquier problema específico 
con la solución idónea por encargo o suministrar e instalar nuestros modelos 
estándar con una alta relación calidad/precio. 
 

Resolvemos todos los problemas y requerimientos en escaleras desde la concepción 
y el proyecto hasta la fabricación y la instalación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCALERAS DE EVACUACIÓN 
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Protección mediante paneles rígidos para la protección contra el fuego compuesto por 
óxido de magnesio, silicatos y otros aditivos, acabados en ambas caras con una malla de 
fibra de vidrio. 
 
Estos paneles disponen de los ensayos, realizados en laboratorios oficiales acreditados 
por ENAC o entidad internacional similar y bajo normativa UNE EN, ASTM etc. 
 
Los paneles no contienen sustancias peligrosas de acuerdo a la base de datos de la 
comisión DS041/051, se clasifica A1 (incombustible) según Norma Europea EN 13501-1. 
 
Aplicación:  
Estructura metálica: Pilares, 
Vigas 
Bandeja de cables 
Conductos de ventilación 
Elementos no portantes 
Falsos techos y protección de 
forjados 
Muros cortinas 
Túneles 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROTECCIÓN RF DE ESCALERAS 
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MORTERO 

Se aplica por proyección mediante máquina neumática, 
directamente sobre el soporte a proteger. 
 
• No es tóxico ni patógeno, biológicamente inerte, no contiene 
asbestos ni sílice cristalina en estado libre, por lo que no 
entraña riesgo para la salud. 
 
• Su rapidez de aplicación, la gran facilidad de limpieza en 
zonas adyacentes al lugar y su ligereza, 250 kg/m³, hace que 
sea el producto más económico. 
 
• Posee control de calidad en fabricación, que asegura la 
invariabilidad de sus características físico-químicas y por lo 
tanto sus propiedades de protección contra el fuego. 
 
• Además de sus cualidades como protección contra el fuego, 
aporta una excelente absorción acústica, un poderoso 
aislamiento térmico y magníficas propiedades anticondensación. 

 

PANELES RF 

Disponemos de una gama de Paneles de 
protección contra el fuego con una 
resistencia al fuego de 1 hora a 4 horas, 
para las distintas soluciones constructivas:  

 
 Cajeado de vigas y pilares  
 Divisiones con tabiques R.F. 
 Falsos techos para: 
Protección de Forjados 
Protección de Instalaciones 
Conductos de ventilación 

 Puertas Cortafuegos 
 Formación y cajeado de conductos 
 

 
Los Paneles son adecuados para aplicaciones 
donde se requiere una resistencia a la 
humedad o una alta estabilidad dimensional 
química. En revestimientos de techos y 
paredes industriales, para aislamiento térmico 
y control de condensación. 
 

 
 
 
  

PROTECCIÓN PASIVA 
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Es esencial en el diseño de un 
sistema “Eficaz” de Evacuación de 
Humos, crear una delimitación de los 
humos y gases producidos en un 
incendio, de tal forma que no se 
propaguen invadiendo otros sectores 
no afectados. Para ello es necesaria 
la instalación de un sistema de 
Sectorización y/o Canalización de 
Humos que esté certificado y 
homologado y que garantice una 
sectorización segura. 
 

Las Barreras de Humos Fijas están 
especialmente indicadas para ser 
implantadas en Naves Industriales y 
en aquellos edificios que no se precisa la subida y bajada de éstas o en aquellos usos 
industriales que no importa tanto la estética. 

 

Las barreras sectorizadora de humo fija, son unas barreras cuyo material es un filamento 
de fibra de vidrio continuo, químicamente entretejido para hacerlo impermeable al humo. 

Debido a su escaso peso, no requieren ninguna estructura soporte para su instalación. 
Estas disponen de contrapeso para una perfecta instalación y acabado en cualquier 
edificio. 

 

Sus propiedades son: 

 Resistentes a 1000 ºC durante 60 minutos. 

 Peso medio: 455 gr/m2.  

 Espesor: 0,43 mm. 

 

La fabricación, ensamblaje e instalación 
de la  barrera cumple con las siguientes 
regulaciones: 

 British standard 7346 part 3 – 
1990 

 British standard 7476 part 4 – 
1971 

 British standard   476 part 4 – 
1970 

 En 12.1010-1 
 

 
 
 

BARRERAS DE HUMO FIJA 
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                     BARRERAS PARALLAMAS 
 
 

 

Las barreras parallamas o PF son unas 
barreras cuyo material es un filamento de fibra 
de vidrio continuo, químicamente entretejido 
para hacerlo impermeable al humo y al fuego 
mediante las guías laterales.  

Sus propiedades son: 

Resistentes a 1000 ºC durante 270 minutos. 

Peso medio: 520 gr/m2.  

Espesor: 0,54 mm. 

 

La barrera está enrollada en un eje y protegida por un cajón de chapa y descenderá a lo 
largo e unas guías laterales que es lo que le da consistencia frente a la presión del fuego. 

El modo de funcionamiento es el siguiente: Junto al cajón tenemos el módulo MCC (Motor 
Control Circuits) que se encarga de dar tensión en todo momento al servomotor de 24v para 
mantener enrollada la cortina. En cuanto el GCP (Group Control Panel) recibe señal de 
incendios de la centralita del edificio da orden al MCC de cortar alimentación y la barrera cae 
debido a la gravedad del contrapeso con velocidad controlada (15 cm/seg aprox) 

La fabricación, ensamblaje e instalación de la  barrera cumple con las siguientes 
regulaciones: 

 British standard 7346 part 3 – 1990 

 British standard 7476 part 4 – 1971 

 British standard   476 part 4 – 1970 
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Mortero para sellado de paso de instalaciones creando una barrera ignifuga. 
 
Existen numerosas instalaciones en las zonas industriales o residenciales atravesando 
diversos sectores y elementos de compartimentación, especialmente en edificios 
inteligentes y plantas de fabricación, donde existen huecos que dan paso a las diversas 
instalaciones y que comprometen seriamente la sectorización de las diferentes zonas, 
que además favorecen la propagación del fuego, humos y gases en caso de incendio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sellados intumescentes este tipo de sellados se realiza mediante almohadillas 
intumescentes, que comienzan a aumentar de volumen al alcanzar una temperatura 
aproximada de 150º. Al aumentar el volumen deja completamente sellado el paso y 
sectorizada la zona. 
 
Es la solución idónea para las instalaciones eléctricas que van a estar sometidas a 
constantes renovaciones, ya que pueden ser retiradas y posteriormente vueltas a instalar 
por las mismas personas que se ocupen del mantenimiento de dichas instalaciones. 
Collarines intusmecentes Sistema de sellado de paso de tubería de plástico (PVC) a 
través de elementos compartidores en sectores de incendio (paredes y forjados) Se 
compone de una banda continua, que se corta a medida de la tubería en cuestión, y se 
fija con sus propios sistemas. 
 
La banda continua se compone de una parte metálica troquelada para facilitar el corte, y 
un producto intumescente sólido adherido a la parte metálica 

 
 
 
 
 
 

SELLADOS  DE INSTALACIONES 
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Carteles luminiscentes para señalizar equipos de Protección Contra Incendios y vías 
de Evacuación. 
 
Carteles sin luminiscencias de Peligro, Prohibición y Obligación. 
 
Balizamiento normal y luminiscente. 
 
Todas las señales cumplen con la normativa en vigor, las Señales de Evacuación y 
Equipos Protección contra Incendios, están certificadas por AENOR 

 

SEÑALIZACIÓN  

Ejemplo de estudio 
de señalización de 
Evacuación,  según 
Normativa 
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Realización del Plan de Autoprotección, formación y asistencia a Simulacros, 
según Reglamento 393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
 
Formación teórica de los riesgos de la actividad para el personal y público, 
información del Plan de Autoprotección, conocimientos y uso de los equipos de 
Protección contra Incendios más habituales, funciones y responsabilidades de los 
equipos de actuación ante una emergencia. 
   
Asistencia y Auditoria del ejercicio de simulacro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN AUTOPROTECCIÓN 
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Equipo autónomo de circuito abierto y servicio en PP. 
La conexión entre la cámara de  alta y el regulador 
es mediante latiguillo de BP continuo.  
No dispone de acolchado en el arnés, por lo que lo 
convierte en el modelo mas económico de la gama, 
adecuado para Industria y Sector Naval. 
 
Descripción: 
Espaldar anatómico.  
Cámara reguladora-reductora tipo compensado.  
Máscara de visión total TR-2002. Conexión rosca 
M45x3. Regulador de baja presión, sistema 
automático de servicio en presión positiva. Alarma 
incorporada al regulador que se activa 
automáticamente a una presión de 50 bar, sin 
consumir aire.  
Botella de acero Cr.Mb. aligerada de 6 litros a 300 
bar. Peso de 7 kg. Autonomía aprox.50´  
Pulsador manual de caudal suplementario.  
Manómetro de control de aire remanente 
fotoluminiscente 
 
Conforme a la EN-137 CE 0158 y directiva Marítima 
IMO. 

Armario de polietileno de alta densidad. 
Junta de nylon reforzado. Cincha de 
conservación interior. Buena reacción a 
cambios de temperatura dc – 40º a + 80º. 
Impermeable y hermético al agua.  
Resistente a la luz solar. 
 
Dispone de  2 Cinchas interiores para 
sujeción del Equipo y botella de respeto (No 
incluida), con 2 cierres de inox. 
Precintables. 
 
Medidas: Interior 70x52x25  
 
 

EQUIPO AUTÓNOMO CON ARMARIO 
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 Casco de bombero PAB COMPACTA. 

 Botas  de seguridad EN345 

 Chaqueta de intervención. EN340/531/470 

 Equipo de Escape MK-5BC. EN1146/97 

 Guantes de KEVLAR®/algodón. EN407/388. 

 Arnés anticaidas. EN361 

 Cuerda de 10 mts. Con mosquetón. EN 358 

 Hacha de bombero, de 40 cm 

 Rollo cinta balizadora 

 Manta ignífuga de 120x120. clase M-0 

 Linterna gran foco con pilas. CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Kit de 1ª intervención standard es el equipamiento adecuado para 
realizar una primera intervención en caso de emergencia. Consiste en 
tener reunido el material apropiado para cada caso (en función de las 
necesidades de cada empresa, el kit puede componer material 
específico). Material montado sobre armario tipo BIE 25. Med. 63x63x23. 
Todos los componentes tienen certificación CE 
 
El Armario incluye: 

 

KIT  1ª INTERVENCIÓN 
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 Casco de bombero PAB COMPACTA. 

 Botas ½ caña de seguridad  EN345 

 Pantalón intervención azul. EN340/04 

 Chaqueta de intervención. EN340/531/470 

 Equipo autónomo RN 45 min. 

 Guantes de KEVLAR®/algodón. EN407/388. 

 Hacha de bombero, de 40 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Kit de 2ª intervención standard es el equipamiento adecuado para 
realizar intervenciones. Reúne en un armario el material básico para 
que los profesionales puedan realizar actuaciones de emergencias. 
Material montado sobre armario de polietileno estanco. Med. 
70x52x25. Todos los componentes tienen certificación CE 
 
El Armario incluye: 
  

  

KIT  2ª INTERVENCIÓN 
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La gama de armarios de extintores, está 
pensada para responder a cualquier 
necesidad que a nuestros clientes pueda 
necesitar. 
 
Armarios para vehículos de transportes, 
construido en ABS, reacciona muy bien a los 
cambios bruscos de temperatura, ligero y 
resistente. Impermeable y hermético al agua 
para extintores de 6, 9 y 12 Kg y extintores 5 
Kg. CO2 
 
Armario para Comunidades de vecinos y 
empresas fabricado en chapa o acero 
inoxidable y diferentes acabados. 
 
Casetas panelada, fabricada en chapa plastificada de poliéster con gran resistencia a los 
rayos ultravioleta, para carro extintor de 25 o 50 Kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARMARIOS EXTINTOR 



 

 

       

Miembro de:

www.precoin.net 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ARMARIOS AUTOMOCIÓN
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Traperos fabricados en chapa de acero, 
con tapa abisagrada, pintado en rojo 
RAL-300 

Referencia Dimensiones (mm.) Armario

P2520 350 x 200 x 200 Rojo 

P4830 350 x 400 x 200 Rojo 

Referencia Dimensiones (mm.) Armario

WMAAR001 450 x 200 x 185 Rojo 

Referencia Dimensiones (mm.) Armario

A4035 140 x 460 x 350 Rojo 

A6027 170 x 700 x 350 Rojo 

Areneros fabricados en chapa de acero, pintado 
en rojo RAL-3000, con asideras, para contener 
arena u otros productos similares. 

Armario para llaves, para planos de 
evacuación y Planes de Autoprotección, 
fabricados en chapa de acero, pintado 
en rojo RAL-300 

ARMARIOS P.C.I. 
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Proyectos de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios de ejecución, en el que se 
define la dotación de instalaciones tanto 
activas como pasivas, para conseguir un 
grado suficiente de seguridad en caso de 
incendio en los establecimientos e 
instalaciones de los edificios e industrias. 

En este proyecto se realizara estudio y 
análisis personalizado de la instalación en 
cuestión, basando todo nuestro trabajo en 
una premisa fundamental: centrarnos 
exclusivamente en la consecución del óptimo 
resultado posterior de la instalación diseñada 
para obtener la máxima eficacia y eficiencia, 
velando en todo momento por el estricto 
cumplimiento de las normativas vigentes que 
regulan la materia. 

 

Establecer un contacto continuo con el cliente 
que permita alcanzar el adecuado consenso en las labores de instalación y puesta en 
marcha definitiva. 

 

Realización de las pruebas oportunas y la comprobación del correcto funcionamiento de 
los sistemas instalados, se procederá a la certificación de la instalación ejecutada para 
otorgarle el estado de legitimidad correspondiente, con su legalización en los 
organismos apropiados. 

 

Seguimiento en caso de requerimientos de los órganos competentes hasta finalización 
de la legalización de las instalaciones proyectadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO INSTALACIONES P.C.I.
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Auditoría de Instalaciones y Proyectos de Protección contra Incendios, en la que se 
analizara si las condiciones de diseño, ejecución y mantenimiento de las instalaciones 
están acordes con la normativa que las regula (En aquellos aspectos donde la 
normativa nacional no defina totalmente los requisitos o para aquellos sistemas 
específicos donde no exista norma nacional, se seguirán los criterios estándares de 
reconocido prestigio internacional como NFPA y Factory Mutual.) 

Verificar el adecuado estado de 
funcionamiento y eficacia de las 
instalaciones mediante la realización 
de pruebas funcionales sobre los 
equipos que así lo permitan. 

Establecer las recomendaciones 
necesarias para la adecuación y 
ampliación de los sistemas 
necesarios. 

Beneficios del informe de 
cumplimiento y asesoramiento: 

 Permite que la empresa pueda ir reduciendo el riesgo de incendio, de forma gradual 
y tanto en lo referente a la probabilidad como a la intensidad. 
 

 El informe clasifica las mejoras por prioridad, convirtiéndose en una herramienta muy 
útil de ayuda en la política de gerencia de riesgos de la empresa. 
 

 Ofrece la oportunidad  al cliente para que manifieste cualquier inquietud  relativa a su 
Seguridad, que puede desembocar en un asesoramiento posterior más amplio en 
Proyectos de instalaciones de PCI, que se les haya presentado, para confirmar el 
adecuado tratamiento de dichos proyectos, así como problemas puntuales 
desconocidos para el cliente, que pueden ser de naturaleza muy diversa, riesgos 
detectados para los trabajadores, etc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITORIAS INSTALACIONES P.C.I. 
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AUTORIZACIÓN INSTALADOR P.C.I. 
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AUTORIZACIÓN MANTENEDOR  P.C.I. 
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AUTORIZACIÓN EQUIPOS GASES FLUORADOS 
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 AUTORIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 






