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Montageanleitung HEYSAN Flex-Compact-SP

Bitte Gberpriifen Sie vor Montagebeginn auf eventuelle Transportschaden und die Vollstandigkeit der

Lieferung, sollten Schaden am System vorhanden sein so Informieren Sie uns umgehend vor
Montagebeginn dariiber machen Sie wen moglich Fotos fiir die Versicherung (Tel: 0511-6421890-0),
nachtragliche Meldungen von Schaden, kdnnen nicht anerkannt werden sofern sie nicht verdeckt

auftreten.

Im Lieferumfang des Systems ist folgendes enthalten:
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HEYSAN Flex-Compact Systemrahmen Stecker fertig vormontiert

Schalter fiir die seitliche Verstellung entsprechend |hrer Bestellung

gef. bereits vorab geliefert.
Gewindebolzen @ 12mm

Schlauchschelle 1

Frischwasseranschlussschlauch %“ x 1000mm

Abwasserschlauch 1“x1500mm

Anleitungen und Garantieunterlagen fiir im System enthaltende Fremdhersteller.

Benotigtes Werkzeug und Material fir die Montage und den Anschlufl des Systems:
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Schlagbohrmaschine mit Steinbohrer @ 14mm

Kreuzschlitzschraubendreher T2
Imbu-Schliissel 4mm
Imbu-Schliissel 3mm
Schlitzschraubendreher 3mm
Schraubenschlissel 19mm
Schraubenschlissel 17mm
Chromschlissel
Wasserpumpenzange
Silikonspritze

Satz BW-Befestigungen
Anschlussstutzen WC (PE)
Schallschutzmatte

Silikon Transparent oder farblich passend

Dichtmaterial
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Montage:

Bohren Sie die Locher zur Aufnahme der Gewindebolzen in der Wand in einer
Héhe von_76,5¢cm und 23,5 cm Uber fertig Fullboden und jeweils_77,5cm aus der
Geratemitte heraus fir die linken und rechten Aufnahmen. Drehen Sie die

Gewindebolzen bis auf 30mm in die Wand herein. Stellen sie das Gerat in
Position und entnehmen Sie an der hintern Offnung das Stromkabel und
stecken Sie dieses in die Steckdose und fahren Sie unter zur Hilfenahme des
mitgelieferten Funkschalters das System ganz nach links. Entfernen sie die
vordere Verblendung an der Schubplatte. Sie sehen nun auf der linken und
rechten Seite der Schubplatte jeweils 3 Schrauben senkrecht ibereinander
angeordnet. Entfernen Sie diese auf der rechten Seite. Sie kdnnen nun die
Rollo-Einheit so weit nach hinten schieben das die Aufnahmen von vorne
erreichen kdnnen. Setzen Sie nun das System auf die Bolzen und verschrauben
Sie die Einheit (achten sie darauf das die Bolzen nicht durch die Muttern stehen
um ein spateres reiben an der Oberflache des Rollos zu vermeiden. Fahren Sie
nun das System auf die andere Seite und verfahren Sie in gleicher Weise wie
auf der rechten Seite und befestigen sie es dort ebenfalls, achten Sie beim
verfahren von links nach rechts darauf das das Rollo korrekt in den
Flhrungsschienen sitzt. Verbinden sie die Wasser- und Abwasseranschlisse
unter zur Hilfename der mitgelieferten Schlauche, schlief$en Sie wen
vorgesehen die Notrufanlage an und verschlieRen Sie das System wieder.

Setzen Sie die Blende wieder auf und montieren Sie Griffe und Keramik und
eventuelle Zubehorteile an den dafiir vorgefertigten Montagepunkten,
Verbinden Sie die Kabel der Stiitzklappgriffe mit der zentralen Anschlussdose,
in dieser befindet sich auch der Zugang (unten links)zum Potentiometer um die
Spulmenge des Druckspiilers den ortlichen Gegebenheiten anzupassen.

Nach 6ffnen der Wasserversorgung ist das System nun einsatzbereit.

Bei Problemen erreichen Sie uns ebenfalls unter der Rufnummer

0511-6421890-0



Anschl lan Modell Flex-Com -SP
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Technische Daten Fakalienfordersystem

Europaische Norm EN 12050-3
Foérderdurchmesser (mm) 32
Max. horizontale Forderdistanz (m) 100
Max. vertikale Férderdistanz (m) 4
Motordrehzahl (Dr/min) 2800
Neigung der horizontalen Anschliisse (%) 3
Stromspeisung (V/Hz) 220-240/50
Watt (Verbrauch) 400
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Reinigung und Wartung der im System befindlichen Hebeanlage

Eine regelmaBige Wartung bzw. Reinigung ist fur eine Hebeanlage, die zuverlassig arbeiten muss unumganglich,
daher sieht man hier

entsprechend festgelegte Intervalle vor.

° 1/4 Jahr Anlagen die gewerblich genutzt werden.
° 1/2 Jahr Anlagen fiir Mehrfamilienhuser.
° Einmal im Jahr bei Anlagen im hauslichen Bereich (EFH).

Eine Reinigung bzw. Wartung in den angegebenen Intervallen sollten Sie durch einen Fachkundigen ausfihren
lassen.

Zusatzlich kénnen Sie lhr Gerat mit speziellem Reiniger/Entkalker reinigen, dies beugt Ablagerungen und
hierausresultierenden Grlichen vor, auch werden durch Pflegezusatze in unserem Produkt stark beanspruchte
Kunstoff- und Gummiteile wir z. B.: die Steuermembran eines Gerates gepflegt, dies wirkt sich natiirlich positiv
auf die Haltbarkeit Ihres Gerates aus.

Beziehen kdénnen Sie unseren Entkalker/Reiniger Uber Ihren Sanitdrfachmann mit der Bestell-Nr.: HRF12 im
Gebinde als 5! Kanister. Dieser reicht fir mehrere Anwendungen.

"Ihre Hebeanlage wird es lhnen danken!"

Die Reinigungsintervalle fir einen solchen Arbeitsgang bestimmen Sie je nach Wasserharte oder Nutzung der
Anlage. Wir empfehlen eine solche "Pflegespllung” alle drei Monate.

Um bdsen Uberraschungen vorzubeugen, sollten Hebeanlagen einer monatlichen Sichtkontrolle des Betreibers
unterzogen werden, sowie eine Kontrolle der Betriebsfahigkeit.

Arbeitsschritte zur Reinigung mittels Fliissigreiniger

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zur Anlage

e  Geben Sie eine ausreichende Menge des Reinigers in die Toilette, ca. 1L

e Spllen Sie mit 3-4L Wasser nach und lassen dies einige Stunden im Gerat einwirken
e Stellen Sie die Stromzufuhr nach Ablauf der Einwirkzeit wieder her

e Splilen Sie die Hebeanlage mit 3-4 Spiilkastenfiillungen durch

e lhre Anlage ist wieder betriebsbereit

Bitte beachten Sie weiterhin die beiliegenden technischen Unterlagen der im Heysan-System verwendeten
Fremdhersteller.
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Anlernen einer umgeriisteten Funkspiilauslésung an HEYSAN Flex-Compact Systeme

Fahren Sie das Flex-Compact System in die ganz rechte Stellung und
offnen sie die Rolladeneinheit wie in der Montageanleitung zum
System beschrieben. Wenn Sie nun in das System hineinsehen
befindet sich leicht zuganglich der Empfanger RCLO4 auf der
Montageplatte des Spililkastens.

Offnen Sie dieses mittels eines Kreuzschlitzschraubendrehers, danach
sollten Sie folgendes Bild sehen:
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1. Driicken Sie kurz (< 1,6 Sekunden) die Programmiertaste TA2. Der
Programmiermodus wird aktiviert. Die LED blinkt.

2. Driicken Sie die Taste lhres Senders und halten Sie diese gedrtickt.
Wenn der Code gespeichert wurde, leuchtet die LED fir 4 Sekunden
und blinkt dann wieder. Lassen Sie die Sendertaste los.

3. Wechseln Sie durch erneutes kurzes Driicken der
Programmiertaste TA2 in den Betriebsmodus.

4. Wiederholen Sie Schritt 1 -3 mit Ihren weiteren noch nicht
eingelernten Sendern.
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Technische Daten Spiilkasten

Fabrikat: Geberit
Typ: Duofix
Art.-Nr.: 111.240.00.1
Rahmensystem in modifizierter Ausfihrung

Technische Daten Steuergerat

Anschluss von bis zu 2 Aktuatoren im Einzelbetrieb
Netzspannung: 220-240/120/100 V AC / 50-60 H
Einschaltdauer: max. 5% oder 1 Minute Dauerbetrieb gefolgt von
19 Minuten Pause (glltig fiir einen Aktuator)
Ausgangsspannung: 24 V DC
Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
Standard-Schutzart: IP X1

Farbe: schwarz

8-polige DIN-Steckerbuchse fir Bedienelement
Elektronischer Uberlastschutz (EOP)

Schutzart: IP X5 oder IP X6

Technische Daten Linearantrieb

24V DC Permanentmagnetmotor

Max. Kraft: bis zu 6.000 N (Druck) bzw. 4.000 N (Zug)
Standard Schutzart: IP X1

Eingebaute Endlagenschalter (nicht einstellbar)

AufSenrohr ¢ 30 mm, mit kratz- und verschleiR- bestandiger

Pulverbeschichtung, Starkes, verschleils- und
korrosionsbestandiges Innenrohr aus rostfreiem Edelstahl

Gerduschniveau:
48 dB (A); gemessen nach DS/EN ISO 3746, ohne Last
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Pflege der Oberflachen von HEYSAN Produkten

Kunststoff-Oberflachen

Kunststoff-Fronten lassen sich mit haushaltsiiblichen Reinigungsmitteln (jedoch keine Scheuermittel)
pflegen. Je nach Verschmutzungsgrad tragen Sie diese mit wenig Wasser verduinnt auf. AnschlieBend
sollten Sie mit reinem Wasser die Reinigungsmittelreste entfernen und trockenwischen.

Beachten Sie bitte, dass alle Nitro- oder Kunstharzverdinnungen sowie Reiniger auf Nitrobasis zur
Reinigung der Oberflachen nicht geeignet sind.

Pulverbeschichtete-Oberflachen

Pulverbeschichtete Oberflachen werden durch Umweltbedingungen und Atmosphare beeinflusst. Eine
regelmaBige Reinigung erhélt das dekorative Aussehen und schitzt besser vor Umwelteinfliissen. Es
empfiehlt sich fiir das Sauberhalten der Oberflachen etwas handwarmes Wasser mit dem Zusatz eines
handelsiiblichen Spillmittels zu verwenden. Bitte nehmen Sie keine scheuernden Spulmittel und auch keine
kratzenden Hilfsmittel zur Reinigung, diese kdnnen die beschichtete Oberfléche zerstéren.

Lackierte-Oberflachen

Lackierte Fronten sollten mit einem feuchten Ledertuch gereinigt werden. Hartnackige Verschmutzungen
kénnen mit einem haushaltsublichen Reinigungsmittel (jedoch keine Scheuermittel) entfernt werden.

Beachten Sie bitte, dass alle Nitro- oder Kunstharzverdinnungen sowie Reiniger auf Nitrobasis zur
Reinigungder Oberflachen nicht geeignet sind.

Schnell-Info fur Oberflachen:

® keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden

B keine Nitro-, Kunstharzverdinnungen oder Reiniger auf Nitrobasis zur
Reinigung verwende

® Reinigungsmittelreste auf den Oberflachen entfernen
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Montagehinweise fiir Bedienelemente

AP-WET9/UP-WET9

die Wandbedienelemente sollen im Eingangsbereich des WC’s montiert
werden, so das der Nutzer die Verstellung beim Hereinkommen in den Raum
auslosen kann. Die Bedienelemente haben eine Grésse von 200x100mm (B/H)
in deren Mitte wird auf einer Hohe von 850mm OKFF ein Kabelauslass 230V
benotigt. Die Stromaufnahme der Bedienung betrdgt 0,3Ampere eine
Haushaltslibliche Absicherung ist daher ausreichend.

Bedienungsanleitung

Das HEYSAN Flex-Compact-System gibt lhnen die Moglichkeit die Position des
WC’s auf lhre individuellen Bedirfnisse anzupassen. Durch Driicken der
entsprechenden Bedientaste verfahrt das WC entsprechend der gewdhlten
Taste nach Links oder Rechts, durch Driicken der gegenldufigen Taste besteht
die Moglichkeit das WC jederzeit anzuhalten.

8 die gewunschte Position @ |

@ Bitte wihlen Si
BIES HEYSAN

An den Stitzklappgriffen befinden sich je nach Ausfiihrung der Griffe Links und
Rechts 1 oder 2 Tasten, bei Griffen mit einer Taste wird durch diese die Spiilung
des WC's ausgeldst, bei Griffen mit 2 Tasten ist die zweite Taste als Notruftaste
vorgesehen damit Sie im Notfall Hilfe rufen konnen.



Anlernen einer weiteren Bedieneinheit an HEYSAN Flex-Compact Systeme

Fahren Sie das Flex-Compact System in die ganz linke Stellung und 6ffnen sie die Rolladeneinheit wie
in der Montageanleitung zum System beschrieben. Wenn Sie nun in das System hineinsehen befindet
sich leicht zuganglich der Empfanger RCL04 auf der Montageplatte.

Offnen Sie dieses mittels eines Kreuzschlitzschraubendrehers, danach sollten Sie folgendes Bild
sehen:

1. Dricken Sie kurz (< 1,6 Sekunden) die Programmiertaste TA1. Der Programmiermodus wird
aktiviert. Die LED blinkt.

2. Driicken Sie die Taste Links Ihres Senders und halten Sie diese gedrlickt.
Wenn der Code gespeichert wurde, leuchtet die LED fiir 4 Sekunden und blinkt dann wieder.
Lassen Sie die Sendertaste los.

3. Wechseln Sie durch erneutes kurzes Driicken der Programmiertaste TA1 in den
Betriebsmodus.

4. Dricken Sie kurz (< 1,6 Sekunden) die Programmiertaste TA2. Der Programmiermodus wird
aktiviert. Die LED blinkt.

5. Dricken Sie die Taste Rechts |hres Senders und halten Sie diese gedriickt.
Wenn der Code gespeichert wurde, leuchtet die LED fiir 4 Sekunden und blinkt dann wieder.
Lassen Sie die Sendertaste los.

6. Wechseln Sie durch erneutes kurzes Drlicken der Programmiertaste TA1 oder TA2 (< 1,6
Sekunden) in den Betriebsmodus.

7. Wiederholen Sie Schritt 1 -6 mit Ihren weiteren noch nicht eingelernten Sendern.
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Andern der Betriebsart bei HEYSAN Flex-Compact Systemen

Fahren Sie das Flex-Compact System in die ganz linke Stellung und 6ffnen sie die Rolladeneinheit wie
in der Montageanleitung zum System beschrieben. Wenn Sie nun in das System hineinsehen befindet
sich leicht zugénglich der Empfanger RCL04 auf der Montageplatte.

Offnen Sie dieses mittels eines Kreuzschlitzschraubendrehers, danach sollten Sie folgendes Bild
sehen:

Flhren sie zuerst einen Reset (Speicher komplett I6schen) wie folgt durch.
Im Reset-Modus kdénnen Sie alle fiir einen Kanal gespeicherten Codes léschen.

1. Halten Sie die Programmiertaste TA1 oder TA2 langer als 1,6 Sekunden gedrickt. Der
Léschmodus wird aktiviert.
Die LED blinkt sehr schnell.

2. Dricken Sie die Programmiertaste TA1 oder TA2 erneut langer als 1,6 Sekunden. Wenn der
Speicher komplett geléscht wurde, leuchtet die LED fiir ca.4 Sekunden und blinkt dann weiter.

3. Drlcken Sie kurz die Programmiertaste TA1 oder TA2 (< 1,6 Sekunden), um in den
Betriebsmodus zuriickzukehren.

Im Anschluss ziehen Sie die Steckverbindung des Empfangers RCL04 aus dem Netzteil und warten
sie ca. 15 Sekunden, stecken Sie die Briicke (J1) je nach gewiinschter Betriebsart auf und verbinden
Sie den Empfénger wieder mit dem Netzteil. Im Anschluss verfahren Sie mit allen Sendern wie unten
beschrieben.

Totmann-Steuerung Rollmotorsteuerung: ;= 5

Position 1-2: . ._.i—_..,l Position 2-3: G oo

|
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1.

Driicken Sie kurz (< 1,6 Sekunden) die Programmiertaste TA1. Der Programmiermodus wird

aktiviert. Die LED blinkt.

Driicken Sie die Taste Links lhres Senders und halten Sie diese gedriickt.
Wenn der Code gespeichert wurde, leuchtet die LED fiir 4 Sekunden und blinkt dann wieder.

Lassen Sie die Sendertaste los.

Wechseln Sie durch erneutes kurzes Driicken der Programmiertaste TA1 in den

Betriebsmodus.

Driicken Sie kurz (< 1,6 Sekunden) die Programmiertaste TA2. Der Programmiermodus wird

aktiviert. Die LED blinkt.

Driicken Sie die Taste Rechts lhres Senders und halten Sie diese gedrickt.
Wenn der Code gespeichert wurde, leuchtet die LED fir 4 Sekunden und blinkt dann wieder.

Lassen Sie die Sendertaste los.

Wechseln Sie durch erneutes kurzes Dricken der Programmiertaste TA1 oder TA2 (< 1,6

Sekunden) in den Betriebsmodus.

Wiederholen Sie Schritt 1 -6 mit Ihren weiteren noch nicht eingelernten Sendern.

Léschen einzelner Bedienelemente aus dem System

Im Léschmodus kdnnen Sie einzelne Sendecodes im Empféanger gezielt Idschen.

Halten Sie die Programmiertaste TA1 (fir Kanal 1) bzw. TA2 (fur Kanal 2) langer als1,6
Sekunden gedriickt. Der Léschmodus wird aktiviert. Die LED blinkt sehr schnell.

Driicken Sie die gewlinschte Sendertaste. Wenn der Sendecode geléscht wurde, leuchtet die
LED fir ca. 4 Sekunden und blinkt dann weiter schnell.

Wiederholen Sie Schritt 2 mit einem anderen Sender oder driicken Sie kurz die
Programmiertaste TA1 oder TA2 (< 1,6 Sekunden), um in den Betriebsmodus

zurlickzukehren.

Technische Daten Sender:

Frequenz: 868,30 MHz + 40 kHz
Modulation: FSK
Spannungsvers.: 3,3 V
Sendestrom: ca. 12 mA
Ruhestrom:

- Tasterfunktion: ca. 2,5 yA

- Schalterfunktion: ca. 5,0 yA
Schutzart: IP 20

Reichweite: Freifeld: ca. 100 m
Gebaude: ca. 30 m

Betriebstemperatur: -20 T bis +60C

Technische Daten Empfénger:

Frequenz: 868,30 MHz

Modulation: FSK

Funktelegramm: Easywave
Versorgungsspannung: 12-24 V AC/DC
Kontaktbelastung externe Taster: ca. 5 mA
Stromaufnahme bei 24 V DC / 2-Kanal:

- bei Senderbetatigung ca. 50 mA

- bei Tasterbetétigung ca. 60 mA
Schutzart: IP 65

Ausgang: 2 potenzialfreie Relaiskontakte
Max. Kontaktbela stung:
-AC:24V/1A/24 VA
-DC:30V/1A/30W
Betriebstemperatur: -20 T bis +60T
Abmessungen: RCL04: 114 x 72 x 36 mm

© 2016 HEYSAN Sanitar & Sanitiatstechnik



Allgemeine Informationen

Entsorgungshinweise: Altgerate diirfen nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden!

Entsorgen Sie das Altgerat Giber eine Sammelstelle fir Elektronikschrott oder Gber Ihren Fachhandler.
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehélter fir Pappe, Papier und Kunststoffe.

Gewahrleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mangel des Gerates, die auf
Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Notizen:

Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Stérungen auftreten oder wurde das Geréat beschadlgt
wenden Sie sich bitte an folgende Adresse: pT i

HEYSAN Sanitéar & Sanitatstechnik

Am Nordhang 1, 30453 Hannover,

Tel: +49-511-6421890-0 Fax: +49-511-6421890-99
eMail: Info@Heysan.de
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