

 
 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ELEVADORES 

CA CON INTERRUPTORES FLUOKIT SF6  
(SEGÚN NORMAS ADIF ET 03.365.535.8) 

 

 
Utilizando como punto de partida las necesidades del sector y 

asimilando las consideraciones inscritas en las especificaciones técnicas, 
hemos desarrollado unos equipos que se adaptan a las oportunidades que 
brinda la tecnología y a las nuevas políticas de seguridad y medio ambiente. 
(Todo el cableado se realiza con productos 0 halógenos). 

  
En general, estos dispositivos tienen la misión de transformar la corriente 

trifásica de 3 x (380V-220V) en baja, en monofásica 2 x (2200V-3000V) en alta 
o trifásica 3x3000v para alimentar a las instalaciones de seguridad. 

 
Los centros están formados por varias celdas: CTE (potencia, llegada 

B.T., control y transformación), BPG (celda de By-pass general telemando), L 
(celdas de salida línea monofásica 3,6 KV), BPM (celda de By-Pass manual) 
(Opcional). 

 
 

 CELDA C-CTE. 
 
 

 Este módulo está constituido fundamentalmente por los siguientes 
elementos: 
 

1º)   Un vigilante de aislamiento. 
2º) Un interruptor con fusibles, con corte visibles, de amperaje 
congruente con la potencia del transformador. 
3º)  Un disyuntor automático 3P de amperaje acorde con la potencia de 
transformación, con motor y mando eléctricos. Tensión auxiliar 110 Vcc. 
4º)   Un relé de sobre intensidad. 
5º)  Un transformador trimonofásico o trifásico de entrada 3 x (380V-

220V) y salida 2 ó 3 x (2200V-3000V) de potencias diversas: 25, 50, 80 y 
100 kvas. 
6º)  Una cabina de medidas de acuerdo con el tamaño o potencia del 
transformador, con ventilador extractor de 30 m cúbicos/hora. 
7º)  Autómata de control del equipo. 
 
 



   
 
 
 

             Celda C-CTE                                Esquema unifilar 
 

          
 
 
 

                           CELDA BPG. 
 
 
 

 Sus integrantes fundamentales son: 
 

1º) Seccionador SF6 III 630 A 12 KV M24+C440M con mando eléctrico a 
110 Vcc (admisibles otras tensiones bajo consulta) extraíble. 
2º) Transformadores de tensión e intensidad para medida en barras. 
3º) Transductores de V,I, W ,Ø (comunicados con el autómata). 
4º) Cabina de dimensiones aproximadas: (650 mm ancho) x (800 mm de 
fondo) x (2000 mm de alto). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         Esquema unifilar 
 
 

 
 

 

CELDA LÍNEA- L 
(Puede haber 2, 3 ó más) 

 

                
1º) Seccionador SF6 III 630 A 12 KV M24+C440M con mando eléctrico a 

110 Vcc (admisibles otras tensiones bajo consulta) extraíble. 
2º) Transformadores de tensión e intensidad para medida en barras. 
3º) Un relé de sobre intensidad. 
4º) Cabina de dimensiones aproximadas: (375 mm ancho) x (800 mm de 

fondo) x (2000 mm de alto). 
 

 Seguridad: El mando extraíble del seccionador facilita los 
trabajos de mantenimiento.  
         El IMS lleva más de 20 años en servicio compañía sin 
haber ocasionado ningún incidente de seguridad. 
 

                                 Esquema unifilar 
 

 
 


