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CENTROS NORMAREN DE TRANSFORMACION AT
REDUCTORES Y AS DE SECCIONAMIENTO Y BY-

PASS, DE INTEMPERIE O DE INTERIOR.
(SEGUN NORMAS ADIF E.T. 03.365.514.3)

Los centros normaren originales y homologados, con mas de 30 afos
de eficacia probada en el sector ferroviario, estan constituidos esencialmente
por los siguientes elementos:

Centros AT:

1°) Transformador monoféasico, trifasico o trimonofasico reductor con
entrada 2 (3) x (2200-3000V) y salida 2 (3) x (220-110V) y potencias: 1
Kva., 2 Kvas, 3 Kvas, 5 Kvas, 7 Kvas, 10 Kvas, 15 Kvas, 20 Kvas y 25
Kvas.

2°) Dos interruptores-seccionadores MOL-2 (3) originales vy
homologados.

3°) Un interruptor-seccionador con fusibles MOL-2/C (3/C) original vy
homologado.

4°) Autovalvulas (opcional)

5% Conmutacion (opcional). Sélo para interior.

6°) Cabina en chapa de acero galvanizada (intemperie) o pintada
(interior) de 2,5 mm de espesor, de medidas congruentes con la
potencia del transformador.

Centros AS:

1°) Tres o mas interruptores-seccionadores MOL-2 (3) originales y
homologados.

2°) Cabina en chapa de acero galvanizada (intemperie) o pintada
(interior) de 2,5 mm de espesor, de medidas congruentes con el
namero de interruptores.

Sequridad: Los MOL y los MOL/C originales son
enclavables, robustos y no dejan partes accesibles en tension.

Los puntos criticos de la cabina estan convenientemente
aislados.




Versatilidad: Los elementos constitutivos (seccionadores,
transformadores, etc.) son intercambiables, lo que facilita el
mantenimiento, sin necesidad de hacer nuevas y costosas
inversiones.

Fiabilidad: Las cabinas normaren Illevan décadas
instaladas (experiencia) en la red ferroviaria con un resultado
optimo y un indice de averias minimo. El grosor del
galvanizado asi como la robustez de los materiales
proporciona una resistencia total al deterioro.

Imagenes




Esquema unifilar cabina reductora.

T
%

e g




