

 
 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN REDUCTORES 

DE INTERIOR NORMAREN-T (CST) 

(SEGÚN NORMAS ADIF E.T. 03.365.537.4) 
 

El objeto de los centros normaren (CST) es alimentar a las instalaciones 
de señalización de ADIF en baja tensión. 

 
Los Normaren-T disponen de un armario de control de salida en B.T., un 

compartimento del transformador de potencia, celda de By-Pass general y las 
celdas de salida de línea. 

 
Las novedades más significativas incorporadas a nuestro sistema 

son: 
En primer lugar la introducción de un autómata que realiza la 

gestión y recogida de los datos e incidencias más relevantes en el 
funcionamiento del centro. Datos que se pueden suministrar sin dificultad 
al telemando. 

En segundo, la presencia de una pantalla de lectura directa de 
estados que en caso de actuación en la propia cabina asegura a los 
operarios un conocimiento rápido y óptimo de las alarmas producidas así 
como de los parámetros más relevantes de la función. 

 
Todo ello, unido al carácter modular de los elementos y a una 

selección de aparellaje debidamente aislado garantiza las condiciones de 
SEGURIDAD, VERSATILIDAD Y FIABILIDAD requeridas por la 
prescripción técnica.   
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