[ PLUGGIT

La ventilazione residenziale.

Ventilazione residenziale dec entralizzata ¢ on recupero t ermico. | sistemi di ventilazione Pluggit iconVent
garantiscono, mediante i ventilatori per singole stanze, il ricambio d'aria necessario in qualsiasi tipo di
unita abitativa, dalla casa unifamiliare a quella plurifamiliare, negli edifici nuovi e in quelli gia esistenti.

Intelligente - efficiente - flessibile
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Filtri interno G3 (F5), esterno G2
Portata d’aria max Livello 1: 20 m*/h Mono / 40 m*/h Duo
Livello 2: 30 m*/h Mono / 60 m*/h Duo
Livello 3: 52 m*/h Mono / 104 m*/h Duo
Recupero termico fino al 93 %
Tensione di rete 230V /50 HZ
Potenza per ventilatore 1.4/26/37W
Ventilatori 12 V / EC, a corrente continua
Grado di protezione P X4
Telecomando Si
Dimensioni ICVS (L x H X P) 220 mm x 245 mm x 500 mm

Concessione DIBt" (Istituto Tedesco per I'Edilizia) presentata richiesta

Brevetto presentata richiesta per diritti di proprieta intellettuale

Punti di forza:

¢ Gestione in contemporanea dell’aria di mandata e dell’aria viziata estratta
¢ Conformita con la concessione DIBt (Istituto Tedesco per I'Edilizia)
* Regolazione iconVent intelligente e brevettata

* Scambiatore di calore ceramico a nido d'ape; recupero termico fino al 93%; sezione libera di ventilazione
piu grande per garantire una portata d'aria maggiore, per ridurre | rumori causati dal flusso d*aria e le
perdite di carico, per migliorare 'efficienza elettrica

® Assenza di condensa durante il funzionamento normale
* Funzione antigelo non necessaria
e PLUGGIT SilentFlow

» Possibilita di chivdere il ventilatore manuvalmente per evitare |'ingresso di odori, fumo o altre sostanze
indesiderate

¢ Gamma con struttura modulare: numero ridotto di componenti, adatti a tutte le varianti del sistema
* Coperture interne di design

* Tutti i componenti del sistema realizzati in Materialee igienico, come sempre con PLUGGIT

* Pendenza prestabilita dei "mattoni” e dei cilindri da incasso

* Tecnologia di collegamento brevettata

* Alloggiamento in EPP da inserire nella parete, accorciabile 2 260 mm

* Manutenzione senza l'utilizzo di attrezzi e sostituzione dei filtri dall'interno




