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Effectieve, esthetische en zuinige stralingsverwarming voor montage in het plafond:

Stralingswarmte:

Theorie

Stralingswarmte is warmteoverdracht 

tussen twee objecten, een warmtebron 

en een warmteontvanger. Deze energie-

overdracht vindt plaats door middel van 

elektromagnetische golven, zonder dat 

daar een overdragend medium, zoals 

lucht, voor nodig is. De intensiteit van 

de straling is voor het grootste deel 

afhankelijk van het temperatuursverschil 

tussen bron en ontvanger. Het transport 

van de energie gaat net zolang door 

totdat er een thermisch evenwicht is 

ontstaan.

Praktijk

In het vroege voorjaar – zelfs als het 

nog koud is – kun je al heerlijk van de 

zon genieten. De straling van de zon 

zorgt voor een behaaglijk gevoel, óók 

als de temperatuur van de lucht laag is. 

De werking van stralingsverwarming is 

identiek. Ondanks een lagere luchttem-

peratuur staat de stralingsverwarming 

garant voor een doelgerichte, aange-

name temperatuur ter plekke.

Betherma

De stralingspanelen van Betherma 

zijn de ideale, energiezuinige oplossing 

voor comfortabele warmte in grote, hoge 

ruimtes als magazijnen, productieruim-

ten, sporthallen en winkelpassages enz. 
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Effectieve, esthetische en zuinige stralingsverwarming voor montage in het plafond:

• Uiterst gunstige prijs / 

 prestatieverhouding

• Toepasbaar in systeemplafonds

• Hoge warmteafgifte

• Brandstofbesparing tot 40%

• Geen stroomverbruik

• Snel op temperatuur

• Ideaal voor “spotheating”

• Geen tochtproblemen

• Geen stofproblemen

• Onbeperkte levensduur

• Laag gewicht

• Gemakkelijk te monteren

• Geen onderhoud

Betherma MPS stralingspanelen bieden, door een innovatieve, 

gepatenteerde constructie met name voor toepassing in ruimtes 

met systeemplafond veel aantrekkelijke voordelen.

Betherma stralingspanelen zijn eenvoudig in het plafond aan te 

brengen en leverbaar in een keur aan capaciteiten. Lengte (60 tot 

300 cm) en breedte (30 tot 75 cm) zijn afgestemd op het raster van 

systeemplafonds. Door vormgeving en afwerking vormen Betherma 

MPS stralingspanelen één strak, esthetisch geheel met het plafond.

Betherma Stralingspanelen MPS:


