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Kopfformen: VDE - Sicherheitskopf DIN 43668 i, || TV | Fhteney | bosfSiwes
Vierkant6/7 /8 mm
Sterngriff @ 60 mm 4500 -+ -1 9-16 40,5 VDE - Sicherheitskopf = VDE +
- di -Ri 4500 -+ -2 13-20 425 Vierkant6/7/8 =VK e
auf Wunsch: dichte Ausfiihrung ( O - Ring ) b 1724 440 Stemaiff 260mm =ST
. ex-4 23-30 45,0 auf Wunsch = dicht
Klemmbereich: 8,5 - 44 mm mit verschiedenen Zungen gg ce-5 29-36 430 o
Einstellbereich ~ 7 mm 4500 -% -6 33-40 40,5 » in Bestell - Nr. einfigen
4500 % -7 37-44 37,0
Material: Messing / Stahl verzinkt
rostfreie Ausfihrung auf Wunsch
Bestell - Belsplel: Klemmverschluss 4500 mit Sterngriff
Mass A = 20 mm
Bestell - Text: Klemmverschluss 4500 - St - 3
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Dichtung
Gehause und Einsatz Druckguss verchromt
Achse und Mutter St verzinkt
Schwenkbewegung ca. 90°, Anzug ca. 5 mm
Positionsanzeige
mit Dichtung Schutzart IP 65
Zungen zu Kompressions-Verschluss
Art.-Nr. ZHKOMPxx/xx
o Wk-lemthhe Hin mm Krd
Artikel-Nr. pin
3 o DG28/BVK8-KOMP DG28/BVK8-K-LANG K in mm
ZHKOMP32/32 32 37-49 0 \
ZHKOMP28/36 28 oder 36 33-45 oder 41-53 4
ZHKOMP26/38 26 oder 38 31-43 oder 43-55 6
20 - e c——— -
17 ZHKOMP24/40 24 oder 40 29-34 oder 45-57 8
< ZHKOMP20/44 20 oder 44 25-36 oder 49-61 12
’*’\[7 - ZHKOMP14/50 14 oder 50 19-31 oder 55-67 18
| L4 ZHKOMP8/56 8 cder 56 13-25 oder 61-73 24
9 45 21
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Klemmverschluss 5800

Technische Einzelheiten
Bestell - Beispiel:
Mass A

Kopfform
Bestell - Text

17 - 25 mm
Vierkant 6 mm
Klemmverschluss
5800-10-BVK 6

Wasserdichter Scheibenvorreiber nach IP 65 mit
Distanzhiilse (DGM-Nr. G8122616.0) fur Schaltschrank-,
Klima- und Maschinenindustrie mit einem Anzugsbereich
von 10 mm. Dadurch ist er besonders bei grossen
Masstoleranzen und bei Verwendung von Dichtungen
geeignet. Der Verschluss wird serienméassig mit VDE-
Sicherheitskopf (DIN 43668), Sterngriff, Vierkant- und
Dreikantkopf geliefert. Andere Kopfformen auf Anfrage.

Funktion:

von 17 - 65 mm abgedeckt.

Montage:

JAKOB KELLER VERSCHLUSSTECHNIK AG
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Tirstédrke max.: mit Facherscheibe ~ 5 mm
ohne Facherscheibe ~ 7 mm

Dichtung / O - Ring wird mitgeliefert

Durch drehen im Uhrzeigersinn greift die Stufenscheibe hinter die Zarge und zieht die Tor
oder Klappe an. Durch neun in ihrer Hohe abgestufte Distanzhiilsen wird ein Klemmbereich

Zur Befestigung wird ein, der vorgeschriebenen Montagebohrungen entsprechendes Loch

gestanzt. Das Verschiussgehause mit dem bereits montierten Bedienungsbolzen wird
durch die Bohrung gesteckt und mit der Mutter festgeschraubt. Danach wird die

Distanzhise und die Stufenscheibe auf den Vierkant des Bedienungsbolzens aufgesteckt,

die Tellerfeder aufgelegt und mit der Schraube M6 befestigt.

Werkstoff: Zink-Druckguss verchromt, Aluminium, Stahl verzinkt.

Klemmverschluss 5800
basierend auf Drehriegel
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Einbaudffnung auch

@ 22 - 23 bei Verwendung der
Facherscheibe

Artikel Artikel - Bezeichnung | Bestell - Nr.

Betdtigung
Vierkant 6mm |[BVK6

D 7mm [BVK7

D Vierkant 8§mm |BVKS
Vierkant mit Schlitz BVKS8-S

8 mm
Q Dreikant 7mm |BDK7
a Dreikant 8mm |BDKS
@ Doppelbart 3mm |BDB3
@ Doppelbart 5mm |BDBS

Knopfgriff @& 45mm |[BKN 45

Bestell - Nr. Klemmbereich A

5800 -00 - * 10 - 17

5800 - 10 - * Wil

5800 - 15 - * 22-30

5800 - 20 - * 27 - 35

5800 - 25 - * 32-40

5800 - 30 - * 37-45

5800 - 35 - * $2~30

* = Kopfform eintragen
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Klemmverschluss 4300

Einlochbefestigung, ausgesprochen
problemlose Montage. Einsetzbar u.a.
besonders bei Klappen und Abdeckungen
mit Weichdichtungen.

e einfachste Bedienung

e einstellbar

e gleicht Zargentoleranzen
mahelos aus

Material: Stahl und Messing verzinkt und chromatisiert

Sonderausfiihrungen auf Anfrage: z.B. verkadmet oder rostfreier Stahl

Klemmverschluss 4300

Montageanleitung

Standard-Ausfilhrung mit
Riindelkopf

Verschluss fUr Zargen ca. 0,5 - 19 mm
Bestell - Nr. 4300 - RD - KZ

Verschluss fir Zargen ca. 12-31 mm
Bestell - Nr. 4300 -RD - L2

Material:

ST 37 oder gleichwertig
verzinkt und chromatisiert

Zur Montage des Verschlusses ist lediglich ein Loch & 10,5 mm 2u bohren. Die maximale (Ttr-) Dicke
betréigt 6 mm. Der montierte Verschiuss mit Randelkopf wird, nachdem die Zierkappe entfemnt wurde,
von hinten durch das gebohrte Loch gesteckt. Die Kappe wird dann von Hand aufgeschraubt und die
Sechskantmutter anschliessend mit einem Schldssel SW 14 angezogen.

Der Verschluss mit Sterngriff kann nur vormontiert geliefert werden, er muss nach dem befestigen des

Gehauses fertig montiert werden.

Sonderausfiihrung mit
Sterngriff
Verschluss far Zargen ca. 0,5 - 19 mm

Bestell - Nr. 4300 - ST - KZ

Verschluss fir Zargen ca. 12 - 31 mm
Bestell - Nr. 4300 - ST - LZ

Material:

ST 37 oder gleichwertig
verzinkt und chromatisiert
Sterngriff: Duroplast
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Klemmverschluss 0.28 Schliessanschlag 4 x 90°

~

Stahl verzinkt

Lieferung mit gerader Zunge
Klemmbereich 37 bis 60 mm
Spannweg 7 mm

Artikel-Nr. 0.28.0500.0 unverschliessbar
Artikel-Nr. 0.28.0510.0 verschliessbar
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Bestell-Nr.
|
Material: Zinkdruckguss verzinkt et JR el
Material: Zinkdruckguss verzinkt
Bestell-Nr. 1n
35 3
! w,:?:,ﬁ - R Schiossel SVK7
Vierkant 7 mm
e 9
w
:1-~ . . Schigssel SVK 8
b= Vierkant 8 mm
| Schiissel 812-8
Vierkant 8 mm
Schiussel SDK7
Dreikant 7 mm
Schiussel SDK 8
Material: Stahl verzinkt Dreikant 8 mm
125
Bestell-Nr.
- 50
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——
Winkelschlissel 811-6 32
/ Vierkant 6 mm s » o=
O Schitssel SDB3
h Doppelbart 3 mm
Niederspannung
8 | _

Winkelschi(issel 811-7
Vierkant 7 mm

i
Il Doppobartsmm
_.I JL i Hochspannung
D -
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