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- Stangenschloss Zwischenlage

Ein System das keine Anpassung verlangt Ein montiertes Stangenschloss besteht aus:

Einschraubwechselsystem bedeutet die Maglichkeit des wahlweisen Einbaus von Stangenschiéssern
oder Drehriegeln IS in den glelchen Ttrdurchbruch.

dem Schloss selber

der Zwischenlage
Die Befestigung des Stangenschlosses erfolgt unter Verwendung eines Aussengehauses in Verbindung dem Aus sengehéiuse
mit einer Zwischenlage. d er B et atl gllIl g
Das Aussengehiuse wird mit aufgelegter Flachdichtung in den Turdurchbruch eingesetzt, die
Zwischenlage von innen aufgeschoben und mit der Mutter befestigt. Die Betétigung wird von innen in das den Schlossstangen 2 StCk
Aussengehause eingeschoben und das Stangenschloss mit zwei Schrauben auf der Zwischenlage den Stangenfﬁhrungen 2 Stck

festaeschraubt. Die Montage des Stangenschlosses ist somit abgeschlossen.
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Stangenschloss _Stangenschloss
a‘ Stahl verzinkt Stahl verzinkt
| nach 3 oder 2 Seiten schliessend, nach 3 oder 2 Seiten schliessend,
far Profilzylinder vorgerichtet, unverschliessbar,
akantung 10T Stangen @ 8 mm, mit 2 Schrauben fur Stangen @ 8 mm, mit 2 Schrauben
d M6 x 8 zur Stangenbefestigung M6 x 8 zur Stangenbefestigung
Zunge L | Aufgeh- i Zunge L | Aufgeh- )
i fichtung Artikel-Nr, mm | richtung Artikel-Nr.
30 rechts 0.33.250.3 30 rechts 0.33.101.3
30 links 0.33.250.4 30 links 0.33.101.4
38 rechts 0.33.251.3 38 rechts 0.33.106.3
38 links 0.33.251.4 38 links 0.33.106.4
ohne rechts 0.33.255.3 ohne | rechts 0.33.111.3
ohne links 0.33.255.4 chne links 0.33.111.4
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Betéatigung
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Zwischenlage

Stahl verzinkt

mit 2 Schrauben M5 x 20
und 2 Facherscheiben AS
zur Befestigung des Stangenschlosses

for Abkantung

Artikel-Nr.

20 mm

0.33.398.0

26 mm

0.33.399.0

Aussengehduse
Zinkdruckguss verchromt
mit Flachdichtung und Mutter
far Abkantung 20 mm und 26 mm
fur Betétigung Artikel-Nr.
Doppelbart
10 6 1S 0.33.351.0
Vierkant
6, 7 und 8 mm 0.33.353.0
Dreikant 8 mm

Griffe werden inki. Aussengehéuse geliefert
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Olive

Zinkdruckguss verchromt
Betﬂﬂgung mit Aussengehause,
Flachdichtung und Mutter
Zinkdruckguss verchromt (Ausnahme 4-Kt 6 mm)
mit O-Ring fur Abkantung Artikel-Nr.
unverschliessbar | 0.33.308.0
20 mm
Betatigung | for Abkantung |  Artikel-Nr. verschllessbar | 0.33.315.0
29 35 unverschliessbar | 0.33.328.0
26 mm
16 13 16, 19 20 mm 0.33.301.0 verschliessbar 0.33.335.0
| Doppelbart 3 mm
@QE -y 26 mm 0.33.321.0
Klinkengriff
@ % 20 mm 0.33.302.0 Zinkdruckguss verchromt
EJE‘ Doppelbart 5 mm mit Aussengehause,
26 mm 0.33.322.0 Flachdichtung und Mutter
31 37 fr Abkantung Artikel-Nr.
16 15 16 . 21 20 mm 0.33.314.0
‘ Vierkant 6 mm %0 unverschliessbar | 0.33.268.0
! hl verchromt mm
@%' ﬂ}* i 26 mm 0.33.334.0 verschliessbar | 0.33.275.0
- unverschliessbar | 0.33.278.0
mm
20 mm 0.33.303.0 verschliessbar | 0.33.285.0
. 26 mm 0.33.323.0
Réandelkopf
20 mm 0.33.304.0 Zinkdruckguss verchromt
Vierkant 8 mm mit Aussengehause,
26 mm 0.33.324.0 Flachdichtung und Mutter
fur Abkantung Artikel-Nr.
20 mm 0.33.306.0
unverschliessbar | 0.33.258.0
@w - a@— Oredlant 8 mm 20 mm
26 mm 0.33.326.0 verschliessbar 0.33.265.0
unverschliessbar | 0.33.288.0
26 mm
verschliessbar 0.33.295.0
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Schloss-Stange
Schloss-Stange

Stahl verzinkt
q" gekrdpft mit Rollen aus Stahl verzinkt

l ! m— Lange L Artikel-Nr,
|

| 500 mm SR 05-00

-L 600 mm SR 06-00
I [I " 700 mm SR 07-00
i | 800 mm SR 08-00
I ) 1'000 mm SR 10-00
l J_ 1'100 mm SR 11-00

@8 o
Stangenfiihrung
17-36
— Stangenfiihrung

Winkel Stahl blank bzw. Edelstah!
Stangenfithrungsstiick Polyamid schwarz

& mit Schraube M5 x 8 Stahl verzinkt
—INDA] bzw. M5 x 10 Edelstahl
. und Vierkantmutter M5 Messing
285
S .

Material Winke! Artikel-Nr.
- Stahl blank 0.32.398.0

=

|
e Edelstahl 0.32.400.0

%

Stangenschloss

Zubehor

405 Profilhalbzylinder

. Messing matt vernickeit
J[; 3 mit 3 Schldssel vernickelt

und Schraube M5 x 35 Stahl vemickelt

Artikel-Nr.  1.40.001.0

Regenschutzrosette
mit Knebelverschluss
Polyamid 6 heligrau RAL 7035
&;/ H:, 3 Lochung Artikel-Nr.
< *\l ' T Profilhalbzytinder | 0.91.001.0
I
L ”J: & ungelocht 0.91.002.0
& ]
. % / l @ 22 (Kaba) 0.91.003.0
3 BER! Profihalbzylinder
Lnon : ket 0.91.004.0

Am4LDINTS



CAKOE — s Stangenschloss mit Flugelblech
- basierend auf Drehriegel

VERSCHLUSSTECHNIK AG T
Schloss-Stange
Stahl verzinkt

Mit dem Flugelblech DFN 24-00 oder DFR 24-00 lassen sich die Drehriegel IS und SBB (Register 6) zu
einem vollwertigen Stangenschloss erweitern. Das Fligelblech wird auf die Zunge aufgesteckt und mit
der gleichen Schraube festgezogen. -

DFN 24 - 00 Fliigelblech ohne Stangenaufnahme

gekropft mit Rollen aus Stahl verzinkt
« Es koénnen mit einer Schraube / Mutter M4 beliebige Schlossstangen ( rund / 4kt / abgefiacht ) I
montiert werden.
l Lange L Artikel-Nr.
DFR 24 - 00 Fligelblech mit Stangenaufnahme
« Vorbereitet zur Aufnahme von Stangen @ 8 mm mit Gewinde M8 I 500 mm SR 05-00
Drehriegel mit Betitigung Si eh e 600 mm SR 06-00
Massstab 1:2 4kt / 3kt / VDE / Griffe - I 700 mm SR 07-00
Register
Drehriegel - Zunge . |
Krdpfung 6 - 50 mm Drehriegel | 800 mm SR 08-00
Einbaudffnung "
. Fligelblech  Bestell-Nr.: DFR 24-00 | ks AR
4}:’ EEMeERE l 1'100 mm SR 11-00
N e
[_ Stangenfiihrung Bestell-Nr. : SFS 20-26 @8
20140 (20-26mm) oder 0.32.398.0*
. oder 0.32.400.0 *
Bei Verwendung
der Facherscheibe =y * Abbildung auf Seite 4
auch @ 22,5 mdglich _ ./
Schloss-Stange 17 =36
Lange 500 — 1100 mm r‘ Stangenfithrung
: 5 Winkel Stahl blank bzw. Edelstah!
CE&{ ' Stangenfilthrungsstiick Polyamid schwarz
Fliigelblech Stangenfiihrung FARD i w mit Schraube M5 x 8 Stahl verzinkt
1985) ] a f [ o bzw. M5 x 10 Edelstahl
| A i A und Vierkantmutter M5 Messing
‘i@;:’:&“ L |o8s
Youeisihar Material Winke! Artikel-Nr.
-y
= Eﬂi J Stahl blank 0.32.398.0
m
i fil |
PR A Edelstahl 0.32.400.0
o 40 )
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Bestell-Nr.
|
Material: Zinkdruckguss verzinkt et JR el
Material: Zinkdruckguss verzinkt
Bestell-Nr. 1n
35 3
! w,:?:,ﬁ - R Schiossel SVK7
Vierkant 7 mm
e 9
w
:1-~ . . Schigssel SVK 8
b= Vierkant 8 mm
| Schiissel 812-8
Vierkant 8 mm
Schiussel SDK7
Dreikant 7 mm
Schiussel SDK 8
Material: Stahl verzinkt Dreikant 8 mm
125
Bestell-Nr.
- 50
e
——
Winkelschlissel 811-6 32
/ Vierkant 6 mm s » o=
O Schitssel SDB3
h Doppelbart 3 mm
Niederspannung
8 | _

Winkelschi(issel 811-7
Vierkant 7 mm

i
Il Doppobartsmm
_.I JL i Hochspannung
D -

125
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