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FUNKTION
Durch 1/4-Drehung wird der durchgesteckte Bolzen mit Querstift durch die Kurve im Unterteil axial 
gegen die Tellerfeder gespannt. Am Ende der Kurve rastet der Querstift ein.

MONTAGE
Durch das Deckblech A wird ein Loch von 16 mm gebohrt, der Verschlusszapfen durchgesteckt und 
von der Rückseite mit der Haltescheibe gesichert. Zur Befestigung des Verschluss-Unterteils wird ein 
Mittelloch von 20 mm sowie zwei Befestigungslöcher nach dem Lochbild des jeweiligen Verschluss-
Unterteils gebohrt. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben, Nieten oder Punktschweissen.

BESTANDTEILE
Der komplette Verschluss besteht aus:

Verschlusszapfen
mit diversen wählbaren Kopfformen z.B. Schlitzkopf, Flügelkopf etc.

Verschluss-Unterteil
mit Befestigungslöcher oder Schweisspunkten

Haltescheibe
verhindert herausfallen des Zapfens im offenen Zustand

MATERIAL
• Stahl verzinkt, chromatiert farblos
• rostfrei, Werkstoff V2A

EINBAUBEISPIEL

ZAPFEN

Schlitzkopf Sechskantkopf Flügelkopf Sterngriff
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Stahl verzinkt Artikel-Nr. 800-(* )-A-F
Werkstoff V2A Artikel-Nr. 800-(* )-A-NR

Stahl verzinkt Artikel-Nr. 800-(* )-LS-F
Werkstoff V2A Artikel-Nr. 800-(* )-LS-NR

Stahl verzinkt Artikel-Nr. 800-VH-NA
Werkstoff V2A Artikel-Nr. 800-VH-NA-NR

Stahl verzinkt Artikel-Nr. 800-(* )-C-F
Werkstoff V2A Artikel-Nr. 800-(* )-C-NR

Stahl verzinkt Artikel-Nr. 800-(* )-B-F
Werkstoff V2A Artikel-Nr. 800-(* )-B-NR

Stahl verzinkt Artikel-Nr. 800-VU-NS
Werkstoff V2A Artikel-Nr. 800-VU-NS-NR

SechskantkopfSchlitzkopf Flügelkopf Sterngriff

Verschluss-Unterteil gelocht Haltescheibe



Ø 16

Ø 20

B

G A

V I E R T E L S D R E H V E R S C H L U S S  S E R I E  8 0 0

Klemmstärke 
Mass G

Längen-
Ziffer

Schaftlänge 
S

Lochabstand 
L

0.80 - 1.80 * 1 20.20 11.20
1.55 - 2.55 * 2 20.20 11.95
2.30 - 3.30 * 3 20.20 12.70
3.05  - 4.05 * 4 22.50 13.45
3.80  - 4.80 * 5 22.50 14.20
4.55 - 5.55 * 6 22.50 14.95
5.30  - 6.30 * 7 24.70 15.70
6.05 - 7.05 * 8 24.70 16.45
6.80 - 7.80 * 9 24.70 17.20
7.55  - 8.55 * 10 27.00 17.95
8.30  - 9.30 * 11 27.00 18.70
9.05  - 10.05 * 12 27.00 19.45
9.80  - 10.80 * 13 29.20 20.20

10.55  - 11.55 * 14 29.20 20.95
11.30  - 12.30 * 15 29.20 21.70
12.05  - 13.05 * 16 31.50 22.45
12.80  - 13.80 * 17 31.50 23.20
13.55 - 14.55 * 18 31.50 23.95
14.30  - 15.30 * 19 33.70 24.70
15.05 - 16.05 * 20 33.70 25.45
15.80  - 16.80 * 21 33.70 26.20
16.55  - 17.55 * 22 36.00 26.95
17.30  - 18.30 * 23 36.00 27.70
18.05  - 19.05 * 24 36.00 28.45
18.80  - 19.80 * 25 38.20 29.20

Klemmstärke 
Mass G

Längen-
Ziffer

Schaftlänge 
S

Lochabstand 
L

19.55 - 20.55 * 26 38.20 29.95
20.30 - 21.30 * 27 38.20 30.70
21.05 - 22.05 * 28 40.50 31.45
21.80 - 22.80 * 29 40.50 32.20
22.55 - 23.55 * 30 40.50 32.95
23.30 - 24.30 * 31 42.70 33.70
24.05 - 25.05 * 32 42.70 34.45
24.80 - 25.80 * 33 42.70 35.20
25.55 - 26.55 * 34 45.00 35.95
26.30 - 27.30 * 35 45.00 36.70
27.05  - 28.05 * 36 45.00 37.45
27.80 - 28.80 * 37 47.20 38.20
28.55 - 29.55 * 38 47.20 38.95
29.30 - 30.30 * 39 47.20 39.70
30.05 - 31.05 * 40 49.50 40.45
30.80 - 31.80 * 41 49.50 41.20
31.55 - 32.55 * 42 49.50 41.95
32.30 - 33.30 * 43 51.70 42.70
33.05 - 34.05 * 44 51.70 43.45
33.80 - 34.80 * 45 51.70 44.20
34.55 - 35.55 * 46 54.00 44.95
35.30 - 36.30 * 47 54.00 45.70
36.05 - 37.05 * 48 54.00 46.45
36.80 - 37.80 * 49 56.20 47.20
37.55  - 38.55 * 50 56.20 47.95

GRÖSSENTABELLE

MATERIAL
• Stahl verzinkt, chromatiert farblos
• rostfrei, Werkstoff V2A

BESTELLBEISPIEL

Die Bestellnummer des Verschlusszapfens wird von den Material-
stärken A + B = G bestimmt.

Nach obenstehendem Einbaubeispiel ergibt sich für die Bestellung 
bei A = 3 mm, B = 3mm, Klemmstärke G = 6 mm nach Tabelle z.B. 
für Flügelkopf die Bestell-Nr. 800-7-C.


