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• IKO neuzñemas atbildîbu par sücém, kas rodas
nepareiza lietojuma rezultåtå, vai arî par k¬ümém,
pienåcîgi nesagatavojot jumta virsmu. Íinde¬us nevar
likt tießi uz izolåcijas; starp izolåciju un pienaglojamo
jumtu jåbüt ventilétai telpai, kurå notiek gaisa
cirkulåcija.

• Vienå jumta virsmå nelieciet kopå daΩådu
datumu/kodu produktus.

• Íinde¬iem piemît daΩådas kråsu nianses, un tas nav
defekts. Lai samazinåtu ßîs nianses lîdz minimumam,
ßinde¬us vajadzétu izvéléties un sajaukt izlases veidå
no daΩådiem saiñiem, un izvietot uz jumta ß˚érsåm un
pa diagonåli.

•• NNeekkrraauujjiieett  vvaaiirrååkkaass  ppaakkaass  uuzz  jjuummttaa!!

• Neñemiet nost lentu no ßinde¬u aizmugures. Lente tur
ir iepakojuma nolükå, nevis lai ko nostiprinåtu. TToottiieess
aattbbrrîîvvoojjooßßåå  pplléévvee  nnoo  AArrmmoouurrSShhiieelldd ßßiinnddee¬¬uu  aaiizz--
mmuugguurreess  lliieettoojjuummaa  llaaiikkåå  iirr  jjåånnooññeemm..  ((77  --  77..  aattttééllss))

• Rüpnieciski uzliktå ßuves blîve büs lietderîga tajå
gadîjumå, kad tå tiks pak¬auta saules karstumam. Ar
rokåm liktais blîvéjums ir nepiecießams aukstam
laikam, kå arî lietojumam ståvå slîpumå. Plastiskajai
lîmei jåbüt IKO apstiprinåtam kå savietojamam ar IKO
ßinde¬iem.

PPaallookkiieett  iieessaaiiññoojjuummuu,,  llaaii  vviieeggllååkk  vvaarrééttuu  aattddaallîîtt  ßßiinnddee¬¬uuss
vviieennuu  nnoo  oottrraa..

BBrrîîddiinnååjjuummss::  ssaauullaaiinnåå,,  kkaarrssttåå  llaaiikkåå  jjuummttaa  ssaauulleess  ppuusséé
iizzvvaaiirriieettiieess  nnoo  uuzzkkååppßßaannaass  uuzz  ßßiinnddee¬¬iieemm,,  llaaii  iizzvvaaiirrîîttooss  nnoo
ttoo  iieezzîîmmééßßaannaass..

PAMATNOSACÈJUMI

TERMINI

1a. attéls 1b. attéls

1. Redzamå da¬a 1. Padzi¬inåjumi
2. Augßas pårlaidums 2. Dzegas
3. Izgriezumi 3. Sateknes
4. Paßnostiprinoßa sloksne 4. Jumta ß¬aupums
5. Cilpiñas 5. Kores/ß˚autnes

Íinde¬i:
IKO izlase no 55 daΩådu veidu un kråsu uz stikla båzes
veidotiem oksidétiem un modificétiem bitumena
ßinde¬iem.

Apakßklåjs: (ne visi ir vajadzîgi - skatît instrukcijas)
IKO Armourbase 15, 15 mm uz stikla båzes
oksidéta bitumena izolåcijas slånis.
IKO Armourbase 30, 30 mm uz stikla båzes
oksidéta bitumena izolåcijas slånis.
IKO ArmourGard Ice & Water Protector, SBS
modificéts paßlîméjoßs rullis.

Satekñu pårsegi: (atklåto satekñu metodé)
IKO Bi-Armour Valley: 4,3 mm APP modificéts
izolåcijas slånis ßinde¬iem pieskañotås kråsås vai
metåla segums.

Noteces stüri:
Metåla noteces stüri dzegåm un padzi¬inåjumiem.

Stiprinåtåji:
25 mm garas cinkotas naglas ar galviñas diametru 10
mm. Paßai naglai jåbüt 3 mm diametrå un ar
atskabargu. Cambridge ßinde¬iem, kå arî jumta
ß¬aupuma un kores pienagloßanai nepiecießamas 30
mm garas naglas.

Plastiskå lîme:
IKO Shingle Stick vai IKO atzîta plastiskå lîme.

Ventilåcijas ejas:
Pietiekoßas ventilåcijas ejas, lai atbilstu minimålajåm
ventilåcijas prasîbåm. (Pieprasiet no IKO vai vietéjå
izplatîtåja broßüru par ventilåciju.)

MATERIÅLU PRASÈBAS
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I. JUMTA PAMATS (2. attéls)

Jumta pamatam jåbüt gludam, lîdzenam, sausam un
droßi nostiprinåtam. Pamatam bütu jåbüt no labas
kvalitåtes saplåkßña, apßuvuma dé¬iem vai no finiera
strukturåliem pane¬iem (vafe¬u vai ß˚iedru dé¬iem).
Koka dé¬i var büt, maksimåli, 15 cm plati. Visiem koka
izstrådåjumiem jåbüt pienåcîgi apstrådåtiem, lai to
mitrums bütu lîdzsvarots. Pamata noklåßanai jånotiek
zigzagveidå un jåbüt pienåcîgi nostiprinåtai. Ja neveicas
izmantot atbilstoßu pamata klåjuma materiålu, kurß
spétu nodroßinåt stingru pamata virsmu, tas var izraisît
pamata kustîgumu, kas, savukårt, bojås ßinde¬us.

II. VENTILÅCIJA (3. attéls)

Jumta sistémå ir bütiski nodroßinåt siltuma izkliedéßanu
un üdens tvaiku aizplüdi ar kårtîgas ventilåcijas
palîdzîbu. Tådéjådi gaisam jåvar brîvi cirkulét starp
izolåciju un pienaglojamo jumta pamatu no dzegåm lîdz
pat korei. Ja jumta slîpums ir 15° - 25°, kopéjå brîvå
ventilåcijas telpa ir 33 cm2, ja slîpums ir 25° - 85°, tad
kopéjå brîvå ventilåcijas telpa ir 16 cm2 uz katru 1 m2

izolétå griestu laukuma (P), vienmér vienmérîgi sadalîta
starp dzegåm un kori. (Papildus informåciju Jüs
atradîsiet IKO broßürå par ventilåciju.)

JUMTA SAGATAVOÍANA

Piemérs: ßinde¬a veids : Armourglass
jumta slîpums : 32°
jumta virsma : 240 m2

apré˚ins : jumta slîpums 2°- 85° = 3,00 m2/sainis
240 m2/3,00 = 80 saiñi

I. Jumta pamatam
Íinde¬a redzamå da¬a ir jumta slîpuma funkcijå, kå tas
parådîts sekojoßå tabulå. Íinde¬us nevar izmantot tåda
slîpuma jumtos, kas tabulå nav uzrådîti.

DaΩåm valstîm var büt atß˚irîgi noteikumi.
Pårbaudiet vietéjos celtniecîbas kodus.

II. Jumta ß¬aupumiem un korém
Labs tuvinåjums ir pasütît 10 - 15 % materiåla vairåk
(atkarîbå no jumta deta¬u daudzuma) jumta ß¬aupumu,
koru un izejas joslas noklåßanai.
Izmantojot Victorian vai Cambridge ßinde¬us,
noteikti pasütiet taisnleñ˚a ßinde¬us pieskañotås
kråsås, lai nosegtu jumta ß¬aupumus un kores.
Dynasty ßinde¬iem pasütiet ‘Dynasty jumta ß¬aupumu
un koru joslas’.

NENOV‰RT‰JAMÅS ÍINDEÒU PRASÈBAS

Íinde¬a tips Jumta slîpums Redzamå da¬a Jumta segums/Sainis ± kg/m2

Cambridge 20°- 85° 15,5 cm 3,10 m2 12,5
Armourglass 15°- 25° 12,5 cm 2,62 m2 12,4

26°- 85° 14,3 cm 3,00 m2 10,8
Victorian 15°- 25° 11,5 cm 2,41 m2 12,9

26°- 85° 13,0 cm 2,75 m2 11,3
Diamant 15°- 25° 9,7 cm 2,62 m2 12,0

26°- 85° 11,2 cm 3,00 m2 10,5
ArmourShield 15°- 90° 13,4 cm 3,00 m2 9,5
Superglass - 3 Cilpu 15°- 25° 12,5 cm 2,62 m2 11,0

26°- 85° 14,3 cm 3,00 m2 9,7
Superglass - Biber 15°- 25° 11,5 cm 2,65 m2 11,4

26°- 85° 13,0 cm 3,00 m2 10,1
Dynasty 15°- 85° 12,7 cm 2,32 m2 13,7
Monarch 15°- 25° 12,5 cm 2,25 m2 13,5

26°- 85° 14,3 cm 2,58 m2 12,1
Monarch - Diamant 15°- 25° 9,7 cm 2,13 m2 13,5

26°- 85° 11,2 cm 2,46 m2 11,7
Nordic 15°- 25° 12,5 cm 2,62 m2 13,4

26°- 85° 14,3 cm 3,00 m2 11,7
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III. APAKÍKLÅJS

To uzlieciet, cik vien iespéjams, lîdzenu, lai novérstu
nelîdzenumu parådîßanos ßinde¬u virsmå.

Slîpums 15° - 20°

1. iespéja (4a. attéls I)
Ieteicams nosegt visu jumta pamatu ar IKO
Armourgard Ice and Water Protector vai ar lîdzîgu
pamatloksni, kas pårklås visu pamatu. Gala
pårlaidumiem jåbüt 15 cm platiem, horizontålajiem
pårlaidumiem — 8 cm.

2. iespéja (4a. attéls II)
Izmantojiet Armourbase 15 vai lîdzîgu pamatloksni,
lai nodroßinåtu apakßklåja dubultu segumu jumta
pamatam. Nogrieziet 50 cm platu izejas joslu un lieciet
pietiekoßa izméra kårtas, kas nostiprinåtas ar 50 cm
horizontålajiem pårlaidumiem un 30 cm gala
pårlaidumiem.

Slîpums 21° - 85° (4b. attéls)

Visam jumta pamatam jåbüt nosegtam ar Armourbase 30
vai ar atzîtu ßinde¬u apakßklåju. Apakßklåjam jåbüt uzlik-
tam paraléli dzegåm ar 5 cm horizontålo pårlaidumu un 10
cm gala pårlaidumiem. Nostipriniet apakßklåju tikai ar
tådu skaitu naglu, kas ir pietiekams, lai noturétu to vietå.

Slîpums 85° - 90°

Apakßklåjs nav nepiecießams. Var pielietot tikai
AArrmmoouurrSShhiieelldd ßinde¬us.

IV. SATEKNES

Darbå var lietot atklåto, austo vai slégtå griezuma
metodi ßinde¬u uzlikßanai jumta tekñu vietås. Sateknes
sagatavoßana ir atkarîga no metodes:

Atklåtås sateknes sagatavoßana (5. attéls)
Pårsedziet sateknes ar 1 m platu apakßklåju
Armourbase 30 (1). Vertikålajiem pårlaidumiem jåbüt
30 cm platiem un pielîmétiem (2). Gala pårlaidumiem
no jumta pamata apakßklåja jåsniedzas påri sateknei
par 15 cm (3). Beidziet darbu pie satekném, pielietojot
IKO Bi-Armour Valley vai metåla seguma materiålu
virs apakßklåja sateknés (4). Pienaglojiet Bi-Armour
Valley ar 45 cm atstarpi 2,5 cm attålumå no malas. Ja
nav iespéjams izvairîties no pårlaiduma, tam jåbüt 30
cm platam un pielîmétam vai pielodétam (5). Metåla
segumam jåbüt nostiprinåtam ik pa 25 cm un
pårlaidumiem jåbüt 30 cm platiem un pielîmétiem.

Austo vai slégtå griezuma satekñu sagatavoßana
Sagatavojiet satekni ar vienu klåjumu IKO
ArmourGard Ice and Water Protector ar 30 cm
pårlaidumiem. Alternatîvi Jüs varat izmantot
Armourbase 30 klåjumu (vai tam ekvivalentu
klåjumu), pienaglojot 2,5 cm attålumå no malas.

Pårlaidumiem jåbüt 30 cm platiem un pielîmétiem.

V. DZEGU AIZSARDZÈBA (4c. attéls)

Klimatiskajos apståk¬os, kad vidéjå janvåra temperatüra
ir –1°C, dzegåm jåbüt aizsargåtåm pret ledus
nosprostojumiem, kas var izraisît üdens iespießanos
jumtå zem ß˚inde¬iem. Izmantojiet IKO Armourgard
Ice and Water Protector, såkot no dzegåm lîdz vismaz
60 cm aiz iekßéjås sienas lînijas. Izmantojiet 8 cm
horizontålos pårlaidumus un 15 cm gala pårlaidumus.
Alternatîvi Jüs varat izmantot Armourbase 30 un
nodroßiniet apakßklåja dubultu segumu lîdz dzegåm.
Nogrieziet 50 cm platu izejas joslu un lieciet pietiekoßa
izméra kårtas, kas pielîmétas ar 50 cm horizontålajiem
pårlaidumiem un 30 cm gala pårlaidumiem 60 cm
attålumå aiz iekßéjås sienas lînijas.

VI. NOTECES MALAS (4b. attéls)

Jumta padzi¬inåjumu un dzegu noteces malåm jåbüt
darinåtåm no korozijas izturîga materiåla, kas sniedzas
vismaz 8 cm attålumå no malas un liecas påri tåm uz
leju. Noteces malas bütu jålieto virs apakßklåja pie
padzi¬inåjumiem (4) un zem apakßklåja pie dzegåm (5).

VII. KRÈTA LÈNIJAS (7. attéls)

Krîta lînijas sniedz vizuålas norådes, kas palîdz
pielîdzinåt ßinde¬us horizontåli un vertikåli. Tås
pielîdzina ßinde¬us arî mansarda logu vai skursteñu katrå
pusé. Horizontålås lînijas var iezîmét ik pa katråm 4 vai
5 kårtåm (1), savukårt, vertikålå lînija (2) ir lietojama
garos ßinde¬u klåjumos, kur lînija ir iezîméta klåjuma
centrå, un ßinde¬i tiek likti uz kreiso un labo pusi no
lînijas.

Visas krîta lînijas ir uzskatåmas par norådes lînijåm,
nevis par klåjuma lînijåm.

5
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I. NAGLOÍANA UN BLÈV‰ÍANA

Labam jumtam kårtîgs stiprinåjums ir ¬oti bütisks.
Iedzeniet naglas taisni un tå, lai naglu galviñas atrastos
lîdz ar ßindeli, nevis bütu iedzîtas ßinde¬a virsmå 
(6a. attéls).

Vienmér naglojiet 2,5 cm attålumå virs izgriezuma un
2,5 cm attålumå no katras malas. Lai novértétu pareizu
novietojumu, naglu daudzumu katram ßinde¬a veidam un
katram jumta slîpumam, skatieties 6b. attélu I.
Ievérojiet, ka, klåjot ßinde¬us ståvå slîpumå (> 60°) vai
¬oti véjainos apvidos, nepiecießamas papildus naglas un
blîvéjums ar rokåm ar IKO Shingle Stick palîdzîbu, kå
tas parådîts 6b. attélå II. Klåjot ßinde¬us aukstos laika
apståk¬os, tådå paaå veidå jåpievieno papildus lîme. Òoti
véjainos apvidos katra ßinde¬a cilpiñas jåpielîmé vismaz
augßéjås piecås jumta kårtås. Plastiskå lîme jåizmanto ne
lielåkå daudzumå par 25 mm diametrå un jålieto taupîgi.

IZEJAS JOSLA (7. attéls)

Sagatavojiet izejas joslu, nogrieΩot ßinde¬u cilpiñas gar
lînijas vietu lîdz ar izgriezumu augßmalu. Såciet izejas
joslu, nogrieΩot joslu uz pusi îsåku par cilpiñåm, lai tås
savienojumi nenolîdzinåtos ar pirmås ßinde¬u kårtas
savienojumiem. Izejas joslai jåpårsniedz dzegas par 6 -
10 mm, kå arî padzi¬inåjumus tur, kur tas vajadzîgs (3).
Dynasty un Cambridge izmantojiet taisnleñ˚a ßinde¬us.

PIRMÅS KÅRTAS UN KLÅÍANAS PROCEDËRA
(7. attéls)

Pirmå kårta (4)
Såciet ar pabeigtu ßinde¬u klåjumu lîmeni izejas joslå
pie padzi¬inåjumiem un dzegåm. Naglojiet tå, kå tas
parådîts 6. attélå un turpiniet påri jumtam ar veseliem
ßinde¬iem.

Otrå kårta (5)
Nogrieziet no ßinde¬a puscilpiñu un såciet
padzi¬inåjuma galå. Pienaglojiet ßindeli tå, lai cilpiñu
zemåkais gals ir vienå lîmenî ar ßinde¬a izgriezuma
augßu pirmajå kårtå. (Ja nepiecießams, pielågojiet
jumta slîpumam, kas prasa daΩådas redzamås da¬as,
skatît tabulu/redzamås da¬as 8. lappusé).

Treßå un sekojoßås kårtas (6)
Såciet treßo kårtu ar ßindeli, no kura nogriezta visa
cilpiña. Nogrieziet vél vienu puscilpiñu katrå sekojoßå
kårtå. Maksimålai aizsardzîbai pret véja dzîtu lietu,
padzi¬inåjuma galos ßindeli pielîméjiet.

Uzmanîbu: lietojot Dynasty vai Cambridge ßinde¬us,
nogrieziet attiecîgi 10, 20, 30, &  cm no pirmå ßinde¬a
kreisås malas otrajå (5), treßajå (6), ceturtajå (7), &
kårtå.

II. ÍINDEÒU KLÅÍANA SATEKN‰S

Atklåtås sateknes metode (8a. attéls)
Iezîméjiet divas krîta lînijas no kores lîdz dzegåm (5
cm atstatu, uz dzegu pusi ik pa metram palielinot
platumu par 1 cm (1). Apgrieziet ßinde¬us ßajås lînijås
un nogrieziet 5 cm trijstüri no augßéjå stüra, lai
novirzîtu üdeni satekné (2). Ieguldiet tekné katra
ßinde¬a galu 5 cm IKO Shingle Stick kårtiñå (3) un
pienaglojiet ßinde¬us 5 cm nost no krîta lînijas (4).

Austås sateknes metode (8b. attéls)
Ieklåjiet ßinde¬us visgaråm satekñu krustoßanås vietai.
Pédéjam ßindelim vismaz par 30 cm jåsniedzas påri
virs jumta virsmas krustoßanås vietas (1),
piestiprinåtam ar papildus naglu ßinde¬a augßéjå stürî
(2). Pirms nagloßanas iespiediet ßinde¬us cießi satekné.
15 cm attålumå no sateknes centrålås lînijas naglot
nedrîkst.

Slégto satekñu metode (8c. attéls) jumta slîpumå lielåkå
par 23°

Labåkam izpildîjumam: såciet klåjumu jumta plakné
ar mazåku slîpumu vai mazåku augstumu. Pirmajai
kårtai vajag büt austai (1) (pårsniegt + 25 cm virs
piegu¬oßås jumta plaknes). Nenaglojiet 15 cm attålumå
no sateknes centrålås lînijas. Izmantojiet vienu
papildus naglu (2) katra ßinde¬a malå, kas ß˚érso
satekni. Péc ßîs jumta plaknes noklåßanas iezîméjiet
krîta lîniju (3) 5 cm attålumå no jumta plaknes
centrålås lînijas, kas vél ir noklåjama. Klåjiet ßinde¬us
otrajå plakné, apgrieziet ß˚inde¬us lîdz ßai lînijai un
nogrieziet 5 cm trijstüri (4) no augßéjå stüra, lai
novirzîtu üdeni satekné. Ieguldiet tekné katra ß˚inde¬a
galu 5 cm IKO Shingle Stick kårtiñå (5).

III. JUMTA ÍÒAUPUMI UN KORES/ÍKAUTNES
(9a. un 9b. attéls)
Pielågojiet pédéjås daΩas ßinde¬u kårtas tå, lai kores
segums pienåcîgi nosegtu ßinde¬u augßéjås kårtas
vienmérîgi abpus korei. Sagrieziet taisnleñ˚a un dimanta
silueta ßinde¬us atseviß˚os gabalos, sadalot ßindeli pie
izgriezuma vietåm (1). (Armourshield: (A) ir vizuålå
da¬a, (B) ir nosegtå da¬a.)
(9a. attéls)
Klåjiet jumta ß¬aupumu un kores ßinde¬us dubultå
biezumå, liekot vienu uz otras divas da¬as un pårliecot
tås påri jumta ß¬aupumam vai korei. Aukstos laika
apståk¬os pirms liekßanas ßinde¬us sasildiet. Pienaglojiet
augßéjo segumu 16 cm attålumå no cilpiñu gala (2) un
2,5 cm attålumå no katras puses (3). Såciet klåjumu no
kores gala pretéji valdoßajam véja virzienam.
(9b. attéls)

ÍINDEÒU KLÅÍANA
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JUMTA PÅRSEGÍANA AR CAMBRIGE vai DYNASTY ÍINDEÒIEM

10a 10b

IV. SEGUMI

Skursteñi (10a. attéls)
Pakåpeniskais segums (10b. attéls)


