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ISTRUZIONI PER LUTILIZZO DELLE SCIOLINE DI SCORRIMENTO

HOW TO USE RODE GLIDE WAX:

Le scioline di scorrimento sono divise in due grandi categorie: Glide waxes are divided into two categories:

LE BASI| PARAFFINICHE
GLIDE WAXES

Sono prodotti a base paraffinica
pit o meno fluorati, solidi e
distribuiti con gradazioni .
che vanno dalla verde R
per nevi fredde alla o
gialla per nevi pil o
bagnate.
Garantiscono
un'ottima
scorrevolezza.
Spesso sono
utilizzati come "base" °.
per la cera fluorata. .
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These are solid glide waxes .

with higher or lower levels of “*._
fluor, which go from green for cold "<« _
snow to yellow for wet snow. These — “=«._
waxes guarantee good glide. They are often
used as “a base” to the fluor cera.
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. : Sono
. . prodotti in
‘ J polvere o
‘ » solidi con

,°° unaltissima
.+~ percentuale di
.’ fluoro. Vengono
.-*" applicati per garantire la
.-=°"  massima idrorepellenza allo
“"sci e la massima tenuta alla distanza.

Powder or solid, these fluor cera are applied to achieve the maximum hydrorepellency for the ski base.
These material are applied on a glide wax base.



Come scegliere il prodotto piu adatto - How to choose the right products

Prima di procedere alla sciolinatura & indispensabile effettuare un sopraluogo della pista, facendo attenzione all'esposizione al
sole, allo sviluppo altimetrico del tracciato, se si snoda in zone boscose ed alle previsioni meteo. Fondamentale € riconoscere e
classificare i diversi tipi di neve che si possono incontrare analizzando e prendendo in considerazione 3 elementi fondamentali:

Before waxing it's important to have a look to the type of track (or slope for alpine), the position of the sun, the shady zones and
the weather conditions. It’s important to classify the type of snow: the snow can be classified on the basis of the three following
elements:

1) Il grado di trasformazione del cristallo: L”eta” della neve, I'esposizione al sole, la temperatura esterna, I'azione meccanica
dei mezzi battipista, il passaggio degli sciatori e numerosi altri fattori che contribuiscono a modificare lo strato superficiale della
neve smussando le ramificazioni del cristallo, determinano il primo e pit importante dato da prendere in considerazione:

1) The transformation of the snow crystals: the age of the snow, exposure to the sun, the temperature, the trail grooming
conditions, the effect of other skiers and other factors can modify the surface of the snow, smoothing the surface of the crystals
and increasing the abrasion. From these factors we classify the type of snow on a given day:

Cadente L'intreccio delle ramificazioni, permette alla neve di avere una coesione molto alta. Neve morbida e lenta.
Falling The complex sharp crystal structure can penetrate the wax leading to slow high friction snow.

Nuova Il cristallo non ha subito ancora alcuna modificazione, ma € gia meno ramificato.

New The crystals are not yet transformed but are already less intertwined.

Poco trasformata | I tempo la temperatura ed il sole hanno iniziato ad arrotondare il cristallo: tipica neve alpina.
Less transformed. The weather, the temperature and the sun have already smoothed the crystals. Typical alpine snow.

Trasformata A grani quasi completamente rotondi, poca coesione se non ghiacciata, molto abrasiva.
Transformed | Almost rounded crystals low cohesion between crystals, very abrasive.

Vecchia Il cristallo € completamente rotondo ed ha poca consistenza. E’ spesso sporca e a grani grossi.
Old The crystal is completed rounded and without cohesion between crystals. This is dirty and/or corn snow.
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2) La temperatura dell' aria: Pit semplice da misurare rispetto alla temperatura della neve che raramente si discosta in modo
significativo dalla stessa, offre forse maggiori informazioni. Da questo parametro dipende sia il "colore" della sciolina da impiegare
che la categoria. Per semplicita abbiamo ristretto le varie temperature in 4 fasce, ma naturalmente ci sono moltissime altre fasce
intermedie. Temperature prossime ai 0° creano molti problemi nella scelta della sciolina pili adatta. Per calcolare con precisione la
temperatura dell' aria, & necessario porre il termometro all' ombra, non ventilato e ad un'altezza della neve di circa 180 cm.

2) Air temperature: This temperature is easy to measure and is very close to the snow temperature. From the air temperature we
choose the colour and the category of the wax to use. For simplicity, we have divided the temperatures into four bands. The
temperature around 0° very often makes it difficult to choose the right wax. The best way to measure the air temperature is to place
a thermometer in a shaded and windless place, about 180 cm above the snow surface.

Molto fredda - Very cold snow <-10° Intermedia - Intermediate 0°
Fredda - Cold snow 10° -5° Intermedia - Intermediate 0°+2°
Fredda - Cold snow -5° -2° Calda - Warm +2° +5°

Intermedia - Intermediate -2-0° Molto Calda - Very warm > +5°

3) La percentuale di umidita relativa all' aria: Con I avvento del fluoro, € diventato fondamentale conoscere questo dato per
sciegliere il tipo di base e |' eventuale impiego di cera (anche se attualmente la si usa in ogni situazione). Ricordiamo che piu &
alta I' umidita relativa e piu fluoro dovra contenere il prodotto impiegato. E' facilmente riscontrabile utilizzando un igrometro.

3) Humidity: This is an important factor, especially when fluor will be used. With more humidity, we need more fluor in the
products. For an exact measurement a hygrometer must be used.

Spesso € sereno, tira un po' di vento o fa freddo, base poco fluorata.
Bassa - Low <30% Often sunny, some wind or cold. Little cera base.
Media - Medium 30 -75 % Tipica condizione alpina - Typical alpine conditions

; 9 Il fluoro diventa fondamentale, spesso € nuvoloso o coperto, non fa freddissimo
Alta - High > 18 % Cera must be used. Conditions gre often cloudy and ngt so cold.



COME SCIOLINARE HOW TO WAX

Cosa ci serve - What is needed

Ci si deve munire di un ferro per scaldare la sciolina , di una spatola per asportare la sciolina in eccesso, di una spatola per
asportare la sciolina da canaletta e spigoli, di un trapano elettrico, di una o pil spazzole (meglio se rotanti) per rifinire la
pulizia dello sci e di un rullo in sughero per rullare la cera. Molto meglio se il lavoro viene eseguito su di un apposito tavolo di
lavoro o un profilo sagomato per sci. E’ consigliato utilizzare apposite maschere ed arieggiare spesso il locale.

We need a waxing iron to heat the wax, a scraper to remove unneeded wax, a scraper to take off the wax from groove and
edges and one or more brushes, rotary brushes are best, to completely clean the skis. The best work is done with the right
waxing table and waxing prophile. It is vital to have air flow in the place where you wax.

Come applicare la paraffina - How to apply glide wax

Lo sci deve essere pulito ed asciutto, la paraffina va scaldata con il
ferro e fatta gocciolare sulla soletta. La quantita deve permettere
nella fase successiva di essere sciolta e stesa uniformemente lungo
tutto lo sci. | pori della soletta si aprono per via del calore e si
riempiono di paraffina che trattengono una volta tornati allo stato
originale. La temperatura del ferro non deve essere eccessivamente
elevata e rispettare le gradazioni sotto riportate:

Initially skis must be clean and dry, glide wax is heated with the waxing
iron and let fall in drops onto the ski. Next the wax is spread with the
iron uniformly. The pores of the skis open due to the heat of the iron
and in this way the wax enters the pores. The temperature of the iron

must not be too hot. -
. Colore sciolina Temp. Aria Temp. ferro

Wax colour Air temperature Iron temperature

GREEN -10° - 20° 140° - 150°

BLUE -8° - 15° 130° - 140°

VIOLET -5° - 8° 120° - 130°

RED -2° - 6° 110° - 120°

YELLOW 0° +5° 100° - 110°

Come asportare la paraffina in eccesso
How to remove excess glider

A questo punto lo sci va fatto raffreddare (almeno 20') e quindi va asportata la sciolina in eccesso utilizzando dapprima la
spatola per il canale e per gli spigoli e quindi la spatola piana. Si procede quindi spazzolando lo sci utilizzando spazzole
tradizionali o le spazzole rotanti per asportare completamente dalla soletta la sciolina in eccesso e lucidarne la soletta.

Let the ski become cold ( minimum 20 minutes) and then remove the excess glider with a scraper (plastic or plexiglas). Brush
the ski with the traditional brushes or with rotary brushes to completely remove the excess glide wax and to polish the ski.




Come applicare la cera fluorata in polvere

How to apply Rode fluor cera

La cera in polvere va sparsa sulla soletta e
quindi scaldata con il ferro, la cui temperatura
di utilizzo varia dai 150 ai 160 C°.

The fluor cera is spread on the base and
heated with an iron with a temperature
between 150/160 C°.

Utilizzo indicato Temp. Aria Temperatura ferro

Air temperature Iron Temperature
FC 1 - 4° +2° 150° - 160°
FC 2 -10° - 1° 140° - 150°

Montato il rullo in sughero sul trapano elettrico ad un medio-basso

_ .. nhumero di giri, si consiglia di passare la cera esercitando una certa
pressione per stendere uniformemente il prodotto lungo tutta la soletta.
Fare molta attenzione a non inclinare il sughero sulla lamina per non
sbriciolarlo. In alternativa si puo utilizzare il sughero a mano esercitando
molta pressione ed effettuando un elevato numero di passaggi.

With a rotary brush cork the cera is uniformly spread. For alpine skis be
careful not to touch the cork on the iron edges or the iron edges can be
damaged.

Come applicare la cera fluorata solida
How to apply Rode solid cera

Molto pil semplicemente si strofina il
dado cercando di ricoprire tutta la soletta . . .
con un leggero strato di cera. A questo
punto non si utilizza il ferro, ma la cera va
soltanto rullata.

The cera is rubbed on the base and
spread with a rotary cork brush. The wax is
not usually ironed.

Come asportare la cera fluorata
e lucidare lo sci

How to remove the cera and
polish the ski:

A questo punto lo sci va fatto raffreddare
(almeno 20') e quindi va asportata la cera
in eccesso non utilizzando spatole 0" """
raschietti, ma soltanto un’apposita
spazzola in crine, tradizionale o rotante.

E’ consigliato destinare una spazzola
soltanto per questa operazione.

Let the ski become cold (minimum 20 minutes) and then remove the excess
cera. This is done easily using the right brush (usually a cork brush).

A questo punto gli sci sono pronti per essere utilizzati, sicuri di avere fatto tutto il possibile per renderli piu veloci ....Buon divertimento.
Following these procedures you will have the fastest skis possible.
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ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLE SCIOLINE DI TENUTA HOW TO USE RODE WAXES

Cosa sono ed a che cosa servono - Why we use them

Le scioline di tenuta sono prodotti a base di resine naturali e sintetiche che permettono allo sci di ancorarsi alla neve

nella fase di spinta ed allo stesso tempo di scorrere nella fase successiva di scivolata.

Rode waxes are made of natural and synthetic products. These products permit the ski to glide forward and, at the

same time, grip the snow to provide traction.

Le scioline di tenuta sono divise in 2 categorie: .-~
Grip wax is divided into 2 categories:

scioline solide adatte a nevi nuove,
poco trasformate e comunque con
temperature inferiori ai 0°

Solid waxes for new and little modified snow
with temperature below 0°.

KLISTER: scioline liquide indicate per nevi
trasformate o in condizioni di temperatura superiore ai 0°:

KLISTER: Liquid waxes for transformed snow and temperature above 0°.

Stick e klister FLUORATE
sroindetein patidai adzai

FLUOR klister and stick:
To use with very high humidity.

Come scegliere il prodotto piu adatto - How to choose the right products

ceta gopmtarete
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Prima di procedere alla sciolinatura € indispensabile effettuare un sopraluogo della pista, facendo attenzione
all'esposizione al sole, allo sviluppo altimetrico del tracciato, se si snoda in zone boscose ed alle previsioni meteo.
Fondamentale € riconoscere e classificare i diversi tipi di neve che si possono incontrare analizzando e prendendo in

considerazione 3 elementi fondamentali:

Before waxing, it's important to have a look at the type of track ( slope for alpine), the position of the sun, the shady
zones, and the weather conditions. It's important to classify the type of snow; the snow can be classified on the basis of the

three following elements:



1) Il grado di trasformazione del cristallo: L' "eta” della neve, I'esposizione al sole, la temperatura esterna, I'azione
meccanica dei mezzi battipista, il passaggio degli sciatori € numerosi altri fattori che contribuiscono a modificare lo strato
superficiale della neve smussando le ramificazioni del cristallo ed aumentandone I'abrasivita, determinano il primo e piu
importante dato da prendere in considerazione:

1) Transformation of the snow crystals: the age of the snow, exposure to the sun, the temperature, the trail grooming
conditions, the effect of other skiers and other factors can modify the surface of the snow smoothing the surface of the
crystals and increasing the abrasion.

From these factors we classify the type of snow on a given day:

Cadente L'intreccio delle ramificazioni, permette alla neve di avere una coesione molto alta. Neve morbida e lenta.
Falling The complex sharp crystal structure can penetrate the wax leading to slow high friction snow.
Nuova II cristallo non ha subito ancora alcuna modificazione, ma € gia meno ramificato.
New The crystals are not yet transformed but are already less intertwined.

Poco trasf. | I tempo, la temperatura ed il sole hanno iniziato ad arrotondare il cristallo, Tipica neve alpina.
Less transf. | The weather, the temperature and the sun have already smoothed the crystals. Typical alpine snow.

Trasformata | A grani quasi completamente rotondi, poca coesione se non ghiacciata, molto abrasiva.
E Transformed| Almost rounded crystals low cohesion between crystals, very abrasive.

E Vecchia II cristallo & completamente rotondo ed ha poca consistenza. E’ spesso sporca e a grani grossi.
Old The crystal is completed rounded and without cohesion between crystals. This is dirty and/or corn snow.

2) La temperatura dell'aria: Piu semplice da misurare rispetto alla temperatura della neve che raramente si discosta in modo
significativo dalla stessa, offre forse maggiori informazioni. Da questo parametro dipende sia il “colore” della sciolina da
impiegare che la categoria. Per semplicita abbiamo ristretto le varie temperature in 4 fasce intermedie, ma naturalmente ce
ne sono moltissime altre. Necessario porre il termometro all'ombra, non ventilato e ad un’altezza dalla neve di circa 180 cm.

2) The air temperature: This temperature is easy to measure and is very close to the snow temperature. From the air
temperature we choose the colour and the

category of the wax to use. For simplicity, we Molto fredda <-10° Intermedia 0°
have divided the temperatures into four bands. Very cold snow . Intermediate

The temperature around 0° very often makes it Fredda 10° -5° Intermedia 0° +2°
difficult to choose the right wax. The best way to Cgld SHow Intecr:mfdd/ate

measure the air temperature is to place a Colrgggzw -5° -2° o +2° 45°
thermometer in a shaded and windless place, Intermedia 2.0° Molto Calda o
about 180 cm above the snow surface. Intermediate Very Warm

3) L'umidita al tatto: dipende molto dalla temperatura, ma & un dato molto utile e facilmente riscontrabile prendendo in
mano la neve.

3) Humidity : This is an important factor especially when fluor will be used. With more humidity, we need more fluor in the
products. For an exact measurement a hygrometer must be used.

Spesso € nuova o poco trasformata, quasi sempre ¢ freddo,sereno e ventilato.

Asciutta - Dry The snow is usually new or less transformed; it’s usually cold, sunny and windy.

Tipica neve alpina, puo avere diversi gradi di trasformazione,spesso molto veloce e compatta.

Poco Umida - Little umid Typical alpine snow, it can have different transformations; it's usually a very quick and hard snow.

La temperatura & prossima ai 0°, puo avere diversi gradi di trasformazione

Umida - Humid The temperature is around 0° and the snow has different transformations.

Fa caldo e puo avere diversi gradi di trasformazione

LTSS Warm conditions and the snow has different transformations.

Temperatura ben sopra lo zero, puo essere nuova ma anche molto trasformata. Quasi
Bagnata - Very Wet sempre molto lenta.

The Temperature is above 0° and the snow can be new but at the same time is very

transformed and very slow.



PRIMA DI COMINCIARE GENERAL INFORMATION
Come scegliere lo sci e trovare il ponte
How to choose skis and find the wax pocket:

E’ un’ operazione di primaria importanza. Spesso sbagliare sci significa compromettere in
partenza la possibilita di ottenere dall'attrezzo buoni risultati.

La lunghezza: E' ancora valida I'operazione di distendere il braccio verso I'alto,scegliendo lo sci
che arriva pit 0 meno all'altezza del polso.

La durezza: Le case costruttrici dividono gli sci in tre o piu fasce di durezza, Soft,Medium, Hard
oppure suddividono gli sci per fasce di peso, (65-70 70-75 ecc.). 0 ancora la durezza é calcolata
ed espressa attraverso l'impiego di dinamometri, utilissimi anche per trovare il ponte, ovvero la
parte centrale da sciolinare. Pili semplicemente il ponte pud essere trovato facendo salire lo
sciatore con il peso uniformemente distribuito sugli sci appoggiati su di una superficie liscia e
piatta. Si passa un foglio di carta sotto la parte centrale dello sci, segnando con cura i punti
estremi dove il foglio scorre.

Lenth: with arms stretched up the wrist height is about the proper
length for skis.

Hardness: skis are usually classified as Soft, Medium, Hard or
according to the weight needed to compress the camber.
Dynamometers are very useful to find the wax pocket which is the
central part of the ski where grip wax is applied.

An easy way to find the wax pocket is to have the skier stand on the
skis on a smooth and flat surface with his weight distributed as
uniformly as possible on the skis. Pass a sheet of paper under the
central part of the ski and mark the extreme points where the sheet
slides; this gap under the ski is the wax pocket.

PESOATLETA | TIPODINEVE TYPE OF SNOW
ATHLETE Neve morbida |Neve compatta
WEIGHT Soft snow | Hard snow
Till 50 Kg. S-<0,3 S-<04
50 - 55 Kg. S-0,3 S-05
55 - 60 Kg. S-04 S-0,6
60 - 65 Ka. S-0,6 S-08
65 - 70 Kg. M-0,7 M-1,0 Come preparare la soletta: Dopo aver rimosso con I'apposito solvente
70 - 75 Kg. M-08 H-1,0 ed un raschietto la vecchia sciolina, si carteggia con cura il ponte,
75 - 85 Kg. M-0,9 H-1,1 ovvero la parte centrale che andra sciolinata, con carta vetrata da 150 -
Up 85 Kg H-1,0 H-12 180 per permettere un ancoraggio sicuro della sciolina allo sci. La parte

anteriore e posteriore al ponte va paraffinata.

How to prepare skis: Remove old wax with wax remover and a scraper, sand the wax pocket with sand-paper.
Above and below the wax pocket will be waxed with glide wax.

Naturalmente i consigli e lo schema che segue sono utili These are some basic rules in order to learn to wax
strumenti per imparare velocemente, ma l'esperienza e la easily and quickly, but of course practice and experience
pratica giocano un ruolo fondamentale.... Buon divertimento. play a fundamental role in waxing... Have a good time!!



COME SCIOLINARE HOW TO WAX

Prodotti Stick: La sciolina va applicata in piu strati leggeri e tirati ogni volta
con l'apposito tappo. E' possibile e consigliato alternare strati di scioline
diverse. A volte si passa la sciolina con il ferro caldo per aumentarne la
scorrevolezza ma perde un po' in tenuta.

Prodotti Klister: Quasi sempre si applicano assieme 2 o pil tipi di sciolina
che vengono mescolate con cura e tirate con il palmo della mano. La quantita
di sciolina varia in base alla distanza che vogliamo coprire ed al grado di
abrasione della neve.Se non ci troviamo in un ambiente temperato, &
utilissimo munirsi di una fonte di calore (lampada a gas) per riscaldare ed
ammorbidire il prodotto.

Stick:

The wax is applied with light layers and each layer polished with a cork.
Different waxes can be used on a ski. An iron can be used but ironed wax
will loose some grip.

Klister:

Usually you apply two or more types of Klister which are mixed and spread (polished) with the palm of the hand.
The quantity of the wax depends on the distance you are going to ski and the abrasion of the snow.

To wax in a cold place use a propane torch to heat and soften the klister and stick waxes

Le basi: Su nevi molto abrasive, su percorsi che presentano molte curve, o per
coprire lunghe distanze, & necessario applicare della base che permetta alla
sciolina di rimanere ancorata allo sci pit a lungo. Le basi stick sono indicate
per nevi poco trasformate e fredde. Va applicato uno strato molto leggero che
viene passato con il ferro caldo. Va lasciato raffreddare e tirato con I'apposito
tappo. Si possono mescolare alla base scioline solide o addirittura usare
scioline stick come base. Le basi liquide Skare, sono molto utilizzate su nevi
trasformate e granulose. Fondamentali su nevi ghiacciate e quindi molto
aggressive. Si applica uno strato molto leggero che va tirato con il palmo o con
il ferro caldo. Non esagerare con la quantita e far raffreddare molto bene lo sci
prima di ricoprirlo. E' possibile utilizzare come base anche la viola K 30 o la
viola special K 36.

Base wax: With very abrasive
snow or long distances, it is useful
to have a base wax to help glue
the wax to the base of the ski.
Base wax: good for cold and little
transformed snow. Apply a light
layer and then iron. Wait a little
while for the base wax to cool and
then use a cork to smooth the
base wax.

Klister base: use the blue klister
K20 for transformed and granulous
snow. Using K20 is important for
icy and aggressive snow. Apply a light layer polish with the palm of the hand or
with an iron. Don’t put on too much Klister for the conditions. You can also use
violet klister K30 or violet special klister K36 as base.

La copertura stick: A volte, per evitare che la sciolina liquida ghiacci o per
aumentarne la scorrevolezza, si applicano degli strati di sciolina stick sopra la
klister. Lo sci va lasciato raffreddare completamente prima di procedere ad
applicare alcune leggerissime mani di stick tirate con I'apposito tappo senza
esercitare troppa pressione.

In order to avoid the klister wax getting icy or to increase the glide, you can
apply some stick wax layers on the klister. When the Klister wax is cold,
apply very light layers of grip wax with a cork without applying much pressure
on the cork.




SCHEMA D' IMPIEGO DELLE SCIOLINE DI TENUTA THE USE OF WAXES

Sono stati individuati 24 diversi tipi di neve in base al grado di trasformazione del cristallo, all'umidita al tatto e dalla
temperatura dell’aria. | prodotti indicati possono essere applicati singolarmente o, piu spesso, mescolati fra di loro.

Vi sono numerose altre alternative, soprattutto con i prodotti Klister, ma attraverso questo schema di rapida
consultazione si potranno facilmente individuare i prodotti piu sicuri, comunemente utilizzati ed indicati.

Dove necessario sono state indicate le basi da applicare e la copertura da utilizzare.

The snow has been classified on the base of the transformation of the crystal, humidity and temperature of the air.
The Rode grip waxing products can be applied separately or, more often, mixed with other Rode grip waxing
products. This chart will help select the appropriate Rode grip wax.

Neve Snow Aria Air
PRODOTTI INDICATI  PRODUCTS TO USE
Tipo  Type Umidita’®  Humidity | Temp.
Asciutta Dry <-10° | P15-P20- P36
Cadente Asciutta Dry -10°-5° | P36 - P34 - P30 - P38
0 nuova

P30 - P38 - P28 - P32 - P46

falling | Pocoumida Litfle humid -2° -0° | P28 - P32 - P46
or

new Dry Umida Humid 0° P46 - P40 - P42 or K60
Umida Humid 0° +2° P42 - P52 - P50 or K60 - K70
nuova Bagnata Wet +2°+5° | K 60 - K70

new M.Bagnata  Very Wet | > +5° K60 - K70 - K80

Asciutta Dry <-10° | Base P70 o P36 + P15 - P20 - P36
Asciutta Dry -10° -5° Base P70 o P36 + P36 - P34 - P30 - P38
Poco Base P70 0 P 38 + P30 - P38 - P28 - P32 - P46
trasformata . . .
Poco umida  Little humid -2° -0° | Base P 70 o P 46 + P28 - P32 - P46
Less Umida Humid 0° Base P 70 o P46 + P46 - P40 - P42
transformed

Umida Humid 0° +2° | Base K 20 + Mix K40 + K70
Bagnata Wet +2° +5°| Mix 40 + K46
M. Bagnata  Very Wet > +5° Mix K40 + K46 + K80

Asciutta Dry <-10° | Base K10 + Mix K36 + K46 - Cover with P36 - P30
Asciutta Dry -10° -5°| Base K10 + Mix K30 + K46 + K76 - Cover with P38
Base K20 + Mix K30 + K40 + K76 - Cover with P28
E Trasformata | Poco umida  Little humid -2° -0° = Base K20 + Mix K40 + K52 - Cover with P46

transformed Umida Humid 0° Base K36 + K70 + K40 + K50
Umida Humid 0° +2° | Base K36 + K70 + K46 + K50
Bagnata Wet +2° +5° | Mix K46 + K40

M.Bagnata  Very Wet | > +5° Mix K46 + K40 + K80




RANGE DELLE TEMPERAURE DI UTILIZZO TEMPERATURE RANGE
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K10 SKARE SPECIAL
K20 SKARE BLUE
K36 KLISTER VIOLET SPECIAL
K30 VIOLET
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©® NORD EUROPE SNOW

K4 PECIAL

K52 XTRA

K50 TER SILVER

K60 TER YELLOW

K80 LACK
K70 NIVERSAL

K76 ULTIGRADE

K90 CHOLA GRUN
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RODE ACCESSORIES

RODE

SKI WAX ACEESSORY ITALY

—
- |

RODE

| SKLWAX ACGESSORY ITALY

AR72 AR74 AR76 AR77

4

AR170 (feltro) AR172 (sughero)

AR78 AR80 AR82 AR84 AR86

AR98 AR96 AR94



AR19: L. 0,25
AR20: L. 0,50
| AR22:L.1
| AR24:L.5

AR30
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New RODEMIX, For 2012-2013 directly
wide range, from the world cup

high performance, competitions the TOP LINE:
best results. a new line of Stick and

Klister now even for you.
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Oltre alle ben affermate linee di

Paraffina da competizione Stick e Klister ecco la TOP LINE:

di nuova generazione. sciolina appositamente creata

La sua particolare composizione per la coppa del mondo ora a disposizione
consente eccellenti prestazioni di tutti per confermare ancora di piu’

con un ampio range di temperature, la grande efficacia delle scioline da tenuta.
con neve poco umida. Identificabili con un'etichetta sotto lo stick

e sul retro del tubetto per mantenere

Ottima base per cere e polveri. : |
il vostro segreto da esperto skiman!

_Rode ski wax,
RODE passion for performance. RODE

Www.rodewax.it




