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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

RESOLUCION 1856 DE

C_40CT. 201}

“Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas de baja
aleacion para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes que se
fabriquen, importen o comercialicen en Colombia” ‘

LA MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

En gjercicio de sus facultades legales, en particular de las previstas en el articulo 78 de
la Constitucién Politica de Colombia, en las Decisiones 376, 419, 506 y 562 de la
Comunidad Andina de Naciones, en el articulo 3 de la Ley 155 de 1959, en el numeral 4
del articulo 2 y numeral 7 del articulo 28 del Decreto 210 de 2003 y en la seccién 5 del
capitulo 7 del titulo 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Unico Reglamentario del
Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015 o en la disposicién que en
esta materia lo adicione, modifique o sustituya y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el articulo 78 de la Constitucion Politica de Colombia seran
responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la produccién y en la comercializacién
de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado
aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

Que el numeral 2.2. del Articulo 2° del Acuerdo sobre Obstaculos Técnicos al Comercio
—OTC- de la Organizacién Mundial del Comercio ~OMC-, al cual se adhiri6 Colombia a
través de la Ley 170 de 1994, sefial6 que los reglamentos técnicos no restringiran el
comercio mas de lo necesario para alcanzar un objetivo legitimo, teniendo en cuenta los
riesgos que crearia no alcanzarlo, y que tales objetivos legitimos son, entre otros,/los
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imperativos de la seguridad nacional, la prevencion de practicas que puedan inducir a
error, la proteccién de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o
vegetal, o del medio ambiente.

Que el articulo 26 de la Decisién 376 de la Comisién de la Comunidad Andina,
modificada por la Decision 419, estableci6 que los Paises Miembros podran mantener,
elaborar o aplicar reglamentos técnicos en materia de seguridad, proteccion a la vida,
salud humana, animal, vegeta‘l‘,y‘p:rqtec'cién del medio ambiente.
S

Que el articulo 2 de la Decision 506 de la Comisién de la Comunidad Andina determiné
que dicha decision se aplicara al reconocimiento y aceptacién automatica, por parte'de
los Paises Miembros, de los certificados de conformidad de producto con reglamento
técnico o con Norma Técnica de Observancia Obligatoria del pais de destino, emitidos
por los organismos de certificacién acreditados o reconocidos incluidos en un registro
de dichas entidades que para tal efecto llevara la Secretaria General. Este registro sera
actualizado automaticamente por las notificaciones que realice alguno de los Paises
Miembros a través de la Secretaria General.

Que la Decision 562 de la Comisién de la Comunidad Andina sefialé directrices para la
elaboracién, adopcion y aplicacion de reglamentos técnicos en los Paises Miembros de
la Comunidad Andina y a Nivel Comunitario, indicando que los objetivos legitimos son
los imperativos de la moralidad publica, seguridad nacional, proteccién de la vida o la

salud humana, animal o vegetal, la defensa del consumidor vy la proteccion del medio
ambiente.

Que teniendo en cuenta el Decreto 1595 de 2015, que modifico el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, las
entidades reguladoras deberan identificar y caracterizar los riesgos de acuerdo con los
niveles adecuados de proteccion relacionados con los objetivos legitimos.

Que teniendo en cuenta que los objetivos legitimos que se pretenden mitigar son los
imperativos para proteger la vida e integridad de las personas, asi como el de prevenir
practicas que puedan inducir a error a los consumidores, los productos sujetos al
presente reglamento técnico han sido determinados como de riesgo alto.

Que el numeral 4° del articulo 2° del Decreto Ley 210 de 2003 determiné que es
funcion del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la formulacién de las politicas

para la regulacion del mercado, la normalizacion, evaluacion de la conformidad,
calidad y proteccion del consumidor, entre otras.

Que el numeral 7° del articulo 28° del Decreto Ley 210 de 2003 dispuso dentro de las
funciones que debe cumplir la Direccion de Regulacion del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo la de "(...) [Coordinar en el nivel nacional la elaboracién de los
reglamentos técnicos que se requieran para la defensa de los objetivos legitimos del
pais y estudiar y aprobar el programa anual de elaboracién de los reglamentos.que se
requieran en coordinacién con los diferentes  sectores productivos y entidades
_interesadas, asi como elaborar aquellos que no correspondan a una entidad o
autoridad diferente, verificando que mediante la elaboracion y expedicién de
reglamentos técnicos no se creen obstaculos innecesarios al Comercio, de acuerdo
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con la legislacién vigente y los acuerdos internacionales de los cuales Colombia hace
parte. (...)"

Que con el propésito de adoptar medidas para proteger la vida y la seguridad de los
consumidores, asi como la prevencion de préacticas que puedan inducirios a error, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo elaboré el presente Reglamento Técnico
aplicable a barras corrugadas de baja aleaciéon para refuerzo de concreto en

construcciones sismo resistentes que se fabriquen, importen o comercialicen en
Colombia.

Que por medio del Decreto 926 del 19 de marzo del 2010, modificado por los
Decretos 2525 de 2010 y 092 de 2011, se actualizd el reglamento Colombiano de
Construcciones Sismo Resistentes NSR-10, incorporando en el literal C, numeral 3.5.,
el cumplimiento en todo el territorio nacional de la Norma Técnica Colombiana 2289,
relacionada con barras corrugadas de baja aleacién de acero.

Que el Gobierno Nacional expidié el Decreto 1513.de 2012 "Por el cual se expide el
Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas para refuerzo de concreto en

construcciones sismo resistentes que se fabriquen, importen o comercialicen en
Colombia”.

Que el Gobierno Nacional se encuentra desarrollando acciones tendientes a la
racionalizacion y organizaciéon del sistema normativo colombiano, por lo cual en
consideracion a que los reglamentos técnicos son expedidos mediante, resoluciones

por los diferentes reguladores, se hace necesario consagrar dicha regulacion en este
acto administrativo.

Que el Decreto 1513 de 2012 "Por el cual se expide el Reglamento Técnico aplicable
a barras corrugadas para refuerzo de concreto en constricciones sismo resistentes
que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia” sera derogado mediante
otro Decreto, tan pronto entre en vigor la presente Resolucion. ‘

Que de acuerdo con lo establecido en el titulo 2 de la parte 1 del fibro 2 del Decreto
1081 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector de la Presidencia de Ia
Repdublica, el proyecto de Resolucion fue sometido a consulta publica nacional desde el
1 de septiembre de 2016 hasta el 16 de septiembre de 2016, en el sitio web del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en la pagina del SICAL, con el fin de
recibir comentarios y observaciones por parte de los interesados.

Que con el propésito de dar cumplimiento a lo establecido en el capitulo 7 y la seccién 1
del capitulo 8 del titulo 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Unico Reglamentario del
Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, o en la disposicién que en
esta materia lo adicione, modifique o sustituya, se obtuvo el concepto previo favorable
de la Direccion de Regulacion del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Que con el propésito de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 7° de Ley 1340
de 24 de julio de 2009, se obtuvo el concepto favorable de abogacia de la competencia
emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante comunicado No. 17-
303225—2-0 del 28 de agosto de 2017. /‘
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Continuacién de la Resolucion “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a barras
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Que el proyecto de Reglamento Técnico fue notificado internacionalmente a los
paises con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos y a los organismos

internacionales de los que Colombia es miembro y cuya membresia obliga a su
notificacién, asi: , : .

¢ Ante la Organizacion Mundial de' Comercio — G/TBT/N/COL/222/Add.1 del 17
de Marzo de 2017

Que se recibieron comentarios de diferentes actores, asi como de instituciones y
organismos del Subsistema Nacional de la Calidad, los que fueron analizados para

tenerlos en cuenta como base para elaborar el texto definitivo del presente
Reglamento Técnico.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

Articulo 1°. Expedir el presente Reglamento Técnico, aplicable a barras corrugadas
de baja aleacion para refuerzo de concreto en construcciones Sismo Resistentes que
se fabriquen, importen, o comercialicen en Colombia.

Articulo 2°. Objeto: Establecer medidas tendientes a proteger la vida e integridad de
las personas, mediante la exigencia de requisitos técnicos de desempefio y seguridad
que deben cumplir las barras corrugadas de baja aleacion, para refuerzo de concreto en

construcciones sismo resistentes, asi como el de prevenir practicas que puedan inducir
a error a los consumidores.

Articulo 3°. Campo de aplicacion: Este Reglamento Técnico aplica a barras
corrugadas de baja aleacion, para refuerzo de concreto en construcciones sismo

resistentes que se encuentran clasificadas en las siguientes subpartidas del Arancel de
Aduanas Colombiano:

Subpartida Descripcién / Texto de subpartida

Alambrén de hierro o acero sin alear

7213.10.00.00 Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o
extrudidas, en caliente, asi como las sometidas a torsién después del laminado.

7214.20.00.00 Con. muescas, cordone§, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a
torsién después del laminado

y

GD-I%IE&M. V5




1856 -4 OCT. 2017
OLUCION NUMERO ~ de20 Hoja No. 5

i

Acion de la Resolucion “Por la cual se expide el Réglamento Técnico aplicable a barras
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Articulo 4°. Excepciones: El presente Reglamento Técnico no aplicara a los productos
determinados como:

a) Material publicitario, que ingrese al pais de manera ocasional para participar en
ferias, exposiciones, o que tenga por objeto promocionar mercancias, siempre que
tal material no sea utilizado en construcciones publicas o privadas. '

b) Se excluyen del presente reglamento los demas productos de acero, diferentes a
barras de acero corrugado, establecidos en el numeral C.3.5 del NSR-10.

Paragrafo: Para el caso de las excepciones, se procederda de acuerdo a lo
contemplado, en el Articulo 2.2.1.7.5.16 del Decreto 1595 de 2015, que modificé el

Decreto Unico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074
de 2015.

Articulo 5°. Definiciones y siglas:

5.1 Definiciones: Para los efectos de entendimiento del presente Reglamento Técnico,
ademas de las definiciones indicadas a continuacion, son aplicables las contempiadas

en la Norma Técnica Colombiana NTC 2289 décima actualizacién del 23 de septiembre
de 2015 y la ley 400 de 1997. '

Aceptacion de los resultados de la evaluacién de la conformidad: Segln la NTC-
ISO/IEC 17000 es la utilizacion de un resultado de la evaluacién de la conformidad
proporcionado por otra persona o por otro organismo.

Adulteraciéon de marca: Es toda modificacion fraudulenta de la informacién original
estampada de la barra corrugada. Esta modificaciéon puede ser hecha por accién
mecanica (como esmerilado, cepillado, corte), o térmica (como fundido, borrado) y

altera las propiedades mecanicas de la barra haciéndola inservible por el riesgo que
representa.

Barra corrugada de baja aleacion: Barra corrugada de acero para refuerzo de
concreto, que de acuerdo con la especificacion de composicién quimica prevista en la
norma de producto NTC 2289, cumple las propiedades mecanicas establecidas en la
Tabla 2, Tabla 3, Tabla A.2 y Tabla A.3 de la misma, y, para ello contiene carbono,
fosforo y azufre combinados con elementos aleantes. Los elementos que cominmente
se agregan son: manganeso, silicio cobre, niquel, cromo, molibdeno, vanadio,
niobio (colombio), titanio, circonio limitados por los valores maximos establecidos en el
numeral 6.2 y por el valor maximo de carbono equivalente establecido y calculado de
acuerdo con el numeral 6.4 de la NTC 2289.

Consumidor: Toda persona, natural o juridica, que contrate la adquisicién, utilizacién o

disfrute de un bien o la prestacion de un servicio determinado, para la satisfaccion de
una o mas necesidades. ' '




1850 =4 UCT 2y
C, , d k - .
RESOLUCION NUMERO de 20 Hoja No. 6

1
Continuacién de la Resolucion “Por la cual se expide el Reglamento Técnico apllcable a._barras
corrugadas de baja aleacion para refuerzo de concreto en construcc:ones sismo resistentes que se
fabriquen, importen o comercialicen en Colombia”

" Esmerilado: Consiste en la eliminacién de material mediante la utilizacion de particulas
o elementos abrasivos que deforman la superficie o el grosor de la barra corrugada,
alterando los nimeros y/o marcas del estampe.

Etiqueta: Cualquier rétulo, marbete, inscripcion, imagen u otra materia descriptiva

o grafica, escrita, impresa, adherida, asociada, o fijjada al producto, o a su paquete o
unidad de empaque.

Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

Grado: indicacion del valor correspondiente a la resistencia minima de fluencia

mediante el Numero 420 si el ensayo fue realizado en MPa (420 Mpa) o el numero 60 si
el ensayo fue realizado en psi (60.000 psi).

Letras legibles a simple vista: Letras que se pueden ver sin ayuda de instrumentos

Opticos especiales como lupas, microscopios o gafas distintas a las prescritas a la
persona. '

Limite de fluencia: Es el esfuerzo a partir del cual un material pasa del rango elastico
al rango plastico.

Marcado: Identificacibn mediante un conjunto de signos legibles laminados sobre la
superficie de la barra corrugada o rollo corrugado.

Nombre del fabricante y/o Importador. Corresponde al nombre comercial o razén

social de la empresa fabricante y/o importadora de las barras corrugadas de baja
aleacion.

Numero de Designacién. Numero 'érébigd o alfanumérico que corresponde al
diametro nominal de la barra, de acuerdo con lo especificado en la Tabla 1 y Tabla A.1,
de la NTC 2289 aplicable a este reglamento.

Pais de origen: Pais de manufactura, fabricacion o elaboracién de las barras
corrugadas de baja aleacion.

Paquete: Es una forma de empaquetar las barras que son cortadas a una misma
longitud, provenientes de maximo dos (2) lote(s) o colada(s), de fabricacion y nimero
de designacion, y cuyo peso puede variar de acuerdo con las necesidades del mercado.
Si la presentacion es en rollo, cada rollo se puede considerar como un paquete.

Resultados de la evaluacion de la conformidad: Para efectos de aplicabilidad del
presente reglamento técnico y en concordancia con lo sefialado en el Acuerdo sobre
Obstéaculos Técnicos al Comercio de la OMC, los resultados de la evaluacion de la
conformidad comprenden certificados de conformidad, informes de laboratorio e
informes de inspeccién, que se requieran pafa los productos regulados.

Sitio visible: Sitio destacado de las barras 6orrugadas.
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Tipo de acero: Designacion de un acero en funcién de su composicién quimica y
propiedades mecanicas.

Validacién: Confirmacién mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos para la utilizacién o aplicacion especifica prevista.

W: indica que la barra fue producida bajo la Norma Técnica Coionﬁbiana NTC 2289.

Unidad de empaque: C'onjunto de barras corrugadas de baja aleacién debidamente
atadas: o embaladas, cuya cantidad esta -definida por el comercializador. Si la

presentacion es en rollo, cada rollo o fraccién de rollo se puede considerar como una
unidad de empaque. '

5.2 Siglas: Las siglas y simbolos que aparecen en el texto del presente Reglamento
Técnico tienen el siguiente significado: '

ASTM American Society for Testing and Materials .
CAN Comunidad Andina
DIAN Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales

ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion.

ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation
ISO International Organization for standardization

NTC Norma Técnica Colombiana |

NSR Norma de Sismo Resistencia

OoMC Organizac;ién Mundial del Comercio

ONAC Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia.
R " Requisito particular eiigido en este RT

SIC Superintendencia de Industria y Comercio

Articulo 6°. Requisitos. Con fundamento en el el capitulo 7 y la seccién 1 del capitulo
8 del titulo 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Unico Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015 y el literal ¢) del numeral 3° del
Articulo 9 de la Decisibn 562 de la Comision de la Comunidad Andina, las
prescripciones establecidas para los productos objeto del presente Reglamento Técnico

tanto de fabricacion nacional como importados, seran de obligatorio cumplimiento en
Colombia.

/
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6.1 Requisitos minimos de etiqueta: Los siguientes requisitos de etiquetado que
suministre tanto el fabricante, el comercializador o el importador buscan prevenir
practicas que puedan inducir a error a los consumidores:

La informacion descrita en el etiquetado, la que podra estar en una o mas etiquetas
disponibles o colocadas en un mismo paquete o unidad de empaque, segun
corresponda, debe ser legible a simple vista, veraz y suficiente.

La informacién de la etiqueta o de las instrucciones debera estar como minimo en
idioma espaiiol, excepto aquella que no sea posible su traduccion al espaiiol, en todo
caso, esta ultima informacién debera estar como minimo en alfabeto latino. Esta
etiqueta debera contener al menos los siguientes datos:

a) Pais de Origer;

b) Nombre del fabricante o importador.

c) ldentificacion del lote (s) o colada(s) de fabricacion.
d) Numero de designacion o diémetro nominal.

Paragrafo: En cada nivel de distribucién y comercializacién quien efectua la venta es el
Unico responsable por asegurar que para cada unidad de empaque esté disponible por
lo menos una etiqueta al momento de la venta, con fines informativos. Esta
responsabilidad llegarad hasta el momento de la entrega del producto con la exhibicién
del etiquetado. El comercializador puede colocar una etiqueta propia, diferente a la del

fabricante siempre y cuando contenga la misma informacion que la etiqueta del
fabricante para el paquete respectivo.

6.2- Requisitos minimos de marcado. La informaciéon del marcado de las barras
corrugadas de baja aleacidn para refuerzo de concreto en construcciones sismo
resistentes debe contener al menos los siguientes datos en alfabeto latino:

a) Pais de origen (nombre o siglas)

b) Nombre o logotipo del fabricante

c) Numero de designacion (diametro).
d) Tipo de acero (w). |

e) Grado.

6.3. Requisitos técnicos especificos, numerales y ensayos aplicables: Las barras

corrugadas de baja aleacién para refuerzo de concreto en construcciones sismo

resistentes deben ser de acero de baja aleacion y deben cumplir con los requisitos
/
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tecnicos especificos, y con los respectivos ensayos de los numerales establecidos en la
Norma Técnica Colombiana NTC 2289 décima actualizacién del 23 de septiembre de
2015, de acuerdo con lo sefalado en la Tabla No. 1:

Tabla No. 1.
Requisitos para barras corrugadas de acero de baja aleacion
Requisitos Verificacin del cumplimiento de los requisitos
Numeral de requisitos Verificacién documental / visual Ensayos en laboratorio
Requisito Técnico Especifico Barra corrugads Numeral de los ensayos de verificacion NTC . .
NTC 2289 2289 Norma Técnica de referencia de ensayo

R1: Composicion Quimica: Num. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 16.1.1 con Informe de Num. 6.5 con resultados de ensayo segtin

C. Mn, P, S, Si, aleantes y Carbono| 6.1, 6.2, 6.3,6.4, 6.5 |resultados de calidad emitido por el fabricante ™ YO seg
equivalente, método: NTC 5192 (ASTM A751)

R2: Resaltes y Vena (dimensional):
ubicacién, espaciamiento, altura y 74.72.73.74 7.5 Resultados de ensayo emitidos por el Num. 7.1 a 7.5 con resultados de ensayos

separacion de resaltes y ancho de Laboratorlo segln método: NTC 2289 (Num. 8.1, 8.2, 8.3)
la vena.

" " Num. 9.1y 9.4 con resultados de ensayos
R3: Traccion (tension):

X X R . Resultados de ensayo emitidos por el seglin método:
resistencia, fluencia, alargamiento, 9.1,9.4
|relacion resistencia fluencia Laboratorio NTC 2289 (Num. 9.2, 9.3, 15.2), NTC 3353
(Num. 5, 6,9, 10, 11, 12, 13, Anexo A9), NTC 2
Resultados de ensayo emitidos por el Num. 10.1 con resultados de ensayos segin
R4: Doblado 10.1 Leborators 4 P método: NTC 2289 (Num. 10.1,10.2, 10.3),
NTC 3353 (Num. 14 y Anexo 9)
Resultados de ensayo emitidos por el Num. 11.1 con resultados de ensayo segin
: M A
RS: Peso (Masa) 1 Laboratorio método NTC 2289 (Num. 11.1)
RE: Acabad Numeral 12.1, 12.2 y 12.3 por observacién
: Acabado; . .
. ) visual y revisién de los resultados de ensayos .
imperfecciones superficiales y 12.1,12.2, 12.3 sualy revisi Y No es aplicable

emitidos por el Laboratorio para los requisitos
R3yR4.

defectos perjudiciales

Nota. Sino es factible llevar a cabo los ensayos para evidenciar el cumplimiento de los requisitos, las barras corrugadas no deben ser certificadas.

6.4. Nimero de designacién de las barras corrugadas de baja aleacién y rollos,
peso (masa) nominal, dimensiones nominales y requisitos de los resaltes: El
nimero de designacién de las barras corrugadas de baja aleacion y rollos, peso
nominal, dimensiones nominales y requisitos de los resaltes deben cumplir con lo
especificado en el numeral 5 de la NTC 2289 décima actualizacion del 23 de septiembre
de 2015, de acuerdo con lo sefialado en la Tabla No. 2 y 3 del presente reglamento
técnico:
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Tabla No. 2

A : A s Requisitos de los resaltes,
Dimensiones nominales
mm (pulgadas)

Numero Separacién
deds?g- Pe::n(‘rir:]aasl,a) ) ~ Areadela ’ . exet:‘:::cizsde
nacién . Diametro seccion Perimetro Promedio Promedio los resaltes

de la kg/m (Ib/pie) mm transvezrsal mm méximo del minimo de (méximo

barra® (pulgada) mm (pulgadas) espaciamiento altura

(pulgadas?) 12,5‘ % del

perimetro

nominal)

2 0,249 (0,167) 6,35 (0,250) | 31,67 (0,049) 19,95 (0,785) 4,45 (0,175) 0,25 (0,010) | 2,49 {0,098)
3 0,560 (0,376) 9,5 (0,375) 71 (0,11) 29,9 (1,178) 6,7 (0,262) 0,38 (0,015) | 3,6 (0,143)
4 0,994 (0,668) 12,7 (0,500) | 129 (0,20) 39,9 (1,571) 8,9 (0,350) 0,51 (0,020) | 4,82 (0,191)
5 1,552 (1,043) 15,9 (0,625) | 199 (0,31) 49,9 (1,963) 11,1 (0,437) 0,71 (0,028) | 6,1 (0,239)
6 2,235 (1,502) 19,1 (0,750) | 284 (0,44) 59,8 (2,356) 13,3 (0,525) 0,97 (0,038) | 7,3 (0,286)
7 3,042 (2,044) 22,2 (0,875) | 387 (0,60) 69,8 (2,749) 15,5 (0,612) 1,12 (0,044) | 8,5(0,334)
8 3,973 (2,670) 25,4 (1,000) | 510(0,79) 79,8 (3,142) 17,8 (0,700) . 1,27 (0,050) | 9,7 (0,383)

9 5,060 (3,400) 28,7 (1,128) | 645 (1,00) 90,0 (3,544) 20,1 (0,790) 1,42 (0,056) | 10,9 (0,431)

10 6,404 (4,303) 32,3(1,270) | 819 (1,27) 101,3 (3,990) 22,6 (0,889) 1,63 (0,064) | 12,4 (0,487)

11 7,907 (5,313) 35,8 (1,410) | 1006 (1,56) 112,5 (4,430) 25,1 (0,987) 1,80 (0,071) | 13,7 (0,540)

14 11,38 (7,65) 43,0 (1,693) | 1452 (2,25) 135,1 (5,32) 30,1 (1,185) 2,16 (0,085) | 16,5 (0,648)

18 20,24 (13,60) 57,3 (2,257) | 2581 (4,00) 180,1 (7,09) 40,1 (1,58) 2,59 (0,102) | 21,9 (0,864)

Los numeros de las barras estan basados en octavos de pulgada y corresponden al diametro nominal de
las barras. '

Las dimensiones nominales de las barras corrugadas son equivalentes a las de las barras lisas que tengan
el mismo peso (masa) nominal por metro (pie) de longitud.

NOTA 1 Para otros diametros véase la Tabla A.1.

NOTA 2 La barra numero 9 tiene un area de seccion transversal equivalente al area de la seccion transversal
de un cuadrado de 1 pulgada; nimero 10, al area de la seccion transversal de un cuadrado de 1 1/8 de pulgada;
namero 11, al area de la seccidn transversal de un cuadrado de 1 1/4 de pulgada; nimero 14, al area de la

seccion transversal de un cuadrado de 1 1/2 de pulgada y la nimero 18, al area de la seccion transversal de un
cuadrado de 2 pulgadas. :

O la tabla A1 del anexo 1 de'la NTC 2289 décima actualizaciéh del 23 de septiembre de
2015, de acuerdo con lo senalado en la Tabla No. 2:

Tabla 3. Nimero de designacion de las barras corrugadas de baja aleacion y rollos,

peso (masa) nominal, dimensiones nominales y requisitos de los resaltes en unidades
del sistema internacional (SI)
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Tabla No 3

dimensiones nominales & requisitos de los resaltes
i . . Separacion entre
nl]_mero-(,ie A rnn:;?nl;eal diametro a;:(a:;:grl‘a Perimetro r:ér:il:]nid::al promedio |los :xtremos de los
designacion nominal ‘ L minimo de resaltes mm
kg/m transversal mm espaciamiento ..
mm mm? mm la altura mm (ma‘)umO 12,5 % del
: perimetro nominal)
6M 0,222 6,0 28,27 18,8 42 0,24 2,36
7M 0,302 7,0 38,48 22,0 4,9 0,28 2,75
7.5M 0,347 75 44,18 23,6 53 0,30 2,95
8M 0,395 - 8,0 50,27 251 56 0,32 3,14
85M 0,446 8,5 56,75 26,7 6,0 0,34 3,34
9M 0,500 9,0 63,62 28,3 - 6,3 0,36 3,53
95M 0,557 9,5 70,88 29,8 6,7 0,38 3,73
10M 0,617 10,0 78,54 31,4 7,0 0,40 3,93
105M 0,680 10,5 86,59 33,0 - 7.4 0,42 412
11M 0,747 11,0 95,03 34,6 77 0,44 4,32
115 M 0,816 11,5 103,87 36,1 8,1 0,46 4,52
12M 0,888 12,0 113,10 377 8,4 0,48 4,71
13 M 1,043 13,0 132,73 40,8 9,1 0,52 5,11
15M 1,388 15,0 176,72 47,1 10,5 0,68 5,89
16 M 1,580 16,0 201,06 50,3 11,2 0,72 6,28
19M 2,227 19,0 283,53 59,7 13,3 0,95 7,46
2M 2,986 22,0 380,13 69,1 15,4 1,10 8,64
25M 3,856 25,0 490,88 78,5 17,5 1,25 9,82
29 M 5,189 29,0 660,52 91,1 20,3 1,45 11,39
a2Mm 6,318 32,0 804,25 100,5 224 1,60 12,57
36 M 7,996 36,0 1017,88 113,1 252 1,80 14,14
43 M 11,408 43,0 1452,20 135,1 . 301 2,15 16,89
57 M 20,046 57,0 255176 179,1 39,9 2,57 22,38
A Los numeros de designacién de las barras estan basados en el diametro nominal en milimetros sequido de la
letra M como indicacién de unidades correspondientes al Sistema Internacional (Sh.
8 Las dimensiones nominales de las barras y rollos corrugados son equivalentes a las de las barras y rollos lisos
gue tengan el mismo peso (masa) nominal por metro de longitud.

6.5. Ensayos y reensayos: Se debe cufnplir con lo especificado en el numeral 13 y 14
de la Norma NTC 2289 aplicable a este reglamento. '

6.6. Soldadura de barras: Cuando el acero se va a soldar, se debe utilizar un
.procedimiento calificado de soldadura para la composicion quimica del material,
teniendo en cuenta el uso o servicio. Se recomienda utilizar la Gltima edicion de la AWS
D1.4/D1.4M, documento que describe: la seleccion apropiada del material de aporte de
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soldadura, las temperaturas de precalentamiento e interpases y, los requisitos y
procedimientos de calificacion.

6.7 Requisitos minimos del informe de resuiltados de calidad: El informe de calidad

emitido por el fabricante debe incluir, para cada lote o colada, como minimo la siguiente
informacion:

a) Nombre y logotipo del fabricante
b) Numero de colada o lote de produccion del acero
C) Numero de designacion de las barras de acero

d) Analisis de la composicién quimica con los siguientes elementos como minimo:

carbono, manganeso, fosforo, azufre, silicio, cobre, niquel, cromo, molibdeno y
vanadio. '

e) Resultados del calculo de Carbono equivalente de acuerdo con la férmula
definida en el numeral 6.4 de la norma NTC 2289

f) Resultados de traccién (fluencia, resistencia, alargamiento y relacién resistencia
fluencia)

g) Resultados del ensayo de doblado

El importador o comercializador debe conservar el informe de resultados de calidad

emitido por el fabricante del producto y debe corresponder a la informacién registrada
en la etiqueta.

6.8. Muestreo: El muestreo con fines de certificacion de producto debera realizarse de
acuerdo con los esquemas de certificaciéon aceptados en este reglamento, teniendo en
cuenta las definiciones establecidas en la norma ISO/IEC 17067.

Para el esquema 1b, el tamafio del lote a muestrear se considera conformado por todos

los paquetes objeto de evaluaciéon de la conformidad.definidos por el solicitante de la
certificacién.

El tamafio de la muestra debe estar conformado por al menos una barra de cada colada
y al menos una barra por nimero de designacion, siempre y cuando se asegure que se
muestrean todos los nimeros de designacion presentes en el lote a muestrear, con el
fin de asegurar que se realice como minimo un ensayo de traccion, un ensayo de
doblado, un ensayo dimensional y uno de peso (masa) por cada nimero de designacién
de cada colada, y como minimo un ensayo quimico por cada colada.

Cada barra ensayada debe evidenciar el cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en la Tabla 1 del presente reglamento técnico. Si el resultado no conforme
corresponde al ensayo quimico de verificaciéon en producto de la colada, ninguna de las
barras provenientes de dicha colada debera ser certificada.
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‘Si se presenta el incumplimiento de uno o mas de un requisito mecanico, se permite el
reensayo y la determinacién de conformidad de acuerdo con los criterios establecidos
en el numeral 14 de la norma NTC 22809.

Para el esquema 4, la metodologia de muestreo debe ser determinada por el
Organismo de Evaluacién de Conformidad, asegurando que tanto para la concesion de
la certificacion como para cada uno de sus seguimientos, se muestreen todos los
numeros de designacion cubiertos por el alcance de la certificacion de producto; con el
fin de asegurar que se realice como minimo un ensayo de traccion, un ensayo de
doblado, un ensayo dimensional y uno de peso (masa), por cada numero de
designacion; procurando cubrir la mayor cantidad de coladas disponibles en el
muestreo de la produccién, como minimo un ensayo quimico por cada colada
muestreada.

Articulo 7°. Referencia a Normas Técnicas Colombianas NTC. De acuerdo con el
Numeral 2.4 del Articulo 2 del Acuerdo sobre Obstaculos Técnicos al Comercio - oTC
de la OMC y de conformidad con el Articulo 8 de la Decisién 562 de la Comisién de la
Comunidad Andina, el presente Reglamento Técnico se basa en la Norma Técnica
Colombiana NTC 2289 décima actualizacion del 23 de septiembre de 2015.

Articulo 8°. Procedimiento para evaluar la conformidad: Los requisitos minimos de
la etiqueta y el marcado para las barras corrugadas de baja aleacion refuerzo de
concreto, sefialados en el numerales 6.1 y 6.2, se verificaran mediante inspeccién visual
y para el caso del cumplimiento de los requisitos técnicos especificaos en el numeral

6.3, se verificaran mediante el cumplimiento de los ensayos relacionados en la tabla No.
1 de este reglamento técnico.

Articulo 9°. Documento para demostrar la Conformidad: Para los productos
sometidos al presente reglamento técnico, en consideracién a los riesgos que se
pretenden prevenir, mitigar o evitar, los productores e importadores, deberan estar en
capacidad de demostrar la veracidad de la informacion suministrada y el cumplimiento
de los requisitos exigidos en el presente reglamento técnico a través de un Certificado
de conformidad expedido de acuerdo con las alternativas establecidas en el articulo
2.2.1.7.9.2 del Decreto 1595 de 2015.

Los Organismos de Certificacién Acreditados por el Organismo Nacional de

- Acreditacion de Colombia —ONAC, con base en este reglamento técnico, salvo en los
casos de aceptacion contemplados en este articulo, debera soportar sus certificados de
conformidad, en los resultados de ensayos realizados en laboratorios acreditados por el
ONAC, salvo que para un requisito en particular, no exista por lo menos un (1)
laboratorio acreditado, caso en el cual, el organismo certificador podra aplicar lo
establecido en el articulo 2.2.1.7.9.5 del Decreto 1595 de 2015.

Articulo 10°. Elementos fundamentales de la certificacion de producto: Los
- certificados de conformidad de producto para el presente reglamento técnico deberan
ser expedidos utilizando alguno de los esquemas relacionados a continuacién y

!

£

GD-FMA14. V5
3




LR -4 OCT. 2017
RESOLUCION NUMERO 1856 4e20 Hoja No. 14

Continuacién de la Resolucién “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a barras

corrugadas de baja aleacién para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes que se
fabriquen, importen o comercialicen en Colombia”

contenidos en la norma ISO/IEC17067, para Colombia NTC-ISO/IEC 17067 o la que
modifique o sustituya:

Sistema 1b: Este sistema incluye el ensayo/prueba; se evallGa la conformidad sobre las
muestras del producto. El muestreo abarca la poblacién total del producto. Se otorga un
certificado de conformidad a cada producto representado por la muestra.

Sistema 4: Este sistema incluye el ensayo/prueba y la vigilancia de muestras de fabrica
o del mercado o de ambos;

Sistema 5: Este sistema de certificacion permite la eleccidon entre la toma de la muestra
periddica del producto proveniente ya sea del punto de produccién del mercado, o de
ambos y su sometimiento a las actividades de determinacion, para verificar que los
elementos producidos posteriormente a la atestacion inicial cumplen los requisitos
especificados en el presente reglamento técnico. La vigilancia incluye la evaluacién
periédica del proceso de produccioén y la auditoria al sistema de gestion.

Paragrafo 1. Todos los certiﬁcadds de conformidad expedidos bajo el Decreto 1513 de
2012, con anterioridad a la entrada en vigencia del presente reglamento técnico seran
_validos hasta la duracién de la vigencia del respectivo certificado.

Paragrafo 2. Si para evaluar la conformidad con este Reglamento Técnico no existe en
Colombia al menos un (1) organismo de certificacion acreditado por la Entidad de
Acreditacion para certificar los componentes objeto del presente Reglamento Técnico,
sera valida la Declaracién de Conformidad de Primera parte, suscrita de acuerdo con lo
dispuesto en este Reglamento Técnico. La declaraciéon de conformidad de primera parte
debera ser emitida de acuerdo con los requisitos y formatos establecidos en la Norma
Tecnica Colombiana NTC/ISO/IEC 17050 (Partes 1y 2).

Con la presentacion de la Declaracién de Conformidad de Primera Parte de que trata el
inciso anterior, se presume que el declarante ha efectuado por su cuenta, las
verificaciones, inspecciones y los ensayos requeridos en el presente Reglamento
Técnico, y por tanto proporciona bajo su responsabilidad una declaracién de que los

productos incluidos en la misma estan de conformidad con los requisitos especificados
en este Reglamento Técnico.

Articulo 11° Equivalencias. 'Se aceptaran como equivalentes, para efectos de
validacion, los requisitos, ensayos y resultados de los procedimientos de evaluacién de
la conformidad, basados en la norma ASTM A706/A706M.

Articulo 12°. Entidades de vigilancia y control. Las autoridades de vigilancia y control
frente al presente reglamento técnico seran: .

a) La Superintendencia de Industria y Comercio — SIC, en ejercicio de las facultades
de vigilancia y control establecidas en los Decretos 4886 de 2011 y 1595 de
2015, o en la disposiciéon que en esta materia lo adicione, modifique o sustituya,
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y en la Ley 1480 de 2011, es la entidad competente para vigilar, controlar y hacer
cumplir en el mercado las prescripciones contenidas en este reglamento técnico.

b) La Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, en virtud de su
potestad aduanera; de acuerdo con lo previsto en los Decretos 3273 de 2008 y
2685 de 1999, o las normas que los modifiquen, adicione_n o sustituyan.

Articulo 13°. Facultades de vigilancia'y control. La autoridad de vigilancia y control
competente podra solicitar en cualquier momento, el certificado de conformidad de
producto que demuestre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
correspondiente reglamento técnico. )

Articulo 14°. Prohibicién. Sin perjuicio de lo contemplado en las demas disposiciones
legales vigentes, no se permitira la importacién o comercializacién dentro del territerio
colombiano de barras corrugadas de baja aleacion o alambrén corrugado para refuerzo
de concreto, si tales productos no cumplen los requisitos técnicos aqui establecidos y
no cuentan con el correspondiente certificado de conformidad, expedido con

fundamento en los procedimientos de evaluacion definidos en el presente reglamento
técnico. :

Articulo 15°. Responsabilidad de los productores e importadores. Los productores
e importadores de productos sujetos a reglamento técnico seran responsables por el
cumplimiento en todo momento de las condiciones téchicas exigidas,
independientemente de que hayan sido certificadas, sin perjuicio de la responsabilidad
de los organismos de certificacion que evaluaron dichos productos, de acuerdo con el
tipo de certificacién emitida.

Paragrafo. De conformidad con lo sefialado en el articulo 73 de la Ley 1480 de 2011 y
sin perjuicio de los demas tipos de responsabilidad, los organismos de evaluacién de la
conformidad seran responsables por los servicios de evaluacién que presten o que
hayan reconocido dentro del marco del certificado o del documento de evaluacién de la
conformidad que hayan expedido o reconocido.

Articulo 16°. Informacién de organismos de certificacién, de inspeccién y de
laboratorios acreditados. EI ONAC: o la entidad que haga sus veces, sera el
organismo encargado de suministrar informacién sobre los organismos de certificacion
acreditados o reconocidos, los organismos de inspeccién acreditados, asi como los
laboratorios de ensayos y calibracién acreditados, en relacion con aquellos organismos
y laboratorios cuya acreditacién sea de su competencia.

Articulo 17°. Competencia de otras entidades gubernamentales. El cumplimiento de
este Reglamento Técnico no exime a los fabricantes, comercializadores e importadores
de los productos incluidos en este Reglamento Técnico de cumplir con las disposiciones
que para tales productos hayan expedido otras entidades.

[
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Articulo 18°. Registro de Productores e importadores: Conforme con lo dispuesto en
el articulo 17 de la Ley 1480 de 2011, todo productor o importador debera previamente
a la puesta en circulacién o importacién de productos sujetos a reglamento técnico
vigilado por la Superlntendenma de Industria y Comercio, registrarse ante esta entidad
en el Registro de Productores e Importadores de productos sujetos al cumplimiento de
reglamentos técnicos vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Articulo 19°. Revision y actualizaciéon: De acuerdo con lo dispuesto en el capitulo 7 y
la seccién 1 del capitulo 8 del titulo 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Unico
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015 o en la
disposicién que en esta materia lo adicione, modifique o sustituya, el presente
reglamento técnico sera revisado por lo menos una vez cada cinco (5) afos o antes si

‘cambian las causas que le dieron origen, con el fin de determinar su permanencia,
modificacion o derogatoria.

Articulo 20°. Notificaciéon. Una vez expedida y publicada la presente Resolucion se
debera notificar a través del Punto de Contacto a la Organizacién Mundial del Comercio,
a los paises miembros de la Comunidad Andina, y a los demas paises con los que
Colombia tenga Tratados de Libre Comercio vigentes.

Articulo 21°. Vigencia: De conformidad con lo sefialado en el numeral 2.12 del
Acuerdo sobre Obstaculos Técnicos al Comercio de la OMC y con el numeral 5° del
articulo 9° de la Decisién 562 de la Comisién de la Comunidad Andina, la presente

resolucion entrara en vigencia seis (6) meses después de la fecha de su publicacién en
el Diario Oficial.

Articulo 22°. Derogatorias. A partir de la fecha de publicacion de la presente
Resolucion deréguense las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C., a los -4 OCY. 7017

LA MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO,

W@W@@M >

MARIA LORENA GUTIERREZ BOTERO
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