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Fornitore/Cliente: ECOISOL di Leone Giuseppe
Customer Via 4 Novembre, 12

56020 S. Croce sull’Arno (PI)
P.I. 01456320504

Descrizione del campione: Pavimento galleggiante
con massetto in calcestruzzo, piastrelle in ceramica e
strato resiliente in poliuretano espanso ECOSTOP
(descrizione completa a pag. 2)

Description of the test specimen Floating floor with
concrete slab, ceramic tiles and resilient layer

made up of ECOSTOP polyurethane foam

Frequenza [Hz| AL
Frequency [Hz] | [dB]
100 15.7

125 20.0

160 23.1

200 6.6

250 13.6

315 25.6

400 21.9
500 25.7

630 24.3
800 259

1000 242
1250 29.5

1600 271
2000 279
2500 26.6
3150 27.5
4000 27.0
5000 28.5

Laboratorio di Acustica

Misura della riduzione del rumore di calpestio secondo ISO 140-8 e

dell’indice di valutazione secondo ISO 717-2

Measurement of reduction of transmitted impact noise according to ISO
140-8 and single-number rating according to ISO 717-2
Misura in laboratorio dell'isolamento acustico di manufatti
Laboratory measurement of sound insulation of building elements

Densita superficiale stimata: 137 kg/m*
Estimated surface density

Tempo di stagionatura: 240 h
Ripening time

Volume della camera ricevente: 55.4m’
Volume of the receiving room

Condizioni climatiche nell’ambiente emittente:

Measurement conditions in the emitting room

Temperatura dell'aria: 21.5°C
Air temperature

Umidita relativa dell'aria: 40 %

Relative air humidity
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Indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio secondo ISO 717-2:1996
Single-number rating of impact sound insulation according to 1SO 717-2:1996

Cia=-7dB; Ci,=-4dB

Certificato n°: AORO9 - 20006
Test report no.
Data:

) 1 - 0 4 0
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Signature of the operator

[1 Responsabile del Laboratorio...|............ :
Signature of the chief of the laboratory
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3. Camera riverberante e procedura di misura

[l dispositivo di prova ¢ costituito da una camera riverberante
a pianta rettangolare (Fig. 4) sormontata da un solaio
normalizzato (area superiore 15.18 m’, spessore 16 c¢m) sul
quale ¢ installato il campione. Il laboratorio & privo di camera
riverberante superiore.

Al soffitto della camera ricevente sono stati sospesi 4
diffusori piani in cartongesso (area 0.25 mz). La camera
ricevente ¢ stata dotata di 5 pannelli fonoassorbenti (fibra di
poliestere spessore 10 cm, area 0.25 m”) montati a parete per
contenere il valore del tempo di riverberazione.

Per le misure di livello di pressione, sono state impiegate 3
posizioni della sorgente (una sopra il campione e due lungo i
lati) e, per ciascuna di queste, 5 posizioni dei microfoni (Fig.
4). La durata di ogni acquisizione & stata pari a 20 s. E stato
acquisito il rumore di fondo in camera ricevente.

4. Catena di misura

- Sistema d’acquisizione 01dB-Stell Symphonie (n° 1476):
Certificati di taratura n° 16931 (canale 1) e n® 16930
(canale 2) del 25/01/2005 rilasciati da L.C.E. (Centro di
taratura S.I.T. 68/E):

- Generatore di calpestio a 3 supporti 01dB-Stell MACOI
(n° 85);

- Microfono a condensatore GRAS 40AR da 2" (n°
21568):;

- Preamplificatore 01dB-Stell PREI12H (n° 11250):

- Condizionatore di segnale 01dB-Stell Opus (n° 10240);

- Calibratore di pressione 01dB modello CALOl (n°
11840): certificato di taratura n°® 16932 del 25/01/2005
rilasciati da L.C.E. (Centro di taratura S.I.T. 68/E):

- Software d’analisi: 01dB-Stell dBBati32 (versione 4.526).

L

! =
T T T B

. &—;, 11 I%

. A ; | 4. )
=
oo
CAMERA RICEVENTE | | N

Fig. 4: Disposizione delle posizioni di misura all 'interno
della camera riverberante e dimensioni (in m) della stessa.
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1. Descrizione del campione di prova

[ campione in prova (Figg. 1 e 2) ¢ costituito da una porzione
di pavimento galleggiante (superficie 0.85 m®) appoggiata su
solaio in calcestruzzo armato (spessore 160 mm) con
massetto in calcestruzzo, piastrelle in ceramica e con strato
resiliente in poliuretano espanso a celle chiuse ECOSTOP
spruzzato in getto unico con pistola airless (densita media 35
kg/m’) e sottoposto a trattamento manuale di schiacciamento
dinamico.

Spessore complessivo: 107 mm.

Voci di capitolato dei prodotti:

e  Strato resiliente in poliuretano espanso ECOSTOP
sottoposto a trattamento di schiacciamento dinamico (25
mm),

. Massetto in calcestruzzo (75 mm).

Piastrelle in ceramica (7 mm).

Fig. 1: Solaio normalizzato con la porzione di pavimento
galleggiante prima del montaggio delle piastrelle.

K ¥

Fig 2. Vista del generatore di calpestio posizionato sopra il
campione oggetto di prova.

2. Esempio di applicazione - Livello normalizzato
stimato di rumore da calpestio in opera L’,, secondo
EN 12354-2

Soluzione progettuale 1:

- solaio 16+4 cm in laterocemento con travetti a traliccio
(L'wow = 84 dB)

- pavimento galleggiante realizzato secondo le voci di
capitolato di cui al punto | (AL, =25 dB)

L’w=59dB*
Destinazione Yislars lmite
d*uso edificio secondo DPCM Verifica
5/12/97
Ospedali 58 ai limiti
R:fl‘)‘:;ﬁf* 63 CONFORME
Scuole 58 ai limiti
Uffici, Negozi 55 -

Soluzione progettuale 2:

- solaio 16+4 cm in laterocemento con travetti in c.a.
precompresso (L'n0,w = 89 dB)’

- pavimento galleggiante realizzato secondo le voci di
capitolato di cui al punto 1 (AL,, = 25 dB)

L, =64dB*
Diéstinazione Valore limite
d’uso edificio secondo DPCM Verifica
5/12/97

Ospedali 58 "
Residenze, 4 —_—
Alberghi 63 ai limiti

Scuole 58 B

Uffici, Negozi 33 "

* La valutazione qui riportata é da ritenersi valida solo a
titolo d'esempio e riferita esclusivamente alle soluzioni
costruttive specificate.
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Fig. 3: Particolari costrumvt di tﬁwﬁfmone I!rsu‘u dello
strato resiliente in po!mreram) espansa E'CQ??TOP sezione
tipo di una muratura esterna sola'ro mrergfano
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