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IPA
isolatore portante per interno

CARATTERISTICHE 

Isolatore portante per interno in resina epossidica di colore rosso, con inserti 
filettati in OT58 inglobati nel corpo principale.  
Utilizzato come supporto delle parti in tensione all’interno delle apparecchiature elettriche.  
Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C. 

NORME DI RIFERIMENTO 

IEC 60273; IEC 60660  

PROVE DI ROUTINE 

• Controllo visivo e dimensionale
• Resistenza alla flessione
• Verifica  della tem

PROVE DI TIPO 

• Prova di tenuta alla frequenza industriale a secco
• Misura delle scariche parziali
• Prova di tenuta all’impulso atmosferico a secco
• Misura delle deformazioni sotto carico a temperatura ambiente
• Prova di assorbimento d’acqua
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JO 4 - 40 IPA 3,6/4000 01004 
3,6 kV 40 kV 11 kV 

4 kN 
JO 10 - 40 IPA 3,6/10000 03608 10 kN 
JO 10 - 60 IPA 4,8/10000 04808 4,8 kV 60 kV 20 kV 10 kN 
JO  4 - 60 IPA 7,2/4000 07204 

7,2 kV 60 kV 22 kV 
4 kN 

JO  8 - 60 IPA 7,2/8000 07208 8 kN 
JO  4 - 75 IPA 12/4000 10010 

12 kV 75 kV 30 kV 
4 kN 

JO  8 - 75 IPA 12/8000 10020 8 kN 
JO 16 - 75 IPA 12/16000 10025 16 kN 
JO  8 - 95 IPA 17,5/8000 20020 

17,5 kV 95 kV 42 kV 
8 kN 

JO 16 - 95 IPA 17,5/16000 20026 16 kN 

JO  4 - 125 

IPA 24/4000 
Enel DJ1053 

24210 

24 kV 125 kV 55 kV 
4 kN IPA 24/3000 

Enel DJ1056 
24220 

IPA 24/4000 24225 
JO  8 - 125 IPA 24/8000 30030 8 kN 
JO 10 - 125 IPA 24/10000 30026 10 kN 
JO 4 - 170 IPA 36/4000 40010 

36 kV 170 kV 77 kV 
4 kN 

JO 8 - 170 IPA 36/8000 40012 8 kN 
JO 10 - 170 IPA 36/10000 40026 10 kN 
JO 6 - 200 IPA 40,5/6000 40360 

40,5 kV 200 kV 105 kV 
6 kN 

JO 4 - 200 IPA 40,5/4000 40470 4 kN 
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IPA
isolatore portante per interno

Riferimento 
IEC 60273 Denominazione Disegno H Dmax T1 P1 T2 P2 L T3 P3 R Linea 

di fuga 
Classe 

IEC 60815 
Peso 
(kg) 

JO 4 - 40 IPA 3,6/4000 01004 60 60 M12 19 M12 19 0 --- --- --- >70 classe C 0,5 

JO 10 - 40 IPA 3,6/10000 03608 60 82 M12 18 M12 18 0 M6 15 36 >85 classe C 0,45 

JO 10 - 60 IPA 4,8/10000 04808 80 82 M12 18 M16 26 0 M6 15 36 >120 classe C 0,55 

JO  4 - 60 IPA 7,2/4000 07204 95 82 M12 26 M12 26 0 --- --- --- >150 classe C 0,55 

JO  8 - 60 IPA 7,2/8000 07208 95 82 M12 18 M16 26 18 M8 16 46 >150 classe C 0,6 

JO  4 - 75 IPA 12/4000 10010 130 83 M12 18 M16 26 14 M6 15 36 >235 classe B 0,7 

JO  8 - 75 IPA 12/8000 10020 130 75 M12 18 M16 26 18 M6 15 36 >175 classe A 0,8 

JO 16 - 75 IPA 12/16000 10025 130 116 M16 26 M20 32 36 M10 20 46 >230 classe B 1,5 

JO  8 - 95 IPA 17,5/8000 20020 175 83 M12 26 M16 26 35 M6 15 36 >260 classe A 1,1 

JO 16 - 95 IPA 17,5/16000 20026 175 116 M16 26 M20 32 36 M10 20 46 >300 classe B 2,2 

JO  4 - 125 

IPA 24/4000 
Enel DJ1053 

24210 210 80 M12 26 M16 26 0 M6 15 36 >360 classe A 1,1 

IPA 24/3000 
Enel DJ1056 

24220 225 80 M12 26 M16 26 0 M6 15 36 >370 classe A 1,2 

IPA 24/4000 24225 225 80 M12 18 M16 26 35 M6 15 36 >370 classe A 1,2 

JO  8 - 125 IPA 24/8000 30030 225 93 M12 18 M16 26 18 M6 15 36 > 350 classe A 1,6 

JO 10 - 125 IPA 24/10000 30026 225 116 M16 26 M20 32 36 M10 20 46 > 400 classe B 2,6 

JO 4 - 170 IPA 36/4000 40010 310 80 M12 18 M16 26 32 M6 15 36 > 520 classe A 1,8 

JO 8 - 170 IPA 36/8000 40012 310 98 M12 18 M16 40 60 M6 15 36 > 520 classe A 2,9 

JO 10 - 170 IPA 36/10000 40026 310 116 M16 26 M20 32 36 M10 20 46 > 575 classe B 3,4 

JO 6 - 200 IPA 40,5/6000 40360 360 98 --- --- M20 32 40 M10 25 46 > 560 classe A 3,8 

JO 4 - 200 IPA 40,5/4000 40470 470 98 --- --- M20 32 40 M10 25 30 > 770 classe B 4,2 

Elena.Geremia
Casella di testo

Elena.Geremia
Casella di testo
CT01 rev.0 del 18/07/2017
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IPAE
isolatore portante per esterno

grigio, con inserti 
CARATTERISTICHE 

Isolatore portante per esterno in resina cicloalifatica di colore 
filettati in OT58 inglobati nel corpo principale.  
La linea di fuga maggiorata e il profilo rompi-goccia lo rendono adatto all’utilizzo 
in ambienti con alto livello di inquinamento (classe D – IEC 60815).  
Utilizzato come supporto delle parti in tensione su apparecchiature elettriche.  

Temperatura di esercizio da -25°C a +90°C. 

NORME DI RIFERIMENTO 
IEC 60273; IEC 60660; IEC 60815 

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e dimensionale 
 • Resistenza alla flessione 
 • Verifica della temperatura di transizione vetrosa 

PROVE DI TIPO 

 • Prova di tenuta alla frequenza industriale a secco
 • Misura delle scariche parziali 
 • Prova di tenuta all’impulso atmosferico a secco
 • Misura delle deformazioni sotto carico a temperatura ambiente
 • Prova di assorbimento d’acqua 
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JO 10 -75 IPAE 10 70100 12 kV 75 kV 30 kV 10 kN 
JO 10 – 95 IPAE 15 70175 

17.5 kV 95 kV 42 kV 
10 kN 

JO 8 – 95 IPAE 15 70200 8 kN 
JO 6 – 125 IPAE 20 70300 24 kV 125 kV 55 kV 6 kN 
JO 4 – 170 IPAE 30 70400 36 kV 170 kV 77 kV 4 kN 
JO 2 – 200 IPAE 40 70505 40.5 kV 200 kV 105 kV 2.5 kN 
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IPAE
isolatore portante per esterno

Riferimento 
IEC 60273 Denominazione Disegno H Dmax T1 P1 T2 P2 L T3 P3 R 

Linea 
di fuga 

Classe 
IEC 60815 

Peso 
(kg) 

JO 10 - 75 IPAE 10 70100 130 130 M12 18 M16 26 27 M6 15 36 >320 classe D 1,4 

JO 10 - 95 IPAE 15 70175 175 130 M16 26 M20 32 27 --- --- --- >440 classe D  1.9 

JO 8 -95 IPAE 15 70200 210 130 M12 18 M16 26 27 M6 15 36 >520 classe D 2,3 

JO 6 -125 IPAE 20 70300 295 130 M12 18 M16 26 27 M6 15 36 >730 classe D 3,2 

JO 4 - 170 IPAE 30 70400 360 130 M12 18 M16 26 27 M6 15 36 >910 classe D 3,9 

JO 2 - 200 IPAE 40 70505 505 130 M12 26 M24 40 45 M6 15 36 >1160 classe D  5.6 

CT02 rev.0 del 18/07/2017
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ISA
isolatore portante di bassa tensione

CARATTERISTICHE
Isolatore portante per interno in resina epossidica di colore nero, 
adatto all’utilizzo in sistemi a bassa tensione (fino a 2 kV), con 
inserti filettati inglobati nel corpo principale. 
La resina epossidica è additivata con elementi ritardanti la fiamma 
e garantisce il massimo grado di estinguenza (UL 94, grado V0).
Utilizzato come supporto delle parti in tensione all’interno di apparecchiature 
elettriche con elevati standard di sicurezza. 

Temperatura di esercizio da -25°C a +160°C.

NORME DI RIFERIMENTO
UL 94

  

PROVE DI ROUTINE
• Controllo visivo e dimensionale

PROVE DI TIPO
• Prova di resistenza a flessione
• Prova di resistenza a trazione

Denominazione Disegno 
Tensione 

max di 
esercizio 

Carico di 
rottura a 
flessione 

Carico di 
rottura a 
trazione 

Peso 

ISA 20/20 M5 U2215 0.4 kV 1.5 kN 2.5 kN 0.01 kg 

ISA 30/30 M8 U3308 2 kV 4 kN 8 kN 0.06 kg 

ISA 40/40 M10 U4410 2 kV 5 kN 10 kN 0.13 kg 
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ISA
isolatore portante di bassa tensione

Denominazione Disegno Tensione max di 
esercizio 

Carico di 
rottura a 
flessione 

Carico di 
rottura a 
trazione 

Peso 

ISA 20/20 M5 U2215 0.4 kV 1.5 kN 2.5 kN 0.01 kg 

ISA 30/30 M8 U3308 2 kV 4 kN 8 kN 0.06 kg 

ISA 40/40 M10 U4410 2 kV 5 kN 10 kN 0.13 kg 

Elena.Geremia
Casella di testo
CT03 rev.0 del 18/07/2017
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DC - DCP
isolatore capacitivo con presa inferiore

CARATTERISTICHE 
Isolatore portante con accoppiamento capacitivo per 
apparecchiature da interno isolate in aria. 
L’accoppiamento capacitivo consente di disporre alla presa d’uscita 
inferiore di un segnale proporzionale alla tensione di rete. Tale 
segnale viene sfruttato dai rilevatori di presenza tensione per indicare 
visivamente la presenza della tensione di rete sul quadro dove sono 
installati.  
Gli inserti filettati in OT58 per il fissaggio alla carpenteria sono 
inglobati nel corpo centrale in resina epossidica di colore rosso. 
L’isolatore può essere corredato dall’attacco di prelievo tensione (AT 
4482) a cui può essere aggiunta una valvola di sicurezza (ATS 4500) 
che protegge il circuito a valle dalle sovratensioni superiori a 600V. 

NORME DI RIFERIMENTO 
IEC 60660, IEC 60137 (collaudi elettrici) 

PROVE DI ROUTINE 
• Controllo visivo e dimensionale
• Verifica della temperatura di

transizione vetrosa 
• Prova di tenuta alla frequenza

industriale a secco 
• Misura delle scariche parziali 
• Prova di resistenza a flessione 

PROVE DI TIPO  

• Prova di tenuta all’impulso
atmosferico a secco 

• Misura delle deformazioni sotto
carico a temperatura ambiente 

• Prova di assorbimento d’acqua 
• Caratterizzazione elettrica 

D
en

om
in

az
. 

D
is

eg
no

 

Te
ns

io
ne

 
m

ax
 d

i 
es

er
ci

zi
o 

Te
ns

io
ne

 d
i 

te
nu

ta
 a

d 
im

pu
ls

o 
at

m
os

fe
ric

o 

Te
ns

io
ne

 d
i 

te
nu

ta
 a

lla
 

fr
eq

ue
nz

a 
in

du
st

ria
le

 

C
ap

ac
ità

 
(±

20
%

) 

C
ar

ic
o 

di
 

ro
ttu

ra
 a

 
fle

ss
io

ne
 

DC 12 50010 12 kV 75 kV 30 kV 
150 pF 

3 kN 
DC 17 50012 17.5 kV 95 kV 42 kV 
DC 24 50013 24 kV 125 kV 55 kV 
DC 36 50021 36 kV 170 kV 77 kV 75 pF 

DCP 12 50015 12 kV 75 kV 30 kV 
150 pF 

5 kN 
DCP 17 50017 17.5 kV 95 kV 42 kV 
DCP 24 50018 24 kV 125 kV 55 kV 
DCP 36 50019 36 kV 170 kV 77 kV 75 pF 
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DC - DCP
isolatore capacitivo con presa inferiore

Denominaz. Disegno H D1 D2 Dmax Linea di fuga Peso (kg) 

DC 12 50010 130 Ø 75 Ø 65 Ø 75 >175 0.8 
DC 17 50012 175 Ø 76 Ø 62 Ø 83 >260 1.1 
DC 24 50013 225 Ø 70 Ø 62 Ø 78 >355 1.3 
DC 36 50021 310 Ø 80 Ø 55 Ø 80 >520 1.8 

DCP 12 50015 130 Ø 75 Ø 65 Ø 75 >175 0.8 
DCP 17 50017 175 Ø 76 Ø 62 Ø 83 >260 1.1 
DCP 24 50018 225 Ø 77 Ø 70 Ø 93 >350 1.6 
DCP 36 50019 310 Ø 94 Ø 76 Ø 98 >520 2.9 

CT04 rev.0 del 18/07/2017
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DCL
isolatore capacitivo con presa laterale

CARATTERISTICHE 
Isolatore portante con accoppiamento capacitivo per apparecchiature 
da interno isolate in aria. 
L’accoppiamento capacitivo consente di disporre alla presa d’uscita 
laterale di un segnale proporzionale alla tensione di rete. Tale segnale 
viene sfruttato dai rilevatori di presenza tensione per indicare 
visivamente la presenza della tensione di rete sul quadro dove sono 
installati.  
Gli inserti filettati in OT58 per il fissaggio alla carpenteria sono inglobati 
nel corpo centrale in resina epossidica di colore rosso. 
L’isolatore può essere corredato da una valvola di sicurezza (ALS 4700) 
che protegge il circuito a valle dalle sovratensioni superiori a 600V.  

NORME DI RIFERIMENTO 
IEC 60660, IEC 60137 (collaudi elettrici), Enel DJ 1054 e DJ 1550 (versioni omologate). 

PROVE DI ROUTINE 
• Controllo visivo e dimensionale
• Verifica della temperatura di

transizione vetrosa
• Prova di tenuta alla frequenza

industriale a secco
• Misura delle scariche parziali
• Prova di resistenza a flessione

  PROVE DI TIPO 

• Prova di tenuta all’impulso
atmosferico a secco

• Misura delle deformazioni sotto carico
a temperatura ambiente (*)

• Prova di assorbimento d’acqua (*)

• Caratterizzazione elettrica (*)
(*) di routine su omologati DJ 1054  
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DCL 12 
50030 

12 kV 75 kV 30 kV 150 pF 4 kN 
50031 

DCL 17 
50070 

17.5 kV 95 kV 42 kV 150 pF 4 kN 
50071 

DCL 24 
50040 

24 kV 125 kV 55 kV 150 pF 3 kN 
50042 

DCL 36 
50310 

36 kV 170 kV 77 kV 75 pF 3 kN 
50312 

OMOLOGATI secondo ENEL DJ 1054 

DCL 
24/I 

52054 

24 kV 125 kV 55 kV 

100÷700 MΩ 
Ed.2 –2005 

3 kN 
52055 

DCL 
24/3 

53054 100÷350 MΩ 
Ed.3 –201353055 
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DCL
isolatore capacitivo con presa laterale

Denominaz. Disegno Uscita capacitiva H D1 D2 L Linea di fuga Peso (kg) 

DCL 12 
50030 A 

130 Ø 74 Ø 53 87 >165 0.9 
50031 C 

DCL 17 
50070 A 

175 Ø 74 Ø 53  87 >245 1.1 
50071 C 

DCL 24 
50040 A 

225 Ø 74 Ø 55 88 >350 1.4 
50042 C 

DCL 36 
50310 A 

310 Ø 80 Ø 55 90 >490 2.2 
50312 C 

OMOLOGATI secondo ENEL DJ 1054 

DCL 24/I 
52054 A 

225 Ø 74 Ø 55 88 >350 1.8 
52055 C 

DCL 24/3 
53054 A 
53055 C 

Elena.Geremia
Casella di testo
CT05 rev.0 del 18/07/2017
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SC - SCD
rilevatori di potenza tensione

 

CARATTERISTICHE 
I rilevatori di presenza tensione sono dispositivi utilizzati per fornire informazioni sullo stato di servizio del 
circuito principale dell’apparecchiatura nella quale sono installati. Ad ogni lampada posta sul rilevatore (L1, 
L2, L3) corrisponde una fase della linea di alimentazione. La presenza di tensione sulla fase è indicata 
tramite l’accensione della lampada ad essa collegata. Il segnale di presenza tensione per l’accensione delle 
lampade viene prelevato da un isolatore con accoppiamento capacitivo come i portanti DC, DCP, DCL e i 
passanti PTC, PTQ. 

SC 5583

Il rilevatore SC 5583 è un dispositivo di segnalazione composto da una 
parte fissa e una parte mobile rimuovibile dove sono poste le lampade. 
Il rilevatore è dotato da uno scaricatore in gas per ogni fase che 
commuta il sistema verso terra in caso di sovratensioni superiori ai 
600V. Gli scaricatori sono auto ripristinanti, quindi al termine della 
scarica il rilevatore di presenza tensione riprende a funzionare 
normalmente. 

SCD 5555 

Il rilevatore SCD 5555 è un dispositivo di segnalazione composto da 
un’unica parte fissa. In corrispondenza delle lampade ci sono dei punti 
presa tramite i quali è possibile effettuare la verifica della concordanza 
di fase fra due o più apparecchiature, servendosi del dispositivo DCF 
6500 (fornito su richiesta).  
Il rilevatore è dotato da uno scaricatore in gas per ogni fase che 
commuta il sistema verso terra in caso di sovratensioni superiori ai 
600V. Gli scaricatori sono auto ripristinanti, quindi al termine della 
scarica il rilevatore di presenza tensione riprende a funzionare 
normalmente. 

 
 
 

DCF 6500

Tramite il dispositivo di concordanza fase DCF è possibile verificare se 
le lampade corrispondenti di due rilevatori SCD 5555 posti su due 
diverse apparecchiature sono effettivamente collegate alla stessa fase. 
In caso di concordanza la lampada rimane spenta, mentre si accende 
nel caso in cui ci sia discordanza. 
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SC - SCD
rilevatori di potenza tensione

Isolatore Tensione massima di esercizio Capacità nominale (±20%) Lampada pulsante (*) Lampada fissa (*) 

DC – DCP – DCL 10 12 kV 150 pF 1 kV 2 kV 

DC – DCP – DCL 15 17.5 kV 150 pF 1 kV 2 kV 

DC – DCP – DCL 20/24 24 kV 150 pF 1 kV 2 kV 

DC – DCP – DCL 30 36 kV 75 pF 1 kV 6 kV 

DCL 24/I 24 kV 7 pF 3kV --- 

DCL 24/3 24 kV 18 pF 1 kV 14 kV 

PTC 250A 24 kV 17 pF 1 kV 15 kV 

PTC 400/630A 24/36 kV 26 pF 1 kV 12 kV 

PTQ 250A 24 kV 14 pF 1 kV 16 kV 

PTQ 400/630A 24/36 kV 21 pF 1 kV 13 kV 

(*) Tensione concatenata del sistema. I valori della tabella sono validi per collegamento fra isolatore e scatola di presenza tensione realizzato con cavo non 
schermato da 3m. I risultati variano se si utilizzano cavi schermati, in quanto cambia l’impedenza complessiva del partitore.   

Elena.Geremia
Casella di testo
CT06 rev.0 del 18/07/2017
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SDY - CTR
rilevatori di presenza tensione

 

CARATTERISTICHE 
I rilevatori di presenza tensione sono dispositivi utilizzati per fornire, in abbinata agli isolatori con 
accoppiamento capacitivo, informazioni sullo stato di servizio del circuito principale dell’apparecchiatura 
nella quale sono installati. 

NORME DI RIFERIMENTO 

Enel DY 811, Enel DJ 1550, Enel DY 808 

SDY 5811

Il rilevatore SDY 5811 è un dispositivo costruito, testato ed omologato 
in accordo alla Specifica Enel DY 811. 
È costituito da una parte fissa e una parte mobile per ogni fase, ciascuna 
indipendente dalle altre.  
La parte fissa è predisposta per connettere il dispositivo RGDAT 
secondo specifica Enel GSTP001 (ex DY 1059). 

Ciascuna lampada installata sulla parte mobile rimane spenta quando 
la tensione concatenata sulla fase corrispondente è inferiore a 2kV, 
mentre è lampeggiante quando tale tensione supera i 6,6kV. 

CTR

Il dispositivo CTR è un rilevatore acustico di presenza tensione: quando 
la tensione monitorata supera una certa soglia e si chiude il contatto di 
output, esso produce un segnale di avvertimento.  

L’input del dispositivo è costituito dalla terna di segnali di tensione in 
uscita dagli isolatori con accoppiamento capacitivo, collegati alla 
tensione principale del quadro; siano essi di tipo portante o passante. 

Il dispositivo può lavorare in parallelo ad altri rilevatori di presenza 
tensione, anche di tipo Enel DY 811, senza interferire minimamente con 
il loro funzionamento (*). 

Quando è connesso a partitori capacitivi che rispondono alle 
caratteristiche Enel DJ 1054, CTR verifica le prescrizioni della specifica 
Enel DJ 1550: ovvero non emette suono fino a 2kV concatenati ed 
emette suono – con contatto di output chiuso - oltre i 6.6kV 
concatenati. Tale funzionamento viene garantito anche in presenza 
della tensione di una sola fase. 

Il dispositivo viene alimentato da una batteria (esclusa dalla fornitura) 
da 3.6V tipo 2/3A con capacità minima di 2.1 Ah. 

(*) Si raccomanda l’utilizzo di cavi schermati per il collegamento 
fra il partitore capacitivo e i dispositivi di segnalazione.
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SDY - CTR
rilevatori di presenza tensione

Elena.Geremia
Casella di testo
CT07 rev.0 del 18/07/2017
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PRG
isolatore passante aria-SF₆

CARATTERISTICHE 
Isolatore passante per apparecchiature da esterno, isolate in SF6. 
È costituito da un corpo in resina epossidica di colore rosso che 
garantisce solidità meccanica e tenuta al gas, e da un rivestimento 
alettato in gomma siliconica di colore grigio che assicura una resistenza 
duratura agli effetti degli agenti atmosferici.  
L’isolatore è fornito completo della guarnizione oring in EPDM e del set 
di dadi e rondelle in ottone nichelato per la connessione del conduttore 
lato aria. 
Viene fissato alla carpenteria attraverso gli inserti  filettati in OT58 
inglobati nel corpo principale, eventualmente con l’ausilio della flangia 
fornita su richiesta. 
È disponibile anche nella versione con presa capacitiva laterale per il 
rilievo della presenza tensione. 
Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C. 

NORME DI RIFERIMENTO 

IEC 60137, IEC 60815, IEC 60507, IEC 61109 (allegato C), Enel DY 1806 

PROVE DI ROUTINE
 

 
• Controllo visivo e dimensionale

 
 
• Verifica della temperatura di transizione vetrosa

 
 

• Prova di tenuta alla frequenza industriale a secco

 

• Misura delle scariche parziali

PROVE DI TIPO
• Prova  di tenuta all’impulso atmosferico a secco
• Prova di riscaldamento
• Verifica  della salinità di tenuta in nebbia salina
• Prova di invecchiamento accelerato 5000 ore

NORME DI RIFERIMENTO
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PRG 24/400 
1998 

24 kV 125 kV 55 kV 
400 A 

NO 
2416 SI 

PRG 24/630 
2400 

630 A 
NO 

2463 SI 

PRG 36/630 

3600 36 kV 
short type 

170 kV 77 kV 630 A 

NO 
3660 SI 
3636 36 kV 

long type 
NO 

3633 SI 

• Verifica della tenuta in gas (elio)
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PRG
isolatore passante aria-SF₆

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

1) Forare la carpenteria della macchina come indicato in figura.
2) Togliere la verniciatura o eventuale altro materiale isolante intorno ai fori

per consentire un corretto collegamento a terra dell’isolatore.
3) Eliminare ogni difetto della superficie su cui la guarnizione dovrà fare

tenuta.
4) Posizionare l’isolatore PRG e la guarnizione sulla carpenteria
5) Serrare le n°6 viti, previa interposizione della rondella, con coppia di

serraggio 9-11Nm alternando in croce tale operazione.
6) Il fissaggio della connessione inferiore (M10) deve essere effettuato con

coppia di serraggio 30-35 Nm.

Denominazione Disegno A B C 
Linea 

di fuga 
Classe 

IEC 60815 
Peso 
(kg) 

Presa capacitiva 
laterale 

PRG 24/400 
1998 445 68.5 Ø16 >780 Classe E 3.3 NO 

2416 445 68.5 Ø16 >780 Classe E 4.5 SI 

PRG 24/630 
2400 445 68.5 Ø20 >780 Classe E 4.5 NO 

2463 445 68.5 Ø20 >780 Classe E 4.5 SI 

PRG 36/630 

3600 507 68.5 Ø20 >1050 Classe D 4.8 NO 

3660 507 68.5 Ø20 >1050 Classe D 4.8 SI 

3636 547 108.5 Ø20 >1050 Classe D 5.1 NO 

3633 547 108.5 Ø20 >1050 Classe D 5.1 SI 

Elena.Geremia
Casella di testo
CT08 rev.0 del 18/07/2017
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IPS
isolatore portante da esterno

Denom. Disegno Tensione max 
di esercizio 

Tensione di 
tenuta ad impulso 

atmosferico 

Tensione di tenuta 
alla frequenza 

industriale 
STL 

trazione 
SCL 

flessione Linea di fuga 

IPS 24 24150 24 kV 150 kV 70 kV (sotto pioggia) 25 kN 5 kN 700 

IPS 36 36170 36kV 170 kV 70 kV (sotto pioggia) 10 kN 2 kN 1400 

CARATTERISTICHE 
Isolatore portante composito per esterno di colore grigio. 
È costituito da una barra interna in vetroresina che garantisce la 
solidità meccanica e da un profilo alettato in gomma siliconica, per 
essere altamente resistente agli agenti atmosferici.  
La linea di fuga maggiorata lo rende adatto all’utilizzo in ambienti con 
alto livello di inquinamento (classe D – IEC 60815).  
Utilizzato come supporto delle parti in tensione su apparecchiature elettriche. 

NORME DI RIFERIMENTO 
IEC 62231, IEC 61952, IEC 60507, Enel GSTP001 (ex DS 3170) 

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e
dimensionale
 • Prova di resistenza a
flessione

PROVE DI TIPO  

• Prova di tenuta all’impulso atmosferico a secco
 • Prova di tenuta alla frequenza industriale, sia

a secco che sotto pioggia
 • Prova di resistenza a trazione

 • Verifica della salinità di tenuta (224 kg/m3)
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IPS
isolatore portante da esterno

Denom. Disegno Tensione max 
di esercizio 

Tensione di 
tenuta ad impulso 

atmosferico 

Tensione di tenuta 
alla frequenza 

industriale 
STL 

trazione 
SCL 

flessione Linea di fuga 

IPS 24 24150 24 kV 150 kV 70 kV (sotto pioggia) 25 kN 5 kN 700 

IPS 36 36170 36kV 170 kV 70 kV (sotto pioggia) 10 kN 2 kN 1400 

Elena.Geremia
Casella di testo
CT09 rev.0 del 18/07/2017



www.venetaisolatori.it         info@venetaisolatori.it

BSL
isolatore composito per manovra sezionatori

CARATTERISTICHE 
Isolatore composito di colore grigio per manovra sezionatore. 
È costituito da una barra interna in vetroresina che garantisce la solidità 
meccanica e da un profilo alettato in gomma siliconica per essere altamente 
resistente agli agenti atmosferici ed inquinanti.  
La barra è dotata di terminazioni in alluminio per l’ancoraggio al sistema di 
manovra dell’apparecchiatura. 

NORME DI RIFERIMENTO 
IEC 60815 

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e dimensionale

PROVE DI TIPO  

• Prova di tenuta all’impulso atmosferico a secco
• Prova di tenuta a compressione
• Prova di tenuta a  trazione

Disegno 
Tensione di tenuta 

ad impulso 
atmosferico 

Linea di fuga 
Carico di 
rottura a 
trazione 

Carico di 
rottura a 

compressione 

2501 75 kV 450 

10 kN 12 kN 

2502 95 kV 600 

2503 125 kV 675 

2504 170 kV 975 

2505 250 kV 1275 

2506 325 kV 1800 

2507 325 kV 1935 

2508 250 kV 1400 

2509 170 kV 1120 

34341 325 kV 2440 
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BSL
isolatore composito per manovra sezionatori

Disegno 
Tensione di tenuta 

ad impulso 
atmosferico 

Profilo Alette Peso (kg) L D 

2501 75 kV 

A 

6 0.5 333 

Ø80 

2502 95 kV 8 0.6 393 
2503 125 kV 9 0.7 423 
2504 170 kV 13 0.9 543 
2505 250 kV 17 1.2 663 
2506 325 kV 24 1.5 873 
2507 325 kV 18 2.1 873 

Ø115 2508 250 kV 13 1.6 673 
2509 170 kV 10 1.2 543 

34341 325 kV B 10+9 2.4 860 Ø145 + Ø110 
alternato 

Elena.Geremia
Casella di testo
CT10 rev.0 del 18/07/2017
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PRB
isolatore passante aria-aria

  
    

CARATTERISTICHE 
Isolatore passante per apparecchiature da interno, isolate in aria, con 
interfaccia per accoppiamento alla terminazione di cavo secondo EN 
50181. 
Gli inserti filettati in OT58 per il fissaggio alla carpenteria sono inglobati 
nel corpo centrale in resina epossidica di colore rosso. 
La versione con interfaccia B2 (400A) viene fornita completa di flangia di 
fissaggio e ancoraggio cavo.  
Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C. 

NORME DI RIFERIMENTO
EN 50181, IEC 60137

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e dimensionale
 • Verifica della temperatura di transizione vetrosa
 • Prova di tenuta alla frequenza industriale a secco
 • Misura delle scariche parziali

PROVE DI TIPO 
• Prova di tenuta all’impulso atmosferico a secco 
• Prova di resistenza a flessione
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PRB 24/400 2430 B2 
24 kV 125 kV 55 kV 

400 A 
PRB 24/630 2431 C1 630 A 
PRB 36/630 3670 C1 36 kV 170 kV 77 kV 630 A 

• Prova di riscaldamento
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PRB
isolatore passante aria-aria

Denominazione Disegno A B C D E F Inserti di fissaggio 
Contatto 
del cono 

Peso 
(kg) 

PRB 24/400 2430 311 124 184 Ø110 Ø70 Ø94 n°3 M6 su Ø83 a 120° Lamellare 2.7 

PRB 24/630 2431 311 124 184 Ø110 Ø70 Ø94 n°3 M6 su Ø83 a 120° Filettato M16 2.7 

PRB 36/630 3670 435 130 302 Ø145 Ø70 Ø145 n°6 M6 su Ø95 a 60° Filettato M16 4.2 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
1) Forare la carpenteria della macchina come indicato nella figura corrispondente.
2) Posizionare l’isolatore PRB sulla carpenteria.
3) Serrare le viti, previa interposizione della rondella, con coppia di serraggio 9-11Nm

alternando a croce tale operazione. La versione 400A (PRB 2430) necessita
dell’interposizione della flangia fornita con l’isolatore.

4) Il fissaggio della connessione superiore (M16) deve essere effettuato con coppia di
serraggio 90-100 Nm.

5) Rimuovere il cappuccio di protezione
6) Pulire accuratamente le superfici di accoppiamento
7) Aspergere uniformemente le superfici di accoppiamento con il grasso siliconico,

fornito con il terminale di cavo.
8) Infilare la terminazione di cavo facendo attenzione che vada completamente in

battuta con l’isolatore.
9) Assicurarsi che le sicurezze anti-sfilamento del cavo (se presenti) siano debitamente

fissate alle alette di ancoraggio dell’isolatore.

interfaccia EN 50181 

Elena.Geremia
Casella di testo
CT11 rev.0 del 18/07/2017
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GMC
isolatore a doppio innesto EN 50181

 

CARATTERISTICHE
Isolatore in resina epossidica di colore rosso con doppia 
interfaccia di accoppiamento alla terminazione di cavo 
secondo EN 50181.  
La doppia interfaccia di tipo A1 ne consente l’utilizzo come 
giunzione fra cavi di media tensione. 

VIENE FORNITO COMPLETO DI: 
ü kit per la messa a terra dello schermo
ü salvietta di pulizia
ü cappucci di protezione delle interfacce

NORME DI RIFERIMENTO 
EN 50181, IEC 60137 

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e dimensionale
 • Verifica della temperatura di
transizione vetrosa
 • Prova di tenuta alla frequenza
industriale a secco
 • Misura delle scariche parziali

PROVE DI TIPO  
 • Prova di tenuta all’impulso
atmosferico a secco

Disegno Tensione 
nominale 

Tensione max 
ammissibile 

Tensione di tenuta alla 
frequenza industriale 

Corrente 
nominale 

1915 20 kV 24 kV 55 kV 250 A 
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GMC
isolatore a doppio innesto EN 50181

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

1. Rimuovere il cappuccio di protezione da ambo i lati
2. Pulire accuratamente le superfici di accoppiamento con la salvietta presente nella confezione
3. Aspergere uniformemente le superfici di accoppiamento con il grasso siliconico, fornito con il terminale di cavo
4. Infilare la terminazione di cavo, facendo attenzione che vada completamente in battura con l’isolatore
5. Assicurarsi che le sicurezze anti-sfilamento del cavo siano debitamente fissate alle alette di ancoraggio dell’isolatore
6. Collegare a massa almeno una delle tre prese laterali dello schermo, inglobato nel corpo in resina per il controllo del

campo elettrico

Elena.Geremia
Casella di testo
CT12 rev.0 del 18/07/2017
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PRI
isolatore passante aria - SF₆

CARATTERISTICHE 
Isolatore passante per apparecchiature da interno, isolate in SF6. 
Gli inserti filettati in OT58 per il fissaggio alla carpenteria sono inglobati 
nel corpo centrale in resina epossidica di colore rosso 
È dotato di schermo per il controllo del campo elettrico che consente 
anche il rilievo della presenza tensione grazie all’accoppiamento 
capacitivo.  
Viene fornito completo di guarnizione o-ring in EPDM. 
Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C. 

NORME DI RIFERIMENTO 
IEC 60137 

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e dimensionale
 • Verifica della temperatura di transizione
vetrosa

• Prova di tenuta alla frequenza industriale a
secco
 • Verifica della tenuta in gas (elio)
 • Misura delle scariche parziali

PROVE DI TIPO 

 • Prova di tenuta all’impulso
atmosferico a secco
 • Prova di resistenza a flessione
 • Prova di riscaldamento

Denominaz. Disegno Tensione max 
di esercizio 

Tensione di 
tenuta ad 
impulso 

atmosferico 

Tensione di 
tenuta alla 
frequenza 
industriale 

Corrente 
nominale 

Linea di 
fuga Peso 

PRI 24 85024 24 kV 125 kV 55 kV 630 A >380 1.95 kg 
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PRI
isolatore passante aria - SF₆

Denominaz. Disegno Tensione max 
di esercizio 

Tensione di 
tenuta ad 
impulso 

atmosferico 

Tensione di 
tenuta alla 
frequenza 
industriale 

Corrente 
nominale 

Linea di 
fuga Peso 

PRI 24 85024 24 kV 125 kV 55 kV 630 A >380 1.95 kg 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
1. Forare la carpenteria della macchina come indicato in figura.
2. Eliminare ogni difetto della superficie su cui la guarnizione dovrà

fare tenuta.
3. Posizionare l’isolatore PRI e la guarnizione sulla carpenteria.
4. Serrare le viti, previa interposizione della rondella, con coppia di

serraggio 9-11Nm alternando a croce tale operazione.
5. Il fissaggio delle connessioni M10 deve essere effettuato con

coppia di serraggio 30-35 Nm.
6. Collegare a terra almeno una delle uscite capacitive, se non viene

utilizzata la segnalazione di presenza tensione.

Elena.Geremia
Casella di testo
CT13 rev.0 del 18/07/2017
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CARATTERISTICHE 

Isolatore passante con interfaccia di accoppiamento alla terminazione di 
cavo secondo EN 50181, per apparecchiature isolate in SF6. 

Gli inserti filettati in OT58 per il fissaggio alla carpenteria sono inglobati 
nel corpo centrale in resina epossidica di colore rosso. 

È dotato di presa capacitiva per il rilievo della presenza tensione. 

Tutte le versioni vengono fornite corredate di guarnizione o-ring in 
EPDM e cappuccio in plastica di protezione dell’interfaccia EN 50181. 

Su richiesta è disponibile il set di fissaggio, comprendente la flangia (con 
occhielli indispensabili all’ancoraggio del cavo da 250A e 400A), le viti e 
le rondelle di fissaggio, il distanziale isolante per sfruttare il segnale di 
presenza tensione. 

Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C. 

NORME DI RIFERIMENTO 

EN 50181, IEC 60137 

PROVE DI ROUTINE 

• Controllo visivo e dimensionale
• Verifica della temperatura di transizione vetrosa
• Prova di tenuta alla frequenza industriale a secco
• Misura delle scariche parziali
• Verifica della tenuta in gas (elio)

PROVE DI TIPO 

• Prova di tenuta all’impulso atmosferico a secco
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PTC 24/250 1922 

A1 

24 kV 125 kV 55 kV 

250 A PTC 24/250-R 
corto 1930 

PTC 24/400-R 
corto 1935 B2 400 A 

PTC 24/630-R 
corto 1936 C1 630 A 

PTC 36/400 1933 B2 36 kV 170 kV 77 kV 
400 A 

PTC 36/630 1923 C1 630 A 

http://www.venetaisolatori.it/
mailto:info@venetaisolatori.it


PTC 
isolatore passante a innesto EN 50181 

www.venetaisolatori.it info@venetaisolatori.it 

Denominazione Disegno Figura A B Contatto del cono 
Connessione 

inferiore 

Peso 

(kg) 

PTC 24/250 1922 fig.2 184 105 Lamellare M8 1.3 

PTC 24/250-R corto 1930 fig.2 140 60 Lamellare M8 1.1 

PTC 24/400-R corto 1935 fig.1 183 60 Lamellare M10 1.9 

PTC 24/630-R corto 1936 fig.1 184.5 60 Filettato M16 M10 1.9 

PTC 36/400 1933 fig.1 228 105 Lamellare M10 2.3 

PTC 36/630 1923 fig.1 230 105 Filettato M16 M10 2.3 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

1. Forare la carpenteria della macchina come indicato in figura. 
2. Eliminare ogni difetto della superficie su cui la guarnizione dovrà fare tenuta. 
3. Posizionare l’isolatore PTC e la guarnizione sulla carpenteria, aggiungere la flangia se 

previsto. 
4. Serrare le n°6 viti M6 a 60°, previa interposizione delle rondelle, con coppia di 

serraggio 9-11Nm, alternando in croce questa operazione. 
5. Se si intende sfruttare la segnalazione capacitiva di presenza tensione, serrare la vite 

M4 ad uno qualsiasi degli inserti corrispondenti, interponendo però il distanziale in 
nylon. In caso contrario collegare a terra almeno uno degli inserti M4.

6. Il fissaggio della connessione inferiore deve essere effettuato con coppia di serraggio 
30-35 Nm per la filettatura M10 e 20-25 Nm per la filettatura M8. 

Interfaccia EN 50181 
7. Rimuovere il cappuccio di protezione 
8. Pulire accuratamente le superfici di accoppiamento 
9. Aspergere uniformemente le superfici di accoppiamento con il grasso siliconico, 

fornito con il terminale di cavo. 
10. Infilare la terminazione di cavo facendo attenzione che vada completamente in

battuta con l’isolatore. 
11. Assicurarsi che le sicurezze anti-sfilamento del cavo (se presenti) siano debitamente 

fissate alle alette di ancoraggio della flangia (fornita su richiesta). 

CT14 rev.1 del 20/03/2019

http://www.venetaisolatori.it/
mailto:info@venetaisolatori.it
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PTQ
isolatore passante a innesto EN 50181

CARATTERISTICHE

Isolatore passante con interfaccia di accoppiamento alla terminazione di 
cavo secondo EN 50181, per apparecchiature isolate in SF6. 
Gli inserti filettati in OT58 per  il fissaggio alla carpenteria sono inglobati 
nel corpo centrale in resina epossidica di colore rosso 
Le dimensioni contenute consentono l’installazione della terna con 
interasse inferiore a 100mm. 
È dotato di presa capacitiva per il rilievo della presenza tensione. 
Viene fornito corredato di guarnizione o-ring in EPDM e cappuccio in 
plastica di protezione dell’interfaccia EN 50181. 
Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C. 

NORME DI RIFERIMENTO 
EN 50181, IEC 60137 

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e dimensionale
 • Verifica della temperatura di transizione vetrosa
 • Prova di tenuta alla frequenza industriale a secco
 • Misura delle scariche parziali
 • Verifica della tenuta in gas (elio)

PROVE DI TIPO  
 • Prova di tenuta all’impulso atmosferico a secco
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PTQ 24/630-22 2614 C1 
24 kV 125 kV 55 kV 

630 A 
PTQ 24/630-25 2514 C1 630 A 

PTQ 24/250 2615 A1 250 A 
PTQ 36/630 2636 C1 36 kV 170 kV 77 kV 630 A 

PTQ-cap 2616 --- 24kV 125 kV 55 kV 
solo per 

segnalazione 
capacitiva 
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PTQ
isolatore passante a innesto EN 50181

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
1. Forare la carpenteria della macchina come indicato in figura. 
2. Eliminare ogni difetto della superficie su cui la guarnizione dovrà fare tenuta. 
3. Posizionare l’isolatore PTQ e la guarnizione sulla carpenteria. 
4. Serrare le n°4 viti, previa interposizione della rondella, con coppia di serraggio 9-11Nm 

alternando in croce questa operazione.
5. Il fissaggio della connessione inferiore deve essere effettuato con coppia di serraggio

30-35 Nm per la filettatura M10 e 20-25 Nm per la filettatura M8. 

Interfaccia EN 50181 
6. Rimuovere il cappuccio di protezione 
7. Pulire accuratamente le superfici di accoppiamento
8. Aspergere uniformemente le superfici di accoppiamento con il grasso siliconico, 

fornito con il terminale di cavo.
9. Infilare la terminazione di cavo facendo attenzione che vada completamente in

battuta con l’isolatore.
10. Assicurarsi che le sicurezze anti-sfilamento del cavo (se presenti) siano debitamente 

fissate alle alette di ancoraggio dell’isolatore.
11. Collegare a terra almeno una delle uscite capacitive, se non viene utilizzata come

segnalazione di presenza tensione.

Denominazione Disegno Figura A B C Contatto del cono Connessione 
inferiore 

Peso 
(kg) 

PTQ 24/630-22 2614 fig.1 196.5 68 Ø22 Filettato M16 M10 1.6 

PTQ 24/630-25 2514 fig.1 196.5 68 Ø25 Filettato M16 M10 1.7 

PTQ 24/250 2615 fig.2 151 68 Ø14 Lamellare M8 0.9 

PTQ 36/630 2636 fig.1 222 93.5 Ø22 Filettato M16 M10 1.7 

PTQ-cap 2616 fig.3 130 68 Ø14 --- M8 0.9 

Elena.Geremia
Casella di testo
CT15 rev.0 del 18/07/2017
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PPE - PPT - PPC
presa passante a cono interno - EN 50181

 
    

CARATTERISTICHE 
Isolatore passante con interfaccia di accoppiamento alla terminazione di 
cavo secondo EN 50181, per apparecchiature isolate in SF6.  
Gli inserti filettati in OT58 per il fissaggio alla carpenteria sono inglobati nel 
corpo centrale in resina epossidica di colore rosso.  
L’isolatore viene fornito completo di guarnizioni o-ring, flangia per il fissaggio 
dell’isolatore e il completamento dell’interfaccia normata, viti e rondelle di 
fissaggio alla carpenteria, coperchio per la protezione dell’interfaccia di 
connessione. 
La versione PPC-DC 400-630A è dotata di presa capacitiva e del relativo 
distanziale isolante per il rilievo della presenza tensione, compatibile con i 
rilevatori luminosi ed acustici.  

NORME DI RIFERIMENTO 
IEC 60137, EN 50181, Enel DJ 1115, Enel DJ 1113

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e dimensionale
 • Verifica della temperatura di transizione
vetrosa
 • Prova di tenuta alla frequenza industriale a
secco
 • Misura delle scariche parziali

• Verifica della tenuta in gas (elio)

PROVE DI TIPO  

 • Prova di tenuta all’impulso
atmosferico a secco
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circolare PPC-DC 
36/630 3206 1 36 kV 170 kV 77 kV 400- 

630 A 

triangolare 

PPT 
24/250 3220 0 24 kV 125 kV 55 kV 250 A 

PPT 
36/630 3195 1 36 kV 170 kV 77 kV 400- 

630 A 

esagonale PPE 
24/1250 3227 3 24 kV 125 kV 55 kV 1250 A 
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presa passante a cono interno - EN 50181

KIT di FORNITURA 

ü FLANGIA per il fissaggio dell’isolatore e il completamento dell’interfaccia di accoppiamento
ü Guarnizione O-RING, interna agli inserti
ü Guarnizione O-RING, esterna agli inserti
ü VITI e RONDELLE per il fissaggio dell’isolatore alla carpenteria
ü COPERCHIO in plastica per la protezione dell’interfaccia di accoppiamento
ü Vite M5 e distanziale isolante per prelievo segnale di presenza tensione (solo PPC-DC)

Base Denominaz. Disegno Interf.  
EN 50180 

Enel 
Standard 

Tensione 
max di 

esercizio 
Corrente 
nominale D F Thread Peso 

(kg) 

circolare PPC-DC 
36/630 3206 1 DJ 1113 36 kV 400- 

630 A Ø 45 Ø 95 M12 2.5 

triangolare 
PPT 24/250 3220 0 DJ 1115 24 kV 250 A Ø 36 Ø 88 M8 1.9 

PPT 36/630 3195 1 DJ 1113 36 kV 400- 
630 A Ø 45 Ø 95 M12 2 

esagonale PPE 
24/1250 3227 3 DJ 1153 24 kV 1250 A Ø 70 Ø 130 M12 5.8 

PPE - PPT - PPC

Elena.Geremia
Casella di testo
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PGS
isolatore passante aria-SF

CARATTERISTICHE 
Isolatore passante per apparecchiature da esterno, isolate in SF6. 
È costituito due parti separate: la parte A corrisponde al corpo in resina 
epossidica di colore rosso che garantisce solidità meccanica e tenuta al gas; 
la parte B è costituita da un rivestimento alettato in gomma siliconica di 
colore grigio che assicura una resistenza duratura agli effetti degli agenti 
atmosferici.  
La parte A è dotata di interfaccia di accoppiamento alla terminazione di cavo 
di tipo C secondo EN 50181: questa deve essere necessariamente accoppiata 
con la parte B o con il terminale di cavo prima della messa in esercizio 
dell’apparecchiatura elettrica.  
La parte A viene fornita completa della guarnizione o-ring in EPDM e del 
cappuccio di protezione dell’interfaccia EN 50181; mentre la parte B è 
corredata del set di dadi e rondelle in ottone nichelato per la connessione del 
conduttore lato aria e della bustina di grasso siliconico per l’ottimale 
accoppiamento con la parte in resina.  
La parte A viene fissata alla carpenteria attraverso gli inserti filettati in OT58 
inglobati nel corpo principale, eventualmente con l’ausilio della flangia 
fornita su richiesta. 
Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C. 

NORME DI RIFERIMENTO
IEC 60137, IEC 60815, IEC 60507, IEC 61109 (allegato C) 

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e dimensionale (parte A e B)
 • Verifica della temperatura di transizione
vetrosa (parte A)
 • Prova di tenuta alla frequenza industriale a
secco (parte A)
 • Misura delle scariche parziali (parte A)
 • Verifica della tenuta in gas (elio)  (parte A)

PROVE DI TIPO 

 • Prova di tenuta all’impulso
atmosferico a secco (parte A, parte
A+B)
 • Verifica della salinità di tenuta in
nebbia salina
 • Prova di invecchiamento accelerato
5000 ore
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PGS 24 
1990 cable joint 

24 kV 125 kV 55 kV 

630 A 

--- 
1990 2000 >780

PGS 36 

1996 cable joint 36 kV 
long type 

170 kV 77 kV 

--- 
1996 3000 

>10501990 cable joint 36 kV 
short type 1990 3000 

⁶
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Denomin. Disegno L T H Linea 
di fuga 

IEC 
60815 

Peso 
(kg) 

PGS 24/630 1990 68.5 202 --- --- --- 2.4 

PGS 24G 2000 --- --- 292 >780 classe E 1.7 

PGS 36/630 1996 108.5 241 --- --- --- 2.9 

PGS 36G 3000 --- --- 360 >1050 classe D 2.2 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

Isolatore passante in resina epossidica (parte A) 
1. Forare la carpenteria della macchina come indicato nella figura

corrispondente.
2. Togliere la verniciatura o eventuale altro rivestimento intorno ai fori per

assicurare il corretto collegamento di messa a terra del passante.
3. Eliminare ogni difetto dalla superficie su cui la guarnizione dovrà fare tenuta.
4. Posizionare l’isolatore in resina epossidica (parte A) e la guarnizione sulla

carpenteria.
5. Serrare le n°6 viti M6, previa interposizione della rondella e dell’eventuale

flangia, con coppia di serraggio 9-11 Nm alternando in croce tale operazione.
6. Il fissaggio della connessione inferiore (M10) deve essere effettuato con

coppia di serraggio 30-35 Nm.

Protezione in gomma siliconica (parte B) 

7. Togliere il cappuccio di protezione del passante in resina.
8. Pulire con alcool l’interfaccia del passante e la zona di accoppiamento

con la protezione in gomma siliconica.
9. Dopo la completa evaporazione del solvente, spalmare

uniformemente sull’interfaccia di connessione il contenuto di grasso
della bustina fornita a corredo.

10. Montare la protezione in gomma siliconica sul passante e avvitare a
fondo fino a raggiungere il punto massimo di serraggio (90-100 Nm).
Quest’operazione risulta più agevole se si impiega una chiave
esagonale da 20 per agire sulla boccola posizionata sulla filettatura
superiore. La protezione è montata correttamente solo quando copre
completamente la parte in aria del passante in resina epossidica.

11. Ruotare leggermente a destra e a sinistra la protezione in gomma
siliconica per distribuire meglio il grasso sull’interfaccia di
connessione.

PGS
isolatore passante aria-SF⁶

Elena.Geremia
Casella di testo
CT17 rev.1 del 27/02/2019
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IPAR - ISOF
isolatori per sezionatori rotativi

CARATTERISTICHE 
IPAR è un monoblocco tripolare in resina epossidica di colore rosso, con conduttori di fase inglobati ed 
inserti filettati in OT58 per il fissaggio alla carpenteria. È disponibile per tensioni comprese fra 12kV e 24kV 
e per correnti di 400A o 630A.  

ISOF è un isolatore per la connessione del conduttore, in resina epossidica di colore rosso, con camera 
d’aria per lo spegnimento dell’arco. È dotato di inserti filettati in OT58 per i l fissaggio alla carpenteria e il 
montaggio del contatto superiore. È dimensionato per una tensione massima di esercizio di 24kV.  

IPA è un isolatore portante con inserti filettati in OT58 per il fissaggio alla carpenteria e per il montaggio 
del contatto superiore. Per le caratteristiche tecniche e dimensionali si rimanda alla scheda 
corrispondente. 

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e dimensionale
 • Verifica della temperatura di transizione vetrosa
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IPAR - ISOF
isolatori per sezionatori rotativi

Denomin. Disegno 
Tensione 
max. di 

esercizio 
Corrente 
nominale L A B C D E F 

IPAR 
12/400 65012 

12 kV 
400 A 

690 
Ø 20 alluminio

210 243 247 48 65 
IPAR 

12/630 67012 630 A Ø 20 alluminio
ramato + argentato 

IPAR 
17/400 65017 

17.5kV 
400 A 

770 
Ø 20 alluminio

250 243 247 48 65 
IPAR 

17/630 67017 630 A Ø 20 alluminio
ramato + argentato

IPAR 
24/400 65021 

24 kV 
400 A 

870 
Ø 20 alluminio

300 243 247 48 65 
IPAR 

24/630 67021 630 A Ø 20 alluminio
ramato + argentato

IPAR 
24/400 
ridotto 

65016 24 kV 400 A 770 Ø 16 rame 250 250 250 40 40 

Elena.Geremia
Casella di testo
CT18 rev.0 del 18/07/2017
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PRC
isolatore di protezione

 
    

CARATTERISTICHE 
Isolatore a campana utilizzato per aumentare il grado di protezione ed 
isolamento delle barre conduttrici e/o degli isolatori passanti nei quadri 
isolati in aria.  
Gli inserti filettati in OT58 per il fissaggio alla carpenteria sono inglobati 
nel corpo centrale in resina epossidica di colore rosso. 

Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C. 

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e dimensionale
 • Verifica della temperatura di transizione vetrosa
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PRC 12 86010 12 kV 75 kV 30 kV 210 

PRC 17 87015 17.5 kV 95 kV 42 kV 280 

PRC 24 88020 24 kV 125 kV 55 kV 345 

PRC 36 89030 36 kV 170 kV 77 kV 430 
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PRC
isolatore di protezione

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

1. Forare la carpenteria della macchina come indicato
in figura.

2. Posizionare l’isolatore PRC sulla carpenteria

3. Serrare le n°4 viti M10 a 90°, con coppia di serraggio
30Nm, alternando in croce questa operazione.

4. Procedere al posizionamento del conduttore.

Denom. Disegno A B C Linea 
di fuga 

Peso 
(kg) 

PRC 12 86010 170 275 Ø 145 210 6 

PRC 17 87015 230 335 Ø 140 280 7 

PRC 24 88020 290 395 Ø 135 345 8 

PRC 36 89030 350 455 Ø 130 430 9 

Elena.Geremia
Casella di testo
CT19 rev.0 del 18/07/2017
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PTS
isolatore passante a innesto EN 50181

CARATTERISTICHE 
Isolatore passante con interfaccia di accoppiamento alla terminazione di 
cavo secondo EN 50181, per apparecchiature isolate in SF6. 
Gli inserti filettati in OT58 per il fissaggio alla carpenteria sono inglobati 
nel corpo centrale in resina epossidica di colore rosso. 
È dotato di presa capacitiva per il rilievo della presenza tensione. 
Tutte le versioni vengono fornite corredate di guarnizione o-ring in NBR, 
cappuccio in plastica di protezione dell’interfaccia EN 50181, presa di 
messa a terra o uscita del partitore capacitivo, flangia per il fissaggio 
dell’isolatore e l’ancoraggio della terminazione di cavo nelle versioni 
250A e 400A. 
Gli isolatori PTS sono intercambiabili con le corrispondenti prese a cono 
interno tipo PPC e PPT.  
Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C. 

NORME DI RIFERIMENTO 
EN 50181, IEC 60137 

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e dimensionale
 • Verifica della temperatura di transizione vetrosa
 • Prova di tenuta alla frequenza industriale a secco
 • Misura delle scariche parziali
 • Verifica della tenuta in gas (elio)

PROVE DI TIPO  
• Prova di tenuta all’impulso atmosferico a secco
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PTS 24/250 1921 A1 
24 kV 125 kV 55 kV 

250 A 

PTS 24/630 1925 M C1 630 A 

PTS 36/400 1942 B2 
36 kV 170 kV 77 kV 

400 A 

PTS 36/630 1925 C1 630 A 

PTS 24/630 1929 C1 24kV 125 kV 55 kV 630 A 

PTS 36/630 1236 C1 36kV 170 kV 77 kV 630 A 
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PTS
isolatore passante a innesto EN 50181

Denominazione Disegno Figura Contatto del cono Connessione inferiore L Peso (kg) 
PTS 24/250 1921 fig.1 lamellare M8 152 1.4 

PTS 24/630 1925 M 

fig.2 

filettato M16 M12 122 2.2 

PTS 36/400 1942 lamellare M8 152 2.4 

PTS 36/630 1925 filettato M16 M12 152 2.4 

PTS 24/630 1929 
fig.3 

filettato M16 M12 122 3.2 

PTS 36/630 1236 filettato M16 M8 152 3.4 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
1. Forare la carpenteria della macchina come indicato in figura.
2. Eliminare ogni difetto della superficie su cui la guarnizione dovrà fare tenuta.
3. Posizionare l’isolatore PTS e la guarnizione sulla carpenteria, aggiungere la flangia.
4. Serrare le n°3 viti M8 a 60°, con coppia di serraggio 9-11Nm, alternando in croce questa operazione.
5. Se si intende sfruttare la segnalazione capacitiva di presenza tensione, serrare la vite M4 ad uno qualsiasi 

degli inserti corrispondenti. In caso contrario collegare a terra almeno uno degli inserti M4.
6. Il fissaggio della connessione inferiore deve essere effettuato con coppia di serraggio 30-35 Nm per la 

filettatura M10 e 20-25 Nm per la filettatura M8. 

Interfaccia EN 50181 
7. Rimuovere il cappuccio di protezione
8. Pulire accuratamente le superfici di accoppiamento
9. Aspergere uniformemente le superfici di accoppiamento con il grasso siliconico, fornito con il terminale di 

cavo.
10. Infilare la terminazione di cavo facendo attenzione che vada completamente in battuta con l’isolatore.
11. Assicurarsi che le sicurezze anti-sfilamento del cavo (se presenti) siano debitamente fissate alle alette di 

ancoraggio della flangia.

Elena.Geremia
Casella di testo
CT20 rev.0 del 18/07/2017
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PSE - PSL
isolatore passante per esterno / interno

CARATTERISTICHE 
Isolatore passante esterno/interno in resina cicloalifatica di colore rosso, con 
inserti filettati in OT58 inglobati nel corpo principale per l’ancoraggio alla 
carpenteria e schermo per il controllo del campo elettrico.  
L’isolatore viene fornito completo di: 
ü dadi e rondelle in ottone, per la connessione con le parti in tensione
ü o-ring in NBR, per maggior tutela dell’ambiente interno dall’umidità
ü viti e rondelle, per il fissaggio alla carpenteria o alla cabina

Utilizzato come collegamento fra parti in tensione da ambienti esterni, esposti agli agenti 
atmosferici, ad ambienti interni.  

Temperatura di esercizio da -25°C a +90°C. 

NORME DI RIFERIMENTO 
IEC 60137, Enel 3053C (solo per la versione omologata) 

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e dimensionale
 • Verifica  della temperatura di transizione vetrosa
 • Prova di tenuta alla frequenza industriale a secco
 • Misura delle scariche parziali

PROVE DI TIPO 

 • Prova di tenuta all’impulso
atmosferico a secco
 • Resistenza alla flessione

 • Prova di riscaldamento

Denominazione Disegno Tensione max 
di esercizio 

Tensione di 
tenuta ad 
impulso 

atmosferico 

Tensione di 
tenuta alla 
frequenza 
industriale 

Corrente 
nominale 

PSE 12/250 71010 

12 kV 75 kV 30 kV 

250 A 
PSE 12/400 71011 400 A 
PSE 12/630 71012 630 A 
PSE 12/800 71013 800 A 
PSE 17/250 72010 

17.5 kV 95 kV 42 kV 

250 A 
PSE 17/400 72011 400 A 
PSE 17/630 72012 630 A 
PSE 17/800 72013 800 A 
PSE 24/250 73010 

24 kV 125 kV 55 kV 

250 A 
PSE 24/400 73011 400 A 
PSE 24/630 73012 630 A 
PSE 24/800 73013 800 A 
PSE 36/250 74010 

36 kV 170 kV 77 kV 

250 A 
PSE 36/400 74011 400 A 
PSE 36/630 74012 630 A 
PSE 36/800 74013 800 A 

PSE 36/1000 74014 1000 A 
PSL 24/400 

omol. ENEL 3053C 73016 24 kV 125 kV 55 kV 400 A 
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PSE - PSL
isolatore passante per esterno / interno

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
1. Forare la carpenteria della macchina o della cabina come indicato in

figura.
2. Eliminare ogni difetto della superficie su cui la guarnizione dovrà fare

tenuta.
3. Posizionare l’isolatore PSE-PSL e la guarnizione.
4. Serrare le viti, previa interposizione della rondella, con coppia di

serraggio 19-21Nm per inserti M8 e 29-31 Nm per inserti M10,
alternando a croce tale operazione.

5. Connettere l’isolatore al conduttore principale utilizzando i dadi e le
rondelle in dotazione. Utilizzare una coppia di serraggio adeguata
alla filettatura e prestare attenzione al fatto che dadi e rondelle non
devono appoggiarsi alla resina.

Denomin. Disegno A A1 B C D E F G H L M 
R – filettatura Peso 

(kg) 
LdF 

(lato B)Diametr
o Passo Lunghezza 

filetto 
PSE 12/250 71010 91 18 161 270 8.5 130 113.5 88 87 380 M8x20 12 1.5 45 3.1 >350
PSE 12/400 71011 91 18 161 270 8.5 130 113.5 88 87 380 M8x20 16 1.5 45 3.4 >350
PSE 12/630 71012 91 18 161 270 8.5 130 113.5 88 87 380 M8x20 20 1.5 45 3.7 >350
PSE 12/800 71013 91 18 161 270 8.5 130 113.5 88 87 380 M8x20 24 2 45 4.1 >350
PSE 17/250 72010 156 18 226 400 8.5 130 113.5 88 87 510 M8x20 12 1.5 45 4.1 >542.5
PSE 17/400 72011 156 18 226 400 8.5 130 113.5 88 87 510 M8x20 16 1.5 45 4.5 >542.5
PSE 17/630 72012 156 18 226 400 8.5 130 113.5 88 87 510 M8x20 20 1.5 45 4.9 >542.5
PSE 17/800 72013 156 18 226 400 8.5 130 113.5 88 87 510 M8x20 24 2 45 5.4 >542.5
PSE 24/250 73010 230 18 302 550 8.5 130 113.5 88 87 660 M8x20 12 1.5 45 5.2 >744
PSE 24/400 73011 230 18 302 550 8.5 130 113.5 88 87 660 M8x20 16 1.5 45 5.6 >744
PSE 24/630 73012 230 18 302 550 8.5 130 113.5 88 87 660 M8x20 20 1.5 45 6.2 >744
PSE 24/800 73013 230 18 302 550 8.5 130 113.5 88 87 660 M8x20 24 2 45 6.8 >744
PSE 36/250 74010 365 40 405 810 10.5 159 160 120 118 940 M10x20 12 1.5 60 10.7 >860
PSE 36/400 74011 365 40 405 810 10.5 159 160 120 118 940 M10x20 16 1.5 60 11.2 >860
PSE 36/630 74012 365 40 405 810 10.5 159 160 120 118 940 M10x20 20 1.5 60 12 >860
PSE 36/800 74013 365 40 405 810 10.5 159 160 120 118 960 M10x20 24 2 70 13 >860

PSE 36/1000 74014 365 40 405 810 10.5 159 160 120 118 960 M10x20 30 2 70 14.7 >860
PSL 24/400 
ENEL 3053C 73016 230 323 302 855 8.5 130 113.5 88 87 965 M8x20 16 1.5 45 8.9 >744

Elena.Geremia
Casella di testo
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INV - IPF - IPC
sistema porta fusibile in aria per quadri isolati in SF6

CARATTERISTICHE 
INV 1745+1760 è un involucro in resina epossidica di colore rosso per fusibile, completo di contatti per il 
fusibile, guarnizioni per l’accoppiamento con gli isolatori passanti e tappo di chiusura.  

IPF 1730 è un isolatore passante con funzione di sostegno per l’involucro porta fusibile, viene fornito 
completo di guarnizione o-ring per la tenuta al gas SF6. 

IPC 1830 è un isolatore passante prova cavi, viene fornito completo di guarnizione o-ring per la tenuta al 
gas SF6. Può essere corredato dalla prolunga in gomma siliconica IPC 1840.  

 PROVE DI ROUTINE 
su tutti i COMPONENTI 

 • Controllo visivo e
dimensionale
 • Verifica della
temperatura di
transizione vetrosa

PROVE DI ROUTINE su IPC 

 • Verifica della tenuta al gas
(elio) 

PROVE DI ROUTINE su IPF 

 • verifica della tenuta al gas
(elio) 

 • prova di tenuta alla
frequenza industriale e secco 

• misura delle scariche
parziali

PROVE DI ROUTINE su PPS 

 • prova di tenuta alla
frequenza industriale e secco 

• misura delle scariche
parziali 
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INV - IPF - IPC
sistema porta fusibile in aria per quadri isolati in SF6

Denom. Disegno Tensione max. 
di esercizio 

Tensione di tenuta 
ad impulso 
atmosferico 

Tensione di 
tenuta alla 
frequenza 
industriale 

Corrente 
nominale 

Peso 
(kg) 

INV 24 1745 + 1760 24 kV 125 kV 55 kV 200 A 14 

Denom. Disegno Tensione max. di 
esercizio 

Tensione di tenuta 
ad impulso 
atmosferico 

Tensione di 
tenuta alla 
frequenza 
industriale 

Corrente 
nominale Peso (kg) 

IPF 1730 
24 kV 125 kV 55 kV 

250 A 1 
IPC 1830 500A 1 
PPS 1945 250 A 1.1 

CT22 rev.0 del 18/07/2017
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isolatore passante per trasformatori EN 50180 
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CARATTERISTICHE 

Isolatore passante con interfaccia di accoppiamento alla 
terminazione di cavo secondo EN 50180, per trasformatori 
isolati in olio. 

Tutte le versioni vengono fornite corredate da cappuccio di 
protezione dell’interfaccia EN 50180, bulloneria per la 
connessione inferiore, placchetta per la messa a terra dello 
schermo e relativa vite. 

In alternativa alla placchetta è possibile richiedere un cavetto di 
messa a terra. 

Su richiesta, è disponibile anche il set di ancoraggio al cassone 
del trasformatore secondo EN 50180-2/3: 

 Flangia e supporti in alluminio
 Guarnizione in NBR
 Rondelle piane in acciaio inox
 Dadi in acciaio inox

NORME DI RIFERIMENTO 

EN 50180, IEC 60137 

PROVE DI ROUTINE 

• Controllo visivo e dimensionale
• Verifica della temperatura di

transizione vetrosa

• Prova di tenuta alla frequenza
industriale a secco

• Misura delle scariche parziali

PROVE DI TIPO 

• Prova di tenuta
all’impulso atmosferico a
secco

• Prova di riscaldamento
• Prova di tenuta a flessione
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TBR 
24/250 
ridotto 

92310 

A1 24 kV 125 kV 55 kV 250 A 

TBR 
24/250 

92315 

TBR 
36/250

92410 B1 36 kV 170 kV 77 kV 250 A 

250A - INTERFACCIA A1

250A - INTERFACCIA B1

http://www.venetaisolatori.it/
mailto:info@venetaisolatori.it
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Denomin. Disegno 
Interfaccia 

EN 50180 A B C D E F G H M d2 
L1 

(min) 

Contatto 

del cono 

Peso 

(kg) 

TBR 

24/250 

ridotto 

92310 A1 189 22 73 8 86 M16 Ø111 Ø76 10 Ø123 55 Lamellare 

PIN Ø7.9 
1.1 

TBR 

24/250 92315 A1 224 22 108 8 86 M16 Ø111 Ø76 10 Ø123 55 
Lamellare 

PIN Ø7.9 
1.3 

TBR 

36/250 92410 B1 241 22 80 8 131 M16 Ø111 Ø76 10 Ø123 55 
Lamellare 

PIN Ø14 
1.5 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

1. Posizionare l’isolatore passante sul coperchio del trasformatore, previa interposizione della guarnizione di tenuta.

2. Collegare a terra almeno una delle tre uscite dello schermo, servendosi della placchetta o del cavetto di messa a terra.

3. Posizionare i blocchetti, l’eventuale flangia e serrare la bulloneria sui prigionieri di fissaggio (coppia di serraggio consigliata 10÷15 Nm)

Interfaccia EN 50180 

4. Rimuovere il cappuccio di protezione

5. Pulire accuratamente le superfici di accoppiamento

6. Aspergere uniformemente le superfici di accoppiamento con il grasso siliconico, fornito con il terminale di cavo.

7. Infilare la terminazione di cavo facendo attenzione che vada completamente in battuta con l’isolatore.

8. Assicurarsi che le sicurezze anti-sfilamento del cavo siano debitamente fissate alle alette di ancoraggio dell'isolatore.

RACCOMANDAZIONI 

 Non verniciare ne inquinare l’interfaccia di connessione.

 Proteggere l’interfaccia di connessione con l’apposito cappuccio in plastica quando il passante non è collegato alla terminazione di cavo. 

CT23 rev.1 del 27/02/2019 

DIMENSIONI DI FISSAGGIO
EN 50180-3

4 prigionieri
di fissaggio

4 alette di 
aggancio

6 alette di 
aggancio

http://www.venetaisolatori.it/
mailto:info@venetaisolatori.it
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isolatore passante per trasformatori EN 50180 
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- 400/630/1250A

CARATTERISTICHE 

Isolatore passante con interfaccia di accoppiamento alla 
terminazione di cavo secondo EN 50180, per trasformatori 
isolati in olio. 

Tutte le versioni vengono fornite corredate da cappuccio di 
protezione dell’interfaccia EN 50180, bulloneria per la 
connessione inferiore, placchetta per la messa a terra dello 
schermo e relativa vite. 

In alternativa alla placchetta è possibile richiedere un cavetto di 
messa a terra. 

Su richiesta, è disponibile anche il set di ancoraggio al cassone 
del trasformatore secondo EN 50180-2/3: 

 Flangia e supporti in alluminio
 Guarnizione in NBR
 Rondelle piane in acciaio inox
 Dadi in acciaio inox

NORME DI RIFERIMENTO 
EN 50180, IEC 60137 

PROVE DI ROUTINE 
• Controllo visivo e dimensionale
• Verifica della temperatura di

transizione vetrosa

• Prova di tenuta alla frequenza
industriale a secco

• Misura delle scariche parziali

PROVE DI TIPO 
• Prova di tenuta all’impulso

atmosferico a secco
• Prova di riscaldamento
• Prova di tenuta a flessione
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TBR 
36/400 92420 B2 

36 kV 170 kV 77 kV 

400 A 

TBR 
36/630 92430 C1 630 A 

     TBR 
  36/1250 

92461 C2 1250 A 

400A - INTERFACCIA B2

 630A  - INTERFACCIA C1 
1250A - INTERFACCIA C2

http://www.venetaisolatori.it/
mailto:info@venetaisolatori.it
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isolatore passante per trasformatori EN 50180 
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- 400/630/1250A

Denomin. Disegno 
Interfaccia 
EN 50180 A B C D E F G H M d2 L1 

(min) 
Contatto 
del cono 

Peso 
(kg) 

TBR 
36/400 

92420 B2 332.5 41.5 147 10 132 M16 Ø128 Ø87 10 Ø140 55 Lamellare 
PIN Ø14 2.7 

TBR 
36/630 

92430 C1 334 41.5 147 10 133.5 M16 Ø128 Ø87 10 Ø140 55 Filettato 
M16 2.9 

TBR 
36/1250 

92461 C2 329 41.5 138 10 139.5 M16 Ø150 Ø100 12 
Ø171 
Ø180 

65 Filettato 
M16 3.9 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
1. Posizionare l’isolatore passante sul coperchio del trasformatore, previa interposizione della guarnizione di tenuta.

2. Collegare a terra almeno una delle tre uscite dello schermo, servendosi della placchetta o del cavetto di messa a terra.

3. Posizionare i blocchetti, l’eventuale flangia e serrare la bulloneria sui prigionieri di fissaggio (coppia di serraggio consigliata 10÷15 Nm)

Interfaccia EN 50180 
4. Rimuovere il cappuccio di protezione

5. Pulire accuratamente le superfici di accoppiamento

6. Aspergere uniformemente le superfici di accoppiamento con il grasso siliconico, fornito con il terminale di cavo.

7. Infilare la terminazione di cavo facendo attenzione che vada completamente in battuta con l’isolatore.

8. Assicurarsi che le sicurezze anti-sfilamento del cavo (se presenti) siano debitamente fissate alle alette di ancoraggio dell'isolatore.

RACCOMANDAZIONI 

 Non verniciare ne inquinare l’interfaccia di connessione.

 Proteggere l’interfaccia di connessione con l’apposito cappuccio in plastica quando il passante non è collegato alla terminazione di cavo. 

CT24 rev.2 del 27/02/2019 

6 prigionieri
di fissaggio

DIMENSIONI DI FISSAGGIO
EN 50180-3

Disegno 

4 alette di 
aggancio

http://www.venetaisolatori.it/
mailto:info@venetaisolatori.it
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CARATTERISTICHE 
Isolatore passante per trasformatori da esterno, isolati in olio.
È costituito da un corpo in resina epossidica di colore rosso che garantisce 
solidità meccanica e da un rivestimento in gomma siliconica di colore 
grigio che assicura una resistenza duratura agli effetti degli agenti 
atmosferici. 
L'isolatore è provvisto di una flangia in alluminio per il suo fissaggio ai 
n°4 prigionieri M10 della carpenteria del trasformatore, come 
previsto dalla norma EN 50180. 
Il campo elettrico all'interno dell'isolatore, testato all'unità, è 
controllato mediante una schermatura metallicaΦ ¢ŀƭŜ ǎŎƘŜǊƳƻ 
ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ŀ ǘŜǊǊŀ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƛƭ set ŎƻƳǇǊŜǎƻ ƴŜƭƭŀ 
ŦƻǊƴƛǘǳǊŀ ŘŜƭƭϥƛǎƻƭŀǘƻǊŜΣ Ƴŀ Ŝǎǎƻ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǎŦǊǳǘǘŀǘƻ per prelevare un segnale di 
presenza tensione, servendosi di  un apposito kit fornito a parte solo su richiesta.
L'isolatore viene fornito completo di:

NORME DI RIFERIMENTO

isolatore passante per trasformatori EN 50180 

ü Dadi e rondelle in ottone nichelato per la connessione lato aria (M12)
ü Dadi e rondelle in ottone per la connessione lato olio (M12)
ü Guarnizione in gomma sughero
ü Set per la messa a terra dello schermo
ü Cappa in ottone nichelato predisposta per l'ancoraggio delle corna

spinterometriche
ü Dadi e rondelle in acciaio inox per il fissaggio ai prigionieri del

trasformatore (M10)

 elevata resistenza agli urti

 montaggio facile e veloce

 scariche parziali certificate al
100%

 NIENTE OLIO NEL CORPO
DELL'ISOLATORE = ridotte
possibilità di perdita e di
conseguente incendio

 scarsa necessità di pulizia
periodica

MAINTENANCE  FREE !

PROVE DI ROUTINE 
• C ontrollo visivo e dimensionale
• Verifica della temperatura di transizione vetrosa
• P rova di tenuta alla frequenza industriale a

secco
• Mi sura delle scariche parziali

PROVE DI TIPO  
•  Prova di tenuta all’impulso

atmosferico a secco

• Prova di tenuta a flessione

• Prova di riscaldamento

NORME DI RIFERIMENTO  EN 50180, IEC 60815, IEC 60137
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12-250/P4 710 95314 95110 12kV 75kV 30kV 

250A 

24-250/P2 710 95314 95314 

24kV 125kV 55kV 
24-250/P3 920 95312 95312 

24-250/VI 1175 95313 95313 

24-250/P4 1320 95414 95315 

36-250/P1 920 95312 95412 

36kV 170kV 77kV 36-250/VI 1175 95313 95413 

36-250/P4 1320 95414 95414 
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

1) Forare il cassone del trasformatore con un foro min. Ø80, come prevede EN 50180
2) Saldare al cassone del trasformatore n°4 prigionieri M10 a 90° su diametro Ø123 rispetto al foro precedente -

come prevede EN 50180
3) Eliminare ogni difetto della superficie su cui la guarnizione dovrà fare tenuta.
4) Posizionare la guarnizione in gomma sughero
5) Posizionare l'isolatore fissato alla flangia, infilando la parte di resina nel foro Ø80 e infilando i n°4 prigionieri

nei fori della flangia
6) Se NON si desidera utilizzare il segnale capacitivo di presenza tensione, collegare l'uscita dello schermo ad uno

dei prigionieri tramite il cavetto di messa a terra fornito con l'isolatore
7) Serrare la flangia sui prigionieri utilizzando le rondelle e i dadi in dotazione (coppia di serraggio consigliata

10-15Nm)
8) Collegare il conduttore alla terminazione in aria
9) Collegare il conduttore alla terminazione in olio

isolatore passante per trasformatori EN 50180 

CT25 rev.0 del 01/06/2018
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12-250/P4 710 290 95314 95110 12kV 492 295 5 3.6 

24-250/P2 710 290 95314 95314 

24kV 

492 295 5 3.6 

24-250/P3 920 330 95312 95312 534 337 7 3.9 

24-250/VI 1175 395 95313 95313 589 392 9 4.3 

24-250/P4 1320 485 95414 95315 709 512 9 5.5 

36-250/P1 920 330 95312 95412 

36kV 

534 337 7 3.9 

36-250/VI 1175 395 95313 95413 589 392 9 4.3 

36-250/P4 1320 485 95414 95414 709 512 9 5.5 
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CARATTERISTICHE 
Isolatore passante per trasformatori da esterno, isolati in olio.
È costituito da un corpo in resina epossidica di colore rosso che garantisce 
solidità meccanica e da un rivestimento in gomma siliconica di colore 
grigio che assicura una resistenza duratura agli effetti degli agenti 
atmosferici. 
L'isolatore è provvisto di una flangia in alluminio per il suo 
fissaggio ai n°6 prigionieri M10 della carpenteria del 
trasformatore, come previsto dalla norma EN 50180. 
Il campo elettrico all'interno dell'isolatore, testato all'unità, è controllato 
mediante una schermatura metallica. Tale schermo deve essere normalmente 
collegato a terra mediante il set compreso nella fornitura dell'isolatore, ma 
esso può essere sfruttato per prelevare un segnale di presenza tensione, 
servendosi di  un apposito kit fornito a parte solo su richiesta.
L'isolatore viene fornito completo di:

NORME DI RIFERIMENTO

isolatore passante per trasformatori EN 50180 

ü Dadi e rondelle in ottone nichelato per la connessione lato aria (M20)
ü Dadi e rondelle in ottone per la connessione lato olio (M20)
ü Guarnizione in gomma sughero
ü Set per la messa a terra dello schermo
ü Cappa in ottone nichelato predisposta per l'ancoraggio delle corna

spinterometriche
ü Dadi e rondelle in acciaio inox per il fissaggio ai prigionieri del

trasformatore (M10)

 elevata resistenza agli urti

 montaggio facile e veloce

 scariche parziali certificate al
100%

 NIENTE OLIO NEL CORPO
DELL'ISOLATORE = ridotte
possibilità di perdita e di
conseguente incendio

 scarsa necessità di pulizia
periodica

MAINTENANCE  FREE !

• C ontrollo visivo e dimensionale
• Verifica della temperatura di transizione vetrosa
• P rova di tenuta alla frequenza industriale a

secco
• Mi sura delle scariche parziali

PROVE DI TIPO  
•  Prova di tenuta all’impulso

atmosferico a secco

• Prova di tenuta a flessione

• Prova di riscaldamento

PROVE DI ROUTINE 

NORME DI RIFERIMENTO  EN 50180, IEC 60815, IEC 60137
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12-630/P4 710 95334 95130 12kV 75kV 30kV 

630A 

24-630/P2 710 95334 95334 

24kV 125kV 55kV 24-630/VI 920 95333 95333 

24-630/P4 1175 95332 95332 

36-630/VI 920 95333 95431 

36kV 170kV 77kV 36-630/P2 1175 95332 95432 

36-630/P4 1320 95434 95434 
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

1) Forare il cassone del trasformatore con un foro min. Ø90, come prevede EN 50180
2) Saldare al cassone del trasformatore n°6 prigionieri M10 a 60° su diametro Ø140 rispetto al foro precedente -

come prevede EN 50180
3) Eliminare ogni difetto della superficie su cui la guarnizione dovrà fare  tenuta.
4) Posizionare la guarnizione in gomma sughero
5) Posizionare l'isolatore fissato alla flangia, infilando la parte di resina nel foro Ø90 e infilando i n°6 prigionieri nei

fori della flangia
6) Se NON si desidera utilizzare il segnale capacitivo di presenza tensione, collegare l'uscita dello schermo ad uno dei

prigionieri tramite il cavetto di messa a terra fornito con l'isolatore
7) Serrare la flangia sui prigionieri utilizzando le rondelle e i dadi in dotazione (coppia di serraggio consigliata di

10-15Nm)
8) Collegare il conduttore alla terminazione in aria
9) Collegare il conduttore alla terminazione in olio

isolatore passante per trasformatori EN 50180 

CT26 rev.0 del 01/06/2018
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12-630/P4 710 305 95334 95130 12kV 517 295 5 4.6 

24-630/P2 710 305 95334 95334 

24kV 

517 295 5 4.6 

24-630/VI 920 345 95333 95333 559 337 7 4.9 

24-630/P4 1175 410 95332 95332 614 392 9 5.3 

36-630/VI 920 345 95333 95431 

36kV 

559 337 7 4.9 

36-630/P2 1175 410 95332 95432 614 392 9 5.3 

36-630/P4 1320 500 95434 95434 734 512 9 6.5 
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IPAN
isolatore passante per interno

CARATTERISTICHE 

Isolatore passante per ambienti interni in resina epossidica di colore rosso, con 
inserti filettati in OT58 inglobati nel corpo principale per l’ancoraggio alla 
carpenteria e schermo per il controllo del campo elettrico. 

L’isolatore viene fornito completo di dadi e rondelle in ottone per la 
connessione con le parti in tensione.   
Utilizzato come collegamento fra parti in tensione in ambienti non esposti agli agenti 
atmosferici, all’interno di apparecchiature isolate in aria.  

Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C. 

NORME DI RIFERIMENTO 
IEC 60137 

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e dimensionale
 • Verifica  della temperatura di transizione vetrosa
 • Prova di tenuta alla frequenza industriale a secco
 • Misura delle scariche parziali

PROVE  DI TIPO 

 • Prova di tenuta all’impulso
atmosferico a secco
 • Resistenza alla flessione
 • Prova di riscaldamento

Denominazione Disegno Tensione max 
di esercizio 

Tensione di 
tenuta ad 
impulso 

atmosferico 

Tensione di 
tenuta alla 
frequenza 
industriale 

Corrente 
nominale 

IPAN 10/250 81010 

12 kV 75 kV 30 kV 

250 A 
IPAN 10/400 81011 400 A 
IPAN 10/630 81012 630 A 
IPAN 10/800 81013 800 A 
IPAN 10/1000 81014 1000 A 
IPAN 10/1500 81015 1500 A 
IPAN 10/2000 81016 2000 A 
IPAN 15/250 82010 

17.5 kV 95 kV 42 kV 

250 A 
IPAN 15/400 82011 400 A 
IPAN 15/630 82012 630 A 
IPAN 15/800 82013 800 A 
IPAN 15/1000 82014 1000 A 
IPAN 15/1500 82015 1500 A 
IPAN 15/2000 82016 2000 A 
IPAN 20/250 83010 

24 kV 125 kV 55 kV 

250 A 
IPAN 20/400 83011 400 A 
IPAN 20/630 83012 630 A 
IPAN 20/800 83013 800 A 
IPAN 20/1000 83014 1000 A 
IPAN 20/1500 83015 1500 A 
IPAN 20/2000 83016 2000 A 
IPAN 30/250 84010 

36 kV 170 kV 77 kV 

250 A 
IPAN 30/400 84011 400 A 
IPAN 30/630 84012 630 A 
IPAN 30/800 84013 800 A 
IPAN 30/1000 84014 1000 A 
IPAN 30/1500 84015 1500 A 
IPAN 30/2000 84016 2000 A 
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IPAN
isolatore passante per interno

Denomin. Disegno A B C D F G H L M 
R – filettatura Linea di Fuga Peso 

(kg) Diametro Passo Lunghezza 
filetto Interna Esterna 

IPAN 10/250 81010 140 140 280 8.5 106 75 87 380 M8x20 12 1.5 45 2.3 
IPAN 10/400 81011 140 140 280 8.5 106 75 87 380 M8x20 16 1.5 45 2.5 
IPAN 10/630 81012 140 140 280 8.5 106 75 87 380 M8x20 20 1.5 45 2.8 
IPAN 10/800 81013 175 175 350 8.5 134 110 126 470 M8x20 24 2 55 6 
IPAN 10/1000 81014 175 175 350 8.5 134 110 126 470 M8x20 30 2 55 7 
IPAN 10/1500 81015 175 175 350 8.5 134 110 126 470 M8x20 36 2 55 8.2 
IPAN 10/2000 81016 175 175 350 8.5 134 110 126 470 M8x20 42 3 55 9 
IPAN 15/250 82010 205 205 410 8.5 106 75 87 510 M8x20 12 1.5 45 3.1 
IPAN 15/400 82011 205 205 410 8.5 106 75 87 510 M8x20 16 1.5 45 3.4 
IPAN 15/630 82012 205 205 410 8.5 106 75 87 510 M8x20 20 1.5 45 3.8 
IPAN 15/800 82013 215 215 430 8.5 134 110 126 550 M8x20 24 2 55 6.8 
IPAN 15/1000 82014 215 215 430 8.5 134 110 126 550 M8x20 30 2 55 8 
IPAN 15/1500 82015 215 215 430 8.5 134 110 126 550 M8x20 36 2 55 9.5 
IPAN 15/2000 82016 215 215 430 8.5 134 110 126 550 M8x20 42 3 55 10.4 
IPAN 20/250 83010 260 260 520 8.5 106 75 87 620 M8x20 12 1.5 45 3.5 
IPAN 20/400 83011 260 260 520 8.5 106 75 87 620 M8x20 16 1.5 45 3.8 
IPAN 20/630 83012 260 260 520 8.5 106 75 87 620 M8x20 20 1.5 45 4.5 
IPAN 20/800 83013 260 260 520 8.5 134 110 126 670 M8x20 24 2 70 7.5 
IPAN 20/1000 83014 260 260 520 8.5 134 110 126 670 M8x20 30 2 70 9 
IPAN 20/1500 83015 260 260 520 8.5 134 110 126 670 M8x20 36 2 70 10.9 
IPAN 20/2000 83016 260 260 520 8.5 134 110 126 670 M8x20 42 3 70 12 
IPAN 30/250 84010 405 405 810 10.5 160 120 118 940 M10x20 12 1.5 60 9.8 
IPAN 30/400 84011 405 405 810 10.5 160 120 118 940 M10x20 16 1.5 60 10.4 
IPAN 30/630 84012 405 405 810 10.5 160 120 118 940 M10x20 20 1.5 60 11.2 
IPAN 30/800 84013 405 405 810 10.5 160 120 118 960 M10x20 24 2 70 12.3 
IPAN 30/1000 84014 405 405 810 10.5 160 120 118 960 M10x20 30 2 70 14.1 
IPAN 30/1500 84015 405 405 810 10.5 160 120 118 960 M10x20 36 2 70 16.2 
IPAN 30/2000 84016 405 405 810 10.5 160 120 118 960 M10x20 42 3 70 17.9 
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