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Tips & Tricks voor digitale bestanden

Is het voor jou een raadsel wat het verschil is tussen JPG, PNG, PDF, EPS, Al, TIFF, DPI en 3mm afloop? Dan zijn deze
tips & tricks perfect voor jou. Lees nu waar deze afkortingen voor staan en kom goed voor de dag bij alle do-it-yourself
webshops. Mocht je het best interessant vinden om te weten, maar er eigenlijk niets mee willen doen? Dat snappen wij
als geen ander en juist daarom kun je bij ons terecht. Bij ons hoef je niet zelf je ontwerp te maken en te uploaden. Wijj
nemen het hele proces voor jou uit handen en regelen het van A tot Z. Wij zijn geen webshop. Wij staan voor persoonlijk
contact en helpen je graag. Wij regelen wat jij nodig hebt om optimaal zichtbaar te zijn!

JPG-bestanden zijn opgebouwd uit pixels, dit wil zeggen dat er veel kwaliteitsverschil zit in deze bestandsvorm.
Voor drukwerk is een hoge resolutie van minimaal 150 dpi nodig zodat als je inzoomt er geen blokjes te zien zijn. Het
kan zijn dat je soms ook JPEG-bestanden tegenkomt, deze zijn exact hetzelfde als JPG-bestanden.

Deze afbeelding heeft voldoende (X Deze afbeelding heeft onvoldoende
pixels en is geschikt voor drukwerk pixels en is niet geschikt voor drukwerk

PNG-bestanden zijn net als de JPG’s ook opgebouwd uit pixels en met name geschikt voor websites. PNG-bestanden
hebben als eigenschap dat ze een ‘doorzichtige” achtergrond kunnen hebben waardoor ze op ieder willekeurige
website gebruikt kunnen worden ongeacht je huisstijl-/ achtergrondkleur.
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PNG met doorzichtige achtergrond (X) JPG met witte achtergrond

GIF-bestanden zijn net als PNG voornamelijk geschikt voor internet en hebben altijd een lage resolutie die niet
geschikt is voor drukwerk. Het verschil met PNG is dat een GIF een bewegend beeld kan bevatten.

PDF-bestanden zijn platform onafhankelijke bestanden. Vanuit Word of Excel kun je een

PDF maken, maar vanuit grafische programma’s kan ook een PDF met afbeeldingen worden

gemaakt met diverse kwaliteits instellingen. Daardoor is een verschil in kwaliteit mogelijk

(beeldschermresolutie en druktechnische resolutie). Niet iedere PDF is dus hetzelfde en van

een goed formaat om te kunnen drukken! Let op dat PDF bestanden niet altijd bewerkt kun-

nen worden in grafische programma’s.

Met het programma Adobe Reader kun je altijd PDF's openen om te bekijken en te lezen. AdObe

Mocht je nog vragen hebben, dan helpen we je graag via 040-2437921 - info@allesmetjelogo.nl
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EPS- en Al-bestanden zijn druktechnische bestanden opgemaakt uit vectoren en alleen te openen door gebruikers van
grafische programma’s. Deze bestanden zijn goed te gebruiken voor drukwerk. EPS-, Al- en PDF-bestanden ontvangen
we het liefst van onze klanten om het ontwerp te maken waarbij we garant kunnen staan voor het beste resultaat.

Het grote verschil tussen pixel- en vectorbestanden is dat een vectorbestand altijd oneindig haarscherp vergroot kan
worden. Dit komt omdat een ontwerp opgebouwd is uit punten die verbonden zijn om een afbeelding te genereren. Bij
het vergroten van de afbeelding zal het programma de lijnen tussen de punten herberekenen.

Zie hieronder het verschil tussen pixel en vector.

Q Logo opgebouwd uit vectoren* (X) Logo opgebouwd uit pixels*
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*De zmhtbare blauwe puntjes en lijntjes maken het mogelijk om in een grafisch *Hierboven zmhtbaar gemaakt in een lage resolutie
programma zoals Adobe Illustrator afbeeldingen te vergoten en te bewerken

{

TIFF is een flexibel bestandsformaat voor opslag van afbeeldingen en het wordt vooral gebruikt voor het opslaan van
grote pixelbestanden. Denk hierbij aan foto’s of ontwerpen gemaakt in fotobewerkings-programma’s zoals Adobe
Photoshop. Opslaan in dit bestandsformaat geeft geen kwaliteitsverlies. Een ander voordeel is dat je de mogelijkheid
hebt om bijvoorbeeld transparanties en lagen te behouden. Een nadeel is dat, door de grote flexibiliteit van TIFF, niet
alle programma’s de vele varianten van TIFF kunnen lezen.

Een TIFF kun je openen in verschillende fotoprogramma’s. TIFF-bestanden zijn over het algemeen erg groot omdat
er veel informatie bewaard wordt. Dat maakt de bestandssoort minder geschikt om te delen of om als drukbestand te
gebruiken.

DPI betekent Dots per Inch en dat is het aantal punten per inch van een afbeelding. Dit noemen we ook wel resolu-
tie. De hoogte van de resolutie bepaalt tot welk formaat je een foto of afbeelding kunt gebruiken en/of vergroten. Voor
grootformaat drukwerk maken we een drukklaar bestand van minimaal 150 dpi en voor een kleinformaat drukwerk
minimaal 300 dpi. Om het verwarrend te maken wordt ook wel afkorting ppi gebruikt om dpi aan te geven.

Dots perinch

Y

Te weinig dpi Te weinig dp|

3mm afloop, ook wel bleed of snijmarges genoemd is een extra rand
om het drukwerk design, waarin je het ontwerp 3mm door laat lopen. In
principe wordt de afloop er afgesneden. Het kan echter voorkomen dat

de stapel drukwerk onder de druk van het mes licht verschuift bij het

schoonsnijden. Om ervoor te zorgen dat de afbeelding toch mooi schoon

gesneden wordt en er geen witrandje zichtbaar wordt is deze afloop nodig. ALLESM[
Plaats je tekst en/of logo altijd minimaal 5mm van de snijlijn, zo vermijd ‘ @ (
je dat je tekst te dicht tegen de rand staat en weggesneden wordt. a’ zoratv

Mocht je nog vragen hebben, dan helpen we je graag via 040-2437921 - info@allesmetjelogo.nl



