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DISCO DIAM.115

CER ORO TURBO

Questo disco ulirasottile & la naturale evoluzione del disco pitl venduto e pit imitato
del mercato: il Cer Rosa Turbo. Pochi ma importanti dettagli li differenziano. La nuova
versione Oro si distingue per un design della corona diamantta che produce maggior
velocita di taglio. | a maggior durata & ottenuta variando |'altezza della corona, poiché

questa passa dai 7 mm del Cer Rosa Turbo ai 10 mm del Cer Oro Turbo.

N.B: non utilizzare per taglio a jolly.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato/Laterizi/Tegole Arenarie/Piastre ghiaino lavato

Calcestruzzo poco amato Ceramica bicottura FEEEY
Calcestruzzo molto ammato Ceramica monocottura ¥¥y ey
Graniti/Pietre naturali/Porfidi TET Y Gres porcellanato/Klinker Ty gy
Marmi ¥ ¢ § ¥ ¢ | Cementofresco

Refrattari Asfalto

Velocita di tagiio ¥¥¥ 3% | Duratameda FY¥T Y

auficients ¥ mado ¥ ¥ buono ¥ ¥ ¥ omimo ¥ ¥ X Y ewpr BHI T T X

€ 41.00+IVA



