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42AM

AEROTERMO SOLO RISCALDAMENTO
ECM VERSIONE MONOFASE - ECT VERSIONE TRIFASE 

Codice Descrizione Portata 
max m3/h

Resa max kW 
(aria 15°, 85°/75°)

Prezzo €

42AM351ECM-SDG Aerotermo solo riscaldamento, monofase, batteria ad 1 rango, montaggio 
a parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 2.600 15,00 839,00

42AM351ECT-SDG Aerotermo solo riscaldamento, trifase, batteria ad 1 rango, montaggio a 
parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 2.600 15,00 839,00

42AM352ECM-SDG Aerotermo solo riscaldamento, monofase, batteria a 2 ranghi, montaggio 
a parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 2.400 26,60 922,00

42AM352ECT-SDG Aerotermo solo riscaldamento, trifase, batteria a 2 ranghi, montaggio a 
parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 2.480 27,10 922,00

42AM353ECM-SDG Aerotermo solo riscaldamento, monofase, batteria a 3 ranghi, montaggio 
a parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 2.075 32,00 1.006,00

42AM353ECT-SDG Aerotermo solo riscaldamento, trifase, batteria a 3 ranghi, montaggio a 
parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 2.165 32,80 1.006,00

42AM401ECM-SDG Aerotermo solo riscaldamento, monofase, batteria ad 1 rango, montaggio 
a parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 4.200 21,90 1.027,00

42AM401ECT-SDG Aerotermo solo riscaldamento, trifase, batteria ad 1 rango, montaggio a 
parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 400 21,50 1.018,00

42AM402ECM-SDG Aerotermo solo riscaldamento, monofase, batteria a 2 ranghi, montaggio 
a parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 3.800 39,60 1.108,00

42AM402ECT-SDG Aerotermo solo riscaldamento, trifase, batteria a 2 ranghi, montaggio a 
parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 3.800 39,60 1.098,00

42AM403ECM-SDG Aerotermo solo riscaldamento, monofase, batteria a 3 ranghi, montaggio 
a parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 3.450 49,50 1.198,00

42AM403ECT-SDG Aerotermo solo riscaldamento, trifase, batteria a 3 ranghi, montaggio a 
parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 3.400 49,10 1.188,00

42AM451ECM-SDG Aerotermo solo riscaldamento, monofase, batteria ad 1 rango, montaggio 
a parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 5.200 29,10 1.168,00

42AM451ECT-SDG Aerotermo solo riscaldamento, trifase, batteria ad 1 rango, montaggio a 
parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 5.400 29,50 1.143,00

42AM452ECM-SDG Aerotermo solo riscaldamento, monofase, batteria a 2 ranghi, montaggio 
a parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 4.700 51,40 1.283,00

42AM452ECT-SDG Aerotermo solo riscaldamento, trifase, batteria a 2 ranghi, montaggio a 
parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 5.300 54,60 1.258,00

42AM453ECM-SDG Aerotermo solo riscaldamento, monofase, batteria a 3 ranghi, montaggio 
a parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 4.550 66,40 1.384,00

42AM453ECT-SDG Aerotermo solo riscaldamento, trifase, batteria a 3 ranghi, montaggio a 
parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 5.000 70,20 1.359,00

42AM501ECM-SDG Aerotermo solo riscaldamento, monofase, batteria ad 1 rango, montaggio 
a parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 7.100 39,10 1.411,00

Climatizzatore ideale per ambienti commerciali  
o industriali, elegante e robusto, realizzato in un acciaio 
zincato verniciato di colore chiaro.
Studiato per ottenere il miglior rendimento del motore/
ventilatore e dalla batteria. 
• Diffusori brevettati con  doppi deflettori.
• Disponibile con motori trifase o monofase, con batterie 

a 1, 2 0 3 ranghi.
• Adatto a montaggio verticale (lancio aria orizzontale)  

o, in versione solo riscaldamento, a montaggio 
orizzontale (lancio aria verticale).

• Disponibile versione senza batteria per destratificazione.  
• Numerosi accessori consentono di personalizzare   

il prodotto per adattarlo a qualsiasi esigenza.

Codice Descrizione Portata 
max m3/h

Resa max kW 
(aria 15°, 85°/75°)

Prezzo €

42AM501ECT-SDG Aerotermo solo riscaldamento, trifase, batteria ad 1 rango, montaggio a 
parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 7.500 39,90 1.398,00

42AM502ECM-SDG Aerotermo solo riscaldamento, monofase, batteria a 2 ranghi, montaggio 
a parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 6.600 70,20 1.570,00

42AM502ECT-SDG Aerotermo solo riscaldamento, trifase, batteria a 2 ranghi, montaggio a 
parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 6.900 71,80 1.557,00

42AM503ECM-SDG Aerotermo solo riscaldamento, monofase, batteria a 3 ranghi, montaggio 
a parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 6.200 90,60 1.710,00

42AM503ECT-SDG Aerotermo solo riscaldamento, trifase, batteria a 3 ranghi, montaggio a 
parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 6.500 93,20 1.697,00

42AM631ECM-SDG Aerotermo solo riscaldamento, monofase, batteria ad 1 rango, montaggio 
a parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 10.540 57,60 1.864,00

42AM631ECT-SDG Aerotermo solo riscaldamento, trifase, batteria ad 1 rango, montaggio a 
parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 11.140 58,90 1.775,00

42AM632ECM-SDG Aerotermo solo riscaldamento, monofase, batteria a 2 ranghi, montaggio 
a parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 9.610 104,00 2.046,00

42AM632ECT-SDG Aerotermo solo riscaldamento, trifase, batteria a 2 ranghi, montaggio a 
parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 10.510 109,00 1.957,00

42AM633ECM-SDG Aerotermo solo riscaldamento, monofase, batteria a 3 ranghi, montaggio 
a parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 8.280 / 2.209,00

42AM633ECT-SDG Aerotermo solo riscaldamento, trifase, batteria a 3 ranghi, montaggio a 
parete o soffitto, struttura in acciaio zincato verniciato colore RAL 7035 9.175 / 2.121,00

42AM631ST-SDG Aerotermo solo riscaldamento, trifase, batteria ad 1 rango, montaggio 
a parete o soffitto, versione in acciaio zincato 11.140 58,90 1.470,00
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AEROTERMO CALDO / FREDDO
MG: ATTACCHI A SINISTRA - MD: ATTACCHI A DESTRA

Codice Descrizione Portata 
max m3/h

Resa max kW 
(aria 15°, 85°/75°)

Prezzo €

42AM353EFM-MG Aerotermo caldo/freddo, monofase, batteria a 3 ranghi, montaggio 
a parete, struttura in acciaio zincato verniciato color RAL 7035 1.640 5,40 1.027,00

42AM353EFM-MD
Aerotermo caldo/freddo, monofase, batteria a 3 ranghi, montaggio 
a parete, struttura in acciaio zincato verniciato color RAL 7035

1.640 5,40 1.027,00

42AM403EFM-MG
Aerotermo caldo/freddo, monofase, batteria a 3 ranghi, montaggio 
a parete, struttura in acciaio zincato verniciato color RAL 7035

2.160 7,40 1.288,00

42AM403EFM-MD
Aerotermo caldo/freddo, monofase, batteria a 3 ranghi, montaggio 
a parete, struttura in acciaio zincato verniciato color RAL 7035

2.160 7,40 1.288,00

42AM453EFM-MG
Aerotermo caldo/freddo, monofase, batteria a 3 ranghi, montaggio 
a parete, struttura in acciaio zincato verniciato color RAL 7035

3.025 11,20 1.499,00

42AM453EFM-MD
Aerotermo caldo/freddo, monofase, batteria a 3 ranghi, montaggio 
a parete, struttura in acciaio zincato verniciato color RAL 7035

3.025 11,20 1.499,00

42AM503EFM-MG
Aerotermo caldo/freddo, monofase, batteria a 3 ranghi, montaggio 
a parete, struttura in acciaio zincato verniciato color RAL 7035

4.060 15,20 1.886,00

42AM503EFM-MG
Aerotermo caldo/freddo, monofase, batteria a 3 ranghi, montaggio 
a parete, struttura in acciaio zincato verniciato color RAL 7035

4.060 15,20 1.886,00

42AM633EFM-MG
Aerotermo caldo/freddo, monofase, batteria a 3 ranghi, montaggio 
a parete, struttura in acciaio zincato verniciato color RAL 7035

5.960 24,00 2.380,00

42AM633EFM-MD
Aerotermo caldo/freddo, monofase, batteria a 3 ranghi, montaggio 
a parete, struttura in acciaio zincato verniciato color RAL 7035

5.960 24,00 2.380,00

42AM40-A-M Destratificatore per montaggio a soffitto alimentazione monofase 4.400 708,00

42AM40-A-T Destratificatore per montaggio a soffitto alimentazione trifase 4.400 698,00

42AM45-A-M Destratificatore per montaggio a soffitto alimentazione monofase 6.000 807,00

42AM45-A-T Destratificatore per montaggio a soffitto alimentazione trifase 6.000 782,00

42AM50-A-M Destratificatore per montaggio a soffitto alimentazione monofase 8.000 926,00

42AM50-A-T Destratificatore per montaggio a soffitto alimentazione trifase 8.000 912,00

42AM63-A-M Destratificatore per montaggio a soffitto alimentazione monofase 11.500 1.140,00

42AM63-A-T Destratificatore per montaggio a soffitto alimentazione trifase 11.500 1.053,00
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42N42AM

ACCESSORI AEROTERMI 

TABELLA PER TERMINALI AD ESECUZIONE SPECIALE

Codice Descrizione Abbinabile a Prezzo (€)

7181226 Staffe di supporto a parete Tutte 90,00

7181228 Kit complementare per fissaggio a trave 350-450 94,00

7181230 Kit complementare per fissaggio a trave 500-630 100,00

7282116 Staffe supporto a soffitto Tutte 77,00

7185105 Camera d'aspirazione con filtro G1 350 182,00

7185106 Camera d'aspirazione con filtro G1 400 202,00

7185107 Camera d'aspirazione con filtro G1 450 224,00

7185108 Camera d'aspirazione con filtro G1 500 267,00

7185110 Camera d'aspirazione con filtro G1 630 323,00

7185127 Camera di miscela a due vie con serrande con filtro G1 350 773,00

7185128 Camera di miscela a due vie con serrande con filtro G1 400 922,00

7185129 Camera di miscela a due vie con serrande con filtro G1 450 1.085,00

7185131 Camera di miscela a due vie con serrande con filtro G1 500 1.222,00

7185132 Camera di miscela a due vie con serrande con filtro G1 630 1.496,00

7185133 Diffusore sopra porta, lama d'aria 350 461,00

7185134 Diffusore sopra porta, lama d'aria 400 505,00

7185135 Diffusore sopra porta, lama d'aria 450 565,00

7185136 Diffusore sopra porta, lama d'aria 500 679,00

7185137 Diffusore sopra porta, lama d'aria 630 838,00

7185138 Diffusore verticale per grandi altezze 400 242,00

7185139 Diffusore verticale per grandi altezze 450 249,00

7185140 Diffusore verticale per grandi altezze 500 291,00

7185141 Diffusore verticale per grandi altezze 630 397,00

7043051 Serranda antigelo 350 230,00

7043052 Serranda antigelo 400 271,00

7043053 Serranda antigelo 450 292,00

7043054 Serranda antigelo 500 337,00

7043055 Serranda antigelo 630 393,00

7166982 Autotransformatore 5V+OFF - motori monofase Tutte 199,00

7169961 Commutatore bassa/alta velocità - motori trifase Tutte 130,00

5201027 Termostato caldo o freddo - motori monofase Tutte 33,00

5201028 Termostato caldo e freddo cambio stagionale manuale- motori monofase Tutte 43,00

7113335 Termostato caldo o freddo, un gradino - motori trifase Tutte 176,00

7113336 Termostato caldo o freddo, due gradini - motori trifase Tutte 269,00

596142 Sezionatore tripolare lucchettabile, una velocità Tutte 50,00

596147 Sezionatore tripolare lucchettabile, a due velocità Tutte 67,00

7252526 Magnetotermico di protezione monofase per unità di riscaldamento 350 102,00

7252527 Magnetotermico di protezione monofase per unità di riscaldamento 400 102,00

7252528 Magnetotermico di protezione monofase per unità di riscaldamento 450 102,00

7252529 Magnetotermico di protezione monofase per unità di riscaldamento 500-630 102,00

7252523 Magnetotermico di protezione monofase per unità di raffreddamento 350 102,00

7252525 Magnetotermico di protezione monofase per unità di raffreddamento 400 102,00

7252526 Magnetotermico di protezione monofase per unità di raffreddamento 450-500 102,00

7252527 Magnetotermico di protezione monofase per unità di raffreddamento 630 102,00

7252523 Magnetotermico di protezione trifase 350 102,00

7252525 Magnetotermico di protezione trifase 400 102,00

7252527 Magnetotermico di protezione trifase 450-630 102,00

Fan Coil idronico adatto ad installazioni verticali oppure 
orizzontali, disponibile nella versione da incasso per inserimento 
in controsoffitto (42NF/NP) o con mobile (42NM/NZ).
• Disponibile con motore AC (multivelocità) o con motore LEC 

(brushless)
• Ventilatore tangenziale per le grandezze 15 e 19, centrifugo 

per le altre taglie
• Design elegante, semplice e compatto (solo 220mm di altezza 

per l’unità ad incasso)
• Raccordi tubazioni valvola coibentati e guscio anticondensa 
• Ampia possibilità di scelta tra termostati e controlli montati a 

bordo o remoti per installazione a parete
• Motore AC a 5 velocità (grandezze 15/20/30/45), di cui 3 

precablate

Posizione Lettera Posizione Lettera Lettera Note

1-2-3 Serie -> 42N

4 Estetica ->

F da incasso

M con mobile

P da incasso con piedini di supporto a pavimento

Z con mobile e zoccoli di supporto a pavimento

5-6-7 Taglia -> S15 - S20 - S26 - S30 - S42- S45 - E19 - E29 - E39 - E49 - E69

8 Batteria ->

F 2 tubi con attacchi sinistri

G 2 tubi con attacchi destri

C 4 tubi con attacchi sinistri

D 4 tubi con attacchi destri

9 Controllo ->

- nessun controllo

A 33TA   motore AC 2 tubi

B 33TB   motore AC 4 tubi

C 33TC   motore LEC 2 tubi

D 33TD   motore LEC 4 tubi

L/M WTC Carrier LON-BACnet - CONTATTARE AGENZIA PER QUOTAZIONE

K NTC   Carrier Aquasmart - CONTATTARE AGENZIA PER QUOTAZIONE

10 Valvole ->

- Nessuna

G
A 2 vie (con batterie a 2 tubi)

A 2 vie (con batterie a 4 tubi)

H
A 3 vie con bypass (con batterie a 2 tubi)

A 3 vie con bypass (con batterie a 4 tubi)

11 Riscaldatore elettrico ->

- Nessuno

A Alta-capacità - CONTATTARE AGENZIA PER QUOTAZIONE

B Bassa-capacità - CONTATTARE AGENZIA PER QUOTAZIONE

12 Attuatore valvole ->

- Nessuno

A ON/OFF 230V (compatibile con tutti i controlli)

B ON/OFF 24V - CONTATTARE AGENZIA PER QUOTAZIONE

C 230V PROPORZIONALE 3 PUNTI - CONTATTARE AGENZIA PER QUOTAZIONE

D 24V PROPORZIONALE 3 PUNTI - CONTATTARE AGENZIA PER QUOTAZIONE

E 24V PROPORZIONALE  0-10V - CONTATTARE AGENZIA PER QUOTAZIONE

13 Interfaccia -> - Nessuno

7

OTTIMA
EFFICIENZA
ENERGETICA

DESIGN
INNOVATIVO

MASSIMA
SILENZIOSITÀ

QUALITÀ 
OTTIMALE
DELL’ARIA

OFFERTA
“ALL-INCLUSIVE”

T
E

R
M

IN
A

LI
 ID

R
O

N
IC

I



9

FA
N

 C
O

IL
 S

O
LU

TI
O

N

8

TABELLE TECNICHE - 42N

L I S T I N O  2 0 1 7

42N_S, per impianti a 2 tubi 15 20 26
Velocità del ventilatore 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 3 2 1
Tipo di ventilatore Uno, tangenziale Uno, centrifugo Uno, centrifugo
Portata d’aria l/s 35 56 69 84 97 59 80 92 107 128 93 149 196

m3/h 125 200 250 300 350 215 285 330 385 460 335 536 706

Potenzialità frigorifera totale kW 0,83 1,07 1,19 1,34 1,49 1,39 1,81 2,08 2,34 2,54 2,10 3,00 3,60
Potenzialità frigorifera sensibile kW 0,70 0,93 1,03 1,19 1,31 1,03 1,42 1,60 1,85 2,03 1,65 2,35 2,90
Portata d’acqua l/s 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,10 0,14 0,17

l/h 143 184 205 230 256 239 311 358 402 437 361 516 619
Perdita di carico lato acqua kPa 6,2 9,6 11,5 14,1 16,9 2,8 4,2 5,3 6,4 7,3 5,4 9,5 12,7
Modalità di riscaldamento**
Potenzialità di riscaldamento kW 1,14 1,42 1,66 1,89 2,09 1,70 2,10 2,54 2,87 3,18 2,56 3,68 4,38
Perdita di carico lato acqua kPa 4,9 7,8 9,4 11,6 14,0 2,2 3,4 4,3 5,2 6,0 4,4 7,8 10,6
Contenuto d’acqua l 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Livelli sonori
Livello di potenza sonora dB(A) 28 37 42 47 51 29 38 42 46 50 44 54 61
Livello di pressione sonora*** dB(A) 19 28 33 38 42 20 29 33 37 41 35 45 52
Valore di NR 15 24 28 34 39 14 24 29 33 36 31 40 48
Caratteristiche elettriche
Potenza assorbita W 16 17 19 23 30 29 30 31 34 36 45 55 65
Corrente assorbita A 0,08 0,08 0,09 0,11 0,13 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,21 0,25 0,30
Batterie elettriche
Ad alta potenza W 800 1000 1000
Corrente assorbita A 3,48 4,35 4,35
A bassa potenza W 500 500 500
Corrente assorbita A 2,18 2,18 2,18
Dati Eurovent 
FCEER kW/kW 55 55 50
Classe energetica FCEER D D E
FCCOP kW/kW 76 68 61
Classe energetica FCCOP D E E
Diametro degli attacchi poll. 3/4 gas 3/4 gas 3/4 gas

42N_S, per impianti a 2 tubi 30
Velocità del ventilatore 5 4 3 2 1
Tipo di ventilatore Due, centrifugo
Portata d’aria l/s 97 126 153 182 207

m3/h 350 455 550 655 745

Potenzialità frigorifera totale kW 2,07 2,54 3,01 3,46 3,70
Potenzialità frigorifera sensibile kW 1,40 1,96 2,35 2,84 3,10
Portata d’acqua l/s 0,10 0,12 0,14 0,17 0,18

l/h 356 437 518 595 636
Perdita di carico lato acqua kPa 6,0 8,6 11,5 14,6 16,4
Modalità di riscaldamento**
Potenzialità di riscaldamento kW 2,86 3,54 4,18 4,80 5,29
Perdita di carico lato acqua kPa 4,8 6,9 9,2 11,7 13,1
Contenuto d’acqua l 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Livelli sonori
Livello di potenza sonora dB(A) 36 42 47 51 54
Livello di pressione sonora*** dB(A) 27 33 38 42 45
Valore di NR 22 29 33 37 40
Caratteristiche elettriche
Potenza assorbita W 42 44 46 50 57
Corrente assorbita A 0,19 0,20 0,21 0,23 0,25
Batterie elettriche
Ad alta potenza W 2000
Corrente assorbita A 8,70
A bassa potenza W 1000
Corrente assorbita A 4,35
Dati Eurovent 
FCEER kW/kW 55
Classe energetica FCEER D
FCCOP kW/kW 77
Classe energetica FCCOP D
Diametro degli attacchi poll. 3/4 gas

42
3 2 1
Due, centrifugo
147 222 268
531 798 965

3,00 4,00 4,50
2,35 3,30 3,85
0,14 0,19 0,22
516 688 774
11,4 18,8 23,0

4,05 5,55 6,40
9,2 15,0 18,4
1,8 1,8 1,8

47 57 62
38 48 53
31 44 49

45 75 100
0,21 0,35 0,45

2000
8,70
1000
4,35

59
D
81
D
3/4 gas

45
5 4 3 2
Due, centrifugo
146 185 224 277
525 665 805 995

2,60 3,37 3,98 4,74
2,12 2,78 3,30 3,98
0,12 0,16 0,19 0,23
447 580 685 815
3,2 5,0 6,7 9,0

4,00 5,05 5,90 6,90
2,7 4,2 5,5 7,5
2,1 2,1 2,1 2,1

41 47 53 57
32 38 44 48
28 34 40 43

69 77 83 92
0,31 0,34 0,37 0,41

1

333
1195

5,45
4,55
0,26
937
11,5

8,08
9,5
2,1

62
53
48

128
0,55

2000
8,70
1000
4,35

41
E
63
E
3/4 gas

 * Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temp. aria entrante di 27°C bs/19°C bu, con temp. acqua entrante/uscente a 7°C/12°C, ad alta velocità del ventilatore
    ** Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temp. aria entrante di 20°C, con acqua entrante a 50°C, a portata identica al funzionamento in raffreddamento 
 ***  Riferiti ad un’attenuazione ipotetica del locale e del sistema di distribuzione dell’aria pari a -9 dB(A)
  

Modalità di raffreddamento*

42N_S, per impianti a 4 tubi 15 20 26
Velocità del ventilatore 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 3 2 1
Tipo di ventilatore Uno, tangenziale Uno, centrifugo Uno, centrifugo
Portata d’aria l/s 35 56 69 84 97 59 80 92 107 128 93 149 196

m3/h 125 200 250 300 350 215 285 330 385 460 335 536 706

Potenzialità frigorifera totale kW 0,75 1,05 1,16 1,36 1,47 1,19 1,45 1,66 1,91 2,06 1,70 2,32 2,74
Potenzialità frigorifera sensibile kW 0,66 0,89 1,01 1,19 1,25 1,00 1,23 1,41 1,60 1,72 1,40 1,94 2,38
Portata d’acqua l/s 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,08 0,11 0,13

l/h 129 181 200 234 253 205 249 286 329 354 292 399 471
Perdita di carico lato acqua kPa 5,1 9,1 10,8 14,2 16,3 1,8 2,5 3,1 4,0 4,5 3,2 5,5 7,3
Contenuto d’acqua l 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Modalità di riscaldamento**
Potenzialità di riscaldamento kW 0,60 0,99 1,14 1,35 1,51 1,83 2,21 2,46 2,68 2,87 2,50 3,16 3,85
Portata d’acqua l/s 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,08 0,09

l/h 52 85 98 116 130 157 190 212 230 247 215 272 331
Perdita di carico lato acqua kPa 0,6 1,4 1,8 2,3 2,8 4,0 5,5 6,6 7,7 8,7 6,8 10,3 14,5
Contenuto d’acqua l 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Livelli sonori
Livello di potenza sonora dB(A) 27 39 43 48 51 29 38 42 46 50 44 54 61
Livello di pressione sonora*** dB(A) 18 30 34 39 42 20 29 33 37 41 35 45 52
Valore di NR 15 24 28 34 39 14 24 29 33 36 31 40 48
Caratteristiche elettriche
Potenza assorbita W 16 17 19 23 30 29 30 31 34 36 45 55 65
Corrente assorbita A 0,08 0,08 0,09 0,11 0,13 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,21 0,25 0,30
Dati Eurovent 
FCEER kW/kW 52 46 40
Classe energetica FCEER E E E
FCCOP kW/kW 46 69 56
Classe energetica FCCOP F E E
Diametro degli attacchi

poll. 3/4 gas 3/4 gas 3/4 gas
Riscaldamento poll. 1/2 gas 1/2 gas 1/2 gas

42N_S, per impianti a 4 tubi 30
Velocità del ventilatore 5 4 3 2 1
Tipo di ventilatore Due, centrifugo
Portata d’aria l/s 97 126 153 182 207

m3/h 350 455 550 655 745

Potenzialità frigorifera totale kW 2,02 2,45 2,75 3,02 3,33
Potenzialità frigorifera sensibile kW 1,57 1,95 2,22 2,47 2,73
Portata d’acqua l/s 0,10 0,12 0,13 0,14 0,16

l/h 347 421 473 519 573
Perdita di carico lato acqua kPa 5,1 7,2 8,8 10,3 12,2
Contenuto d’acqua l 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Modalità di riscaldamento**
Potenzialità di riscaldamento kW 2,73 3,14 3,51 3,82 4,27
Portata d’acqua l/s 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10

l/h 235 270 302 329 367
Perdita di carico lato acqua kPa 10,0 12,7 15,4 17,9 21,7
Contenuto d’acqua l 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Livelli sonori
Livello di potenza sonora dB(A) 36 42 47 51 54
Livello di pressione sonora*** dB(A) 27 33 38 42 45
Valore di NR 22 29 33 37 40
Caratteristiche elettriche
Potenza assorbita W 42 44 46 50 57
Corrente assorbita A 0,19 0,20 0,21 0,23 0,25
Dati Eurovent 
FCEER kW/kW 52
Classe energetica FCEER E
FCCOP kW/kW 69
Classe energetica FCCOP E
Diametro degli attacchi

poll. 3/4 gas
Riscaldamento poll. 1/2 gas

42
3 2 1
Due, centrifugo
147 222 268
531 798 965

2,65 3,36 3,78
2,13 2,83 3,22
0,13 0,16 0,18
456 578 650
8,2 12,4 15,2
1,5 1,5 1,5

3,36 4,39 5,00
0,08 0,10 0,12
289 378 430
14,3 22,7 28,5
0,4 0,4 0,4

47 57 62
38 48 53
31 44 49

45 75 100
0,21 0,35 0,45

51
E
66
E

3/4 gas
1/2 gas

45
5 4 3 2 1
Due, centrifugo
146 185 224 277 333
525 665 805 995 1195

2,75 3,30 3,90 4,36 5,00
2,15 2,60 3,15 3,55 4,12
0,13 0,16 0,19 0,21 0,24
473 568 671 750 860
9,9 13,6 18,2 22,1 28,1
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

3,90 4,50 5,00 5,60 6,10
0,09 0,11 0,12 0,13 0,15
335 387 430 482 525
20,5 26,4 31,8 38,9 45,2
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

41 47 53 57 62
32 38 44 48 53
28 34 40 43 48

69 77 83 92 128
0,31 0,34 0,37 0,41 0,55

42
E
57
E

3/4 gas
1/2 gas

 * Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temp. aria entrante di 27°C bs/19°C bu, temp. acqua entrante/uscente a 7°C/12°C, ad alta velocità del ventilatore
    ** Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temp. aria entrante di 20°C, acqua entrante a 70°C, con differenziale  di 10 K, ad alta velocità del ventilatore
 *** Riferiti ad un’attenuazione ipotetica del locale e del sistema di distribuzione dell’aria pari a -9 dB(A)
 

CARATTERISTICHE FISICHE ED ELETTRICHE, PER IMPIANTI A 2 TUBI CARATTERISTICHE FISICHE ED ELETTRICHE, PER IMPIANTI A 4 TUBI
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Caratteristiche fisiche ed elettriche, unità con motori LEC per 
impianti a 2 e 4 tubi
42N_S, per impianti a 2 tubi 19 29 39
Velocità del ventilatore % 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100
Tipo di ventilatore Uno, tangenziale Uno, centrifugo Due, centrifugo
Portata d’aria l/s 35 56 69 84 97 59 80 92 107 128 97 126 153 182 207

m3/h 125 200 250 300 350 215 285 330 385 460 350 455 550 655 745
Modalità di raffreddamento*
Potenzialità frigorifera totale kW 0,83 1,07 1,19 1,34 1,49 1,39 1,81 2,08 2,34 2,54 2,07 2,54 3,01 3,46 3,70
Potenzialità frigorifera sensibile kW 0,70 0,93 1,03 1,19 1,31 1,03 1,42 1,60 1,85 2,03 1,40 1,96 2,35 2,84 3,10
Portata d’acqua l/s 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,10 0,12 0,14 0,17 0,18

l/h 143 184 205 230 256 239 311 358 402 437 356 437 518 595 636
Perdita di carico lato acqua kPa 6,2 9,6 11,5 14,1 16,9 2,8 4,2 5,3 6,4 7,3 6,0 8,6 11,5 14,6 16,4
Modalità di riscaldamento**
Potenzialità di riscaldamento kW 1,14 1,42 1,66 1,89 2,09 1,70 2,10 2,54 2,87 3,18 2,86 3,54 4,18 4,80 5,29
Perdita di carico lato acqua kPa 4,9 7,8 9,4 11,6 14,0 2,2 3,4 4,3 5,2 6,0 4,8 6,9 9,2 11,7 13,1
Contenuto d’acqua l 0,6 1,4 1,8
Livelli sonori
Livello di potenza sonora dB(A) 28 37 42 47 51 29 38 42 46 50 36 42 47 51 54
Livello di pressione sonora*** dB(A) 19 28 33 38 42 20 29 33 37 41 27 33 38 42 45
Valore di NR 15 24 28 34 39 14 24 29 33 36 22 29 33 37 40
Caratteristiche elettriche
Potenza assorbita W 3 4 7 10 14 3 5 7 10 15 5 9 15 23 35
Corrente assorbita A 0,08 0,09 0,10 0,11 0,15 0,09 0,09 0,11 0,13 0,16 0,10 0,12 0,16 0,21 0,29
Batterie elettriche
Ad alta potenza W 800 1000 2000
Corrente assorbita A 3,48 4,35 8,70
A bassa potenza W 500 500 1000
Corrente assorbita A 2,18 2,18 4,35
Dati Eurovent 
FCEER kW/kW 204 345 256
Classe energetica FCEER A A A
FCCOP kW/kW 283 422 356
Classe energetica FCCOP A A A
Diametro degli attacchi poll. 3/4 gas 3/4 gas 3/4 gas

42N_S, per impianti a 2 tubi 49 69
Velocità del ventilatore % 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100
Tipo di ventilatore Due, centrifugo Due, centrifugo
Portata d’aria l/s 146 185 224 277 333 214 267 310 358 406

m3/h 525 665 805 995 1195 770 960 1115 1290 1460
Modalità di raffreddamento*
Potenzialità frigorifera totale kW 2,60 3,37 3,98 4,74 5,45 3,57 4,26 4,83 5,44 6,02
Potenzialità frigorifera sensibile kW 2,12 2,78 3,30 3,98 4,55 2,97 3,58 4,11 4,62 5,13
Portata d’acqua l/s 0,12 0,16 0,19 0,23 0,26 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29

l/h 447 580 685 815 937 615 733 830 935 1031
Perdita di carico lato acqua kPa 3,2 5,0 6,7 9,0 11,5 5,5 7,8 9,9 12,6 15,3
Modalità di riscaldamento**
Potenzialità di riscaldamento kW 4,00 5,05 5,90 6,90 8,08 5,62 6,69 7,53 8,43 9,26
Perdita di carico lato acqua kPa 2,7 4,2 5,5 7,5 9,5 4,5 6,4 8,2 10,4 12,7
Contenuto d’acqua l 2,1 2,1
Livelli sonori
Livello di potenza sonora dB(A) 41 47 53 57 62 53 57 62 65 68
Livello di pressione sonora*** dB(A) 32 38 44 48 53 44 48 53 56 59
Valore di NR 28 34 40 43 48 40 43 48 51 54
Caratteristiche elettriche
Potenza assorbita W 8 14 25 39 65 22 37 59 90 130
Corrente assorbita A 0,10 0,15 0,22 0,35 0,52 0,21 0,31 0,46 0,68 0,94
Batterie elettriche
Ad alta potenza W 2000 2000
Corrente assorbita A 8,70 8,7
A bassa potenza W 1000 1000
Corrente assorbita A 4,35 4,35
Dati Eurovent 
FCEER kW/kW 198 106
Classe energetica FCEER A C
FCCOP kW/kW 299 171
Classe energetica FCCOP A B
Diametro degli attacchi poll. 3/4 gas 3/4 gas

  Alle condizioni di riferimento Eurovent:
	 *	 Modalità	di	raffreddamento	(2	e	4	tubi):	Temp.	aria	entrante	di	27°C	bs/19°C	bu,	temp.	acqua	entrante/uscente	a	7°C/12°C,	ad	alta	velocità	del	ventilatore
	 **	 Modalità	di	riscaldamento	(2	tubi):	Temp.	aria	entrante	di	20°C,	acqua	entrante	a	70°C,	ad	alta	velocità	del	ventilatore,	a	portata	identica	al	funzionamento	in	raffreddamento.
	 	 Modalità	di	riscaldamento	(4	tubi):	Temp.	aria	entrante	di	20°C,	acqua	entrante	a	70°C,	con	differenziale	di	10	K,	ad	alta	velocità	del	ventilatore.
 *** Riferiti ad un’attenuazione ipotetica del locale e del sistema di distribuzione dell’aria pari a -9 dB(A).
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42N_S, per impianti a 4 tubi 19 29 39
Velocità del ventilatore % 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100
Tipo di ventilatore Uno, tangenziale Uno, centrifugo Due, centrifugo
Portata d’aria l/s 35 56 69 84 97 59 80 92 107 128 97 126 153 182 207

m3/h 125 200 250 300 350 215 285 330 385 460 350 455 550 655 745
Modalità di raffreddamento*
Potenzialità frigorifera totale kW 0,75 1,05 1,16 1,36 1,47 1,19 1,45 1,66 1,91 2,06 2,02 2,45 2,75 3,02 3,33
Potenzialità frigorifera sensibile kW 0,66 0,89 1,01 1,19 1,25 1,00 1,23 1,41 1,60 1,72 1,57 1,95 2,22 2,47 2,73
Portata d’acqua l/s 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,12 0,13 0,14 0,16

l/h 129 181 200 234 253 205 249 286 329 354 347 421 473 519 573
Perdita di carico lato acqua kPa 5,1 9,1 10,8 14,2 16,3 1,8 2,5 3,1 4,0 4,5 5,1 7,2 8,8 10,3 12,2
Contenuto d’acqua l 0,6 1,1 1,5
Modalità di riscaldamento**
Potenzialità di riscaldamento kW 0,60 0,99 1,14 1,35 1,51 1,83 2,21 2,46 2,68 2,87 2,73 3,14 3,51 3,82 4,27
Portata d’acqua l/s 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10

l/h 52 85 98 116 130 157 190 212 230 247 235 270 302 329 367
Perdita di carico lato acqua kPa 0,6 1,4 1,8 2,3 2,8 3,9 5,5 6,6 7,7 8,7 10,0 12,7 15,4 17,9 21,7
Contenuto d’acqua l 0,2 0,3 0,4
Livelli sonori
Livello di potenza sonora dB(A) 28 37 42 47 51 29 38 42 46 50 36 42 47 51 54
Livello di pressione sonora*** dB(A) 19 28 33 38 42 20 29 33 37 41 27 33 38 42 45
Valore di NR 15 24 28 34 39 14 24 29 33 36 22 29 33 37 40
Caratteristiche elettriche
Potenza assorbita W 3 4 7 10 14 3 5 7 10 15 5 9 15 23 35
Corrente assorbita A 0,08 0,09 0,1 0,11 0,15 0,09 0,09 0,11 0,13 0,16 0,1 0,12 0,16 0,21 0,29
Dati Eurovent 
FCEER kW/kW 191 286 243
Classe energetica FCEER A A A
FCCOP kW/kW 170 431 320
Classe energetica FCCOP B A A
Diametro degli attacchi
Raffreddamento poll. 3/4 gas 3/4 gas 3/4 gas
Riscaldamento poll. 1/2 gas 1/2 gas 1/2 gas

42N_S, per impianti a 4 tubi 49 69
Velocità del ventilatore % 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100
Tipo di ventilatore Due, centrifugo Due, centrifugo
Portata d’aria l/s 146 185 224 277 333 214 267 310 358 406

m3/h 525 665 805 995 1195 770 960 1115 1290 1460
Modalità di raffreddamento*
Potenzialità frigorifera totale kW 2,75 3,30 3,90 4,36 5,00 3,81 4,36 4,74 5,14 5,48
Potenzialità frigorifera sensibile kW 2,15 2,60 3,15 3,55 4,12 3,03 3,54 3,91 4,30 4,65
Portata d’acqua l/s 0,13 0,16 0,19 0,21 0,24 0,18 0,21 0,23 0,25 0,27

l/h 473 568 671 750 860 646 745 819 900 970
Perdita di carico lato acqua kPa 9,9 13,7 18,2 22,1 28,1 18,4 24,5 29,6 35,6 41,4
Contenuto d’acqua l 1,8 1,8
Modalità di riscaldamento**
Potenzialità di riscaldamento kW 3,90 4,50 5,00 5,60 6,10 4,71 5,44 5,97 6,49 6,94
Portata d’acqua l/s 0,09 0,11 0,12 0,13 0,15 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17

l/h 335 387 430 482 525 413 463 494 574 610
Perdita di carico lato acqua kPa 20,5 26,4 31,8 38,9 45,2 32,4 43,2 51,6 60,7 68,8
Contenuto d’acqua l 0,5 0,5
Livelli sonori
Livello di potenza sonora dB(A) 41 47 53 57 62 53 57 62 65 68
Livello di pressione sonora*** dB(A) 32 38 44 48 53 44 48 53 56 59
Valore di NR 28 34 40 43 48 40 43 48 51 54
Caratteristiche elettriche
Potenza assorbita W 8 14 25 39 65 22 37 59 90 130
Corrente assorbita A 0,1 0,15 0,22 0,35 0,52 0,21 0,31 0,46 0,68 0,94
Dati Eurovent 
FCEER kW/kW 201 108
Classe energetica FCEER A C
FCCOP kW/kW 272 140
Classe energetica FCCOP A C
Diametro degli attacchi
Raffreddamento poll. 3/4 gas 3/4 gas
Riscaldamento poll. 1/2 gas 1/2 gas

  Alle condizioni di riferimento Eurovent:
	 *	 Modalità	di	raffreddamento	(2	e	4	tubi):	Temp.	aria	entrante	di	27°C	bs/19°C	bu,	temp.	acqua	entrante/uscente	a	7°C/12°C,	ad	alta	velocità	del	ventilatore
	 **	 Modalità	di	riscaldamento	(2	tubi):	Temp.	aria	entrante	di	20°C,	acqua	entrante	a	70°C,	ad	alta	velocità	del	ventilatore,	a	portata	identica	al	funzionamento	in	raffreddamento.
	 	 Modalità	di	riscaldamento	(4	tubi):	Temp.	aria	entrante	di	20°C,	acqua	entrante	a	70°C,	con	differenziale	di	10	K,	ad	alta	velocità	del	ventilatore.
 *** Riferiti ad un’attenuazione ipotetica del locale e del sistema di distribuzione dell’aria pari a -9 dB(A).

TABELLE TECNICHE - 42N

CARATTERISTICHE FISICHE ED ELETTRICHE, UNITÀ CON MOTORI LEC PER IMPIANTI A 2 E 4 TUBI CARATTERISTICHE FISICHE ED ELETTRICHE , UNITA’ CON MOTORI LEC PER IMPIANTI 4 TUBI

3  VE L O CITÀ

AC
0 -1 0  V

EC
3  VE L O CITÀ

AC
0 -1 0  V

EC



13

FA
N

 C
O

IL
 S

O
LU

TI
O

N

12

TABELLE TECNICHE - 42N

L I S T I N O  2 0 1 7

DIMENSIONI (MM) DEI VENTILCONVETTORI CON MOBILE DIMENSIONI DEI VENTILCONVETTORI DA INCASSO
42N_S 15-20-26-30-42-45 e 42N_E 19-29-39-49-69

Nota: 42N_S/E completo di piedini e zoccoli
42N_S 15-20-26-30-42-45 e 42N_E 19-29-39-49-69

* unità con piedini

Dimensioni 42N_S/E ventilconvettore con mobile

15-19 20-26-29 30-39-42 45-49-69

Lunghezza (A) mm 830 1030 1230 1430

Larghezza mm 220 220 220 220

Altezza* mm 657 657 657 657

Distanza piedini C mm 432 632 832 1032

Peso kg 17 19 22 35

Dimensioni 42N_S/E ventilconvettore con mobile

15-19 20-26-29 30-39-42 45-49-69

Lunghezza (B+112,5+161,5) mm 606 806 1006 1206

Larghezza* mm 640 640 640 640

Altezza mm 220 220 220 220

Peso kg 13 15 16 28

16

42N/42N LEC Fan Coil
Terminali

D i m e n s i o n i  d e i  v e n t i l c o n v e t t o r i  c o n  m o b i l e
42N_S 15-20-26-30-42-45-65 e 42N_E 19-29-39-49-69
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Ingresso acqua calda: 
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Nota: 42N_S/E completo di piedini e zoccoli

Dimensioni 42N_S/E ventilconvettore con mobile
15-19 20-26-29 30-39-42 45-49-65-69

Lunghezza (A) mm 830 1030 1230 1430
Larghezza mm 220 220 220 220
Altezza* mm 657 657 657 657
Distanza piedini C mm 432 632 832 1032
Peso kg 17 19 22 35

* unità con piedini 
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42N/42N LEC Fan Coil
Terminali

D i m e n s i o n i  d e i  v e n t i l c o n v e t t o r i  c o n  m o b i l e
42N_S 15-20-26-30-42-45-65 e 42N_E 19-29-39-49-69
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Ingresso acqua calda: 
1/2” gas femmina
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Nota: 42N_S/E completo di piedini e zoccoli

Dimensioni 42N_S/E ventilconvettore con mobile
15-19 20-26-29 30-39-42 45-49-65-69

Lunghezza (A) mm 830 1030 1230 1430
Larghezza mm 220 220 220 220
Altezza* mm 657 657 657 657
Distanza piedini C mm 432 632 832 1032
Peso kg 17 19 22 35

* unità con piedini 
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42N/42N LEC Fan Coil
Terminali

42
N/

42
N 

LE
C

D i m e n s i o n i  d e i  v e n t i l c o n v e t t o r i  d a  i n c a s s o
42N_S 15-20-26-30-42-45-65 e 42N_E 19-29-39-49-69
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Attacco di scarico 
condensa: ø est. 20 mm

NR2 asole (23.5 x 8.5) 

NR2 asole (25 x 15) 

Supporti (optional)
Filtro

 Motore (solo versioni con 
ventilatore tangenziale)

Controllo

Uscita acqua calda: 
1/2” gas femmina

Uscita acqua refrigerata: 
3/4” gas femmina

Ingresso acqua calda: 
1/2” gas femmina

Ingresso acqua 
refrigerata: 3/4” gas 
femmina

Quadro di controllo

Controllo

Dimensioni 42N_S/E ventilconvettore da incasso
15-19 20-26-29 30-39-42 45-49-65-69

Lunghezza (B+112,5 +161,5) mm 606 806 1006 1206

Larghezza* mm 640 640 640 640

Altezza mm 220 220 220 220

Peso kg 13 15 16 28
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42N_S 15-20-26-30-42-45-65 e 42N_E 19-29-39-49-69

188
200
220

34
6

A142

22
0

11
7

10
0

22
9 30

2

16
5

44
5

48
2 54

0

201
164

133
64

38
112,5 B 161, 5

155

45
3

55
60

16
8

10
0

m
in

Attacco di scarico 
condensa: ø est. 20 mm

NR2 asole (23.5 x 8.5) 

NR2 asole (25 x 15) 

Supporti (optional)
Filtro

 Motore (solo versioni con 
ventilatore tangenziale)

Controllo

Uscita acqua calda: 
1/2” gas femmina

Uscita acqua refrigerata: 
3/4” gas femmina

Ingresso acqua calda: 
1/2” gas femmina

Ingresso acqua 
refrigerata: 3/4” gas 
femmina

Quadro di controllo

Controllo

Dimensioni 42N_S/E ventilconvettore da incasso
15-19 20-26-29 30-39-42 45-49-65-69

Lunghezza (B+112,5 +161,5) mm 606 806 1006 1206

Larghezza* mm 640 640 640 640

Altezza mm 220 220 220 220

Peso kg 13 15 16 28

listino2015_draft150115.indd   17 21/01/15   08.49
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Prestazioni riferite alla massima velocità del ventilatore.
RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 27°C 
bs/19°C bu, con temp. acqua entrante/uscente a 7°C/12°C.
RISCALDAMENTO 2 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante 
di 20°C, con temp. acqua entrante a 50°C, a portata identica al funzionamento in 
raffreddamento.
RISCALDAMENTO 4 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 
20°C, con temp. acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K.
Attacchi idraulici batteria a sinistra.
Alimentazione: 230/1/50. RAL mobile: 9016.

OPZIONI DISPONIBILI (MONTAGGIO IN FABBRICA SU RICHIESTA)
• Resistenza elettrica bassa o alta capacità.
• Attuatori on/off 24V; 230V o 24V proporzionale 3 punti, 24V proportzionale 0-10V.
• Piedini e zoccoli montati in fabbrica.
• Controllo NTC/Aquasmart Evolution, WTC.

NB: la versione con attacchi idraulici batteria a dx ha il medesimo prezzo di listino

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO A O B
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi

42NMS15F----- 15 1,49 2,09 299,00

42NMS20F----- 20 2,54 3,18 318,00

42NMS26F----- 26 3,60 4,38 361,00

42NMS30F----- 30 3,70 5,29 407,00

42NMS42F----- 42 4,50 6,40 426,00

42NMS45F----- 45 5,45 8,08 496,00

4 tubi

42NMS15C----- 15 1,47 1,51 346,00

42NMS20C----- 20 2,06 2,87 365,00

42NMS26C----- 26 2,74 3,85 408,00

42NMS30C----- 30 3,33 4,27 461,00

42NMS42C----- 42 3,78 5,00 480,00

42NMS45C----- 45 5,00 6,10 554,00

COMANDO DI TIPO A O B MONTATO A BORDO
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi

42NMS15FA---- 15 1,49 2,09 374,00

42NMS20FA---- 20 2,54 3,18 393,00

42NMS26FA---- 26 3,60 4,38 436,00

42NMS30FA---- 30 3,70 5,29 482,00

42NMS42FA---- 42 4,50 6,40 501,00

42NMS45FA---- 45 5,45 8,08 571,00

4 tubi

42NMS15CB---- 15 1,47 1,51 426,00

42NMS20CB---- 20 2,06 2,87 445,00

42NMS26CB---- 26 2,74 3,85 488,00

42NMS30CB---- 30 3,33 4,27 541,00

42NMS42CB---- 42 3,78 5,00 560,00

42NMS45CB---- 45 5,00 6,10 634,00
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COMANDO DI TIPO A O B, VALVOLA A 2 VIE + ATTUATORE ON/OFF 230V
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi

42NMS15FAG-A- 15 1,49 2,09 471,00

42NMS20FAG-A- 20 2,54 3,18 490,00

42NMS26FAG-A- 26 3,60 4,38 533,00

42NMS30FAG-A- 30 3,70 5,29 586,00

42NMS42FAG-A- 42 4,50 6,40 605,00

42NMS45FAG-A- 45 5,45 8,08 675,00

4 tubi

42NMS15CBG-A- 15 1,47 1,51 699,00

42NMS20CBG-A- 20 2,06 2,87 718,00

42NMS26CBG-A- 26 2,74 3,85 761,00

42NMS30CBG-A- 30 3,33 4,27 801,00

42NMS42CBG-A- 42 3,78 5,00 820,00

42NMS45CBG-A- 45 5,00 6,10 894,00

COMANDO DI TIPO A O B, VALVOLA A 3 VIE + ATTUATORE ON/OFF 230V
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi

42NMS15FAH-A- 15 1,49 2,09 542,00

42NMS20FAH-A- 20 2,54 3,18 561,00

42NMS26FAH-A- 26 3,60 4,38 604,00

42NMS30FAH-A- 30 3,70 5,29 673,00

42NMS42FAH-A- 42 4,50 6,40 692,00

42NMS45FAH-A- 45 5,45 8,08 762,00

4 tubi

42NMS15CBH-A- 15 1,47 1,51 720,00

42NMS20CBH-A- 20 2,06 2,87 739,00

42NMS26CBH-A- 26 2,74 3,85 782,00

42NMS30CBH-A- 30 3,33 4,27 853,00

42NMS42CBH-A- 42 3,78 5,00 872,00

42NMS45CBH-A- 45 5,00 6,10 946,00

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO A O B
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi

42NFS15F----- 15 1,49 2,09 272,00

42NFS20F----- 20 2,54 3,18 293,00

42NFS26F----- 26 3,60 4,38 329,00

42NFS30F----- 30 3,70 5,29 373,00

42NFS42F----- 42 4,50 6,40 394,00

42NFS45F----- 45 5,45 8,08 453,00

4 tubi

42NFS15C----- 15 1,47 1,51 319,00

42NFS20C----- 20 2,06 2,87 340,00

42NFS26C----- 26 2,74 3,85 376,00

42NFS30C----- 30 3,33 4,27 427,00

42NFS42C----- 42 3,78 5,00 448,00

42NFS45C----- 45 5,00 6,10 511,00

COMANDO DI TIPO A O B INCLUSO
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi

42NFS15FA---- 15 1,49 2,09 347,00

42NFS20FA---- 20 2,54 3,18 368,00

42NFS26FA---- 26 3,60 4,38 404,00

42NFS30FA---- 30 3,70 5,29 448,00

42NFS42FA---- 42 4,50 6,40 469,00

42NFS45FA---- 45 5,45 8,08 528,00

4 tubi

42NFS15CB---- 15 1,47 1,51 399,00

42NFS20CB---- 20 2,06 2,87 420,00

42NFS26CB---- 26 2,74 3,85 456,00

42NFS30CB---- 30 3,33 4,27 507,00

42NFS42CB---- 42 3,78 5,00 528,00

42NFS45CB---- 45 5,00 6,10 591,00

VALVOLA A 2 VIE + ATTUATORE ON/OFF 230V
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi

42NFS15F-G-A- 15 1,49 2,09 369,00

42NFS20F-G-A- 20 2,54 3,18 390,00

42NFS26F-G-A- 26 3,60 4,38 426,00

42NFS30F-G-A- 30 3,70 5,29 477,00

42NFS42F-G-A- 42 4,50 6,40 498,00

42NFS45F-G-A- 45 5,45 8,08 557,00

4 tubi

42NFS15C-G-A- 15 1,47 1,51 592,00

42NFS20C-G-A- 20 2,06 2,87 613,00

42NFS26C-G-A- 26 2,74 3,85 649,00

42NFS30C-G-A- 30 3,33 4,27 687,00

42NFS42C-G-A- 42 3,78 5,00 708,00

42NFS45C-G-A- 45 5,00 6,10 771,00

VALVOLA A 3 VIE + ATTUATORE ON/OFF 230V
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi

42NFS15F-H-A- 15 1,49 2,09 440,00

42NFS20F-H-A- 20 2,54 3,18 461,00

42NFS26F-H-A- 26 3,60 4,38 497,00

42NFS30F-H-A- 30 3,70 5,29 564,00

42NFS42F-H-A- 42 4,50 6,40 585,00

42NFS45F-H-A- 45 5,45 8,08 644,00

4 tubi

42NFS15C-H-A- 15 1,47 1,51 613,00

42NFS20C-H-A- 20 2,06 2,87 634,00

42NFS26C-H-A- 26 2,74 3,85 670,00

42NFS30C-H-A- 30 3,33 4,27 739,00

42NFS42C-H-A- 42 3,78 5,00 760,00

42NFS45C-H-A- 45 5,00 6,10 823,00

VENTILCONVETTORI CON MOBILE 

VENTILCONVETTORI DA INCASSO
3  VE L O CITÀ

AC
0 -1 0  V

EC
3  VE L O CITÀ

AC
0 -1 0  V

EC
DI

SPONIBILE  A

SALVO VENDUTO

DI
SPONIBILE  A

SALVO VENDUTO

DI
SPONIBILE  A

SALVO VENDUTO

DI
SPONIBILE  A

SALVO VENDUTO
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COMANDO DI TIPO C O D, VALVOLA A 3 VIE + ATTUATORE ON/OFF 230V
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi

42NME19FCH-A- 19 1,49 2,09 713,00

42NME29FCH-A- 29 2,54 3,18 758,00

42NME39FCH-A- 39 3,7 5,29 851,00

42NME49FCH-A- 49 5,45 8,08 951,00

42NME69FCH-A- 69 6,02 9,26 1.051,00

4 tubi

42NME19CDH-A- 19 1,47 1,51 894,00

42NME29CDH-A- 29 2,06 2,87 939,00

42NME39CDH-A- 39 3,33 4,27 1.032,00

42NME49CDH-A- 49 5 6,10 1.137,00

42NME69CDH-A- 69 5,48 6,94 1.237,00

COMANDO DI TIPO C O D, VALVOLA A 2 VIE + ATTUATORE ON/OFF 230V
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi

42NME19FCG-A- 19 1,49 2,09 642,00

42NME29FCG-A- 29 2,54 3,18 687,00

42NME39FCG-A- 39 3,7 5,29 764,00

42NME49FCG-A- 49 5,45 8,08 864,00

42NME69FCG-A- 69 6,02 9,26 964,00

4 tubi

42NME19CDG-A- 19 1,47 1,51 873,00

42NME29CDG-A- 29 2,06 2,87 918,00

42NME39CDG-A- 39 3,33 4,27 980,00

42NME49CDG-A- 49 5 6,10 1.085,00

42NME69CDG-A- 69 5,48 6,94 1.185,00

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO C O D
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi

42NME19F----- 19 1,49 2,09 455,00

42NME29F----- 29 2,54 3,18 500,00

42NME39F----- 39 3,7 5,29 570,00

42NME49F----- 49 5,45 8,08 670,00

42NME69F----- 69 6,02 9,26 770,00

4 tubi

42NME19C----- 19 1,47 1,51 500,00

42NME29C----- 29 2,06 2,87 545,00

42NME39C----- 39 3,33 4,27 620,00

42NME49C----- 49 5 6,10 725,00

42NME69C----- 69 5,48 6,94 825,00

COMANDO DI TIPO C O D MONTATO A BORDO
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi

42NME19FC---- 19 1,49 2,09 545,00

42NME29FC---- 29 2,54 3,18 590,00

42NME39FC---- 39 3,7 5,29 660,00

42NME49FC---- 49 5,45 8,08 760,00

42NME69FC---- 69 6,02 9,26 870,00

4 tubi

42NME19CD---- 19 1,47 1,51 600,00

42NME29CD---- 29 2,06 2,87 645,00

42NME39CD---- 39 3,33 4,27 720,00

42NME49CD---- 49 5 6,10 825,00

42NME69CD---- 69 5,48 6,94 925,00

VALVOLA A 2 VIE + ATTUATORE ON/OFF 230V
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi

42NFE19F-G-A- 19 1,49 2,09 517,00

42NFE29F-G-A- 29 2,54 3,18 552,00

42NFE39F-G-A- 39 3,7 5,29 624,00

42NFE49F-G-A- 49 5,45 8,08 719,00

42NFE69F-G-A- 69 6,02 9,26 819,00

4 tubi

42NFE19C-G-A- 19 1,47 1,51 738,00

42NFE29C-G-A- 29 2,06 2,87 773,00

42NFE39C-G-A- 39 3,33 4,27 830,00

42NFE49C-G-A- 49 5 6,10 925,00

42NFE69C-G-A 69 5,48 6,94 1.035,00

VALVOLA A 3 VIE + ATTUATORE ON/OFF 230V
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi

42NFE19F-H-A- 19 1,49 2,09 588,00

42NFE29F-H-A- 29 2,54 3,18 623,00

42NFE39F-H-A- 39 3,7 5,29 711,00

42NFE49F-H-A- 49 5,45 8,08 806,00

42NFE69F-H-A- 69 6,02 9,26 906,00

4 tubi

42NFE19C-H-A- 19 1,47 1,51 759,00

42NFE29C-H-A- 29 2,06 2,87 794,00

42NFE39C-H-A- 39 3,33 4,27 882,00

42NFE49C-H-A- 49 5 6,10 977,00

42NFE69C-H-A 69 5,48 6,94 1.087,00

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO C O D
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi

42NFE19F----- 19 1,49 2,09 420,00

42NFE29F----- 29 2,54 3,18 455,00

42NFE39F----- 39 3,7 5,29 520,00

42NFE49F----- 49 5,45 8,08 615,00

42NFE69F----- 69 6,02 9,26 715,00

4 tubi

42NFE19C----- 19 1,47 1,51 465,00

42NFE29C----- 29 2,06 2,87 500,00

42NFE39C----- 39 3,33 4,27 570,00

42NFE49C----- 49 5 6,10 665,00

42NFE69C----- 69 5,48 6,94 775,00

COMANDO DI TIPO C O D INCLUSO
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi

42NFE19FC---- 19 1,49 2,09 490,00

42NFE29FC---- 29 2,54 3,18 525,00

42NFE39FC---- 39 3,7 5,29 590,00

42NFE49FC---- 49 5,45 8,08 685,00

42NFE69FC---- 69 6,02 9,26 785,00

4 tubi

42NFE19CD---- 19 1,47 1,51 545,00

42NFE29CD---- 29 2,06 2,87 580,00

42NFE39CD---- 39 3,33 4,27 650,00

42NFE49CD---- 49 5 6,10 745,00

42NFE69CD---- 69 5,48 6,94 855,00

Prestazioni riferite alla massima velocità del ventilatore.
RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 27°C 
bs/19°C bu, con temp. acqua entrante/uscente a 7°C/12°C.
RISCALDAMENTO 2 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 
20°C, con temp. acqua entrante  a 70°C, a portata identica al funzionamento in 
raffreddamento.     
RISCALDAMENTO 4 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 
20°C, con temp. acqua entrante  a 70°C, con differenziale di 10K.
Attacchi idraulici batteria a sinistra.
Alimentazione: 230/1/50. RAL mobile: 9016.    

  
OPZIONI DISPONIBILI (MONTAGGIO IN FABBRICA SU RICHIESTA)
• Resistenza elettrica bassa o alta capacità.
• Attuatori on/off 24V; 230V o 24V proporzionale 3 punti, 24V proportzionale 0-10V.
• Piedini e zoccoli montati in fabbrica.
• Controllo NTC/Aquasmart Evolution, WTC.
• 
NB: la versione con attacchi idraulici batteria a dx ha il medesimo prezzo di listino

VENTILCONVETTORI CON MOBILE 

VENTILCONVETTORI DA INCASSO
3  VE L O CITÀ

AC
0 -1 0  V

EC
3  VE L O CITÀ

AC
0 -1 0  V

EC



18 L I S T I N O  2 0 1 7

42N

19

T
E

R
M

IN
A

LI
 ID

R
O

N
IC

I

ACCESSORI 42N
Codice Descrizione Prezzo €

42N9004 Sonda di minima temperatura acqua (solo 2 tubi) 35,00

42N9005 Changeover automatico: solo per unità 2 tubi con valvole 3 vie o senza valvole 59,00

42N9083 Sonda aria con cavo 15 mt per unità canalizzate 71,00

42N9084 Sonda acqua con cavo 15 mt per unità canalizzate 70,00

42N9091 Squadrette da installazione orizzontale per unità canalizzate (kit 20+20 pz. dx e sx) 56,00

42N9019 Bacinella raccolta condensa (per unità senza valvole Carrier) 45,00

42N9028 Piedini metallici per unità da incasso 35,00

42N9029 Piedini + zoccoli per unità con mobile 45,00

42N9104 Mobile - taglie 15-19 (solo con nuovo termostato A/B/C/D) 90,00

42N9105 Mobile - taglie 20-26-29 (solo con nuovo termostato A/B/C/D) 101,00

42N9106 Mobile - taglie 30-39-42 (solo con nuovo termostato A/B/C/D) 125,00

42N9107 Mobile - taglie 45-49-65-69 (solo con nuovo termostato A/B/C/D) 135,00

42N9034 Pannello chiusura posteriore (taglie 15-19) 104,00

42N9035 Pannello chiusura posteriore (taglie 20-26-29) 111,00

42N9036 Pannello chiusura posteriore (taglie 30-39-42) 122,00

42N9037 Pannello chiusura posteriore (taglie 45-49-69) 173,00

42N9030 Griglia di aspirazione per unità con mobile (taglie 15-19) 35,00

42N9031 Griglia di aspirazione per unità con mobile (taglie 20-26-29) 44,00

42N9032 Griglia di aspirazione per unità con mobile (taglie 30-39-42) 52,00

42N9033 Griglia di aspirazione per unità con mobile (taglie 45-49-69) 63,00

42N9046 Canotto di mandata, solo per unità da incasso (taglie 15-19) 45,00

42N9047 Canotto di mandata, solo per unità da incasso (taglie 20-26-29) 47,00

42N9048 Canotto di mandata, solo per unità da incasso (taglie 30-39-42) 56,00

42N9049 Canotto di mandata, solo per unità da incasso (taglie 45-49-69) 61,00

2 tubi

42N9185 Kit valvola da 1/2" a 3 VIE con attuatore 230V On/Off - taglie 15-19-20-26-29 168,00

42N9186 Kit valvola da 3/4" a 3 VIE con attuatore 230V On/Off - taglie 30-39-42-45-49-69 191,00

42N9194 Kit valvola da 1/2" a 2 VIE con attuatore 230V On/Off - taglie 15-19-20-26-29 97,00

42N9195 Kit valvola da 3/4" a 2 VIE con attuatore 230V On/Off - taglie 30-39-42-45-49-69 104,00

4 tubi

42N9187 Kit valvola da 1/2" & 1/2" a 3 VIE con attuatore 230V On/Off - taglie 15-19-20-26-29 294,00

42N9188 Kit valvola da 3/4"& 1/2" a 3 VIE con attuatore 230V On/Off - taglie 30-39-42-45-49-69 312,00

42N9196 Kit valvola da 1/2" & 1/2" a 2 VIE con attuatore 230V On/Off -size 15-19-20-26-29 243,00

42N9197 Kit valvola da 3/4"& 1/2" a 2 VIE con attuatore 230V On/Off -size 30-39-42-45-49-69 260,00

SEZIONE COMANDI PER 42N
Codice Descrizione Prezzo €

foto

33TA-AC01 Comando di tipo "A" (230V) - 2 TUBI 59,00

33TB-AC01 Comando di tipo "B" (230V) - 4 TUBI (o 2 tubi + resistenza elettrica) 63,00

33TC-EC01 Comando di tipo "C" - 2 TUBI solo con motore EC 68,00

33TD-EC01 Comando di tipo "D" - 4 TUBI (o 2 tubi + resistenza elettrica) solo con motore LEC 77,00

42N9100 Kit per installazione comando 33TA-AC01 a bordo unità 42NM/Z (staffa + cavi + sonda aria) 45,00

42N9101 Kit per installazione comando 33TB-AC01 a bordo unità 42NM/Z (staffa + cavi + sonda aria) 45,00

42N9102 Kit per installazione comando 33TC-EC01 a bordo unità 42NM/Z (staffa + cavi + sonda aria) 45,00

42N9103 Kit per installazione comando 33TD-EC01 a bordo unità 42NM/Z (staffa + cavi + sonda aria) 45,00

42N9108
Scheda ausiliaria (1 per ogni unità) STD: per gestire fino a 10 unità da un unico 
comando (solo motore AC). Con il motore LEC non è necessaria scheda aggiuntiva

115,00 42N con mobile, piedini di supporto 
e griglia di aspirazione

Comando di tipo A, B, C, D

Elevata affidabilità
I motori LEC con tecnologia brushless non 
disperdono parte dell’energia in calore e per 
questo possono essere chiusi ermeticamente. 
Tale ermeticità ne aumenta la durata.

Comfort migliorato
La tecnologia brushless permette di eliminare 
totalmente i rumori magnetici che caratterizzano  
i motori tradizionali AC. In questo modo il comfort 
acustico risulta notevolmente migliorato.

Massima flessibilità
I motori LEC hanno un controllo che regola  
in modo continuo da 0 a 100% la velocità del 
ventilatore consentendo di mantenere il numero 
di giri più vicino alla richiesta termica reale.

LOW ENERGY CONSUMPTION (LEC)

Consumo elettrico motori ventilatori (motori AC vs LEC)

42NME29 LEC 42NMS20 AC motor

Costi energetici ridotti
Il motore LEC riduce il consumo del 
ventilconvettore tra il 50% e il 75%. L’opzione 
LEC rende più facile la conformità alle nuove 
leggi riguardanti i consumi energetici degli edifici, 
in termini di potenza elettrica installata.

Velocità 
bassa 3W 29W

Velocità 
media 7W 31W

Velocità 
alta 36W15W

Kit valvola + attuatore Kit valvola + attuatore
e kit isolamento

42NF da incasso
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42GW

Fan Coil idronico cassette per installazioni in controsoffitto 
con griglia di ripresa e distribuzione dell’aria a 4 vie. 
• Disponibile con motore AC (multivelocità) o con motore 

LEC (brushless)
• Rapida miscelazione dell’aria immessa con l’aria presente 

in ambiente. L’aria trattata viene lanciata parallelamente al 
soffitto e distribuita nel locale sfruttando l’effetto Coanda

• Alette fisse o motorizzate (disponibili scegliendo la 
versione con controllo HDB)

• Possibilità di controllo tramite termostato a parete   
o telecomando (con controllo HDB)

• Gestione di molteplici unità con un unico comando
• Filtro in polipropilene con caratteristica EU1. La speciale 

realizzazione pieghettata aumenta dell’87% la capacità 
filtrante rispetto ad un filtro tradizionale

• Pompa scarico condensa ad alto rendimento, 
indipendente e silenziosa (grazie all’involucro 
fonoassorbente)

• Componentistica accessibile dal basso,   
per una semplice manutenzione del prodotto

OTTIMA
EFFICIENZA
ENERGETICA

FLESSIBILITÀ DI
INSTALLAZIONE

QUALITÀ 
OTTIMALE
DELL’ARIA

DESIGN
INNOVATIVO

MASSIMA
SILENZIOSITÀ

OFFERTA
“ALL-INCLUSIVE”

Posizione Lettera Posizione Lettera Lettera Note

1-2-3-4 Serie -> 42GW

5-6-7 Taglia ->
motore AC: 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 701

motore EC: 209 - 309 - 409 - 509 -609 -709

8 Batteria ->
C 2 tubi

D 4 tubi

9 Controllo ->

- nessun controllo

A 33TA   motore AC 2 tubi

B 33TB   motore AC 4 tubi

C 33TC   motore LEC 2 tubi

D 33TD   motore LEC 4 tubi

J HDB   Carrier Dual-Board 

K NTC   Carrier Aquasmart - CONTATTARE AGENZIA PER QUOTAZIONE

10 Valvole ->

- Nessuna

G
A 2 vie (con batterie a 2 tubi)

A 2 vie (con batterie a 4 tubi)

H
A 3 vie con bypass (con batterie a 2 tubi)

A 3 vie con bypass (con batterie a 4 tubi)

11 Riscaldatore elettrico ->
- Nessuno

A Alta-capacità

12 Attuatore valvole ->

- Nessuno

A ON/OFF 230V (compatibile con tutti i controlli)

B ON/OFF 24V - CONTATTARE AGENZIA PER QUOTAZIONE

C 230V PROPORZIONALE 3 PUNTI - CONTATTARE AGENZIA PER QUOTAZIONE

D 24V PROPORZIONALE 3 PUNTI - CONTATTARE AGENZIA PER QUOTAZIONE

E 24V PROPORZIONALE  0-10V - CONTATTARE AGENZIA PER QUOTAZIONE

13 Interfaccia -> - Nessuno

14 Griglia ->
G Griglia con louver non motorizzati

K Griglia con louver motorizzati e ricevitore infrarosso

TERMINALI IDRONICI

TABELLA TERMINALI IDRONICI AD ESECUZIONE SPECIALE
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TABELLE TECNICHE - 42GW

6

42GW 200C 300C 400C 500C 600C 701C
Ventilatore
Tipo della batteria 2 tubi 2 tubi 2 tubi 2 tubi 2 tubi 2 tubi
Velocità del ventilatore* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Portata d’aria l/s 183 125 100 204 140 89 249 173 134 272 199 147 321 229 139 402 299 166

m3/h 660 450 360 735 505 320 900 625 485 980 720 530 1160 825 500 1450 1080 600

Potenzialità frigorifera totale kW 2,40 1,80 1,55 4,00 2,90 1,90 4,70 3,50 2,85 6,30 4,50 3,40 7,20 5,50 3,70 8,70 6,60 4,05
Potenzialità frigorifera sensibile kW 2,01 1,49 1,31 3,10 2,20 1,41 3,70 2,70 2,10 4,80 3,60 2,70 5,50 4,10 2,70 6,40 4,85 3,00
Portata d’acqua l/s 0,11 0,09 0,07 0,19 0,14 0,09 0,22 0,17 0,14 0,30 0,22 0,16 0,34 0,26 0,18 0,42 0,32 0,19

l/h 413 310 267 688 499 327 808 602 490 1084 774 585 1238 946 636 1496 1135 697
kPa 11,1 6,5 4,9 11,0 6,2 2,9 14,7 8,6 6,0 23,3 13,6 8,7 11,6 7,0 3,4 19,3 11,6 4,7

Modalità di riscaldamento
Potenzialità di riscaldamento kW 3,20 2,50 2,20 5,00 4,00 2,50 6,20 4,60 3,70 8,11 6,00 4,50 10,00 7,40 4,60 9,30 5,20
Perdita di carico lato acqua, riscaldamento kPa 10,9 5,6 4,0 11,1 5,2 1,9 16,2 8,1 5,0 18,1 10,1 6,2 10,5 6,6 3,3 18,0 11,1 4,8
Contenuto d’acqua l 0,55 1,1 1,1 1,6 2,4 2,4
Livelli sonori
Livello di potenza sonora dB(A) 47 37 32 52 44 32 57 48 42 47 40 34 53 46 37 59 52 40
Livello di pressione sonora** dB(A) 38 28 23 43 35 23 48 39 33 38 31 25 44 37 28 50 43 31
Valore di NR** 33 23 18 38 30 18 43 34 28 33 26 20 39 32 23 45 38 26
Potenza assorbita W 58 35 25 54 32 16 94 55 35 63 39 27 85 59 33 123 90 43
Corrente assorbita A 0,27 0,17 0,12 0,24 0,14 0,07 0,41 0,24 0,16 0,30 0,17 0,12 0,46 0,27 0,14 0,63 0,41 0,19
Dati Eurovent FCEER 56 102 71 120 102 83
Classe energetica Eurovent FCEER D C D C C C
Dati Eurovent FCCOP 79 135 93 158 132 110
Classe energetica Eurovent FCCOP D C D C C C
Batterie elettriche
Alta potenza @ 240 V W 1500 2500 2500 3000 3000 3000
Corrente assorbita (ad alta potenza) @ 240 V A 5,9 9,4 9,4 11,3 11,3 11,3
Diametro degli attacchi poll. 3/4 gas 3/4 gas 3/4 gas 1 gas 1 gas 1 gas
Diametro esterno, attacco linea drenaggio mm 16 16 16 16 16 16
Peso dell’unità kg 14,8 16,5 16,5 37 39,6 39,6
Peso della griglia kg 3 3 3 5 5 5

42GW 200D 300D 400D 600D 701D
Ventilatore
Tipo della batteria 4 tubi 4 tubi 4 tubi 4 tubi 4 tubi
Velocità del ventilatore* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Portata d’aria l/s 183 125 100 204 140 89 249 173 134 321 229 139

m3/h 660 450 360 735 505 320 900 625 485 1160 825 500 1450 1080 600

Potenzialità frigorifera totale kW 2,20 1,65 1,45 3,50 2,70 2,00 4,10 3,25 2,60 6,70 5,00 3,00 8,20 6,80 3,80
Potenzialità frigorifera sensibile kW 2,00 1,48 1,27 2,70 2,10 1,50 3,30 2,60 2,05 5,10 3,80 2,20 6,20 5,20 2,70

l/s 0,11 0,08 0,07 0,17 0,13 0,10 0,20 0,16 0,12 0,32 0,24 0,14 0,39 0,32 0,18
l/h 378 284 249 602 464 344 705 559 447 1152 860 516 1410 1170 654
kPa 13,7 8,2 6,6 10,1 6,6 4,0 13,1 8,9 6,2 23,2 14,1 5,9 32,7 23,8 8,9
l 0,4 1,1 1,1 2,4 2,4

Modalità di riscaldamento
Potenzialità di riscaldamento kW 1,90 1,44 1,24 6,37 5,10 3,60 6,80 5,80 5,00 11,50 8,90 6,00 7,30
Perdita di carico lato acqua, riscaldamento l/s 0,05 0,03 0,03 0,15 0,12 0,09 0,16 0,14 0,12 0,27 0,21 0,14

l/h 163 124 107 548 439 310 585 499 430 989 765 516 1247 989 628
Perdita di carico lato acqua, riscaldamento kPa 31,4 21,1 17,0 25,5 16,1 7,8 29,2 21,0 15,4 13,6 8,9 4,6 19,9 13,6 6,4
Contenuto d’acqua, riscaldamento l 0,1 0,6 0,6 1,2 1,2
Livelli sonori
Livello di potenza sonora dB(A) 47 37 32 54 45 33 57 48 42 53 46 37 59 52 40
Livello di pressione sonora** dB(A) 38 28 23 45 36 24 48 39 33 44 37 28 50 43 31
Valore di NR** 33 23 18 40 31 19 43 34 28 39 32 23 45 38 26
Potenza assorbita W 58 35 25 54 32 16 94 55 35 85 59 33 123 90 43
Corrente assorbita A 0,27 0,17 0,12 0,24 0,14 0,07 0,41 0,24 0,16 0,46 0,27 0,14 0,63 0,41 0,19
Dati Eurovent FCEER 52 101 65 87 81
Classe energetica Eurovent FCEER E C D C C
Dati Eurovent FCCOP 45 185 121 165 146
Classe energetica Eurovent FCCOP E B C B C

poll. 3/4 gas 3/4 gas 3/4 gas 1 gas 1 gas
Diametro degli attacchi, riscaldamento poll. 1/2 gas 1/2 gas 1/2 gas 3/4 gas 3/4 gas
Diametro esterno, attacco linea drenaggio mm 16 16 16 16 16
Peso dell’unità kg 14,8 16,5 16,5 39,6 39,6
Peso della griglia kg 3 3 3 5 5

  Alle condizioni di riferimento Eurovent:
  
  
  In riscaldamento (distr. a 4 tubi): Aria entrante a 20°C, acqua entrante a 70°C, ventilatore alla massima velocità e ∆t acqua = 10 K.
 * Velocità del ventilatore: 1 = alta, 2 = media, 3 = bassa
 ** I livelli di pressione sonora ed i valori di NR sono riferiti ad un’attenuazione ipotetica del locale pari a -9 dB(A).
 
  Nota: La versione con batteria di riscaldamento elettrica è disponibile per tutte le unità con batteria a 2 tubi.

CARATTERISTICHE FISICHE ED ELETTRICHE DELLE UNITÀ CON MOTORE A AC
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TABELLE TECNICHE - 42GW

7

42GW 209C 309C 409C 509C 609C 709C
Ventilatore
Tipo della batteria 2 tubi 2 tubi 2 tubi 2 tubi 2 tubi 2 tubi
Velocità del ventilatore 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Tensione (c.c.) V 10 6 2 10 6 2 10 6 2 10 6 2 10 6 2 10 6 2
Portata d’aria l/s 183 125 100 204 140 89 249 173 134 271 199 147 321 229 139 443 299 166

m3/h 660 450 360 735 505 320 900 625 485 980 720 530 1160 825 500 1600 1080 600

Potenzialità frigorifera totale kW 2,40 1,80 1,55 4,00 2,90 1,90 4,70 3,50 2,85 6,30 4,50 3,40 7,20 5,50 3,70 9,60 6,60 4,05
Potenzialità frigorifera sensibile kW 2,01 1,49 1,31 3,10 2,20 1,41 3,70 2,70 2,10 4,80 3,60 2,70 5,50 4,10 2,70 7,35 4,85 3,00
Portata d’acqua l/s 0,11 0,09 0,07 0,19 0,14 0,09 0,22 0,17 0,14 0,30 0,22 0,16 0,34 0,26 0,18 0,46 0,32 0,19

l/h 413 310 267 688 499 327 808 602 490 1084 774 585 1238 946 636 1651 1135 697
kPa 11,1 6,5 4,9 11,0 6,2 2,9 14,7 8,6 6,0 23,3 13,6 8,7 11,6 7,0 3,4 19,8 9,9 4,0

Modalità di riscaldamento
Potenzialità di riscaldamento kW 3,20 2,50 2,20 5,00 4,00 2,50 6,20 4,60 3,70 8,11 6,00 4,50 10,00 7,40 4,60 13,00 9,30 5,20
Perdita di carico lato acqua, riscaldamento kPa 10,9 5,6 4,0 11,1 5,2 1,9 16,2 8,1 5,0 18,1 10,1 6,2 10,5 6,6 3,3 17,3 9,1 3,9
Contenuto d’acqua l 0,55 1,1 1,1 1,6 2,4 2,4
Livelli sonori
Livello di potenza sonora dB(A) 47 37 32 52 44 32 57 48 42 47 40 34 53 46 37 61 52 40
Livello di pressione sonora* dB(A) 38 28 23 43 35 23 48 39 33 38 31 25 44 37 28 52 43 31
Valore di NR* 33 23 18 38 30 18 43 34 28 33 26 20 39 32 23 47 38 26
Potenza assorbita W 23 10 7 33 14 7 57 23 13 25 12 7 46 23 9 115 40 11
Corrente assorbita A 0,19 0,10 0,08 0,27 0,13 0,08 0,46 0,20 0,12 0,23 0,12 0,08 0,40 0,22 0,10 0,89 0,35 0,12
Dati Eurovent FCEER 191 222 175 404 295 206
Classe energetica Eurovent FCEER A A B A A A
Dati Eurovent FCCOP 268 297 229 535 382 276
Classe energetica Eurovent  FCCOP A A B A A A
Batterie elettriche
Alta potenza @ 240 V W 1500 2500 2500 3000 3000 3000
Corrente assorbita (ad alta potenza) @ 240 V A 5,9 9,4 9,4 11,3 11,3 11,3
Diametro degli attacchi poll. 3/4 gas 3/4 gas 3/4 gas 1 gas 1 gas 1 gas
Diametro esterno, attacco linea drenaggio mm 16 16 16 16 16 16
Peso dell’unità kg 14,8 16,5 16,5 37 39,6 39,6
Peso della griglia kg 3 3 3 5 5 5

42GW 209D 309D 409D 609D 709D
Ventilatore
Tipo della batteria 4 tubi 4 tubi 4 tubi 4 tubi 4 tubi
Velocità del ventilatore 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Tensione (c.c.) V 10 6 2 10 6 2 10 6 2 10 6 2 10 6 2
Portata d’aria l/s 183 125 100 204 140 89 249 173 134 321 229 139 443 299 166

m3/h 660 450 360 735 505 320 900 625 485 1160 825 500 1600 1080 600

Potenzialità frigorifera totale kW 2,20 1,65 1,45 3,50 2,70 2,00 4,10 3,25 2,60 6,70 5,00 3,00 9,10 6,80 3,80
Potenzialità frigorifera sensibile kW 2,00 1,48 1,27 2,70 2,10 1,50 3,30 2,60 2,05 5,10 3,80 2,20 7,10 5,20 2,70

l/s 0,11 0,08 0,07 0,17 0,13 0,10 0,20 0,16 0,12 0,32 0,24 0,14 0,43 0,32 0,18
l/h 378 284 249 602 464 344 705 559 447 1152 860 516 1565 1170 654
kPa 13,7 8,2 6,6 10,1 6,6 4,0 13,1 8,9 6,2 23,2 14,1 5,9 39,0 23,8 8,9
l 0,4 1,1 1,1 2,4 2,4

Modalità di riscaldamento
Potenzialità di riscaldamento kW 1,90 1,44 1,24 6,37 5,10 3,60 6,80 5,80 5,00 11,50 8,90 6,00 16,00 11,50 7,30
Perdita di carico lato acqua, riscaldamento l/s 0,05 0,03 0,03 0,15 0,12 0,09 0,16 0,14 0,12 0,27 0,21 0,14 0,38 0,27 0,17

l/h 163 124 107 548 439 310 585 499 430 989 765 516 1376 989 628
Perdita di carico lato acqua, riscaldamento kPa 31,4 21,1 17,0 25,5 16,1 7,8 29,2 21,0 15,4 13,6 8,9 4,6 23,4 13,6 6,4
Contenuto d’acqua, riscaldamento l 0,1 0,6 0,6 1,2 1,2
Livelli sonori
Livello di potenza sonora dB(A) 47 37 32 54 45 33 57 48 42 53 46 37 61 52 40
Livello di pressione sonora* dB(A) 38 28 23 45 36 24 48 39 33 44 37 28 52 43 31
Valore di NR* 33 23 18 40 31 19 43 34 28 39 32 23 47 38 26
Potenza assorbita W 23 10 7 32 14 7 57 22 13 46 23 9 115 40 11
Corrente assorbita A 0,19 0,10 0,08 0,29 0,14 0,08 0,46 0,21 0,12 0,40 0,22 0,10 0,89 0,35 0,12
Dati Eurovent FCEER 178 222 162 253 201
Classe energetica Eurovent FCEER B A B A A
Dati Eurovent FCCOP 153 406 301 478 364
Classe energetica Eurovent  FCCOP B A A A A

poll. 3/4 gas 3/4 gas 3/4 gas 1 gas 1 gas
Diametro degli attacchi, riscaldamento poll. 1/2 gas 1/2 gas 1/2 gas 3/4 gas 3/4 gas
Diametro esterno, attacco linea drenaggio mm 16 16 16 16 16
Peso dell’unità kg 14,8 16,5 16,5 39,6 39,6
Peso della griglia kg 3 3 3 5 5
Peso della valvola a 2-vie kg 0,5 0,8 0,8
Peso della valvola a 4-vie kg 0,7 1 1
Peso delle resistenze kg 2 3 3

  Alle condizioni di riferimento Eurovent:
  
  
  In riscaldamento (distr. a 4 tubi): Aria entrante a 20°C, acqua entrante a 70°C, ventilatore alla massima velocità e ∆t acqua = 10 K.
 * I livelli di pressione sonora ed i valori di NR sono riferiti ad un’attenuazione ipotetica del locale pari a -9 dB(A).

  Nota: La versione con batteria di riscaldamento elettrica è disponibile per tutte le unità con batteria a 2 tubi.

CARATTERISTICHE FISICHE ED ELETTRICHE DELLE UNITÀ CON MOTORE LEC
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DIMENSIONI (mm)
42GW 200/209 - 300/309 - 400/409 (modelli compatti)

Unità senza valvole
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ACCESSORI 42GW
Codice Descrizione Prezzo €

42N9005 Changeover automatico: solo per unità 2 tubi con valvole 3 vie o senza valvole 59,00

42N9083 Sonda aria con cavo 15 mt per unità canalizzate 71,00

42N9084 Sonda acqua con cavo 15 mt per unità canalizzate 70,00

42GW9033 Kit valvola a 2 vie (2 tubi) per GW_C200-300-400 - corpo valvola + attuatore 132,00

42GW9034 Kit valvola 2 vie (4 tubi) per GW_D200-300-400 - corpo valvola + attuatore 225,00

42GW9035 Kit valvola 2 vie(2 tubi) per GW_C500-600-701 - corpo valvola + attuatore 191,00

42GW9036 Kit valvola 2 vie (4 tubi) per GW_D600-701 - corpo valvola + attuatore 243,00

42GW9029 Kit valvola a 3 vie + bypass (2 tubi) per GW_C200-300-400 - corpo valvola + attuatore 109,00

42GW9030 Kit valvola a 3 vie + bypass (4 tubi) per GW_D200-300-400 - corpo valvola + attuatore 165,00

42GW9031 Kit valvola a 3 vie+ bypass (2 tubi) per GW_C500-600-701 - corpo valvola + attuatore 225,00

42GW9032 Kit valvola a 3 vie+ bypass (4 tubi) per GW_D600-701 - corpo valvola + attuatore 277,00

42GW9022 Kit rubinetto di chiusura 1/2" 59,00

42GW9023 Kit rubinetto di chiusura 3/4" 61,00

42GW9024 Kit rubinetto di chiusura 1" 77,00

42GW9037 Bacinella raccolta condensa valvole GW200-300-400 (per unità senza valvole Carrier) 80,00

42GW9038 Bacinella raccolta condensa valvole GW500-600-701 (per unità senza valvole Carrier) 63,00

40GK-900---003-40 Tampone di chiusura mandata aria (da 4 e 3 vie) - GW_200-400 66,00

40GK-900---013-40 Tampone di chiusura mandata aria (da 4 e 3 vie) - GW_500-701 66,00

40GKX9004 Filtro fotocatalitico + elettrostatico passivo - GW_200-400 249,00

40GKX9005 Filtro fotocatalitico + elettrostatico passivo - GW_500-701 479,00

42GW9005 Kit aria primaria - 200-300-400 73,00

42GW9006 Kit aria primaria - 500-600-701 135,00

42GW9001 Griglia con louver non motorizzati - 200-300-400 104,00

42GW9002 Griglia con louver non motorizzati - 500-600-701 194,00

42GW

SEZIONE COMANDI PER 42GW AC
Codice Descrizione Prezzo €

33TA-AC01 Comando di tipo "A" (230V) - 2 tubi solo con 42GW_C 59,00

33TB-AC01 Comando di tipo "B" (230V) - 4 tubi solo con 42GW_D 63,00

42N9108 Scheda ausiliaria (1 per ogni unità): per gestire fino a 10 unità da un unico comando 115,00
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Codice Taglia Capacità 
in freddo (kW)

Capacità 
in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi

42GW200C-----G 200 2,40 3,20 755,00

42GW300C-----G 300 4,00 5,00 810,00

42GW400C-----G 400 4,70 6,20 850,00

42GW500C-----G 500 6,30 8,11 1.185,00

42GW600C-----G 600 7,20 10,00 1.265,00

42GW701C-----G 701 8,70 - 1.365,00

4 tubi

42GW200D-----G 200 2,20 1,19 840,00

42GW300D-----G 300 3,50 6,37 900,00

42GW400D-----G 400 4,10 6,80 950,00

42GW600D-----G 600 6,70 11,50 1.275,00

42GW701D-----G 701 8,20 - 1.370,00

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO A O B, 
GRIGLIA CON LOUVER NON MOTORIZZATI 42GW9001/2 INCLUSA

Codice Taglia Capacità 
in freddo (kW)

Capacità 
in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi con valvola 
2 vie

42GW200C-G-A-G 200 2,40 3,20 845,00

42GW300C-G-A-G 300 4,00 5,00 905,00

42GW400C-G-A-G 400 4,70 6,20 940,00

42GW500C-G-A-G 500 6,30 8,11 1.300,00

42GW600C-G-A-G 600 7,20 10,00 1.380,00

42GW701C-G-A-G 701 8,70 - 1.475,00

4 tubi con valvola 
2 vie

42GW200D-G-A-G 200 2,20 1,19 995,00

42GW300D-G-A-G 300 3,50 6,37 1.080,00

42GW400D-G-A-G 400 4,10 6,80 1.140,00

42GW600D-G-A-G 600 6,70 11,50 1.450,00

42GW701D-G-A-G 701 8,20 - 1.565,00

Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi con valvola 
3 vie + bypass

42GW200C-H-A-G 200 2,40 3,20 900,00

42GW300C-H-A-G 300 4,00 5,00 955,00

42GW400C-H-A-G 400 4,70 6,20 990,00

42GW500C-H-A-G 500 6,30 8,11 1.370,00

42GW600C-H-A-G 600 7,20 10,00 1.450,00

42GW701C-H-A-G 701 8,70 - 1.545,00

4 tubi con valvola 
3 vie + bypass

42GW200D-H-A-G 200 2,20 1,19 1.055,00

42GW300D-H-A-G 300 3,50 6,37 1.130,00

42GW400D-H-A-G 400 4,10 6,80 1.170,00

42GW600D-H-A-G 600 6,70 11,50 1.535,00

42GW701D-H-A-G 701 8,20 - 1.655,00

VENTILCONVETTORI CASSETTE 
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Prestazioni riferite alla massima velocità del ventilatore.    
RAFFREDDAMENTO: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 27°C 
bs/19°C bu, con temp. acqua entrante/uscente a 7°C/12°C.
RISCALDAMENTO 2 TUBI: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante 
di 20°C, con temp. acqua entrante a 50°C, a portata identica al funzionamento in 
raffreddamento.
RISCALDAMENTO 4 TUBI: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 
20°C, con temp. acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K.
Alimentazione: 230/1/50. RAL: 9001.

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO A O B, VALVOLA A 2 VIE + ATTUATORE ON/OFF 230V 
GRIGLIA CON LOUVER NON MOTORIZZATI 42GW9001/2 INCLUSA

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO A O B, VALVOLA A 3 VIE + ATTUATORE ON/OFF 230V 
GRIGLIA CON LOUVER NON MOTORIZZATI 42GW9001/2 INCLUSA
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SALVO VENDUTO
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Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi con valvola 
2 vie

42GW200CJG-A-K 200 2,40 3,20 1.000,00

42GW300CJG-A-K 300 4,00 5,00 1.055,00

42GW400CJG-A-K 400 4,70 6,20 1.090,00

42GW500CJG-A-K 500 6,30 8,11 1.490,00

42GW600CJG-A-K 600 7,20 10,00 1.570,00

42GW701CJG-A-K 701 8,70 - 1.665,00

4 tubi con valvola 
2 vie

42GW200DJG-A-K 200 2,20 1,19 1.145,00

42GW300DJG-A-K 300 3,50 6,37 1.200,00

42GW400DJG-A-K 400 4,10 6,80 1.260,00

42GW600DJG-A-K 600 6,70 11,50 1.635,00

42GW701DJG-A-K 701 8,20 - 1.755,00

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO HDB, VALVOLA A 2 VIE + ATTUATORE ON/OFF 230V
GRIGLIA CON LOUVER MOTORIZZATI E RICEVITORE INFRAROSSO 40KMC9001/2 INCLUSA

Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi con valvola 
3 vie + bypass

42GW200CJH-A-K 200 2,40 3,20 1.050,00

42GW300CJH-A-K 300 4,00 5,00 1.105,00

42GW400CJH-A-K 400 4,70 6,20 1.145,00

42GW500CJH-A-K 500 6,30 8,11 1.560,00

42GW600CJH-A-K 600 7,20 10,00 1.640,00

42GW701CJH-A-K 701 8,70 1.735,00

4 tubi con valvola 
3 vie + bypass

42GW200DJH-A-K 200 2,20 1,19 1.205,00

42GW300DJH-A-K 300 3,50 6,37 1.280,00

42GW400DJH-A-K 400 4,10 6,80 1.340,00

42GW600DJH-A-K 600 6,70 11,50 1.715,00

42GW701DJH-A-K 701 8,20 1.845,00

42GW

VENTILCONVETTORE CASSETTE - CONTROLLO HDB
IDEALE PER APPLICAZIONI CON TELECOMANDO
O CON TERMOSTATO A PARETE E LOUVER MOTORIZZATI
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SEZIONE COMANDI PER 42GW CON CONTROLLO HDB
Codice Descrizione Prezzo €

33HDB-RC Comando a parete HDB 52,00

33HDB-HR Telecomando infrarossi HDB 70,00

33MC9001 Scheda ausiliaria (1 per ogni unità) HDB: per gestire fino a 10 unità da un unico comando 70,00
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Prestazioni riferite alla massima velocità del ventilatore.    
RAFFREDDAMENTO: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 27°C 
bs/19°C bu, con temp. acqua entrante/uscente a 7°C/12°C.
RISCALDAMENTO 2 TUBI: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante 
di 20°C, con temp. acqua entrante a 50°C, a portata identica al funzionamento in 
raffreddamento.
RISCALDAMENTO 4 TUBI: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 
20°C, con temp. acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K.
Alimentazione: 230/1/50. RAL: 9001.

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO HDB, VALVOLA A 3 VIE + ATTUATORE ON/OFF 230V
GRIGLIA CON LOUVER MOTORIZZATI E RICEVITORE INFRAROSSO 40KMC9001/2 INCLUSA

ACCESSORI 42GW VERSIONE HDB
Codice Descrizione Prezzo €

42N9005 Changeover automatico: solo per unità 2 tubi con valvole 3 vie o senza valvole 59,00

42N9083 Sonda aria con cavo 15 mt per unità canalizzate 71,00

42N9084 Sonda acqua con cavo 15 mt per unità canalizzate 70,00

42GW9033 Kit valvola a 2 vie (2 tubi) per GW_C200-300-400 - corpo valvola + attuatore 132,00

42GW9034 Kit valvola 2 vie (4 tubi) per GW_D200-300-400 - corpo valvola + attuatore 225,00

42GW9035 Kit valvola 2 vie(2 tubi) per GW_C500-600-701 - corpo valvola + attuatore 191,00

42GW9036 Kit valvola 2 vie (4 tubi) per GW_D600-701 - corpo valvola + attuatore 243,00

42GW9029 Kit valvola a 3 vie + bypass (2 tubi) per GW_C200-300-400 - corpo valvola + attuatore 109,00

42GW9030 Kit valvola a 3 vie + bypass (4 tubi) per GW_D200-300-400 - corpo valvola + attuatore 165,00

42GW9031 Kit valvola a 3 vie+ bypass (2 tubi) per GW_C500-600-701 - corpo valvola + attuatore 225,00

42GW9032 Kit valvola a 3 vie+ bypass (4 tubi) per GW_D600-701 - corpo valvola + attuatore 277,00

42GW9022 Kit rubinetto di chiusura 1/2" 59,00

42GW9023 Kit rubinetto di chiusura 3/4" 61,00

42GW9024 Kit rubinetto di chiusura 1" 77,00

42GW9037 Bacinella raccolta condensa valvole GW200-300-400 (per unità senza valvole Carrier) 80,00

42GW9038 Bacinella raccolta condensa valvole GW500-600-701 (per unità senza valvole Carrier) 63,00

40GK-900---003-40 Tampone di chiusura mandata aria (da 4 e 3 vie) - GW_200-400 66,00

40GK-900---013-40 Tampone di chiusura mandata aria (da 4 e 3 vie) - GW_500-701 66,00

40GKX9004 Filtro fotocatalitico + elettrostatico passivo - GW_200-400 249,00

40GKX9005 Filtro fotocatalitico + elettrostatico passivo - GW_500-701 479,00

42GW9005 Kit aria primaria - 200-300-400 73,00

42GW9006 Kit aria primaria - 500-600-701 135,00

42GW9011 Griglia con louver motorizzati senza ricevitore infrarosso - 42GW_200-300-400 128,00

42GW9012 Griglia con louver motorizzati senza ricevitore infrarosso - 42GW_500-600-701 218,00

42GW9020 Griglia con louver non motorizzati con ricevitore infrarosso - 42GW_200-300-400 218,00

42GW9021 Griglia con louver non motorizzati con ricevitore infrarosso - 42GW_500-600-701 404,00

40KMC9001 Griglia con louver motorizzati con ricevitore infrarosso - 42GW_200-300-400 187,00

40KMC9002 Griglia con louver motorizzati con ricevitore infrarosso - 42GW_500-600-701 322,00
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42GW

Codice Taglia Capacità 
in freddo (kW)

Capacità 
in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi con valvola 
3 vie + bypass

42GW209C-H-A-G 209 2,40 3,20 1.070,00

42GW309C-H-A-G 309 4,00 5,00 1.125,00

42GW409C-H-A-G 409 4,70 6,20 1.160,00

42GW509C-H-A-G 509 6,30 8,11 1.540,00

42GW609C-H-A-G 609 7,20 10,00 1.620,00

42GW709C-H-A-G 709 9,60 13,00 1.715,00

4 tubi con valvola 
3 vie + bypass

42GW209D-H-A-G 209 2,20 1,90 1.220,00

42GW309D-H-A-G 309 3,50 6,37 1.295,00

42GW409D-H-A-G 409 4,10 6,80 1.355,00

42GW609D-H-A-G 609 6,70 11,50 1.700,00

42GW709D-H-A-G 709 9,10 16,00 1.820,00

ACCESSORI 42GW LEC
Codice Descrizione Prezzo €

42N9005 Changeover automatico: solo per unità 2 tubi con valvole 3 vie o senza valvole 59,00

42N9083 Sonda aria con cavo 15 mt per unità canalizzate 71,00

42N9084 Sonda acqua con cavo 15 mt per unità canalizzate 70,00

42GW9033 Kit valvola a 2 vie (2 tubi) per GW_C200-300-400 - corpo valvola + attuatore 132,00

42GW9034 Kit valvola 2 vie (4 tubi) per GW_D200-300-400 - corpo valvola + attuatore 225,00

42GW9035 Kit valvola 2 vie(2 tubi) per GW_C500-600-701 - corpo valvola + attuatore 191,00

42GW9036 Kit valvola 2 vie (4 tubi) per GW_D600-701 - corpo valvola + attuatore 243,00

42GW9029 Kit valvola a 3 vie + bypass (2 tubi) per GW_C200-300-400 - corpo valvola + attuatore 109,00

42GW9030 Kit valvola a 3 vie + bypass (4 tubi) per GW_D200-300-400 - corpo valvola + attuatore 165,00

42GW9031 Kit valvola a 3 vie+ bypass (2 tubi) per GW_C500-600-701 - corpo valvola + attuatore 225,00

42GW9032 Kit valvola a 3 vie+ bypass (4 tubi) per GW_D600-701 - corpo valvola + attuatore 277,00

42GW9022 Kit rubinetto di chiusura 1/2" 59,00

42GW9023 Kit rubinetto di chiusura 3/4" 61,00

42GW9024 Kit rubinetto di chiusura 1" 77,00

42GW9037 Bacinella raccolta condensa valvole GW200-300-400 (per unità senza valvole Carrier) 80,00

42GW9038 Bacinella raccolta condensa valvole GW500-600-701 (per unità senza valvole Carrier) 63,00

40GK-900---003-40 Tampone di chiusura mandata aria (da 4 e 3 vie) - GW_200-400 66,00

40GK-900---013-40 Tampone di chiusura mandata aria (da 4 e 3 vie) - GW_500-701 66,00

40GKX9004 Filtro fotocatalitico + elettrostatico passivo - GW_200-400 249,00

40GKX9005 Filtro fotocatalitico + elettrostatico passivo - GW_500-701 479,00

42GW9005 Kit aria primaria - 200-300-400 73,00

42GW9006 Kit aria primaria - 500-600-701 135,00

42GW9001 Griglia con louver non motorizzati - 200-300-400 104,00

42GW9002 Griglia con louver non motorizzati - 500-600-701 194,00

Codice Taglia Capacità 
in freddo (kW)

Capacità 
in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi

42GW209C-----G 209 2,40 3,20 925,00

42GW309C-----G 309 4,00 5,00 980,00

42GW409C-----G 409 4,70 6,20 1.015,00

42GW509C-----G 509 6,30 8,11 1.355,00

42GW609C-----G 609 7,20 10,00 1.435,00

42GW709C-----G 709 9,60 13,00 1.535,00

4 tubi

42GW209D-----G 209 2,20 1,90 1.005,00

42GW309D-----G 309 3,50 6,37 1.070,00

42GW409D-----G 409 4,10 6,80 1.130,00

42GW609D-----G 609 6,70 11,50 1.445,00

42GW709D-----G 709 9,10 16,00 1.540,00

Codice Taglia Capacità 
in freddo (kW)

Capacità 
in caldo (kW) Prezzo €

2 tubi con valvola 
2 vie

42GW209C-G-A-G 209 2,40 3,20 1.015,00

42GW309C-G-A-G 309 4,00 5,00 1.070,00

42GW409C-G-A-G 409 4,70 6,20 1.110,00

42GW509C-G-A-G 509 6,30 8,11 1.470,00

42GW609C-G-A-G 609 7,20 10,00 1.550,00

42GW709C-G-A-G 709 9,60 13,00 1.645,00

4 tubi con valvola 
2 vie

42GW209D-G-A-G 209 2,20 1,90 1.160,00

42GW309D-G-A-G 309 3,50 6,37 1.230,00

42GW409D-G-A-G 409 4,10 6,80 1.290,00

42GW609D-G-A-G 609 6,70 11,50 1.625,00

42GW709D-G-A-G 709 9,10 16,00 1.735,00

Prestazioni riferite alla massima velocità del ventilatore.    
RAFFREDDAMENTO: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 27°C 
bs/19°C bu, con temp. acqua entrante/uscente a 7°C/12°C.
RISCALDAMENTO 2 TUBI: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante 
di 20°C, con temp. acqua entrante a 50°C, a portata identica al funzionamento in 
raffreddamento.
RISCALDAMENTO 4 TUBI: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 
20°C, con temp. acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K.
Alimentazione: 230/1/50. RAL: 9001.

SEZIONE COMANDI PER 42GW LEC
Codice Descrizione Prezzo €

33TC-EC01 Comando di tipo "C" (230V) - 2 tubi solo con 42GW_C 68,00

33TD-EC01 Comando di tipo "D" (230V) - 4 tubi solo con 42GW_D 77,00
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PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO C O D,
GRIGLIA CON LOUVER NON MOTORIZZATI 42GW9001/2 INCLUSA

VENTILCONVETTORI CASSETTE LEC 
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PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO C O D, VALVOLA A 2 VIE + ATTUATORE ON/OFF 230V
GRIGLIA CON LOUVER NON MOTORIZZATI 42GW9001/2 INCLUSA

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO C O D, VALVOLA A 3 VIE + ATTUATORE ON/OFF 230V
GRIGLIA CON LOUVER NON MOTORIZZATI 42GW9001/2 INCLUSA
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Fan Coil idronico canalizzabile per installazione   
in controsoffitto.
• Disponibile con motore AC o EC (LEC brushless).
• Portata aria da 100 a 2300 m3/h.
• 2 versioni. Bassa prevalenza (42NL) alta prevalenza (42NH).
• Unità compatta, con un’altezza contenuta in soli 235mm 

(grandezze 2/3/4/5 e 285mm (grandezza 6/7).
• Filtro G1, G3 o M5 (opzionale), in accordo con la EN779.
• Ripresa posteriore per una maggior flessibilità di installazione.
• Flange in ripresa ed in mandata.
• Estremamente silenziosa per applicazioni canalizzate.

OPZIONI
• Plenum con circolari in mandata e ripresa.
• Aria esterna con portata regolabile.
• Indor Air Quality Card (IAQ) più sensore di Co2.
• Controllo NTC o WTC per interfacciamento in BACnet  

o LON con algoritmo di energy-saving.
• Valvola modulante o bilanciata.
• Attuatori 230V on/off (std), 3 pts, 24V on/off, 3pts, 0-10V.
• Pompa di scarico condensa.

42NL / 42NH TABELLE TECNICHE - 42NL

OTTIMA
EFFICIENZA
ENERGETICA

QUALITÀ 
OTTIMALE
DELL’ARIA

MASSIMA
SILENZIOSITÀ

FLESSIBILITÀ DI
INSTALLAZIONE

TERMINALI IDRONICI

Unità con flange
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DATI FISICI E ELETTRICI ALLE CONDIZIONI EUROVENT 42NL, FORMATI 2 E 3 - CON FILTRO G1 SENZA PLENUM

20

Con filtro G1 - senza plenum
42NL 225 235 229 239
Velocità del ventilatore R6 R5 R4 R3 R2 R1 R6 R5 R4 R3 R2 R1 2V 4V 6V 10V 2V 5V 7V 10V
(Velocità di certificazione Eurovent) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max)
Portata d’aria l/s 59 69 96 109 125 138 59 69 96 109 125 138 43 58 73 102 43 65 81 102

m3/h 214 248 346 393 449 497 214 248 346 393 449 497 153 210 261 368 153 234 292 368
Pressione statica disponibile Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modalità di raffreddamento, batteria a 2 tubi*
Potenzialità frigorifera totale kW 1.20 1.36 1.77 1.93 2.10 2.22 1.39 1.58 2.09 2.31 2.53 2.71 0.89 1.18 1.42 1.85 1.02 1.50 1.82 2.19
Potenzialità frigorifera sensibile kW 0.96 1.10 1.45 1.60 1.76 1.88 1.06 1.22 1.64 1.82 2.03 2.19 0.71 0.95 1.15 1.52 0.77 1.15 1.41 1.73
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.06 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.07 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.04 0.06 0.07 0.09 0.05 0.07 0.09 0.11

l/h 210 230 300 330 360 380 240 270 360 400 440 470 150 200 240 320 170 260 310 380
Caduta di pressione dell'acqua kPa 15 19 31 36 41 45 11 15 26 30 35 40 8 15 21 33 6 13 20 28
Contenuto d’acqua l 0.4 0.5 0.4 0.5
Modalità di riscaldamento, batteria a 2 tubi**
Potenzialità di riscaldamento kW 1.69 1.92 2.51 2.76 3.03 3.23 1.86 2.13 2.85 3.16 3.51 3.78 1.25 1.66 2.01 2.64 1.36 2.02 2.46 3.00
Modalità di raffreddamento, batteria a 4 tubi*

ND ND

Potenzialità frigorifera totale kW 1.05 1.19 1.56 1.71 1.87 1.99 0.78 1.14 1.37 1.63
Potenzialità frigorifera sensibile kW 0.90 1.02 1.35 1.49 1.65 1.77 0.66 0.97 1.18 1.42
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.05 0.06 0.08 0.08 0.09 0.09 0.04 0.06 0.07 0.08

l/h 180 210 270 290 320 340 130 200 240 280
Caduta di pressione dell'acqua kPa 4 6 10 11 14 15 2 5 7 10
Contenuto d’acqua l 0.3 0.3
Modalità di riscaldamento, batteria a 4 tubi***

ND ND
Potenzialità di riscaldamento kW 1.87 2.11 2.70 2.94 3.17 3.34 1.40 2.02 2.40 2.82
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.04 0.05 0.07 0.07 0.08 0.08 0.03 0.05 0.06 0.07

l/h 160 190 240 260 280 290 120 180 210 250
Caduta di pressione dell'acqua kPa 5 6 9 11 12 13 3 5 7 10
Contenuto d’acqua l 0.2 0.2
Batteria di riscaldamento elettrica 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase
Capacità di riscaldamento massima W 1000 1000 1000 1000
Corrente assorbita A 4.6 4.6 4.6 4.6
Livello di potenza sonora
Livello di potenza sonora (globale) dB(A) 38 41 48 51 54 57 38 41 48 51 54 57 32 37 39 48 32 38 41 48
Caratteristiche elettriche del motore a più velocità
Potenza assorbita W 28 31 45 54 65 80 28 31 45 54 65 80 3 5 7 13 3 5 9 13
Corrente assorbita A 0.14 0.17 0.20 0.23 0.28 0.35 0.14 0.17 0.20 0.23 0.28 0.35 0.05 0.06 0.08 0.14 0.05 0.06 0.10 0.14
FCEER [classe energetica] - 2 tubi 43 [ E ] 50 [ E ] 264 [ A ] 309 [ A ]
FCCOP [classe energetica] 60 [ E ] 67 [ E ] 376 [ A ] 416 [ A ]
FCEER [classe energetica] - 4 tubi 32 [ E ] 235 [ A ]
FCCOP [classe energetica] 67 [ E ] 422 [ A ]

42NL 325 335 329 339
Velocità del ventilatore R6 R5 R4 R3 R2 R1 R6 R5 R4 R3 R2 R1 2V 4V 6V 10V 2V 4V 6V 10V
(Velocità di certificazione Eurovent) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max)
Portata d’aria l/s 84 94 124 144 154 168 84 94 124 144 154 168 55 88 120 165 55 88 120 165

m3/h 302 338 447 517 555 606 302 338 447 517 555 606 198 318 431 594 198 318 431 594
Pressione statica disponibile Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modalità di raffreddamento, batteria a 2 tubi*
Potenzialità frigorifera totale kW 1.47 1.60 1.97 2.19 2.29 2.43 1.80 1.99 2.54 2.88 3.04 3.26 1.06 1.53 1.92 2.40 1.22 1.89 2.46 3.22
Potenzialità frigorifera sensibile kW 1.25 1.37 1.71 1.92 2.03 2.16 1.42 1.58 2.04 2.32 2.47 2.66 0.88 1.31 1.67 2.13 0.96 1.50 1.97 2.62
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.07 0.08 0.09 0.11 0.11 0.12 0.09 0.09 0.12 0.14 0.14 0.16 0.05 0.07 0.09 0.11 0.06 0.09 0.12 0.15

l/h 250 280 340 380 390 420 310 340 440 490 520 560 180 260 330 410 210 320 420 550
Caduta di pressione dell'acqua kPa 10 11 17 20 22 25 11 13 21 27 29 33 5 10 16 24 5 12 20 32
Contenuto d’acqua l 0.7 0.9 0.7 0.9
Modalità di riscaldamento, batteria a 2 tubi**
Potenzialità di riscaldamento kW 2.25 2.46 3.04 3.36 3.51 3.71 2.60 2.89 3.68 4.14 4.37 4.67 1.58 2.35 2.95 3.67 1.76 2.73 3.56 4.61
Modalità di raffreddamento, batteria a 4 tubi*

ND ND

Potenzialità frigorifera totale kW 1.79 1.96 2.42 2.68 2.82 2.99 1.27 1.87 2.36 2.95
Potenzialità frigorifera sensibile kW 1.41 1.55 1.95 2.18 2.30 2.46 0.98 1.47 1.89 2.43
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.09 0.09 0.12 0.13 0.13 0.14 0.06 0.09 0.11 0.14

l/h 310 340 420 460 480 510 220 320 400 510
Caduta di pressione dell'acqua kPa 15 18 26 31 34 37 8 16 25 37
Contenuto d’acqua l 0.6 0.598
Modalità di riscaldamento, batteria a 4 tubi***

ND ND
Potenzialità di riscaldamento kW 2.78 3.03 3.66 3.98 4.13 4.32 1.95 2.90 3.58 4.27
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.05 0.07 0.09 0.11

l/h 240 270 320 350 360 380 170 250 310 380
Caduta di pressione dell'acqua kPa 12 14 20 23 25 27 7 13 19 26
Contenuto d’acqua l 0.3 0.3
Batteria di riscaldamento elettrica 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase
Capacità di riscaldamento massima W 1600 1600 1600 1600
Corrente assorbita A 7.3 7.3 7.3 7.3
Livello di potenza sonora
Livello di potenza sonora (globale) dB(A) 43 46 54 57 59 61 43 46 54 57 59 61 37 46 53 61 37 46 53 61
Caratteristiche elettriche del motore a più velocità
Potenza assorbita W 38 45 62 74 86 99 38 45 62 74 86 99 4 10 20 49 4 10 20 49
Corrente assorbita A 0.16 0.20 0.27 0.32 0.37 0.44 0.16 0.20 0.27 0.32 0.37 0.44 0.06 0.10 0.17 0.39 0.06 0.10 0.17 0.39
FCEER [classe energetica] - 2 tubi 37 [ E ] 46 [ E ] 188 [ A ] 225 [ A ]
FCCOP [classe energetica] 57 [ E ] 67 [ E ] 292 [ A ] 332 [ A ]
FCEER [classe energetica] - 4 tubi 36 [ E ] 228 [ A ]
FCCOP [classe energetica] 70 [ D ] 360 [ A ]

Velocità del ventilatore: L = Bassa, M = Media, H = Alta

Valori certificati Eurovent

* Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 27°C/47% U.R. - temperatura di ingresso dell’acqua 7°C, differenza di temperatura dell’acqua 5 K.
** Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 20°C, temperatura di ingresso dell’acqua 50°C e portata d’acqua identica al funzionamento in raffreddamento.
*** Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 20°C, temperatura di ingresso dell’acqua 70°C, differenza di temperatura dell’acqua 10 K.

7.1 - Dati fisici e elettrici alle condizioni Eurovent - 42NL - Formati 2 e 3

7 - DATI SULLE PRESTAZIONI DELLE UNITÀ 42NH E 42NL

TABELLA TERMINALI AD ESECUZIONE SPECIALE
Posizione lettera Descrizione lettera Lettera Note

1-2-3-4 Serie
42NL bassa prevalenza
42NH alta prevalenza

5 Taglia
2-3-4-5 42NL
2-3-4-5-6-7 42NH

6 Ranghi Batteria 2-3-4

7 Motore
5 AC
9 EC

8 Battteria

F 2 tubi con attacchi a sinistra
G 2 tubi con attacchi a destra
C 4 tubi con attacchi a sinistra
D 4 tubi con attacchi a destra

9 Controllo

_ nessuna
E quadro elettrico (standard)
K NTC/Aquasmart CONTATTARE AGENZIA PER QUOTAZIONE
L/M WTC Carrier-LON_BacNet    CONTATTARE AGENZIA PER QUOTAZIONE

10 Valvole

_ nessuna
G a 2 VIE (con batteria a 2 tubi)

a 2 VIE (con batteria a 4 tubi)
H a 3 vie con bypass ( con batteria a 2 tubi)

a 3 vie con bypass ( con batteria a 4 tubi)
L / T a 2 vie con auto bilanciamento 

11 Resistenze elettrica
_ nessuna
E/F/G/H/J/K/L/M/N da 500 a 3200W

12 Attuatore

_ nessuna
A ON / OFF 230V (standard)
B ON/ OFF 24V
C 3 punti 230V
D 3 punti 24V
E 24V   0-10V modulante

13 Flange

_ nessuna
A Flangia in mandata
B Flangia in ripresa
C Flange in mandata e ripresa (standard)

14 Esecuzione speciale
_ nessuna

A
opzioni specifiche.(ex octopus,filtri G3,M5;aria esterna regolabile).
CONTATTARE AGENZIA PER QUOTAZIONE
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Con filtro G1 - senza plenum
42NL 425 435
Velocità del ventilatore R6 R5 R4 R3 R2 R1 R6 R5 R4 R3 R2 R1
(Velocità di certificazione Eurovent) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max)
Portata d’aria l/s 129 149 209 234 267 301 129 149 209 234 267 301

m3/h 464 537 751 842 960 1085 464 537 751 842 960 1085
Pressione statica disponibile Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modalità di raffreddamento, batteria a 2 tubi*
Potenzialità frigorifera totale kW 2.43 2.75 3.54 3.83 4.14 4.43 2.76 3.20 4.36 4.79 5.29 5.76
Potenzialità frigorifera sensibile kW 1.99 2.27 2.98 3.25 3.57 3.86 2.18 2.52 3.46 3.83 4.27 4.70
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.12 0.13 0.17 0.18 0.20 0.21 0.13 0.15 0.21 0.23 0.25 0.28

l/h 420 470 610 660 710 760 470 550 750 820 910 990
Caduta di pressione dell'acqua kPa 14 18 27 31 36 40 16 21 36 43 51 59
Contenuto d’acqua l 1.0 1.3
Modalità di riscaldamento, batteria a 2 tubi**
Potenzialità di riscaldamento kW 3.44 3.95 5.30 5.81 6.38 6.91 3.96 4.58 6.34 7.06 7.93 8.80
Modalità di raffreddamento, batteria a 4 tubi*
Potenzialità frigorifera totale kW 2.52 2.84 3.69 4.00 4.37 4.72
Potenzialità frigorifera sensibile kW 2.05 2.33 3.08 3.37 3.72 4.07
Velocità di portata dell'acqua l/s ND 0.12 0.14 0.18 0.19 0.21 0.23

l/h 430 490 630 690 750 810
Caduta di pressione dell'acqua kPa 19 24 38 43 50 58
Contenuto d’acqua l 0.9
Modalità di riscaldamento, batteria a 4 tubi***
Potenzialità di riscaldamento kW 3.62 4.20 5.71 6.27 6.90 7.46
Velocità di portata dell'acqua l/s ND 0.09 0.10 0.14 0.15 0.17 0.18

l/h 320 370 500 550 610 660
Caduta di pressione dell'acqua kPa 22 29 50 59 70 80
Contenuto d’acqua l 0.5
Batteria di riscaldamento elettrica 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase
Capacità di riscaldamento massima W 2000 2000
Corrente assorbita A 9.1 9.1
Livello di potenza sonora
Livello di potenza sonora (globale) dB(A) 45 48 55 58 60 63 45 48 55 58 60 63
Caratteristiche elettriche del motore a più velocità
Potenza assorbita W 57 69 98 113 129 157 57 69 98 113 129 157
Corrente assorbita A 0.25 0.30 0.43 0.49 0.57 0.69 0.25 0.30 0.43 0.49 0.57 0.69
FCEER [classe energetica] - 2 tubi 41 [ E ] 47 [ E ]
FCCOP [classe energetica] 59 [ E ] 68 [ E ]
FCEER [classe energetica] - 4 tubi 35 [ E ]
FCCOP [classe energetica] 62 [ E ]

42NL 429 439
Velocità del ventilatore 2V 3,5V 4V 6V 8V 10V 2V 3,5V 4V 6V 8V 10V
(Velocità di certificazione Eurovent) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max)
Portata d’aria l/s 67 110 123 169 206 226 67 111 123 169 206 226

m3/h 240 397 444 610 743 814 240 398 444 610 743 814
Pressione statica disponibile Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modalità di raffreddamento, batteria a 2 tubi*
Potenzialità frigorifera totale kW 1.34 2.12 2.34 3.04 3.52 3.74 1.37 2.37 2.65 3.62 4.32 4.66
Potenzialità frigorifera sensibile kW 1.09 1.73 1.91 2.52 2.96 3.17 1.10 1.87 2.08 2.86 3.43 3.71
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.06 0.10 0.11 0.14 0.17 0.18 0.06 0.11 0.13 0.17 0.21 0.22

l/h 230 360 400 520 600 640 230 400 450 620 740 800
Caduta di pressione dell'acqua kPa 4 11 13 21 27 30 4 11 14 27 36 41
Contenuto d’acqua l 1.0 1.3
Modalità di riscaldamento, batteria a 2 tubi**
Potenzialità di riscaldamento kW 1.76 3.05 3.29 4.43 5.26 5.65 2.00 3.51 3.78 5.20 6.28 6.84
Modalità di raffreddamento, batteria a 4 tubi*

ND

Potenzialità frigorifera totale kW 1.41 2.20 2.43 3.15 3.66 3.91
Potenzialità frigorifera sensibile kW 1.13 1.78 1.97 2.59 3.05 3.28
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.07 0.11 0.12 0.15 0.18 0.19

l/h 240 380 420 540 630 670
Caduta di pressione dell'acqua kPa 6 15 18 29 37 42
Contenuto d’acqua l 0.9
Modalità di riscaldamento, batteria a 4 tubi***

ND
Potenzialità di riscaldamento kW 1.73 3.05 3.46 4.75 5.66 6.10
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.04 0.08 0.08 0.12 0.14 0.15

l/h 150 270 300 420 500 540
Caduta di pressione dell'acqua kPa 6 17 21 36 49 56
Contenuto d’acqua l 0.5
Batteria di riscaldamento elettrica 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase
Capacità di riscaldamento massima W 1600 1600
Corrente assorbita A 7.3 7.3
Livello di potenza sonora
Livello di potenza sonora (globale) dB(A) 38 49 52 60 65 67 38 49 52 60 65 67
Caratteristiche elettriche del motore a più velocità
Potenza assorbita W 6 15 18 42 78 99 6 15 18 42 78 99
Corrente assorbita A 0.07 0.15 0.18 0.38 0.65 0.80 0.07 0.15 0.18 0.38 0.65 0.80
FCEER [classe energetica] - 2 tubi 175 [ B ] 186 [ A ]
FCCOP [classe energetica] 244 [ B ] 279 [ A ]
FCEER [classe energetica] - 4 tubi 183 [ B ]
FCCOP [classe energetica] 243 [ B ]

Velocità del ventilatore: L = Bassa, M = Media, H = Alta

Valori certificati Eurovent

* Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 27°C/47% U.R. - temperatura di ingresso dell’acqua 7°C, differenza di temperatura dell’acqua 5 K.
** Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 20°C, temperatura di ingresso dell’acqua 50°C e portata d’acqua identica al funzionamento in raffreddamento.
*** Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 20°C, temperatura di ingresso dell’acqua 70°C, differenza di temperatura dell’acqua 10 K.

7.2 - Dati fisici e elettrici alle condizioni Eurovent - 42NL - Formato 4
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Con filtro G1 - senza plenum
42NL 525 535 545
Velocità del ventilatore R6 R5 R4 R3 R2 R1 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R6 R5 R4 R3 R2 R1
(Velocità di certificazione Eurovent) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max)
Portata d’aria l/s 150 170 233 275 313 359 150 170 233 275 313 359 150 170 233 275 313 359

m3/h 540 612 840 991 1127 1291 540 612 840 991 1127 1291 540 612 840 991 1127 1291
Pressione statica disponibile Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modalità di raffreddamento, batteria a 2 tubi*

ND

Potenzialità frigorifera totale kW 2.76 3.05 3.89 4.36 4.75 5.18 3.21 3.62 4.79 5.45 5.96 6.49
Potenzialità frigorifera sensibile kW 2.28 2.53 3.28 3.72 4.10 4.52 2.53 2.86 3.82 4.39 4.86 5.37
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.13 0.14 0.19 0.21 0.23 0.25 0.15 0.17 0.23 0.26 0.28 0.31

l/h 470 520 670 750 820 890 550 620 820 940 1020 1120
Caduta di pressione dell'acqua kPa 16 19 30 37 43 50 20 26 43 53 62 72
Contenuto d’acqua l 1.4 1.8
Modalità di riscaldamento, batteria a 2 tubi**
Potenzialità di riscaldamento kW 4.01 4.48 5.84 6.60 7.19 7.80 4.60 5.21 7.01 8.02 8.81 9.61
Modalità di raffreddamento, batteria a 4 tubi*

ND

Potenzialità frigorifera totale kW 2.77 3.08 3.97 4.46 4.86 5.29 2.99 3.35 4.43 5.06 5.59 6.16
Potenzialità frigorifera sensibile kW 2.27 2.53 3.30 3.75 4.13 4.55 2.42 2.72 3.62 4.17 4.64 5.18
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.13 0.15 0.19 0.21 0.23 0.25 0.14 0.16 0.21 0.24 0.27 0.29

l/h 480 530 680 770 830 910 510 580 760 870 960 1060
Caduta di pressione dell'acqua kPa 17 21 33 41 47 55 17 22 37 46 55 65
Contenuto d’acqua l 1.1 1.4
Modalità di riscaldamento, batteria a 4 tubi***

ND
Potenzialità di riscaldamento kW 3.45 3.79 4.77 5.30 5.71 6.14 4.10 4.59 5.94 6.62 7.10 7.54
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.08 0.09 0.12 0.13 0.14 0.15 0.10 0.11 0.14 0.16 0.17 0.18

l/h 300 330 420 470 500 540 360 400 520 580 620 660
Caduta di pressione dell'acqua kPa 6 7 11 13 15 17 8 9 15 18 20 22
Contenuto d’acqua l 0.5 0.6
Batteria di riscaldamento elettrica 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase
Capacità di riscaldamento massima W 2000 2000 2000
Corrente assorbita A 9.1 9.1 9.1
Livello di potenza sonora
Livello di potenza sonora (globale) dB(A) 42 46 53 57 59 62 42 46 53 57 59 62 42 46 53 57 59 62
Caratteristiche elettriche del motore a più 
velocità
Potenza assorbita W 58 67 99 118 137 170 58 67 99 118 137 170 58 67 99 118 137 170
Corrente assorbita A 0.26 0.30 0.43 0.52 0.60 0.74 0.26 0.30 0.43 0.52 0.60 0.74 0.26 0.30 0.43 0.52 0.60 0.74
FCEER [classe energetica] - 2 tubi 46 [ E ] 52 [ E ]
FCCOP [classe energetica] 68 [ E ] 75 [ D ]
FCEER [classe energetica] - 4 tubi 36 [ E ] 39 [ E ]
FCCOP [classe energetica] 54 [ E ] 66 [ E ]

42NL 529 539 549
Velocità del ventilatore 2V 4V 5V 6V 8V 10V 2V 4V 5,5V 6V 8V 10V 2V 4V 5,5V 6V 8V 10V
(Velocità di certificazione Eurovent) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max)
Portata d’aria l/s 82 141 172 188 231 255 82 141 180 188 231 255 82 141 180 188 231 255

m3/h 295 508 618 675 831 918 295 508 646.5 675 831 918 295 508 646.5 675 831 918
Pressione statica disponibile Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modalità di raffreddamento, batteria a 2 tubi*

ND

Potenzialità frigorifera totale kW 1.66 2.62 3.07 3.29 3.85 4.13 1.71 3.02 3.81 3.97 4.75 5.14
Potenzialità frigorifera sensibile kW 1.34 2.16 2.55 2.75 3.25 3.51 1.37 2.38 3.01 3.14 3.78 4.12
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.08 0.13 0.15 0.16 0.18 0.20 0.08 0.14 0.18 0.19 0.23 0.24

l/h 290 450 530 570 660 710 290 520 655 680 820 880
Caduta di pressione dell'acqua kPa 6 14 20 23 30 34 6 18 28.5 31 42 48
Contenuto d’acqua l 1.4 1.8
Modalità di riscaldamento, batteria a 2 tubi**
Potenzialità di riscaldamento kW 2.24 3.79 4.52 4.88 5.79 6.25 2.32 4.31 5.50 5.74 6.94 7.55
Modalità di raffreddamento, batteria a 4 tubi*

ND

Potenzialità frigorifera totale kW 1.61 2.63 3.23 3.35 3.94 4.23 1.68 2.82 3.53 3.67 4.39 4.76
Potenzialità frigorifera sensibile kW 1.30 2.15 2.66 2.76 3.27 3.54 1.36 2.28 2.86 2.98 3.59 3.91
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.08 0.13 0.15 0.16 0.19 0.20 0.08 0.13 0.17 0.18 0.21 0.23

l/h 280 450 555 580 680 730 290 480 605 630 750 820
Caduta di pressione dell'acqua kPa 6 15 23 25 33 37 5 15 24 26 36 42
Contenuto d’acqua l 1.1 1.4
Modalità di riscaldamento, batteria a 4 tubi***

ND
Potenzialità di riscaldamento kW 2.10 3.28 3.96 4.09 4.74 5.05 2.18 3.86 4.82 5.01 5.89 6.31
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.05 0.08 0.10 0.10 0.12 0.12 0.05 0.09 0.12 0.12 0.14 0.15

l/h 180 290 350 360 420 440 190 340 425 440 520 550
Caduta di pressione dell'acqua kPa 3 6 7.5 8 11 12 3 7 10.5 11 15 16
Contenuto d’acqua l 0.5 0.6
Batteria di riscaldamento elettrica 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase
Capacità di riscaldamento massima W 2000 2000 2000
Corrente assorbita A 9.1 9.1 9.1
Livello di potenza sonora
Livello di potenza sonora (globale) dB(A) 32 43 47 51 55 58 32 43 49 51 55 58 32 43 49 51 55 58
Caratteristiche elettriche del motore a più 
velocità
Potenza assorbita W 4 11 18 24 43 58 4 11 21 24 43 58 4 11 21 24 43 58
Corrente assorbita A 0.04 0.09 0.13 0.17 0.28 0.39 0.04 0.09 0.15 0.17 0.28 0.39 0.04 0.09 0.15 0.17 0.28 0.39
FCEER [classe energetica] - 2 tubi 235 [ A ] 243 [ A ]
FCCOP [classe energetica] 346 [ A ] 355 [ A ]
FCEER [classe energetica] - 4 tubi 176 [ B ] 187 [ A ]
FCCOP [classe energetica] 288 [ A ] 322 [ A ]

Velocità del ventilatore: L = Bassa, M = Media, H = Alta

Valori certificati Eurovent

* Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 27°C/47% U.R. - temperatura di ingresso dell’acqua 7°C, differenza di temperatura dell’acqua 5 K.
** Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 20°C, temperatura di ingresso dell’acqua 50°C e portata d’acqua identica al funzionamento in raffreddamento.
*** Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 20°C, temperatura di ingresso dell’acqua 70°C, differenza di temperatura dell’acqua 10 K.

7.3 - Dati fisici e elettrici alle condizioni Eurovent - 42NL - Formato 5TABELLE TECNICHE - 42NL

DATI FISICI E ELETTRICI ALLE CONDIZIONI EUROVENT 42NL, FORMATO 4 - CON FILTRO G1 SENZA PLENUM

DATI FISICI E ELETTRICI ALLE CONDIZIONI EUROVENT 42NL, FORMATO 5 - CON FILTRO G1 SENZA PLENUM
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Con filtro G1 - senza plenum
42NL 425 435
Velocità del ventilatore R6 R5 R4 R3 R2 R1 R6 R5 R4 R3 R2 R1
(Velocità di certificazione Eurovent) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max)
Portata d’aria l/s 129 149 209 234 267 301 129 149 209 234 267 301

m3/h 464 537 751 842 960 1085 464 537 751 842 960 1085
Pressione statica disponibile Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modalità di raffreddamento, batteria a 2 tubi*
Potenzialità frigorifera totale kW 2.43 2.75 3.54 3.83 4.14 4.43 2.76 3.20 4.36 4.79 5.29 5.76
Potenzialità frigorifera sensibile kW 1.99 2.27 2.98 3.25 3.57 3.86 2.18 2.52 3.46 3.83 4.27 4.70
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.12 0.13 0.17 0.18 0.20 0.21 0.13 0.15 0.21 0.23 0.25 0.28

l/h 420 470 610 660 710 760 470 550 750 820 910 990
Caduta di pressione dell'acqua kPa 14 18 27 31 36 40 16 21 36 43 51 59
Contenuto d’acqua l 1.0 1.3
Modalità di riscaldamento, batteria a 2 tubi**
Potenzialità di riscaldamento kW 3.44 3.95 5.30 5.81 6.38 6.91 3.96 4.58 6.34 7.06 7.93 8.80
Modalità di raffreddamento, batteria a 4 tubi*
Potenzialità frigorifera totale kW 2.52 2.84 3.69 4.00 4.37 4.72
Potenzialità frigorifera sensibile kW 2.05 2.33 3.08 3.37 3.72 4.07
Velocità di portata dell'acqua l/s ND 0.12 0.14 0.18 0.19 0.21 0.23

l/h 430 490 630 690 750 810
Caduta di pressione dell'acqua kPa 19 24 38 43 50 58
Contenuto d’acqua l 0.9
Modalità di riscaldamento, batteria a 4 tubi***
Potenzialità di riscaldamento kW 3.62 4.20 5.71 6.27 6.90 7.46
Velocità di portata dell'acqua l/s ND 0.09 0.10 0.14 0.15 0.17 0.18

l/h 320 370 500 550 610 660
Caduta di pressione dell'acqua kPa 22 29 50 59 70 80
Contenuto d’acqua l 0.5
Batteria di riscaldamento elettrica 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase
Capacità di riscaldamento massima W 2000 2000
Corrente assorbita A 9.1 9.1
Livello di potenza sonora
Livello di potenza sonora (globale) dB(A) 45 48 55 58 60 63 45 48 55 58 60 63
Caratteristiche elettriche del motore a più velocità
Potenza assorbita W 57 69 98 113 129 157 57 69 98 113 129 157
Corrente assorbita A 0.25 0.30 0.43 0.49 0.57 0.69 0.25 0.30 0.43 0.49 0.57 0.69
FCEER [classe energetica] - 2 tubi 41 [ E ] 47 [ E ]
FCCOP [classe energetica] 59 [ E ] 68 [ E ]
FCEER [classe energetica] - 4 tubi 35 [ E ]
FCCOP [classe energetica] 62 [ E ]

42NL 429 439
Velocità del ventilatore 2V 3,5V 4V 6V 8V 10V 2V 3,5V 4V 6V 8V 10V
(Velocità di certificazione Eurovent) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max)
Portata d’aria l/s 67 110 123 169 206 226 67 111 123 169 206 226

m3/h 240 397 444 610 743 814 240 398 444 610 743 814
Pressione statica disponibile Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modalità di raffreddamento, batteria a 2 tubi*
Potenzialità frigorifera totale kW 1.34 2.12 2.34 3.04 3.52 3.74 1.37 2.37 2.65 3.62 4.32 4.66
Potenzialità frigorifera sensibile kW 1.09 1.73 1.91 2.52 2.96 3.17 1.10 1.87 2.08 2.86 3.43 3.71
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.06 0.10 0.11 0.14 0.17 0.18 0.06 0.11 0.13 0.17 0.21 0.22

l/h 230 360 400 520 600 640 230 400 450 620 740 800
Caduta di pressione dell'acqua kPa 4 11 13 21 27 30 4 11 14 27 36 41
Contenuto d’acqua l 1.0 1.3
Modalità di riscaldamento, batteria a 2 tubi**
Potenzialità di riscaldamento kW 1.76 3.05 3.29 4.43 5.26 5.65 2.00 3.51 3.78 5.20 6.28 6.84
Modalità di raffreddamento, batteria a 4 tubi*

ND

Potenzialità frigorifera totale kW 1.41 2.20 2.43 3.15 3.66 3.91
Potenzialità frigorifera sensibile kW 1.13 1.78 1.97 2.59 3.05 3.28
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.07 0.11 0.12 0.15 0.18 0.19

l/h 240 380 420 540 630 670
Caduta di pressione dell'acqua kPa 6 15 18 29 37 42
Contenuto d’acqua l 0.9
Modalità di riscaldamento, batteria a 4 tubi***

ND
Potenzialità di riscaldamento kW 1.73 3.05 3.46 4.75 5.66 6.10
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.04 0.08 0.08 0.12 0.14 0.15

l/h 150 270 300 420 500 540
Caduta di pressione dell'acqua kPa 6 17 21 36 49 56
Contenuto d’acqua l 0.5
Batteria di riscaldamento elettrica 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase
Capacità di riscaldamento massima W 1600 1600
Corrente assorbita A 7.3 7.3
Livello di potenza sonora
Livello di potenza sonora (globale) dB(A) 38 49 52 60 65 67 38 49 52 60 65 67
Caratteristiche elettriche del motore a più velocità
Potenza assorbita W 6 15 18 42 78 99 6 15 18 42 78 99
Corrente assorbita A 0.07 0.15 0.18 0.38 0.65 0.80 0.07 0.15 0.18 0.38 0.65 0.80
FCEER [classe energetica] - 2 tubi 175 [ B ] 186 [ A ]
FCCOP [classe energetica] 244 [ B ] 279 [ A ]
FCEER [classe energetica] - 4 tubi 183 [ B ]
FCCOP [classe energetica] 243 [ B ]

Velocità del ventilatore: L = Bassa, M = Media, H = Alta

Valori certificati Eurovent

* Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 27°C/47% U.R. - temperatura di ingresso dell’acqua 7°C, differenza di temperatura dell’acqua 5 K.
** Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 20°C, temperatura di ingresso dell’acqua 50°C e portata d’acqua identica al funzionamento in raffreddamento.
*** Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 20°C, temperatura di ingresso dell’acqua 70°C, differenza di temperatura dell’acqua 10 K.

7.2 - Dati fisici e elettrici alle condizioni Eurovent - 42NL - Formato 4
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Con filtro G1 - senza plenum
42NH 225 235 229 239 279
Velocità del ventilatore R5 R2 R1 R5 R2 R1 2V 7V 8V 10V 2V 7V 8V 10V 2V 6V 7V 10V
(Velocità di certificazione Eurovent) (B) (M) (A) (B) (M) (A) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max)
Portata d’aria l/s 31 63 76 31 63 76 26 64 70 81 26 64 70 81 33 85 97 124

m3/h 111 228 272 111 228 272 95 229 253 292 95 229 253 292 118 305 349 446
Pressione statica disponibile Pa 12 50 71 12 50 71 9 50 61 81 9 50 61 81 7 50 65 107
Modalità di raffreddamento, batteria a 2 tubi*
Potenzialità frigorifera totale kW 0.66 1.27 1.47 0.75 1.47 1.71 0.58 1.28 1.39 1.56 0.65 1.48 1.61 1.82 0.80 1.89 2.11 2.52
Potenzialità frigorifera sensibile kW 0.52 1.02 1.19 0.57 1.13 1.32 0.45 1.02 1.12 1.26 0.49 1.13 1.24 1.41 0.60 1.47 1.65 2.02
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.03 0.06 0.07 0.04 0.07 0.08 0.03 0.06 0.07 0.08 0.03 0.07 0.08 0.09 0.04 0.09 0.10 0.12

l/h 110 220 250 130 250 290 100 220 240 270 110 250 280 310 140 320 360 430
Caduta di pressione dell'acqua kPa 5 17 22 3 13 17 4 17 20 25 3 13 15 19 4 21 26 35
Contenuto d’acqua l 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5
Modalità di riscaldamento, batteria a 2 tubi**
Potenzialità di riscaldamento kW 0.93 1.78 2.07 1.00 1.97 2.31 0.80 1.79 1.95 2.20 0.87 1.98 2.17 2.46 1.06 2.56 2.87 3.49
Modalità di raffreddamento, batteria a 4 tubi*
Potenzialità frigorifera totale kW

ND

0.58 1.11 1.29

ND

0.51 1.12 1.22 1.37 0.64 1.45 1.61 1.89
Potenzialità frigorifera sensibile kW 0.49 0.95 1.10 0.43 0.95 1.04 1.17 0.54 1.25 1.40 1.68
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.03 0.05 0.06 0.03 0.05 0.06 0.06 0.03 0.07 0.08 0.09

l/h 100 190 220 90 190 210 230 110 250 280 330
Caduta di pressione dell'acqua kPa 2 5 7 1 5 6 7 2 8 10 14
Contenuto d’acqua l 0.3 0.3 0.3
Modalità di riscaldamento, batteria a 4 tubi***
Potenzialità di riscaldamento kW

ND

1.06 1.97 2.27

ND

0.92 1.98 2.15 2.40 1.17 2.54 2.78 3.21
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.03 0.05 0.06 0.02 0.05 0.05 0.06 0.03 0.06 0.07 0.08

l/h 90 170 200 80 170 190 210 100 220 240 280
Caduta di pressione dell'acqua kPa 2 5 7 1 5 6 7 2 8 10 12
Contenuto d’acqua l 0.2 0.2 0.2
Batteria di riscaldamento elettrica 230V ±10% - 1 

fase
230V ±10% - 1 
fase 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase

Capacità di riscaldamento massima W 1000 1000 1000 1000 1000
Corrente assorbita A 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
Livello di potenza sonora
di potenza sonora (ripresa ed irraggiato) dB(A) 33 45 48 33 45 48 36 49 52 56 36 49 52 56 32 52 55 61
di potenza sonora (canale di mandata) dB(A) 31 47 50 31 47 50 37 51 53 58 37 51 53 58 32 55 58 64
Caratteristiche elettriche del motore a più velocità
Potenza assorbita W 13 39 44 13 39 44 3 18 22 33 3 18 22 33 4 25 36 70
Corrente assorbita A 0.13 0.23 0.24 0.13 0.23 0.24 0.05 0.22 0.28 0.39 0.05 0.22 0.28 0.39 0.06 0.29 0.40 0.75
FCEER [classe energetica] - 2 tubi 40 [ D ] 45 [ C ] 98 [ A ] 112 [ A ] 100 [ A ]
FCCOP [classe energetica] 57 [ C ] 62 [ B ] 144 [ A ] 157 [ A ] 141 [ A ]
FCEER [classe energetica] - 4 tubi 35 [ D ] 86 [ A ] 78 [ B ]
FCCOP [classe energetica] 64 [ B ] 162 [ A ] 147 [ A ]

42NH 325 335 329 339
Velocità del ventilatore R5 R4 R3 R2 R1 R5 R4 R3 R2 R1 2V 4,3V 6V 10V 2V 4,3V 6V 10V
(Velocità di certificazione Eurovent) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max)
Portata d’aria l/s 55 79 102 131 160 55 79 102 131 160 69 123 154 198 68 121 153 197

m3/h 197 284 366 471 577 197 284 366 471 577 247 443 556 714 245 437 552 709
Pressione statica disponibile Pa 14 30 50 83 124 14 30 50 83 124 15 50 78 128 15 50 78 128
Modalità di raffreddamento, batteria a 2 tubi*
Potenzialità frigorifera totale kW 1.05 1.40 1.70 2.04 2.35 1.22 1.70 2.14 2.66 3.14 1.26 1.96 2.30 2.70 1.49 2.50 3.03 3.68
Potenzialità frigorifera sensibile kW 0.87 1.19 1.46 1.78 2.09 0.95 1.34 1.70 2.14 2.56 1.06 1.70 2.03 2.44 1.17 2.00 2.46 3.03
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.06 0.09 0.11 0.13 0.07 0.12 0.14 0.18

l/h 180 240 290 350 400 210 290 370 460 540 220 340 390 460 260 430 520 630
Caduta di pressione dell'acqua kPa 5 9 13 18 23 5 9 15 23 31 7 17 22 30 7 20 29 41
Contenuto d’acqua l 0.7 0.9 0.7 0.9
Modalità di riscaldamento, batteria a 2 tubi**
Potenzialità di riscaldamento kW 1.57 2.14 2.62 3.15 3.61 1.75 2.46 3.10 3.84 4.51 1.91 3.10 3.52 4.09 2.15 3.69 4.36 5.21
Modalità di raffreddamento, batteria a 4 tubi*

ND

Potenzialità frigorifera totale kW

ND

1.26 1.71 2.09 2.51 2.89 1.51 2.37 2.80 3.31
Potenzialità frigorifera sensibile kW 0.97 1.34 1.66 2.03 2.38 1.17 1.90 2.29 2.77
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.07 0.11 0.13 0.16

l/h 220 290 360 430 500 260 410 480 570
Caduta di pressione dell'acqua kPa 7 14 20 28 35 11 25 33 45
Contenuto d’acqua l 0.6 0.6
Modalità di riscaldamento, batteria a 4 tubi***

ND ND
Potenzialità di riscaldamento kW 1.94 2.64 3.21 3.77 4.21 2.34 3.56 4.11 4.71
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.06 0.09 0.10 0.11

l/h 170 230 280 330 370 210 310 360 410
Caduta di pressione dell'acqua kPa 7 11 16 21 26 9 19 25 31
Contenuto d’acqua l 0.3 0.3
Batteria di riscaldamento elettrica 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase
Capacità di riscaldamento massima W 1600 1600 1600 1600
Corrente assorbita A 7.3 7.3 7.3 7.3
Livello di potenza sonora
di potenza sonora (ripresa ed irraggiato) dB(A) 42 45 49 55 60 42 45 49 55 60 43 57 61 65 43 57 61 65
di potenza sonora (canale di mandata) dB(A) 46 48 54 60 66 46 48 54 60 66 44 59 65 70 44 59 65 70
Caratteristiche elettriche del motore a più velocità
Potenza assorbita W 109 126 146 168 190 109 126 146 168 190 10 46 89 172 10 46 89 172
Corrente assorbita A 0.50 0.57 0.65 0.75 0.88 0.50 0.57 0.65 0.75 0.88 0.11 0.57 0.79 1.35 0.11 0.57 0.79 1.35
FCEER [classe energetica] - 2 tubi 11 [ E ] 14 [ E ] 61 [ B ] 76 [ B ]
FCCOP [classe energetica] 17 [ E ] 20 [ E ] 100 [ A ] 115 [ A ]
FCEER [classe energetica] - 4 tubi 14 [ E ] 74 [ B ]
FCCOP [classe energetica] 22 [ E ] 119 [ A ]
Velocità del ventilatore: L = Bassa, M = Media, H = Alta

Valori certificati Eurovent

* Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 27°C/47% U.R. - temperatura di ingresso dell’acqua 7°C, differenza di temperatura dell’acqua 5 K.
** Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 20°C, temperatura di ingresso dell’acqua 50°C e portata d’acqua identica al funzionamento in raffreddamento.
*** Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 20°C, temperatura di ingresso dell’acqua 70°C, differenza di temperatura dell’acqua 10 K.

7.4 - Dati fisici e elettrici alle condizioni Eurovent - 42NH - Formati 2 e 3
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Con filtro G1 - senza plenum
42NH 425 435
Velocità del ventilatore R5 R4 R3 R2 R1 R5 R4 R3 R2 R1
(Velocità di certificazione Eurovent) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max)
Portata d’aria l/s 104 149 181 196 205 104 149 181 196 205

m3/h 375 537 650 706 739 375 537 650 706 739
Pressione statica disponibile Pa 24 50 73 86 95 24 50 73 86 95
Modalità di raffreddamento, batteria a 2 tubi*
Potenzialità frigorifera totale kW 2.02 2.75 3.19 3.39 3.50 2.21 3.20 3.84 4.13 4.30
Potenzialità frigorifera sensibile kW 1.65 2.26 2.66 2.84 2.94 1.76 2.52 3.03 3.27 3.41
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.10 0.13 0.15 0.16 0.17 0.11 0.15 0.18 0.20 0.21

l/h 350 470 550 580 600 380 550 660 710 740
Caduta di pressione dell'acqua kPa 10 18 23 25 27 10 21 29 33 35
Contenuto d’acqua l 1.0 1.3
Modalità di riscaldamento, batteria a 2 tubi**
Potenzialità di riscaldamento kW 2.79 3.95 4.69 5.04 5.23 3.19 4.58 5.53 5.98 6.25
Modalità di raffreddamento, batteria a 4 tubi*

ND

Potenzialità frigorifera totale kW 2.10 2.84 3.31 3.52 3.64
Potenzialità frigorifera sensibile kW 1.70 2.33 2.74 2.93 3.04
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.10 0.14 0.16 0.17 0.18

l/h 360 490 570 610 630
Caduta di pressione dell'acqua kPa 13 24 31 35 37
Contenuto d’acqua l 0.9
Modalità di riscaldamento, batteria a 4 tubi***

ND
Potenzialità di riscaldamento kW 2.89 4.20 5.03 5.42 5.64
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.07 0.10 0.12 0.13 0.14

l/h 250 370 440 480 500
Caduta di pressione dell'acqua kPa 15 29 40 45 49
Contenuto d’acqua l 0.5
Batteria di riscaldamento elettrica 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase
Capacità di riscaldamento massima W 2000 2000
Corrente assorbita A 9.1 9.1
Livello di potenza sonora
di potenza sonora (ripresa ed irraggiato) dB(A) 44 51 55 58 59 44 51 55 58 59
di potenza sonora (canale di mandata) dB(A) 47 54 58 60 61 47 54 58 60 61
Caratteristiche elettriche del motore a più velocità
Potenza assorbita W 83 91 97 104 119 83 91 97 104 119
Corrente assorbita A 0.43 0.51 0.62 0.67 0.72 0.43 0.51 0.62 0.67 0.72
FCEER [classe energetica] - 2 tubi 27 [ D ] 30 [ D ]
FCCOP [classe energetica] 37 [ D ] 43 [ C ]
FCEER [classe energetica] - 4 tubi 28 [ D ]
FCCOP [classe energetica] 39 [ D ]

42NH 429 439
Velocità del ventilatore 2V 4V 6V 7V 10V 2V 4V 6V 7V 10V
(Velocità di certificazione Eurovent) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max)
Portata d’aria l/s 81 148 197 218 231 81 148 197 218 231

m3/h 293 533 709 786 832 293 533 709 786 832
Pressione statica disponibile Pa 15 50 88 109 122 15 50 88 109 122
Modalità di raffreddamento, batteria a 2 tubi*
Potenzialità frigorifera totale kW 1.61 2.73 3.40 3.65 3.79 1.69 3.17 4.15 4.53 4.74
Potenzialità frigorifera sensibile kW 1.31 2.25 2.85 3.09 3.22 1.36 2.50 3.28 3.60 3.78
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.08 0.13 0.16 0.18 0.18 0.08 0.15 0.20 0.22 0.23

l/h 280 470 580 630 650 290 550 710 780 810
Caduta di pressione dell'acqua kPa 6 17 26 29 31 6 21 33 39 42
Contenuto d’acqua l 1.0 1.3
Modalità di riscaldamento, batteria a 2 tubi**
Potenzialità di riscaldamento kW 2.17 3.92 5.05 5.50 5.75 2.47 4.55 6.01 6.62 6.97
Modalità di raffreddamento, batteria a 4 tubi*

ND

Potenzialità frigorifera totale kW 1.69 2.83 3.53 3.81 3.96
Potenzialità frigorifera sensibile kW 1.35 2.31 2.94 3.19 3.33
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.08 0.14 0.17 0.18 0.19

l/h 290 490 610 650 680
Caduta di pressione dell'acqua kPa 9 24 35 40 43
Contenuto d’acqua l 0.9
Modalità di riscaldamento, batteria a 4 tubi***

ND
Potenzialità di riscaldamento kW 2.19 4.17 5.44 5.93 6.21
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.05 0.10 0.13 0.14 0.15

l/h 190 370 480 520 550
Caduta di pressione dell'acqua kPa 9 29 46 53 58
Contenuto d’acqua l 0.5
Batteria di riscaldamento elettrica 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase
Capacità di riscaldamento massima W 1600 1600
Corrente assorbita A 7.3 7.3
Livello di potenza sonora
di potenza sonora (ripresa ed irraggiato) dB(A) 43 55 61 63 65 43 55 61 63 65
di potenza sonora (canale di mandata) dB(A) 44 57 65 67 70 44 57 65 67 70
Caratteristiche elettriche del motore a più velocità
Potenza assorbita W 10.5 43 99 140 172 10.5 43 99 140 172
Corrente assorbita A 0.12 0.43 0.98 1.26 1.31 0.12 0.43 0.98 1.26 1.31
FCEER [classe energetica] - 2 tubi 82 [ B ] 91 [ A ]
FCCOP [classe energetica] 119 [ A ] 137 [ A ]
FCEER [classe energetica] - 4 tubi 86 [ A ]
FCCOP [classe energetica] 124 [ A ]

Velocità del ventilatore: L = Bassa, M = Media, H = Alta

Valori certificati Eurovent

* Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 27°C/47% U.R. - temperatura di ingresso dell’acqua 7°C, differenza di temperatura dell’acqua 5 K.
** Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 20°C, temperatura di ingresso dell’acqua 50°C e portata d’acqua identica al funzionamento in raffreddamento.
*** Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 20°C, temperatura di ingresso dell’acqua 70°C, differenza di temperatura dell’acqua 10 K.

7.5 - Dati fisici e elettrici alle condizioni Eurovent - 42NH - Formato 4
TABELLE TECNICHE - 42NH
DATI FISICI E ELETTRICI ALLE CONDIZIONI EUROVENT 42NH, FORMATI 2 E 3 - CON FILTRO G1 SENZA PLENUM DATI FISICI E ELETTRICI ALLE CONDIZIONI EUROVENT 42NH, FORMATO 4 - CON FILTRO G1 SENZA PLENUM
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Con filtro G1 - senza plenum
42NH 525 535 545
Velocità del ventilatore R5 R4 R3 R2 R1 R5 R4 R3 R2 R1 R5 R4 R3 R2 R1
(Velocità di certificazione Eurovent) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max)
Portata d’aria l/s 213 240 257 268 279 213 240 257 268 279 213 240 257 268 279

m3/h 767 863 924 964 1004 767 863 924 964 1004 767 863 925 964 1004
Pressione statica disponibile Pa 40 50 57 62 68 40 50 57 62 68 40 50 57 62 68
Modalità di raffreddamento, batteria a 2 tubi*

ND

Potenzialità frigorifera totale kW 3.63 3.96 4.16 4.28 4.40 4.44 4.90 5.17 5.34 5.50
Potenzialità frigorifera sensibile kW 3.05 3.35 3.53 3.64 3.76 3.52 3.91 4.15 4.29 4.44
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.17 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26

l/h 620 680 710 740 760 760 840 890 920 950
Caduta di pressione dell'acqua kPa 28 31 34 36 38 37 45 49 52 54
Contenuto d’acqua l 1.4 1.8
Modalità di riscaldamento, batteria a 2 tubi**
Potenzialità di riscaldamento kW 5.43 5.96 6.28 6.47 6.66 6.46 7.17 7.60 7.86 8.11
Modalità di raffreddamento, batteria a 4 tubi*

ND

Potenzialità frigorifera totale kW 3.71 4.05 4.25 4.38 4.50 4.10 4.52 4.79 4.95 5.12
Potenzialità frigorifera sensibile kW 3.07 3.37 3.56 3.68 3.79 3.34 3.71 3.93 4.08 4.22
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.19 0.22 0.23 0.24 0.24

l/h 640 700 730 750 770 700 780 820 850 880
Caduta di pressione dell'acqua kPa 30 35 38 40 42 32 38 42 45 47
Contenuto d’acqua l 1.1 1.4
Modalità di riscaldamento, batteria a 4 tubi***

ND
Potenzialità di riscaldamento kW 4.48 4.86 5.08 5.22 5.34 5.55 6.05 6.34 6.52 6.67
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16

l/h 390 430 450 460 470 490 530 560 570 590
Caduta di pressione dell'acqua kPa 10 11 12 13 13 13 15 16 17 18
Contenuto d’acqua l 0.5 0.6
Batteria di riscaldamento elettrica 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase
Capacità di riscaldamento massima W 2000 2000 2000
Corrente assorbita A 9.1 9.1 9.1
Livello di potenza sonora
di potenza sonora (ripresa ed irraggiato) dB(A) 53 55 57 58 58 53 55 57 58 58 53 55 57 58 58
di potenza sonora (canale di mandata) dB(A) 55 57 59 60 61 55 57 59 60 61 55 57 59 60 61
Caratteristiche elettriche del motore a più velocità
Potenza assorbita W 105 113 117 124 134 105 113 117 124 134 105 113 117 124 134
Corrente assorbita A 0.59 0.64 0.67 0.71 0.76 0.59 0.64 0.67 0.71 0.76 0.59 0.64 0.67 0.71 0.76
FCEER [classe energetica] - 2 tubi 35 [ D ] 43 [ C ]
FCCOP [classe energetica] 52 [ C ] 62 [ B ]
FCEER [classe energetica] - 4 tubi 36 [ D ] 39 [ D ]
FCCOP [classe energetica] 43 [ C ] 53 [ C ]

42NH 529 539 549
Velocità del ventilatore 2V 5V 6V 8V 10V 2V 5V 6V 8V 10V 2V 5V 6V 8V 10V
(Velocità di certificazione Eurovent) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max)
Portata d’aria l/s 96 213 244 307 347 96 213 244 307 347 96 213 244 307 347

m3/h 346 765 878 1105 1249 346 765 878 1105 1249 346 765 878 1105 1249
Pressione statica disponibile Pa 10 50 66 104 133 10 50 66 104 133 10 50 66 104 133
Modalità di raffreddamento, batteria a 2 tubi*

ND

Potenzialità frigorifera totale kW 1.90 3.63 4.01 4.69 5.08 2.03 4.43 4.97 5.88 6.35
Potenzialità frigorifera sensibile kW 1.55 3.04 3.39 4.04 4.42 1.62 3.52 3.97 4.79 5.24
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.09 0.17 0.19 0.23 0.24 0.10 0.21 0.24 0.28 0.30

l/h 330 620 690 810 870 350 760 850 1010 1090
Caduta di pressione dell'acqua kPa 8 27 32 42 48 8 37 46 61 69
Contenuto d’acqua l 1.4 1.8
Modalità di riscaldamento, batteria a 2 tubi**
Potenzialità di riscaldamento kW 2.62 5.42 6.05 7.10 7.65 2.81 6.45 7.28 8.70 9.42
Modalità di raffreddamento, batteria a 4 tubi*

ND

Potenzialità frigorifera totale kW 1.86 3.70 4.10 4.80 5.19 1.96 4.09 4.59 5.51 6.02
Potenzialità frigorifera sensibile kW 1.51 3.06 3.42 4.07 4.45 1.58 3.33 3.76 4.57 5.04
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.09 0.18 0.19 0.23 0.25 0.09 0.19 0.22 0.26 0.29

l/h 320 640 700 820 890 340 700 790 950 1030
Caduta di pressione dell'acqua kPa 8 30 35 46 53 7 32 39 53 62
Contenuto d’acqua l 1.1 1.4
Modalità di riscaldamento, batteria a 4 tubi***

ND
Potenzialità di riscaldamento kW 2.40 4.47 4.91 5.65 6.04 2.61 5.54 6.13 7.03 7.44
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.06 0.11 0.12 0.14 0.15 0.06 0.14 0.15 0.17 0.18

l/h 210 390 430 500 530 230 490 540 620 650
Caduta di pressione dell'acqua kPa 3 10 11 15 16 4 13 16 20 22
Contenuto d’acqua l 0.5 0.6
Batteria di riscaldamento elettrica 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase
Capacità di riscaldamento massima W 2000 2000 2000
Corrente assorbita A 9.1 9.1 9.1
Livello di potenza sonora
di potenza sonora (ripresa ed irraggiato) dB(A) 35 53 58 63 67 35 53 58 63 67 35 53 58 63 67
di potenza sonora (canale di mandata) dB(A) 36 57 61 66 70 36 57 61 66 70 36 57 61 66 70
Caratteristiche elettriche del motore a più velocità
Potenza assorbita W 9 52 78 146 212 9 52 78 146 212 9 52 78 146 212
Corrente assorbita A 0.12 0.67 0.95 1.58 1.88 0.12 0.67 0.95 1.58 1.88 0.12 0.67 0.95 1.58 1.88
FCEER [classe energetica] - 2 tubi 100 [ A ] 114 [ A ]
FCCOP [classe energetica] 150 [ A ] 170 [ A ]
FCEER [classe energetica] - 4 tubi 100 [ A ] 108 [ A ]
FCCOP [classe energetica] 131 [ A ] 152 [ A ]

Velocità del ventilatore: L = Bassa, M = Media, H = Alta

Valori certificati Eurovent

* Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 27°C/47% U.R. - temperatura di ingresso dell’acqua 7°C, differenza di temperatura dell’acqua 5 K.
** Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 20°C, temperatura di ingresso dell’acqua 50°C e portata d’acqua identica al funzionamento in raffreddamento.
*** Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 20°C, temperatura di ingresso dell’acqua 70°C, differenza di temperatura dell’acqua 10 K.

7.6 - Dati fisici e elettrici alle condizioni Eurovent - 42NH - Formato 5
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Con filtro G1 - senza plenum
42NH 635 645 639 649
Velocità del ventilatore R5 R4 R3 R2 R1 R5 R4 R3 R2 R1 2V 6V 7V 10V 2V 7V 8V 10V
(Velocità di certificazione Eurovent) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max)
Portata d’aria l/s 200 298 397 460 499 200 298 397 460 499 102 269 303 389 111 327 364 425

m3/h 720 1072 1428 1657 1796 720 1072 1428 1657 1796 368 967 1089 1400 399 1176 1310 1531
Pressione statica disponibile Pa 13 28 50 67 79 13 28 50 67 79 7 50 63 105 6 50 62 85
Modalità di raffreddamento, batteria a 2 tubi*
Potenzialità frigorifera totale kW 4.22 6.04 7.55 8.33 8.77 4.77 7.03 8.86 9.79 10.28 2.18 5.52 6.11 7.45 2.45 7.62 8.31 9.29
Potenzialità frigorifera sensibile kW 3.36 4.85 6.18 6.92 7.36 3.63 5.37 6.90 7.75 8.23 1.74 4.42 4.91 6.08 1.93 5.84 6.42 7.29
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.20 0.29 0.36 0.40 0.42 0.23 0.34 0.42 0.47 0.49 0.11 0.26 0.29 0.36 0.12 0.36 0.40 0.44

l/h 730 1040 1300 1430 1510 820 1210 1520 1680 1770 380 950 1050 1280 420 1310 1430 1600
Caduta di pressione dell'acqua kPa 11 23 34 40 44 11 24 38 44 48 3 19 24 33 4 28 34 40
Contenuto d’acqua l 1.5 2 1.5 2
Modalità di riscaldamento, batteria a 2 tubi**
Potenzialità di riscaldamento kW 6.09 8.83 11.29 12.66 13.40 6.57 9.69 12.45 13.95 14.75 3.14 8.04 8.95 11.11 3.47 10.55 11.59 13.15
Modalità di raffreddamento, batteria a 4 tubi*

ND ND

Potenzialità frigorifera totale kW 3.99 5.61 6.87 7.47 7.82 2.09 5.68 6.16 6.78
Potenzialità frigorifera sensibile kW 3.24 4.63 5.80 6.43 6.80 1.70 4.69 5.12 5.72
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.19 0.27 0.33 0.36 0.37 0.10 0.27 0.29 0.33

l/h 690 960 1180 1280 1340 360 980 1060 1170
Caduta di pressione dell'acqua kPa 10 20 29 34 36 3 20 24 29
Contenuto d’acqua l 1.3 1.3
Modalità di riscaldamento, batteria a 4 tubi***

ND ND
Potenzialità di riscaldamento kW 5.67 7.82 9.27 9.88 10.17 2.93 7.90 8.48 9.18
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.14 0.19 0.23 0.24 0.25 0.07 0.19 0.21 0.23

l/h 500 690 810 870 890 260 690 750 810
Caduta di pressione dell'acqua kPa 7 12 17 19 20 2 13 14 16
Contenuto d’acqua l 0.7 0.7
Batteria di riscaldamento elettrica 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase
Capacità di riscaldamento massima W 3200 3200 3200 3200
Corrente assorbita A 14.6 14.6 14.6 14.6
Livello di potenza sonora
di potenza sonora (ripresa ed irraggiato) dB(A) 50 56 58 61 62 50 56 58 61 62 39 62 64 70 39 64 67 70
di potenza sonora (canale di mandata) dB(A) 50 59 62 65 66 50 59 62 65 66 45 58 61 68 45 61 64 68
Caratteristiche elettriche del motore a più velocità
Potenza assorbita W 185 217 225 242 286 185 217 225 242 286 9 76 106 222 9 111 153 233
Corrente assorbita A 0.96 1.11 1.28 1.38 1.55 0.96 1.11 1.28 1.38 1.55 0.09 0.71 1.02 2.01 0.09 0.71 1.02 2.01
FCEER [classe energetica] - 2 tubi 30 [ D ] 35 [ D ] 100 [ A ] 92 [ A ]
FCCOP [classe energetica] 44 [ C ] 48 [ C ] 152 [ A ] 135 [ A ]
FCEER [classe energetica] - 4 tubi 28 [ D ] 72 [ B ]
FCCOP [classe energetica] 38 [ D ] 107 [ A ]

42NH 735 745 739 749
Velocità del ventilatore R5 R4 R3 R2 R1 R5 R4 R3 R2 R1 2V 7V 8V 10V 2V 7V 8V 10V
(Velocità di certificazione Eurovent) (B) (M) (A) (B) (M) (A) (B) (M) (A) (Max) (B) (M) (A) (Max)
Portata d’aria l/s 148 218 374 533 600 148 218 374 533 600 147 441 477 529 147 441 477 529

m3/h 534 785 1346 1918 2161 534 785 1346 1918 2161 530 1586 1717 1906 530 1586 1717 1906
Pressione statica disponibile Pa 4 8 25 50 63 4 8 25 50 63 6 50 59 72 6 50 59 72
Modalità di raffreddamento, batteria a 2 tubi*
Potenzialità frigorifera totale kW 3.37 4.90 7.92 10.30 11.14 3.61 5.33 8.84 11.68 12.65 3.34 9.00 9.54 10.26 3.58 10.10 10.76 11.61
Potenzialità frigorifera sensibile kW 2.60 3.79 6.22 8.31 9.09 2.73 4.01 6.71 9.09 9.97 2.59 7.14 7.62 8.27 2.71 7.75 8.31 9.04
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.16 0.23 0.38 0.49 0.53 0.17 0.26 0.42 0.56 0.60 0.16 0.43 0.46 0.49 0.17 0.48 0.51 0.55

l/h 580 840 1360 1770 1910 620 920 1520 2010 2170 570 1550 1640 1760 620 1740 1850 1990
Caduta di pressione dell'acqua kPa 8 17 42 66 75 7 15 41 66 75 8 52 57 65 7 51 57 65
Contenuto d’acqua l 2 2.6 2 2.6
Modalità di riscaldamento, batteria a 2 tubi**
Potenzialità di riscaldamento kW 4.52 6.48 10.68 14.63 16.15 4.59 6.72 11.38 15.82 17.52 4.48 12.38 13.29 14.54 4.56 13.29 14.32 15.72
Modalità di raffreddamento, batteria a 4 tubi*
Potenzialità frigorifera totale kW 2.98 4.19 6.58 8.61 9.36 3.52 5.18 8.41 10.80 11.56 2.96 7.48 7.94 8.57 3.49 9.52 10.06 10.76
Potenzialità frigorifera sensibile kW 2.40 3.41 5.45 7.29 7.99 2.68 3.93 6.47 8.59 9.33 2.39 6.25 6.67 7.25 2.65 7.42 7.90 8.55
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.14 0.20 0.31 0.41 0.45 0.17 0.25 0.40 0.52 0.55 0.14 0.36 0.38 0.41 0.17 0.46 0.48 0.51

l/h 510 720 1130 1480 1610 600 890 1440 1860 1990 510 1280 1360 1470 600 1640 1730 1850
Caduta di pressione dell'acqua kPa 8 16 35 56 65 9 19 47 72 81 8 44 49 56 9 58 64 72
Contenuto d’acqua l 1.3 1.7 1.3 1.7
Modalità di riscaldamento, batteria a 4 tubi***
Potenzialità di riscaldamento kW 4.17 5.96 9.64 12.76 13.87 4.76 7.22 12.05 15.70 16.91 4.14 11.03 11.75 12.70 4.72 13.73 14.56 15.63
Velocità di portata dell'acqua l/s 0.10 0.14 0.24 0.31 0.34 0.12 0.18 0.29 0.38 0.41 0.10 0.27 0.29 0.31 0.11 0.34 0.36 0.38

l/h 370 520 850 1120 1220 420 630 1060 1380 1490 360 970 1030 1120 410 1210 1280 1370
Caduta di pressione dell'acqua kPa 5 9 22 36 41 6 11 28 45 51 5 28 31 36 5 35 39 44
Contenuto d’acqua l 0.7 0.9 0.7 0.9
Batteria di riscaldamento elettrica 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase 230V ±10% - 1 fase
Capacità di riscaldamento massima W 3200 3200 3000 3000
Corrente assorbita A 14.6 14.6 13.7 13.7
Livello di potenza sonora
di potenza sonora (ripresa ed irraggiato) dB(A) 41 48 57 63 64 41 48 57 63 64 46 60 62 64 46 60 62 64
di potenza sonora (canale di mandata) dB(A) 42 48 58 66 68 42 48 58 66 68 45 61 63 66 45 61 63 66
Caratteristiche elettriche del motore a più velocità
Potenza assorbita W 174 227 282 316 321 174 227 282 316 321 10 137 177 240 10 137 177 240
Corrente assorbita A 0.84 1.08 1.40 1.74 1.86 0.84 1.08 1.40 1.74 1.86 0.11 1.11 1.38 1.85 0.11 1.11 1.38 1.85
FCEER [classe energetica] - 2 tubi 30 [ D ] 34 [ D ] 95 [ A ] 104 [ A ]
FCCOP [classe energetica] 41 [ C ] 44 [ C ] 138 [ A ] 144 [ A ]
FCEER [classe energetica] - 4 tubi 25 [ E ] 32 [ D ] 81 [ B ] 100 [ A ]
FCCOP [classe energetica] 36 [ D ] 45 [ C ] 125 [ A ] 149 [ A ]

Velocità del ventilatore: L = Bassa, M = Media, H = Alta

Valori certificati Eurovent

* Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 27°C/47% U.R. - temperatura di ingresso dell’acqua 7°C, differenza di temperatura dell’acqua 5 K.
** Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 20°C, temperatura di ingresso dell’acqua 50°C e portata d’acqua identica al funzionamento in raffreddamento.
*** Alle condizioni Eurovent: temperatura aria entrante 20°C, temperatura di ingresso dell’acqua 70°C, differenza di temperatura dell’acqua 10 K.

7.7 - Dati fisici e elettrici alle condizioni Eurovent - 42NH - Formati 6 e 7
TABELLE TECNICHE - 42NH
DATI FISICI E ELETTRICI ALLE CONDIZIONI EUROVENT 42NH, FORMATO 5 - CON FILTRO G1 SENZA PLENUM DATI FISICI E ELETTRICI ALLE CONDIZIONI EUROVENT 42NH, FORMATI 6 E 7 - CON FILTRO G1 SENZA PLENUM
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42NL

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO C O D, VALVOLE 2 VIE
CON ATTUATORE ON/OFF 230V MONTATE A BORDO

Codice Taglia Capacità 
in freddo (kW)

Capacità 
in caldo  (kW)

Portata 
aria (m3/h) Prezzo €

2 tubi dx

42NL229FEG-AC- 229 1.85 2.64 368 716,00

42NL239FEG-AC- 239 2,19 3.00 368 771,00

42NL329FEG-AC- 329 2.40 3.67 594 781,00

42NL339FEG-AC- 339 3.22 4.61 594 821,00

42NL429FEG-AC- 429 3.74 5.65 814 856,00

42NL439FEG-AC- 439 4.66 6.84 814 896,00

42NL529FEG-AC- 529 4.13 6.25 918 1.031,00

42NL539FEG-AC- 539 5.14 7.55 918 1.066,00

42NL549FEG-AC- 549 - - - 1.096,00

4 tubi dx

42NL239CEG-AC- 239 1.63 2.82 368 891,00

42NL339CEG-AC- 339 2.95 4.27 594 946,00

42NL439CEG-AC- 439 3.91 6.10 814 1.036,00

42NL539CEG-AC- 539 4.23 5.05 918 1.231,00

42NL549CEG-AC- 549 4.76 6.31 918 1.261,00

VENTILCONVETTORI CANALIZZABILI

Prestazioni riferite alla massima velocità del ventilatore e prevalenza 0 Pa.
RAFFREDDAMENTO: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 27°C 
bs/47% rh, con temp. acqua entrante/uscente a 7°C/12°C.
RISCALDAMENTO 2 TUBI: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante 
di 20°C, con temp. acqua entrante a 50°C, a portata identica al funzionamento in 
raffreddamento.

RISCALDAMENTO 4 TUBI: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 
20°C, con temp. acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K.
Attacchi idraulici batteria: a sinistra.  
Alimentazione: 230/1/50.

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO C O D, VALVOLE 3 VIE
CON ATTUATORE ON/OFF 230V MONTATE A BORDO

Codice Taglia Capacità 
in freddo (kW)

Capacità 
in caldo  (kW)

Portata 
aria (m3/h) Prezzo €

2 tubi dx

42NL229FEH-AC- 229 1.85 2.64 368 736,00

42NL239FEH-AC- 239 2,19 3.00 368 791,00

42NL329FEH-AC- 329 2.40 3.67 594 801,00

42NL339FEH-AC- 339 3.22 4.61 594 841,00

42NL429FEH-AC- 429 3.74 5.65 814 881,00

42NL439FEH-AC- 439 4.66 6.84 814 916,00

42NL529FEH-AC- 529 4.13 6.25 918 1.051,00

42NL539FEH-AC- 539 5.14 7.55 918 1.086,00

42NL549FEH-AC- 549 - - - 1.116,00

4 tubi dx

42NL239CEH-AC- 239 1.63 2.82 368 931,00

42NL339CEH-AC- 339 2.95 4.27 594 986,00

42NL439CEH-AC- 439 3.91 6.10 814 1.076,00

42NL539CEH-AC- 539 4.23 5.05 918 1.271,00

42NL549CEH-AC- 549 4.76 6.31 918 1.301,00
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PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO A O B

Codice Taglia Capacità 
in freddo (kW)

Capacità 
in caldo  (kW)

Portata 
aria (m3/h) Prezzo €

2 tubi dx

42NL229FE---C- 229 1.85 2.64 368 636,00

42NL239FE---C- 239 2,19 3.00 368 686,00

42NL329FE---C- 329 2.40 3.67 594 701,00

42NL339FE---C- 339 3.22 4.61 594 736,00

42NL429FE---C- 429 3.74 5.65 814 776,00

42NL439FE---C- 439 4.66 6.84 814 816,00

42NL529FE---C- 529 4.13 6.25 918 946,00

42NL539FE---C- 539 5.14 7.55 918,00 986,00

42NL549FE---C- 549 - - - 1.011,00

4 tubi dx

42NL239CE---C- 239 1.63 2.82 368 726,00

42NL339CE---C- 339 2.95 4.27 594 781,00

42NL439CE---C- 439 3.91 6.10 814 871,00

42NL539CE---C- 539 4.23 5.05 918 1.066,00

42NL549CE---C- 549 4.76 6.31 918 1.096,00

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO A O B
Codice Taglia Capacità 

in freddo (kW)
Capacità 
in caldo  (kW)

Portata 
aria (m3/h) Prezzo €

2 tubi dx

42NL225FE---C- 225 2.22 3.23 497 401,00

42NL235FE---C- 235 2.71 3.78 497 451,00

42NL325FE---C- 325 2.43 3.71 606 476,00

42NL335FE---C- 335 3,26 4.67 606 516,00

42NL425FE---C- 425 4,43 6,91 1.085 526,00

42NL435FE---C- 435 5,76 8,80 1.085 561,00

42NL525FE---C- 525 5,18 7,80 1.291 746,00

42NL535FE---C- 535 6,49 9,61 1.291 781,00

42NL545FE---C- 545 - - - 811,00

4 tubi dx

42NL235CE---C- 235 1,99 3.34 497 486,00

42NL335CE---C- 335 2,99 4.32 606 561,00

42NL435CE---C- 435 4,72 7.46 1.085 611,00

42NL535CE---C- 535 5,29 6.14 1.291 866,00

42NL545CE---C- 545 6,16 7.54 1.291 891,00

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO A O B, VALVOLE 3 VIE
CON ATTUATORE ON/OFF 230V MONTATE A BORDO

Codice Taglia Capacità 
in freddo (kW)

Capacità 
in caldo  (kW)

Portata 
aria (m3/h) Prezzo €

2 tubi dx

42NL225FEH-AC- 225 2.22 3.23 497 501,00

42NL235FEH-AC- 235 2.71 3.78 497 551,00

42NL325FEH-AC- 325 2.43 3.71 606 581,00

42NL335FEH-AC- 335 3,26 4.67 606 616,00

42NL425FEH-AC- 425 4,43 6,91 1.085 631,00

42NL435FEH-AC- 435 5,76 8,80 1.085 666,00

42NL525FEH-AC- 525 5,18 7,80 1.291 846,00

42NL535FEH-AC- 535 6,49 9,61 1.291 886,00

42NL545FEH-AC- 545 - - - 911,00

4 tubi dx

42NL235CEH-AC- 235 1,99 3.34 497 696,00

42NL335CEH-AC- 335 2,99 4.32 606 766,00

42NL435CEH-AC- 435 4,72 7.46 1.085 816,00

42NL535CEH-AC- 535 5,29 6.14 1.291 1.071,00

42NL545CEH-AC- 545 6,16 7.54 1.291 1.096,00

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO A O B, VALVOLE 2 VIE
CON ATTUATORE ON/OFF 230V MONTATE A BORDO

Codice Taglia Capacità 
in freddo (kW)

Capacità 
in caldo  (kW)

Portata 
aria (m3/h) Prezzo €

2 tubi dx

42NL225FEG-AC- 225 2.22 3.23 497 481,00

42NL235FEG-AC- 235 2.71 3.78 497 531,00

42NL325FEG-AC- 325 2.43 3.71 606 561,00

42NL335FEG-AC- 335 3,26 4.67 606 596,00

42NL425FEG-AC- 425 4,43 6,91 1.085 606,00

42NL435FEG-AC- 435 5,76 8,80 1.085 646,00

42NL525FEG-AC- 525 5,18 7,80 1.291 826,00

42NL535FEG-AC- 535 6,49 9,61 1.291 866,00

42NL545FEG-AC- 545 - - - 891,00

4 tubi dx

42NL235CEG-AC- 235 1,99 3.34 497 651,00

42NL335CEG-AC- 335 2,99 4.32 606 726,00

42NL435CEG-AC- 435 4,72 7.46 1.085 776,00

42NL535CEG-AC- 535 5,29 6.14 1.291 1.031,00

42NL545CEG-AC- 545 6,16 7.54 1.291 1.056,00

3  VE L O CITÀ

AC
0 -1 0  V

EC
3  VE L O CITÀ

AC
0 -1 0  V

EC

Prestazioni riferite alla massima velocità del ventilatore e prevalenza 0 Pa.
RAFFREDDAMENTO: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 27°C 
bs/47% rh, con temp. acqua entrante/uscente a 7°C/12°C.
RISCALDAMENTO 2 TUBI: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante 
di 20°C, con temp. acqua entrante a 50°C, a portata identica al funzionamento in 
raffreddamento.

RISCALDAMENTO 4 TUBI: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 
20°C, con temp. acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K.
Attacchi idraulici batteria: a sinistra.  
Alimentazione: 230/1/50.
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42NH

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO A O B
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo  (kW) Portata aria (m3/h) Prezzo €

2 tubi dx

42NH225FE---C- 225 1.47 2.07 272 641,00
42NH235FE---C- 235 1.71 2.31 272 676,00
42NH325FE---C- 325 2.35 3.61 577 726,00
42NH335FE---C- 335 3.14 4.51 577 756,00
42NH425FE---C- 425 3.50 5.23 739 816,00
42NH435FE---C- 435 4.30 6.25 739 851,00
42NH525FE---C- 525 4.30 6.66 1.004 906,00
42NH535FE---C- 535 5.50 8.11 1.004 961,00
42NH545FE---C- 545 - - - 981,00
42NH635FE---C- 635 8.77 13.40 1.796 981,00
42NH645FE---C- 645 10.28 14.75 1.796 1.066,00
42NH735FE---C- 735 11.14 16.15 2.161 1.221,00
42NH745FE---C- 745 11.14 17.52 2.161 1.306,00

4 tubi dx

42NH235CE---C- 235 1.29 2.27 272 716,00
42NH335CE---C- 335 2.89 4.21 577 806,00
42NH435CE---C- 435 3.64 5.64 739 921,00
42NH535CE---C- 535 4.50 5.34 1.004 1.061,00
42NH545CE---C- 545 5.12 6.67 1.004 1.076,00
42NH645CE---C- 645 7.82 10.17 1.796 1.146,00
42NH735CE---C- 735 9.36 13.87 2.161 1.381,00
42NH745CE---C- 745 11.56 16.91 2.161 1.466,00

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO A O B, VALVOLE 2 VIE CON ATTUATORE ON/OFF 230V
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo  (kW) Portata aria (m3/h) Prezzo €

2 tubi dx

42NH225FEG-AC- 225 1.47 2.07 272 721,00
42NH235FEG-AC- 235 1.71 2.31 272 751,00
42NH325FEG-AC- 325 2.35 3.61 577 806,00
42NH335FEG-AC- 335 3.14 4.51 577 836,00
42NH425FEG-AC- 425 3.50 5.23 739 896,00
42NH435FEG-AC- 435 4.30 6.25 739 931,00
42NH525FEG-AC- 525 4.30 6.66 1.004 981,00
42NH535FEG-AC- 535 5.50 8.11 1.004 1.041,00
42NH545FEG-AC- 545 - - - 1.056,00
42NH635FEG-AC- 635 8.77 13.40 1.796 1.076,00
42NH645FEG-AC- 645 10.28 14.75 1.796 1.161,00
42NH735FEG-AC- 735 11.14 16.15 2.161 1.321,00
42NH745FEG-AC- 745 11.14 17.52 2.161 1.401,00

4 tubi dx

42NH235CEG-AC- 235 1.29 2.27 272 871,00
42NH335CEG-AC- 335 2.89 4.21 577 961,00
42NH435CEG-AC- 435 3.64 5.64 739 1.076,00
42NH535CEG-AC- 535 4.50 5.34 1.004 1.216,00
42NH545CEG-AC- 545 5.12 6.67 1.004 1.231,00
42NH645CEG-AC- 645 7.82 10.17 1.796 1.341,00
42NH735CEG-AC- 735 9.36 13.87 2.161 1.576,00
42NH745CEG-AC- 745 11.56 16.91 2.161 1.661,00

VENTILCONVETTORI CANALIZZABILI

Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo  (kW) Portata aria (m3/h) Prezzo €

2 tubi dx

42NH225FEH-AC- 225 1.47 2.07 272 741,00
42NH235FEH-AC- 235 1.71 2.31 272 771,00
42NH325FEH-AC- 325 2.35 3.61 577 826,00
42NH335FEH-AC- 335 3.14 4.51 577 851,00
42NH425FEH-AC- 425 3.50 5.23 739 916,00
42NH435FEH-AC- 435 4.30 6.25 739 951,00
42NH525FEH-AC- 525 4.30 6.66 1.004 1.001,00
42NH535FEH-AC- 535 5.50 8.11 1.004 1.061,00
42NH545FEH-AC- 545 - - - 1.076,00
42NH635FEH-AC- 635 8.77 13.40 1.796 1.091,00
42NH645FEH-AC- 645 10.28 14.75 1.796 1.176,00
42NH735FEH-AC- 735 11.14 16.15 2.161 1.331,00
42NH745FEH-AC- 745 11.14 17.52 2.161 1.416,00

4 tubi dx

42NH235CEH-AC- 235 1.29 2.27 272 911,00
42NH335CEH-AC- 335 2.89 4.21 577 1.001,00
42NH435CEH-AC- 435 3.64 5.64 739 1.116,00
42NH535CEH-AC- 535 4.50 5.34 1.004 1.256,00
42NH545CEH-AC- 545 5.12 6.67 1.004 1.271,00
42NH645CEH-AC- 645 7.82 10.17 1.796 1.341,00
42NH735CEH-AC- 735 9.36 13.87 2.161 1.601,00
42NH745CEH-AC- 745 11.56 16.91 2.161 1.686,00

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO C O D
Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo  (kW) Portata aria (m3/h) Prezzo €

2 tubi dx

42NH229FE---C- 229 1.56 2.20 292 781,00

42NH239FE---C- 239 1.82 2.46 292 811,00

42NH279FE---C- 279 2.52 3.49 446 831,00

42NH289FE---C- 289 - - - 841,00

42NH329FE---C- 329 2.70 4.09 714 861,00

42NH339FE---C- 339 3.68 5.21 709 891,00

42NH429FE---C- 429 3.79 5.75 832 956,00

42NH439FE---C- 439 4.74 6.97 832 991,00

42NH529FE---C- 529 5.08 7.65 1.249 1.041,00

42NH539FE---C- 539 6.35 9.42 1.249 1.101,00

42NH549FE---C- 549 - - - 1.116,00

42NH639FE---C- 639 7.45 11.11 1.400 1.136,00

42NH649FE---C- 649 9.29 13.15 1.531 1.221,00

42NH739FE---C- 739 10.26 14.54 1.906 1.376,00

42NH749FE---C- 749 11.61 15.72 1.906 1.461,00

4 tubi dx

42NH239CE---C- 239 1.37 2.40 292 851,00

42NH279CE---C- 279 1.89 3.21 446 871,00

42NH289CE---C- 289 - - - 881,00

42NH339CE---C- 339 3.31 4.71 709 946,00

42NH439CE---C- 439 3.96 6.21 832 1.056,00

42NH539CE---C- 539 5.19 6.04 1.249 1.196,00

42NH549CE---C- 549 6.02 7.44 1.249 1.211,00

42NH649CE---C- 649 6.78 9.18 1.531 1.301,00

42NH739CE---C- 739 8.57 12.70 1.906 1.536,00

42NH749CE---C- 749 10.76 15.63 1.906 1.621,00
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Prestazioni riferite alla massima velocità del ventilatore e prevalenza 0 Pa.
RAFFREDDAMENTO: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 27°C bs/47% rh, con temp. acqua entrante/uscente a 
7°C/12°C.
RISCALDAMENTO 2 TUBI: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 20°C, con temp. acqua entrante  a 50°C, a portata 
identica al funzionamento in raffreddamento.
RISCALDAMENTO 4 TUBI: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 20°C, con temp. acqua entrante  a 70°C, con 
differenziale di 10K.
Attacchi idraulici batteria: a sinistra. Alimentazione: 230/1/50.

PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO C O D, VALVOLE 2 VIE
CON ATTUATORE ON/OFF 230V MONTATE A BORDO

Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo  (kW) Portata aria (m3/h) Prezzo €

2 tubi dx

42NH229FEG-AC- 229 1.56 2.20 292 856,00

42NH239FEG-AC- 239 1.82 2.46 292 891,00

42NH279FEG-AC- 279 2.52 3.49 446 906,00

42NH289FEG-AC- 289 - - - 916,00

42NH329FEG-AC- 329 2.70 4.09 714 941,00

42NH339FEG-AC- 339 3.68 5.21 709 971,00

42NH429FEG-AC- 429 3.79 5.75 832 1.031,00

42NH439FEG-AC- 439 4.74 6.97 832 1.066,00

42NH529FEG-AC- 529 5.08 7.65 1.249 1.121,00

42NH539FEG-AC- 539 6.35 9.42 1.249 1.176,00

42NH549FEG-AC- 549 - - - 1.191,00

42NH639FEG-AC- 639 7.45 11.11 1.400 1.231,00

42NH649FEG-AC- 649 9.29 13.15 1.531 1.316,00

42NH739FEG-AC- 739 10.26 14.54 1.906 1.476,00

42NH749FEG-AC- 749 11.61 15.72 1.906 1.561,00

4 tubi dx

42NH239CEG-AC- 239 1.37 2.40 292 1.011,00

42NH279CEG-AC- 279 1.89 3.21 446 1.026,00

42NH289CEG-AC- 289 - - - 1.036,00

42NH339CEG-AC- 339 3.31 4.71 709 1.101,00

42NH439CEG-AC- 439 3.96 6.21 832 1.211,00

42NH539CEG-AC- 539 5.19 6.04 1.249 1.351,00

42NH549CEG-AC- 549 6.02 7.44 1.249 1.366,00

42NH649CEG-AC- 649 6.78 9.18 1.531 1.496,00

42NH739CEG-AC- 739 8.57 12.70 1.906 1.731,00

42NH749CEG-AC- 749 10.76 15.63 1.906 1.816,00

3  VE L O CITÀ

AC
0 -1 0  V

EC
3  VE L O CITÀ

AC
0 -1 0  V

EC
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PREDISPOSTO PER COMANDO DI TIPO C O D, VALVOLE 3 VIE
CON ATTUATORE ON/OFF 230V MONTATE A BORDO

Codice Taglia Capacità in freddo (kW) Capacità in caldo  (kW) Portata aria (m3/h) Prezzo €

2 tubi dx

42NH229FEH-AC- 229 1.56 2.20 292 876,00

42NH239FEH-AC- 239 1.82 2.46 292 906,00

42NH279FEH-AC- 279 2.52 3.49 446 926,00

42NH289FEH-AC- 289 - - - 936,00

42NH329FEH-AC- 329 2.70 4.09 714 961,00

42NH339FEH-AC- 339 3.68 5.21 709 991,00

42NH429FEH-AC- 429 3.79 5.75 832 1.051,00

42NH439FEH-AC- 439 4.74 6.97 832 1.086,00

42NH529FEH-AC- 529 5.08 7.65 1.249 1.136,00

42NH539FEH-AC- 539 6.35 9.42 1.249 1.196,00

42NH549FEH-AC- 549 - - - 1.211,00

42NH639FEH-AC- 639 7.45 11.11 1.400 1.246,00

42NH649FEH-AC- 649 9.29 13.15 1.531 1.331,00

42NH739FEH-AC- 739 10.26 14.54 1.906 1.486,00

42NH749FEH-AC- 749 11.61 15.72 1.906 1.571,00

4 tubi dx

42NH239CEH-AC- 239 1.37 2.40 292 1.046,00

42NH279CEH-AC- 279 1.89 3.21 446 1.066,00

42NH289CEH-AC- 289 - - - 1.076,00

42NH339CEH-AC- 339 3.31 4.71 709 1.136,00

42NH439CEH-AC- 439 3.96 6.21 832 1.251,00

42NH539CEH-AC- 539 5.19 6.04 1.249 1.391,00

42NH549CEH-AC- 549 6.02 7.44 1.249 1.406,00

42NH649CEH-AC- 649 6.78 9.18 1.531 1.521,00

42NH739CEH-AC- 739 8.57 12.70 1.906 1.756,00

42NH749CEH-AC- 749 10.76 15.63 1.906 1.841,00
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SEZIONE COMANDI PER 42NL E 42NH
Codice Descrizione Prezzo €

foto

33TA-AC01 Comando di tipo "A" (230V) - 2 TUBI 59,00

33TB-AC01 Comando di tipo "B" (230V) - 4 TUBI   (o 2 tubi + resistenza  elettrica) 63,00

33TC-EC01 Comando di tipo "C" - 2 TUBI solo con  motore EC 68,00

33TD-EC01 Comando di tipo "D" - 4 TUBI (o 2 tubi + resistenza elettrica)  solo con motore LEC 77,00

ACCESSORI 42NL E 42NH
Codice Descrizione Nota Prezzo €

42N9004 Sonda di minima temperatura acqua (solo 2 tubi) - 35,00

42N9005 Changeover automatico: solo per unità 2 tubi con valvole 3 vie o senza valvole - 59,00

42N9108
Scheda ausiliaria (1 per ogni unità) STD: per gestire fino a 10 unità da un unico comando 
(solo motore AC). Con il motore LEC non è necessaria scheda aggiuntiva

- 115,00

42N9083 Sonda aria con  cavo 15 mt per unità canalizzate - 71,00

42N9084 Sonda acqua con cavo 15 mt per unità canalizzate - 70,00

42NH9009 Kit valvola 1/2'' (3 VIE - 2 tubi), attuatore 230V On/Off grandezza 2 115,00

42NH9011 Kit valvola 1/2'' (3 VIE - 2 tubi)  attuatore 230V On/Off grandezze 3 e 5 110,00

42NH9001- Kit valvola 3/4'' (3 VIE - 2 tubi ) attuatore 230V On/Off grandezza 6 165,00

42NH9003- Kit valvola 3/4'' (3 VIE - 2 tubi ) attuatore 230V On/Off grandezza 7 195,00

42NH9010 Kit valvola 1/2'' (3 VIE - 4 tubi), attuatore 230V On/Off grandezza 2 210,00

42NH9012 Kit valvola 1/2'' (3 VIE - 4 tubi)  attuatore 230V On/Off grandezze 3 e 5 200,00

42NH9002- Kit valvola 3/4'' (3 VIE - 4 tubi ) attuatore 230V On/Off grandezza 6 270,00

42NH9004- Kit valvola 3/4'' (3 VIE - 4 tubi ) attuatore 230V On/Off grandezza 7 300,00

42NH9013- Kit valvola 1/2'' (2 VIE - 2 tubi), attuatore 230V On/Off grandezza 2 105,00

42NH9015- Kit valvola 1/2'' (2 VIE - 2 tubi)  attuatore 230V On/Off grandezze 3 e 5 90,00

42NH9005- Kit valvola 3/4'' (2 VIE - 2 tubi ) attuatore 230V On/Off grandezza 6 130,00

42NH9007- Kit valvola 3/4'' (2 VIE - 2 tubi ) attuatore 230V On/Off grandezza 7 155,00

42NH9014- Kit valvola 1/2'' (2 VIE - 4 tubi), attuatore 230V On/Off grandezza 2 185,00

42NH9016- Kit valvola 1/2'' (2 VIE - 4 tubi)  attuatore 230V On/Off grandezze 3 e 5 165,00

42NH9006- Kit valvola 3/4'' (2 VIE - 4 tubi ) attuatore 230V On/Off grandezza 6 230,00

42NH9008- Kit valvola 3/4'' (2 VIE - 4 tubi ) attuatore 230V On/Off grandezza 7 270,00

Prestazioni riferite alla massima velocità del ventilatore e prevalenza 0 Pa.
RAFFREDDAMENTO: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 27°C bs/47% rh, con temp. acqua 
entrante/uscente a 7°C/12°C.
RISCALDAMENTO 2 TUBI: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 20°C, con temp. acqua entrante  
a 50°C, a portata identica al funzionamento in raffreddamento.
RISCALDAMENTO 4 TUBI: alle condizioni di riferimento Eurovent: temp. aria entrante di 20°C, con temp. acqua entrante  
a 70°C, con differenziale di 10K.
Attacchi idraulici batteria: a sinistra. Alimentazione: 230/1/50.
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2 - DISEGNI DIMENSIONALI

NOTA: Tutti i disegni di seguito riportati sono riferiti ad unità aventi batteria con attacchi a destra. Le unità con 
attacchi a sinistra sono simmetriche.

Unità standard con ingresso e uscita aria liberi 

Unità con flange rettangolari all'ingresso e uscita aria 

Direzione del flusso d’aria

Tutte le dimensioni sono in mm.

Dimensioni in mm
Formato 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx 7xx

A 520 520 520 520 575 575
B 330 330 330 330 385 385
C 25 25 25 25 25 25
D 235 235 235 235 285 285
E 85 85 85 85 85 85
F 17 17 17 17 25 25

Dimensioni in mm
Formato 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx 7xx

G 450 620 820 1020 1020 1320
H 500 670 870 1070 1070 1370
J 330 330 330 330 385 385
K 230 230 230 230 230 230

G + K 680 850 1050 1250 1250 1550
Peso* (kg) 15 18 23 27 30 36

Dimensioni in mm
Formato 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx 7xx

A 615 615 615 615 670 670
B 330 330 330 330 385 385
C 103 103 103 103 103 103
D 235 235 235 235 285 285
E 85 85 85 85 85 85

Flange rettangolari 380  
x 160

550 
 x 160

750  
x 160

950  
x 160

950 
 x 210

1250  
x 210

Dimensioni in mm
Formato 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx 7xx

F 17 17 17 17 25 25
A1 561 561 561 561 615 615
G 450 620 820 1020 1020 1320
H 500 670 870 1070 1070 1370
J 330 330 330 330 385 385
K 230 230 230 230 230 230

G + K 680 850 1050 1250 1250 1550
Peso* (kg) 15 18 23 27 30 36

LEGENDA
1  Posizione aria di rinnovo ottimizzata laterale nell'unità di base (lato opposto rispetto al lato della batteria 

all'ingresso)
*  Altezza massima 42NL/NH (versione motore AC o EC) - senza opzione valvola - senza acqua

UNITÀ CON FLANGE IN MANDATA E RIPRESA
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1  Posizione aria di rinnovo ottimizzata laterale nell'unità di base (lato opposto rispetto al lato della batteria 

all'ingresso)
*  Altezza massima 42NL/NH (versione motore AC o EC) - senza opzione valvola - senza acqua
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42NL/NH CON OPZIONE OCTOPUS
IN MANDATA E RIPRESA
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DATI FISICI E ELETTRICI

42BJ TABELLE TECNICHE 42BJ
Il 42BJ ICM (Individual Comfort Module) è un sistema di 
condizionamento dell’aria compatto, disponibile in tre formati, e 
progettato per la climatizzazione di singole stanze con un’area 
compresa tra 25 e 50 m2.
La struttura del 42BJ ICM LEC è in acciaio inossidabile zincato 
con uno strato interno di isolamento termico e acustico, 
collegabile facilmente ai circuiti dell’acqua calda (classe 
antincendio M1). È dotato di un ventilatore centrifugo con 
motore a basso consumo energetico (LEC). Questo motore 
ad accoppiamento diretto è commutato elettronicamente 
(comunemente denominato motore EC). È pilotato da un 
segnale a 0-10 V che consente il funzionamento con un’ampia 
gamma di velocità di rotazione, variabili rispetto all’impostazione 
di base ed è preciso, semplice e silenzioso. Include inoltre un 
filtro dell’aria, un ingresso dell’aria di rinnovo con quantità d’aria 
regolabile, una batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata 
e una batteria di riscaldamento ad acqua calda e/o un batteria 
con resistenza elettrica. I canali flessibili isolati termicamente e 
acusticamente collegano le unità ICM a uno o più plenum situati 
nel controsoffitto. Questi diffusori di alimentazione a soffitto 
discreti e lineari (Unità Carrier Moduboot 35BD/35SR) riforniscono 
singole stanze o zone. Queste unità possono essere installate 
sopra i controsoffitti oppure a pavimento, in ogni caso distanti 
dalla zone occupate. Le aree centrali sono infatti il luogo ideale 
di installazione, dove le unità sono collegate facilmente ai circuiti 
dell’acqua calda / refrigerata e all’alimentazione d’aria di rinnovo.
Questi circuiti, normalmente installati nei corridoi e atrii per 
facilitare la manutenzione, non attraversano mai gli spazi 
condizionati. Solo i componenti passivi del sistema, i diffusori 
35BD/35SR, sono situati all’interno dello spazio servito. Ciò 
significa che la manutenzione può essere effettuata lontano 
dalla aree occupate ed è possibile effettuare la programmazione 
quando l’edificio è occupato. L’aspetto acustico intrinseco ha 
costituito un fattore fondamentale nella progettazione dell’ICM. 
Con una pressione statica disponibile elevata, le unità possono 
essere installate molto distanti dallo spazio condizionato.
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45 - 50 mm
30 - 35 mm

Accessori
E’ disponibile una vasta gamma di accessori che permettono 
l’uso delle unità 42BJ ICM LEC in una vasta gamma di 
applicazioni. Contattare il rappresentante locale della Carrier.

 ■ Pompa di drenaggio della condensa
L’unità 42BJ ICM può venire dotata di un pompa di drenaggio 
della condensa che deve essere montata preferibilmente ma 
non necessariamente prima dell’installazione dell’unità nel 
controsoffitto o nel sottopavimento.

Per ciò che riguarda il funzionamento vogliate consultare le 
istruzioni di installazione (numero d’ordine M4281-76).

Codifica

Altezza 
massima

Altezza 
minima

Piedino regolabile 
per installazione 
sulle unità 42BJ

Procedura di sollevamento

 ■ Piedini regolabili per l’installazione in un sottopavimento
L’accesso al filtro dal fianco o dalla sommità dell’apparecchio 
è determinato dalla codifica di seguito riportata.

Le unità 42BJ ICM LEC possono anche venire installate nel 
sottopavimento. Piedini regolabili con ammortizzatori 
incorporati (accessori) devono venire montati in cantiere. 
Per maggiori informazioni in merito contattare il 
rappresentante locale della Carrier.

Carattere 14
F F5 con accesso dal basso
G F5 con accesso laterale
H F5 con accesso da sopra
K F6 con accesso dal basso 
L F6 con accesso laterale
M F6 accesso da sopra

S
Filtri a carboni attivi + 
UVPCO (con accesso dal 
basso)

T Filtri a carboni attivi + UVPCO 
(con accesso l laterale)

U Filtri a carboni attivi + 
UVPCO (accesso dall’alto)

Carattere 15
- Nessuna

A Solo collare per canale aria 
esterna, con ø 125 mm

B 8,3 l/s (30 m3/h)

C 16,6-44,4 l/s (21/28/36)
60-160 m3/h (75/100/130)

E Adattatore ø 125 mm per la serranda 
motorizzata dell’aria esterna

X ESECUZIONE SPECIALE

Carattere 5/6
1 9
2 9
4 9

Tipo dell’unità* Grandezza
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Riferimento del prodotto 4 2 B J 1 9 E A T A A A A A A W
Carattere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

* Valori fissi

Carattere 8
A A 2 tubi, con attacchi a destra 
B A 2 tubi, con attacchi a sinistra
C A 4 tubi, con attacchi a destra 
D A 4 tubi, con attacchi a sinistra

E A 2 tubi/2 cavi, con attacchi a destra, a bassa pressione  
(PTC, 2 stadi cablati)

F A 2 tubi/2 cavi, con attacchi a sinistra, a bassa pressione  
(PTC, 2 stadi cablati)

G A 2 tubi/2 cavi, con attacchi a destra, ad alta pressione 
(PTC, 5 stadi cablati)

H A 2 tubi/2 cavi, con attacchi a sinistra, ad alta pressione 
(PTC, 5 stadi cablati)

J A 2 tubi/2 cavi, con attacchi a destra, ad alta pressione 
(PTC, 4 stadi cablati)

K A 2 tubi/2 cavi, con attacchi a sinistra, ad alta pressione 
(PTC, 4 stadi cablati)

Carattere 11
0 Nessuna
A 230 V on/off
C 3 punti a 230 V

Carattere 12
- Nessuna
A NTC
D NTC + scheda IAQ
K NTC + portafusibile
L NTC + scheda IAQ + portafusibile

Carattere 13
- Nessuna
A Sensore sulla ripresa
B Sensore sulla mandata
C Sensore di commutazione
D A + B
E A + B + C
F A + C
G B + C
H sensore di CO2

J A + CO2

K B + CO2

L C + CO2

M A + B + CO2

N A + C + CO2

P B + C + CO2

Q A + B + C + CO2

Carattere 10
- Nessuna
C Valvola a due vie
D Valvola a tre vie
J Valvola a due vie + tubi flessibili
K Valvola a tre vie + tubi flessibili

4

Caratteristiche físiche ed elettriche
42BJ ICM LEC 1.9 2.9 4.9
Velocità del ventilatore* L M H L M H L M H
Portata d’aria l/s 16 116 190 25 163 224 40 220 239

m3/h 58 418 684 90 587 806 144 792 860
Pressione statica utile Pa 1 50 135 1 50 95 2 50 59
Modalità di raffreddamento**
Potenzialità frigorifera totale kW 0,46 2,6 3,65 0,68 4,06 5,3 1,3 5,14 5,43
Potenzialità frigorifera sensibile kW 0,33 2 2,93 0,47 3 3,99 0,89 3,8 4,05
Portata d’acqua l/s 0,02 0,12 0,17 0,03 0,19 0,25 0,06 0,25 0,26

l/h 80 448 628 118 699 912 224 884 935
Perdita di carico lato acqua kPa 2 27 47 2 39 61 5 61 68
Contenuto d’acqua l 0,9 0,9 0,9 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5
Modalità di riscaldamento (batteria a 2 tubi)***
Potenzialità di riscaldamento kW 0,51 2,95 4,14 0,76 4,82 6,34 1,43 6,4 6,8
Modalità di riscaldamento (batteria a 4 tubi)****
Potenzialità di riscaldamento kW 0,69 3,1 4,04 1,09 4,37 5,22 1,94 6,4 6,71
Portata d’acqua l/s 0,02 0,07 0,10 0,03 0,10 0,12 0,05 0,15 0,16

l/h 60 267 348 94 376 449 168 550 577
Perdita di carico lato acqua kPa 1 15 23 4 32 41 8 67 73
Contenuto d’acqua l 0,2 0,2 0,2 0,29 0,29 0,29 0,45 0,45 0,45
Batteria di riscaldamento elettrica V-F-Hz 230-1-50
Capacità di riscaldamento massima kW 0,5 1,9 2,23 0,75 2,12 2,25 1 2,25 2,25
Corrente assorbita massima A 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Livelli sonori
di potenza sonora (ripresa ed irraggiato) dB(A) 29 50 59 34 52 59 33 60 62
di potenza sonora (canale di mandata) dB(A) 26 57 66 20 63 69 31 69 72
Livello globale di potenza sonora dB(A) 31 58 67 34 63 69 35 70 72
Livello di pressione sonora† dB(A) 10 37 46 13 42 48 14 49 51
Valore di NR† - 32 41 - 37 43 - 44 46
Caratteristiche elettriche del motore 230 V-1 F-50 Hz, motore EC di basso consumo di energia
Potenza assorbita W 4 49 160 4 68 174 5 46 186
Filtro aria F5 o F6 mm 240 x 400 240 x 550 315 x 550
Caratteristiche tecniche
Diametri attacchi, batterie ad acqua refrigerata e calda poll. 1/2 gas 1/2 gas 1/2 gas
Collare di collegamento mm 200 200 250
Altezza (unità standard) mm 270 270 345
Profondità (unità standard) mm 665 815 815
Lunghezza (unità standard) mm 900 1100 1100
Peso (unità standard) kg 31 40 50

 * Velocità del ventilatore: L = Bassa, M = Media, H = Alta
 ** Alle condizioni : temperatura aria entrante 27°C/47% U.R. - temperatura di ingresso dell’acqua 7°C, differenza di temperatura dell’acqua 5 K.
 *** Alle condizioni : temperatura aria entrante 20°C, temperatura di ingresso dell’acqua 50°C e portata d’acqua identica al funzionamento in raffreddamento.
 **** Alle condizioni : temperatura aria entrante 20°C, temperatura di ingresso dell’acqua 70°C, differenza di temperatura dell’acqua 10 K.
 † Riferiti ad un’attenuazione ipotetica del locale e del sistema di distribuzione dell’aria pari a -21 dB(A).

OTTIMA
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42BJ42BJ
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Portate d’aria/prevalenza utile
Andamento della prevalenza utile (Pa) in funzione della portata d’aria (m3/h o l/s)
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Portata d’aria, l/s

Batteria elettrica 
di riscaldamento

Batteria elettrica 
di riscaldamento

Batteria elettrica 
di riscaldamento

42BJ ICM LEC grandezza 1.9

42BJ ICM LEC grandezza 2.9

42BJ ICM LEC grandezza 4.9

42BJ
Codice Descrizione Prezzo €

42BJ19DBTJA--GCW
Modulo di trattamento aria, motore LEC, 2 tubi sinistra, valvole a 2 Vie+attuatore on/off e flessibili, senza 
controllo, filtro F5 con accesso laterale, aria esterna regolabile 60-160 m3/h

 1.640,00 

42BJ19DBTKA--GCW
Modulo di trattamento aria, motore LEC, 2 tubi sinistra, valvole a 3 Vie+attuatore on/off e flessibili, senza 
controllo, filtro F5 con accesso laterale, aria esterna regolabile 60-160 m3/h

 1.735,00 

42BJ19DDTJA--GCW
Modulo di trattamento aria, motore LEC, 4 tubi sinistra, valvole a 2 Vie+attuatore on/off e flessibili, senza 
controllo, filtro F5 con accesso laterale, aria esterna regolabile 60-160 m3/h

 1.715,00 

42BJ19DDTKA--GCW
Modulo di trattamento aria, motore LEC, 4 tubi sinistra,valvole a 3 Vie+attuatore on/off e flessibili, senza controllo, 
filtro F5 con accesso laterale, aria esterna regolabile 60-160 m3/h

 1.810,00 

DETTAGLIO TUBAZIONI
FLESSIBILI (STANDARD)

42BJ29DBTJA--GCW
Modulo di trattamento aria, motore LEC, 2 tubi sinistra, valvole a 2 Vie+attuatore on/off e flessibili, senza 
controllo, filtro F5 con accesso laterale, aria esterna regolabile 60-160 m3/h

 1.855,00 

42BJ29DBTKA--GCW
Modulo di trattamento aria, motore LEC, 2 tubi sinistra, valvole a 3 Vie+attuatore on/off e flessibili, senza 
controllo, filtro F5 con accesso laterale, aria esterna regolabile 60-160 m3/h

 1.955,00 

42BJ29DDTJA--GCW
Modulo di trattamento aria, motore LEC, 4 tubi sinistra, valvole a 2 Vie+attuatore on/off e flessibili, senza 
controllo, filtro F5 con accesso laterale, aria esterna regolabile 60-160 m3/h

 1.935,00 

42BJ29DDTKA--GCW
Modulo di trattamento aria, motore LEC, 4 tubi sinistra,valvole a 3 Vie+attuatore on/off e flessibili, senza controllo, 
filtro F5 con accesso laterale, aria esterna regolabile 60-160 m3/h

 2.030,00 

42BJ49DBTJA--GCW
Modulo di trattamento aria, motore LEC, 2 tubi sinistra, valvole a 2 Vie+attuatore on/off e flessibili, senza 
controllo, filtro F5 con accesso laterale, aria esterna regolabile 60-160 m3/h

 2.470,00 

42BJ49DBTKA--GCW
Modulo di trattamento aria, motore LEC, 2 tubi sinistra, valvole a 3 Vie+attuatore on/off e flessibili, senza 
controllo, filtro F5 con accesso laterale, aria esterna regolabile 60-160 m3/h

 2.565,00 

42BJ49DDTJA--GCW
Modulo di trattamento aria, motore LEC, 4 tubi sinistra, valvole a 2 Vie+attuatore on/off e flessibili, senza 
controllo, filtro F5 con accesso laterale, aria esterna regolabile 60-160 m3/h

 2.470,00 

42BJ49DDTKA--GCW
Modulo di trattamento aria, motore LEC, 4 tubi sinistra,valvole a 3 Vie+attuatore on/off e flessibili, senza controllo, 
filtro F5 con accesso laterale, aria esterna regolabile 60-160 m3/h

 2.565,00 

SEZIONE COMANDI PER 42BJ
Codice Descrizione Prezzo €

33TC-EC01 Comando di tipo "C" (230V) - 2 tubi solo con 42GW_C 68,00

33TD-EC01 Comando di tipo "D" (230V) - 4 tubi solo con 42GW_D 77,00
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TABELLE TECNICHE - 30RB 008 - 015REFRIGERATORI 

Refrigeratore solo freddo, raffreddato ad aria.
• Refrigerante R410A
• Versione con modulo idronico integrato
• Produzione di acqua refrigerata con miscele di glicole 

fino a -5°C
• EER classe A (taglia 0089 e classe B (taglie 012 e 015)
• Funzionamento in refrigerazione con una temperatura 

dell’aria esterna da -10°C a +46°C

AQUASNAP SOLO FREDDO

Codice Descrizione Alimentazione
Resa frigorifera 
in freddo (kW)

Prezzo €

30RB008-9 Refrigeratore condensato ad aria solo freddo con modulo idronico 400V - 3Ph+N - 50Hz 8,00  5.105,00 

30RB008X9 Refrigeratore condensato ad aria solo freddo 400V - 3Ph+N - 50Hz 8,00  4.620,00 

30RB012-9 Refrigeratore condensato ad aria solo freddo con modulo idronico 400V - 3Ph+N - 50Hz 10,80  5.965,00 

30RB012X9 Refrigeratore condensato ad aria solo freddo 400V - 3Ph+N - 50Hz 10,80  5.520,00 

30RB015-9 Refrigeratore condensato ad aria solo freddo con modulo idronico 400V - 3Ph+N - 50Hz 14,00  6.820,00 

30RB015X9 Refrigeratore condensato ad aria solo freddo 400V - 3Ph+N - 50Hz 14,00  5.775,00 

Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2011.

RAFFREDDAMENTO: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria entrante nel condensatore a 35°C.     
Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0m2K/W.

30RB 008 - 015

PRODUZIONE
ACQUA
REFRIGERATA

Codice Descrizione Prezzo €

30RAJ9002 Comando remoto (OBBLIGATORIO) 135,00

00PSG001022800A Interfaccia remota HMI Pro-dialog + 630,00Circuit B Total Capacity

PRO-DIALOG+

COMANDI REMOTI DISPONIBILI
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Caratteristiche fisiche
30RB 008 012 015
Utilizzo per climatizzazione - come per norma EN14511-3 : 2011*
Condizione 1
Potenzialità frigorifera nominale kW 8,0 10,8 14,0
EER kW/kW 3,10 2,93 2,91
Classe Eurovent in raffreddamento A B B
ESEER kW/kW 3,30 3,24 3,09
Condizione 2
Potenzialità frigorifera nominale kW 10,1 15,0 17,7
EER kW/kW 3,70 3,65 3,43
Condizione 3
Potenzialità frigorifera nominale kW 5,1 7,0 8,4
EER kW/kW 2,24 1,95 1,90
Utilizzo per climatizzazione**
Condizione 1
Potenzialità frigorifera nominale kW 8,0 10,9 14,1
EER kW/kW 3,17 3,01 3,00
Classe Eurovent in raffreddamento B B B
Condizione 2
Potenzialità frigorifera nominale kW 10,2 15,1 17,9
EER kW/kW 3,83 3,80 3,59
Condizione 3
Potenzialità frigorifera nominale kW 5,1 7,0 8,5
EER kW/kW 2,27 1,98 1,93
Pesi in funzione (netti)***
Unità standard senza/con modulo idronico kg 75,5/73,3 114/108 116/110
Livelli sonori
Livello di potenza sonora**** dB(A) 68 70 71
Livello di pressione sonora† dB(A) 48 50 51
Dimensioni
Lunghezza x profundità x altezza mm 908 x 350 x 821 908 x 350 x 1363 908 x 350 x 1363
Compressore Uno, ermetico rotativo Uno, ermetico scroll Uno, ermetico scroll
Valvola di espansione Valvola di espansione termostatica (TXV)
Refrigerante R-410A kg 2,15 2,63 3,18
Controllo Pro-Dialog+
Ventilatori
Quantità/diametro mm 1/495 2/495 2/495
Quantità di pale 3 3 3
Scambiatore refrigerante-acqua Scambiatore di calore a piastre
Q.tà delle piastre 48 36 36
Pressione di progetto bar 45 45 45
Pressione di prova bar 69 69 69
Scambiatore refrigerante-aria Tubi in rame e pacco alettato in alluminio
Diametro esterno del tubo mm 7 7 7
Quantità dei ranghi 3 2 2
Quantità dei tubi per rango 36 60 60
Spaziatura alette mm 1,41 1,41 1,41
Circuito idronico
Contenuto netto d’acqua l 1,0 2,3 2,3
Volume del vaso di espansione l 2 2 2
Pressione massima d’esercizio lato acqua kPa 300 300 300
Perdite di carico lato acqua, versione 30RBX kPa 15 21 33
Prevalenza utile, versione 30RB- kPa 34 53 70
Potenza assorbita kW 0,115 0,200 0,290
Corrente nominale assorbita A 0,45 0,70 1,30
Attacchi acqua, ingresso/uscita (MPT gas) poll. 1 1 1

 * Prestazioni certificate da Eurovent secondo la norma EN14511-3: 2011.
  Condizione 1: Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
  Condizione 2: Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 23/18°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
  Condizione 3: Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 0°C/-5°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W, 

with 20% ethylene glycol.
 ** Prestazioni lorde non secondo la norma EN14511-3: 2011. Esse non tengono infatti contro delle correzioni dovute alla potenza termica sviluppata e la potenza assorbita dalla pompa per vincere 

le perdite di carico lato acqua dello scambiatore di calore.
  Condizione 1: Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
  Condizione 2: Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 23/18°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
  Condizione 3: Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 0°C/-5°C, aria entrante nel condensatore a 35°C,e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W, 

con un 20% di glicole etilenico.
 *** I pesi indicato hanno solo carattere informativo. L’entità della carica di refrigerante è indicata sulla targhetta di identificazione dell’unità
 **** In conformità alla norma ISO 3741 (10-12 W). Le indicazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore12°C/7°C, aria entrante nel 

condensatore a 35°C.
 † Nota informativa: Il livello di pressione sonora è riferito ad un campo semisferico e ad una distanza di 4 metri dall’apparecchio. 

Caratteristiche fisiche
30RB 008 012 015
Versione senza pompa C1 Potenza nominale kW 7,95 10,83 13,99
Prestazioni a carico pieno* C1 EER kW/kW 3,10 2,93 2,90

C1 Classe Eurovent in raffreddamento A B B
C2 Potenza nominale kW 10,12 14,97 17,73
C2 EER kW/kW 3,69 3,65 3,44
C2 Classe Eurovent in raffreddamento B B D
C3 Potenza nominale kW 5,1 7,0 8,4
C3 EER kW/kW 2,24 1,95 1,90

Efficienza stagionale* ESEER kW/kW 3,30 3,24 3,08
Versione senza pompa C1 Potenza nominale kW 8,0 10,9 14,1
Prestazioni a carico pieno** C1 EER kW/kW 3,17 3,01 3,00

C2 Potenza nominale kW 10,2 15,1 17,9
C2 EER kW/kW 3,83 3,80 3,59
C3 Potenza nominale kW 5,1 7,0 8,5
C3 EER kW/kW 2,27 1,98 1,93

Livelli sonori
Unità standard
Livello di potenza sonora(1) (C1) dB(A) 68 70 71
Livello di pressione sonora a 4 m(2) (C1) dB(A) 48 50 51
Dimensioni
Lunghezza mm 908 908 908
Larghezza mm 350 350 350
Altezza mm 821 1363 1363
Peso in funzione(3)

Unità senza circolatore (X versione) kg 73,3 108 110
Unità con circolatore (- versione) kg 75,5 114 116
Compressori Un compressore 

ermetico rotativo
Un compressore scroll 
ermetico

Un compressore scroll 
ermetico

Refrigerante R410A
Carico circuito(3) kg 2,15 2,63 3,18

CO2 eq. 4,5 5,5 6,6
Scambiatore refrigerante-acqua Tubi in rame e pacco alettato in alluminio
Ventilatori Ventilatore 3 lame
Qtà 1 2 2
Scambiatore refrigerante-aria (X versione)
Caduta di pressione dell’acqua (C1) kPa 15 21 33
Caduta di pressione dell’acqua (C2) kPa 28 36 49
Contenuto minimo di acqua nel sistema l 28 42 52
Pressione massima di funzionamento lato acqua kPa 300 300 300
Modulo idronico (- versione)
Pompa di circolazione acqua Circolatore a velocità variabile
Volume vaso d’espansione l 2 2 2
Prevalenza utile  (C1) kPa 52 74 60
Prevalenza utile  (C2) kPa 37 54 33
Contenuto minimo di acqua nel sistema l 28 42 52
Pressione massima di funzionamento lato acqua kPa 300 300 300
Attacchi acqua, senza o con modulo idronico
Diametro inch 1 M 1 M 1 M
Diametro esterno della tubazione mm 25,4 M 25,4 M 25,4 M
Vernice del telaio Beige

 * Prestazioni certificate da Eurovent secondo la norma EN14511-3:2013
 ** Non prestazioni certificate da Eurovent secondo la norma EN14511-3:2013
 C1 Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12 °C /7 °C, aria entrante nel condensatore a 35 °C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
 C2 Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 23 °C/18 °C, aria entrante nel condensatore a 35 °C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W 
 C3 Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 0 °C/-5 °C, aria entrante nel condensatore a 35 °C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W,  

with 20% ethylene glycol
 (1) In dB ref=10-12 W, Curva di ponderazione (A). Valori dichiarati di emissione acustica dualnumber in conformità con la norma ISO 4871 (con un’incertezza di + /- 3 dB(A)). Misurata in conformità con 

la norma ISO 9614-1.
 (2) In dB ref 20 μPa, (A) Curva di ponderazione. Valori dichiarati di emissione acustica dualnumber in conformità con la norma ISO 4871 (con un’incertezza di + /- 3 dB(A)). Per informazioni, calcolato 

a partire dal livello di potenza sonora Lw(A).
 (3) I pesi sono solo da considerare come delle linee guida. Fare riferimento alle targhette dell’unità.

Valori certificati Eurovent

R
E

FR
IG

E
R

AT
O

R
I E

 P
O

M
P

E
 D

I C
A

LO
R

E



54 L I S T I N O  2 0 1 7

30AW

30AW / 38AW + 80AW

Le pompe di calore raffreddate ad aria ad inverter 
con potenza frigorifera nominale da 3,3 a 13 kW e in 
riscaldamento da 3,9 a 14,5kW sono la soluzione ideale 
per un’ampia gamma di applicazioni; in un fabbricato 
nuovo, in un progetto di ristrutturazione o integrate   
con le apparecchiature esistenti. 
• Unità monoblocco (30AW) con modulo idronico 

integrato (pompa ad inverter, vaso d’espansione,  
valvola di sicurezza e di sfiato automatico) per migliorare 
la flessibilità e la facilità d’installazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Refrigerante R410a.
• Compressore DC inverter twin-rotary con logica di gestione PAM – PWM per una maggiore affidabilità, bassi consumi 

energetici e ridotte vibrazioni. 
• Rendimento energetico ottimizzato, dal 20 al 120% della capacità nominale.
• Ventilatori ad inverter dal design brevettato per garantire una migliore distribuzione dell’aria con livelli di rumorosità ridotti.
• Circolatore a velocità variabile
• Valvola di espansione elettronica per ottimizzare il flusso di refrigerante nel circuito.
• Produzione di acqua ad alta temperatura fino a 60°C, ideale per uso domestico.
• Possibilità di integrazione con fonti di calore esistenti (caldaia) o deumidificatori.
• Sofisticato algoritmo di controllo che permette, tra l’altro, di impostare curve climatiche personalizzate /predefinite,   

di controllare un valvola a 3 vie per l’uso sanitario e di gestire la riduzione della rumorosità durante il periodo notturno.
• Rendimenti energetici elevati sia in raffreddamento (EER) che in riscaldamento (COP) per soddisfare i programmi 

d’incentivazione di tutti i paesi dell’UE.
• Unità studiata per ottenere un alto rendimento medio stagionale e a carico parziale.
• Range operativo di funzionamento in riscaldamento con temperature esterne fino a -20°C.
• Interfaccia utente LCD con molteplici funzioni (accessorio)

COMANDI ABBINABILI:
• 33AW-RC1: comando remoto semplificato che, lavorando con contatti puliti, permette di accendere e spegnere l’unità, 

impostare la modalità di funzionamento (caldo/freddo), nonché la funzione economy ed avere un led per la notifica degli allarmi.
• 33AW-CS1B: versione evoluta con display che, lavorando su un bus di comunicazione a 2 vie, oltre alle funzioni sopra  

descritte permette di impostare una programmazione giornaliera/settimanale e riprodurre gli allarmi con dettaglio numerico.  
La possibilità di impostare le curve climatiche e il sensore di umidità integrato ne esaltano l’elevata funzionalità.

65% DETRAZIONE
DEL 65%

MASSIMA
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CARATTERISTICHE FISICHE

TABELLE TECNICHE - 30AW
Caratteristiche fisiche

30AW 004 006 008 012 015 12-3Ph 15-3Ph
Frigorifera
versione H C1 Potenza nominale kW 3,33 4,73 5,84 10,24 13,04 10,20 13,00
Prestazioni a carico pieno* C1 EER kW/kW 3,02 3,00 2,98 2,96 2,95 3,00 2,91

C1 Classe Eurovent in 
raffreddamento

B B B B B B B

C2 Potenza nominale kW 4,93 7,04 7,84 13,54 16,04 13,50 16,00
C2 EER kW/kW 4,20 3,70 3,99 3,66 3,85 4,15 3,81
C2 Classe Eurovent in raffreddamento A B A B A A A

Efficienza stagionale* ESEER kW/kW 4,36 4,51 4,15 4,22 4,31 4,4 4,31
Riscaldamento
versione H H1 Potenza nominale kW 4,07 5,76 7,16 11,86 14,46 12 15
Prestazioni a carico pieno* H1 COP kW/kW 4,15 4,28 3,97 3,95 4,09 4,3 4,2

H1 Classe Eurovent in 
raffreddamento

A A B B A A A

H2 Potenza nominale kW 3,87 5,76 7,36 12,91 13,96 11,20 14,50
H2 COP kW/kW 3,26 3,05 3,19 3,03 3,23 3,35 3,30
H2 Classe Eurovent in 

raffreddamento
A B B B A A A

H3 Potenza nominale kW 4,27 5,43 7,25 10,89 12,36 11,43 12,17
H3 COP kW/kW 2,92 2,77 2,81 2,79 3,02 3,12 2,98

Efficienza stagionale** H3 SCOP kW/kW 3,53 3,37 2,84 2,95 3,25 3,47 3,33
H3 Ƞs calore % 138 132 111 115 127 136 130
H3 Prated kW 3,28 4,22 4,65 8,68 9,05 8,38 9,37
H3 Consumo annuo di energia kWh 1900 2571 3367 6077 5748 4975 5806
H3 Classe di efficienza energetica A++ A++ A+ A+ A++ A++ A++

Livelli sonori
Unità standard
Livello di potenza sonora(1) (H3) dB(A) 62 62 64 67 68 68 68
Livello di pressione sonora a 4m(2) (H3) dB(A) 42 42 44 47 48 48 48
Livello di potenza sonora(1) (C1) dB(A) 64 64 65 68 69 69 69
Livello di pressione sonora a 4 m(2) (C1) dB(A) 44 44 45 48 49 49 49
Dimensioni
Lunghezza mm 908 908 908 908 908 908 908
Larghezza mm 350 350 350 350 350 350 350
Altezza mm 821 821 821 1363 1363 1363 1363
Peso in funzione(3)

Unità senza circolatore (versione X) kg 54 58 66 101 109 113 113
Unità con circolatore (versione H) kg 57 61 69 104 112 116 116
Compressori Rotativi Twin ad inverter in CC
Refrigerante R410A
Carico circuito(3) kg 1,195 1,35 1,81 2,45 3,385 2,45 3,385

CO2 eq. 2,5 2,8 3,8 5,1 7,1 5,1 7,1
Scambiatore refrigerante-acqua Tubi in rame e pacco alettato in alluminio
Ventilatori Ventilatore 3 lame a velocità variabile
Qtà 1 1 1 2 2 2 2
Scambiatore refrigerante-aria (X version)
Caduta di pressione dell’acqua (C1) kPa 10 8 10 20 28 20 28
Caduta di pressione dell’acqua (H1) kPa 17 12 14 25 33 25 33
Caduta di pressione dell’acqua (H2) kPa 16 12 14 29 31 29 31
Contenuto minimo di acqua nel sistema l 14 21 28 42 49 42 49
Pressione massima di funzionamento lato acqua kPa 300 300 300 300 300 300 300
Modulo idronico (versione H)
Pompa di circolazione acqua Circolatore a velocità variabile
Volume vaso d’espansione l 2 2 2 3 3 3 3
Prevalenza utile (C1) kPa 65 65 66 76 66 76 66
Prevalenza utile (H1) kPa 60 60 56 70 58 70 55
Prevalenza utile (H2) kPa 62 60 55 72 60 73 58
Contenuto minimo di acqua nel sistema l 14 21 28 42 49 42 49
Massima pressione di funzionamento kPa 300 300 300 300 300 300 300
Attacchi acqua, senza o con modulo idronico
Diametro inch 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M
Diametro esterno della tubazione  mm 25,4 M 25,4 M 25,4 M 25,4 M 25,4 M 25,4 M 25,4 M
Vernice del telaio Beige

 * Prestazioni certificate da Eurovent secondo la norma EN14511-3:2013
 ** Prestazioni certificate da Eurovent secondo la norma EN14825:2013
 C1 Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
 C2 Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 23/18°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
 H1  Modalità di riscaldamento: temp. di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore refrigerante-acqua a 30°C/35°C, con aria entrante nello scambiatore refrigerante-aria a 7°C bs/6°C bu e ad un 

fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
 H2  Modalità di riscaldamento: temp. di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore refrigerante-acqua a 40°C/45°C, con aria entrante nello scambiatore refrigerante-aria a 7°C bs/6°C bu e ad un 

fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
 H3  Modalità di riscaldamento: temp. di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore refrigerante-acqua a 47°C/55°C, con aria entrante nello scambiatore refrigerante-aria a 7°C bs/6°C bu e ad un 

fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
 (1)  In dB ref=10-12 W, Curva di ponderazione (A). Valori dichiarati di emissione acustica dualnumber in conformità con la norma ISO 4871 (con un'incertezza di + /- 3 dB(A)). Misurata in conformità 

con la norma ISO 9614-1.
 (2)  In dB ref 20 μPa, (A) Curva di ponderazione. Valori dichiarati di emissione acustica dualnumber in conformità con la norma ISO 4871 (con un'incertezza di + /- 3 dB(A)). Per informazioni, 

calcolato a partire dal livello di potenza sonora Lw(A).
 (3) I pesi sono solo da considerare come delle linee guida. Fare riferimento alle targhette dell'unità.

Valori certificati Eurovent
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30AW - AQUASNAP INVERTER

Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2013.

RAFFREDDAMENTO: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria entrante nel condensatore a 35°C. 
Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W.

RISCALDAMENTO: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 40/45°C, aria entrante nel condensatore a 7°C bs/6°C bu. 
Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W.

UNITÀ SENZA MODULO IDRONICO
Codice Descrizione Alimentazione Resa frigorifera 

in freddo (kW)
Resa frigorifera 
in caldo (kW) Prezzo €

30AWH012XD9 Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 400V - 3Ph+N - 50Hz 10,20 11,20  7.370,00 

30AWH015XD9 Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 400V - 3Ph+N - 50Hz 13,00 14,50  8.215,00 

UNITÀ SENZA MODULO IDRONICO
Codice Descrizione Alimentazione Resa frigorifera 

in freddo (kW)
Resa frigorifera 
in caldo (kW) Prezzo €

30AWH004XD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 230V - 1Ph - 50Hz 3,33 3,87  3.620,00 

30AWH006XD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 230V - 1Ph - 50Hz 4,73 5,76  4.525,00 

30AWH008XD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 230V - 1Ph - 50Hz 5,84 7,36  4.845,00 

30AWH012XD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 230V - 1Ph - 50Hz 10,24 12,91  6.005,00 

30AWH015XD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 230V - 1Ph - 50Hz 13,04 13,96  6.695,00 

UNITÀ CON MODULO IDRONICO
Codice Descrizione Alimentazione Resa frigorifera 

in freddo (kW)
Resa frigorifera 
in caldo (kW) Prezzo €

30AWH012HD9 Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 400V - 3Ph+N - 50Hz 10,20 11.20  7.760,00 

30AWH015HD9 Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 400V - 3Ph+N - 50Hz 13,00 14.50  8.225,00 

UNITÀ CON MODULO IDRONICO

Codice Descrizione Alimentazione Resa frigorifera 
in freddo (kW)

Resa frigorifera 
in caldo (kW) Prezzo €

30AWH004HD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 230V - 1Ph - 50Hz 3,33 3,87  3.890,00 

30AWH006HD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 230V - 1Ph - 50Hz 4,73 5,76  4.795,00 

30AWH008HD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 230V - 1Ph - 50Hz 5,84 7,36  5.125,00 

30AWH012HD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 230V - 1Ph - 50Hz 10,24 12,91  6.280,00 

30AWH015HD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 230V - 1Ph - 50Hz 13,04 13,96  6.970,00 

30AW - ACCESSORI SPEDITI SEPARATAMENTE
Codice Descrizione Prezzo €

80AW9023 Valvola a tre vie con attuatore per l’acqua calda sanitaria  380,00 

80AW9024 Termostato di sicurezza per impianti di riscaldamento radianti  80,00 

33AW-RAS01 Sonda aria esterna addizionale per installazione remota  95,00 

30AW - COMANDI
Codice Descrizione Prezzo €

33AW-CS1B Termostato programmabile Comfort System  310,00 

33AW-RC1 Comando remoto Aqusnap Plus  170,00 
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Dimensioni, mm
30AW 004-008 30AW 012-015

30AW A B C D E F G H L
004 908 821 326 350 87 356 466 40 60
006 908 821 326 350 87 356 466 40 60
008 908 821 326 350 87 356 466 40 60
012 908 1363 326 350 174 640 750 44 69
015 908 1363 326 350 174 640 750 44 69

Spazi di rispetto, mm
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38AW + 80AW

30AW / 38AW + 80AW

Le pompe di calore raffreddate ad aria ad inverter 
con potenza frigorifera nominale da 3,3 a 13 kW e in 
riscaldamento da 3,9 a 14,5kW sono la soluzione ideale 
per un’ampia gamma di applicazioni; in un fabbricato 
nuovo, in un progetto di ristrutturazione o integrate   
con le apparecchiature esistenti. 
• Sistema split costituito da una unità esterna 

motocondensante ad inverter (38AW) ed un modulo 
idronico interno (80AW). Modulo interno solo 
riscaldamento o reversibile 1 zona per integrazione 
tramite caldaia o con resistenza elettrica. Kit bizona  
per un controllo indipendente del livello di comfort in 
due zone con temperature differenti. Il serbatoio di 
accumulo a uno/due serpentini, la valvola a 3 vie per 
l’acqua calda sanitaria e ulteriori accessori completano 
l’offerta. Totalmente integrabile con qualsiasi fonte di 
energia rinnovabile (es. fotovoltaico o solare termico).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Refrigerante R410a.
• Compressore DC inverter twin-rotary con logica di gestione PAM – PWM per una maggiore affidabilità, bassi consumi 

energetici e ridotte vibrazioni. 
• Rendimento energetico ottimizzato, dal 20 al 120% della capacità nominale.
• Ventilatori ad inverter dal design brevettato per garantire una migliore distribuzione dell’aria con livelli di rumorosità ridotti.
• Circolatore a velocità variabile
• Valvola di espansione elettronica per ottimizzare il flusso di refrigerante nel circuito.
• Produzione di acqua ad alta temperatura fino a 60°C, ideale per uso domestico.
• Possibilità di integrazione con fonti di calore esistenti (caldaia) o deumidificatori.
• Sofisticato algoritmo di controllo che permette, tra l’altro, di impostare curve climatiche personalizzate /predefinite,   

di controllare un valvola a 3 vie per l’uso sanitario e di gestire la riduzione della rumorosità durante il periodo notturno.
• Rendimenti energetici elevati sia in raffreddamento (EER) che in riscaldamento (COP) per soddisfare i programmi 

d’incentivazione di tutti i paesi dell’UE.
• Unità studiata per ottenere un alto rendimento medio stagionale e a carico parziale.
• Range operativo di funzionamento in riscaldamento con temperature esterne fino a -20°C.
• Interfaccia utente LCD con molteplici funzioni

65% DETRAZIONE
DEL 65%

MASSIMA
SILENZIOSITÀ

FUNZIONALITÀ
INVERTER

C

L A S S E

A
OTTIMA
EFFICIENZA
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POMPE DI CALORE
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TABELLE TECNICHE - 38AW / 80AW
Caratteristiche fisiche, unità esterna ed interna

Outdoor unit (heat pump) 38AW050H7 38AW065H7 38AW090H7 38AW115H7 38AW120H9 38AW150H9
Indoor unit (confort module) 80AW 065 80AW 065 80AW 115 80AW 115 80AW 150 80AW 150
Frigorifera (80AWX unica)
Prestazioni a carico 
pieno*

C1 Potenza nominale kW 3,57 4,73 5,95 6,80 10,30 12,60

C1 EER kW/kW 2,60 2,60 3,07 2,88 3,41 3,17
C1 Classe Eurovent in 

raffreddamento
D D B C A A

C2 Potenza nominale kW 5,10 6,55 7,88 9,00 13,50 15,79
C2 EER kW/kW 3,40 3,40 4,05 3,80 4,74 4,24
C2 Classe Eurovent in 

raffreddamento
D D A A A A

Efficienza stagionale* ESEER kW/kW 3,71 3,71 4,45 4,37 4,56 4,79
Riscaldamento (80AWX e 80AWH)
Prestazioni a carico 
pieno*

H1 Potenza nominale kW 5,01 6,55 9,27 11,50 12,00 15,01

H1 COP kW/kW 4,15 4,15 4,48 4,10 4,65 4,30
H1 Classe Eurovent in 

raffreddamento
A A A A A A

H2 Potenza nominale kW 4,37 5,70 8,70 11,30 11,20 14,02
H2 COP kW/kW 3,41 3,34 3,45 3,32 3,70 3,40
H2 Classe Eurovent in 

raffreddamento
A A A A A A

H3 Potenza nominale kW 4,25 5,52 7,88 10,95 11,48 11,91
H3 COP kW/kW 2,65 2,86 2,90 2,79 3,12 3,10

Efficienza stagionale** 
(80AWX unica)

H3 SCOP kW/kW 3,00 2,98 2,99 2,94 3,45 3,29
H3 Ƞs calore % 117 116 117 115 135 128
H3 Prated kW 1,90 2,16 7,60 8,75 8,37 9,38
H3 Consumo annuo di energia kWh 1303 1494 5245 6143 5004 5897
H3 Classe di efficienza 

energetica
A+ A+ A+ A+ A++ A++

Efficienza stagionale** 
(80AWH unica)

H3 SCOP kW/kW 2,81 2,81 2,94 2,90 3,39 3,24
H3 Ƞs calore % 110 110 115 113 133 127
H3 Prated kW 1,90 2,16 7,60 8,75 8,37 9,38
H3 Consumo annuo di energia kWh 1303 1494 5245 6143 5004 5897
H3 Classe di efficienza 

energetica
A+ A+ A+ A+ A++ A++

80AW
Livelli sonori
Livello di potenza sonora(1) (H3) dB(A) 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9
Livello di potenza sonora(1) (C1) dB(A) 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9
Dimensioni, H x L x D mm 800 x 450 x 320 800 x 450 x 320 800 x 450 x 320 800 x 450 x 320 800 x 450 x 320 800 x 450 x 320
Peso in funzione(3) kg 48 48 50 50 52 52
Modulo idronico
Pompa Circolatore a velocità variabile
Volume vaso d’espansione l 8 8 8 8 8 8
Prevalenza utile (C1) kPa 70 68 68 65 55 41
Prevalenza utile (H1) kPa 66 60 54 40 45 25
Prevalenza utile (H2) kPa 68 64 57 41 50 31
Contenuto minimo di acqua nel sistema l 21 28 42 42 42 49
Pressione massima di funzionamento lato acqua kPa 300 300 300 300 300 300
Attacchi acqua, senza o con modulo idronico
Diametro inch 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M
Diametro esterno della tubazione mm 25,4 M 25,4 M 25,4 M 25,4 M 25,4 M 25,4 M
Connections, Liquid / Gas side inch 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8
Vernice del telaio White

38AW
Livelli sonori
Livello di potenza sonora(1) (H3) dB(A) 64 65 69 70 68 68
Livello di pressione sonora a 4m(2) (H3) dB(A) 44 45 49 50 48 48
Livello di potenza sonora(1) (C1) dB(A) 64 65 68 70 68 68
Livello di pressione sonora a 4m(2) (C1) dB(A) 44 45 48 50 48 48
Dimensioni, H x L x D mm 690 x 900 x 320 820 x 900 x 320 1360 x 900 x 320 1360 x 900 x 320 1360 x 900 x 320 1360 x 900 x 320
Peso in funzione(3) kg 49 51 88 88 100 100
Refrigerante R410A
Carico circuito(3) kg 1,17 1,36 2,1 2,1 3,9 3,9

CO2 eq. 2,4 2,8 4,4 4,4 8,1 8,1
Compressori Rotativi Twin ad inverter in CC
Ventilatori Ventilatore 3 lame a velocità variabile
Qtà 1 1 2 2 2 2
Air flow m3/h 2620 2820 5970 6360 5770 5770
Maximum connection pipe length m 50 30 70 70 70 70
Maximum height difference m 30 30 30 30 30 30
Precharged length m 20 20 20 30 30 30
Connections, Liquid / Gas side inch 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8
Vernice del telaio Beige

 * Prestazioni certificate da Eurovent secondo la norma EN14511-3:2013
 ** Prestazioni certificate da Eurovent secondo la norma EN14825:2013
 C1 Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
 C2 Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 23/18°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
 H1  Modalità di riscaldamento: temp. di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore refrigerante-acqua a 30°C/35°C, con aria entrante nello scambiatore refrigerante-aria a 7°C bs/6°C bu e ad un 

fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
 H2  Modalità di riscaldamento: temp. di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore refrigerante-acqua a 40°C/45°C, con aria entrante nello scambiatore refrigerante-aria a 7°C bs/6°C bu e ad un 

fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
 H3  Modalità di riscaldamento: temp. di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore refrigerante-acqua a 47°C/55°C, con aria entrante nello scambiatore refrigerante-aria a 7°C bs/6°C bu e ad un 

fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
 (1)  In dB ref=10-12 W, Curva di ponderazione (A). Valori dichiarati di emissione acustica dualnumber in conformità con la norma ISO 4871 (con un’incertezza di + /- 3 dB(A)).  

Misurata in conformità con la norma ISO 9614-1.
 (2)  In dB ref 20 μPa, (A) Curva di ponderazione. Valori dichiarati di emissione acustica dualnumber in conformità con la norma ISO 4871 (con un’incertezza di + /- 3 dB(A)).  

Per informazioni, calcolato a partire dal livello di potenza sonora Lw(A).
 (3) I pesi sono solo da considerare come delle linee guida. Fare riferimento alle targhette dell’unità.

Valori certificati Eurovent
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ACCESSORI (SPEDITI SEPARATAMENTE)

MODULI INTERNI ABBINABILI ALLE UNITÀ ESTERNE DA 9 A 11,5 KW  

38AW + 80 AW - XP - ENERGY INVERTER
UNITÀ ESTERNE DA 5 A 6,5 KW

Codice Descrizione Alimentazione
Potenza 
nominale (kW)

Prezzo €

38AW050H7 Unità esterna motocondensante inverter 230V - 1Ph - 50Hz 5,00  3.175,00 

38AW065H7 Unità esterna motocondensante inverter 230V - 1Ph - 50Hz 6,50  3.530,00 

UNITÀ ESTERNE DA 12 A 15 KW

Codice Descrizione Alimentazione
Potenza 
nominale (kW)

Prezzo €

38AW120H9 Unità esterna motocondensante inverter 400V - 3Ph+N - 50Hz 12,00  6.240,00 

38AW150H9 Unità esterna motocondensante inverter 400V - 3Ph+N - 50Hz 15,00  6.345,00 

Codice Descrizione
Moduli interni 
compatibili

Prezzo €

80AW9025 "Kit 2 ZONE", per controllo indipendente del livello di comfort in ciascuna zona 80AWX o H 1.910,00

80AW9023 Valvola a tre vie con attuatore per l’acqua calda sanitaria 80AWX o H 380,00

80AW9024 Termostato di sicurezza per impianti di riscaldamento radianti 80AWX o H 80,00

80AW9026 Kit di tubazioni per l’installazione della valvola dell’acqua calda sanitaria 
e del relativo servomotore all’interno dell’unità (80AW9023) 80AW9025 & 80AWX o H 480,00

80AW9027 Pannello di copertura per l’installazione del "kit 2 ZONE" (80AW9025) separato dal modulo 
Comfort. 80AW9025 & 80AWX o H 60,00

80AW9028 Kit valvola a tre vie per circuito seconda zona 80AW 9025 & 80AWX 
o H 460,00

33AW-RAS02 Sensore remoto della temperatura dell’aria esterna (OAT) 80AWX o H 90,00

33AW-CB01 Kit di comunicazione (in caso di aggiunta di un’interfaccia per l’utente 
e da porre sul modulo Comfort) 80AWX o H 80,00

33AW-CS2 Interfaccia addizionale per l’utente, per monitoraggio di due zone indipendenti o per uso 
congiunto con l’intertaccia del modulo Comfort 80AW9025 & 80AWX o H 320,00

33AW-RRS01 
Sensore della temperatura ambiente, per monitoraggio del microclima 
in ambiente quando l’interfaccia per l’utente viene lasciata sull’unità interna o da utilizzare in 
caso siano servite due zone e con installata una sola interfaccia per l’utente

80AW9025 & 80AWX o H 70,00

80AW9017 Ammortizzatori in gomma per unità 38AW 38AW 80,00

UNITÀ ESTERNE DA 9 A 11,5 KW

Codice Descrizione Alimentazione
Potenza 
nominale (kW)

Prezzo €

38AW090H7 Unità esterna motocondensante inverter 230V - 1Ph - 50Hz 9,00  4.620,00 

38AW115H7 Unità esterna motocondensante inverter 230V - 1Ph - 50Hz 11,50  4.935,00 

MODULI INTERNI ABBINABILI ALLE UNITÀ ESTERNE DA 5 A 6,5KW  
Codice Descrizione Prezzo €

80AWX065M0 Reversibile, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 6,5 kW per integrazione tramite caldaia  3.245,00 

80AWX065M3 Reversibile, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 6,5 kW con riscaldatore elettrico 
di integrazione monofase da 3 kW  3.950,00 

80AWX065M6 Reversibile, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 6,5 kW con riscaldatore elettrico 
di integrazione monofase da 6 kW  3.845,00 

80AWX065T6 Reversibile, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 6,5 kW con riscaldatore elettrico 
di integrazione trifase da 6 kW  3.425,00 

80AWH065M0 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 6,5 kW per integrazione tramite caldaia  2.650,00 

80AWH065M3 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 6,5 kW con riscaldatore elettrico 
di integrazione monofase da 3 kW  2.745,00 

80AWH065M6 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 6,5 kW con riscaldatore elettrico 
di integrazione monofase da 6 kW  2.910,00 

80AWH065T6 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 6,5 kW con riscaldatore elettrico 
di integrazione trifase da 6 kW  3.280,00 

Codice Descrizione Prezzo €

80AWX115M0 Reversibile, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 11,5 kW per integrazione tramite caldaia  3.130,00 

80AWX115M3 Reversibile, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 11,5 kW con riscaldatore elettrico 
di integrazione monofase da 3 kW  3.035,00 

80AWX115M6 Reversibile, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 11,5 kW con riscaldatore elettrico 
di integrazione monofase da 6 kW  3.120,00 

80AWX115T6 Reversibile, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 11,5 kW con riscaldatore elettrico 
di integrazione trifase da 6 kW  3.490,00 

80AWX115T9 Reversibile, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 11,5 kW con riscaldatore elettrico 
di integrazione trifase da 9 kW  3.375,00 

80AWH115M0 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 11,5 kW per integrazione tramite caldaia  2.805,00 

80AWH115M3 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 11,5 kW con riscaldatore elettrico 
di integrazione monofase da 3 kW  2.930,00 

80AWH115M6 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 11,5 kW con riscaldatore elettrico 
di integrazione monofase da 6 kW  3.035,00 

80AWH115T6 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 11,5 kW con riscaldatore elettrico 
di integrazione trifase da 6 kW  3.375,00 

80AWH115T9 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 11,5 kW con riscaldatore elettrico 
di integrazione trifase da 9 kW  3.245,00 

MODULI INTERNI ABBINABILI ALLE UNITÀ ESTERNE DA 12 A 15 KW  
Codice Descrizione Prezzo €

80AWX150M0 Reversibile, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 15 kW per integrazione tramite caldaia  3.280,00 

80AWX150T6 Reversibile, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 15 kW con riscaldatore elettrico 
di integrazione trifase da 6 kW  3.950,00 

80AWX150T9 Reversibile, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 15 kW con riscaldatore elettrico 
di integrazione trifase da 9 kW  3.825,00 

80AWH150M0 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 15 kW per integrazione tramite caldaia  N.D. al 
momento 

80AWH150T6 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 15 kW con riscaldatore elettrico 
di integrazione trifase da 6 kW

 N.D. al 
momento 

80AWH150T9 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max. di riscaldamento 15 kW con riscaldatore elettrico 
di integrazione trifase da 9 kW

 N.D. al 
momento 

Nota: il primo avviamento è compreso nel prezzo.

La potenzialità di riscaldamento nominale è in conformità alla norma EN 14511, temperatura dell’acqua 35°C/30°C,temperatura dell’aria 7°C/6°C.
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30RBV/RQV 

Refrigeratori e pompe di calore raffreddati/e con compressori 
twinrotary e refrigerante R410A..
• Controllo di nuova generazione NHC con interfaccia utente 

WUI a bordo unità o remotizzabile
• Versione con modulo idronico integrato all’interno della 

struttura: possibilità di scelta tra pompa a velocità fissa  
o circolatore a velocità variabile

• Funzionamento Master/Slave: possibilità di connessione  
fino a 4 unità

• Tecnologia Greenspeed: gestione INVERTER di tutti i 
componenti (compressore, ventilatori e circolatore a velocità 
variabile opzionale). Questa tecnologia è in grado raggiungere 
elevate prestazioni sia in riscaldamento che in raffreddamento, 
garantendo al contempo livelli sonori contenuti

• Ampio range di funzionamento, da -20°C a +30°C in 
riscaldamento e da 0°C a +46°C in raffreddamento

• Elevata efficienza ai carichi parziali: ESEER fino 4,56 e SCOP 
fino a 3,1 (classe energetica A+).
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Dati fisici, unità 30RBV
30RBV 017 021
Refrigerazione
Unità standard C1 Potenza nominale kW 15,6 18,6
Prestazioni a pieno carico* C1 EER kW/kW 3,3 3,1

C1 Refrigerazione classe Eurovent A A
C2 Potenza nominale kW 21,6 25,5
C2 EER kW/kW 4,0 3,9
C2 Refrigerazione classe Eurovent A A

Rendimento stagionale ESEER kW/kW 4,48 4,56
Livelli sonori
Unità standard
Livello di potenza acustica(2) dB(A) 71 74
Livello di pressione acustica a 10 m(3) dB(A) 40 43
Dimensioni - Unità standard
Lunghezza (5) mm 1109 1109
Larghezza mm 584 584
Altezza mm 1579 1579
Peso operativo (1)

Unità standard kg 168,9 176,9
Compressori Compressore rotante 1 1
Refrigerante R410A
Carico (1) kg 6,25 6,25
Regolazione della capacità Regolazione NHC
Capacità minima (6) % 33% 41%
Condensatore Tubi in rame con scanalatura, alette di alluminio
Ventilatori - Unità standard Ventilatore di tipo 

elicoidale
Quantità 2 2
Portata d'aria totale massima l/s 2000 2400
Velocità massima di rotazione g/sec 14 16
Evaporatore Scambiatore di calore saldobrasato a piastre
Volume d'acqua l 1,52 1,9
Pressione massima di esercizio lato acqua senza modulo idronico kPa 1000 1000
Modulo idronico (opzione) Pompa, valvola di scarico, flussostato per agitatore a 

pale, serbatoio di espansione (opzione)
Pompa Pompa centrifuga (a velocità fissa o a velocità variabile)
Volume del serbatoio di espansione l 8 8
Pressione massima di funzionamento lato acqua con modulo 
idronico(4)

kPa 300 300

Connessioni idrauliche (senza modulo idronico)
Diametro ingresso (BSP GAS) pollici 1 1
Diametro uscita (BSP GAS) pollici 1 1
Connessioni idrauliche (con modulo idronico)
Diametro ingresso (BSP GAS) pollici 1-1/4 1-1/4
Diametro uscita (BSP GAS) pollici 1 1
Sistema di riempimento d'acqua (Opzione)
Diametro (BSP GAS) pollici 1/2 1/2
Verniciatura del telaio Codice cromatico: RAL 7035 RAL 7035

* In conformità alla norma EN 14511-3:2013
C1  Condizioni della Modalità Freddo : la temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore è di 12°C/7°C, la temperatura dell'aria esterna è di 35°C, il fattore di sporcamento dell'evaporatore è di 0m² K/W
C2  Condizioni della Modalità Freddo : la temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore è di 23°C/18°C, la temperatura dell'aria esterna è di 35°C, il fattore di sporcamento dell'evaporatore è di 0m² K/W
(1) I valori sono da intendersi a puro titolo di riferimento Far riferimento alla targhetta dell'unità.
(2) In dB rif.=10-12 W, Pesatura (A). Valori dichiarati di emissione sonora, espressi in numeri duali, in conformità alla norma ISO 4871 (con un'incertezza associata di +/-3dB(A)). Misurati in conformità alla norma ISO 

9614-1 e certificati da Eurovent.
(3) In dB rif. 20 µPa, Pesatura (A). Valori dichiarati di emissione sonora, espressi in numeri duali, in conformità alla norma ISO 4871 (con un'incertezza associata di +/-3dB(A)). Per conoscenza, calcolati in base al 

livello di potenza acustica Lw(A).
(4) La pressione minima di esercizio lato acqua con modulo idronico a velocità fissa è di 50 kPa, e di 40 kPa con modulo idronico a velocità variabile.
(5) Lunghezza = 1141 mm se è presente l'intersezionatore principale
(6) Condizione di refrigerazione Eurovent

Valori certificati Eurovent

CARATTERISTICHE FISICHE, UNITÀ INTERNA ED ESTERNA

Codifica
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30RBV/RQV TABELLE TECNICHE - 30RQV

7

Dati fisici, unità 30RQV
30RQV 017 021
Refrigerazione
Unità standard C1 Potenza nominale kW 14,9 18,6
Prestazioni a pieno carico* C1 EER kW/kW 3,0 3,1

C1 Refrigerazione classe Eurovent B A
C2 Potenza nominale kW 20,2 25,8
C2 EER kW/kW 3,8 3,8
C2 Refrigerazione classe Eurovent A A

Rendimento stagionale ESEER kW/kW 4,01 3,85
Riscaldamento
Unità standard H1 Potenza nominale kW 17,1 21,1
Prestazioni a pieno carico* H1 COP kW/kW 4,1 4,1

H1 Riscaldamento classe Eurovent A A
H2 Potenza nominale kW 16,9 20,0
H2 COP kW/kW 3,3 3,3
H2 Riscaldamento classe Eurovent A A
H3 Potenza nominale kW 15,2 21,1
H3 COP kW/kW 2,7 2,5

Rendimento stagionale** H3 SCOP kW/kW 3,1 2,9
H3 Ƞs calore % 121 113
H3 Prated kW 9,5 15,43
H3 Consumo annuo di energia kWh 6269 10980
H3 Classe energetica A+ A+

Livelli sonori
Unità standard
Livello di potenza acustica(2) dB(A) 71 74
Livello di pressione acustica a 10 m(3) dB(A) 40 43
Dimensioni - Unità standard
Lunghezza (5) mm 1109 1109
Larghezza mm 584 584
Altezza mm 1579 1579
Peso operativo (1)

Unità standard kg 190,9 199,4
Compressori Compressore rotante 1 1
Refrigerante R410A 
Carico (1) kg 8 8
Regolazione della capacità Regolazione NHC
Capacità minima (6) % 33% 41%
Scambiatore di calore ad aria Tubi in rame con scanalatura, alette di alluminio
Ventilatori - Unità standard Ventilatore di tipo 

elicoidale
Quantità 2 2
Portata d'aria totale massima l/s 2000 2400
Velocità massima di rotazione g/sec 14 16
Scambiatore di calore ad acqua Scambiatore di calore saldobrasato a piastre
Volume d'acqua l 1,52 1,9
Pressione massima di esercizio lato acqua senza modulo idronico kPa 1000 1000
Modulo idronico (opzione) Pompa, valvola di scarico, flussostato per agitatore a 

pale, serbatoio di espansione (opzione)
Pompa Pompa centrifuga (a velocità fissa o a velocità variabile)
Volume del serbatoio di espansione l 8 8
Pressione massima di esercizio con modulo idronico (4) kPa 300 300
Connessioni idrauliche (senza modulo idronico)
Diametro ingresso (BSP GAS) pollici 1 1
Diametro uscita (BSP GAS) pollici 1 1
Connessioni idrauliche (con modulo idronico)
Diametro ingresso (BSP GAS) pollici 1-1/4 1-1/4
Diametro uscita (BSP GAS) pollici 1 1
Sistema di riempimento d'acqua (Opzione)
Diametro (BSP GAS) pollici 1/2 1/2
Verniciatura del telaio Codice cromatico: RAL 7035 RAL 7035

 *  In conformità alla norma EN 14511-3:2013
**  In conformità alla norma EN 14825:2013, condizioni climatiche medie
C1  Condizioni della Modalità Freddo : la temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore è di 12°C/7°C, la temperatura dell'aria esterna è di 35°C, il fattore di sporcamento dell'evaporatore è di 0m² K/W
C2  Condizioni della Modalità Freddo : la temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore è di 23°C/18°C, la temperatura dell'aria esterna è di 35°C, il fattore di sporcamento dell'evaporatore è di 0m² K/W
H1  Condizioni della Modalità Caldo : la temperatura dell'acqua in entrata/uscita dallo scambiatore ad acqua è di 30°C/35°C, il fattore di sporcamento è di 0m² K/W. Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco / 6 °C 

bulbo umido 
H2  Condizioni della Modalità Caldo : la temperatura dell'acqua in entrata/uscita dallo scambiatore ad acqua è di 40°C/45°C, il fattore di sporcamento è di 0m² K/W. Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco / 6 °C 

bulbo umido 
H3  Condizioni della Modalità Caldo : la temperatura dell'acqua in entrata/uscita dallo scambiatore ad acqua è di 47°C/55°C, il fattore di sporcamento è di 0m² K/W. Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco / 6 °C 

bulbo umido 
(1)  I valori sono da intendersi a puro titolo indicativo. Far riferimento alla targhetta dell'unità.
(2) In dB rif.=10-12 W, Pesatura (A). Valori dichiarati di emissione sonora, espressi in numeri duali, in conformità alla norma ISO 4871 (con un'incertezza associata di +/-3dB(A)). Misurati in conformità alla norma ISO 

9614-1 e certificati da Eurovent.
(3) In dB rif 20 μPa, (A) pesatura. Valori dichiarati di emissione sonora, espressi in numeri duali, in conformità alla norma ISO 4871 (con un'incertezza associata di +/-3dB(A)). Per conoscenza, calcolati in base al 

livello di potenza acustica Lw(A).
(4)  La pressione minima di esercizio lato acqua con modulo idronico a velocità fissa è di 50 kPa, e di 40 kPa con modulo idronico a velocità variabile.
(5)  Lunghezza = 1141 mm se è presente l'intersezionatore principale
(6)  Condizione di refrigerazione Eurovent

Valori certificati Eurovent

CARATTERISTICHE FISICHE, UNITÀ INTERNA ED ESTERNA

Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2013.

RAFFREDDAMENTO: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria entrante nel condensatore a 35°C. Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W.

RISCALDAMENTO: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 40/45°C, aria entrante nel condensatore a 7°C bs/6°C bu. Fattore di sporcamento 
dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W.

NEW AQUASNAP INVERTER
CON POMPA A VELOCITÀ VARIABILE, VASO DI ESPANSIONE, 
INTERFACCIA A BORDO UNITÀ WUI, CCN JBUS GATEWAY  

Codice Descrizione Alimentazione Resa frigorifera 
in freddo (kW)

Resa frigorifera 
in caldo (kW) Prezzo €

30RBV017CM--BB Refrigeratore condensato ad aria  con modulo idronico  400V / 3Ph+N / 50Hz 15,60 -  10.680,00 

30RBV021CM--BB Refrigeratore condensato ad aria  con modulo idronico  400V / 3Ph+N / 50Hz 18,60 -  12.565,00 

30RQV017CM--BB Pompa di calore condensata ad aria  con modulo idronico  400V / 3Ph+N / 50Hz 14,90 16,20  11.215,00 

30RQV021CM--BB Pompa di calore condensata ad aria  con modulo idronico  400V / 3Ph+N / 50Hz 18,60 20,00  13.190,00 

ACCESSORI (SPEDITI SEPARATAMENTE)
Codice Descrizione Prezzo €

00PSG002521900A Comando remoto WUI 247,00

00PSG000596400A Sonda per Master Slave 152,00

00PSG002501300A Sonda per acqua calda sanitaria 59,00

00PSG002522000A Sonda aria esterna addizionale 76,00

OPZIONE TRATTAMENTO BATTERIA GOLD-FIN  
Descrizione Nota Prezzo €

Trattamento batteria per ambiente marino Aggiungere «E» al digit 11 del codice prodotto 260,00

Configurazione CCN-Gateway a pagamento.

Codice PA-CC001 Importo netto €800,00.

Tale importo verrà fatturato al termine della configurazione da Carrier Service (sede).

DISPLAY
INTERFACCIA WUI

DI
SPONIBILE  A

SALVO VENDUTO

CONTROLLO MASTER/SLAVE
FINO A 4 UNITÀ
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Refrigeratori e pompe di calore raffreddati/e ad aria  
con compressori scroll e refrigerante R410A.
• Pro-Dialog+ con interfaccia a bordo unità o remotizzabile.
• Sistema di controllo auto-adattativo a microprocessore 

a bordo unità.
• Versione con modulo idronico integrato all’interno 

della struttura.
• Livelli acustici contenuti grazie allo studio dei ventilaltori 

montati su un telaio indipendente che attenua le vibrazioni.
• Ventilatore con mandata verticale (sizes 026 - 033 - 

040) ideale per applicazioni multiple per raggiungere 
potenzialità elevate con maggior modularità, efficienza  
ai carichi parziali e minor ingombro in pianta.

• Versione solo freddo per installazione da interno  
con ventilatori ad alta prevalenza (30RBY 017-033).

COMANDO A BORDO UNITÀ:
Pro-Dialog+ è un mix ottimale di intelligenza operativa e di facilità di gestione. Monitorando continuamente tutti i parametri 
del refrigeratore e gestendo accuratamente il funzionamento dei compressori, dei dispositivi di espansione del refrigerante, 
dei ventilatori e della pompa di circolazione dell’acqua attraverso l’evaporatore, garantisce il mantenimento di un’efficienza 
energetica ottimale. Tra le sue caratteristiche vi è la possibilità di inserire un doppio set point, di lavorare con una programmazione 
oraria, di inserire un limite dalla potenza assorbita per il funzionamento notturno e gestire l’abbinamento in modalità master/slave. 
La nuova interfaccia a display multilingue a cristalli liquidi retroilluminato comprende un potenziometro a controllo manuale 
per garantire la leggibilità in qualsiasi condizione di illuminazione. La navigazione di Pro-Dialog+ si avvale di menù intuitivi 
strutturati ad albero ed ha caratteristiche del tutto analoghe a quelle dei sistemi di navigazione in Internet.

Esclusa taglia 040

30RB-RQ 017/040

65% DETRAZIONE
DEL 65%

REFRIGERATORI E 
POMPE DI CALORE

67

FA
N

 C
O

IL
 S

O
LU

TI
O

N

CARATTERISTICHE FISICHE, UNITÀ 30RB

TABELLE TECNICHE - 30RB 017-040

6

Caratteristiche fisiche, unità 30RB
30RB 017 021 026 033 040
Utilizzo per climatizzazione - come per norma EN14511-3 : 2013*
Condizione 1
Potenzialità frigorifera nominale kW 16,4 21,4 27,3 33,3 41,4
EER kW/kW 3,04 3,11 3,08 3,28 2,96
Classe Eurovent in raffreddamento B A B A C
ESEER kW/kW 3,46 3,47 3,44 3,62 3,29
Condizione 2
Potenzialità frigorifera nominale kW 22,7 29,5 38,6 45,8 56,9
EER kW/kW 3,80 3,86 4,01 4,11 3,52
Utilizzo per climatizzazione**
Condizione 1
Potenzialità frigorifera nominale kW 16,6 21,6 27,7 33,6 41,6
EER kW/kW 3,15 3,25 3,24 3,45 3,03
Condizione 2
Potenzialità frigorifera nominale kW 22,9 29,9 39,2 46,5 57,3
EER kW/kW 4,03 4,12 4,37 4,46 3,65
Pesi in funzione***
Unità standard (con/senza modulo idronico) kg 189/173 208/193 255/237 280/262 291/273
Livello di potenza sonora**** dB(A) 72 74 78 78 80
Livello di pressione sonora† dB(A) 40 42 46 46 48
Dimensioni
Lunghezza x profundità x altezza mm 1136 x 584 x 1579 1002 x 824 x 1790
Compressore Uno, ermetico scroll
Refrigerante (R-410A) kg 5,5 6,4 5,8 8,6 8,8
Sistema di controllo Pro-Dialog+
Ventilatori Due, assiali a due velocità, 3 pale Uno, assiale a due velocità, 7 pale
Diametro mm 495 495 710 710 710
Portata d’aria l/s 2212 2212 3530 3530 3530
Velocità di rotazione g/s 14,5 14,5 15 15 15
Scambiatore refrigerante-acqua Scambiatore di calore a piastre, pressione massima d’esercizio 1000 kPa
Contenuto d’acqua l 1,52 1,9 2,28 2,85 3,8
Scambiatore refrigerante-aria Tubi in rame e pacco alettato in alluminio
Diametro dei tubi poll. 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Quantità dei ranghi 2 2 2 3 3
Quantità dei tubi per rango 60 60 60 60 60
Spaziatura alette mm 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69
Unità standard
Attacchi idraulici (MPT gas) poll. 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Unità con modulo idronico** Pompa, filtro a rete, vaso d’espansione, flussostato, valvola automatica di spurgo aria,  

valvola di sicurezza
Pompa Una, ad una velocità, pressione massima d’esercizio lato acqua 400 kPa
Volume del vaso di espansione l 5 5 8 8 8
Attacco di ingresso acqua poll. 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Attacco di uscita acqua poll. 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Corrente nominale assorbita in funzionamento** A 1,30 1,40 2,40 2,60 2,8
Vernice del telaio Beige

 * Prestazioni certificate da Eurovent secondo la norma EN14511-3:2013.
  Condizione 1: Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
  Condizione 2: Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 23/18°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
 ** Prestazioni lorde non secondo la norma EN14511-3:2013. Esse non tengono infatti contro delle correzioni dovute alla potenza termica sviluppata e la potenza assorbita dalla pompa per vincere le 

perdite di carico lato acqua dello scambiatore di calore.
  Condizione 1: Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
  Condizione 2: Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 23/18°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
 *** I pesi indicato hanno solo carattere informativo. L’entità della carica di refrigerante è indicata sulla targhetta di identificazione dell’unità
 **** Valori di emissione rumore dichiarati in doppia cifra secondo ISO 4871 (con un’incertezza associata di +3dB).
 † Valori a titolo informativo, calcolati a partire dal livello di potenza sonora Lw(A)

Codifica

B     - Refrigeratore
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CARATTERISTICHE FISICHE, UNITÀ 30RQ
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Caratteristiche fisiche, unità 30RQ
30RQ 017 021 026 033 040
Utilizzo per climatizzazione - come per norma EN14511-3 : 2013*
Condizione 1
Potenzialità frigorifera nominale kW 16,0 20,2 26,7 32,7 39,8
EER kW/kW 3,17 3,11 3,01 3,21 2,92
Classe Eurovent in raffreddamento A A B A B
ESEER kW/kW 3,61 3,44 3,36 3,58 3,25
Condizione 2
Potenzialità frigorifera nominale kW 22,2 27,4 34,3 43,6 55
EER kW/kW 4,02 3,76 3,62 3,96 3,5
Utilizzo per climatizzazione**
Condizione 1
Potenzialità frigorifera nominale kW 16,2 20,4 27,0 33,1 40
EER kW/kW 3,29 3,24 3,13 3,36 2,98
Condizione 2
Potenzialità frigorifera nominale kW 22,5 27,7 34,7 44,2 55,5
EER kW/kW 4,27 4,00 3,84 4,25 3,62
Utilizzo per riscaldamento - come per Norma EN14511-3:2013*
Condizione 1
Potenzialità di riscaldamento nominale kW 17,0 21,6 29,9 33,3 40,9
COP kW/kW 3,18 3,28 3,20 3,19 3,09
Classe Eurovent in riscaldamento B A A B B
Condizione 2
Potenzialità di riscaldamento nominale kW 17,6 22,2 31,0 34,7 39,2
COP kW/kW 3,99 3,98 3,98 3,98 3,45
Utilizzo per riscaldamento**
Condizione 1
Potenzialità di riscaldamento nominale kW 16,8 21,4 29,6 33,0 40,4
COP kW/kW 3,24 3,35 3,27 3,26 3,16
Condizione 2
Potenzialità di riscaldamento nominale kW 17,4 22,0 30,7 34,3 38,6
COP kW/kW 4,10 4,10 4,10 4,10 3,57
Pesi in funzione***
Unità standard (con/senza modulo idronico) kg 206/191 223/208 280/262 295/277 305/287
Livello di potenza sonora**** dB(A) 72 74 78 78 80
Livello di pressione sonora† dB(A) 40 42 46 46 48
Dimensioni
Lunghezza x profundità x altezza mm 1136 x 584 x 1579 1002 x 824 x 1790
Compressore Uno, ermetico scroll
Refrigerante (R-410A) kg 6,4 7,7 7,6 9,5 9,8
Sistema di controllo Pro-Dialog+
Ventilatori Due, assiali a due velocità, 3 pale Uno, assiale a due velocità, 7 pale
Diametro mm 495 495 710 710 710
Portata d’aria l/s 2217 1978 3530 3530 3530
Velocità di rotazione g/s 14,5 14,5 15 15 15
Scambiatore refrigerante-acqua Scambiatore di calore a piastre, pressione massima d’esercizio 1000 kPa
Contenuto d’acqua l 1,52 1,9 2,28 2,85 3,8
Scambiatore refrigerante-aria Tubi in rame e pacco alettato in alluminio
Diametro dei tubi poll. 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Quantità dei ranghi 2,5 3 2,5 3 3
Quantità dei tubi per rango 60 60 60 60 60
Spaziatura alette mm 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69
Unità standard
Attacchi idraulici (MPT gas) poll. 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Unità con modulo idronico** Pompa, filtro a rete, vaso d’espansione, flussostato, valvola automatica di spurgo d’aria,  

valvola di sicurezza
Pompa Una, ad una velocità, pressione massima d’esercizio lato acqua 400 kPa
Volume del vaso di espansione l 5 5 8 8 8
Attacco di ingresso acqua poll. 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Attacco di uscita acqua poll. 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Corrente nominale assorbita in funzionamento** A 1,30 1,40 2,40 2,60 2,8
Vernice del telaio Beige

 * Prestazioni certificate da Eurovent secondo la norma EN14511-3:2013.
  Condizione 1: Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
  Condizione 2: Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 23/18°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
  Condizione 1: Modalità di riscaldamento: temp. di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore refrigerante-acqua a 40°C/45°C, con aria entrante nello scambiatore refrigerante-aria a 7°C bs/6°C bu e 

ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
  Condizione 2: Modalità di riscaldamento: temp. di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore refrigerante-acqua a 30°C/35°C, con aria entrante nello scambiatore refrigerante-aria a 7°C bs/6°C bu e 

ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
 ** Prestazioni lorde non secondo la norma EN14511-3:2013. Esse non tengono infatti contro delle correzioni dovute alla potenza termica sviluppata e la potenza assorbita dalla pompa per vincere le 

perdite di carico lato acqua dello scambiatore di calore.
  Condizione 1: Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
  Condizione 2: Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 23/18°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
  Condizione 1: Modalità di riscaldamento: temp. di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore refrigerante-acqua a 40°C/45°C, con aria entrante nello scambiatore refrigerante-aria a 7°C bs/6°C bu e 

ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
  Condizione 2: Modalità di riscaldamento: temp. di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore refrigerante-acqua a 30°C/35°C, con aria entrante nello scambiatore refrigerante-aria a 7°C bs/6°C bu e 

ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
 *** I pesi indicato hanno solo carattere informativo. L’entità della carica di refrigerante è indicata sulla targhetta di identificazione dell’unità
 **** Valori di emissione rumore dichiarati in doppia cifra secondo ISO 4871 (con un’incertezza associata di +3dB).
 † Valori a titolo informativo, calcolati a partire dal livello di potenza sonora Lw(A)

AQUASNAP

Codice Descrizione Alimentazione
Resa frigorifera 
in freddo (kW)

Resa frigorifera 
in caldo (kW)

Prezzo €

30RB-017CH Refrigeratore condensato ad aria con modulo idronico 400V / 3Ph+N / 50Hz 16,40 - 7.565,00

30RB-021CH Refrigeratore condensato ad aria con modulo idronico 400V / 3Ph+N / 50Hz 21,40 - 8.080,00

30RB-026CH Refrigeratore condensato ad aria con modulo idronico 400V / 3Ph+N / 50Hz 27,30 - 8.940,00

30RB-033CH Refrigeratore condensato ad aria con modulo idronico 400V / 3Ph+N / 50Hz 33,30 - 9.880,00

30RB-040DH Refrigeratore condensato ad aria con modulo idronico 
(senza neutro) 400V / 3Ph / 50Hz 41,40 - 14.645,00

30RQ-017CH Pompa di calore condensata ad aria con modulo idronico 400V / 3Ph+N / 50Hz 16,00 17,00 8.405,00

30RQ-021CH Pompa di calore condensata ad aria con modulo idronico 400V / 3Ph+N / 50Hz 20,20 21,60 9.140,00

30RQ-026CH Pompa di calore condensata ad aria con modulo idronico 400V / 3Ph+N / 50Hz 26,70 29,90 10.390,00

30RQ-033CH Pompa di calore condensata ad aria con modulo idronico 400V / 3Ph+N / 50Hz 32,70 33,30 11.360,00

30RQ-040DH Pompa di calore condensata ad aria con modulo idronico 
(senza neutro) 400V / 3Ph / 50Hz 39,80 40,90 15.080,00

Codice Descrizione Alimentazione
Resa frigorifera 
in freddo (kW)

Resa frigorifera 
in caldo (kW)

Prezzo €

30RB-017CX Refrigeratore condensato ad aria senza modulo idronico 400V / 3Ph+N / 50Hz 16,40 - 6.745,00

30RB-021CX Refrigeratore condensato ad aria senza modulo idronico 400V / 3Ph+N / 50Hz 21,40 - 7.290,00

30RB-026CX Refrigeratore condensato ad aria senza modulo idronico 400V / 3Ph+N / 50Hz 27,30 - 7.905,00

30RB-033CX Refrigeratore condensato ad aria senza modulo idronico 400V / 3Ph+N / 50Hz 33,30 - 8.875,00

30RB-040DX Refrigeratore condensato ad aria senza modulo idronico 
(senza neutro) 400V / 3Ph / 50Hz 41,40 - 13.690,00

30RQ-017CX Pompa di calore condensata ad aria senza modulo idronico 400V / 3Ph+N / 50Hz 16,00 17,00 7.755,00

30RQ-021CX Pompa di calore condensata ad aria senza modulo idronico 400V / 3Ph+N / 50Hz 20,20 21,60 8.570,00

30RQ-026CX Pompa di calore condensata ad aria senza modulo idronico 400V / 3Ph+N / 50Hz 26,70 29,90 9.375,00

30RQ-033CX Pompa di calore condensata ad aria senza modulo idronico 400V / 3Ph+N / 50Hz 32,70 33,30 10.415,00

30RQ-040DX Pompa di calore condensata ad aria senza modulo idronico 
(senza neutro) 400V / 3Ph / 50Hz 39,80 40,90 13.905,00

Configurazione CCN-Gateway.

Codice PA-CC001 Importo netto € 800,00.

Tale importo verrà fatturato al termine della configurazione da Carrier Service (sede).

ACCESSORI (spediti separatamente)
Codice Descrizione Prezzo €

00PSG000119100B CCN-JBUS gateway 625,00

00PSG000119200A CCN Bacnet gateway 625,00

00PSG000119300A CCN LONtalk gateway 790,00

00PSG001022800A Interfaccia remota HMI Pro-dialog + 630,00

00PSG000596400A Sonda temperatura per master/slave (una per ogni unità) 140,00

30RB9001 Kit riempimento automatico grandezze 17 - 21 455,00

30RB9005 Kit riempimento automatico grandezze 26 - 33 - 40 455,00

Trattamento batteria Gold-Fin per ambiente marino:

- taglie 017 e 021, Prezzo di Listino: 2.000,00 €

- taglie 026, 033 e 040, Prezzo di Listino: 3.000,00 €

IN CASO DI ORDINE, AGGIUNGERE LA LETTERA “E” all’undicesima posizione del codice (es: 30RB-017CHE)

DI
SPONIBILE  A

SALVO VENDUTO

DI
SPONIBILE  A

SALVO VENDUTO
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REFRIGERATORI
CANALIZZABILI

30RBY017/033 

Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2011.

RAFFREDDAMENTO: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria entrante nel condensatore a 35°C. Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W.

NOTA: Disponibile batteria adatta ad installazioni in ambiente marino con trattamento Gold fin.

AQUASNAP (versione canalizzata, disponibile solo freddo)
Codice Descrizione Resa frigorifera in freddo (kW) Prezzo €

30RBY017CH Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile con modulo idronico 15,70 9.645,00

30RBY021CH Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile con modulo idronico 20,30 10.180,00

30RBY026CH Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile con modulo idronico 27,00 11.640,00

30RBY033CH Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile con modulo idronico 32,30 12.875,00

30RBY017CX Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile senza modulo idronico 15,70 9.035,00

30RBY021CX Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile senza modulo idronico 20,30 9.605,00

30RBY026CX Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile senza modulo idronico 27,00 11.035,00

30RBY033CX Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile senza modulo idronico 32,30 12.330,00

30RBY017CH-A Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile con modulo idronico e flange in ingresso 15,70 10.075,00

30RBY021CH-A Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile con modulo idronico e flange in ingresso 20,30 10.610,00

30RBY017CH-B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile con modulo idronico e flange in ingresso 
e filtri 27,00 13.905,00

30RBY021CH-B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile con modulo idronico e flange in ingresso 
e filtri 32,30 14.420,00

30RBY017CX-A Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile senza modulo idronico 
e flange in ingresso 15,70 9.410,00

30RBY021CX-A Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile senza modulo idronico 
e flange in ingresso 20,30 10.060,00

30RBY017CX-B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile senza modulo idronico, 
flange in ingresso e filtri 27,00 12.495,00

30RBY021CX -B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile senza modulo idronico, 
flange in ingresso e filtri 32,30 13.755,00

Configurazione CCN-Gateway.

Codice PA-CC001 Importo netto € 800,00.

Tale importo verrà fatturato al termine della configurazione da Carrier Service (sede).

ACCESSORI (spediti separatamente)
Codice Descrizione Prezzo €

00PSG000119100B CCN-JBUS gateway 625,00

00PSG000119200A CCN Bacnet gateway 625,00

00PSG000119300A CCN LONtalk gateway 790,00

00PSG001022800A Interfaccia remota HMI Pro-dialog + 630,00

00PSG000596400A Sonda temperatura per master/slave (una per ogni unità) 140,00

30RB9001 Kit riempimento automatico grandezze 17 - 21 455,00

30RB9005 Kit riempimento automatico grandezze 26 - 33 - 40 455,00

30RB9003 Drain-pan kit 17-21 (solo per versione canalizzata 30RBY) 950,00

30RB9004 Drain-pan kit 26-33-40 (solo per versione canalizzata 30RBY) 975,00

6

������������������������������������
30RBY 017 021 026 033
Utilizzo per climatizzazione - come per norma EN14511-3 : 2011*
Condizione 1
Potenzialità frigorifera nominale �� ���� ���� ���� ����
��� ����� ���� ���� ���� ����
�l�������������������������m���� � � � �
����� ����� ���� ���� ���� ����
Condizione 2
Potenzialità frigorifera nominale �� ���� ���� ���� ����
��� ����� ���� ���� ���� ����
Utilizzo per climatizzazione**
Condizione 1
Potenzialità frigorifera nominale �� ���� ���� ���� ����
��� ����� ���� ���� ���� ����
����� ����� ���� ���� ���� ����
Condizione 2
Potenzialità frigorifera nominale �� ���� ���� ���� ����
��� ����� ���� ���� ���� ����
Pesi in funzione***
��������������������m���l����������� �� ��� ��� ��� ���
����������������������m���l����������� �� ��� ��� ��� ���
Livello di pressione sonora**** ����� �� �� �� ��
����ll���������������������������������ll������������� ����� �� �� �� ��
����ll����������������������������������������ll��
m����������������ll�������������

����� �� �� �� ��

Dimensioni
��������������������������l����� mm ����������������� �����������������
Compressore �����������������ll
Refrigerante (R-410A) �� ��� ��� ��� ���
Sistema di controllo �������l���
Ventilatori �����l��������������������������l�������������l��

�ll���������
����������l����������l�����

���m���� mm ��� ��� ��� ���
�����������ll����l� � � � �
�����l��������l� �� �� �� �� ��
��������������� l�� ���� ���� ���� ����
��l������������������ ��� ���� ���� ���� ����
Scambiatore refrigerante-aria ����������m�����������l�����������ll�m������������������l����������mm
���m������������� ��ll� ��� ��� ��� ���
������������������� � � � �
��������������������������� �� �� �� ��
Scambiatore refrigerante-acqua ���m�������������l�������������
����������������� l ���� ���� ���� ����
����������m����m������������� ��� ���� ���� ���� ����
Unità standard
��������������l������������� ��ll� � � ����� �����
Unità con modulo idronico** ��l��l�����������������l���������������������������������l��l������m������������������������l��l�����

������������l�����������������m���m����������������
��m�� ��������������l�����
����������m����m��������������l��������� ��� ��� ��� ��� ���
������������������������� ��ll� ����� ����� ����� �����
����������������������� ��ll� � � ����� �����
��l�m����l������������������� l � � � �
Sistema di alimentazione idraulica
���m����������������������� ��ll� ��� ��� ��� ���
Vernice del telaio ����������m���������������

� �� �������������������������������������������l�����m�����������������
� � ������������������l���������������m��������m������������������������������ll�������������������������������������l����������������������������������������������m�������ll����������������������m�����
� � ������������������l���������������m��������m������������������������������ll��������������������������������������l����������������������������������������������m�������ll����������������������m�����
� ��� ������������l�����������������l�����m����������������������������������������������������ll���������������������ll�������������m�������l���������l����������������������ll����m���������������l��

������������������l������������ll�����m�������������l����
� � ������������������l���������������m��������m������������������������������ll�������������������������������������l����������������������������������������������m�������ll����������������������m�����
� � ������������������l���������������m��������m������������������������������ll��������������������������������������l����������������������������������������������m�������ll����������������������m�����
� ���� �l��������������������l�����������������m�����
� ����� ��l����������l�������m���������l��l����������������l�l���ll�������������������������
� �� ���������m�����ll�����m��������������������

CARATTERISTICHE FISICHE 30RBY

TABELLE TECNICHE - 30RBY017/033 

Taglie 017 e 021

Taglie 026, 033, 040
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TABELLE TECNICHE 30PH/PHC30PH/PHC

Le pompe di calore reversibili 30PH sono unità aria/
acqua compatte esterne. Disponibili in due versioni: STD 
(Standard) e HEE (Alta Efficienza Energetica). Queste 
unità sono state progettate per funzionare in ambienti 
interni nella produzione di acqua fredda, per applicazioni 
di raffreddamento e industriali.
Sono dotate di un ventilatore centrifugo (versione STD) 
o di un plug-fan elettronico (versione HEE), di uno 
scambiatore di calore a piastre, di un compressore 
ermetico scroll, nonché di una regolazione elettronica con 
microprocessore.

Si tratta di componenti ottimizzati per il fluido refrigerante 
R-410A. Questa gamma viene anche proposta con una 
pompa di circolazione integrata: 30PHC.
Su richiesta, l’intera gamma potrà anche essere dotata 
di un circuito desurriscaldatore che consente di produrre 
acqua calda a una temperatura superiore rispetto a 
quella dei circuiti di condensazione.
Tutte le unità sono preventivamente riempite di fluido 
refrigerante e testate in fabbrica, al fine di verificare il 
corretto funzionamento dei loro componenti.

REFRIGERATORI E 
POMPE DI CALORE

MASSIMA
SILENZIOSITÀ

OTTIMA
EFFICIENZA
ENERGETICA

OTTIMA
EFFICIENZA
ENERGETICA
OTTIMA
EFFICIENZA
ENERGETICA

Specificare in fase d’ordine la prevalenza richiesta per il ventilatore di mandata. ( 69Pa o 98Pa).

Possibilità di selezionare varie opzioni e prevalenze del ventilatore di mandata differenti fino a 200 Pa. (contattare l’agenzia).

Condizioni in raffrescamento: Acqua in/out 12-7°C. Temp.aria esterna 35°C.

Condizioni in riscaldamento: Acqua in/out  40-45°C Temp.aria esterna  12°C

Pompa di calore canalizzabile da interno con pompa singola STD e mandata aria verticale 
(M01-V) Prevalenza ventilatore 69Pa o 98Pa

Codice Resa frigorifera in 
freddo (kW) Resa in caldo (kW) Pressione statica 

disponibile 1 (Pa)
Pressione statica 
disponibile 2 (Pa)

Prezzo €

30PHC 90V STD R410A M01-V 17,8 24 69 98 15.725,00

30PHC 100V STD R410A M01-V 21,3 28,7 69 98 16.090,00

30PHC 120V STD R410A M01-V 25,3 32,8 69 98 16.970,00

30PHC 160V STD R410A M01-V 33 42,4 69 98 19.600,00

30PHC 180V STD R410A M01-V 36,2 47,1 69 98 20.085,00

30PHC 90V HEE R410A M01-V 18,5 23,4 69 98 19.365,00

30PHC 100V HEE R410A M01-V 21,1 26,1 69 98 21.450,00

30PHC 120V HEE R410A M01-V 25,6 32 69 98 23.680,00

30PHC 160V HEE R410A M01-V 31,6 39,7 69 98 27.525,00

30PHC 180V HEE R410A M01-V 35,9 46,4 69 98 28.120,00
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30RBS - 30RQS / 30RBSY - 30RQSY

La gamma delle unità Aquasnap è stata specificatamente 
concepita per usi commerciali (climatizzazione di uffici, 
alberghi, etc.) ed industriali (raffreddamento a bassa 
temperatura per esigenze di processo, etc.).
Le unità Aquasnap si avvalgono delle più recenti 
innovazioni tecnologiche come:
• refrigerante R-410A
• scambiatori di calore refrigerante-aria a micro canali di 

alluminio per le unità per solo raffreddamento (30RBS)
• compressori scroll
• ventilatori ad elevata silenziosità costruiti in   

materiali compositi
• sistema di controllo autoadattante a microprocessore
• valvole di espansione elettroniche
• pompe a velocità variabile (optional)

Queste unità Aquasnap possono essere dotate di un modulo idronico inserito all’interno dello chassis, che riduce drasticamente  
il lavoro di installazione a poche operazioni come i collegamenti alle tubazioni di mandata e ritorno del circuito dell’acqua refrigerata 
ed alla linea elettrica di alimentazione.
Con un EER* fino a 2,9 e un ESEER** fino a 4,1, il refrigeratore raffreddato ad aria Aquasnap® offre indici di efficienza tra  
i migliori sul mercato. 
Nella versione a pompa di calore, Aquasnap® rappresenta una soluzione molto competitiva rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali. 
La valvola di espansione elettronica ottimizza le prestazioni del refrigeratore, consentendo un controllo efficace dell’unità   
e notevoli risparmi energetici. 
Le pompe a velocità variabile (opzionali) soddisfano la richiesta istantanea di acqua, consentendo una sostanziale riduzione 
del consumo di acqua e dei costi energetici.
Un sistema di controllo autoadattativo garantisce la gestione intelligente della sequenza di avviamento del compressore, al fine  
di prolungarne il ciclo di vita.
L’accesso diretto a tutti i componenti, tramite la semplice rimozione dei pannelli frontali, facilita le operazioni di manutenzione.
Prima della spedizione, l’unità è sottoposta ad un collaudo completo in fabbrica.
Il refrigeratore raffreddato ad aria Aquasnap® funziona perfettamente con un’ampia gamma di potenze, indipendentemente dal 
clima o dalle stagioni e persino in condizioni di temperature estreme (da -20°C a +48°C). I cicli di sbrinamento delle batterie sono 
effettuati solo quando è strettamente necessario. L’unità è adatta per applicazioni di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.
Grazie al profilo snello – altezza inferiore a 1,33 m e al piccolo ingombro, il refrigeratore raffreddato ad aria Aquasnap® può 
essere installato quasi ovunque.
Il modulo idronico, completo di pompa singola o doppia e serbatoio di espansione, è completamente incorporato. L’installazione 
ancora più semplice e veloce rispecchia le caratteristiche di flessibilità dei refrigeratori Aquasnap®.
Il sofisticato sistema di controllo digitale Touch Pilot Junior consente di regolare ogni componente del refrigeratore con la 
massima precisione, al fine di ottimizzare il risparmio energetico e ottenere sempre il livello di comfort ideale. Tutti i dati di 
funzionamento sono memorizzati per una diagnostica rapida ed efficace. Touch Pilot Junior è un mix ottimale di intelligenza 
operativa e di facilità di gestione. Monitorando continuamente tutti i parametri del refrigeratore e gestendo accuratamente 
il funzionamento dei compressori, dei dispositivi di espansione del refrigerante, dei ventilatori e della pompa di circolazione 
dell’acqua attraverso l’evaporatore, garantisce il mantenimento di un’efficienza energetica ottimale. Tra le sue caratteristiche 
vi è la possibilità di inserire un doppio set point, di lavorare con una programmazione oraria, di inserire un limite dalla potenza 
assorbita per il funzionamento notturno e gestire l’abbinamento in modalità master/slave. La navigazione di Touch Pilot Junior si 
avvale di menù intuitivi strutturati ad albero ed ha caratteristiche del tutto analoghe a quelle dei sistemi di navigazione in Internet.
L’unità è estremamente silenziosa grazie al compressore scroll ad alta efficienza e al ventilatore assiale a basso impatto acustico. 
Per ridurre ulteriormente il rumore è disponibile una versione opzionale silenziata.
Il refrigeratore raffreddato ad aria Aquasnap® è facilmente integrabile in ogni sistema di gestione di edifici (Building Manage-ment 
System). Le opzioni di controllo sono compatibili con i più diffusi protocolli di comunicazione quali JBUS, BACnet e LON.
L’ingombro delle unità resta invariato indipendentemente dalle opzioni.
L’intera gamma di refrigeratori e pompe di calore è disponibile anche in versione per installazione canalizzabile (30RBSY/RQSY 039-160).
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Caratteristiche fisiche, 30RBS
30RBS 039 045 050 060 070 080 090 100 120 140 160
Utilizzo per climatizzazione - come per norma EN14511-3 : 2013† - Standard unit
Condizione 1
Potenzialità frigorifera nominale kW 40 44 51 58 67 79 87 97 114 135 156
ESEER kW/kW 3,75 3,88 3,95 3,80 3,62 3,67 3,91 3,94 3,83 3,68 3,87
EER kW/kW 2,87 2,76 2,67 2,66 2,72 2,70 2,73 2,73 2,67 2,70 2,65
Classe Eurovent in raffreddamento C C D D C C C C D C D
Condizione 2
Potenzialità frigorifera nominale kW 53 59 69 81 85 98 114 126 151 171 194
EER kW/kW 3,44 3,32 3,12 3,31 2,97 3,06 3,18 3,09 3,10 2,99 3,01
Utilizzo per climatizzazione†† - Standard unit
Condizione 1
Potenzialità frigorifera nominale kW 40 44 52 59 68 80 87 98 115 136 157
EER kW/kW 2,95 2,84 2,75 2,74 2,80 2,78 2,79 2,79 2,73 2,77 2,72
ESEER kW/kW 3,97 4,14 4,22 4,06 3,84 3,90 4,16 4,18 4,08 3,94 4,16
Condizione 2
Potenzialità frigorifera nominale kW 54 59 69 82 86 99 115 127 152 173 196
EER kW/kW 3,59 3,47 3,26 3,47 3,08 3,19 3,28 3,19 3,21 3,09 3,12
Livelli sonori
Standard unit
Livello di potenza sonora* dB(A) 80 81 81 81 87 87 84 84 84 90 90
Livello di pressione sonora a10 m** dB(A) 49 49 49 49 55 55 52 52 52 58 58
Unità con opzione 15LS
Livello di potenza sonora* dB(A) 79 80 80 80 80 80 83 83 83 83 83
Livello di pressione sonora a10 m** dB(A) 48 48 48 48 48 48 51 51 51 51 51
Dimensioni
Lunghezza mm 1061 1061 1061 1061 1061 1061 2258 2258 2258 2258 2258
Profundità mm 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
Altezza mm 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330
Pesi in funzione con batterie MCHE***
Unità standard senza modulo idronico kg 429 436 442 454 454 471 766 776 789 896 928
Unità standard con modulo idronico
Alta pressione pompa singola kg 459 466 472 484 484 501 798 808 825 935 967
Alta pressione pompa doppia kg 484 492 497 510 510 527 843 853 873 972 1004
Compressori Ermetici scroll, velocità di rotazione 48,3 g/s
Circuito A 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2
Circuito B - - - - - - - - - 2 2
Q.tà dei gradino di potenzialità 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Refrigerante, unità con batterie MCHE*** R-410A
Circuito A kg 4,7 5,3 5,9 6,7 6,2 7,3 10,7 10,8 11,4 6,5 7,4
Circuito B kg - - - - - - - - - 6,5 7,4
Controllo di capacità Pro-Dialog+
Capacità  minima % 50 50 50 50 50 50 33 33 33 25 25
Condensatore Scambiatore a micro canali interamente costruito tutto in alluminio (MCHE)
Ventilatori Assiali tipo Flying Bird IV con convogliatore rotante
Quantità 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Massima Portata d’aria totale l/s 3885 3883 3687 3908 5013 5278 6940 6936 7370 10026 10556
Massima Velocità di rotazione g/s 12 12 12 12 16 16 12 12 12 16 16
Evaporatore Scambiatore di calore a piastre ad espansione diretta
Contenuto d’acqua l 2,6 3,0 3,3 4,0 4,8 5,6 8,7 9,9 11,3 12,4 14,7
Senza modulo idronico
Pressione massima d’esercizio lato acqua kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Com modulo idronico (optional)
Pompa singola o doppia (come selezionata) Pompa, filtro a rete Victaulic, valvola di sicurezza, vaso d’espansione, valvole di spurgo (acqua ed 

aria) e manometri
Volume del vaso di espansione l 12 12 12 12 12 12 35 35 35 35 35
Pressione del vaso di espansione**** bar 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Pressione massima d’esercizio lato acqua kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Attacchi idraulici senza/con modulo idronico Victaulic
Diametro poll. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diametro esterno del tubo mm 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3
Vernice del telaio Codice cromatico: RAL7035

 † Prestazioni certificate da Eurovent secondo la norma EN14511-3: 2013.
 † † Prestazioni lorde non secondo la norma EN14511-3: 2013. Esse non tengono infatti contro delle correzioni dovute alla potenza termica sviluppata e la potenza assorbita dalla pompa per vincere 

le perdite di carico lato acqua dello scambiatore di calore.
  Condizione 1: Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
  Condizione 2: Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 23/18°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
  Condizione 1: Modalità di riscaldamento: temp. di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore refrigerante-acqua a 40°C/45°C, con aria entrante nello scambiatore refrigerante-aria a 7°C bs/6°C bu e 

ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
  Condizione 2: Modalità di riscaldamento: temp. di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore refrigerante-acqua a 30°C/35°C, con aria entrante nello scambiatore refrigerante-aria a 7°C bs/6°C bu e 

ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
 * In dB rif=10-12 W, (A) ponderazione. Valori dichiarati di emissione di rumore a due cifre in conformità con la norma ISO 4871 (con un’incertezza associata di +/-3dB(A)). Misurati in conformità con 

norma ISO 9614-1 e certificati da Eurovent.
 ** In dB rif 20 µPa, (A) ponderazione. Valori dichiarati di emissione di rumore a due cifre in conformità con la norma ISO 4871 (con un’incertezza associata di +/-3dB(A)). Per informazioni, calcolato a 

partire dal livello di potenza sonora Lw(A).
 *** I pesi indicati hanno carattere solo indicativo. Fare riferimento alle targhette dell’unità.
 **** La pressione di precarica del vaso di espansione al momento della consegna non è necessariamente quella ottimale per l’impianto. Per assecondare le variazioni di volume dell’acqua occorre 

quindi modificare la pressione di precarica portandola ad un valore prossimo a quello del battente idrostatico che grava sul vaso d’espansione stesso.

Valori certificati EuroventEsclusa taglie 078 e 160
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CARATTERISTICHE FISICHE, 30RQS CARATTERISTICHE FISICHE, 30RQS (CONT.)
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Caratteristiche fisiche, 30RQS
30RQS 039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160
Utilizzo per climatizzazione - come per norma EN14511-3 : 2013† - Standard unit
Condizione 1
Potenzialità frigorifera nominale kW 38 43 50 59 64 74 78 86 96 113 132 149
ESEER kW/kW 3,80 3,77 3,81 3,61 3,61 3,57 3,84 3,77 3,88 4,04 3,75 3,67
EER kW/kW 2,84 2,70 2,65 2,77 2,70 2,58 2,79 2,70 2,70 2,69 2,77 2,58
Classe Eurovent in raffreddamento C C D C C D C C C D C D
Condizione 2
Potenzialità frigorifera nominale kW 48 54 63 71 79 93 97 108 118 143 163 187
EER kW/kW 3,28 3,16 3,09 3,12 3,08 2,97 3,19 3,14 3,10 3,10 3,17 2,92
Utilizzo per climatizzazione†† - Standard unit
Condizione 1
Potenzialità frigorifera nominale kW 38 44 50 59 64 74 78 86 96 114 132 150
EER kW/kW 2,92 2,78 2,72 2,84 2,78 2,64 2,85 2,77 2,76 2,76 2,84 2,64
ESEER kW/kW 4,00 4,00 4,03 3,80 3,81 3,75 4,00 4,00 4,12 4,30 4,00 3,92
Condizione 2
Potenzialità frigorifera nominale kW 48 55 64 72 80 94 98 109 119 144 164 188
EER kW/kW 3,40 3,28 3,20 3,23 3,20 3,07 3,28 3,24 3,20 3,20 3,28 3,02
Utilizzo per riscaldamento - come per Norma EN14511-3: 2013† - Standard unit
Condizione 1
Potenzialità di riscaldamento nominale kW 42 47 53 61 70 78 80 93 101 117 138 158
COP kW/kW 3,08 3,05 3,03 3,03 3,06 2,87 3,08 3,02 3,09 3,06 3,07 2,97
Classe Eurovent in riscaldamento B B B B B C B B B B B C
Condizione 2
Potenzialità di riscaldamento nominale kW 43 47 55 63 71 80 83 95 103 121 141 162
COP kW/kW 3,72 3,72 3,76 3,73 3,72 3,47 3,74 3,74 3,77 3,73 3,73 3,59
Utilizzo per riscaldamento†† - Standard unit
Condizione 1
Potenzialità di riscaldamento nominale kW 42 46 53 61 69 77 79 92 100 116 137 157
COP kW/kW 3,12 3,09 3,07 3,08 3,11 2,91 3,11 3,06 3,12 3,10 3,10 3,01
Condizione 2
Potenzialità di riscaldamento nominale kW 42 47 54 63 71 79 82 94 102 120 140 161
COP kW/kW 3,80 3,80 3,83 3,81 3,80 3,53 3,80 3,80 3,84 3,80 3,80 3,65
Livelli sonori
Standard unit
Livello di potenza sonora* dB(A) 80 81 81 86 87 87 84 84 84 84 90 90
Livello di pressione sonora a10 m** dB(A) 49 49 49 55 55 55 52 52 52 52 58 58
Unità con opzione 15LS
Livello di potenza sonora* dB(A) 79 80 80 80 80 80 83 83 83 83 83 83
Livello di pressione sonora a10 m** dB(A) 48 48 48 48 48 48 51 51 51 51 51 51
Dimensioni
Lunghezza mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090 2273 2273 2273 2273 2273 2273
Profundità mm 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2136 2136 2136 2136 2136 2136
Altezza mm 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330
Pesi in funzione***
Unità standard senza modulo idronico kg 497 504 533 546 547 554 739 886 894 953 1054 1072
Unità standard con modulo idronico
Alta pressione pompa singola kg 529 537 563 576 576 584 769 918 926 989 1093 1111
Alta pressione pompa doppia kg 555 563 588 602 602 610 795 963 971 1037 1130 1148
Compressori Ermetici scroll, velocità di rotazione 48,3 g/s
Circuito A 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2
Circuito B - - - - - - - - - - 2 2
Q.tà dei gradino di potenzialità 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Refrigerante*** R-410A
Circuito A kg 12,5 13,5 16,5 17,5 18,0 16,5 21,5 27,5 28,5 33,0 19,0 18,5
Circuito B kg - - - - - - - - - - 19,0 18,5
Controllo di capacità Pro-Dialog +
Capacità minima % 50 50 50 50 50 50 50 33 33 33 25 25

 † Prestazioni certificate da Eurovent secondo la norma EN14511-3: 2013.
 † † Prestazioni lorde non secondo la norma EN14511-3: 2013. Esse non tengono infatti contro delle correzioni dovute alla potenza termica sviluppata e la potenza assorbita dalla pompa per vincere 

le perdite di carico lato acqua dello scambiatore di calore.
  Condizione 1: Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
  Condizione 2: Modalità di raffreddamento: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 23/18°C, aria entrante nel condensatore a 35°C e ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
  Condizione 1: Modalità di riscaldamento: temp. di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore refrigerante-acqua a 40°C/45°C, con aria entrante nello scambiatore refrigerante-aria a 7°C bs/6°C bu e 

ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
  Condizione 2: Modalità di riscaldamento: temp. di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore refrigerante-acqua a 30°C/35°C, con aria entrante nello scambiatore refrigerante-aria a 7°C bs/6°C bu e 

ad un fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W
 * In dB rif=10-12 W, (A) ponderazione. Valori dichiarati di emissione di rumore a due cifre in conformità con la norma ISO 4871 (con un’incertezza associata di +/-3dB(A)). Misurati in conformità con 

norma ISO 9614-1 e certificati da Eurovent.
 ** In dB rif 20 µPa, (A) ponderazione. Valori dichiarati di emissione di rumore a due cifre in conformità con la norma ISO 4871 (con un’incertezza associata di +/-3dB(A)). Per informazioni, calcolato a 

partire dal livello di potenza sonora Lw(A).
 *** I pesi indicati hanno carattere solo indicativo. Fare riferimento alle targhette dell’unità.

Valori certificati Eurovent

14

Caratteristiche fisiche, 30RQS (cont.)
30RQS 039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160
Scambiatore refrigerante/aria Con tubi corrugati in rame e pacco alettato in alluminio
Ventilatori Assiali tipo Flying Bird IV con convogliatore rotante
Quantità 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Portata d’aria totale (alta velocità) l/s 3692 3690 3910 5285 5284 5282 7770 7380 7376 7818 10568 10568
Velocità di rotazione g/s 12 12 12 16 16 16 12 12 12 12 16 16
Scambiatore refrigerante/acqua Scambiatore di calore a piastre ad espansione diretta
Contenuto d’acqua l 2,6 3,0 4,0 4,8 4,8 5,6 8,7 8,7 9,9 11,3 12,4 14,7
Senza modulo idronico
Pressione massima d’esercizio lato acqua kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Com modulo idronico (optional)
Pompa singola o doppia (come selezionata) Pompa, filtro a rete Victaulic, valvola di sicurezza, vaso d’espansione, valvole di spurgo (acqua ed aria) 

e manometri
Volume del vaso di espansione l 12 12 12 12 12 12 35 35 35 35 35 35
Pressione del vaso di espansione**** bar 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Pressione massima d’esercizio lato acqua kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Attacchi idraulici senza/con modulo idronico Victaulic
Diametro poll. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diametro esterno del tubo mm 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3
Vernice del telaio Codice cromatico: RAL 7035

 **** La pressione di precarica del vaso di espansione al momento della consegna non è necessariamente quella ottimale per l’impianto. Per assecondare le variazioni di volume dell’acqua occorre 
quindi modificare la pressione di precarica portandola ad un valore prossimo a quello del battente idrostatico che grava sul vaso d’espansione stesso.

TECNOLOGIA «VARIABILE WATERFLOW»
Una delle caratteristiche principali dei refrigeratori e delle pompe  
di calore Carrier è la possibilità di avere all’interno dell’unità il modulo 
idronico con pompa singola o doppia, a velocità fissa o a velocità 
variabile (VWF).

L’utilizzo del modulo idronico integrato consente di ottimizzare   
gli spazi, semplificare e velocizzare le operazioni di installazione.  
Il modulo idronico VWF, dotato quindi di pompa a velocità variabile 
comandata opportunamente dal sistema di controllo ProDialog+, 
permette,  in aggiunta, di fornire sempre la corretta quantità di acqua 
all’impianto ottimizzando i consumi energetici.

La funzione VWF modula continuamente la portata d’acqua per 
rispondere puntualmente e fedelmente ai carichi variabili dell’impianto. 
Questo permette anche di minimizzare l’assorbimento della pompa  
sia in condizioni di pieno carico che in condizioni di carico parziale.  
Il risultato viene raggiunto grazie ad uno specifico algoritmo   
Carrier interfacciato ad un convertitore elettronico di frequenza.

Il modulo idronico comprende dei trasduttori di pressione che 
consentono una misura intelligente della portata d’acqua nonché  
la sua visualizzazione in tempo reale sull’interfaccia Touch Pilot Junior. 
In fase di messa in marcia e di manutenzione tutti gli aggiustamenti 
necessari sono eseguibili direttamente tramite l’interfaccia grafica  
del controllo velocizzando così le operazioni.

Poiché la funzione VWF agisce direttamente sulla pompa, l’impianto 
non necessita della valvola di taratura tradizionale installata sull’uscita 
del refrigeratore. Per gli impianti con utenze controllate per mezzo  
di valvole a due vie occorre tuttavia prevedere un sistema di bypass 
per garantire la portata d’acqua minima necessaria.

Logica di funzionamento a pieno carico
Grazie alla funzione VWF la taratura dell’impianto a pieno carico  
è rapida ed efficace: il sistema di controllo Touch Pilot Junior permette  
di individuare la velocità della pompa in funzione della corretta portata 
dell’impianto attraverso l’interfaccia del sistema di controllo.   
Su un impianto dotato di pompa a velocità fissa si sarebbe dovuto 
intervenire sulle valvole di taratura per limitare la portata con la pompa 
sempre alla massima velocità.

Esempio: Se la prevalenza della pompa si riducesse di un 20%, 
l’assorbimento energetico dalla stessa sarebbe dello stesso valore,  
al contrario di un impianto a velocità fissa dove l’assorbimento sarebbe 
sempre lo stesso.

Logica di funzionamento a carico parziale
Il sistema Touch Pilot Junior prevede due modalità di funzionamento:

Controllo della pressione di uscita su un valore costante. 

• La velocità della pompa varia in modo da garantire la costanza 
della pressione dell’acqua in uscita (ideale per impianti le cui utenze 
prevedano valvole a due vie). Se la pompa fosse a velocità costante, 
nel caso di chiusura di valvole legate ad alcune utenze, la velocità 
dell’acqua aumenterebbe nelle derivazioni collegate alle utenze con  
le valvole ancora aperte causando un’inutile aumento della pressione 
di uscita dalla pompa. Con il modulo VWF invece ogni derivazione 
del circuito è sempre alimentata uniformemente senza sprechi  
di energia (consigliata per applicazioni legate a processi industriali).

Controllo del salto termico dell’acqua su un valore costante. 

• L’algoritmo della funzione VWF mantiene costante il salto termico 
dell’acqua riducendo la portata d’acqua al minimo necessario 
indipendentemente dal carico. Ideale per impianti le cui utenze 
prevedano soluzioni miste sia con valvole a due che a tre vie 
(consigliata per le applicazioni tradizionali). In questo caso il risparmio 
energetico è ancora superiore all’impostazione precedente.

A richiesta, Carrier è in grado di quantificare il risparmio energetico 
della soluzione con pompa a velocità variabile rispetto a quella   
con pompa a velocità fissa.

Simulazione dei consumi energetici a pieno carico ed a carico parziale con e senza l’utilizzo della funzione VWF
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Impianto con valvole di controllo a 2 vie e 30RB S100

A pieno carico A pieno carico

Pompa a velocità costante 1720 W (100%) 1660 W (97%)

Con uso della funzione VWF

Con controllo della pressione 1380 W 1250 W

Con controllo del salto termico 1380 W 760 W

Impianto con valvole di controllo a 3 vie e 30RB S100

A pieno carico A pieno carico

Pompa a velocità costante 1720 W (100%) 1720 W (100%)

Con uso della funzione VWF

Con controllo della pressione 1380 W 1380 W

Con controllo del salto termico 1380 W 580 W
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30RBS - 30RQS / 30RBSY - 30RQSY30RBS - 30RQS / 30RBSY - 30RQSY

30RBS - AQUASNAP SOLO FREDDO

Codice Descrizione Alimentazione
Resa frigorifera 
in freddo (kW)

Prezzo €

30RBS039B Refrigeratore condensato ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 40,00 13.425,00

30RBS045B Refrigeratore condensato ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 44,00 14.080,00

30RBS050B Refrigeratore condensato ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 51,00 15.025,00

30RBS060B Refrigeratore condensato ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 58,00 16.165,00

30RBS070B Refrigeratore condensato ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 67,00 17.780,00

30RBS080B Refrigeratore condensato ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 79,00 20.200,00

30RBS090B Refrigeratore condensato ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 87,00 22.125,00

30RBS100B Refrigeratore condensato ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 97,00 23.965,00

30RBS120B Refrigeratore condensato ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 114,00 27.175,00

30RBS140B Refrigeratore condensato ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 135,00 30.325,00

30RBS160B Refrigeratore condensato ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 156,00 34.660,00

30RQS - AQUASNAP POMPE DI CALORE

Codice Descrizione Alimentazione
Resa frigorifera 
in freddo (kW)

Resa frigorifera 
in caldo (kW)

Prezzo €

30RQS039A Pompa di calore condensata ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 38,00 42,00 16.075,00

30RQS045A Pompa di calore condensata ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 43,00 47,00 16.870,00

30RQS050A Pompa di calore condensata ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 50,00 53,00 17.995,00

30RQS060A Pompa di calore condensata ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 59,00 61,00 19.645,00

30RQS070A Pompa di calore condensata ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 64,00 70,00 21.265,00

30RQS078A Pompa di calore condensata ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 74,00 78,00 23.595,00

30RQS080A Pompa di calore condensata ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 78,00 80,00 24.640,00

30RQS090A Pompa di calore condensata ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 86,00 93,00 26.845,00

30RQS100A Pompa di calore condensata ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 96,00 101,00 29.255,00

30RQS120A Pompa di calore condensata ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 113,00 117,00 33.305,00

30RQS140A Pompa di calore condensata ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 132,00 138,00 37.615,00

30RQS160A Pompa di calore condensata ad aria 400V / 3Ph / 50Hz 149,00 158,00 42.295,00

Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2013.

RAFFREDDAMENTO: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria entrante nel condensatore a 35°C. Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W.

RISCALDAMENTO: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 40/45°C, aria entrante nel condensatore a 7°C bs/6°C bu.     
Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W .

NOTA: Configurazione CCN-Gateway. Codice PA-CC001 Importo netto € 800,00. Tale importo verrà fatturato al termine della configurazione da Carrier Service (sede).

30RBS - 30RQS - ACCESSORI (spediti separatamente)
Codice Descrizione Prezzo €

00PSG000119100B Scheda CCN-JBUS gateway 625,00

00PSG000119200A Scheda CCN Bacnet gateway 625,00

00PSG000119300A Scheda CCN LONtalk gateway 790,00

30RBSY - AQUASNAP SOLO FREDDO

Codice Descrizione Alimentazione
Resa frigorifera 
in freddo (kW)

Prezzo €

30RBSY039B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 39,60 16.045,00

30RBSY045B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 44,00 17.095,00

30RBSY050B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 51,20 18.335,00

30RBSY060B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 58,10 19.960,00

30RBSY070B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 66,20 21.390,00

30RBSY080B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 77,70 23.590,00

30RBSY090B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 86,70 26.165,00

30RBSY100B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 97,10 28.175,00

30RBSY120B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 114,40 32.280,00

30RBSY140B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 132,80 35.430,00

30RBSY160B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 153,40 40.775,00

Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2013.

Condizioni nominali stabilite con una pressione statica di 160Pa.

RAFFREDDAMENTO: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria entrante nel condensatore a 35°C. Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W.

30RQSY - AQUASNAP POMPA DI CALORE

Codice Descrizione Alimentazione
Resa frigorifera 
in freddo (kW)

Resa frigorifera 
in caldo (kW)

Prezzo €

30RQSY039A Pompa di calore condensata ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 37,00 42,00 18.435,00

30RQSY045A Pompa di calore condensata ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 43,00 47,00 19.865,00

30RQSY050A Pompa di calore condensata ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 50,00 53,00 21.010,00

30RQSY060A Pompa di calore condensata ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 58,00 62,00 22.250,00

30RQSY070A Pompa di calore condensata ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 63,00 70,00 23.400,00

30RQSY078A Pompa di calore condensata ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 73,00 78,00 26.070,00

30RQSY080A Pompa di calore condensata ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 78,00 80,00 28.840,00

30RQSY090A Pompa di calore condensata ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 86,00 93,00 31.225,00

30RQSY100A Pompa di calore condensata ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 96,00 101,00 34.280,00

30RQSY120A Pompa di calore condensata ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 113,00 117,00 38.865,00

30RQSY140A Pompa di calore condensata ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 130,00 139,00 41.255,00

30RQSY160A Pompa di calore condensata ad aria canalizzabile 400V - 3PH - 50Hz 147,00 159,00 45.930,00

Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2013.

Condizioni nominali stabilite con una pressione statica di 160Pa.

RAFFREDDAMENTO: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria entrante nel condensatore a 35°C. Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W.

RISCALDAMENTO: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 40/45°C, aria entrante nel condensatore a 7°C bs/6°C bu.     
Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0 m2 K/W.

30RBSY - 30RQSY - ACCESSORI (spediti separatamente)

Codice Descrizione Prezzo €

00PSG000119100B Scheda CCN-JBUS gateway 625,00

00PSG000119200A Scheda CCN Bacnet gateway 625,00

00PSG000119300A Scheda CCN LONtalk gateway 790,00

30RY-900---032--EE-- Bacinella raccolta condensa da installare sotto l'unità. (altezza extra 120mm) 2.885,00

NOTA: Configurazione CCN. Codice PA-CC001 Importo netto € 800,00. Tale importo verrà fatturato al termine della configurazione da Carrier Service (sede).
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30RBS - 30RQS
30RBS-RQS - OPZIONI

Opzione Lett. Descrizione Nota prodotto Modello Taglia

039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160

OPT_002B A Trattamento batteria Cu/Al. Blygold Polual Raccomandato per ambienti marini,urbani,industiali (non compatibile con 
OPT_003A;262;263). Opzione compatibile con le opzioni 5B;6B;49

30RBS Prezzo (€)  1.910,00  1.910,00  2.025,00  2.995,00  2.025,00  n.d.  2.995,00  3.235,00  3.235,00  4.045,00  4.045,00  5.990,00 

30RQS Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_003A B Trattamento batteria Cu/Al precoated Gold Fins Raccomandato per ambienti leggermente marini.(non compatibile con 
OPT_2B;262;263). Opzione compatibile con le opzioni 5B;6B;49

30RBS Prezzo (€)  125,00  125,00  210,00  320,00  210,00  n.d.  320,00  335,00  335,00  415,00  415,00  630,00 

30RQS Prezzo (€)  205,00  205,00  320,00  320,00  320,00  320,00  250,00  415,00  415,00  630,00  630,00  630,00 

OPT_005B G Versione medium brine- Temperatura acqua in 
uscita da +5°C e 0°C

Non compatibile con batteria MCHE. Unità spedita con batteria Cu/Al. Non 
compatibile con le seguenti opzioni: 006B, 028, 116T/U/V/W, 262, 263, 
282B. Opzione 23 Obbligatoria

30RBS Prezzo (€)  1.215,00  1.210,00  1.820,00  2.340,00  1.820,00  n.d.  2.335,00  2.800,00  2.885,00  3.295,00  3.035,00  4.125,00 

30RQS Prezzo (€)  1.385,00  1.385,00  1.385,00  1.425,00  1.380,00  1.380,00  2.300,00  2.320,00  2.320,00  2.320,00  2.205,00  2.205,00 

OPT_006B I Versione low brine- Temperatura acqua in uscita 
da +0°C a -15°C

Non compatibile con batteria MCHE. Unità spedita con batteria Cu/Al. Non 
compatibile con le seguenti opzioni: 005B, 028, 116T/U/V/W, 262, 263, 
282B. Opzione 23 Obbligatoria

30RBS Prezzo (€)  1.550,00  1.550,00  2.155,00  2.680,00  2.160,00  n.d.  2.675,00  3.245,00  3.325,00  3.740,00  3.745,00  4.835,00 

30RQS Prezzo (€)  2.365,00  2.365,00  2.365,00  2.405,00  2.365,00  2.365,00  3.520,00  3.545,00  3.545,00  3.550,00  4.055,00  4.055,00 

OPT_015LS X Versione silenziata
Isolamento acustico compressori (tutte le taglie) - Ventilatori a 
basso numero di giri (700rpm) sulle unità 30RBS70/80/140/160 e 
30RQS60/70/78/140/160

30RBS Prezzo (€)  570,00  585,00  585,00  585,00  590,00  n.d.  590,00  870,00  890,00  890,00  1.180,00  1.180,00 

30RQS Prezzo (€)  570,00  585,00  585,00  585,00  590,00  590,00  675,00  870,00  890,00  890,00  1.180,00  1.180,00 

OPT_023 L Griglie metalliche di protezione condensatore Questa opzione è obbligatoria con le opzioni 5B;6B;49 ( batteria Cu/Al)
30RBS Prezzo (€)  105,00  105,00  105,00  155,00  105,00  n.d.  155,00  180,00  180,00  200,00  200,00  305,00 
30RQS Prezzo (€)  std  std  std  std  std  std  std  std  std  std  std  std 

OPT_025 Z Soft Starter Dispositivo riduzione corrente di spunto compressore 400V/3Ph/50Hz)
30RBS Prezzo (€)  975,00  975,00  975,00  975,00  975,00  n.d.  975,00  1.430,00  1.430,00  1.430,00  1.895,00  1.895,00 
30RQS Prezzo (€)  975,00  975,00  975,00  975,00  975,00  975,00  975,00  1.430,00  1.430,00  1.430,00  1.895,00  1.895,00 

OPT_028 J Controllo di condensazione per funzionamento in 
refrigerazione fino a -20°C

Per temperature esterne da -10C° fino a -20C°. Non compatibile con 
opzioni 5B;6B

30RBS Prezzo (€)  1.050,00  1.050,00  1.050,00  1.050,00  1.020,00  n.d.  1.020,00  1.045,00  1.045,00  1.045,00  1.680,00  1.680,00 
30RQS Prezzo (€)  1.215,00  1.215,00  1.215,00  1.175,00  1.175,00  1.250,00  1.970,00  2.085,00  2.085,00  2.085,00  1.980,00  1.980,00 

OPT_042 H Protezione antigelo del modulo idronico fino a 
-20°C

Per le unità senza modulo idronico la protezione dell'evaporatore è fornita 
come standard. Opzioni obbligatorie:116BR/S/T/U/V/W

30RBS Prezzo (€)  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  n.d.  760,00  785,00  785,00  785,00  785,00  785,00 
30RQS Prezzo (€)  635,00  635,00  635,00  635,00  635,00  635,00  755,00  755,00  755,00  755,00  755,00  755,00 

OPT_042B 22
Protezione antigelo del modulo idronico fino a 
-20°C per unità con modulo idronico e serbatoio 
di accumulo

Non compatibile con opt.42. Obbligatoria opt.307+116R/S/T/U/V o W
30RBS Prezzo (€)  870,00  870,00  870,00  870,00  870,00  n.d.  870,00  895,00  895,00  895,00  895,00  895,00 

30RQS Prezzo (€)  870,00  870,00  870,00  870,00  870,00  870,00  895,00  895,00  895,00  895,00  895,00  895,00 

OPT_049 W Recupero di calore parziale (desurriscaldatore)
Scambiatore a piastre per circuito per recuperare fino al 20% del calore 
smaltito e generare acqua fino a 65°C. Non compatibile con batteria 
MCHE. Non compatibile con opz.262/263

30RBS Prezzo (€)  1.300,00  1.300,00  1.615,00  2.055,00  1.655,00  n.d.  2.080,00  1.690,00  1.690,00  1.850,00  3.405,00  4.320,00 

30RQS Prezzo (€)  1.040,00  1.040,00  1.040,00  1.040,00  1.195,00  1.370,00  1.385,00  1.515,00  1.655,00  1.885,00  2.635,00  2.970,00 

OPT_058 Q Predisposizione per Master/Slave Include una sonda di temperatura+cavo e connettore. Per completare il 
master/slave prevedere l'op.58 per due unità

30RBS Prezzo (€)  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  n.d.  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00 
30RQS Prezzo (€)  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00 

OPT_116R 5 Modulo idronico con pompa singola alta prevalen-
za a velocità fissa, senza vaso di espansione

30RBS Prezzo (€)  1.290,00  1.290,00  1.290,00  1.290,00  1.290,00  n.d.  1.290,00  1.330,00  1.330,00  1.415,00  1.415,00  1.415,00 
30RQS Prezzo (€)  1.130,00  1.130,00  1.130,00  1.130,00  1.130,00  1.130,00  1.140,00  1.140,00  1.140,00  1.230,00  1.230,00  1.230,00 

OPT_116S 6 Modulo idronico con pompa doppia alta prevalen-
za a velocità fissa, senza vaso di espansione

30RBS Prezzo (€)  2.555,00  2.555,00  2.555,00  2.555,00  2.555,00  n.d.  2.555,00  2.555,00  2.555,00  2.735,00  2.735,00  2.735,00 
30RQS Prezzo (€)  2.380,00  2.380,00  2.380,00  2.380,00  2.380,00  2.380,00  2.330,00  2.330,00  2.330,00  2.530,00  2.530,00  2.530,00 

OPT_116T 7 Modulo idronico con pompa singola bassa pre-
valenza a velocità fissa, senza vaso di espansione

30RBS Prezzo (€)  970,00  970,00  970,00  970,00  970,00  n.d.  970,00  1.010,00  1.195,00  1.195,00  1.325,00  1.325,00 
30RQS Prezzo (€)  825,00  825,00  825,00  825,00  825,00  825,00  835,00  835,00  1.010,00  1.010,00  1.135,00  1.135,00 

OPT_116U 10 Modulo idronico con pompa doppia bassa pre-
valenza a velocità fissa, senza vaso di espansione

30RBS Prezzo (€)  1.900,00  1.900,00  1.900,00  1.900,00  1.900,00  n.d.  1.900,00  1.900,00  2.260,00  2.260,00  2.550,00  2.550,00 
30RQS Prezzo (€)  1.730,00  1.730,00  1.730,00  1.730,00  1.730,00  1.730,00  1.685,00  1.685,00  2.045,00  2.045,00  2.330,00  2.330,00 

OPT_116V 8 Modulo idronico con pompa singola alta prevalen-
za a velocità variabile, senza vaso di espansione

30RBS Prezzo (€)  2.185,00  2.185,00  2.185,00  2.185,00  2.185,00  n.d.  2.185,00  2.220,00  2.220,00  2.390,00  2.390,00  2.390,00 
30RQS Prezzo (€)  2.110,00  2.110,00  2.110,00  2.110,00  2.110,00  2.110,00  2.110,00  2.110,00  2.110,00  2.335,00  2.335,00  2.335,00 

OPT_116W 9 Modulo idronico con pompa doppia alta prevalenza 
a velocità variabile, senza vaso di espansione

30RBS Prezzo (€)  3.375,00  3.375,00  3.375,00  3.375,00  3.375,00  n.d.  3.375,00  3.375,00  3.375,00  3.645,00  3.645,00  3.645,00 
30RQS Prezzo (€)  3.280,00  3.280,00  3.280,00  3.280,00  3.280,00  3.280,00  3.230,00  3.230,00  3.230,00  3.575,00  3.575,00  3.575,00 

OPT_148B 2 CCN- J-BUS gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente
30RBS Prezzo (€)  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00  n.d.  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00 
30RQS Prezzo (€)  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00 

OPT_148D 4 CCN- LonTalk gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente
30RBS Prezzo (€)  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00  n.d.  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00 
30RQS Prezzo (€)  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00 

OPT_149 3 BACNET over IP Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente
30RBS Prezzo (€)  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00  n.d.  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00 
30RQS Prezzo (€)  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00 

OPT_156A 20 Gestione della caldaia esterna
30RBS Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
30RQS Prezzo (€)  275,00  275,00  275,00  275,00  275,00  275,00  275,00  275,00  275,00  275,00  275,00  275,00 

OPT_156B 21 Gestione della resistenza elettrica esterna
30RBS Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
30RQS Prezzo (€)  310,00  310,00  310,00  310,00  310,00  310,00  310,00  310,00  310,00  310,00  310,00  310,00 

OPT_262 R Enviro Shield - Trattamento di protezione MCHE 
per atmosfere leggermente aggressive

30RBS Prezzo (€)  570,00  570,00  570,00  900,00  570,00  n.d.  900,00  1.105,00  1.105,00  1.140,00  1.140,00  1.795,00 
30RQS Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_263 M Super Enviro Shield - Trattamento di protezione 
MCHE per atmosfere aggressive

30RBS Prezzo (€)  1.045,00  1.045,00  1.045,00  1.480,00  1.045,00  n.d.  1.480,00  1.715,00  1.715,00  2.090,00  2.090,00  2.955,00 
30RQS Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_264 E Attacchi victaulic con tubo filettato 2 x  collari Victaulic + 2 x tubo da 300mm 2" filettato
30RBS Prezzo (€)  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  n.d.  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00 
30RQS Prezzo (€)  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00 

OPT_266 F Attacchi victaulic con tubo liscio a saldare 2 x  collari Victaulic + 2 x tubo da 300mm 2" liscio a saldare
30RBS Prezzo (€)  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  n.d.  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00 
30RQS Prezzo (€)  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00 

OPT_282A 11 Reinforced ECM filtration for fan VFD Obbligatoria opzione 005B, 006B. Se selezionata anche l'opzione 282B, 
diventa OBBLIGATORIA anche l'opzione 028.

30RBS Prezzo (€)  165,00  165,00  165,00  165,00  165,00  n.d.  165,00  165,00  165,00  165,00  325,00  325,00 
30RQS Prezzo (€)  165,00  165,00  165,00  165,00  165,00  165,00  325,00  325,00  325,00  325,00  325,00  325,00 

OPT_282B 12 Reinforced ECM filtration for pump VFD
Obbligatoria opzione 116V, 116W. Se selezionata anche l'opzione 282A, 
diventa OBBLIGATORIA anche una tra le opzioni 116V o 116W. Non 
compatibile con opzioni 005B, 006B,116R/S/T/U

30RBS Prezzo (€)  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  n.d.  150,00  150,00  150,00  200,00  200,00  200,00 

30RQS Prezzo (€)  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  200,00  200,00  200,00 

OPT_293 Y Vaso d'espansione Compatibile con le opzioni 116R/S/T/U/V/W
30RBS Prezzo (€)  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  n.d.  150,00  200,00  200,00  180,00  180,00  180,00 
30RQS Prezzo (€)  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  200,00  200,00  180,00  180,00  180,00  180,00 

OPT_307 23 Serbatoio di accumulo sotto l'unità da 250 lt Non compatibile con opt.42:Obbligatoria opt.116R/S/T/U/V/W
30RBS Prezzo (€)  4.880,00  4.880,00  4.880,00  4.880,00  4.880,00  n.d.  4.880,00  5.915,00  5.915,00  5.915,00  5.915,00  5.915,00 
30RQS Prezzo (€)  4.880,00  4.880,00  4.880,00  4.880,00  4.880,00  4.880,00  4.880,00  5.915,00  5.915,00  5.915,00  5.915,00  5.915,00 

OPT_311 17 Aggiustamento del set point con un seganale 
4-20 mA

30RBS Prezzo (€)  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  n.d.  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00 
30RQS Prezzo (€)  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00 

OPT_313 18 Gestione del free-cooling con Dry Cooler
30RBS Prezzo (€)  55,00  55,00  55,00  55,00  55,00  n.d.  55,00  55,00  55,00  55,00  55,00  55,00 
30RQS Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

NOTA: Configurazione CCN-Gateway. Codice PA-CC001 Importo netto € 800,00. Tale importo verrà fatturato al termine della configurazione da Carrier Service (sede).
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30RBSY - 30RQSY

30RBSY-RQSY - OPZIONI VERSIONE CANALIZZATA
Opzione Lett. Descrizione Nota prodotto Modello Taglia

039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160

OPT_002B A Trattamento batteria Cu/Al Blygold Polual Raccomandato per ambienti marini,urbani,industiali (non compatibile con 
OPT_003A;262;263). Opzione compatibile con l'opz.49

30RBSY Prezzo (€)  1.910,00  1.910,00  2.025,00  2.995,00  2.025,00  n.d.  2.995,00  3.235,00  3.235,00  4.045,00  4.045,00  5.990,00 
30RQSY Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_003A B Trattamento batteria Cu/Al precoated Gold Fins Raccomandato per ambienti leggermente marini.(non compatibile con 
OPT_2B;262;263). Opzione compatibile con l'49

30RBSY Prezzo (€)  125,00  125,00  210,00  320,00  210,00  n.d.  320,00  335,00  335,00  415,00  415,00  630,00 
30RQSY Prezzo (€)  205,00  205,00  320,00  320,00  320,00  320,00  250,00  415,00  415,00  630,00  630,00  630,00 

OPT_015LS X Versione silenziata Isolamento acustico compressori
30RBSY Prezzo (€)  570,00  585,00  585,00  585,00  590,00  n.d.  590,00  870,00  890,00  890,00  1.180,00  1.180,00 
30RQSY Prezzo (€)  570,00  585,00  585,00  585,00  590,00  590,00  675,00  870,00  890,00  890,00  1.180,00  1.180,00 

OPT_023 L Griglie metalliche di protezione condensatore
30RBSY Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  180,00  180,00  200,00  200,00  305,00 
30RQSY Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_023B G Filtri in aspirazione Efficienza EN 779 G2
30RBSY Prezzo (€)  1.180,00  1.180,00  1.180,00  1.860,00  1.180,00  n.d.  1.860,00  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
30RQSY Prezzo (€)  1.180,00  1.180,00  1.860,00  1.860,00  1.860,00  1.860,00  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_025 Z Soft Starter Dispositivo riduzione corrente di spunto compressore
30RBSY Prezzo (€)  975,00  975,00  975,00  975,00  975,00  n.d.  975,00  1.430,00  1.430,00  1.430,00  1.895,00  1.895,00 
30RQSY Prezzo (€)  975,00  975,00  975,00  975,00  975,00  975,00  975,00  1.430,00  1.430,00  1.430,00  1.895,00  1.895,00 

OPT_042 H Protezione antigelo del modulo idronico fino a 
-20°C

Per le unità senza modulo idronico la protezione dell'evaporatore è fornita 
come standard. Opzioni obbligatorie:116BR/S/T/U/V/W

30RBSY Prezzo (€)  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  n.d.  760,00  785,00  785,00  785,00  785,00  785,00 
30RQSY Prezzo (€)  635,00  635,00  635,00  635,00  635,00  635,00  755,00  755,00  755,00  755,00  755,00  755,00 

OPT_042B 22
Protezione antigelo del modulo idronico fino a 
-20°C per unità con modulo idronico e serbatoio 
di accumulo

Non compatibile con opt.42. Obbligatoria opt.307+116R/S/T/U/V o W
30RBSY Prezzo (€)  870,00  870,00  870,00  870,00  870,00  n.d.  870,00  895,00  895,00  895,00  895,00  895,00 

30RQSY Prezzo (€)  870,00  870,00  870,00  870,00  870,00  870,00  895,00  895,00  895,00  895,00  895,00  895,00 

OPT_049 W Recupero di calore parziale (desurriscaldatore)
Consiste in uno scambiatore a piastre per circuito per recuperare fino al 
20% del calore smaltito e generare acqua fino a 65°C. Non compatibile con 
batteria MCHE. Non compatibile con opz.262/263

30RBSY Prezzo (€)  1.300,00  1.300,00  1.615,00  2.055,00  1.655,00  n.d.  2.080,00  1.690,00  1.690,00  1.850,00  3.405,00  4.320,00 

30RQSY Prezzo (€)  1.040,00  1.040,00  1.040,00  1.040,00  1.195,00  1.370,00  1.385,00  1.515,00  1.655,00  1.885,00  2.635,00  2.970,00 

OPT_058 Z Predisposizione per Master/Slave Include una sonda di temperatura+cavo e connettore. Per completare il 
master/slave prevedere l'op.58 per due unità

30RBSY Prezzo (€)  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  n.d.  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00 
30RQSY Prezzo (€)  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  95,00 

OPT_116R 5 Modulo idronico con pompa singola alta pre-
valenza a velocità fissa, senza vaso di espansione

30RBSY Prezzo (€)  1.290,00  1.290,00  1.290,00  1.290,00  1.290,00  n.d.  1.290,00  1.330,00  1.330,00  1.415,00  1.415,00  1.415,00 
30RQSY Prezzo (€)  1.130,00  1.130,00  1.130,00  1.130,00  1.130,00  1.130,00  1.140,00  1.140,00  1.140,00  1.230,00  1.230,00  1.230,00 

OPT_116S 6 Modulo idronico con pompa doppia alta pre-
valenza a velocità fissa, senza vaso di espansione

30RBSY Prezzo (€)  2.555,00  2.555,00  2.555,00  2.555,00  2.555,00  n.d.  2.555,00  2.555,00  2.555,00  2.735,00  2.735,00  2.735,00 
30RQSY Prezzo (€)  2.380,00  2.380,00  2.380,00  2.380,00  2.380,00  2.380,00  2.330,00  2.330,00  2.330,00  2.530,00  2.530,00  2.530,00 

OPT_116T 7 Modulo idronico con pompa singola bassa pre-
valenza a velocità fissa, senza vaso di espansione

30RBSY Prezzo (€)  970,00  970,00  970,00  970,00  970,00  n.d.  970,00  1.010,00  1.195,00  1.195,00  1.325,00  1.325,00 
30RQSY Prezzo (€)  825,00  825,00  825,00  825,00  825,00  825,00  835,00  835,00  1.010,00  1.010,00  1.135,00  1.135,00 

OPT_116U 10 Modulo idronico con pompa doppia bassa pre-
valenza a velocità fissa, senza vaso di espansione

30RBSY Prezzo (€)  1.900,00  1.900,00  1.900,00  1.900,00  1.900,00  n.d.  1.900,00  1.900,00  2.260,00  2.260,00  2.550,00  2.550,00 
30RQSY Prezzo (€)  1.730,00  1.730,00  1.730,00  1.730,00  1.730,00  1.730,00  1.685,00  1.685,00  2.045,00  2.045,00  2.330,00  2.330,00 

OPT_116V 8 Modulo idronico con pompa singola alta prevalen-
za a velocità variabile, senza vaso di espansione

30RBSY Prezzo (€)  2.185,00  2.185,00  2.185,00  2.185,00  2.185,00  n.d.  2.185,00  2.220,00  2.220,00  2.390,00  2.390,00  2.390,00 
30RQSY Prezzo (€)  2.110,00  2.110,00  2.110,00  2.110,00  2.110,00  2.110,00  2.110,00  2.110,00  2.110,00  2.335,00  2.335,00  2.335,00 

OPT_116W 9 Modulo idronico con pompa doppia alta prevalenza 
a velocità variabile, senza vaso di espansione

30RBSY Prezzo (€)  3.375,00  3.375,00  3.375,00  3.375,00  3.375,00  n.d.  3.375,00  3.375,00  3.375,00  3.645,00  3.645,00  3.645,00 
30RQSY Prezzo (€)  3.280,00  3.280,00  3.280,00  3.280,00  3.280,00  3.280,00  3.230,00  3.230,00  3.230,00  3.575,00  3.575,00  3.575,00 

OPT_148B 2 CCN- J-BUS gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente
30RBSY Prezzo (€)  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00  n.d.  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00 
30RQSY Prezzo (€)  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00  425,00 

OPT_148D 4 CCN- LonTalk gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente
30RBSY Prezzo (€)  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00  n.d.  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00 
30RQSY Prezzo (€)  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00  545,00 

OPT_149 3 BACNET over IP Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente
30RBSY Prezzo (€)  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00  n.d.  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00 
30RQSY Prezzo (€)  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00  415,00 

OPT_156a 20 Gestione esterna caldaia
30RBSY Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
30RQSY Prezzo (€)  275,00  275,00  275,00  275,00  275,00  275,00  275,00  275,00  275,00  275,00  275,00  275,00 

OPT_156b 21 Gestione esterna resistenza elettrica
30RBSY Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
30RQSY Prezzo (€)  310,00  310,00  310,00  310,00  310,00  310,00  310,00  310,00  310,00  310,00  310,00  310,00 

OPT_262 R
Enviro Shield - Trattamento di protezione MCHE 
per atmosfere leggermente aggressive

30RBSY Prezzo (€)  570,00  570,00  570,00  900,00  570,00  n.d.  900,00  1.105,00  1.105,00  1.140,00  1.140,00  1.795,00 

30RQSY Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_263 M
Super Enviro Shield - Trattamento di protezione 
MCHE per atmosfere  aggressive

30RBSY Prezzo (€)  1.045,00  1.045,00  1.045,00  1.480,00  1.045,00  n.d.  1.480,00  1.715,00  1.715,00  2.090,00  2.090,00  2.955,00 

30RQSY Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_264 E Attacchi victaulic con tubo filettato
30RBSY Prezzo (€)  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  n.d.  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00 
30RQSY Prezzo (€)  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00 

OPT_266 F Attacchi victaulic con tubo liscio a saldare
30RBSY Prezzo (€)  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  n.d.  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00 
30RQSY Prezzo (€)  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00 

OPT_282A 11 Reinforced ECM filtration for fan VFD Obbligatoria opzione 005B, 006B. Se selezionata anche l'opzione 282B, 
diventa OBBLIGATORIA anche l'opzione 028.

30RBSY Prezzo (€)  220,00  220,00  220,00  220,00  220,00  n.d.  220,00  435,00  435,00  435,00  435,00  435,00 
30RQSY Prezzo (€)  220,00  220,00  220,00  220,00  220,00  220,00  435,00  435,00  435,00  435,00  435,00  435,00 

OPT_282B 12 Reinforced ECM filtration for fan VFD
Obbligatoria opzione 116V, 116W. Se selezionata anche l'opzione 282A, 
diventa OBBLIGATORIA anche una tra le opzioni 116V o 116W. Non 
compatibile con opzioni 005B, 006B,116R/S/T/U

30RBSY Prezzo (€)  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  n.d.  150,00  150,00  150,00  200,00  200,00  200,00 

30RQSY Prezzo (€)  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  200,00  200,00  200,00 

OPT_293 Y Vaso d'espansione Compatibile con le opzioni 116R/S/T/U/V/W
30RBSY Prezzo (€)  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  n.d.  150,00  200,00  200,00  180,00  180,00  180,00 
30RQSY Prezzo (€)  305,00  305,00  305,00  305,00  305,00  305,00  385,00  385,00  385,00  365,00  365,00  365,00 

OPT_307 23 Serbatoio di accumulo sotto l'unità da 250 lt Non compatibile con opt.42:Obbligatoria opt.116R/S/T/U/V/W
30RBSY Prezzo (€)  4.880,00  4.880,00  4.880,00  4.880,00  4.880,00  n.d.  4.880,00  5.915,00  5.915,00  5.915,00  5.915,00  5.915,00 
30RQSY Prezzo (€)  4.880,00  4.880,00  4.880,00  4.880,00  4.880,00  4.880,00  4.880,00  5.915,00  5.915,00  5.915,00  5.915,00  5.915,00 

OPT_311 17 Aggiustamento del set point con un seganale 
4-20 mA

30RBSY Prezzo (€)  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  n.d.  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00 
30RQSY Prezzo (€)  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00 

OPT_313 18 Gestione del free-cooling con Dry Cooler
30RBSY Prezzo (€)  55,00  55,00  55,00  55,00  55,00  n.d.  55,00  55,00  55,00  55,00  55,00  55,00 
30RQSY Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

NOTA: Configurazione CCN. Codice PA-CC001 Importo netto € 800,00. Tale importo verrà fatturato al termine della configurazione da Carrier Service (sede).
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Pompa di calore non reversibile per la produzione di acqua 
ad alta temperatura fino a 65°C con una temperatura 
dell’aria esterna fino a -10°C:
• Elevata efficienza energetica e ridotte emissioni di CO2.
• Soluzione ideale per installazioni senza la disponibilità 

della rete gas.
• Produzione di acqua calda a 50°C con una temperatura 

dell’aria esterna di -20°C.
• Compressori scroll ad iniezione di vapore.
• Numerose opzioni tra cui la versione con ventilatori   

ad alta prevalenza fino a 100Pa.

COMANDO ABBINABILE:
Pro-Dialog+ è un mix ottimale di intelligenza operativa e di facilità di gestione. Monitorando continuamente tutti i parametri 
del refrigeratore e gestendo accuratamente il funzionamento dei compressori, dei dispositivi di espansione del refrigerante, 
dei ventilatori e della pompa di circolazione dell’acqua attraverso l’evaporatore, garantisce il mantenimento di un’efficienza 
energetica ottimale. Tra le sue caratteristiche vi è la possibilità di inserire un doppio set point, di lavorare con una programmazione 
oraria, di inserire un limite dalla potenza assorbita per il funzionamento notturno e gestire l’abbinamento in modalità master/slave. 
La nuova interfaccia a display multilingue a cristalli liquidi retroilluminato comprende un potenziometro a controllo manuale 
per garantire la leggibilità in qualsiasi condizione di illuminazione. La navigazione di Pro-Dialog+ si avvale di menù intuitivi 
strutturati ad albero ed ha caratteristiche del tutto analoghe a quelle dei sistemi di navigazione in Internet.

POMPE DI CALORE61AF 014 - 105

C

L A S S E

A
OTTIMA
EFFICIENZA
ENERGETICA (A)

65% DETRAZIONE
DEL 65%

65 °C
PRODUZIONE
ACQUA FINO 
A 65°C

87

FA
N

 C
O

IL
 S

O
LU

TI
O

N
R

E
FR

IG
E

R
AT

O
R

I E
 P

O
M

P
E

 D
I C

A
LO

R
E

TABELLE TECNICHE 61AF 014 - 019

Caratteristiche fisiche
61AF 014-7 014-9 019-9
Riscaldamento 
Unità standard H1 Potenza nominale kW 14.1 13.7 19.8
Prestazioni a carico pieno* H1 COP kW/kW 3.34 3.52 3.49

H1 Riscaldamento classe Eurovent A A
H2 Potenza nominale kW 13.9 13.5 20.2
H2 COP kW/kW 3.90 4.17 4.28
H2 Riscaldamento classe Eurovent A A
H3 Potenza nominale kW 14.2 13.8 19.8
H3 COP kW/kW 2.93 3.03 2.96
H4 Potenza nominale kW 14.0 13.7 20.1
H4 COP kW/kW 2.44 2.50 2.43

Prestazioni a carico pieno** H1 Potenza nominale lorda kW 14.0 13.6 19.7
H1 COP lordo kW/kW 3.38 3.56 3.54
H2 Potenza nominale lorda kW 13.8 13.5 20.1
H2 COP lordo kW/kW 3.96 4.24 4.36
H3 Potenza nominale lorda kW 14.1 13.8 19.7
H3 COP kW/kW 2.94 3.04 2.98
H4 Potenza nominale lorda kW 14.0 13.6 20.0
H4 COP kW/kW 2.44 2.50 2.44

Efficienza stagionale*** H3 SCOP kW/kW 2.72 2.84 2.84
H3 Ƞs calore % 106 111 111
H3 Prated kW 14 14 19
H3 Classe energetica A+ A+ A+
H2 SCOP kW/kW 3.13 3.32 3.22
H2 Ƞs calore % 122 130 126
H2 Prated kW 14 14 18
H2 Classe energetica A A+ A+

Peso operativo(1)

Unità standard (senza kit idronico) kg 159 159 206
Unità standard (più opzione modulo idronico) kg 169 169 216
Livelli sonori
Livello di potenza sonora(2) dB(A) 71 71 72
Livello di pressione sonora a 10 m(3) dB(A) 40 40 41
Dimensioni
Lunghezza mm 1103 1103 1135
Profondità mm 333 333 559
Altezza mm 1278 1278 1579
Compressore Uno, scroll ermetico, 48.3 r/s, uno stadio di potenza
Refrigerante R-407C
Carico kg 4.0 4.0 8.0

teqCO2 7.1 7.1 14.2
Regolazione potenza Pro Dialog+
Capacità minima % 100 100 100
Condensatore Scambiatore di calore a piastre a espansione diretta
Volume d'acqua l 3.7 3.7 3.9
Massima pressione di funzionamento lato acqua con e senza modulo idronico kPa 300 300 400
Ventilatore Due, Ventilatori assiali a doppia velocità
Portata d'aria totale (alta velocità) l/s 2050 2050 2000
Velocità g/s 11.7 11.7 14.5
Evaporatore Tubi in rame con scanalatura e alette in alluminio
Pompa Pompa a velocità variabile
Connessioni idrauliche con/senza modulo idronico Victaulic
Connessioni pollici 1 femmina 1 femmina 1 maschio in/1-1/4 

maschio out
Diametro esterno mm 25 25 25 in/32 out
Verniciatura del telaio Codice cromatico: RAL 7035

 *  In conformità con la norma EN14511-3:2013
 **  Non in conformità con la norma EN14511-3:2013. Queste prestazioni non tengono conto della correzione della potenza termica proporzionale e della potenza assorbita generate dalla pompa ad acqua per 

contrastare la perdita di carico interna nello scambiatore di calore. 
 *** In conformità con la norma EN14825:2013, clima nella media
 H1 Condizioni in modalità Caldo: la temperatura dell'acqua in entrata/uscita dallo scambiatore di calore ad acqua è di 40°C/45°C, la temperatura dell'aria esterna è di 7°C db/6°C a bulbo umido, il fattore di 

sporcamento dell'evaporatore è di 0 m² K/W 
   H2  Condizioni in modalità Caldo: la temperatura dell'acqua in entrata/uscita dallo scambiatore di calore ad acqua è di 30°C/35°C, la temperatura dell'aria esterna è di 7°C db/6°C a bulbo umido, il fattore di 

sporcamento dell'evaporatore è di 0 m² K/W 
   H3  Condizioni in modalità Caldo: la temperatura dell'acqua in entrata/uscita dallo scambiatore di calore ad acqua è di 47°C/55°C, la temperatura dell'aria esterna è di 7°C db/6°C a bulbo umido, il fattore di 

sporcamento dell'evaporatore è di 0 m².K/W
   H4  Condizioni in modalità Caldo: la temperatura dell'acqua in entrata/uscita dallo scambiatore di calore ad acqua è di 55°C/65°C, la temperatura dell'aria esterna è di 7°C db/6°C a bulbo umido, il fattore di 

sporcamento dell'evaporatore è di 0 m².K/W
   (1)  Il peso mostrato funge unicamente da guida. Fare riferimento alla targhetta dell'unità
   (2)  In dB rif=10-12 W, (A) ponderazione. Valori dichiarati di emissione sonora, espressi in numeri duali, in conformità alla norma ISO 4871 (con un'incertezza associata di +/-3dB(A)). Misurati in conformità alla 

norma	ISO	9614-1	e	certificati	da	Eurovent.
   (3)	 	 In	dB	rif	20	μPa,	(A)	ponderazione.	Valori	dichiarati	di	emissione	sonora,	espressi	in	numeri	duali,	in	conformità	alla	norma	ISO	4871	(con	un'incertezza	associata	di	+/-3dB(A)).	Per	conoscenza,	calcolati	in	base	

al livello di potenza acustica Lw(A).
	 	 Certificato	Eurovent.

Valori	certificati	Eurovent

6

CARATTERISTICHE FISICHE 61AF 014-019

Accessori
Accessori Descrizione Vantaggi Uso
Filtro d'acqua evaporatore Filtro ad acqua esterno sul modulo idronico Protezione pompa acqua dai detriti circolanti 61AF 014-019

 

       Gamma

 61 A F    -      0 14     P     7      B      -      -       -      -     A

        Versione standard

        X - Senza modulo idronico 
P - Con circolatore di carico a velocità variabile senza serbatoio 
di espansione 

         - - Standard 
A - Interfaccia utente remoto HMI (Come accessorio)

         -  - Nuova opzione (Non utilizzata) 

          -  - Nuova opzione (Non utilizzata) 

             - - Stato della revisione 

 -  - Senza gateway
 B - CCN Jbus gateway
 C - Gateway CCN Bacnet    
 D - Gateway CCN LONtalk

Tipo chiave

        7 - Alimentazione monofase (230/1+N/50)  (solo dimensioni 14) 
9 - Alimentazione con cavo neutro (400/3+N/50) 

         -  - Standard  
A - Master/Slave (lead/lag)

        Potenza nominale

4

Per le taglie 022-105 la configurabilità del prodotto
è legata alla scelta tra le molteplici opzioni disponibili.

Codifica
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TABELLE TECNICHE 61AF 014 - 105TABELLE TECNICHE 61AF 022 - 105

Caratteristiche fisiche

61AF 022 030 035 045 055 075 105
Riscaldamento
Unità standard H1 Potenzialità di 

riscaldamento nominale
kW 20,8 25,8 32,4 43,9 52,4 66,8 102

Utilizzo per riscaldamento* H1 COP kW/kW 3,50 3,51 3,45 3,67 3,70 3,43 3,59
H1 Classe Eurovent in 

riscaldamento
A A A A A A A

H2 Potenzialità di 
riscaldamento nominale

kW 20,9 26,3 32,6 44,3 52,2 64,9 101,9

H2 COP kW/kW 4,15 4,19 4,14 4,40 4,39 3,98 4,25
Utilizzo per riscaldamento** H1 Potenzialità di 

riscaldamento nominale
kW 20,8 25,7 32,4 43,8 52,2 66,7 101,7

H1 COP kW/kW 3,52 3,53 3,48 3,69 3,73 3,45 3,62
H2 Potenzialità di 

riscaldamento nominale
kW 20,8 26,2 32,5 44,2 52,0 64,7 101,6

H2 COP kW/kW 4,19 4,23 4,17 4,44 4,44 4,01 4,30
Efficienza stagionale*** H2 SCOP kW/kW 3,05 3,04 3,22 3,42 3,47 3,32 3,39

H2 Etas calore % 119 119 126 134 136 130 133
H2 Prated kW 20 24 32 42 53 61 89
H3 SCOP kW/kW 2,68 2,70 2,77 2,98 3,01 2,80 2,96
H3 Etas calore % 104 105 108 116 117 109 115
H3 Prated kW 19 23 30 41 51 58 87

Peso in funzione(1)

Unità standard (senza modulo idronico) kg 340 396 411 500 523 900 1020
Unità standard (con modulo idronico) kg 352 408 425 564 588 956 1076
Livelli sonori
Livello di potenza sonora(2) dB(A) 77 78 83 82 84 84 85
Livello di pressione sonora a 10 m(3) dB(A) 46 46 51 51 53 52 53
Dimensioni
Lunghezza x profundità x altezza mm 1110 x 1327 x 1330 1114 x 2100 x 1330 2273 x 2100 x 1330
Compressori Ermetici scroll; velocità di rotazione: 48,3 g/s
Quantità 1 1 1 1 1 2 2
Quantità gradini di parzializzazione 1 1 1 1 1 2 2
Carica di refrigerante R407C
Carica kg 8 8,8 9,7 10 13,2 22 26,5

teqCO2 14,2 15,6 17,2 17,7 23,4 39,0 47,0
Controllo di capacità Pro-Dialog+
Parzializzazione minima % 100 100 100 100 100 50 50
Condensatore Scambiatore di calore a piastre ad espansione diretta
Contenuto netto d’acqua l 4,9 6,4 8,2 9,6 12,1 16,4 22,7
Pressione massima d’esercizio lato acqua senza modulo idronico kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Pressione massima d’esercizio lato acqua con modulo idronico kPa 400 400 400 400 400 400 400
Ventilatore Assiali tipo FLYING BIRD 4 con convogliatore rotante
Quantità 1 1 1 1 1 2 2
Portata d’aria totale (alta velocità) l/s 3770 3748 3736 4035 4036 7479 8072
Velocità massima, unità standard g/s 12 12 12 12 12 12 12
Velocità massima, unità con opzione 11 g/s - - 16 16 16 16 16
Evaporatore Con tubi corrugati in rame e pacco alettato in alluminio
Modulo idronico (opzione 116)
Pompa a velocità variabile Pompa, filtro a rete Victaulic, valvole di sovrapressione, valvole di spurgo

(acqua ed aria) e sensori della pressione di cavitazione
Attacchi idraulici (senza e con modulo idronico) Victaulic
Attacchi(4) poll. 1-1/4 1-1/4 1-1/2 1-1/2 1-1/2 2 2
Diametro esterno del tubo mm 42,4 42,4 48,3 48,3 48,3 60,3 60,3
Vernice del telaio Codice cromatico: RAL 7035

* Prestazioni certificate da Eurovent secondo la norma EN14511-3:2013.
** Prestazioni lorde non secondo la norma EN14511-3:2013. Esse non tengono infatti contro delle correzioni dovute alla potenza termica sviluppata e la potenza assorbita dalla pompa per vincere le 

perdite di carico lato acqua dello scambiatore di calore.
*** In conformità con gli standard stabiliti dalla norma EN14825:2013 sul clima medio
H1 Modalità di riscaldamento: temp. di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore refrigerante-acqua a 40 °C/45 °C, con aria entrante nello scambiatore refrigerante-aria a 7 °C bs/6 °C bu
H2 Modalità di riscaldamento: temp. di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore refrigerante-acqua a 30 °C/35 °C, con aria entrante nello scambiatore refrigerante-aria a 7 °C bs/6 °C bu
H3 Modalità di riscaldamento: temp. di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore refrigerante-acqua a 47 °C/55 °C, con aria entrante nello scambiatore refrigerante-aria a 7 °C bs/6 °C bu
(1)  I pesi indicato hanno solo carattere informativo. L’entità della carica di refrigerante è indicata sulla targhetta di identificazione dell’unità.
(2) In dB ref=10-12 W, Curva di ponderazione (A). Valori dichiarati di emissione acustica dualnumber in conformità con la norma ISO 4871 (con un’incertezza di + /- 2 dB(A)). Misurata in conformità con 

la norma ISO 9614-1 e certificate da Eurovent.
(3) In dB ref 20μPa, Curva di ponderazione (A). Valori dichiarati di emissione acustica dualnumber in conformità con la norma ISO 4871 (con un’incertezza di + /- 2 dB(A)). Per informazioni, calcolato.
(4) La dotazione standard dei modelli 61AF 022 e 61AF 030 comprende due manicotti di adattamento da 1-1/4” Victaulic a 1-1/4” a vite.

11

CARRIER participates in the ECP programme for LCP/HP
Check ongoing validity of certificate:
www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Eurovent certified values

CARATTERISTICHE FISICHE 61AF 022-105
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ACCESSORI (SPEDITI SEPARATAMENTE)
Codice Descrizione Prezzo €

00PSG000119100B Scheda CCN-JBUS gateway 625,00

00PSG000119200A Scheda CCN Bacnet gateway 625,00

00PSG000119300A Scheda CCN LONtalk gateway 790,00

00PSG001022800A Interfaccia remota HMI Pro-dialog + 630,00

00PSG000596400A Sonda temperatura per master/slave (una per ogni unità) 140,00

OPZIONI PER UNITÀ 61AF TAGLIE 022-105
Codice Lett. Descrizione Nota prodotto Taglia

22 30 35 45 55 75 105

OPT-003A B Trattamento batteria Cu/Al 
precoated Gold Fins

Raccomandato per 
ambienti leggermente 
marini.                                 

Prezzo 
(€)

 265,00  265,00  265,00  335,00  335,00  440,00  670,00 

OPT-011 A Ventilatori al prevalenza
Ventilatori con 
prevalenza utile 
disponibile 100Pa

Prezzo 
(€)

 435,00  435,00  435,00  435,00  435,00  865,00  865,00 

OPT-015 X Versione silenziata Isolamento acustico 
compressori

Prezzo 
(€)

 415,00  435,00  435,00  435,00  450,00  870,00  900,00 

OPT-015LS D Versione super silenziata

Isolamento acustico 
compressori + 
riduzione velocità del 
ventilatore quando la T 
est.>20°C

Prezzo 
(€)

 585,00  670,00  670,00  835,00  835,00  1.175,00  1.175,00 

OPT-025 Z Soft Starter

Dispositivo riduzione 
corrente di spunto 
compressore 
400V/3Ph/50Hz)

Prezzo 
(€)

 680,00  715,00  750,00  885,00  1.545,00  1.495,00  3.090,00 

OPT-042 H
Protezione antigelo del 
modulo idronico fino a -20°C

Per le unità senza 
modulo idronico 
la protezione 
dell'evaporatore è 
fornita come standard

Prezzo 
(€)

 275,00  275,00  275,00  275,00  275,00  275,00  275,00 

OPT-058 Q
Predisposizione
per Master/Slave

Include una sonda 
di temperatura+cavo 
e connettore. Per 
completare il master/
slave prevedere l'op.58 
per due unità

Prezzo 
(€)

 110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00 

OPT-116X P
Modulo idronico con pompa 
singola bassa prevalenza 
a velocità variabile

Senza vaso di 
espansione

Prezzo 
(€)

 2.990,00  2.990,00  2.990,00  3.325,00  3.325,00  3.440,00  3.440,00 

OPT-148B 2 CCN- J-BUS gateway
Configurazione Service 
(obbligatoria) da 
quotare separatamente 

Prezzo 
(€)

 505,00  505,00  505,00  505,00  505,00  505,00  505,00 

OPT-148C 3 CCN-Bac Net gateway
Configurazione Service 
(obbligatoria) da 
quotare separatamente 

Prezzo 
(€)

 505,00  505,00  505,00  505,00  505,00  505,00  505,00 

OPT-148D 4 CCN- LonTalk gateway
Configurazione Service 
(obbligatoria) da 
quotare separatamente 

Prezzo 
(€)

 650,00  650,00  650,00  650,00  650,00  650,00  650,00 

OPT-265 E
Attacchi victaulic 
con tubo filettato

Prezzo 
(€)

 std  std  180,00  180,00  180,00  180,00  180,00 

OPT-267 F
Attacchi victaulic 
con tubo liscio a saldare

Prezzo 
(€)

 n.d.  n.d.  135,00  135,00  135,00  135,00  135,00 

OPT-275 Q
Interfaccia remota HMI 
Pro-dialog+

Spedita separatemente 
come accessorio

Prezzo 
(€)

 710,00  710,00  710,00  710,00  710,00  710,00  710,00 

NOTA: Configurazione CCN. Codice PA-CC001 Importo netto € 800,00. Tale importo verrà fatturato al termine della configurazione da Carrier Service (sede).

Circuit B Total Capacity

PRO-DIALOG+
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61AF - AQUASNAP POMPA DI CALORE NON REVERSIVILE CON MODULO IDRONICO 

61AF - AQUASNAP POMPA DI CALORE NON REVERSIBILE

Codice Descrizione Alimentazione Resa in caldo (kW) Prezzo €

61AF-014H7 Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura con modulo idronico 230V / 1Ph / 50Hz 14,00 10.330,00

61AF-014H9 Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura con modulo idronico 400V / 3Ph / 50Hz 14,00 10.070,00

61AF-019H9 Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura con modulo idronico 400V / 3Ph / 50Hz 19,80 13.330,00

61AF - AQUASNAP POMPA DI CALORE NON REVERSIVILE SENZA MODULO IDRONICO 
Codice Descrizione Alimentazione Resa in caldo (kW) Prezzo €

61AF-014X7 Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura senza modulo idronico 230V / 1Ph / 50Hz 14,00 10.110,00

61AF-014X9 Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura senza modulo idronico 400V / 3Ph / 50Hz 14,00 9.860,00

61AF-019X9 Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura senza modulo idronico 400V / 3Ph / 50Hz 19,80 13.020,00

Codice Descrizione Alimentazione Resa in caldo (kW) Prezzo €

61AF022 Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura 400V / 3Ph / 50Hz 20,80 18.350,00

61AF030 Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura 400V / 3Ph / 50Hz 25,70 20.750,00

61AF035 Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura 400V / 3Ph / 50Hz 32,20 23.300,00

61AF045 Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura 400V / 3Ph / 50Hz 43,60 26.050,00

61AF055 Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura 400V / 3Ph / 50Hz 52,20 29.110,00

61AF075 Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura 400V / 3Ph / 50Hz 66,70 38.220,00

61AF105 Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura 400V / 3Ph / 50Hz 102,00 49.170,00

Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2013.

RISCALDAMENTO: temp. di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 40/45°C, aria entrante nel condensatore a 7°C bs/6°C bu.     
Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0m2K/W.
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Refrigeratori condensati ad acqua (30WG) e pompe   
di calore ad alta temperatura (61WG) con compressori   
scroll e refrigrante R410A.
• Produzione di acqua calda al condensatore fino a 60°C 

(30WG) e fino a 65°C(61WG).
• COP superiore a 5 per un ridotto costo operativo   

ed un ritorno dell’investimento tra i migliori del mercato. 
• Unità compatte ed impilabili per ridurre l’ingombro in pianta.
• Disponibile con modulo idronico e pompa a velocità variabile.
• Possibilità di controllare una valvola a 3 vie di gestione  

della condensazione.
• Versione senza condensatore (30WGA) per abbinamento  

ad un condensatore remoto.

COMANDO ABBINABILE:
Pro-Dialog+ è un mix ottimale di intelligenza operativa e di facilità di gestione. Monitorando continuamente tutti i parametri 
del refrigeratore e gestendo accuratamente il funzionamento dei compressori, dei dispositivi di espansione del refrigerante, 
dei ventilatori e della pompa di circolazione dell’acqua attraverso l’evaporatore, garantisce il mantenimento di un’efficienza 
energetica ottimale. Tra le sue caratteristiche vi è la possibilità di inserire un doppio set point, di lavorare con una programmazione 
oraria, di inserire un limite dalla potenza assorbita per il funzionamento notturno e gestire l’abbinamento in modalità master/slave. 
La nuova interfaccia a display multilingue a cristalli liquidi retroilluminato comprende un potenziometro a controllo manuale 
per garantire la leggibilità in qualsiasi condizione di illuminazione. La navigazione di Pro-Dialog+ si avvale di menù intuitivi 
strutturati ad albero ed ha caratteristiche del tutto analoghe a quelle dei sistemi di navigazione in Internet.

(61WG)

C

L A S S E

A
OTTIMA
EFFICIENZA
ENERGETICA (A)

65 °C
PRODUZIONE
ACQUA FINO 
A 65°C

(61WG)
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TABELLE TECNICHE 61WG

14

Caratteristiche fisiche, unità 30WG
30WG 020 025 030 035 040 045 050 060 070 080 090
Refrigerazione
Unità standard C1 Potenza nominale kW 24.6 28.7 31.5 36.7 41.8 46.6 58.1 63.4 73.8 83.9 94.6
Prestazioni a pieno carico* C1 EER kW/kW 4.72 4.72 4.69 4.73 4.69 4.72 4.72 4.65 4.69 4.65 4.68

C1 Refrigerazione classe 
Eurovent

B B B B B B B B B B B

C2 Potenza nominale kW 33.9 39.3 43.0 50.1 56.6 65.6 78.6 86.0 101.7 113.2 129.4
C2 EER kW/kW 6.42 6.10 6.03 6.04 5.90 6.06 6.12 5.93 6.19 5.93 6.13
C2 Refrigerazione classe 

Eurovent
A A A A A A A A A A A

Prestazioni a pieno carico** C1 Potenza nominale lorda kW 24.7 28.8 31.6 36.9 42.0 46.8 58.3 63.5 74.0 84.1 94.8
C1 EER lordo kW/kW 4.93 4.94 4.93 4.96 4.93 4.96 4.90 4.82 4.88 4.84 4.87
C2 Potenza nominale lorda kW 34.1 39.5 43.3 50.4 56.9 66.0 78.8 86.3 102.1 113.6 129.9
C2 EER lordo kW/kW 6.91 6.56 6.52 6.53 6.37 6.59 6.49 6.31 6.62 6.35 6.57

Efficienza stagionale* C1 ESEER kW/kW 5.10 5.09 5.03 5.05 5.03 5.07 5.83 5.87 5.79 5.99 5.93
Efficienza stagionale** C1 ESEER lordo kW/kW 5.35 5.35 5.30 5.32 5.32 5.36 6.31 6.38 6.30 6.54 6.44
Efficienza stagionale*** H1 SCOP kW/kW 4.60 4.58 4.56 4.58 4.56 4.55 5.24 5.27 5.17 5.23 5.15

H1 Ƞs calore % 176 175 174 175 175 174 202 203 199 201 198
H1 Prated kW 38 45 49 57 66 73 91 99 116 132 148

Valore Integrato a carico 
parziale

IPLV kW/kW 5.87 5.88 5.77 5.80 5.80 5.84 6.61 6.70 6.60 6.87 6.78

Peso operativo(1) kg 191 200 200 207 212 220 386 392 403 413 441
Peso operativo con 
opzione 258(1)

kg 198 207 207 214 219 227 399 405 416 426 454

Livelli sonori(2)

Livello di potenza acustica dB(A) 67.0 68.5 69.0 69.3 70.0 70.1 71.5 72.0 72.0 73.0 73.4
Livello di potenza acustica, 
opzione 257

dB(A) 65.0 65.8 65.8 66.6 68.4 68.4 68.4 68.6 69.0 69.0 69.9

Livello di potenza acustica, 
opzione 258

dB(A) 61.2 62.4 63.4 63.2 64.4 63.9 66.2 66.1 66.1 67.3 67.2

Livello di potenza acustica, 
opzione 257 + 258

dB(A) 60.4 61.8 62.3 62.4 63.7 62.9 64.9 64.8 65.1 66.0 66.0

Dimensioni, unità 
standard(3)

Larghezza mm 600 600 600 600 600 600 880 880 880 880 880
Lunghezza mm 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1474 1474 1474 1474 1474
Altezza mm 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901
Compressori Scroll ermetico 48,3 g/s
Quantità 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Numero di stadi di potenza 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Potenza minima % 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50
Refrigerante(1) R410A
Carico kg 3.5 3.5 3.6 3.7 4.0 4.6 7.6 7.8 7.9 8.7 11.5

teqCO2 7.2 7.3 7.4 7.6 8.2 9.5 15.9 16.3 16.5 18.2 24
Regolazione potenza Pro Dialog+
Evaporatore Scambiatore di calore a piastre a espansione diretta
Volume d'acqua l 3.3 3.6 3.6 4.2 4.6 5.0 8.4 9.2 9.6 10.4 12.5
Connessioni idrauliche Victaulic
Ingresso/uscita in 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2
Pressione massima di 
funzionamento lato acqua

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Condensatore Scambiatore di calore a piastre
Volume d'acqua netto l 3.3 3.6 3.6 4.2 4.6 5.0 8.4 9.2 9.6 10.4 12.5
Connessioni idrauliche Victaulic
Ingresso/uscita in 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2
Pressione massima di 
funzionamento lato acqua

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Verniciatura del telaio Codice cromatico: RAL7035
 * In conformità alla norma EN14511-3:2013
 **  Non in conformità con la norma EN14511-3:2013. Queste prestazioni non tengono conto della correzione della potenza termica proporzionale e della potenza assorbita generate dalla pompa ad 

acqua per contrastare la perdita di carico interna nello scambiatore di calore.
 *** In conformità alla norma EN14825:2013, clima nella media
   C1 Condizioni della modalità di refrigerazione: temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore 12°C/7°C, temperatura dell'acqua in entrata/uscita dal condensatore 30°C/35°C, fattore di sporcamento 

dell'evaporatore e del condensatore 0 (m2k) / W
   C2 Condizioni della modalità di refrigerazione: temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore 18°C/23°C, temperatura dell'acqua in entrata/uscita dal condensatore 30°C/35°C, fattore di 

sporcamento dell'evaporatore e del condensatore 0 (m2k) / W
   H1 Condizioni della modalità di riscaldamento: temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore, 10°C/7°C, temperatura dell'acqua in entrata/uscita dal condensatore 30°C/35°C, fattore di sporcamento 

dell'evaporatore e del condensatore 0 m2 K/W.
IPLV Calcolata per le condizioni standard (come da norma AHRI 550-590).
     (1)  Il peso mostrato funge unicamente da guida. Fare riferimento alla targhetta dell'unità
     (2)  In dB rif=10-12 W, (A) ponderazione. Valori dichiarati di emissione sonora, espressi in numeri duali, in conformità alla norma ISO 4871 (con un'incertezza associata di +/-3dB(A)). Misurata secondo 

ISO 9614-1 e certificata da Eurovent.
     (3)  Le dimensioni mostrate si riferiscono all'unità standard. Per altri tipi di unità, fare riferimento ai disegni dimensionali.

Valori certificati Eurovent

CARATTERISTICHE FISICHE 30WG
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Caratteristiche fisiche, unità 30WG, dimensioni da 110 a 190
30WG 110 120 140 150 170 190
Refrigerazione
Unità standard C1 Potenza nominale kW 114.5 129.9 143.6 152.9 171.9 191.8
Prestazioni a pieno carico* C1 EER kW/kW 4.79 4.77 4.70 4.83 4.78 4.79

C1 Refrigerazione classe 
Eurovent

B B B B B B

C2 Potenza nominale kW 155.1 176 196.3 206.8 230.5 261.7
C2 EER kW/kW 6.2 6.1 6.01 6.23 5.97 6.14
C2 Refrigerazione classe 

Eurovent
A A A A A A

H1 Potenza nominale kW 137 155.5 172.3 183.2 206.3 230.1
H1 COP kW/kW 5.63 5.61 5.53 5.67 5.62 5.59
H1 Refrigerazione classe 

Eurovent
A A A A A A

H4 Potenza nominale kW 125.1 140.1 155.2 166.5 188.6 208.6
H4 COP kW/kW 3.59 3.63 3.57 3.6 3.76 3.6

Prestazioni a pieno carico** C1 Potenza nominale lorda kW 114.8 130.2 144 153.3 172.3 192.4
C1 EER lordo kW/kW 4.96 4.92 4.86 5 4.94 4.96
C2 Potenza nominale lorda kW 155.6 176.6 197 207.5 231.3 262.8
C2 EER lordo kW/kW 6.55 6.42 6.34 6.59 6.29 6.51

Efficienza stagionale* C1 ESEER kW/kW 6.11 6.22 6.15 6.05 6.11 6.02
C3 SEPR kW/kW - - - 4.75 4.81 4.76

Efficienza stagionale*** H1 SCOP kW/kW 6.31 6.37 6.29 6.31 6.32 6.18
H1 Ƞs calore % 244 247 244 244 245 239
H1 Prated kW 155 176 196 208 234 261
H4 SCOP kW/kW 5.05 5.09 5.05 5.02 5.17 4.96
H4 Ƞs calore % 194 196 194 193 199 190
H4 Prated kW 143 161 178 191 216 239

Valore Integrato a carico 
parziale

IPLV kW/kW 6.79 6.91 6.83 6.77 6.84 6.77

Peso operativo(1) kg 707 733 758 841 877 908
Livelli sonori (2)

Livello di potenza acustica dB(A) 75,5 76,5 77,8 76,0 77,0 78,4
Livello di potenza acustica, 
opzione 257

dB(A) 72,5 73,5 74,8 73,0 74,0 75,4

Dimensioni, unità standard (3)

Larghezza mm 880 880 880 880 880 880
Lunghezza mm 1583 1583 1583 1583 1583 1583
Altezza mm 1574 1574 1574 1574 1574 1574
Compressori Scroll ermetico 48,3 g/s
Quantità 3 3 3 4 4 4
Numero di stadi di potenza 3 3 3 4 4 4
Potenza minima % 33 33 33 25 25 25
Refrigerante(1) R410A
Carico, unità standard kg 13,3 14,5 15,6 21,0 23,0 24,2

teqCO2 27,8 30,3 32,6 43,8 48,0 50,5
Regolazione potenza TouchPilot Junior
Evaporatore Scambiatore di calore a piastre a espansione diretta
Volume d'acqua l 15,18 17,35 19,04 23,16 26,52 29,05
Connessioni idrauliche - Victaulic
Ingresso/uscita in 2 1/2 2 1/2 2 1/2 3    3    3    
Massima pressione di funzionamento lato acqua  
senza modulo idronico

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Condensatore Scambiatore di calore a piastre
Volume d'acqua netto l 15,18 17,35 19,04 23,16 26,52 29,05
Connessioni idrauliche - Victaulic
Ingresso/uscita in 2 1/2 2 1/2 2 1/2 3    3    3    
Massima pressione di funzionamento lato acqua  
senza modulo idronico

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Verniciatura del telaio Codice cromatico: RAL7035
 * In conformità alla norma EN14511-3:2013
 ** Non in conformità con la norma EN14511-3:2013. Queste prestazioni non tengono conto della correzione della potenza termica proporzionale e della potenza assorbita generate dalla pompa ad 

acqua per contrastare la perdita di carico interna nello scambiatore di calore.
 *** In conformità alla norma EN14825:2013, clima nella media
   C1 Condizioni della modalità di refrigerazione: temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore 12°C/7°C, temperatura dell'acqua in entrata/uscita dal condensatore 30°C/35°C, fattore di sporcamento 

dell'evaporatore e del condensatore 0 (m2k) / W
   C2 Condizioni della modalità di refrigerazione: temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore 18°C/23°C, temperatura dell'acqua in entrata/uscita dal condensatore 30°C/35°C, fattore di 

sporcamento dell'evaporatore e del condensatore 0 (m2k) / W
   C3 Condizioni della modalità di refrigerazione: temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore -2°C/-8°C, temperatura dell'acqua in entrata/uscita dal condensatore 30°C/35°C, fattore di sporcamento 

dell'evaporatore e del condensatore 0 (m2k) / W
   H1 Condizioni della modalità di riscaldamento: temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore 10°C/7°C, temperatura dell'acqua in entrata/uscita dal condensatore 30°C/35°C, fattore di sporcamento 

dell'evaporatore e del condensatore 0 m2 K/W.
   H4 Condizioni della modalità di riscaldamento: temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore 10°C/7°C, temperatura dell'acqua in entrata/uscita dal condensatore 47°C/55°C, fattore di 

sporcamento dell'evaporatore e del condensatore 0 m2 K/W.
IPLV Calcolata per le condizioni standard (come da norma AHRI 550-590).
     (1)  Il peso mostrato funge unicamente da guida. Fare riferimento alla targhetta dell'unità
     (2)  In dB rif=10-12 W, (A) ponderazione. Valori dichiarati di emissione sonora, espressi in numeri duali, in conformità alla norma ISO 4871 (con un'incertezza associata di +/-3dB(A)). Misurata secondo 

ISO 9614-1 e certificata da Eurovent.
     (3)  Le dimensioni mostrate si riferiscono all'unità standard. Per altri tipi di unità, fare riferimento ai disegni dimensionali.

Valori certificati Eurovent

CARATTERISTICHE FISICHE 30WG - DIMENSIONI DA 110 A 190
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Caratteristiche fisiche, unità 30WGA
30WGA 020 025 030 035 040 045 050 060 070 080 090
Unità standard C1 Potenza nominale kW 22.6 27.0 29.5 34.7 39.2 43.7 53.7 59.8 69.2 78.3 87.8
Prestazioni a pieno carico* C1 EER kW/kW 3.75 3.84 3.87 3.93 3.94 3.90 3.82 3.85 3.86 3.91 3.88

C2 Potenza nominale kW 32.1 38.1 41.9 48.9 55.2 63.1 75.9 83.9 98.1 110.5 124.6
C2 EER kW/kW 5.51 5.36 5.44 5.51 5.44 5.53 5.36 5.37 5.45 5.42 5.42

Prestazioni a pieno carico** C1 Potenza nominale lorda kW 22.7 27.1 29.6 34.8 39.4 43.8 53.8 59.9 69.4 78.4 88.0
C1 EER lordo kW/kW 3.80 3.91 3.94 4.00 4.02 3.98 3.86 3.89 3.91 3.95 3.93
C2 Potenza nominale lorda kW 32.2 38.3 42.1 49.2 55.5 63.5 76.2 84.1 98.4 110.9 125.0
C2 EER lordo kW/kW 5.67 5.52 5.62 5.69 5.63 5.72 5.47 5.48 5.58 5.55 5.54

Peso operativo(1) kg 164 171 171 177 180 185 321 324 332 339 354
Peso operativo con opzione 
258(1)

kg 171 178 178 184 187 192 334 337 345 352 367

Livelli sonori(2)

Livello di potenza acustica dB(A) 67.0 68.5 69.0 69.3 70.0 70.1 71.5 72.0 72.0 73.0 73.4
Livello di potenza acustica, 
opzione 257

dB(A) 65.0 65.8 65.8 66.6 68.4 68.4 68.4 68.6 69.0 69.0 69.9

Livello di potenza acustica, 
opzione 258

dB(A) 61.2 62.4 63.4 63.2 64.4 63.9 66.2 66.1 66.1 67.3 67.2

Livello di potenza acustica, 
opzione 257+ 258

dB(A) 60.4 61.8 62.3 62.4 63.7 62.9 64.9 64.8 65.1 66.0 66.0

Dimensioni, unità 
standard(3)

Larghezza mm 600 600 600 600 600 600 880 880 880 880 880
Lunghezza mm 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1474 1474 1474 1474 1474
Altezza mm 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901
Compressori Scroll ermetico 48,3 g/s
Circuito A 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Circuito B - - - - - - - - - - -
Numero di stadi di potenza 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Potenza minima % 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50
Refrigerante R410A
Regolazione potenza Pro Dialog+
Evaporatore Scambiatore di calore a piastre a espansione diretta
Volume d'acqua l 3.3 3.6 3.6 4.2 4.6 5.0 8.4 9.2 9.6 10.4 12.5
Connessioni idrauliche Victaulic
Ingresso/uscita in 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2
Massima pressione di 
funzionamento lato acqua 
senza modulo idronico

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Collegamenti refrigeranti
Diametro linea di mandata in 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8
Diametro circuito liquido in 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8
Verniciatura del telaio Codice cromatico: RAL7035

 *  In conformità con la normativa EN14511-3:2013. Lunghezza equivalente canale di refrigerazione (senza disidratatore e valvole) = 3 m.
 **   Non in conformità con la norma EN14511-3:2013. Queste prestazioni non tengono conto della correzione della potenza termica proporzionale e della potenza assorbita generate dalla pompa ad 

acqua per contrastare la perdita di carico interna nello scambiatore di calore. Lunghezza equivalente canale di refrigerazione (senza disidratatori e valvole) = 3 m
   C1 Condizioni della modalità di raffreddamento: la temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore è di 12°C/7°C, la temperatura satura di condensazione è di 45 °C, il sotto-raffreddamento è 5 K, 

il fattore di sporcamento dell'evaporatore è di 0 m2 K/W.
   C2 Condizioni della modalità di raffreddamento: la temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore è di 23°C/18°C, la temperatura satura di condensazione è di 45 °C, il sotto-raffreddamento 

è 5 K, il fattore di sporcamento dell'evaporatore è di 0 m2 K/W.
     (1)    Il peso mostrato funge unicamente da guida. Fare riferimento alla targhetta dell'unità
     (2)    In dB rif=10-12 W, (A) ponderazione. Valori dichiarati di emissione sonora, espressi in numeri duali, in conformità alla norma ISO 4871 (con un'incertezza associata di +/-3dB(A)). Misurata secondo 

ISO 9614-1 e certificata da Eurovent.
     (3)  Le dimensioni mostrate si riferiscono all'unità standard. Per altri tipi di unità, fare riferimento ai disegni dimensionali.

 Note su caratteristiche elettriche e condizioni operative:
• Le unità 61WG/30WG/30WGA hanno un punto di connessione all'alimentazione 

singolo situato immediatamente a monte dell'intersezionatore principale.
• Il quadro di controllo include le seguenti caratteristiche standard:
 - un sezionatore principale, 
 - i dispositivi di avvio e protezione motore per ogni compressore e le pompe
 - i dispositivi di controllo
• Collegamenti di campo:
 Tutti i collegamenti al sistema e gli impianti elettrici devono essere in conformità con 

le normative locali vigenti.
• Le unità 61WG/30WG/30WGA di Carrier sono progettate e costruite per garantire 

la conformità a tali codici. Le raccomandazioni della normativa europea EN 
60204-1 (che corrisponde alla normativa IEC 60204-1) (sicurezza delle macchine 
- componenti della macchina elettrica - parte 1: Regolamenti generali) sono tenute 
specificatamente in conto quando si progettano le apparecchiature elettriche.

N.B.:
• Generalmente le raccomandazioni della normativa IEC 60364 vengono accettate in 

conformità con i requisiti delle direttive relative all'installazione. La conformità con la 
norma EN 60204-1 è il miglior modo di assicurare il rispetto della Direttiva Macchine 
§ 1.5.1. 

• L'Appendice B della norma EN 60204-1 descrive le caratteristiche elettriche usate 
per il funzionamento delle macchine.

1.  Le condizioni operative per le unità vengono specificate sotto:
 Ambiente* - Ambiente come classificato in EN 60721 (equivalente a CEI60721):
 -  Installazione interna,
         -  Intervallo della temperatura ambiente: +5 °C per una temperatura minima di +40 

°C, 
               classe 4K4H,
 - Intervallo di umidità (non condensante)*:
  - 50% umidità relativa a 40°C
  - 90% umidità relativa a 20°C 
 - altitudine: ≤ 2000 m (vedere nota della tabella 4.7 nel manuale IOM)
 - installazione interna*

 - presenza di acqua: classe AD2 (possibilità di formazione di goccioline d'acqua)
 - presenza di solidi rigidi, classe 4S2 (nessuna presenza rilevante di polvere)
 -  presenza di sostanze corrosive e inquinanti, classe 4C2 (trascurabile)
 - vibrazioni e urti, classe AG2, AH2
 - competenza del personale, classe BA4* (personale formato - IEC 60364)
2. Variazione della frequenza di alimentazione: ± 2Hz.
3. Il conduttore neutro (N) non deve essere connesso direttamente all'unità (utilizzare 

un trasformatore se necessario).
4. La protezione contro le sovracorrenti dei conduttori di alimentazione non viene 

fornita con l'unità.
5. Il/i sezionatore/i / interruttore/i automatico/i installati in fabbrica è/sono di un tipo 

adatto per l’interruzione dell’alimentazione in conformità con la norma EN 60947.
6. Le unità sono state progettate per la connessione semplificata alle reti TN (IEC 60364). 

Nel caso delle reti informatiche fornire una terra locale e consultare le organizzazioni 
locali competenti per completare l'installazione elettrica. Le unità fornite con controllo di 
velocità (opzioni 116V e 270V) non sono compatibili con le reti informatiche.

7. Correnti derivate: Se al fine di garantire la sicurezza dell'impianto si rende necessario il 
monitoraggio delle correnti derivate, la regolazione del valore di sicurezza deve tenere 
conto delle correnti disperse che derivano dall'utilizzo di convertitori di frequenza 
nell'unità. Per il controllo dei dispositivi di protezione differenziale si raccomanda un 
valore di almeno 150 mA.

N.B.: Nell'eventualità in cui alcuni particolari aspetti delle effettive 
condizioni dell'installazione non siano conformi alle condizioni definite più 
sopra, o qualora sussistano altre condizioni che richiedono attenzione, 
contattare il proprio distributore locale Carrier.

* Il livello di protezione delle schede di controllo richiesto per la conformità a questa 
classe è IPX1B (in base al documento di riferimento IEC 60529). Tutte le unità 
61WG/30WG/30WGA rispettano questa condizione di protezione.

 Unità dotate di pannello frontale conformi alla classe IP23. Se il pannello è stato 
staccato, l'accesso ai componenti sotto tensione ha una protezione di livello IPXXB.

CARATTERISTICHE FISICHE 30WGA
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Caratteristiche fisiche, unità 61WG
61WG 020 025 030 035 040 045 050 060 070 080 090
Riscaldamento
Unità standard H1 Potenza nominale kW 29.0 34.4 38.3 44.2 50.2 57.2 68.6 78.2 88.4 100.1 116.5
Prestazioni a pieno carico* H1 COP kW/kW 5.42 5.29 5.21 5.29 5.34 5.32 5.49 5.36 5.46 5.28 5.33

H1 Riscaldamento classe 
Eurovent

A A A A A A A A A A A

H2 Potenza nominale kW 21.7 25.7 29.4 34.1 37.7 42.1 50.4 56.7 67.0 74.6 87.0
H2 COP kW/kW 4.24 4.26 4.29 4.27 4.27 4.25 4.25 4.27 4.26 4.28 4.29
H3 Potenza nominale kW 27.7 33.0 36.7 42.7 48.7 54.8 66.4 75.7 84.1 95.3 109.0
H3 COP kW/kW 4.35 4.34 4.20 4.27 4.32 4.36 4.51 4.32 4.35 4.27 4.31
H3 Riscaldamento classe 

Eurovent
B B B B B B A B B B B

H4 Potenza nominale kW 26.9 32.0 35.4 41.3 46.5 52.3 63.6 74.0 80.4 90.3 103.0
H4 COP kW/kW 3.65 3.68 3.52 3.59 3.56 3.66 3.75 3.64 3.63 3.56 3.60
H5 Potenza nominale kW 25.7 30.7 33.7 39.6 42.9 49.1 60.6 70.7 76.3 85.0 97.4
H5 COP kW/kW 2.96 2.96 2.86 2.93 2.88 2.96 2.98 3.04 2.99 2.94 2.97

Prestazioni a pieno carico** H1 Potenza nominale lorda kW 28.9 34.3 38.1 44.1 49.9 57.0 68.3 77.9 88.1 99.6 116
H1 COP lordo kW/kW 5.75 5.62 5.56 5.64 5.73 5.69 5.76 5.63 5.76 5.59 5.65
H2 Potenza nominale lorda kW 21.6 25.7 29.3 34.0 37.6 42.0 50.3 56.5 66.8 74.4 86.7
H2 COP lordo kW/kW 4.42 4.46 4.51 4.49 4.49 4.46 4.38 4.41 4.42 4.44 4.46
H3 Potenza nominale lorda kW 27.6 32.9 36.5 42.5 48.5 54.5 66.2 75.4 83.8 94.9 109
H3 COP lordo kW/kW 4.53 4.53 4.39 4.47 4.53 4.58 4.67 4.47 4.51 4.44 4.47
H4 Potenza nominale lorda kW 26.9 31.9 35.3 41.3 46.4 52.2 63.6 73.9 80.2 90.2 102.9
H4 COP lordo kW/kW 3.75 3.78 3.62 3.69 3.66 3.76 3.82 3.71 3.70 3.63 3.68
H5 Potenza nominale lorda kW 25.7 30.7 33.6 39.5 42.9 49.0 60.5 70.7 76.3 85.0 97.3
H5 COP lordo kW/kW 3.01 3.01 2.91 2.98 2.93 3.01 3.01 3.08 3.02 2.98 3.00

Efficienza stagionale*** H1 SCOP kW/kW 5.36 5.20 5.11 5.19 5.23 5.19 5.84 5.93 5.93 5.83 5.82
H1 Ƞs calore % 206 200 197 200 201 200 226 229 229 225 225
H1 Prated kW 34 41 45 53 60 68 81 93 105 119 139
H4 SCOP kW/kW 4.37 4.32 4.20 4.28 4.32 4.35 4.86 4.88 4.80 4.89 4.80
H4 Ƞs calore % 167 165 160 163 165 166 186 187 184 188 184
H4 Prated kW 32 38 42 49 56 63 76 88 97 109 124

Peso operativo(1) kg 191 200 200 207 212 220 386 392 403 413 441
Peso operativo con 
opzione 258 (1)

kg 198 207 207 214 219 227 399 405 416 426 454

Livelli sonori(2)

Livello di potenza acustica, unità 
standard

dB(A) 67.0 68.5 69.0 69.3 70.0 70.1 71.5 72.0 72.0 73.0 73.4

Livello di potenza acustica, opzione 
257

dB(A) 65.0 65.8 65.8 66.6 68.4 68.4 68.4 68.6 69.0 69.0 69.9

Livello di potenza acustica, opzione 
258

dB(A) 61.2 62.4 63.4 63.2 64.4 63.9 66.2 66.1 66.1 67.3 67.2

Livello di potenza acustica 
opzione 257 + 258

dB(A) 60.4 61.8 62.3 62.4 63.7 62.9 64.9 64.8 65.1 66.0 66.0

Dimensioni, unità standard(3)

Larghezza mm 600 600 600 600 600 600 880 880 880 880 880
Lunghezza mm 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1474 1474 1474 1474 1474
Altezza mm 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901
Compressori Scroll ermetico 48,3 g/s
Quantità 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Numero di stadi di potenza 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Potenza minima % 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50
Refrigerante(1) R410A
Carico, unità standard kg 3.5 3.5 3.6 3.7 4.0 4.6 7.6 7.8 7.9 8.7 11.5

teqCO2 7.2 7.3 7.4 7.6 8.2 9.5 15.9 16.3 16.5 18.2 24
Carico, unità con opzione 272 kg 2.7 2.9 2.9 3.0 3.2 3.9 7.2 7.3 7.4 7.6 10.5

teqCO2 5.6 6.0 6.1 6.3 6.7 8.1 14.9 15.2 15.5 15.9 21.9
Regolazione potenza Pro Dialog+
Evaporatore Scambiatore di calore a piastre a espansione diretta
Volume d'acqua l 3.3 3.6 3.6 4.2 4.6 5.0 8.4 9.2 9.6 10.4 12.5
Connessioni idrauliche Victaulic
Ingresso/uscita in 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2
Pressione massima di 
funzionamento lato acqua

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Condensatore Scambiatore di calore a piastre
Volume d'acqua netto l 3.3 3.6 3.6 4.2 4.6 5.0 8.4 9.2 9.6 10.4 12.5
Connessioni idrauliche Victaulic
Ingresso/uscita in 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2
Pressione massima di 
funzionamento lato acqua

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Verniciatura del telaio Codice cromatico: RAL7035
 * In conformità alla norma EN14511-3:2013
 **  Non in conformità con la norma EN14511-3:2013. Queste prestazioni non tengono conto della correzione della potenza termica proporzionale e della potenza assorbita generate dalla pompa ad 

acqua per contrastare la perdita di carico interna nello scambiatore di calore. 
 *** In conformità alla norma EN14825:2013, clima nella media
   H1 Condizioni della modalità di riscaldamento: temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore, 10°C/7°C, temperatura dell'acqua in entrata/uscita dal condensatore 30°C/35°C, fattore di sporcamento 

dell'evaporatore e del condensatore 0 m2 K/W.
   H2 Condizioni della modalità di riscaldamento: temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore 0°C/-3°C, temperatura dell'acqua in entrata/uscita dal condensatore 30°C/35°C, fattore di 

sporcamento dell'evaporatore e del condensatore = 0 m2 K/W, fluido evaporatore: 30% 
   H3 Condizioni della modalità di riscaldamento: temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore 10°C/7°C, temperatura dell'acqua in entrata/uscita dal condensatore 40°C/45°C, fattore di sporcamento 

dell'evaporatore e del condensatore 0 m2 K/W.
   H4 Condizioni della modalità di riscaldamento: temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore 10°C/7°C, temperatura dell'acqua in entrata/uscita dal condensatore 47°C/55°C, fattore di sporcamento 

dell'evaporatore e del condensatore 0 m2 K/W.
   H5 Condizioni della modalità di riscaldamento: temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore 10°C/7°C, temperatura dell'acqua in entrata/uscita dal condensatore 55°C/65°C, fattore di sporcamento 

dell'evaporatore e del condensatore 0 m2 K/W.
     (1)    Il peso mostrato funge unicamente da guida. Fare riferimento alla targhetta dell'unità
     (2)    In dB rif=10-12 W, (A) ponderazione. Valori dichiarati di emissione sonora, espressi in numeri duali, in conformità alla norma ISO 4871 (con un'incertezza associata di +/-3dB(A)). Misurata secondo 

ISO 9614-1 e certificata da Eurovent.
     (3)  Le dimensioni mostrate si riferiscono all'unità standard. Per altri tipi di unità, fare riferimento ai disegni dimensionali.

Valori certificati Eurovent

CARATTERISTICHE FISICHE 61WG
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30WG / 30WGA / 61WG30WG / 30WGA / 61WG

Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2011.

RAFFREDDAMENTO: temp.di ingresso/uscita acqua evaporatore 10/7°C. temp.satura di condensazione 45°C,sottoraffreddamento 5°K.

Lughezza equivalente tubazionioni refrigerante (senza filtro deidratatore e valvole)= 3 metri 

30WGA - AQUASNAP SOLO FREDDO, SENZA CONDENSATORE

Codice Descrizione Alimentazione
Resa frigorifera 
in freddo (kW)

Prezzo €

30WGA020 Refrigeratore ad acqua senza condensatore 400V / 3Ph+N / 50Hz 22,60 12.565,00

30WGA025 Refrigeratore ad acqua senza condensatore 400V / 3Ph+N / 50Hz 27,00 12.695,00

30WGA030 Refrigeratore ad acqua senza condensatore 400V / 3Ph+N / 50Hz 29,50 12.900,00

30WGA035 Refrigeratore ad acqua senza condensatore 400V / 3Ph+N / 50Hz 34,70 13.355,00

30WGA040 Refrigeratore ad acqua senza condensatore 400V / 3Ph+N / 50Hz 39,20 13.920,00

30WGA045 Refrigeratore ad acqua senza condensatore 400V / 3Ph+N / 50Hz 43,70 14.530,00

30WGA050 Refrigeratore ad acqua senza condensatore 400V / 3Ph+N / 50Hz 53,70 18.890,00

30WGA060 Refrigeratore ad acqua senza condensatore 400V / 3Ph+N / 50Hz 59,80 19.360,00

30WGA070 Refrigeratore ad acqua senza condensatore 400V / 3Ph+N / 50Hz 69,20 20.140,00

30WGA080 Refrigeratore ad acqua senza condensatore 400V / 3Ph+N / 50Hz 78,30 20.650,00

30WGA090 Refrigeratore ad acqua senza condensatore 400V / 3Ph+N / 50Hz 87,80 21.700,00

Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2011.

RISCALDAMENTO: temp. di ingresso/uscita acqua evaporatore 10/7°C. temp. di ingresso/uscita acqua condensatore 40/45°C.    
Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0m2K/W.

61WG - AQUASNAP POMPA DI CALORE NON REVERSIBILE
Codice Descrizione Alimentazione Resa in caldo (kW) Prezzo €

61WG020 Pompe di calore condensate ad acqua ad alta temperatura 400V / 3Ph+N / 50Hz 27,70 11.980,00

61WG025 Pompe di calore condensate ad acqua ad alta temperatura 400V / 3Ph+N / 50Hz 33,10 12.150,00

61WG030 Pompe di calore condensate ad acqua ad alta temperatura 400V / 3Ph+N / 50Hz 36,70 12.220,00

61WG035 Pompe di calore condensate ad acqua ad alta temperatura 400V / 3Ph+N / 50Hz 42,70 12.610,00

61WG040 Pompe di calore condensate ad acqua ad alta temperatura 400V / 3Ph+N / 50Hz 48,70 12.840,00

61WG045 Pompe di calore condensate ad acqua ad alta temperatura 400V / 3Ph+N / 50Hz 54,80 13.350,00

61WG050 Pompe di calore condensate ad acqua ad alta temperatura 400V / 3Ph+N / 50Hz 66,40 19.440,00

61WG060 Pompe di calore condensate ad acqua ad alta temperatura 400V / 3Ph+N / 50Hz 75,70 19.840,00

61WG070 Pompe di calore condensate ad acqua ad alta temperatura 400V / 3Ph+N / 50Hz 84,20 20.400,00

61WG080 Pompe di calore condensate ad acqua ad alta temperatura 400V / 3Ph+N / 50Hz 95,30 20.990,00

61WG090 Pompe di calore condensate ad acqua ad alta temperatura 400V / 3Ph+N / 50Hz 109,00 22.450,00

Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2011.

RAFFRESCAMENTO: temp. di ingresso/uscita acqua evaporatore 12/7°C. temp. di ingresso/uscita acqua condensatore 30/35°C.    
Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0m2K/W.

30WG - AQUASNAP SOLO FREDDO

Codice Descrizione Alimentazione
Resa frigorifera 
in freddo (kW)

Prezzo €

30WG020 Refrigeratore condensato ad acqua 400V / 3Ph+N / 50Hz 24,60  11.980,00 

30WG025 Refrigeratore condensato ad acqua 400V / 3Ph+N / 50Hz 28,70  12.150,00 

30WG030 Refrigeratore condensato ad acqua 400V / 3Ph+N / 50Hz 31,50  12.125,00 

30WG035 Refrigeratore condensato ad acqua 400V / 3Ph+N / 50Hz 36,70  12.610,00 

30WG040 Refrigeratore condensato ad acqua 400V / 3Ph+N / 50Hz 41,80  12.840,00 

30WG045 Refrigeratore condensato ad acqua 400V / 3Ph+N / 50Hz 46,60  13.350,00 

30WG050 Refrigeratore condensato ad acqua 400V / 3Ph+N / 50Hz 58,10  19.440,00 

30WG060 Refrigeratore condensato ad acqua 400V / 3Ph+N / 50Hz 63,40  19.840,00 

30WG070 Refrigeratore condensato ad acqua 400V / 3Ph+N / 50Hz 73,80  20.395,00 

30WG080 Refrigeratore condensato ad acqua 400V / 3Ph+N / 50Hz 83,90  20.985,00 

30WG090 Refrigeratore condensato ad acqua 400V / 3Ph+N / 50Hz 94,60  22.445,00 

30WG110 Refrigeratore condensato ad acqua 400V / 3Ph+N / 50Hz 114,5  29.065,00 

30WG120 Refrigeratore condensato ad acqua 400V / 3Ph+N / 50Hz 129,9  30.760,00 

30WG140 Refrigeratore condensato ad acqua 400V / 3Ph+N / 50Hz 143,6  33.475,00 

30WG150 Refrigeratore condensato ad acqua 400V / 3Ph+N / 50Hz 152,9  36.870,00 

30WG170 Refrigeratore condensato ad acqua 400V / 3Ph+N / 50Hz 171,9  39.590,00 

30WG190 Refrigeratore condensato ad acqua 400V / 3Ph+N / 50Hz 191,8  43.325,00 

POSSIBILITÀ DI INVERSIONE DI CICLO LATO IDRAULICO (HEAT-MACHINE) PER UNITA’ 30WG E 61WG.

ACCESSORI 30WG-30WGA-61WG (SPEDITI SEPARATAMENTE)
Codice Descrizione Prezzo €

00PSG000119100B Scheda CCN-JBUS gateway 625,00

00PSG000119200A Scheda CCN Bacnet gateway 625,00

00PSG000119300A Scheda CCN LONtalk gateway 790,00

00PSG001022800A Interfaccia remota HMI Pro-dialog + 630,00

00PSG000596400A Sonda temperatura per master/slave (una per ogni unità) 140,00

Circuit B Total Capacity

PRO-DIALOG+

CONTTARE L’AGENZIA
PER LA SCELTA DEL 
CONDENSATORE REMOTO
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30WG - OPZIONI
Codice Lett. Descrizione Nota prodotto Taglia

020 025 030 035 040 045 050 060 070 080 090

OPT_006B I Versione low-brine-Temperatura acqua in uscita fino a -12°C Prezzo (€)  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00 

OPT_025 Z  Soft starter Dispositivo riduzione corrente di spunto compressore 
400V/3Ph/50Hz Prezzo (€)  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  1.310,00  1.310,00  1.310,00  1.310,00  1.310,00 

OPT_058 Q Predisposizione per Master/Slave Include una sonda di temperatura+cavo e connettore. Per 
completare il master/slave prevedere l'op.58 per due unità Prezzo (€)  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00 

OPT_070F R Interruttore generale esterno Prezzo (€)  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00 

OPT_086 M Isolamento termico del condensatore Prezzo (€)  180,00  180,00  180,00  180,00  180,00  180,00  260,00  260,00  260,00  260,00  260,00 

OPT_116R H Modulo idronico con pompa singola alta prevalenza a velocità fissa (evaporatore)2 Non compatibile con opz. 116T/V/W/Y, 273, 293A Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_116T P Modulo idronico con pompa singola bassa prevalenza a velocità fissa (evaporatore) Non compatibile con opz. 116R/V/W/Y, 273, 293A Prezzo (€)  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.790,00  2.790,00  2.790,00  2.790,00  2.790,00 

OPT_116V C Modulo idronico con pompa singola alta prevalenza a portata variabile (evaporatore) Non compatibile con opz. 116R/T/W/Y, 273, 293A Prezzo (€)  3.730,00  3.730,00  3.730,00  3.730,00  3.730,00  3.730,00  4.300,00  4.300,00  4.300,00  4.300,00  4.300,00 

OPT_116W L Modulo idronico con pompa doppia alta prevalenza a portata variabile (evaporatore) Non compatibile con opz. 116R/T/V/Y, 273, 293A Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_116Y N Modulo idronico con pompa singola bassa prevalenza a portata variabile (evaporatore) Non compatibile con opz. 116R/T/V/W, 273, 293A Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_148B 2  Scheda CCN- J-BUS gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente Prezzo (€)  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00 

OPT_148C 3 Scheda CCN-Bac Net gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente Prezzo (€)  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00 

OPT_148D 4 Scheda CCN- LonTalk gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente Prezzo (€)  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00 

OPT_149 10 Bacnet over IP Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_153 11 Built in DHW & space heating control Non compatibile con opz. 312 Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_154 G Sistema di controllo specifico per l'impianto di raffrescamento (dry cooler) Non compatibile con opz. 312 Prezzo (€)  935,00  935,00  935,00  935,00  935,00  935,00  935,00  935,00  935,00  935,00  935,00 

OPT_257 X Versione silenziata (isolamento acustico compressore) Prezzo (€)  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  790,00  790,00  790,00  790,00  790,00 

OPT_258 O Versione super silenziata (pannelli con isolamento acustico) Opzione compatibile con opt. 257 Prezzo (€)  1.935,00  1.935,00  1.935,00  1.935,00  1.935,00  1.935,00  1.935,00  1.935,00  1.935,00  1.935,00  1.935,00 

OPT_264 E Attacchi victaulic con tubo filettato (evaporatore) Prezzo (€)  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00 

OPT_265 V Attacchi victaulic con tubo filettato (condensatore) Prezzo (€)  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00 

OPT_266 F Attacchi victaulic con tubo liscio a saldare (evaporatore) Prezzo (€)  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00 

OPT_267 D Attacchi victaulic con tubo liscio a saldare (condensatore) Prezzo (€)  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00 

OPT_270R S Modulo idronico con pompa singola alta prevalenza a velocità fissa (condensatore) Non compatibile con opz. 270T/V/W/Y, 273, 293 Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_270T 5 Modulo idronico con pompa singola bassa prevalenza a velocità fissa (condensatore) Non compatibile con opz. 270R/V/W/Y, 273, 293 Prezzo (€)  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.790,00  2.790,00  2.790,00  2.790,00  2.790,00 

OPT_270V 6 Modulo idronico con pompa singola alta prevalenza a portata variabile (condensatore) Non compatibile con opz. 270R/T/W/Y, 273, 293 Prezzo (€)  3.730,00  3.730,00  3.730,00  3.730,00  3.730,00  3.730,00  4.300,00  4.300,00  4.300,00  4.300,00  4.300,00 

OPT_270W 11 Modulo idronico con pompa doppia alta prevalenza a portata variabile (condensatore) Non compatibile con opz. 270R/T/V/Y, 273, 293 Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_270Y 12 Modulo idronico con pompa singola bassa prevalenza a portata variabile (condensatore) Non compatibile con opz. 270R/T/V/W, 273, 293 Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_273 9 Unità impilabili Non compatibile con opz. 116F, 116J, 270F, 270J, 274 Prezzo (€)  255,00  255,00  255,00  255,00  255,00  255,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00 

OPT_274 8 Attacchi idraulici sulla parte superiore Prezzo (€)  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  1.195,00  1.195,00  1.195,00  1.195,00  1.195,00 

OPT_275 13 Interfaccia remota HMI Pro-dialog+ Spedita separatemente come accessorio Prezzo (€)  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00 

OPT_293 A
Kit sicurezza evaporatore. Quest'opzione include: vaso d'espansione, filtro acqua, 
valvola (3 bar x taglie 020/090, 4 bar x taglie 110/190)

Non compatibile con opt. 270R/T/V/W/Y. Opzione 
OBBLIGATORIA 116R/T/V/W/Y Prezzo (€)  240,00  240,00  240,00  240,00  240,00  240,00  245,00  245,00  245,00  245,00  245,00 

OPT_293A B
Kit sicurezza condensatore. Quest'opzione include: vaso d'espansione, filtro acqua, 
valvola (3 bar x taglie 020/090, 4 bar x taglie 110/190)

Non compatibile con opt. 116R/T/V/W/Y. Opzione 
OBBLIGATORIA 270R/T/V/W/Y Prezzo (€)  240,00  240,00  240,00  240,00  240,00  240,00  245,00  245,00  245,00  245,00  245,00 

OPT_311 14 Set point vadjustment by 4-20 mA signal Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_312 15 Sensore temperatura esterno Non compatibile con opz. 153, 154, 313 Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_313 16 Gestione free cooling con dry cooler Non compatibile con opz. 312 Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

NOTA: Configurazione CCN. Codice PA-CC001 Importo netto € 800,00. Tale importo verrà fatturato al termine della configurazione da Carrier Service (sede).

FA
N

 C
O

IL
 S

O
LU

TI
O

N
FA

N
 C

O
IL

 S
O

LU
TI

O
N

FA
N

 C
O

IL
 S

O
LU

TI
O

N
R

E
FR

IG
E

R
AT

O
R

I E
 P

O
M

P
E

 D
I C

A
LO

R
E



102

REFRIGERATORI E 
POMPE DI CALORE

L I S T I N O  2 0 1 7 103

30WG / 30WGA / 61WG

30WG - OPZIONI
Codice Lett. Descrizione Nota prodotto Taglia

110 120 140 150 170 190

OPT_006B I Versione low-brine-Temperatura acqua in uscita fino a -12°C Prezzo (€)  550,00  550,00  550,00  550,00  550,00  550,00 

OPT_025 Z  Soft starter Dispositivo riduzione corrente di spunto compressore 
400V/3Ph/50Hz Prezzo (€)  1.960,00  1.960,00  1.960,00  2.595,00  2.595,00  2.595,00 

OPT_058 Q Predisposizione per Master/Slave Include una sonda di temperatura+cavo e connettore. Per 
completare il master/slave prevedere l'op.58 per due unità Prezzo (€)  575,00  575,00  575,00  575,00  575,00  575,00 

OPT_070F R Interruttore generale esterno Prezzo (€)  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00 

OPT_086 M Isolamento termico del condensatore Prezzo (€)  265,00  265,00  265,00  290,00  290,00  290,00 

OPT_116R H Modulo idronico con pompa singola alta prevalenza a velocità fissa (evaporatore)2 Non compatibile con opz. 116T/V/W/Y, 273, 293A Prezzo (€)  5.530,00  5.530,00  5.530,00  5.670,00  5.670,00  5.670,00 

OPT_116T P Modulo idronico con pompa singola bassa prevalenza a velocità fissa (evaporatore) Non compatibile con opz. 116R/V/W/Y, 273, 293A Prezzo (€)  4.260,00  4.260,00  4.260,00  4.435,00  5.105,00  5.105,00 

OPT_116V C Modulo idronico con pompa singola alta prevalenza a portata variabile (evaporatore) Non compatibile con opz. 116R/T/W/Y, 273, 293A Prezzo (€)  7.225,00  7.225,00  7.345,00  7.345,00  7.345,00  7.345,00 

OPT_116W L Modulo idronico con pompa doppia alta prevalenza a portata variabile (evaporatore) Non compatibile con opz. 116R/T/V/Y, 273, 293A Prezzo (€)  9.695,00  9.695,00  9.695,00  9.815,00  10.265,00  10.265,00 

OPT_116Y N Modulo idronico con pompa singola bassa prevalenza a portata variabile (evaporatore) Non compatibile con opz. 116R/T/V/W, 273, 293A Prezzo (€)  5.695,00  5.695,00  5.695,00  5.840,00  6.690,00  6.690,00 

OPT_148B 2  Scheda CCN- J-BUS gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente Prezzo (€)  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00 

OPT_148C 3 Scheda CCN-Bac Net gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_148D 4 Scheda CCN- LonTalk gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente Prezzo (€)  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00 

OPT_149 10 Bacnet over IP Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente Prezzo (€)  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00 

OPT_153 11 Built in DHW & space heating control Non compatibile con opz. 312 Prezzo (€)  530,00  530,00  530,00  530,00  530,00  530,00 

OPT_154 G Sistema di controllo specifico per l'impianto di raffrescamento (dry cooler) Non compatibile con opz. 312 Prezzo (€)  935,00  935,00  935,00  935,00  935,00  935,00 

OPT_257 X Versione silenziata (isolamento acustico compressore) Prezzo (€)  1.165,00  1.165,00  1.165,00  1.565,00  1.565,00  1.565,00 

OPT_258 O Versione super silenziata (pannelli con isolamento acustico) Opzione compatibile con opt. 257 Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_264 E Attacchi victaulic con tubo filettato (evaporatore) Prezzo (€)  545,00  545,00  545,00  585,00  585,00  585,00 

OPT_265 V Attacchi victaulic con tubo filettato (condensatore) Prezzo (€)  545,00  545,00  545,00  585,00  585,00  585,00 

OPT_266 F Attacchi victaulic con tubo liscio a saldare (evaporatore) Prezzo (€)  245,00  245,00  245,00  245,00  245,00  245,00 

OPT_267 D Attacchi victaulic con tubo liscio a saldare (condensatore) Prezzo (€)  245,00  245,00  245,00  260,00  260,00  260,00 

OPT_270R S Modulo idronico con pompa singola alta prevalenza a velocità fissa (condensatore) Non compatibile con opz. 270T/V/W/Y, 273, 293 Prezzo (€)  5.065,00  5.065,00  5.065,00  5.065,00  5.065,00  5.065,00 

OPT_270T 5 Modulo idronico con pompa singola bassa prevalenza a velocità fissa (condensatore) Non compatibile con opz. 270R/V/W/Y, 273, 293 Prezzo (€)  4.260,00  4.260,00  4.260,00  4.435,00  5.105,00  5.105,00 

OPT_270V 6 Modulo idronico con pompa singola alta prevalenza a portata variabile (condensatore) Non compatibile con opz. 270R/T/W/Y, 273, 293 Prezzo (€)  7.225,00  7.225,00  7.225,00  7.345,00  7.345,00  7.345,00 

OPT_270W 11 Modulo idronico con pompa doppia alta prevalenza a portata variabile (condensatore) Non compatibile con opz. 270R/T/V/Y, 273, 293 Prezzo (€)  9.695,00  10.390,00  9.695,00  9.815,00  10.265,00  10.265,00 

OPT_270Y 12 Modulo idronico con pompa singola bassa prevalenza a portata variabile (condensatore) Non compatibile con opz. 270R/T/V/W, 273, 293 Prezzo (€)  5.695,00  5.695,00  4.995,00  5.840,00  6.690,00  6.690,00 

OPT_273 9 Unità impilabili Non compatibile con opz. 116F, 116J, 270F, 270J, 274 Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_274 8 Attacchi idraulici sulla parte superiore Prezzo (€)  1.220,00  1.220,00  1.220,00  1.220,00  1.220,00  1.220,00 

OPT_275 13 Interfaccia remota HMI Pro-dialog+ Spedita separatemente come accessorio Prezzo (€)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_293 A
Kit sicurezza evaporatore. Quest'opzione include: vaso d'espansione, filtro acqua, 
valvola (3 bar x taglie 020/090, 4 bar x taglie 110/190)

Non compatibile con opt. 270R/T/V/W/Y. Opzione 
OBBLIGATORIA 116R/T/V/W/Y Prezzo (€)  325,00  325,00  325,00  565,00  565,00  565,00 

OPT_293A B
Kit sicurezza condensatore. Quest'opzione include: vaso d'espansione, filtro acqua, 
valvola (3 bar x taglie 020/090, 4 bar x taglie 110/190)

Non compatibile con opt. 116R/T/V/W/Y. Opzione 
OBBLIGATORIA 270R/T/V/W/Y Prezzo (€)  325,00  325,00  325,00  565,00  565,00  565,00 

OPT_311 14 Set point vadjustment by 4-20 mA signal Prezzo (€)  90,00  90,00  90,00  90,00  90,00  90,00 

OPT_312 15 Sensore temperatura esterno Non compatibile con opz. 153, 154, 313 Prezzo (€)  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

OPT_313 16 Gestione free cooling con dry cooler Non compatibile con opz. 312 Prezzo (€)  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

NOTA: Configurazione CCN. Codice PA-CC001 Importo netto € 800,00. Tale importo verrà fatturato al termine della configurazione da Carrier Service (sede).
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NOTA: Configurazione CCN. vc  Codice PA-CC001 Importo netto € 800,00. Tale importo verrà fatturato al termine della configurazione da Carrier Service (sede).

61WG - OPZIONI
Codice Lett. Descrizione Nota prodotto Taglia

20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90

OPT-025 Z  Soft starter Dispositivo riduzione corrente di spunto compressore 400V/3Ph/50Hz) Prezzo (€)  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  1.310,00  1.310,00  1.310,00  1.310,00  1.310,00 

OPT-058 Q Predisposizione per Master/Slave Include una sonda di temperatura+cavo e connettore.Per completare il master/
slave prevedere l'op.58 per due unità Prezzo (€)  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00 

OPT-070F R Interruttore generale esterno Prezzo (€)  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00 

OPT-086 M Isolamento termico del condensatore Prezzo (€)  180,00  180,00  180,00  180,00  180,00  180,00  260,00  260,00  260,00  260,00  260,00 

OPT-116T P Modulo idronico con pompa bassa prevalenza a velocità 
fissa (evaporatore) Non compatibile con_opz.116J;273 Prezzo (€)  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.790,00  2.790,00  2.790,00  2.790,00  2.790,00 

OPT-116V C Modulo idronico con pompa singola alta prevalenza a 
portata variabile (evaporatore) Non compatibile con_opz.116F;273 Prezzo (€)  3.730,00  3.730,00  3.730,00  3.730,00  3.730,00  3.730,00  4.300,00  4.300,00  4.300,00  4.300,00  4.300,00 

OPT-148B 2 Scheda CCN- J-BUS gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente Prezzo (€)  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00 

OPT-148C 3 Scheda CCN-Bac Net gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente Prezzo (€)  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00 

OPT-148D 4 Scheda CCN- LonTalk gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente Prezzo (€)  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00 

OPT-153 H Sistema di controllo specifico per l'impianto di 
riscaldamento Scheda di controllo aggiuntiva Prezzo (€)  515,00  515,00  515,00  515,00  515,00  515,00  515,00  515,00  515,00  515,00  515,00 

OPT-257 X Versione silenziata Isolamento acustico compressore Prezzo (€)  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  790,00  790,00  790,00  790,00  790,00 

OPT-264 E Attacchi victaulc con tubo filettato (evaporatore) Prezzo (€)  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00 

OPT-265 V Attacchi victaulc con tubo filettato (condensatore) Prezzo (€)  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00 

OPT-266 F Attacchi victaulc con tubo liscio a saldare (evaporatore) Prezzo (€)  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00 

OPT-267 D Attacchi victaulc con tubo liscio a saldare (condensatore) Prezzo (€)  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00 

OPT-270T 5 Modulo idronico con pompa singola bassa prevalenza a 
velocità fissa (condensatore) Prezzo (€)  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.790,00  2.790,00  2.790,00  2.790,00  2.790,00 

OPT-270V 6 Modulo idronico con pompa singola alta prevalenza a 
velocità variabile (condensatore) Prezzo (€)  3.730,00  3.730,00  3.730,00  3.730,00  3.730,00  3.730,00  4.300,00  4.300,00  4.300,00  4.300,00  4.300,00 

OPT-272 G Brine operation evaporatore Produzione di acqua fino a 65°C nel condensatore con raffreddamento di acqua 
glicolata fino a -5°C nell'evaporatore Prezzo (€)  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00 

OPT-273 9 Unità impilabili Non compatibile con opz. 116F, 116J, 270F, 270J, 274 Prezzo (€)  255,00  255,00  255,00  255,00  255,00  255,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00 

OPT-274 8 Attacchi idraulici sulla parte superiore Prezzo (€)  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  1.195,00  1.195,00  1.195,00  1.195,00  1.195,00 

OPT-275 Q Interfaccia remota HMI Pro-dialog+ Spedita separatemente come accessorio Prezzo (€)  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00 

OPT-293 A Kit sicurezza evaporatore Quest'opzione include: vaso d'espansione, filtro acqua, valvola (3 bar) Prezzo (€)  240,00  240,00  240,00  240,00  240,00  240,00  245,00  245,00  245,00  245,00  245,00 

OPT-293A B Kit sicurezza condensatore Quest'opzione include: vaso d'espansione, filtro acqua, valvola (3 bar) Prezzo (€)  240,00  240,00  240,00  240,00  240,00  240,00  245,00  245,00  245,00  245,00  245,00 
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30WGA - OPZIONI

NOTA: Configurazione CCN. Codice PA-CC001 Importo netto € 800,00. Tale importo verrà fatturato al termine della configurazione da Carrier Service (sede).

Codice Lett. Descrizione Nota prodotto Taglia

20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90

OPT_025 Z Soft Starter Dispositivo riduzione corrente di spunto compressore 400V/3Ph/50Hz) Prezzo (€)  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  1.310,00  1.310,00  1.310,00  1.310,00  1.310,00 

OPT_058 Q Predisposizione per Master/Slave Include una sonda di temperatura+cavo e connettore. Per completare il master/
slave prevedere l'op.58 per due unità Prezzo (€)  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00  285,00 

OPT_070F R Sezionatore generale esterno Prezzo (€)  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00  280,00 

OPT_116T P Modulo idronico con pompa singola bassa 
prevalenza a velocità fissa Prezzo (€)  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.415,00  2.790,00  2.790,00  2.790,00  2.790,00  2.790,00 

OPT_116V C Modulo idronico con pompa singola alta 
prevalenza a velocità variabile Prezzo (€)  3.730,00  3.730,00  3.730,00  3.730,00  3.730,00  3.730,00  4.300,00  4.300,00  4.300,00  4.300,00  4.300,00 

OPT_148B 2 Scheda CCN- J-BUS gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente Prezzo (€)  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00 

OPT_148C 3 Scheda CCN-Bac Net gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente Prezzo (€)  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00  525,00 

OPT_148D 4 Scheda CCN- LonTalk gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente Prezzo (€)  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00  665,00 

OPT_154 G Sistema di controllo specifico per l'impianto 
di raffrescamento (dry cooler) Quadro di controllo da installare sul dry cooler Carrier Prezzo (€)  935,00  935,00  935,00  935,00  935,00  935,00  935,00  935,00  935,00  935,00  935,00 

OPT_257 X Versione silenziata Isolamento acustico compressore Prezzo (€)  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  790,00  790,00  790,00  790,00  790,00 

OPT_264 E Attacchi victaulc con tubo filettato (evaporatore) Prezzo (€)  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00 

OPT_266 F Attacchi victaulc con tubo liscio a saldare (evaporatore) Prezzo (€)  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00 

OPT_273 9 Unità impilabili Non compatibile con opz. 116F, 116J, 270F, 270J, 274 Prezzo (€)  370,00  370,00  370,00  370,00  370,00  370,00  695,00  695,00  695,00  695,00  695,00 

OPT_275 Q Interfaccia remota HMI Pro-dialog+ Spedita separatemente come accessorio Prezzo (€)  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00  760,00 

OPT_277 M Filtro deidratatore Prezzo (€)  655,00  655,00  655,00  655,00  655,00  655,00  655,00  655,00  655,00  1.190,00  1.190,00 

OPT_293 A Kit sicurezza evaporatore Prezzo (€)  240,00  240,00  240,00  240,00  240,00  240,00  245,00  245,00  245,00  245,00  245,00 
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La gamma delle unità motocondensanti 38RBS è stata 
specificamente concepita per usi commerciali (climatizzazione 
di uffici, alberghi, ecc).
Le unità si avvalgono delle più recenti innovazioni tecnologiche come:
• refrigerante R-410A
• compressori scroll
• ventilatori ad elevata silenziosità costruiti in materiali compositi
• sistema di controllo autoadattante a microprocessore

Il circuito frigorifero è studiato per renderli facilmente collegabili alla batteria di raffreddamento ad espansione diretta di un’unità 
di trattamento dell’aria e la loro dotazione comprende il filtro disidratatore, il vetro spia con indicatore di umidità, il pressostato 
di alta e di bassa e le valvole a solenoide di pump down che devono essere installate a monte dell’evaporatore a cura del 
cliente. Tutte le tubazioni ed i componenti dei circuiti frigoriferi sono uniti per saldatura.
Il sofisticato sistema di controllo digitale Pro-Dialog+ consente di regolare ogni componente del refrigeratore con la massima 
precisione, al fine di ottimizzare il risparmio energetico e ottenere sempre il livello di comfort ideale. Tutti i dati di funzionamento 
sono memorizzati per una diagnostica rapida ed efficace. Pro-Dialog+ è un mix ottimale di intelligenza operativa e di facilità 
di gestione. Monitorando continuamente tutti i parametri del refrigeratore e gestendo accuratamente il funzionamento dei 
compressori, dei dispositivi di espansione del refrigerante, dei ventilatori e della pompa di circolazione dell’acqua attraverso 
l’evaporatore, garantisce il mantenimento di un’efficienza energetica ottimale. Tra le sue caratteristiche vi è la possibilità di 
inserire un doppio set point, di lavorare con una programmazione oraria, di inserire un limite dalla potenza assorbita per il 
funzionamento notturno e gestire l’abbinamento in modalità master/slave. 
La nuova interfaccia a display multilingue a cristalli liquidi retroilluminato comprende 
un potenziometro a controllo manuale per garantire la leggibilità in qualsiasi 
condizione di illuminazione. La navigazione di Pro-Dialog+ si avvale di menù
 intuitivi strutturati ad albero ed ha caratteristiche del tutto analoghe a quelle 
dei sistemi di navigazione in Internet.

38RBS REFRIGERATORI E 
POMPE DI CALORE
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Optional
Optional No. Descrizione Vantaggi Uso
Scambiatore refrigerante/aria 
con postrattamento anticorro-
sione

2B Unità con batterie condensanti con tubi in 
rame ed alette di alluminio

Maggiore resistenza alla corrosione, raccomandata nei 
climi urbani, industriali e rurali

38RBS 039-160

Scambiatore refrigerante/aria 
con alette pretrattate

3A Pacco alettato realizzato in alluminio 
pretrattato (trattamento poliuretanico o 
epossidico)

Rinforzo della resistenza alla corrosione, raccomandato 
per gli ambienti marini

38RBS 039-160

Esecuzione per altissima 
silenziosità

15LS Copertura afonica dei compressori e 
ventilatori a bassa velocità

Riduzione delle emissioni sonore con riduzione della 
velocità del ventilatore

38RBS 039-160

Avviatore elettronico 25 Avviatore elettronico del compressore Riduzione della corrente assorbita in fase di avviamento 38RBS 039-160
Funzionamento invernale 28 Controllo della velocità del ventilatore tramite 

variatore di frequenza
Stabilizzazione del funzionamento dell’apparecchio 
anche con temperature dell’aria esterna tra -10 e -20°C

38RBS 039-160

Sezionatore principale senza 
fusibile

70 Sezionatore principale elettrico installato in 
fabbrica nel quadro di controllo

Facilità di installazione e conformità alle normative 
elettriche locali vigenti

38RBS 039-160

Valvole di intercettazione per le 
linee dei aspirazione e del liquido

92B Installazione di valvole a sfera sulla linea del 
liquido e sulla linea di aspirazione

Possibilità di intercettare l’apparecchio isolandolo dal 
resto del circuito frigorifero

38RBS 039-160

Gateway per JBus 148B Scheda bidirezionale di alimentazione 
conforme con il protocollo JBus

Facilità di collegamento tramite un bus di comunicazione 
con il sistema di gestione centralizzata dell’edificio

38RBS 039-160

Gateway per BacNet 148C Scheda bidirezionale di alimentazione 
conforme con il protocollo BacNet

Facilità di collegamento tramite un bus di comunicazione 
con il sistema di gestione centralizzata dell’edificio

38RBS 039-160

Gateway per LonTalk 148D Scheda bidirezionale di alimentazione 
conforme con il protocollo LonTalk

Facilità di collegamento tramite un bus di comunicazione 
con il sistema di gestione centralizzata dell’edificio

38RBS 039-160

Interfaccia con l’utente 
installata a distanza

275 Interfaccia con l’utente installata a distanza 
(bus di comunicazione)

Possibilità di controllare l’unità da una postazione 
lontana fino a 300 m

38RBS 039-160

Filtro disidratatore con 
cartuccia sostituibile 

277 Fornitura di un filtro disidratatore con 
cartuccia sostituibile anziché del filtro 
disidratatore standard a gettare.

Possibilità di sostituzione senza dovere svuotare il 
circuito frigorifero. 

38RBS 039-160

Kit dei sensori di temperatura 278 Fornitura di un sensore della temperatura 
ambiente con set point regolabile e di un 
sensore della temperatura di mandata aria da 
installare nell’unità di trattamento per gestire il 
controllo della potenzialità.

Ottimizzazione del controllo dell’impianto in funzione 
delle condizioni di utilizzo.

38RBS 039-160

Filtrazione ECM rinforzata per i 
ventilatori VFD*

282A Conformità alla classe IEC 61800-3 C1 dei 
drive a frequenza variabile dei ventilatori

Permette l’installazione dell’unità in ambiente 
residenziale domestico, riducendo le interferenze 
elettromagnetiche

38RBS 039-160

* 38RBS 039-160 con opzione 28

Caratteristiche fisiche
38RBS 039 045 050 060 070 080 090 100 120 140 160
Potenzialità frigorifera nominale, unità standard† kW 40,4 45,9 52,4 58,5 66,7 77,9 90,4 100,9 119,4 139,6 161,7
Potenza assorbita kW 13,8 16,3 19,0 21,2 24,4 28,8 31,8 36,0 43,6 50,2 58,7
EER kW/kW 2,92 2,81 2,75 2,76 2,74 2,7 2,84 2,81 2,74 2,78 2,75
Livelli sonori
Unità standard
Livello di potenza sonora* dB(A) 80 81 81 81 87 87 84 84 84 90 90
Livello di pressione sonora a 10 m** dB(A) 49 49 49 49 55 55 52 52 52 58 58
Unità con opzione 15LS***
Livello di potenza sonora* dB(A) 79 80 80 80 80 80 83 83 83 83 83
Livello di pressione sonora a 10 m** dB(A) 48 48 48 48 48 48 51 51 51 51 51
Peso in funzione come da fabbrica, unità standard**** kg 390 399 416 439 426 450 689 692 710 796 836
Compressori Ermetici scroll, velocità di rotazione 48,3 g/s
Circuito A 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2
Circuito B - - - - - - - - - 2 2
Q.tà dei gradino di potenzialità 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Refrigerante R-410A
Sistema di controllo Pro-Dialog+
Capacità minima % 50 50 50 50 50 50 33 33 33 25 25
Ripartizione della potenzialità, circuiti A/B % 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 50/50 50/50
Condensatore Con tubi corrugati in rame e pacco alettato in alluminio
Ventilatori Assiali tipo Flying Bird IV con convogliatore rotante
Quantità 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Flusso d’aria totale massima l/s 3885 3883 3687 3908 5013 5278 6940 6936 7370 10026 10556
Velocità massima di rotazione g/s 12 12 12 12 16 16 12 12 12 16 16
Attacchi frigoriferi
Circuito A
Diametro della linea di aspirazione poll. 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8
Diametro della linea Liquid poll. 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8
Vernice del telaio Codice cromatico: RAL7035

 † Condizioni di funzionamento nominali: Temperatura di evaporazione : 5°C, temperatura dell’aria esterna 35°C, surriscaldamento 5 K, lunghezza equivalente 15 m.
 * In dB rif=10-12 W, (A) ponderazione. Valori dichiarati di emissione di rumore a due cifre in conformità con la norma ISO 4871 (con un’incertezza associata di +/-3dB(A)). Misurati in conformità con 

norma ISO 9614-1 e certificati da Eurovent.
 ** In dB rif 20 μPa, (A) ponderazione. Valori dichiarati di emissione di rumore a due cifre in conformità con la norma ISO 4871 (con un’incertezza associata di +/-3dB(A)). Per informazioni, calcolato a 

partire dal livello di potenza sonora Lw(A).
 *** Opzioni 15LS = basso livello di rumore.
 **** I pesi indicati hanno carattere solo indicativo. Fare riferimento alle targhette dell’unità.

CARATTERISTICHE FISICHE 30RBS
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38RBS

OPZIONI

NOTA

Configurazione CCN-Gateway.

Codice PA-CC001 Importo netto € 800,00.

Tale importo verrà fatturato al termine della configurazione da Carrier Service (sede).

Codice Lett. Descrizione Nota prodotto Taglia

39 45 50 60 70 80 90 100 120 140 160

OPT_002B A Trattamento batteria Cu/Al Blygold Polual Raccomandato per ambienti marini, urbani, industriali Prezzo (€)  2.245,00  2.245,00  2.375,00  3.515,00  2.375,00  3.515,00  3.800,00  3.800,00  4.745,00  4.745,00  7.025,00 

OPT_003A B Trattamento batteria Cu/Al precoated Gold Fins Prezzo (€)  150,00  150,00  250,00  380,00  250,00  380,00  395,00  395,00  485,00  485,00  745,00 

OPT_025 Z Soft Starter Dispositivo riduzione corrente di spunto compressore (400V/3Ph/50Hz) Prezzo (€)  1.145,00  1.145,00  1.145,00  1.145,00  1.145,00  1.145,00  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

OPT_028 J
Controllo di condensazione per funzionamento
con Temp.aria esterna fino a -20°C

Prezzo (€)  1.410,00  1.410,00  1.410,00  1.410,00  1.315,00  1.315,00  1.405,00  1.405,00  1.405,00  2.245,00  2.245,00 

OPT_070 C Sezionatore generale Prezzo (€)  165,00  165,00  165,00  165,00  165,00  165,00  225,00  270,00  270,00  445,00  445,00 

OPT_092B R Valvola intercettazione Consiste in due valvole per circuito (gas,liquido) Prezzo (€)  475,00  475,00  475,00  475,00  475,00  475,00  515,00  515,00  515,00  1.640,00  1.640,00 

OPT_148B 2 CCN- J-BUS gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente Prezzo (€)  495,00  495,00  495,00  495,00  495,00  495,00  495,00  495,00  495,00  495,00  495,00 

OPT_148C 3 CCN-Bac Net gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente Prezzo (€)  495,00  495,00  495,00  495,00  495,00  495,00  495,00  495,00  495,00  495,00  495,00 

OPT_148D 4 CCN- LonTalk gateway Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente Prezzo (€)  640,00  640,00  640,00  640,00  640,00  640,00  640,00  640,00  640,00  640,00  640,00 

OPT_275 Q Interfaccia remota HMI Pro-dialog+ Spedita separatemente (accessorio) Prezzo (€)  705,00  705,00  705,00  705,00  705,00  705,00  705,00  705,00  705,00  705,00  705,00 

OPT_277 U Filtro deidratatore con cartuccia sostituibile Da installare sulla linea del liquido (accessorio) Prezzo (€)  620,00  620,00  620,00  620,00  620,00  620,00  620,00  620,00  620,00  1.135,00  1.135,00 

OPT_278 W Termostato controllo temperatura ambiente Spedita separatemente  (accessorio) Prezzo (€)  380,00  380,00  380,00  380,00  380,00  380,00  380,00  380,00  380,00  380,00  380,00 

OPT_015LS X Versione silenziata
Isolamento acustico compressori (tutte le taglie) - Ventilatori a basso 
numero di giri (700rpm) sulle unità 38RBS70/80/140/160 

Prezzo (€)  670,00  685,00  685,00  685,00  695,00  695,00  1.020,00  1.050,00  1.050,00  1.385,00  1.385,00 

OPT_282A D Attacchi victaulc con tubo liscio a saldare (evaporatore) Prezzo (€)  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  385,00  385,00 
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AQUASNAP SOLO FREDDO

Codice Descrizione Alimentazione
Resa frigorifera 
in freddo (kW)

Prezzo €

38RBS039-1 Unità motocondensanti 400V / 3Ph / 50Hz 40,40 16.195,00

38RBS045-1 Unità motocondensanti 400V / 3Ph / 50Hz 45,90 16.975,00

38RBS050-1 Unità motocondensanti 400V / 3Ph / 50Hz 52,40 18.110,00

38RBS060-1 Unità motocondensanti 400V / 3Ph / 50Hz 58,50 19.510,00

38RBS070-1 Unità motocondensanti 400V / 3Ph / 50Hz 66,70 21.190,00

38RBS080-1 Unità motocondensanti 400V / 3Ph / 50Hz 77,90 24.135,00

38RBS090-1 Unità motocondensanti 400V / 3Ph / 50Hz 90,40 26.400,00

38RBS100-1 Unità motocondensanti 400V / 3Ph / 50Hz 100,90 28.565,00

38RBS120-1 Unità motocondensanti 400V / 3Ph / 50Hz 119,40 32.355,00

38RBS140-1 Unità motocondensanti 400V / 3Ph / 50Hz 139,60 35.950,00

38RBS160-1 Unità motocondensanti 400V / 3Ph / 50Hz 161,70 41.235,00

RAFFREDDAMENTO: temp. di evaporazione 5°C, temp. dell’aria esterna 35°C, surriscaldamento 5°K. Lunghezza tubazioni refrigerante 15mt.

ACCESSORI (SPEDITI SEPARATAMENTE)
Codice Descrizione Prezzo €

00PSG000119100B CCN-JBUS gateway 625,00

00PSG000119200A CCN Bacnet gateway 625,00

00PSG000119300A CCN LONtalk gateway 790,00

00PSG001022800A Interfaccia remota HMI Pro-dialog + 630,00

00PSG000596400A Sonda temperatura per master/slave (una per ogni unità) 140,00

Circuit B Total Capacity

PRO-DIALOG+
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50HB - 50HF

Condizionatore autonomo orizzontale con ventilatori 
centrifughi. Canalizzabile sia in aspirazione che in 
mandata per entrambe le sezioni.
50HB solo freddo, 50HF a pompa di calore reversibile.
• Struttura in acciaio zincato e verniciato autoportante 

isolata termicamente.
• Numerose opzioni disponibili per adattare il 

condizionatore alle più svariate esigenze.
• Possibilità di selezionare motori e ventilatori con le 

portate/prevalenze necessarie.
• Possibili regolazioni opzionali di serrande, freecooling, 

batteria elettrica, batteria acqua calda, sonda di 
temperatura separata ecc. 

• Le prestazioni, la compatibilità delle varie opzioni e 
la scelta dei motori e dei ventilatori corretti vengono 
emesse dal software di selezione (contattare l’agenzia 
Carrier di riferimento).

• Comunicare la disposizione di mandata/ripresa aria in 
fase d’ordine (versione personalizzata).

Codice Taglia Potenza
frigorifera

Potenza
termica

Portata 
d'aria 
circuito 
interno

Prev. utile
circuito 
interno

Portata 
d'aria 
circuito 
esterno

Prev. utile
circuito 
esterno

Peso Dimensioni AxBxH Prezzo €

kW kW m3/h Pa m3/h Pa kg mm

50HF055 55 12,5 14,2 2.500,0 71,0 4.100,0 90,0 245,0 1420x1065x576 8.325,00

50HF065 65 15,3 16,9 3.100,0 54,9 4.600,0 90,0 253,0 1420x1065x576 8.665,00

50HF080 80 20,1 21,1 4.000,0 77,0 6.500,0 100,0 332,0 1760x1414x701 10.350,00

50HF090 90 21,5 23,1 4.600,0 68,0 7.000,0 100,0 375,0 1760x1414x701 11.210,00

50HF120 120 27,1 30,5 6.000,0 81,0 10.000,0 120,0 472,0 2300x1820x824 12.355,00

50HF160 160 35,9 41,0 7.000,0 75,0 12.200,0 120,0 521,0 2300x1820x824 13.760,00

Potenza firgorifera calcolata con le seguenti condizioni: Temperartura aria interna 27°C / 50%. Temperatura aria esterna 35°C.
Potenza termica calcolata con le seguenti condizioni: Temperartura aria interna 20°C / 50%. Temperatura aria esterna 7°C / 87%

OPZIONI DISPONIBILI CON SELEZIONE TECNICA SPECIFICA. CONTATTARE AGENZIA
Descrizione

Trattamento poliuretanico di protezione batteria esterna

Trattamento poliuretanico di protezione batteria interna

Trattamento INERA di protezione batteria esterna per atmosfere molto agressive

Trattamento INERA di protezione batteria interna per atmosfere molto agressive

Controllo di condensazione con serranda per funzionamento in freddo fino a -10°

Resistenze elettriche 400/3/50Hz da 6kW montate su telaio ventilatore

Resistenze elettriche 400/3/50Hz da 9kW montate su telaio ventilatore

Resistenze elettriche 400/3/50Hz da 12kW montate su telaio ventilatore

Filtro batteria interna G4 al posto del filtro lavabile (opzione fornita standard)

Filtri batteria interna G4+F7 (al posto del filtro standard)

Trasformatore circuito ausiliario per alimentazione senza neutro - MSL

Pressostato differenziale controllo flusso aria

Valvole di servizio

Pressostato differenziale allarme  filtro intasato

Trasmissioni, ventilatori speciali (vedere catalogo)

Controllo con sensore ambiente in TCO

Sensore ambiente 

Controllo con sensore aria di ritorno

Kit controllo remoto PGD1 + 2 TCONN (distanza 200m)

Scheda BACnet Ethernet (prevedere configurazione Service)

Scheda BACnet MSTP RS485 (prevedere configurazione Service)

Scheda RS485 (MODBUS/CAREL) (prevedere configurazione Service)

Scheda Ethernet PcoWeb (prevedere configurazione Service)

Scheda Konnex (KNX) (prevedere configurazione Service)

Scheda LonWorks FTT (prevedere configurazione Service)

UNITÀ PACKAGE 
AND LARGE SPLIT
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Codice Taglia Potenza
frigorifera

Potenza
termica

Portata 
d'aria 
circuito 
interno

Prev. utile
circuito 
interno

Portata 
d'aria 
circuito 
esterno

Prev. utile
circuito 
esterno

Peso Dimensioni AxBxH Prezzo €

kW kW m3/h Pa m3/h Pa kg mm

50HB055 55 12,5 - 2.500,0 71,0 4.100,0 90,0 245,0 1420x1065x576 7.515,00

50HB065 65 15,3 - 3.100,0 54,9 4.600,0 90,0 253,0 1420x1065x576 7.985,00

50HB080 80 20,1 - 4.000,0 77,0 6.500,0 100,0 332,0 1760x1414x701 9.495,00

50HB090 90 21,5 - 4.600,0 68,0 7.000,0 100,0 375,0 1760x1414x701 10.030,00

50HB120 120 27,1 - 6.000,0 81,0 10.000,0 120,0 472,0 2300x1820x824 11.235,00

50HB160 160 35,9 - 7.000,0 75,0 12.200,0 120,0 521,0 2300x1820x824 12.935,00

POMPA DI CALORE

SOLO FREDDO

UNITÀ IN
CONFIGURAZIONE M0000,
CON: COMANDO PGD1,
FILTRO G4,
ISOLAMENTO ACUSTICO COMPRESSORE E ANTIVIBRANTI

FUNZIONI PRINCIPALI:
• Selezione della modalità operativa: FREDDO, CALDO, AUTOMATICA, 

VENTILATORE e DEUMIDIFICAZIONE.
• Modalità del setpoint.
• Regolazione permanente dei parametri di funzionamento.
• Visualizzazioni dei valori misurati delle sonde.
• Temporizzazione dei compressori 
• Gestione sbrinamento (nelle unità con pompa di calore), con possibilità
• di sbrinamento intelligente.
• Sicurezza antincendio.
• Regolazione tramite sonda della temperatura di scarico del compressore.
• Compensazione del setpoint in base alla temperatura esterna.
• Timer e programmazione settimanale.
• Diagnostica errori e allarme principale.
• Contatori del numero di avvii e delle ore di funzionamento dei componenti 

dell’unità.

COMANDO PGD1
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50HB - 50HF UNITÀ PACKAGE 
AND LARGE SPLIT
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VERSIONE STANDARD



114 L I S T I N O  2 0 1 7

Condizionatore autonomo verticale con ventilatori centrifughi sia 
per il trattamento ambiente che per la sezione motocondensante. 
Canalizzabile sia in aspirazione che in mandata per entrambe le 
sezioni.
50NZ solo freddo, 50NF a pompa di calore reversibile.
• Struttura in acciaio zincato e verniciato autoportante isolata 

termicamente.
• Un circuito frigorifero fino alla taglia 160, due circuiti dalla taglia 

180.
• Numerose opzioni disponibili per adattare il condizionatore alle più 

svariate esigenze.
• Possibilità di selezionare motori e ventilatori con le portate/

prevalenze necessarie.
• Possibili regolazioni opzionali di serrande, freecooling, batteria 

elettrica, batteria acqua calda, sonda di temperatura separata 
ecc. 

• Le prestazioni, la compatibilità delle varie opzioni e la scelta dei 
motori e dei ventilatori corretti vengono emesse dal software di 
selezione (contattare l’agenzia Carrier di riferimento).

• Comunicare la disposizione di mandata/ripresa aria in fase 
d’ordine.

115

OPZIONI DISPONIBILI CON SELEZIONE TECNICA SPECIFICA. CONTATTARE AGENZIA
Descrizione

Valvole di servizio

Trattamento poliuretanico di protezione batteria interna

Trattamento poliuretanico di protezione batteria esterna

Batteria acqua calda (senza valvole) da canale

Batteria acqua calda (senza valvole) interna

Resistenze elettriche 400/3/50Hz da 3kW - sicurezza flusso inclusa

Resistenze elettriche 400/3/50Hz da 6kW - sicurezza flusso inclusa

Resistenze elettriche 400/3/50Hz da 9kW - sicurezza flusso inclusa

Resistenze elettriche 400/3/50Hz da 12kW - sicurezza flusso inclusa

Resistenze elettriche 400/3/50Hz da 15kW - sicurezza flusso inclusa

Resistenze elettriche 400/3/50Hz da 18kW - sicurezza flusso inclusa

Resistenze elettriche 400/3/50Hz da 24kW - sicurezza flusso inclusa

Resistenze elettriche 400/3/50Hz da 30kW - sicurezza flusso inclusa

Resistenze elettriche 400/3/50Hz da 36kW - sicurezza flusso inclusa

Antigelo per batteria acqua calda

Camera di miscela (con 2 serrande motorizzate) - MSL

Camera di miscela con ventilatore di ripresa (con 3 serrande motorizzate) - MCL

Pressostato differenziale controllo flusso aria

Controllo di condensazione con serranda per funzionamento in freddo fino a -10°

Pressostato differenziale allarme  filtro intasato

Controllo elettronico (std, montato a bordo)

Controllo con sensore ambiente senza free-cooling

Controllo con sensore di ritorno senza free-cooling

Controllo con sensore ambiente con free-cooling termico

Controllo con sensore di ritorno con free-cooling termico

Controllo con sensori aria ambienteT+H, per free-cooling entalpico e termoentalpico

Controllo con sensori aria di ritorno T+H, per free-cooling entalpico e termoentalpico

Kit controllo remoto PGD1 + 2 TCONN (distanza 200m)

Scheda BACnet Ethernet (prevedere configurazione Service)

Scheda BACnet MSTP RS485 (prevedere configurazione Service)

Scheda RS485 (MODBUS/CAREL) (prevedere configurazione Service)

Scheda Ethernet PcoWeb (prevedere configurazione Service)

Scheda Konnex (KNX) (prevedere configurazione Service)

Scheda LonWorks FTT (prevedere configurazione Service)

50NF - 50NZ UNITÀ PACKAGE 
AND LARGE SPLIT
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Codice Taglia Potenza
frigorifera

Potenza
termica

Portata 
d'aria 
circuito 
interno

Prev. utile
circuito 
interno

Portata 
d'aria 
circuito 
esterno

Prev. utile
circuito 
esterno

Peso Dimensioni AxBxH Prezzo €

kW kW m3/h Pa m3/h Pa kg mm

50NF080 80 17,9 18,4 4.000,0 98,0 6.500,0 70,0 410 1174x885x1840 11.250,00

50NF090 90 19,3 20,2 4.600,0 68,0 7.000,0 70,0 417 1174x885x1840 11.745,00

50NF120 120 26,8 27,8 6.000,0 118,0 10.000,0 127,0 504 1440x934x2015 13.195,00

50NF160 160 34,8 36,5 7.000,0 88,0 12.200,0 137,0 558 1440x934x2015 15.195,00

50NF180 180 38,6 40,4 9.200,0 60,0 14.000,0 70,0 755 2161x885x1840 21.645,00

50NF240 240 53,6 55,6 12.000,0 118,0 20.000,0 127,0 956 2704x934x2015 24.610,00

50NF320 320 69,6 73,0 14.000,0 118,0 24.400,0 137,0 1.088 2704x934x2015 28.005,00

Potenza firgorifera calcolata con le seguenti condizioni: Temperartura aria interna 27°C / 50%. Temperatura aria esterna 35°C.
Potenza termica calcolata con le seguenti condizioni: Temperartura aria interna 20°C / 50%. Temperatura aria esterna 7°C / 87%

Codice Taglia Potenza
frigorifera

Potenza
termica

Portata 
d'aria 
circuito 
interno

Prev. utile
circuito 
interno

Portata 
d'aria 
circuito 
esterno

Prev. utile
circuito 
esterno

Peso Dimensioni AxBxH Prezzo €

kW kW m3/h Pa m3/h Pa kg mm

50NZ080 80 17,9 - 4.000,0 98,0 6.500,0 70,0 410 1174x885x1840 10.160,00

50NZ090 90 19,3 - 4.600,0 68,0 7.000,0 70,0 417 1174x885x1840 10.840,00

50NZ120 120 26,8 - 6.000,0 118,0 10.000,0 127,0 504 1440x934x2015 12.575,00

50NZ160 160 34,8 - 7.000,0 88,0 12.200,0 137,0 558 1440x934x2015 14.920,00

50NZ180 180 38,6 - 9.200,0 60,0 14.000,0 70,0 755 2161x885x1840 20.150,00

50NZ240 240 53,6 - 12.000,0 118,0 20.000,0 127,0 956 2704x934x2015 22.790,00

50NZ320 320 69,6 - 14.000,0 118,0 24.400,0 137,0 1.088 2704x934x2015 25.985,00

POMPA DI CALORE

SOLO FREDDO

UNITÀ IN
CONFIGURAZIONE M00,
CON: COMANDO PGD1,
FILTRO G4,
ISOLAMENTO ACUSTICO COMPRESSORE E ANTIVIBRANTI
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50NF - 50NZ UNITÀ PACKAGE 
AND LARGE SPLIT
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FUNZIONI PRINCIPALI:
• Selezione della modalità operativa: FREDDO, CALDO, AUTOMATICA, 

VENTILATORE e DEUMIDIFICAZIONE.
• Modalità del setpoint.
• Regolazione permanente dei parametri di funzionamento.
• Visualizzazioni dei valori misurati delle sonde.
• Temporizzazione dei compressori 
• Gestione sbrinamento (nelle unità con pompa di calore), con possibilità
• di sbrinamento intelligente.
• Sicurezza antincendio.
• Regolazione tramite sonda della temperatura di scarico del compressore.
• Compensazione del setpoint in base alla temperatura esterna.
• Timer e programmazione settimanale.
• Diagnostica errori e allarme principale.
• Contatori del numero di avvii e delle ore di funzionamento dei componenti 

dell’unità.

COMANDO PGD1
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38SF / 40SF - 38SZ / 40SZ

Condizionatore split a due sezioni con motocondensante 
da esterno e ventilatori elicoidali, sezione interna 
orizzontale con ventilatori centrifughi canalizzabili.
38SZ/40SZ solo freddo, 38SF/40SF a pompa    
di calore reversibile.
• Strutture in acciaio zincato e verniciato autoportanti 

isolate termicamente.
• Entrambe le sezioni con connessioni a saldare e 

pressurizzate con azoto, carica di refrigerante non fornita 
(carica fino a 7 m e rubinetti disponibili come opzione).

• Sistema fornito con termostato ambiente in dotazione 
TCO. Il termostato ambiente è dotato di display 
retroilluminato e consente tutti i controlli dell’unità 
(sonda di temperatura interna al TCO).

• Numerose opzioni disponibili per adattare    
il condizionatore alle più svariate esigenze.

• Possibilità di selezionare motori e ventilatori   
con le portate/prevalenze necessarie.

• Per le regolazioni opzionali di serrande, freecooling, 
batteria elettrica, batteria acqua calda, sonda di 
temperatura separata ecc. prevedere comando PGD1 
in opzione per la configurazione.

• Le prestazioni, la compatibilità delle varie opzioni  
e la scelta dei motori e dei ventilatori corretti vengono 
emesse dal software di selezione (contattare l’agenzia 
Carrier di riferimento).

• Comunicare la disposizione di mandata/ripresa aria   
in fase d’ordine.

UNITÀ PACKAGE 
AND LARGE SPLIT
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Potenza firgorifera calcolata con le seguenti condizioni: Temperartura aria interna 27°C / 47%. Temperatura aria esterna 35°C.

Potenza termica calcolata con le seguenti condizioni: Temperartura aria interna 20°C / 50%. Temperatura aria esterna 7°C / 87%.

Potenze calcolate per una distanza unità esterna / unità interna pari a 6m.

Codice Taglia Potenza
frigorifera

Potenza
termica

Portata 
d'aria 
circuito 
interno

Prev. utile
circuito 
interno

Assor-
bimento 
totale

Peso 
unità 
interna

Dimensioni AxBxH
Peso 
unità 
esterna

Prezzo €
38SF-40SF

kW kW m3/h Pa m3/h kg mm kg

38SF40SF90M0110 90 20,6 22,9 4.000 130 8,3 147 1190x950x731 275 15.700,00

38SF40SF100M0110 100 22,9 25,8 4.600 129 9,4 147 1190x950x731 281 16.630,00

38SF40SF120M0110 120 27,0 31,2 5.200 128 10,6 190 1190x950x731 317 18.050,00

38SF40SF160M0110 160 35,8 41,0 7.000 126 15,5 199 1520x1028x731 326 19.950,00

38SF40SF180M0110 180 38,3 44,7 7.000 126 17,0 199 1520x1028x731 368 18.800,00

38SF40SF182M0110 182 40,7 46,8 8.000 174 16,9 262 2144x950x731 388 20.430,00

38SF40SF200M0110 200 47,6 55,2 9.200 172 19,7 262 2144x950x731 490 25.240,00

38SF40SF240M0110 240 52,8 62,6 10.300 171 23,8 262 2144x950x731 492 25.605,00

38SF40SF320M0110 320 71,2 80,7 14.000 166 31,9 365 2804x1028x800 544 30.175,00

38SF40SF360M0110 360 82,5 95,3 15.500 213 34,8 365 2804x1028x800 974 37.060,00

38SF40SF420M0110 420 100,9 109,7 18.000 216 38,3 920 2853x2160x1524 1.024 49.260,00

38SF40SF485M0110 485 108,7 120,1 18.200 216 43,0 920 2853x2160x1524 1.029 53.945,00

38SF40SF54M0110 540 122,9 132,9 20.400 213 48,7 963 2853x2160x1524 1.078 55.165,00

38SF40SF600M0110 600 135,4 144,9 24.000 208 56,2 964 2853x2160x1524 1.127 55.845,00

SPLIT POMPA DI CALORE 

Codice Taglia Potenza
frigorifera

Potenza
termica

Portata 
d'aria 
circuito 
interno

Prev. utile
circuito 
interno

Assor-
bimento 
totale

Peso 
unità 
interna

Dimensioni AxBxH
Peso 
unità 
esterna

Prezzo €
38SF-40SF

kW kW m3/h Pa m3/h kg mm kg

38SZ40SZ90M0110 90 20,6 22,9 4.000 130 8,3 147 1190x950x731 275 15.030,00

38SZ40SZ100M0110 100 22,9 25,8 4.600 129 9,4 147 1190x950x731 281 16.045,00

38SZ40SZ120M0110 120 27,0 31,2 5.200 128 10,6 190 1190x950x731 317 16.890,00

38SZ40SZ160M0110 160 35,8 41,0 7.000 126 15,5 199 1520x1028x731 326 19.465,00

38SZ40SZ180M0110 180 38,3 44,7 7.000 126 17,0 199 1520x1028x731 368 18.560,00

38SZ40SZ182M0110 182 40,7 46,8 8.000 174 16,9 262 2144x950x731 388 20.415,00

38SZ40SZ200M0110 200 47,6 55,2 9.200 172 19,7 262 2144x950x731 490 25.020,00

38SZ40SZ240M0110 240 52,8 62,6 10.300 171 23,8 262 2144x950x731 492 25.690,00

38SZ40SZ320M0110 320 71,2 80,7 14.000 166 31,9 365 2804x1028x800 544 29.335,00

38SZ40SZ360M0110 360 82,5 95,3 15.500 213 34,8 365 2804x1028x800 974 34.185,00

38SZ40SZ420M0110 420 100,9 109,7 18.000 216 38,3 920 2853x2160x1524 1.024 51.530,00

38SZ40SZ485M0110 485 108,7 120,1 18.200 216 43,0 920 2853x2160x1524 1.029 54.195,00

38SZ40SZ540M0110 540 122,9 132,9 20.400 213 48,7 963 2853x2160x1524 1.078 56.675,00

38SZ40SZ600M0110 600 135,4 144,9 24.000 208 56,2 964 2853x2160x1524 1.127 57.525,00

SPLIT SOLO FREDDO

Potenza firgorifera calcolata con le seguenti condizioni: Temperartura aria interna 27°C / 47%. Temperatura aria esterna 35°C.

Potenza termica calcolata con le seguenti condizioni: Temperartura aria interna 20°C / 50%. Temperatura aria esterna 7°C / 87%.

Potenze calcolate per una distanza unità esterna / unità interna pari a 6m.
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38SF / 40SF - 38SZ / 40SZ38SF / 40SF - 38SZ / 40SZ

OPZIONI DISPONIBILI CON SELEZIONE TECNICA SPECIFICA. CONTATTARE AGENZIA
Tipo Descrizione

10121 Trattamento di protezione batteria esterna INERA

291 Trattamento di protezione batteria esterna, copertura alette con vernice poliuretanica

715 Tropicalizzazione quadro elettrico

Trasformatore circuiti ausiliari, per alimentazione senza neutro

Sensore di temperatura ambiente per free-cooling termico (da aggiungere controllo Carrier RTC)

10018 Sensore di temperatura ambiente (esterno al controllo) (da aggiungere controllo Carrier RTC)

10020 Sensore di temperatura su ritorno aria (da aggiungere controllo Carrier RTC)

10021 Sensore di temperatura su ritorno aria per free cooling termico (da aggiungere controllo Carrier RTC)

10022 Sensore di T e H su ritorno aria per free cooling entaplico

10023 Sensore di T e H su ritorno aria per free cooling termo-entaplico

10030 Sensore di T e H in ambiente per free cooling entaplico

554 Controllo con pannello avanzato Carrier RTC con interfaccia PGD1  

10168 Sonda ambiente per distanza fino a 30 m (da aggiungere controllo Carrier RTC)

10144 Interfaccia TCO al posto del PDG1, con controllo Carrier RTC

10142 Interfaccia PGD1 con cavo da 1,5 m (cavo telefonico) per configurazione e manutenzione

10148 Kit comando remoto PGD1 rcon 2 schede TCONN (massimo 200 m)

10162 Sensore T ambiente seriale (RS485 fino a 30 m) (da aggiungere controllo Carrier RTC)

10164 Due sonde di temperatura ambiente (RS485) (da aggiungere controllo Carrier RTC)

10169 Sonda di temperatura ambiente prt distanza fino a 30 m, per free-cooling termico (da aggiungere controllo Carrier RTC)

10163 Sonda di temperatura ambiente per distanza superiore a 30 m (RS485), per free-cooling termico (da aggiungere controllo Carrier RTC)

10165 Due sonde di temperatura ambiente (RS485), per free cooling termico (da aggiungere controllo Carrier RTC)

10160 Sonda ambiente T+H, per free cooling entalpico (da aggiungere controllo Carrier RTC)

10161 Sonda ambiente T+H, per free cooling termo-entalpico (da aggiungere controllo Carrier RTC)

10166 Due sonde ambiente T+H, per free cooling entalpico (da aggiungere controllo Carrier RTC)

10167 Due sonde ambiente T+H, per free cooling termo-entalpico (da aggiungere controllo Carrier RTC)

182 Scheda BACnet Ethernet

10091 Scheda BACnet MSTP RS485

184 Scheda seriale Konnex (KNX)

10092 Scheda Ethernet PcoWeb

186 Scheda seriale LonWorks FTT

720 Scheda seriale RS485 (MODBUS/CAREL)

562 Antivibranti per sezione esterna

681 Ventilatore con motore EC sezione esterna

708 Bacinella raccolta condensa per sezione esterna

561 Griglia di protezione batteria sezione esterna

786 Opzione per  distanza collegamento interna esterna 50-100 m (recuperatore olio)

831 Rubinetti di servizio sul su attacchi refrigerante e carica di refrigerante in unità esterna. Carica di refrigerante per distanza fino a 7m.

827 Resistenze elettriche interne, 2 gradini, 36 kW, compreso controllo flusso aria.

828 Resistenze elettriche interne, 2 gradini, 45 kW, compreso controllo flusso aria.

829 Resistenze elettriche interne, 2 gradini, 54 kW, compreso controllo flusso aria.

830 Resistenze elettriche interne, 2 gradini, 72 kW, compreso controllo flusso aria.

778 Resistenze elettriche su telaio ventilatori 2 gradini, 15 kW, compreso controllo flusso aria.

779 Resistenze elettriche su telaio ventilatori 2 gradini, 18 kW, compreso controllo flusso aria.

780 Resistenze elettriche su telaio ventilatori 2 gradini, 24 kW, compreso controllo flusso aria.

781 Resistenze elettriche su telaio ventilatori 2 gradini, 30 kW, compreso controllo flusso aria.

782 Resistenze elettriche su telaio ventilatori 2 gradini, 36 kW, compreso controllo flusso aria.

773 Resistenze elettriche su telaio ventilatore 2 gradini, 6 kW, compreso controllo flusso aria.

774 Resistenze elettriche su telaio ventilatore 2 gradini, 9 kW, compreso controllo flusso aria.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

 40SZ/SF DA 90 A 360 (VISTA FRONTALE)

40SZ/SF DA 420 A 600 (VISTA FRONTALE)
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Tipo Descrizione

775 Resistenze elettriche su telaio ventilatore 2 gradini, 12 kW, compreso controllo flusso aria.

776 Resistenze elettriche su telaio ventilatore 2 gradini, 15 kW, compreso controllo flusso aria.

777 Resistenze elettriche su telaio ventilatore 2 gradini, 18 kW, compreso controllo flusso aria.

824 Resistenze elettriche su telaio ventilatore 2 gradini, 24 kW, compreso controllo flusso aria.

825 Resistenze elettriche su telaio ventilatore 2 gradini, 30 kW, compreso controllo flusso aria.

826 Resistenze elettriche su telaio ventilatore 2 gradini, 36 kW, compreso controllo flusso aria.

123 Termostato antigelo per batteria acqua calda

772 Batteria ausiliaria ad acqua calda con valvola modulante a 3 vie.

703 Trattamento di protezione BLYGOLD su batteria ad acqua calda

559 Trattamento di protezione BLYGOLD su batteria interna

706 Separatore di gocce su aria di rinnovo.

707 Separatore di gocce aggiuntivo su mandata aria

10122 Trattamento di protezione INERA su batteria acqua calda

10120 Trattamento di protezione INERA su batteria interna

775 Resistenze elettriche su telaio ventilatore 2 gradini, 12 kW, compreso controllo flusso aria.

776 Resistenze elettriche su telaio ventilatore 2 gradini, 15 kW, compreso controllo flusso aria.

777 Resistenze elettriche su telaio ventilatore 2 gradini, 18 kW, compreso controllo flusso aria.

824 Resistenze elettriche su telaio ventilatore 2 gradini, 24 kW, compreso controllo flusso aria.

825 Resistenze elettriche su telaio ventilatore 2 gradini, 30 kW, compreso controllo flusso aria.

826 Resistenze elettriche su telaio ventilatore 2 gradini, 36 kW, compreso controllo flusso aria.

123 Termostato antigelo per batteria acqua calda

772 Batteria ausiliaria ad acqua calda con valvola modulante a 3 vie.

703 Trattamento di protezione BLYGOLD su batteria ad acqua calda

559 Trattamento di protezione BLYGOLD su batteria interna

706 Separatore di gocce su aria di rinnovo.

707 Separatore di gocce aggiuntivo su mandata aria

10122 Trattamento di protezione INERA su batteria acqua calda

10120 Trattamento di protezione INERA su batteria interna

701 Trattamento di protezione con verniciatura poliuretanica su batteria acqua calda

290 Trattamento di protezione con verniciatura poliuretanica su batteria interna

714 Bacinella raccolta condensa in acciaio inox

303 Filtro G4

746 Filtro G4+F6

716 Filtro G4+F7

747 Filtro G4+F8

748 Filtro G4+F9

10145 Sensore qualità aria ambiente (VOC + CO2 da 0 to 2000 ppm) (da aggiungere controllo Carrier RTC)

284 Controllo flusso aria

286 Allarme filtro sporco

285 Rilevatore di fumo secondo normativa NF S 61-961 (da aggiungere controllo Carrier RTC)

705 Soft start su ventilatore interno ( motori >= 15 kW)

871 Configurazione ripresa/mandata aria 000 : ripresa sotto/mandata sotto

832 Configurazione ripresa/mandata aria 001: ripresa sotto / mandata sotto / aria di rinnovo laterale

872 Configurazione ripresa/mandata aria 010 : ripresa sotto / mandata laterale

833 Configurazione ripresa/mandata aria 011: ripresa sotto / mandata laterale / aria di rinnovo laterale

873 Configurazione ripresa/mandata aria 020 : ripresa sotto / mandata alto

834 Configurazione ripresa/mandata aria 021: ripresa sotto / mandata alto / aria di rinnovo laterale

874 Configurazione ripresa/mandata aria 100 : lateral return / mandata sotto

OPZIONI DISPONIBILI

NOTA IMPORTANTE: 

sia le configurazioni ripresa/mandata dell’aria sia le opzioni installate sul flusso aria interno influiscono sulle prestazioni del ventilatore, dopo aver scelto le opzioni 
controllare che portata e prevalenza siano corrette per mezzo del software di scelta. Sono disponibili diversi motori/ventilatori per adeguare le prestazioni alle opzioni 
selezionate, contattare la Carrier per codici e prezzi.

Tipo Descrizione

835 Configurazione ripresa/mandata aria 101: lateral return / mandata sotto / aria di rinnovo laterale

875 Configurazione ripresa/mandata aria 110 : ritorno laterale / mandata laterale

841 Configurazione ripresa/mandata aria 110: ripresa posteriore / mandata frontale

843 Configurazione ripresa/mandata aria 111: ripresa posteriore / mandata frontale / aria di rinnovo posteriore sx

836 Configurazione ripresa/mandata aria 111:ritorno laterale / mandata laterale / aria di rinnovo laterale

845 Configurazione ripresa/mandata aria 113: ripresa posteriore / mandata frontale / aria di rinnovo laterale sx

846 Configurazione ripresa/mandata aria 114: ripresa posteriore / mandata frontale / aria di rinnovo laterale dx

847 Configurazione ripresa/mandata aria 116: ripresa posteriore / mandata frontale / aria di rinnovo posteriore dx

876 Configurazione ripresa/mandata aria 120 : lateral return / mandata alto

842 Configurazione ripresa/mandata aria 120: ripresa posteriore / mandata alto

848 Configurazione ripresa/mandata aria 121: ripresa posteriore / mandata alto / aria di rinnovo posteriore sx

837 Configurazione ripresa/mandata aria 121: lateral return / mandata alto / aria di rinnovo laterale

850 Configurazione ripresa/mandata aria 123: ripresa posteriore / mandata alto / aria di rinnovo laterale sx

851 Configurazione ripresa/mandata aria 124: ripresa posteriore / mandata alto / aria di rinnovo laterale dx

852 Configurazione ripresa/mandata aria 126: ripresa posteriore / mandata alto / aria di rinnovo posteriore dx

877 Configurazione ripresa/mandata aria 200 : lateral return / mandata sotto

838 Configurazione ripresa/mandata aria 201: ritorno alto / mandata sotto / aria di rinnovo laterale

878 Configurazione ripresa/mandata aria 210 : ritorno alto / mandata laterale

839 Configurazione ripresa/mandata aria 211: ritorno alto / mandata laterale / aria di rinnovo laterale

867 Configurazione ripresa/mandata aria 213: ritorno alto / mandata frontale / aria di rinnovo laterale sx

868 Configurazione ripresa/mandata aria 214: ritorno alto / mandata frontale / aria di rinnovo laterale dx

879 Configurazione ripresa/mandata aria 220 : ritorno alto / mandata alto

840 Configurazione ripresa/mandata aria 221: ritorno alto / mandata alto / aria di rinnovo laterale

869 Configurazione ripresa/mandata aria 223: ritorno alto / mandata alto / aria di rinnovo laterale sx

870 Configurazione ripresa/mandata aria 224: ritorno alto / mandata alto / aria di rinnovo laterale dx

859 Configurazione ripresa/mandata aria 311: lateral right return / mandata frontale / aria di rinnovo posteriore sx

860 Configurazione ripresa/mandata aria 314: lateral right return / mandata frontale / aria di rinnovo laterale dx

861 Configurazione ripresa/mandata aria 321: lateral right return / mandata alto / aria di rinnovo posteriore sx

862 Configurazione ripresa/mandata aria 324: lateral right return / mandata alto / aria di rinnovo laterale dx

863 Configurazione ripresa/mandata aria 411: lateral left return / mandata frontale / aria di rinnovo posteriore sx

864 Configurazione ripresa/mandata aria 413: lateral left return / mandata frontale / aria di rinnovo laterale sx

865 Configurazione ripresa/mandata aria 421: lateral left return / mandata alto / aria di rinnovo posteriore sx

866 Configurazione ripresa/mandata aria 423: lateral left return / mandata alto / aria di rinnovo laterale sx

OPZIONI DISPONIBILI

FUNZIONI PRINCIPALI:
• Selezione della modalità operativa: FREDDO, CALDO, AUTOMATICA, 

VENTILATORE e DEUMIDIFICAZIONE.
• Modalità del setpoint.
• Regolazione permanente dei parametri di funzionamento.
• Visualizzazioni dei valori misurati delle sonde.
• Temporizzazione dei compressori 
• Gestione sbrinamento (nelle unità con pompa di calore), con possibilità
• di sbrinamento intelligente.
• Sicurezza antincendio.
• Regolazione tramite sonda della temperatura di scarico del compressore.
• Compensazione del setpoint in base alla temperatura esterna.
• Timer e programmazione settimanale.
• Diagnostica errori e allarme principale.
• Contatori del numero di avvii e delle ore di funzionamento dei componenti 

dell’unità.

COMANDO PGD1



125

FA
N

 C
O

IL
 S

O
LU

TI
O

N

124 L I S T I N O  2 0 1 7

Condizionatore split a due sezioni con ventilatori 
centrifughi sia per il trattamento ambiente che per 
la sezione motocondensante. Canalizzabile sia in 
aspirazione che in mandata per entrambe le sezioni.
38NZ/40SZ  solo freddo, 38NF/40SF a pompa di 
calore reversibile.
• Strutture in acciaio zincato e verniciato, sezione 

interna isolata termicamente.
• Entrambe le sezioni con connessioni a saldare e 

pressurizzate con azoto, carica di refrigerante non 
fornita (carica e rubinetti disponibili come opzione).

• Sistema fornito con termostato ambiente in dotazione 
TCO. Il termostato ambiente è dotato di display 
retroilluminato e consente tutti i controlli dell’unità 
(sonda di temperatura interna al TCO).

• Numerose opzioni disponibili per adattare il 
condizionatore alle più svariate esigenze.

• Possibilità di selezionare motori e ventilatori con le 
portate/prevalenze necessarie.

• Per le regolazioni opzionali di serrande, freecooling, 
batteria elettrica, batteria acqua calda, sonda di 
temperatura separata ecc. prevedere comando PDG1 
in opzione per la configurazione.

• Le prestazioni, la compatibilità delle varie opzioni e 
la scelta dei motori e dei ventilatori corretti vengono 
emesse dal software di selezione (contattare l’agenzia 
Carrier di riferimento).

• Comunicare la disposizione di mandata/ripresa aria in 
fase d’ordine.

38NZ / 40SZ - 38NF / 40SF UNITÀ PACKAGE 
AND LARGE SPLIT
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38NZ / 40NZ

CONTATTARE
AGENZIA CARRIER
DI ZONA PER
QUOTAZIONE
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Art. 1 - Perfezionamento del contratto: 
Il contratto di vendita si perfeziona nel momento in cui chi ha fatto l’ordine di acquisto viene a conoscenza dell’accettazione 
da parte di Carrier Distribution Italy Srl.
È espressamente esclusa qualsiasi richiesta dell’acquirente di rendere a Carrier Distribution Italy Srl  la merce da esso acquistata 
e ad esso consegnata a fronte della restituzione a Carrier Distribution Italy Srl del prezzo pagato.

Art. 2 - Recesso dell’acquirente: 
È pattuito che l’annullamento parziale o totale del contratto di vendita da parte dell’acquirente è ammesso, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.1373, comma 3° c.c., solo alle seguenti condizioni:
a) su merce standard (per questa intendendosi quella il cui codice commerciale è riportato nel Listino Prezzi vigente) che,  

ad insindacabile giudizio di Carrier Distribution Italy Srl, sia da essa considerata al momento della richiesta di annullamento 
ancora commerciabile, qualora l’annullamento sia comunicato a Carrier Distribution Italy Srl dopo i 21 (ventuno) giorni lavorativi 
antecedenti la data di consegna indicata dall’acquirente, a fronte del pagamento da parte di quest’ultimo di un corrispettivo 
per il recesso il cui ammontare è convenuto sin d’ora in misura pari al 10% (diecipercento) del valore della fornitura annullata;

b) su merce ad esecuzione speciale (per questa intendendosi prodotti dotati di opzioni e configurazioni particolari assemblati  
su specifica richiesta dell’acquirente il cui codice non è riportato nel Listino Prezzi vigente) ovvero su merce standard il cui 
valore è superiore a Euro 25.000,00 (venticinquemila), indipendentemente dal momento in cui l’annullamento sia comunicato  
a Carrier Distribution Italy Srl, a fronte del pagamento da parte dell’acquirente di un corrispettivo per il recesso il cui 
ammontare è convenuto sin d’ora in misura pari al 25% (venticinquepercento) del valore della fornitura annullata.

Art. 3 - Spedizione merce:
Salvo diverse e specifiche pattuizioni, tutte le spese di trasporto, movimentazione e scarico della merce saranno a carico 
dell’acquirente ed a questo addebitate separatamente in fattura, mentre le spese assicurative se previste sono a carico   
di Carrier Distribution Italy Srl.
Eventuali imballaggi particolari che si rendessero necessari verranno fatturati al costo secondo gli accordi intervenuti di volta  
in volta con l’acquirente.

Art. 4 - Consegna merce - Casi di recesso dell’acquirente:
I termini di consegna sono sempre indicativi e non vincolanti per Carrier Distribution Italy Srl. Sono sempre ammesse consegne 
parziali. Il termine di consegna potrà quindi essere modificato ed eventuali ritardi non possono dar luogo a risoluzione, anche 
parziale del contratto, nè a richieste di danni o indennizzi diretti o indiretti. In ogni caso operano come giustificative tutte le cause, 
oltre quelle di forza maggiore, che possano ritardare la produzione, come, ad esempio, interruzioni di lavoro, agitazioni sindacali, 
ritardi imputabili a fornitori e subfornitori, sospensione dei trasporti, deficienza di energia elettrica o combustibile, etc.
Ove l’acquirente rifiuti di ricevere la consegna della merce già spedita viene espressamente riconosciuto a Carrier Distribution 
Italy Srl il diritto di emettere sia la fattura relativa al prezzo, dando così inizio al decorso dei termini pattuiti per il pagamento, 
sia la fattura relativa alle spese di ciascuna delle due tratte del trasporto della merce (andata/ritorno), l’ammontare di ciascuna 
delle quali sarà pari al 3% (trepercento) del valore della merce e comunque non inferiore ad Euro 25,00 per ciascuna tratta. 
Diversamente, ove l’acquirente chieda a Carrier Distribution Italy Srl di sospendere o prorogare la consegna della merce prima 
della spedizione viene espressamente riconosciuto a Carrier Distribution Italy Srl il diritto di emettere la fattura relativa al prezzo, 
dando così inizio al decorso dei termini pattuiti per il pagamento.
In tali ipotesi la merce sarà quindi depositata nei magazzini Carrier  Distribution Italy Srl, con espresso esonero di ogni  
e qualsiasi responsabilità di Carrier Distribution Italy Srl, e decorsi 15 (quindici) giorni dal rifiuto di ricezione della consegna 
Carrier Distribution Italy Srl avrà il diritto di addebitare all’acquirente le spese di deposito quantificate sin d’ora nello 0,25% 
(zerovirgolaventicinquepercento) del valore della fornitura al giorno e per un massimo di 30 (trenta) giorni. Ove entro detto 
termine non pervenga a Carrier Distribution Italy Srl una specifica comunicazione dell’acquirente circa la nuova data di consegna 
della merce, il contratto di vendita si intenderà ad ogni effetto annullato totalmente da parte dell’acquirente e Carrier Distribution 
Italy Srl avrà pertanto il diritto di addebitare a quest’ultimo il corrispettivo per il recesso dell’acquirente, il cui ammontare sarà  
pari a quello previsto alla lettera a) ovvero b) del precedente art.2.
Qualsiasi evento che renda impossibile, anche in senso relativo, la prestazione, darà a Carrier Distribution Italy Srl la facoltà 
di risolvere il contratto o prorogare i termini di consegna. Nel caso anzidetto di risoluzione del contratto da parte di Carrier 
Distribution Italy Srl, all’acquirente spetterà unicamente la restituzione delle somme anticipate, escluso ogni e qualsiasi 
risarcimento danni.

Art. 5 - Condizioni e termini di pagamento: 
I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede di Carrier Distribution Italy Srl entro i termini pattuiti. Il pagamento a mezzo 
ricevute bancarie, tratte, cambiali o assegni non deroga al disposto di cui all’art. 1182, comma 3° c.c..
L’acquirente non avrà diritto di sospendere o modificare in alcun modo e per alcun motivo i pagamenti, salvo il disposto di cui 
all’art. 1462 c.c.. L’acquirente che sospendesse o ritardasse i pagamenti, sarà ad ogni effetto considerato inadempiente. In caso 
di ritardo nei pagamenti verranno addebitati interessi di mora nella misura di legge prevista dal D.Lgs. 09 ottobre 2002, n.231.
In caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate convenute, l’acquirente decadrà dal beneficio del termine 
e Carrier Distribution Italy Srl avrà diritto di pretendere il totale pagamento del prezzo in quel momento ancora dovuto.
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Art. 6 - Reclami - Contestazioni: 
L’acquirente ha l’obbligo di controllare la merce immediatamente dopo averla ricevuta. Trascorsi 8 (otto) giorni dall’arrivo   
al destinatario la merce si intende pienamente accettata. Eventuali reclami riguardanti la qualità e quantità della merce, sotto 
pena di decadenza, devono essere inviati a Carrier Distribution Italy Srl per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento. 
Anche in questo caso l’acquirente non avrà diritto di sospendere in alcun modo e per alcun motivo i pagamenti.

Art. 7 - Garanzia - Esclusione: 
La garanzia sulla merce, per vizi di fabbricazione o non rispondenza della stessa a quanto concordato, consiste nella riparazione 
o sostituzione gratuita delle parti che risultassero difettose. La garanzia è subordinata alla denuncia, con le forme previste  
nel precedente art. 6, entro 8 (otto) giorni dalla data di scoperta del vizio o non corrispondenza.

a)  Per i terminali idronici la garanzia ha durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data dell’acquisto da parte del cliente 
finale, per la quale farà fede la data dello scontrino o fattura, ove richiesta da quest’ultimo. 

b)  Per i refrigeratori e le pompe di calore con potenza nominale fino  a 15  kW,  la garanzia ha durata di 24 (ventiquattro) mesi 
decorrenti dalla data dell’acquisto da parte del cliente finale, per la quale farà fede la data dello scontrino o fattura, ove 
richiesta da quest’ultimo. Oltre 24 (ventiquattro) mesi, anche se l’avviamento non è ancora stato eseguito, la garanzia decade.                                           
La garanzia inoltre è subordinata all’effettuazione del Primo Avviamento da parte di personale autorizzato Carrier. Per queste 
unità il Primo Avviamento è eseguito a titolo gratuito (nei limiti di quanto previsto dall’ Art. 8 Condizioni di Primo Avviamento)  
se richiesto al Numero Unico nel periodo di validità della garanzia (entro 24 mesi dall’acquisto).

c)  Per i refrigeratori e le pompe di calore con potenza nominale superiore a 17 kW, la garanzia ha durata di 12 (dodici) mesi  
dalla data di Primo Avviamento con un massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di consegna dell’unità da parte di Carrier 
Distribution Italy Srl. Oltre 18 (diciotto) mesi, anche se l’avviamento non è ancora stato eseguito, la garanzia decade.   
La validità della garanzia è subordinata all’effettuazione del Primo Avviamento da personale autorizzato Carrier Distribution Italy 
Srl. Per queste unità il Primo Avviamento è eseguito a titolo gratuito (nei limiti di quanto previsto dall’ Art. 8 Condizioni di Primo 
Avviamento) se richiesto al Numero Unico nel periodo di validità della garanzia (entro 18 mesi dalla consegna).

Le condizioni generali di Primo Avviamento, oltre a quanto sopra previsto, sono contenute nel successivo art. 8.

La garanzia non opererà nei seguenti casi:
a) per la merce installata fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
b) nel caso non fossero state seguite attentamente le istruzioni per l’installazione, funzionamento e manutenzione dei macchinari 

così come indicate negli appositi manuali forniti da Carrier Distribution Italy Srl;
c) nel caso non venga immediatamente sospeso l’uso del macchinario non appena fosse accertato un vizio o un difetto;
d) nel caso in cui il Primo Avviamento, ove previsto ai sensi del successivo art. 9, non venga effettuato da personale autorizzato 

Carrier Distribution Italy Srl;
e) nel caso di modifiche, manomissioni e riparazioni eseguite da personale non autorizzato per iscritto da Carrier Distribution Italy 

Srl;
f) nel caso di deterioramento del macchinario dovuto all’azione corrosiva di detergenti o additivi non adatti;
g) nel caso di cattiva manutenzione ed imperizia nell’uso del macchinario;
h) nel caso di portata insufficiente o anormale degli impianti idrici, di tensione irregolare delle linee elettriche, di acque dure, 

ferruginose o impure.
La sostituzione o la riparazione in garanzia dovrà essere effettuata esclusivamente da Centri Tecnici Autorizzati da Carrier 
Distribution Italy Srl. I materiali sostituiti resteranno di proprietà di Carrier Distribution Italy Srl. Carrier Distribution Italy Srl non 
risponderà per eventuali ritardi nelle sostituzioni o riparazioni in garanzia ne sarà tenuta a risarcire i danni di cui all’art. 1494 c.c. 
In ogni caso per tutto il materiale oggetto di garanzia, eventuali ritardi nella prestazione del servizio non daranno comunque diritto 
alla sospensione dei pagamenti. Carrier Distribution Italy Srl è in ogni caso esente da ogni responsabilità per quanto riguarda 
danni consequenziali o indiretti ivi compresi, a titolo esemplificativo, perdita di fatturato, utili e/o interessi.

Art. 8 - Condizioni di Primo Avviamento e Prestazioni in Garanzia: 
Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 7, resta convenuto quanto segue.
A. Accesso al fabbricato e funzionamento macchine - l’acquirente si obbliga a permettere al CAT Carrier Distribution Italy 

Srl l’accesso al fabbricato, a mettere a disposizione di questo tutti i mezzi necessari per l’effettuazione dei lavori di Primo 
Avviamento e prestazioni in garanzia e a mantenere libera l’area adiacente le macchine rimuovendo preventivamente eventuali 
ostacoli che impediscano l’esecuzione dei lavori.

B. Orario dei lavori - tutte le prestazioni di Primo Avviamento e in garanzia vengono eseguite in giorni feriali e durante in normale 
orario di lavoro del CAT Carrier Distribution Italy Srl. In deroga a quanto previsto nel precedente art. 7, ove i lavori vengano 
richiesti in orari straordinari dall’acquirente, quest’ultimo è obbligato a pagare l’intera prestazione di Primo Avviamento   
e in garanzia in base alle tariffe della manodopera del CAT Carrier Srl con le maggiorazioni previste dalle leggi in vigore.
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C. Prestazioni escluse - è espressamente convenuto che i seguenti beni e opera sono esclusi dalle prestazioni di Primo Avviamento: 
- mezzi di sollevamento e/o trasporto;          
- opere murarie;            
- tubazioni e canali;            
- strumenti ed apparecchiature di controllo non incluse nelle macchine vendute da Carrier Srl;    
- manovalanza generica in aiuto;           
- forza motrice e aria compressa e comunque quant’altro non esplicitamente nel contratto di vendita.

D. Ambito territoriale - prestazioni di Primo Avviamento solo nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San 
Marino e Città del Vaticano.

Art. 9 - Installazione - Montaggio - Collaudi: 
L’esecuzione di qualsiasi lavoro preparatorio alla installazione dei macchinari acquistati deve essere eseguito dall’acquirente  
con mezzi e personale proprio ed a proprie spese. Qualora l’acquirente richiedesse l’intervento di personale di Carrier 
Distribution Italy Srl il prezzo di tale intervento sarà a suo esclusivo carico.
Il costo di tutte le prove che verranno richieste, oltre a quelle normalmente eseguite in fabbrica, sarà a totale carico 
dell’acquirente.
Si intendono accettati i collaudi eseguiti presso gli stabilimenti di produzione. Ogni altro collaudo che verrà richiesto sarà 
eseguito a cura e spese dell’acquirente.

Art. 10 - Modifiche nella costruzione dei macchinari - Descrizione: 
Carrier Distribution Italy Srl si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte quelle modifiche ai propri 
macchinari ritenute opportune per assicurare il rispetto della normativa vigente al momento della consegna, per migliorare  
la prestazione e la qualità del prodotto.
Tutte le descrizioni ed i dati tecnici indicati nelle offerte, circolari, preventivi, cataloghi, prospetti, listini prezzi etc. hanno carattere 
puramente indicativo.

Art. 11 - Limitazioni di responsabilità - Forza maggiore: 
È espressamente esclusa la responsabilità di Carrier Distribution Italy Srl per danni e/o disservizi causati da terzi o dall’acquirente 
per cattivo uso o manomissione delle macchine nonché per danni e/o disservizi derivanti da: mancata segnalazione da parte 
dell’acquirente al CAT Carrier Distribution Italy Srl di guasti e/o anomalie di funzionamento delle macchine; infiltrazioni d’acqua, 
allagamenti, incendi, anomalie della corrente elettrica di alimentazione, cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, 
disposizioni di legge, scioperi nazionali, esplosioni, furti, inondazioni, sommosse, sabotaggi, etc.
È altresì espressamente esclusa la responsabilità di Carrier Distribution Italy Srl per danni derivanti all’acquirente e/o terzi, salvi 
comprovati fatti di dolo o colpa grave; l’acquirente si obbliga pertanto a tenere indenne Carrier Distribution Italy Srl da qualsiasi 
pretesa di terzi.
In ogni caso Carrier  Distribution Italy Srl non è responsabile dei danni indiretti derivanti da eventuale mancato o difettoso 
funzionamento delle macchine e/o degli impianti nei quali siano installate da qualsiasi causa determinati.

Art. 12 - Legge applicabile e Foro competente: 
Il contratto è regolato dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia relativa alla conclusione, interpretazione, esecuzione 
o risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano qualora Carrier Distribution Italy Srl sia convenuta  
in giudizio e con esclusione di ogni e qualsivoglia Foro alternativo e/o concorrente. Qualora Carrier Distribution Italy Srl sia attrice 
potrà ricorrere, indifferentemente, al Foro di Milano o a quello di residenza/sede del convenuto.


