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Le réseau Agrocentre offre un large 
éventail de travaux à forfait. Les équipements 
utilisés pour les différents travaux sont bien 

entretenus et munis des nouvelles technologies 
afin de maximiser la qualité du travail.*

Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
contacter votre représentant Agrocentre

le plus près de chez vous.

* Les services peuvent varier 
 selon l'Agrocentre. 
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APPLICATION DE FERTILISANTS
ET DE CHAUX PAR GPS



IMAGERIE EN SAISON
Photos satellites du couvert végétal durant la saison 
de croissance. Cela permet de voir l’avancement de 
la culture à différents moments de l’année. Ces images 
accumulées durant plusieurs années permettront de 
former les zones de gestions.

ANALYSE DE SOL GÉORÉFÉRENCÉE
Analyse de sol géoréférencée dans les zones de 
gestions. Il s’en suivra une recommandation afin 
d’appliquer le bon produit, au bon endroit et 
à la bonne dose.

TAUX DE SEMIS VARIABLE
Modifier la population du semis à différents endroits 
dans le champ selon le type de sol, le potentiel 
de rendement et la capacité de rétention 
en eau du sol.

ZONES DE GESTION
Ce sont des sous-divisions d’un champ qui ont 
des ressemblances face aux facteurs, limitants 
le rendement de cette zone.  L’application 
d’une dose unique pour cette zone permet 
d’atteindre le maximum d’efficacité 
de cet intrant.

POSSIBILITÉS ET PRÉCISIONS 
D’APPLICATIONS ENTRE LES MÉTHODES

Méthode
Grille

Chaux ATV X X X

Fertilisants ATV X X X

Azote ATV   X X

Semis ATV   X X

Imagerie en saison    X

Précision méthode 50 % + 80 % + 80 %

Capteur
Rendement

GPS

Image
Satellite

 Zones Chaux (lb/ac) Zones (acres)

 1 28 000 15,45

 2 36 000 18,21

 3 30 000 11,41

 4 33 000 33,40

 Total 127 000 78,47

X = Possible avec cette méthode

Rayonnement
électromagnétique
du soleil

Rayonnement
émis par les corps
eux-mêmes

Transmission des
enregistrements

Production
des images

Énergie solaire

Rayonnement
réfléchi par
les corps

Les capteurs : caméras ou radiomètres :
ces derniers enregistrent le rayonnement.

Rayonnement
absorbé

Panneaux
solaires

Station de
réception

Traitement des données.
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ZONES DE GESTION
D’APPLICATION DE CHAUX

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’IMAGERIE SATELLITE


