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Extracom GmbH - Dank Fachwissen iiber Kellerentfeuchtung erhalten Héuser zusdtzliche Riumlichkeiten im Untergeschoss.

Modrigen Keller wieder als Wohnraum nutzen

urde der Keller friher nur
als Abstell- und Vorrats-
kammer genutzt, erfllt er

heute haufig auch noch ganzandere
Funktionen. Der Keller ist weit mehr
als nur ein praktischer Stauraum
fur Gartenmobel oder die Wasch-
maschine. Entsprechend vielfaltig
sind auch die Maglichkeiten beim
Ausbau oder Umbau.

Was aber immer bei einer Kel-
lersanierung beachtet werden soll-
te, ist das Thema der bestehenden
Feuchtigkeit. Diese kann auf ganz
unterschiedliche Arten vorkommen.
Ein Trocknungsraum, in dem feuch-
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Weitere Dienstleistungen:
* Luftentfeuchter
o Wischetrockner
 Schimmelpilz-Analyse

te oder nasse Wasche aufgehangt
wird, weist sicherlich eine hohe
Luftfeuchtigkeit auf. Wird ein Keller
nicht - oder gar falsch - geluftet,
kann dies in schwiillwarmen Som-
mermonaten zu Modergeruch oder
sogar zu Schimmel und/oder Pilzbil-
dungen fiihren.

Vielleicht sind tber die Jahre
auch kleinere oder grossere Sanie-
rungsarbeiten durchgeftihrt worden.
Dann kann sein, dass dafiir nicht
geeignete Materialien verwendet
wurden. Dies sehen die Experten der
Extracom immer wieder, wenn sie ei-
nen Keller in Augenschein nehmen.

Woher kommt die
Mauerfeuchtigkeit?

Viele dieser unterschiedlichen
Feuchtigkeiten und deren Scha-
densbildung weisen einen Zusam-
menhang mit der Mauerfeuchtigkeit
auf. Fallt der Eigendammwert von
Materialien, die fiir ein Mauerwerk
moglicherweise verwendet wurden,
auf 20% heisst dies, dass auch die
Wande einiges kalter sind. Dies be-
glinstigt zusammen mit einer hohen
Luftfeuchtigkeit wiederum, dass sich
Kondensfeuchtigkeit bildet.

Bei einer normalen Luftfeuchtig-
keit von 55% und einer Lufttempe-

Mauerfeuchte
verursacht
grosse Schéden.
Extracom schafft
Abhilfe mit dem
wartungs- und
chemiefreien
EDS-System und
unterstreicht das
mit einer 100%
Geld-zuriick-
Garantie.

ratur von 20°C wird bei einer Ober
flachentemperatur von 10.72°C
Tauwasser auftreten. Die Oberfla-
chentemperatur in einem Keller ver
andert sich meisten nur gering, im
Gegensatz zur Luftfeuchtigkeit und
Lufttemperatur.

Gegen die hohe Luftfeuchtigkeit
kann «richtiges» Liften sehr niitzlich
sein. Als Alternative lasst sich auch
ein Luftentfeuchter verwenden. Was
der alleine aber wirklich ausrichtet,
ist lediglich die Luftfeuchtigkeit
geringer zu halten. Zudem sind sie
richtige Stromfresser.

Durch das Entfeuchten der Luft
wird auch die Feuchtigkeit an der
Oberflache des Mauerwerks entzo-
gen und es entsteht wieder Platz fiir
neue kapillar aufsteigende Mauer-
feuchtigkeit. Dadurch gelangt auch
wieder neues Salz (Salpeter) ins
Mauerwerk.

Feuchte Mauern effizient
trocknen

Die Experten der Firma Extracom
GmbH kennen durch jahrelange
Erfahrung diese verschiedenen Zu-
sammenhange der Feuchtigkeiten.
Mit dem EDS-System bieten sie ein
einfache, kostengiinstige, effiziente
und wartungsfreie Lésung an.

Sobald es an einer Steckdose an-
geschlossen ist, ibernimmt das EDS
die Arbeit und trocknet gerduschfrei
feuchte Mauern ab. Durch regelmas-
sige Feuchtigkeitsmessungen der
Fachpersonen wird der Trocknungs-
prozess lberwacht und mittels Pro-
tokoll belegt. Werden die wahrend
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Vor Ort wird die Lage beztiglich Feuchtigkeit fachkompetent analy-

siert und das weitere Vorgehen besprochen.

des Erstgespraches festgelegten
Zielwerte nicht erreicht, profitieren
die Kunden von einer 100% Geld-
zuriick-Garantie.

Neben dieser Zufriedenheitsga-
rantie ist die Extracom GmbH von
der Qualitat des EDS so lberzeugt,
dass zusatzlich eine Herstellergaran-
tie von funf Jahren gewahrt wird.
Auf Wunsch kann die Garantiezeit
verlangert werden.

Kostenlose Beratung beim
Kunden vor Ort

Die Spezialisten des Unterneh-
mens erstellen gerne eine unverbind-
liche Gratisanalyse der Liegenschaft
und zeigen die néchsten Schritte im

Detail auf. Fir die Analyse werden
keine Kosten verrechnet. Interessier-
te lassen sich von den unschlagba-
ren Vorteilen und Argumenten des
EDS gerne (liberzeugen.

Sehr viele Anwender haben da-
mit beste Erfahrungen gemacht.
Nach dem die Wande einwandfrei
trocken waren, liessen sie die Keller-
wande neu verputzen und streichen.
Dadurch lassen sich die Raumlich-
keiten neu nutzen. Es riecht weder
muffig noch sieht es unappetitlich
aus. Daher fiihlen sich die Hausbe-
sitzer dort auch wieder wohl. Und
sie freuen sich, den Keller als zu-
satzlichen Wohn- oder Arbeitsraum
nutzen zu kénnen.



