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Innledning.

SealTech AS introduserte i 1998 som første og eneste firma i Skandinavia et komplett system 
for overflatebehandling av belegningsstein. Systemet består av en spesialtilpasset 
rengjøringsmetode der det benyttes ca 100 grader varmt vann sammen med spesialmaskiner 
for horisontale overflater. 
Vår impregnering heter SealTech Sealing og er av den høyeste tilgjengelige kvalitet. 
Dette er særdeles viktig for levetiden og Sealingens evne til å motstå nedbrytning fra 
Uv stråling, mekanisk slitasje samt nedbrytning fra diverse kjemikalie søl. 
SealTech Sealing motstår alt fra ren saltsyre til oljer, bensin og diesel uten å ta skade.
Det er videre vesentlig enklere å fjerne snø og is da denne ikke fryser fast i overflaten slik at 
man lett kommer helt ned til bar bakke.
Siden introduksjonen har vårt marked vokst fra år og det seales over 40 000 m2 hvert år bare 
på det private markedet sammen med en sterkt økende forespørsel fra de mer 
”profesjonelle ” brukerne .
Det har resultert i en sterkt økende forespørsel fra eiendomsforvaltere med store arealer 
som er belagt med belegningsstein som lurer på hvordan de kan ha et enklere vedlikehold 
sammen med å ivareta steinene slik at de ikke forvitrer og blir nedbrutt i overflaten. 
Vår erfaring med Sealingen har vært meget god på dette område og vi har selv et prøvefelt 
som ligger på det 9 ende året uten forandring der steinene er sealet mens der de er 
ubehandlet har overflaten forvitret betydelig. 
Mange arealer må saltes hvilket medfører ekstra stor nedbrytning av finstoffet i 
betongoverflaten. Dette leder til en raskt akselererende nedbrytning som til slutt vil gi en 
Leca lignende overflate på steinene. Når nedbrytningen har kommet så langt er belegget så å 
si ødelagt og arealet er sterkt forringet.
På grunnlag av over nevnte har vi fått Sintef til å foreta en nedbrytings test. 
Dette for å på en seriøs og overbevisende måte kunne dokumentere og vise våre kunder 
hvorfor man bør og skal overflatebehandle et nytt eller gammelt belegningssteins areal.
Betong er i utgangspunktet et fantasisk materiale men trenger i mange sammenhenger litt 
ekstra hjelp for å kunne fungere optimalt. 

Belegningsstein med SealTech Sealing gir deg som eier, forvalter og bruker et areal som gir 
minimalt med bekymring samtidig som investeringene i utearealet er ivaretatt på en optimal 
måte.
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Ta gjerne kontakt med oss i SealTech AS for mer informasjon om hva vi kan tilføre de 
forskjellige typer belegningssteins areal med eventuelt en påfølgende stedlig befaring for å gi 
en konkret tilstandsrapport og forslag til behandling. 

SealTech har i sitt system impregneringer for de aller fleste typer overflater fra impregnering 
for fasader , betongdekker til maritime konstruksjoner.
Vårt siste tilskudd i serien er en impregnering til bruk på granitt og natursteins arealer for 
enklere vedlikehold. Denne type impregnering forhindrer nedsmussing samt inntregning av 
diverse infiseringer. Et enkelt ord på denne type impregnering er ”Easy Cleaning”. 

Vi står til din disposisjon ved eventuelle spørsmål rundt hva en impregnering kan tilføre dine 
arealer.

SealTech AS. 
Osloveien 140.   Postboks 3013.   1506 Moss.
Tlf: 69 27 63 40.   e-post: info@sealtech.no

Et selskap i:
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