
EL  ACR IL ICO  100%PMMA

•Al elevar la temperatura de una lámina, su flexibilidad 
aumenta, por lo que se puede moldear. Al enfriarse se 
conserva la forma dada, por ello se le conoce como un material 
termoformable.

• Más liviana que el vidrio.
• Su gravedad específica o densidad es de 1.19 gr/cm3.
• Posee una gran resistencia al impacto, superior al vidrio, en 

• Permeabilidad al agua en 1mm de espesor es de 2.28g/m2

•Resistente a los rayos UV.
•No presenta decoloración, opacidad, cuarteo o distorciones     
 
•Indice de refracción 1,49.
•Transmisión de luz paralela es del 91% y la luz total de 92%. 

•Módulo de eslasticidad:
•Resistencia a la compresión:
•Resistencia a la flexión:
•Resistencia a tracción:
•Resistencia a la cizalladora:

450.000 psi
18.000 psi
16.000 psi
10.500 psi
9.000 psi

PROP IEDADES  F Í S I CAS PROP IEDADES  ÓPT ICAS

PROP IEDADES  MECÁN ICAS

FIJAS

PENDIENTADOS

CORREDIZAS

Corte de planta

Un Agua plana Dos Aguas planas Dos Aguas curvasUn Agua curva - plana

Corte de planta

Corte de frente
Corte de frente

CANAL

Est ruc turas  a rqu i tec tón icas 
para  e lementos  de  cub ie r ta  t rans luc idos

T IPOS  DE  CUB IERTA

CANAL

MODULO
DESLIZABLE

MODULO
DESLIZABLE MODULO

FIJOFIJO
MODULO

•No se opaca. •No se pandea. •No se cuartea. •No se degrada. 
•No se decolora. •No se cristaliza.

RES ISTENC IA  A  LA  INTEMPER IE
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MODULO 
DESLIZABLE FIJO

MODULO

Nuestras láminas acrílicas se fabrican a partir de materia prima 
original 100% MMA bajo la norma ICONTEC Nº 1282. 
Su principal cualidad es su resistencia a la intemperie y a 
los agentes atmosféricos que lo hacen un material de larga 
duración. Es un material estable, mantiene sus propiedades 
y apariencia física a través del tiempo.  Otorgamos una 
garantía de 5 años. El acrílico, es además gran protector 
contra los rayos UV dañinos para la piel. Tiene una vida útil 
probable mayor a 30 años.

espesores de 3 a 6mm. 

visuales.

PLEXACRYL
ELEMENTOS DE CUBIERTA
LAMINAS, TEJAS Y DOMOS ACRILICOS



Láminas , te jas  y  domos  ac r í l i cos

Perfil teja TRIPLANA

Ancho total 1.19 

.04 

.08 
.14 

Ancho util 1.09

DIMENSIONES   1.20 x 1.19 m ; 1.86 x 1.19 m ; 2.40 x 1.19 m

DIMENSIONES   1.20 x 0.92 m ; 1.86 x 0.92 m ; 2.40 x 0.92 m

DIMENSIONES (entre canales, avance y alto) 
1.06 x 1.00 x 0.30 m; 1.19 x 1.07 x 0.30 m ; 1.35 x 1.15 x 0.30 m; 
1.72 x 1.03 x 0.30 m; 2.21 x 1.10 x 0.30 m

Perfil teja ONDULADA

4.8  .18

Ancho total .92  

Ancho util .86 

Luz 1.19 

Alto .29

Traslapo .04 

Base .04 

Avance 

 Perfil domo en forma de arco (BOVEDA)

D IMENS IONES

D IMENS IONES

domo individual

domo individual

domo traslapado

domo traslapado

desde: 0.60 x 0.60 x 0.10 m

desde: 0.60 x 0.60 x 0.10 m

desde: 0.60 x 0.60 x 0.10 m

desde: 0.60 x 0.60 x 0.10 m

hasta: 1.40 x 2.40 x 0.20 m

hasta: 1.35 x 2.35 x 0.20 m

hasta: 1.35 x 2.35 x 0.20 m

hasta: 1.33 x 2.33 x 0.20 m

: ............
(diametro)

ø 0.62m , ø 0.70m, ø 0.74m, ø 0.85m, ø 0.90m, ø 1.10m, ø1.20m, ø 
1.30m, ø 1.40m

COLORES  Cristal, Opal, Humo (colores especiales sobre pedido)

COLORES          Cristal, Opal, Humo (colores especiales sobre pedido)

COLORES          Cristal, Opal, Humo (colores especiales sobre pedido)

COLORES          Cristal, Opal, Humo (colores especiales sobre pedido)

ESPESOR  3mm (otros espesores sobre pedido)

ESPESOR          3mm  (otros espesores sobre pedido)

ESPESOR          2mm, 3mm   (otros espesores sobre pedido)

ESPESOR          3mm   (otros espesores sobre pedido)

Perfil domo tipo BURBUJA

 domo CIRCULAR

Perfil domo tipo DIAMANTE

Corte domo individual

Corte domo individual

Corte domo traslapo

Corte domo traslapo

Ancho 

Alto 

Ancho 

Alto 
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ELEMENTOS DE CUBIERTA
LAMINAS, TEJAS Y DOMOS ACRILICOS


