CHIUSINO CON TELAIO E COPERCHIO QUADRATI

Conforme alla norma EN 124-2:2015 in ghisa sferoidale GJS 500/7

> CLASSE B125

Luogo di installazione
Gruppo 2 norma EN 124-2:2015 e gruppi inferiori

Descrizione

Coperchio quadrato dotato di asole laterali per il sollevamento.

Telaio quadrato munito di sezione interna a U. Lincastro del coperchio nel telaio, grazie all'opportuna sezione,
crea un sifone idraulico contro la risalita delle esalazioni.

Rivestimento con vernice idrosolubile nera.

altezza telaio (mm) peso (kg) cernﬁca2|one ente terzo

REVO 30B 300x300 200x200 24 63 QU NF 110 Telaioc/sez.a U
REVO40B 400x400 300x300 24 10,4 @ NF 110 Telaio c/sez. a U
REVO50B 500x500 400x400 24 16,9 @ NF 110 Telaioc/sez.a U
REVO 60 B 600x600 500x500 24 26,2 @ NF 110 Telaioc/sez.a U
REVO70B 700x700 600x600 24 36 @ NF 110 Telaio c/sez.a U

REVO 80 B 800x800 700x700 24 49,7 @ NF 110 Telaioc/sez.a U




