CHIUSINO CON TELAIO QUADRATO O OTTAGONALE
E COPERCHIO CIRCOLARE

Conforme alla norma EN 124-2:2015 in ghisa sferoidale GJS 500/7
> CLASSE D400

Luogo di installazione
Gruppo 4 norma EN 124-2:2015 e gruppi inferiori

Tipo di traffico stradale
Medio

Descrizione

Coperchio circolare articolato, estraibile in posizione verticale e autocentrante nel proprio telaio tramite 5
guide; sistema di bloccaggio automatico al telaio tramite maniglia integrata di sollevamento; angolo di apertura
120°; bloccaggio antichiusura a 90°; sistema di chiusura per impedire I'accesso non autorizzato (optional).
Telaio quadrato o ottagonale con guarnizione elastica in polietilene antirumore e antivibrazioni.

La guarnizione garantisce una buona tenuta agli odori. Rivestimento con vernice idrosolubile nera.

teza ol certificarione ente terzo

BRIO 7SC 950x950 @700 874 @ NrF110 Telaio quadrato
BRIO7SC8 1020x1020 @700 102 95 @ NF110 Telaio quadrato
BRIO7SR @ 1000 @700 100 79,5 & NF110 Telaio ottagonale
BRIOSC* 850x850 @600 100 65,4 @ NF 110 Telaio quadrato
BRIOSR * @ 850 @ 600 100 56 @ NF110 Telaio ottagonale

* articolazione antieffrazione (optional)



