CHIUSINO CON TELAIO E COPERCHIO
RETTANGOLARI O QUADRATI

Conforme alla norma EN 124-2:2015 in ghisa sferoidale GJS 500/7
> CLASSE D400

Luogo di installazione
Gruppo 4 norma EN 124-2:2015 e gruppi inferiori

Tipo di traffico stradale
Medio

Descrizione

Coperchio rettangolare o quadrato non articolato con fori ciechi per il sollevamento; due lati opposti
predisposti per l'appoggio su due guarnizioni alloggiate nel telaio; posizionamento nel telaio in unica
direzione preferenziale.

Telaio rettangolare o quadrato munito sui due lati di appoggio del coperchio di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale antibasculamento.

Le guarnizioni garantiscono una buona tenuta agli odori. Rivestimento con vernice idrosolubile nera.

aheza tlio (mm) certificarione eneterz

TRUCK5070  640x840 500x700 72,5 @ NF 110 Telaio rettangolare
TRUCK 30 440x440 300x300 76 26,2 @ NF 110 Telaio quadrato
TRUCK 40 * 540x540 400x400 100 38,4 @ NF 110 Telaio quadrato
TRUCK 50 * 640x640 500x500 102 53 @ NF 110 Telaio quadrato
TRUCK60*  740x740 600x600 102 66,3 @ NF110 Telaio quadrato
TRUCK 70 840x840 700x700 102 89,5 @ NF 110 Telaio quadrato

* disponibile con griglia per traffico leggero

www.fonderiezicarelli.com



