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REVO 30 B
REVO 40 B
REVO 50 B
REVO 60 B
REVO 70 B
REVO 80 B

codice
300x300
400x400
500x500
600x600
700x700
800x800

telaio (mm)
200x200
300x300
400x400
500x500
600x600
700x700

luce (mm)
24
24
24
24
24
24

altezza telaio (mm)
6,3

10,4
16,9
26,2
36

49,7

peso (kg)
NF 110
NF 110
NF 110
NF 110
NF 110
NF 110

certificazione ente terzo
Telaio c/sez. a U
Telaio c/sez. a U
Telaio c/sez. a U
Telaio c/sez. a U
Telaio c/sez. a U
Telaio c/sez. a U

note

292x292
392x392
492x492
592x592
692x692
792x792
892x892

200x200
300x300
400x400
500x500
600x600
700x700
800x800

Telaio c/sez. a U
Telaio c/sez. a U
Telaio c/sez. a U
Telaio c/sez. a U
Telaio c/sez. a U
Telaio c/sez. a U
Telaio c/sez. a U

40
40
40
40
40
40
40

7,5
13,6
21,3
29,4
40,5
56,5
77

KM
NF 110
NF 110
NF 110
NF 110
KM
KM

REVO 20 C
REVO 30 C
REVO 40 C
REVO 50 C
REVO 60 C
REVO 70 C
REVO 80 C

codice telaio (mm) luce (mm) altezza telaio (mm) peso (kg) certificazione ente terzo note

Conforme alla norma EN 124-2:2015 in ghisa sferoidale GJS 500/7

> CLASSE B125

Luogo di installazione
Gruppo 2 norma EN 124-2:2015 e gruppi inferiori

Descrizione
Coperchio quadrato dotato di asole laterali per il sollevamento.
Telaio quadrato munito di sezione interna a U. L’incastro del coperchio nel telaio, grazie all’opportuna sezione, 
crea un sifone idraulico contro la risalita delle esalazioni.
Rivestimento con vernice idrosolubile nera.

Conforme alla norma EN 124-2:2015 in ghisa sferoidale GJS 500/7

> CLASSE C250

Luogo di installazione
Gruppo 3 norma EN 124-2:2015 e gruppi inferiori

Descrizione
Coperchio quadrato dotato di due fori ciechi per il sollevamento.
Telaio quadrato munito di sezione interna a U. L’incastro del coperchio nel telaio, grazie all’opportuna sezione, 
crea un sifone idraulico contro la risalita delle esalazioni.
Rivestimento con vernice idrosolubile nera.

CHIUSINO CON TELAIO E COPERCHIO QUADRATI

CHIUSINO CON TELAIO E COPERCHIO QUADRATI
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REVO 40 D *
REVO 50 D *
REVO 60 D *
REVO 70 D 
REVO 80 D 

486x486
574x574
674x674
780x780
880x880

400x400
500x500
600x600
700x700
800x800

Traffico medio
Traffico medio
Traffico medio
Traffico leggero
Traffico leggero

100
100
100
100
100

30
39,8
53

77,6
96,8

* articolazione antieffrazione (optional)

NF 110
NF 110
NF 110
KM
KM

codice telaio (mm) luce (mm) altezza telaio (mm) peso (kg) certificazione ente terzo note

SOLO OS
SOLO CS
SOLO 7 SC

Ø 850
850x850
950x950

Ø 600
Ø 600
Ø 700

Telaio ottagonale
Telaio quadrato
Telaio quadrato

100
100
102

84,5
96,6

117,8

NF 110
NF 110
NF 110

codice telaio (mm) luce (mm) altezza telaio (mm) peso (kg) certificazione ente terzo note

Conforme alla norma EN 124-2:2015 in ghisa sferoidale GJS 500/7

> CLASSE D400

Luogo di installazione
Gruppo 4 norma EN 124-2:2015 e gruppi inferiori

Tipo di traffico stradale
Medio
Leggero

Descrizione
Coperchio quadrato dotato di due fori ciechi per il sollevamento; predisposizione per l’inserzione di due sistemi 
di chiusura antieffrazione.
Telaio quadrato munito di due guarnizioni elastiche in polietilene antirumore e antivibrazioni.
Rivestimento con vernice idrosolubile nera.

Conforme alla norma EN 124-2:2015 in ghisa sferoidale GJS 500/7

> CLASSE D400

Luogo di installazione
Gruppo 4 norma EN 124-2:2015 e gruppi inferiori

Tipo di traffico stradale
Intenso

Descrizione
Coperchio circolare articolato, estraibile a 120° e autocentrante nel proprio telaio; guarnizione elastica in 
policloroprene antirumore e antivibrazioni; angolo di apertura 120°; bloccaggio antichiusura a 90°; sistema 
di chiusura per impedire l’accesso non autorizzato (optional); effetto valvola in caso di sovrapressione della 
condotta (non applicabile con la versione sicurizzata).
Telaio quadrato o ottagonale.
Rivestimento con vernice idrosolubile nera.

CHIUSINO CON TELAIO E COPERCHIO QUADRATI

CHIUSINO CON TELAIO QUADRATO O OTTAGONALE
E COPERCHIO CIRCOLARE
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TWINO SC
TWINO SR

850x850
Ø 850

Ø 600
Ø 600

Telaio quadrato
Telaio ottagonale

100
100

59,7
52,2

NF 110
NF 110

codice telaio (mm) luce (mm) altezza telaio (mm) peso (kg) certificazione ente terzo note

BRIO 7 SC
BRIO 7 SC 8
BRIO 7 SR
BRIO SC * 
BRIO SR *

* articolazione antieffrazione (optional)

950x950
1020x1020

Ø 1000
850x850

Ø 850

Ø 700
Ø 700
Ø 700
Ø 600
Ø 600

Telaio quadrato
Telaio quadrato
Telaio ottagonale
Telaio quadrato
Telaio ottagonale

100
102
100
100
100

87,4
95

79,5
65,4
56

NF 110
NF 110
NF 110
NF 110
NF 110

codice telaio (mm) luce (mm) altezza telaio (mm) peso (kg) certificazione ente terzo note

Conforme alla norma EN 124-2:2015 in ghisa sferoidale GJS 500/7

> CLASSE D400

Luogo di installazione
Gruppo 4 norma EN 124-2:2015 e gruppi inferiori

Tipo di traffico stradale
Medio

Descrizione
Coperchio circolare articolato, estraibile in posizione verticale e autocentrante nel proprio telaio tramite 5 
guide; sistema di bloccaggio automatico tramite due barre elastiche parallele; angolo di apertura ≥ 100°; 
bloccaggio antichiusura a 90°.
Telaio quadrato o ottagonale con guarnizione elastica in polietilene antirumore e antivibrazioni.
La guarnizione garantisce una buona tenuta agli odori. Rivestimento con vernice idrosolubile nera.

Conforme alla norma EN 124-2:2015 in ghisa sferoidale GJS 500/7

> CLASSE D400

Luogo di installazione
Gruppo 4 norma EN 124-2:2015 e gruppi inferiori

Tipo di traffico stradale
Medio

Descrizione
Coperchio circolare articolato, estraibile in posizione verticale e autocentrante nel proprio telaio tramite 5 
guide; sistema di bloccaggio automatico al telaio tramite maniglia integrata di sollevamento; angolo di apertura 
120°; bloccaggio antichiusura a 90°; sistema di chiusura per impedire l’accesso non autorizzato (optional).
Telaio quadrato o ottagonale con guarnizione elastica in polietilene antirumore e antivibrazioni.
La guarnizione garantisce una buona tenuta agli odori. Rivestimento con vernice idrosolubile nera.

CHIUSINO CON TELAIO QUADRATO O OTTAGONALE
E COPERCHIO CIRCOLARE

CHIUSINO CON TELAIO QUADRATO O OTTAGONALE
E COPERCHIO CIRCOLARE
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codice telaio (mm) luce (mm) altezza telaio (mm) peso (kg) certif. ente terzosuperficie scarico (cm²) note

CAREVO 30 CC
CAREVO 40 CC
CAREVO 50 CC
CAREVO 60 CC

362x362
500x500
600x600
700x700

300x300
400x400
500x500
600x600

Profilo concavo
Profilo concavo
Profilo concavo
Profilo concavo

40
65
65
65

17
30,1
41,4
54,5

226
770

1260
1680

KM
NF 110
NF 110
NF 110

CAREVO 30 CP
CAREVO 40 CP
CAREVO 50 CP
CAREVO 60 CP

375x375
500x500
600x600
700x700

300x300
400x400
500x500
600x600

Profilo piano
Profilo piano
Profilo piano
Profilo piano

36
36
36
36

14,9
24,1
34,4
47,9

332
770

1260
1680

NF 110
NF 110
NF 110
NF 110

codice telaio (mm) luce (mm) altezza telaio (mm) peso (kg) certif. ente terzosuperficie scarico (cm²) note

CADITOIA PIANA CON TELAIO E GRIGLIA QUADRATI 

CADITOIA CONCAVA CON TELAIO E GRIGLIA QUADRATI 
Conforme alla norma EN 124-2:2015 in ghisa sferoidale GJS 500/7

> CLASSE C250

Luogo di installazione
Gruppo 3 norma EN 124-2:2015 e gruppi inferiori

Descrizione
Griglia quadrata concava al centro autobloccante con chiusura tramite barra elastica; predisposizione per 
articolazione prigioniera antieffrazione; alveoli di captazione ottimizzati per favorire il deflusso delle acque 
e conformi alle norme di sicurezza del traffico ciclistico.
Telaio quadrato a base piana e concavo al centro con asole per fissaggio al pozzetto; predisposizione per 
inserimento di sifone in PVC (non fornito).
Rivestimento con vernice idrosolubile nera.

Conforme alla norma EN 124-2:2015 in ghisa sferoidale GJS 500/7

> CLASSE C250

Luogo di installazione
Gruppo 3 norma EN 124-2:2015 e gruppi inferiori

Descrizione
Griglia quadrata piana autobloccante con chiusura tramite barra elastica; predisposizione per articolazione 
prigioniera antieffrazione; alveoli di captazione ottimizzati per favorire il deflusso delle acque e conformi alle 
norme di sicurezza del traffico ciclistico.
Telaio quadrato piano con asole per fissaggio al pozzetto; predisposizione per inserimento di sifone in PVC 
(non fornito).
Rivestimento con vernice idrosolubile nera.
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TRUCK 5070
TRUCK 30 
TRUCK 40 *
TRUCK 50 * 
TRUCK 60 *
TRUCK 70 
* disponibile con griglia per traffico leggero

640x840
440x440
540x540
640x640
740x740
840x840

500x700
300x300
400x400
500x500
600x600
700x700

Telaio rettangolare
Telaio quadrato
Telaio quadrato
Telaio quadrato
Telaio quadrato
Telaio quadrato

102
76

100
102
102
102

72,5
26,2
38,4
53

66,3
89,5

NF 110
NF 110
NF 110
NF 110
NF 110
NF 110

codice telaio (mm) luce (mm) altezza telaio (mm) peso (kg) certificazione ente terzo note

codice telaio (mm) luce (mm) altezza telaio (mm) peso (kg) certif. ente terzosuperficie scarico (cm²) note

CAREVO 40 DP
CAREVO 50 DP
CAREVO 60 DP

500x500
600x600
700x700

400x400
500x500
600x600

Profilo piano
Profilo piano
Profilo piano

75
75
75

26,5
35

48,8

573
908

1216

KM
KM
KM

CHIUSINO CON TELAIO E COPERCHIO
RETTANGOLARI O QUADRATI

CADITOIA PIANA CON TELAIO E GRIGLIA QUADRATI 

Conforme alla norma EN 124-2:2015 in ghisa sferoidale GJS 500/7

> CLASSE D400

Luogo di installazione
Gruppo 4 norma EN 124-2:2015 e gruppi inferiori

Tipo di traffico stradale
Medio

Descrizione
Coperchio rettangolare o quadrato non articolato con fori ciechi per il sollevamento; due lati opposti 
predisposti per l’appoggio su due guarnizioni alloggiate nel telaio; posizionamento nel telaio in unica 
direzione preferenziale.
Telaio rettangolare o quadrato munito sui due lati di appoggio del coperchio di guarnizioni elastiche in 
polietilene a profilo speciale antibasculamento.
Le guarnizioni garantiscono una buona tenuta agli odori. Rivestimento con vernice idrosolubile nera.

Conforme alla norma EN 124-2:2015 in ghisa sferoidale GJS 500/7

> CLASSE D 400

Luogo di installazione
Gruppo 4 norma EN 124-2:2015 e gruppi inferiori 

Tipo di traffico stradale
Leggero

Descrizione
Griglia quadrata piana autobloccante con chiusura tramite due barre elastiche; perni solidali alla griglia 
per articolazione e sistema di inasportabilità dopo la posa; alveoli di captazione ottimizzati per favorire il 
deflusso delle acque e conformi alle norme di sicurezza del traffico ciclistico.
Telaio quadrato piano con asole per fissaggio al pozzetto; predisposizione per inserimento di sifone in 
PVC (non fornito). 
Rivestimento con vernice idrosolubile nera.
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0,2m 0,5 m

gruppo 1 gruppo 2 gruppo 3

0,2m 0,5 m

gruppo 1gruppo 2gruppo 3gruppo 4

La ghisa sferoidale

Classificazione e luogo di impiego

Estratto della norma EN 124:2015

Marcatura

La ghisa è una lega di ferro e carbonio caratterizzata da ottima colabilità e attitudine alla formatura, resistenza alla corrosione 
e all’usura, buona lavorabilità. La forma, la distribuzione e la dimensione sotto le quali viene a trovarsi la grafite influenzano le 
caratteristiche fisico-meccaniche della ghisa.
Aggiungendo in fase di colata una piccola quantità di magnesio alla lega madre, la grafite che si separa dalla massa metallica durante 
il processo di solidificazione assume la forma di sferoidi e conferisce alla ghisa proprietà meccaniche simili all’acciaio: elevata 
deformabilità, resistenza agli urti e alle trazioni, duttilità, alto limite elastico, buon allungamento.
I numeri 500/7 che accompagnano la sigla della ghisa sferoidale (GJS) indicano la resistenza a trazione espressa in N/mm2 e il valore 
in percentuale dell’allungamento.

I dispositivi di coronamento e di chiusura sono distinti in classi di resistenza in base al carico di rottura richiesto dal luogo di impiego; 
le zone individuate in ambito stradale, suddivise in gruppi numerati da 1 a 6, stabiliscono la classe minima del dispositivo da installare.

I prodotti del gruppo D400 sono suddivisi in 3 categorie a seconda dell’intensità del traffico:
Traffico leggero  -  Traffico medio  -  Traffico intenso

Tipica sezione trasversale di strada con indicazione di alcuni gruppi di luoghi di impiego.

La norma EN 124:2015 definisce la terminologia, la classificazione, i metodi di prova, la marcatura e il controllo di qualità dei dispositivi 
di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali (chiusini e caditoie).
La norma è suddivisa in sei parti: 
•	 la EN 124-1 è la parte generale dedicata alle definizioni, ai principi generali di progettazione e ai requisiti di prestazione comuni a 

tutte le sezioni successive;
•	 la EN 124-2 è la sezione specifica per prodotti realizzati in ghisa e riporta i requisiti prestazionali caratteristici per tale materiale.

Per essere riconosciuti conformi alla norma EN 124:2015 tutti i coperchi, le griglie e i telai in ghisa devono riportare, impresse in 
fusione, le seguenti marcature:
•	 EN 124 (quale riferimento alla norma) più il numero della sezione relativa al materiale utilizzato (per la ghisa EN 124-2)
•	 la classe di appartenenza (esempio D400)
•	 il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione (anche in codice)
	 nonché, su base volontaria
•	 il marchio di un organismo di certificazione

Il marchio            è un marchio di qualità volontario, creato dall’AFNOR, che certifica la conformità dei prodotti ai criteri della norma 
EN 124 e a quelli del regolamento NF-110 Voirie (www.marque-nf.com).
I dispositivi delle classi D400 e superiori per ottenere l’autorizzazione all’apposizione del marchio di qualità NF, oltre ad avere i 
requisiti stabiliti dalla norma EN 124, devono superare ulteriori prove dinamiche.

GRUPPO 1
Classe A15
minima

GRUPPO 2
Classe B125
minima

GRUPPO 3
Classe C250
minima

GRUPPO 4
Classe D400
minima

GRUPPO 5
Classe E600
minima

GRUPPO 6
Classe F900
minima

Carico di rottura
> 15 kN - 1,5 t.
Zone che possono 
essere utilizzate 
esclusivamente da 
pedoni e ciclisti

Carico di rottura
> 125 kN - 12,5 t.
Marciapiedi, 
zone pedonali ed 
assimilabili, aree di 
sosta e parcheggi 
multipiano per 
automobili

Carico di rottura
> 250 kN - 25 t. 
Per dispositivi di 
coronamento dei 
pozzetti di raccolta 
installati nella zona 
dei canaletti di scolo 
lungo il bordo dei 
marciapiedi che, 
misurata dal bordo, 
si estenda per 0,5 
m al massimo nella 
carreggiata e per 0,2 m 
al massimo nella zona 
pedonale

Carico di rottura
> 400 kN - 40 t.
Carreggiate di strade 
(comprese le vie 
pedonali), banchine 
transitabili e aree di 
sosta per tutti i tipi di 
veicoli stradali

Carico di rottura
> 600 kN - 60 t.
Aree soggette a carichi 
per asse elevati, per 
esempio
pavimentazioni di porti 
e aeroporti

Carico di rottura
> 900 kN - 90 t.
Aree soggette a 
carichi per asse 
particolarmente 
elevati, per esempio 
pavimentazioni di 
aeroporti



Distributore Autorizzato Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

Zicarelli Industriale e Commerciale declina ogni 
responsabilità per utilizzi non appropriati dei 
prodotti.

Pesi, dimensioni e disegni sono forniti a solo titolo 
indicativo e con riserva di modifica senza preavviso.

Luglio 2019   -  Diffusione non controllata

ACQUEDOTTI
•	 Tubi e raccordi in PE 100, RC e corazzato
•	 Tubi e raccordi in ghisa sferoidale
•	 Tubi e raccordi in acciaio
•	 Valvole
•	 Saracinesche
•	 Sfiati
•	 Attrezzature per montaggio e collaudo
•	 Articoli per giunzione, riparazione e presa

FOGNATURE
•	 Tubi e raccordi in PVC
•	 Tubi e raccordi corrugati in PE e PP
•	 Sifoni 
•	 Valvole
•	 Sfiati 
•	 Attrezzature per montaggio e collaudo
•	 Articoli per giunzione e riparazione

GASDOTTI
•	 Tubi e raccordi in PE 100 
•	 Tubi e raccordi in acciaio		
•	 Valvole
•	 Sfiati
•	 Attrezzature per montaggio e collaudo
•	 Articoli per giunzione, riparazione e presa

ENERGIE RINNOVABILI
•	 Tubi e raccordi in PE 100 RC per impianti 

geotermici

IRRIGAZIONE
•	 Tubi e raccordi in PVC pressione
•	 Tubi e raccordi PE BD
•	 Tubi e raccordi in PRFV
•	 Irrigatori e pezzi speciali
•	 Valvole idrauliche 

ANTINCENDIO
•	 Idranti soprasuolo e sottosuolo
•	 Cassette antincendio
•	 Raccordi e manichette
•	 Gruppi automatici antincendio
•	 Estintori 

DRENAGGIO
•	 Tubi in PVC fessurati
•	 Tubi in PEAD corrugato fessurati
•	 Canalette in calcestruzzo vibrocompresso 

con griglia di copertura in ghisa sferoidale
	 o acciaio zincato
•	 Tubi spiralati in acciaio zincato 

DEPURAZIONE
•	 Serbatoi in PEAD da interro e da esterno
•	 Fosse biologiche
•	 Vasche Imhoff
•	 Degrassatori
•	 Impianti di sollevamento e prima pioggia

DIFESA DEL SUOLO
•	 Gabbioni
•	 Biostuoia 
•	 Terra armata
•	 Geotessile 

TELECOMUNICAZIONI
•	 Cavidotti in PEAD corrugato
•	 Cavidotti in PVC autoestinguente
•	 Pozzetti in CLS omologati CE
•	 Tritubi in PEAD per passaggio cavi
•	 Articoli per allacciamenti
•	 Cassette

STRADALE
•	 Impianti di prima pioggia
•	 Batterie stradali e New Jersey
•	 Pozzetti e tubi in CLS omologati CE   
•	 Malte speciali a presa rapida 
•	 Prodotti bituminosi a freddo
•	 Recinzioni mobili da cantiere

ARREDO URBANO
•	 Panchine
•	 Fontane 
•	 Cestini portarifiuti
•	 Dissuasori di parcheggio
•	 Fioriere
•	 Griglie per alberi

Altri prodotti

via C. Colombo ss 19 
87036  Rende (cs)

tel. +39 0984 839459
fax +39 0984 839859

www.fonderiezicarelli.com
info@fonderiezicarelli.com
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