
P O M P E  D I  C A LO R E  A D  I N V E R T E R
Pompe di calore con mandata laterale e superiore per piscine 
domestiche e commerciali
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Tabella di controllo della temperatura

P O M P E  D I  C A LO R E  C A LO R E X

T E C N O LO G I A  I N V E R T E R

La tecnologia Inverter consente un controllo efficiente della temperatura della piscina, le I-PAC/V-
PAC utilizzano solo l’energia necessaria quando è richiesta. Elevata efficienza grazie al compressore 
inverter a modulazione continua che garantisce un COP medio di 10,3 (I-PAC+), 9,7 (I-PAC) e 10,7 
(V-PAC).

Due modalità, Whisper e Boost. Modalità Boost per una rapida 
messa a regime. Modalità Whisper per un funzionamento giornaliero 
silenziosissimo.

PDC CALOREX A 
INVERTER

Dove si colloca la nostra pompa di calore sulla scala 
dei decibel

Caratterisitiche

�	COP 9,7 medio = +2 x rispetto ad una pdc ON/OFF

�	Refrigerante Eco-friendly R32 = 675 GWP, (Global Warming 
Potential)

�	Pompa di calore ad Inverter

�	Range di potenza aumentato da 8 a 25kW

�	Riduzione rumorosità di 9-11 dB(A) rispetto ad una pdc on/off con 
‘Whisper Mode’

�	Dimensioni ridotte dal 27% al 46% 

�	Campo di lavoro migliorato

�	Possono essere impostate  su riscaldamento, riscaldamento/
raffreddamento (solo I-PAC) o raffreddamento

�	Avviamento progressivo

�	Lega di alluminio (I-PAC), ABS (V-PAC)

�	Modulo Wi-Fi (solo I-PAC)

�	Progettato da Calorex nel Regno Unito

Opzioni

�	Controllo remoto a LED (solo I-PAC)

�	Copertura di protezione invernale	

I - PAC



V-PAC scheda tecnica
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Sistema di riscaldamento ad alto valore aggiunto e rispettoso 
dell’ambiente, con un consumo energetico pari alla metà di quello 
di una tradizionale pompa di calore on/off e 1/10 di quello per il 
riscaldamento a gas o elettrico delle piscine.

Tabella efficienza metodi di riscaldamento

Nuovo gas refrigerante

Con l’introduzione delle norme sui gas fluorurati in Europa, la nostra 
nuova pompa di calore utilizzerà il refrigerante R32 a basso (GWP).

Quesrto refrigerante:

�	Ha un basso GWP (675)

�	Potenziale di riduzione dell’ozono pari a zero (ODP)

�	È conforme alla riduzione graduale dei gas fluorurati

�	Richiede una minore quantità di refrigerante per kW

�	È più facile da riutilizzare e riciclare

Applicazioni 

�	Piscine esterne

�	Piscine domestiche

�	Spa e idromassaggi

�	Piscine fuori terra

�	Centri benessere

�	Piscine terapeuticheV - PAC

Caratteristiche Unità VPT 12ALX VPT 16ALX VPT 22ALX

Campo di lavoro – temperatura aria °C -5-43 -5-43 -5-43
Campo di lavoro – temperatura acqua °C 8-40 8-40 8-40
Performance – aria 27°C 80% RH, acqua 27°C
Potenza termica kW 14,11 18,5 24,4
COP 18,5-6,28 18,5-6,03 13,5-5,14
COP medio al 50% della velocità 10,7 10,8 8,8
Performance – aria 15°C 70% RH, acqua 26°C
Potenza termica kW 10,64 13,61 17,8
COP 8,5-5,11 8,4-5,02 6,2-4,14
COP medio al 50% della velocità 6,5 6,4 4,7
Performance – aria 35°C 80% RH, acqua 28°C
Potenza frigorifera kW 6,23 6,7 10,3
Alimentazione V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50 230/1ph/50
Potenza assorbita nominale kW 0,20-2,24 0.23-3.06 0,75-4,75
Corrente assorbita nominale A 1,21-8,9 1,23-12,0 3,45-19,6
Corrente assorbita massima A 12,5 15,5 24,5
Portata acqua m3/h 4,97 6,5 8,98
Connessioni acqua mm2 1½" o 50mm 1½" o 50mm 1½" o 50mm
Compressore Inverter Inverter Inverter
Scmbiatore lato acqua Titanio Titanio Titanio
Carica di gas R32 g 800 800 1700
Rumorosità @ 10m dB(A) <29 <30 <30
Rumorosità @ 1m dB(A) <47 <48 <48
Dimensioni (l x l x h) mm 650 x 650 x 760 650 x 650 x 760 750 x 750 x 860
Peso netto kg 70 80 95



Per maggiori informazioni sui prodotti Dantherm Group, 
email: info.it@dantherm.com tel: +39 045 770533 o visitate danthermgroup.co.uk

Calorex è un marchio del

Caratteristiche Unità IPT 8ALX IPT 12ALX IPT 16ALX IPT 22ALX

Campo di lavoro – temperatura aria °C -5-43 -5-43 -5-43 -5-43
Campo di lavoro – temperatura acqua °C 12-40 12-40 12-40 12-40
Performance – aria 27°C 80% RH, acqua 27°C
Potenza termica kW 9,5 13,0 20,0 25,0
COP 13,2-5,4 13,5-5,6 13,5-5,7 13,8-5,8
COP medio al 50% della velocità 8,9 9,7 9,3 9,6
Performance – aria 15°C 70% RH, acqua 26°C
Potenza termica kW 7,0 9,5 13,5 17,0
COP 6,9-4,2 7,0-4,0 7,0-4,2 7,2-4,0
COP medio al 50% della velocità 6,3 6,1 6,3 6,4
Performance – aria 35°C 80% RH, acqua 28°C
Potenza frigorifera kW 3,9 5,2 7,4 9,4
Alimentazione V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50 230/1ph/50 230/1ph/50
Potenza assorbita nominale kW 0,3-1,79 0,40-2,38 0,57-3,21 0,69-4,25
Corrente assorbita nominale A 1,38-7,58 1,82-10,80 2,60-14,61 3,16-19,32
Corrente assorbita massima A 9,5 12,5 19,5 20,0
Portata acqua m3/h 3,0-5,0 4,0-6,0 7,0-10,0 10,0-12,0
Connessioni acqua mm2 1½" o 50mm 1½" o 50mm 1½" o 50mm 1½" o 50mm
Compressore Inverter Inverter Inverter Inverter
Scmbiatore lato acqua Titanio Titanio Titanio Titanio
Carica di gas R32 g 600 900 1100 2000
Rumorosità @ 10m dB(A) 19,6-31,5 21,9-32,0 24,3-36,1 24,9-36,7
Rumorosità @ 1m dB(A) 39,6-51,5 41,9-52,0 44,3-56,1 44,9-56,7
Dimensioni (l x l x h) mm 864 x 359 x 648 864 x 359 x 648 954 x 359  x748 1084 x 429 x 948
Peso netto kg 47 49 68 90

I-PAC scheda tecnica

Caratteristiche Unità IPT 12ALY IPT 16ALY IPT 22ALY IPT 22BLY IPT 28BLY

Campo di lavoro – temperatura aria °C -10-43 -10-43 -10-43 -10-43 -10-43
Campo di lavoro – temperatura acqua °C 12-40 12-40 12-40 12-40 12-40
Performance – aria 27°C 80% RH, acqua 27°C
Potenza termica kW 15,0 21,0 27,5 27,5 36,0
COP 15,0-6,6 14,8-6,4 15,0-6,5 15,0-6,8 14,8-6,0
COP medio al 50% della velocità 10,6 10,3 10,3 10,3 10,2
Performance – aria 15°C 70% RH, acqua 26°C
Potenza termica kW 11,5 14,5 18,0 18,0 23,9
COP 7,7-4,6 7,1-4,6 7,5-4,6 7,5-4,6 7,5-4,6
COP medio al 50% della velocità 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3
Performance – aria 35°C 80% RH, acqua 28°C
Potenza frigorifera kW 6,7 9,5 11,9 11,9 16,0
Alimentazione V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50 230/1ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50
Potenza assorbita nominale kW 0,27-2,28 0,41-3,15 0,48-3,91 0,48-3,91 0,64-5,20
Corrente assorbita nominale A 1,17-9,91 1,78-13,69 2,08-17,00 0,69-5,66 0,92-7,53
Corrente assorbita massima A 13,5 17,0 20,0 7,0 9,5
Portata acqua m3/h 5,0-7,0 8,0-10,0 10,0-12,0 10,0-12,0 12,0-18,0
Connessioni acqua mm2 1½" o 50mm 1½" o 50mm 1½" o 50mm 1½" o 50mm 1½" o 50mm
Compressore Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Scmbiatore lato acqua Titanio Titanio Titanio Titanio Titanio
Carica di gas R32 g 900 1200 2000 2000 2700
Rumorosità @ 10m dB(A) 20,8-24,5 20,4-33,7 23,0-34,4 23,0-34,4 22,1-34,2
Rumorosità @ 1m dB(A) 40,8-54,5 40,4-53,7 43,0-54,4 43,0-54,4 42,1-54,2
Dimensioni (l x l x h) mm 954 x 359 x 648 954 x 429 x 755 1084 x 429 x 948 1084 x 429 x 948 1154 x 539 x 948
Peso netto kg 47 68 90 93 120

I-PAC+ scheda tecnica


