Poolsalt Low Salt (1,5 g/l)

Il sistema sfrutta Il princlplo dell’elettrolisi che
trasforma Il cloruro di sodlo (sale) In Ipoclorito di
sodlo.

La centralina @ composta da un quadro comandi intuitivo e
da una cella elettrolitica trasparente con lamelke in titanio.

La capacita di produzione della centralina deve risultare
idonea al volume d'acqua da trattare considerando anche
il clima del luogo di installazione e l1a tipologia dell'acqua
immessa (acquedotto o pozzo). Si consiglia, quindi, di
scegliereilmodellosuccessivoaumentando cosila produzione
di ipoclorito di sodio.

Data la qualita dei mateniali utilizzati & possibile far lavorare
la cella con acqua di mare (concentrazione salina a 35 g/l).
Questo prodotto & raccomandato per l‘utilizzo In
piscine ad uso privato.

Caratteristiche tecniche:

«semplice da utilizzare: Interfaccia LCD retrollluminato
e menu di regolazione completo

- regolazione / visualizzazione: produzione dl Ipoclorito
disodio0+99 %

« misurazione /vsualizzazone: temperatura dell’acqua

- funzione BOOST: superclorazione di 24 ore

+low mode: per ridurre la produzione di cloro In pre-
senza dl coperture a tapparella o di sicurezza (cavo
fine corsa non fornito)

«sicurezza: mancanza dl acqua, sale basso, cella Incro-
stata

+ auto-test elettrolisi: manutenzione facllitata

- cella autopulente: Inversione di polarita regolablle a
seconda della durezza dell’acqua (kit analisi fornito)

100 m? 150 m?
range sale utilizzato 1,5 + 35 kg/m?
allarme sale basso <15gA
produzione di Cloro 20g/h 30 g/h
n. piastre cella 7 9
corrente assorbita cella 10 A 16 A
tensione alimentazione centralina 230V /50 Hz
corrente assorbita centralina 081 A
potenza centralina 170 =+ 250 W
Temperatura min. esercizio 15 °C
Temperatura max. acqua 40 °C




Poolsalt Uno e Poolsalt Duo

Il sistema sfrutta Il principlo dell'elettrolisl che
trasforma 1l cloruro di sodlo (sale) In Ipoclorito di
sodlo.

La centralina & composta da un quadro comandi intuitivo e
da una cella elettrolitica trasparente con lamelle in titanio.

La capacita di produzione della centralina deve risultare
idonea al volume d’acqua da trattare considerando anche
il clima del luogo di installazione e I3 tipologia dell’acqua
immessa (acquedotto o pozzo). Si consiglia, quindi, di
scegliere il modello successivo aumentando cosilaproduzione
di ipodorito di sodio.

Data Ia qualita dei materiali utilizzati é possibile far lavorare
1a cella con acqua di mare (concentrazione salina a 35 ¢/l) .
Questo prodotto & raccomandato per l'utilizzo In
piscine ad uso privato.

Caratteristiche tecniche:

« semplice da utilizzare: Interfaccla LCD retrollluminato
e menu di regolazione completo

- regolazione / visualizzazione: produzione di Ipoclorito
disodio0 =99 %

- misurazione / visualizzazione: temperatura dell’acqua

- funzione BOOST: superclorazione di 24 ore

- low mode: per ridurre la produzione di cloro In pre-
senza di coperture a tapparella o di sicurezza (cavo
fine corsa non fornito)

- Sicurezza: mancanza dl acqua, sale basso, cella Incro-
stata, superamento pH e sovradosagglo (per Poolsalt
Duo)

« regolazione pH proporzionale: 6,6 = 7,6 (per Poolsalt Duo)

- auto-test elettrolisi: manutenzione facllitata

- cella autopulente: Inversione di polarita regolablle a
seconda della durezza dell’acqua (kit analisl fornito)

80 m? 120m? 160 m? 200 m?
range sale utilizzato 2,5 = 35 kg/m?
allarme sale basso < 2,5 kg/m?
produzione di Cloro 18 gh 24 gh 32gh 40 g/h
n. piastre cella 5 7 7 9
corrente assorbita cella 8A 125A 15A 19A
pompa peristaltica pH (1 bar) 24\h
tensione alimentazione centralina 230V /50 Hz
corrente assorbita centralina 081 A
potenza centralina 170 = 250 W
Temperatura min. esercizio 15°C
Temperatura max. acqua 40 °C
DIMENSIONI:
lunghezza cella 225 mm
lunghezza cella con bocchettoni 307 mm
dimensioni quadro comandi (mm) L260x P 150 x H 380
lunghezza porta accessori 155 mm




Poolsalt Uno




CENTRALINE ELETTROLISI

Oxilife — Low Salinity (1,5 g/l)

Oxllife per I'analisi e la regolazione del pH, Redox, Cloro Residuo, Temperatura e salinita.

Oxilife utllizza due metod! di disinfezione per una
perfetta sterllizzazione dell’acqua senza Il bisogno di
agglungere nessun tipo di prodotto chimico:
elettrolisl che trasforma Il cloruro di sodlo (sale)
In Ipoclorito di sodlo, ed Idrolisl che scompone la
molecola dell’acqua (H,0) In Idrogeno e ossigeno
(H e O,), generando cosl agent! di disinfezione a base
d’ossigeno (O, O,, OH, H;0,). Il processo di Idrolisl
avviene e sussiste con concentrazionedisale>1,5g/le
<3gll.

La centralina & composta da un quadro comandi intuitivo e
da una cella elettrolitica trasparente con lamelle in titanio
arricchito di metalli nobili.

Data la qualita dei materiali utilizzati & possibile far lavorare
la cella con acqua di mare (concentrazione salina a 35 g/).

Questo prodotto & raccomandato per l'utllizzo In
piscine ad uso privato.

Caratteristiche tecniche:

-semplice da utilizzare: display di controllo estralblle
per una magglore comodita

- regolazione / visualizzazione: disinfezione dell’acqua,
templ di flitrazione, llluminazione e riscaldamento

- Capadita di gestione: n. 4 uscite auslliarl non alimenta-
te + n. 3 uscite auslllarl alimentate

- controllo da remoto della pre-instaliazione: modull plug
and play

- sicurezza: mancanza dl acqua, sale basso, anomalie
pH, sensore dl gas a pressione su cella

- sistema autopulente: Inversione di polarita regolablle
a seconda della durezza dell’acqua

- interfacda esterna: protocollo domotica /wi-fl / App

«sistema implementabile: possono essere Incorporati
nuovl accessorl

20m? 60 m? 1mom? 200 m?
range sale utilizzato 1,5 + 35 kg/m?
allarme sale basso < 1,5 kg/m?
produzione di Cloro 4gh 8g/h 18 g/h 29 g/h
n. piastre cella 4 4 5 |
corrente assorbita cella BA 10A 10A 16 A
tensione alimentazione centralina 220V -50/60 Hz
corrente assorbita centralina 081A
potenza centralina 80 - 150W

piscina privata con Temperatura acqua 28 °C

Nota: Oxliife genera anche una quantita al aitrl ossidanti oitre Il cloro, quindl le quantita di cloro rispetto all‘elettroilsl sono moito inferiorl.
Se la concentrazione di sale aumenta a 2 g/l aumentera |a produzione dl cloro del 30%.




CENTRALINE

Station — Parameter Control

Controlio automatico della piscina In tuttl | . oo g gestione: n. 4 uscite ausiliart non alimenta-
suol component! tramite pannelio di controllo o . n 3 uscite austliar! alimentate

Interfacciablle - controllo da remoto della pre-instalazione: modull plug
con: centraline / apparecchiature / pompe / glochlesistent!  ang play

ecc., possibiita di configurazione ststema Implementablle | g0re773- mancanza di acqua, sale basso, anomalle
pH, sensore di gas a pressione su cella

- sistema autopulente: Inversione di polarita regolabile
a seconda della durezza dell’'acqua

« Interfacoa esterna: protocollo domotica / Wi-FI / App

-sistema implementablie: possono essere Incorporati
nuowvi accessorl

CON NUOVI CCesson

Caratteristiche tecniche:

«semplice da utilizzare: display di controllo estraiblle
per una magglore comodita

- regolazione / visualizzazione: disinfezione dell’acqua,
templ di filtrazione, Illuminazione e riscaldamento




