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Mått

A 105.1 mm C 30 ° E 138 mm G ø 22.6 mm
B ø 8 mm D 30 ° F 73.6 mm 1/4 “ BSP

Material Specifikationer Direktiver

Handtag Acetal plast Max 12 bar 2003/10/CE Max 85 dB OK

Ventil Acetal plast 330 l/min (8bar) OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr OK

Pakning / O-ring Nitril 78,5 dB (8 bar), (76,8 db ved 6 bar) OSHA STD 1-13.1 Max 30 psi 
vid blockerat läge OK

Blåsrör & axel Rostfritt stål -10°C til +60°C

Fjäder Härad fjädertråd ~0,100 kg

Flöde l/min(cfm) / bar(psi)     Ljudnivå dB / bar(psi) Blåskraft Newton (g) / bar(psi)

P

Mätt på en 400 x 400mm platta
med  avstånd på 150mm från dysan

Mätt med avstånd på 1m
vid sidan av dysan

BP 4012S Blåspistol Silent 

- Lågljudnivå

- Blockeringsfri

- Stor blåskraft!
Blåspistol med böjet rostfritt rör, ø8mm

BP 4012S kombinerar alla de bästa funktionerna. 

Det är tyst med endast 78,5 dB vid 8 bar och uppfyller 
därmed både OSHA: s och EU: s krav på buller. 
Blåskraften är stor med 330 l / min / 2,94 N vid 8 bar 
jämfört med de tystaste blåspistolen på marknaden. 
Munstyckets utformning säkerställer att det inte 
blockeras och överensstämmer därmed med           
OSHA STD 1-13.1. 
Blåsröret är tillverkat av rostfritt stål. 

BP4012S är tillverkad av slagtålig acetalplast (POM)
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