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O\ Kulcsszavak keresése

Keressen kulcsszavakra, példaul,akkumulator”és,telepités’, hogy megtalélja a témat. Ha az Adobe Readerben
olvassa ezt a dokumentumot, nyomja meg a Ctrl + F (Windows) vagy a Command + F (Mac) billentytiket
a kereséshez.

{}_") Navigalas adott témahoz

Tekintse at témdék teljes listdjat a tartalomjegyzékben. Kattintson valamelyik téméra, hogy ahhoz a részhez
ugorjon.

A dokumentum nyomtatasa

Ezt a dokumentumot kinyomtathatja nagy felbontasban.

A kézikonyv hasznalata

Jelmagyarazat

@ Figyelmeztetés /\ Fontos Q Tippek és tandcsok Referencia

Olvassa el az els6 repiilés elétt

Az alabbi oktatdéanyagok és kézikonyvek biztositjak, hogy 6n a legjobban kihasznalja az Inspire 2-t.

1. Mi van a dobozban

2. Nyilatkozat és biztonsagi iranyelvek

3. Rovid utmutatd

4. Intelligens repilési akkumulator biztonsagi iranyelvek
5. Felhasznaloi kézikonyv

Javasoljuk, hogy nézze meg az 6sszes oktatdvidedt, és olvassa el a nyilatkozatot a repulés elétt. Készuljon
fel az elsé repllésre az Inspire 2 révid Utmutatdjanak attekintésével. Olvassa el a Felhasznaloi kézikonyvet
a tovabbi részletekért.

Oktatévideok

Kérjiik, nézze meg az az alabbi linken taldlhato oktatovidedkat, amelyek bemutatjak,
hogyan hasznélja az Inspire 2 drént biztonsagosan:
http://www.dji.com/inspire-2/info#video

Toltse le a DJI GO™ 4 alkalmazast!

Toltse le és telepitse a DJI GO™ 4 alkalmazast a drén hasznélata elétt. Olvassa be a jobbra
lathaté QR-kodot vagy latogasson el a https://m.dji.net/djigo4 oldalra a letdltéshez.

A legjobb élményért Android 4.4 vagy Ujabb rendszer(i mobileszkdzt haszméljon. iOS 9.0
vagy Ujabb rendszerrel sziikséges.

Toltse le a DJI Assistant™ 2-t!

http://www.dji.com/inspire-2/info#downloads
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Termékjellemzok

Ez a rész bemutatja az Inspire 2 drént, az
Osszedllitds menetét, valamint felsorolja
a drén és a tavirdnyito részeit.
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Termékjellemzoék

Bevezetés

gel, redundans felépitésli a maximalis megbizhatdsagért, és uj, intelligens funkciokkal rendelkezik, amelyek
a bonyolult felvételek készitését is leegyszerUsitik. A kamera egység most mar fiiggetlen a képfeldolgozastol,
igy rugalmasan kivélaszthatja a tokéletes gimbal és kamera rendszert minden egyes jelenethez. A taviranyitd
kettds frekvenciatamogataséaval a HD vided kapcsolat hatékonyabb és stabilabb.

A legfontosabb jellemzék

A tovabbfejlesztett Tapfly™ és az ActiveTrack™ parancsokkal a DJI GO 4 alkalmazasban, az Inspire 2 egy
egyszerl koppintéssal barmilyen, a képernyén lathato helyre elrepiilhet, vagy siman és egyszer(ien kdvethet
egy mozg6 targyat.

Repiilésiranyito: A repulésiranyitot frissitettiik, hogy biztonsagosabb, megbizhatobb repiilési élményt nyujtson.
Az j fedélzeti adatrogzité tarolja a kritikus adatokat minden repilésnél. A vizudlis érzékel6k rendszere fokozza
lebegés pontossagat beltéri repilés esetén vagy olyan kérnyezetben, ahol a GPS nem elérhetd. A kettds IMU
és irdnytd kialakitas redundanciat biztosit.

HD Video kozvetitése: A kis késleltetésd, nagy hatétavu (akar 7km) HD kapcsolatot a DJI LIGHTBRIDGE™
tovabbfejlesztett véltozata teszi lehetévé. A 2,4 GHz és 5,8 GHz tamogatasa megbizhatd kapcsolatot biztosit
olyan kornyezetekben is, ahol tobb az interferencia.

Kamera és gimbal: A kamera egység most mar fliggetlen a képfeldolgozastdl, igy rugalmasan kivalaszthatja
a tokéletes gimbal és kamera rendszert minden egyes jelenethez. Ez azt jelenti, hogy fliggetlenil attdl, melyik
kamerat vélasztja, ugyanolyan hatékony feldolgozas all mégotte, ésa ZENMUSE™ X5S hasznélataval lehetésége
nyilik RAW videodk rogzitésére is. Veszteségmentes vide6 (CinemaDNG és ProRes formatumban), és DNG RAW
sorozatfelvétel a DJI CINESSD™ hasznalataval érhet6 el.

Intelligens repulési akkumulator: Az j DJl intelligens repiilési akkumulétor tovabbfejlesztett akkumulatorcel-
lakat és fejlett energiagazdalkodasi rendszert tartalmaz, hogy akér 25 perc replilési idét biztositson Zenmuse
X5S-sel és 27 percet Zenmuse X4S-sel.

A drén 6sszedllitasa

Utazasi mod feloldasa

A drén szallitas kozben utazési médban van. Kovesse az alabbi 1épéseket, hogy
atalakitsa leszallasi modra az elsé replilés elétt:

1. Helyezze be az akkumulatorpart.

2. Nyomja meg a bekapcsol6 gombot legalabb 6t alkalommal.

3. Allitsa a futémiivet leszallasi médba és kapcsolja be automatikusan.



Inspire 2 felhasznal6i kézikonyv

Helyezze beaz  Nyomja meg a bekap-  Allitsaa futémiivetleszéllésiméd- A Zenmuse X5S felhelyezésre
akkumulatorpért csolé gombot legaldbb ba és kapcsolja be adrénra (nem sziikséges kikap-
Otszor csolni)

A

Az akkumulatort teljesen fel kell tolteni az elsé hasznalat el6tt. Tovabbi informéciokért lasd , Az intel-
ligens repulési akkumulator toltése”.

A drén nem tud atalakulni leszéllasi moédba utazasi médbol, ha a gimbal csatlakoztatva van.
Helyezze a dront a sima és a fényvisszaveré fellletre (példaul asztal vagy csempe) mieldtt leszallasi

modba valt utazasi médbol.
Tartsa tavol a kezét a futomd mechanizmustdl, amikor atéllitja a futomdvet.

Ugyeljen arra, hogy megnyomja az akkumulator eltavolitas gombot, amikor az akkumulatort eltavolitja.
Kovesse az alabbi a 1épéseket utazasi modba valtdshoz: Nyomja meg a bekapcsolé gombot legalédbb
5-sz6r, majd vegye le a gimbalt és a légcsavarokat. Helyezze a drént sima fellletre, és vérjon, amig
atalakul utazési médba, majd nyomja meg az akkumulator eltavolitds gombot, és tavolitsa el az
akkumulatorokat.

A Zenmuse X5S felhelyezése az Inspire 2-re

1. Tavolitsa el a gimbal fed6t a Zenmuse X5S-rél.

2. Nyomja meg a gimbal és kamera kioldé gombot az Inspire 2-n. Forditsa el a gimbal fed6t az eltavolitadshoz
az Inspire 2-rél.

3. Igazitsa a fehér pontot a gimbalon a piros ponthoz az Inspire 2-n és helyezze fel a gimbal.

4. Forgassa a gimbal zarat zart helyzetbe a piros pontok igazitasaval.

/\ - Mindig ellendrizze, hogy a DJI Gimbal Connector 2.0 az Inspire 2-n a megfelelé poziciéban van, amikor
felhelyezi, kiilonben a kamera nem szerelheté fel.
+ Vegye le az objektivvédé kupakot, amikor a Zenmuse X5S hasznélatban van.
+ Mindig kapcsolja ki a drént, miel6tt eltavolitja a gimbal kamerat.

HOZWS|SMPWIBL



Inspire 2 felhasznal6i kézikonyv

A 1550T gyorskioldé légcsavarok felhelyezése:

Kovesse az alabbi lépéseket az 1550T gyorskioldé légcsavarok rogzitéséhez.

1. Parositsa az azonos szini nyilakkal rendelkezé légcsavarokat és motorokat (vords vagy fehér).

by
Nyomja le a rugds lapot és forgassaa lég-  Csatlakoztassa a légcsa- Ismét forgassa a légcsavar
csavar zarat, amig a nyilak egy vonalba vart a motorra. zérat, amig egy kattanast

nem kerulnek, és kattanast nem hall. nem hall.

/\ - Ugyeljen arra, hogy nyomja le a rugés lapot, miel6tt a légcsavar zérat elforgatja.

A tavirdnyité el6készitése

Dontse meg a mobileszkoztartét a kivant helyzetbe, majd éllitsa be az antennékat, ahogy az abran lathato.

1. Nyomja meg a mobileszkoztartd jobb felsé oldalan taldlhaté gombot a saru kioldaséhoz, majd allitsa be,
hogy illeszkedjen a mobil eszk6z méretéhez.

2. Csatlakoztassa a mobileszkozt a taviranyitohoz USB kabel segitségével.

3. A kdbel egyik végét csatlakoztassa a mobil eszk6zh6z, a masik végét a taviranyito hatoldalan az USB porthoz.




Inspire 2 felhasznal6i kézikonyv

Drén &braja

[1]1 FPV kamera

[2] Elils6 vizudlis rendszer

[31 DJI gimbal csatlakozé 2.0 (DGC2.0)
[4] Gimbal és kamera kioldé gomb

[5] Alsé vizualis rendszer

[6] Kiterjesztett eszkzhordozé pozicid
[71 Atalakité mechanizmus

[8] Vezérl6 és feldolgozdkdzpont
(Micro SD kartyahellyel

[9] Eltils6 LED-ek

[10] Meghajté rendszer (motorok, légcsavarok)

[11] Hats6 LED-ek

[12] Intelligens repuilési akkumulator
[13] Bekapcsologomb

[14]1 Akkumulatorszint kijelz6é

[15] Akkumulator eltavolité gomb
[16] Felsé infravoros érzékel 6

[17]1 Drén éllapotjelzé

[18] DJI CINESSD foglalat

[19] Kapcsolat gomb

[20] USB méd gomb

[21] USB csatlakozo

© 2016 DJI Minden jog fenntartva,
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Inspire 2 felhasznal6i kézikonyv

Tavirdnyité dbraja

[1]1 Bekapcsolé gomb
A taviranyito be- és kikapcsolasa.
[2] Futému kapcsold

Kapcsolja fel vagy le a futém(i felemeléséhez
vagy leeresztéséhez repiilés kozben.

[3] Hazatérés (RTH) gomb

Nyomja meg hosszan a gombot, hogy elinditsa
a hazatérést (RTH).

[4] Botkormanyok
A drén téjolasat és mozgasat irdnyitja.
[51 Allapot LED
Jelzi a tavirdnyité rendszerallapotat.
[6] Akkumulatorszint LED-ek
Jelzi a taviranyité akkumulatoranak toltottségi
szintjét.
[7] Tapfesziiltség csatlakozd

Csatlakoztassa a t6lt6hoz a taviranyité akkumu-
latoranak toltéséhez.

[8] Mobileszkoztartd
Biztonsagosan rogziti a mobil eszkozt a tavira-
nyitéhoz.

[9] Antennak

A drén irdnyité és videojelét tovabbitja. WIAG/RZ)

[10] Fogantyu

[11] VezérlStarcsa (gimbal/FPV)
Ezzel a tarcsaval vezérelheti a gimbal dontését. A gimbal szabad médban, tartsa lenyomva a C1 gom-
bot és forgassa a vezérl tarcsat a gimbal pasztazashoz (pan). Az FPV kamera délésének (tilt) beallitasa-
hoz tartsa lenyomva a C2 gombot és forgassa a vezérl tarcsat.

[12] Kamerabeallité tarcsa
Forgassa el a tércsat a kamera beéllitdsainak megadéasahoz. (Csak akkor miikodik, ha a taviranyité DJI
GO 4 alkalmazast futtaté mobil eszkozhoz csatlakozik.)

[13] Videofelvétel gomb
Nyomja meg videofelvétel inditdsdhoz. Nyomja meg ismét a videofelvétel leallitdsahoz.

[14] Repulési méd-valtd
Valtas P-méd, S-méd és A-maéd kozott.



Inspire 2 felhasznal6i kézikonyv

[15] Exponalé gomb
Nyomja meg fénykép készitéséhez. Fotdkat videofelvétel kdzben is készithet.

[16] Sziinet gomb
Nyomja meg egyszer, hogy a drén kilépjen a TapFly, ActiveTrack vagy Advanced modbdl.

[17]1 Micro USB Port
Ezen keresztil frissitheti a firmware-t.

[18] CAN Bus
Foglalt csatlakozé port.

[19] HDMI A csatlakoz6
HDMI A csatlakozo video kimenethez.

[20] USB Port
Csatlakozas mobil eszk6zhéz DJI GO 4 alkalmazas futtatasdhoz.

[211C1 gomb
Testre szabhato a DJI GO 4 alkalmazasban.

[22] C2 gomb
Testre szabhato a DJI GO 4 alkalmazasban.

1
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Dron

Ez arész bemutatja a repulésirdnyito, a vizualis
helymeghatérozas és az intelligens repulési
akkumulator funkcidit.

12 © 2016 DJI Minden jog fenntartva



Dron

Repulésiranyitéd
A Inspire 2 repulésiranyitdja szamos fontos fejlesztést kapott. A biztonsagi modok kozt szerepel az tizembiztos
és a hazatérés (RTH). Ezek a funkcidk garantaljak a dron biztonsagos visszatérését, ha elvész a vezérlé jel. A re-

pulésiranyito képes tovabba kritikus repilési adatokat eltarolni minden replilésrél a fedélzeti tarol6 eszkozon.
Az Uj repuilésirdnyité megnovelt stabilitast és Uj, levegSben fékezd funkcidt is kinal.

Repulési méd
Héarom replilési méd all rendelkezésre. Az egyes replilési modok részleteit lasd alébb:
P-m&d (Pozicionalas):
A P-mod erés GPS-jel esetén miikodik a legjobban. A drén a GPS és az eliils6, valamint alsé vizudlis rendszert
hasznélja helymeghatérozasra, automatikus stabilizalasra és az akadalyok kozotti navigalasra. A fejlett funkciok,
amilyen példaul a TapFly és az ActiveTrack, ennél a médnal érhetdek el.
Amikor az eliilsé vizudlis rendszer be van kapcsolva és a fényviszonyok elegendéek, a maximalis repllési emel-
kedésiszog 25°. Amikor az eliilsé akadaly érzékeld ki van kapcsolva, a maximalis repllési emelkedési szog 35°.
Ha a GPS jel gyenge, és a fényviszonyok tul sotétek az eliilsé és alsé vizudlis rendszernek, a drén csak a ba-
rométerét hasznalja helymeghatarozashoz a magasségéanak szabalyozasara.
Megjegyzés: P-médban nagyobb botkormany elmozdulésra van sziikség a nagyobb sebesség elérése.
S-mod (Sport):
A drén GPS helymeghatarozast hasznal. Mivel Sport médban az ellilsé és az alsé vizudlis rendszer ki van kap-
csolva, a drén nem lesz képes érzékelni és elkeriilni az akadalyokat. A Ground Station és az intelligens repuilési
funkcidk sem elérheték Sport modban.
Megjegyzés: A drdn reakcidi a fordulékonységra és sebességre vannak optimalizalva, igy jobban reagal
a botkormany mozdulatokra.

A-mod (Helyzettartas):

Amikor sem a GPS, sem a vizualis rendszer nem érhetd el, a dron kizardlag [égnyomasmérdjét alkalmazza
a helymeghatérozasahoz magassaga szabalyozasara. A Ground Station és az intelligens repllési funkcidk
A médban sem elérhetdk.

Az eliilsé és hatsé vizualis rendszer nem elérheté S-médban (Sport), ami azt jelenti, hogy a drén
nem lesz képes a repiilési utvonalaba esé akadalyokat automatikusan elkeriilni. Ugyeljen ra,
hogy elkeriilje az akadalyokat.

A drén maximalis sebessége és a fékut jelentésen megnévekszik S-médban (Sport). 50 méter (164 lab)
minimalis fékutra van sziikség szélcsendes korulmények kozott.

A dron érzékenysége jelentésen magasabb S-mdédban (Sport), ami azt jelenti, egy kis botkormany
mozdulat a taviranyitén nagy utazasi tévolsagot jelent a drénnak. Ugyeljen ra, hogy megtartsa
a megfelelé mozgasteret a replilés soran.

Adrén stllyedési sebessége jelentésen megnodvekszik S-médban (Sport). 50 méter minimalis fékutra
van sziikség szélcsendes korilmények kozott.

B

) Arepilésiranyitd izemméd kapcsoldval valtoztathatja meg a drén repiilési médjat.

13
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Inspire 2 felhasznal6i kézikonyv

Repiilési allapotjelzé

Alnspire 2 drénon el6lapi LED-ek és dron dllapotjelzék talédlhatok. A LED-ek elhelyezkedése az aldbbi dbran lathato:

Drén éllapotjelzé

Elélapi LED Hats6 LED

Az elélapi LED-ek mutatjak a dron tajolasat. A elélapi LED-ek folyamatos piros fénnyel vilagitanak, amikor
adrén be van kapcsolva, jelezve a dron elejét (avagy orrét). (Az elsé és hatsé LED-eket ki lehet kapcsolnia DJI
GO 4 alkalmazasban.) A drén éllapotjelzdk jelzik a rendszer allapotét a repulésiranyito felé. Lasd az alabbi
tablézatot tovabbi informéacidkért a drén allapotjelzérdl.

Drén allapotjelzé leiras

Normal

VIZ)S) e Piros, z6ld és sérga villogas felvaltva  Bekapcsolés és dnellenérzés

Z): x4 Z6ld és sarga villogas felvaltva Bemelegedés

Z) e Z6ld villogas lassan P méd GPS-szel*

Zf X2 -eene Z6ld villanas kétszer P mdd eliilsé és also vizuélis helymeghatarozassal*
O Séarga villogas lassan Nincs GPS és eluils és alsé vizualis helymeghatarozas
2t coonen Z6ld villogas gyorsan Fékezés

Figyelmeztetés

(L) Sarga villogas gyorsan Taviranyitd jele elveszett

E\JS P Piros villogas lassan Alacsony akkumulatorszint figyelmeztetés
V)enene Piros villogas gyorsan Kritikus akkumulatorszint figyelmeztetés
V)enenes Piros villogas felvaltva IMU hiba

- Pirosan vilagit Kritikus hiba

V S ------ Piros és sarga villogas felvaltva Irdnytd kalibralas sziikséges

*Lassu zOld villogas jelzi a P-médot és a gyors z6ld villogas az S-modot.
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Hazatérés (RTH)

A hazatérés (RTH) funkcié visszahozza a drént az utolsé rogzitett kiindulépontra. Harom fajta RTH eljaras

létezik: intelligens RTH, alacsony akkumulatorszint RTH, és tizembiztos RTH. Ez a rész bemutatja a harom
forgatékonyvet részletesen.

GPS Leiras
Ha erés volt a GPS jel felszéllas elétt, a kiinduldpontaza hely, ahonnana drén
Kiindul6pont %l indult. A GPS jel erésségét a GPS ikon jelzi (% yil). A drén allapotjelzé gyorsan

villog, amikor a kiindulépontot rogziti.

A drén érzékeli és elkerili az akadalyokat, ha az eliilsé akadalyérzékel s rendszer be van kapcsolva, és
a fényviszonyok megfeleléek. A drén automatikusan emelkedni fog, hogy kikerilje az akadélyokat
és lassan ereszkedik a kiindulépontig. Ahhoz, hogy a drén elére térjen vissza a kiinduldépontra, nem
foroghat vagy replilhet balra és jobbra RTH soran, mig az eltilsé vizudlis rendszer be van kapcsolva.

Uzembiztos RTH

Az eliilsé vizudlis rendszer lehet6vé teszi, hogy a drén replilés kdzben valds idében feltérképezze a repilési

utvonalat. Ha a kiindulépontot sikeresen rogzitette, és az irdanytd normalisan mukédik, az tizembiztos RTH auto-

matikusan aktivalodik, ha a taviranyitd jele tobb mint harom masodpercre elvész. A dréon megtervezi a visszatérési
utvonalat, és az eredeti repuilési Utvonalon halad vissza a kiindulépontra. A drén 10 masodpercig fog lebegni

a jelenlegi helyén. Ha visszadll a kapcsolat a jellel, akkor vérja a pildta parancsait. A visszatérés (RTH) folyamatot

megszakithatja a pilota, és visszaveheti az irdnyitast a dron folott, ha a taviranyitoval a kapcsolat helyreall.

Uzembiztos méd bemutatasa

1 Kiindulépont rogzitése

2 Kiindulépont megerésitése

%~§~/ %l

3 Taviranyitd jele elveszett

x s

- " =
® TPy ® e & ®
Z6ld villogas Z6ld villogas Sérga villogas gyorsan

4 A jelvesztés tartds (3 mp-en tul)
. T

=) O]

5 RTH (@llithaté magassag)

- |

’ %f
kiindulépont felett <=
{izembiztos magasség

&3]

6 Leszallas (5 mp lebegés utén)

Ee

x 0
v
et ®

Sérga villogas gyorsan

Sérga villogas gyorsan

Sérga villogas gyorsan

A\ . Adrén nem tud visszatémi a kiindulépontra, ha a GPS jel gyenge ([% 4|1 4-nél kevesebb sav gyenge

GPS jel) vagy nem érhet6 el.

A drén automatikusan leereszkedik és leszall, ha az RTH elindul, amikor a drén a kiindulépont 20 m (65 lab)
sugart korén belulre repiil. A drén nem emelkedik tovabb és azonnal visszatér a kiinduldpontra, ha a bal
botkormanyt megmozditja, amikor a drén eléria 20 m vagy nagyobb magassagot tizembiztos médban.
A drén nem tudja kikerulni az akadélyokat tizembiztos RTH sorén, amikor az eltlsé akadalyérzékelé
rendszer ki van kapcsolva, ezért fontos a megfelelé tizembiztos magassag beallitasa minden repiilés
elétt. Inditsa el a DJI GO 4 alkalmazast, 1épjen be a, kameraba’; és koppintson a 3 ikonra az izembiztos
magassag beéllitasahoz.

Afelhasznalé nem tudja irdnyitani a dront, amig az 20 m (65 lab) magassagba emelkedik. A felhasznélé
azonban megnyomhatja egyszeraz RTH gombot, hogy kilépjen az emelkedésbdl és visszakapja aziranyitast.
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Inspire 2 felhasznal6i kézikonyv

Intelligens RTH

Hasznélja a tavirdnyiton az RTH gombot vagy koppintson az RTH gombra a DJI GO 4 alkalmazésban, és kovesse
a képernyén megjelené utasitasokat, amikor a GPS elérhetd, az intelligens RTH kezdeményezéséhez. A drén
ezutan automatikusan visszatér az utolso rogzitett kiinduldpontra. Hasznélhatja a taviranyité botkormanyait,
hogy irdnyitsa a dron sebességét és magassagat, hogy elkertilje az titkdzést az intelligens RTH folyamat soran.
Amikor a dron visszatér, az elsédleges kamerajat hasznalja az akadalyok azonositasara akar 300 m-re maga
elétt, ami lehetdvé teszi, hogy biztonsagos visszatér utvonalat tervezzen. Nyomja meg egyszer hosszan az
intelligens RTH gombot a folyamat elinditaséhoz, és nyomja meg az intelligens RTH gombot ismét a folyamat
ledllitésdhoz és a drén irdnyitasanak visszavételéhez.

Alacsony akkumulatorszint RTH (kikapcsolhaté a DJI GO 4 alkalmazasban)

Az alacsony akkumulétorszint Gizembiztos méd aktivalédik, amikor a DJI intelligens repiilési akkumulétor
annyira lemerdl, hogy az hatéssal lehet a drén biztonsagos visszatérésére. A felhasznalonak javasolt azonnal
hazahivni a drént vagy leszaéllni vele, amikor a figyelmeztetést megkapja. A DJI GO 4 alkalmazas értesitést
kild, ha az alacsony akkumulatorszint figyelmeztetés aktivalodik. A dron automatikusan visszatér a kiindu-
l6pontra ha a felhasznalé nem tesz semmit a tizmasodperces visszaszamlalas utan. A felhasznalé torolheti
az RTH eljarast az RTH gomb megnyomaséval a taviranyiton. Ezeknek a figyelmeztetéseknek a hatarértékét
a dron automatikusan hatarozza meg a pillanatnyi magassaga és a kiinduléponttol mért tavolsaga alapjan.

A drén automatikusan leszall, ha az aktualis akkumulétorszint csak a drén aktuélis magassagabdl a leszallas-
hoz elegendé. A felhasznélé tovabbra is hasznalhatja a tavirdnyitot, hogy megvaltoztassa a dron tajolasat
aleszallasi folyamat soran.

A DJI GO 4 alkalmazasban megjelené akkumulatorszint kijelz6t az aldbbiakban ismertetjuk:

Kritikus alacsony akkumulatorszint Elegend6 akkumula-
figyelmeztetés (piros) torszint (zld)

Alacsony akkumulatorszint
figyelmeztetés (sarga) ‘ Hatralévé repulési ido

Hazatéréshezsziikséges
teljesitmény

Akkumulatorszint kijelz6é

Akkusgie ; Megjegyzés Dror\ a”prt DJI GO 4 alkalmazas Repuilési utasitasok
figyelmeztetés jelzé
Koppintson a,Hazatérés”gombra,
hogy a drén visszatérjen a kiin- Repiiljon a dronnal
dulépontra és automatikusan vissza, és szalljon
leszélljon, vagy a,Mégse"gombra le vele a leheté
anormélis replilés folytatasahoz. leghamarabb,

Az akkumulator

Alacson
Y toltéttségi szint- A dron allapotjelzé

akkumulator-

X je alacsony. lassan PIROSAN . ) o
szint figyel- o o R Ha nem tesz semmit, 10 mésod- majd allitsa le
. Kérjiik, szélljon  villog. . - A ]
meztetés ; perc utan adrén automatikusan a motorokat, és
le adrénnal.

visszatér a kiindulopontra és le- cseréljen akkumu-
szall. A tavirdnyité hangriasztast latort.
ad.



Inspire 2 felhasznal6i kézikonyv

Kritikusan
alacsony ak-
kuszint figyel-
meztetés

Becsiilt
hatralévé
repulési idé

A drén allaotiel A DJI GO 4 alkalmazas kijelz6je N
el Gl pirosan villog, ésa drén elkezd adyjaa drontau-

26 PIROSAN villog . R Y A tomatikusan leeresz-
stllyedni. A tavirdnyit6é hang-

gyorsan. ] kedni és leszallni.
riasztast ad.

A drénnak azon-
nal le kell szalInia.

Becsiilt hatralé-
V6 repuilési idé
- N/A N/A N/A
az aktualis akku-

szint alapjan.

« Ha a kritikus akkumulatorszint figyelmeztetés megjelenik, és a dron elkezd automatikusan leszallni,
megnyombhatja a bal botkormanyt felfelé, hogy a drén lebegjen az aktuélis magassagan, igy leheté-
séget kap, hogy megfelelébb leszallohelyre navigalja.

« Aszines zonak és jelol6k az akkumulatorszint kijelzé sédvon mutatjak a becsult hatralévé repllési idét.
Ezek automatikusan igazodnak a drén aktudlis tartézkodasi helyéhez és allapotéhoz.

Uzembiztos biztonsagi megjegyzések

B W ®

A drén nem képes elkertilni az akadalyokat az tizembiztos RTH alatt, ha az
akadalyérzékelé rendszer le van tiltva. Ezért fontos a megfelelé tizembiztos
magassag beallitdésa minden repuilés elétt. Inditsa el a DJI GO alkalmazast,
lépjen be a ,kameraba’, és koppintson a 3¢ ikonra az tizembiztos magassag
beéllitédsahoz.

Ha a drén 20 méternél (65 1ab) alacsonyabban replil, és az tizembiztos RTH
(vagy intelligens RTH vagy alacsony akkumulatorszint RTH) aktivalodik, a dron
elészor automatikusan felemelkedik 20 méterre (65 Iab) az aktualis magassagarol.
Az emelkedést csak az tizembiztos médbdl kilépve torélheti.

A dron automatikusan leereszkedik és leszall, ha az RTH elindul, amikor a dron
a kiindulépont 20 méteres (65 lab) sugart korén bellilre repiil. A dron nem
emelkedik tovébb és azonnal visszatér a kiinduldpontra, ha a bal botkorményt
megmozditja, amikor a drén eléria 20 méteres (65 lab) vagy nagyobb magas-
sagot lizembiztos médban.

A drén nem tud visszatérni a kiindulépontra, ha a GPS jel gyenge
([% 4111 4-nél kevesebb sav jelenik meg) vagy nem érhets el.

Ha a bal botkormanyt megmozditja, miutan a dron eléria 20 méteres (65 lab),
de még nem éri el az elére bedllitott izembiztos RTH magassagot, a dron nem
emelkedik tovabb, és azonnal visszatér a kiindulopontra.
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Akadalyok elkeriilése RTH alatt*

A dron képes érzékelni és aktivan kikerllni az akadalyokat az izembiztos RTH alatt, feltéve, hogy a fényviszo-

nyok megfelelnek az ellilsé akadalyérzékelS rendszernek. A dron viselkedésérdl az akadalyok kikeriilés soran

az aldbbiakban talalhat részleteket:

1. A drén az elsédleges kamerdjat hasznélja az akadalyok azonositasara akar 300 m-re (984 lab) maga elétt,
ami lehet6évé teszi, hogy biztonsagos visszatéré utvonalat tervezzen.

2. A drdn lassit, ha akadalyt érzékel a 15 méterre (49 lab) el6re.

3. A drén megall és lebeg, majd elkezd fliggélegesen emelkedni, hogy kikerilje az akadalyt. Végiil, a drén
abbahagyja az emelkedést, ha legalabb 5 méterrel (16 lab) az érzékelt akadalyt folott van.

4. Az izembiztos RTH eljéras folytataséhoz a drén tovabbrepil a kiindulépont felé az aktudlis magassagon.

300 méter ~
<7

N
15 méter

*Hamarosan

/\ - Azakadalyérzékel rendszer nem mUikddik az RTH leszallas alatt. Legyen kériiltekinté!
+ Annak biztositasa érdekében, hogy a drén a megfeleld irdnyba haladjon, nem forgathatja a dront
lzembiztos RTH alatt, amikor az ellilsé akadalyérzékel rendszer be van kapcsolva.
+ A dron nem képes kikeruilni az olyan akadalyt, amely a dron folott, mellett vagy mogott van.

Leszallas védelem funkcié

A leszallas védelem az automatikus leszallas alatt aktivalodik.

1. A leszallas védelem megallapitja, hogy a talaj alkalmas-e a leszéllasra. Ha igen, az Inspire 2 évatosan leszall.

2. Ha aleszallas védelem megallapitja, hogy a talaj nem alkalmas a leszallasra, az Inspire 2 lebegni fog, és varja
a pilota megerdsitését. A drén lebegni fog, ha tgy érzékeli, a talaj nem alkalmas a leszéllasra, még kritikusan
akkumulatorszint figyelmeztetés mellett is. Csak akkor szall le a drén, amikor az akkumulatorszint 0%-ra
csokken. A felhasznalé megtartja az ellenérzést drén replilési irdnya folott.

3. Ha a leszéllas védelem inaktiv, a DJI GO 4 alkalmazas megjeleniti a leszallas értesitést, amikor az Inspire 2
0,7 méter ala ereszkedik. A megerésitéshez koppintson vagy hiizza le a botkormanyt 2 masodpercig, hogy
leszélljon, ha a kdrnyezet alkalmas a leszéllasra.

/N Aleszallas védelem nem lesz aktiv a kvetkezé kortilmények kozott:

« Amikor a felhasznalé hasznalja a d6lés (pitch) / orsézas (roll) / géz botkormanyt (a leszallas talajfelis-
merése Ujra aktivalodik, amikor a botkormanyoknak nincsenek hasznélatban)

« Amikor a helymeghatarozé rendszer nem teljesen miikodéképes (példaul sodrédas pozicié hibanal)

« Ha az alsé vizualis rendszert Gjra kell kalibralni

« Ha a fényviszonyok nem elegendéek az alsé vizuélis rendszernek

« Haadron 1 méteren beliil akadalyt észlel, leereszkedik 0,7 méteres magassagba és a talaj felett lebeg.
A drén a felhasznél6 jovahagyasa utan leszall.
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TapFly

Bevezetés

ATapFly funkciéval a felhasznélé mostantdl mobil eszkézének képernyéjén egyetlen koppintassal irdnyithatja
adréntakijeldltirdnyba, a tavirdnyitd hasznalata nélkil. A drén automatikusan képes kikertilni az akadalyokat

vagy automatikusan fékezhet és egy helyben lebeghet a repilés soran, feltéve, hogy nincs tul sétét (<300
lux), sem tul vilagos (> 10000 lux).

A TapFly hasznalata

Ellendrizze, hogy az akkumulatorszint 50% félétt van az intelligens repiilési akkumulatorban. Es a drén P-méd-
ban mikaodik. Ezutén kdvesse az aldbbi [épéseket a TapFly hasznalatahoz:
1. Szalljon fel, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a drén legaldbb 2 méterrel (6 Iab) van a fold folott.

+  TEF

on &) oFF 2 méter

Auto Hold

2. Inditsa el a DJI GO alkalmazast, koppintson az (o) ikonra, majd az ikonra, és olvassa el és értelmezze
a megjelend értesitést.

3. Koppintson egyszer a cél iranyaba, és vérjon a @ ikon megjelenésére. Koppintson ismét a kivalasztas
megerdsitéséhez és a drén automatikusan a cél felé repdil.

ap [ InFight cps)
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Inspire 2 felhasznal6i kézikonyv

NE vezesse a dront emberek, llatok, kicsi vagy vékony objektumok (példaul fadg vagy tavvezetékek)
vagy atlatszé objektumok (példaul tiveg vagy vizfelszin) felé.

Figyeljen a repulési ttvonalon 1évé akadélyokra és maradjon tavol téluk.

Lehetnek eltérések a TapFly médban kivalasztott és a tényleges repilési ttvonal kozott.

A

A vélaszthato célirdnyok tartoménya korlatozott. Nem vaélaszthat TapFly célpontot a képernyé felsé
vagy alsoé szélének kozelében.

ATapFly tizemmdd nem biztos, hogy megfeleléen miikédik, ha a drén vizfelszin vagy héval boritott
tertlet folott repl.

Legyen korultekintd, ha rendkiviil sétét (<300 lux) vagy vildgos (> 10000 lux) kérnyezetben repiil.

Q Engedélyezze a gimbal irdnyitasat botkorméannyal a DJI GO 4 alkalmazésban, hogy a gimbalt a tav-
irdnyito segitségével irdnyitsa. Amikor botkormanyok hasznélatban vannak, a gimbal automatikusan
4tvalt szabad médba. Ebben az esetben a dron dontésére hasznalt botkormany most a gimbal dontését
szabalyozza, és a drén orsézasara (roll) hasznalt botkormany a gimbal pasztazasat (pan) szabalyozza.
A bal tarcsa most a replilési sebesség beallitasara szolgal.

Miutén megerdsitette a TapFly célpont kivéalasztasat, a dron automatikusan az () ikon altal jeldlt teriilet
felé indul. Vegye figyelembe, hogy tovabbra is hasznalhatja a botkormanyt a dron mozgasanak iranyitasara
repulés kozben.

A dron automatikusan véltoztatja a sebességét, ha akadalyt érzékel maga el6tt vagy tul kozel repiil a foldhoz.
A DJI GO 4 alkalmazas figyelmeztetést ad, ha a dron akadaly folott vagy mellett balra vagy jobbra repdil el.
Afelhasznélénak azonban nem ajanlott erre a funkciéra tdmaszkodni, hogy a drént akadalyok kozott navigalja.
Az tizembiztos eljaras felllirja a TapFly muveletet. Ha a GPS jel gyenge, a dron kilép az 6néllé replilésbél és
automatikusan visszarepuil a kiindulépontra.

Kilépés a TapFly-bol

Az alabbi mddszerek hasznalatéaval kiléphet TapFly médbdl:

1. Koppintson a @ gombra a képernyén.

2. Huzza hétra az emelkedés botkormanyt a tavirdnyiton és tartsa gy 3 masodpercen keresztil.
3. Nyomja meg az intelligens replilés sziinet gombot a taviranyiton.
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VAGY /K/I\Nﬁ VAGY
\

v Intelligens repiilés sziinet gomb

A drén megall és lebeg a TapFly médbal kilépést kovetden. Koppintassal Uj célt adhat meg, hogy a drén arra
folytassa az Utjat, vagy visszahozhatja a kiindulépontra kézzel.

ActiveTrack

Az ActiveTrack lehetévé teszi, hogy kijel6ljon és nyomon kévesen egy mozgé térgyat mobil eszkéze képernyéjén.
A drén automatikusan elkeriili az akadélyokat a repiilési itvonalan. Nincs szlikség kiilsé nyomkovetd eszkozre.
Az Inspire 2 képes automatikusan azonositani és kovetni kerékparokat és mas jarm(iveket, embereket és
allatokat, és kiilonbozd kovetési stratégiakat hasznalni ezekhez.

Az ActiveTrack hasznalata

Ellendrizze, hogy az akkumulatorszint 50% fol6tt van az intelligens repiilési akkumulatorban, és a drén P-mad-
ban m(ikédik. Ezutan kdvesse az alabbi lépéseket az ActiveTrack hasznalatdhoz:
1. Szalljon fel, majd lebegjen legaldbb 2 méterrel (6 lab) a fold folott.

45 ¥

ON OFF 2 méter

Auto Hold

2.Inditsa el a DJI GO 4 alkalmazast, koppintson az (o9 ikonra, majd az - ikonra, és olvassa el és értelmezze
a megjelend értesitést.

3. Koppintson koévetni kivant objektumra, aztan koppintson a megerdésitéshez. Ha az objektumot nem ismeri
fel automatikusan a program, hizzon koré keretet. Az * § ikon zéldre valt, amikor a kovetés folyamatban
van. Ha a keret pirosra valt, a targy volt azonosithatd, és meg kell prébalnia ujra.
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/N\ -+ NEjeldljon ki olyan teriiletet, ahol emberek, allatok, kicsi vagy vékony objektumok (példaul faag vagy
tavvezetékek) vagy atlatszé objektumok (példaul Gveg vagy vizfelszin) vannak.
« Maradjon tavol a reptilési itvonal kozelében talélhato akadalyoktdl, killonosen, haa dron hatrafelé repiil.
« Legyen fokozott figyelemmel az ActiveTrack hasznélatakor az alabbi esetek barmelyikében:
a) A kovetett targy nem egyenletes sikban mozog.
b) A kdvetett targy formaja jelentésen megvaltozik mozgas kozben.
c) A kovetett targy hosszu ideig takarasban lehet vagy elveszhet a latomezébdl.

Az ActiveTrack a kdvetkezd funkcidkat tartalmazza:

Nyomkovetés Profil

W

A A

Adrén allandoé tavolsagrol koveti a témat. Hasznélja | A dron koveti a témat, &llandé szoget és tavolsagot
afordulé botkormanyt a taviranyiton, vagy a cstiszkat | tartva oldalrol. Hasznélja a fordulé botkormanyt
a DJI GO 4 alkamazasban a téma koriili korézéshez. | a tavirdnyitdn a téma korili korézéshez.

/\ -+ NEjelsljon ki olyan teriiletet, ahol emberek, allatok, kicsi vagy vékony objektumok (példaul faag vagy
tavvezetékek) vagy atlatszé objektumok (példaul Gveg vagy vizfelszin) vannak.

Maradjon tévol a repulési Gtvonal kdzelében talalhato akadalyoktdl, kiilonésen, ha a dron hatrafelé repal.
Legyen fokozott figyelemmel az ActiveTrack hasznélatakor az aldbbi esetek barmelyikében:

a) A kovetett targy nem egyenletes sikban mozog.

b) A kovetett targy formaja jelentésen megvaltozik mozgas kézben.

c) A kdvetett targy hosszu ideig takarasban lehet vagy elveszhet a latomezébdl.

d) A kovetett targy havas feliileten mozog.

e) A kdrnyezeti fény rendkivil alacsony (<300 lux) vagy magas (> 10000 lux).

f) A kdvetett targy hasonlé szinli vagy mintazatd, mint a kornyezete.
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/\ - Tartsatiszteletben a helyi adatvédelmi torvényeket és rendeletek az ActiveTrack hasznélata kozben.
+ A drén nem képes elkertilni az akadélyokat profil vagy reflektor médban. Ezeket a médokat nyilt
terepen hasznélja.

Kilépés az ActiveTrackbél

Kétféle modon lehet kilépni az ActiveTrackbél:
1. Koppintson a @ gombra a képernyén.
2. Nyomja meg az intelligens replilés sziinet gombot a taviranyiton.

Az ActiveTrackbdl kilépve a drén megall és egy helyben lebeg, ekkor donthet gy, hogy Uj feladatot kezdjen
vagy visszahozhatja a drént a kiindulépontra.

Allvany méd
Koppintson az ikonra a DJI GO 4 alkalmazasban az Allvany méd aktivalasahoz. Az Allvany méd csdkkenti az
Inspire 2 maximalis repiilési sebességét (a DJI GO 4 alkalmazésban bedllithato), és a reagélas a botkormany
mozdulataira szintén lecsokken a simabb, jobban ellenérzott mozgésért. Az dllvany maod lehetévé teszi, hogy
az Inspire 2-t kameraéllvanyként vagy kamerasinként hasznélja, mert ebben a médban simébb, stabilabb
felvételeket készithet.

/\ * Csakott hasznélja az allvany médot, ahol a GPS jel erés vagy a fényviszonyok ideélisak a vizudlis
rendszernek. Ha a GPS jel elveszett, és a vizualis rendszer nem mukédik, akkor automatikusan
atvalt Atti izemmoddba. Ebben az esetben a replilési sebesség névekedni fog, és a drén nem képes
egyhelyben lebegni. Hasznélja korultekintéen az allvany maédot.

Spotlight Pro

A Spotlight Pro egy hatékony Uj kovetési mod, amely lehetdvé teszi, hogy egyetlen pilta rogzitsen Osszetett,
drémai felvételeket. A gimbal automatikusan beéll, hogy a kamerét a téman tartsa. Fokuszaljon a témara
Spotlight Pro médban és a gimbal a régzitett témat célozza, figgetlendl attdl, milyen irdnyban repl a dron.
Gyors mod: Az ujjaval rajzoljon egy négyzet a targy koril, hogy megkezdje a kovetést.

Kompoziciés méd: Az ujjéval rajzoljon egy négyzet. Amikor a téma belép a négyzetbe, nyomja meg a C2 gombot
a kovetés megkezdéséhez. Nyomja meg ismét a C2 a gombot a kovetés ledllitdsdhoz. Szabad médban a drén
mozgésat a kameratol fuggetlenil irdnyithatja.

Kovetés mddban a dron mozgésanak irdnya ugyanaz lesz, mint a kameréé.

TN
ann
(i) g
A %
. 0.0 .
(o] B rsooown vseows  veszom
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/\ - ADJIGO4alkalmazasban elhizhat egy témat, vagy elmozdithatja a gimbalt a botkormanyokkal, ha
meg akarja véltoztatni az téma poziciéjat a felvételen.
+ Adrén automatikus fordulasa alapértelmezés szerint engedélyezve van szabad médban. Eza gimbak
forgéséaval ellentétes irdnyban forditja a dront a forgasi korlatozasok elkertilése érdekében felvétel kozben.
+ A Spotlight Pro hasznalhaté S médban, A médban, TapFly médban és allvany médban.

A vizualis rendszer és az infravords érzékeld rendszer

A vizualis rendszer f6 6sszetevéi az Inspire 2 elején és aljan taldlhatdk, koztiik [1] [2] két sztereo vizudlis érzé-
kel és [3] két ultrahangos érzékeld. A vizudlis rendszer ultrahangot és képadatokat hasznal a drén jelenlegi
helyzetének fenntartéséra, amely lehetdvé teszi a precizids lebegést beltérben vagy olyan kérnyezetben,
ahol a GPS jel nem elérhetd. A vizualis rendszer folyamatosan figyeli az akadélyokat, igy lehetévé téve,
hogy az Inspire 2 elkerdilje azokat, felettuk, mellettiik, vagy lebegjen. Az infravoros érzékeld rendszer [4]
két infravorés modulbol &ll a drén tetején. Ezek figyelik az akadalyokat a drén mindkét oldalan, és bizonyos
repulési médokban aktivak.

Erzékelési hatotav

A vizudlis helymeghatarozasi rendszer és az infravoros érzékeld rendszer érzékelési hatétavja alabb lathato.
Vegye figyelembe, hogy a drén nem képes érzékelni és elkeriilni az érzékelési tartomanyan kiviil esé akadalyokat.
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/N Adrén nem ismerifel a targyakat arnyékban. Repiiljén évatosan.

Az ultrahangos érzékeld érzékelési hatdtavja aldbb lathatd.

Kalibralas

Az eliilsé és alsoé vizudlis rendszer drénra telepitett kamerait szallitaskor kalibraljak. Ezek a kamerék azonban
érzékenyek a tul erds ttésekre, igy sziikséges 6ket alkalmanként kalibralni a DJI Assistant 2 segitségével.

Kalibralas a vizualis kalibraciés lap segitségével

1. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a leszall6 tzemmaodban van. Kapcsolja be az intelligens repiilési akkumulatort
és kapcsolja lefelé az USB méd kapcsolot.

2. Csatlakoztassa az Inspire 2-t és a PC-t a dupla A csatlakozos USB kabellel.

3.Inditsa el a DJI Assistant 2-t és jelentkezzen be a DJI fidkba.

4. Kattintson az Inspire 2-re és a kalibracié gombra.

5. Helyezze a vizualis kalibracios lap pontozott oldalat az eliilsé vizualis rendszer felé, és kovesse a DJI Assistant
2 utasitasait kalibralas elvégzéséhez.

6. Allitsa a drént egyenesbe, és ellenérizze, hogy a vizualis kalibraciés lap pontozott oldala néz az alsé vizualis
rendszer felé. Kdvesse a DJI Assistant 2 utasitasait kalibralas elvégzéséhez.
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Kalibralas képernyén keresztiil

Kovesse az alabbi lépéseket a kamera kalibralasahoz.

01 02 03
Irdnyitsa a dront a képernyé felé  Igazitsa Ossze a kereteket Dontse és forgassa a dront

/\ NEkapcsolja ki vagy htizza ki az USB-kébelt a kalibralas utan. Varjon az adatok kiszamitasaig.

A vizualis helymeghatarozas hasznalata

A vizualis helymeghatérozas automatikusan aktivalodik, ha az Inspire 2 be van kapcsolva. Tovabbi [épésekre
nincs sziikség. A vizudlis helymeghatérozas tipikusan beltéri kdrnyezetben hasznélatos, ahol a GPS nem
elérhetd. A vizuélis helymeghatérozasi rendszerbe beépitett érzékelSk segitségével a drén képes pontosan
lebegni, még GPS nélkiil is.

et

(]
N

(

Kovesse az alabbi lépéseket a vizudlis helymeghatérozasi rendszer hasznélatéhoz:

1. Kapcsolja a repuilésiméd-valtét P-médba.

2. Helyezze a drént sima feluletre. Vegye figyelembe, hogy a vizualis helymeghatarozasi rendszer °S A
nem mukodik megfelelGen jol kiveheté mintézatok nélkuli feluletekkel. oN &) oFF

3. Kapcsolja be a drént. A drén éllapotjelzé kétszer zolden felvillan, jelezve, hogy a vizuélis AutoHeld
helymeghatérozasi rendszer készen &ll. Finoman nyomja a bal botkorményt felfelé, hogy
a dron felemelkedjen és egy helyben lebegjen.

26



Inspire 2 felhasznal6i kézikonyv

Az akadalyérzékel6 rendszerrel tamogatott lassitas

Az akadalyérzékelé rendszerrel a dron most mar képes aktivan lassitast kezdeményezni, amikor akadalyt
érzékel maga el6tt. Vegye figyelembe, hogy az akadélyérzékeld rendszer idedlis megvilagitasi korilmények
kozott, jellegzetes mintdzatot mutaté feliiletekkel mikodik a legjobban. A sebessége nem haladhatja meg
a 50km/h (31mph) értéket, hogy a dron biztonsagos tavolsagban lassithasson és megallhasson.

A\ . Azeliilss vizualis rendszer ki lesz kapcsolva, miutan a futéomi leereszkedik. Legyen évatos!

« Avizudlis helymeghatérozasi rendszer teljesitményét befolyasolja a fellilet, amely felett repiil. Az ultra-
hangos érzékel6k nem biztos, hogy pontos tavolsdgmérést végeznek, ha hangelnyelé anyagok felett
muikodnek. Ezen tdlmenden, a kamera nem mukodik megfeleléen a nem optimalis kornyezetben.
A drén automatikusan atvalt P-médbdl A-médba, ha sem a GPS, sem a vizuélis helymeghatéarozasi
rendszer és az infravords rendszer nem elérheté. Kilonos koriiltekintéssel lzemeltesse a dront
a kovetkezd esetekben:

a) Repuilés egyszindi felliletek (példaul tiszta fekete, tiszta fehér, tiszta piros, tiszta zold) felett.

b) Repiilés erésen tukroz4do feliiletek felett.

Repiilés nagy sebességgel 50 km/h (31 mph) fél6tt 2 méteren vagy 11km/h (18 mph) fol6tt 1 méteren).
Replilés viz vagy atlatszo feluletek felett.

e) Replilés mozgo feluletek vagy térgyak felett.

f) Repiilés egy olyan teriileten, ahol a megvilagitas gyakran vagy jelentésen valtozik.

g) Replilés rendkiviil so6tét (lux <10) vagy vildgos (lux> 100 000) feluletek felett.

h) Repiilés hanghulldmokat elnyelé feliiletek (példaul vastag szényeg) felett.

i) Replilés jellegzetes mintak vagy a textura nélkuli feltiletek felett.

i)
j) Repuilés azonos, ismétlédé mintazattal vagy texturaval rendelkezé feluletek (példaul egyforma

C
d

csempék) felett.
k) Repuilés ferde feluletek felett, amelyek eltéritik hanghulldmokat a dréntdl.
1) Repiilés tul kis hatékonysagu infravoros fényvisszaverd fellilet(i akadélyok felett.
m) NE helyezzen két drént az oldalukkal egymas felé forditva, hogy elkertilje az interferenciat a 3D-s
infravérés modulok kozt.
n) NE fedje le az infravoros modul védSilivegét. Tartsa tisztan és sértetlendil.

Q « Tartsa a szenzorokat mindig tisztan. Szennyezdés vagy egyéb tormelék hatranyosan befolyasolhatja
A az érzékelSk hatékonysagat.
« Avizualis helymeghatérozas csak akkor hatékony, ha a drén 0,3-10 méter kozotti magassagban van.
+ Avizudlis helymeghatarozasi rendszer nem mukodik megfeleléen, ha a drén viz felett repiil.
+ Avizudlis helymeghatarozasi rendszer lehet, hogy nem képes felismerni mintazatot a talajon rossz
fényviszonyok mellett (100 lux alatt).
+ Ne hasznéljon méas ultrahangos késziiléket 40 kHz frekvencian a vizualis helymeghatarozasi rendszer
muikodése kozben.

@ - Tartsa tavol az allatokat a drontol, amikor a vizualis helymeghatarozési rendszer aktiv. A szonar
érzékelé magas frekvencidju hangot bocsat ki, amely csak néhany éllat szamara hallhato.
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Fedélzeti adatrégzité

A replilési adatokat a dron automatikusan rogziti a belsé térolon. Ez magéban foglalja a repuilési telemetriat,
adrén allapotét és egyéb paramétereket. Ezeknek az adatoknak az eléréséhez csatlakoztassa a dront a PC-hez
Micro USB porton keresztdil, és inditsa el a DJI Assistant 2-t.

Légcsavarok felhelyezése és levétele

A légcsavarok felhelyezése

Lasd a,Légcsavarok felhelyezése” részt tovabbi informacidért.

A légcsavarok levétele

Nyomja le a légcsavart a csatlakozosikig, és forgassa el a jelzett iranyba a légcsavar feloldasahoz.

A

Vigyazzon a légcsavar éles széleivel. Ovatosan kezelje.
Csak a DJI altal jovahagyott Iégcsavart hasznaljon. Ne hasznalja vegyesen a légcsavartipusokat.

Minden reptlés elétt ellendrizze, hogy a légcsavarok és a motorok megfeleléen helyezkednek el, és
szilardan roégzitve vannak.

Minden repiilés el6tt gyézdjon meg réla, hogy minden légcsavar jo6 allapotban van. NE hasznaljon
eléregedett, csorbult vagy torott [égcsavart.

A sériilések elkeriilése érdekében, TARTSA TAVOL magét és NE ERINTSE MEG a légcsavarokat vagy
motorokat forgas kdzben.

CSAK eredeti DJI légcsavarokat hasznaljon a jobb és biztonsagosabb replilési éiményért.

DJlintelligens repulési akkumulator

A DlJlintelligens repuilési akkumulator kapacitasa 4280 mAh, fesziiltsége 22,8V, és rendelkezik intelligens toltési/
kistitési funkcioval. Csak a DJI altal jovahagyott, megfeleld toltét hasznéljon a toltésére.

DJlintelligens repiilési akkumulator funkciok

1. Akkumulatorszint kijelzés: A LED kijelz6k mutatjék az aktudlis akkumulatorszintet.

2. Automatikus lemerités funkcié: A meghibasodas elkeriilésére az akkumulator automatikusan a maximalis
toltés 70%-a ald meriti le magat, ha tébb mint tiz napon &t nincs hasznalatban (az akkumulatorszint elle-
nérzésére a bekapcsolé gombot megnyomva az akkumulator kilép a tétlen &llapotbdl). Koriilbel il harom
napig tart lemeriteni az akkumuldtort 65%-ig. Enyhe meleg kibocsatéasa normalis az akkumulator lemeritési
eljarasa soran. A lemeritési hatarértéket be lehet éllitani a DJI GO 4 alkalmazéasban.

3. Kiegyensulyozott toltés: Automatikusan kiegyensulyozza minden egyes akkumulatorcella fesziltségét
a toltés alatt.

4.Tultoltés elleni védelem: A toltés automatikusan leéll, ha az akkumulator teljesen fel van toltve.

5. Héérzékelés: Az akkumulator csak 5 °C (41 °F) és 45°C (113 °F) kézotti hémérsékleten toltédik.

6. Tuldram elleni védelem: Az akkumulator toltése ledll, ha a nagy dramerésség (tobb mint 10A) Iép fel.

7. Tulzott kisuilés elleni védelem: A tulzott kistilés komoly kért okozhat az akkumulatorban. Az aramleadas ledll,
ha az akkumulator fesziltsége eléri a 2,8V-ot és nem repiilési médban van. A repilési idSk kiterjesztésére,
a tultoltés védelem le van tiltva az akkumulatorok kistilésekor repuilés kozben. Ebben az esetben a 2V alatti
akkumulatorfesziiltség biztonsagi kockézatot, példaul tizveszélyt jelenthet toltéskor. Ennek megel6zése
érdekében az akkumulatort nem lehet tolteni, ha egyetlen akkumulétor cella fesziiltsége is 2V alatt van.
Ne hasznélja a leirasnak megfelel akkumulatorokat. Mindig tartézkodjon a sulyos tulzott kis(itéstdl, hogy
elkerilje az akkumulator maradandé karosodasat.
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8. Rovidzarlat elleni védelem: Automatikusan lecsatlakoztatja az dramellatast rovidzarlat észlelésekor.

9. Akkumulétorcella kdrosodésa elleni védelem: A DJI GO 4 alkalmazas figyelmezteté lizenetet jelenit meg,

ha sérult akkumulatorcellat érzékel.

10. Alvo méd: Az energiatakarékossag érdekében az akkumulator alvé izemmadba Iép, ha a dron nem repil.

11. Kommunikacié: Az akkumulator fesziltségére, kapacitasara, aramara stb. vonatkozé informacié tovabbi-
tédik a drén taviranyitojéra.

12. Akkumulatorok pérositasa: A két akkumulatorral (parhuzamosan kapcsolt akkumulatorcellakkal) hajtott
Inspire 2 megkoveteli, hogy a két akkumulator hasonlé tulajdonsagokkal rendelkezzen, példaul belsé
ellenallas. Az akkumulatorok parositasa ajanlott az elején. A DJI GO 4 alkalmazéssal elvégezheti az akku-
mulatorok parositasat. A DJI GO 4 alkalmazas figyelmezteti, ha nem pérositott akkumulatorokat hasznal.
Azintelligens repulési akkumulator téltékézpontja egyszerre parban tolti az akkumulatorokat. Matricakat
biztositunk a parositott akkumulatorok jelolésére.

13. Flités: Az akkumulétorok képesek még hideg idében is miikédni, biztonsagos replilést biztositva. Lasd
»Az akkumulator hasznélata” cim(i fejezetet részletekért.

Nézze at a nyilatkozatot és az intelligens replilési akkumuldtor biztonsdgi irdnyelveket a hasznalat el6tt.
A felhasznélok teljes kord felelésséggel tartoznak az lizemeltetés és hasznalat miatt.

Azintelligens repiilési akkumulator toltése

Az Inspire 2 intelligens repulési akkumulator téltékoézpontjat az Inspire 2 akkumulatortoltével valo hasznélatra
tervezték. Egyszerre akar négy intelligens replési akkumulator toltésére képes. A nagyobb tarolt energiéval
rendelkezé akkumulatorpart tolti elészor. A toltékdzpont intelligensen, sorrendben tolti az akkumulatorokat
akkumulatorszintnek megfeleléen a magastdl az alacsonyig, ha az akkumulatorok nincsenek pérositva. A DJI
GO 4 alkalmazassal elvégezheti az akkumulatorok parositasat. A Micro USB portot firmware frissitésekhez
hasznélatos.

Attekintés

[1] Tapcsatlakozo

[2] ToltScsatlakozo

[3] ToltScsatlakozé fedele

[4] Akkumulator toltés kijelz6é

[5] Fedél/ Akkumulator kioldé gomb
[6] Allapot LED-ek

[7] Firmware frissités port (Micro USB)
[8] Berregd kapcsolo

Csatlakozas aramforrashoz

Csatlakoztassa a standard Inspire 2 akkumulatortoltét a konnektorhoz (100-240V, 50 / 60Hz), majd nyissa fel
a tapcsatlakozo gumi fedelét a toltékdzpont csatlakoztatasahoz az Inspire 2 akkumulétortoltéhoz*.

i Konnektor

0 Tolté

Toltékozopnt
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* Korulbeltl 1,5 6raig tart teljesen feltolteni az Inspire 2 intelligens repuilési akkumulatort, és 3 6rdig a tavira-
nyitét. Az intelligens replilési akkumulatort és a taviranyitét egyitt hosszabb ideig tart feltolteni.

Akkumulatorok csatlakoztatasa

Nyomja meg a kioldégombot, és nyissa kia megfelelé toltécsatlakozo fedelét. Helyezze be azintelligens repdilési
akkumulatort a toltécsatlakozoba a toltés megkezdéséhez. A nagyobb térolt energiaval rendelkezé akkumula-
torpart tolti elészor. A téltékdzpont intelligensen, sorrendben tolti az akkumulatorokat akkumulatorszintnek
megfeleléen a magastdl az alacsonyig, ha az akkumulatorok nincsenek pérositva. A DJI GO 4 alkalmazéssal
elvégezheti az akkumulatorok pérositasat. Lasd a ,Allapotjelzé LED leirasa” részt tovabbi informaciéért az
allapotjelzé LED villogasi mintdirdl. A berregé hangjelzéssel jelzi, ha a toltés befejez6dott. Lasd a ,Berregd
hangjelzésinek leirdsa” részt tovabbi informacidért a berregé hangjelzés mintairdl.

- LED1
g D2
S ED4
@ Akkumulator-
szint gomb

s Mindig igazitsa az intelligens

B

replilési akkumulétor barazdait az akkumulatorhely hornyaihoz.

s Nyomja meg a kiolddgombot, hogy levélassza akkumulatorokat a toltés befejezése utan.
s NE hagyja a fém csatlakozdkat szabadon, amikor nincsenek hasznalatban.

Allapotjelzé LED leirasa

Allapotjelzé LED (t6lt6kézpont)
""" Zdlden villog
—  Folyamatos z6ld
------ Pirosan villog

—  Folyamatos piros
------ Sargan villog

—_  Folyamatos sérga

Valtakozo zold villogas

Leirés

Toltés

Teljesen feltsltve

Akkumulatortdlté hiba. Probalja djra hivatalos akkumulatortdltSvel.
Intelligens repuilési akkumulator hiba

Akkumuléator hémérséklete tul magas/alacsony. A hémérsékletnek
a mukodési tartomanyon (5°-40°C) belll kell lennie

Toltésre kész

Intelligens repuilési akkumulator nem észlelheté

Akkumulatorszint kijelz6 toltés kdzben (Akkumulator)

LED1 LED2 LED3

LED4 Akkumulatorszint
O 0%~50%
O 50%~75%
X% 75%~100%
O Teljesen feltdltve
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Akkumulatorvédelem LED kijelzé

Az alabbi tablazat mutatja az akkumulator védelmi mechanizmusokat és a megfelelé LED mintékat.

Akkumulator szintmutatok toltés kozben

LED1 | LED2
o | O

O O O O O
c O O O O

LED3
O

O O k0 o

LED4
O

3 o o

Villogés

LED2 kétszer villan masodpercenként
LED2 haromszor villog mésodpercenként
LED3 kétszer villan masodpercenként
LED3 haromszor villan masodpercenként

LED4 kétszer villan masodpercenként

LED4 haromszor villan masodpercenként

Akkumulatorvédelem eleme

Talaram észlelt
Rovidzarlat észlelt
Taltoltés észlelt
Tulfesziiltség(i tolté észlelt

Toltési hémérséklet til alacsony (<0°C)

Toltési hémérséklet tul magas (>40°C)

Miutén ezeket a problémakat megoldotta, nyomja meg a bekapcsolé gombot, hogy kikapcsolja az akku-
mulatorszint kijelzét. Huzza ki az intelligens repulési akkumulatort a t6lt6bdl, majd helyezze vissza a toltés
folytatasdhoz. Vegye figyelembe, hogy szobahémérséklet hiba esetén nem kell kihtiznia és tjracsatlakoztatnia
a toltét; a tolté folytatja a toltést, ha a hémérséklet a megengedett tartomanyon bellilre kerdl.

A DJI nem vallal semmilyen felel6sséget harmadik fél altal gyartott toltdk éltal okozott karokért.

Q Hogyan meritse le az intelligens reptilési akkumulatort hosszu utazas el6tt:
Repljon a dronnal a szabadban, amig csak alacsony akkumulatorszint marad, vagy amig az akkumu-
latort mar nem lehet bekapcsolni.

Berreg6 hangjelzésinek leirasa

A berreg6 kapcsoléval kapcsolhatja be/ki a figyelmezteté hangot.

Leiras

Kapcsolja be a berregd kapcsolot
Csatlakozas az akkumulator toltéhoz
Az akkumulatorpar teljesen fel van toltve

Négy intelligens repulési akkumulator teljesen fel

van toltve

Hangjelzés

Gyors csipogas
Gyors csipogas
Gyors csipogas

1 6rén at

Vaéltakozo két révid és egy hosszu csipogas, kortilbelul

A firmware frissitése
A DJI kdzzé teszi a firmware frissitéseket, amikor elérhetSk. Nézze at a hivatalos DJI weboldalt és kdvesse az
alabbi utasitasokat a firmware-frissitéshez.
1. Toltse le a legujabb firmware frissité programot a hivatalos DJI honlaprol.

(http://www.dji.com/inspire-2/info#downloads)
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2. Kapcsolja be a toltékézpontot, majd csatlakoztassa a szamitégéphez Micro USB-kébellel.

P S S—

=

3. Futtassa a firmware frissité programot. Nyomja meg a frissités gombot és vérja meg, amig befejezédik a folyamat.
4. A t3lt6kdzpont automatikusan djraindul, amikor a frissités sikeresen befejezédott.
5. Ismételje meg az eljarast, ha a firmware frissités barmilyen okbdl nem sikertil.

Az akkumulator hasznalata

Bekapcsolas / kikapcsolas

Bekapcsolas: Nyomja meg a bekapcsolé gombot egyszer, majd nyomja meg Ujra és tartsa lenyomva 2 méasod-
percig, hogy bekapcsolja. A bekapcsolas LED pirosra valt és az akkumulatorszint kijelz6 mutatja
az aktudlis toltottségi szintet.

Kikapcsolds: Nyomja meg a bekapcsol6 gombot egyszer, majd nyomja meg Ujra és tartsa lenyomva 2 ma-
sodpercig, hogy kikapcsolja.

Az akkumulator melegitése

Manudlis melegités: Ha azakkumulator ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsolégombot
3 mésodpercig, hogy manualisan inditsa az akkumulator flitését.

Az akkumulator felmelegszik, ha a hémérséklet 15°C (59°F) alatt van. Ahogy melegszik, az 1. & 2. LED és a 3.
& 4. LED felvaltva villognak. Az akkumulator leall a melegitéssel, amikor eléri a 20°C (68 °F) hémérsékletet.
Az akkumulator hémérséklete 15-20°C kozott marad és a 4. LED villogasa jelzi, hogy 15 °C folott van. Ez ko-
rulbell 30 percig tart, akkor automatikusan kikapcsol.

Automatikus melegités: Helyezze be az akkumuldtorokat a drénba és kapcsolja be. Amikor az akkumulétor hé-
mérséklete 15 °Calatt van, automatikusan melegiteni kezd. Ellenérizze a LED-eken az aktualis akkumulatorszintet.
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Alacsony hémérséklet megjegyzés:

—_

. Azintelligens repulési akkumulétor kapacitasa jelentésen csékken, ha alacsony hémérsékleti kornyezetben
replil (ahol alevegé hémérséklete 5°C alatt van). Gy6z6djon meg réla, hogy az akkumulétor teljesen fel van
toltve, és a cellafesziiltség 4,35 V minden repiilés elstt.

2. Fejezze be a repiilést, amint a DJI GO 4 alkalmazas megjeleniti az, Alacsony akkumulatorszint figyelmeztetést”
alacsony hémérsékletl kdrnyezetben. Akkor is képes lesz a dron mozgésat irdnyitani, ha ez a figyelmeztetés
megjelenik.

3. Rendkivil hideg id6jarasban az akkumulator hémérséklete nem biztos, hogy elég magas felmelegedés
utan. Ebben az esetben szigetelje az akkumulatort, ha sziikséges.

4. Az akkumulator optimalis teljesitményét biztositand tartsa az intelligens repulési akkumuldtort 20°C hé-
mérséklet folott.

5. Akkumulator szigetel6 paszta kaphato.

Az akkumulatorszint ellenérzése

Az akkumulatorszint kijelz6 megjeleniti, hogy mennyi energia maradt. Ha az akkumulator ki van kapcsolva,
nyomja meg a bekapcsolé gombot egyszer. Az akkumulétorszint kijelzé kigyullad és megjeleniti az aktudlis
akkumulatorszintet. A részleteket lasd alabb.

Az akkumulatorszint kijelzé mutatja az aktualis akkumulatorszintet toltés és kis(ités kozben is. A kijelzé
jelzései aldbb lathatok: LED vilagit: LED villog.
= : LED vilagit. < : LED villog.
=X : LED nem vilagit. '

Akkumulatorszint
LED1 LED2 LED3 LED4 Akkumulatorszint
87.5%~100%

75%~87.5%
62.5%~75%
50%~62.5%
37.5%~50%
25%~37.5%
12.5%~25%

AAANANANANA

NAAAAAAA
AAKANANAANA
AAAAANANA

0%~12.5%
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Ez arészismerteti a tavirdnyité funkcidit, és
utasitdsokat tartalmaz a drén és a kamera
irdnyftasara, valamint a kettés taviranyitd
maodra.
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Taviranyito

A tavirdnyité tulajdonsagai

Az Inspire 2 taviranyitdja tobbfunkcids, vezeték nélkili kommunikacids eszkdz, amely magaban foglalja
a dual frekvencias video kozvetitési rendszert és a drén taviranyitasat. Az 5,8 GHz videé kapcsolat ajanlott
varosi terlleteken az interferencia kikliszobolésére, a 2,4 GHz jé nagy tavolsagu &tvitelre nyilt tertileteken.
A taviranyité szamos kameravezérlé funkciot is nydjt, mint példaul fényképek és videok felvétele és el6néze-
te, valamint a gimbal mozgés irdnyitasa. Az akkumulatorszint kijelzése LED kijelz6kkel torténik a taviranyitd
elélapjan. Kettds taviranyitdo modban a két taviranyitd kiilon vezérlia drént és a kamerat, és akar 100 m (328 1ab)
tavolsagra lehetnek egymastol.

« MegfelelSségi verzid: A taviranyitdé megfelel a helyi elSirdsoknak és rendeleteknek.
« M(kodési méd: Az irdnyitas beallithatd 1. vagy 2. izemmddra, vagy egyéni médra.
« 1. mdd: A jobb botkormany szolgal gyorsitasra.
+ 2. mdd: A bal botkormény szolgal gyorsitasra.

/\  Azatviteli interferencia megelézésére ne iizemeltessen haromnal tébb drént ugyanazon a (futballpélya
méretének megfeleld) teruleten.

A tavirdnyité hasznalata
A taviranyito ki- és bekapcsolasa.

Az Inspire 2 taviranyitojat egy Ujratolthetd 2S akkumulator latja el energiaval, amelynek kapacitasa 6000 mAh.

Az akkumulatorszintet az akkumulatorszint LED jelzi az el6lapon. Kovesse az aldbbi 1épéseket a taviranyitd

bekapcsolasahoz:

1. Ha a taviranyité ki van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsolé gombot egyszer. Az akkumulétorszint LED-ek
kijelzik az aktudlis akkumulatorszintet.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsolé gombot a taviranyité bekapcsolaséhoz.

3. A taviranyito hangjelzést ad, amikor be van kapcsolva. Az allapot LED gyorsan villog zolden, jelezve, hogy
a taviranyitd Osszekottetést létesit a dronnal. Az dllapot LED-ek zolden vilagitanak, ha a kapcsolat létrejott.

4. Ismételje meg a 2. 1épést a taviranyitd kikapcsoldsdhoz, miutén befejezte a hasznélatat.
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A taviranyito toltése.

A tavirdnyitot a mellékelt toltével toltse.

A kamera iranyitasa

Videokat/fényképeket vehet fel és beéllithatja a kamerat az exponalé gombbal, a kamerabedllito tarcséval,
a video felvétel gombbal és a gimbal tarcsaval a taviranyiton.

N —

[1] Kamerabeallité tarcsa
Forgassa el a tércsat a kamera beéllitadsaihoz, mint az ISO, a zarid6 és rekesz, a taviranyitd elengedése
nélkil. Nyomja le a tarcsat a beéllitdsok kozotti véltashoz.

[2] Exponalé gomb
Nyomja meg fénykép készitéséhez. Ha a sorozatfelvétel maéd aktiv, tobb kép késziil egyetlen gombnyo-
maésra. Lenyomhatja fénykép készitéséhez akar videorogzités kdzben is.

[3] Videofelvétel gomb
Nyomja meg egyszer a videofelvétel elinditdsdhoz, majd nyomja meg Ujra a leéllitésahoz.

[4] Gimbal tarcsa
Ezzel a tarcsaval vezérelheti a gimbal dontését.

A dron iranyitasa

Ez a részismerteti, hogyan irdnyithatja a dront a taviranyitéval. A taviranyité alaphelyzetben 2. médra van allitva.

Botkormany semleges/kézéppont: A botkorményok a kézépsé allasban vannak.
A botkormény mozgatésa: A botkormany eltolva a kozépsé allasbol.
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Taviranyité
(2. méd)

(

Drén
Jelzi az orr irdnyéat)

Megjegyzések

Mozgassa a bal oldali botkormanyt felfelé és lefelé
a drén magassaganak véltoztatasara.

Tolja a botkormanyt fel azemelkedéshez, le az ereszke-
déshez. Ha mindkét botkormany kézépen all, az Inspire
2 egy helyben lebeg.

Minél jobban eltavolodik a botkormény a kdzépsé
poziciétol, annal gyorsabban valtoztatja az Inspire 2
amagassagat. Mindig 6vatosan mozditsa a botkorményt
a hirtelen és varatlan magassagvaltozas elkerulésére.

A botkormany balra vagy jobbra mozditva kormanyozhat
és irdnyithatja a drén elfordulasat.

Tolja a botkormanyt balra, hogy a drént az dramutaté jéré-
saval ellentétes irdnyba forditsa, jobbra, hogy az dramutato
jaraséval megegyez6 iranyba forditsa. Ha a botkormany
kozépen &ll, az Inspire 2 megtartja aktualis tajolasat.
Minél jobban eltévolodik a botkormany a kzépsé pozi-
ciétol, annal gyorsabban fordul az Inspire 2.

Mozgassa a jobb botkormanyt fel és le a drén eldre és
hétra dontéséhez.

Toljafel a botkormanyt az elére repiiléshez és le a hat-
rafelé repiiléshez. Az Inspire 2 egy helyben lebeg, ha
a botkormany koézépen all.

Tolja a botkormanyt tavolabb a k6zépsé poziciotol
anagyobb délésszog és gyorsabb reptilés érdekében.

Mozgassa a jobb botkorményt balra és jobbra a drén
balra, illetve jobbra déntéséhez.

Tolja balra, hogy balra reptiljon és jobbra, hogy jobbra
repliljon. Az Inspire 2 egy helyben lebeg, ha a botkor-
many koézépen all.

Tolja a botkormanyt tavolabb a k6zépsé poziciotol
a nagyobb ddlésszog és gyorsabb repiilés érdekében.

Gimbaltércsa: A tércsa jobbra forgatasaval a kamera
felfelé néz. Forditsa a tarcsat balra és a kamera lefelé
fordul. A tarcsa valtozatlanul maradasa esetén a kamera
megérzi aktudlis allasat.

Nyomja meg az intelligens repuilés sziinet gombot,
hogy kilépjen a jelenlegi feladatbol.
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A botkormanyok beallitasa

Tartsa és csavarja a botkormanyokat jobbra vagy balra a botkormanyok hosz-
szUsaganak bedllitésdhoz. A megfelel hosszisagu botkormany javithatja az
irdnyitas pontossagat. [

Repiilési méd-valté

A kapcsolé dtkapcsolaséval vélaszthatja ki a kivant repuilési médot.
A kovetkezdk kozul valaszthat: P-méd, S-méd és A-maéd.

Allas Abra Repiilési moéd 1.4llas =,
1.4llas @ P-médban
- 2.4llas
2. éllas @ S-médban @

3. 4llas @ A-médban 3. 4llas z

P-méd (Poziciondlas): A P-mdéd erés GPS-jel esetén miikodik a legjobban. A drén a GPS és a sztereo akadaly-
érzékel6 rendszer és az infravords akadalyérzékeld rendszer segitségével automatikusan stabilizélja magat,
navigal az akadalyok kozott vagy koveti a mozgd targyat. A fejlett funkciok, amilyen példaul a TapFly és az
ActiveTrack, ennél a médnal érhetdek el.

S-maéd (Sport): A drén kezelési értékei megvéltoznak, hogy S-mdédban javuljon a korméanyozhatésaga. Figyelem!
Az akadalyérzékelé rendszer nem érhetd el ebben az tizemmaodban.

A-méd (Alap): Amikor sem a GPS, sem az akadalyérzékel6 rendszer nem érheté el, a drén kizardlag légnyo-
masmérdjét alkalmazza a helymeghatarozésdhoz magassaga szabalyozasara.

A replilési méd alapértelmezés szerint P modban rogzitett, figgetlentil a kapcsolé allasatol. A repilési mod
valtasahoz |épjen be a Camera View (Kameranézet) pontba a DJI GO alkalmazasban , koppintson a 3¢ ikonra,
és engedélyezze a,Multiple Flight Modes” (Tobb repulési mod) beéllitast. Tobb repllési méd engedélyezése
utén llitsa a kapcsolot P allasba, majd S llasba, hogy Sport médban repiljon.

Atalakitas gomb / RTH-gomb

Akombinalt atalakitds gomb / RTH-gomb kettds funkciot szolgél. Kapcsolja a fel vagy le a futém(i felemelé-
séhez vagy leengedéséhez. Vagy nyomja meg a gombot, hogy elinduljon a Return-to-Home (RTH-hazatérés)
folyamata. Az intelligens futémi automatikusan felemelkedik a felszallas utan, és leereszkedik leszallaskor.
Vezérelheté manudlisan is a futom kapcsoloval.

Futémii kapcsolé

Enneka kapcsolonak két allasa van. A kapcsold atkapcsolasa valamelyik allésba az aldbbiak szerint meghatarozott:

@ @/

leengedés felemelés
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1. Felemelés: A futéomi felemelése a legfelsé helyzetbe.

2. Leengedés: A futdm(i leereszkedik a legalacsonyabb helyzetbe leszallashoz.

/N - Neemeljefel afutémivet, ha a drén a fldén 4ll.
« Ellendrizze, hogy leszallas elétt a futdomi le van engedve.
+ Adron nem tud leszéllni, ha a futém(i nem ereszkedik le.

RTH-gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva az RTH gombot, hogy elinduljon a Return-to-Home (RTH-hazatérés) folya-
mata. A drén ezutan visszatér az utolsé rogzitett kiinduldpontjara. Nyomja meg ismét a gombot az RTH-mo6d
torlésére, és visszakapja a drén feletti irdnyitast.

RTH allapot meghatarozasa hanggal:

Egy sipolas... Kérés visszatérésre, de még nem kapott vélaszt a dréntdl.

Két sipolas... RTH folyamatban.
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Mobil eszk6z csatlakoztatasa

Dontse a mobil eszkoz tokjat a kivant helyzetbe. Nyomja meg a mobil eszk6z tokjan talalhaté gombot a kal-
lantyu kioldaséhoz, majd helyezze mobil eszk6zét a bolcsSbe. Tolja le a kallantyt, ezzel régzitve a mobil
eszkozt. A mobil eszkoz és a taviranyito kozotti USB kébeles csatlakozashoz helyezze a kabel egyik végét
a mobil eszkdzbe, a mésik végét pedig a tavirdnyité hatan talalhato USB-aljzatba.

Optimalis jelatviteli tavolsag

A drén és a taviranyitd kozotti jelatvitel az alabbi képen I&that teruleten belll a legmegbizhatdébb:

Y 4

Erés Gyenge Optimalis jelatviteli tavolsag

Gondoskodjon arrél, hogy a drén az optimalis jelatviteli tavolsagon beliil repiiljon. Optimalis jelatviteli teljesit-
ményheztartsa fenn a sziikséges kapcsolatot az lizemelteté és a dron kozott. Az optimalis atviteli tartomanyhoz
sziikséges antennahelyzet fligg a frekvenciatol 5,8G és 2.4G esetén. Kérjik, allitsa be az antennat a tényleges
muikodési frekvencia alapjan.

Kettds taviranyité mod
Egynél tobb taviranyitd is csatlakozhat ugyanahhoz a drénhoz kettés taviranyité modban. Kettds taviranyitd
maodban a fé (Master) taviranyité hasznéldja irdnyitja a dron mozgasat, mig az aldrendelt (Slave) taviranyitd

a gimbal mozgésat és a kamera muikodését. A f6 és az alarendelt taviranyitdk egymassal WiFi-n keresztul
kommunikalnak.
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A

« Kettés taviranyité médban, amikor a f6 taviranyito az elsédleges, az vezérli a gimbal d6lését (pitch) és

pésztazasat (pan). Amikor az alarendelt tavirdnyito az elsédleges, az vezérli a gimbal délését (pitch)

és pasztazasat (pan) és orsézasat (roll).

« Akett8s taviranyité méd nem elérhetd Oroszorszagban és Izraelben.

Kettos taviranyité maod beallitasa

A kettds taviranyitd mod alapértelmezésben le van tiltva. Felhasznalonak engedélyeznie kell ezt a funkciét a fé
(Master) taviranyiton, a DJI GO 4 alkalmazéasban. Kbvesse az aldbbi lépéseket a beallitashoz:

F6 (Master) taviranyito:

1. Csatlakoztassa a mobil eszkdzt a taviranyitéhoz és inditsa el a DJI GO 4 alkalmazast.

2. Lépjen be a,kamera” mentibe és koppintson az &® .ullikonra a tavirdnyito beallitasainak eléréséhez.
3. Vélassza ki a,Master” pontot a taviranyitén a fé (Master) taviranyitd beéllitdséhoz.
4. Adja meg a csatlakozasi jelszot az aldrendelt (Slave) taviranyitd szamara.

Remote Controller Settings

Master and Slave

Set Remote Controller Status

(& )

Master ID: 28172d

Connection Status:ON

Slave ID: 14f93f
>

Authorization Code: 666666

Remote Controller Calibration

Alarendelt (Slave) taviranyito:

1. Vélassza ki a,Slave” pontot a tavirdnyiton az alarendelt (Slave) tavirdnyito beallitdsadhoz.

Master and Slave

Set Remote Controller Status

Master ID: 28172d

Connection Status:OFF

Slave ID: 14{93f

Search Master >

A A téviranyité nem kapcsolédhat a drénhoz, ha aldrendelt (Slave) modba allitja. Az alarendelt (Slave)
taviranyité nem irdnyithatja a drén mozgasat. Allitsa vissza a taviranyitét f6 (Master) médba a DJI GO 4
alkalmazésban, ha hozzakapcsolni a taviranyitét a dronhoz.

]
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2. Keresse meg a f6 (Master) taviranyitét a kozelben.

Master and Slave

Set Remote Controller Status

Master ID: 28172d Slave ID: 14f93f

Connection Status:OFF

Search Master >

3. Valassza ki a f6 (Master) taviranyitot a,,Master” listabol, és adja meg a csatlakozasi jelszot, hogy a kivant fé
(Master) taviranyitéhoz csatlakozzon.

Master RSSI

2816f2 -56.00 Connect

28172d -22.00 Connect

Tavirdnyité6 allapot LED

Az éllapot LED jelzi a tavirdnyito és a dron kozotti 6sszekottetés dllapotat. Az RTH LED mutatja a dron hazatérés
(Return-to-Home) &llapotat. Az aldbbi tablazat tovébbi informacidkat tartalmaz a jelzésekrdl.

RTH LED

Allapot LED
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Allapot-LED Riasztas Taviranyité allapota

A téviranyito f6 (Master) médban miikadik, de nem kapcsolédik

Vi — Folyamatos vorés ~ —— adrénhoz

A taviranyité fé (Master) médban mikodik, és kapcsolodik

2\ — Folyamatos z&ld adrénhoz

A taviranyité alarendelt (Slave) médban miikédik, de nem

et Folamatesilia T kapcsolddik a dronhoz.

K Folyamatos kék A taviranyité alarendelt (Slave) médban mikodik, és kapcsolodik

a drénhoz.
¥ [asean villogé véros D-D-D----- Taviranyito hiba.
V VAT T)EL) FTE
Vords és zold / vords és  Nincs HD letbltés megszakadt.
sarga valtakozva villog
RTH LED Hang Taviranyité allapota
{F) — Folyamatos fehér J' Csengés  Return-to-Home (hazatérési) eljaras inditasa.
(S Villogé fehér D--- Return-to-Home (hazatérés) parancs kiildése a dronnak.
(DI Villogé fehér DD - ---- Adrénakiindulé pontra tart.

/\  Ataviranyito allapotjelz6je vorésen villog és riad6jelzést ad, amikor kritikusan alacsony az akkumulator
toltottségi szintje.

A tavirdnyitd 6sszekapcsoldsa

A taviranyitét kiszallitas elétt sszekapcsoltdk mar a drénnal. Osszekapcsolasra csak akkor van sziikség, amikor
el6szor hasznélsz Uj taviranyitdt. Az Uj taviranyitd hozzakapcsolasahoz az alabbi lIépések sziikségesek:

1. Kapcsolja be a taviranyitot és csatlakoztassa a mobil eszkézt. Inditsa el a DJI GO 4 alkalmazast.

2. Kapcsolja be az intelligens repulési akkumulatort.

3. Lépjen be a,kamera” meniibe és koppintson a,Linking Remote Controller” (Taviranyité hozzékapcsolasa)
gombra a képen lathaté modon.

Charge Mobile Phone

Button Customization
e~ E‘if c2 c1 Not Defined ]
K D m c2 Not Defined ]

Customize with the C1 and C2 button on the back of the Remote Controller.

Linking Remote Controller
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4. Ataviranyitd készen all az 6sszekapcsolodasra. A taviranyité allapotjelzé kéken villog és hangjelzés hallhaté.

5. Keresse meg a drén oldalan az 6sszekapcsolodasi gombot, amint azt az aldbbi abra mutatja. Nyomja meg
a kapcsolédasi gombot az sszekapcsolddas meginditasahoz. Amint a taviranyito sikeresen dsszekapcso-
lédott a dronnal, a tavirdnyito éllapotjelzé LED folyamatos zold fénnyel vilagit.

A « A tavirdnyité nem kapcsolddhat a dronhoz, ha alédrendelt (Slave) médba éllitja. Az alarendelt (Slave)
taviranyité nem irdnyithatja a drén mozgasat. Allitsa vissza a taviranyitét f6 (Master) médba a DJI GO
4 alkalmazasban, ha hozzékapcsolni a taviranyitot a drénhoz.
« Ataviranyité megszakitja a kapcsolédést a dronnal, amennyiben Uj tavirdnyitot kapcsolnak ugyanah-
hoz a drénhoz.
« Nyomja meg a C1 gombot, a C2 gombot és a Start/Stop gombot a gyors kapcsolédashoz.

A DJI Focus hasznalata

A DJI Focus és a DJI Focus Handwheel teljes mértékben kompatibilisek a Zenmuse X5S és X4S gimballal és
a kamerdval. Nincs sziikség kalibrélasra, ha a Focust a gimballal és a kameraval hasznélja. Hasznélja példaul
a DJI Focust.

Kapcsolat

A a két eszkoz kozotti kommunikacié engedélyezéséhez csatlakoztassa a Focus taviranyité kommunikacios
portjat a taviranyité CAN busz portjahoz a dedikalt CAN busz kabel segitségével.

Vi

.:Q:- « Ellendrizze, hogy a gimbal és kamera AF médban van.
« Lasd a,DJI FOCUS Felhasznaléi kézikonyvet” tovabbi informéacidért.
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Kamera és gimbal

Ezarész a kamera mUszaki lefrasat tartalmazza
és bemutatja a gimbal alkalmazasi médjait.
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Kamera és gimbal

A kamera

A kamera tulajdonsagai

Az M4/3 CMOS érzékelbvel a Zenmuse X5S akar 20,80 MP fényképek rogzitésére is képes. Képes 5.2K 30fps
CinemaDNG vided és Apple ProRes video felvételére, valamint 4K 60fps rogzitésre H.264 hasznélataval. A Zen-
muse X5S az M4/3 cserélheté objektiv szabvéanyra épll. A kiilonbo6z6 felvételi médok, tobbek kozétt egy-egy
kép, sorozatfelvétel és id6koz felvétel, tobb lehetéséget kinalnak a fényképezéshez. A sorozatfelvétel és az
automatikus tobbszords expozicio (AEB) is elérhetd, akar 14 felvétellel.

A DJI CINESSD hasznalataval a Zenmuse X5S képes veszteségmentes videdt rogziteni 5,2Gbps bitrataval
CinemaDNG formatumban vagy DNG alléképeket késziteni, folyamatos 20fps gyakoriséggal.

Az Inspire 2-re szerelve a 3-tengelyes gimbal stabil platformot kinal a kameranak, hogy tiszta felvételeket
készithessen még gyors mozgas kdzben is. A gimbal —-130° és + 40° kozotti szogtartomanyban donti (tilt)
a kamerat és £320° pasztézasa (pan) van mindkét irdnyban. A kamera HD videdjelét valds idSben lathatja
a DJI GO 4 alkalmazasban.

Kamera micro SD-kartyahely

A fényképek és videdk tarolasdhoz helyezze a Micro SD kartyat az dbran lathaté médon a helyére az Inspire
2 bekapcsolasa elétt. Az Inspire 2-hez 16 GB-os Micro SD kartya tartozik, és akar 128GB-os Micro SD-kartyat

/N\  AzlInspire 2 jelenleg a kovetkezd Micro SD kartyakat tdmogatja, a jovében pedig béviil a témogatott
kartyak kore.

Sandisk Extreme 32GB UHS-3 MICROSDHC

Sandisk Extreme 64GB UHS-3 MICROSDXC

Panasonic 32GB UHS-3 MicroSDHC

Panasonic 64GB UHS-3 MicroSDXC

Samsung PRO 32GB UHS-3 MicroSDHC

Samsung PRO 64GB UHS-3 MicroSDXC

Samsung PRO 128GB UHS-3 MicroSDXC.

@ + Bekapcsolt dllapotban ne tavolitsa el a Micro SD kartyat az Inspire 2-bdl.
+ A kamerarendszer stabilitdsanak biztositasara egy-egy videdfelvétel legfeljebb 30 percig tarthat.
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USB Port

Kapcsolja be az Inspire 2-t, és csatlakoztasson USB-kébelt az USB csatlakozéhoz a fényképek és a videok
letoltéséhez a szamitdgépére.

w =~ — —

/\ Kapcsolja be a dront, mielétt megkisérli a fajlok letdltését.

A kamera miikédése

Taviranyitd

A téviranyiton talalhaté exponéld és felvétel gombokkal tud fényképeket és videdkat késziteni. A gombok
hasznélatara vonatkozo tovabbi informaciot a,Kamera kezelése” alatt talal.

A DJI GO 4 alkalmazas
Hasznélja a DJI GO 4 alkalmazast fényképek vagy videdk készitésére. Tovabbi informacidért lasd a,Zenmuse
X5S felhasznaloi kézikonyvet”.

A gimbal jellemzoi

A 3tengelyes gimbal mozdulatlan platformot kinél a felerésitett kameranak, igy lehet6vé teszi, hogy remegés-
mentes képeket és videdkat készitsen.

+40° +20

0° L I

-130° -20°

1
' +320°

A DJI GO 4 alkalmazas hasznalata a gimbal iranyitasara

Kovesse az aldbbi lépéseket a DJI GO 4 alkalmazas hasznalatéra a gimbal iranyitasahoz:
1. Inditsa el a DJI GO 4 alkalmazast és |1épjen be a Camera (kamera) oldalra.

2. Koppintson hosszan a képernyén, amig a kék kor megjelenik.

3. Csusztassa a gimbal irdnyitasahoz a,Camera” oldalon az alébbiak szerint.

© 2016 DJi Minden jog fenntartva. 47
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A gimbal izemmédjai

A gimbalnak harom tizemmadja elérhet. A DJI GO 4 alkalmazéas Camera (kamera) oldalan valthat az izemmaodok

kozott. Figyelem! A valtoztatasok csak akkor érvényesiilnek, ha a mobil eszkéz csatlakozik a tavirdnyitohoz.
Részleteket az alabbi tablazatban talal:

Délés (pitch) Pasztazas (pan)

Orsdzas (roll)

Z& Kovetés mod A gimbal pasztazasa (pan) nem vezérelheté ebben a modban.

% Szabad méd A gimbal mozgasa fiiggetlen a dron mozgasatdl.

Koppintson, hogy a gimbal orientaciéjat a drén orientécidjahoz igazitsa,
a gimbal aktudlis téjolasatol pasztazva (pan). A d6lésszog (pitch) valtozatlan
marad a visszaallitas soran.

4&7 Visszaallitas

VAN + A gimbal pasztazasa (pan) nem vezérelheté kdvetés médban. Szabad médban nyomja le és tartsa
lenyomva a C1 gombot a vezérlétarcsa forgatasa kozben, hogy a gimbal forgasat (yaw) allitsa.

+ A gimbal szabad médban lesz, amikor az alarendelt taviranyité vezérli a gimbalt kettds taviranyitd
moédban.
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CINESSD hasznélata
Inspire 2 hasznalata példaként.
Féjlok térolasa

1. Kapcsolja ki a dront.
2. Helyezze be a CINESSD-ta drénba. Ha nem érzékelia CINESSD-t, ellendrizze, hogy megfeleléen van-e behelyezve.

3. Kapcsolja be a drént.
4. A CINESSD informacidi elérheték lesznek a DJI GO™ 4 alkalmazasban.

Féjlok exportalasa
1. Kapcsolja ki a dront. Vegye ki az akkumulatorokat, majd a CINESSD-t.

USB Port
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Inspire 2 felhasznal6i kézikonyv

3. Amikor csatlakozik, egy ,DJI_A"ikon és egy szamsor jelenik meg. Kattintson, hogy elinditsa a fajl exportot.
4. Biztonsagosan tavolitsa el az dllomast, miel6tt kihtzza azt a szamitégéprol.

Q Nincs sziikség tovabbi szoftverre az adatok exportélasa a CINESSD-rél. Hasznélhatja a sajat rendszerének
medfeleld alabbi DJI szoftvereket is.
+ Windows: DJI Camera Exporter.
« Mac: DJI CINELIGHT™.

A « NE tavolitsa el a CINESSD-t ha az be van kapcsolva.
+ Helyezze be a CINESSD-t mieldtt csatlakoztatja az alloméas a szamitégéphez.
+ Azéllomas ikonja fligg a szamitdgép operacids rendszerétél.

Féjlok torlése

A DJI CINESSD nagy teljesitményének garantalaséra az allomas csak a fajlok exportalasat tdmogatja. Fajlok
toroléséhez, kérjik, illessze be a CINESSD-t a dronba, és inditsa el a DJI GO 4 alkalmazast, hogy formézza
a CINESSD-t és tarhelyet szabaditson fel.

/\  Ellenérizze, hogy rendelkezik biztonsagi masolattal a fajlokrol, mielétt formézna a DJI CINESSD-t.

Miiszaki adatok

Kapacitas 120 GB*/ 240 GB/ 480 GB

Méret 105,5mmx27 mmx7 mm

Suly 42,59

Uzemi hémérséklet tartomany 0°C és 40°C (32° és 104 °F) kozott
Tarolasi hdmérséklet tartomany —40°C és 85°C (-40° és 185 °F) kozott
Paratartalom 5%-95%, nem kondenzal6dé

* A 120G CINESSD nem tdmogatja az 5.2K 30fps vagy 4K 60fps CinemaDNG videokat.
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DJI GO 4 alkalmazas

Ez a szakasz bemutatja a DJI GO 4 alkalmazas
négy f6 funkciojat.
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DJI GO 4 alkalmazas

A DJI GO 4 alkalmazast kifejezetten az Inspire 2-h6z fejlesztették mobil eszkézokre. Ezzel az alkalmazassal vezé-
relheti a gimbalt, a kamerat és a drén tobbi funkciojat. Az alkalmazaés tartalmazza a Map (térkép), a Store (bolt)
és a User Center (felhasznalé kdzpont) szolgéltatasokat a drén konfiguralasahoz és a tartalmak megosztasahoz
a ismerdseivel. Azt javasoljuk, hogy a téblagépet hasznaljon a legjobb élmény érdekében.

owo00 Skotch® 221 EEZT=)

el INSPIRE 2 =

P
- GOFLY
&

Kamera

The Camera page contains a live HD video feed from the Inspire 2's camera. You can also configure various
camera parameters from the Camera page.
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[1] Rendszerallapot
rervocoees) : Jelzi a drén aktudlis rendszerallapotat és kiilonb6z6 figyelmeztetéseket.

[2] Akkumulatorszint kijelz6é
—o—o—° :Dinamikusan jelzi a drén akkumulatoranak aktualis toltottségét. A szines zonak jelzik az akku-

mulator toltottségi szintjének egyes szintjeit kiilonbozé feladatok elvégzéséhez

[3] Repiilési mod
Ty : Az ikon melletti széveg mutatja az aktualis repiilési izemmaodot. Az ikonra koppintva megvaltoz-
tathatja a f6 tavirdnyito beallitasait, a repllési korlatokat, illetve megszabhatja az emelkedési értékeket.

[4] Kamera paraméterek
Megjeleniti a kamera beéllitasi paramétereket és a kapacitast.

] Koppintson a fehéregyenstily paraméterek beallitdsdhoz.

(2) Koppintson a fénykép és vide6 paraméterek beéllitdsdhoz.

[5] GPS-jelerésség
Sl : Mutatja a GPS-jel aktudlis er6sségét. Fehér savok jelzik a megfelelé GPS-jelerésséget.

[6] Obstacle Sensing Function Status
@) :Tap into this button to enable or disable features provided by the Vision System.

[7]1 Taviranyit jeleréssége

11
& il : Mutatja a taviranyité jeler8sségét.

[8] HD videdkapcsolat jeleréssége
HD .l : Mutatja a drén és a tavirdnyitéd kdzotti HD videdletdltési kapcsolat jelerésségét.

[9] Fékusz/Fénymérés gomb
1l () :Koppintson a fékusz és fénymérési mod kozotti véaltashoz. Koppintson a fokusz vagy fénymérés

L.
targyanak kivélasztasdhoz.

[10] Akkumulatorszint

407V . - 0 P s Y
EEN ;82 a0y - Mutatja az akkumulator aktudlis toltottségi szintjét.
Az ikonra koppintva megnézheti az akkumulatorra vonatkozé informéaciés mendt, ahol beéllithatja a tol-

tottségi figyelmeztetési jelzést és megtekintheti az akkumulatornaplot.

[8] Altalanos beallitasok
® e e : Az ikonra koppintva megnézheti az altaldnos bedllitadsokat, ahol beéllithatja a repulési valtozdkat,
a videokozvetitést, a repllési Utvonal kijelzését és igy tovéabb.

[12] AF/MF
AF/MF : Koppintson a fékusz méd véltasahoz.

[13] Automatikus expozicio rogzitése
8 : Koppintson az expozicids érték rogzitéséhez.
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[14] Fot6/Vide6 gomb

@: Koppintson a foto és video mod kdzotti valtashoz.

[15] Gimbal csuszka
® : Megjeleniti a gimbal délését.

[16] Fénykép/Felvétel gomb
() @ : Koppintson a fényképezés vagy a videodfelvétel megkezdéséhez.

[17] Kamerabeallitasok
g__o; Koppintson a kamera ISO, zarid6 és automatikus expozicids értékeinek beallitasahoz.

[18]Visszajatszas
[»] : Azikonra koppintva visszanézheted az elkészitett fényképeket és videodfelvételeket.

[19] Manualis fékusz
Csak MF modban mikodik.

[20] FPV
Az FPV csak a tdblagépeken elérhetd. Csippentsen a nagyitashoz vagy kicsinyitéshez.

e . Piros s&vok jelennek meg, ha az akadalyok kézel vannak a dronhoz. Narancs sévok jelennek
meg, ha az akadalyok az érzékelési tartoméanyban vannak.

:Koppintson az FPV ablak nagyitasahoz, és mozgassa a képernyé kozepére.

[21] Repuilési telemetria

(1) Koppintson térkép mddra valtashoz.
(2) Repuilési magassag és radar funkcio:

« A voros nyil mutatja, milyen irdnyba néz a dron.
« Aszirke terilet és a kék terilet ardnya jelzi a dron délését.
« A szirke terilet vizszintes vonala jelzi a dron orséz6szogét.
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+ Kék vonal jelzi a gimbal délés (tilt) motorjanak jelenlegi helyzetét.
+ Alegklsé szirke kor mutatja az aktudlis kapacitast.

(3) Repuilési adatok:

Magassag: A kiinduloponttdl mért fliggéleges tavolsag.
Tavolsag: A kiinduloponttdl mért vizszintes tavolsag.
Fliggdleges sebesség: Mozgasi sebesség fliggdleges iranyban.
Vizszintes sebesség: Mozgasi sebesség vizszintes irdnyban.

(4) Dron tavolsaga:
A vizszintes tavolsag a drén és az lizemelteté kozott.

22. Spotlight Pro
({:}) :Koppintson a Spotlight Pro funkcié hasznélatahoz.

[23] Intelligens repiilési méd
|}
: Ez az ikon jelzi jelenlegi repuilési modot. Koppintdssal valaszthatja ki az intelligens replési izem-
maodot.

[24] Intelligens RTH
@‘; : Meginditja az RTH folyamatat. Koppintson erre, hogy a drén visszatérjen legutébbi kiindulopont-

jara.
[25] A gimbal Gizemmédjai
Kovetési mod, szabad mod vagy visszaallitas.

[26] Automatikus felszallas/leszallas

é) /é) : Koppintéssal kezdeményezhet automatikus felszallast vagy leszallast.

[27] EI6 kdzvetités
@ : Az ikon jelzi, hogy az aktudlis videdkozvetités épp él6ben is lathato-e a YouTube-on. Gondoskod-
jon réla, hogy a mobil adatszolgaltatés elérhetd legyen a mobil eszkdzon.

[28] Vissza
&jr : Azikonra koppintva visszatér a fémeniibe.

Editor

A DJI GO 4 alkalmazas beépitett intelligens szerkesztéprogramja. Videdklipek régzitése és mobil eszkozoédre
torténd letoltését kovetden keresse meg a kezdéképernydn az ,Editor” (szerkesztd) pontot. Ezt kévetben
vélaszthat egy sablont, és megadott szamu klipet automatikusan megszerkeszt, hogy azonnal megoszthato

rovidfilmmé alljanak 6ssze.

SkyPixel

A legujabb események, kiemelt termékek és népszer(i Skypixel feltoltések a Skypixel lapon.

Me

Ha mar van DJI fidkja, akkor részt vehet a férumokon, krediteket gytjthet a DJI boltban és megoszthatja

alkotasait a kozosséggel.
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Repilés

Ez a rész bemutatja a biztonsadgos
repUlés gyakorldsat és a repulési
korldtozéasokat.
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Repiilés

A repllési elékésziletek befejeztével javasoljuk a reptilészimulator alkalmazéasat a DJI GO 4 alkalmazasban
a replilési képességek fejlesztésére és a biztonsagos foldet érés elsajatitasara. Ugyeljen arra, hogy minden
egyes repllésre nyilt teriileten keruljon sor.

A repilés kérnyezeti kdvetelményei

1. Rossz id8jarasi korulmények kozott ne hasznalja a dront. Ezek kozé tartozik a 10 m/s-nél nagyobb szélse-
besség, a hd, az esé és a kod.

2. Kizérdlag nyilt terepen repiiljon. A magas épitmények és a nagy tomegi fémszerkezetek megzavarhatjak
a fedélzeti irdnytl és a GPS-rendszer m(ikodését.

3. Kertilje az akadalyokat, a tomeget, a nagyfeszultség(i villamosvezetékeket, a fakat és a vizfeliileteket.

4. Az interferencia leheté legkisebbre csokkentéséhez keriilje a magas elektromagnesességu terileteket,
amilyenek példaul a mobilhalézati allomasok és a radié adétornyok.

5. Adrén és azakkumulator teljesitménye fligg az olyan kornyezeti tényez6ktdl, mint példaul a levegd strlisége
és hémérséklete. A magasabban fekvé tertileteken repiilve legyen killonosen koriltekinté, mert ez kihathat
az akkumulator és a dron miikodésére.

6. Az irdnyt(i és a GPS a sarki tertileteken nem mukodik. A drén automatikusan atvalt A médba, és a vizualis

rendszert hasznalja pozicionalasra.

Repuilési korlatozasok és repuléstilalmi zénak

Minden piléta nélkili 1égi jarmd (UAV) lizemeltetdjének meg kell felelnie a kormanyzati szervek és hatésagok
szabalyozasainak, beleértve azICAO-t és a FAA-t is. Biztonsagi okokbdl a repilések alapértelmezetten korlato-
zottak, ami segiti a felhasznélokat a termék biztonsagos és térvényeknek megfelels tizemeltetésében. A repllési
korlatozasok kozé tartozik a replilési magassag és tavolsag korlatja és a repuiléstilalmi zonak.

P lizemmo&dban a magassagi és tavolsagi korlatozas, valamint a repiiléstilalmi zonak 6sszehangoltan mikadnek
arepllésbiztonsag elérésére. A-izemmaodban csakis a magassagi korlatozés érvényesiil, ami alapbeallitasként
megakadalyozza, hogy a drén 500 méternél (1640 labnal) magasabbra emelkedjen.

A legnagyobb repiilési magassag és tavolsag korlatozasa

A legnagyobb replilési magassag és tavolsag korlatozésa a DJI GO 4 alkalmazas segitségével véltoztathato
meg. Ne feledje, hogy a replilési magasség nem haladhatja meg az 500 métert (1640 labat). A beéllitasoknak
megfeleléen az Inspire 2 az aldbbi adatokkal rendelkezé hengerben repil majd:

Legnagyobb repiilési magassag Legnagyobb sugar

Kiindulépont
Drén magassaga
bekapcsolasakor

=
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GPS-jel erés L e Z6ld villogas
Reptilési korlatozasok DJIGO 4 alkalmazés  Drén éllapotjelzé
Legnagyobb reptilési Adrén magasséga nem haladhatja Figyelmeztetés: Magassag -
magassag meg a megadott értéket. maximuma elérve. =
A repiilés tavolsaganak doft Figyelmeztetés: Leg- Gyors voros szin( villogas
Legnagyobb sugar rePu s a\./.o saganaka n.1ega © nagyobb lehetséges A/ -+ alegnagyobb lehetséges
sugaron beliil kell maradnia. o A . y
repllési tavolsag. sugarhoz kozelitve.
GPS-jel gyenge """ sarga villogas
Repuilési korlatozasok DJI GO 4 alkalmazas Drén éllapotjelzé
A magasség legfeljebb 8 méter (26
MEm l4b), amikor a GPS-jel gyenge és Figyelmeztetés:
repiilési mukédika vizualis helymeghatarozasi Magassagi maximum Nincs
magassag: rendszer. A magassag legfeljebb 50 elérve.

méter (164 lab), amikor a GPS-jel
gyenge és mukaodik a vizualis hely-
meghatéarozasi rendszer.

Legpagyobb Nincs korlatozas
sugar

« Haadron a korlatozason kiviilre szall, tovabbra is képes lesz iranyitani, de messzebbre nem reptetheti.
« Amennyiben a drén elhagyja a legnagyobb sugarnyi tavolsagot, magéatdl visszaszall a megfelelé
tavolsagra, amikor erés a GPS-jel.

Repiiléstilalmi zénak

A repliléstilalmi zénak megtalalhatok a DJI hivatalos honlapjan: http://www.dji.com/flysafe/no-fly. A repléstilalmi
zénék vagy repterek, vagy elzart teriiletek. A repterek kézé tartoznak a nagy reptilSterek és azok a repterek, ahol
pil6ta vezette légi jarmiivek mikodnek alacsony magasséagon. Az elzart terlletek kozé tartoznak az orszagok
kozotti hatar menti savok, illetve a kiemelt Iétesitmények. A repuiléstilalmi zénakra vonatkozo adatok az alabbiak:

Reptér

(1) A reptérirepuléstilalmi zondk a felszallasi elzart terliletbdl és az elzart magassagi teriiletbdl llnak. Minden
egyes terulet valtozé méret(i koroket tartalmaz.

(2) A reptér koruli RT mérfold sugaru kor (az R1 értéke a reptér méretétdl és alakjatol fligg)a felszallasi elzart
terllet, amelyen bellil tilos felszalIni.

(3) Az R1 mérfold sugaru kortdl szamitott r1 + 3 mérfoldes sugéarban a repuilési magassag legfeljebb 1 fokos
hajlasszogu lehet. A reptér szélétél szamitott 20 méter (15 labnyi) tavolsagtdl kezdve sugériranyban kifelé.
A replilési magassag az R1 + 1 mérfoldes korben legfeljebb 500 méter (1640 lab).

(4) Amikor a légi jarmii 320 méterre (4 labra) megkozeliti a repuléstilalmizonakat, figyelmeztetd tizenet jelenik
meg a DJI GO 4 alkalmazasban.
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é N
« Reptér >|

500m (1640
lab)

o @

120m
(320 1ab)

zéna repiilési zéna z6éna

Tiltott teriilet

(1) A tiltott teriileteken nincs repuilésmagassagi korlatozas.

(2) A tiltott tertilet kortl R mérfoldes sugaru korben felszéllasi tilalom van érvényben. Ezen a teriileten beltl
a drén nem széllhat fel. Az R értéke a tiltott terlilet meghatarozasatdl fligg.

(3) A tiltott terulet korl ,figyelmeztetéses zonat” allitottak fel. Amikor a drén 100 méterre (0,062 mérfold)
megkozelit egy ilyen teriiletet, figyelmeztetd lizenet jelenik meg a DJI GO 4 alkalmazéasban.

| «— Tiltott teriilet — |

4

@

Repiiléstilalmi  Figyelmezteté ~ Szabad
z6na z6na z6na
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Inspire 2 felhasznal6i kézikonyv

GPS-jel erés

Z6ld villogas

Zébna

Korlatozas

DJI GO alkalmazas figyelmeztetés

Droén
Allapot
jelzé

Repuléstilalmi
z6na

A motor nem indul.

Figyelmeztetés: Repuléstilalmi
z6naban van. Tilos a felszallas.

Ha a dron A tizemmédban lép be
az elzart terlletre és atvaltanak
kdzben P Gizemmodra, az eszkdz,
onmiikodéen leereszkedik, landol
és ledllitja a motorjait.

Figyelmeztetés: Repuléstilalmi z6-
né&ban van.
Automatikus leszallas megkezd6dott.

Korlatozott
magassagu
repllési zona

Ha a dron A tizemmédban lép be
az elzart terlletre és atvaltanak
kdzben P Gizemmodra, az eszkdz,
onmiikoédéen leereszkedik a meg-
felelé magassagra és 4,5 méterrel
(15 labbal) a magassagi korlat alatt
lebeg tovabb.

R1: Figyelmeztetés: Tiltott z6naban
tartézkodik. Ereszkedés biztonsagos
magassagba.

R2: Figyelmeztetés: Tiltott zonaban
tartézkodik. A megengedett legna-
gyobb repilési magassag 20 m és
500 m kozé esik. Repiiljon 6vatosan.

Figyelmeztetd zéna

Replilési korlatozas nincs érvény+
ben,de figyelmezteté lizenetet kap

Figyelmeztetés: Tiltott terllethez
kozeledik. Repiljon korultekintéen!

Piros villogas

Szabad z6na

Korldtozas nincs érvényben.

Nincs

Nincs

parancs elérhetd. A motorok automatikusan leélinak a leszaéllast kdvetden.

Félautomata leszallas: Az ereszkedés és leszallas soran a bal kar parancsan kiviill minden karhoz kétédé

« Amikor biztonségi teriileten repil, a drén allapotjelzéje gyors ttemben villan

« harom masodpercen &t pirosan, majd atvalt az aktudlis repulési allapotra, ez latszik 5 masodpercen
at, amikor is visszavalt a voros villogasra.
« Biztonsagi okbol kérjiik, ne reptesse a dront repterek, autopélyak, vasutallomasok, vasttvonalak, véaros-
kdzpontok vagy egyéb érzékeny teriiletek kdzelében. A dront kizérolag a latotavolségan beliil reptesse.

Replilés elétti ellenérzé lista

1. Tavirdnyito, okos repuilési akkumulator és a mobil eszkdz egyarant teljesen feltoltott.
2. A propellerek megfeleléen és szilardan kertiltek a helytkre.

3. A Micro SD-kértya sziikség esetén a helyén van.
4. A gimbal megfelel6en m(ikodik.

5. A motorok indithatok és megfelelen tizemelnek.
6. A DJI GO 4 alkalmazas sikeresen csatlakozott a dronhoz.

7. Gondoskodjon arrdl, hogy az akadélyérzékelé rendszer tiszta.
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Az irdnytl kalibralasa

Csak akkor kell bedllitani az irdnyttt, amikor a DJI GO 4 alkalmazas vagy az allapotjelzé ezt kéri. Az iranyt(
beéllitasa sordn az alabbi szabalyoknak kell eleget tenni:

Q « NE kalibrélja be az iranyt(it ott, ahol erés magneses interferenciara lehet szamitani, mint példaul
magnetit, parkolasi [étesitmények és fold alatti acélvézak kozelében.
- Bedllitas kdzben NE tartson magéanal olyan magneses mezét generald anyagokat, amilyenek példaul
a mobiltelefonok.
« A DJI GO 4 alkalmazas akkor kéri, hogy foglalkozzon az irdnyttvel, amikor a beéllitas befejeztével
erds interferencia hat az irdnyt(ire. A megadott utasitasokat kdvetve hozhatja helyre az irdnytit.

Beallitasi eljaras
Keressen nyilt terliletet, és ott végezze el a kdvetkezdket.
1. Koppintson az alkalmazasban a drén allapotsavjara és vélassza a ,Calibrate” (Kalibralas) parancsot, majd

kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.
2.Tartsa vizszintesen a dront és forditsa el 360 fokkal. A drén allapotjelzdi folyamatos zold fénnyel vilagitanak.

3. Tartsa a drént fliggSlegesen, orral a fold felé, és forditsa el 360 fokkal fliggSleges tengelye kériil. Amennyiben
a dron allapotjelzéje folyamatos voros fénnyel vilagit, ismételten éllitsa be az irdnytdt.
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/N -+ Amennyiben a beallitasi folyamatot kévetéen a drén allapotjelzéje vords-sargan villog, vigye a dront
masik helyre és probalkozzon ujra.

Q « Fémtargyak kozelében, amilyen példaul a fémhid, az autok vagy éllvanyzat, NE allitsa be az irdnytit.
« Haadron éllapotjelz8i vords-sargan villognak, miutén az eszkdzt a foldre helyezte, az irdanytli mégneses
interferenciét észlelt. Keressen masik helyszint.

Automatikus felszallas és leszallas

Automatikus felszallas

Csak akkor hasznélja az automatikus felszallast, ha a drén allapotjelzéi zélden villognak. Az automatikus

felszallashoz az alébbi lépéseket kell kbvetnie:

1.Inditsa el a DJI GO 4 alkalmazast és l1épjen be a,Camera” (kamera) oldalra.

2. Menjen végig a repulés elétti ellendrzési lista minden lépésén.

3. Koppintson az A ikonra és ersitse meg, hogy a feltételek megfelelnek a repuiléshez. Csusztassa el az ikont
a megerdsitésre és felszallasra.

4. A drén felszall és lebeg a talaj folott (1,2 méterre).

A drén éllapotjelzéje gyors titemben villog, ha a vizuélis helymeghatarozasi rendszert hasznélja a sta-
bilizalashoz. A drén automatikusan harom méternél kisebb magassagban lebeg. Erdemes megvarni
a megfelel6 GPS jelet az automatikus felszallas alkalmazésa elétt.

Automatikus leszallas

Csak akkor hasznalja az automatikus leszallast, ha a dron allapotjelzéi zélden villognak. Az automatikus
leszallashoz az alabbi lépéseket kell kdvetnie:
1. Ellenérizze a leszalloteriilet allapotat, mielStt az i ikonra koppintva megkezdi a leszéllast. Csusztassa el
a megerdsitéshez.
2. Azonnal megszakithatja a leszallasi folyamatot a gombbal a képernyén.
3. a. Ha a leszallas védelem megéllapitja, hogy a talaj alkalmas a leszéllasra, az Inspire 2 dvatosan leszall.
b. Ha a leszéllas védelem megallapitja, hogy a talaj nem alkalmas a leszéllasra, az Inspire 2 lebegni fog, és
varja a piléta megerdsitését.
c.IHa a leszallas védelem nem mikaodik, a DJI GO 4 alkalmazas megjeleniti a leszallas értesitést, amikor az
Inspire 2 0,7 méter ald ereszkedik. Csokkentse a tolberét vagy hasznalja azautomatikus leszallas csuszkat
a landolashoz!
4. A drén leszéll és automatikusan kikapcsol.

A motorok inditasa/ledllitasa
A motorok inditasa

A karok egylttes utasitasaval lehet beinditani a motorokat. Mind a két kart az alsé belsé vagy kiilsé sarokig
kell nyomni a motorok inditdsdhoz. Miutan a motorok forogni kezdtek, a két kart egyszerre kell visszaengedni

a helyére.
TN
(v\ /Jw - \

A K K b
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A motorok leallitasa

A motorok leéllitdsanak két modja van.

1. modszer: Az Inspire 2 leszéllasat kovetden tolja lefelé a bal kart (1), majd hajtsa végre ugyanazt az egytittes
karutasitast, amivel beinditotta a motorokat (lasd féljebb 2). A motorok azonnal ledlinak. A motorok ledllasat
kovetéen engedje vissza mind a két kart a helyére.

2. modszer: Amikor a drén leszallt, nyomja meg és tartsa lenyomva a bal oldali kart lefelé. A motorok harom
masodperc utan leélinak.

O A= © A\ == =
> VAGY H W
2T E R

1. modszer 2. médszer

/N Ne végezzen egyiittes botkormanyutasitast ha a dron a levegében van, mert a motorok leallnak.

A motor ledllitasa repulés kozben

Huzza a bal kart az alsé belsé sarokhoz és nyomja meg ezzel egyidében az RTH (hazatérés) gombot. A motorokat
csakis vészhelyzetben llitsa le, ha ezzel csokkentheti a sériilés vagy kérokozas veszélyét.

/\  Kérjik, ellendrizze, hogy az egyiittes botkormanyutasités aktivalva van a DJI GO 4 alkalmazasban, mert
akkor a felhasznalé meg tudja allitani a drént a levegében.

Prébarepiilés
Felszallasi/leszallasi eljarasok

1. Helyezze a drént nyitott, lapos teriletre, az akkumulator szintjelzé pedig nézzen 6n felé.

2. Kapcsolja be a taviranyitot és a mobil eszk6zét, majd kapcsolja be az intelligens repulési akkumulatort.

3.Inditsa el a DJI GO 4 alkalmazast és |épjen be a,Camera” (kamera) oldalra.

4. Véarja meg, amig a drén jelzéi zolden villognak. Ez azt jelenti, hogy megjegyezte a kiindulépontot és mostantdl
biztonsagos a repiilés. Ha sérgan villognak, a kiindulépontot nem sikeriilt megjegyezni.

5.Tolja lassan fel a bal kart a felszallashoz, vagy hasznélja az automatikus felszallast.

6. Készitsen a DJI GO 4 alkalmazas segitségével fényképeket és videdfelvételeket.

7. Leszallashoz lebegjen sik feluilet folé és lassan huzza le a bal kart a leereszkedéshez.

8. A leszéllas utan karok egyiittes utasitasaval, vagy a bal kart legalacsonyabb helyzetben tartva allithatja le
a motorokat.

9. Kapcsolja le az intelligens repulési akkumuléatort, majd a taviranyitot is.
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& « Amikor a drén allapotjelzéje repiilés kdzben gyors titemben sarga fénnyel villog, az eszkéz tizem-
biztos lzemmadra valtott.
« Azalacsony akkumulétorszintre vonatkozé figyelmeztetés a drén éllapotjelzéjének lassu vagy gyors
temd voros villogasa replilés kdzben.
« Arepulésre vonatkozd bévebb tajékoztatasért nézze meg oktatévidesinkat.

Videéfelvételre vonatkozé javaslatok és 6tletek

1. Minden egyes replilés el6tt menjen végig a reptilés el6tti ellenérzé listan.

2. A DJI GO 4 alkalmazasban vélassza ki a kivant gimbal tzemmédot.

3. Csak P izemmaodban repiilve készitsen videdfelvételeket.

4. Mindig jé idében reptesse az eszkozt, kerilje a reptetést esében, nagy szélben.

5.Valasszon az igényeinek megfelelé kamerabedllitasokat. A bedllitasok kozott taldlhato a képkivagas és az
expozicié kompenzacio.

6. Folytasson probareptiléseket repllési Utvonalak kialakitasahoz és a helyszinek elézetes megismerésére.

7. Ovatosan banjon a vezérlékarokkal, hogy a drén siman és egyenletesen mozogjon.
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Fiiggelék

Mdszaki adatok

Drén
Modell
Suly

Maximalis felszallé suly
GPS lebegési pontossag
Maximalis szogsebesség

Maximalis d6lésszog

Maximalis emelkedési sebesség
Maximalis ereszkedési sebesség

Maximalis tengerszint feletti

mikddési magassag

Maximalis szélsebesség ellenallas

Maximalis repuilési id6é
Motor modell
Légcsavar modell
Beltéri lebegés

Uzemi hémérséklet

Atl6s méret (Iégcsavar nélkiil)

Maximalis sebesség

T650
3290 g, két akkumulatorral, gimbal és kamera nélkil
4000g

Fliggélegesen: £0,5m vagy 0,1 m (alsé vizualis rendszer bekapcsolva);
vizszintesen: £1,5m vagy +0,3 m (alsé vizualis rendszer bekapcsolva)

Délés (pitch): 300°/s; fordulas (yaw): 150°/s

P méd: 35° (az eluilsd vizualis rendszer aktiv: 25°); A mdd: 35°% S méd:
40°

P méd/A méd: 5m/s; S méd: 6m/s

Fuggdlegesen: 4 m/s; ddlés (pitch): 4-9m/s

2500 m; 5000 m specidlisan kialakitott légcsavarral

10m/s

Kb. 25 perc (Zenmuse X5S-szel)
DJI3512

DJI 1550T

Alapértelmezetten bekapcsolva
—-20°C és 40°C (-4° és 104 °F) kozott
605 mm, leszallé médban

94km/h

Gimbal és kamera (opcionalis, példaul a Zenmuse X5S)

Altaldnos
Név
Méret
Suly

Kamera

Tamogatott objektivek

Erzékel6k

FOV (latémezd)
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Zenmuse X5S
140x98%132 mm

Kb. 461 g (eredeti objektivvel, kiegyensulyozé gytirlvel, napellenzével)

DJI MFT 15mm/1.7 ASPH (kiegyensulyozé gytir(ivel és napellenzével)
Panasonic Lumix 15mm/1.7 (kiegyensulyozé gydir(vel és napellenzével)
Panasonic Lumix 14-42 mm/3.5-5.6 HD (kiegyensulyozé gytirdvel)
Olympus M.Zuiko 12mm/2.0 (kiegyensulyozé gydr(ivel)

Olympus M.Zuiko 17 mm/1.8 (kiegyensulyozé gydir(ivel)

Olympus M.Zuiko 25 mm/1.8 (kiegyensulyozé gydr(ivel)

Olympus M.Zuiko 45 mm/1.8 (kiegyensulyozé gydr(ivel)

Olympus M.Zuiko 9-18 mm/4.0-5.6 (kiegyensulyozé gytir(ivel)

CMOS, 4/3", effektiv pixel: 20,8MP

72° (DJI MFT 15 mm/1.7 ASPH-val)



Fénykép felbontas

Video felbontasok

Fénykép formatumok

Video formatumok

Mdkodési modok
Fényképezési médok

Expozicié modok
Expozicié kompenzacio
Fénymérési mod

AE Lock

Electronic Shutter Speed

Fehéregyensuly
ISO tartomany

Video feliratozas
Vibralasmentesités
PAL/NTSC

Inspire 2 felhasznal6i kézikonyv

4:3, 5280%3956

16:9, 5280%2970

H.264

C4K: 4096x2160 23.976/24/25/29.97/47.95/50/59.94p @100Mbps4K:
3840x2160 23.976/24/25/29.97/47.95/50/59.94p @100Mbps
3840x1572 23.976/24/25/29.97p @100Mbps

2.7K: 2720x1530 23.976/24/25/29.97p @80Mbps
47.95/50/59.94p @100Mbps

FHD: 1920x1080 23.976/24/25/29.97p @60Mbps
47.95/50/59.94p @80Mbps 119.88p @100Mbps

H.265

C4K: 4096x2160 23.976/24/25/29.97p @100Mbps4K:
3840x2160, 3840x1572 23.976/24/25/29.97p @100Mbps

2.7K: 2720%1530 23.976/24/25/29.97p @65Mbps
47.95/50/59.94p @80Mbps

FHD: 1920x1080 23.976/24/25/29.97p @50Mbps
47.95/50/59.94p @65Mbps 119.88p @100Mbps

C-DNG RAW

5.2K: 5280%2972 23.976/24/25/29.97p, up to 4.2Gbps

4K: 4096x2160, 3840x2160 23.976/24/25/29.97p, up to 2.4Gbps

4K: 4096x2160, 3840%x2160 50/59.94p, up to 4.0Gbps ProRes

5.2K: 5280%2160 23.976/24/25/29.97p, 422 HQ @1.3Gbps

4K: 3840%2160 23.976/24/25/29.97p, 422 HQ @900Mbps

4K: 3840%2160 23.976/24/25/29.97p, 4444 XQ @2.0Gbps

SSD: DNG

Micro SD: DNG, JEPG, DNG+JEPG

SSD: CinemaDNG, ProRes

Micro SD: MOV, MP4

Fénykép, felvétel, lejatszas

Micro SD: Egy-egy kép, Sorozatfoto (3/5/7/10/14 kép), Automatikus

t6bbsz6rds expozicié (AEB 3/5 képkocka 0.7EV eltéréssel), Id6koz

SSD: RAW BURST (3/5/7/10/14/~ felvétel)

Auto, kézi, zarprioritas, blendeprioritas

+3,0 (1/3 lépéssel)

Kozépen sulyozott mérés, spot mérés (terilet lehetéség 12x8)
Tamogatott

8-1/8000s

Auto, napos, felhés, mifény, neon, egyedi (2000K-10000K)
100 - 6400 (video)

100 - 25600 (fénykép)

Tamogatott

Auto, 50Hz, 60Hz

Tamogatott
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Kornyezet

Uzemi hémérséklet
Tarolasi hémérséklet
Gimbal

Szégrezgés-tartomany

Szabélyozhato tartomany

Szabalyozhaté sebességtartomany

Interface tipusa
Mechanikus tartomany
Taviranyité

Modell

Mikodési frekvencia

Maximalis atviteli tavolsag

Adoteljesitmény (EIRP)

Video kimeneti csatlakozok
Aramforras

Toltés

Kett8s hasznalat
Mobileszkoztartd

Mobileszkoztarté maximalis
szélessége

Kimené teljesitmény

Uzemi hémérséklet
Tarolasi h6mérséklet

Toltési hémérséklet
Akkumulator

USB tapfesziiltség
Tolté

Modell

Fesziiltség

Névleges teljesitmény
Akkumulator (Standard)
Név

Model

Kapacitas

Fesziiltség

Akkumulatortipus
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-10°C és 40°C (14° és 104 °F) kozott
-20°C és 60°C (-4° és 140 °F) kozott

+0.01°

Délés (pitch): —130° és +40° kdzott; orsézas (roll): £20°;

pasztazas (pan): £320°

Délés (pitch): 180°/s; orsdzas (roll): 180°/s; pasztazas (pan): 270°/s
DGC2.0

Délés (pitch): —140° és +50° kdzott; orsozas (roll): -50° to +90°;
pasztazas (pan): £330°

GL6D10A

2,400-2,483 GHz; 5,725-5,825 GHz

2.4 GHz 7 km, FCC; 3,5km, CE; 4km, SRRC

5,8 GHz: 7km, FCC; 2 km, CE; 5km, SRRC

2.4 GHz 26 dBm (FCC); 17 dBm (CE); 20 dBm (SRRC)
5,8 GHz: 28 dBm (FCC); 14 dBm (CE); 20 dBm (SRRC)

USB, HDMI

Beépitett akkumulator
DJI tolt6

Fé és alarendelt kapcsolat

Tablagép vagy okostelefon
170 mm

9W (okoseszkodz aramellatasa nélkal)
—20°C és 40°C (-4° és 104 °F) kozott
Harom hénapnal révidebb idére: —20°C és 45°C (-4° és 113 °F) kozott
Harom hénapnal hosszabb idére: 22 °C és 28°C (72 ° és 82 °F) k6zott
0°C és 40°C (32° és 104 °F) kozott

6000 mAh 2S LiPo

iOS: 1A @ 5,2 V (Max); Android: 1,5A @ 5,2V (Max)

IN2C180
26,1V
180W

Intelligens repulési akkumulator
TB50-4280mAh-22.8V

4280 mAh

22,8V

6S LiPo
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Energia
Nett6 tomeg

Uzemi hémérséklet
Tarolasi hémérséklet

Toltési hémérséklet

Max. toltési teljesitmény
Toltékozpont (Modell: IN2CH)
Bemeneti fesziiltség
Bemeneti aram

Alsé vizualis rendszer
Sebességtartomany
Magassagtartomany
MUkodési tartomany
MUkodési kornyezet

Ultrahangos érzékel mikodési
kornyezet

Eltils6 vizualis rendszer
Akadalyérzékel6 rendszer
hatétavja

FOV (Latémezd)

MUkodési kornyezet

Felsé infravoros érzékel 6 rendszer
Akadalyérzékelé rendszer ha-
tétavja

FOV (Latomezd)

MUkodési kornyezet

Drén dllapotjelzé leiras

97,58Wh

5159

—-20°C és 40°C (-4° és 104 °F) kozott

Harom hénapnal révidebb idére: —20°C és 45°C (-4° és 113 °F) kozott
Harom hénapnal hosszabb idére: 22 °C és 28°C (72 ° és 82 °F) ko6zott
5°C és40°C (41° és 104 °F) kozott

180W

26,1V
6,9A

<10m/s, 2m magassagon

<10m (32,8 Iab)

<10m (32,8 1ab)

Tiszta mintazatu, megfelelé megvilagitasu (lux> 15) felszin

Nem elnyeld anyag, kemény feliilet (a vastag beltéri sz6nyeg csokkenti
a teljesitményt)

0,7-30m (2,3-98,4 lab)

Vizszintes: 60°; fliggdleges: 54°

Tiszta mintazatu, megfelelé megvilagitasu (lux> 15) felszin

0-5m (0-16,4 lab)

-5

Nagy, difftz és visszaverd akadalyok (visszaverés> 10%)

Normal
VIZ)S) wenene Piros, zold és sarga
villogas felvaltva
VASCYSURE Z5ld és sarga villogas
felvaltva
VAR Z5ld villogas lassan
VA ATIN Z6ld villanas kétszer
(S) e Sérga villogas lassan

Bekapcsolas és 6nellendrzés

Bemelegedés

Biztonsagban reptilhet (P-méd, GPS, vizuélis helymeghat.)
Biztonsagban reptilhet (P-maéd, GPS nélkdil, vizuélis helymeghat.)

Biztonségban reptilhet (A-mad, GPS és vizualis helymeghatarozas nélkiil)
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Warning
() ereeee Séarga villogas gyorsan Taviranyito jele elveszett
R oo Piros villogas lassan Alacsony akkumulatorszint figyelmeztetés
(R #reeee Piros villogas gyorsan Kritikus akkumulatorszint figyelmeztetés
IRALLELL Piros villogas felvaltva IMU hiba
R — Folyamatos piros Kritikus hiba
RIY) eeeee Piros és sarga villogas felvéltva Irdnytd kalibralas sziikséges
Firmware frissités

A drdn és a taviranyitd frissitéséhez hasznalja a DJI Assistant 2 vagy DJI GO 4 alkalmazast.

A drén firmware frissitése

1. mddszer: A DJI Assistant 2 hasznalata

1. Kapcsolja be az intelligens reptilési akkumulatort és kapcsolja lefelé az USB méd kapcsolét.
2. Csatlakoztassa az Inspire 2-t és a szamitogépet USB-kabellel (dupla A csatlakozéval).
3.Inditsa el a DJI Assistant 2-t és jelentkezzen be a DJI fiokba.

4. Kattintson az Inspire 2-re, és a firmware frissités gombra.

5. Vélassza ki a sztikséges firmware valtozatot.

6. A DJI Assistant 2 letolti és frissiti a firmware-t automatikusan.

7. A firmware-frissités befejez6désével inditsa Gjra a dront.

2. moédszer: A DJI GO 4 alkalmazassal

1. Kapcsolja be az intelligens repiilési akkumulatort és kapcsolja felfelé az USB méd kapcsolot.

2. Csatlakoztassa a dront és a mobileszkdzt megfelel6 USB-kabellel.

3. Kdvesse a képernyén megjelend utasitasokat a DJI GO 4 alkalmazésban a frissitéshez. Ellendrizze, hogy
csatlakozik az internetre, amikor letolti a firmware-t.

4. A firmware-frissités befejez6désével inditsa Ujra a drént.

A

Afrissités soran, a dron egyszeri gyors hangjelzést ad folyamatosan. Aztén a figyelmezteté hang felvaltva
egy hosszabb és két rovid hangjelzés kozott valtozik, ha a frissités befejez6dott. A firmware-frissités
befejez6désével inditsa Gjra a dront.

Ha a figyelmeztet6 hang hosszu hangjelzésre valt, prébélja Ujra a frissitést.

Az akkumulatorszintnek 30% felett kell lennie a firmware frissitési eljarashoz.

Amikora DJI GO 4 alkalmazast hasznalja a frissitéshez, akkor lecsatlakoztathatja a dront és a mobilesz-
kozt, ha a frissités tobb mint 30%-a kész. Internetkapcsolat nem sziikséges.
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A taviranyito firmware frissitése

1. mddszer: A DJI GO 4 alkalmazassal

Kapcsolja be a taviranyitot és kapcsolja 6ssze a DJI GO 4 alkalmazaéssal. Egy tizenet jelenik meg, ha Uj firmware
frissités elérhetd. A frissités megkezdéséhez csatlakoztasson egy mobileszkozt az internetre, és kbvesse a ké-
pernyén megjelené utasitasokat.

O « Afirmware frissitése korulbelll 15 percet vesz igénybe. Ekézben eléfordulhat, hogy a gimbal elereszt,
az éllapotjelzd értelmezhetetlendl villogni kezd és a drén Gjraindul. Varjon tiirelemmel a frissités
befejezédéséig.

- Ugyeljen ra, hogy a szamitégépnek legyen internet hozzaférése.
- Ugyeljen arra, hogy az akkumulatorszint megfelel legyen a taviranyitéban.
« Ne huzza ki a drént a szamitogépbdl firmware-frissités kozben.
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Megfelel6ségi informacié
FCC-megfelel6ség

Ez a készllék megfelel az FCC-szabalyok 15. részében foglaltaknak. A m(ikodés a kovetkezé feltételekkel en-
gedélyezett. (1) Az eszkdz nem okozhat mésok szémara artalmas interferenciat, és (2) az eszkéznek fogadnia
kell minden interferenciat, beleértve azt is, ami nemkivanatos miikddéshez vezethet.

A medfeleléségért felel s fél kifejezett szandéka nélkiil végrehajtott véltoztatasok és mddositésok érvényte-
lenithetik a felhasznal6 jogosultsagét a berendezés miikodtetésére.

A késziilék a teszt alapjan megfelel a B osztalyu digitélis eszkozokre vonatkozé korlatozasoknak, az FCC-szaba-
lyok 15. részében foglaltaknak megfelelen. Ezeket a hatarértékeket tgy tervezték, hogy megfeleld védelmet
nyujtsanak a karos interferencia ellen a lakdkérnyezetben. A berendezés radidfrekvencias energiat termel,
hasznal és esetenként sugéarozhat is, és amennyiben nem az utasitdsoknak megfeleléen helyezik tizembe
illetve Uzemeltetik, akkor karosan befolyasolhatja a radiokommunikéciét. Azonban nincs garancia arra, hogy
egy-egy adott telepités sordn nem keletkezik interferencia. Amennyiben a berendezés karos interferenciat okoz
a radioé- vagy televizié vételében, amit meg lehet hatarozni a készulék ki- és bekapcsolasaval, a felhasznalonak
meg kell prébalnia a kdvetkezé megoldasok valamelyikével elharitani az interferenciat:

- A vevéantenna elforgatésa, illetve athelyezése.

- A berendezés és a vevikésziilék kozotti tavolsag ndvelése.

- A berendezés csatlakoztatasa olyan elektromos aljzatba, ami mésik &ramkérén van, mint az, amelyhez
a vevékészulék csatlakozik.

- Kérjen segitséget a keresked6tél vagy egy tapasztalt radié/televiziés szakembertél.

RF sugarterhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC nem ellendrzott kdrnyezetre megszabott sugérzasi hatarértékének.
A késziilék elhelyezése és miikddtetése sordan mindenkor legalabb 20 cm-es tévolsagot kell tartani az antenna
és az emberi test kozott.

IC sugarterhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC nem ellendrzott kdrnyezetre megszabott sugérzasi hatarértékének.

A jeladét tilos barmilyen mas antenndval vagy jeladéval azonos pontra helyezni illetve egyiittesen tizemeltetni.
A késziilék elhelyezése és miikodtetése sordan mindenkor legalabb 20 cm-es tévolsagot kell tartani az antenna
és az emberi test kozott.

A megfeleléségért felelds fél kifejezett szandéka nélkiil végrehajtott barminem( valtoztatés és modositas
érvénytelenitheti a felhasznal6 jogosultsagat a berendezés miikodtetésére.

KCC-figyelmeztetoiizenet
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NCC figyelmeztetoiizenet
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B+ RIIRSHASH L ERATSEERNRERTESLER; CRRATERRE, BREE
ETERSGEEER. NESEERE, BRESIREFERZESERE. RIRSHABHER
ZELBERIE. HEREBERASRESTERRBZTE.

EU megfeleléségi nyilatkozat: SZ DJITECHNOLOGY CO,, LTD. kijelenti, hogy ez a késztilék megfelel az 1999/5
/ ECirényelv alapvet6 kdvetelményeknek, valamint egyéb vonatkozé rendelkezéseinek.
Az EU megfelel8ségi nyilatkozat elérhets online: www.dji.com/euro-compliance

EU Compliance Statement: SZ DJITECHNOLOGY CO., LTD. hereby declares that this device is in compliance
with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 1999/5/EC.
A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance

Declaracion de cumplimiento UE: SZ DJITECHNOLOGY CO.,, LTD. por la presente declara que este dispositivo
cumple los requisitos basicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.
Hay disponible online una copia de la Declaraciéon de conformidad UE en www.dji.com/euro-compliance

EU-verklaring van overeenstemming: SZ DJI TECHNOLOGY CO.,, LTD. verklaart hierbij dat dit apparaat vol-
doet aan de essentiéle vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
De EU-verklaring van overeenstemming is online beschikbaar op www.dji.com/euro-compliance

Declaragéo de conformidade da UE: A SZ DJITECHNOLOGY CO., LTD. declara, através deste documento,
que este dispositivo esta em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposi¢oes relevantes da
Diretiva 1999/5/EC.

Existe uma cépia da Declaragao de conformidade da UE disponivel online em www.dji.com/eurocomplian-
ce

Dichiarazione di conformita UE: SZ DJITECHNOLOGY CO.,, LTD. dichiara che il presente dispositivo & confor-
me ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/EC.

Una copia della dichiarazione di conformita UE & disponibile online all'indirizzo Web www.dji.com/euro-
compliance

Déclaration de conformité UE : Par la présente, SZ DJITECHNOLOGY CO., LTD déclare que cet appareil est
conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 1999/5/EC.
Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.dji.com/euro-compliance

EU-Compliance: Hiermit erklart SZ DJITECHNOLOGY CO., LTD,, dass dieses Gerat den wesentlichen Anforde-
rungen und anderen einschlagigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EC entspricht.
Eine Kopie der EU-Konformitatserkldrung finden Sie online auf www.dji.com/euro-compliance.

C€1313

EU kapcsolattartasi cim: DJI GmbH, Industrie Strasse. 12, 97618, Niederlauer, Németorszag

VIGYAZAT: ROBBANASVESZELY, HA AZ AKKUMULATORT NEM MEGFELELO TIPUSRA CSERELI. A HASZNALT
ELEMEKET A UTASITASOK SZERINT KEZELJE
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Koérnyezetbarat hulladékkezelés

A leselejtezendd elektromos gépeket nem szabad egyutt kezelni a haztartési hulladékkal, hanem kiilon kell
kezelni. A k6zosségi szelektiv hulladékgydjtés magénszemélyek részére ingyenes. A régi készulékek tulaj-
donosénak feleldssége, hogy a berendezéseket ilyen gyujtépontra vagy hasonlé gydijtShelyre vigye. Ezzel
a kis személyes eréfeszitéssel hozzéjarul értékes nyersanyagok Ujrafelhasznélaséhoz és a mérgezé anyagok
medgfelels kezeléséhez.

Mexikoi figyelmeztetés

“La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo
o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interfe-
rencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada’”

Thaiféldi figyelmeztetés

o . oa 2 2
lﬂTﬂQTﬂTﬂNu’]ﬂNllﬁ:qﬂﬂTm W UANNADAAR  ANFANT AN MUUAADN NN,

Vevészolgalati informacio

Latogasson el az aldbbi oldalakra, ahol bévebben tajékozdédhat a vevészolgélati és jotallasi informacidkrol:
1. Vevészolgalati informaciok: http://www.dji.com/service

2. Visszatéritési feltételek: http://www.dji.com/service/refund-return

3. Garancialis javitas: http://www.dji.com/service/repair-service

4. Jotéllasi javitas: http://www.dji.com/service/warranty-service
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Ez a tartalom valtozhat.

A legujabb verzi6 letoltése:
http://www.dji.com/inspire-2

OF~00]

Ha barmilyen kérdése van ezzel a dokumentummal kapcsolatban, kérjiik, Iépjen kapcsolatba
a DJI-val a DocSupport@dji.com cimen.

©2016 DJI Minden jog fenntartva.
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