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Jelmagyarazat
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Olvassa el az els6 repiilés elétt

Az alabbi oktatdéanyagok és kézikonyvek biztositjak, hogy 6n a legjobban kihasznalja az Inspire 1-et.

1. Nyilatkozat

2. Mi van a dobozban

3. Rovid utmutatd

4. Felhasznaléi kézikonyv

5. Intelligens repulési akkumulétor biztonsagi irdnyelvek

Javasoljuk, hogy nézze meg az &sszes oktatovidedt, és olvassa el a nyilatkozatot a repuilés elétt. Ezutan
késziljon fel az elsé replilésre az Inspire 1 révid Utmutatdjanak attekintésével. Olvassa el ezt a Felhasznaléi
kézikdnyvet a tovabbi részletekért.

Oktatévideok

Kérjuk, nézze meg az alabbi linken talélhaté oktatévidedkat, amelyek bemutatjak, hogyan
hasznélja az Inspire 1 dront biztonségosan:
www.dji.com/product/inspire-1/video

Toltse le a DJI GO alkalmazast!

Toltse le és telepitse a DJI GO alkalmazést a drén hasznélata el6tt. Olvassa be a jobbra lathaté
QR-kédot vagy latogasson el a https://m.dji.net/djigo oldalra a letdltéshez.

A legjobb élményért Android 4.1.2 vagy ujabb rendszerl mobileszkézt hasznéljon. iOS 8.0
vagy Ujabb rendszer sziikséges.
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Termékjellemzok

Ezarészbemutatja azInspire 1 drén funkcidit,
az 6sszedllitas menetét, valamint felsorolja
a drén és a tavirdnyito részeit.
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Termékjellemzoék

Bevezetés

Az Inspire 1 vadonatuj kompakt kvadkopter, amely képes 4K vide6 felvételére HD videojel tovabbitasara (akar
2km tavolsagra) tobb eszkozre is. A behtizhaté futémlivel felszerelt drén kameréja 360 fokos, akadalymentes
kilatassal rendelkezik. A kameraba épitett gimbal a leheté legnagyobb stabilitést és sulyelosztést biztositja,
egyuttal minimalizalja a méretet. Ha nem elérhetd a GPS jel, a vizudlis helymeghatérozé technoldgia segit a
pontos lebegésben.

A legfontosabb jellemzék

Kamera és gimbal: Akar 4K video felvétel és 12 megapixeles fényképezés. Fenntartott hely ND szlrék szaméara
a jobb expoziciészabalyozasra. Az Uj gyorskioldé tarto lehetdvé teszi, hogy kdnnyedén eltévolitsa a kamerat.

HD Video kozvetitése: Kis késleltetést, HD kozvetitésta DJI Lightbridge rendszer tovabbfejlesztett véltozata
teszi lehetdvé. Ez kettds taviranyitd modot is kindl.

Futémii: A behuzhat6 futomd lehetévé teszi, hogy a kamera 360 fokos, akadalymentes panoramat lasson.
DJlintelligens repiilési akkumulator: A 4500 mAh DJl intelligens repuilési akkumulator Uj akkumulatorcelldkat
és energiagazdalkodasi rendszert tartalmaz.

Repiilésiranyité A kovetkezé generacios repulésiranyité biztonsdgosabb, megbizhatébb replilési élményt
nyuijt. Uj repiilési adatrdgzité tarolja a repiilési adatokat minden egyes repiilésrél, és a vizuélis helyzetmeg-
hatarozas noveli a lebegés pontossag, ha a GPS nem elérhetd.

A drén 6sszedllitasa

Utazasi méd feloldasa

A drén szallités kdzben utazasi médban van. Kbvesse az alédbbi lépéseket, hogy &talakitsa leszallasi médra az
elsé replilés elétt:

1. Helyezze be intelligens repulési akkumulatort az akkumulétortartéba.

2. Kapcsolja be a taviranyitot és az intelligens repulési akkumulatort.

3. Kapcsolja &t a futom kapcsoldt legalabb négyszer.

4. Kapcsolja be a drént.
_> _>

Utazasi mod Kapcsolja at 4x Leszéllasi mod




Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

Az akkumulatort teljesen fel kell télteni az elsé hasznalat elétt. Tovabbi informaciokért lasd Az in-
telligens repulési akkumulator toltése” (21. oldal).

Ha a ketts taviranyito véltozatot vasarolta meg, akkor a fé (Master) taviranyitoval kell deaktivélnia
az utazasi médot. Lasd ,Kettds taviranyité mod” (30. oldal) részt tovabbi informaciokért a f6 (Mas-
ter) taviranyitorol.

Ugyeljen arra, hogy tévolitsa el a gimbalt, miel6tt 4talakitja a drént utazasi médra.

Helyezze a dront sima és fényvisszaverd feliiletre (példaul asztal vagy csempe) mieldtt leszallasi
maodba valt utazasi modbdl. Ne helyezze a dront egyenetlen és hangelnyel6 feluletre (példaul
szényeg), miel6tt leszéllasi modba valt utazési moédbal.

B

A gimbal és a kamera telepitése

Forgassa a gimbal Igazitsa Ossze a fe- Forgassa a gimbal
zérat nyitott hely- hér pontokat és he- zérat zart hely-
zetbe lyezze fel a gimbalt zetbe

/\ - Ugyeljen arra, hogy tavolitsa el a gimbalt, mieltt atalakitja a dront utazasi médra.
«+ Mindig kapcsolja ki a dront, miel6tt felhelyezi vagy eltavolitja a gimbalt.

HOZWS|SMPWIBL
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Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

A 1345T gyorskioldé légcsavarok felhelyezése:

Kovesse az alabbi lépéseket az 1345T gyorskioldé légcsavarok rogzitéséhez.

1. Parositsa az azonos szini nyilakkal rendelkezé légcsavarokat és motorokat (vords vagy fehér).

légcsavarzar

Forgassa el a légcsavar zarat, amig Csatlakoztassa Ismét forgassa el a légcsavar
a nyilak egy vonalba nem kertilnek, alégcsavart a motorra. zérat, amig egy kattanast
és kattanast nem hall. nem hall.

A taviranyito elokészitése

Doéntse meg a mobileszkoztartét a kivant helyzetbe, majd éllitsa be az antennékat az abran Iathaté médon.

1. Nyomja meg a mobileszkoztartd jobb felsé oldalan taldlhaté gombot a saru kioldasahoz, éllitsa be, hogy
illeszkedjen a mobileszkdz méretéhez, majd helyezze be a mobileszkozt.

2. Csatlakoztassa a mobileszkozt a taviranyitohoz USB kabel segitségével.

3. A kdbel egyik végét csatlakoztassa a mobil eszk6zh6z, a masik végét a taviranyito hatoldalan az USB porthoz.




Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

[12]

[13]

w
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[2] Légcsavar (19. oldal)
[3] Motor

[4] ElGlsé LED (12. oldal)
[5] futémi

[6] Gimbal és kamera (35. oldal)

[7] Intelligens replilési akkumulator (18. oldal)
[8] Drén Micro USB port

[9] Hatso LED (12. oldal)

[10] Kamera Micro USB port

[11]1 Kamera Micro SD kartyanyilas (36. oldal)

[12] Vizudlis pozicionalé érzékelék (17. oldal)

[17]1 Drén éllapotjelzé (13. oldal)

[1] Antennak

A drén irdnyito és videojelét tovabbitja.
[2] Mobileszkoztarto

ROgziti a mobil eszkozt a tavirdnyitohoz.

[3]1 Botkorményok
A drén téjolasat és mozgasat irdnyitja.
[4] Hazatérés (RTH) gomb (13. oldal)

Nyomja meg hosszan a gombot, hogy elinditsa
a hazatérést (RTH).

[2] Futém kapcsolo (28. oldal)
Kapcsolja fel vagy le a futémi felemeléséhez
vagy leeresztéséhez repiilés kozben.

HOZWS|SMPWIBL
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Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

[6] Akkumulatorszint LED-ek
Jelzi a akkumulétor toltottségi szintjét.

[71 Allapot LED
Jelzi a tavirdnyité rendszerallapotat.

[10] Kamerabedllité tarcsa
Forgassa el a tarcsat a kamera bedllitasainak
megadasahoz. Csak akkor m(ikédik, ha a tavira-
nyité DJI GO alkalmazast futtaté mobil eszkoz-
ho6z csatlakozik.

[11] Lejatszas gomb
Felvett képek vagy videok lejatszasa.

[12] Exponalé gomb
Nyomja meg fénykép készitéséhez. Ha a soro-
zatfelvétel mod aktiv, tobb kép készul egyetlen
gombnyomasra.

[13] Repuilési méd-valtd
Valtas P-mad, S-médd és A-méd kozott.

[14] Videofelvétel gomb
Nyomja meg videofelvétel inditdsdhoz. Nyomja
meg ismét a videofelvétel ledllitasahoz.

[15] Gimbaltércsa
Ezzel a tarcséval vezérelheti a gimbal dontését.

[16] Mini-HDMI Port
Csatlakoztasson kompatibilis HD monitort erre
a portra, hogy él6 HD video elénézetet kapjon
arrél, amit a kamera lat.

[17] Micro USB Port
Ezen keresztul csatlakoztathatja a taviranyitot
a szamitogéphez.

[20]

[23]

[21]

[22]

[8] Bekapcsolé gomb
A tavirdnyito be- és kikapcsolasa.

[9]1 RTH LED
Az RTH gomb kérdli kor alaku LED mutatja az
RTH allapotat.

[16][17][18] [19]

[18] CAN Bus
Késébbi felhasznalasra foglalt csatlakozo.

[19] USB Port
Csatlakozas mobil eszk6zhoz DJI GO alkalma-
zas futtatasédhoz.

[20] GPS modul
A taviranyito helyének meghatérozasara szol-
gal.

[21] Bal als6 gomb
Testre szabhaté a DJI GO alkalmazasban.

[22] Tapfesziiltség csatlakozd
Csatlakoztassa a t6lt6hoz a taviranyité akkumu-
latoranak toltéséhez.

[23] Jobb alsé gomb
Testre szabhat6 a DJI GO alkalmazasban.



Dron

Ez arész bemutatja a repilésiranyitd, a vizualis
helymeghatérozas és az intelligens repUlési
akkumulator funkcioit.
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Dron

Repulésiranyitéd
Az Inspire 1 repiilésiranyitdja a DJI replilésiranyiton alapul, szamos fejlesztéssel, mint az Uj replilési méd és az Uj
biztonsagi méd. Harom biztonsagi méd all rendelkezésére: Uzembiztos, hazatérés és dinamikus kiindulépont.

Ezek a funkciok garantaljak a dron biztonsagos visszatérését, ha elvész a vezérld jel. Az fedélzeti adatrogzité
térolja a kritikus adatokat minden repulésnél.

Repulési méd
Héarom replilési méd all rendelkezésre. Az egyes replilési modok részleteit lasd alébb:
P-méd (Pozicionalas): A P-mod erés GPS-jel esetén miikodik a legjobban. A P médnak harom kiilonb6zé
allapota van, amelyek kzott a GPS-jel eréssége és a vizualis helymeghatarozo érzékelSk alapjan onmuikods-
en vélaszt a Inspire 1: P-GPS: GPS-jel és vizudlis helymeghatarozés egyarant elérhetd; a drén GPS-t hasznél a
helymeghatéarozashoz.
P-OPTI: A vizudlis helymeghatarozas elérhetd, de a GPS-jel nem. A drén kizarélag a vizuélis hely-
meghatérozast hasznélja lebegéshez.
P-ATTI: Sem a GPS, sem a vizudlis helymeghatarozas nem &ll rendelkezésre, a dron kizarolag a
barométerét hasznélja helymeghatérozashoz, ezért csak a magassaga vezérelt.
A-méd (Helyzettartas): Sem a GPS, sem a vizualis rendszer nem érhet6 el a helyzettartashoz. A drén kizardlag
a légnyomésméréjét alkalmazza a magassdga megtartasara. Ha még veszi a GPS jelet, a drén képes auto-
matikusan visszatérni a kiindulopontra, ha a taviranyito jele elvész és a kiinduldpontot sikeresen rogzitette.
F méd (funkcid): Ez a mdd aktivélja az intelligens helyzetérzékelé vezérlést (I0C). Tovabbi informaciét az
10C-rdl a fuggelék 10C szekcidjéban talal.

+ Arepllésiranyité izemmod kapcsoldval valtoztathatja meg a drén replilési médjat — bévebben:
4Repuilésiméd-valts” a 28. oldalon.

Repiilési allapotjelz6

A Inspire 1 drénon elSlapi LED-ek, hatsé LED-ek és drén éllapotjelzé taldlhatok. A LED-ek elhelyezkedése az
alabbi dbrékon lathaté:

Drén allapotjelzé

ElSlapi LED-ek Hatso LED-ek

Az eldlapi LED-ek mutatjak a dron téjolasat. A elSlapi LED-ek folyamatos piros fénnyel vildgitanak, a hatso
LED-ek folyamatos zold fénnyel.
A drén éllapotjelzék jelzik a rendszer allapotat a repllésiranyito felé. Lasd az alabbi tablazatot tovabbi infor-
maéciokért a drén allapotjelzérdl.
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Dron allapotjelz6 leiras

Normal

(SVASSYSIET Piros, zéld és sarga villogas
felvéltva

(VASRYSER Z6ld és sarga villogas felvéltva

Z)enens Z6ld villogas lassan

(ZIX2:uenee Z6ld villanas kétszer

S)enens Sarga villogas lassan

Figyelmeztetés

Bekapcsolas és 6nellendrzés

Bemelegedés
Biztonsagban reptilhet (P méd, GPS és vizudlis helymeghatérozas)
Biztonsagban reptilhet (P méd, vizuélis helymeghat. GPS nélkiil)

Biztonsagban repiilhet (A méd, vizudlis helymeghat. és GPS nélkdil)

(S)weeens Séarga villogas gyorsan Taviranyito jele elveszett

Peeenns Piros villogés lassan Alacsony akkumulatorszint figyelmeztetés
P Piros villogas gyorsan Kritikus akkumulatorszint figyelmeztetés
(RRELEEE Piros villogas felvaltva IMU hiba

Pr— Pirosan vilagit Kritikus hiba

PSSy Piros és sérga villogas felvaltva Iranytd kalibrélas sziikséges

Hazatérés (RTH)

A hazatérés (RTH) funkcid visszahozza a drént az utolsé rogzitett kiindulépontra. Harom fajta RTH eljaras
létezik: intelligens RTH, alacsony akkumulatorszint RTH, és tizembiztos RTH.

GPS Leiras
Ha er6s volt a GPS jel felszallas el6tt, a kiindulépont az a hely, ahonnan
a drén indult. A GPS jel erésségét a GPS ikon jelzi (¥ ). Ha hasznalja
Kiindulépont Rl a dinamikus kiindulépont beallitast, a kiindulépont frissitésre keriil az
aktudlis pozicidja szerint, ahogy 6n mozog, és amikor a drén éllapot-
jelzéje zolden villog.
Intelligens RTH

Az RTH gomb hasznalatéval a taviranyiton (tovabbi informacioért lasd:,RTH gomb”a 28. oldalon), vagy az RTH
gomb a DJI GO alkalmazésban az intelligens RTH eljarast inditja el, amikor a GPS elérhetd. A drén visszatér a
legutoljara rogzitett kiindulopontra, 6 vezérelheti a dron iranyét, hogy elkertilje az Gtkozést az intelligens RTH
soran. Nyomja meg egyszer az intelligens RTH gombot a folyamat elinditéséhoz, nyomja meg az intelligens
RTH gombot ismét a folyamat ledllitdsdhoz és a drén irdnyitasanak visszavételéhez.

13
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Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

Alacsony akkumulatorszint RTH

Az alacsony akkumulatorszint Gizembiztos méd aktivalédik, amikor a DJI intelligens repiilési akkumulétor
annyira lemerdl, hogy az hatéssal lehet a drén biztonsagos visszatérésére. A felhasznalonak javasolt azonnal
hazahivnia drént vagy leszallni vele, amikor a figyelmeztetést megkapja. A DJI GO alkalmazas értesitést kiild,
ha az alacsony akkumuldtorszint figyelmeztetés aktivalodik. A drén automatikusan visszatér a kiindulépontra
ha a felhasznalé nem tesz semmit a tizmasodperces visszaszamlalas utan. A felhasznalé torélheti az RTH
eljarast az RTH gomb megnyomasaval a taviranyiton. Ezeknek a figyelmeztetéseknek a hatarértékét a dron
automatikusan hatérozza meg a pillanatnyi magassaga és a kiinduléponttdl mért tavolsaga alapjan.

A drén automatikusan leszall, ha az aktualis akkumulatorszint csak a drén aktuélis magassagabdl a leszallas-
hoz elegendé. A felhasznélé tovabbra is hasznalhatja a taviranyitot, hogy megvaltoztassa a drén tajolasat
aleszallasi folyamat soran.

A DJI GO alkalmazasban megjelené akkumulatorszint kijelz6t az alabbiakban ismertetjiik:

Kritikus alacsony akkumulatorszint Elegend6 akkumula-
figyelmeztetés (piros) torszint (z6ld)

Alacsony akkumulatorszint

figyelmeztetés (sarga) Hatralévé repiilésiidé
Hazatéréshezsziikséges é

teljesitmény

Akkumulatorszint kijelzé

Akkuszint Drén allapot

, Megjegyzés L DJI GO alkalmazas Repiilési utasitasok
figyelmeztetés jelzé

Koppintson a,Hazatérés”gombra,

hogy a drén visszatérjen a kiin- o )

] | . Repdljon a drénnal
3 dulépontra és automatikusan L
Az akkumulator vissza, és szélljon

Alacson leszalljon, vagy a,Mégse” gombra
y, toltottségi szint-  Adrén éllapotjel- ) L gy , 9 g , le vele a leheté
akkumulator- | . anormalis replilés folytatasahoz. .
i je alacsony. z6lassan PIROSAN . , leghamarabb, majd
szint figyel- o s K Ha nem tesz semmit, 10 masod- |~
, Kérjik, szallion  villog. 3 . . allitsa le a moto-
meztetés , perc utan adrén automatikusan , .
le a drénnal. . | N ] ) rokat, és cseréljen
visszatér a kiindulépontra és le- )
| L ., akkumulatort.
szall. A tavirdnyitd hangriasztast
ad.
Kritikusan A DJI GO alkalmazas kijelzéje

A drén allapot- A drén elkezd auto-
jelzé gyorsan

PIROSAN villog.

alacsony ak-  Adrénnakazonnal pirosan villog, és a drén elkezd

matikusan leeresz-

stillyedni. A taviranyité hangri- el s [l

kuszint figyel-  le kell szallnia.

meztetés asztast ad.

. Becstilt hatralé-
Becsiilt e
L V6 repilési idé
hatralévé o N/A N/A N/A
e az aktualis akku-
repulési idé

szint alapjan.
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Q « Ha a kritikus akkumulatorszint figyelmeztetés megjelenik, és a drén elkezd automatikusan leszall-
ni, megnyombhatja a bal botkorméanyt felfelé, hogy a drén lebegjen az aktuélis magassagan, igy
lehetdséget kap, hogy megfelelébb leszallohelyre navigélja.

« A szines zonék és jel616k az akkumulatorszint kijelzé sdvon mutatjak a becsult hatralévé repulési
id6t. Ezek automatikusan igazodnak a drén aktudlis tartézkodasi helyéhez és allapotéhoz.

Uzembiztos RTH

Az tizembiztos RTH automatikusan aktivalodik, ha a taviranyité jele (beleértve a videokapcsolat jelét) tobb mint
hérom masodpercre elvész, feltéve, hogy a drén a kiinduldpontot sikeresen rogzitette, és az irdnyt(i normalisan
mUikodik. A visszatérés (RTH) folyamatot megszakithatja a pilota, és visszaveheti az iranyitast a dron folétt, ha
a taviranyitéval a kapcsolat helyreall.

Uzembiztos méd bemutatasa

1 Kiindulépont rogzitése 2 Kiindulépont megerésitése 3 Taviranyitd jele elveszett
B B "4 Rl T\ S
& yhy I & e
76ld villogas Z6ld villogas Sarga villogas gyorsan
4 A jelvesztés tartds (3 mp-en tul) 5 Hazatérés (20m beéllithatd) 6 Leszallas (15 mp lebegés utan)

g v’"’wga;;aamaa\aﬁ'ﬁf—w W’
x g M felett >20m "

= 3 = .
g;' L o0m  Emelkedés 20m-re _?;7_ _t v
& ® & B e
= Magassig kiinduldpont felett <= 20m b
Sérga villogas gyorsan Sérga villogas gyorsan Sérga villogas gyorsan

A

A drén nem tud visszatérni a kiindulépontra, ha a GPS jel gyenge ([% 1|1 sziirkén jelenik meg) vagy
nem érhetd el.

A drén automatikusan leereszkedik és leszall, ha az RTH elindul, amikor a drén a kiindulopont

20m (65 lab) sugart korén bellilre repdl. A drén nem emelkedik tovabb és azonnal visszatér a kiindu-
lépontra, ha a bal botkormanyt megmozditja, amikor a drén eléri a 20 m vagy nagyobb magassagot
tzembiztos médban.

A drén nem tudja kikertilni az akadalyokat zembiztos RTH soran, ezért fontos a megfelelé tizembiz-
tos magassag beéllitdsa minden replilés el6tt. Inditsa el a DJI GO alkalmazast, Iépjen be a,kameraba’;
és a MODE > Advanced Settings > Failsafe mode (MOD > Halad6 beallitasok > Uzembiztos méd)
alatt allitsa be az lizembiztos magassagot.

A felhasznélé nem tudja irdnyitani a drént, amig az az tizembiztos magasségba emelkedik. Meg-
nyombhatja azonban egyszer az RTH gombot, hogy kilépjen az emelkedésbél és visszakapja az
irdnyitast.

Uzembiztos biztonsagi megjegyzések

A drén nem képes elkeriilni az akadalyokat az izembiztos RTH alatt, ezért fontos
a megfelelé lizembiztos magassag beéllitasa minden repilés elétt. Inditsa el
a DJI GO alkalmazast, 1épjen be a,kameraba’, és a MODE > Advanced Settings

‘ > Failsafe mode (MOD > Haladé beéllitasok > Uzembiztos mad) alatt allitsa be
az lizembiztos magassagot.
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Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

Ha a drén 20 méternél (65 Iab) alacsonyabban replil, és az tizembiztos RTH

(vagy intelligens RTH vagy alacsony akkumulatorszint RTH) aktivalodik, a drén
el6szér automatikusan felemelkedik 20 méterre (65 lab) az aktualis magassa-
garol. Az emelkedést csak az lizembiztos médbdl kilépve torolheti. Tovabbi
informaciokért lasd a 29. oldalon talalhaté,,RTH gomb” szakaszt az tizembiztos
RTH-bdl kilépésrél és a drén iranyitasanak visszavételérdl.
A dron automatikusan leereszkedik és leszall, ha az RTH elindul, amikor a dron
a kiindulépont 20 méteres (65 lab) sugart korén bellilre repil. A dron nem
H emelkedik tovébb és azonnal visszatér a kiinduldpontra, ha a bal botkorményt

megmozditja, amikor a drén eléria 20 méteres (65 lab) vagy nagyobb magas-
sagot lizembiztos médban.

% A drén nem tud visszatérni a kiindulépontra, ha a GPS jel gyenge

N ||| ‘ ‘ ([ /1 sztirkén jelenik meg) vagy nem érhet6 el.
Ha a bal botkormanyt megmozditja, miutan a dron eléria 20 méteres (65 1ab),
de még nem éri el az elére bedllitott izembiztos RTH magassagot, a dron nem
emelkedik tovabb, és azonnal visszatér a kiindulopontra.

Dinamikus kiindulépont

A dinamikus kiindulépont hasznos olyan helyzetekben, amikor
6n mozgasban van, és olyan kiindulépontra van sziiksége, amely
eltér a felszallasi ponttol. A GPS modul az alabbi abran talélhaté a
helyen taldlhaté:

/\ Ellendrizze, hogy a GPS modul felett semmi nem arnyékol,

ha a dinamikus kiindulépontot hasznalja. o
GPS

Két lehetéség van a dinamikus kiindulépont hasznalatara.
1. Allitsa be a drén aktualis koordinatait uj kiindulépontnak.
2. Allitsa be a taviranyité koordinatait Gj kiindulépontnak.

Dinamikus kiindulépont beallitasa

Kovesse az alabbi lépéseket a dinamikus kiindulépont beéllitasahoz:

1. Csatlakozzon a mobileszkézéhez, majd inditsa el a DJI GO alkalmazast, és menjen a,Camera” (Kamera) oldalra.
2. Erintse meg a, Q" és valassza ki a,,&’; hogy beéllitsa a taviranyité koordinatait az dj kiindulépontnak.

3. Erintse meg a,@" és valassza ki a,,Ao’i hogy beéllitsa a dron koordinatait az uj kiindulépontnak.

4. Ha a kiindulépont sikeresen rogzitésre kerdlt, a drén allapotjelzéje zélden villog.



Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

A vizualis helymeghatarozé rendszer

A DJI vizudlis helymeghatarozasi rendszer ultrahangot és képadatokat hasznal, hogy segitse a dront aktualis
helyzetének meghatarozasaban. A vizualis helymeghatarozas segitségével az Inspire 1 pontosabban lebeghet
egy helyben és repllhet beltérben vagy mas olyan kérnyezetben, ahol a GPS jel nem elérhetd. A DJI vizualis
helymeghatérozasi rendszer fé 6sszetevéi az Inspire 1 aljan talalhatok, a [1] két ultrahangos érzékeld és [2]
egy monokularis kamera.

A vizualis helymeghatarozas hasznalata

A vizuélis helymeghatérozas automatikusan aktivalodik, ha az Inspire 1 be van kapcsolva. Tovabbi [épésekre
nincs sziikség. A vizudlis helymeghatérozas tipikusan beltéri kérnyezetben hasznélatos, ahol a GPS nem
elérhetd. A vizuélis helymeghatarozasi rendszerbe beépitett érzékeldk segitségével a dron képes pontosan
lebegni, még GPS nélkdl is.
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Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

Kovesse az aldbbi lépéseket a vizualis helymeghatarozési rendszer hasznélatahoz:

1. Kapcsolja at a,P" kapcsolot az dbrén jobbra lathaté médon:

2. Helyezze az Inspire 1 drént sima feliiletre. Vegye figyelembe, hogy a vizudlis hely-
meghatarozasi rendszer nem mukddik megfeleléen mintazatok nélkuli feltletekkel.

3. Kapcsolja be az Inspire 1 drént. A drén éllapotjelzé kétszer zolden felvillan, jelezve,
hogy a vizudlis helymeghatérozasi rendszer készen &ll. Finoman nyomja a bal kart

felfelé, hogy az Inspire 1 felemelkedjen és egy helyben lebegjen.

VAN

A vizudlis helymeghatérozasi rendszer teljesitményét befolyésolja a feliilet, amely felett repiil. Az ultra-
hangos érzékel6k nem biztos, hogy pontos tavolsagmérést végeznek, ha hangelnyelé anyagok felett
mikodnek. Ezen tulmenden, a kamera nem miikodik megfeleléen a nem optimalis kornyezetben.
A drén automatikusan atvalt P-médbdl A-médba, ha sem a GPS, sem a vizudlis helymeghatarozasi
rendszer nem elérhetd. Kilonos koriltekintéssel tizemeltesse a dront a kdvetkezé esetekben:
Replés egyszinti fellletek (példaul tiszta fekete, tiszta fehér, tiszta piros, tiszta zold) felett.
Repiilés erésen tukrozdé feliletek felett.

Repllés nagy sebességgel 8 m/s folott 2 méteren vagy 4 m/s folott T méteren.

Replilés viz vagy &tlatszo feliiletek felett.

Repulés mozgo feluletek vagy targyak felett.

Repllés egy olyan teriileten, ahol a megvildgitas gyakran vagy jelentésen vaéltozik.

Reptilés rendkiviil sotét (lux<10) vagy vildgos (lux>10000) feluletek felett.

Reptilés hanghulldmokat elnyeld feluletek (példaul vastag szényeg) felett.

Replilés jellegzetes minték vagy textdra nélkuli fellletek felett.

Replilés azonos, ismétl6dé mintézattal vagy texturaval rendelkezd feluletek (példaul egyforma
csempék) felett.

Replilés ferde fellletek felett, amelyek eltéritik hanghulldmokat a dréntdl.

Abban az esetben, ha elveszne a taviranyitd jele, a drén 8 méasodpercig lebeg, majd automatiku-
san leszall, ha,P” médban van.

Tartsa a szenzorokat mindig tisztan. Szennyez3dés vagy egyéb térmelék hatranyosan befolyasol-
hatja az érzékelSk hatékonyséagat.

A drén hatékony lebegési magassaga 0-2,5 méter.

A vizudlis helymeghatérozasi rendszer nem miikodik megfeleléen, ha a drén viz felett repl.

A vizudlis helymeghatérozasi rendszer lehet, hogy nem képes felismerni mintazatot a talajon rosz-
sz fényviszonyok mellett (100 lux alatt).

Ne hasznéljon mas ultrahangos késztiléket 40 kHz frekvencian a vizualis helymeghatarozési rend-
szer miikodése kozben.

El6fordulhat, hogy a vizuélis helymeghatérozasi rendszer a talajhoz kézeli (0,5 méternél kisebb
magassagu), nagy sebességi replilés esetén nem képes stabilizalni a drént.

@

Tartsa tavol az allatokat a drontdl, amikor a vizudlis helymeghatarozasi rendszer aktiv. A szonar
érzékelé magas frekvenciaju hangot bocsat ki, amely csak néhany éllat szamara hallhato.

Fedélzeti adatrégzit6é

A replilési adatokat a drén automatikusan régziti a belsé tarolon. A felhasznalé hozzéaférhet ezekhez az ada-
tokhoz a DJI GO alkalmazason keresztlil. Ez magaban foglalja a replilés id 6tartamat, irdnyat, tavolsagat, a dron
llapotat, a sebességet és egyéb paramétereket.



Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

Légcsavarok felhelyezése és levétele
A légcsavarok felhelyezése

Lasd a,Légcsavarok felhelyezése” részt a 10. oldalon tovabbi informacidért.

A légcsavarok levétele

Engedje ki a légcsavarzarat és tavolitsa el a légcsavart.

/\ - Minden repiilés el6tt ellendrizze, hogy a légcsavarok és a motorok megfelelden helyezkednek el,
és szilardan régzitve vannak.
« Minden repllés elétt gy6zédjon meg rola, hogy minden légcsavar jé dllapotban van. NE hasznal-
jon eléregedett, csorbult vagy torott Iégcsavart.
- Asériilések elkeriilése érdekében, TARTSA TAVOL magét és NE ERINTSE MEG a légcsavarokat vagy
motorokat forgas kdzben.
« CSAK eredeti DJI légcsavarokat hasznaljon a jobb és biztonsagosabb repulési élményért.

DJl intelligens repulési akkumulator

A DlJlintelligens repuilési akkumulator kapacitasa 4500 mAh, fesziiltsége 22,2V, és rendelkezik intelligens toltési/
kistitési funkcioval. Csak a DJI altal jovahagyott, megfeleld toltét hasznéljon a toltésére.

Intelligens repulési akkumulator Tolté

/\ -« Azakkumulatort teljesen fel kell télteni az els6 hasznalat el6tt. Az intelligens repiilési akkumulator
feltoltésérél a 21. oldalon olvashat tovabbi informaciot.
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Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

DJlintelligens repiilési akkumulator funkciok

1. Akkumulatorszint kijelzés: a LED kijelz6k mutatjak az aktudlis akkumulatorszintet.

2. Akkumulator élettartam kijelzés: A LED kijelz6k mutatjak az akkumulator életciklusat.

3. Automatikus lemerités funkcio: A meghibasodas elkeriilésére az akkumulator automatikusan a maximalis
toltés 65%-a ala meriti le magat, ha tébb mint tiz napon &t nincs hasznalatban (az akkumulatorszint elle-
nérzésére a bekapcsolé gombot megnyomva az akkumulator kilép a tétlen &llapotbdl). Kortilbel il harom
napig tart lemeriteni az akkumuldtort 65%-ig. Enyhe meleg kibocsatéasa normalis az akkumulator lemeritési
eljarasa soran. A lemeritési hatérértéket be lehet éllitani a DJI GO alkalmazasban.

4. Kiegyensulyozott toltés: Automatikusan kiegyensulyozza minden egyes akkumulétorcella fesziiltségét
a toltés alatt.

5.Tultoltés elleni védelem: A toltés automatikusan ledll, ha az akkumulétor teljesen fel van toltve.

6. Héérzékelés: Az akkumulator csak 0°C (32 °F) és 40°C (104 °F) koézotti hémérsékleten toltédik.

7.Taldram elleni védelem: Az akkumulator toltése leéll, ha a nagy dramerésség (tobb mint 10A) 1ép fel.

8. Tulzott kistilés elleni védelem: A tulzott kistlés komoly kart okozhat az akkumulatorban. Az dramleadas leall,
ha az akkumulator fesziiltsége eléri a 18V-ot a karosodas elkeriilése érdekében.

9. Rovidzarlat elleni védelem: Automatikusan lecsatlakoztatja az aramellatast rovidzarlat észlelésekor.

10. Akkumulatorcella kdrosodasa elleni védelem: A DJI GO alkalmazas figyelmezteté tizenetet jelenit meg, ha

sériilt akkumulatorcellat érzékel.

11. Akkumulator-hibanaplé: Eltarolja az utolsé 32 akkumulatoradatot, beleértve a figyelmezteté lizeneteket is.

12. Alvé mod: Az energiatakarékossag érdekében az akkumulator alvé tizemmadba lép 10 percinaktivitas utan.

13. Kommunikacié: Az akkumulator fesziltségére, kapacitasara, aramara stb. vonatkozé informacié tovabbi-

tédik a drén f6 taviranyitojara.

Olvassa el az Inspire 1 intelligens repulési akkumulatoranak biztonsagi utmutatojat, miel6tt hasznalni
kezdi. A felhasznalok teljes kor(i felel6sséggel tartoznak az lizemeltetés és hasznalat kapcsan.

Az akkumulator hasznalata

Bekapcsolas / kikapcsolas

Bekapcsolas: Nyomja meg a bekapcsolé gombot egyszer, majd nyomja meg Ujra és tartsa lenyomva 2 ma-
sodpercig, hogy bekapcsolja. A bekapcsolégomb LED pirosra valt és az akkumulatorszint kijelzé
mutatja az aktudlis toltottségi szintet.

Kikapcsolas: Nyomja meg a bekapcsolé gombot egyszer, majd nyomja meg Ujra és tartsa lenyomva 2 ma-
sodpercig, hogy kikapcsolja.
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Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

Alacsony hémérséklet megjegyzés:

—_

. Azintelligens repulési akkumulétor kapacitasa jelentésen csékken, ha alacsony hémérsékleti kornyezetben
replil (ahol alevegé hémérséklete 5°C alatt van). Gy6z6djon meg réla, hogy az akkumulétor teljesen fel van
toltve, és a cellafesziiltség 4,35 V minden repiilés elstt.

2.Nem javasolt az akkumulator hasznélata rendkivil alacsony hémérsékletli (<-10°C) kérnyezetben.
Az akkumulator fesziiltségének el kell érnie a megfeleld szintet (4,2 V folott) a —10°C és 5°C hdmérsékleti
mukodési kdrnyezetben, de ajanlatos a mellékelt szigeteld tapasz alkalmazasa az akkumulatorra a hirtelen
hémérsékletcsokkenés megelézésére.

. Fejezze be azonnal a repiilést, amint a DJI GO alkalmazas megjeleniti az,Alacsony akkumulatorszint figyel-
meztetést” alacsony hémérsékletil kdrnyezetben. Tovabbra is képes lesz a drén mozgasat iranyitani, ha ez
a figyelmeztetés megjelenik.

4.Tartsa az akkumulatort beltérben, szobahémérsékleten, hogy a hdmérséklete mindenképpen elérje az

5°C-ot, miel6tt alacsony hémérsékletl kornyezetben repulne.

5. Amikor az Inspire 1 drént alacsony hémérsékletl kornyezetben hasznélja, kezdje a repulést a drén kis ma-

gassagban vald lebegtetésével koriilbeliil egy percen at, hogy az akkumulator hémérséklete stabilizalddjon.

6. Az akkumulator optimalis teljesitményét biztositandé tartsa az akkumuldtor hémérsékletét 20°C folott.

w

/\ Alacsony hémérséklet(i kornyezetben helyezze be az akkumulétort a tartdba, és hagyja, hogy a drén
bemelegedjen 1-2 percig a felszallas elétt.

Az akkumulatorszint ellenérzése

Az akkumulatorszint kijelz6 megjeleniti, hogy mennyi energia maradt. Ha az akkumulator ki van kapcsolva,
nyomja meg a bekapcsolé gombot egyszer. Az akkumulétorszint kijelz6 kigyullad és megjeleniti az aktudlis
akkumulatorszintet. A részleteket lasd alabb.

Az akkumulatorszint kijelzé mutatja az aktualis akkumulatorszintet toltés és kis(ités kozben is. A kijelzé
jelzései aldbb lathatok: LED vilagit: LED villog.
= : LED vilagit. 4 : LED villog.
={ : LED nem vilagit. ‘

Akkumulatorszint

LED1 LED2 LED3 LED4 Akkumulatorszint
=< =< =< < 87,5%~100%
< < <X '< 75%~87,5%
< < < < 62,5%~75%
< < < < 50%~62,56%
< < << << 37,5%~50%
< = < <X 25%~37,5%
< < < < 12,5%~25%
< < < < 0%~125%
< < < < =0%
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Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

Akkumulator élettartam

Az akkumulator élettartama azt jelzi, hogy az akkumulatort hanyszor lehet még kistitni és tjratdlteni, miel6tt
ki kell cserélni. Ha az akkumulator ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsolégombot
5 mésodpercig, hogy ellendrizze az akkumulator élettartamat. Az akkumulatorszint-kijelzén az alédbbi LED
fényjelek egyike jelenik meg 2 mésdopercen at:

Akkumulator élettartam
LED1 LED2 LED3 LED4 Akkumulator élettartam

90%~100%
80%~90%
70%~80%
60%~70%
50%~60%
40%~50%
30%~40%
20%~30%

AKNAAAAAAA
AAAKNAMANAAA
AKANANANARKNANAA
AAAAAANAKA

20% alatt

& Ha az akkumulator élettartama 0%, az akkumulator tovabb nem hasznalhato.

Az akkumulatorral kapcsolatos tovabbi informacidkért inditsa el a DJI GO alkalmazast, és olvassa el
a battery (akkumulator) ful alatti informaciot.

Azintelligens repiilési akkumulator toltése

1. Csatlakoztassa az akkumulatortéltét aramforrashoz (100-240V 50/60Hz).

2. Nyissa ki a az akkutolté védékupakjat, és csatlakoztassa a toltét az intelligens repulési akkumulatorhoz.
Ha az akkumulatorszint 95% feletti, kapcsolja be az akkumulatort a toltés el6tt.

3. Az akkumulgtorszint kijelz6 mutatja az aktualis akkumulatorszintet toltés kozben.

4. Az intelligens repulési akkumulator teljesen fel van toltve, amikor az akkumulatorszint-kijelzék kialszanak.

5. Hagyja leh(ilni az intelligens repiilési akkumulatort minden repiilés utan. Hagyja, hogy a hémérséklete
szobahémérsékletre csdkkenjen, miel6tt hosszabb idére eltérolja.

A « Ne toltse az intelligens repulési akkumulatort és a taviranyitét a standard toltével (modell: A14-
100P1A) egyszerre, mert a tolté tilmelegedhet.
« Behelyezés vagy eltavolitas el6tt mindig kapcsolja ki az intelligens repulési akkumulatort. Soha
ne helyezze be vagy vegye ki az akkumulétort bekapcsolt allapotban.

=SS M

Konnektor

. e . Tolto
Intelligens repulési akkumuldtor
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Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

Akkumulatorszint kijelzo6 toltés kozben

LED1 LED2 LED3 LED4 Akkumulatorszint
= = < < 0%~25%
= = =< =< 25%~50%
= = = =< 50%~75%
= = = = 75%~100%
=< =< =< B4 Teljesen feltsltve

Akkumulatorvédelmi mechanizmus

A LED fényjelzéseket és a hozzajuk tartozé akkumulatorvédelmi figyelmeztetést az aldbbi tablazat mutatja.

Akkumulator szintmutatok toltés kozben

LED1
=<

A AANA

=<

LED2 | LED3 | LED4 | Villogas Akkumulatorvédelem eleme
= ) \} X villog mésodpercenként Uldram észlelése
= < | <X | LED2 2% vill d k Tul lel
< < ={ | LED2 3x villog masodpercenként Rovidzarlat észlelt
< ‘< <{ | LED3 2x villog masodpercenként Taltoltés észlelt
= < ={ | LED3 3x villog mésodpercenként Tulfeszlltségd tolts észlelt
<5 | LED4 2x villog masodpercenként | Toltési hémérséklet tul alacson
< | < | =X < P t y
‘ (<0°0)
~ 5~ | LED4 3% villog masodpercenként Toltési hémérséklet tul magas
< | =< ’ i (> 40°C) ’

Miutén ezeket a problémakat megoldotta, nyomja meg a bekapcsolé gombot, hogy kikapcsolja az akku-
mulatorszint kijelzét. Huzza ki az intelligens repulési akkumulatort a t6lt6bdl, majd helyezze vissza a toltés
folytataséhoz. Vegye figyelembe, hogy szobahémérséklet hiba esetén nem kell kihtiznia és tjracsatlakoztatnia
a toltét; a tolté folytatja a toltést, ha a hémérséklet a megengedett tartomanyon bellilre kerdl.

A DJI nem véllal semmilyen felelésséget harmadik fél altal gyartott toltdk altal okozott karokért.

Hogyan meritse le az intelligens repiilési akkumulatort

Az akkumulator kapacitdsanak eredményes kalibralasahoz ajénlott teljesen feltolteni és lemeriteni
az akkumulatort minden tizedik feltoltés-kisttési ciklus utan. Helyezze be az akkumulétort a dronba,
majd kapcsolja be a drént a kistitési eljaras meginditdséhoz, és meritse le az akkumulatort, amig a
drén automatikusan ki nem kapcsol. Ezutan teljesen toltse fel az akkumulatort, hogy biztositsa az
akkumulator optimalis miikodését.

Lassan: Helyezze az intelligens reptilési akkumulatort az Inspire 1 akkutartojaba, és kapcsolja be. Hagyja
bekapcsolva, amig kevesebb mint 5% energia marad, vagy amig az akkumuldtort méar nem
lehet bekapcsolni. Inditsa el a DJI GO alkalmazast, hogy ellenérizze az akkumulatorszintet.

Gyorsan: Repliljon az Inspire 1-gyel a szabadban, amig kevesebb mint 5% energia marad, vagy amig

az akkumulatort mar nem lehet bekapcsolni.

23

uoig



Taviranyito

Ez arészismerteti a tavirdnyité funkcidit, és
utasitdsokat tartalmaz a drén és a kamera
irdnyftasara, valamint a kettés taviranyitd
maodra.
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Taviranyitok

A tavirdnyité tulajdonsagai

Az Inspire 1 taviranyitdja tobbfunkcids, vezeték nélkili kommunikacids eszkdz, amely magaban foglalja
a video kozvetitési rendszert és a drén taviranyitasat. A vided kozvetitési kapcsolat és a dron taviranyitd
rendszere 2,4 GHz frekvencian, maximum 5km tavolsagu atvitellel mikodik. A tavirdnyitd szamos kamera-
vezérlé funkciodt is nyujt, mint példaul fényképek és videdk felvétele és elénézete, valamint a gimbal mozgas
irdnyitasa. A taviranyitot egy Ujratolthetd 2S akkumulator l&tja el energidval. Az akkumulatorszint kijelzése
LED kijelz6kkel torténik a taviranyité elSlapjan.

» Medfelel6ségi verzié: A taviranyité megfelel a CE és FCC elSirasoknak egyarant.
» Miikodési méd: Az iranyitas bedllithato 1. vagy 2. modra.
* 1.méd: A jobb botkormény szolgal gyorsitasra.
« 2. méd: A bal botkormany szolgal gyorsitésra.

A\ . Azatviteli interferencia megel6zésére ne lizemeltessen haromnal tobb drént ugyanazon a (futball-
pélya méretének megfeleld) terileten.
« A dron és a taviranyito kozotti kapcsolat biztositaséara ajanlott az aldrendelt taviranyitot alacso-
nyabb interferenciju kérnyezetben hasznalni.

A tavirdnyité hasznalata
A taviranyito ki- és bekapcsolasa

Az Inspire 1 tavirdnyitojat egy Ujratolthetd 2S akkumulétor latja el energidval, amelynek kapacitasa 6000 mAh.
Az akkumulatorszintet az akkumulatorszint LED jelzi az elSlapon. Kovesse az aldbbi 1épéseket a taviranyitd
bekapcsolasahoz:

1. Ha a taviranyitdé ki van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsolé gombot egyszer és az akkumulatorszint LED-ek
kijelzik az aktudlis akkumulatorszintet.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsolé gombot a taviranyité bekapcsolaséhoz.

3. A tdviranyito hangjelzést ad, amikor be van kapcsolva. Az allapot LED z6lden villog gyorsan (az alarendelt
taviranyito lilan villog), jelezve, hogy a taviranyité 6sszekottetést létesit a drénnal. Az dllapot LED-ek folya-
matosan zolden vildgitanak, ha a kapcsolat létrejott.

4. Ismételje meg a 2. 1épést a taviranyitd kikapcsoldsdhoz, miutén befejezte a hasznélatat.

—

A taviranyito toltése

A tavirdnyitot a mellékelt toltével toltse.
25
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Bekapcsologomb

A kamera iranyitasa

Videokat/fényképeket vehet fel és beéllithatja a kamerat az exponalé gombbal, a kamerabedllito tarcséval,
a video felvétel gombbal és a gimbal tarcsaval a taviranyiton.

[1] Kamerabedllité tarcsa
Forgassa el a tércsat a kamera beéllitadsaihoz, mint az ISO, a zarid6 és rekesz, a taviranyitd elengedése
nélkiil. A tércsa balra vagy jobbra forgatasaval nézheti meg lejatszés modban a képeket és a videdfelvé-
teleket.

[2] Lejatszas gomb
Nyomija le a mér felvett képek és videok lejatszasahoz.

[3]1 Exponalé gomb
Nyomja meg fénykép készitéséhez. Ha a sorozatfelvétel méd aktiv, tobb kép késziil egyetlen gombnyo-

masra.

[3] Videofelvétel gomb
Nyomja meg egyszer a videofelvétel elinditdsdhoz, majd nyomja meg Ujra a leéllitésahoz.

A dron iranyitasa

Ez a részismerteti, hogyan irdnyithatja a dront a taviranyitoval. A taviranyito alaphelyzetben 2. médra van allitva.
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Botkormany semleges/kézéppont: A botkorményok a kézépsé allasban vannak.
A botkormény mozgatésa: A botkormany eltolva a kozépsé allasbol.

Mozgassa a bal oldali botkormanyt felfelé és lefelé
a drén magassaganak vaéltoztatasara.

Tolja a botkormanyt fel az emelkedéshez, le az eresz-
kedéshez. Tolja a gazkart fel a felszéllashoz.

Ha mindkét botkormény kézépen all, az Inspire 1 egy
helyben lebeg.

Minél jobban eltdvolodik a botkormény a kézépsé
poziciétol, annal gyorsabban valtoztatja az Inspire 1
amagassagat. Mindig 6vatosan mozditsa a botkormanyt
a hirtelen és varatlan magassagvaltozas elkertlésére.

A botkormany balra vagy jobbra mozditva kormanyozhat
és irdnyithatja a drén elfordulasat.

Tolja a botkormanyt balra, hogy a drént az dramutaté jéré-
séval ellentétes irdnyba forditsa, jobbra, hogy az dramutato
jarasaval megegyez6 irdnyba forditsa. Ha a botkormany
kozépen éll, az Inspire 1 megtartja aktualis tajolasat.
Minél jobban eltavolodik a botkormany a kozépsé pozi-
ciétol, annal gyorsabban fordul az Inspire 1.

Mozgassa a jobb botkormanyt fel és le a drén eldre és
hétra dontéséhez.

Tolja fel a botkormanyt az elére repiiléshez és le a hat-
rafelé repiiléshez. Az Inspire 1 egy helyben lebeg, ha
a botkormany kézépen all.

Tolja a botkormanyt tavolabb a k6zépsé poziciotol
a nagyobb délésszdg (maximum 35°) és gyorsabb
repulés érdekében.

Mozgassa a jobb botkorményt balra és jobbra a drén
balra, illetve jobbra déntéséhez.

Tolja balra, hogy balra reptiljon és jobbra, hogy jobbra
repuiljon. AzInspire 1 egy helyben lebeg, ha abotkormany
koézépen &ll. Tolja a botkormanyt tavolabb a kozépsé
poziciotdl a nagyobb délésszég (maximum 35°) és
gyorsabb replilés érdekében.

Gimbaltércsa: A tércsa jobbra forgatasaval a kamera
felfelé néz. Forditsa a tarcsat balra és a kamera lefelé
fordul. A tarcsa valtozatlanul maradasa esetén a kamera
megérzi aktudlis allasat.

27

onAueine|



onAueiine]

Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

Repiilésiméd-valté

A kapcsol6 atkapcsolasaval valaszthatja ki a kivant repu-
lési modot.

A kovetkezdk kozil valaszthat: P méd, F méd és A mod.

Abra Repiilési méd

F ol Fméd
A b Améd
P A P méd

P-méd (Pozicionalas): A P-mod erés GPS-jel esetén miikodik a legjobban. A P médnak harom kiilonb6zé

allapota van, amelyek kzott a GPS-jel eréssége és a vizualis helymeghatarozo érzékelSk alapjan onmikods-
en vélaszt a Inspire 1: P-GPS: GPS-jel és vizudlis helymeghatarozés egyarant elérhetd; a drén GPS-t hasznél a
helymeghatérozashoz.
P-OPTI: A vizudlis helymeghatarozas elérhetd, de a GPS-jel nem. A drén kizarélag a vizuélis hely-
meghatérozast hasznélja lebegéshez.
P-ATTI: Sem a GPS, sem a vizuélis helymeghatarozas nem all rendelkezésre, a dron kizardlag a
barométerét hasznélja helymeghatérozashoz, ezért csak a magassaga vezérelt.
A-méd (Helyzettartas): Sem a GPS, sem a vizualis rendszer nem érhet6 el a helyzettartashoz. A drén kizarélag
a légnyoméasméréjét alkalmazza a magassdga megtartasara. Ha még veszi a GPS jelet, a drén képes auto-
matikusan visszatérni a kiindulépontra, ha a taviranyito jele elvész és a kiinduldpontot sikeresen rogzitette.

F méd (funkcid): Ez a mdd aktivélja az intelligens helyzetérzékeld vezérlést (I0C). Tovabbi informaciét az
10C-rdl a fuggelék 10C szekcidjéban talal.

A replilési mod alapértelmezés szerint P médban rogzitett. A kapcsol6 feloldasahoz inditsa el a DJI GO alkal-
mazast, lépjen be a Camera (Kamera) oldalra, koppintson a MODE (MOD) pomtra, és engedélyezze a,Multiple
Flight Modes” (Tébb repuilési méd) beallitast.

Futémii kapcsolé / RTH-gomb
A kombinalt futémui / RTH gomb kettés funkciot szolgél. Kapcsolja a fel vagy le a futomi felemeléséhez vagy
leengedéséhez. Vagy nyomja meg a gombot, hogy elinduljon a Return-to-Home (RTH-hazatérés) folyamata.

Futémii kapcsolé
Enneka kapcsolonak két allasa van. A kapcsold atkapcsolasa valamelyik allésba az aldbbiak szerint meghatarozott:

@ @’

leengedés felemelés

1. Felemelés: A futomdi felemelése a legfelsé helyzetbe.
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2. Leengedés: A futdm(i leereszkedik a legalacsonyabb helyzetbe leszallashoz.

A + Ne emelje fel a futomdvet, ha a drén a foldon all. Ellenérizze, hogy leszallas el6tt a futomd le van
engedve.
RTH-gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva az RTH gombot, hogy elinduljon a Return-to-Home (RTH-hazatérés) folyamata.
Az RTH gomb koriili LED fehéren villogni kezd, jelezve, hogy a dron RTH médba [ép. A drén ezutén visszatér az
utolsé rogzitett kiindulépontjara. Nyomja meg ismét a gombot az RTH-méd torlésére, és visszakapja a dron

feletti irdnyitast.

—

Mobil eszkéz csatlakoztatasa

Déntse a mobileszkoz tartdjat a kivant helyzetbe. Nyomja meg a mobileszkéz tartéjan taldlhaté gombot
a kallantyu kioldasdhoz, majd helyezze mobil eszk6zét a tartoba. Tolja le a kallantyut, ezzel rogzitve a mo-
bileszkozt. A mobileszkéz és a taviranyitd kozotti USB kébeles csatlakozashoz helyezze a kabel egyik végét
a mobileszkozbe, a mésik végét pedig a taviranyitd hatan talalhaté USB-aljzatba.
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Optimalis jelatviteli tavolsag

Adrén és a taviranyito kozotti jelatvitel az aldbbi képen lathato terlileten beliil a nyujtja a legjobb teljesitményt:

Gyenge g

Gondoskodjon arrdél, hogy a dron az optimalis jelatviteli tdvolsagon belul replljon. Optimalis jelatviteli telje-
sitményhez igazitsa a tavolsagot és helyzetet az lizemeltet6 és a drén kozott.

Kettds taviranyité mod
Egynél tobb taviranyitd is csatlakozhat ugyanahhoz a drénhoz kettés taviranyité modban. Kettds taviranyitd
maodban a fé (Master) taviranyité hasznaléja irdnyitja a dron mozgasét, mig az aldrendelt (Slave) taviranyitd
a gimbal mozgésat és a kamera miikodését. Ha tobb alarendelt (slave) taviranyito (max 6) csatlakozik a dronhoz,
csak az elsé csatlakoztatott aldrendelt taviranyitd lesz képes vezérelni a gimbalt, a tobbi alarendelt taviranyton
megtekinthetik a drén é16 videdképét és bedllithatjak a kamera paramétereit, de vezérelhetik a gimbalt.
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/\ Atéviranyiton a gimbaltarcsaval vezérelhetia kamera délését (pitch) egyes taviranyité médban, azonban
nem tudja irdnyitani az a kamera pasztazo (pan) mozgésat.

Kettos taviranyité mod beallitasa

A kettds taviranyité mod alapértelmezésben le van tiltva. Felhasznalonak engedélyeznie kell ezt a funkciot
a f6 (Master) taviranyitdn, a DJI GO alkalmazasban. Kévesse az alabbi Iépéseket a beallitashoz:

F6 (Master) taviranyito:

1. Csatlakoztassa a mobileszkozt a taviranyitéhoz és inditsa el a DJI GO alkalmazast.

2. Menjen be a,kamera” oldalra és koppintson az @™ || ikonra a taviranyité beallitasainak eléréséhez.

3. Koppintson a,Set RC Status” (Taviranyité allapot beallitasa) pontra a f6 és aldrendelt méd beéllitdséhoz.
4.Vélassza a,Master” pontot a,Set RC Status” rész alatt a fé (Master) taviranyito beallitdsahoz.

RC Settings

{ RC Control Settings > \

Master and Slave

Set RC Status [ OFF Slave J
RC Name Connection Password

Slave RC List

5. Adja meg a csatlakozasi jelszot az alérendelt (Slave) taviranyité szamara.

Alarendelt (Slave) taviranyito:
1. Koppintson a,Search for Master Controller” (f6 taviranyitd keresése) pontra a f6 taviranyité megkereséséhez.

RC Settings ~
RC Control Setting >]

Master and Slave
Set RC Status OFF Slave
RC Name S88642

Request Control

Search for Master Controller

Master RC List
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& A téviranyité nem kapcsolodhat a dréonhoz, ha aldrendelt (Slave) modba allitja. Az alarendelt (Slave)
taviranyité nem iranyithatja a drén mozgasat. Allitsa vissza a taviranyitét f6 (Master) médba a DJI GO
alkalmazasban, ha hozzakapcsolni a taviranyitét a dronhoz.

2. Keresse meg a f6 (Master) taviranyitot a kozelben a,Request Control” (Irdnyitas kérése) részben.

RC Settings "

1 RC Control Settings >J

Master and Slave

Set RC Status OFF Slave

Request Control

Search for Master Controller

Master RC List

v T12254

3. Vélassza kia fé (Master) taviranyitot a,Master RC List” listabdl, és adja meg a csatlakozasi jelszét, hogy a kivant
6 (Master) taviranyitdhoz csatlakozzon.

v 112254 Connection Password

F6 (Master) taviranyito lista

Tavirdnyité allapot LED

Az éllapot LED jelzi a taviranyito és a dron kozotti 6sszekottetés dllapotéat. Az RTH LED mutatja a dron hazatérés
(Return-to-Home) &llapotat. Az aldbbi tablazat tovébbi informacidkat tartalmaz a jelzésekrdl.

T o ' <FHF
RTH LED

Allapot LED

32



Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

Allapot-LED Riasztas Taviranyito llapota
v o I Ataviranyito f6 (Master) médban miikodik, de nem kapcsolodik
Folyamatos voros adrénhoz.
7 . J) A taviranyité fé (Master) médban mikodik, és kapcsolodik
— Folyamatos zold adrénhoz.

A taviranyité alarendelt (Slave) médban miikédik, de nem

_ : D-D-
b Folyamatos lila kapcsolddik a dronhoz.

A taviranyité alarendelt (Slave) médban miikédik, és kapcsolodik
K — Folyamatos kék D-D-J Y P

adrénhoz.

V) ----Lassan villogé vorés  D-D-D---- Taviranyito hiba.
MR WEC TN

Voros és zold / vords és  Nincs HD let6ltés megszakadt.

sarga valtakozva villog
RTH LED Hang Taviranyité allapota
F) —Folyamatos fehér J' Csengés  Return-to-Home (hazatérési) eljaras inditasa.
FJoueeene Villogé fehér D--- Return-to-Home (hazatérés) parancs kiildése a dronnak.
F)eeenes Villogé fehér DD - - - A drén a kiindul6 pontra tart.

VAN taviranyito llapotjelzéje vorosen villog és riaddjelzést ad kritikusan alacsony akkumulatorszintnél.

A tavirdnyitd 6sszekapcsoldsa

A taviranyitét kiszallitas elétt sszekapcsoltdk mar a drénnal. Osszekapcsolasra csak akkor van sziikség, amikor
el6szor haszndl Uj tavirdnyitét. Az Uj tavirdnyitoé hozzakapcsolasahoz az alébbi lépések sziikségesek:

1. Kapcsolja be a taviranyitot és csatlakoztassa a mobileszkozt. Inditsa el a DJI GO alkalmazast.

2. Kapcsolja be az intelligens repulési akkumulatort.

3. Lépjen be a,kamera” menube és koppintson a,Linking Remote Controller” (Taviranyité hozzakapcsolasa)
gombra a képen lathaté modon.

RC Control Setting X

Remote Control Calibration >

Stick Mode >

Default stick mode is Mode 2, changing stick modes alters the way the aircraft is controlled
Do not change unless familiar with your new mode.

C1 [ Gimbal Pitch/Yaw ] Cc2 [ Reset gimbal yaw ]

You can customize the C1 and C2 buttons on the back
of the remote controller.

Linking Remote Controller
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4. Ataviranyitd készen all az 6sszekapcsolodasra. A taviranyité allapotjelzé kéken villog és hangjelzés hallhaté.

RC Control Setting

Remote Control Calibration >

Stick Mode >

Searching for aircraft frequency,

Default stick mode is Mode 4 timeout in 54 seconds ircraft is controlled

Do not change unless familig B

Press the linking button on the aircraft
to link this remote controller

C1 Gimbal PitcH hbal yaw

Cancel

You can customize the C1 and C2 buttons on the back

:,E_m ‘E_n; of the remote controller.

Linking Remote Controller

5. Keresse meg a dron oldalén az 6sszekapcsolédéasi gombot, amint azt az alabbi 4bra mutatja. Nyomja meg
a kapcsolédasi gombot az sszekapcsolddas meginditasahoz. Amint a taviranyito sikeresen dsszekapcso-
lédott a dronnal, a tavirdnyito allapotjelzé LED folyamatos zold fénnyel vilagit.

& « A tavirdnyité nem kapcsolédhat a drénhoz, ha alarendelt (Slave) médba éllitja. Az alarendelt (Slave)
taviranyité nem iranyithatja a drén mozgasat. Allitsa vissza a taviranyitét f6 (Master) médba a DJI
GO alkalmazasban, ha hozzakapcsolni a taviranyitot a drénhoz.
« A taviranyité megszakitja a kapcsolédast a dronnal, amennyiben uj tavirdnyitot kapcsolnak
ugyanahhoz a drénhoz.

Tavirdnyité megfelel6ségi verzioé

A taviranyité megfelel a CE és FCC szabvanyoknak egyarant.
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Kamera és gimbal

Ezarész a kamera mUszaki lefrasat tartalmazza
és bemutatja a gimbal alkalmazasi médjait.
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Kamera és gimbal

A kamera

A kamera tulajdonsagai

Afedélzeti kamera tdmogatja az akar 4096x2160p24 4K videofelvételt és a 12M pixel fotok készitésétaz 1/2.3
huvelykes CMOS-érzékelSvel. A videdt MOV vagy MP4-es formatumban exportélhatja. Lehetséges fénykép-
készitési médok: sorozatfelvétel, folyamatos és id6zité mod. A DJI GO alkalmazés tamogatja a videdk vagy
fényképek készitése el6tt a kamera él6 elénézét.

Kamera micro SD-kartyahely

A fényképek és videok tarolasahoz helyezze a Micro SD kartyét az abran lathaté médon a helyére az Inspire 1
bekapcsolasa el6tt. Az Inspire 1-hez 16 GB-os Micro SD kartya tartozik, és akér 64GB-os Micro SD-kartyat is

%) + Bekapcsolt dllapotban ne tavolitsa el a Micro SD kartyat az Inspire 2-bdl.

Kamera adatcsatlakozé

Kapcsolja be az Inspire 1-et, és csatlakoztasson USB-kabelt a kamera adatcsatlakozohoz a fényképek és a videdk
letoltéséhez a szamitogépére.

/N Kapcsolja be a drént, mielétt megkisérli a fajlok letdltését.
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A kamera miikédése

A tavirdnyiton taldlhaté exponald és felvétel gombokkal tud fényképeket és videdkat késziteni a DJI GO
alkalmazason keresztiil. A gombok hasznalatara vonatkozo tovabbi informaciot a ,Kamera kezelése” alatt
talal a 25. oldalon.

ND sziir6é
Tegyen fel ND sz(ir6 a kamera elé, hogy csokkentse tulexponalast és a ,jello” hatast.

Gimbal
A gimbal jellemzoi

A 3tengelyes gimbal mozdulatlan platformot kinél a felerésitett kameranak, igy lehet6vé teszi, hogy remegés-
mentes képeket és videdkat készitsen. A gimbal megdontheti a kamerat 120 fokig és elforgathatja 360 fokban.

Alapértelmezés szerint a tavirdnyiton taldlhaté gimbal tarcséval szabalyozhatja a kamera d6lésszogét. Fontos
tudni, hogy alapértelmezés szerint nem tudja vezérelni a a kamera péasztazé (pan) mozgésat. Engedélyezze a
f6 és aldrendelt (Master/slave) médot és éllitsa a taviranyitot alarendelt médba, ha szeretné a kamera délését
és pasztazasat is vezérelni.

/\  Atavirdnyiton a gimbaltarcsaval vezérelheti a kamera délését (pitch) egyes taviranyité médban,
azonban nem tudja irdnyitani az a kamera pasztézo (pan) mozgasat.

Pasztazas vezérlése

Kovesse az alabbi utasitdsokat a kamera pasztazé (pan) mozgasanak a vezérlésére a gimbal tarcsaval:

1.Kapcsolja be a dront és a taviranyitdt, inditsa el a DJI GO alkalmazast, és [épjen be a,Camera” (Kamera) oldalra.

2. Koppintson az,RC Control Settings” (Taviranyité beéllitasok) ikonra, és vélassza kia C1 vagy C2 testreszabhato
gombot, a gimbal délés/fordulas valté gombjanak.

3. Vélassza a,Gimbal Pitch/Yaw” (Gimbal délés/fordulas) pontot a legérdiild listabol.
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RC Control Setting X

Remote Control Calibration >

Stick Mode >

Default stick mode is Mode 2, changing stick modes alters the way the aircraft is controlled
Do not change unless familiar with your new mode

C1 [ Gimbal Pitch/Yaw ] Cc2 [ Reset gimbal yaw ]

y You can customize the C1 and C2 buttons on the back
5@' ‘Eg of the remote controller.

Linking Remote Controller

Nyomja meg a C1 vagy C2 gombot, hogy délés modbdl fordulds médba valtson. Fordulds médban a gim-
baltarcsaval a gimbal péasztazasat (pan) vezérelheti. Nyomja meg a C1 vagy C2 gombot ismét, hogy kilépjen
fordulas médbél. A C2 gomb megnyomaséval forgassa a fényképezégép bedllitotarcsat a gimbal orsézas (roll)

tengelyének finomhangolasara.

A DJI GO alkalmazas hasznalata a gimbal iranyitasara

Kovesse az aldbbi lépéseket a DJI GO alkalmazés hasznalatéra a gimbal iranyitdsahoz:
1. Inditsa el a DJI GO alkalmazast és l1épjen be a,Camera” (Kamera) oldalra.

2. Koppintson hosszan a képernyén, amig a kék kor megjelenik.

3. Csusztassa a gimbal irdnyitdsdhoz a,Camera” oldalon az alabbiak szerint.

#100%

Y ‘9@ P-GPS ‘%..nl TEL T (GPS) ‘ & ill ‘IEI“.||II
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Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

A gimbal izemmédjai

A gimbalnak hdrom tizemmadja elérhetd. A DJI GO alkalmazés Camera (kamera) oldalan valthat az izemmaodok
kozott. Figyelem! A véltoztatasok csak akkor érvényesiilnek, ha a mobileszkdz csatlakozik a tavirdnyitohoz.
Részleteket az alabbi tablazatban talal:

Délés (pitch) Pésztazas (pan)

A gimbal irdnya és a drén orra mindenkor allandé széget zér be egymassal.
Z& Kovetés mod Egyetlen felhasznalé vezérelheti a gimbal d6lésszogét, azonban a pasztazd
mozgatéashoz egy masik taviranyitot hasznalé, masodik felhasznald sziikséges.

A gimbal igazodik a dron mozgéasahoz, hogy olyan repulési éiményt

A FPVmod . . . M
nyujtson, mintha a felhasznalé is ott lenne az eszkzon.

A gimbal mozgésa fliggetlen a drén mozgasatol. Egyetlen felhasznalo
% Szabad maéd egyedil is vezérelheti a gimbal délését, de egy masik felhasznalo és egy
masodik taviranyito szlikséges a pasztdzé mozgashoz.

Koppintson, hogy a gimbal orientacidjat a drén orientécidjahoz igazitsa,
4&7 Visszaallitas a gimbal aktudlis tajolasatol pasztazva (pan). A d6lésszog (pitch) valtozatlan
marad a visszaallitas soran.

/\ - Agimbal motorhibaja fordulhat el6 az alabbi esetekben: (1) A dront egyenetlen talajra helyezték
(2) A gimbalt nagy kiilsé eré behatésa érte, példaul egy ttkozés. Kérjuk, hogy sima, nyilt tereprdl
szélljon fel és 6vja a gimbalt a bekapcsolast kovetden.

« S(rl kodben vagy felhSk kozott replilésnél a gimbal nedvességet kaphat, ami atmeneti meghi-
basodashoz vezethet. A gimbal kiszaradasat kovetéen visszanyeri teljes miikddési képességét.
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DJI GO alkalmazas

Ez a szakasz bemutatja a DJI GO alkalmazas
négy fé funkciodjat.
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DJI GO alkalmazas

A DJI GO alkalmazast kifejezetten az Inspire 1-hez fejlesztett ij mobilalkalmazas. Ezzel az alkalmazassal vezé-
relheti a gimbalt, a kamerat és a drén tobbi funkciojat. Az alkalmazaés tartalmazza a Map (térkép), a Store (bolt)
és a User Center (felhasznalé kézpont) szolgéltatasokat a drén konfiguralasahoz és a tartalmak megosztasahoz
a ismerdseivel. Azt javasoljuk, hogy a téblagépet hasznaljon a legjobb élmény érdekében.

Pad
N

438 80% D)

L @

Connect your Aircraft, Take to the Skies

INSPIRE 1
£ ] @ &
Equipment Library Discorvery Me

Kamera

A Camera oldal az Inspire 1 kameréjabol szarmazé é16 HD videdfelvételt mutatja. Az oldalrdl tovabba elérheték
a kilonféle kamerabedllitasok.
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Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

[1] Repiilési méd
(] : Az ikon melletti szoveg mutatja az aktualis repiilési izemmadot. Az ikonra koppintva megvaltoz-
tathatja a f6 tavirdnyito beallitasait, a repllési korlatokat, illetve megszabhatja az emelkedési értékeket.

[2] GPS-jelerésség
%1l : Mutatja a GPS-jel aktualis erésségét. Fehér savok jelzik a megfelel6 GPS-jelerésséget.

[3110C beallitas

ISA CL : Ez az ikon jelzi az I0C beéllitast, amikor a drén F médba lépett. Koppintson ra, hogy megnézze az
10C beéllitdsok mendt és vélassza ki a kivant I0C beallitast.

[4] Rendszerallapot
SafetoFly(GPS) : Jelzi a drén aktudlis rendszerallapotét és kiilonb6zd figyelmeztetéseket.

[5] Akkumulatorszint kijelz6é
—o—o——o : Dinamikusan jelzi a drén akkumuldtoranak aktuélis toltottségét. A szines zonak jelzik az akku-
multor toltottségi szintjének egyes szintjeit kiilonbozé feladatok elvégzéséhez

[6] Taviranyitd jeleréssége

@ il : Mutatja a taviranyité jelerdsségét.

[71 HD videdkapcsolat jeleréssége
mo il : Mutatja a drdn és a taviranyito kozotti HD videdletoltési kapcsolat jelerésségét.

[8] Akkumulatorszint
#100% : Mutatja az akkumulator aktualis toltottségi szintjét.

Az ikonra koppintva megnézheti az akkumulatorra vonatkozé informéaciés mendt, ahol beéllithatja a tol-
tottségi figyelmeztetési jelzést és megtekintheti az akkumulatornaplot.

[9] Altalanos beallitasok
(X <
®e : Az ikonra koppintva megnézheti a General Setttings (Altaldanos beéllitasok) oldalt. Itt beéllithatja
arepuilési valtozokat, visszadllithatja a kamerat, engedélyezheti a gyorsnézet funkciot, beallithatja a gimbal
orsozas (roll) értékét és atvalthatja a repllési Utvonal kijelzését.

[10] kamerasav
Kameramuveletek
K& : Koppintson ré a kuilonféle kameraparaméterek beallitdsahoz, beleértve a videdk felvételi paletta-
jat és felbontésat, a fotdk méretét és sok egyebet.

Exponalégomb (fotd)
o Koppintson ra egyszer egyetlen felvételhez. A gomb lenyomva tartasaval vélthat az egyes kép, a
hérmas sorozat és az idézitett felvétel izemmddja kozott.
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Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

Exponalégomb (Vided)
Q: Egyszeri koppintassal megkezdi a videdfelvételt, tjabb koppintéassal leéllitja. A taviranyiton talal-
haté videdfelvétel gombot is hasznélhatja, ami ugyanigy mukédik.

Lejatszas
> Koppintson ré a belépéshez a lejatszas oldalra. Az elkészitett fényképeket és videdkat rogton
visszanézheti.

Kamerabeallitasok
EE : Koppintson ra a kamera ISO, zarid6 és automatikus expozicids értékeinek beallitasahoz.

[11] Térkép
A drén aktuélis pozicidjat mutatja. Koppintson ra a kameranézet és térképnézet kozti véltogatds-

hoz.

[12] Drén tavolsaga
| Akiinduléponttél mért vizszintes tavolsag. Ha a drén a talaj kdzelében tartézkodik, az ikon
atvalt: &, hogy jelezze a vizualis helymeghatarozé rendszer érzékel6inek magassagat a talajtél.

[13] Replilési telemetria

A vizudlis helyzetmeghatéarozo éllapota ikon kiemelten jelenik meg, amikor a vizuélis helyzetmeghata-
rozas éppen muikodik.

A repuilési helyzetet a replilés helyzet ikon jelzi.

(1) A piros nyil mutatja a dron menetirdnyat

(2) A kék és a sziirke terlletek ardnya jelzi a dron allasszogét.

(3) A vizszintes kék-sziirke hatér jelzi a drén délésszogét.

[14] Kiindul6pont beallitas
: Koppintson erre a gombra, hogy megadja az aktualis kiindulépontot. Megadhatja kiindulépont-

nak a drén felszéllasanak helyét, a taviranyitd aktualis helyzetét vagy a drén aktudlis helyzetét.

[15] Hazatérés (RTH)
é : Meginditja az RTH folyamatat. Koppintassal a drén visszatér az utolso rogzitett kiinduldpontjara.

[16] A gimbal izemmodjai
Tovabbi informaciéért lasd a,A gimbal tzemmédjai”a 39. oldalon.

[17] Automatikus felszallas/leszéllas

/¥, :Koppintassal kezdeményezhet automatikus felszallast vagy leszallast.

>

a=a
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Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

[18] ElI8 kdzvetités
@ : Az €16 kozvetités ikonja jelzi, hogy az aktudlis videdkozvetités épp élSben is lathatd-e
a YouTube-on. Gy6z6djon meg réla, hogy mobilkésziilékének van internetkapcsolata.

[19] Vissza
A Koppintson ré, hogy visszatérjen a fémentbe.

Library (Kdnyvtar)

Alkotésait egy helyen rendszerezheti, szerkesztheti és megoszthatja. A konyvtar egy sor egyszer(, de hatékony
eszkozt tartalmaz, melyek segitségével 6n szerkesztheti videdit és fényképeit, miel6tt megosztana éket online,
akar percekkel elkészitésiik utan.

Explore (Felfedezés)

Tudakozédjon a legujabb eseményekrdl, kiemelt termékekrdl és Skypixel feltoltésekrdl az Explore (Felfedezés)

oldalon.
Me (En)

Ha mar van DJIfiokja, akkor részt vehet a forumokon zajlé beszélgetésekben, krediteket gydjtheta DJI boltban
és megoszthatja alkotasait a kozosséggel.
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Repulés

Ez a rész bemutatja a biztonsagos repulés
gyakorlasat és a repulési korlatozésokat.
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Repiilés

A felszallas el6tti elékésziletek végeztével hasznélja a repuilészimulatort, hogy megtanuljon biztonsdgosan
repiilni. Ugyeljen arra, hogy minden egyes repiilésre megfelel§ teriileten keriiljon sor.

Repulési kérilmények

1. NE hasznélja a drént rossz idjarasi korilmények kozott. Ezek kozé tartozik a 10 m/s-nél nagyobb szélse-
besség, a hd, az esé és a kod.

2. Kizérdlag nyilt terepen repiiljon. A magas épitmények és a nagy tomeg(i fémszerkezetek megzavarhatjak
a fedélzeti irdnytl és a GPS-rendszer m(ikodését.

3. Kertilje az akadalyokat, a tomeget, a nagyfeszultség(i villamosvezetékeket, a fakat és a vizfeliileteket.

4. Az interferencia leheté legkisebbre csokkentéséhez kerilje a magas elektromagnesességu terileteket,
példaul a mobilhaldzati dllomésok és a radios addtornyok kérnyékét.

5. A drén és az akkumulator teljesitménye nagyban fligg az olyan kdrnyezeti tényezéktdl, mint a légs(irliség
és -hémérséklet. 4500 méternél (14 700 labnal) magasabban fekvé tertleteken repulve legyen kilonosen
korultekintd, mert ez kihathat az akkumulator és a drén miikodésére.

6. A Inspire T nem képes P médban mikodni a Fold sarkvidéki régidiban.

Repuilési korlatozasok és repiuléstilalmi zénak

A magassagra és tavolsagra vonatkozo repulési korlatok bedllithatdk. Ezen repuilési korlatok részleteit az
alabbiakban ismertetjik.

A pildta nélkili [égi jarmivek (UAV) mikodtetSinek el kell fogadniuk a fiiggetlen testlletek, a Nemzetkozi
Polgéri Replilési Szervezet (ICAO) és a Szovetségi Léglgyi Hivatal (FAA), valamint a helyi Iégugyi hatésagok
szabalyait. Biztonsagi okokbdl bizonyos replilési korlatozésok alapértelmezésben aktivak, hogy segitsék
a vasarlot a termék biztonsagos és torvényes hasznélatdban. A repiilési korlatozésok kozé tartozik a repuilési
magassag és tavolsag korlatja és a repuiléstilalmi zonak.

Ha a drén P médban Gizemel, a magassagi és tavolsagi korlat a repuléstilalmi zonakkal egydtt jeloli ki szaméara
a hatarokat. A médban a dron nem emelkedhet 120 méter folé.

Magassagi és tavolsagi korlatok

A maximalis magassag és sugar korlatozzak a replilés magassagat és tavolsagat, és a felhasznalé megvaltoz-
tathatja ezeket a beéllitésokat a DJI GO alkalmazésban. Miutan megadta, a Inspire 1 csak ezen beéllitasok altal
meghatarozott, korlatozott hengerben repiil. A korlatozasokat az alabbi tablazatok részletezik.

Legnagyobb repdilési

magassag Legnagyobb sugér

Kiindulépont

4
g Drén magassaga
bekapcsolasakor
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GPS-jel erés Zreeeeee Z6ld villogas
Reptilési korlatozasok DJI GO alkalmazas Drén éllapotjelzé
Legnagyobb repilési Adrén magasséga nem haladhatja Figyelmeztetés: Magassag A
magassag meg a megadott értéket. maximuma elérve. L=
L L, Figyelmeztetés: Leg- Gyors piros szinli P
. A lés tavol k dott
Legnagyobb sugar ref)u ©s a\fo saganaka rTlega © nagyobb lehetséges .- villogas a legnagyobb le-
sugaron beliil kell maradnia. . Ay A . < A
repulési tavolsag. hetséges sugarhoz kozelitve.
GPS-jel gyenge ~ (S)-e---- sarga villogas
Reptilési korlatozasok DJI GO alkalmazas Drén éllapotjelzé

A magassag legfeljebb 50 méter (164 lab), amikor Figyelmeztetés:

MaXimum . . A VIn I . 1

repiilési a GPS-jel gyenge és nem mukédik a vizuélis Magassagi maximum  Nincs
magassag: helymeghatérozasi rendszer. clérve.

Legnagyobb

sugér L Nincs korlatozas

A\ - Haa drén a korlatozason kiviilre szall, tovabbra is képes lesz irdnyitani, de messzebbre nem reptetheti.
« Ha az Inspire 1 elhagyja a legnagyobb sugarnyi tavolsagot reptilésre kész (nincs GPS) médban,
magatdl visszarepil a sugaron belulre.

Repiiléstilalmi zonak

A replléstilalmi zondk megtalalhatdk a DJI hivatalos honlapjan: http://flysafe.dji.com/no-fly. A repuiléstilalmi
zénak vagy repterek, vagy elzért teriiletek. A repterek kézé tartoznak a nagy reptilSterek és azok a repterek, ahol
piléta vezette légi jarm(ivek mikodnek alacsony magasséagon. Az elzért terlletek kozé tartoznak az orszagok
kozotti hatar menti savok, illetve a kiemelt Iétesitmények. A repuiléstilalmi zénakra vonatkozo adatok az alabbiak:

Reptér

(1) A reptérirepuléstilalmi zonak a felszallasi elzart terliletbdl és az elzart magassagi teriiletbdl dllnak. Minden
egyes terulet valtozé méret(i koroket tartalmaz.

(2) A reptér koruli R1T mérfold sugaru kor (az R1 értéke a reptér méretétdl és alakjatol fligg)a felszallasi elzart
terllet, amelyen belll tilos felszalIni.

(3) Az R1 mérfold sugaru kortdl szamitott r1 + 3 mérféldes sugdarban a repuilési magassag legfeljebb 1 fokos
hajlasszogu lehet. A reptér szélétél szamitott 20 méter (15 labnyi) tavolsagtdl kezdve sugériranyban kifelé.
A replilési magassag az R1 + 1 mérfoldes korben legfeljebb 500 méter (1640 lab).

(4) Amikor a légi jarmud 100 méterre (320 labra) megkézeliti a reptiléstilalmi zénakat, figyelmeztetd lzenet
jelenik meg a DJI GO alkalmazasban.
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< Reptér >

|

500m 1 1
(1640 |ab)
< 1,6km > «— —
O ety 1 R — o W
(3‘21""";"” v Repiiléstilalmi Korlatozott magassagu Figyelmeztetd
zéna reptilési zéna zéna
Tiltott teriilet

(1) A tiltott teriileteken nincs repulésmagassagi korlatozas.

(2) A tiltott tertlet koril R mérfoldes sugaru korben felszéllasi tilalom van érvényben. Ezen a teriileten belul
a drén nem széllhat fel. Az R értéke a tiltott terlilet meghatarozasatdl figg.

(3) A tiltott terllet korul ,figyelmeztetéses zonat” allitottak fel. Amikor a drén 1 kilométerre (0,6 mérfold)
megkdzelit egy ilyen terlletet, figyelmezteté lizenet jelenik meg a DJI GO alkalmazasban.

| «— Tiltott teriilet —» |

44
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Repiiléstilalmi  Figyelmezteté ~ Szabad
z6na z6na z6na

48 © 2017 DJI Minden jog fenntartva



Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

GPS-jel erés

Z6ld villogas

Zébna

Korlatozas

DJI GO alkalmazas figyelmeztetés

Drén
Allapot
jelzé

Repdiléstilalmi
z6na

A motor nem indul.

Figyelmeztetés: Repuléstilalmi
zénaban van. Tilos a felszallas.

Ha a dron A tizemmédban lép be
az elzart teriletre és atvaltanak
kézben P Gizemmodra, az eszkz
onm(ikodden leereszkedik, landol
és ledllitja a motorjait.

Figyelmeztetés: Repuléstilalmi z6-
néban van.
Automatikus leszéllas megkezd3dott.

Korlatozott
magassagu
repllési zona

Ha a dron A tizemmédban lép be
az elzart teriletre és atvaltanak
kdzben P Gizemmodra, az eszkz
6nmiikoddéen leereszkedik a meg-
felelé magassagra és 4,5 méterrel
(15 labbal) a magassagi korlat alatt
lebeg tovabb.

R1: Figyelmeztetés: Tiltott zénaban
tartdzkodik. Ereszkedés biztonsagos
magassagba.

R2: Figyelmeztetés: Tiltott zénaban
tartézkodik. A megengedett legna-
gyobb repllési magassag 20 m és
500 m kozé esik. Repiiljon 6vatosan.

Figyelmeztet6 zona

Reptilési korlatozas nincs érvény-
ben,de figyelmeztetd tizenetet kap.

Figyelmeztetés: Tiltott terllethez
kozeledik. Repiljon korultekinten!

Pl v
Piros villogas

Szabad z6na

Korlatozas nincs érvényben.

Nincs

Nincs

Félautomata leszallas: Az ereszkedés és leszallas sordn a bal botkormany parancsan kivil minden

botkormanyhoz k6t6d6 parancs elérhetd. A motorok automatikusan leélinak a leszallast kovetéen.

+ Amikor biztonsagi tertileten repiil, a drén éllapotjelzéje gyors titemben villan harom masodper-
cen at pirosan, majd atvalt az aktudlis reptilési dllapotra, ez latszik 5 masodpercen &t, amikor is
visszavalt a voros villogasra.

+ Biztonsagi okbdl kérjiik, ne reptesse a dront repterek, autopalyak, vasutallomasok, vasttvonalak, va-
roskézpontok vagy egyéb érzékeny tertiletek kozelében. A drént kizardlag a latétavolsagban reptesse.

49

sg|nday



spinday

Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

Repuilés elétti ellenérzé lista

1. Taviranyito, intelligens repulési akkumulétor és a mobileszkoz egyarant teljesen feltoltott.
2. A légcsavarok megfeleléen és szilardan kerultek a helyukre.

3. A Micro SD-kértya sziikség esetén a helyén van.

4. A gimbal megfeleléen mikodik.

5. A motorok indithatok és megfelelen tizemelnek.

6. A DJI GO alkalmazas sikeresen csatlakozott a dronhoz.

Az irdnytl kalibralasa

FONTOS: Ha Uj helyszinen repiil, ne felejtse el Ujrakalibréini az irdnytdt. Az irdnytl nagyon érzékeny az elektro-
magneses interferenciara, ami rendellenes adatokat produkélhat, és gyenge teljesitményt, sét akér lezuhanast
is eredményezhet. Az optimalis teljesitményhez rendszeres kalibralas sziikséges.

@ - NEkalibralja be az iranyt(it ott, ahol erés magneses interferenciara lehet szamitani, mint példaul
magnetit, parkolasi létesitmények és fold alatti acélvézak kozelében.
« Bedllitds kozben NE tartson maganal olyan ferromagneses anyagokat, amilyenek példaul a mobil-
telefonok vagy kulcscsomok.
« NE végezze a kalibraciét nagy méretii fémtargyak kozvetlen kozelében.

Kalibracios eljaras

Keressen nyilt terlletet, és ott végezze el a kovetkezdket.

1. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy az irdnyti be van allitva. Ha a felszéllas el6tti ellendrzés soran nem kalibrélta
aziranyt(t, koppintson az alkalmazasban a dron allapotsavjara és vélassza a,Calibrate” (Kalibralas) parancsot,

majd kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.
2. Tartsa vizszintesen a dront és forditsa el 360 fokkal. A drén allapotjelzi folyamatos zold fénnyel vilagitanak.
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3. Tartsa a drént fligglegesen, orral a fold felé, és forditsa el 360 fokkal fliggSleges tengelye koriil. Amennyiben
a dron allapotjelzéje folyamatos voros fénnyel vilagit, ismételten éllitsa be az irdnytdt.

A Amennyiben a beallitasi folyamatot kbvetden a drén éllapotjelzéje vorés-sargan villog, vigye
a dront masik helyre és prébélkozzon ujra.

Q « Allitsa be az iranytit minden egyes reptilés elétt. Inditsa el a DJI GO alkalmazast és kdvesse a képer-
nyén megjelend utasitasokat az irdnyt( beéllitésahoz.

Mikor kell Gjrakalibralni?

1. A drén éllapotjelzdje felvaltva villog pirosan és sargén, jelezve, hogy az irdnyt(i adatok hibasak.
2.Uj, vagy az el6z6t6 eltéré adottsagu helyen repiil.

3. AzInspire 1 fizikai szerkezetében véltozas allt be, példaul megvaltozott az irdnytti felszerelési helye.
4. A replilés soran erételjes sodrodast tapasztal (vagyis az Inspire 1 nehezen tartja az egyenes irdnyt).

Automatikus felszallas és leszallas
Automatikus felszallas

Csak akkor hasznalja az automatikus felszallast, ha a drén allapotjelzéi zélden villognak. Az automatikus
felszallashoz az alabbi lépéseket kell kbvetnie:

1. Inditsa el a DJI GO alkalmazast, és lépjen be a Camera (Kamera) odalra.

2. Gy6z6djon meg réla, hogy a dron P médban van.

3. Tekintse at a felszallas el6tti ellendrzé listat.

4. Erintse meg a r@- ikont és csusztassa el a Confirm (MegerGsités) opcidt a felszéllashoz.

5. A drén felszall, és 1,2 méterrel a talaj felett lebeg.

51

sg|nday



spinday

Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

Automatikus leszallas

Csak akkor hasznélja az automatikus leszallast, ha a dron allapotjelzéi zélden villognak. Az automatikus
leszallashoz az alabbi lépéseket kell kovetnie:

1. Gy6z6djon meg réla, hogy a dron P médban van.

2. Ellenérizze, hogy tiszta-e a leszallasi teriilet, mielStt a & ikonra koppint a leszallashoz.

3. A dron leereszti a futomiivét, és megkezdi az automatikus leszallast.

Q A futém(i automatikusan felemelkedik, amikor a drén elészér eléri a 1,2 m magassagot, és automatikusan
leereszkedik minden alkalommal, amikora drén 0,8 m ala ereszkedik. A felhasznalok ki/bekapcsolhatjak
ezt a funkciét a DJI GO alkalmazasban.

A motorok inditasa/leallitasa
A motorok inditasa

A motorokat az egylttes karutasitas segitségével lehet beinditani. Mind a két botkorményt alsé éllasba, a belsé
vagy kiilsé sarokig kell hizni a motorok inditdséhoz. Miutan a motorok forogni kezdtek, a két kart egyszerre
kell visszaengedni a helyére.

QP -6

K 4 |

A motorok leéllitasa

A motorok leéllitdsanak két modja van.

1. médszer: Miutan a drén leszallt, hiizza hatra a gazkart (1), majd hasznélja az egytittes karutasitést (2). A mo-
torok azonnal ledlinak. Miutan a motorok leélltak, engedje fel mindkét kart.

2. médszer: Miutan a drén leszallt, hiizza hatra a gazkart és tartsa ott. A motorok harom masodperc utan leallnak.

o () @-@(Aﬁ

| 4 p-|

AN Ne végezzen egyuttes karutasitast, amikor a drén a levegében tartézkodik, mert a motorok leallnak.

Prébarepiilés
Felszallasi/leszallasi eljarasok

1. Helyezze a drént nyitott, lapos teriletre, az akkumulator szintjelzé pedig nézzen 6n felé.

2. Kapcsolja be a taviranyitot és a mobileszkozét, majd kapcsolja be az intelligens repuilési akkumulatort.

3.Inditsa el a DJI GO alkalmazast és Iépjen be a,Camera” (Kamera) oldalra.

4.Vérja meg, amig a dron jelzéi zolden villognak. Ez azt jelenti, hogy megjegyezte a kiindulépontot és mos-
tantdl biztonsagos a repiilés. Ha sargan villognak, a kiindulépontot nem sikeriilt megjegyezni, és nem
ajanlott felszallni.
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5.Tolja lassan fel a bal kart a felszallashoz, vagy hasznélja az automatikus felszallast.

6. Készitsen a DJI GO alkalmazas segitségével fényképeket és videodfelvételeket.

7. Leszallashoz lebegjen sik feluilet folé és lassan huizza le a bal kart a leereszkedéshez.

8. A leszallas utan egyttes karutasitassal, vagy a bal kart 3 masodpercig a legalacsonyabb helyzetben tartva
allithatja le a motorokat.

9. Kapcsolja ki az intelligens repuilési akkumulatort el6szér, majd a taviranyitot is.

A . Amikor a dron allapotjelzéje repulés kozben gyors titemben sérga fénnyel villog, az eszkéz tizem-
biztos izemmaodra valtott.
«+ Azalacsony akkumulatorszintre vonatkozé figyelmeztetés a dron allapotjelzéjének lassu vagy
gyors ttem( voros villogasa replilés kozben.
«+ Arepllésre vonatkozd bévebb tajékoztatasért nézze meg oktatovidesinkat.

Videéfelvételre vonatkozé javaslatok és 6tletek

1. Minden egyes reptilés el6tt menjen végig a reptilés el6tti ellenérzé listan.

2. A DJI GO alkalmazésban valassza ki a kivant gimbal izemmodot.

3. Csak P izemmodban repiilve készitsen videdfelvételeket.

4. Mindig j6 idében reptesse az eszkozt, kerilje a reptetést esében, nagy szélben.

5.Valasszon az igényeinek megfelelé kamerabeallitasokat. A beéllitasok kozott talalhato a képkivagas és az
expozicié kompenzacio.

6. Folytasson probarepuiléseket repilési Utvonalak kialakitasahoz és a helyszinek elézetes megismerésére.

7. Ovatosan banjon a vezérlékarokkal, hogy a drén siman és egyenletesen mozogjon.
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1. Hogy tehetek GoPro kamerat az Inspire 1-re?
Az Inspire 1 jelenleg nem tdmogatja a GoPro eszkézoket. A gimbalt csak DJI kamerak hordozasara tervezték.

2. Mikor lesz elérheté a foldi allomas (ground station) funkcié?
AzInspire 1 jelenleg nem témogatja a foldi dllomast. A foldi dllomas jovébeni firmware frissitéssel lesz elérhetd.

3. A fényképez6gép expoziciéja automatikus?
Az expozici6 beéllithaté Auto allasba, az automatikus értékekhez, vagy manudlisra, ha bizonyos beéllitassal
szeretné hasznalni.

4. Lathatom a képek méretét az alkalmazason keresztiil?
Igen, elénézetben megtekinthetia kép vagy vided méretét a DJI GO alkalmazéason keresztiil.

5. Mennyi sulyt vihet az Inspire 1 a sajat kameraja nélkiil?
Nem ajanljuk semmilyen teher szallitésat a drén sajat DJI gimbaljén és kamerajan kivil.

6. Kaphaté LCD-monitor a Inspire 1-hez?
Nem, a DJI nem értékesit LCD vagy HD monitort az Inspire 1-hez. Azonban kiadhatja az él6 videokozvetitést
sajat kompatibilis monitorra vagy mobileszkozre.

[7] Meddig tart az akkumulator téltése? Van tartozék t6lt6?
Igen, minden Inspire 1 egység tartozéka a szabvény TB47 tolté. A standard TB47 100W toltSvel 85 percig tart
teljesen feltolteni egy 4500mAh akkumulator.

8 A két taviranyité egyforma? A taviranyitokat az alkalmazasban allitsam be vagy valahol mashol, hogy
a kamerat és a dron kiilén-kiilon iranyithassam?

A két taviranyito fizikailag egyforma. Bedllithatja a taviranyitokat fé (master), illetve alédrendelt (slave) modba
a DJI GO alkalmazésban, ha a kettds taviranyité modot szeretné hasznalni.

9. Hol talalok informaciét a szimulaciés alkalmazasrél, amely a gyakorlé porthoz csatlakoztathat6?
Tudnak javasolni szimulaciés programot?
Az Inspire 1 taviranyitdjan nincs gyakorlé port.

10. Hasznalhaté-e a mobileszkdztarté a Phantom 2 sorozat taviranyitojaval?
Nem, nem hasznélhato. A mobileszkéztarté csak az Inspire 1 taviranyitojaval hasznélhato.

11.Tartozék az Inspire 1-hez SD kartya?
Az Inspire 1-hez 16 GB-os Micro SD kartya tartozik. Akér 64GB-os Micro SD-kértyat is tdmogat.

12. Frissithetek és vasarolhatok egy masodik taviranyitot, ha most csak egy taviranyitot vasarolok?
Igen.

13. Mekkora az Inspire 1?

A hossza X magassag x szélesség méretek a felhelyezett légcsavarok nélkil 44 x 30 x 45 cm (17,3 x 11,8 X
17,7 huivelyk).
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14. Mi replilésvezérlét hasznal az Inspire 1?
Az Inspire 1 a sajat repulésvezérl6jét hasznélja.

15. Milyen motorokkal és Iégcsavarokkal kaphaté az Inspire 1?
Az Inspire 1 3510-es motorokat és 1345T légcsavarokat hasznal.

16. A drén keretének illesztékei tgy tiinik, meglazultak, ez normalis?
Az illesztékek kozotti hézag az aldbbi dbra szerint normaélis, és ez nem befolyasolja a drén teljesitményét, ne
allitsa be a csavarokat a sajat maga.

17. Nem sikeriilt az 6nellenérzés?
Helyezze sima fellletre a dront bekapcsolas el6tt. Ne mozgassa a dron az 6nellenérzés alatt.
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Fiiggelék

Mdszaki adatok

Drén

Modell
Suly

Maximalis felszallé suly

Lebegési pontossag (P méd)
Maximalis szogsebesség
Maximalis d6lésszog

Maximalis emelkedési sebesség
Maximalis ereszkedési sebesség
Maximalis sebesség

Maximalis tengerszint feletti
mikodési magassag

Maximalis szélsebesség ellenallas
Maximalis repulési idé

Motor modell

Légcsavar modell

Beltéri lebegés

Uzemi hémérséklet

Atlés méret

Méret

Gimbal

Név

Kimené teljesitmény (kameraval)
MUkodési aram
Szégrezgés-tartomany
Felszerelés

Szabélyozhato tartomany
Mechanikus tartomany
Szabalyozhaté sebességtartomany
Kamera

Név

Modell

Teljes pixelszém

Effektiv pixelszam

58

T600

2845 g, (akkumulatorral és légcsavarral, Zenmuse X3 nélkdl)
3060 g, (akkumulatorral, légcsavarral és Zenmuse X3-mal)

35009
Fuggdlegesen: 0,5 m; vizszintesen: 2,5m
Délés (pitch): 300°/s; fordulas (yaw): 150°/s
35°

5m/s

4m/s

22 m/s (ATTI médban, szélcsendben)

4500 m (szoftveres magassagi korlat: 120 m a felszallasi pont folott)

10m/s

Kb. 18 perc

DJI3510

DJI 1345T

Alapértelmezetten bekapcsolva
—-10°C és 40°C k6zott

559-581 mm

438%x451x301 mm

Zenmuse X3

Statikus: 9 W; mozgasban: 11 W

Statikus: 750 mA; mozgasban: 900 mA

+0.03°

Leveheté

Délés (pitch): —90° és +40° kozott; pasztazas (pan): £320°
Délés (pitch): —125° és +45° kdzott; pasztazas (pan): £330°
Délés (pitch): 120°/s; pasztazas (pan): 180°/s

X3
FC350
12,76M
12,4M



Maximalis képméret

ISO tartomany
Elektronikus zérsebesség
FOV (latémezd)

CMOS

Objektiv

Fényképezési médok

Videofelvétel médok
Gimbal
Szogrezgés-tartomany
Szabdalyozhato tartomany

Szabalyozhaté sebességtartomany

Interface tipusa
Mechanikus tartomany
Taviranyité

Modell

Mukodési frekvencia

Maximalis atviteli tavolsag

Adoteljesitmény (EIRP)

Max. video bitsebesség

Tamogatott fajl formatumok

Tamogatott SD kartya tipusok

Mukodési hémérséklet-tartomany
Taviranyité
Név

Mikodési frekvencia

Inspire 1 felhasznaldi kézikonyv

4000x3000

100 - 3200 (video); 100 — 1600 (fénykép)

8-1/8000s

94°

Sony EXMOR 1/2.3"a

20 mm (35 mm formatumnak megfeleld) /2.8 fukusz «-nél
9 elem 9 csoportban

torzitdésmentes

Egy-egy kép

Sorozatfotd 3/5/7 kép

Automatikus tdbbsz6rds expozicio (AEB) 3/5 képkocka 0.7EV eltéréssel)

Time-lapse

UHD (4K): 4096x2160p24/25, 3840x2160p24/25/30
FHD: 1920x1080p24/25/30/48/50/60

HD: 1280x720p24/25/30/48/50/60

+0.01°

Délés (pitch): —130° és +40° kdzott; orsdzas (roll): £20°;

pasztazas (pan): £320°

Délés (pitch): 180°/s; orsdzas (roll): 180°/s; pasztazas (pan): 270°/s
DGC2.0

Délés (pitch): —140° és +50° kdzott; orsézas (roll): —50° to +90°;
pasztazas (pan): £330°

GL6D10A

2,400-2,483 GHz; 5,725-5,825 GHz

2.4 GHz 7 km, FCC; 3,5 km, CE; 4km, SRRC

5,8 GHz: 7 km, FCC; 2 km, CE; 5km, SRRC

2.4 GHz 26 dBm (FCC); 17 dBm (CE); 20 dBm (SRRC)
5,8 GHz: 28 dBm (FCC); 14 dBm (CE); 20 dBm (SRRC)
60 Mb/s

FAT32/exFAT

Foté: JPEG, DNG

Vide6: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

Micro SD

Max méret: 64 GB. Class 10 vagy UHS-1 besorolas sziikséges
0-40°C

(@]

922,7MHz~927,7 MHz (csak Japan)
5,725~5,825 GHz; 2,400~2,483 GHz
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Maximalis atviteli tavolsag

Adoteljesitmény (EIRP)
Video kimeneti csatlakozék
Aramforrés

Toltés

Kettés hasznalat
Mobileszkoztartd

Kimené teljesitmény

Uzemi hémérséklet
Tarolasi h6mérséklet

Toltési hémérséklet
Akkumulator

Tolté

Modell

Fesziiltség

Névleges teljesitmény
Akkumulator (standard)
Név

Modell

Kapacitas

Fesziiltség
Akkumulatortipus
Energia

Nett6 tomeg

Uzemi hémérséklet

Tarolasi h6mérséklet

Toltési hémérséklet

Max. toltési teljesitmény
Akkumulator (opcionalis)
Név

Modell

Kapacitas

Fesziiltség
Akkumulatortipus
Energia

60

Akar 5 km (3,1 mérfold) (akadaly- és interferenciamentes, FCC megfelelé
kornyezetben), FCC megfeleléségi modban.

Akar 3,5 km (2,1 mérfold) (akadaly- és interferenciamentes kdrnyezetben),
CE megdfeleléségi médban.

10dBm@900m, 13dBm@5,8G, 20dBm@2,4G

USB, Mini-HDMI

Beépitett akkumulator

DJI tolt6

Fé és alarendelt kapcsolat

Tablagép vagy okostelefon

9w

-10°C és 40°C kozott

Harom hénapnal révidebb idére: —20°C és 45 °C kozott
Harom hénapnal hosszabb idére: 22 °C és 28°C kozott
0°C és 40°C kozott

6000 mAh LiPo 2S

A14-100P1A
26,3V
100W

Intelligens repuilési akkumulator

TB47

4500 mAh

22,2V

LiPo 6S nagyfeszultség(i akkumulator

99,9Wh

5709

-10°C és 40°C kozott

Harom hénapnal révidebb idére: —20°C és 45 °C kozott
Harom hénapnal hosszabb idére: 22 °C és 28°C kozott
0°C és 40°C kozott

180W

Intelligens repuilési akkumulator
TB48

5700 mAh

22,8V

LiPo 6S

129,96Wh
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Nett6 tomeg 6709

Uzemi hémérséklet -10°C és 40°C kdzott

Max. toltési teljesitmény 180W

Vizualis helymeghatarozas

Sebességtartomany 8m/s alatt (2 méterrel a talajszint folott)
Magassagtartomany 5-500 cm

MUkodési kornyezet J6l megvildgitott (lux > 15), mintas felulet
MUkodési tartomany 0-250 cm

DJI piléta alkalmazas

:2:!::::§5etelmény iOS 7.1 vagy Ujabb; Android 4.1.2 vagy Ujabb
*iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPad Air 2, iPad Mini 3, iPad Air,
iPad Mini 2, iPad 4;* Samsung Note 3, Samsung S5, Sony Z3 EXPERIA;
* Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a tablagépet hasznéljon a legjobb
élmény érdekében.

Tamogatott mobileszkdzok

Intelligens repilési méd

Az intelligens reptilési izemmod tartalmazza a palyameghatarozast, a kiindulépont rogzitését, az érdekes
pontokat (POI), a Follow Me-t (kbvetdjelzés) és a waypointokat (Utszakaszpontok), amelyek segitésével
a felhasznal6 kivalé felvételeket készithet reptetés kozben. A palyameghatérozas és a kiindulépont rogzitése
segitséget nyujt a dron irdnyba allitdsanal, és a felhasznal6 a tobbi miiveletre &sszpontosithat. Az érdekes
pontok (POI), a Follow Me (kbvetdjelzés) és a waypointok (itszakaszpontok) segitségével a dron elére beéllitott
repulési mandverek alapjan automatikusan tud repulni.

A drén aktudlis orréllasa lesz az eszkoz eldre iranya. A drén téjolasatol (fuggdleges

Pélyameghatérozas L o " 4 o i
tengely koril elmozdulés) fuggetleniil a meghatarozott iranyokban halad tovabb.

Kiindulépont régzitése A dantési kart hatrafelé hizva a drén megindul megjegyzett kiindulépontja felé.

A drén automatikusan keringeni kezd a megjelolt targy korl, hogy a felhasznélé

Erdekes pont (POI) O N .

a POl-ban megjeldlt targyrol késziil felvételekre 6sszpontosithasson.
Waypointok Rogzitse a repulési Utvonalat, és a dron tjra meg Ujra végigrepll ezen az ttvonalon,
(Gtszakaszpontok) mikdzben 6n vezérelheti a kamerat és meghatarozhatja az eszkoz irdnyat. A reptilési

utvonal elmentheté és a jovSben ismételten alkalmazhato.

A tébb repulési méd engedélyezéséhez inditsa el a DJI GO alkalmazast, majd kattintson a Camera View
(Kameranézet) > % > Advanced Settings (Specialis beéllitasok) > Multiple Flight Mode (Tébb repiilési mod)
opcidra, mieltt elészor hasznalna az intelligens repiilési médot.

Vevészolgalati informacio

Latogasson el az alabbi oldalakra, ahol bévebben tajékozodhat a vevészolgaélati és jotallasi informacidkrol:
1.Vevészolgalati informéaciok: http://www.dji.com/service

2. Visszatéritési feltételek: http://www.dji.com/service/refund-return

3. Dijkoteles javitas: http://www.dji.com/service/repair-service

4. Garancidlis javitas: http://www.dji.com/service/warranty-service
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Firmware frissités

Kovesse az aldbbiakban leirt eljarast a drén, a taviranyité és az akkumulator frissitéséhez.

A drén firmware frissitése

1.1épés — Ellendrizze az akkumulator és az SD kartya kapacitasat
Ellendrizze, hogy az intelligens repiilési akkumulator legaldbb 50%-on all, és legaldbb 100 MB szabad hely
van az SD-kartyan.

2. |épés - Futtassa a firmware frissité programot.

1. Toltse le a legUjabb firmware frissités csomagot a hivatalos DJI honlaprdl (http://www.dji.com/product/
phantom-3/download).

2. Helyezz be az SD kértyat a szamitégépébe. Masolja az 6sszes letoltott fajlt az SD kartya gyokérkonyvtéréba.
Vegye ki az SD kartyat a szamitégépébdl. Ellendrizze, hogy a dron ki van kapcsolva, majd helyezze be az
SD-kértyat a kamera SD-kartya nyilaséba.

3.1épés — A drén frissitése

1. Ellendrizze, hogy a téviranyito ki van kapcsolva és kapcsolja be a dront. A frissités automatikusan elkezdédik,
amint a dron bekapcsol.

2.Korllbelll 25 percet vesz igénybe a firmware frissitése. A kamera allapotjelzé z6lden és pirosan villog
felvéltva a frissitési folyamat soran, és abbahagyja a villogast, ha a firmware frissités sikeresen befejezédott.

3. Ellendrizze a frissités allapotét a frissités utan automatikusan generalt ,..txt” fajlt megnyitva. A frissités si-
keres, ha a,result: successful” (eredmény: sikeres) szoveg szerepel a dokumentumban. Prébélja meg ismét
frissiteni a firmware, ha a,result: failed” (eredmény: hiba) széveg jelenik meg, vagy a kamera llapotjelzéje
folyamatos voros fénnyel vilagit.

A taviranyito firmware frissitése

A taviranyito frissitése el6tt ellendrizze, hogy a DJI GO alkalmazas frissitve van a v1.2.0 verziéra. A rendszeral-
lapot sav a DJI GO alkalmazas kameranézetében tobbszor felvillan, ha firmware frissités érhetd el. Kovesse az
alabbi lépéseket a firmware frissitésére a DJI GO alkalmazason keresztiil.

1.1épés — Ellendrizze az akkumulator és az SD kartya kapacitasat

1. A taviranyité akkumulatorénak legalabb 50% a toltottségi szintje.
2. A mobileszkdzének van internetkapcsolata.

3. Legalabb 30 MB szabad teriilet van a mobileszkdzén.

2. lépés - Toltse le és frissitse a firmware-t

1. Menjen a DJI GO alkalmazés > Camera View > System Status bar > Overall Status (Kamera nézet > Rend-
szer &llapotsav > Altalanos allapot) pontra. Koppintson a Download the firmware update package pontra
a firmware frissités csomagot letdltéséhez és a firmware frissitéséhez. A frissités folyamatat a DJI GO alkal-
mazas folyamatjelzé sévjan kovetheti nyomon. A taviranyitén az allapotjelzé LED kéken villog a frissités
soran, és zolden villog, ha a frissités sikerrel jar.

A firmware frissités a DJI GO alkalmazason keresztul nem mikodik a tavirdnyito firmware régebbi verzidi-

val. Ha a firmware frissités nem sikerdl, kdvesse az alabbi utasitasokat, hogy a firmware-t a hagyoményos
modszerrel frissitse:
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a. Frissitse a legujabb firmware csomag féjlokat DJI hivatalos honlapjérdl.

b. Mésolja az 6sszes letoltott fajlt egy SD kartya vagy USB meghaijté gyokérkonyvtaraba.

c. Kapcsolja ki a taviranyitdt, helyezze be az SD kartyat egy SD kértya olvaséba vagy az USB meghajtét a
taviranyitoé USB portjaba, mikézben a taviranyito ki van kapcsolva.

d. Kapcsolja be a taviranyitot, és varjon 60 masodpercet, amig a frissités megkezdédik. Ne kapcsolja ki a
taviranyitot a frissités alatt.

e. Kortlbell 10 percet vesz igénybe a firmware frissitése. A kamera csipogé hangjelzést ad és a taviranyi-
tén az allapotjelzé LED folyamatos kék fénnyel jelzi, hogy a frissités folyamatban van. A taviranyiton az
allapotjelzé LED folyamatos zold fénnyel és hangjelzés befejezésével jelzi, ha a frissités sikeresen befeje-
z6dott.

f. Ha nincs SD kartya olvasdja, akkor helyezze az SD kértyét a gimbalba, és kapcsolja 6ssze a gimbalt a tav-
irdnyitoval a taviranyito frissitéséhez.

/\ ADJIGO alkalmazéason keresztiil csak etté| kezdve lesz képes frissiteni a taviranyité firmware-t.

A intelligens repiilési akkumulator firmware frissitése

Az intelligens repulési akkumulator frissitése a dron firmware frissitési folyamat sorén torténik. Javasoljuk,
hogy a frissités csomag fajlokat az SD kértyan tarolja. A frissités automatikusan elindul a drén Ujrainditésa utan.

A

Ellendrizze, hogy csak egy firmware csomag fajl talalhaté az SD-kartyan.

Csak a FAT32 és exFAT féjlrendszerekre formazott taroléeszkdzoket tdmogatja a drén és a taviranyi-
té a firmware frissitéshez.

Ellendrizze, hogy a mobileszkoze internet kapcsolata stabil, amikor letolti a firmware frissités cso-
magot.

A firmware frissitése el6tt kapcsolja be a repiilé izemmaéd a mobileszk6zén, mivel barmilyen bejo-
v6 hivas megzavarhatja a frissitési folyamatot.

Ne végezzen a firmware frissitést, mikdzben a drén még a levegbben repuil. Csak akkor végezze el a
firmware frissités, amikor a drén leszallt.

Ugyeljen arra, hogy frissitse a taviranyité a firmware-t a legdjabb verziéra, miutén frissitette a drén
firmware-t.

A taviranyito elvesztheti a kapcsolatot a drénnal a frissités utan. Kapcsolja 6ssze ismét a taviranyitot
ésadront.

Ellendrizze meg a frissités eredményét a kamera éllapotjelzéjének villogasi mintéja vagy a gimbal
hangjanak alapjan. Normalis, ha a dron hangot ad vagy a LED villogn a frissités soran.

FCC-megfeleléség
FCC-megfelel6ség

Ez a készllék megfelel az FCC-szabalyok 15. részében foglaltaknak. A miikodés a kovetkezd feltételekkel

engedélyezett.

(1) Az eszkdz nem okozhat karos interferenciat, és

(2) az eszkdznek el kell viselnie minden interferenciat, ideértve azokat is, amelyek nemkivanatos mikodést
eredményezhetnek.

A medfeleléségért felel s fél kifejezett szandéka nélkiil végrehajtott véltoztatasok és mddositésok érvényte-

lenithetik a felhasznal6 jogosultsagét a berendezés mikodtetésére.
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FCC-figyelmeztetoiizenet

A medfeleléségért felel s fél kifejezett szandéka nélkiil végrehajtott véltoztatasok és mddositésok érvényte-
lenithetik a felhasznal6 jogosultsagét a berendezés miikodtetésére.

Ez a készllék megfelel az FCC-szabalyok 15. részében foglaltaknak. A miikodés a kovetkezd feltételekkel
engedélyezett: (1) Az eszkz nem okozhat kéros interferenciat, és (2) az eszkéznek el kell viselnie minden
interferenciét, ideértve azokat, amelyek nemkivanatos miikodést eredményezhetnek.

FCC Sugarterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC nem ellendrzott kdrnyezetre megszabott sugérzasi hatarértékének.

A késziilék elhelyezése és miikoddtetése sordn mindenkor legalabb 20 cm-es tavolsagot kell tartani az antenna
és az emberi test kozétt. A jeladét tilos barmilyen més antennéval vagy jeladéval azonos pontra helyezni
illetve egytttesen tizemeltetni.

Megjegyzés: A késziilék a teszt alapjan megfelel a B osztalyu digitalis eszk6zokre vonatkozé korlatozésoknak, az

FCC-szabalyok 15. részében foglaltaknak megfeleléen. Ezeket a hatarértékeket tgy tervezték, hogy megfelelé

védelmet nyujtsanak a kéros interferencia ellen a lakokornyezetben. A berendezés radidfrekvencias energiat

termel, hasznal és esetenként sugarozhat is, és amennyiben nem az utasitésoknak megfeleléen helyezik izembe

illetve Uzemeltetik, akkor karosan befolyasolhatja a radiokommunikéciét. Azonban nincs garancia arra, hogy

egy-egy adott telepités soran nem keletkezik interferencia. Amennyiben a berendezés karos interferenciat okoz

a radioé- vagy televizié vételében, amit meg lehet hatarozni a készulék ki- és bekapcsolasaval, a felhasznalonak

meg kell prébalnia a kdvetkezé megoldasok valamelyikével elharitani az interferenciat:

- A vevéantenna elforgatésa, illetve athelyezése.

- A berendezés és a vevikésziilék kozotti tavolsag ndvelése.

- A berendezés csatlakoztatasa olyan elektromos aljzatba, ami mésik &ramkérén van, mint az, amelyhez
a vevékészulék csatlakozik.

- Kérjen segitséget a keresked6tél vagy egy tapasztalt radié/televiziés szakembertdl.

ICRSS figyelmeztetés

Ez a készlilék megfelel a kanadai ipar nem engedélykoteles RSS szabvanyainak. A mikodés a kévetkezé felté-
telekkel engedélyezett. (1) Az eszkz nem okozhat méasok szamaéra artalmas beavatkozast, és (2) az eszkdznek
fogadnia kell minden beavatkozast, beleértve azt is, ami nemkivanatos miikddéshez vezethet.

Le présent areil est conforme aux CNR d'Industrie Canada licables aux areils eadio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) I'areil ne doit pas produire de brouillage et

(2) l'utilisateur de I'areil doit accepter tout brouillage radioélectrique Subi, méme si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.

1C sugarterhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC nem ellendrzott kdrnyezetre megszabott sugérzasi hatarértékének.

A jeladét tilos barmilyen mas antenndval vagy jeladéval azonos pontra helyezni illetve egyiittesen tizemeltetni.
A késziilék elhelyezése és mikodtetése sordan mindenkor legalabb 20 cm-es tévolsagot kell tartani az antenna
és az emberi test kozott.

A megfeleléségért felelSs fél kifejezett szandéka nélkiil végrehajtott barminem( valtoztatés és modositas
érvénytelenitheti a felhasznal6 jogosultsagat a berendezés miikodtetésére.
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KCC-figyelmeztetoiizenet
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NCC-figyelmeztetoiizenet
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Ez a tartalom véltozhat.

A legujabb verzié letoltése:
www.dji.com/support

Ha béarmilyen kérdése van ezzel a dokumentummal kapcsolatban,
kérjuk, lépjen kapcsolatba a DJI-val a DocSupport@dji.com cimen.

©2017 DJI Minden jog fenntartva.

67



	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj2
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj3
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj4
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj5
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj6
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj7
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj8
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj9
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj10
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj11
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj12
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj13
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj14
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj15
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj16
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj17
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj18
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj19
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj20
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj21
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj22
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj23
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj24
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj25
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj26
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj27
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj28
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj29
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj30
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj31
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj32
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj33
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj34
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj35
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj36
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj37
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj38
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj39
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj40
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj41
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj42
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj43
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj44
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj45
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj46
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj47
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj48
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj49
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj50
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj51
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj52
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj53
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj54
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj55
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj56
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj57
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj58
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj59
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj60
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj61
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj62
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj63
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj64
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj65
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj66
	Inspire1_User_Manual_HU-d-vizj67

