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Matrice 300 RTK

A MATRICE™ 300 RTK (M300 RTK) nagy teljesitménydi ipari dron platform fejlett replilésiranyitd rendszerrel, 6 iranyt érzékeléssel és
helymeghatarozé rendszerrel, valamint FPV kameraval. A nagyobb megbizhatdsag és biztonsag érdekében a CSM radart is tamo-
gatja, amely a dron tetejére szerelhetd tovabbi akadalyérzékeld komponens. Tobb fejlett replilési funkcioit kindl, kdztik a hazatérést
(RTH), az akadalyérzékelést, Ml helyszini ellendrzést és még sok mast.* A beépitett AirSense biztositja a kozelben 1€vé replilégépek
érzékelését a kdrnyezé légtérben a biztonsag érdekében.

A térzs kialakitasa IP44 védettségi szintet biztosit, 5sszhangban a globalis IEC 60529 szabvannyal. A mechanikai kialakitas, valamint
a gyors kioldasu futomUivek és felszerelt dsszecsukhaté karok megkdnnyitik a szallitast, tarolast és a replilés el6készitését. A drén
tetején és aljan lévé biztonsagi jelzéfények lehetévé teszik a replilégép azonositasat éjszaka vagy rossz fényviszonyok kézott. A
kiegészitéfények segitik a vizudlis helymeghatarozé rendszer jobb teljesitményét éjszaka vagy gyenge fényviszonyok mellett, javitva
replilégép felszallasanak, leszallasanak és a repllésének a biztonsagat.

Az M300 RTK kompatibilis a DJI szamos DGC2.0 gimbal csatlakozdjaval, tdamogatja a multi-gimbal rendszert, amely képes akar
harom fliggetlen gimbalt tamogatni a kiilénbézd igények kielégitésére. ™

Szamos bévitdporttal rendelkezik alkalmazasi lehetéségeinek szélesitéséhez. Az M300 RTK beépitett DJI™ D-RTK™ 2-t tartalmaz,
amely pontosabb iranyadatokat szolgdltat a helymeghatarozashoz.** Fejlett energiagazdalkodasi rendszer és kettés akkumulator
biztositja tapellatast és fokozza a replilés biztonsagat. Terhelés nélkil az M300 RTK akar 50 percen keresztll képes egy helyben
lebegni standard akkumulatorokkal.**
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Feltilnézet Alulnézet Hatulnézet
1. FPV Kamera 13. Bal és jobb infravorés érzékeld rendszer 25. Segéd port
2. Eltlsé infravords érzékeld rendszer  14. Bal és jobb vizudlis rendszer 26. OSDK port
3. Elllsé vizudlis rendszer 15. Intelligens akkumulator 27. PSDK port
4. DJI gimbal-csatlakozé 2.0 (DGC2.0) 16. Akkumulatorszint-kijelzék 28. Alsé infravords érzékeld rendszer
5. Gimbalkioldo-gomb 17. Akkumulatorszint-gomb 29. Als6 vizudlis rendszer
6. Tartokarok 18. D-RTK antennak 30. Also kiegészits fény
7. Motorok 19. Dron allapotjelzék 31. Also jelzéfény
8. Légcsavarok 20. Fels6 jelzéfény 32. Hatso infravdros érzékeld rendszer
9. ESC LED-ek 21. Bekapcsolégomb / jelzéfény 383. Hatso vizudlis rendszer
10. Antennak 22 Felsé infravords érzékeld rendszer 34. Akkumulatorrégzité
11. Futémivek 28. Fels6 kiegészits fény 35. Gimbal és kamera (nem tar-
12. Légsz(iré 24, Eliils6 vizudlis rendszer talmazza)

* A megadott gimballal és kameraval kell hasznaini.

** A vizudlis és az infravorés érzékeld rendszer hatékonysaga a kornyezeti tényezok flggvénye. Olvassa el a felelésségkorlatozasi és biztonsagi Utmutatot
tovabbi informéaciéért. A gimbalok kiilén megvasérolhatéak a hivatalos DJI weboldalon. Kérjlk, olvassa el a felhaszndléi kézikdnyvet tovabbi részletekért
bévitéportokrdl, a felsé gimbalokrdl és az alsé gimbalokrol.

=+ Keérjik, vegye figyelembe, hogy a maximalis repUilési id6t idedlis repuilési kortimeények kozott mértiik. A tényleges replilésiidé a kérnyezettdl fliggéen véltozhat.

& o NE szerelje szét a dron burkolatat, kildnben a garancia érvényét veszti.



DJI Smart Controller Enterprise intelligens taviranyito

A DJI Smart Controller Enterprise (a tovabbiakban intelligens taviranyité) OCUSYNC™ Enterprise technoldgiat kinal, amellyel képes olyan
drénokat iranyitani, amelyek tamogatjak ezt a technologiat, és élé HD képet kozvetit a dron kamerajabdl. A képadatokat akar 10 km
tavolsagra is képes kiildeni, klildnféle funkciokkal rendelkezik a drén és a gimbal iranyitasara, valamint testre szabhatéak a gombjai.*

Abeépitett 5,5 hiivelykes, nagy fényerejli 1000 cd/m? képernyé felbontasa 1920x1080 pixel, Android rendszerrel és olyan funkciokkal,
mint a Bluetooth illetve a GNSS. A Wi-Fi-kapcsolat tamogatasa mellett a rugalmasabb hasznalat érdekében mas mobileszkdzokkel
is kompatibilis. Az intelligens taviranyité maximalis miikédési ideje 2,5 dra a beépitett akkumulatorral. WB37 intelligens akkumulator
hasznélataval a maximalis mikddési idé kiterjeszthets 4,5 érara.™

17. Markolat

18. Gimbal-billentés vezérl6tarcsaja

19. Felvétel gomb

20. HDMI port

21. microSD-kartyahely

22 USB-A-aljzat

28. Fokusz / exponalé gomb
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* Az intelligens taviranyité maximadlis atviteli tavolsaga (FCC) akadalymentes, mindennemd elektromégneses interferenciatél mentes tertileten hozzavetéleg 120
meéter (400 Iab) tengerszint feletti magassagra vonatkozik. A tényleges maximalis atviteli tavolsag kisebb lehet, mint a fenti tavolsag a miikodési krnyezetben

Antennak

Vissza gomb / Funkcié gomb

Vezérl6karok

Kar boritasa

RTH gomb

Replilés sziinet gomb

Repuilésmaod valtd

SzerelSkeret helye (alatta a beépitett GPS modul)
Allapotjelz6 LED

10. Akkumulatorszint LED

11. 5D gomb

12. Bekapcsolégomb

13. Megerdsités gomb / Testre szabhaté gomb C3
14. Erint6képernys

15. Toltdcsatlakozé (USB-C)

16. Régzitészem

©CONODGO AN

24. Gimbal-pasztazas vezériétarcsaja
25. Szell6zényilas

26. Karok tarolényilasa

27. Tartalék karok

28. Testre szabhaté gomb C2

29. Testre szabhaté gomb C1

30. WB37 Intelligens akkumulator
31. Akkumulator-kioldd gomb

lévé interferencia miatt, és a tényleges érték ingadozni fog az interferencia erésségének fliggvényében.

** A maximalis miikoédési id6 laboratériumi kdrnyezetben, szobahSmérsékleten érvényes becslés, és csak tdjékoztato jellegli. Ha az intelligens taviranyité egyéb

eszkdzoket is ellat arammal, a mikodési ideje csokkenni fog.



A Matrice 300 RTK hasznalata
1. A DJI Pilot alkalmazas letoltése

A felhasznalé hozzaférhet az intelligens taviranyité érintéképernysjébe épitett DJI Pilot alkalmazashoz.

Mobileszkdzon a felhasznalé megkeresheti a DJI Pilot alkalmazast a Google Play Aruhazban vagy beolvasva
a QR-kédot letdltheti az alkalmazast mobileszkdzére, majd azzal csatlakozhat az intelligens taviranyitéhoz.

DJI Pilot alkalmazas

@ Az elsd aktivalashoz DJI-fidk és internetkapcsolat szlikséges.

Internet

& ¢ A DJI Pilot az Android 5.0 vagy Ujabb rendszert tamogatja.

2. Akkumulatorok feltéltése
TB60 és WB37 intelligens akkumulator

1 Csatlakoztassa az akkumulatorallomést a halézati csatlakozéhoz (100-240 V, 50-60 Hz) a kabellel.
2 Nyomja meg egyszer a bekapcsolégombot az akkumulatoréllomas bekapcsolésahoz.
3 Helyezze az akkumulatorokat az akkumulétoraljzatokba a téltés megkezdéséhez.

o

Konnektor Tapkabel
(100-240V)

& ¢ TB60 intelligens akkumulatorok esetében az akkumulatorallomas elészdr a két legnagyobb fennmaradé toltdttségui
akkumulatort fogja tolteni.
¢ WB37 akkumulatorok esetében az akkumulétorallomas elészdr a legnagyobb fennmaradé toltéttségli akkumulatort
fogja tolteni.
‘_Q:— ® Ha az akkumulator hémérséklete tul alacsony, akkor automatikusan felmelegszik toltés el&tt.
o Lasd az akkumulatorallomas felhasznaldi kézikdnyvét tovabbi informaciéért a kiildnbozé LED-ekrdl.

Intelligens taviranyitd

Nagyjabdl 2 éra és 15 perc alatt tolt fel teliesen az intelligens taviranyité a szabvanyos USB-toltével.

I :E-:—:-

USB-C kabel

Konnektor USB-télté
(100-240 V)
:\ o Keérjik, hasznalja a hivatalos USB-t6ltét az intelligens taviranyito toltéséhez. Ha szabvanyos USB-t61t nem all rendel-
kezésre, akkor ajanlott 12V/2A teljesitményi, FCC/CE mindsitett USB-adaptert hasznaini.

o Kérjuk, toltse fel az akkumulatort legalabb haromhavonta, hogy megakadalyozza a tulzott lemer(ilést — az akkumulatorok
lemerliinek, ha hosszabb ideig taroljak Sket.
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3. Az intelligens taviranyité el6készitése

A WB37 intelligens akkumulator
behelyezése

1 Nyomja meg hosszan az akkumulator-kioldé gombot.

2 Helyezze az intelligens akkumulatort az akkutartéba.
Ellenérizze, hogy a akkumulator alja illeszkedik a tartéban
lathato jeloléshez.

3 Nyomja le az akkumulétort az aljaig.

vie ® Az intelligens akkumulator eltavolitasahoz nyomija le és tartsa ugy az akkumulétor-kioldé6 gombot, majd tolja az

< akkumulatort felfelé.
¢ Lasd a BS60 intelligens akkumulatorallomas felhasznaldi kézikonyvét az intelligens akkumulatorok téltésének részleteiért.

Akkumulatorszint ellenérzése és bekapcsolas

Ellendrizze a bels akkumulator szintjét az akkumulatorszint-LED-ekkel. Az ellenérzéshez nyomja meg egyszer a bekapcsoldégombot
kikapcsolt allapotban.

Nyomja meg a bekapcsolégombot egyszer, majd nyomja meg Ujra hosszan néhany masodpercig az intelligens taviranyité
ki- vagy bekapcsolasahoz.

ZQ: Kérjllk, olvassa el a felhasznaldi kézikdnyvet tovabbi részletekért a belsé és kiilsé akkumulator szintjének ellenérzéséhez.

A kiilsé WB37 intelligens akkumulator hasznalatakor tovabbra is szlikséges ellendrizni, hogy a belsé akkumulatorban
legyen valamennyi energia. Ellenkezé esetben az intelligens taviranyitét nem lehet bekapcsolni.

Az antennak beadllitasa

Emelje fel az antennakat és allitsa be 6ket. Az intelligens taviranyitd jelerésségét befolyasolja
az antenndk helyzete. Ha az antennak és az intelligens taviranyité hatulja kézti sz6g 80°
vagy 180°, az intelligens taviranyité és a drén kdzti kapcsolat optimalis teljesitményt nydijt.

Optimalis jelatviteli zéna
Prébalja a drént az optimalis atviteli tartomanyban tartani. Ha a jel gyenge, allitsa be az antennakat, vagy repliljén a dronnal kdzelebb.

C ¢ Ne hasznaljon olyan vezeték nélkUli eszkdzt, amely ugyanazt a frekvenciasavot hasznalja, mint az intelligens taviranyito.

* Avalds mikddés soran a DJI Pilot alkalmazas figyelmeztet arra, ha az atviteli jel gyenge, és hogy Allitsa be az antennat,
hogy a dron visszakerUljon az optimalis atviteli tartomanyba.



4. A dron el6készitése

A futémiui telepitése

Telepitse a futdmUiveket, cstsztassa el futémdi zarjat a végéig, majd forditsa el 90°-kal, mig a pont az igazité jelhez kerdl.

A drén kihajtogatasa

Tavolitsa el a két légcsavartartot.

MATRICE 300RTK - Révid felhasznaloi kézikdnyv - Duplitec Kft 2020 2020 DJI Minden jog fenntartva. 6



A gimbal és a kamera felhelyezése

g
- ’
Nyomja meg a gimbal- |gazitsa 6ssze a fehér és Forgassa a gimbal-
kioldé gombot a fedél piros pontokat, és helyez- Zzarat zart helyzetbe.
eltavolitasahoz. ze fel a gimbalt.

& « Ugyeljen arra, hogy nyomija le a gimbal-kioldé gombot a gimbal-zar forgatésakor, amikor eltavolitja a gimbalt és a kamerat.
A gimbal-zarat telies mértékben el kell forgatni, amikor eltavolitia a gimbalt a kdvetkezd telepitéshez.

Az intelligens akkumulatorok behelyezése / akkumulatorszint ellenérzése.

Helyezzen be két akkumulatort.

Nyomja meg egyszer az akkumulatorszint gombot az akkumulatorszint ellenérzéséhez.

WZ 5 82 &= Magas
© o O ‘=t
T LT
). T > =
Y [ Alacsony

A drén bekapcsolasa
Be/kikapcsolas: Nyomja meg a bekapcsolégombot a drénon, és 3 masodpercen bellll ismét
nyomja meg hosszan a drén be/kikapcsolasahoz, hogy a tapellatasjelzé folyamatosan vilagitson.

Osszekapcsolas: Nyomja meg hosszan a drén bekapcsolégombiat legalabb ¢t masodpercig a drén
és az intelligens taviranyité dsszekapcsolasahoz. A tapellatasjelzé villog az dsszekapcsolas soran.

5. Repiilés

Felszallas elétt ellendrizze a drén allapotjelzéjén a DJI Pilot alkalmazéasban, hogy az . .
aReady to Go (GPS) vagy Ready to Go (RTK) (indulésra kész) lizenetet mutatja. Indulasra kesz (GPS)
Kombinalt botkormany parancs a motorok

= h
VAGY A\
beinditasahoz / ledllitasahoz. & y

Felszallashoz nyomija elére lassan a bal g Lassan nyomja lefelé a bal oldali kart, amig a drén

Kézivezérelt fel/leszallas

kart. (2. maod) le nem szall. Tartsa igy par masodpercig, hogy a
motorok ledlljanak.

15znaloi kézikor - Duplitec Kft 2020 2020 DJI Minden jog fenntartva. 7



Az alapértelmezett replilésiranyité moéd a Mode 2. A bal kar vezérli a drén magassagat és menetiranyat, a jobb kar pedig az eimoz-

dulasat elére, hatra, illetve jobbra és balra.

Bal kar

i
@ Z
A4 3

Felfelé i Jobb kar Elére
: i
| i
1 ®©
|
: \ 4
‘ $
i

ke | Hatra
|
|
3
i
‘ »
Q ) ; o <@
i
Fordulés balra  Fordulas jobbra | Balra Jobbra

:\ ¢ A motorokat replilés kdzben csak akkor lehet ledllitani, ha a replilésiranyité kritikus hibat észlel.

o Ellenérizze, hogy az intelligens taviranyité 6ssze van-e kapcsolva a drénnal.

Miiszaki adatok

* Drén

Méretek (kinyitva, légcsavar nélkil)
Méret (Osszecsukva)

Atlés tengelytav

Tomeg (akkumulatorok nélkdl)
Maximalis hasznos tdmeg
Maximalis felszallé suly

Mkodési frekvencia
Adoételjesitmény (EIRP)

Lebegési Pontossag
(szélcsendben vagy enyhe szélben)

Max. szdgsebesség

Max. délés szég

Max. emelkedési sebesség

Max. ereszkedési sebesség (fliggéle-
gesen)

Max. ereszkedési sebesség (ferdén)
Max. vizszintes sebesség:
Tengerszint feletti legnagyobb magassa-
gon elérhet6 szolgéltatas

Max. szélellendllas

Max. lebegési id6 (tengerszinten)
Motor modell

Légcsavar modell

Tamogatott DJI gimbalok
Tamogatott gimbal konfiguraciok
Egyéb tamogatott DJI termékek

810x670x430 mm (HxSZxM)

430x420x430 mm (HxSZxM)

895 mm

3600 g

27009

9000 g

2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz
2,400-2,4835 GHz:

29,5 dBm (FCC); 18,5 dBm (CE); 18,5 dBm (SRRC); 18,5 dBm (MIC)
5,725-5,850 GHz:

28,5 dBm (FCC); 12,56 dBm (CE); 28,5 dBm (SRRC)
Fliggdlegesen:

+0,1 m (vizudlis rendszer bekapcsolva)

+0,5 m (P-moéd GPS-szel)

+0,1 m (D-RTK)

Vizszintesen:

+0,3 m (vizudlis rendszer bekapcsolva)

+1,5 m (P-méd GPS-szel)

+0,1 m (D-RTK)

Ddlés: 300°/s, Fordulas: 100%/s

30° (P-mddban és az ellilsé vizudlis rendszer bekapcsolva: 25°)
6 m/s

5m/s

7m/s

23 mv/s

5000 m (2110-es légesavarral) / 7000 m (2195-6s nagy magassagu, alacsony zaju
légcsavarral)

12m/s

> 40 perc (820 g teherrel)

6009

2110

Zenmuse XT2 / XT S /Z30/ H20 / H20T

KettSs alsé gimbal, egy felsé gimbal, egy alsé gimbal
CMS radar, Manifold 2



Védettségi szint

GNSS

Miikoédési hdmérseklet

«Intelligens taviranyité

OcuSync Enterprise miikddési frekven-
ciatartomany

Maximalis atviteli tavolsag (akadaly- és
interferenciamentesség esetén)

Adoteljesitmény (EIRP)

Kllsé akkumulator

Beépitett akkumulator

Mukédesi idé™

Tapegység feszliltség / aram (USB-A port)
Uzemihémérséklet-tartomany

e Vizualis rendszer

Akadalyérzékeld rendszer hatétavja

Latomezé

MUikddési kornyezet

¢ Infravords érzékel6rendszer
Akadalyérzékeld rendszer hatétavja
Latomezé

MUikddési kornyezet

¢ Intelligens akkumulator
Kapacitas

Fesziiltség

Akkumulatortipus

Energia

Netto témeg (egy darab)
Mikédési hémérséklet

Tarolasi hémérséklet

Toltési hémérséklet

Max. toltési teljesitmény

* Kiegészitd fény

Hatékony megvilagitasi tavolsag
Megvilagitasi mod

¢ FPV kamera

Felbontas

Latomezd

Képkockasebesség

* A helyi rendeletek egyes orszagokban tiltjdk az 5,8 GHz-es és 5,2 GHz-es frekvencidk haszndlatat, és egyes régidkban az 5,2 GHz-es frekvenciasav csak

beltéri haszndlatra engedélyezett.

P44
GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo
—20°C és 50°C (-4° és 122°F) kozott

2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz"

2,400-2,4835 GHz:

10 km (FCC); 4 km (CE); 4 km (SRRC); 4 km (MIC)
5,725-5,850 GHz:

8 km (FCC); 2 km (CE); 5 km (SRRC)

2,400-2,4835 GHz:

29,5 dBm (FCC); 18,5 dBm (CE); 18,5 dBm (SRRC); 18,5 dBm (MIC)
5,725-5,850 GHz:

28,5 dBm (FCC); 12,5 dBm (CE); 20,5 dBm (SRRC)

Név: WB37 Intelligens akkumulator

Kapacitas: 4920 mAh; Feszliltség: 7,6 V

Akkumulatortipus: LiPo; Energia: 37,39 Wh

Toltési idd (BS60 intelligens akkumulatorallomas hasznalataval): 70 perc (15-45°C);
130 perc (0-15°C)

Akkumulatortipus: 18650 Li-ion (5000 mAh @ 7,2 V)

Tolts tipusa: 12V / 2A USB-t6ltét tamogat

Névleges teljesitmeény: 17 W**

Toltési idd: 2 ora és 15 perc (12V / 2V USB-t6lté hasznalataval)
Beépitett akkumulator: Kb. 2,5 dra

Beépitett akkumulator + kiilsé akkumulator: Kb. 4,5 éra

5V /1,6A

—20° és 40°C (-4° és 104°F) kozott

Elére / hatra / balra / jobbra: 0,7-40 m

Felfelé / Lefelé: 0,6-30 m

Elére / hatra / lefelé: 65°(V), 50°(F)

Balra / jobbra / felfelé: 75°(V), 60°(F)

Tiszta mintazatu, megfelelé megvilagitasu (lux> 15) felszin

0,1-8m
30°
Nagy, diffiz és visszaverd akadalyok (visszaverés> 10%)

5935 mAh
52,8V

LiPo 128

274 Wh

Kb. 1,35 kg

—20°C és 50°C (~4° és 122°F) kozott
22°C és 30°C (71,6°F és 86°F) kzbt
5°C és 40°C (41°F és 104°F) kazott
470 W

5m
60 Hz, folytonos

960p
1456°
30 fps

** Az intelligens taviranyitd szolgéltatja az energiat a mobileszkdznek, amely hatéssal lehet a fent megadott értékekre.

Tovabbi informaciok a felhasznalsi kéziksnyvben:
https://www.dji.com/matrice-300
Akézikdryy tartalma el6zetes értesités nélkil vattozhat.

AMATRICE a DJi védjegye.
Gopyright © 2020 DJI Minden jog fenntartva.
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