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Q_ Kulcsszavak keresése

Keressen kulcsszavakra (példaul ,akkumulétor” vagy telepités’) az adott téma megjelenitéséhez. Ha az
Adobe Acrobat Reader segitségével olvassa ezt a dokumentumot, nyomja meg a Ctrl + F (Windows) vagy a
Command + F (Mac) billentytiket a keresés megkezdéséhez.

{’_"} Navigalas adott témahoz

Tekintse at a témak teljes listajat a tartalomjegyzékben. Kattintson valamelyik témara, hogy ahhoz a részhez
ugorjon.
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A dokumentum nyomtatasa
Ezt a dokumentumot kinyomtathatja nagy felbontasban.




A kézikonyv hasznalata

Jelmagyardazat
@ Figyelmeztetés: & Fontos Q Tippek és tandcsok Referencia

Olvassa el az elsé replilés el6tt

Olvassa el az aldbbi dokumentumokat a DJI™ MAVIC™ Air 2 hasznalata el&tt:

1. Mit talél a dobozban és Felel6sségkorlatozasi és biztonsagi iranyelvek.

2. Roviditett hasznalati Utmutato

3. Felhasznéloi kézikonyv

Javasoljuk, hogy nézze meg az 6sszes oktatovideot a hivatalos DJI honlapon, és olvassa el a Felelsségkorlatozasi
és biztonsagi iranyelvek dokumentumot az elsé hasznalat el6tt. Késztiljon fel az elsé reptilésre a rovid hasznélati
Utmutato attekintésével, és olvassa el ezt a Felhasznaloi kézikonyvet a tovabbi részletekért.

Oktatoévideodk

Latogasson el az alabbi cimre, vagy olvassa be a QR-kddot a Mavic Air 2 bemutaté videdinak meg- [
tekintéséhez, amelyek bemutatjak a Mavic Air 2 biztonsadgos hasznalatat: :
http://www.dji.com/mavic-air-2/video

Toltse le a DJI Fly alkalmazast.

Mindenképpen hasznélja a DJI Fly alkalmazast repulés kézben. Olvassa be a jobbra lathaté QR-
kédot a legujabb verzié letoltéséhez.

A DJI Fly alkalmazas Android-véltozata Android 6.0 vagy Ujabb rendszerrel kompatibilis. A DJI Fly
alkalmazas iOS-véltozata iOS 10.0.2 vagy Ujabb rendszerrel kompatibilis.

A nagyobb biztonsag érdekében a reptilés 30m magassagra és 50m tavolsagra korlatozott, ha nem csatlakozik
vagy nincs bejelentkezve az alkalmazasba repllés kdzben. Ez a DJI Fly-ra és az 6sszes, DJI dronokkal kompatibilis
alkalmazasra vonatkozik.

Toltse le a DJI Assistant 2 for Mavic alkalmazést

Toltse le a DJI Assistant 2 for Mavic alkalmazast: http//www.dji.com/mavic-air-2/downloads.

A\ - Atermék miikddési hémérséklete 0 és 40°C kdzott van. Ez nem felel meg a katonai szint( szabvanyos
mUkodési hémérséklet-tartomanynak (=55° és 125°C), amely a nagyobb kornyezeti valtozatossag elvi-
seléséhez szlikséges. MUkodtesse a terméket ennek megfeleléen, és csak olyan célra, amely megfelel a
kategoéridja mikodési hémeérséklet-tartomany kovetelményeinek.
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Termékjellemzok

Ez arész bemutatja a Mavic Air 2 drént, vala-
mint felsorolja a drén és a tévirdnyité részeit.
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Termékjellemzok

Bevezetés

A DJI Mavic Air 2 rendelkezik infravoros érzékelSrendszerrel és eliilsé, hatsé és also vizudlis rendszerrel, amely lehe-
tévé teszi, hogy lebegjen, beltéren és killtéren egyarant repiiljon és automatikusan visszatérjen a kiindulépontra.
A bonyolult felvétel rogzitése is konnyedén megoldhaté a legfontosabb DJI technolégidkkal, mint példaul az
akadalyérzékelés és az Advanced Pilot Assistance System 3.0 (fejlett pilétatémogatasi rendszer). Elvezze az intel-
ligens repulési modokat, mint a QuickShots, a Panorama és a FocusTrack, amely magaban foglalja az ActiveTrack
3.0, a Spotlight 2.0 és a Point of Interest 3.0 szolgéltatasokat. A teljesen stabilizalt 3-tengelyes gimbal és az 1/2"
érzékel6jli kamera segitségével a Mavic Air 2 4K/60 fps videodt és 48 megapixeles fényképeket készit. Ekdzben a
tovabbfejlesztett Hyperlapse funkcié tdmogatja a 8K timelapse készitését.

ADJItaviranyitdba épitett nagy hatétavolsadgt OCUSYNC™ 2.0 4tviteli technoldgia 10 km maximalis atviteli tdvolsdgot
kinal, és vide kozvetitését a dronrél a DJI Fly alkalmazasba mobileszkozre, akar 1080p felbontasban. A tavirdnyitd a
24 GHz és 5,8 GHz-es savban egyarant miikodik, és képes automatikusan, késleltetés nélkil kivalasztani a legjobb
atviteli csatorndt. A dron és a kamera konnyen vezérelheté a taviranyité gombijaival.

A Mavic Air 2 maximélis repllési sebessége 68 km/h, maximalis repilési ideje 34 perc, mig a taviranyité maximalis
mUkodési ideje hat éra.

A\ . Amaximalis repuilési id6 szélcsendes kornyezetre és egyenletes, 18 km/h sebességU haladésra vonatkozik, a
maximalis repilési sebességet tengerszinten, szélcsendben tesztelték. Ezek az értékek csak téjékoztatd jellegliek.
« Ataviranyitd maximalis atviteli tdvolsaga (FCC) minden irdnyban nyilt, mindennemt elektroméagneses interfe-
renciatol mentes teriiletre, hozzavetéleg 120 m tengerszint feletti magassagra vonatkozik. A maximalis Gizemidé
laboratoriumi kornyezetben kerilt tesztelésre, mobileszkoz toltése nélkul. Ez az érték csak tajékoztatd jellegui.

+ Az 5,8 GHz-es sdv nem tdmogatott egyes régidkban. Kérjik, tartsa be a helyi torvényeket és rendeleteket.

A dron elékészitése

A drén minden karja be van hajtva a csomagolasban. Kovesse az alabbi [épéseket a dron kinyitasahoz.
1. Tavolitsa el a gimbal védelmét a kamerardl.
2. Nyissa ki el6sz6r az elsé, majd a hatso karokat.

':Q:' « Helyezze fel a gimbalvédét, amikor nincs hasznlatban.

3. Légcsavarok felhelyezése.

Csatlakoztassa a fehér jelzés( légcsavarokat a fehér jelti motorokhoz. Nyomja le a légcsavart

amotorokra, és forditsa el, amig biztonsagosan régzul. Csatlakoztassa a tobbi légcsavart a jelzés nélkili motorokhoz.
Hajtogassa ki a légcsavar lapéatjait.



Mavic Air 2 felhasznaloi kézikonyv

4. Szallitas elstt minden intelligens akkumulator hibernalt médban van a biztonsag érdekében. Hasznélja a mel-
lékelt toltét az intelligens akkumulator toltésére és elsé aktivélasara. Korilbelll 1 éra 35 perc alatt tolt fel teljesen
azintelligens akkumulator.

& + El6bb az ellsé karokat nyissa ki, a hatsokat csak ezutan.
« Ellendrizze, hogy a gimbalvédoét eltavolitotta, és az Osszes kart kinyitotta, miel&tt bekapcsolna a drént.
Ennek elmulasztésa befolyasolhatja a drén dndiagnosztikajat.

A tavirdnyité el6készitése

1. Tavolitsa el az irdnyitokarokat tarolohelytikrdl a tavirdnyiton, és csavarja Sket a helytkre.

2. Huzza ki a mobileszkoztartot Valasszon megfelel tavirdnyitdkabelt a mobileszkoz tipusatdl fliggéen. Lightning
csatlakozds, Micro USB és USB-C kabelt tartalmaz a csomag. Csatlakoztassa a kabel telefonos ikonnal jelzett végét
a mobileszkdzéhez. Ellenérizze, hogy a mobileszkéz régzitve van.

A « Ha USB-kapcsolatrél szél6 Gzenet jelenik meg Android mobileszkzén, vélassza a csak toltés lehetéséget.
Ellenkezé esetben a kapcsolat hibas lehet.
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Dron abraja

1. Eltlsé vizudlis rendszer

2. Légcsavarok

3. Motorok

4. Futémvek (beépitett antennak)
5. Gimbal és kamera

6. Also vizudlis rendszer

7. Kiegészité also fény

8. Infravoros érzékelSrendszer

9. USB-C aljzat

10. Akkumulator csatok

Taviranyité dbrdja

1. Bekapcsolégomb

Nyomja meg egyszer az akkumulatorszint ellenérzé-
séhez. Nyomja meg egyszer réviden, majd hosszan a
taviranyito ki-be kapcsolasdhoz.

2. Repiilésméd valté
Véltas a Sport méd, Normal méd és Allvany méd kézott.

8

11. Eltlsé LED-ek

12. Dron allapotjelzék

13. Hatsé vizualis rendszer

14. Intelligens repdlési akkumulator
15. Bekapcsologomb

16. Akkumulatorszint LED

17. microSD-kértyahely

3. Repiilési sziinet/ Return-to-Home (Hazatérés) gomb
Nyomja meg egyszer, hogy a drén lefékezzen és egy
helyben lebegjen (csak ha a GPS vagy a vizudlis rendszer
elérhetd). Nyomja meg hosszan a gombot, hogy elinditsa
a hazatérést (RTH). A dron visszatér utolsé rogzitett kiin-
dulépontjara. Nyomja meg ismét a hazatérés ledllitashoz.
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4. Akkumulatorszint LED-ek
Jelzi a taviranyitd akkumulatoranak aktudlis toltottségi
szintjét.

5. Iranyitékarok

Haszndlja az iranyitokarokat a dron mozgésanak iranyitasara.
Allitsa be a repUlésiranyité médot a DJI Fly alkalmazas-
ban. Az iranyitokarok levehetdk és kdnnyen tarolhatok.

6. Testre szabhaté gombok

Nyomja meg egyszer a kiegészité alsé fény be- vagy
kikapcsolasahoz. Nyomja meg kétszer a gimbal kozépre
allitésahoz vagy a gimbal lefelé dontéséhez (alapértelmezett
bedllitas). A gomb beéllithatd a DJI Fly alkalmazasban.

7. Foté/Video valtas
Nyomja meg egyszer a fotd és vided méd kézotti véltashoz.

8. Taviranyito-kabel

Csatlakozzon mobileszkézhoz videokapcsolatra a tav-
iranyité kabelén keresztul. Valasszon a mobileszkézének
megfelel kabelt.

A Mavic Air 2 aktivaldsa

9. Mobileszkéztartd
Biztonsagosan rogziti a mobileszkdzt a tavirdnyitéhoz.

10. Antennak
Adron vezeték nélkiliirdnyitd- és videojelét tovabbitjak.

11. USB-C-aljzat
A taviranyito toltéséhez és szamitégéphez csatla-
koztatasahoz.

12. Iranyitékarok tarolényilasa
Iranyitokarok tarolasara szolgald hely.

13. Gimbaltércsa
Szabélyozza a kamera délését.

14. Exponalas/Felvétel gomb
Nyomja meg egyszer fénykép készitéséhez vagy a
felvétel elinditasahoz/ledllitasahoz.

15. Mobileszk6z helye
A mobileszkdz régzitésére szolgal.

A Mavic Air 2-t az elsé hasznalat el6tt aktivalni kell. A dron és a taviranyito bekapcsoldsa utan kovesse a képernyén
megjelend utasftasokat a Mavic Air 2 aktivalasahoz a DJI Fly segitségével. Az aktivalashoz internetkapcsolat sziikséges.



Dron

Ez arész bemutatja a repUlésirany(té, az ellsd,
alsé és hatulso vizudlis helymeghatérozas és
az intelligens akkumulator funkcioit.
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Dron

A Mavic Air 2 drén taviranyitét, videokozvetité rendszert, vizualis rendszert, infravoros érzékelérendszert,
meghajtorendszert és egy intelligens akkumulatort tartalmaz.

Repuilési moédok
A Mavic Air 2 drénnak harom repulési modja van, valamint egy olyan negyedik repllési mod, amelybe a drén
bizonyos helyzetekben &tvalt.
Hasznélja a repiilésimdd-kapcsolot a taviranyiton a drén repllési maodjai kozotti valtashoz.
Normal mod A dron a GPS és az ellls, hatsé és alséd vizuélis rendszer, valamint az infravords érzékelSrendszer
segitségével tjolja be és stabilizdlja magat. Ha a GPS-jel erés, a drén a GPS segitségével tajolja be és stabilizélja
magat. Ha a GPS-jel gyenge, és a fényviszonyok kielégitéek, a drén a vizudlis rendszert hasznélja pozicionalasra és
stabilizaldsra. Amikor az ellilsé, hatsé és alsé vizudlis rendszer be van kapcsolva és a fényviszonyok kielégitéek, a
maximalis repulési emelkedési szog 20°, maximum 12m/s repuilési sebesség mellett.

Sport méd: Sport médban a dron a GPS-t hasznélja pozicionalasra, és a reakcioi a fordulékonysagra és sebességre
vannak optimalizalva, igy jobban reagal az irdnyitokar-mozdulatokra. A drén legnagyobb repiilési sebessége 19
m/s. Az akadalyérzékelés ki van kapcsolva Sport médban.

Allvéany méd: Az Allvany méd a Normdl médra épill, és a repiilési sebesség korlatozott, amitél a drén stabilabb
felvétel kozben.

A dron automatikusan atvélt Attitude (ATTI) médra, amikor a vizudlis rendszerek nem élinak rendelkezésre vagy
ki vannak kapcsolva, és amikor a GPS-jel gyenge, vagy az iranyttinél interferencia tapasztalhato. ATTI modban a
drént kdnnyebben befolyasolhatja a kornyezete. A kérnyezeti tényezok, mint példaul a szél, okozhat vizszintes
elmozdulast, ami veszélyforrast jelent, kilondsen zért térben replilve.

/N\ - Azellls6 és hatso vizualis rendszerek ki vannak kapcsolva Sport modban, ami azt jelenti, hogy a dron nem

képes automatikusan érzékelni az akadalyokat az Utvonalan.

« Adron maximdlis sebessége és a fékut jelentésen megnd Sport médban. 30 méter minimalis fékdtra van
szikség szélcsendes kortlmények kozott.

« A sillyedési sebesség jelentésen megnovekszik Sport médban. 10 méter minimalis fékutra van sziikség
szélcsendes kortlmények kozott.

+ A dron érzékenysége jelentésen megnovekszik Sport médban, ami azt jelenti, hogy egy kis iranyitokar-
mozdulat a tavirdnyiton nagy tavolsdgot megtételét jelenti a drénnak. Ugyeljen r4, hogy megtartsa a
megfelelé mozgasteret a repllés soran.

Dron allapotjelzék

A Mavic Air 2-n elilsé LED-ek és drénéllapotjelzék talalhatok.

Eltilsé LED Dronéllapotjelz6

Dronallapotjelz6
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Az elilsé LED-ek mutatjak a dron orientaciojat, amikor a drén be van kapcsolva, folyamatos piros fénnyel jelezve

adrén elejét.

A dron allapotjelzék jelzik a dron repulésiranyito rendszerének allapotat. Lasd az aldbbi tablazatot tovébbi infor-
maécidkért a dron allapotjelzorél.

Drénallapotjelzé leirasa

Szin

normal allapotok

DS

2

Voros, zold és sarga

felvaltva
Sérga
delle]
Zold

Sérga

Zold

Figyelmeztetd allapotok

Villogy/vilagit

villog

négyszer villog
lassan villog

ismétlédve kétszer villog
lassan villog

gyorsan villog

Drén éllapotéanak leirasa

Bekapcsolas és onellenérzés

Bemelegedés
GPS-szel

Eltlsé és alsé vizudlis rendszerrel
Nincs GPS, eliilsé vagy alsé vizudlis rendszer

Fékezés

B3 Sarga gyorsan villog Taviranyité jele elveszett
\V Voros lassan villog Alacsony akkumulatorszint
\V Voros gyorsan villog Kritikus akkumulatorszint
W Vords villog IMU-hiba
\Y% Voros vilagit Kritikus hiba

Ve s o
ODEEO feol\r/(a?lst\i SEIfE gyorsan villog Iranytu-kalibralas sziikséges
Hazatérés (RTH)

A hazatérés (RTH) funkcio visszahozza a dront az utolsé rogzitett kiindulépontra, ha a GPS-jel erés. Haromféle RTH
eljaras létezik: Intelligens RTH, alacsony akkumulatorszint RTH és tizembiztos RTH. Ez a rész részletesen bemutatja

az RTH harom tipusét. Ha a videokapcsolat jele elvész a repllés kozben, mikozben a tavirdnyitd tovabbra is képes

iranyitani a dron mozgasét, figyelmeztetés jelenik az RTH meginditasara. Az RTH torolhetd.

Kiindulo-
pont

GPS

Rl

Leiras

Az alapértelmezett kiindulépont az elsé hely, ahol a drén erés GPS-jelet vett % il (a fe-
hér GPS ikonon legaldbb négy vonal). A drén allapotjelz&je gyorsan zolden villog, miutan

a kiindulépontot rogzitette.
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Intelligens RTH

Ha a GPS jel elég er&s, az intelligens RTH hasznalhat¢ a drén visszahozasara a kiindulopontra. Az intelligens RTH

kezdeményezéséhez koppintson a & ikonra a DJI Fly alkalmazéasban, vagy nyomja meg hosszan az RTH gombot

a taviranyiton, amig hangjelzést nem ad. Az intelligens RTH-bol kiléphet a DJI Fly alkalmazasban a @ ikonra kop-

pintva, vagy a taviranyiton az RTH gomb megnyomasaval.

Az intelligens RTH az Egyenes vonalu RTH és az Energiatakarékos RTH modokat tartalmazza.

Egyenes vonalu RTH:

1. A kiindulopont rogzitésre kerdl.

2. Az intelligens RTH elindul.

3.a. Ha a drén 20 m-nél tavolabb van a kiinduldponttél az RTH eljaras kezdetekor, akkor bedllitja a tajolasat és
felemelkedik az elére bedllitott RTH-magasségra, majd a kiinduldpontra repil. Ha az aktudlis magassag nagyobb,
mint az RTH-magassag, a drén az aktudlis magassagan repdl a kiinduldpontig.

b. Ha a dron 5-20 m tavolségra van a kiinduloponttdl az RTH eljaras kezdetekor, akkor bedllitja a tdjolasat, és az

aktudlis magassagan a kiindulopontra repdil.

¢. Ha a dron kevesebb, mint 5m-re van a kiinduloponttdl, amikor az RTH megkezdédik, akkor azonnal leszall.
4. Miutén elérte a kiindulopontot, a drén leszél, és a motorok ledllnak.

/N\ - HaaRTH-ta DJIFly alkalmazasban kezdeményezi és a drén 5 m-nél tavolabb van a kiinduléponttél, egy
lzenet jelenik meg az alkalmazasban, hogy a felhasznalé vélasszon leszallasi lehetSséget.

Energiatakarékos RTH folyamat:

Egyenes vonall RTH alatt, ha a tavolsag és a magassag tul nagy a kiinduléponttél, a dron Energiatakarékos RTH
modba lép, hogy energiat takarftson meg.

Az Energiatakarékos RTH automatikusan indul el. A drén kiszamitja a legjobb tavolsagot és szoget (16,7° vizszin-
tesen), majd a kiindulépontra reptl . Amikor elérte a kiindulépont folotti 50 m-es magassagot, a drén leszall, és
a motorok ledlinak.

A terdlet, ahol az Energiatakarékos RTH életbe lép

I
y— A drén belép Energiatakarékos RTH médba i
=R, = S — >

i _ Drén ereszkedése
—Energiatakarékos RTH médban
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Alacsony akkumulatorszint RTH

Az alacsony akkumulatorszintli RTH akkor aktivalodik, ha az intelligens akkumulator annyira lemertl, hogy az
hatéssal lehet a dron biztonsagos visszatérésére. Azonnal hivja vissza a dront vagy szalljon le vele, amikor a figyel-
meztetést megkapja.

ADIJIFly igyelmeztetést jelenit meg, ha az akkumuldtor toltottségi szintje alacsony. A drén automatikusan visszatér
a kiindulépontra ha a felhasznéld nem tesz semmit a tiz masodperces visszaszamlalas utan.

A felhaszndlo torolheti az RTH eljarast az RTH vagy a Flight Pause (Repllési szlinet) gomb megnyomasaval a tav-
iranyiton. Ha az RTH-folyamatot megszakitjak alacsony akkumulatorszint figyelmeztetést kovetéen, lehet, hogy az
intelligens akkumulédtorban nem lesz elég energia a dron biztonsagos leszéllasdhoz, ami a drén lezuhanésdhoz
vagy elvesztéséhez vezethet.

A dron automatikusan leszall, ha az aktudlis akkumulatorszint csak a drén aktudlis magassagabdl valé leszéllashoz
elegendd. Az automatikus leszallast nem lehet ledllitani, de a taviranyitoval véltoztathat a dron tdjolasan a leszallasi
folyamat soran.

Uzembiztos RTH

Ha a kiindulépontot sikeresen rogzitette, és az iranytl normalisan mkodik, az Gizembiztos RTH automatikusan
aktivalodik, miutdn a taviranyitd jele tébb mint 11 masodpercre elvész. A drén 50 m-t repil hatrafelé az eredeti
repUlési Utvonaldn, majd belép Egyenes vonalt RTH médba.

50 m repulés utan:

1.Ha a dron 20 m-nél kozelebb van a kiinduloponttdl, az aktudlis magassagan replil vissza a kiindulopontra.

2.Ha a drén 20 m-nél tavolabb van a kiinduléponttdl és az aktudlis magassaga nagyobb, mint az elére megadott
RTH-magassag, a dron az aktuélis magassagan repll vissza a kiindulépontig.

3.Haa drén 20 m-nél tavolabb van a kiinduloponttdl az és az aktudlis magassaga kisebb, mint az elére megadott
RTH-magassag, akkor felemelkedik az elére megadott RTH-magassagra, majd visszarepl a kiinduldpontra.

Akadalyok elkeriilése RTH alatt

Amikor a drén emelkedik:

1. A dron fékez, ha akadalyt érzékel maga el6tt, és hatra repll, amig a biztonsagos tavolsagba nem ér, miel6tt
folytatnd az emelkedést.

2. A drén fékez, ha akadalyt érzékel maga mogott, és elére repil, amig a biztonsagos tavolsagba nem ér, mielstt
folytatnd az emelkedést.

3. A dron nem hajt végre semmilyen miveletet, ha maga alatt érzékel akadalyt.

Amikor drén elére repul:

1. A dron fékez, ha akadalyt érzékel maga elétt, és hatra repil, amig a biztonsagos tavolsagba nem ér. Addig emel-
kedik, amig mar nem érzékel akadalyt, majd még 5 m-t emelkedik, és utana repil tovabb elére.

2. A drén nem hajt végre semmilyen miveletet, ha maga mogott érzékel akadalyt.

3. A drén fékez, ha akadalyt érzékel maga alatt, és emelkedik, amig mar nem érzékel akadalyt, mielétt elére repulne.

A . RTH alatt a dron egyik oldalén és a tetején sem képes érzékelni vagy elkeriiini az akadalyokat. Amikor a
drén RTH médban emelkedik, nem lehet iranyitani, kivéve az irdnyitokarokkal a gyorsitani vagy lassitani.

+ Adrén nem tud visszatérni a kiinduldépontra, ha a GPS-jel gyenge vagy nem érhet6 el. Ha a GPS jel gyenge lesz

vagy elérhetetlenné valik, miutan az RTH aktivalodott, a drén egy darabig egy helyben lebeg leszéllas elétt.
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Fontos a megfelelé RTH-magassag beéllitdsa minden repiilés elétt. Inditsa el a DJI Fly alkalmazast, majd
adja meg az RTH-magassagot.

Adrén nem lesz képes kikertilni az akadalyokat tzembiztos RTH alatt, ha az eliilsé és hatso vizudlis rendszer
nem elérhetd.

Az RTH soran a dron sebessége és magassaga a taviranyitéval vagy a DJI Fly alkalmazasban vezérelhetd, ha
a taviranyito jeleréssége megfelels. A dron orientaciojat és a repilés irdnyéat azonban nem lehet befolya-
solni. A dron nem képes kikeriilni az akadélyokat, ha a felhasznélé az iranyitokarral gyorsit, és meghaladja
a 12 m/s replilési sebességet.

Ha a drén RTH alatt egy GEO zénéba replil, akkor vagy lejiebb ereszkedik, amig ki nem 1ép a GEO zéna, és
folytatja Utjat a kiindulopont felé, vagy egyhelyben lebeg.

Lehet, hogy a drén nem tud visszatérmi a kiindulépontra, ha a szél sebessége tul nagy. Replljon dvatosan.

Leszallasvédelem

A leszéllasvédelem aktivalddik az intelligens RTH alatt.

1. Leszéllasvédelem kozben a dron automatikusan érzékeli a landolésra alkalmas terlletet, és dvatosan leszall.

2. Ha a leszéllasvédelem megallapitja, hogy a talaj nem alkalmas a leszallasra, a Mavic Air 2 lebegni fog, és vérja a

pilota megerésitését.

3. Ha aleszallasvédelem nem mikodik, a DJI Fly alkalmazés megjeleniti a leszallasi értesitést, amikor a dron 0,5 méter
ala ereszkedik. Huizza lefelé a tolderé-irdnyitokart vagy hasznalja az automatikus leszallas cstszkét a landolashoz.

A leszéllas védelem alacsony akkumulatorszint RTH és izembiztos RTH alatt aktivalodik. A dron aldbbiak szerint
viselkedik: Alacsony akkumulatorszint RTH és izembiztos RTH alatt a dron 2 méterrel a fold folott lebeg, és véra pildta
megerésitésére, hogy leszallhat. Csokkentse a tolderét egy masodpercig, vagy hasznalja az automatikus leszallas
csUszkat az alkalmazésban a landolashoz. A leszallas védelem aktivalodik és a drén a fent felsorolt [épések szerint jar el.

A - Avizudlis rendszerek ki vannak kapcsolva leszallas kdzben. Ugyeljen arra, hogy évatosan szélljon le a drénnal.

Precizids leszallas

A drén automatikusan figyeli a terepet, és megkisérli egyeztetni a terep jellemzéit a visszatiton. Amikor az aktualis
terep egyezik a kiindulopont teriletével, a dron leszéll. Figyelmeztetés jelenik meg a DJI Fly alkalmazasban, ha a
terep egyeztetése sikertelen.

AN . A leszéllasvédelem aktiv a precizios leszéllas alatt.

« Precizids leszallas soran a kovetkezo két feltételnek kell teljesdilnie:
a. A kiindulépontot rogziteni kell felszéllaskor, és nem lehet megvaltoztatni a repulés soran. Ellenkezd
esetben a drén nem rendelkezik majd adatokkal a kiindulépont terepjellemzé&irdl.
b. Felszallas kdzben a drénnak fliggslegesen emelkednie kell 7 m-t, miel6tt vizszintesen mozogna.
c. A kiinduloponton a terep jellemzéi legyenek nagyjabol valtozatlanok.
d. A kiindulopont terepviszonyok legyenek kelléen jellegzetesek.
e. A megvilagitas nem lehet tul vildgos, sem tdl sotét.

« Akovetkezé miveletek érheték el precizids leszallas kozben:
a. Nyomja meg a gazkart, hogy gyorsitsa a leszallast.
b. Aziranyitokarok elmozditasa barmilyen irdnyba ledllitia precizids leszallast. Az iranyitokarok elengedését
kovetden a drén figgélegesen fog leereszkedni.
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A vizualis rendszerek és az infravords érzékeld rendszer

A Mavic Air 2 infravoros érzékeldrendszerrel és ellilsd, hatsé és also vizuélis rendszerrel rendelkezik.

Az elils6, hatso és alsé vizudlis rendszer irdnyonként két kamerabdl, az infravords érzékelSrendszer két 3D-s
infravords modulbdl all.

Az alsé vizudlis rendszer és az infravoros érzékelSrendszer segit a drénnak tartania aktudlis helyzetét, pontosabban
egy helyben lebegni, valamint beltérben vagy mas olyan kémyezetben repiiini, ahol a GPS nem elérheté.

Ezen kivil a drén alsoé részén talalhato kiegészits alsé lampa javitja az alsé vizudlis rendszer érzékelését gyenge
fényviszonyok kozott.

Eliils6 vizudlis rendszer

Alsé vizualis rendszer
Kiegészito alsé fény
Alsé vizualis rendszer

Erzékelési hatotav

Eliils6 vizudlis rendszer: Erzékelési hatétav: 0,35-22 m; Latémezé (FOV): 71° (vizszintes), 56° (fliggdleges)

Hatsé vizualis rendszer: Erzékelési hatétav: 0,37-23,6 m; Latémezd (FOV): 57° (vizszintes), 44° (fliggdleges)

Alsé vizudlis rendszer: Az also vizuélis rendszer akkor miikodik a legjobban, ha a drén magassaga 0,5-30 m, a m-
kodési tartoménya pedig 0,5-60 m.

0.3522m

G5

‘037236n
A vizualis rendszer kamerainak kalibralasa

Automatikus kalibralas

A drénba épitett vizualis rendszerek kamerai gyarilag kalibrélva vannak. Ha barmilyen rendellenességet észlel a
vizudlis rendszer kamerdjanal, a dron automatikus kalibraciét végez, és egy Uzenet jelenik meg a DJI Fly alkalma-
zasban. Nincs sziikség tovébbi beavatkozasra.
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Haladé kalibracio
Ha a rendellenesség tovabbra is fennall az automatikus kalibracié utan, figyelmeztetés jelenik meg az alkalmazas-
ban, hogy a haladé kalibracié szikséges. A haladé kalibraciéhoz a DJI Assistant 2 for Mavic szoftvert kell hasznéini.

Kovesse az alabbi lépéseket az ellilsé vizudlis rendszer kamerainak kalibraldsahoz, majd ismételie meg a lépéseket
a tébbi vizudlis rendszer kameraival.

==
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Irényitsa a drént a képernyé felé. |gazitsa Ossze a kereteket. Déntse és forgassa a dront.

Ha a GPS nem elérhetd, az alsé vizudlis rendszer bekapcsol, ha a felilet jol kiveheté mintézatu és
elegendd fény van. Az alsé vizudlis rendszer akkor mkodik a legjobban, ha a drén magassaga 0,5-30 m. Ha a drén
magassaga meghaladja a 30 métert, az a vizualis rendszerre hatassal lehet, igy kilonds kordltekintés sziikséges.

<<((<<« ﬁ

Kovesse az aldbbi [épéseket az alsé vizudlis rendszer hasznélatahoz:

1. Ellenérizze, hogy a drén Normél vagy Allvany médban legyen. Kapcsolja be a drént.

2. Afelszallast kdvetéen a drén egy helyben lebeg. A dronéllapotjelzé kétszer zélden felvillan, jelezve, hogy az alsé
vizudlis rendszer mukodik.

Ha a drén Normél vagy Allvany médban van és az akadalyérzékelés be van kapcsolva a DJI Fly alkalmazésban, az
elilsé és az alsé vizulis rendszer automatikusan aktivalodik, amikor a drén bekapcsol. Az eliilsé és hétséd vizualis
rendszer hasznélatéval a drén képes aktivan fékezni, ha akadalyt érzékel. Az eliilsé és hatsé vizuélis rendszer akkor
mUkaodik a legjobban, ha a megvilagitas megfeleld, és az akadaly jol lathaté vagy kiveheté mintézattal rendelkezik.

/N - Avizualis rendszerek nem mikédnek megfeleléen a jél kiveheté mintézatokkal nem rendelkezé fe-
ltletek felett. A vizudlis rendszerek nem mukodik megfelel6en a kovetkezd helyzetek barmelyikében.
Uzemeltesse 6vatosan a drént.

a. Replilés egyszinti fellletek (példaul tiszta fekete, tiszta fehér, tiszta zold) felett.

b. Replilés erésen tlikrozédo feliletek felett.

. Replilés viz vagy atlatszé feluletek felett.

d. Reptilés mozgo fellletek vagy targyak felett.

e. Replilés egy olyan terlleten, ahol a megvildgitas gyakran vagy jelent&sen valtozik.

f. Repllés rendkivil s6tét (<10 lux) vagy vildgos (> 40000 lux) fellletek felett.

g. Repilés az infravorés hulldmokat erésen visszatiikrozé vagy elnyeld fellletek felett (pl tikrok).
h. Replilés jellegzetes minték vagy textura nélkili feltletek felett.




Mavic Air 2 felhasznéloi kézikonyv

A i.Repllés azonos, ismétlédé mintazattal vagy textdraval rendelkezé feltletek (példaul egyforma
csempék) felett.
j. Repilés kis feltlet( akadalyok (példaul fadgak) felett.
« Tartsa a szenzorokat mindig tisztan. NE éllitgassa az érzékelSket. NE hasznélja a dront poros vagy nedves
kdrnyezetben.
+ Haa drén Utkozik, kamera-kalibracié szikséges. Kalibrélja a kamerakat, ha a DJI Fly erre figyelmezteti.
+ NE repuljon esés, szmogos napokon vagy rossz latasi viszonyok kozott.
« Ellendrizze a kovetkezdket minden egyes felszéllas elétt:
a. Gy6zédjon meg rola, hogy nincsenek matricék vagy barmely mas takaras az infravoros érzékels és
a vizudlis rendszer folott.
b. Ha por, szennyezédés vagy viz van az infravoros érzékeln és a vizudlis rendszereken, tisztitsa meg
egy puha ronggyal. Ne hasznéljon alkoholtartalmd tisztitoszert.
c. Lépjen kapcsolatba a DJI-tdmogatéssal, ha megsérllt az infravords érzékels- és vizudlis rendszerek
Gvege. NE takarja el az infravoros érzékelrendszert.

Intelligens reptlési méd
FocusTrack

A FocusTrack tartalmazza a Spotlight 2.0, az ActiveTrack 3.0 és a Point of Interest 3.0 funkciokat.

Spotlight 2.0: Repiiljon szabadon ezzel a kényelmes méddal, mikdzben a kamera folyamatosan a téman marad.
Mozgassa a roll (orsézés) kart, hogy kérberepiilje a témét, mozgassa a pitch (délés) kart, hogy valtoztassa a tavol-
sdgot a tématol, mozgassa a gazkart, hogy valtoztassa a magassagot, és mozgassa a pan (pasztazas) kart, hogy
bedllitsa a képkivagast.

ActiveTrack 3.0: Kétféle mddja van az ActiveTrack 3.0-nak. Mozgassa a roll (orsézés) kart, hogy kérbereplilje a
témat, mozgassa a pitch (délés) kart, hogy véltoztassa a tévolsdgot a tématdl, mozgassa a gazkart, hogy valtoztassa
a magassagot, és mozgassa a pan (pasztazas) kart, hogy bedllitsa a képkivagast.

1. Trace (Nyomkdvetés): A drén allandé tavolsagrol kévetia téméat. Normal és Allvany médban a maximalis replilési
sebesség 8 m/s. Megjegyzendd, hogy a dron képes érzékelni és elkerilni az akadalyokat ebben a médban, ha
a dolés kart mozgatja. A drén nem képes kikeriilni az akadalyokat, ha az orsézés és a gazkart mozgatja. Sport
maodban a maximélis replilési sebesség 19 m/s, és a drén nem képes érzékelni az akadalyokat.

2. Parallel (Parhuzamos): A drén kéveti a témét, 4llandé széget és tavolsagot tartva oldalrél. Normél és Allvany
maodban a maximélis reptilési sebesség 12 m/s. Sport mddban a maximalis repllési sebesség 19 m/s. Parallel
maodban a drén nem képes érzékelni az akadélyokat.

Point of Interest 3.0 (POI — Erdekes hely) A drén kériven kéveti a témét a megadott sugéarnak és a repiilési
sebességnek megfeleléen. Eza méd tdmogatja a statikus és mozgd targyakat egyarant. Megjegyzendd, hogy ha
a téma tdl gyorsan mozog, lehet, hogy nem lehet kévetni.

A FocusTrack hasznalata

1. Szélljon fel, majd lebegjen legalabb 1 méterrel (3,3 1ab) a fold folétt.
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2. Hlzzon keretet a téma koril kamera nézetben a FocusTrack bekapcsolasédhoz.
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3. A FocusTrack elindul. Az alapértelmezett mod a Spotlight. Az ikonra koppintva valthat a Spotlight, ActiveTrack
(-] és POI G kozott. Amikor a drén integeté mozdulatot észlel (intsen egy kézzel, a konyok legyen a vallnal
magasabban), az ActiveTrack indul.

4. Koppintson az expondlas/felvétel gombra fényképek készitéséhez vagy a felvétel elinditdsdhoz. Nézze vissza a
felvételeket a Playback ablakban.

Kilépés a FocusTrackbdl

Koppintson a Stop gombra a DJI Fly alkalmazasban vagy nyomja meg egyszer a Repiilési szlinet gombot a tav-
iranyiton a FocusTrackbdl kilépéshez.

/\ - NEhasznalja a FocusTracket olyan terileten, ahol emberek, dllatok, kicsi vagy vékony tereptargyak (példaul

fadg vagy tavvezetékek) vagy atlatszd objektumok (példaul viz vagy tveg) vannak.

- Figyeljen a targyakra a drén kordl, és hasznélja a taviranyitét az Gtkozések elkerdilésére.

- Uzemeltesse manudlisan a drént. Nyomja meg a Repilési sziinet gombot vagy koppintson a Stop gombra
a DJI Fly alkalmazasban veszélyhelyzet esetén.

« Legyen fokozott figyelemmel a FocusTrack hasznélatakor az alabbi esetek barmelyikében:
a. A kovetett targy nem egyenletes sikban mozog.
b. A kovetett targy forméja jelentésen megvaltozik mozgés kozben.
c. A kdvetett targy hosszabb ideig elttinik a [atémez&bdl.
d. A kdvetett targy havas fellileten mozog.
e. A kovetett targy hasonlé szinli vagy mintazatd, mint a kornyezete.
f. A komyezeti fény rendkiviil alacsony (<300 lux) vagy magas (> 10 000 lux).

« Feltétlenll tartsa tiszteletben a helyi adatvédelmitorvényeket és rendeleteket a FocusTrack hasznélata kézben.
« Javasoljuk, hogy csak jarmUveket, hajokat és embereket kdvessen (de gyerekeket nem). Repiiljon 6vatosan
mas targyak kovetése soran.

« Akovetett targy véletlendl atvalthat egy masik targya, ha egymés kdzelében haladnak el. Ha mozdulattal
aktivalja a FocusTracket, a dron csak azt az embert koveti, aki az elsé észlelt mozdulatot végrehajtotta.
Atdvolsag az ember és a drén kozott legyen 5-10 m, és a dron délésszoge nem haladhatja meg a 60 fokot.
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QuickShots

A QuickShots felvételi médok kézott megtalalhaté a Dronie, a Rocket (Rakéta), a Circle (Kor), a Helix (Spirdl), a
Boomerang (Bumerang) és az Asteroid (Aszteroida). A Mavic Air 2 a kivalasztott felvételi modnak megfeleléen
régziti a videdt, majd automatikusan generél egy révid videdt. A videdt azutdn megtekintheti, szerkesztheti vagy
megoszthatja kbzosségi oldalakon.

Dronie: A drén hétrafelé repil és emelkedik, a kamera a témara irdnyul.
Rocket (Rakéta): A dréon emelkedik, lefelé nézé kameraval.
Circle (K6r): A drén kordz a téma kordil.

Helix (Spiral): A drén felszall és spirdlban koréz a téma kordl.

D @GN

Bumerang: A dron a téma koril ovalis péalyan replil, a kiinduloponttdl tdvolodva emelkedik, kdzeledve
ereszkedik. A drén kiindulépontja adja az ovalis hosszabbik tengelyének egyik végét, mig a tengely
masik vége a téma ellenkezé oldalén van a kiindulasi ponthoz képest. Ellenérizze, hogy elegendé hely
all rendelkezésre a Boomerang hasznélatahoz. Hagyjon legaldbb 30m sugari helyet a drén kordl, és
legaldbb 10m-t folotte.

Aszteroida: A dron hétra és felfelé repdl, készit néhany fényképet, majd visszarepul a kiindulasi ponthoz.
Az elkészitett vided a legmagasabb helyzet panordmajaval kezdédik, majd az ereszkedést mutatja.
Ellendrizze, hogy elegendé hely &ll rendelkezésre az Asteroid hasznélatdhoz. Hagyjon legaldbb 40 m
helyet a dron mogott, és legaldbb 50 m-t folotte.

A QuickShots (Gyorsfelvétel) hasznalata

1. Szélljon fel, majd lebegjen legaldbb 2 méterrel a fold folott.

==

2. A DJI Fly alkalmazasban koppintson a felvételi méd ikonra a QuickShots valasztasahoz, majd kévesse az utasi-
tasokat. Erdemes 4tgondolnia, hogyan kell hasznélni a felvételi médot, és meggy6zédnie arrdl, hogy nincsenek
akadalyok a kornyéken.
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3.Vélassza ki a témat kameranézetben a korre koppintva a téman, vagy keretet rajzolva a téma koré. Vélasszon
felvételi médot, és koppintson a,Start” gombra a felvétel megkezdéséhez. Amikor a drén integeté mozdulatot
észlel (intsen egy kézzel, a kdnyok legyen a vallndl magasabban), a QuickShots elindul. A drén visszarepul az
eredeti helyére, miutan a felvétel befejez6dott.

4. Koppintson a [ > ]ikonra a vided eléréséhez.

Kilépés a QuickShotsbdl

Nyomja meg a Repllési sziinet/RTH gombot egyszer, vagy koppintson az @ ikonra a DJI Fly alkalmazésban a
QuickShotsbdl valé kilépéshez. A drén egy helyben fog lebegni.

/\ - A QuickShots médot mindig épiiletektd! és egyéb akadalyoktol tavol hasznélja. Gyézédjon meg arrdl,
hogy nincsenek emberek, llatok vagy egyéb akadalyok a repulési itvonalon. Az APAS ki van kapcsolva
a QuickShots alatt. A drén fékez és egyhelyben lebeg, ha akadalyt érzékel.

« Figyeljen a targyakra a drén kordl, és haszndlja a taviranyitot az ttkozések elkerdilésére.
+ NE hasznélja a QuickShots moédot az alabbi esetek barmelyikében:
a. Ha a felvétel téméja hosszabb idén &t takarasban van, vagy sokaig nincs ralatas;
b. Ha a felvétel témaja tébb mint 50 m-re van a dréntdl;
¢. Ha a felvétel téméja szinében vagy mintézataban hasonlé a kdrnyezetéhez;
d. Ha a felvétel téméja a levegSben van;
e. Ha a felvétel témaja gyorsan mozog;
f. A kérnyezeti fény rendkivil alacsony (<300 lux) vagy magas (> 10 000 lux).
+ NE hasznélja a QuickShots mddot épliletekhez kézel vagy ahol gyenge GPS-jel. Ellenkezé esetben a
repulési Utvonal instabil lesz.
« Feltétlenll tartsa tiszteletben a helyi adatvédelmitorvényeket és rendeleteket a QuickShots hasznalata kdzben.
+ Ha mozdulattal aktivalja a QuickShots mddot, a drén csak azt az embert kéveti, aki az elsé észlelt moz-
dulatot végrehajtotta. A tavolsdg az ember és a dron kézott legyen 5-10 m, és a dron délésszoge nem
haladhatja meg a 60 fokot.

Hyperlapse

A Hyperlapse felvételi modok kozé tartozik a Free (Szabad), Circle (Kor), Course Lock (Rogzitett palya) és Waypoint
(Utszakaszpont).

In Flight

-

o Quickshot
Course Lock

/I .

Waypoint

0.6m/s Direction
Interval Speed Clockwise
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Free (Szabad)

A drén automatikusan fotékat készit, és timelapse videodt hoz [étre. A Szabad méd akkor is hasznélhato, amig a drén

a foldén van. Felszallas utan irdnyithatja a drén mozgasat és a gimbal szogét a taviranyité segitségével. Kdvesse az

alabbi lépéseket a Szabad méd hasznélatdhoz:

1. Allitsa be az idskozt, a vided id6tartamat és maximélis sebességet. A képernyén megjelenik az elkészitendd
fényképek szdma, és hogy mennyi idét vesz igénybe a felvétel.

2. Koppintson az exponald gombra a kezdéshez.

Circle (Kor)

A Course Lock (Rogzitett palya) kétféleképpen hasznalhaté. Az elsé modban a drén orientacidja rogzitett, de nem

lehet témat vélasztani. A masodik modban a drén téjolasa rogzitett, és a dron a kijel St objektum kordl repil. Kovesse

az aldbbi lépéseket a Rogzitett palya hasznalatahoz:

1. Allitsa be az idskozt, a vided id6tartamat és maximélis sebességet. A képernyén megjelenik az elkészitendd
fényképek szdma, és hogy mennyi idét vesz igénybe a felvétel.

2. Allitsa be a repiilési irdnyt.

3. Ha van, vélasszon egy témat. A gimbaltarcsat és a pasztazast hasznalva allithatja be a téma képkivagasat.

4. Koppintson az exponalé gombra a kezdéshez. Hasznalja a tilt (dontés) és a roll (orsozas) kart a vizszintes repuilési
sebesség szabélyozésara, és mozgassa a drént parhuzamosan. Hasznélja a gazkart a drén fliggdleges replilési
sebességének szabalyozasara.

Waypoint (Utszakaszpont)

A dron automatikusan fotokat készit a 2-5 Utszakaszpontbdl &llé Utvonalat kévetve, és timelapse videodt hoz létre.

A dron repiilhet sorrendben az elsétél az 6todik Utszakaszpontig vagy az 6todiktdl az elséig. Kovesse az alabbi

lépéseket a Waypoints (Utszakaszpont) méd hasznalatahoz.

1. Allitsa be a kivant Utszakaszpontokat és az objektiv irdnyat.

2. Allitsa be az id6kézt, a vided idétartamat és maximalis sebességet. A képernyén megjelenik az elkészitends
fényképek szdma, és hogy mennyi idét vesz igénybe a felvétel.

3. Koppintson az exponald gombra a kezdéshez.

Adrén automatikusan létrehozza a timelapse videot, ami megtekinthetd a lejatszas mentben. A kamera bedllitasai kozt

megadhatja, hogy JPEG vagy RAW formatumban tarolja a felvételt, a beépitett hattértaron vagy a microSD-kértyan.

/N\ - Azoptimalis teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy a Hyperlapse médokat 50m vagy nagyobb magas-

sagban haszndlja, és legaldbb két masodperc killonbséget allitson az exponalasok kozott.

« Javasoljuk, hogy valasszon statikus témét (példaul magas épuletek, hegyvidékitaj), biztonsagos tavolsdgban
a dréntdl (15m-nél tavolabb). Ne vélasszon a drénhoz tul kdzeli témat.

« Adron fékez és egy helyben lebeg, ha akadalyt észlel Hyperlapse alatt.

+ Adrén csak akkor hoz létre videdt, ha legaldbb 25 fényképet készitett, amely az 1 masodperces videdhoz
szikséges mennyiség. A video akkor jon létre, amikor parancsot adunk a taviranyitéval, vagy ha a dron
varatlanul kilép a médbdl (példaul alacsony akkumulétorszint RTH aktivélasakor).

Advanced Pilot Assistance Systems 3.0 (Fejlett pilota tamogatoé rendszerek - APAS)

A fejlett pilota tdmogato rendszer 3.0 (Advanced Pilot Assistance Systems — APAS 3.0) Normal modban elérhetd
funkcio. Amikor az APAS be van kapcsolva, a dron tovébbra is reagél a felhasznéld parancsaira, és megtervezi az
Utjat a botkormany-vezérlés és a replilési kornyezet alapjan. Az APAS megkonnyiti az akadalyok elkertlését, simabb
felvételeket biztosit, és jobb repilési élményt kinal.
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Mozgassa a kart elére és hatra. A drén elkeriili az akadalyokat, azok felett, alatt, vagy télik balra vagy jobbra replilve.
A drén egyszerre mas karmozdulatokra is reagal.

Amikor az APAS be van kapcsolva, a dront a taviranyitén a Repllési sziinet gombot megnyomva vagy a DJI Fly
alkalmazésban a Stop ikonra koppintva lehet megallitani. A dron harom maésodpercig lebeg, és varja a pildta
tovéabbi parancsat.

Az APAS bekapcsolasahoz nyissa meg a DJI Fly alkalmazast, [épjen be a System Settings > Safety (Rendszerbedllitasok
> Biztonsag) pontba, és kapcsolja be az APAS-t.

A . Az APAS ki van kapcsolva, ha intelligens repllési modot hasznal és nagy felbontasban rogzit, mint a 2.7k
48/50/60 fps, 1080p 48/50/60/120/240 fps és 4K 48/50/60 fps.

« Az APAS csak akkor elérhetd, ha elére és hétra repll. Ha a drén jobbra vagy balra repil, az APAS kikapcsol.

+ Gy6zédjon meg rola, hogy olyankor haszndlja az APAS-t, amikor az eltilsé és hatsé vizualis rendszerek
elérhetok. Ellendrizze, hogy nincsenek emberek, éllatok, kicsi vagy vékony objektumok (példaul fadgak)
vagy atlatszé objektumok (példaul tiveg vagy viz) a kivant repilési ttvonal mentén.

«+ Gy6zédjon meg réla, hogy olyankor hasznalja az APAS-t, amikor az also vizudlis rendszer elérheté vagy a
GPS jel erés. Az APAS mod nem feltétlentil mikodik megfeleléen, ha a dron vizfelszin vagy havas tertlet
folott repl.

« Legyenkilonosen kordltekinté, ha rendkivil sétét (<300 lux) vagy vildgos (> 10 000 lux) kdrnyezetben repdil.

« Figyeljen a DJI Fly alkalmazasra, és gyézédjon meg réla, hogy a dron helyesen mikodik APAS modban.

Fedélzeti adatrogzité

A drén automatikusan elmenti belsé adatrogzitéjére a repllési adatokat, koztik a telemetridt, az allapotjelzéseket
és mas paramétereket. Az adat elérheté a DJI Assistant 2 for Mavic hasznélataval.

Légcsavarok

A Mavic Air 2 alacsony zajszint(, gyorskioldasu légcsavarjainak két fajtaja van, amelyeket killonb6z6 irdny forgasra
alakitottak ki. Jelzések mutatjak, hogy melyik légcsavart melyik motorhoz kell csatlakoztatni. Ugyeljen ra, hogy az
utasitasokat kovetve a megfelels légesavart és motort parositsa.

Légcsavarok Jelzett Jeloletlen
lllusztracio ‘:’ Q:~

Allas Csatlakoztassa a fehér jelzésti motorokhoz Csatlakoztassa a fehér jelzés nélkuli motorokhoz

23



Mavic Air 2 felhasznéloi kézikonyv

A légcsavarok felhelyezése

Csatlakoztassa a jelzéssel ellatott légcsavarokat a jelzéssel elldtott motorokhoz, a jeldletleneket pedig a jeldletlen

motorokhoz. Nyomja le a légcsavarokat a motorokra, és forditsa el, amig biztonsdgosan rogziilnek.

Légcsavarok eltavolitasa

Nyomja meg a légcsavarokat a motor csatlakozasig, majd forgassa Sket a feloldas iranyéba.

A

Alégcsavarok élesek. Ovatosan kezelje.

Csak hivatalos DJI Iégcsavarokat hasznéljon. NE keverje a kiilonbozé tipusu légcsavarokat.

Vegye meg a légcsavarokat kiilon, ha sziikséges.

Minden repdlés elétt gyézédjon meg réla, hogy a légcesavarok biztonsagosan régzitve vannak.
Minden reptlés elétt gyézédjon meg réla, hogy minden légcsavar j6 allapotban van. NE hasznéljon
eléregedett, csorbult vagy torott légcsavart.

A sériilések elkertilésére érdekében ne nyuljon a miikods légesavarokhoz és motorokhoz!

Ne nyomja 6ssze vagy hajlitsa meg a légcsavarokat szallitas vagy tarolas soran.

Ellendrizze, hogy a motorok biztonsagosan rogzitve vannak és siman forognak-e. Azonnal szélljon le a
drénnal, ha egy motor beragadt, vagy nem tud szabadon forogni. NE prébéljia médositani a motorok
szerkezét.

Keze és teste NE érintkezzen a motorokkal a reptlést kdvetéen, mivel forrok lehetnek.

NE takarja el a szellézényilasokat a motorokon vagy a drén testén.

Ellendrizze, hogy az ESC-k hangja normélis-e, ha be vannak kapcsolva.

Intelligens akkumulator

A Mavic Air 2 intelligens akkumulator egy 11,55V, 3500mAh akkumulator, intelligens toltési és kisttési funkciéval.
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Akkumulatorjellemzék

1. Akkumulatorszint kijelzés: A LED kijelzék mutatjék az aktudlis akkumulatorszintet.

2. Automatikus lemeritési funkcio: A meghibasodas megakadalyozasara az akkumulator automatikusan a maximalis
akkumulatorszint 96%-a ala meriti le magat, ha egy napig at nincs hasznalatban, és automatikusan az akkumu-
latorszint 60%-4ra meriti le magat, ha 6t napon &t nincs hasznélatban. Enyhe meleg kibocsatasa normalis az
akkumulator lemeritési eljarasa soran.

3. Kiegyensulyozott toltés: Toltés kozben az akkumulatorcellak fesziltsége automatikusan kiegyensulyozodik.

4. Tultoltés elleni védelem: Az akkumulator toltése automatikusan ledll, ha mar teljesen fel van toltve.

5. Héérzékelés: Az akkumulator toltése automatikusan leéll, ha mar teljesen fel van toltve.

6. Tuldram elleni védelem: Az akkumulator toltése ledll, ha tularamot érzékel.

7. Talzott kisUlés elleni védelem: A tulzott kistilés megakaddlyozésara a kisutés automatikusan ledll, ha az akkumulator
nincs éppen hasznalat kézben. A talzott kistlés elleni védelem nem miikodik, ha az akkumulator hasznélatban van.

8. Rovidzérlat elleni védelem: Az dramellatas automatikusan megszUnik révidzarlat észlelésekor.

9. Akkumulatorcella-karosodasa elleni védelem: A DJI Fly alkalmazas figyelmeztetést jelenit meg, ha sérlt akku-
mulatorcellat érzékel.

10. Hibernalt mod: Az akkumulator 20 perc inaktivités utén kikapcsol, hogy energiét takaritson meg. Ha az akku-
mulator toltottségi szintje 5%-nal kisebb, az akkumulator hibernélt modba lép, hogy megakadalyozza a tulzott
kistlést, miutan hat éran keresztll nincs hasznalatban. Hiberndlt allapotban az akkumulator szintjelz6 nem
vilagit. Az akkumulatort a toltés felébreszti a hibernalasbol.

11. Kommunikacio: A feszlltségére, kapacitasara és dramara vonatkozo informéacié tovabbitodik a dronhoz.

AN\ + Nézze &t a Mavic Air 2 Felelésségkorlatozasi és biztonsagi irdnyelveket és az akkumulator matricajat
hasznélat elétt. A felhasznalok teljes kord felel6sséggel tartoznak az tizemeltetés és hasznalat kapcsan.

Az akkumulator hasznalata

Akkumulatorszint ellenérzése
Nyomja meg egyszer a bekapcsoldégombot az akkumulatorszint ellenérzéséhez.

Akkumulatorszint LED

Bekapcsolégomb

Akkumulatorszint LED

O ALED vilagft O : A LED villog O : ALED nem vilagit
LED1 LED2 LED3 LED4 Akkumulatorszint

@) @) @) ) Akkumulatorszint > 88%

O @) @) Q 75% < akkumulatorszint < 88%
@) @) @) O 63% < akkumulatorszint < 75%
O @ O O 50% < akkumulatorszint < 63%
@ @) O O 38% < akkumuldtorszint < 50%
@) @3 @) @) 25% < akkumulatorszint < 38%
O O O O 13% < akkumulatorszint < 25%
@) @) O @) 0% < akkumulatorszint < 13%
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Bekapcsolas/kikapcsolas

Nyomja meg a bekapcsolégombot egyszer, majd nyomja meg Ujra és tartsa lenyomva 2 mésodpercig az akku-
muldtor ki- vagy bekapcsolasahoz. Az akkumulatorszint LED-ek kijelzik az aktudlis akkumulatorszintet, ha a drén
be van kapcsolva.

Megjegyzés az alacsony hémérsékletrdl

1. Az akkumulator kapacitasa jelentésen csokken, ha alacsony (=10 és 5°C kozotti) hdmérséklett kornyezetben repil.
Javasoljuk, hogy lebegjen a drénnal egyhelyben egy ideig az akkumulator felmelegitéséhez. Mindenképpen toltse
fel teljesen az akkumulatort a felszallas elétt.

2. Az akkumulator nem hasznélhato rendkivil alacsony hémérséklett, —10°C-nél hidegebb kornyezetben.

3. Ha alacsony hémérséklett kormyezetben repil, haladéktalanul fejezze be a repiilést,amint a DJI Fly alkalmazasban
alacsony akkumulatorszinttel kapcsolatos figyelmeztetést kap.

4. Az akkumulator optimalis teljesitményét biztositando tartsa az akkumulatort 20°C hémérséklet folott.

5. Alacsony hémérsékletl kornyezetben az akkumulator csokkentett kapacitasa csokkenti a dron szélsebesség-
ellendllasi teljesitményét. Replljon évatosan.

6. Repiljon kilonos korlltekintéssel nagy tengerszint feletti magassagon.

Az akkumulator toltése

Toltse fel teljesen az intelligens akkumulatort minden reptilés el6tt a mellékelt DJI tolt6vel.

1. Csatlakoztassa a hélozati adaptert egy dramforrashoz (100-240V, 50/60 Hz).

2. Csatlakoztassa az intelligens akkumulatort a hélézati adapterhez az akkumulator toltékabele segitségével, az
akkumulator kikapcsolt dllapotaban.

3. Az akkumulatorszint LED-ek kijelzik az aktudlis akkumulatorszintet toltés kozben.

4. Az intelligens akkumulator teljesen fel van toltve, ha az 6sszes akkumulatorszint-kijelzé LED kialszik. Hiizza ki a
toltét, ha az akkumulator teljesen fel van toltve.

B

NE toltse az intelligens akkumulatort kozvetlenl repiilés utan, mert a hémérséklete tul magas lehet.
Varja meg, amig lehl szobahémérsékletre, miel6tt jra tolti.

A tolté ledll az akkumulator toltésével, ha az akkumulatorcella hémérséklete nincs a mikodési tarto-
manyon belll (5-40°C). Az idedlis toltési hémérséklet-tartomany: 22-28°C.

Az akkumulator toltékdzpont (nem tartozék) akar harom akkumulatort is képes tolteni. Tovabbi infor-
maciokért latogasson el a hivatalos DJI online boltba.

Teljesen toltse fel azakkumulatort legaldbb haromhavonta, hogy fenntartsa az akkumulator megfelelé allapotat.

A DJI nem vallal semmilyen felel6sséget harmadik fél dltal gyartott tolték &ltal okozott kérokért.

Ajanlott az Intelligens akkumulator lemeritése 30%-ra vagy az ala. Ez Ugy valdsithaté meg, ha a drént
kiltéren repteti, amig kevesebb mint 30% toltéttség marad.
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Az alabbi tablazat mutatja az akkumulatorszintet toltés kozben.

LED1

LED2

LED3 LED4 Akkumulatorszint
O @ 0% < akkumulatorszint < 50%
@) 50% < akkumulétorszint < 75%
L O 75% < akkumulatorszint < 100%
O O Teljesen feltdltve

Akkumulator-védelmi mechanizmus

Az akkumulatorszint-jelz6é LED-ek képesek megjeleniteni a rendellenes toltési kortilmények altal kivaltott akku-

mulatorvédelmi jelzéseket.

Akkumulator-védelmi mechanizmus

LED1 | LED2
O @3
O ¥
O O
O O
O O
O O

LED3

to o ONe)

L)

LED4

O
LW

O
o

D

C
&

Ox

Villogasminta

LED2 kétszer villan masodpercenként
LED2 haromszor villog mésodpercenként
LED3 kétszer villan masodpercenként
LED3 haromszor villog mésodpercenként
LED4 kétszer villan masodpercenként

LED4 haromszor villog mésodpercenként

Allapot

Tuldram észlelve

Rovidzarlatot észlel

Tultoltés észlelve
Tulfesziltségu toltét észlel
Toltési hémérséklet tul alacsony

Toltési hémérséklet tul magas

Ha az akkumulator-védelmi mechanizmus aktiv, a toltés folytatasdhoz el&szor vegye ki az akkumulétor a toltébdl,
majd helyezze vissza. Ha a toltési hémérséklet rendellenes, varja meg, mig a toltési hémérséklet visszatér a normalis

tartomanyba, és az akkumulator automatikusan folytatja a toltést, nem kell kivenni, illetve behelyezni a téltébe Ujra.

Azintelligens akkumulator behelyezése

Helyezze az intelligens akkumuldtort a drén akkutartéjaba. Gyézédjon meg réla, hogy biztonsdgosan rogzitve van,

és az akkumulatortarto csatok is a helyiikre kattantak.

Azintelligens akkumulator eltavolitasa

Nyomja meg az akkumulatortarté csatokat az intelligens akkumulétor oldaléan, hogy kivegye az akkumulatorrekeszbdl.

A

+ NE vegye ki az akkumulétort, amikor a drén be van kapcsolva.

+ Gyézédjon meg arrdl, hogy az akkumulétor szilardan van-e rogzitve.
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Gimbal és kamera
A gimbal jellemz6i

A Mavic Air 2 3-tengelyes gimbalja stabilizalja a kameréat, igy lehetévé teszi, hogy tiszta, remegésmentes képeket és
videokat készitsen. A szabalyozott pasztazasi tartomany —80° és +80° kézott, és a szabalyozott dontési tartomany
—90° és +24° kozott van. Az alapértelmezett szabalyozott dontési tartomany —90° és 0° kozotti, és a dontési tartomany
kiterjesztheté —90° és +24° kozé az Allow Upward Gimbal Rotation (Gimbal felfelé forduldsanak engedélyezése)
ponttal a DJI Fly alkalmazéasban.

Hasznélja a taviranyitd gimbaltarcsdjat a kameraszog megvaltoztataséhoz. A masik lehetéség, ha belép a DJI Fly
alkalmazas Camera View (Kamera nézet) pontjaba. Nyomja hosszan a képernyét, amig egy bedllitésdv meg nem
jelenik, majd huzza fel vagy le a kamera délésének irdnyitdsahoz, illetve jobbra vagy balra a kamera pasztazasanak
iranyitasahoz.

A gimbal izemmédjai

A gimbalnak két izemmadja éll rendelkezésre. A DJI Fly alkalmazésban vélthat a kiilonbozé modok kozott.
Kovetés méd A gimbal irdnya és a dron eleje mindenkor allandé széget zér be egymassal.

FPV méd A gimbal 6sszehangolddik a dron mozgéséval, hogy olyan repilési élményt nydjtson, mintha a felhasznald
is ott lenne az eszkozon.

AN\ . Amikor a drén be van kapcsolva, ne érintse meg vagy lokje meg a gimbalt. Sik és nyilt tereprdl szalljon fel,

hogy felszallas kdzben dvja a gimbalt.

+ Agimbal precizios elemei megsérilhetnek Gtkozés vagy lezuhanas kozben, ennek kévetkeztében a gimbal
nem rendeltetésszertien mukodhet.

« Kerilje el, hogy por vagy homok kertljon a gimbalba, kiilonésen a gimbal motorjaiba.

« A gimbal motorja védett modba léphet a kdvetkezd esetekben:
a. A drén egyenetlen talajon all, illetve valami akadélyozza a gimbalt.
b. A gimbalt nagy kilsé eré behatasa éri, amilyen példaul titkozéskor 1ép fel.
NE alkalmazzon kiilsé erét a gimbalon, miutéan az bekapcsolt. NE tegyen semmilyen extra terhelést a
gimbalra, mert az hibas mikodéshez vezethet, vagy akar a motorok maradandé karosodasat is okozhatja.
Mindenképpen tavolitsa el a gimbalvédét a dron bekapcsolasa elétt. Mindenképpen helyezze fel a
gimbalvédét, amikor a dron nincs hasznalatban.
Strl kodben vagy felhék kozott végrehajtott repllésnél a gimbal nedvességet kaphat, ami dtmeneti
meghibasodashoz vezethet. Amint megszérad, a gimbal ismét rendeltetésszertien mikodik.

A kamera tulajdonsagai

A Mavic Air 2 1/2"CMOS érzékelsjli kamerat hasznal, amely képes akar 4K 60 fps videdk és 48 MP fotok készitésére,
és tamogatja a kilonbozo felvételi modokat, mint az egyszeri felvétel, a sorozatfelvétel, AEB, idézitett felvétel,
panordma és lassitott felvétel. A kamera rekesze 2.8, a fokusz T m-tél a végtelenig terjed.
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VAR Gy6z6djon megarrdl,hogy a hémérséklet és a paratartalom megfelel6 a kameranak a hasznalat és a tarolas alatt.
« Hasznéljon lencsetisztitét az objektiv tisztasdhoz a sériilések elkerilése végett.
+ NE takarja le a szell6zényilasokat a kameran, mivel a keletkezé hé karosithatja a berendezést, és sérilést
okozhat a felhasznalénak.

Fotdk és videdk tarolasa

A Mavic Air 2 tdmogatja microSD-kartya hasznalatét a fényképek és videok tarolasara. Gyors irasi és olvasasi sebessége
miatt UHS-I Speed Grade 3 microSD-kértya sziikséges a nagy felbontasu videdadatokhoz. Lasd a MUszaki adatok
részt tovabbi informacidért az ajanlott microSD-kartyakrol.

Bekapcsolt allapotban ne tavolitsa el a microSD-kértyét a dronbol. Ellenkezé esetben a microSD-kartya
megsérilhet.

A kamerarendszer stabilitdsanak biztositasara egy-egy videofelvétel legfeljebb 30 percig tarthat.
Ellendrizze a kamerat hasznalat elétt, hogy meggyézédjon a megfeleld bedllitasokrol.

Fontos képek vagy videdk felvétele elétt készitsen egy par fotét, hogy ellenérizhesse a kamera megfeleld
mUkodését.

A fotdkat vagy videokat nem lehet tovabbitani vagy méasolni a kamerardl, ha a drén ki van kapcsolva.
Gy6z6djon meg rola, hogy a dront megfeleléen kikapcsolta. Ellenkezé esetben a kamera paraméterei nem
kertilnek elmentésre, és arogzitett videok megsériilhetnek. A DJI nem felel6s a készitendd vagy mar elkészitett
fotok vagy videok rogzitésében bekovetkezett barmilyen hibaért, vagy géppel nem olvashatoé felvétel miatt.

A
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Taviranyito

Ez arészismerteti a tavirdnyité funkcidit, és
utasitasokat tartalmaz a drén és a kamera
iranyftasara.
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Taviranyito
A taviranyité tulajdonsagai

A DJItaviranyitoba épitett nagy hatotavolsagui OcuSync 2.0 atviteli technoldgia 10 km maximalis atviteli tavolsagot
kinal, és vided kozvetitését a drénrol a DJI Fly alkalmazasba mobileszkozre, akar 1080p felbontasban. Iranyitsa a
drént és kamerat finoman a fedélzeti gombokkal, mig a leveheté irdnyitokaroknak kdszonhetéen a taviranyitot
koénnyebb tarolni.

Nyilt terepen, elektromagneses interferencia nélkil az OcuSync 2.0 zokkenémentesen tovabbitja az akar 1080p
videojelet, akdrhogy valtozik is a repllés jellege. A taviranyit6 a 2,4 GHz és 5,8 GHz-es savban egyarant mukodik,
automatikusan kivalasztva a legjobb &tviteli csatornat.

Az OcuSync 2.0 a késleltetést 120-130ms-ra csokkenti, igy javitva a kamera teljesitményét a videodekddolé algo-
ritmussal és a vezeték nélkuli kapcsolattal.

A beépitett akkumulator kapacitasa 5200 mAh, maximalis mikodésiideje 6 dra. A tavirdnyitd 500 mA@5V teljesit-
ménnyel tolti a mobileszkozt. A tavirdnyitd automatikusan tolti az Android készUlékeket. iOS-eszkozoknél el6szor
ellenérizze, hogy a toltés engedélyezve van-e a DJI Fly alkalmazésban. Az i0S-eszkozok toltése alapértelmezésben
le van tiltva, és engedélyezni kell, valahdnyszor a taviranyitdt bekapcsolja.

+ Megfelel6ségi verzio: A taviranyitd medfelel a helyi rendeleteknek.
« Irdnyitokar mod: A botkormany méd meghatérozza az egyes karok funkciojat. Harom elére progra-
mozott mod (1. méd, 2. méd és 3. méd) éll rendelkezésre, és egyedi modokat éllithatok be a DJI Fly
alkalmazasban. Az alapértelmezett méd a 2. méd.

A tévirdnyité hasznalata
Bekapcsolas/kikapcsolas

Nyomja meg egyszer a bekapcsolégombot az akkumulétorszint ellenérzéséhez. Nyomja meg egyszer, majd Ujra,
és tartsa nyomva a taviranyité ki- és bekapcsolasadhoz. Ha az akkumulator toltottségi szintje tul alacsony, toltse fel
hasznélat elétt.

Az akkumulator toltése

USB-C-kabel segitségével csatlakoztassa a haldzati toltét a taviranyitd USB-C aljzatahoz. Korilbelll négy érat vesz
igénybe az akkumulator teljes feltoltése.

. Y
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Konnektor
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A gimbal és a kamera iranyitasa

1. Exponélé-/felvétel gomb: Nyomja meg egyszer J—
fénykép készitéséhez vagy a felvétel elinditaséhoz/ G‘mba‘fé”fsajzh f
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Atkapcsolo

video méd kozotti valtashoz.

3. Gimbaltércsa: Vezérli a gimbal dontését. .
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A drén iranyitasa

A botkormanyok irdnyitjak a dron orientécidjat (pan), elére/hatra mozgasat (pitch), magassagat (géz), és a balra/
jobbra mozgasat (roll). A botkormany méd meghatarozza az egyes karok funkcidjat. Harom elére programozott
maod (1. méd, 2. méd és 3. mod) ll rendelkezésre, és egyedi médokat allithaték be a DJI Fly alkalmazasban. Az
alapértelmezett méd a 2. mod.

1. méd

Bal kar Hﬁme 3 Jobb kar ’
T | ~ &
i W)
' )4
@ C) @ (ow) | =»
2.moéd |
Bal kar - : Jobb kar Hﬁm
T i i Z
®+ @ 4
4 i
Le ; 4
@ Q i )  [Cew) < =
3. moéd

Bal kar Elére Jobb kar

Felfelé
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¥ ¥ 3
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‘ Fordulis balra Fordulés jobbra

Hétra

o) & | »

Balra Jobbra
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Taviranyité
(2.méd) (

Drén
Jelzi az orr irényat)

Megjegyzések

Mozgassa a bal oldali irdnyitdkart felfelé vagy lefelé
a dron magassagéanak véltoztatasara. Tolja a kart fel
az emelkedéshez, le az ereszkedéshez. Minél jobban
eltdvolodik az irdnyitokar a kozépsé poziciotdl, anndl
gyorsabban valtoztatja a drén a magassagat. Mindig
6vatosan mozditsa a botkorményt a hirtelen és vératlan
magassagvaltozas elkertlésére.

Az irdnyitokart balra vagy jobbra mozditva korméanyozhat
és irdnyithatja a drén elfordulasat. Az irdnyitdkart balra
tolva a drén az éramutaté jarasaval ellentétes iranyba,
jobbra tolva pedig az éramutato jarasaval megegyezé
irdnyba fordul. Minél jobban eltavolodik az iranyitokar
a kozépsé poziciotol, annal gyorsabban fordul a dron.

Mozgassa ajobb iranyitokart fel és le a drén dontéséhez.
Tolja fel a botkorményt az elére repiiléshez és le a hatra-
felé repliléshez. Minél jobban eltavolodik az irdnyitdkar
a kozépsé poziciotol, anndl gyorsabban mozog a drén.

A jobb iranyitdkart balra vagy jobbra mozditva valtoz-
tathatja a drén oldalirdnyd mozgasat. Tolja balra a balra
replléshez, és jobbra a jobbra reptiléshez. Minél jobban
eltdvolodik az irdnyitokar a kozépsé poziciotdl, anndl
gyorsabban mozog a drén.

Repiilésmad valto

Akapcsolo dtkapcsolasaval vélaszthatja ki a kivant replési modot.

Allas
Sport
Normal

Allvany

Repilési méd
Sport méd
Normél maéd

Allvény méd

NORMAL
TRIPOD — | — SPORT
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Repiilési sziinet/RTH gomb

Nyomja meg egyszer, hogy a drén fékezzen és egyhelyben lebegjen. Ha a drén QuickShots, RTH vagy automatikus
leszéllas kdzben van, nyomja meg egyszer, hogy kilépjen a folyamatbdl, és aztan fékezzen.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az RTH gombot, amig a tavirdnyité hangjelzést nem ad az RTH inditasakor. Nyomja
meg ismét a gombot az RTH torlésére, és visszakapja a dron feletti iranyitast. Tovabbi informéciét a Hazatérés (RTH)
szekcidban talal.

Testre szabhaté gombok

Lépjen be a DJIFly alkalmazasban a System Settings (Rendszerbedllitésok) pontba, majd vélassza a Control (Irdnyitas)
pontot ennek a gombnak a testre szabasédhoz. A funkciok kozott taldlja a gimbal kézépre allitasat, a kiegészits LED
bekapcsolasat, és a valtast térkép és él6 nézet kozott.

Taviranyité riasztas

Ataviranyité figyelmeztets hangjelzést ad az RTH sordn, vagy ha az akkumulator toltottségi szintje alacsony (6-10%).
Az alacsony akkumuldtorszint riasztast a bekapcsolé gomb megnyomasaval lehet toroini. A kritikus akkumulétorszint
riasztast (5% alatt) azonban nem lehet toréini.

Optimalis jelatviteli zéna

A drén és a tavirdnyito kozotti jelatvitel akkor a legmegbizhatébb, amikor az antennék a drénhoz képest az aldbbi
&bran lathaté modon alinak:

Gyenge

Gyenge

g

Optimalis jelatviteli zéna
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A tavirdnyité 6sszekapcsoldsa

A tavirdnyitot kiszallités elétt mar dsszekapcesoltdk a drénnal. Osszekapcsolasra csak akkor van sziikség, amikor

elészor hasznal Uj tavirdnyitdt. Az Uj tavirdnyitd hozzakapcsolasdhoz az aldbbi lépések szlikségesek:

1. Kapcsolja be a taviranyitot és a dront.

2.Inditsa el a DJI Fly alkalmazast.

3. A kamera nézetben koppintson a e e e ikonra, és valassza a Control > Connect to Aircraft (Irdnyitas > Kapcsolddas
a drénhoz) pontot.

4. Nyomja meg a dron bekapcsolégombjat négy masodpercnél hosszabban. A drén egyszer sipol, jelezve, hogy
készen &l a kapcsolddasra. A dron kétszer sipol, jelezve, hogy az &sszekapcsolés sikeres. A taviranyité akkumula-
torszintjelzé LED-jei folyamatosan vilagitanak.

Q « Ellendrizze, hogy a taviranyité 0,5 m tavolsdgon belll tartézkodik a dréntdl az 6sszekapcsolddas alatt.
« Atdviranyité automatikusan megszakitja a kapcsolddast a drénnal, amennyiben Uj tavirdnyitot kapcsolnak
ugyanahhoz a drénhoz.

/\ - Minden felszallés el6tt teljesen t8ltse fel a téavirdnyitot. A tvirdnyité figyelmezteté hangjelzést ad, ha az
akkumulator toltottségi szintje alacsony.

+ Ha a tavirdnyitd be van kapcsolva, és nem hasznélja 5 percig, akkor figyelmezteté hangjelzést ad. Hat
perc utdn a drén automatikusan kikapcsol. Mozgassa az irdnyitdkarokat vagy nyomjon meg egy gombot,
hogy megsziintesse a figyelmeztetést.

- Allitsa be a mobileszkéz-tartét, hogy a mobileszkdz biztonsdgosan régzitve legyen.

« Teljesen tdltse fel azakkumulatort legalabb haromhavonta, hogy fenntartsa az akkumulator megfelelé allapotét.
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DJI Fly alkalmazas

Ez a szakasz bemutatja a DJI Fly alkalmazas
f6 funkcioit.
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DJI Fly alkalmazas

Inditsa el a DJI Fly alkalmazast, és Iépjen be a kezd6képernydre.

ré Skypixel

Academy (Akadémia)

Koppintson ajobb felsé sarokban lathaté ikonra, az Akadémidba valé belépéshez. Termék ttmutatdk, replléstippek,
repUlésbiztonsag és kézikonyvek tekinthetdk itt meg.

Album

Lehet6vé teszi, hogy megtekinthesse a DJI Fly és a telefonja albumat. A Create (Alkotds) tartalmazza a sablonokat
és a Pro pontot. A sablonok automatikus szerkesztési funkciokat kinalnak az importélt felvételekhez. A Pro lehetévé
teszi a felvételek manudlis szerkesztését.

SkyPixel
Lépjen be a SkyPixelbe a tobbi felhasznélé éltal megosztott videdk és fényképek megtekintéséhez.

Profil

Fidkinformaciok megtekintése, repiilési adatok, DJI férum, online druhaz, Find My Drone (Keresd meg a dronomat)
funkcid és egyéb bedllitasok elérésére.
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Camera View (Kameranézet)

17 In Flight

9
10
16
11
Tm/s 1.6m/s 5 =
H6m D 12m 4 0 ' 12

. Replilési méd
N: Megjeleniti az aktudlis repilési médot.

N

. Rendszeréllapot-jelz6 sav
Replilés kdzben: Jelzi a dron replilési dllapotét és a kiilonbozé figyelmeztetd lizeneteket jelenit meg.

w

. Az els6 és hatso vizudlis rendszerek allapota
T :Azikon teteje jelzi az ellils6 vizudlis rendszer allapotat, az ikon alja jelzi a hatsé vizudlis rendszer allapotat.
Az ikon fehér, amikor a vizudlis rendszer megfelel6en mkodik, és piros, amikor a vizudlis rendszer nem érheté
el.

4. GPS-éllapot
&,ll: Az aktudlis GPS-jeler6sséget mutatja.

5.Videdatvitel kapcsolat jeleréssége
2 : Jelzi a videdatvitel er6sségét a dron és a taviranyitd kozott.

6. Akkumulatorszint
80: Az akkumuldtor aktulis toltottségi szintjét mutatja.

7. Akkumulator-informéacio
25'13: Koppintson az akkumulator adatainak megjelenitéséhez, mint az akkumulator hémérséklete, feszltsé-
ge, illetve a repllési idé.

8. Rendszerbeallitasok
® o o : Koppintson a biztonségi, irdnyitasi és atviteli informacidkért.

Biztonsag

Reptilésvédelem: Koppintson a max. magassag, max. tavolsag, Auto RTH magassag bedllitdsahoz, és a kiindulépont
frissitéséhez.

Repuléstdmogatas: Az ellils6 és hatso vizudlis rendszer be van kapcsolva, ez azt jelenti, hogy a drén érzékeli és
elkertli az akadélyokat, ha az akadalyérzékelés be van kapcsolva. A drén nem képes kikerdini az akadélyokat, ha az
akadalyérzékelés ki van kapcsolva. Az APAS csak akkor mUikodik, ha be van kapcsolva.

Erzékelsk: Koppintson az IMU és az iranytd allapoténak megtekintéséhez, és a kalibralas elinditésahoz, ha sziikséges.
A felhasznalé ellenérizheti a kiegészité LED-et és feloldhatja a GEO zéna bedllitdsokat.

A specidlis biztonsagi beallitdsok kozé tartozik a dron viselkedésének bedllitésa, ha a taviranyito jele elvész, és hogy
mikor lehet ledllitani a légcsavarokat a repllés soran. Az Emergency Only (Csak vészhelyzetben) azt jelzi, hogy a
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motorokat csak vészhelyzetben szabad megéllitani repiilés kdzben, példaul ha ttkozés tortént, a motor elakadt,
a drén forog levegében, vagy ha a dron nem irdnyithatd és nagyon gyorsan emelkedik vagy siillyed. Az Anytime
(Barmikor) azt jelzi, hogy a motorok ledllithatdk repllés kézben barmikor, ha a felhasznélé végrehajtja a karkombi-
nacié parancsot (CSC). A motorok ledllitésa reptilés kdzben a drén lezuhanasat eredményezi.

A Find My Drone (Keresd meg a drénomat) funkcié segit megtalalni a drént a foldon.

Control (Irdnyités)

Aircraft Settings (Drénbeallitasok): Koppintson a mértékegységek bedllitdsdhoz.

Gimbal Settings (Gimbalbeéllitasok): Koppintson a gimbalmdéd bedllitadsdhoz, a gimbal forgésanak engedélyezéséhez,
Remote Controller Settings (Tavirdnyité-beallitasok): Koppintson a testre szabhaté gomb funkciéjanak megadasahoz,
a tavirdnyité kalibrélasahoz, a telefon toltésének bekapcsolasahoz a csatlakoztatott iOS eszkozon, és az irdnyitdkar
maodok kozti véltashoz. Gybzédjon meg réla, ismeri az irdnyitdkar méd mikodését, mielétt arra a médra valt.
Beginner Flight Tutorial (Kezd& repulési oktatéanyag): Tekintse meg a reptilési bemutatét.

Connect to Aircraft (Kapcsolédas a drénhoz): Ha a drén nincs 6sszekapcsolva a tavirdnyitéval, koppintson az 6sz-
szekapcsolds megkezdéséhez. Kamera

Kameraparaméterek bedllitasai: A felvételi mddnak megfeleléen kilonbézé bedllitdsokat jelenit meg.

Felvételi médok Beallitasok

Fotd Fényképformatum és méret

Videdfelvétel Vided formatuma, szin, kddolasi formatum és videdfeliratok

QuickShots Vided formatuma, felbontés és videdfeliratok

Hyperlapse Vided formatuma, felbontas, fotd tipusa, villédzésmentesités és Shot Frame
Panordma Fotd tipusa

Altalanos beallitasok: Koppintson a hisztogram megtekintéséhez és beéllitasdhoz, tilexponélasi figyelmeztetéshez,
racsvonalakhoz, fehéregyensulyhoz, HD fotok automatikus szinkronizaldsahoz és a felvétel gyorsitétarahoz.
Tarhely: A felvételeket a drénon vagy microSD kértyan lehet tarolni.
Gyorsitétar-bedllitdsok: Bedllithatja a gyorsitotarazést felvételhez és a maximélis vided gyorsitétar-kapacitast.
Atvitel
Felbontas, frekvencia és csatornamdéd-bedllitasok.
Névjegy
Részletek az eszkdzzel kapcsolatban, firmware-informéci, az alkalmazas- és akkumulatorverzié és egyebek.
9. Felvételi modok
@ Fotd: Egyszeri felvétel, 48MP, Intelligens, AEB, sorozatfelvétel és idézitett felvétel.
Vided: Normal (4K 24/25/30/48/50/60 fps, 2.7K 24/25/30/48/50/60 fps, 1080p 24/25/30/48/50/60 fps),
HDR (4K 24/25/30 fps, 2.7K 24/25/30 fps, 1080p 24/25/30 fps), lassitott felvétel (1080p 120/240 fps).
Panordma: Gémb, 180 °, széles 1&tdsz6gui és fliggdleges. A dron automatikusan tobb fényképet készit a kivélasztott
panoramatipusnak megfelelen, és létrehoz egy panoramafelvétel.
QuickShots (Gyorsfelvétel): Valaszthat a Dronie, a Circle (Kor), a Helix (Spirdl), a Rocket (Rakéta), a Boomerang
(Bumerang) és az Asteroid (Aszteroida) kozul.
Hyperlapse: Vélaszthat a Free (Szabad), Circle (Kér), Course Lock (Rgzitett palya) és Waypoint (Utszakaszpont)
kozll. A Free és a Waypoints tdmogatja a 8K felbontast.
10. Exponalé-/felvétel gomb
@ : Koppintson fénykép készitéséhez vagy a felvétel elinditasdhoz/ledllitdsahoz.

11. Lejatszas
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I :Koppintson alejétszasba valo belépéshez, ahol megtekinthetia frissen készilt fényképeket és videdfelvételeket.
12. Kameramod-kapcsold
:Vélasszon az automatikus és manudlis médok kozil fotémodban. Manuélis médban bedllithatja a zarid 6t
és az 1SO értéket. Auto médban, az AE-rogzitést és az EV-értékét lehet bedllitani.
13. Drén téjolésa
/:\ : Megjeleniti a dron téjolasat valds idében.

14. Replilési telemetria
D 12m H 6 m 1.6 m/s 1 m/s: Megjeleniti dron és a kiinduldpont kozotti tavolsagot, a kiinduloponttol mért
magassagot, a drén vizszintes sebességét és a drén fliggéleges sebességét.

15. Térkép
: Koppintson a térkép megtekintéséhez.

16. Automatikus felszallas/leszallas/RTH
& 7 & Koppintson az ikonra. Amikor az tizenet megjelenik, nyormja meg hosszan a gombot az automatikus
fel- vagy leszallas kezdeményezéséhez.
Koppintson erre é az intelligens RTH inditasahoz, és a dron visszatér az utolsé rogzitett kiindulopontjara.

17.Vissza

< Koppintson a kezdélapra val6 visszatéréshez.
Huzzon keretet a téma koril kamera nézetben a FocusTrack bekapcsolasahoz. Nyomja meg hosszan a képernyén,
hogy megjelenjen gimbalbedllitd cstszka gimbal szogének beéllitasahoz.

/\ + Ugyeljen arra, hogy teljesen feltoltse mobileszkozét a DJI Fly elinditasa elétt.

+ A DJI Fly hasznalatahoz mobil adatkapcsolat sziikséges. Forduljon a mobilszolgaltatéjahoz az adatforgalmi
dijszabésért. Ha mobiltelefont hasznal megjelenité mobileszkozként, NE fogadja a telefonhivasokat vagy
hasznéljon SMS-t replés kozben.

+ Olvassa el alaposan az 6sszes biztonsagi tippet, figyelmezteté lzenetet és nyilatkozatot. Ismerje meg a
vonatkozo rendeleteket a tertleten. Kizarolag On felel&s azért, hogy tisztaban legyen az &sszes vonatkozd
eléirdssal, és azoknak megfelelé modon repljon.

a. Olvassa el és értelmezze a figyelmeztetd tzeneteket, miel&tt az Automatikus felszéllas és Automatikus
leszallas funkciokat hasznalna.

b. Olvassa el és gondolja 4t a figyelmeztetd tizeneteket és a nyilatkozatot, miel6tt bedllitand az alapértel-

mezett magassagi korldtot meghalado értéket.

c.Olvassa el és értse meg a figyelmezteté Uizeneteket és a nyilatkozatot, mielétt a repilési mddok kdzott véltana.

d.Olvassa el és gondolja at a figyelmeztets lizeneteket és a nyilatkozatot a GEO zénakra és azok kornyékére
vonatkozoéan.

e.Olvassa el és értelmezze a figyelmeztetd lizeneteket, mielétt az intelligens repllési modokat hasznalna.

+ Azonnal szélljon le a drénnal biztonsagos helyen, ha erre figyelmeztetd jelzést ad az alkalmazas.

« Tekintse at az alkalmazasban megjelend dsszes figyelmezteté Gizenetet az ellenérzolistan minden repiilés elétt.

+ Hasznalja az alkalmazason beldli oktatéprogramot a replilés gyakorldséara, ha még soha nem vezetett drént,
vagy ha nem rendelkezik kell6 tapasztalattal a drén biztonsagos mikodtetéséhez.

- Minden repllés elétt az internetre csatlakozva tarolja el a terlet térképét, ahol repulni kivan a dronnal.

- Az alkalmazas Ugy lett kialakitva, hogy segitse az 6n munkgjat. Hasznélja a jozan itél6képességét, és NE
tédmaszkodjon az alkalmazasra a dron iranyitdsaban. Az alkalmazast a DJI Fly alkalmazas Felhasznalasi
feltételei és a DJI Adatvédelmi irdnyelvek alapjan hasznalhatja. Olvassa el figyelmesen az alkalmazasban.
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Repiilés

Ez a rész bemutatja a biztonsagos repilés
gyakorlasat és a repulési korlatozésokat.
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Repiilés

Arepllési el6késziletek befejeztével javasoljuk a replilési képességek fejlesztését és a biztonsagos reptilés gyakor-
lasat. Ugyeljen arra, hogy minden repiilésre nyilt tertleten kertiljon sor. Nézze &t a Tavirdnyité és DJI Fly szakaszokat
a droén irdnyitasahoz hasznalt taviranyitd és alkalmazas megismeréséhez.

A repUlés kdrnyezeti kdvetelményei

1. Ne hasznélja a dront kedvezétlen idgjarasi koriimények kozt, 10 m/s-t meghaladd szélsebességnél, esében,
hoban és kodben!

2. Csak nyilt teriiletek felett repilion. Csak nyilt terliletek felett repiljon. A magas épitmények és a nagy tomegu
fémszerkezetek megzavarhatjak a fedélzeti irdnyt( és a GPS-rendszer mukodését. Javasoljuk, hogy a drénnal
legaldbb 5 m tavolsagot tartson az épitményektdl.

3. Kerilje az akadalyokat, a tomeget, a nagyfesziiltség villamosvezetékeket, a fakat és a vizfellileteket. Javasoljuk,
hogy a drénnal legaldbb 3 m magassagot tartson viz felett.

4. Az interferencia minimalizélasa érdekében kerllje a magas elektromagnesességu tertleteket, mint példaul az
elektromos vezetékek, transzforméatorallomasok, elektromos aldlloméasok és misorszord toryok kornyékét.

5. A drén és az akkumulator teljesitménye nagyban fligg az olyan kérnyezeti tényezéktdl, mint a légstirtiség és
-hémérséklet. Legyen évatos, ha 5000 méter vagy nagyobb tengerszint feletti magassagon repiil: az akkumulétor
és a drén teljesitménye csokkenhet.

6. A Mavic Air 2 nem képes GPS-t hasznalni sarkvidéki tertileteken. Hasznalja az alsé vizuélis rendszert, amikor ilyen
helyeken repdil.

7. Ha mozgo fellletrdl, példaul mozgd hajérédl vagy jarmdirél szall fel, replljon dvatosan.
Repuilési korlatozésok és GEO zénak

A piléta nélkdli 1égi jarmivek (UAV) mikodtetéinek el kell fogadniuk a fliggetlen testiletek, a Nemzetkozi Polgari
Repulési Szervezet (ICAO) és a Szovetségi LégUgyi Hivatal (FAA), valamint a helyi léglgyi hatésagok szabalyait. Bizton-
sagi okokbdl bizonyos replilési korlatozasok alapértelmezésben aktivak, hogy segitsék a vasarlot a dron biztonsagos
és torvényes hasznalatdban. A felhasznalé beallithatja a magassagra és tavolsagra vonatkozo repiilési korlatokat.

A magassagi és tavolsagi korlatozas, valamint a GEO zonak 6sszehangoltan mikodnek a repllésbiztonsag elérésére,
ha a GPS elérhetd. Csak a magassag korldtozhatd, ha a GPS nem elérheté.

Repiilési magassag és tavolsag korlatai

A replilési magassag és tavolsag hatérait megvaltoztathatja a DJI Fly alkalmazasban. A beéllitasok alapjan a drén
az aldbbi adatokkal rendelkezé hengerben repil majd:

Legnagyobb repiilési Legnagyobb
magassag Sugar
Kiindulépont

Drén magassaga
bekapcsolédskor

i
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Mavic Air 2 felhasznaloi kézikonyv

Ha a GPS elérheté

Repdlési korlatozasok DJI Fly alkalmazas Drénéllapotjelzé

A drén magassaga nem halad- | Figyelmeztetés:
Max. magassag | hatja meg a megadott értéket. | Maximalis magassag elérve

A z6ld és a piros felvéltva villog

A repllés tévolsdganak a Figyelmeztetés:
Max. sugéar megadott sugaron beldl kell Tavolsagi korlat elérve
maradnia.

Csak az alsé vizudlis rendszer elérhetd

Replilési korlatozasok DJI Fly alkalmazas | Drén éllapotjelzék

A magasséag 5 m-re korlatozodik, amikor a GPS-
jel gyenge és az alsé vizuélis rendszer aktiv. A | Figyelmeztetés:
magassag legfeljebb 30 méter lehet, amikora |Maximalis magassag
GPS-jel gyenge és nem mikadik az also vizudlis| elérve.

rendszer.

A z6ld és a piros felvéltva
villog

Max. magassag

Max. sugéar Sérgan villog

A

Ha erés a GPS-jel minden bekapcsolasnél, az 5 m vagy 30 m magassagi korlat automatikusan érvény-
telenné valik.

Ha a dron egy GEO zénéban van, és gyenge vagy nincs GPS-jel, a drén éllapotjelzéje pirosan vilagit 6t
maésodpercig, tizenkét masodpercenként.

Ha a dron a korlatozéson kiviilre szall, on tovabbra is képes lesz iranyitani, de messzebbre nem reptet-
heti. Amennyiben a drén elhagyja a legnagyobb sugarnyi tavolsagot, magétol visszaszall a megfelelé
tavolsagra, amikor erés a GPS+jel.

Biztonsagi okbdl ne reptesse a drént repterek, autopalyék, vasutallomasok, vasitvonalak, varoskézpontok
vagy egyéb érzékeny teriletek kbzelében. A drént kizérdlag a latétavolsdgan belil reptesse.

GEO z6nak

A GEO z6nék megtaldlhaték a DJI hivatalos honlapjan: http://www.dji.com/flysafe. GEO zonék kilonbozé kategori-
dkba sorolédnak, és olyan helyeket tartalmaznak, mint repllSterek, leszallopélyak, ahol ember vezette 1égi jarmavek
kozlekednek kis magassagban, orszaghatarok és érzékeny helyek, példaul erémivek.

Uzenetek jelennek meg a DJI Fly alkalmazéasban, amelyek figyelmeztetik a felhasznalét a kézeli GEO zénékra.

Repuilés eldtti ellendrzélista

1. Ellendrizze, hogy a taviranyitd, a mobileszkéz és az intelligens akkumulator teljesen fel van toltve.

2. Ellenérizze, hogy az intelligens akkumulator és a légcsavarok biztonsagosan régzitve vannak.

3. Ellendrizze, hogy a drén karjai ki vannak-e hajtva.

4. Ellenérizze, hogy a gimbal és a kamera megfeleléen mukodik.

5. Ellenérizze, hogy semmi nem akadélyozza a motorokat, és a mikodéstik normélis.

6. Ellendrizze, hogy a DJI Fly alkalmazas sikeresen csatlakozott a dréonhoz.

7. Ellenérizze, hogy a kamera lencséje és a vizualis rendszer érzékeléi tisztak.

8. Csak eredeti vagy a DJI altal jovahagyott alkatrészeket hasznaljon. Nem eredeti vagy nem a DJI &ltal jévahagyott
gyartoktol szarmazo alkatrészek lizemzavart okozhatnak és veszélyeztethetik a biztonsagot.
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Automatikus felszallas/leszallas
Automatikus felszallas

Akkor hasznélja az automatikus felszallast, ha a drén éllapotjelzéje zolden villog.

1. Inditsa el a DJI Fly alkalmazast, és Iépjen be kameranézetbe.

2. Menjen végig a replilés elétti ellenérzési lista minden [épésén.

3. Koppintson a é ikonra. Ha a feltételek biztonsagosak a felszallashoz, nyomja meg hosszan a gombot a meg-
erésitéshez.

4. A dron felszall, és 1,2 méterrel a talaj felett lebeg.

A . A dron allapotjelzé jelzi, hogy a drén a GPS-t és/vagy az alsé irdnyuld vizudlis rendszert hasznélja repu-
lésiranyftasra. Erdemes megvérni a megfeleléen erés GPS-jelet az automatikus felszéllés hasznalata elétt.
« NE szélljon fel mozgo feluletrdl, példaul a mozgd hajorél vagy jarmrdl.

Automatikus leszallas

Akkor hasznalja az automatikus leszallast, ha a drén éllapotjelzéje zélden villog.

1. Koppintson a ¥ ikonra. Ha a feltételek biztonsagosak a leszéllashoz, nyomja meg hosszan a gombot a meg-
erésitéshez.

2. Az automatikus leszéllas torolhets a @ ikonra koppintva.

3. Ha a vizudlis rendszer normélisan muikodik, a leszélldsvédelem bekapcsol.

4. A motorok ledlinak a leszallas utan.

A . valasszon medgfelelé helyet a leszallashoz.

A motorok inditasa/leéllitasa
A motorok inditasa

A karok egylttes utasitasaval lehet beinditani a motorokat. Mind a két kart az alsé belsé vagy kilsé sarokig kell
nyomnia motorok inditasdhoz. Miutan a motorok forogni kezdtek, a két kart egyszerre kell visszaengedni a helyére.

A motorok leéllitasa

A motorok ledllitaséanak két médja van.

1. 1. modszer: Amikor a replil6gép leszallt, nyomja meg és tartsa lenyomva a bal oldali kart lefelé. A motorok harom
maésodperc utan leéllnak.

2.2.modszer: A dron leszéllasat kovetden tolja lefelé a bal kart, majd hajtsa végre ugyanazt az egylttes karutasitast,
amivel beinditotta a motorokat (lasd foljebb). A motorok azonnal leélinak. Ha a motorok leélltak,
engedje fel mindkét kart.
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1. modszer 2. modszer

Motorok leallitasa repiilés kozben

A motorok ledllitasa repllés kozben a drén lezuhanasat eredményezi. A motorokat csak vészhelyzetben szabad
medgallitani repllés kozben, példaul ha itkdzés tortént, vagy ha a drén nem irdnyithaté, nagyon gyorsan emelkedik
vagy sullyed, forog a levegében vagy ha a motor elakadt. A motorok ledllitdsahoz repiilés kdzben hajtsa végre
ugyanazt az egyUttes karutasitast, amivel beinditotta a motorokat. Ez az alapértelmezett bedllitds megvaltoztathatd
a DJI Fly alkalmazasban.

Probarepulés
Felszallasi/leszallasi eljarasok

1. Helyezze a dront nyitott, lapos tertiletre, a dron éllapotjelzé pedig nézzen 6n felé.

2. Kapcsolja be a drént és a taviranyitot.

3.Inditsa el a DJI Fly alkalmazast, és [épjen be kameranézetbe.

4.Varja meg, amig a drén éllapotjelzék zolden villognak, jelezve, hogy a kiindulépont régzitésre kerdilt, és most
maér biztonsagosan repulhet.

5. Finoman tolja elére a gazkart a felszallashoz, vagy hasznélja az automatikus felszallst.

6. HUzza hétra a gazkart vagy hasznélja az automatikus leszallast a dron leszéllitaséhoz.

7. Leszéllas utan nyomja le a gazkar, és tartsa ott. A motorok harom masodperc utan leédlinak.

8. Kapcsolja ki a dront és a taviranyitot.

Videofelvételre vonatkoz6 javaslatok és 6tletek

1. Areplilés el6tti ellenérzé lista célja, hogy segitse a biztonsagos repilést, és biztositsa videofelvételt készitésének
lehetéségét replilés kozben. Minden egyes repllés elétt menjen végig a repiilés elétti ellenérz listan.

2. A DJI Fly alkalmazasban valassza ki a kivant gimbal-tGzemmaodot.

3. Csak N-médban vagy T-moédban repllve készitsen videdfelvételeket.

4.NE repiljon rossz id¢jarasi kortlmeények kozott, példaul esébe vagy szélbe.

5.Valasszon az igényeinek legjobban megfelelé kamerabeéllitasokat.

6. Folytasson probarepliléseket repllési Utvonalak kialakitdsahoz és a helyszinek elézetes megismerésére.

7. Ovatosan béanjon a vezérl6karokkal, hogy a drén siman és egyenletesen mozogjon.

45



Fluiggelék
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Fiiggelék
MUszaki adatok

Drén
Felszallésuly
Méret (HxSZxM)

Atlés méret

Max. emelkedési sebesség
Max. ereszkedési sebesség

Maximalis sebesség (tenger-
szinthez kozel, szélcsendben)

Tengerszint feletti legnagyobb
magassagon elérhetd szolgéltatas

Max. repulési idé

Max. lebegési idé (szélcsendben)
Max repulési tavolsag:

Max. szélsebesség-ellenallas

Maximalis d6lésszog
Max. sz6gsebesség

Makodési hdmérséklet
GNSS

Mukodési frekvencia
Addteljesitmény (EIRP)

Lebegési pontossagi tartomany

Belsé tarhely
Gimbal

Mechanikus tartomany
Szabéalyozhato tartomany

Stabilizacié
Max. iranyitési sebesség (d6lés)
Szégrezgés-tartomany

570 ¢
Osszecsukva: 180x97x84 mm
Kinyitva: 183x253x77 mm
302 mm

4 m/s (S-mod)

4 m/s (N-méd)

3 m/s (S-méd)

3m/s (N-méd)

19 m/s (S-méd)

12 m/s (N-méd)

5m/s (T-méd)

5000 m

34 perc (18 km/h replilési sebesség mellett, szélcsendben mérve)

33 perc

18,5 km

10 m/s (5-6s fokozat)

35° (S-mod)

20° (N-mod)

250°/s (S-mod)

250°/s (N-méd)

0°C és40°C (32° és 104° F) kozott

GPS + GLONASS

2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz

2,400-2,4835 GHz

<26 dBm (FCC), <20 dBm (CE), <20 dBm (SRRC) , <20 dBm (MIC)
5,725-5,850 GHz:

<26 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <26 dBm (SRRC)

Flggdleges: 0,1 m (vizualis helymeghatarozassal); £0,5 m (GPS helymeg-
hatarozassal)

Vizszintes: Vizszintes: £0,1 m (vizudlis helymeghatarozéssal); +1,5 m (GPS
helymeghatérozassal)

8GB

Dontés (tilt): —135° és +45° kozott

Orsozas (roll): =45° és +45° kozott

Pasztazas (pan): —100° és +100° kozott

Délés (Tilt): =90 és 0° kozott (alapértelmezett), —90° és +24° kozott (kiter-
jesztett)

Pasztazas (pan): —80° és +80° kozott

3-tengelyes (d6lés, billentés, pasztazas)

100%/s

+0,01°
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Erzékel6rendszer
Elsre

Hatra

Lefelé

Mdikodési kormnyezet

Kamera
Erzékeld
Objektiv

Elektronikus zarsebesség
Maximalis képméret

Fényképkészitési mddok

Videofelbontas

Max. videobitrata

Tamogatott fajlrendszerek

Fényképformatumok
Videoformatum

48

Erzékelt precizids mérési tartomany: 0,35-22,0 m
Erzékelési hatotav: 0,35-44 m

Tényleges érzékelési sebesség: <12 m/s

FOV: 71° (vizszintes), 56° (fligg6leges)

Erzékelt preciziés mérési tartomany: 0,37-23,6 m
Erzékelési hatotav: 0,37-47,2 m

Tényleges érzékelési sebesség: <12 m/s

FOV: 44 ° (vizszintes), 57 ° (figgdleges)
Infravoros érzékel mérési tartomany: 0,1-8 m
Lebegési tartoméany: 0,5-30 m

Vizudlis érzékeld lebegési tartomény: 0,5-60 m

Nem fényvisszaverd, megkulonboztethet6 fellletek, >20% diffiz visszave-

r6-képességgel; megfelelé megvilagitas lux >15

1/2"CMOS, tényleges pixelszam: 12/48 MP
Latémez6 (FOV) 84°

35 mm-es formatumnak megfelels: 24 mm Rekesz: /2.8
Fékusz: 1 m-tél eo

Vided:

100-6400

Fotd (12 MP): 100-3200 (auto) 100-6400 (manuélis)
Foto (48 MP): 100-1600 (auto); 100-3200 (manualis)
8-1/8000 s

48 MP: 8000x6000

12 MP: 4000x3000

Egyszeri felvétel: 12 MP/48 MP

Sorozatfelvétel: 12 MP, 3/5/7 képkocka

Automatikus expozicio (AEB): 12 MP, 3/5 képkocka 0,7EV lépéskozzel
|dézitett: 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 mésodperc
SmartPhoto: 12 MP

HDR Panorama:

Fliggdleges (3x1): 3328x8000 képpont (SzxM)
Széles (3%x3): 8000x6144 képpont (SzxM)

180° panordma (3x7): 8192x3500 képpont (SzxM)
GOmb (3x8+1): 8192x4096 képpont (SzxM)

4K Ultra HD: 3840%2160 24/25/30/48/50/60 fps
2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60 fps

FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps
4K Ultra HD HDR: 3840x2160 24/25/30 fps

2.7K HDR: 2688%1512 24/25/30 fps

FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps

120 Mbps

FAT32

exFAT (ajanlott)

JPEG/DNG (RAW)

MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)



Taviranyito

Mukodési frekvencia

Maximalis atviteli tavolsag (aka-
dély- és interferenciamentesség
esetén)

Mkoédési hmérséklet
Addteljesitmény (EIRP)

Akkumulator kapacitasa
Mdikodési dram/feszlltség

Tamogatott mobileszkdz mérete

(MxSzxV)

Tamogatott USB-aljzattipusok
Videoatviteli rendszer

El6 nézet minésége

Vided kédolasi formatum
Max. bitrata

Késleltetés (kornyezeti feltételek-

tél és mobileszkéztél fliggéen)
Tolté

Bemenet

Kimenet

Névleges teljesitmény
Intelligens akkumulator
Akkumulator kapacitasa
Feszlltség

Max. toltési feszlltség
Akkumulatortipus

Energia

Suly

Toltési hémérséklet

Max. toltési teljesitmény
Alkalmazas

Alkalmazas

Szikséges operaciods rendszer
SD-kartyak

Tamogatott SD-kértyak

2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz

10 km (FCQ)

6 km (CE)

6 km (SRRC)

6 km (MIC)

5°C és 40°C (41° és 104°F) kozott
2,400-2,4835 GHz:

Mavic Air 2 felhasznaloi kézikonyv

<26 dBm (FCC), <20 dBm (CE), <20 dBm (SRRC) , <20 dBm (MIC)

5,725-5,850 GHz:

<26 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <26 dBm (SRRC)

5200 mAh

1200 mA@3.7 V (Android eszkoz)

700 mA@3.7 V (i0S eszkdz)
180%86x10 mm

Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C

OcuSync 2.0
720p@30fps/1080p@30fps
H.265

120 Mbps

120-130 ms

100-240V, 50/60 Hz, 13 A

Akkumulator: 13,2V, 2,82 A
USB:5V/2 A
38W

3500 mAh

11,55V

132V

LiPo 35

40,42 Wh

198 ¢

5°C &5 40°C (41° és 104°F) kozott
38W

DJI Fly

iOS v10.0.2 vagy Ujabb; Android v6.0 vagy Ujabb

UHS-I Speed Grade 3 mindsitésti microSD kartya
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Ajanlott microSD-kartyak SanDisk Extreme PRO 64GB U3 V30 A2 microSDXC
SanDisk High Endurance 64GB U3 V30 microSDXC
SanDisk Extreme 64GB U3 64GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 128GB U3 V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 256GB U3 A2 microSDXC
Lexar 667x 64GB U3 V30 A2 microSDXC
Lexar High-Endurance 64GB U3 V30 microSDXC
Samsung EVO Plus (Yellow) 64GB U3 V30 microSDXC
Samsung EVO Plus (Red) 64GB U3 microSDXC
Samsung EVO Plus 128GB U3 microSDXC
Samsung EVO Plus 256GB U3 microSDXC
Kingston V30 128GB U3 microSDXC
Netac 256GB U3 AT microSDXC

[ranytd kalibraldsa

Javasoljuk, hogy az iranyt(t a kovetkezé esetekben kalibrélja, amikor a szabadban repul :

1. Reptilés drén legutdbbi repllésének helyszinétél 50 km-nél messzebb.

2. A dréon nem replt tobb mint 30 napja.

3. Irdnytlinterferencia-figyelmeztetés jelenik meg a DJI Fly alkalmazasban és/vagy a drén éllapotjelzje felvéltva
villog pirosan és sargan.

Q + NE kalibralja az irdnytdt olyan helyen, ahol magneses interferencia fordulhat el6, mint példaul nagy
mennyiségl magnetit vagy nagy fémszerkezetek kozelében, példaul parkoldhazban, acél erésitést
pincékben, hidakon, auték vagy allvanyzat mellett.

« NE tartson olyan targyakat (példaul mobiltelefon) a dron kozelében a kalibralas soran, amelyek ferro-
magneses anyagokat tartalmaznak.
+ Nem szlkséges kalibralni az iranyt(t beltéri repiléshez.

Kalibralasi eljaras

Keressen nyilt teriiletet, és ott végezze el a kovetkezdket.

1. Koppintson a System Settings (Rendszerbeallitaésok) pontra a DJI Fly alkalmazasban, vélassza Control (Irdnyitas),
majd a Calibrate (Kalibralas) pontot, majd kovesse a képernyén megjelend utasitasokat. Ha a dron éllapotjelzéje
sargan villog, a kalibralas elkezd6dott.

2.Tartsa vizszintesen a drént és forditsa el 360 fokkal. A dronéllapotjelzé folyamatos zold fénnyel vilagit.

3.Tartsa a drént fliggélegesen, és forditsa el 360 fokkal fliggdleges tengelye kordl.

4.Ha a drén éllapotjelzgje pirosan villog, a kalibrélas sikertelen volt. Véltoztassa meg a helyét, és probalja Ujra a
kalibracios eljarast.
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/N - Haadrénallapotjelz6 felvaltva sargan és vorosen villog a kalibrélés elvégzése utan, ez azt jelzi, hogy az adott
hely nem alkalmas a drén reptetésére a magneses interferencia szintje miatt. Keressen masik helyszint.

£ « Figyelmeztetés jelenik meg a DJI Fly alkalmazasban, ha az irdnyt( kalibralasa sziikséges a felszallas elétt.
« Adrén azonnal felszallhat, miutan a kalibralas befejezédott. Ha harom percnél tobbet vér a felszallassal
a kalibrélas utan, akkor lehet, hogy Ujra kell kalibralnia.

Firmware-frissités

Hasznalja a DJI Fly vagy a DJI Assistant 2 for Mavic alkalmazast a dron firmware frissitéséhez.

A DJIFly hasznalata

Amikor csatlakoztatja a dront vagy a taviranyitot a DJI Fly alkalmazashoz, értesitést kap, ha Gj firmware-frissités
érhet6 el. A frissités megkezdéséhez csatlakozzon a mobileszkézzel az internetre, és kévesse a képernyén meg-
jelend utasitasokat. Vegye figyelembe, hogy nem tudja frissiteni a firmware-t, ha a taviranyité nem kapcsolédik a
dréonhoz. Internet szikséges.

A DJI Assistant 2 for Mavic hasznalata

Frissitse a dron és a taviranyito firmware-ét kilon-kilon a DJI Assistant 2 for Mavic hasznélataval.

A drén firmware-ének frissitéséhez a DJI Assistant 2 for Mavic alkalmazason keresztll kdvesse az aldbbi utasitasokat:
1. Inditsa el a DJI Assistant 2 for Mavic alkalmazast, és jelentkezzen be a DJI-fiokba.

2. Kapcsolja be a drént, majd csatlakoztassa egy szamitégéphez az USB-C-csatlakozoéval.

3.Vélassza a Mavic Air 2-t, és kattintson a bal oldali panelen a Firmware Updates (Firmware-frissitések) lehet&ségére.
4. Vélassza ki a frissiteni kivant firmware-valtozatot.

5.Vérja meg a firmware letoltését. A firmware-frissités automatikusan elindul.

6. A firmware-frissités befejezédése utan a drén automatikusan Gjraindul.

A tavirdnyitd firmware-ének frissitéséhez a DJI Assistant 2 for Mavic alkalmazason keresztil kdvesse az alabbi

utasitasokat:

1. Inditsa el a DJI Assistant 2 for Mavic alkalmazast, és jelentkezzen be a DJI-fivkba.

2. Kapcsolja be a taviranyitot, és csatlakoztassa egy szamitégéphez az USB-C csatlakozon keresztil egy Micro USB
kébel segitségével.

3.Vélassza ki a Mavic Air 2 Remote Controller (Mavic Air 2 taviranyitd) pontot, és kattintson a bal oldali panelen a
Firmware Updates (Firmware-frissitések) lehet&ségére.

4. Vélassza ki a frissiteni kivant firmware-valtozatot.

5. Vérja meg a firmware letoltését. A firmware-frissités automatikusan elindul.

6.Varja meg, amig a firmware-frissités végez.
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B

Gy6z6djon meg réla, hogy az 6sszes lépést koveti a firmware frissitéséhez. Ellenkezé esetben a frissités
sikertelen lehet.

A firmware frissitése koriilbelil 10 percet vesz igénybe. Ekdzben eléfordulhat, hogy a gimbal elereszt,
az éllapotjelzé villogni kezd és a drén Ujraindul. Varjon tirelemmel a frissités befejezddéséig.

Ugyeljen ra, hogy a szamitégépnek legyen internet-hozzaférése.

Frissités elvégzése el6tt ellendrizze, hogy az intelligens akkumulator legaldbb 40%-os, a taviranyitd
legaldbb 30%-os toltottségen van.
Ne huzza ki a drént a szamitégépbdl frissités kozben.

Vevészolgalati informacid

Latogasson el a https://www.dji.com/support oldalra, ha tobbet szeretne tudni a vevészolgalatrol, a szervizrél és
a tdmogatasrol.
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DJI-terméktamogatas
http://www.dji.com/support

Ez a tartalom valtozhat.

A legujabb verzié letoltése:
http://www.dji.com/mavic-air-2

Ha barmilyen kérdése van ezzel a dokumentummal kapcsolatban, kérjuk,

lépjen kapcsolatba a DJ-tdmogatéssal a DocSupport@dji.com cimen.

A MAVIC a DJI védjegye.
Copyright © 2020 DJI Minden jog fenntartva.
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