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( N
Q Kulcsszavak keresése

Keressen kulcsszavakra, példaul ,akkumulator” és ,telepités’, a téma megtaldlasahoz. Ha Adobe Readerben olvassd
ezt a dokumentumot, nyomja meg a Ctrl + F (Windows) vagy a Command + F (Mac) billentytket a kereséshez.

{t‘) Navigalas adott témahoz
Tekintse &t témak teljes listdjat a tartalomjegyzékben. Kattintson valamelyik témadra, ha ahhoz a részhez akar ugrani.
A dokumentum nyomtatasa

Ezt a dokumentumot kinyomtathatja nagy felbontasban.
% oA

A kézikonyv hasznalata

Jelmagyarazat

(%) Figyelmeztetés /N Fontos O Tippek és tanacsok Referencia

Olvassa el az els6é hasznalat el6tt

Olvassa el az alabbi dokumentumokat a DJI™ MAVIC™ Mini hasznalata el6tt:
1. Mivan a dobozban

2. Felhaszndldi kézikényv

3. Révid utmutatd

4. Nyilatkozat és biztonsdgi irdnyelvek

Javasoljuk, hogy nézze meg az 6sszes oktatévideodt a DJI hivatalos honlapjan, és olvassa el a nyilatkozatot az
elsé hasznalat el6tt. KészUljon fel az elsé repuilésre a Mavic Mini rovid Utmutatéjanak attekintésével, és olvassa
el a Felhasznaloi kézikonyvet a tovébbi részletekért.

Oktatévideok

Latogasson el az alébbi cimre, vagy olvassa be a jobbra lathaté QR-kédot a Mavic Mini
bemutaté videdinak megtekintéséhez, amelyek bemutatjdk a Mavic Mini biztonségos
hasznalatat:

http://www.dji.com/mavic-mini/info#video

Toltse le a DJI Fly alkalmazast!

Mindenképpen hasznélja a DJI Fly alkalmazast repulés kézben. Olvassa be a jobbra lathaté
QR-kédot a leguijabb verzié letoltéséhez.

A DJIFly alkalmazéas Android-véltozata Android 6.0 vagy Ujabb rendszerrel kompatibilis. A DJI
Fly alkalmazas iOS-valtozata iOS 10.0.2 vagy Ujabb rendszerrel kompatibilis.

* A nagyobb biztonsag érdekében a reptilés 30m magassagra és 50m tavolsagra korlatozott,
ha nem csatlakozik vagy nincs bejelentkezve az alkalmazasba repulés kdzben. Eza DJI Fly-ra
és az 6sszes, DJI dronokkal kompatibilis alkalmazésra vonatkozik.

Toltse le a DJI Assistant 2 for Mavic alkalmazast

Toltse le a DJI Assistant 2 for Mavic alkalmazast: http://www.dji.com/mavic-mini/info#downloads.
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Termékjellemzok

Ez a rész bemutatja a Mavic Mini dront,
valamint felsorolja a drén és a taviranyitod
részeit.

© 2019 DJI Minden jog fenntartva. 5
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Termékjellemzok

Bevezetés

A DJI Mavic Mini lefelé nézé vizudlis rendszerrel és infravoros érzékelérendszerrel képes lebegni, valamint beltéren
és kiiltéren egyarant repulni és automatikusan visszatérni a kiindulépontra. A teljesen stabilizalt 3-tengelyes gimbal
ésaz 1/2,3"érzékeldjl kamera segitségével a Mavic Mini 2,7k-s videdt és 12 megapixeles fényképeket készit. A Mavic
Mini maximélis replilési sebessége 46,8 km/h, maximélis repllési ideje 30 perc.

A legfontosabb jellemz6k

A Mavic Mini &sszecsukhatd kialakitassal és 249g ultrakdnnyd sdllyal biszkélkedhet, igy kdnnyen szallithatd. A
QuickShots intelligens repiilési méd négy almaédot kinél, amelyek képesek automatikusan kilonbézé stilusi
videdkat késziteni és generalni.

Afejlett DJI tavirdnyito segitségével a Mavic Mini biztonsédgos és megbizhaté replilési élményt kinal. A drén képes
automatikusan visszatérni a kiindulépontra, ha a tviranyito jele elvész, vagy az akkumulatorszint alacsony, valamint
képes beltéren kis magassagon lebegni.

A DJI tovébbfejlesztett Wi-Fi-technoldgiat épitett a tavirdnyitdba, amely tdmogatja a 2,4 Ghz és 5,8 GHz frekvencidkat,
és a hat6tavolsdga akdr 4 km lehet, igy lehet6vé téve 720p-s vided kozvetitését a mobileszkdzre.

A\ . A maximalis replilési id6 szélcsendes kornyezetre és egyenletes, 14 km/h sebesség(i haladésra
vonatkozik, a maximalis repiilési sebességet tengerszinten, szélcsendben tesztelték. Ezek az értékek
csak téjékoztato jelleglek.

« Ataviranyité maximalis &tviteli tdvolsaga (FCC) minden irdanyban nyilt, mindennem(i elektromagneses
interferenciatdl mentes tertliletre, hozzavetéleg 120 m tengerszint feletti magassagra vonatkozik. A
maximalis tizemidé laboratériumi kdrnyezetben kerlilt tesztelésre. Ez az érték csak tajékoztato jellegd.

+ Az5,8 GHz-es sdv nem tamogatott egyes régidkban. Kérjik, tartsa be a helyi torvényeket és rendeleteket.

A dron el6készitése

A drén minden karja be van hajtva a csomagolésban. Kévesse az alabbi lépéseket a dron karjainak kinyitasahoz.
1. Tavolitsa el a gimbal fedelét a kamerardl.

2. Nyissa szét az elulsé karokat.

3. Nyissa szét a hatsé karokat.




Mavic Mini felhasznaléi kézikonyv

4. Széllitas el6tt minden intelligens akkumulator hibernélt médban van a biztonséag érdekében. Hasznélja a mellékelt
USB-toltét az intelligens akkumulator toltésére és elsé aktivalasara.

A

« El8bb az eliilsé karokat nyissa ki, a hatsokat csak ezutan.

« Ellendrizze, hogy a gimbal fedelét eltavolitotta, és az 6sszes kart kinyitotta, mielétt bekapcsolna a
drént. Ennek elmulasztésa befolyésolhatja a dron 6ndiagnosztikajat.

A tavirdnyité el6készitése

1. Nyissa szét a mobileszkoztartét és az antennakat.

2. Tavolitsa el az iranyitokarokat taroléhelyiikrél a tévirdnyiton, és csavarja 6ket a helyiikre.

3. Vélasszon megfelel taviranyitokabelt a mobileszkoz tipusatdl fliggéen. Lightning csatlakozds, Micro USB
és USB-C kébelt tartalmaz a csomag. A kabel DJI logdval ellatott végét csatlakoztassa a taviranyitohoz,
maésik végét a mobileszkézhoz. Rogzitse a mobileszkozt, mindkét tartokart befelé nyomva.

A

+ Ha USB-kapcsolatrdl szol6 tizenet jelenik meg Android mobileszkézén, vélassza a csak toltés
lehetéséget. Ellenkezd esetben a kapcsolat hibas lehet.

HozWS|BMPWISL
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Drén abraja

1. Gimbal és kamera

2. Bekapcsolégomb

3. Akkumulatorszint LED

4. Downward Vision (letekinté)
rendszer

5. Infravorés érzékel6rendszer
6. Motorok

Tavirdnyité abrdja

7. Légcsavarok

8. Antennak

9. Akkumulatortarté fedele

10. Téltécsatlakozé (Micro USB)
11. microSD-kartyahely

12. Drénéllapotjelzé

1. Antennék
A drén vezeték nélkili irdnyitd- és videojelét
tovabbitjak.
2. Bekapcsolégomb
Nyomja meg egyszer az akkumulatorszint
ellenérzéséhez. Nyomja meg egyszer roviden,
majd hosszan a taviranyité ki-be kapcsolasahoz.
3. Irényitokarok
Hasznélja az irdnyitokarokat a dron mozgésanak
iranyitasahoz. Allitsa be a repiilésiranyité médot a

DJI Fly alkalmazasban. Az iranyitokarok leveheték
és konnyen térolhatdk.

4. Akkumulatorszint LED
Jelzi a taviranyito akkumulatoranak aktudlis toltottségi
szintjét.

5.Replilés ledllitasa és Return-to-Home (Hazatérés) gomb
Ha egyszer megnyomija, a drén lefékez Ha a dron
QuickShot, intelligens RTH vagy automatikus leszallas
kdzben van, nyomja meg egyszer, hogy a drén kilépjen
a folyamatbdl és egyhelyben lebegjen. Nyomja meg
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hosszan a gombot, hogy elinditsa a hazatérést (RTH).
A drén visszatér utolsé rogzitett kiindulépontjara.

Nyomja meg ismét a leéllitashoz.

6. Letoltési videokapcsolat/Tolté aljzat (micro USB)
Csatlakozzon mobileszkézh6z videokapcsolatra a
taviranyitd kabelén keresztil. Csatlakoztassa az USB-
toltéhoz a taviranyité akkumulatoranak toltéséhez.

7. Az irényitdkarok térolorekeszei Az iranyitokarok

tarolasara.

8. Mobileszkoz-rogzitd
Biztonsagosan rogziti a mobileszkozt a taviranyitdhoz.

Aktivalas

9. Gimbaltarcsa
Szabélyozza a kamera délését.

10. Felvétel gomb
Videomédban nyomja meg egyszer a felvétel
elinditadsdhoz. Nyomja meg ismét a videofelvétel
ledllitdsahoz. Fotomdédban nyomja meg egyszer
videomadba valtashoz.

11. Exponalégomb
Fotémdédban nyomja meg egyszer, a DJI Fly
alkalmazasban beéllitott méd szerint fotot
készitéséhez. Videomoédban nyomja meg egyszer
fotomodba valtashoz.

A Mavic Minitaz elsé hasznalat el6tt aktivélni kell. A drén és a taviranyitd bekapcsolasa utan kdvesse a képernyén
megjelend utasitdsokat a Mavic Mini aktivalasahoz a DJI Fly segitségével. Az aktivalashoz internetkapcsolat

sziikséges.

HozWS|BMPWISL
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Dron

A Mavic Mini taviranyitot, videokodzvetitd
rendszert, vizualis rendszert, meghajtérendszert
és eqgy intelligens akkumulatort tartalmaz.

10  ©2019 DJI Minden jog fenntartva
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-
Droén
A Mavic Mini drén taviranyitdt, videokdzvetité rendszert, vizuélis rendszert, meghajtérendszert és egy intelligens
akkumulatort tartalmaz. Lasd a dron abréjat a Termékjellemzék részben tovébbi informéacidért.

Repulési médok
A Mavic Mini drénnak harom repuilési médja van, valamint egy olyan negyedik reptilési méd, amelybe a drén
bizonyos helyzetekben &tvalt:
Position mod: A Position méd erés GPS-jel esetén a leghatékonyabb. A drén a GPS és a vizudlis rendszer
segitségével tajolja be és stabilizalja magat. Az intelligens repuilési méd engedélyezett ebben a médban.
Amikor a letekintd vizuélis rendszer be van kapcsolva és a fényviszonyok megfeleléek, a maximalis repuilési
emelkedési sz6g 20°, a maximalis replilési sebesség pedig 8 m/s.
A drén automatikusan atvalt Attitude (ATTI) mddra, amikor a vizudlis rendszer nem &ll rendelkezésre vagy ki
van kapcsolva, és amikor a GPS-jel gyenge, vagy az iranyt(inél interferencia tapasztalhaté. Amikor a vizualis
rendszer nem &ll rendelkezésre, a drén nem képes helymeghatérozésra vagy automatikus fékezésre, ami
noveli a potencidlis repiilési veszélyeket. ATTI médban a drént kdnnyebben befolyasolhatja a krnyezete.
A kdrnyezeti tényezék, mint példaul a szél, okozhat vizszintes elmozdulést, ami veszélyforrast jelent, kiilonosen
zart térben repiilve.
Sport méd: Sport médban a drén GPS-t és a vizuélis rendszert hasznélja helymeghatérozasra. Sport médban
a dron reakcidi a fordulékonysagra és sebességre vannak optimalizélva, igy jobban reagél az irdnyitokar-
mozdulatokra. A maximalis replilési sebesség 13 m/s, a maximalis emelkedési sebesség 4 m/s, a maximalis
stillyedési sebesség pedig 3 m/s.
CineSmooth méd: A CineSmooth méd a Position médra épiil, és a repuilési sebesség korlatozott, amitél a drén
stabilabb felvétel kozben. A maximalis repulési sebesség 4 m/s, a maximalis emelkedési sebesség 1,5 m/s, a
maximalis stillyedési sebesség pedig 1 m/s.

A\ + Adrén maximélis sebessége és a fékut jelentdsen megné Sport médban. 30 méter minimalis fékutra
van sziikség szélcsendes kortilmények kozott.
« Astllyedési sebesség jelentésen megnovekszik Sport médban. 10 méter minimalis fékutra van sziikség
szélcsendes kortilmények kozott.
« Adrén érzékenysége jelentésen megnovekszik Sport médban, ami azt jelenti, hogy egy kis irdnyitokar-
mozdulat a tavirdnyitén nagy tavolsdgot megtételét jelenti a drénnak. Ugyeljen ra, hogy megtartsa
a megfelelé mozgasteret a reptilés soran.

1
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Drénallapotjelzé

A drén allapotjelzéje a drén hatuljan taldlhaté. Ez jelzi a drén replilésiranyité rendszerének allapotét. Lasd az
alabbi tablazatot tovabbi informaciokért a drénéllapotjelzérél.

\ :rvf—~’\— Drénallapotjelzé
,/'/
A drénallapotjelzé jelzései
Normalallapotok  Szin Villogé/folyamatos A dron éllapoténak leirdsa
(e Piros, z8ld és s& P ..
PHZES) |rosl zoldessarga Villog Bekapcsolas és dnellendrzés
felvaltva
S) Sérga Négyszer villan Bemelegités
2 Zsld Lassan villog P-méd GPS-szel
Ismétlédéen két:

A Zold %me el & P-méd letekintd vizualis rendszerrel
2 villan
o Sarga Lassan il I\X_Ir_\_lflsnf:j)vagy letekinté vizudlis rendszer
V4 Zold Gyorsan villog Fékezés
Figyelmeztetd éllapotok
S) Sarga Gyorsan villog Nincs taviranyitdjel
Pr Piros Lassan villog Alacsony akkumulatorszint
P Piros Gyorsan villog Kritikusan alacsony akkumulatorszint
P) Piros Villog IMU-hiba
(P Piros Folyamatos Kritikus hiba
() Sy ]Eel|:I(E)§|StV?iS sarga Gyorsan villog Az iranyttit kalibralni kell
Hazatérés (RTH)

A hazatérés (RTH) funkcié visszahozza a drént az utolsé rogzitett kiindulépontra. Haromféle RTH-folyamat
létezik: Intelligens RTH, alacsony akkumuldtorszint RTH és tizembiztos RTH. Ez a rész részletesen bemutatja
az RTH harom tipusat. Az RTH akkor is megkezdédik, ha a videdkapcsolat megszakad.
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GPS Leiras
Kiinduls Ha erés volt a GPS-jel felszéllas elétt, a kiindulépont az a hely, ahonnan a drén
”;o:to Rl indult. A GPS-jel erésségét a GPS ikon jelzi (% will). A drénallapotjelzé gyorsan

villog, amikor a kiindulépontot rogziti.

Intelligens RTH

Haa GPS jel elég erés, az intelligens RTH hasznélhaté a dron kiinduldpontra valé visszahozasara. Az intelligens
RTH kezdeményezéséhez koppintson a @‘; ikonra a DJI Fly alkalmazasban vagy nyomja meg hosszan az RTH
gombot a tavirdnyiton. Az intelligens RTH-bdl kiléphet a DJI Fly alkalmazésban a @ ikonra koppintva, vagy a
tavirdnyiton az RTH gomb megnyomaséval.

Alacsony akkumulatorszint RTH

Az alacsony akkumulatorszinti RTH akkor aktivalédik, ha az intelligens akkumulator annyira lemeriil, hogy
az hatéassal lehet a drén biztonségos visszatérésére. Azonnal hivja vissza a dront vagy szalljon le vele, amikor
a figyelmeztetést megkapja.

A DJI Fly figyelmeztetést jelenit meg, ha az akkumulator toltottségi szintje alacsony. A drén automatikusan
visszatér a kiindulopontra ha a felhasznalé nem tesz semmit a tiz masodperces visszaszamlalas utan.

A felhasznal6 torolheti az RTH-folyamatot az RTH gomb megnyomésaval a taviranyiton. Ha az RTH-folyamatot
megszakitjak alacsony akkumulétorszint figyelmeztetést kdvetSen, lehet, hogy az intelligens akkumulatorban
nem lesz elég energia a drén biztonsagos leszéllasahoz, amia drén lezuhanasahoz vagy elvesztéséhez vezethet.
A drén automatikusan leszall, ha az aktualis akkumulatorszint csak a drén aktualis magassagabol valé leszallashoz
elegendd. A felhasznalé nem éllithatja le az automatikus leszéllast, de a taviranyitéval valtoztathat a dron
tajolasan a leszallasi folyamat soran.

Uzembiztos RTH

Ha a kiindulopontot sikeresen rogzitette, és az irdnyt(i normalisan miikédik, az tizembiztos RTH automatikusan
aktivalodik, miutan a taviranyitd jele tobb mint 11 méasodpercre elvész.

Egyéb RTH-forgatokonyvek

Ha a videokapcsolat jele elvész a replilés kozben, mikozben a tavirdnyito tovabbra is képes irdnyitani a dron
mozgésat, figyelmeztetés jelenik az RTH meginditasara. Az RTH torolhetd.

RTH-eljaras

1. A kiindulépont rogzitésre kerdl.

2. Az RTH beindul.

3. Ha a magasséag kisebb, mint 20 m, a drén felemelkedik az RTH magasségra vagy 20 m-ra, majd beéllitja a

tajolast. Ha a magassag meghaladja a 20 m-t, a drén azonnal beéllitja a tajolast.

4. a. Haadrén 20 m-nél tavolabb van a kiinduléponttdl az RTH eljaras kezdetekor, akkor felemelkedik az elére
beéllitott RTH-magassagra, majd a kiindulépontra repll 8 m/s sebességgel. Ha az aktuélis magassag
nagyobb, mint az RTH-magassag, a drén az aktualis magassagan repdl a kiindulépontig.

b. Ha a drén kevesebb mint 20 m-re van a kiinduléponttél, amikor az RTH megkezddik, akkor azonnal leszall.

13
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5. Miutan elérte a kiindulépontot, a drén leszal, és a motorok leéallnak.

Uzembiztos RTH illusztracié

1 Kiindulépont rogzitése 2 Kiindulépont megerdsitése 3 Tavirdnyité jele elveszett
f===3
== il .
& w & & o
4 A jelvesztés tartds 5 RTH (@llithaté magassag) 6 Leszallas
ekl ¥ el e e »
== Vit magutg P
x X RS ; f
melkedés (izembiztos magassagra ! i
. y A
& e & Yo U pm & 4

@ izembizios magassig

A A drén nem tud visszatérni a kiindulépontra, ha a GPS-jel gyenge vagy nem érhetd el. Ha a GPS jel
gyenge lesz vagy elérhetetlenné vélik, miutdn az RTH aktivélédott, a dron egy darabig egyhelyben
lebeg, majd megkezdi a leszallast.

Fontos a megfelel6 RTH-magassag beéllitdsa minden reptilés elétt. Inditsa el a DJI Fly alkalmazast,
majd adja meg az RTH-magassagot. Intelligens RTH és alacsony akkumulatorszint RTH médban a drén
automatikusan felemelkedik az RTH-magasségba. Ha a dron 20 m vagy nagyobb magassagon van, és
még nem érte el az RTH-magassagot, a gdzkar mozgatasaval meg lehet allitani a dron emelkedését.
A drén egyenesen a kiindulépont felé repul az aktualis magassagan.

Az RTH soran a dron sebessége, magassaga és tajolasa vezérelhetd a taviranyitéval vagy a DJI Fly
alkalmazasban, ha a tavirényitd jeleréssége megfelels, de a replilés irdnyat nem lehet befolyasolni.
A GEO-z6nék hatéassal vannak az RTH-ra.

Lehet, hogy a drén nem tud visszatérni a kiindulépontra, ha a szél sebessége tul nagy. Repiiljon
Svatosan.

Leszallasvédelem

A leszéllasvédelem aktivalédik az intelligens RTH alatt.

1. Leszéllasvédelem kdzben a drén automatikusan érzékeli a landolasra alkalmas terliletet, és 6vatosan leszall.

2. Ha a leszéllasvédelem megéllapitja, hogy a talaj nem alkalmas a leszéllasra, a Mavic Mini lebegni fog, és
vérja a piléta megerdsitését.

3. Ha a leszallasvédelem nem mikodik, a DJI Fly alkalmazas megjeleniti a leszallasi értesitést, amikor a Mavic
Mini 0,5 méter alé ereszkedik. Huzza lefelé a tolderé-irdnyitdkart vagy hasznalja az automatikus leszallas
csuszkat a landolashoz.
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A vizualis rendszer és az infravords érzékel6rendszer

A Mavic Mini letekinté vizualis rendszerrel és infravoros érzékelérendszerrel rendelkezik. A letekintd vizuélis
rendszer egy kamerabdl, az infravords érzékelérendszer két 3D-s infravoros modulbdl &ll. A letekintd vizudlis
rendszer és az infravords érzékelérendszer segit a dronnak tartania aktudlis helyzetét, pontosabban egy helyben
lebegni, valamint beltérben vagy mas olyan kérnyezetben repiilni, ahol a GPS nem elérheté.

Infravords érzékelGrendszer

’J_‘

[

Sl

Alsé vizualis rendszer

Erzékelési mezok

A letekintd vizuélis rendszer akkor miikodik a legjobban, ha a drén magasséga 0,5-10 m, a miikodési

tartomanya pedig 0,5-30 m.

A vizualis rendszer hasznalata

Ha a GPS nem elérhetd, a letekintd vizuélis rendszer bekapcsol, ha afellilet jol megkilonboztethet mintézata
és elegendé fény van. A letekinté vizualis rendszer akkor miikédik a legjobban, ha a drén magassaga 0,5-10 m.
Ha a drén magassdga meghaladja a 10 métert, az a vizualis rendszerre hatéssal lehet, igy kiilonos koriiltekintés

szikséges.
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Kovesse az alabbi lépéseket a letekint6 vizualis rendszer hasznalatahoz

1. Mindenképpen helyezze a drént sima fellletre. Kapcsolja be a drént.
2. Afelszallast kdvetéen a dron egy helyben lebeg. A drénéllapotjelzé kétszer zolden felvillan, jelezve, hogy
a letekinté vizuélis rendszer makodik.

A

« A drén maximalis lebegési magassaga 5 m, ha nincs GPS. A vizualis rendszer akkor m(ikodik a

legjobban, ha a dréon magassaga 0,5-10 m. Ha a drén magassaga meghaladja a 10 métert, az a

vizudlis rendszerre hatéssal lehet, igy kuilonés koriltekintés szikséges.

A vizualis rendszer nem feltétlentl mikodik megfelelen, ha a drén viz vagy behavazott terilet

felett repdil.

Vegye figyelembe, hogy a vizualis rendszer nem mukodik megfeleléen, ha a drén tal gyorsan repiil.

Repiljon évatosan, ha 10m/s-ndl gyorsabban repil 2 m magassagon vagy 5 m/s-nél gyorsabban

repll T m magassagon.

A vizuélis rendszer nem miikodik megfeleléen a jél kiveheté mintazatokkal nem rendelkezé

feltletek felett. A vizudlis rendszer nem mikodik megfelelen a kévetkezé helyzetek barmelyikében.

Uzemeltesse évatosan a drént.

a. Reptilés egyszin( feluletek (példaul tiszta fekete, tiszta fehér, tiszta zold) felett.

b. Repiilés erésen tukroz4dé feliiletek felett.

c. Repuilés viz vagy &tlatszo feluletek felett.

d. Repuilés mozgo feluletek vagy targyak felett.

e. Repiilés egy olyan tertileten, ahol a megvilagitas gyakran vagy jelentdsen valtozik.

f. Repiilés rendkivil s6tét (<10 lux) vagy vildagos (> 40000 lux) feliiletek felett.

g. Repiilés olyan feliiletek felett, amelyek ersen visszatiikrézik vagy elnyelik az infravorés hullamokat
(példaul tikrok).

h. Repiilés jellegzetes minték vagy textdra nélkuli fellletek felett.

i. Replilés azonos, ismétlédé mintazattal vagy texturaval rendelkezé feluletek (példaul egyforma
csempék) felett.

j. Repulés kis feltiletl akadalyok (példaul fadgak) felett.

« Tartsa a szenzorokat mindig tisztan. NE éllitgassa az érzékelSket. NE hasznélja a dront poros és nedves

kornyezetben. NE takarja el az infravords érzékelSrendszert.

NE repiiljon esds, szmogos napokon vagy rossz latasi viszonyok kozott.

Ellendrizze a kovetkezéket minden egyes alkalommal a felszéllas el6tt:

a. Gy6z6djon meg réla, hogy nincsenek matricék vagy barmely mas takarés az infravords érzékel 6-
és a vizudlis rendszer folott.

b. Ha por, szennyezddés vagy viz van az infravoros érzékel6- és a vizudlis rendszeren, tisztitsa meg
egy puha ronggyal. Ne hasznaljon alkoholtartalmu tisztitoszert.

c. Lépjen kapcsolatba a DJI-tdmogatassal, ha megsériilt az infravords érzékel- és vizualis rendszer tivege.

Intelligens repilési méd

A Mavic Mini tAmogatja a QuickShots intelligens repulési médot. A QuickShots felvételi médok kozott talaljuk
a Dronie (Tavolodva emelkedés), Rocket (Rakéta), Circle (Kor) és Helix (Spiral) médokat. A Mavic Mini rogziti a
videdt a kivalasztott felvételi médnak megfelel6en, majd automatikusan generéal hozzavetdleg 15 masodperces
videokat. A vide6t azutdn megtekintheti, szerkesztheti vagy megoszthatja kézésségi oldalakon.

>
A Dronie: A drén hatrafelé repiil és emelkedik, a kamera a téméra iranyul.

1

Rocket (Rakéta): A dron emelkedik, lefelé nézé kameraval.

>
('/ Circle (Kor): A drén kordz a téma kordil.

16
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@4 Helix (Spiral): A drén felszall és spiralban koroz a téma kordil.

A QuickShots (Gyorsfelvétel) hasznalata

1. Gy6zédjon meg rdla, hogy az intelligens akkumulétor kelléen fel van-e toltve. Szalljon fel, majd lebegjen
legalabb 2 méterrel a fold folott.

2. A DJI Fly alkalmazésban vélassza a QuickShots menlpontot és kovesse az utasitasokat. A felhasznalonak
érdemes atgondolnia, hogyan kell hasznalni a felvételi médot, és meggyézédnie arrél, hogy nincsenek

akadalyok a kornyéken.

3. Vélassza ki a témat kameranézetben a korre koppintva a téman, vagy keretet rajzolva a téma koré. Valasszon
felvételi modot, és koppintson a ,Start” gombra a felvétel megkezdéséhez. A drén visszareplil az eredeti
helyére, miutén a felvétel befejezédott.

Chip i Flight IR URERE ol = EP 2426 e

/2L
30m A
=

Rocket
10}
uatet

Radius

{9 om/s om/s
H33m D 10m

4. Koppintson a [»]ikonra a vide eléréséhez. A videét szerkesztheti és megoszthatja a kozdsségi médian,

miutan letdltotte a telefonjara.
Kilépés a QuickShotsbél

Nyomja meg a Replilési sziinet/RTH gombot egyszer, vagy koppintson az @ ikonra a DJI Fly alkalmazésban a
QuickShotsbdl valé kilépéshez. A dréon egy helyben fog lebegni.

© 2019 DJI Minden jog fenntartva. 17
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AN QuickShots médot mindig épiiletektdl és egyéb akadalyoktdl tavol hasznalja. Gyézédjon meg

arrél, hogy nincsenek emberek, allatok vagy egyéb akadalyok a repilési itvonalon.

« Figyeljen a targyakra a drén kordl, és hasznélja a taviranyitot a balesetek elkertlésére.

+ NE hasznalja a QuickShots moédot az alabbi esetek barmelyikében:
a. Ha a felvétel témaja hosszabb id6n at takarasban van, vagy sokaig nincs ralatas;
b. Ha a felvétel témaja tdbb mint 50 m-re van a dréntdl;
. Ha a felvétel témaja szinében vagy mintézataban hasonlé a kornyezetéhez;
d. Ha a felvétel téméja a levegében van;
e. Ha a felvétel témaja gyorsan mozog;
f. A kérnyezeti fény rendkivil alacsony (<300 lux) vagy magas (> 10000 lux).

+ NE hasznalja a QuickShots médot épliletekhez kézel vagy ahol gyenge GPS-jel. Ellenkezé esetben
a replilési utvonal instabil lehet.

« Feltétlenul tartsa tiszteletben a helyi adatvédelmi torvényeket és rendeleteket a QuickShots
hasznalata kozben.

Fedélzeti adatrogzitéd

A dron automatikusan elmenti belsé adatrogzitSjére a replilési adatokat, kdztik a telemetriat, azallapotjelzéseket
és mas paramétereket. Az adat elérhet6 a DJI Assistant 2 for Mavic hasznalataval.

Légcsavarok

A Mavic Minilégcsavaroknak két fajtaja van, amelyeket kiilonb6z6 iranyu forgasra alakitottak ki. Jelzések mutatjék,
hogy melyik Iégcsavart melyik motorhoz kell csatlakoztatni. Az egy motorhoz csatlakoztatott két lapat azonos.

Légcsavarok Jelekkel Jelek nélkul
Szerelés Csatlakoztassa a jelzéssel ellatott karok  Csatlakoztassa a jelzés nélkili karok
motorjaihoz motorjaihoz

A légcsavarok felhelyezése

Csatlakoztassa a jelzéssel ellatott Iégcsavarokat a jelzéssel ellatott karok motorjaihoz, a jelzés nélkiilieket
pedig a jeloletlen karok motorjaihoz. A csavarhuzéval szerelje fel a Iégcsavarokat. Ellendrizze, hogy az 6sszes
légcsavar biztosan a helyén van.

Jeldletlen Jelolt
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Légcsavarok eltavolitasa

A csavarhuzoval szerelje le a [égcsavarokat a motorokrol.

AN A légcsavarok élesek. Ovatosan kezelje.

+ A csavarhuzét csak a légcsavarok felszereléséhez hasznélja. NE hasznélja a csavarhizot a dron
szétszerelésére.
Ha egy légcsavar torott, tavolitsa el a két légcsavart és csavart a megfelel6 motorokrol, és dobja
el 6ket. Hasznéljon két légcsavart ugyanabbdl csomagot. NE hasznélja egytitt més csomagokbdl
valé légcsavarokkal.
Csak hivatalos DJI Iégcsavarokat hasznaljon. NE keverje a kiilonb6zé tipusu légcsavarokat.
Vegye meg a légcsavarokat kiilon, ha sziikséges.
Minden replilés elétt gy6zédjon meg réla, hogy a légcsavarok biztonsdgosan rogzitve vannak.
Mintegy 30 repulési 6ra utan (kb. 60 replilés) utan ellendrizze, hogy a légcsavarok csavarja meg
vannak-e huzva.
Minden repulés el6tt gy6z6djon meg réla, hogy minden légcsavar jé dllapotban van. NE hasznaljon
eloregedett, csorbult vagy torott légcsavart.
Asériilések elkerlilése érdekében tartson biztonsagos tavolsagot, és ne érintse meg a légcsavarokat
vagy motorokat forgas kozben.
NE nyomja 6ssze vagy hajlitsa meg a légcsavarokat széllitas vagy tarolas soran.
Ellendrizze, hogy a motorok biztonsadgosan rogzitve vannak és siman forognak-e. Azonnal szélljon
le a dronnal, ha egy motor beragadt, vagy nem tud szabadon forogni.
NE prébalja médositani a motorok szerkezét.
Keze és teste NE érintkezzen a motorokkal a repulést kbvetéen, mivel forrok lehetnek.
NE takarja el a szell6zényilasokat a motorokon vagy a drén testén.

Ellendrizze, hogy az ESC-k hangja normaélis-e, ha be vannak kapcsolva.

Intelligens akkumulator

A Mavic Mini intelligens akkumulator egy 7,2V, 2400 mAh akkumulator, intelligens toltési/kisutési funkcidval.

Akkumulatorjellemzék

1. Kiegyensulyozott toltés: Toltés kdzben az akkumulatorcellak fesziltsége automatikusan kiegyenstlyozodik.

2. Tultoltés elleni védelem: Az akkumulator toltése automatikusan ledll, ha mér teljesen fel van toltve.

3. Héérzékelés: A sajat védelme érdekében az akkumulator csak 5°C és 40°C kozotti hémérsékleten toltédik.
A toltés automatikusan ledll, ha az akkumulator h6mérséklete meghaladja az 50°C hémérsékletet a toltési
folyamat alatt.

4.Tuldram elleni védelem: Az akkumulator toltése leall, ha tilaramot érzékel.

5.Tulzott kisulés elleni védelem: A tulzott kistllés megakadalyozasara a kisttés automatikusan leéll, ha az

akkumulator nincs éppen replilés kdzben. A tulzott kistilés elleni védelem nem mikadik, ha az akkumulator
repulés kozben hasznalatban van.

6. Rovidzarlat elleni védelem: Az aramellatas automatikusan megsztinik rovidzarlat észlelésekor.

7. Akkumulatorcella-kérosodasa elleni védelem: A DJI Fly alkalmazas figyelmeztetést jelenit meg, ha sérilt
akkumulatorcellat érzékel.

8. Hibernacios méd: Ha az akkumulatorcella fesziiltsége 3,0 V-nal alacsonyabb, az akkumulator hibernalt
médba lép, hogy megakadalyozza a tulzott kistlést. Az akkumulatort a toltés felébreszti a hibernélasbol.
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9. Kommunikacio: Az akkumulator fesziiltségére, kapacitasara és aramara vonatkozé informacio tovabbitodik
adronhoz.

AN Tovabbi részletekért nézze at a Mavic Mini nyilatkozatot és biztonsagi eléirdsokat hasznalat elétt.

A felhasznélok teljes kord felelésséggel tartoznak az tizemeltetés és hasznalat kapcsén.

« A Mavic Mini intelligens akkumulator nem képes automatikusan kistlni. Ha az akkumulatort tobb mint
10 napon &t nem hasznélja, ajanlott manualisan lemeriteni az akkumulatort, amig az akkumulator
toltottségi szintje 39 és 75% kozé kerdl.

« Azintelligens akkumulétor japén véltozatanak muszaki adatai eltérnek. Ldsd a Miiszaki adatok részt
tovébbiinformacioért. Azakkumulator jellemzéi megegyeznek a Mavic Mini intelligens akkumulator
Osszes valtozatban.

Az akkumulator hasznalata

Helyezze be az akkumulatort az akkumulatortartdba, és régzitse az akkumulator-rogzitével. A kattand hang jelzi,
hogy az akkumulator a helyére keriilt. Hasznalat el6tt gy6z6djon meg réla, hogy az akkumulator megfeleléen
a helyére kerilt és az akkumuldtorfedél biztonsédgosan roégzitve van.

ST
[==)

=~i—=s0

Nincs a helyén A helyén van

Nyomja meg az akkumulator-régzitét, és vegye ki az akkumulétort az akkumulatortartobdl az eltvolitasahoz.

A + NE vegye ki az akkumulatort, amikor a drén be van kapcsolva.
+ Gy6z6djon meg arrdl, hogy az akkumulator szilardan van-e rogzitve.

Akkumulatorszint ellenérzése

Nyomja meg egyszer a bekapcsolégombot az akkumulétorszint ellenérzéséhez.

LED1
LED2
LED3

Akkumulatorszint LED

Bekapcsolégomb

Akkumulatorszint LED

O ALED vilagit. Q A LED villog. O ALED nem vilagit.
1.LED 2.LED 3.LED 4.LED Akkumulatorszint
@) @) O @) akkumulatorszint > 88%
D) ® e Oy 75%< akkumulatorszint < 88%
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63% < akkumulatorszint < 75%
50% < akkumulatorszint < 63%
38% < akkumulatorszint < 50%
25% < akkumulatorszint < 38%
13% < akkumulatorszint < 25%

0% < akkumulatorszint < 13%

OJONCNONONC)
OO0OLO OO
Q0 O0OLF0
(ONONONORONG)

Bekapcsolas/kikapcsolas

Nyomja meg a bekapcsolégombot egyszer, majd nyomja meg Ujra és tartsa lenyomva 2 masodpercig az
akkumulator ki- vagy bekapcsoléséhoz.

Az akkumulatorszint LED-ek kijelzik az aktuélis akkumulatorszintet, ha a drén be van kapcsolva.

Nyomja meg egyszer a bekapcsolégombot, és a négy akkumulatorszint LED hdrom méasodpercig villog. Ha a
3.és 4. LED egyszerre villog a bekapcsolégomb megnyomaésa nélkil, az az akkumulétor rendellenességét jelzi.

Megjegyzés az alacsony hémérsékletrol

1. Az akkumulétor kapacitésa jelentésen csokken, ha alacsony (-5 és 5°C kozotti) hémérsékletii kornyezetben
repul. Javasoljuk, hogy lebegjen a drénnal egyhelyben egy ideig az akkumulator felmelegitéséhez.
Mindenképpen tdltse fel teljesen az akkumulatort a felszéllas elétt.

2. Az akkumulator optimalis teljesitményét biztositandé tartsa az akkumulatort 20°C hémérséklet folott.

3. Alacsony hémérséklet koérnyezetben az akkumulétor csokkentett kapacitésa csokkentia dron szélsebesség-

ellenéllasi teljesitményét. Repiljon dvatosan.

4. Repuljon kilénos koriltekintéssel nagy tengerszint feletti magassagon.

/) Hideg kérnyezetben helyezze be az akkumulatort az akkumulatortartéba, és kapcsolja be a dront
felszallas el6tt, hogy bemelegedjen.

Az akkumulator toltése

Toltse fel teljesen az intelligens akkumulatort az elsé hasznalat el6tt:

1. Csatlakoztassa az USB-toltét megfelel$ elektromos halézathoz (100-240V, 50/60 Hz). Hasznaljon halozati
adaptert, ha sztikséges.

2. Csatlakoztassa a dront az USB-t6ltére.

. Az akkumulatorszint LED-ek kijelzik az aktualis akkumulatorszintet toltés kozben.

4. Azintelligens akkumulator teljesen fel van toltve, ha az 6sszes akkumulatorszint-kijelzé LED vilagit. Hizza
ki az USB-t6ltét, ha az akkumulator teljesen fel van téltve.

w
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AN . Az akkumulator nem tolthetd, ha a drén be van kapcsolva, és a dron nem lehet bekapcsolva toltés
kozben.

« NE toltse azintelligens akkumulatort kdzvetleniil repiilés utan, mert a hémérséklete tul magas lehet.
Varja meg, amig lehil szobahémérsékletre, miel6tt djra tolti.

+ A t0lté ledll az akkumulator toltésével, ha az akkumulatorcella hémérséklete nincs a mikodési
tartomanyon belul (5-40°C). Az ideélis toltési hémérséklet-tartomény: 22-28°C. Az akkumulator
t6ltékdzpont (nem tartozék) akar harom akkumulatort is képes télteni. Tovabbi informaciokért
latogasson el a hivatalos DJI online boltba.

+ A DJI nem véllal semmilyen felel8sséget harmadik fél dltal gyartott tolté altal okozott karokért.

L Kisutés
+ Ajénlott az Intelligens akkumulator lemeritése 30%-ra vagy az ala. Ez igy valésithaté meg, haa dront
kiiltéren repteti, amig kevesebb mint 30% toltéttség marad.

Akkumulatorszint LEDek toltés kézben

Az aldbbi tablézat mutatja az akkumulatorszintet toltés kozben.

1.LED 2.LED 3.LED 4.LED Akkumulatorszint
O O @ © 0% < akkumulatorszint < 50%
O O @) 50% < akkumulatorszint < 75%
@ @: 03 0 75% < akkumulatorszint < 100%
O O O O Teljesen feltsltve

':G:' « Az akkumulatorszint-jelz6 LED-ek villogaséanak gyakorisdga mas lesz, ha kiilonb6zé USB toltéket
hasznal. Ha a toltés gyors, az akkumulatorszint-jelzé LED-ek gyorsan villognak. Ha a téltés nagyon
lassu, az akkumulatorszint-jelzé LED-ek lassan villognak (két masodpercenként). Javasoljuk, hogy
cserélje ki a Micro USB-kébelt vagy az USB-toltét.

« Ha nincs akkumuléator a drénban, a 3. és 4. LED felvéltva villan haromszor.
« Anégy LED egyszerre villogva jelzi, ha az akkumulator sérdilt.

Akkumulator-védelmi mechanizmus

Az akkumulatorszint-jelzé LED-ek képesek megjeleniteni a rendellenes toltési koriilmények altal kivaltott
akkumulatorvédelmi jelzéseket.

Akkumulator-védelmi mechanizmus

1.LED | 2.LED | 3.LED | 4. LED | Villogas Akkumulatorvédelem eleme

O O @ O | A2.LED kétszervillan masodpercenként | Tularam észlelése

O @ O O | A2.LEDhéromszorvillogmésodpercenként | Rovidzarlat észlelése

O O O O | A3.LEDkétszervillan masodpercenként | Tultoltés észlelése

A 3. LED ha ill
O @ @ O ; ) aromszor vilian Tulfesziiltségui tolt6 észlelése
i masodpercenként
O O @ O A4.LED kétszer villan masodpercenként | A toltési hémérséklet tul alacsony
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e) 0) o £y |A 4. LED hdromszor villan|A téltési hémérséklet tul magas
" | mésodpercenként

Ha a toltésihdmérséklet-védelem bekapcsol, az akkumulator folytatja a toltést, ha a hémérséklet visszatér a
megengedett tartoményba. Ha az egyik akkumulator-védelmi mechanizmus aktivéalodik, a toltés folytatasahoz
elész6r nyomja meg a bekapcsoléd gombot az akkumulétor kikapcsolasahoz, huzza kiaz akkumulatort a toltébél,
majd dugja vissza. Ha a toltési hdmérséklet rendellenes, varja meg, mig a toltési hémérséklet visszatéra normalis
tartomanyba, és az akkumulator automatikusan folytatja a toltést, nem kell kihiizni, illetve bedugni a to1tét Gjra.

Gimbal és kamera

A gimbal jellemzoi

A Mavic Mini 3 tengelyes gimbalja stabilizélja a kamerat, igy lehetévé teszi, hogy tiszta, remegésmentes képeket
és videdkat készitsen. Hasznalja a tavirdnyité gimbaltércsajat a kamera dontésének irdnyitaséra. A masik
lehetdség, ha belép a DJI Fly alkalmazas Camera View (Kamera nézet) pontjaba. Nyomja hosszan a képernyét,
amig egy kor meg nem jelenik, majd huzza a kort a kamera délésének (tilt) iranyitasahoz.

A gimbal dontési tartomanya —90° és + 20° kozotti, ha bekapcsolja az ,Allow Upward Gimbal Rotation
(Gimbal felfelé fordulasénak engedélyezése) pontot a DJI Fly alkalmazasban. Az alapértelmezett szabalyozasi
tartomany —-90° és 0° kozotti.

"

20°

0°

A gimbal iizemmédjai

A gimbalnak két izemmadja &ll rendelkezésre. A DJI Fly alkalmazasban vélthat a kiilonb6zé médok kozott.
Kovetés maéd: A gimbal irdnya és a drén eleje mindenkor dlland6 szoget zér be egymassal. FPV méd: A gimbal
Osszehangolddik a drén mozgésaval, hogy olyan reptilési élményt nydjtson, mintha a felhasznélé is ott lenne
az eszkdzon.

A\« Amikoradrénbevan kapcsolva, ne érintse meg vagy I6kje meg a gimbalt. Sik és nyilt feltiletrél szélljon

fel, hogy felszallés kozben dvja a gimbalt.

+ A gimbal preciziés elemei megsériilhetnek titk6zés vagy lezuhanas kdzben, ennek kovetkeztében a
gimbal nem rendeltetésszertien mikodhet.

« Kertlje el, hogy por vagy homok kertiljon a gimbalba, kiilonésen a gimbal motorjaiba.

+ A gimbal motorhibaja Iéphet fel a kovetkezd esetekben:
a. A drén egyenetlen talajon &ll, illetve valami akadéalyozza a gimbalt.
b. A gimbalt nagy kiilsé eré behatésa éri, mint példaul titkozés.

+ NE alkalmazzon kiilsé erét a gimbalon, miutén az bekapcsolt. NE tegyen semmilyen extra terhelést a
gimbalra, mert az hibés m(ikodéshez vezethet, vagy akéra motorok maradandé karosodésat is okozhatja.
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Mavic Mini felhasznéléi kézikonyv

A + Mindenképpen tavolitsa el a gimbal fedelét a dron bekapcsoldsa elétt. Mindenképpen helyezze
fel a gimbal fedelét, amikor a drén nincs hasznalatban.
« SUr( kodben vagy felh6k kozott végrehajtott replilésnél a gimbal nedvességet kaphat, ami atmeneti
meghibasodashoz vezethet. Amint megszarad, a gimbal ismét rendeltetésszerien miikodik.

A kamera tulajdonsagai

A Mavic Mini 1/2,3” CMOS érzékel6jii kamerat hasznal, amely képes akar 2,7k-s videdk és 12 MP-s fotok
készitésére, és tdmogatja a kiilonb6zé felvételi médokat, mint az egyszeri felvétel és az intervallum-felvétel.
A kamera rekesze f/2,8, a fokusz 1 m-tél a végtelenig terjed.

A Gy6z6djon meg arrdl, hogy a hémérséklet és a paratartalom megfelelé a kameranak a hasznélat
és a térolas alatt.
« Hasznaljon lencsetisztitot az objektiv tisztésahoz a sériilések elkerllése végett.
« NE takarja le a szell6zényilasokat a kameran, mivel a keletkezé hé kérosithatja a berendezést, és
sériilést okozhat a felhasznalénak.

Foték és videdk tarolasa

A Mavic Mini tdmogatja microSD-kértya hasznéalatat a fényképek és videodk tarolasara. Gyors irasi és olvasasi
sebessége miatt UHS-I Speed Grade 3 microSD-kértya sziikséges a nagy felbontasu videdadatokhoz. Lasd a
Mszaki adatok részt tovabbi informaciéért az ajanlott microSD-kartyéakrol.

A

Bekapcsolt dllapotban ne tévolitsa el az SD-kartyat a dronbdl. Ellenkezd esetben a microSD-kértya
megsériilhet.

A kamerarendszer stabilitédsanak biztositasara egy-egy videofelvétel legfeljebb 30 percig tarthat.
Ellendrizze a kamerat hasznalat el6tt, hogy meggy6z3djon a megfelels beéllitasokrdl.

Fontos képek vagy videok felvétele elStt készitsen egy paér fotdt, hogy ellenérizhesse a kamera
megfeleld mikodését.

Afotokat vagy videdkat nem lehet tovabbitani vagy mésolnia kamerérél, ha a drén ki van kapcsolva.
Gy6z6djon meg réla, hogy a dront megfeleléen kikapcsolta. Ellenkezé esetben a kamera paraméterei
nem keriilnek elmentésre, és a rogzitett videdk megsériilhetnek. A DJI nem felelés a készitendd
vagy mar elkészitett fotok vagy videdk rogzitésében bekdvetkezett barmilyen hibaért, vagy géppel
nem olvashaté felvétel miatt.
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Taviranyito

Ez a részismerteti a tavirdnyito funkcioit, és
utasitasokat tartalmaz a drén és a kamera
iranyftasara.

19 DJI Minden jog fenntartva. 25
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Mavic Mini felhasznéléi kézikonyv

Taviranyito

A tavirdnyité tulajdonsagai

A tavirdnyitoba épitett, tovabbfejlesztett DJI Wi-Fi-technoldgia a 2,4 és 5,8 GHz atviteli frekvencidkon 4 km
maximalis atviteli tdvolsagot nyuijt, és 720p vided kozvetitéséta dronrdl a DJI Fly alkalmazésba a mobileszkozre.
A levehetd irdnyitokaroknak koszonhetéen a taviranyitd egyszertibben tarolhaté. Tovabbi informéacidért lasd
a taviranyito abrajat a Termékjellemzdk részben.

A beépitett akkumulator kapacitdsa 2600 mAh, maximalis miikodési ideje 4,5 6ra i0S-eszkoz hasznélata mellett,
1 6ra 40 perc Android-eszkéz hasznélata mellett. A taviranyité 500 mA@5V teljesitménnyel tlti az Android
eszkozt. A tavirdnyité automatikusan tolti az Android készulékeket.

* Az MD1SD25 taviranyité modell tdmogatja mind a 2,4 GHz és az 5,8 GHz frekvenciat. Az MR1SS5 taviranyito
modell csak az 5,8 GHz frekvenciat tdmogatja.

« Megfelelségi verzié: A tavirdnyité megfelel a helyi rendeleteknek.
« Irdnyitokar méd: Az iranyitékar méd meghatérozza az egyes karok funkciéjat. Harom elére
programozott méd (1. méd, 2. méd és 3. mod) all rendelkezésre, és egyedi médokat allithatok be
a DJI Fly alkalmazasban. Az alapértelmezett méd a 2. méd.

A tavirdnyité hasznalata
Bekapcsolas/kikapcsolas

Nyomja meg egyszer a bekapcsolégombot az akkumulétorszint ellenérzéséhez.
Nyomja meg egyszer, majd Ujra, és tartsa nyomva a taviranyité ki- és bekapcsoldsahoz. Ha az akkumulator
toltdttségi szintje tul alacsony, toltse fel hasznalat el6tt.

Az akkumulator toltése

Micro USB-kébel segitségével csatlakoztassa az USB-t5ltét a taviranyité Micro USB aljzatdhoz.

A kamera iranyitasa

—

. Record (Felvétel) gomb: Nyomja meg a felvétel
inditasahoz/leéllitasahoz (vided), vagy videomadra
véltashoz (fotd).

. Shutter (Exponalé-) gomb: Nyomja meg fotézéshoz Felvétel gomb
(foto), vagy fotémddra valtashoz (vided).

N

Exponalégomb
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A drén iranyitasa

Hérom elére programozott méd (1. méd, 2. méd és 3. méd) éll rendelkezésre, és egyedi médokat definialhat

a DJI Fly alkalmazasban. Az alapértelmezett méd a 2. méd.

1.mod
Bal kar Elére Jobb kar
=~ 7 N\ o
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* ’
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Mavic Mini felhasznéléi kézikonyv

Az aldbbi dbra bemutatja, hogyan hasznélja az egyes irdnyitdkarokat, a 2. méd példajan.

Taviranyité Drén

(2. méd) (@ Jelzi az orr iranyat) Megjegyzések

Mozgassa a bal oldali iranyitékart felfelé vagy
lefelé a dron magassagéanak valtoztataséra. Tolja
a kart fel az emelkedéshez, le az ereszkedéshez.
Minél jobban eltdvolodik az iranyitokar a kozépsé
poziciétél, anndl gyorsabban valtoztatja a drén a
magassagat. Ovatosan mozditsa az iranyitokart a

z hirtelen és varatlan magassagvaltozas elkeriilésére.
o
2
g Az irényitokart balra vagy jobbra mozditva

korményozhat és irdnyithatja a drén elfordulésat.
Az iranyitokart balra tolva a drén az 6ramutaté
jarasaval ellentétes iranyba, jobbra tolva pedig az
6ramutaté jarasaval megegyezd iranyba fordul.
Minél jobban eltévolodik az iranyitokar a kozépsé
poziciétdl, annal gyorsabban fordul a drén.

Mozgassa a jobb iranyitokart fel és le a drén
dontéséhez. Tolja fel aziranyitokart azelére reptiléshez
ésle a hatrafelé repuiléshez. Minél jobban eltavolodik
aziranyitokara kdzépsé poziciotdl, annél gyorsabban
mozog a drén.

4

P

A jobb iranyitokart balra vagy jobbra mozditva
valtoztathatja a drén oldalirdnyd mozgasat. Tolja balra
a balra replléshez, és jobbra a jobbra repiiléshez.
Minél jobban eltédvolodik az iranyitokar a kozépsé
poziciétdl, annél gyorsabban mozog a drén.

3
F
N,

Repiilési sziinet/RTH gomb

Nyomja meg egyszer, hogy a drén fékezzen és egyhelyben lebegjen. Ha a drén QuickShot, RTH vagy automatikus
leszéllas kdzben van, nyomja meg egyszer, hogy kilépjen a folyamatbdl, és egyhelyben lebegjen.

Nyomja meg hosszan az RTH-gombot, hogy elinditsa a hazatérést (RTH). Nyomja meg ismét a gombot az
RTH torlésére, és visszakapja a dron feletti irdnyitast. Tovéabbi informéaciot a Hazatérés (RTH) szekcidban talal.
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Optimadlis jelatviteli zéna

A drén és a taviranyitd kozotti jelatvitel akkor a legmegbizhatébb, amikor az antennék a drénhoz képest az
alabbi abréan lathaté maédon allnak:

erbs gyenge

A tavirdnyité 6sszekapcsoldsa

A taviranyitét kiszallitas el6tt mar dsszekapcsoltak a drénnal. Osszekapcsolasra csak akkor van sziikség, amikor

el6szor haszndl Uj taviranyitét. Az Uj tavirdnyitoé hozzakapcsolaséhoz az alébbi lépések sziikségesek:

1. Kapcsolja be a tavvezérlét és a dront.

2. Inditsa el a DJI Fly alkalmazast. Kamera nézetben koppintson azikonra, majd vélassza Shortcuts (Parancsikonok)
és Connectto Aircraft (Csatlakozas a drénhoz) pontot, vagy tartsa lenyomva a bekapcsolé gombot a taviranyiton
tobb mint négy masodpercig. A taviranyité folyamatos hangjelzéssel jelzi, hogy készen all a kapcsolédasra.

3. Nyomja meg a drén bekapcsolégombjat négy masodpercnél hosszabban. A drén egyszer sipol, jelezve,
hogy készen éll a kapcsolodasra. A drén kétszer sipol, jelezve, hogy az 6sszekapcsolas sikeres.

Lo Ellenérizze, hogy a taviranyité 0,5 m tavolsagon beliil tartézkodik a drontdl az 6sszekapcsolodas alatt.
« A tavirdnyité automatikusan megszakitja a kapcsolédast a drénnal, amennyiben 0j taviranyitot
kapcsolnak ugyanahhoz a drénhoz.

B

Minden felszallas el6tt teljesen toltse fel a taviranyitot.

Ha a taviranyité be van kapcsolva, és nem hasznalja 5 percig, akkor figyelmezteté hangjelzést ad.
Hat perc utan a drén automatikusan kikapcsol. Mozgassa az irdnyitokarokat vagy nyomjon meg egy
gombot, hogy megsziintesse a figyelmeztetést.

Allitsa be a mobileszkéz-régzitét, hogy a mobileszkéz biztonsagosan régzitve legyen.
Gondoskodjon arrdl, hogy a taviranyité antennai ki legyenek nyitva és a megfelel pozicidba éllitva
az optimalis atviteli minéség elérése érdekében.

Javitsa meg vagy cserélje ki a taviranyitdt, ha sérilt. A sériilt taviranyité-antenna nagy mértékben
csokkenti a teljesitményt.

Teljesen tdltse fel azakkumulatort legaldbb haromhavonta, hogy fenntartsa az akkumulator megfeleld
allapotat.
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DJI Fly alkalmazas

Ez a szakasz bemutatja a DJI Fly alkalmazas
f6 funkcioit.

30 ©2019 DJI Minden jog fenntartva.
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Inditsa el a DJI Fly alkalmazast, és épjen be a kezd6képernydre.

Academy (Akadémia)

Koppintson a jobb felsé sarokban lathaté ikonra, az Akadémiaba valé belépéshez. Termék utmutatdk,
repliléstippek, replilésbiztonsag és kézikonyvek tekinthetdk itt meg.

Album

Lehet6vé teszi, hogy megtekinthesse a DJI Fly és a telefonja albumat. A QuickShots-videdkat a telefonra valé
letSltés utan lehet megtekinteni. A Create (Alkotas) tartalmazza a sablonokat és a Pro pontot. A sablonok
automatikus szerkesztési funkcidkat kinalnak az importalt felvételekhez. A Pro lehetévé teszi a felvételek
manualis szerkesztését.

SkyPixel
Lépjen be a SkyPixelbe a tobbi felhasznélé altal megosztott videdk és fényképek megtekintéséhez.

Profil

Fiokinformaciok megtekintése, repiilési adatok, DJI férum, online &ruhaz, Find My Drone (Keresd meg a
drénomat) funkcié és egyéb beallitasok.

© 2019 DJI Minden jog fenntartva. 31
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Camera View (Kameranézet)

1 2 3 4 5 6 7

16 In Flight* ; e rh = ER 2226

5 0.8m/s 4.5m/s
'ﬁ' H33m D 105m 11

1. Repuilési médok
P : Koppintson a Position, Sport és CineSmooth reptilési médok kézotti valtashoz.
2. Rendszerallapot-jelzé sav
Replilés kdzben: Jelzi a drén replilési dllapotét és a kilonbozé figyelmeztetd lizeneteket jelenit meg.
3. GPS-allapot
Xl : Az aktualis GPS-jelerésséget mutatja.
4. Wi-Fi-erésség
2= :Jelzi a Wi-Fi erésségét a drén és a taviranyité kozott.
5. Akkumulétorszint
80 : Az akkumulator aktudlis t5ltdttségi szintjét mutatja.
6. Akkumulétor-informécio
22’26 : Megjeleniti az akkumulator adatait, mint azakkumulator hémérséklete, fesziiltsége, illetve a repuilési id 6.
7. Rendszerbeéllitdsok
o 0 o: Itt taldlja a Safety (Biztonsag), Control (Irdnyitas), Camera (Kamera), Transmission (Atvitel) és About
(Névjegy) pontokat.

Biztonsag

Repulésvédelem: Max. magassag, max. tavolsag, Auto RTH magassag beéllitasa és a kiindulopont frissitése.
ErzékelSk: Megtekintheti az IMU és az iranyt(i allapotat, és elindithatja a kalibralast, ha sziikséges.

Specidlis beéllitdsok, beleértve a légcsavar vészledllitasat és a Payload (teher) médot. Az ,Emergency Only
(Csak vészhelyzetben)” azt jelzi, hogy a motorokat csak vészhelyzetben szabad megallitani repulés kézben,
példaul ha Utkozés tortént, a motor elakadt, a drén forog leveg8ben, vagy ha a drén nem irdnyithaté és nagyon
gyorsan emelkedik vagy stillyed. Az ,Anytime (Barmikor)” azt jelzi, hogy a motorok leéllithatok reptilés kozben
béarmikor, ha a felhasznalé végrehajtja a karkombinacié parancsot (CSC). A motorok leédllitasa repilés kozben
a drén lezuhanasat eredményezi. Ha tartozékok vannak a Mavic Minire szerelve, ajénlott a Payload (teher) méd
bekapcsolasa a nagyobb biztonsag érdekében. Felszallas utan ateher méd automatikusan bekapcsol, haa drén
terhet észlel. Megjegyzendd, hogy a tengerszint feletti legnagyobb miikodési magassag 1500 m és a maximalis
replilési sebesség korlatozott, ha a teher méd be van kapcsolva. A Find My Drone (Keresd meg a drénomat)
Bankaid segitimegtaldlni-a-dront a foldon.
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Control (Irdnyitas)

Aircraft Settings (Dronbeéllitasok): Valaszthat repiilési modot és egység beallitdsokat.

Gimbal Settings (Gimbalbeallitadsok): Vélthat a gimbalmdédok kozott és kalibralhatja a gimbalt. Részletes
gimbalbeallitasok, példaul a dontés sebessége, dontés simasaga és a gimbal felfelé forduldsanak engedélyezése.
Remote Controller Settings (Taviranyito-beallitasok): Irdnyitokarmaod-bedllitasok és a taviranyito kalibrélasa.
Beginner Flight Tutorial (Kezdé repulési oktatéanyag): Tekintse meg a repuilési bemutatot.

Connect to Aircraft (Kapcsolodas a dronhoz): Ha a drén nincs 6sszekapcsolva a taviranyitéval, koppintson az
6sszekapcsolas megkezdéséhez.

Kamera

Allitsa be a fénykép méretét, és vélassza ki a microSD-kértya beéllitasait.

Specialis bedllitdsok, mint a hisztogram, a racsvonalak, tulexponalasi figyelmeztetés, és a villédzasmentesités.
Koppintson a Reset Camera Settings (Kamerabeallitasok visszaallitasa) pontra a kamerabeallitasok visszaallitasahoz
alapértelmezettre.

Transmission (Atvitel)
Frekvencia és csatornamaéd-beallitasok.
About (Névjegy)
Részletek az eszkdzzel kapcsolatban, firmware-informécié, az alkalmazas- és akkumulatorverzié és egyebek.
8. Felvételi modok
[ Foto: Valasszon az egyszeri felvétel és az intervallum kézott.

Video: A vided felbontésa lehet 2.7k 25/30 fps és 1080P 25/30/50/60 fps.
QuickShots (Gyorsfelvétel): Valasszon a Dronie, Rocket (Rakéta), Circle (Kor) és Helix (Spirdl) médok kozdil.

9. Exponalé-/felvétel gomb

@ : Koppintson a fényképezés vagy a videdfelvétel megkezdéséhez.
10. Visszajatszas

I : Koppintson a lejétszasba valé belépéshez, ahol megtekintheti a frissen késziilt fényképeket és
videofelvételeket.

11. Kameramod-kapcsolé

:Vélasszon az automatikus és manuélis médok kozul fotomodban. Manuélis médban beéllithatja a
zarid6t és az ISO értéket. Auto modban, az AE-rogzitést és az EV-értékét lehet beallitani.

12. Drén tajolasa
7T\ :Megjeleniti a drén tajolasat valos idében.
13. Replilési telemetria
Megjeleniti drén és a kiindulopont kozétti tavolsagot, a kiinduldponttél mért magasségot, a drén vizszintes
sebességét és a dron fliggbleges sebességét.
14. Térkép
: Koppintson a térkép megtekintéséhez.
15. Automatikus felszallas/leszéllas/intelligens RTH
& / & :Kattintson erre az ikonra. Amikor az (izenet megjelenik, nyomja meg hosszan a gombot az
automatikus fel- vagy leszallas kezdeményezéséhez.

@‘;: Koppintassal kezdeményezheti az intelligens RTH-t, és a dron visszatér az utolsé rogzitett kiinduldpontjara.

16. Vissza
< :Koppintson a kezd§lapra valé visszatéréshez.

33
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A

Ugyeljen arra, hogy teljesen feltdltse mobileszkdzét a DJI Fly elinditasa el6tt.

A DJI Fly hasznalatahoz mobil adatkapcsolat sziikséges. Forduljon a mobilszolgéltatéjahoz az
adatforgalmi dijszabasért.

Ha mobiltelefont hasznal megjelenité mobileszkézként, NE fogadia a telefonhivasokat vagy hasznaljon
SMS-t replilés kdzben.

Olvassa el alaposan az 6sszes biztonsagi tippet, figyelmezteté lizenetet és nyilatkozatot. Ismerje meg
a vonatkozé rendeleteket a teriileten. Kizarélag On felel8s azért, hogy tisztaban legyen az &sszes
vonatkozé elSirassal, és azoknak megfelelé médon repljon.

a. Olvassa el és értelmezze a figyelmeztetd Gizeneteket, miel6tt az Automatikus felszallas és Automatikus
leszallas funkcidkat hasznalna.

b. Olvassa el és gondolja at a figyelmezteté lizeneteket és a nyilatkozatot, miel6tt beéllitana az
alapértelmezett magassagi korlatot meghaladé értéket.

c. Olvassa el és gondolja &t a figyelmeztetd tizeneteket és a nyilatkozatot, miel6tt a repulési médok
kozott valtana.

d. Olvassa el és gondolja &t a figyelmeztetd lizeneteket és a nyilatkozatot a GEO zénékra és azok
kornyékére vonatkozdan.

e. Olvassa el és értelmezze a figyelmezteté tizeneteket, mielStt az intelligens replilési médot hasznalna.
Azonnal szélljon le a drénnal biztonsagos helyen, ha erre figyelmezteté jelzést ad az alkalmazas.
Tekintse at az alkalmazasban megjelend 6sszes figyelmeztetd lizenetet az ellenérzélistdn minden
replilés elétt.

Hasznélja az alkalmazason beliili oktatoprogramot a replilés gyakorlaséara, ha még soha nem vezetett
drént, vagy ha nem rendelkezik kell6 tapasztalattal a dron biztonsadgos mikodtetéséhez.

Minden repulés el6tt az internetre csatlakozva térolja el a teriilet térképét, ahol repulni kivan a drénnal.
Az alkalmazas ugy lett kialakitva, hogy segitse az 6n munkajat. Hasznélja a jozan itél6képességét,
és NE tdmaszkodjon az alkalmazasra a drdn irdnyitasaban. Az alkalmazast a DJI Fly alkalmazés
Felhasznélasi feltételei és a DJI Adatvédelmi irdnyelvek alapjan hasznélhatja. Olvassa el figyelmesen
az alkalmazasban repiilés el6tt.
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Repulés

Ez a rész bemutatja a biztonsagos repulés
gyakorlasat és a replilési korlatozésokat.

19 DJI Minden jog fenntartva,

sg|nday
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vop #
Repiilés

A repllési el6késziiletek befejeztével javasoljuk a replilési képességek fejlesztését és a biztonsagos repiilés
gyakorlasét. Ugyeljen arra, hogy minden repiilésre nyilt teriileten keriiljon sor. Nézze 4t a Taviranyité és DJI Fly
szakaszokat a dron irdnyitdsdhoz hasznalt tavirdnyito és alkalmazas megismeréséhez.

A repulés kérnyezeti kdvetelményei

1. Ne hasznalja a dront kedvezétlen idéjarasi korilmények kozt, 8 m/s-t meghaladé szélsebességnél, esében,
héban és kédben!

2. Csak nyilt tertiletek felett replljon. A magas épitmények és a nagy tomegU fémszerkezetek megzavarhatjak

a fedélzeti iranyt( és a GPS-rendszer m(ikodését.

Keriilje az akadélyokat, a tomeget, a nagyfesziiltségi villamosvezetékeket, a fakat és a vizfellleteket.

. Azinterferencia minimalizélasa érdekében kerdilje a magas elektromagnesességi teriileteket, mint példaul az

elektromos vezetékek, transzformatorallomasok, elektromos alallomasok és miisorszéré tornyok kornyékét.

5. A drén és az akkumulator teljesitménye nagyban fligg az olyan kornyezeti tényezdktél, mint a légs(irliség
és -hémérséklet. Legyen dvatos, ha 3000 méter vagy nagyobb tengerszint feletti magassagon repiil: az
akkumulator és a dron teljesitménye csokkenhet.

»ow

6. A Mavic Mini nem képes GPS-t hasznalni sarkvidéki terlileteken. Hasznélja a letekinté vizudlis rendszert,
amikor ilyen helyeken repdl.

Repuilési korlatozasok és GEO zénak

A pildta nélkili [égi jarmivek (UAV) mikodtetSinek el kell fogadniuk a fuggetlen testiletek, a Nemzetkozi
Polgéri Replilési Szervezet (ICAO) és a Szovetségi Léglgyi Hivatal (FAA), valamint a helyi Iégugyi hatésagok
szabalyait. Biztonsagi okokbdl bizonyos replilési korlatozésok alapértelmezésben aktivak, hogy segitsék a
vasarlot a drén biztonsagos és torvényes hasznalataban. A felhasznélé bedllithatja a magasséagra és tavolségra
vonatkozé replilési korlatokat.

A magassagi és tavolsagi korlatozas, valamint a GEO zénak dsszehangoltan miikédnek a repilésbiztonsag
elérésére, ha a GPS elérheté. Csak a magassag korlatozhaté, ha a GPS nem elérhetd.

Repiilési magassag és tavolsag korlatai

A replilési magassag és tavolsag hatarait megvaltoztathatja a DJI Fly alkalmazésban. A beallitésok alapjan a
drén az alébbi adatokkal rendelkezé hengerben repiil majd:

. i |—— Legnagyobb sugar
Legnagyobb repiilési magassag

—— Kiindulépont

Dron magassaga bekapcsolasakor
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Ha a GPS elérheté

Reptilési korlatozasok

DJI Fly alkalmazas

Drénéllapotjelzé

Max.

A drén repulési magassdaga nem
haladhatja meg a megadott értéket

Figyelmeztetés: Maximalis

magassag magassag elérve
. bb A repiilés tavolsaganak a megadott | ¥y .
eg”ag}’° sugaron belil kell maradnia Figyelmeztetés: Tavolsagi
sugar korlat elérve

A z6ld és a piros
felvaltva villog

Csak a letekintd vizualis rendszer elérhetd

Repuilési korlatozasok

DJI Fly alkalmazas

Drénéllapotjelzé

A magassag legfeljebb 5 méter lehet, amikor a
Max GPS-jel gyenge és m(ikddik a letekinté vizudlis|
rendszer. A magassag legfeljebb 30 méter lehet,

Figyelmeztetés: Maximalis| A z6ld és a piros

magassag . 5 . .
amikor a GPS-jel gyenge és nem m(ikodik a magassag elérve. felvaltva villog
letekintd vizudlis rendszer.

Legnagyobb
i Sargan villog
sugar

AN Ha a drén egy GEO zéndban van, és gyenge vagy nincs GPS-jel, a drén éllapotjelzé pirosan vilagit

6t masodpercig, tizenkét masodpercenként.

« Ha a drén a korlatozason kivilre széll, 6n tovébbra is képes lesz iranyitani, de messzebbre nem
reptetheti. Amennyiben a drén elhagyja a legnagyobb sugérnyi tavolségot, magatol visszaszall a

megfeleld tavolsagra, amikor erés a GPS-jel.

« Biztonsagi okbdl ne reptesse a dront repterek, autdpalyék, vasutallomésok, vasutvonalak, varoskézpontok
vagy egyéb érzékeny terlletek kézelében. A dront kizardlag a latotévolségan bellil reptesse.

GEO z6nak

A GEO zénéak megtalalhatok a DJI hivatalos honlapjan: http://www.dji.com/flysafe. GEO zénak kiil6nb6z6
kategoériakba sorolédnak, és olyan helyeket tartalmaznak, mint repuléterek, leszallépalyak, ahol ember vezette
1égi jarmUvek kozlekednek kis magassagban, orszaghatérok és érzékeny helyek, példaul erémivek.

Uzenetek jelennek meg a DJI Fly alkalmazasban, amelyek figyelmeztetik a felhasznalét a kdzeli GEO zénékra.

Replilés elbtti ellenérzdlista

NO U~ wN =

. Ellenérizze, hogy a gimbal és a kamera megfeleléen mikodik.
. Ellenérizze, hogy semmi nem akadélyozza a motorokat, és a muikddésiik normalis.
. Ellenérizze, hogy a DJI Fly alkalmazas sikeresen csatlakozott a drénhoz.

. Ellenérizze, hogy a kamera lencséje és a vizuélis rendszer érzékeléi tisztak.

. Ellenérizze, hogy a taviranyitd, a mobileszkdz és az intelligens akkumulétor teljesen fel van toltve.
. Ellenérizze, hogy az intelligens akkumulator és a légcsavarok biztonsagosan régzitve vannak.
. Ellenérizze, hogy a drén karjai ki vannak-e hajtva.
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8. Csak eredeti vagy a DJI altal jovahagyott alkatrészeket hasznaljon. Nem eredeti vagy nem a DJI ltal
jovahagyott gyartoktol szarmazoé alkatrészek lizemzavart okozhatnak és veszélyeztethetik a biztonsagot.

Automatikus felszallas/leszallas
Automatikus felszallas

1. Inditsa el a DJI Fly alkalmazast, és Iépjen be kameranézetbe.

2. Menjen végig a reptilés elétti ellendrzési lista minden 1épésén.

3. Koppintson a (> ikonra. Ha a feltételek biztonsagosak a felszalldshoz, nyomja meg hosszan a gombot a
megerdsitéshez.

4. A drén felszall, és 1,2 méterrel a talaj felett lebeg.

/\ + Adrénéllapotjelzé jelzi, hogy a dron a GPS-t és/vagy az alsé irdnyulé vizuélis rendszert hasznalja
repiilésiranyitasra. Erdemes megvérni a megfeleléen erés GPS-jelet az automatikus felszallas
hasznélata elétt.

« NE szélljon fel mozg6 feluletrdl, példaul a mozgé hajoérdl vagy jarmardl.

Automatikus leszallas

Akkor hasznélja az automatikus leszallast, ha a drén allapotjelzéje zolden villog.

1. Koppintson a é) ikonra. Ha a feltételek biztonsagosak a leszalldshoz, nyomja meg hosszan a gombot a
megerdsitéshez.

2. Az automatikus leszéllas torolhets a @ ikonra koppintva.

3. Ha a vizuélis rendszer normalisan miikodik, a leszéllasvédelem bekapcsol.

4. A motorok leélinak a leszallas utan.

A Valassza ki a megfelel6 helyet a leszallasra.

A motorok inditasa/ledllitasa
A motorok inditasa

A karok egydttes utasitasaval lehet beinditani a motorokat. Mind a két kart az alsé belsé vagy kiilsé sarokig
kell nyomni a motorok inditdsdhoz. Miutan a motorok forogni kezdtek, a két kart egyszerre kell visszaengedni
a helyére.

A motorok leallitasa

A motorok leéllitdsanak két médja van.

1. moédszer: Amikor a repllégép leszallt, nyomja meg és tartsa lenyomva a bal oldali kart lefelé. A motorok
harom masodperc utan lealinak.

2. médszer: A dron leszéllasat kdvetSen tolja lefelé a bal kart, majd hajtsa végre ugyanazt az egylittes karutasitast,
amivel beinditotta a motorokat (lasd féljebb). A motorok azonnal leélinak. Ha a motorok leélltak,
engedje fel mindkét kart.
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2. modszer

1. médszer

Motorok leallitasa repiilés kozben

A motorok leéllitasa repiilés kozben a drén lezuhanasat eredményezi. A motorokat csak vészhelyzetben szabad
megallitani repuilés kdzben, példaul ha Utkozés tortént, vagy ha a dron nem iranyithatd, nagyon gyorsan
emelkedik/stillyed, forog a levegében vagy ha a motor elakadt. A motorok leallitdsdhoz repiilés kézben hajtsa
végre ugyanazt az egylttes karutasitast, amivel beinditotta a motorokat.

Prébarepiilés
Felszallasi/leszallasi eljarasok

1. Helyezze a drént nyitott, lapos teriletre, a drén allapotjelzé pedig nézzen 6n felé.

2. Kapcsolja be a drént és a taviranyitot.

3. Inditsa el a DJI Fly alkalmazast, és Iépjen be kameranézetbe.

4.Vérja meg, amig a drén éllapotjelzé zolden villog, jelezve, hogy a kiindulépont régzitésre kerdilt, és most
mar biztonsagosan reptilhet.

5. Finoman tolja el6re a gézkart a felszallashoz, vagy hasznélja az automatikus felszallast.

6. Huzza hatra a gazkart vagy hasznélja az automatikus leszallést a dron leszaéllitésahoz.

7. Leszallas utdn nyomja le a gazkar, és tartsa ott. A motorok hdrom mésodperc utan ledlinak.

8. Kapcsolja ki a drént és a taviranyitot.

Videdfelvételre vonatkozé javaslatok és 6tletek

1. Arepilés el6tti ellenérzé lista célja, hogy segitse a biztonsagos replilést, és biztositsa videofelvételt készitésének
lehetéségét repiilés kozben. Minden egyes replilés el6tt menjen végig a repilés el6tti ellendrzé listan.

2. A DJIFly alkalmazésban vélassza ki a kivant gimbal-lizemmédot.

3. P-médban vagy C-médban replilve készitsen videdfelvételeket.

4. NE repuljon rossz id6jarési korilmények kozott, példaul esébe vagy szélbe.

5. Vélasszon az igényeinek legjobban megfelelé kamerabeallitdsokat.

6. Folytasson probarepuiléseket repilési Gtvonalak kialakitasahoz és a helyszinek elézetes megismerésére.

7. Ovatosan banjon a vezérlékarokkal, hogy a drén siman és egyenletesen mozogjon.
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s Fuggelék
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Fiiggelék

Mszaki adatok

Dron
Felszallosuly

Méret (HXSZxM)

Atl6s méret

Max. emelkedési sebesség
Max. ereszkedési sebesség

Maximalis sebesség
(tengerszinthez kozel,
szélcsendben)

Tengerszint feletti szolgalati
csucsmagassag

Max. repulési idé

Max. szélsebesség-ellenallas

Maximalis d6lésszog
Max. szogsebesség

MUkodésihémérséklet-
tartomany
GNSS

Muikodési frekvencia

Atviteli teljesitmény (EIRP)

Mavic Mini felhasznaléi kézikonyv

249 g/ 199 g (JP valtozat)

Osszecsukva: 140x82x57 mm
Kinyitva: 160x202x55 mm
Kinyitva (Iégcsavarokkal): 245%290x55 mm

213 mm

4 m/s (S-mod)

2 m/s (P-méd)
1,5 m/s (C-mod)
3 m/s (S-méd)
1,8 m/s (P-méd)
1 m/s (C-méd)
13 m/s (S-méd)
8 m/s (P-mod)
4 m/s (C-mdd)
3000 m

30 perc (14 km/h sebességnél, szélcsendes korlilmények kozott
mérve) 18 perc a JP véltozatnal (12 km/h sebességnél, szélcsendes

kortilmények k6zott mérve)
8 m/s (4-es fokozat)

30° (S-mdd)
20° (P-mdd)
20° (C-mod)

150°/s (S-mod)
130°/s (P-méd)
30°/s (C-mdd)

0°C és 40°C (32° és 104°F) kozott

GPS+GLONASS
MT1SS5 modell: 5,725-5,850 GHz

MT1SD25 modell: 2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz

MT1SS5 modell

5,8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC)
MT1SD25 modell

2,4 GHz: <19 dBm (MIC/CE)

5,8 GHz: <14 dBm (CE)

]
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Lebegési pontossagi
tartomany

Gimbal

Mechanikus tartomany

Szabélyozhato tartomany

Stabilizacio

Max. irdnyitasi sebesség
(délés)
Szogrezgés-tartomany
Erzékeldrendszer
Lefelé

MUkodési kornyezet

Kamera
Erzékels

Objektiv

I1SO

Zarsebesség
Fényképméret
Fényképkészitési médok
Videofelbontas

Max. videobitrata

Tamogatott fajlrendszerek

Fényképformatumok
Videoformatum
Taviranyito

Mikodési frekvencia

42

Fuggdleges: £0,1 m (vizudlis helymeghatarozéssal); £0,5 m (GPS
helymeghatérozassal)

Vizszintes: £0,3 m (vizudlis helymeghatéarozassal); £1,5 m (GPS
helymeghatérozassal)

Délés (tilt): —110° és +35° kozott
Billentés (roll): =35° és 35° kozott
Pésztazas (pan): —20° és 20° kozott

Délés (Tilt): —90 és 0° kozott (alapértelmezett), —-90° és +20° kozott
(kiterjesztett)

3-tengelyes (d6lés, billentés, pasztazas)

120°/s

+0,01°

MUkodési tartomany: 0,5-10 m

Nem fényvisszaverd, megkilonboztetheté fellletek, >20% diffuz
visszaverd-képességgel; Megfelelé vilagitas > 15 lux

1/2.3" CMOS; Effektiv pixelszam: 12 MP

Latomezé (FOV) 83°, 35 mm-es formatumnak megfelels: 24 mm
Blende: /2.8, Fékusz: 1T m-t6l oo

Vided: 100-3200 (Auto)
Foté: 100-3200

Elektronikus zérsebesség:
Vided: 1/8000-1/fps (Auto)
Foto: 4-1/8000 s (manualis), 1-1/8000 s (Auto)

4:3:4000%x3000 16:9: 4000x2250
Egyszeri felvétel, Intervallum: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

2,7K: 2720x1530 25/30 p
FHD: 1920x1080 25/30/50/60 p

40 Mbps

FAT32 (< 32 GB)
exFA (> 32 GB)

JPEG
MP4 (H.264/MPEG-4 AVC)

MR1SS5 modell: 5,725-5,850 GHz
MR1SD25 modell: 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz



Maximalis atviteli
tavolsag (akadaly- és
interferenciamentesség
esetén)

MUkodési hémérséklet
Tartomany

Adételjesitmény (EIRP)

Akkumulator kapacitasa
MUkodési dram/fesziiltség

Tamogatott mobileszkéz
mérete

Tamogatott USB-aljzattipusok
Videoatviteli rendszer

El6 nézet minésége

Max. bitrata

Késleltetés (kornyezeti
feltételektdl és mobileszkoztdl
fuggden)

Tolté
Bemenet
Kimenet

Névleges teljesitmény

Mavic Mini felhasznaléi kézikonyv

MR1SS5 modell: 5,8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC)
MR1SD25 modell: 2,4 GHz 2000 m (MIC/CE) 5,8 GHz: 500 m (CE)

0°C és 40°C (32° és 104°F) kozott

MR1SS5 modell: 5,8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC)
MR1SD25 modell: 2,4 GHz: <19 dBm (MIC / CE) 5,8 GHz: <14 dBm (CE)

2600 mAh
1200 mA 3,6 V (Android); 450 mA 3,6 V (i0S)

Maximalis hossz: 160 mm Maximalis vastagsag: 6,5-8,5 mm

Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C
Tovabbfejlesztett Wi-Fi

Taviranyito: 720p@30fps

4 Mbps

170-240 ms

100 - 240V, 50/60 Hz, 0,5A
12V 1,5A/9V 2A/ 5V 3A
18W

Intelligens akkumulator (Altalanos valtozat)

Akkumulator kapacitasa
Fesziiltség

Max. toltési fesziiltség
Akkumulatortipus

Energia

Suly
Toltésihémeérséklet-tartomany

Max. toltési teljesitmény

2400 mAh

7,2V

84V

Li-ion 25

17,28 Wh

1009

5°C és 40°C (41° és 104°F) kozott
24W

Intelligens akkumulator (JP valtozat)

Kapacitas

Fesziiltség

Max. toltési fesziiltség
Akkumulatortipus

Energia

1100 mAh
76V
87V

LiPo 25
8,36 Wh
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Saly 509
Toltésihémérséklet-tartomany  5°C és 40°C (41° és 104°F) kozott
Max. toltési teljesitmény 18W

Alkalmazas

Alkalmazas DJI Fly

Sziikséges operacios rendszer  i0S v10.0.2 vagy Ujabb; Android v6.0 vagy tjabb
SD-kartyak

Témogatott SD-kartyak microSD Class 10 vagy UHS-I Speed Grade 3 mindsitési
20 MB/s-nél gyorsabb irasi sebességgel

Ajanlott microSD-kartyak 16GB: SanDisk Extreme, Lexar 633x
32GB: Samsung PRO Endurance, Samsung EVO Plus, SanDisk Industrial,
SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme PRO V30 A1, Lexar 633X,
Lexar 667x
64GB: Samsung PRO Endurance, Samsung EVO Plus, SanDisk Extreme
V30 A1, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Toshiba Exceria M303 V30
A1, Netac PRO V30 A1l
128GB: Samsung PRO Plus, Samsung EVO Plus, SanDisk Extreme V30 A1,
SanDisk Extreme Plus V30 A1, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x,
Toshiba Exceria M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 256GB, SanDisk
Extreme V30 A1

+ Ezeknek a jellemzéknek a meghatarozasanal a leguijabb firmware-rel végezték a teszteket. A firmware-
frissités novelheti a teljesitményt. Javasoljuk, hogy frissitsen a legutjabb firmware-re.

Iranytd kalibréalasa

Javasoljuk, hogy az irdnyttit a kovetkezd esetekben kalibralja, amikor a szabadban repiil :

1. Replilés drén legutdbbi repiilésének helyszinétél 50 km-nél messzebb.

2. A drén nem replilt tdbb mint 30 napja.

3. Irdnytlinterferencia-figyelmeztetés jelenik meg a DJI Fly alkalmazésban és/vagy a dron allapotjelzéje
felvaltva villog pirosan és sargan.

':O:‘ « NE kalibralja az iranytdt olyan helyen, ahol mégneses interferencia fordulhat el6, mint példaul nagy
mennyiség(i magnetit vagy nagy fémszerkezetek kézelében, példaul parkoldhazban, acél erésitési
pincékben, hidakon, auték vagy allvanyzat mellett.

« NE tartson olyan targyakat (példaul mobiltelefon) a drén kozelében a kalibralas soran, amelyek
ferroméagneses anyagokat tartalmaznak.
« Nem sziikséges kalibrélni az iranyt(it beltéri repiiléshez.

Kalibralasi eljaras

Keressen nyilt terliletet, és ott végezze el a kdvetkezdket.

1. Koppintson a rendszer-allapotsévra a DJI Fly alkalmazésban, valassza,Control” (Irényités), majd a,Calibrate”
(Kalibralas) pontot, majd kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat. Ha a dron éllapotjelzéje sargén villog,
a kalibralas elkezd6dott.
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2. Tartsa vizszintesen a drént és forditsa el 360 fokkal. A dronéllapotjelzé folyamatos zold fénnyel vilagit.
3. Tartsa a drént fliggdlegesen, orral lefelé, és forditsa el 360 fokkal fliggSleges tengelye kordil.
4. Ha a dron éllapotjelzéje pirosan villog, a kalibrélés sikertelen volt. Valtoztassa meg a helyét, és prébalja

Ujra a kalibracios eljarast.

/\ - Haadronéllapotjelzé felvaltva sargan és vérésen villog a kalibralas elvégzése utéan, ez azt jelzi, hogy
az adott hely nem alkalmas a dron reptetésére a magneses interferencia szintje miatt. Keressen

masik helyszint.

':G:' « Figyelmeztetés jelenik meg a DJI Fly alkalmazésban, ha aziranyt( kalibrélasa sziikséges a felszallas el6tt.
« Adrén azonnalfelszallhat, miutan a kalibralas befejez6détt. Ha hdrom percnél tébbet var a felszéllassal
a kalibralds utan, akkor lehet, meg kell ismételje a kalibrélasi eljarast.
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Mavic Mini felhasznéléi kézikonyv

Firmware-frissités

Hasznélja a DJI Fly vagy a DJI Assistant 2 for Mavic alkalmazast a drén és a taviranyitd firmware frissitéséhez.

A DJI Fly hasznalata

Amikor csatlakoztatja a dront és a taviranyitét a DJI Fly alkalmazéshoz, értesitést kap, ha Uj firmware-frissités
érhet6 el. A frissités megkezdéséhez csatlakozzon a mobileszkodzzel az internetre, és kovesse a képernyén
megjelend utasitadsokat. Vegye figyelembe, hogy nem tudja frissiteni a firmware-t, ha a taviranyité nem
kapcsolddik a dronhoz.

A DJI Assistant 2 for Mavic hasznalata

Frissitse a drén és a taviranyitd firmware-ét kiilon-kilon a DJI Assistant 2 for Mavic hasznalataval.

A Micro USB aljzatot hasznalja a dron szamitégéphez valé csatlakoztatasara a firmware frissitéséhez. A drén

firmware-ének frissitéséhez a DJI Assistant 2 for Mavic alkalmazason keresztiil kdvesse az alabbi utasitasokat:

1. Inditsa el a DJI Assistant 2 for Mavic alkalmazast, és jelentkezzen be a DJI-fiokba.

2. Kapcsolja be a dront és csatlakoztassa egy szamitégéphez a Micro USB-csatlakozén keresztiil egy Micro
USB-kébel segitségével 20 masodpercen beliil.

3. Vélassza ki a,Mavic Mini” pontot, és kattintson a bal oldali panelen a Firmware Updates (Firmware-frissitések)

lehetéségére.

4. Vélassza ki a frissiteni kivant firmware-valtozatot.

5.Varja meg a firmware letoltését. A firmware-frissités automatikusan elindul.

6. A firmware-frissités befejezédése utan a drén automatikusan kikapcsol.

=

Adrén firmware-ének frissitéséhez a DJI Assistant 2 for Mavic alkalmazason keresztiil kévesse az alabbi utasitasokat:

1. Inditsa el a DJI Assistant 2 for Mavic alkalmazast, és jelentkezzen be a DJI-fiokba.

2. Kapcsolja be a taviranyitdt, és csatlakoztassa egy szamitogéphez a Micro USB csatlakozén keresztll egy
Micro USB kébel segitségével.

3. Vélassza kia,Mavic Mini remote controller” (Mavic Mini tavirdnyito) pontot, és kattintson a bal oldali panelen

a Firmware Updates (Firmware-frissitések) lehetéségére.

4. Valassza ki a frissiteni kivant firmware-valtozatot.

5.Vérja meg a firmware letoltését. A firmware-frissités automatikusan elindul.

6. Varja meg, amig a firmware-frissités végez.
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Gy6z6djon meg rola, hogy az dsszes |épést koveti a firmware frissitéséhez. Ellenkezd esetben a

B

frissités sikertelen lehet.

A firmware frissitése koriilbelll 10 percet vesz igénybe. Ekézben eléfordulhat, hogy a gimbal elereszt,
az éllapotjelzé villogni kezd és a drén djraindul. Vérjon tirelemmel a frissités befejez6déséig.
Ugyeljen r4, hogy a szamitégépnek legyen internet-hozzaférése.

Frissités elvégzése el6tt ellendrizze, hogy az intelligens akkumulator és a taviranyité legalabb
30%-os toltdttségen van.

Ne huzza ki az eszkozt a szamitégépbdl frissités kozben.

A taviranyito elveszthetia kapcsolatot a drénnal a frissités utén. Kapcsolja 6ssze ismét a taviranyitot és
adrént. Vegye figyelembe, hogy a frissités visszaéllithatja alapértelmezettre a téviranyité kiilonb6z6
beéllitasait, példaul az RTH-magassagot és a maximalis repuilési tavolsagot. Frissités el6tt jegyezze
le a DJI Fly beallitasait, majd allitsa be Ujra azokat a frissités utan.

Vevészolgalati informacio

Latogasson el a https://www.dji.com/support oldalra, ha tdbbet szeretne tudni a vevészolgalatrol, a szervizré|
és a tamogatasrol.
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Mavic Mini felhasznaléi kézikonyv

DJI-terméktamogatas
http://www.dji.com/support

Ez a tartalom valtozhat.

A legtjabb verzié letoltése:
http://www.dji.com/mavic-mini

Ha barmilyen kérdése van ezzel a dokumentummal kapcsolatban, kérjik,
lépjen kapcsolatba a DJ-tdmogatéssal a DocSupport@dji.com cimen.

AMAVIC a DJI védjegye.
Copyright © 2019 DJI Minden jog fenntartva.
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