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O\ Kulcsszavak keresése

Keressen kulcsszavakra, példaul,akkumulator”és, telepités’, hogy megtalélja a témat. Ha az Adobe Readerben olvassa
ezt a dokumentumot, nyomja meg a Ctrl + F (Windows) vagy a Command + F (Mac) billenty(iket a kereséshez.

{E’) Navigalas adott témahoz

Tekintse at témak teljes listajat a tartalomjegyzékben. Kattintson valamelyik témara, hogy ahhoz a részhez
ugorjon.

A dokumentum nyomtatasa

Ezt a dokumentumot kinyomtathatja nagy felbontasban.

A kézikonyv hasznalata
Jelmagyarazat

%) Figyelmeztetés A\ Fontos Q Tippek és tanacsok Referencia

Olvassa el az elsé repiilés elétt

Olvassa el az alabbi dokumentumokat a MAVIC™ Pro hasznalata elétt:

1. Mavic Pro Mivan a dobozban

2. Mavic Pro felhaszndldi kézikényv

3. Mavic Pro révid utmutaté

4. Mavic Pro nyilatkozat és biztonsdgi irdnyelvek

5. Mavic Pro intelligens replilési akkumuldtor biztonsdgi irdnyelvek

Javasoljuk, hogy nézze meg az 6sszes oktatévideot a DJI™ hivatalos honlapjéan, és olvassa el a nyilatkozatot
a repulés el6tt. Készlljon fel az elsé repuilésre a Mavic Pro révid Utmutatojanak attekintésével, és olvassa el
a Felhasznaloi kézikonyvet a tovabbi részletekért.

Oktatévideok

Kérjiik, nézze meg az az alabbi linken taldlhato oktatovidedkat, amelyek bemutatjak,
hogyan hasznélja a Mavic Pro dront biztonsdgosan:
http://www.dji.com/mavic

Toltse le a DJI GO alkalmazast!

Toltse le és telepitse a DJI GO™ alkalmazast a dron hasznalata elStt. Olvassa be a jobbra lathatd
QR-kodot a legujabb verzié letoltéséhez.

A DJI GO alkalmazéas Android véltozata Android 4.1.2 vagy Ujabb rendszerrel kompatibilis.
A DJI GO alkalmazas iOS véltozata iOS 8.0 vagy Ujabb rendszerrel kompatibilis.

Toltse le a DJI Assistant 2-t!

http://www.dji.com/mavic/download
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Termékjellemzok

Ez a rész bemutatja a Mavic Pro drént, vala-
mint felsorolja a drén és a tavirdnyité részeit.

© 2016 DJI Minden jog fenntartva. 5
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Mavic Pro felhasznaloi kézikonyv

Termékjellemzoék

Bevezetés

A Mavic Pro a DJI legkisebb reptil6 kameraja teljesen stabilizalt kameraval, intelligens repulési médokkal és
akadalyelkertléssel a forradalmi 6sszecsukhato kialakitasban. 4K felbontésu videok és 12 megapixeles foték
készithetdk vele, emellett ActiveTrack™ és TapFly™ kompatibilis, igy a komplex felvételekhez is hasznalhaté.
A Mavic Pro maximalis repulési sebessége 65 km/h (40 mph), maximalis repilési ideje 27 perc.*

* A maximalis repilési idé szélcsendben, egyenletes 25 km/h (15.5 mph) sebesség(i haladésra vonatkozik.
Ez az érték csak tdjékoztato jellegi.

A legfontosabb jellemz6k
A Mavic Pro egy ultra-hordozhaté drén, forradalmi 6sszecsukhaté kialakitasanak kdszonhetéen.

Kamera és gimbal: A Mavic Pro segitségével akér masodpercenként 30 képkockas 4K videét vagy 12 mega-
pixeles fotdkat készithet, amelyek élesebbek és tisztédbbak, mint valaha — mindezt pedig kompakt fedélzeti
gimbal stabilizalja.

Replilésiranyitd A kovetkezé generacids repllésiranyitdt frissitettiik, hogy biztonsadgosabb, megbizhatébb
replilési élményt nyujtson. A dron képes automatikusan visszatérni a kiindulépontra, amikor az &tviteli jel
elvész vagy az akkumulatorszint alacsony. Amellett, hogy képes beltérben alacsony magassagban lebegni,
a dron képes érzékelni és elkertilni az Utjaba kertilé akadalyokat, igy fokozva a biztonsagot.

HD Video kozvetitése: A taviranyitdban a DJI legujabb hosszutévu atviteli technoldgidja, az OCUSYNC™ miko-
dik, amelynek maximalis hatotavolsaga 7 km (4,3 mérfold), igy lehetdvé téve a drén iranyitésat és €16, 1080p
vided kozvetitését a mobileszkozre.

A Mavic Pro el6készitése
A drén minden karja be van hajtogatva szallitéskor. Kévesse a lenti utasitasokat a karok kihajtogatasahoz.

A drén elékészitése

Tavolitsa el a gimbal fedelét és a gimbal rogzitéjét
a kamerarol.

/\ + Agimbalfedele a gimbal védelmére szolgal. Tavolitsa el, ha szikséges.
« A gimbal régzitével és a gimbal fedéllel védheti meg a gimbalt, amikor a Mavic Pro nincs hasznalatban.

A légcsavarok felhelyezése

Csatlakoztassa a fekete gy(irls légcsavarokat a fekete pontokkal jelzett csatlakozokhoz. Nyomja le a légcsavart
a csatlakozosikig és forgassa el a lezéré irdnyba, amig nincs biztonsédgosan rogzitve. Csatlakoztassa az tobbi
légcsavart a jelzés nélkili csatlakozokhoz.



Mavic Pro felhasznaloi kézikonyv

o

jelzéssel jelzés nélkul

/\  El6bb az eliilsé, majd a hatso karokat és légcsavarokat nyissa szét. Minden kart és légcsavart ki kell
hajtani a dron felszéllaskori bekapcsolasa elétt.

A taviranyito el6készitése

1. Nyissa szét a mobileszkoztartot és az antennakat.

2. Vélasszon megfelelé RC-kabelt a hasznalt mobileszkoz tipusatol fiiggden. Egy Lightning csatlakozos RC
kabel csatlakoztatva van, illetve mellékelve talél egy szabvényos Micro USB csatlakozé kébelt és egy USB

Type-C csatlakozo kébelt is. Opciondlis forditott Micro USB csatlakozés kébel is kaphato.
Helyezze be a mobileszkozt és régzitse.

Lightning csatlakozé  Micro USB csatlakozo

USB Type-C csatlakozé  Forditott Micro USB
csatlakozo

K9vesse az alabbi dbrat az RC kabel cseréjéhez.
| > /\
\HQ \\ 8

/\ Ellendrizze, hogy a vezérlésiméd kapcsold,RC” allasban van, ha a taviranyitot a drén iranyitasara hasznalja.
A mobileszkdz és a taviranyito kozotti USB kabeles csatlakozéshoz helyezze a kdbel egyik végét a mo-
bileszkozbe, a mésik végét pedig a taviranyitd aljan talélhaté USB-aljzatba.

s S
Az RCkébel csuszkat le kell cserélni, ha USB Type-C RC
kabelt hasznal.
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Mavic Pro felhasznaloi kézikonyv
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Droén dbraja

© 2016 DJI Minden jog fenntartva

[1] Légcsavar

[2] Motor

[3] El6lapi LED kijelz6

[4] Eltilsé akadalyérzékel rendszer
[5] Futémi (beépitett antennakkal)
[6] Gimbal és kamera

[7] Intelligens repiilési akkumulator
[8] Kapcsolat gomb

[9] Kapcsolat llapotjelzd

[10] Kamera Micro SD-kartyahely
[11] Irdnyitasi mod kapcsold

[12] Micro USB port

[13] Drén éllapotjelzé

[14] Als6 akadalyérzékeld rendszer

[1] Antennak
A dron irdnyito és videojelét tovabbitja.
[3] Hazatérés (RTH) gomb
Nyomja meg hosszan a gombot, hogy
elinditsa a hazatérést (RTH). Nyomja
meg még egyszer a ledllitdshoz.

[3]1 Bekapcsologomb
A taviranyito be- és kikapcsolasa.

[3] Botkormany
A dron téjolasat és mozgasat iranyitja.



Mavic Pro felhasznaloi kézikonyv

5.LCD képernyé
Jelzi a drén és a taviranyito rendszerallapotat.
6. Intelligens repilés sziinet gomb
Nyomja meg egyszer a vészfékezéshez.
7.5D gomb
Alabb lathato az alapértelmezett konfiguracio.
Allitsa be ezeket az értékeket igényei szerint a DJI
GO alkalmazasban.
Balra: Kozelités
Jobbra: Tavolitas
Fel: Gimbal el6re
Le: Gimbal lefelé
Lenyomas: DJI GO intelligens repuilési menii meg-

jelenitése.

10. C1 gomb
Alabb lathaté az alapértelmezett konfiguracié.
Allitsa be ezeket az értékeket igényei szerint
a DJI GO alkalmazésban.
Nyomja meg egyszer a kbzéppontra fokusza-
lashoz, vagy adjon hozza Utszakaszpontot az
Utszakaszpontok hasznalatakor.

11. C2 Button
Alabb lathaté az alapértelmezett konfiguracié.
Allitsa be ezeket az értékeket igényei szerint
a DJI GO alkalmazésban.
Nyomja meg egyszer a kbzéppontra fokusza-
lashoz, vagy adjon hozza Utszakaszpontot az
Utszakaszpontok hasznalatakor.

12. Gimbal tarcsa
Ez vezéreli a gimbal dontését.

13. Kamerabeallito tarcsa
Forgassa el a tarcsat a kamera bedllitasainak
megadasahoz. (Csak akkor m(ikadik, ha a tav-
irdnyit6 DJI GO alkalmazast futtatd mobil esz-
kézhoz csatlakozik.)

14. Videofelvétel gomb
Nyomja meg videofelvétel inditasdhoz. Nyomja

meg ismét a videofelvétel ledllitasdhoz.

8. Mobileszkoztarto
Biztonsagosan rogziti a mobileszkozt a tav-
irdnyitohoz.

9. USB Port

Kapcsolat a mobileszk6zh6z a DJI GO alkal-

mazas részére

, ;L

o~

15. Exponalé gomb
Nyomja meg fénykép készitéséhez. Ha a
sorozatfelvétel mod van kivélasztva, a bealli-
tott szamu kép készdl el.

16. Tapfesziltség csatlakozo
Csatlakoztassa a toltéhoz a taviranyitd ak-
kumulatoranak toltéséhez. Csatlakoztassa
ezt a portot a mobileszk6zéhez az RC kabel
segitségével.

17. Repulésiméd-valto

Valthat P-méd és S-méd kozott.

Pz VEIEIENTIETE



Dron

Ez a rész bemutatja a repUlésirdnyito, az
elllsd és alsod vizudlis helymeghatarozas és
azintelligens replési akkumuldtor funkcioit.

10 © 2016 DJI Minden jog fenntartva.



Dron

Dron jellemzék

A Mavic Pro dron repilésiranyitébdl, video kdzvetitébdl, meghajtorendszerbdl és egy intelligens repiilési
akkumulatorbdl all. Ez a rész a replilésiranyitot, a video kozvetitdt és a tobbi dron komponenst mutatja be.

Repulési méd
Harom replilési mod éll rendelkezésre a Mavic Pro hasznalatakor:

P (Pozicionalas) mod: A P mod erés GPS-jel esetén aleghatékonyabb. A drén a GPS és az eliilsé és alsé vizualis
rendszer segitségével tajékozddik és stabilizélja magat, ésnavigal az akadalyok kozott.
Afejlett funkciok, amilyen példaul a TapFly és az ActiveTrack, ennél a médnal érhetdek el.

Megjegyzés: P-modban nagyobb botkormény elmozdulasra van sziikség a nagyobb
sebesség eléréséhez.

S méd (Sport): A dron GPS-t hasznal a helymeghatarozashoz. Mivel Sport médban az ellilsé és az
also vizualis rendszer ki van kapcsolva, a dron nem lesz képes érzékelni és elkerulni az
akadalyokat. A Ground Station és az intelligens repilési funkciok sem elérheték Sport
maodban.

Megjegyzés: A dron reakcioi a fordulékonységra és sebességre vannak optimalizalva,
igy jobban reagél a botkormany mozdulatokra.

A drén &tvalt P-GPS modba, amikor a GPS-t és a vizualis rendszert egyarant hasznalja stabilizalasara. Amikor
az eluilsé vizudlis rendszer be van kapcsolva és a fényviszonyok elegenddek, a maximalis repllési emelkedési
sz6g 16°, maximum 36km/h repiilési sebesség mellett. Amikor az eliilsé akadalyérzékeld ki van kapcsolva,
a maximalis repiilési emelkedési sz6g 25° és a maximalis repulési sebesség 58km/h.

A drén atvalt P-OPTI médba, amikor csak a vizudlis rendszert hasznalja stabilizélasara.

A drén automatikusan atvalt P-ATTI médba, ha a GPS jel gyenge, és a fényviszonyok tul sététek az eliilsé és also
vizudlis rendszernek. A drén csak a barométerét hasznélja helymeghatérozashoz a magassaganak szabalyozasara.

A « Az eliilsé vizualis rendszer nem elérhet6 S-médban (Sport), ami azt jelenti, hogy a drén nem

lesz képes az Utvonalaba es6 akadalyokat automatikusan elkeriilni.

+ A dron maximalis sebessége és a fékut jelentdsen megndvekszik S-modban (Sport). 30 méter minimalis
fékutra van szikség szélcsendes kortilmények kozott.

« Astillyedési sebesség jelentésen megnovekszik S-médban (Sport).

+ A drén érzékenysége jelentésen magasabb S-modban (Sport), ami azt jelenti, egy kis botkormany
mozdulat a tavirdnyitén nagy utazési tavolsagot jelent a drénnak. Ugyeljen r4, hogy megtartsa a meg-
felel6 mozgasteret a repilés soran.

Q « Areplilési mod kapcsoldval véltoztathatja meg a drén replilési maédjat.

mn
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Mavic Pro felhasznaloi kézikonyv

Repiilési allapotjelzé

A Mavic Pro dronon el6oldali LED-ek és dron allapotjelzék taldlhatok. A LED-ek elhelyezkedése az alabbi

abran lathato:

Droén allapotjelzé

Eléoldali LED

Eléoldali LED

Az elboldali LED-ek mutatjak a drén téjolasat. A eléoldali LED-ek folyamatos piros fénnyel vildgitanak, amikor
adrén be van kapcsolva, jelezve a dron elejét (avagy orrat). (Az eléoldali LED kikapcsolhaté a DJI GO alkalma-
zésban.) A drén éllapotjelzék jelzik a rendszer dllapotét a repulésiranyito felé. Lasd az aldbbi tablazatot tovabbi

informéaciokért a drén allapotjelzérdl.

Drén allapotjelz6 leiras

Normal
\YJSVASC)IIRS Piros, zold és sarga
villogas felvéltva
25 ) e Z6ld és sarga villogas felvaltva
L) eenns Z6ld villogés lassan
Z)X2 e Z6ld villanas kétszer
(Senenns Sarga villogas lassan
VAR Z6ld villogés gyorsan

Figyelmeztetés

(ST e Sarga villogas gyorsan

(V) eeenes Piros villogas lassan

- Piros villogas gyorsan

) Piros villogas

(V ——  Pirosan vilagit

WO T Piros és sarga villogas felvaltva

Bekapcsolas és 6nellendrzés
Bemelegedés
P-mod vagy S-mod GPS-szel

P-méd ellilsé és also vizualis rendszerrel

Nincs GPS és elulsé vagy alsé vizualis rendszer

Fékezés

Taviranyito jele elveszett

Alacsony akkumulatorszint figyelmeztetés
Kritikus akkumulatorszint figyelmeztetés
IMU hiba

Kritikus hiba

Irdnytd kalibralas sziikséges
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Hazatérés (RTH)

A hazatérés (RTH) funkcié visszahozza a dréont az utolsé rogzitett kiindulopontra. Harom fajta RTH eljaras
létezik: intelligens RTH, alacsony akkumulatorszint RTH, és tizembiztos RTH. Ez a rész bemutatja a harom

forgatékonyvet részletesen.

Leiras

Kiindulépont X

Ha erds volt a GPS jel felszéllas elétt, a kiindulopont az a hely, ahonnan
a dron indult. A GPS jel erésségét a GPS ikon jelzi (% yil). A dron élla-
potjelzé gyorsan villog, amikor a kiindulépontot rogziti.

/N\ - Adron érzékeli és elkeriili az akadalyokat, ha az eliils6 akadalyérzékel rendszer be van kapcsolva, és
a fényviszonyok megfeleléek. A drén automatikusan emelkedni fog, hogy kikeriilje az akadalyokat
és az Uj magassagon repul a kiindulépontig.

« Az elulsé vizudlis rendszer csak replilés vagy RTH alatt lehet be kapcsolva.

Uzembiztos RTH

Ha a kiindulopontot sikeresen rogzitette, és az irdnytl normalisan mUkodik, az Gzembiztos RTH automatikusan
aktivalédik, ha a taviranyité jele meghatéarozott idére elvész (3 masodperc a taviranyitd hasznalataval és 20 ma-
sodperc Wi-Fi hasznalataval). A visszatérés (RTH) folyamatot megszakithatja a pilota, és visszaveheti az iranyitast
a drén folott, ha a taviranyitoval a kapcsolat helyredll.

1 Kiindulépont régzitése

4 A jelvesztés tartds

L
g
L

I
i
pe

®

2 Kiindulépont megerésitése

Solll

s

3 Taviranyitd jele elveszett
= =

6 Leszallés (miutén felhasznalo jovahagyta)

ha o
Lebegés 2 méterrel
a kiindulépont

L .
L) Y Hon

/N - Adrén nem tud visszatémi a kiinduldpontra, ha a GPS jel gyenge ([% /] sziirkén jelenik meg) vagy

nem érhetd el.

« A drén nem tudja kikerllni az akadalyokat tizembiztos RTH sorén, amikor az ellls6 akadalyérzékelé
rendszer ki van kapcsolva. Fontos a megfelelé tizembiztos magassag beéllitdsa minden repiilés el6tt.
Inditsa el a DJI GO alkalmazast, lépjen be a ,kameraba’, és koppintson a 3¢ ikonra az tizembiztos ma-

gassag beallitasdhoz.

+ Afelhasznalé nem tudja irdnyitani a dront, amig az lizembiztos magassagba emelkedik. A felhasznélé
azonban megnyomhatja egyszeraz RTH gombot, hogy kilépjen azemelkedésbdl és visszakapja az iranyitast.

13
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Intelligens RTH

Hasznélja a tavirdnyitdon az RTH gombot vagy koppintson az RTH gombra a DJI GO alkalmazésban, és kdvesse
a képernyén megjelené utasitasokat, amikor a GPS elérhetd, az intelligens RTH kezdeményezéséhez. A drén
allapotjelzéje villogni fog az aktualis allapot kijelzésére. A dron érzékeli és elkerlili az akadalyokat az intelligens
RTH folyamat soran. A dron donthet tgy, hogy navigal vagy lebeg az litkdzés elkeriilésére. A felhasznalé ma-
nudlisan irdnyithatja a dront az akadélyok kikertiléséhez, ha az eliilsé vizualis rendszer ki van kapcsolva vagy
a fényviszonyok nem megfeleléek. A pilota azonnal kiléphet az intelligens RTH-bol a repulési sziinet gombot
megnyomva a taviranyiton vagy a STOP ikonra koppintva a DJI GO alkalmazasban.

A leszéllas védelem aktivalodik intelligens RTH és precizids leszallas alatt, valamint az automatikusa leszallas

hasznélatakor a DJI GO alkalmazasban:

1. Ha a leszallas védelem megallapitja, hogy a talaj alkalmas a leszéllasra, a Mavic Pro évatosan leszall.

2.Ha a leszéllas védelem megallapitja, hogy a talaj nem alkalmas a leszéllasra, a Mavic Pro lebegni fog, és
vérja a piléta megerdsitését.

3. Ha a leszallas védelem nem miikodik, a DJI GO alkalmazéas megjeleniti a leszallas értesitést, amikor a Mavic Pro
0,5 méter alé ereszkedik. Huzza lefelé a gazkart vagy hasznélja az automatikus leszallas cstszkét a landolashoz.

Alacsony akkumulatorszint RTH

Az alacsony akkumulatorszint Gizembiztos méd aktivalédik, amikor a DJI intelligens repiilési akkumulétor
annyira lemerdl, hogy az hatéssal lehet a drén biztonsagos visszatérésére. A felhasznalonak javasolt azonnal
hazahivnia drént vagy leszallni vele, amikor a figyelmeztetést megkapja. A DJI GO alkalmazaés értesitést kiild,
ha az alacsony akkumuldtorszint figyelmeztetés aktivalodik. A drén automatikusan visszatér a kiinduldpontra
ha a felhasznalé nem tesz semmit a tizmasodperces visszaszamlalas utan. A felhasznalé torélheti az RTH
eljarast az RTH gomb megnyomasaval a taviranyiton. Ezeknek a figyelmeztetéseknek a hatarértékét a dron
automatikusan hatérozza meg a pillanatnyi magassaga és a kiinduldponttdl mért tavolsaga alapjan.

A drén automatikusan leszall, ha az aktualis akkumulatorszint csak a drén aktuélis magassagabdl a leszallas-
hoz elegendé. A felhasznélé tovébbra is hasznalhatja a tavirdnyitot, hogy megvaltoztassa a drén téjolasat
aleszallasi folyamat soran.

A DJIGO alkalmazasban megjelené akkumulétorszint kijelzét az aldbbiakban ismertetjiik:

Kritikus alacsony akkumulatorszint Elegend6 akkumula-
figyelmeztetés (piros) torszint (zold)

Alacsony akkumulatorszint
figyelmeztetés (sarga) Hatralévé repulési idé

T g

Hazatéréshezsziikséges
teljesitmény

Akkumulatorszint kijelzé
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Akkuszint
figyelmeztetés

Megjegyzés

Dron éllapot
jelzé

DJI GO alkalmazas

Koppintson a,Hazatérés”gombra,
hogy a drén visszatérjen a ki-
indulépontra automatikusan,

Repuilési utasitasok

Repljon a drénnal
vissza, és szélljon

Alacsony Az akkumulator L . . h | g
3 v .. Adronallapotjel- vagya,Mégse”"gombraanormalis le vele a leheté
akkumulator-  toltottségiszintje T ' .
: P z6lassan PIROSAN ' repuilés folytatasahoz. Ha nem leghamarabb, majd
szint figyel- alacsony. Szélljon . . 4 .
, ) villog. tesz semmit, 10 masodperc utan allitsa le a moto-
meztetés le a drénnal. i / ] ) | o
a drén automatikusan visszatér rokat, és cseréljen
a kiindulépontra. A taviranyité akkumulatort.
hangriasztast ad.
Kritikusan .. A DJI GO alkalmazas kijelz6je . )
. A drén éllapot- . ) , X Hagyja a drént auto-
alacsony ak- A drénnak azon- ", pirosan villog, és a drén elkezd A
. .. Jjelzé6 PIROSAN N L, . matikusan leereszked-
kuszint figyel- nal le kell szélInia. ~ stllyedni. A taviranyité hangri- ., o
, villog gyorsan. ) ni és leszallni.
meztetés asztast ad.
. Becsult hatralé-
Becsult T
L V6 repilési idé
héatralévé o N/A N/A N/A
L az aktualis akku-
repulési idé

szint alapjan.

£

« Ha a kritikus akkumulatorszint figyelmeztetés megjelenik, és a dron elkezd automatikusan leszallni,
megnyombhatja a bal botkormanyt felfelé, hogy a drén lebegjen az aktuélis magassagan, igy leheté-
séget kap, hogy megfelelébb leszallohelyre navigalja.

« Aszines zonak és jelol6k az akkumulatorszint kijelzé sédvon mutatjak a becsult hatralévé repulési id6t.
Ezek automatikusan igazodnak a drén aktudlis tartézkodasi helyéhez és allapotéhoz.

Preciziés leszallas

A Mavic Pro automatikusan figyeli a terepet és megkisérli egyeztetni a terep jellemzdit a visszatton. Ha a
jelenlegi terep megegyezik a kiindulépont terepével, a Mavic Pro azonnal elkezd leszélIni, hogy elérje
a precizids leszallast. A DJI GO alkalmazas a terep eltérési értesitést adja, ha az egyeztetés sikertelen.

« A precizids leszallas soran a kovetkezé két feltételnek kell teljestlnie:
a. A kiindulopont rogzitésre kertilt felszallaskor, és nem lehet frissitve a repilés soran.
b. A drénnakfiiggdlegesen kell felszalinia. A felszéllasi magassagnak nagyobbnak kell lennie 10 méternél.
c. A kiinduléponton a terep jellemz8i nagyjabdl valtozatlanok.
d. A jellegzetes vonasok nélkuli kiindulopont befolyasolja a teljesitményt.
e. A megvilagitas nem lehet tul vilagos, sem tul sotét.
« A kovetkezd miveletek érhetdk el leszallas kozben:
a. Huzza lefelé a gazkart, hogy gyorsitsa a leszallast.
b. A botkorményok elmozditasa barmilyen mas iranyban leéllitja precizios leszallast. A Mavic Pro
fuggdlegesen szall le és a leszallasi védelem aktiv marad.
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uoig



uoig

Mavic Pro felhasznaloi kézikonyv

Uzembiztos biztonsagi megjegyzések

A drén nem képes elkertilni az akadélyokat az RTH alatt, ha az eliilsé vizudlis

rendszer le van tiltva. Ezért fontos a megfeleld lizembiztos magassag beallitasa

‘ minden replilés el6tt. Inditsa el a DJI GO alkalmazast, Iépjen be a,kameraba’,
és koppintson a 3¢ ikonra az lizembiztos magassag beallitdsdhoz.

Ha az RTH, beleértve az intelligens RTH-t és az alacsony akkumulétorszint RTH-t,
aktivalodik, és a dron 20 méternél tavolabb van a kiinduléponttdl:

1. Visszatér a kiindul6pontra az aktualis magassagon, ha az RTH magassagon
vagy felette repdil.

2. Felemelkedik az RTH magassagig, ha alatta repdil.

Ha az RTH, beleértve az intelligens RTH-t és az alacsony akkumulatorszint
RTH-t, aktivalodik, a dron 5 és 20 méter kozott van a kiinduléponttdl, és az
elllsé vizudlis rendszer be van kapcsolva:

1. Ha a drén aktuélis magassaga nagyobb, mint 10 m (32 I4b), a drén az aktuélis
magassagon tér vissza a kiindulépontra.

2. Ha a droén aktualis magassaga kisebb, mint 10 m (32 Iab), a drén el8szér
automatikusan felemelkedik 10 m-re a jelenlegi magassagrol.

A replilési sebesség 14 km/h lesz. A drén azonnal megkezdi a leszallast, ha
az elilsé vizualis rendszer ki van kapcsolva. Amikor belép Gzembiztos RTH
modba, az eliilsé vizuélis rendszer éllapota kiértékelésre keril, és az RTH
ehhez alkalmazkodik.

A drén automatikusan leereszkedik és leszall, ha az RTH elindul, amikor a drén
a kiindulépont 5 méteres (6 lab) sugart korén belil van.

A drén nem tud visszatérni a kiindulépontra, ha a GPS jel gyenge
(I /1 szirkén jelenik meg) vagy nem érheto el.

Nyomja meg a repiilés sziinet gombot, hogy kilépjen az RTH-bdl. A drén
abbahagyja az emelkedést és lebeg.

&)
G
S
®

Akadalyok elkeriilése RTH alatt

A dron képes érzékelni és aktivan kikerllni az akadalyokat az izembiztos RTH alatt, feltéve, hogy a fényviszo-

nyok megfelelnek az ellilsé akadalyérzékelS rendszernek. A dron viselkedésérdl az akadalyok kikeruilés soran

az aldbbiakban talalhat részleteket:

1. A drén lassit, ha akadalyt érzékel a 15 méterre (49 I&b) elére.

2. A drén megall és lebeg, majd elkezd fiiggélegesen emelkedni, hogy kikerilje az akadalyt. Végdil, a drén
abbahagyja az emelkedést, ha legalabb 5 méterrel (16 lab) az érzékelt akadalyt folott vagy.

3. Az RTH eljéras folytatédik. A dron tovabbrepil a kiindulépont felé az aktuélis magasségon.
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/\ - Annak biztositasa érdekében, hogy a drén a megfelel§ irdnyba haladjon, nem forgathatja a drént
lzembiztos RTH alatt, amikor az akadalyérzékel6 rendszer be van kapcsolva.
+ A dron nem képes kikeruilni az olyan akadalyt, amely a dron folott, mellett vagy mogott van.

TapFly
Bevezetés

ATapFly funkciéval a felhasznalé mostantdl mobil eszkézének képernyéjén egyetlen koppintassal irdnyithatja
adrént akijeldltirdnyba, a tavirdnyitd hasznélata nélkul. A drén automatikusan képes kikertilni az akadalyokat
vagy automatikusan fékezhet és egy helyben lebeghet a replilés soran, feltéve, hogy nincs tul sotét (<300
lux), sem tul vilagos (> 10000 lux).

A TapFly hasznalata

Ellenérizze, hogy az akkumulatorszint 50% fol6tt van az intelligens repuilési akkumulatorban, és a drén
P-médban muikédik. Ezutéan kovesse az aldbbi [épéseket a TapFly hasznalatahoz:

1. Szélljon fel, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a drén legalabb 2 méterrel (6 1ab) van a fold folott.

2 méter

2. Inditsa el a DJI GO alkalmazast, koppintson az ® ikonra, majd az (-) ikonra, és olvassa el és értelmezze
a megjelend értesitést.

© 2016 DJI Minden jog fenntartva. 17
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3. Koppintson egyszer a cél irdnyaba, és varjon a @ ikon megjelenésére. Koppintson ismét a kivalasztas
megerdsitéséhez és a drén automatikusan a cél felé repiil.

@

., Qe

(o

& 6

HSIDOMS VS=0MS  VPS=20M

B

vagy atlatszé objektumok (példaul tiveg vagy vizfelszin) felé.

vagy alsoé szélének kozelében.

tertlet folott repl.

Figyeljen a repulési ttvonalon 1évé akadélyokra és maradjon tévol téluk.
Lehetnek eltérések a TapFly médban kivalasztott és a tényleges repilési ttvonal kozott.
A vélaszthato célirdnyok tartoménya korlatozott. Nem vélaszthat TapFly célpontot a képernyé felsé

NE vezesse a dront emberek, llatok, kicsi vagy vékony objektumok (példaul fadg vagy tavvezetékek)

ATapFly tizemmdd nem biztos, hogy megfeleléen miikédik, ha a drén vizfelszin vagy héval boritott

Legyen korultekintd, ha rendkiviil sétét (<300 lux) vagy vilagos (> 10000 lux) kérnyezetben repiil.

Miutén megerésitette a TapFly célpont kivélasztasat, a dron automatikusan az () ikon altal jeldlt teriilet
felé indul. Vegye figyelembe, hogy tovabbra is hasznalhatja a botkormanyt a dron mozgéasanak iranyitasara

repulés kozben.

@

Py ey -
man E—
ana 4
®©
D5oM HdEM ]
O HS MS VS MS VPS M

A dron automatikusan valtoztatja a sebességét, ha akadalyt érzékel maga el6tt vagy tul kozel repiil a foldhoz.
Afelhasznélénak azonban nem ajanlott erre a funkciéra témaszkodni, hogy a dront akadalyok kézétt navigalja.
Az tizembiztos eljaras fellilirja a TapFly muveletet. Ha a GPS jel gyenge, a drén kilép az 6néllé repulésbdl és

automatikusan visszarepul a kiindulépontra.
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Kilépés a TapFly-bol

Az alabbi médszerek hasznalatéaval kiléphet TapFly médbdl:

1. Nyomja meg az intelligens repiilés sziinet gombot a taviranyitén.
2. Huzza hétra az emelkedés botkormanyt a taviranyiton.

3. Koppintson a,STOP” gombra a képernydn.

Intelligens replés sziinet gomb

A drén megall és lebeg a TapFly médbal kilépést kovetden. Koppintassal uj célt adhat meg, hogy a drén arra
folytassa az utjat, vagy reptilhet kézi vezérléssel.

ActiveTrack

Az ActiveTrack lehetévé teszi, hogy kijel6ljon és nyomon kévesen egy mozgé térgyat mobil eszkéze képernyéjén.
Adrén automatikusan elkertili az akadalyokat a repiilési Gtvonalan. Nincs sziikség kiilsé nyomkovetd eszkozre.
A Mavic Pro képes automatikusan azonositani és kovetni kerékpérokat és mas jarmuveket, embereket és
allatokat, és kiillonbozd kovetési stratégiakat hasznalni ezekhez.

Az ActiveTrack hasznalata

Ellendrizze, hogy az akkumulatorszint 50% folott van az intelligens repulési akkumulatorban, és a dron
P-modban miikodik. Ezutan kdvesse az alabbi Iépéseket az ActiveTrack hasznalatdhoz:
1. Szalljon fel, majd lebegjen legaldbb 2 méterrel (6 ab) a fold folott.

y N

2 méter

2. Inditsa el a DJI GO alkalmazast, koppintson az ® ikonra, majd az (-) ikonra a repuilési médok kivalaszta-
sahoz, és valassza az ActiveTrack pontot.

& @
& @
e B

ann b

®

hY
i >
Ve veEmrm ey
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3. Koppintson kovetni kivant objektumra, aztan koppintson a megerésitéshez. Ha az objektumot nem ismeri
fel automatikusan a program, htzzon koré keretet. Az * § ikon zéldre valt, amikor a kovetés folyamatban

van. Ha a keret pirosra valt, a targy volt azonosithatd, és meg kell prébalnia ujra.

i &l WDl a6

°
'ﬂ' FeAger
Az ActiveTrack a kdvetkezd funkcidkat tartalmazza:
Nyomkovetés Reflektorfény Profil
==
TR e
n ) @

A
A

A drén allando tavolsagrol ko-

veti a témat. Hasznélja a forduld
botkorményt ataviranyiton, vagy
a csuszkata DJI GO-ban atéma
korili korozéshez.

A drén nem koveti automatikusan

a témat, de a kamerét folyamatosan
a témara irdnyozza a repllés soran.
A tavirényitéval lehet manéverezni
adrént, de az elfordulas le van tiltva.
A bal botkormany és gimbal tarcsa
vezérliatéma elhelyezkedését a képen.

A dron koveti a témat, allando
szdget és tavolsagot tartva oldalrol.
Hasznélja a fordulé botkormanyt
a taviranyitén a téma korili ko-
rozéshez.

A

+ NEjeloljon ki olyan tertiletet, ahol emberek, allatok, kicsi vagy vékony objektumok (példaul fadg vagy

tavvezetékek) vagy atlatszé objektumok (példaul Uveg vagy vizfelszin) vannak.

a) A kovetett targy nem egyenletes sikban mozog.
b) A kovetett targy formaja jelentésen megvaltozik mozgas kézben.

Maradjon tévol a repuilési Utvonal kdzelében talalhato akadalyoktdl, kiillonésen, ha a dron hatrafelé repal.
Legyen fokozott figyelemmel az ActiveTrack hasznélatakor az aldbbi esetek barmelyikében:

) A kovetett targy hosszu ideig takarasban lehet vagy elveszhet a latomezébdl.
d) A kovetett targy havas feliileten mozog.
e) A kérnyezeti fény rendkivil alacsony (<300 lux) vagy magas (> 10000 lux).
f) A kdvetett targy hasonlé szinli vagy mintazatd, mint a kornyezete.
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A Tartsa tiszteletben a helyi adatvédelmi torvényeket és rendeletek az ActiveTrack hasznélata kozben.
+ A drén nem képes elkeriilni az akadélyokat profil vagy reflektor médban. Ezeket a médokat nyilt
terepen hasznélja.

Q + A dron észleli és elkertilni az akadalyokat a repUlési Gtvonalan.
+ Haa dron elveszti a kovetett targyat, mert tul gyors vagy takarasban van, vélassza ki Ujra a targyat,

hogy folytassa a kovetést.

Kilépés az ActiveTrackbél

Kétféle modon lehet kilépni az ActiveTrackbél:
1. Nyomja meg az intelligens repiilés sziinet gombot a taviranyitén.
2. Koppintson a,STOP” gombra a képernyén.

VAGY

Az ActiveTrackbdl kilépve a dron megall és egy helyben lebeg, ekkor donthet gy, hogy kézi vezérléssel repdil,

Ujabb célt kovet vagy visszahozhatja a dront a kiindulépontra.

Gesztus mod

Gesztus médban a Mavic vizulis rendszere felismeri a gesztusokat, ami lehetévé teszi, hogy kdvesse és szelfiket

készitsen telefon vagy vezérlé nélkiil. Kovesse az alabbi Iépéseket a gesztus méd hasznalatéhoz:

Modok

Ertesitések

Elulsé LED-ek

Megjegyzések

1. Hagyja jova
atémat

2. Hagyja jova
a tavolsagot

3. Szelfi vissza-
szamlalo

Piros villogas lassan

() x2eeenes
Piros villogas kétszer

i

| Piros villogas gyorsan

Biztositsa, hogy az eliilsé vizudlis rendszer aktiv,
és elég fény élljon rendelkezésre. Koppintson az
ikonra, és menjen a kamera elé, hogy a Mavic
felismerje.

Emelje fel a karjat, és integessen a Mavicnak;
az elélapi LED-ek pirosan villognak kétszer,
amikor megerdsiti a tavolsagot.

Tegye azujjait azarca elé azabran [athatd médon.

/\ - Agesztus méd csak foté médban hasznalhato.

+ Repliljon a drénnal 2 méterre vagy magasabbra a fold felett, majd menjen a kamera elé, hogy felis-
merje. Az el6lapi LED-ek gyorsan, pirosan villognak, ha a Mavic Pro nem ismeri fel a témat.

+ A GPS engedélyezése a telefonjan lehetévé teszi a Mavic Pro szamara, hogy pontosabban kévesse
gesztus modban replés kozben.
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Allvany méd
Koppintson az ikonra a DJI GO alkalmazasban az Allvany méd aktivalasahoz. Allvany médban a maximalis

replilési sebesség értéke legfeljebb 3,6 km/h, és a féktavolsag 1 m-re (3,2 1ab) csdkken. A reagélas a botkormany
mozdulataira szintén lecsdkken a simabb, jobban ellendrzott mozgasért.

/\ - Csakott hasznélja az allvany médot, ahol a GPS jel erés vagy a fényviszonyok ideélisak a vizuélis
rendszernek. Ha a GPS jel elveszett, és a vizudlis rendszer nem mukodik, akkor automatikusan
atvalt Atti Gzemmoddba. Ebben az esetben a replilési sebesség novekedni fog, és a drén nem képes
egyhelyben lebegni. Hasznalja koriltekintéen az allvany maédot.

Terepkdvetés mod

Az alsé vizudlis rendszert a terepkdvetés mod hasznalja, hogy fenntartsa a fold feletti magassagot 1 és 13
méter kozott. Ez az Uzemmodot legfeljebb 20° lejtésd, flves terepre tervezték. Kapcsolja be a terepkovetés
médot az intelligens repiilési méd ikonra koppintva a DJI GO alkalmazasban. Ha ez a méd be van kapcsolva,
a drén aktudlis magassaga rogzitésre kertl. A drén fenntartja a régzitett magassagot a reptilés folyaman és
emelkedik, ha a terep emelkedik. Lejtésnél azonban a dron nem fog ereszkedni.

/\ - Fontos, hogy csak olyan kériilmények kdzétt repiiljon, ahol a vizudlis helymeghatérozé rendszer
muikodik, kiilonben a terepkovetés méd lesz hasznalhato.

Az ellilsé és alsé vizudlis rendszer

A Mavic Pro eliilsé és also vizualis rendszerrel rendelkezik, amelyek folyamatosan figyelik az akadalyokat a dron
elétt, , igy lehetévé téve, hogy a Mavic Pro elkeriilje azokat, felettik, mellettiik, vagy lebegjen. Az alsé vizualis
rendszer ultrahangot és képadatokat hasznal a drén jelenlegi helyzetének fenntartasara. Az alsé vizualis
rendszer segitségével a Mavic Pro képes pontosan lebegni és repiilni beltérben vagy olyan kérnyezetben,
ahol a GPS jel nem elérheté. A vizudlis rendszer folyamatosan figyeli az akadélyokat, igy lehetévé téve, hogy
aMavic Pro elkerilje azokat, felettlik, mellettik, vagy lebegjen. Az eliilsé és alsé vizualis rendszer f6 6sszetevoi
a dron elején és aljan taldlhatok, koztiik [1] [2] négy monokularis érzékeld és [3] két ultrahangos érzékeld.
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Erzékelési hatétav
Az eliilsé és also vizudlis rendszer érzékelési hatdtavja alabb lathato. Vegye figyelembe, hogy a dron nem képes
érzékelni és elkerilni az érzékelési tartomanyan kivil esé akadalyokat.

Erzékelok kalibralasa

Az eliilsd és alsé érzékelé kamerakat szallitaskor kalibraljak. Ezek a kamerdk azonban érzékenyek a tul erés
ltésekre, igy szukséges &ket id6rél idére kalibralni a DJI Assistant 2 vagy a DJI GO alkalmazas segitségével.
Kovesse az alabbi lépéseket a kamera kalibralasahoz.

Irdnyitsa a drént lgazitsa Ossze Déntse és forgassa
a képernyé felé a kereteket adront

Ismételje meg a fenti [épéseket az alsé vizudlis rendszer kamerainak kalibrélasahoz.

Gyorskalibralas

Hasznélja a gyorskalibrélast, amikor a DJI GO alkalmazas értesiti, hogy a vizualis érzékeld kalibralasa szlikséges.
Koppintson az,Aircraft Status” (dron allapot) -> ,Vision Sensors” (vizualis érzékelSk) pontra a gyorskalibralas

megkezdéséhez.

/\ - Agyorskalibralas gyorsan helyre hozza a vizudlis érzékelé problémait. Ajanlott a drént szamitégéphez
csatlakoztatni a teljes kalibracio elvégzéséhez a DJI Assistant 2 hasznalataval. Csak akkor kalibralja,
amikor a megvilagitas megfeleld, és erre alkalmas mintazatu feluleteken végezhetd, példaul fivon.

+ Ne kalibralja a dront erésen tiikr6z6d6 feliileteken, mint a marvany vagy keramia.
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Az alsé vizualis rendszer hasznalata

Azalsé vizualis rendszer automatikusan aktivalédik, ha a drén be van kapcsolva. Tovabbi lépésekre nincs sziikség.
Azalsé vizudlis rendszer tipikusan beltéri kornyezetben hasznélatos, ahol a GPS nem elérhetd. A vizudlis hely-
meghatarozasi rendszerbe beépitett érzékelSk segitségével a dron képes pontosan lebegni, még GPS nélkil is.

Kovesse az alabbi lépéseket az also vizualis rendszer hasznélatahoz:

1. Kapcsolja a repuilésiméd-valtét P-médba.

2. Helyezze a drént sima fellletre. Vegye figyelembe, hogy az alsé vizudlis rendszer nem
muikodik megfelelen jél kiveheté mintézatok nélkuli feltiletekkel.

3. Kapcsolja be a dront. A drén allapotjelz6 kétszer z6lden felvillan, jelezve, hogy az alsé vizualis
rendszer készen all. Finoman nyomja a bal botkormanyt felfelé, hogy a drén felemelkedjen
és egy helyben lebegjen.

Az eliils6 vizualis rendszerrel tamogatott lassitas

Az elllsé vizudlis rendszerrel a drén képes aktivan lassitast kezdeményezni, amikor akadélyt érzékel maga
elétt. Az eliilsd vizuélis rendszer idedlis megvilagitéasi korilmények kozott, jellegzetes mintdzatot mutatéd
feltletekkel miikodik a legjobban. A dréon sebessége nem haladhatja meg a 36 km/h (22mph) értéket, hogy
a drén biztonsagos tavolsagban lassithasson és megallhasson.
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A\  Azeliilsé ésalsé vizualis rendszer teljesitményét befolyasolja a feliilet, amely felett repiil. Az ultrahangos
érzékelék nem biztos, hogy pontos tavolsagmérést végeznek, ha hangelnyelé anyagok felett mikédnek,
és a kamera nem muikodik megfeleléen a nem optimalis kdrnyezetben. A drén automatikusan atvalt
P-médbdl Atti médba, ha sem a GPS, sem az eliilsé és alsé vizualis rendszer nem elérhetd. Kilonos
koriltekintéssel izemeltesse a dront a kdvetkez esetekben:

Repulés egyszinti fellletek (példaul tiszta fekete, tiszta fehér, tiszta piros, tiszta zold) felett.

Repiilés erésen tukrozdé feliletek felett.

Reptilés nagy sebességgel 36 km/h (22 mph) fol6tt 2 méteren vagy 18 km/h (11 mph) f6l6tt 1 méteren).

Replilés viz vagy &tlatszo feliiletek felett.

Repulés mozgo feluletek vagy targyak felett.

Replilés egy olyan terileten, ahol a megvildgitas gyakran vagy jelentdsen véltozik.

Reptilés rendkiviil s6tét (lux <10) vagy vildgos (lux> 100000) feluletek felett.

Reptilés hanghulldmokat elnyel6 feluletek (példaul vastag szényeg) felett.

Replilés jellegzetes mintak vagy a textura nélkuli feluletek felett.

Replilés azonos, ismétlédé mintézattal vagy texturaval rendelkezé feluletek (pl. csempék) felett.

Replilés ferde fellletek felett, amelyek eltéritik hanghulldmokat a dréntdl.

Tartsa a szenzorokat mindig tisztan. Szennyezédés vagy egyéb térmelék hatranyosan befolyasolhatja
az érzékelSk hatékonysagat.

Az alsé vizudlis rendszer csak akkor hatékony, ha a drén 0,3-13 méter kozotti magassagban van.

Az ellilsé és alsé vizualis rendszer nem miikédik megfelelen, ha a drén viz felett repdil.

A Az ellsé és alsé vizualis rendszer lehet, hogy nem képes felismerni mintazatot a talajon rossz
fényviszonyok mellett (100 lux alatt).

Ne hasznaljon més ultrahangos készlléket 40 kHz frekvencian az ellilsé és alsé vizudlis rendszer

mukodése kozben.

Tartsa tavol az allatokat a dréntdl, amikor a vizuélis helymeghatérozasi rendszer aktiv. A szonar
érzékelé magas frekvencidju hangot bocsat ki, amely csak néhany éllat szamara hallhato.

@

Fedélzeti adatrégzit6é

A replilési adatokat a dron automatikusan rogziti a belsé tarolon. Ez magéban foglalja a repuilési telemetriat,
adrén allapotét és egyéb paramétereket. Ezeknek az adatoknak az eléréséhez csatlakoztassa a dront a PC-hez
Micro USB porton keresztdil.

Légcsavarok felhelyezése és levétele

Csak a DJI dltal jévahagyott [égcsavart hasznéljon a Mavic Pro dronhoz. A fehér gydirtivel jelzett és jelzés nélkiili
légcsavarok mutatjak, hova kell Sket csatlakoztatni, és milyen irdnyban kell forogniuk.

Légcsavarok Fehér gy(ri Jelzés nélkiili

Abra - > J— C @mmw )
Csatlakoztatas Jelzéssel ellatott motorok Jelzés nélkuli motorok

Jelmagyarazat ﬁﬂ Lezaras: Forgassa a légcsavart a jelzett irdnyba a felhelyezéshez és rogzitéshez.

) Kioldas: Forgassa a légcsavart a jelzett irAnyba a kioldashoz és eltavolitashoz.
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A légcsavarok felhelyezése

Csatlakoztassa a fehér gydris légcsavarokat a fehér jelzéssel ellatott motorokhoz. Nyomja le a légcsavart
a csatlakozésikig és forgassa el a lezéré irdnyba, amig nincs biztonsédgosan rogzitve. Csatlakoztassa a tobbi
légcsavart a jelzés nélkili motorokhoz. Nyissa szét a légcsavar lapatjait.

jelzéssel jelzés nélkul

A légcsavarok levétele

Nyomja le a légcsavart a motor csatlakozdsikjaig, és forgassa el a jelzett iranyba a légcsavar feloldasahoz.

A

Vigyazzon a légcsavar éles széleivel. Ovatosan kezelje.

Csak a DJI altal jovahagyott Iégcsavart hasznaljon. Ne hasznalja vegyesen a légcsavartipusokat.
Minden replés elétt ellendrizze, hogy a légcsavarok és a motorok megfeleléen helyezkednek el, és
szilardan régzitve vannak.

Minden repiilés el6tt gyézdjon meg réla, hogy minden légcsavar jo6 dllapotban van. NE hasznaljon
eléregedett, csorbult vagy torott [égcsavart.

A sériilések elkeriilése érdekében, TARTSA TAVOL magét és NE ERINTSE MEG a légcsavarokat vagy
motorokat forgas kdzben.

CSAK eredeti DJI légcsavarokat hasznaljon a jobb és biztonsagosabb repiilési élményért.

Az intelligens repuilési akkumulator
Bevezetés

A DlJlintelligens reptilési akkumulator kapacitasa 3830 mAh, fesziiltsége 11,4V, és rendelkezik intelligens toltési/
kistitési funkcioval. Csak a DJI altal jovahagyott, megfelel toltét hasznéljon a toltésére.

VANI-Y intelligens repulési akkumulatort teljesen fel kell tolteni az elsé hasznélat el6tt.
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DJlintelligens repiilési akkumulator funkciok

N o v oA

©

Akkumulatorszint kijelzés: A LED kijelz6k mutatjak az aktudlis akkumulatorszintet.

Automatikus lemerités funkcio: A meghibasodas megakadalyozéasara, az akkumuldtor automatikusan
a maximalis toltés 65%-a ala meriti le magat, ha tébb mint tiz napon &t nincs hasznalatban. Korlbelil két
napig tart lemeriteni azakkumulatort 65%-ig. Enyhe meleg kibocsatasa normalis az akkumulator lemeritési
eljdrasa soran. A lemeritési hatarértéket be lehet allitani a DJI GO alkalmazasban.

Kiegyensulyozott toltés: Automatikusan kiegyensulyozza minden egyes akkumulatorcella fesziiltségét
a toltés alatt.

Tultoltés elleni védelem: A toltés automatikusan ledll, ha az akkumulator teljesen fel van toltve.
Héérzékelés: Az akkumulator csak 5°C (41°F) és 40°C (104°F) kozotti hémérsékleten toltédik.

Tualaram elleni védelem: Az akkumulétor toltése ledll, ha a nagy dramerdsség (tdbb mint 8,5A) 1ép fel.
Tulzott kistlés elleni védelem: A tulzott kistlés okozta kdr megakadalyozaséra a kistités automatikusan
leall.

Rovidzérlat elleni védelem: Automatikusan lecsatlakoztatja az dramellatast rovidzarlat észlelésekor.
Akkumulatorcella kdrosodésa elleni védelem: A DJI GO alkalmazas figyelmeztetd lizenetet jelenit meg, ha
sériilt akkumulatorcellat érzékel.

10. Alvé méd: Az energiatakarékossag érdekében az akkumulator alvé tizemmaédba 1ép 20 perc inaktivitas

utan.

11. Kommunikacié: Az akkumulator feszliltségére, kapacitasara, aramara stb. vonatkozé informacié tovabbitodik

a dron tavirényitdjara.

/N Nézze 4t a Mavic Pro intelligens repiilési akkumuldtor biztonsdgi irdnyelveket a hasznalat elétt. A fel-
hasznalok teljes korti felel6sséggel tartoznak az lizemeltetés és hasznalat miatt.

Az akkumulator hasznalata

LED1
LED2
LED3
— LED4
Bekapcsolégomb (beépitett LED)

Akkumulatorszint kijelzd

Bekapcsolas / kikapcsolas

Bekapcsolas: Nyomja meg a bekapcsolé gombot egyszer, majd nyomja meg Ujra és tartsa lenyomva 2 méasod-

percig, hogy bekapcsolja. A taviranyito rendszeréllapot képernyé mutatja az aktudlis toltottségi
szintet.

Kikapcsolds: Nyomja meg a bekapcsol6 gombot egyszer, majd nyomja meg Ujra és tartsa lenyomva 2 ma-

sodpercig, hogy kikapcsolja.
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Alacsony hémérséklet megjegyzés:

1. Az akkumulator kapacitésa jelentésen csokken, ha alacsony hémérséklet(i (=10 ~ 5°C) kdrnyezetben repul.

2. Nem javasolt az akkumuléator rendkiviil alacsony hémérsékletti (<—10°C) kérnyezetben hasznélni. Az akkumu-
lator feszliltségének el kell érnie a megfelel6 szintet a —10°C és 5°C hémérsékletd miikodési kornyezetben.

3. Fejezze be areplilést, amint a DJI GO alkalmazas megjeleniti az, Alacsony akkumulatorszint figyelmeztetést”
alacsony hémérsékletd kornyezetben.

4. Tartsa az akkumulatort beltérben, hogy felmelegedjen, mielétt alacsony hémérséklet(i kornyezetben replilne.

5. Az akkumulator optimalis teljesitményét biztositando tartsa az akkumulatort 20°C hémérséklet folott.

/\ Hidegkérnyezetben helyezze be az akkumulétort az akkumulétortartoba, és hagyja a dront kériilbell
1-2 percig bemelegedni felszéllas elétt.

Az akkumulatorszint ellenérzése

Az akkumulatorszint kijelz6 megjeleniti, hogy mennyi energia maradt. Ha az akkumulator ki van kapcsolva,
nyomja meg a bekapcsolé gombot egyszer. Az akkumulatorszint kijelz6 kigyullad és megjeleniti az aktualis
akkumulatorszintet. A részleteket lasd alabb.

Az akkumulatorszint kijelzé mutatja az aktualis akkumulatorszintet toltés és kis(ités kozben is. A kijelzé
jelzései aldbb lathatok:

O : LED vilagit. () : LED villog.
(O : LED nem vilagit.

Akkumulatorszint kijelzés

LED1 LED2 LED3 LED4 T —

@) @) @) @) 87.5%~100%
O O @) Q 75%~87 5%
@) @) @) O 62.5%~75%
) @) O O 50%~62.5%
C @) @) O 37 5%~50%
@) L @) O 25%~37 5%
@) @) O O 12.5%~25%
@; @) C O 0%~12.5%
O O O O =0%

Azintelligens repiilési akkumulator toltése

1. Csatlakoztassa az akkumulatortéltét aramforrashoz (100-240V 50/60Hz).

2. Csatlakoztassa az akkumulatort az akkumulatortoltéhoz a toltés megkezdéséhez.

3. Az akkumulatorszint kijelz6 mutatja az aktualis akkumulatorszintet toltés kozben.

4. Azintelligens repulési akkumulator teljesen fel van toltve, ha az akkumulatorszint kijelzé elalszik. Tavolitsa
el az akkumulatort a tolt6rél.

5. Hagyja, hogy azakkumulator h6mérséklete szobahémérsékletre csckkenjen, miel6tt hosszabb ideig tarolna.

6. A tolt6 ledll az akkumulator toltésével, ha az akkumulatorcella hémérséklete nincs a miikddési tartomanyon
beltl (5°C ~ 40°C).
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A Mindig kapcsolja ki az akkumulatort, miel6tt behelyezi vagy kiveszi a Mavic Pro dronbdl. Sose helyezze
be vagy vegye ki az akkumulatort, ha az be van kapcsolva.

e S——{ ')

— Konnektor
Intelligens repuilési akkumulator Tolt6
Akkumulatorszint kijelzé toltés kozben

LED1 LED2 LED3 LED4 Akkumulatorszint
¥ O O 0%~25%
O #* O O 25%~50%
¥ OF ® O 50%~75%
¥ 2 ¥ 75%~100%
O O O O Teljesen feltsltve

Akkumulatorvédelem LED kijelzé

Az aldbbi tablazat mutatja az akkumulator védelmi mechanizmusokat és a megfelelé LED mintékat.

Akkumulator szintmutatok toltés kozben

LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |Villogas Akkumulatorvédelem eleme
O O O (O  |LED2 kétszer villan masodpercenként | Talaram észlelt
O O O (O |LED2 haromszor villog méasodpercenként | Révidzarlat észlelt
@) O @3 (O |LED3 kétszer villan masodpercenként | Tultoltés észlelt
O O C (O |LED3 haromszor villan masodpercenként | Tulfesziiltségii tolté észlelt
O O @) (Or  |LEDA kétszer villan masodpercenkeént | Toltési homérséklet tal alacsony
O O O Q LED4 héromszor villan masodpercenként | Toltési hémérséklet tul magas

Miutén ezeket a problémakat megoldotta, nyomja meg a bekapcsolé gombot, hogy kikapcsolja az akku-
mulatorszint kijelzét. Huzza ki az intelligens repulési akkumulatort a t6lt6bdl, majd helyezze vissza a toltés
folytatasdhoz. Homérséklet hiba esetén nem kell kihtiznia és Ujracsatlakoztatnia a toltét; a tolt6 folytatja
a toltést, ha a hémérséklet a megengedett tartoményon belulre kerdil.

/N ADJInem vallal semmilyen felelésséget harmadik fél altal gyartott toltdk altal okozott karokért.

Q Hogyan meritse le az intelligens repiilési akkumulatort hosszu szallitashoz:
Repuljon a Mavic Pro drénnal szabadban, amig kevesebb mint 20% energia marad, vagy amig az
akkumulatort mar nem lehet bekapcsolni.
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Taviranyito

Ez arészismerteti a tavirdnyité funkcidit, és
utasitasokat tartalmaz a drén és a kamera
iranyitasara.

30 ©2016 DJI Minden jog fenntartva.



Taviranyito
A tavirdnyité tulajdonsagai

A Mavic Pro taviranyitdja tdbbfunkcios, vezeték nélkili kommunikacids eszkdz, amely magéban foglalja a vi-
ded kozvetitési rendszert és a dron taviranyitasat. A video kozvetitési rendszer és a drén taviranyitasa 2,4 GHz
frekvencian mikodik. A tavirdnyitd szamos kameravezérlé funkciot is nyujt, mint példaul fényképek és videdk
felvétele és el6nézete, valamint a gimbal mozgas iranyitasa. Az akkumulatorszint kijelzése a taviranyito LCD
kijelzéjén lathato.

+ Megdfelel6ségi verzié: A taviranyitd megfelel a helyi elSirdsoknak és rendeleteknek.
+ M(kodési méd: Az irdnyitas beallithatd 1. vagy 2. izemmaddra, vagy egyéni modra.
+ 1.méd: A jobb botkormany szolgal gyorsitasra.
+ 2.mdd A bal botkormény szolgal gyorsitasra.

/\  Azatviteli interferencia megelézésére ne lizemeltessen haromnal tébb drént ugyanazon a teriileten.

A tavirdnyité hasznalata
A taviranyito ki- és bekapcsolasa

A Mavic Pro taviranyitojat egy Ujratolthetd 2S akkumulator latja el energiaval, amelynek kapacitasa 2970 mAh.

Kovesse az aldbbi lépéseket a taviranyitd bekapcsoldsahoz:

1. Ha a taviranyité ki van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsolé gombot egyszer. Az LCD kijelz6 megjeleniti
az aktudlis akkumulatorszintet.

2. Nyomja meg, majd ismét, és tartsa lenyomva a bekapcsolé gombot a taviranyité bekapcsolasahoz.

3. A taviranyité hangjelzést ad, amikor be van kapcsolva.

4. 1smételje meg a 2. 1épést a taviranyitd kikapcsolasahoz.

A taviranyito toltése

A taviranyitot a mellékelt toltével toltse. Lasd az abrat a kovetkezd oldalon a tovabbi részleteket.
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(10 JeA—030=cH

Konnektor

Tolté

A kamera iranyitasa

Videokat/fényképeket vehet fel, és beéllithatja a kamerat az exponalé gombbal, a felvétel gombbal és a ka-
merabedllitd tarcsaval a taviranyiton.

[1] Kamerabedllité tarcsa
Forgassa el a tarcsat a kamera bedllitdsaihoz, mint az ISO és a zarid6, a taviranyito elengedése nélkdil.

[2] Exponalé gomb
Nyomja meg fénykép készitéséhez. Ha a sorozatfelvétel méd aktiv, tobb kép késziil egyetlen gombnyo-
masra.

[3] Videofelvétel gomb
Nyomja meg egyszer a videofelvétel elinditdsdhoz, majd nyomja meg Ujra a leéllitésahoz.

[4] Gimbal tércsa
Ezzel a tarcséaval vezérelheti a gimbal dontését.

A dron iranyitasa

Ez a részismerteti, hogyan iranyithatja a dront a taviranyitoval. A taviranyité alaphelyzetben 2. médra van allitva.

Botkormany semleges/kézéppont: A botkorményok a kézépsé allasban vannak.
A botkormany mozgatésa: A botkormany eltolva a kozépsé allasbol.
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Taviranyité
(2. méd)

(

Drén
Jelzi az orr irdnyét)

Megjegyzések

T

Mozgassa a bal oldali botkormanyt felfelé és lefelé
a drén magassaganak véltoztatasara.

Tolja a botkormanyt fel azemelkedéshez, le az ereszke-
déshez. Ha mindkét botkormény kézépen éll, a Mavic
Pro egy helyben lebeg.

Minél jobban eltavolodik a botkormény a kozépsé
poziciétol, anndl gyorsabban véltoztatja a Mavic Pro
amagassagat. Mindig 6vatosan mozditsa a botkormanyt
a hirtelen és varatlan magassagvaltozas elkertlésére.

A botkormany balra vagy jobbra mozditva kormanyozhat
és irdnyithatja a drén elfordulasat.

Tolja a botkormanyt balra, hogy a drént az dramutaté jéré-
séval ellentétes irdnyba forditsa, jobbra, hogy az dramutato
jarasaval megegyezé irdnyba forditsa. Ha a botkormany
kozépen &ll, a Mavic Pro megtartja aktualis tajolasat.
Minél jobban eltévolodik a botkormany a kozépsé pozi-
ciétol, anndl gyorsabban fordul a Mavic Pro.

Mozgassa a jobb botkorméanyt fel és le a drén elére
és hatra dontéséhez. Tolja fel a botkormanyt az elére
repliléshez és le a hatrafelé repiiléshez. A Mavic Pro egy
helyben lebeg, ha a botkormany kézépen all.

Tolja a botkormanyt tavolabb a kozépsé poziciotol
a nagyobb délésszog (maximum 30°) és gyorsabb
repulés érdekében.

Mozgassa a jobb botkorményt balra és jobbra a drén
balra, illetve jobbra déntéséhez.

Tolja balra, hogy balra reptiljon és jobbra, hogy jobbra
repliljon. A Mavic Pro egy helyben lebeg, ha a botkor-
many koézépen all.

@ o & .

Nyomja meg az intelligens repulés sziinet gombot
egyszer, hogy kilépjen az ActiveTrack, TapFly vagy
intelligens navigacios repulési modbdl. A szerkezet
lebeg jelenlegi helyzetén.

/\ - Tartsa tavol a taviranyitot magneses anyagoktol, megakadalyozva ezzel a magneses interferenciat.
« Ellendrizze, hogy a botkormanyok a kozépsé pozicidban allnak, és ne véltoztassanak helyzetet kiilsé
eré hatésara a szallitas és tarolés soran.
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Repiilési méd-valté

A kapcsold atkapcsoldsaval valaszthatja ki a kivant reptilési médot.
Vélasszon a P-mdd és S-maod kozott.

Allas Repiilési méd
P-mad
S-méd

P-mdd (Pozicionalas): A P-mdd erés GPS-jel esetén mikodik a legjobban. A dron a GPS és az eliilsé és also
vizudlis rendszer segitségével pozicionalja és automatikusan stabilizélja magat és navigal az akadalyok kozott.
A fejlett funkcidk, amilyen példaul a TapFly és az ActiveTrack, ennél a modnal érhetbek el.

Megjegyzés: P-médban nagyobb botkormany elmozdulésra van sziikség a nagyobb sebesség elérése.

S-mod (Sport): A dron kezelési értékei megvaltoznak, hogy javuljon a korményozhatosaga. A dron maximalis
replilési sebessége 65 km/h (40 mph) értékre emelkedik ebben a médban. Az eltilsé vizudlis rendszer nem
érhetd el ebben az izemmodban.

A replilési mod alapértelmezés szerint P-médban rogzitett, fliggetleniil a kapcsolo allasatol. A repulési mod
valtasdhoz [épjen be a Camera View (Kameranézet) pontba a DJI GO alkalmazéasban , koppintson a 3¢ ikonra,
és engedélyezze a,Multiple Flight Modes” (Tobb repulési mod) beéllitast. Tobb repllési méd engedélyezése
utén llitsa a kapcsolot P allasba, majd S llasba, hogy Sport médban repiljon.

RTH-gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva az RTH gombot, hogy elinduljon a Return-to-Home (RTH-hazatérés) folya-
mata. A drén ezutén visszatér az utolsé rogzitett kiindulopontjara. Nyomja meg ismét a gombot az RTH-mod
torlésére, és visszakapja a dron feletti irdnyitast.
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Mavic Pro felhasznaloi kézikonyv

Optimalis jelatviteli tavolsag

A drén és a taviranyitd kozotti jelatvitel az alabbi képen lathaté teruleten belll a legmegbizhatébb:

Optimalis jelatviteli tavolsag

Erés Gyenge

Gondoskodjon arrdl, hogy a dron az optimalis jelatviteli tavolsagon belil repuljon. Optimalis jelatviteli telje-
sitményhez tartsa fenn a sziikséges kapcsolatot az tizemeltetd és a dron kozott.

LCD képernyo

Az LCD képernyd valos idSben jeleniti meg a kiilénbo6z6 rendszerallapotokat, beleértve a repiilési telemetriat

és akkumulatorszintet.

Rendszer allapot
figyelmeztetés

GPS-jelerésség

Repulési méd

Dron

akkumulatorszint Taviranyitd jelerésség

Replilési sebesség

Taviranyité
akkumulatorszint
Tavolsag a talajtol

YOIRTY

LLLIEN gﬂé%i Motor
- fordulatszam

| MicrosD

(00 % REC R elhelyezés
Sport modok
> 4 - 1
5 B Bim &
CLEARANCE HEIGHT |
Eltlsé vizua’J ‘ Reptilési tavolsag
lis rendszer

Expozicié kompenzacio
Emelkedés/stillyedés
Reptilési magassag

Kamera tizemallapota
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Mavic Pro felhasznaloi kézikonyv

A tavirdnyitd 6sszekapcsoldsa

A taviranyitét kiszallitas elétt dsszekapcsoltdk mar a dronnal. Osszekapcsolasra csak akkor van sziikség, amikor
elészor hasznal Uj tavirdnyitot. Az Uj tavirdnyitoé hozzakapcsolasdhoz az aldbbi lépések sziikségesek:

1. Kapcsolja be a taviranyitot és csatlakoztassa a mobil eszkézt, majd kapcsolja be a dront. Inditsa el a DJI GO
alkalmazast.
2. Lépjen be a,kamera” meniibe és koppintson az @™ |||

hozzékapcsolasa) gombra.

ikonra, majd koppintson a,Linking RC” (Taviranyito

/\ Kapcsolja at a vezérlési mod kapcsolét kapcsolddas elétt.

3. A taviranyito készen all az 6sszekapcsolddasra.

4. Keresse meg a drén oldalan az 6sszekapcsolddasi gombot, amint azt az alabbi dbra mutatja. Nyomja meg
a kapcsolodasi gombot az 6sszekapcsolédas meginditdsahoz. Amint a taviranyitd sikeresen ésszekapcsolo-
dottadrénnal, a kapcsolddas allapotjelzé LED folyamatos zold fénnyel vilagit, és a taviranyité LCD kijelz6jén
megjelennek a drén adatai.

kapcsolodas gomb
kapcsolodas allapotjelzé LED

« A taviranyitdé megszakitja a kapcsolodast a dronnal, amennyiben Uj tavirdnyitét kapcsolnak ugyan-
ahhoz a drénhoz.
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Kamera és gimbal

Ez arész a kamera mUszakilefrasat tartalmazza
és bemutatja a gimbal alkalmazasi médjait.
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Kamera és gimbal

A kamera tulajdonsagai

A Mavic Pro fedélzeti kameraja az 1/2.3 hivelykes CMOS érzékel6t hasznalja az akér 4K, 30 fps videdk fel-
vételére és a 12 megapixeles alloképekhez. A videot tetszélegesen lehet MOV vagy MP4-es formatumban
rogziteni. Lehetséges fényképkészitési modok: burst (sorozat), folyamatos, és interval méd. A csatlakoztatott
mobil eszk6zon a DJI GO alkalmazas segitségével nyomon kovethetd é16 elénézetet kaphat a kamera képérél.

Kamera Micro SD-kartyahely

Afényképek és videdk tarolasdhoz helyezze a Micro SD-kartyét az dbran lathaté modon a helyére a Mavic Pro
Uzembe helyezése elétt. A Mavic Pro dronhoz egy 16 GB-os Micro SD-kartya tartozék, és akar 64 GB-os Micro
SD-kértyat is tdmogat. Gyors irasi és olvasasi sebessége miatt UHS-1 vagy jobb Micro SD-kartya ajanlott, mert
ez lehetévé teszi nagy felbontasu videdk mentését is.

@ Bekapcsolt allapotban ne tavolitsa el az SD-kartyat a Mavic Pro drénbdl.

Q A kamerarendszer stabilitdsanak biztositasara egy-egy videdfelvétel legfeljebb 30 percig tarthat.

Kamera adatcsatlakozé

Kapcsolja be a Mavic Prét és csatlakoztassa az USB-kabelt a Micro USB csatlakozéhoz, hogy letlthesse a fény-
képeket és a videdkat a szamitogépére.

/\  Mielétt megprébalja elérni a Micro SD-kartyan talalhaté fajlokat, a drént be kell kapcsolni.
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Mavic Pro felhasznaloi kézikonyv

Gimbal
Gimbal jellemzgi

A 3 tengelyes gimbal mozdulatlan platformot kinal a hozza csatlakozo kameranak, igy lehetdvé teszi, hogy
tiszta, remegésmentes képeket és videokat készitsen. A gimbal 120°-os tartoményban dontheti a kamerat.

30°

0°

Ataviranyitén talalhato gimbal tarcsaval szabalyozhatja a kamera d6lésszogét, vagy Iépjen a DJI GO alkalmazas
Camera View (Kamera nézet) pontjara, és koppintson hosszan, amig a kék kor meg nem jelenik, majd huzza
a kort a kamera délésének (tilt) irdnyitasahoz.

A gimbal ors6zas (roll) tengelyének szabalyozhaté tartomanya 0-90°, amely lehetévé teszi allo és fekvé tajolasu
képek készitését. Az orsdzas (roll) tengely 90°-kal elfordul, ha az 4llé méd van bekapcsolva.

Q « Javasoljuk, hogy az allé6 médot fotézashoz hasznélja inkdbb, videofelvétel helyett. Ha a drén olyan
modon repiil, ami megterheli a rendszert — példaul vészfékezés vagy Sport médban replilés —, a gimbal
orsozas (roll) tengelye eléri a végpontjat, ami a gimbal vibralasat eredményezi.

A gimbal iizemmédjai

A gimbalnak két izemmodja all rendelkezésre. A DJI GO alkalmazas kamerabeallitasi oldalan valthat az
Uzemmodok kozott. Figyelem! A valtoztatasok csak akkor érvényesiilnek, ha a mobil eszkéz csatlakozik a téav-
irdnyitohoz. Részleteket az aldbbi tablazatban talal:

N L A gimbal irdnya és a drén orra mindenkor allando szoget zar be egymassal.

() Koveté mod
& FPV mod A gimbal 6sszehangolodik a dron mozgaséval, hogy olyan repulési élményt
’ nyujtson, mintha a felhasznalé is ott lenne az eszk6zon.

A\ |- Tavolitsa el a gimbal rogzitéjét a drén bekapcsolésa elétt.
+ A gimbal motorhibaja fordulhat el6 az alabbi esetekben:
(1) A drént egyenetlen talajra helyezték, illetve valami akadélyozza a gimbal mozgésat.
(2) A gimbalt nagy kiilsé er6 behatasa éri, amilyen példaul egy Utkozés.
Sik, nyilt tereprél szélljon fel a drénnal és 6vja a gimbalt.
« SUr( kddben vagy felhében repiilésnél a gimbal nedvességet kaphat, ami atmeneti meghibasodashoz
vezethet. A gimbal kiszaradasat kovetden visszanyeri teljes miikodési képességét.
+ A gimbal indulasakor rovid ideig tarté sipolé hangot hallathat.
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DJI GO alkalmazas

Ez a szakasz bemutatja a DJI GO alkalmazas
f6 funkcioit.

40 © 2016 DJI Minden jog fenntartva.



DJI GO alkalmazas

A DJI GO alkalmazast kifejezetten DJI berendezésekhez fejlesztették mobil eszkdzokre. Az alkalmazassal ve-
zérelheti a gimbalt, a kamerét, és a drén tobbi funkciojat. Az alkalmazas Equipment (Felszerelés), Editor (Szer-
kesztés), SkyPixel és Me (Sajat) részeket tartalmaz, amelyek a dron beéllitasara, a fényképek és a videdfelvételek

szerkesztésére, illetve megosztasara szolgalnak.

14:38 80% WD
dp v

Connect your DJI device

B

Mavic Pro

.
Use AEB shoot to get more dynanic image

Camera

Learn more

Equipment (Felszerelés)
A DJI GO udvozléképernydn beléphet a kameranézetbe a kamerara koppintva.

Kameranézet

21 —

1
I

8]
I
<
gl
®
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Mavic Pro felhasznaloi kézikonyv

[1] Rendszerallapot
revroco s - EZ @z ikon jelzi a drén replilési dllapotét és a kuilonféle figyelmeztetéseket.

[2] Akadalyok érzékelése allapot
emmmmm———_ :Piros savok jelennek meg, ha az akadalyok kézel vannak a drénhoz. Narancs savok
jelennek meg, ha az akadalyok az érzékelési tartoményban vannak.

[3] Akkumulatorszint kijelz6é
—o—o0 o :Dinamikusan jelzi a drén akkumulatoranak aktudlis toltottségét. A toltottségjelzd szines zonai
jelenitik meg a kiilonb6zd funkcidk végrehajtasahoz sziikséges teljesitményszinteket.

[4] Repiilési mod
3¢ :Azikon melletti sz6veg mutatja az aktualis repiilési izemmaédot. Az ikonra koppintva megvaltoztathatja
avezérl6 bedllitasait (MC Settings). Ezek a beéllitasok lehetévé teszik, hogy médositsa a repilési korlatokat,
illetve megszabhatja az emelkedési értékeket.

[5] Kamera paraméterek

Megjeleniti a kamera beallitasi paramétereket és a Micro SD kértya kapacitasat.

[6] GPS-jelerésség
& : Mutatja a GPS-jel aktudlis er8sségét. Fehér savok jelzik a megfelel§ GPS-jelerdsséget.

[71 Eluils6 vizualis rendszer allapota

e)) :Koppintson erre a gombra, hogy engedélyezze vagy letiltsa az eliilsé vizualis rendszer funkciéit.

[8] Taviranyitd jeleréssége

@il : Ez az ikon mutatja a taviranyitd jelerésségét.

[9] HD videdkapcsolat jeleréssége
HD .l : Mutatja a drén és a tavirdnyito kozotti HD videdletdltési kapcsolat jelerdsségét

[10] Akkumulatorszint

BA 61% : Mutatja az akkumulator aktualis toltéttségi szintjét.
Az ikonra koppintva megnézhetiaz akkumulatorra vonatkozé informéciés mentt, beéllithatja a toltottségi
figyelmeztetési jelzést és megtekintheti az akkumulatornaplét.

[11] Fékusz / Fénymérés gomb

M1 7 : Koppintson a fokusz és fénymérési mod kdzotti valtashoz. Koppintson a fokusz vagy fénymérés

Ld
targyanak kivélasztasdhoz.
[12] Altalanos beéllitasok

o o o :Koppintson, hogy belépjen a mérések, kézvetités engedélyezése, repiilési utvonal kijelzése stb.
éltaldnos menube.

42



Mavic Pro felhasznaloi kézikonyv

[13] Automatikus expozici6 rogzitése
& AE : Koppintson az expozicios érték rogzitéséhez.

[14] Gimbalcsuszka
(© virevinniinnns (3 : Megjeleniti a gimbal délését.

[15] Foté/Vided gomb
@ : Koppintson a fot6 és video maéd kozétti valtashoz.

[16] Exponalas / Felvétel
@ @ :A gombrakoppintva készithet egy képet vagy megkezdheti a videdfelvételt.

[17] Kamerabedllitasok
§ : Az ikonra kattintva bedllithatja a fényérzékenységet, a zarsebességet és a gép expozicids értékét.

[18] Visszajatszas
[»] : Azikonra koppintva visszanézheti az elkészitett fényképeket és videofelvételeket.

[20] Repuilési telemetria

D 30 m : Tavolsag a drén és a kiindulépont kdzott.
H 10.0 m: Magasséag a talajtol.

HS 10.0 m/s: Drén vizszintes sebessége.

VS 2.0 m/s: Dron fuggdleges sebessége.

[19] Térkép

Ide koppintva nézheti meg a térképet.

[21] Intelligens repiilési méd
: A jelenlegi méd kijelzése. Koppintassal valaszthatja az intelligens repulési modot.

[22] Intelligens RTH
@‘3 : Meginditja az RTH folyamatat. Koppintson erre, hogy a drén visszatérjen legutébbi kiindulopont-

jara.
[23] Automatikus felszéllas/leszéllas
é)/& : Koppintéssal kezdeményezhet automatikus felszallast vagy leszallast.

[25] Vissza
&1 : Azikonra koppintva visszatér a fémeniibe.
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Mavic Pro felhasznaloi kézikonyv

Huzza balra a kamera nézetet az aldbbi menl megjelenitéséhez:

Portrait/Landscape Gimbal up/down  Home Point Aircraft  Home Point: Me

Adjust screen brightness

> Py o

All6/Fekvé

Valtas allé médba az ikonra koppintva.

Gimbal fel/le

Az ikonra koppintva irdnyithatja a kamerat lefelé vagy el6re.

Kiindulépont

Hasznélja a drén helyét vagy a taviranyité helyét kiindulépontként.

Mobileszk6z hasznalata a drén irdnyitasara

A mellékelt taviranyiton tal hasznélhatja a mobileszkdzének Wi-Fi kapcsolatét is a dron irdnyitasara. Kovesse
az alabbi utasitasokat, hogy megtudja, hogyan irényithatja a dront Wi-Fi-n keresztul.

1. Kapcsolja ki a dront, majd valtsa a vezérlési mod kapcsolot,Wi-Fi” helyzetbe.

2. Kapcsolja be a drént.
3. Kapcsolja be a Wi-Fit mobileszkzén és adja meg az eliilsé karon lathaté Wi-Fi jelszét a Mavic halézathoz

valé csatlakozashoz.
4. Koppintson a(z) é ikonra az automatikus leszallashoz a drénnal. Koppintson a képernydre, és hasznélja

a virtualis botkormanyt a drén navigélasahoz.
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Mavic Pro felhasznaloi kézikonyv

A\ . inditsaelaDJIGO alkalmazast, érintse meg az ikont a képernyé jobb felsé sarkdban, majd olvassa
be az eluilsé kar Wi-Fi QR kodjat a kapcsolat létrehozésédhoz. Megjegyzendd, hogy ez a funkcié
csak Android eszkozokon elérhetd.

« HaaWi-Fit minden irdnyban belathato, elektroméagneses interferencidktél mentes teriileten hasznalja,
az atviteli tavolsag 50 m (164 lab) magassagban korilbeliil 80 m (262 lab). A maximalis repulési
sebesség 14 km/h, a maximalis emelkedési sebesség 2 m/s és maximalis stillyedési sebesség 1 m/s.

« A mobileszkdzének Wi-Fi frekvencidjat beéllithatja 2,4GHz-re (alapértelmezett) és 5 GHz-re. A ta-
mogatott eszkdzokon allitsa a Wi-Fi-t az 5 GHz-re a kevesebb interferenciaért.

« Nyomja meg hosszan a kapcsolat gombot 5 mésodpercig vagy tovabb, hogy beéllitsa a Wi-Fi
jelszot és az SSID-t. Nyomja meg réviden, hogy az atviteli frekvenciat 2,4 GHz-re allitsa.

« A Wi-Fi modot nyilt terepen hasznélja, és tartsa tavol a mobileszkozt és a dront mégneses anya-
goktdl, hogy elkertiilje az 6ket befolyasolé magneses interferenciat.

Virtualis botkormany hasznalata

Ellendrizze, hogy a mobileszkdz csatlakoztatva van a drénhoz, mielétt a virtuélis botkormanyt hasznalna.
Az alabbi képek a Mode 2-t veszik alapul (a bal kar a gazkar).

o) @il HD.il BAG1%

® S
®

Virtualis botkormany felulet
jobb

&lp ' READY TO GO (GPS)

<>

el O
ol (O

G »

!

Irdnyitsa a gépet felfelé, lefelé vagy forgassa balra vagy jobbra a képernyé bal felének megnyomasaval. Iranyitsa
a gépet eldre, hatra vagy forgassa balra vagy jobbra a képernyé jobb felének megnyomasaval.
Erintse meg a(z) ,,"gombot a virtualis botkormany engedélyezéséhez vagy letiltdsdhoz.

Q A fehér koron tuli terlilet is reagél az irdnyité parancsokra.
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Mavic Pro felhasznaloi kézikonyv

Editor

A DJI GO alkalmazas intelligens beépitett videoszerkeszté-programja. Videoklipek régzitése és mobil
eszkozre letoltését kovetSen keresse meg a kezdSképernyén az,Editor” (szerkesztd) pontot. Ezt kovetéen
vélaszthat sablont, és megadott szamu klipet automatikusan megszerkeszt, hogy azonnal megoszthato
rovidfilmmé alljanak 6ssze.

SkyPixel

Tekintse meg és ossza meg a fotdkat és videdkat a Skypixel oldalon.

Me

Ha mar van DJI fidkja, akkor részt vehet a forumokon, krediteket gytjthet a DJI boltban és megoszthatja
alkotésait a kozosséggel.
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Repiilés

Ez a rész bemutatja a biztonsagos repulés
gyakorlasat és a repulési korlatozasokat.
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Repiilés

A repiilési el6késziletek befejeztével javasoljuk a repulészimulator alkalmazasat a DJI GO alkalmazasban
a replilési képességek fejlesztésére és a biztonsagos repiilés elsajatitasara. Ugyeljen arra, hogy minden egyes
replilésre nyilt terlleten keriljon sor.

A repulés kérnyezeti kovetelményei

1. Rossz idGjarasi koriilmények kozott ne hasznélja a dront. Ezek kozé tartozik a 10 m/s-nél nagyobb szélse-
besség, a hd, az esé és a kod.

2. Kizérolag nyilt terepen replljon. A magas épitmények és a nagy témeg( fémszerkezetek megzavarhatjak
a fedélzeti iranytli és a GPS-rendszer m(ikodését.

3. Kertilje az akadalyokat, a tomeget, a nagyfeszultség(i villamosvezetékeket, a fakat és a vizfeliileteket.

4. Az interferencia leheté legkisebbre csokkentéséhez keriilje a magas elektromagnesességu teriileteket,
amilyenek példaul a mobilhalozati allomasok és a radié adotornyok.

5. Adrén és azakkumulator teljesitménye fligg az olyan kérnyezeti tényezéktdl, mint példaul a levegé stirlisége
és hdmérséklete. Az 5000 méternél (16 404 labnal) magasabban fekvé terlileteken repiilve legyen kiilonésen
korultekintd, mert ez kihathat az akkumulator és a dron miikodésére.

6. A Mavic Pro a sarki tertileteken nem tud mukédni.

Repulési korlatozasok és repuléstilalmi zénak

Minden pilota nélkili légi jarmd (UAV) lizemeltetdjének meg kell felelnie a kormanyzati szervek és hatésagok
szabélyozasainak, beleértve az ICAO-t és FAA-t is. Biztonsagi okokbdl a repiilések alapértelmezetten korlatozot-
tak, ami segiti a felhasznalokat a termék biztonségos és torvényeknek megfeleld tizemeltetésében. A repiilési
korlatozasok kozé tartozik a replilési magassag és tavolsag korlatja és a repuléstilalmi zonak.

P-modban a magassagi és tavolsagi korlatozas, valamint a repuléstilalmi zonak 6sszehangoltan miikédnek
a repulésbiztonsag elérésére.

A legnagyobb repiilési magassag és tavolsag korlatozasa

A legnagyobb repiilési magassag és tavolsag korlatozésa a DJI GO alkalmazas segitségével valtoztathato
meg. Ne feledje, hogy a replilési magasség nem haladhatja meg az 500 métert (1640 labat). A beéllitasoknak
megfeleléen a Mavic Pro az alabbi adatokkal rendelkezé hengerben repil majd:

Legnagyobb repulési magassag Legnagyobb sugar

H Kiindulépont

___~ Drdénmagassaga

bekapcsolasakor
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Mavic Pro felhasznaloi kézikonyv

GPS-jel erés EVASTREN z6ld villogas

Repiilési korlatozasok DJI GO alkalmazas Drén éllapotjelzé
Legnagyobb repulési Adrén magassaga nem haladhatja Figyelmeztetés: Magassag Nincs
magassag meg a megadott értéket. maximuma elérve.

A reniilés tavolsaganak dott Figyelmeztetés: Leg- Gyors piros Ve
Legnagyobb sugar repules tavolsaganak a megado nagyobb lehetséges  villogasalegnagyobb lehet-

sugaron beliil kell maradnia. py A . A 1

repulési tavolsag. séges sugarhoz kozelitve.
GPS-jel gyenge Shenrens séarga villogas
Repiilési korlatozasok DJI GO alkalmazas Droén éllapotjelzé

A magassag legfeljebb 5 méter (16

1&b), amikor a GPS-jel gyenge és az
Figyelmeztetés:

Maximum alsé vizualis rendszer aktiv. A magas- = i )
repiilési s4g legfeljebb 50 méter (164 Ib), Magassagi maximum Nincs
magassag elérve.

amikor a GPS-jel gyenge és az alsé
vizualis rendszer inaktiv.

Max. sugar Nincs korlatozas

+ Haadron a korlatozason kiviilre szall, tovabbra is képes lesz iranyitani, de messzebbre nem reptetheti.

A Amennyiben a dron elhagyja a legnagyobb sugarnyi tavolsagot, magatdl visszaszall a megfelelé
tavolsagra, amikor erés a GPS-jel.

« Biztonsagi okbol kérjuk, ne reptesse a dront repterek, autdpalyak, vasutallomasok, vasutvonalak, varos-

kozpontok vagy egyéb érzékeny teruletek kozelében. A drént kizardlag a latdtavolsagan belil reptesse.

Repiiléstilalmi zonak

A repliléstilalmi zonak megtalélhatok a DJI hivatalos honlapjan: http://www.dji.com/flysafe/no-fly. A repu-
léstilalmi zonak vagy repterek, vagy tiltott teriiletek. A repterek kozé tartoznak a nagy replil6terek és azok
a repterek, ahol pildta vezette 1égi jarmuivek kozlekednek alacsony magassagon. A tiltott teriletek kozé

tartoznak az orszagok kozotti hatdr menti savok, illetve a kiemelt létesitmények. A repiléstilalmi zonakra
vonatkozo adatok az alébbiak:

Repulés elétti ellendrzé lista

1. Taviranyito, okos repuilési akkumulator és a mobil eszk6z egyarant teljesen feltoltott.
2. A propellerek megfeleléen és szilardan kerdiltek a helyukre.

3. A Micro SD-kértya sziikség esetén a helyén van.

4. A gimbal megfelel6en mikodik.

5. A motorok indithatdk és megfeleléen tizemelnek.

6. A DJI GO alkalmazas sikeresen csatlakozott a dronhoz.

7. Gondoskodjon arrdl, hogy az ellilsé és also vizualis rendszer tiszta.
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Az irdnytl kalibralasa

Csak akkor kell beéllitani az iranyt(it, amikor a DJI GO alkalmazas vagy az allapotjelzé ezt kéri. Az irdnyt(
beéllitasa soran az alabbi szabalyoknak kell eleget tenni:

Q « NE kalibralja be az irdnyt(it ott, ahol erés magneses interferenciara lehet szamitani, mint példaul
magnetit, parkolasi létesitmények és fold alatti acélvézak kozelében.
« Beallitas kozben NE tartson magéanal olyan magneses mezét generalé anyagokat, amilyenek példaul
a mobiltelefonok.
« A DJI GO alkalmazas akkor kéri, hogy foglalkozzon az iranyt(ivel, amikor a bedllitas befejeztével erés
interferencia hat az irdnytdre. A megadott utasitasokat kovetve hozhatja helyre az irdnytt.

Kalibralasi eljaras
Keressen nyilt terliletet, és ott végezze el a kdvetkezdket.

1. Koppintson az alkalmazason a drén allapotsavjara és valassza a ,Calibrate” (Kalibralas) parancsot, majd

kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.
2.Tartsa vizszintesen a dront és forditsa el 360 fokkal. A drén allapotjelz6i folyamatos zold fénnyel vilagitanak.

3. Tartsaa dréntfliggélegesen, orral a fold felé, és forditsa el 360 fokkal fliggéleges tengelye koriil. Amennyiben
a dron allapotjelzéje folyamatos voros fénnyel vilagit, ismételten éllitsa be az irdnytdt.
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4. Amennyiben a drén éllapotjelzéje voros fénnyel villog, ismételten éllitsa be az irdnytdt.

/N\ + Amennyiben a beallitasi folyamatot kévetéen a dron allapotjelzéje vorés-sargan villog, vigye a dront
masik helyre és probalkozzon ujra.

Q « Fémtargyak kozelében, amilyen példaul a fémhid, az autok vagy allvanyzat, NE allitsa be az irdnytit.
« Haadrdn éllapotjelz8i voros-sargan villognak, miutén az eszkdzt a foldre helyezte, az irdanytli magneses
interferenciét észlelt. Keressen masik helyszint.

Automatikus felszallas és leszallas

Automatikus felszallas

Csak akkor hasznélja az automatikus felszallast, ha a drén allapotjelzéi zolden villognak. Az automatikus

felszéllashoz az alabbi Iépéseket kell kbvetnie:

1. Inditsa el a DJI GO alkalmazast és lépjen be a,Camera” (kamera) oldalra.

2. Menjen végig a replilés el6tti ellendrzési lista minden [épésén.

3. Koppintson az é ikonra és ersitse meg, hogy a feltételek megfelelnek a repiléshez. Csusztassa el az ikont
a megerdsitésre és felszallasra.

4. A drén felszall és lebeg a talaj folott (1,2 méterre).

/\  Adrénallapotjelzéje gyors litemben villog, haaz alsé vizuélis helymeghatarozasi rendszert hasznalja
astabilizalashoz. A drén automatikusan 13 méternél kisebb magassagban lebeg. Erdemes megvarni
a megfelel GPS jelet az automatikus felszallas alkalmazésa elétt.

Automatikus leszallas

Csak akkor hasznalja az automatikus leszallast, ha a drén allapotjelzéi zélden villognak. Az automatikus
leszallashoz az alabbi lépéseket kell kovetnie:
1.Az i ikonra koppintva ellendrizze, hogy a leszall6terllet idedlis. Csusztassa el a megerdsitéshez.
2. Azonnal megszakithatja a leszallasi folyamatot a (X) gombbal a képernyén.
3.a. Ha aleszéllas védelem megaéllapitja, hogy a talaj alkalmas a leszéllasra, a Mavic Pro évatosan leszall.
b. Ha a leszallas védelem megallapitja, hogy a talaj nem alkalmas a leszallésra, a Mavic Pro lebegni fog, és
vérja a piléta megerdsitését.
. Ha a leszéllas védelem nem muikadik, a DJI GO alkalmazés megjeleniti a leszallas értesitést, amikor
a Mavic Pro 0,3 méter ala ereszkedik. Huzza lefelé a gézkart vagy hasznélja az automatikus leszallas cstsz-
kat a landolashoz.
4. A drén leszall és automatikusan kikapcsol.
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A motorok inditasa/ledllitasa
A motorok inditasa

A botkormanyok egylttes utasitasaval lehet beinditani a motorokat. Mind a két kart az alsé belsé vagy kiilsé
sarokig kell nyomni a motorok inditaséhoz. Miutan a motorok forogni kezdtek, a két kart egyszerre kell visz-
szaengedni a helyére.

A motorok leallitasa

A motorok ledllitdsanak két mddja van.

1. médszer: A Mavic Pro leszallasat kovetéen tolja lefelé a bal kart (1), majd hajtsa végre ugyanazt az egylttes
karutasitast, amivel beinditotta a motorokat (2) (lasd féljebb). A motorok azonnal lealinak. A motorok leallasat
kovetéen engedje vissza mind a két kart a helyére.

2. mddszer: Amikor a reptilé6gép leszallt, nyomja meg és tartsa lenyomva a bal oldali kart lefelé. A motorok
harom méasodperc utan leéllnak.

1. modszer 2. modszer

A motorok ledllitasa repiilés kozben

A motorok ledllitasa replilés kozben a dréon lezuhanésat eredményezi. A motorokat reptilés kozben csak akkor
lehet ledllitani, ha a reptlésiranyitd kritikus hibat észlel. (Ez a beallitds megvaltoztathaté a DJI GO alkalmazéasban)

Prébarepiilés
Felszallasi/leszallasi eljarasok

1. Helyezze a dront nyitott, lapos teriiletre, az akkumulator szintjelzé pedig nézzen 6n felé.

2. Kapcsolja be a taviranyitot és a mobil eszkézét, majd kapcsolja be az intelligens repuilési akkumulatort.

3.Inditsa el a DJI GO alkalmazast és |épjen be a Camera (kamera) oldalra.

4. Varja meg, amig a drén jelzéi zolden villognak. Ez azt jelenti, hogy megjegyezte a kiindulépontot és mostantol
biztonségos a repiilés. Ha sérgan villan, a kiindulépontot nem sikerult megjegyezni.

5.Tolja lassan fel a bal botkormanyt a felszallashoz, vagy hasznalja az automatikus felszallast.

6. Készitsen a DJI GO alkalmazas segitségével fényképeket és videofelvételeket.

7. Leszallashoz lebegjen sik fellet folé és lassan huizza le a bal kart a leereszkedéshez.

8. A leszéllas utan a botkormanyok egyuttes utasitasaval, vagy a bal botkormanyt legalsé helyzetben tartva
allithatja le a motorokat.

9. Kapcsolja le az intelligens repulési akkumulétort, majd a taviranyitot is.
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/\ - Amikor a drén éllapotjelzéje repiilés kdzben gyors litemben sarga fénnyel villog, az eszkéz lizem-
biztos lizemmadra valtott.
+ Azalacsony akkumulétorszintre vonatkozo figyelmeztetés a dron éllapotjelzéjének lassu vagy gyors
ltemUi voros villogasa repiilés kozben.
« Arepllésre vonatkozé bévebb tajékoztatasért nézze meg oktatévidedinkat.

Videéfelvételre vonatkozo javaslatok és Gtletek

1. Minden egyes repiilés el6tt menjen végig a repiilés el6tti ellenérzé listan.

2. A DJI GO alkalmazasban valassza ki a kivant gimbal tizemmédot.

3. Csak P-modban replilve készitsen videdfelvételeket.

4. Mindig jé idGben reptesse az eszkozt, kerilje a reptetést esében vagy nagy szélben.

5.Valasszon az igényeinek megfelelé kamerabedllitasokat. A bedllitasok kozott talélhato a képkivagas és az
expozicio kompenzacio.

6. Végezzen probareplléseket replilési Utvonalak kialakitdsahoz és a helyszinek el6zetes megismerésére.

7. Ovatosan banjon a botkormanyokkal, hogy a drén siman és egyenletesen mozogjon.
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Fiiggelék

Mszaki adatok

Drén

Témeg

Tomeg (gimbal fedéllel)

Méret

Atl6s mérete (Iégcsavarok nélkiil)
Legnagyobb emelkedési sebesség
Legnagyobb ereszkedési sebesség
Legnagyobb sebesség

Tengerszint feletti legnagyobb magassagon
elérhet6 szolgaltatas

Leghosszabb replilési idé
Leghosszabb lebegési idé

Atlag repiilési idd

Legnagyobb repiilési tavolsag
MuUkodési hémérséklet-tartomany
Mdholdrendszerek

Gimbal

Szabdlyozhat6 tartomany
Ellils6 vizualis rendszer
Erzékelési tartomany

Mukodési kornyezet

Alsé vizudlis rendszer
Sebességtartomany

Magassagtartomany
MuUkodési tartomany
Mukodési kérnyezet

Kamera

Erzékeld

Objektiv

Fényérzékenységi tartomany I1SO
Elektronikus zarsebesség
Legnagyobb képméret

Fényképkészitési modok

7349

7439

83 x 83 x 198 mm (6sszecsukva)
335mm

5m/s sport médban

3m/s

65 km/h S-mdédban, szélcsendben

5000 m (16 404 |ab)

27 perc (szélcsendben, alland6 25 km/h sebességgel)
24 perc (szélcsendben)

21 perc (dltaldnos repuilés,15% akkumulatorszint marad)
13 km (szélcsendben)

0° C és40° C (32° és 104° F) kozott

GPS / GLONASS

Dolés (pitch): — 90° és + 30° kdzott; Orsézas (roll): 0° vagy 90°
(vizszintesen vagy fliggdlegesen)

Preciziés mérési tartomany: 0,7-15 m (2-49 lab)
Erzékelési tartomany: 15-30 m (49-98 lab)
Tiszta mintazatu, megfelelé megvildgitasu (lux> 15) felszin

<36 km/h, 2 méterrel (6,6 14b) a talaj folott

0,3-13 m (1-43 Iab)

0,3-13m (1-43 1ab)

Tiszta mintazatu, megfelel6 megvildgitasu (lux> 15) felszin

1/2.3" CMOS; Effektiv pixelszam: 12,35 Megapixel
(teljes pixelszdm 12,71M)

FOV (Iatémezd) 78,8° 28 mm (35 mm-es formatumnak
megfeleld); f/2,2; torzitas < 1,5%; Fékusz 0,5 m-co
100-3200 (video); 100-1600 (fotd)

85-1/8000s

4000%3000

Egy-egy kep

Sorozatfoté: 3/5/7 fénykép egyszerre
Automatikus tobbszords expozicié (AEB):

3/5 képkocka 0,7EV eltérésnél

Id6ékoz

HDR
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C4K: 4096x2160 24p, 4K: 3840x2160 24/25/30p
2.7K: 2720x1530 24/25/30p

FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/96p

HD: 1280x720 24/25/30/48/50/60/120p

Videofelvételi médok

Bitsebesség videodtarolasnal 60 Mb/s

Tamogatott fajlrendszerek FAT32 (< 32 GB); exFAT (> 32 GB)
Fényképek JPEG, DNG

Videdfelvétel MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

Micro SD™, legnagyobb téarhely: 64GB; Class 10 vagy UHS-1

Ta tott SD kartyak
amogato artya besorolas sziikséges

Taviranyité
Mikodési frekvencia 2,400 GHz - 2,483 GHz

FCC megfelelé: 7km; CE megfelelé: 4 km

Legnagyobb &tviteli tavolsa ) )
=L ¥ akadaly- és interferencia-mentes

MUkodési hémérséklet-tartomany 0°C és40° C (32° és 104° F) kozott
Akkumulator 2970 mAh

Adoteljesitmény (EIRP) FCC: <26 dBm; CE: < 20 dBm
Uzemi fesziiltség 950 mA @ 3,7V

Tamogatott vastagsag: 6,5-8,5 mm, max. hossz: 160 mm
Mobileszkoztartd Tamogatott USB csatlakozok:
Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C™

Tolté

Fesziiltség 13,05V
Névleges teljesitmény 50W
Intelligens repuilési akkumulator

Kapacitas 3830 mAh
Fesziiltség 11,4V
Akkumulatortipus LiPo 3S
Energia 43,6 Wh
Netté tomeg 2409
MUkodési hémérséklet-tartomany 5°C és40° C (14° és 104° F) kozott
Max. toltési teljesitmény 100 W

Firmware frissités

A dron és a taviranyitd frissitéséhez hasznalja a DJI Assistant 2 vagy DJI GO alkalmazast.

A DJI GO alkalmazas hasznalata

Kapcsolja 6ssze a taviranyitdta DJI GO alkalmazassal. Egy tizenet jelenik meg, ha Uj firmware frissités elérhetd.
Afrissités megkezdéséhez csatlakoztasson egy mobileszkdzt az internetre, és kdvesse a képernyén megjelend
utasitasokat.
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A DJI Assistant 2 hasznalata

Hasznalja a DJI Assistant 2-t a firmware frissitéséhez a tavirdnyiton és a drénon egyszerre.

A DJI Assistant 2-n keresztil torténd firmware-frissitéshez kdvesse az alédbbi utasitasokat:

1. Kapcsolja ki a dront és a taviranyitot, majd csatlakoztassa a taviranyitot a szamitégéphez a tolté csatlakozon
keresztil egy Micro USB-kabellel.

2. Kapcsolja be a dront és a taviranyitot.

3.Inditsa el a DJI Assistant 2-t és jelentkezzen be a DJI fiokba.

4.Valassza ki a,Mavic Pro” opciot és kattintson a,Firmware Updates (Firmware-frissitések)” lehetdségére.

5.Valassza ki a frissiteni kivant firmware-véltozatot.

6. Varjon, amig a firmware letoltédik és a frissités automatikusan elindul.

7. A firmware-frissités befejez6désével inditsa Ujra a dront.

+ A taviranyitdt és a dront kulon is lehet frissiteni.
+ Haszamitogéphez csatlakoztatja a dronta drén micro USB csatlakozdjén keresztiil, akkor csak a dron

firmware-ét tudja frissiteni.

A\ - Afirmware frissitése kériilbeliil 15 percet vesz igénybe. Ekzben eléfordulhat, hogy a gimbal elereszt,
az éllapotjelzé értelmezhetetlendl villogni kezd és a drén djraindul. Kérjuk, vérjon turelemmel
a frissités befejezédéséig.
- Ugyeljen ra, hogy a szamitdgépnek legyen internet hozzaférése.
- Ugyeljen arra, hogy az akkumulétorszint megfelelé legyen az intelligens repiilési akkumulatorban.
+ Ne hdzza ki a drént a szamitdégépbdl firmware-frissités kozben.

Intelligens repilési méd

Azintelligens repllési méd tartalmazza a palyameghatarozast, a kiindulopont rogzitését, az érdekes pontokat
(POI), a Follow Me-t (kdvetdjelzés) és a waypointokat (Utszakaszpontok), amelyek segitésével a felhasznald
kivalo felvételeket készithet reptetés kozben. A palyameghatarozas és a kiinduldpont régzitése segitséget
nyujt a drén irdnyba allitasanal, és a felhasznalo a tobbi muveletre 6sszpontosithat. Az érdekes pontok (POI),
a Follow Me (kévetdjelzés) és a waypointok (Utszakaszpontok) segitségével a drén elére beéllitott repilési
mandverek alapjan automatikusan tud repdilni.

, L A drén aktualis orréllasa lesz az eszkoz elére irdnya. A dron tajolasétdl (fliggéleges
Palyameghatarozas e o (3 . . - :
tengely koril elmozdulas) fliggetlentil a meghatérozott irdnyokban halad tovébb.

Kiindulopont rogzitése A dontési kart hatrafelé hiizva a drén megindul megjegyzett kiindulépontja felé.

A drén automatikusan keringeni kezd a megjelolt targy koril, hogy az tizemeltetd

Erdek t (POI
[aEksspent(ReN a POl-ban megjeldlt targyrol készul6 felvételekre 6sszpontosithasson.

Adront és a mobil eszkozt képzeletbeli panyva koti dssze, igy az eszkoz kdveti az 6n
Follow Me (kdvetdjelzés) mozgésat. Figyelem! A Follow Me teljesitménye a mobil eszkéz GPS-pontossaganak
figgvényében valtozhat.
) Rogzitse a repulési Utvonalat, és a dron Gjra meg Ujra végigrepiil ezen az Gtvonalon,
Waypointok Y 2 ) 98 gy

. mikozben 6n vezérelheti a kamerat és meghatérozhatja az eszkoz iranyat. A repiilési
(Utszakaszpontok)

utvonal elmenthetd és a jovében ismételten alkalmazhato.

Engedélyezze a,Multiple Flight Modes” (Tobb reptilési méd) beéllitast a DJI GO alkalmazasban > Camera View
(Kameranézet) > 3¢ > Multiple Flight Modes pont alatt, mielétt el6szér hasznélna azintelligens repiilési modot.
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A tavirdnyitdé LCD képernydjének meni informacidja

Taviranyito allapota

BAT xx PCT Taviranyito akkumulatorszint
SHUTDOWN_ Taviranyito kikapcsol

CHARGING_ Taviranyito tolt

USB PLUGGED A Mavic Pro szamitogéphez csatlakoztatva
FC U-DISK A repllésiranyité adatokat olvas
UPGRADING Frissités

BINDING A dron kapcsolddik a tavirdnyitéhoz
Replilés el6tt

CONNECTING_ A taviranyito kapcsolédik a dronhoz
SYS INITING A rendszer indul

READY TO GO Felszallasra kész

Flight Mode

BEGINNER Kezdé médban

GPS MODE P-GPS mod

OPTI MODE P-OPTI mod

ATTI MODE P-ATTI mod

SPORT MODE Sport mod

Flight Status

TAKING OFF Felszallas

LANDING Leszéllas

GOING HOME Hazatérés

NAV GOHOME Hazatérés

NAV LANDING Leszallas

MAX ALT. A drén elérte a maximalis magassagot
MAX RADIUS A drén elérte a maximalis sugarat
OBSTACLE Akadaly érzékelve

NO FLY ZONE A drén repuléstilalmi zonaban van
Intelligens reptilési mod allapota

TRIPOD Allvany méd

ACTIVETRACK ActiveTrack haszélata

TAP FLY TapFly haszélata

COURSE LOCK Palyameghatérozés mod

HOME LOCK Kiindulopont régzitése méd

POl MODE Erdekes pont méd

WAY POINT Waypoint (Utszakaszpont) méd
FOLLOW ME Follow Me (kévetd) méd

TERRAIN Terepkovetés mod

Rendszerfigyelmeztetés és hiba informacio
SYS WARNING+CHECK APP Rendszerfigyelmeztetés. Lasd a DJI GO alkalmazast tovabbi infor-

macidért.
UNACTIVATED+CHECK APP Drén nincs aktivalva. Lasd a DJI GO alkalmazast tovabbi informacioért.
COMPASS ERR+ CHECK APP Irdnytihiba. Lasd a DJI GO alkalmazast tovabbi informéacioért.
BATTERY ERR+CHECK APP Akkumulatorhiba. Lasd a DJI GO alkalmazast tovabbi informacioért.
SD ERR+CHECK APP Micro SD kartya hiba. Lasd a DJI GO alkalmazast tovabbiinformacidért.
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CALIBRATING

STICK ERR+RE-CTR STCK
WHEEL ERR+RE-CTR WHEL
STICKERR

MECH ERR

STICK EMI+PLS RETURN

STICKEMI

SD FULL SD
NO PROP
BAT TEMP HI
BATTERY ERR
BAT TEMP LO
LOW BATTERY
RC LOW BAT
NO RCSIGNL
RCTEMP HI
STICKEMI
STICKERR
NO RTH

Vevészolgalati informacio

IMU kalibral/nem inditotta Ujra a dront kalibréalas utan.

A botkormany nem &ll kézépen. Allitsa kézépre.

A bal tarcsa a taviranyiton nem all kézépen. Allitsa kozépre.
Botkormany hiba. Kalibralja a botkormanyokat a DJI GO alkalmazéasban.

Taviranyité hiba. Kalibrélja a taviranyitét a DJI GO alkalmazéasban. Ha
a probléma tovébbra is fennall, keresse meg a DJI tdmogatast.

A botkormanyok komoly elektroméagneses interferenciat tapasztalnak és
nem mukédnek. Hasznélja az intelligens RTH-t és szalljon le a drénnal,
amint lehet.

A botkormanyok elektromagneses interferenciat tapasztalnak, reptiljon
a drénnal mashova.

Micro SD kartya megtelt

Nincs légcsavar csatlakoztatva

Intelligens repuilési akkumulator tul meleg

Intelligens repuilési akkumulator hiba

Intelligens reptilési akkumulator tul hideg

Intelligens repulési akkumulator alacsony akkumulatorszint
Taviranyito alacsony akkumulatorszint

Taviranyito jele elveszett

Taviranyito tul meleg

A botkorményok elektromégneses interferenciat tapasztalnak
Botkormany hiba

A dron nem tud hazatérni

Latogasson el az aldbbi oldalakra, ahol bévebben tajékozodhat a vevészolgalati és jotallasi informaciokrol:
1. Vevészolgalati informaciok: http://www.dji.com/service

2. Visszatéritési feltételek: http://www.dji.com/service/refund-return

3. Garancidlis javitas: http://www.dji.com/service/repair-service

4. Jotéllasi javitas: http://www.dji.com/service/warranty-service
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DJI-terméktamogatas
http://www.dji.com/support

Ez a tartalom valtozhat.

A legujabb verzié letoltése:
http://www.dji.com/product/mavic

Ha barmilyen kérdése van ezzel a dokumentummal kapcsolatban, kérjik,
lépjen kapcsolatba a DJI-val a DocSupport@dji.com cimen.

A MAVIC™a DJI védjegye.
Copyright © 2016 DJI Minden jog fenntartva.
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