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Droén

A DJI™ MAVIC™ 2 Pro minden iranyban érzékel6 vizuélis rendszert és infravorés érzékelé
rendszereket* alkalmaz, valamint teljesen stabilizalt, 3-tengelyes gimbalt, 1" CMOS érzékelds
kameréval (a DJI és Hasselblad kozos fejlesztése), amely 4K video és 20 megapixeles fotdk
régzitésére alkalmas. A legfontosabb DJI technolégidk, példaul az akadalyérzékelés és az
intelligens repulési médok, mint a HyperLapse, az ActiveTrack™ 2.0, a QuickShot, a Panorama
és az Advanced Pilot Assistance segitenek konnyedén régziteni a bonyolult felvételeket is.

A Mavic 2 Pro 72 km/h maximalis repiilési sebességgel és 31 perc maximalis reptilési idével**
biiszkélkedhet.

1. Gimbal és kamera

2. Forward Vision (elérete-
kinté) rendszer

3. Downward Vision (lete-
kinté) rendszer

4. Lateral Vision (oldalra 9. Motorok 16. Akkumulator szint LED
tekintd) rendszer 10. Légcsavarok 17. Bekapcsolégomb

5. Alsé infravorés érzékelé  11. Antennak 18. Akkumulator csatok
rendszer 12. Drén éllapotjelzé 19. USB-C aljzat

6. Kiegészitd alsé fény 13. Fels6 infravoros érzékel6 rendszer 20. Kapcsolat gomb/

7. MicroSD-kartyahely 14. Hatsé vizualis rendszer kapcsolat allapotjelzé

8. Eliilsé LED-ek 15. Intelligens repiilési akkumulator

* A vizuélis rendszer és az infravoros érzékelé rendszer hatékonysaga a kornyezeti tényezék fliggvénye. Tovabbi
informaciokat a nyilatkozatban és biztonsagi tmutatoban, a felhasznaléi kézikonyvben és a DJI GO 4 alkalma-
zas oktatovidedjaban vagy a DJI hivatalos honlapjan talal. http://www.dji.com/mavic-2

** A maximalis repiilési id6 szélcsendes kornyezetre és egyenletes, 25 km/h sebességii haladasra vonatkozik.
Ez az érték csak tajékoztato jellegu.
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Taviranyito

A DJI tavirdnyitoba épitett nagy hatétavolsagi OCUSYNC™ 2.0 atviteli technoldgia 8 km
maximalis atviteli tavolsagot kinal, és vided kozvetitését a drénrél a DJI GO 4 alkalmazasba
mobileszkozre, akar 1080p felbontasban. A fedélzeti LCD-kijelz6 valos idejl repiilési adatokat
mutat, és a levehetd botkormanyoknak készénhetéen a taviranyitot konnyebb tarolni.
Maximélis iizemid6: 2 6ra és 15 perc*

Osszecsukva

1. LCD képerny6

2. Repiilés sziinet gomb

3.5Dgomb

4. Levehet6 botkormanyok

5. Bekapcsolégomb

6. Antennak

7.RTHgomb

8. Botkormanyok tarolényilésa

9. Tartalék letéltési videokapcsolat
aljzat (USB)

10. Mobileszkéz régzité

11. Replilésméd valto

12. Gimbaltarcsa

13. Rekesz/zarid6 beallitotarcsak

14. Felvétel gomb

15. Fokusz/exponalé gomb

16. Letéltési videdkapcsolat/
Tolté aljzat (micro USB)

17.C1 gomb (testre szabhaté)

18.C2 gomb (testre szabhato)

* A tévirdnyité maximalis atviteli tavolsaga (FCC) minden iranyban nyilt, mindennemii elektromégneses interfe-
renciatél mentes teriiletre, hozzavetéleg 120 méter (400 lab) tengerszint feletti magassagra vonatkozik.
A maximalis tizemido laboratériumi kdrmyezetben kerilt tesztelésre. Ez az érték csak tajékoztato jellegu.
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Keresse meg a,DJI GO 4" alkalmazést az App Store vagy a
Google Play rendszerében, vagy szkennelje be a jobb oldalon
lathaté QR kédot az alkalmazas letoltéséhez.

DJIGO 4

vagy a DJI GO 4 alkalmazasban, a képernyd jobb felsé sarkdban -
lathaté ikonra koppintva. E“
Oktatovideok

Nézze meg az oktatévidedkata www.dji.com/mavic-2 oldalon

A DJIGO 4 azi0S 9.0 (vagy Ujabb) illetve az Android 4.4
(vagy Gjabb) operéciés rendszerekkel kompatibilis.

12)
F%.

Tavolitsa el a gimbal Nyissa szét az Nyissa szét a
fedelét a kamerarol. eliilsé karokat. hatsé karokat.

Jelzett  JelGletlen

Nyomja a légcsavarokat
Pérositsa a légcsavaro- er6sen lefelé, majd forditsa Kinyitva
kat a motorokhoz. el a rogzitési irdnyba.

El6bb az eliilsé, majd a hatsé karokat és légcsavarokat nyissa szét. Minden kart és
légcsavart ki kell hajtani felszallas el6tt.
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A mellékelt t6ltét hasznalva tltse fel
teljesen az intelligens repiilési akku-
mulatort az elsé hasznalat el6tt.

o

Konnektor
100-240V

Toltési id6:
~1 éra 30 perc

Tévolitsa el az intelligens repilési
akkumulatort.

Toltési id6:
~26ra 15 perc

Tévolitsa el a tavirdnyit6 kabelét toltés elott.

« Akkumulatorszint ellenérzése és ki/bekapcsolas

N\

s

Alacsony

Magas

Nyomja meg egyszer a t6lt6ttség ellenér-
zéséhez. Nyomja meg egyszer, majd Ujra,
és tartsa nyomva a ki-be kapcsolashoz.

-

BRT 100 PC

Nyomja meg egyszer az akkumulator tolté-
sének ellendrzéséhez az LCD képernydn.
Nyomja meg egyszer, majd Ujra, és tartsa
nyomva a taviranyito ki-be kapcsolasahoz.
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4. A tavvezérld el6készitése

Nyissa szét az antennakat és a mobileszkoz-
tartdt, azutan csatlakoztassa a botkormanyokat. =

Gyenge

Allitsa be az antennakat egyméssal

parhuzamosan
l -

S

Optimalis jelatviteli tavolsag

Csatlakoztassa az RC-kabel egyik
végét a nyilasba.

Régzitse a mobileszk6zét a mobileszkoztartoban.

« Ellendrizze, hogy a botkormanyok szildrdan régzitve vannak.

- Atéviranyité-kabel a Lightning csatlakozéval van felszerelve alaphelyzetben.
Hasznélja a mobileszkézének megfelel kabelt a tavirdnyitohoz csatlakozashoz.
iPad vagy téblagép hasznalatakor hasznélja az USB aljzatot a taviranyiton.

« Ne hasznélja a Micro USB és az USB aljzatokat egyszerre videdkapcsolathoz.
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5.Felszallas el6készitése

DJIGO 4
App

Kapcsolja be a taviranyitot Kapcsolja be a dront Inditsa el a DJI GO 4
alkalmazast.

@ Hasznélja DJI fickjat a dron aktivalasara. Az aktivaldshoz internet kapcsolat
Internet szlikséges.

Felszallas elétt ellendrizze a drén éllapotjelzéjén
a DJI GO 4 alkalmazasban, hogy az a Ready to Go Indulasra kész (GPS)
(indulasra kész) tizenetet mutatja.

Automatikus fel/leszéllas 4 Automatikus Automatikus

g S
O felszillas OO leszallas

Kézivezérelt fel/leszallas ~
Kombinélt botkormany parancs a @@ @@ VAGY @ (Q@
NI 4

motorok beinditasahoz/leéllitasdhoz & ~

G -, . Leszéllashoz hizza hatra (lassan) a bal

Felszallashoz nyomja " . :

A kart, mig a dron féldet nem ér

pldre (lass2plid Tartsa igy par masodpercig, hogy a moto:
bal kart <& 3V P RSSO0y

rok leélljanak

A motorokat repiilés kdzben csak akkor lehet leallitani, ha a vezérld kritikus hibat
észlel.
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« Ataviranyité mikodése
Az alapértelmezett repiilésiranyité méd a Mode 2. A bal kar vezérli a dron magassagat és
menetiranyat, a jobb kar pedig el6re, hétra, illetve jobbra és balra torténd elmozdulasat.

A gimbal tércsa gondoskodik a kamera stabilizalasarol.

Bal kar Felfelé % Jobb kar
I & |
@® — | Zh
¥ 3 ;
Le i
! Hatra
o) C/A\) | (om) ©/\»
Fordulas Fordulas i S Jobbra
balra jobbra '

Nyomja meg a repiilés sziinet gombot repiilés kozbeni vészfékezéshez.

« ADJIGO 4-ben

= 0
o O
8

Normal HyperlLapse QuickShot ActiveTrack
(Gyorsfelvétel)
L> £, ()
7 Ny
Erdekes pont (POI) Utszakasz- TapFly Mozi méd
pontok
« Tovébbi tudnivalék az oktaté gban a DJI GO 4 alkalmazasban vagy a DJI

hivatalos honlapjan.
« Ne feledjen megfelelé hazatérési magassagot bedllitani felszallas el6tt! A kiin-
duldpontjara visszatéré dront 6nnek kell iranyitania a botkormanyokkal.
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7.Repiiljon 6vatosan

Csak nyilt teriiletek ~ Erés GPS-jel Ne veszitse szem Repiiljén 120 m
felett repiiljon elél adrént (400 14b) alatt

()

Keriilje az akadéalyok, embercsoportok, magasfesziiltségi vezetékek, fak és nyilt viz-

feliiletek megkézelitését vagy atrepiilését! NE REPULJON olyan erds elektromagneses
forrasok kzelébe, mint a tavvezetékek és trafohazak, mert ezek megzavarhatjak a fe-
délzeti irdnytit. NE hasznélja a dront kedvezétlen id6jarasi koriilmények kozt, esben,
héban, kédb y 10 m, 22 mph-t meghaladé szélsebességnél!

@ Tilalmas helyek

Ne nytljon a miikddé légcsavarokhoz Tovébbi informaciok:
és motorokhoz! http://flysafe.dji.com/no-fly

szabélyait. Ne feledje elolvasni a felel&sségk iésb

@ Onmaga és kémyezete biztonsaga érdekében kérjik, tartsa tiszteletben a repllésbiztonsag

AMAVIC™a DJI védjegye.
Copyright © 2018 DJI Minden jog fenntartva. Tervezte a DJI. Késziilt Kinaban.
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Suly 907 g

Max. sebesség 72 km/h Sport médban, szélcsendben
Tengerszint feletti legna- 19.685 ft (6000 m)

gyobb magassagon elérhet6

szolgdltatas

Miikodési hémérséklet- —10°C és 40°C (14° és 104°F) kozott
tartomany
GNSS GPS + GLONASS
Mikédési frekvencia 2,4-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz
Adoteljesitmény (EIRP) 2,4 GHz
FCC: <26 dBm; CE/MIC: <20 dBm; SRRC: <20 dBm
58GHz
FCC: <26 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <26 dBm
Szabélyozhaté tartomany Délésszog: —90° és +30° kozott
Erzékelé 1"CMOS; Tényleges pixelszam: 20M
Lencse Latészog: kb. 77°

35 mm formatumban kifejezve: 28 mm
Rekesz:f/2.8-f/11
Fokusz: 1 m-t6l eo
Fényérzékenységi tartomany Vided: 100-6400
Fot4: 100-3200 (auto); 100-12800 (manualis)
Elektronikus zarsebesség 8-1/8000 s

Maximalis képméret 5472x3648

Fényképkészitési modok Sorozatfoté: 3/5 képkocka
Automatikus expozici6 (AEB): 3/5 képkocka 0,7 EV
lépéssel
Intervallum

Videofelvételi modok 4K Ultra HD: 3840x2160 24/25/30p

2,7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p
FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120p

Video tarolas bitrata 100 Mbps

Fényképek JPEG, DNG (RAW)

Videofelvétel MP4, MOV (MPEG-4 A VC/H.264, HEVC)
Tamogatott SD kartyak microSD maximélis kapacitas: 128 GB

(UHS-I Speed Grade 3 minésités sziikséges)
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Miikodési frekvencia
Maximélis atviteli tavolsag
(akadaly- és interferencia-
mentesség esetén)
Miikodési homérséklet-
tartomany

Akkumulator
Adateljesitmény (EIRP)

Uzemi fesziiltség
Tamogatott mobileszkéz

Méret

Fesziiltség
Névleges teljesitmény

Kapacités
Fesziiltség
Akkumulatortipus
Energia

Suly

2,4-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz
FCC: 8 km; CE/MIC: 5 km; SRRC: 5 km

0°Cés40°C(32°és 104° F) kozott
3950mAh @ 3,83V

2,4 GHz

FCC: <26 dBm; CE/MIC: <20 dBm; SRRC: <20 dBm
5,8 GHz

FCC: <26 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <26 dBm
1800mA @ 3,83V (mobileszkoz téltése kdzben)
Tamogatott vastagsag: 6,5-8,5 mm,

maximélis hossz: 160 mm

Tamogatott USB aljzat tipusok: Lightning, Micro USB
(Type-B) USB-C

17,6+0,1V
60 W

3850 mAh

17,6V (max) 15,4V (tipikus)
LiPo 4S5

59,29 Wh

Kb.297 g

Toltési hmérséklet-tartomany 5°C és 40°C (41° és 104°F) kozott

Max. toltési teljesitmény

80w

Tovabbi informéciok a Felhasznaléi kéziknyvben:
http://www.dji.com/mavic-2
Ez a tartalom elGzetes értesités nélkiil valtozhat.
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MAVIC 2 PRO

Online timogatasért szkennelje be ‘|||| || | | |

ezt a kodot Facebook Messengerrel OMBDPARMOTUK.
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