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O\ Kulcsszavak keresése

Keressen kulcsszavakra, példaul,akkumulator”és, telepités’, hogy megtalélja a témat. Ha az Adobe Readerben olvassa
ezt a dokumentumot, nyomja meg a Ctrl + F (Windows) vagy a Command + F (Mac) billenty(iket a kereséshez.

{b Navigalas adott témahoz

Tekintse at témak teljes listajat a tartalomjegyzékben. Kattintson valamelyik témara, hogy ahhoz a részhez
ugorjon.

A dokumentum nyomtatasa

\_Fzta dokumentumot kinyomtathatja nagy felbontasban.

A kézikonyv hasznalata
Jelmagyarazat

@ Figyelmeztetés A\ Fontos Q Tippek és tanacsok Referencia

Olvassa el az elsé repiilés elétt

Olvassa el az alabbi dokumentumokat a MAVIC™ 2 Pro/Zoom hasznalata el6tt:

1. Mavic 2 Pro/Zoom Mi van a dobozban

2. Mavic 2 Pro/Zoom felhaszndldi kézikonyv

3. Mavic 2 Pro/Zoom révid dtmutaté

4. Mavic 2 Pro/Zoom nyilatkozat és biztonsdagi irdnyelvek

5. Mavic 2 Pro/Zoom intelligens akkumuldtor biztonsdgi irdnyelvek

Javasoljuk, hogy nézze meg az 6sszes oktatovidedt a DJI™ hivatalos honlapjan, és olvassa el a Mavic 2 Pro/Zoom
nyilatkozatot és biztonsdgi irdnyelveket a replilés el6tt. Készuljon fel az elsé repiilésre a Mavic 2 Pro/Zoom révid
Utmutatdjanak attekintésével, és olvassa el a Mavic 2 Pro/Zoom Felhaszndldi kézikonyvet a tovabbi részletekért.

Oktatévidedk

Kérjik, nézze meg az az alabbi linken talalhato Mavic 2 Pro/Zoom oktatovidedkat, amelyek
bemutatjak, hogyan hasznélja a Mavic 2 Pro/Zoom drént biztonsagosan:
http://www.dji.com/mavic-2/info#video

Toltse le a DJI GO alkalmazast!

Feltétlenil hasznalja a DJI GO™ 4 alkalmazast repiilés kozben. Olvassa be a jobbra lathato E'-" E
QR-kédot a legujabb verzié letdltéséhez. A DJI GO 4 alkalmazas Android véltozata Android (]
4.4 vagy Ujabb rendszerrel kompatibilis. A DJI GO alkalmazés iOS véltozata iOS 9.0 vagy tjabb =
rendszerrel kompatibilis. E

-

* A nagyobb biztonsag érdekében, a repiilés 30m magassagra és 50m tavolsagra korlatozott, ha nem csatlakozik vagy nincs bejelent-
kezve az alkalmazasba replilés kozben. Ez a DJI GO 4 és az 6sszes, DJI dronokkal kompatibilis alkalmazasra vonatkozik.

Toltse le a DJI Assistant 2-t!

Toltse le a DJI Assistant 2-t a http://www.dji.com/mavic-2/info#downloads. cimrdl.
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Termékjellemzok

Ez a rész bemutatja a Mavic 2 Pro/Zoom
drént, valamint felsorolja a drén és a tav-
iranyito részeit.
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Termékjellemzok

Bevezetés

A DJI Mavic 2 Pro/Zoom minden irdnyban rendelkezik vizualis, valamint infravoros érzékel 6 rendszerrel. Kony-
nyedén rogzithet bonyolult felvételeket is a legfontosabb DJI technoldgidkkal, példaul az akadalyérzékeléssel
és az intelligens repiilési médokkal, amilyen a HyperLapse, a Point of Interest (Erdekes hely), az ActiveTrack™
2.0, a TapFly, a QuickShots (Gyorsfelvétel) és az Advanced Pilot Assistance System (Fejlett piléta tdmogato
rendszer — APAS).

A Mavic 2 Pro teljesen stabilizalt, 3-tengelyes gimballal rendelkezik, 1" CMOS érzékelds kameraval (a DJI és
a Hasselblad kozos fejlesztése), amely 4K felbontasu video és 20 megapixeles fotok rogzitésére alkalmas, és
hasznélhat hozza sz(iréket. A Mavic 2 Zoom teljesen stabilizalt, 3-tengelyes gimbal kameraval rendelkezik,
ami 4K felbontasu vided és 12 megapixeles fotok rogzitésére alkalmas, 2x optikai zoomot és 24-48mm-es
objektivet kindl, és hasznalhat hozza sztiréket.

A Mavic 2 Pro/Zoom a legujabb technolégiat hasznalja a stabilitas és a felvétel minéségének javitasara, a
Mavic 2 Zoom vibrécios szégtartoményat +0,005°, a Mavic 2 Pro vibracios szogtartomanyat +0,01° értéken
belllre csokkentve.

A DJItaviranyitdba épitett nagy hatétavolsagit OCUSYNC™ 2.0 atviteli technoldgia 8 km maximalis atviteli tavol-
sagot kindl, és video kdzvetitését a dronrdl a DJI GO 4 alkalmazasba mobileszkbzre, akar 1080p felbontasban.
A tavirdnyité a 2,4 GHz és 5,8 GHz-es savban egyarant mikodik, és képes automatikusan, késleltetés nélkul
kivalasztani a legjobb &tviteli csatornat. A drén és a kamera konnyen vezérelhetd a taviranyité gombjaival. Az
LCD-kijelzé valds idejl repiilési adatokat mutat, és a levehetd botkormanyoknak kszénhetden a taviranyitot
konnyebb térolni. A maximalis miikddési id6 2 éra és 15 perc. A Mavic 2 Pro/Zoom 72 km/h maximalis repilési
sebességgel és 31 perc maximalis repulési idével biiszkélkedhet.

Alegfébb kiilonbség a Mavic 2 Pro és Mavic 2 Zoom kozott a kamera. A kézikonyv éltalanos leirasa
egyaréant vonatkozik a Mavic 2 Pro/Zoom tipusra.

A maximalis repulési id6 szélcsendes kornyezetre és egyenletes, 25 km/h sebességti haladésra vo-
natkozik, a maximalis repuilési sebességet tengerszinten, szélcsendben tesztelték. Ezek az értékek
csak tajékoztato jellegliek.

Ataviranyitd maximalis tviteli tédvolsaga (FCC) minden irdnyban nyilt, mindennem(i elektroméagneses
interferenciatol mentes teriletre, hozzavetéleg 120 m tengerszint feletti magassagra vonatkozik.
A maximalis Gizemidd laboratériumi kérnyezetben kerlilt tesztelésre. Ez az érték csak tdjékoztatd jellegu.
Az 5,8 GHz-es sdv nem témogatott egyes régidkban. Kérjiik, tartsa be a helyi torvényeket és rendeleteket.

B
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Mavic 2 Pro/Zoom felhasznaléi kézikonyv

A Mavic 2 Pro/Zoom el6készitése

A drén elékészitése

A drén minden karja be van hajtva a gyari csomagolasban. Kévesse az alabbi [épéseket a drén kinyitésahoz.
1. Tavolitsa el a gimbal fedelét a kamerardl.
2. Nyissa ki el6szor az elsé, majd a hatsé karokat.

3. Légcsavarok felhelyezése.

Csatlakoztassa a fehér jelzés( légcsavarokat a fehér jellG motorokhoz. Nyomja le a légcsavart a motorokra,
és forditsa el, amig biztonsagosan régzil. Csatlakoztassa a tobbi légcsavart a jelzés nélkili motorokhoz.
Hajtogassa ki a légcsavar lapéatjait.

4. Széllitas el6tt minden intelligens akkumulator hibernalt dllapotban van a biztonsag érdekében. Hasznalja a
mellékelt halozati adaptert az intelligens akkumulator toltésére és elsé aktivalasara. Az intelligens akkumulator
replilés uténi feltoltéséhez vegye ki azt a dronbdl, és csatlakoztassa a hélézati adapterhez.

Konnektor: 100-
240V

Toltési ido6:
~1 6ra 30 perc

« El8bb az eliilsé karokat és légcsavarokat nyissa ki, a hatsokat csak ezutan.
« Ellendrizze, hogy a gimbal fedelét eltavolitotta, és az Gsszes kart és légcsavart kinyitotta, miel6tt
bekapcsolna a drént. Ennek elmulasztésa befolyasolhatja a drén dndiagnosztikajat.

Forditas: Duplitec Kft - H-1141 Budapest Ov u. 39-41, Tel: +3614221388 7



Mavic 2 Pro/Zoom felhasznaléi kézikonyv

A tavirdnyité el6készitése

1. Nyissa szét a mobileszkdztartot és az antenndkat.
2. Tavolitsa el a botkormanyokat a sajat taroldhelyiikrdl a tavirdnyiton, és csavarja ket a helyikre.

3.Vélasszon megfeleld taviranyito-kébelt a mobileszkdz tipusatol figgden. Alapértelmezés szerint Lightning
csatlakozos kébel csatlakozik a kabelcstiszkahoz. Micro USB és USB-C kabel is talalhato a csomagban. Csatla-
koztassa a taviranyitd kabel végét a mobil eszk6zéhez. Régzitse a mobileszkozt, mindkét kart befelé nyomva.

Kovesse az alabbi abrat a taviranyitd kabel cseréjéhez. A taviranyitéd kabel csuszkat ki kell cserélni, ha USB-C

taviranyito-kabelt hasznal.

SN 7

/N - Csatlakoztathatjaa mobileszkdzt a taviranyitchoz USB kabel segitségével is, ha a mobileszkdz tul nagy
és nem fér el a saruk kozott. A kabel egyik végét csatlakoztassa a mobileszk6zhoz, a masik végét a

taviranyité aljan talalhato USB porthoz.
Ne hasznélja a Micro USB és az USB aljzatokat egyszerre videdkapcsolathoz. Tavolitsa el a kdbelt az

egyik aljzatrél, mielStt eszkozt csatlakoztat a masik aljzatra videdkapcsolathoz.
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Mavic 2 Pro/Zoom felhasznaloi kézikonyv

Droén dbraja

{é%?’ Ny - 1. Eliilsé vizualis (Forward Vision) rendszer
- : \% 2. Légcsavarok

I (. —— 3. Motorok

= 4. Eltlsé LED-ek

5. Antennak

6. Gimbal és kamera

7. Hatsé vizualis rendszer

8. Dron éllapotjelzé

9. Akkumulator csatok

10. Oldalsé vizudlis (Lateral Vision) rendszer

11. USB-C aljzat

12. Kapcsolat gomb/kapcsolat éllapotjelzé

13. Akkumulator szint LED

14. Bekapcsologomb

15. Intelligens akkumulator

16. Felsé infravoros érzékeld rendszer

17. Alsé vizualis (Downward Vision) rendszer

18. MicroSD-kértyahely

19. Also infravords érzékels rendszer

20. Kiegészit6 also fény

Forditas: Duplitec Kft - H-1141 Budapest Ov u. 39-41, Tel: +3614221388 9



Mavic 2 Pro/Zoom felhasznaléi kézikonyv

1. Antennék
A drén vezeték nélkuli iranyito- és videojelét to-
vabbitjak.

2. Return-to-Home (Hazahivas) gomb

Nyomja meg hosszan a gombot, hogy elinditsa
a hazatérést (RTH). A dron visszatér az utolso régzitett
kiindulépontjara. Nyomja meg ismét a ledllitdshoz.

3. LCD képerny6
Jelzi a drén és a taviranyité rendszeréllapotat.

4. Leveheté botkormanyok

A leveheté botkormanyok kénnyen térolhatok. Az alap-
értelmezett repiilésiranyitasi méd a Mode 2. Allitsa be
a repulésiranyité modot a DJI GO 4 alkalmazasban.

5. Reptilés szlinet gomb

Nyomja meg, hogy a drén lefékezzen és egyhelyben
lebegjen (csak ha a GPS vagy a vizudlis rendszer el-
érhetd). Felhivjuk figyelmét, hogy a repuilési sziinet
gomb kiilénb6z6 funkcidkkal rendelkezik a kiilonb6zé
intelligens repulési médokban. A részleteket lasd az
intelligens replilési médok részben.

6. Botkormanyok tarolonyilasa
Botkormanyok tarolésara.

7. Mobileszkdz régzité
Biztonsagosan régzitia mobileszkozt a taviranyitora.

8. Tartalék letoltési videdkapcsolat aljzat (USB)
Csatlakozéas mobileszk6zhoz videokapcsolatra
szabvéanyos USB-kabel segitségével.

9.5D gomb

Alabb lathato az alapértelmezett konfiguracio.

A beadllitésokat sajat igényei szerint atalakithatja
a DJI GO 4 alkalmazasban.

Balra: EV érték csokkentése.

Jobbra: EV érték novelése.

Fel: Gimbal visszadllitasa kozépre/gimbal felfelé.
Le: Gimbal visszaallitasa kbzépre/gimbal lefelé.
Lenyomva: DJI GO 4 intelligens repulési ment
megjelenitése.

10. Reptilésméd valto
Valtas S-méd, P-maéd és T-maod kozott.

11. Bekapcsoldgomb

Nyomja meg egyszer az akkumulatorszint ellenér-
zéséhez. Nyomja meg egyszer, majd Ujra és tartsa
nyomva a taviranyité ki-be kapcsolasahoz.

12. C1 gomb (testre szabhato)

Az alapértelmezett konfiguracié a kdzépsé fokusz.
A beallitdsokat sajat igényei szerint atalakithatja a
DJI GO 4 alkalmazésban.

13. Gimbaltarcsa
Szabalyozza a kamera délését.

10 Forditas: Duplitec Kft - H-1141 Budapest Ov u. 39-41, Tel: +3614221388



Mavic 2 Pro/Zoom felhasznaléi kézikonyv

14. Letoltési videdkapcsolat/Tolté aljzat (micro USB)
Csatlakozzon mobileszkézhéz videdkapcsolatra taviranyitd
kabelen keresztiil. Csatlakoztassa a halézati adaptert a
taviranyito akkumuldtoranak toltéséhez.

15. Felvétel gomb
Nyomja meg videofelvétel inditdsahoz. Nyomja meg ismét
a videofelvétel leallitdsahoz.

16. Fékusz/exponélé gomb

Nyomija le félig az autofékuszhoz. Nyomja meg egyszer,
hogy a DJI GO 4 alkalmazésban kivalasztott méd szerint
fotokat készitsen.

Aktivalas

17. Rekesz/zaridé beallitotarcsdk (Mavic 2 Pro)
Forgassa el a tarcsat az expozicio-kompenzacié
beéllitasdhoz (P-mddban), a rekesz beéllitasdhoz
(rekeszprioritasos és manualis médban), vagy a
zaridé beallitasdhoz (S-médban).

Zoom beéllitotarcsa (Mavic 2 Zoom)

Tekerje el a Mavic 2 Zoom kamera zoomjanak
beaéllitasdhoz.

18. C2 gomb (testre szabhato)

Az alapértelmezett konfiguracio a lejatszas. A be-
allitdsokat sajat igényei szerint atalakithatja a DJI
GO 4 alkalmazasban.

A Mavic 2 Pro/Zoom aktivélast igényel els6 hasznalat el6tt. Kovesse a képernyén megjelené utmutatét a Mavic

2 Pro/Zoom drén aktivalasahoz a DJI GO 4 hasznalataval.

Forditas: Duplitec Kft - H-1141 Budapest Ov u. 39-41, Tel: +361 4221388 n



Ez a rész bemutatja a repUlésiranyitd, az el-
Uls6 és alsé vizudlis helymeghatarozas és az
intelligens akkumulator funkcisit.
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Droén

A Mavic 2 Pro/Zoom drén repllésiranyitét, vizudlis rendszereket, vided kozvetitét, meghajtérendszert és
intelligens akkumulatort tartalmaz. Lasd a drén &brajat a Termékjellemzdk részben.

Repulési médok

A Mavic 2 Pro/Zoom drénnak harom reptilési médja van, valamint egy olyan negyedik reptilési méd, amelybe
a dron bizonyos korilmények kozott tvalt:

P (Pozicionalds) méd: A P-mdd erds GPS-jel esetén a leghatékonyabb. A drén a GPS és a vizudlis rendszerek
segitségével tdjolja be magat, stabilizal és navigal az akadélyok kozott. Az intelligens repiilési médok enge-
délyezve vannak ebben a médban.

Amikor az elllsé és héatsé vizuélis rendszer be van kapcsolva, és a fényviszonyok megfeleléek, a maximalis
repulési emelkedési sz6g 25°, a maximalis replilési sebesség elére 50km/h, a maximalis maximalis repulési
sebesség hatra 43km/h.

Megjegyzés: P-médban nagyobb botkormany elmozdulésra van sziikség a nagyobb sebesség elérése.

A drén automatikusan atvalt Attitude (ATTI) médra, amikor a vizualis rendszerek nem allnak rendelkezésre
vagy ki vannak kapcsolva, és amikor a GPS-jel gyenge, vagy az iranyt(inél interferencia tapasztalhaté. Amikor
a vizudlis rendszerek nem &linak rendelkezésre, a drén nem képes helymeghatarozéasra vagy automatikus
fékezésre, ami ndveli a potencidlis repiilési veszélyeket. ATTI médban a drént konnyebben befolyasolhatja
a kornyezete. A kornyezeti tényezSk, mint példaul a szél, okozhat vizszintes elmozdulast, ami veszélyforrast
jelent, kuiléndsen zart térben replilve.

S-méd (Sport): S-mdédban vizudlis rendszerek ki vannak kapcsolva, és a drén csak GPS-t hasznél helymegha-
tarozasra. A maximalis repulési sebessége 72km/h. Az intelligens repulési médok nem elérhetdk, és a dron
nem képes érzékelni vagy elkerllni az akadélyokat.

Megjegyzés: S-médban a drén reakcidi a fordulékonysagra és sebességre vannak optimalizélva, igy jobban
reagél a botkormény-mozdulatokra.

T-méd (@llvéany): AT-mdd a P-médra épil, és a replilési sebesség korlatozott, amitdl a drén stabilabb felvétel
koézben. A maximalis replilési sebesség, a maximalis emelkedési sebesség és a maximalis stillyedési sebesség
1 m/s. Az intelligens repilési mdédok nem elérheték T-médban.

A\ - Azelsé, hats, oldalsé vizualis rendszerek és a fels6 infravdrds érzékel rendszer le van tiltva S-méd-
ban, ami azt jelenti, hogy a drén nem képes automatikusan érzékelni az akadalyokat az Gtvonalan.
A drén maximalis sebessége és a fékut jelentésen megnd S-médban. 30 méter minimalis fékatra van
sziikség szélcsendes koriilmények kozott. A siillyedési sebesség jelentésen megnovekszik S-maédban.
+ Adrén érzékenysége jelentésen megnoévekszik S-modban, ami azt jelenti, hogy egy kis botkormany-
mozdulat a taviranyitén nagy utazési tavolsagot jelent a drénnak. Ugyeljen r4, hogy megtartsa a
megfelel6 mozgasteret a repiilés soran.
+ Hasznalja a repulésimod-kapcsolét a tavirdnyiton a drén repiilési maédjai kozotti véaltashoz. Engedé-
lyezzen t6bb repiilési médot a DJI GO 4 alkalmazésban a repuilési médok kozotti valtashoz.

Forditas: Duplitec Kft - H-1141 Budapest Ov u. 39-41, Tel: +3614221388 13



Mavic 2 Pro/Zoom felhasznaléi kézikonyv

Drén LED-ek és éllapotjelzé

A Mavic 2 Pro/Zoom drénon eliilsé LED-ek és dron éllapotjelzdk talélhatok, amint azt az alabbi dbra mutatja:

Eliilsé LED-ek — A%

\‘

I
Droén éllapotjelz6 —

B Elilss LED-ek

K

!

[ 4 ;% Drén éllapotjelzé

Az elllsé LED-ek mutatjék a drén orientéciojat, amikor a drén be van kapcsolva, folyamatos piros fénnyel
jelezve a drén elejét (kikapcsolhatok a DJI GO 4 alkalmazésban).

A dron éllapotjelzék jelzik a drén repuilésiranyité rendszerének allapotét. Lasd az aldbbi tablazatot tovabbi
informaciéért a dron éllapotjelzdk altal jelzett allapotok leirdsaért. A drén allapotjelzék akkor is villognak,

amikor a kiindulépont rogzitésre kerll, ahogy az a Hazatérés részben olvashato.

Drén allapotjelz6 leiras

Szin

Normal allapot

Pz

,S:

z

piros, zold és
sarga felvéltva

sarga

zold

zold

sarga

zold

Figyelmeztetés

P

sarga
piros
piros
piros

piros

piros és sarga fel-

véltva

Villog/vilagit

villog

négyszer villog
lassan villog

ismétlédéen kétszer
villog

lassan villog

gyorsan villog

gyorsan villog
lassan villog
gyorsan villog
villog

folyamatos

gyorsan villog

Dron éllapota

Bekapcsolas és dnellendrzés

Bemelegedés

P-méd GPS-szel

P-méd eliilsé és also vizualis rendszerrel

Nincs GPS és ellils6 vagy alsé vizualis rendszer

Fékezés

Taviranyitd jele elveszett

Alacsony akkumulatorszint
Kritikusan alacsony akkumulatorszint
IMU hiba

Kritikus hiba

Irdnytd kalibralas sziikséges
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Mavic 2 Pro/Zoom felhasznaléi kézikonyv

Hazatérés (RTH)

A hazatérés (RTH) funkcié visszahozza a drént az utolsé rogzitett kiindulépontra. Harom fajta RTH eljaras
létezik: intelligens RTH, alacsony akkumulatorszint RTH, és tizembiztos RTH. Ez a rész bemutatja a harom
forgatékonyvet részletesen.

GPS Lefras

Ha erés volt a GPS jel felszallas el6tt, a kiinduldpont az a hely, ahonnan a drén in-
Kiindulépont | ¥ dult. A GPS jel erésségét a GPS ikon jelzi (% yi). A drén allapotjelzé gyorsan villog,
amikor a kiindulépontot rogziti.

Intelligens RTH

Ha a GPS jel elég erés, az intelligens RTH hasznélhaté a dron kiindulépontra valé visszahozasara. Az intelligens
RTH kezdeményezhetd akér a & ikonra koppintva a DJI GO 4 alkalmazasban (és a képernyén megjelend
utasitasokat kdvetve), vagy a taviranyitén az RTH gomb megnyomésaval és nyomva tartasaval.

Az intelligens RTH-bdl kiléphet a DJI GO 4 alkalmazasban a @ ikonra koppintva, vagy a taviranyitén az RTH
gomb megnyomasaval.

Alacsony akkumulatorszint RTH

Az alacsony akkumulgtorszint(i RTH akkor aktivalédik, ha az intelligens akkumulator annyira lemerl, hogy
az hatéssal lehet a drén biztonsagos visszatérésére. Azonnal hivja vissza a drént vagy szélljon le vele, amikor
a figyelmeztetést megkapja. A DJI GO 4 alkalmazas figyelmeztetést kild, ha az alacsony akkumulatorszintre
vonatkozé figyelmeztetés aktivalodik. A drén automatikusan visszatér a kiindulépontra ha a felhasznalé nem
tesz semmit a tizmasodperces visszaszamlalas utan. A felhasznal 6 térolheti az RTH eljérast az RTH vagy a Flight
Pause (Replilési sziinet) gomb megnyomaésaval a taviranyiton.

Ha az RTH eljarast megszakitjak alacsony akkumulatorszint figyelmeztetést kovetden, lehet, hogy az intelli-
gens akkumulatorban nem lesz elég toltés a dron biztonsagos leszallésahoz, ami a drén lezuhanaséhoz vagy
elvesztéséhez vezethet. Az akkumulétorszint figyelmeztetések hatarértékét a drén automatikusan hatérozza
meg, a pillanatnyi magassaga és a kiinduléponttdl mért tavolséga alapjan.

A drén automatikusan leszall, ha az aktudlis akkumulatorszint csak a dron aktualis magassagabél a leszallashoz
elegendd. A felhasznalé nem éllithatja le az automatikus leszéllast, de a taviranyitéval valtoztathat a dron
tajolasén a leszallasi folyamat soran.

Kritikus alacsony akkumulatorszint Elegendd akkumu-
figyelmeztetés (piros) latorszint (zold)

Alacsony akkumulatorszint
figyelmeztetés (sarga) Hatralévé repulési id6é

L, g

Hazatéréshez sziiksé-
ges teljesitmény

Akkumulatorszint kijelzé
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+ A szines z6nak és jelol6k a DJI GO 4 akkumulatorszint kijelzé savjan mutatjék a becsult hatralévé
repulési idét. Ezek automatikusan igazodnak a drén aktudlis tartézkodasi helyéhez és éllapotahoz.

+ Haazaktualis akkumulatorszint csak a drén aktualis magassagabdl térténé leszéllasahoz elegends,
kritikusan alacsony akkumulator figyelmeztetés jelenik meg, a dron pedig automatikusan leereszkedik
és leszall. Ezt az eljarast nem lehet megszakitani. Ha 6sszelitkzés veszélye meriil fel, nyomja felfelé
a gazkart, és probaljon meg arrébb navigalni.

+ Ha az akkumulatorszint elegendé, az akkumulator toltottségi szintjét jelzé sév a DJI GO 4 alkalma-
zésban megjeleniti a becsult hatralévd repiilési id6t az aktudlis toltottségi szint alapjan.

Ha az akkumulator toltottségi szint figyelmeztetés jelenik meg, az alébbi téblazatban leirtak szerint tegyen
lépéseket.

RTH és akkumulator toltottségi szint figyelmeztetések (v00.06.00.00 frissitett firmware hasznalataval, alap-
értelmezés szerint)

Figyelmez-
g:letés Drén éllapotjelzé A DJI GO 4 alkalmazas Megjegyzések/utasitasok
Biztositja a lehetéséget az automatikus e
: Ja: B A toltottségi szint alacsony.
visszatérésre a kiindulépontra vagy a N . .
Alacsony ; ) ol oz Repiiljén vissza a drénnal, és
. Pirosan villog normal repulésfolytatasara. Haafelhasz- - . s
akkumula- i / P szalljon le vele rogton, majd al-
R lassan nélé nem tesz semmit, 10 masodperc . . s
torszint p b : - . . litsale a motorokat, és cseréljen
utén a drén automatikusan visszatér a B
- . akkumulatort.
kiindulopontra.
A drén automatikusan leereszke-
Kritikusan dik és leszall. Ezt az eljarast nem
alacsony Pirosan villog ez . lehet megszakitani. Ha 6sszelt-
; A kijelzé pirosan villog. . . . .
akkumula- gyorsan kozés veszélye merdl fel, nyomja
torszint felfelé a gazkart, és probaljon

meg arrébb navigalni.
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RTH és akkumulator toltottségi szint figyelmeztetések (v01.00.00.00 frissitett firmware hasznalataval)

Figyel- Instrukcidk Drén éllapot- A DJI GO 4 alkalmazas  Actions (Tevékenységek)
meztetés jelzé
Alacsony | Az akkumulétor pirosan villog | Vélassza az RTH-t vagy | Ha a felhasznal6 nem tesz
akkumu- | toltottségi szintje lassan folytassa a normal semmit, a drén belép RTH
lator tdmogatja az RTH-t. repulést. médba.
szint Az akkumulator- Vélassza a vész RTH-t Vész RTH (a drén leereszkedik
szint lehetévé vagy folytassa az 50m-re, és visszatér a kiindu-
teszi a vész RTH-t RTH-t. |6pontra), vagy RTH folytatasa
(RTH médban, (a drén ereszkedés nélkul tér
normal taviranyito vissza a kiindulépontra). Ha
jellel, és 50m-nél a felhasznélé nem tesz sem-
nagyobb magas- mit, a drén belép vész RTH
ségon). modba.
Az akkumulator- A drén leszall. A mu- A drén azonnal leszall.
szint lehetévé velet nem vonhaté
teszi a vész leszél- vissza.
last (RTH médban,
normal taviranyito
jellel).
Kriti- A drén 10 masod- | pirosan villog | A drén 10 méasodperc | A drén 10 méasodperc utan
kusan perc utan leszall gyorsan utan leszéll. A mivelet | leszall.
alacsony | (normél repuilés- nem vonhato vissza.
akku- ben, kritikusan
muldtor | alacsony akkumu-
szint latorszinttel).

A drén automatiku-
san leszall (normal
repulésben, extrém
kritikusan alacsony
akkumulatorszint-
tel). Valassza az
RTH-t vagy folytassa

a normal repdlést.

A drén azonnal leszall.
A muvelet nem von-
hato vissza.

A drén azonnal leszall.
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Uzembiztos RTH

Az eliilsé vizudlis rendszer lehetévé teszi, hogy a dron replilés kbzben valds idében feltérképezze a repilési
utvonalat.

Ha a kiindulopontot sikeresen rogzitette, és az iranytl normalisan miikodik, az tizembiztos RTH automatikusan
aktivalodik, miutan a tavirdnyito jele tébb mint két masodpercre elvész.

Amikor az izembiztos RTH aktivalodik, a dron elkezd az eredeti repiilési Utvonalon visszafelé haladni a kiindu-
lépontra. Ha a vezeték nélkili vezérlé jel az lizembiztos RTH aktivalasa utdn 60 méasodpercen belil helyreall,
adron lebeg aktudlis helyén 10 masodpercig, és varja a pilota parancsat. A felhasznalo koppinthat a DJI GO 4
alkalmazasban, vagy megnyomhatja az RTH gombot a tavirdnyiton az lizembiztos RTH megszakitasahoz és az
irdnyitas visszavételéhez. Ha nem kap parancsot a pilotatél, a drén egyenes vonalban a kiindulépontra repiil.
Ha a vezeték nélkiili vezérl§ jel az izembiztos RTH aktivalasa utan 60 masodpercen tul is elveszett, a dron
abbahagyja az eredeti repulési Utvonal kdvetését, és egyenes vonalban a kiindulopontra repl.

RTH eljaras

Az intelligens RTH, az alacsony akkumulatorszint RTH és az tizembiztos RTH mind az RTH eljarast koveti:

1. A drén beéllitja a tajolasat.

2. a.Haa drén 20 m-nél tavolabb van a kiinduloponttdl, akkor felemelkedik az elére beallitott RTH-magassagra,
majd elrepiil a kiinduldépontra 12 m/s sebességgel. Ha az aktudlis magassag nagyobb, mint az RTH ma-
gassag, a dron az aktualis magassagan repul a kiinduldpontig. Az elsé és hatso vizudlis rendszerek be
vannak kapcsolva.

b. Ha a drén 5 és 20m kozotti tavolsagra van a kiinduléponttdl, az aktualis magassagan repiil a kiindulépontra.
Ha az aktudlis magassaga kevesebb, mint 2m, a dron felemelkedik 2m-re, majd elrepiil a kiindulépontra
3 m/s sebességgel.
c.Ha a drén kevesebb, mint 5m-re van a kiinduléponttél, amikor az RTH megkezd édik, akkor azonnal leszall.
3. Miutan elérte a kiindulépontot, a dron leszall, és a motorok leallnak.

1 Kiindulépont régzitése 2 Kiindulépont megerésitése 3 Taviranyito jele elveszett
) ==& :‘0 all x F
A e =] fo=]
] = ' ® g ®
4 A jelvesztés tartds 5 RTH (éllithaté magassag) 6 Leszéllas
i “ 4 x_ ]
o Emelkedé: vy
— @® I i iindulpont felett <= = [O)

®

s magassag

Akadalyok elkeriilése RTH alatt

Amennyiben a fényviszonyok megfeleléek az eltilsé és hatsé vizualis rendszerek miikédéséhez, a Mavic 2 Pro/
Zoom érzékeli, és aktivan igyekszik elkerllni az akadalyokat RTH alatt. Az akadalyelkeriilési eljaras a kovetkezd:
1. A dron lassit, ha akadalyt érzékel.

2. A dron megall és lebeg, majd felemelkedik mindaddig, amig mar nem érzékel akadalyt.

3. Az RTH eljéras folytatodik. A dron tovabbrepiil a kiindulépont felé az Gj magassagon.
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/\ + Adrén nem képes visszatérni a kiindulépontra, ha a GPS-jel gyenge vagy a GPS nem elérhetd.
Intelligens RTH és alacsony akkumulatorszint RTH médban a drén automatikusan felemelkedik
20m magassagba. Ha a magassag 20 m vagy nagyobb, a gdzkar mozditaséra a dron megall az
emelkedésben, és visszarepul a kiindulopontra az aktualis magassagon.

A dron nem lesz képes kikeruilni az akadalyokat izembiztos RTH alatt, ha az elllsé és hatso vizualis
rendszer nem elérhetd. Fontos a megfelelé RTH magassag beallitasa minden repulés elétt. Inditsa
el a DJI GO 4 alkalmazast, koppintson a 3 ikonra, majd adja meg az RTH magassagot.

Az RTH soran a dron sebessége és magassaga is vezérelhetd a taviranyitéval vagy a DJI GO 4 alkal-
mazaésban, de a repllésvezérl vezérli a tajolast és repulési irdnyt.
RTH alatt a dron egyik oldaldn sem képes érzékelni vagy elkeriilni az akadalyokat.

Leszallas védelem

A leszallas védelem intelligens RTH alatt aktivalodik és a dron a kovetkezék szerint jér el:

1. Ha a leszallas védelem megallapitja, hogy a talaj alkalmas a leszéllasra, a dron finoman leszall.

2. Ha a leszallas védelem megallapitja, hogy a talaj alkalmas a leszallasra, a drén lebeg, és

megvérja a piléta megerdsitését, hogy leszallhat.

3. Ha a leszallas védelem nem m(ikodik, a DJI GO 4 alkalmazas megjeleniti a leszallas értesitést, amikor a dron
0,5 méter ala ereszkedik. Csokkentse a toloerét egy mésodpercig, vagy hasznélja az automatikus leszallas
csUszkat az alkalmazésban a landolashoz.

A leszallas védelem alacsony akkumulatorszint RTH és Gzembiztos RTH alatt aktivalédik. A drén aldbbiak
szerint viselkedik:

Alacsony akkumulatorszint RTH és tizembiztos RTH alatt a drén 2 méterrel a fold fol6tt lebeg, és var a pilota
megerdsitésére, hogy leszallhat. Csokkentse a tolderét egy masodpercig, vagy hasznélja az automatikus
leszéllas csuszkat az alkalmazasban a landoldshoz. A leszéllas védelem aktivalodik és a dron a fent felsorolt
lépések szerint jar el.

A « A vizualis rendszerek ki vannak kapcsolva leszallas kdzben. Ugyeljen arra, hogy évatosan szalljon
le a drénnal.
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A vizualis rendszerek és az infravords érzékeld rendszer

A Mavic 2 Pro/Zoom eliils, hétso, alsé és oldalsé vizudlis rendszerekkel van ellatva, valamint felfelé és lefelé
érzékeld infravoros rendszerekkel, amelyek minden irdnyban biztositjak az akadalyérzékelést (ha a fényviszo-
nyok megfelelSek).

Az eluils6, hatsé és also vizudlis rendszerek 6 6sszetevdje hat kamera, amelyek a drén orrdban, a hatsé oldalan
és aljan talalhatok. Az oldalsé vizualis rendszer két kamera a drén mindkét oldalan.

A lefelé és felfelé érzékelS infravords rendszerek f6 6sszetevéi két 3D infravorés modul, amelyek a drén felsé
és alsé részén talalhatok.

Az alsé vizualis rendszer és az infravoros érzékeld rendszer segit a dronnak tartania aktudlis helyzetét, és
pontosabban egy helyben lebegni, valamint beltérben vagy mas olyan kérnyezetben replni, ahol a GPS jel
nem elérhetd. Ezen kiviil a drén alsé részén talalhato kiegészité alsé lampa javitja az alsé vizuélis rendszer
érzékelését gyenge fényviszonyok kozott.

Ellils6 vizualis rendszer

¥

.~ Felsd infravdrds érzékeld rendszer
=% r

Als6 vizualis rendszer
Kiegészité also fény

Alsé infravors érzékel 6 rendszer

Alsé vizualis rendszer Hatso vizualis rendszer

Erzékelési hatotav

A vizualis rendszer érzékelési tartomanya az alabbi dbran lathato. Vegye figyelembe, hogy a dron nem képes
érzékelni vagy elkertilni az érzékelési tartomanyan kivil esé akadalyokat.

40°

A,
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A vizualis rendszer kamerainak kalibralasa

A drénba épitett vizualis rendszerek kamerai gyérilag kalibrélva vannak. Ha azonban a drén ttkozik, sziikséges
lehet kalibrécié a DJI Assistant 2 vagy a DJI GO 4 segitségével.

A legpontosabb mdédszer a vizualis rendszerek kamerainak kalibraldséra a DJI Assistant 2 hasznalata. Kovesse
az alabbi |épéseket az ellilsé vizualis rendszer kamerainak kalibraldsahoz, majd ismételje meg a lépéseket a
tobbi vizudlis rendszer kameraival.

01

Iranyitsa a dront a képernyd felé |gazitsa 6ssze a kereteket Dontse és forgassa a dront

Amikor a vizudlis rendszer kalibracidja sziikséges, a DJI GO 4 értesitést kiild. Ha nincs a kozelben szamitogép,
gyors kalibralast lehet végezni az alkalmazassal. Koppintson az Aircraft Status (drén allapot) sdvon a Vision
Sensors (vizudlis érzékelSk) pontra a gyorskalibralas megkezdéséhez.

/\ - Agyorskalibralas csak ideiglenes megoldas a vizualis rendszer problémaja esetén. Amint lehet-
séges, csatlakoztassa a dront szamitégéphez a teljes kalibracié elvégzéséhez a DJI Assistant 2
hasznélataval. Csak arra alkalmas mintazatu feluleteken, példaul fiivon kalibréljon, vagy amikor a
megvilagitas megfeleld.

+ Ne kalibrélja a drént erésen tiikr6z6dé feliileteken, mint a marvany vagy keramia csempe.

A vizualis rendszer hasznalata

Az also vizualis rendszer és az infravoros érzékeld rendszer automatikusan aktivalodik, ha a drén be van
kapcsolva. Tovabbi lépésekre nincs sziikség. Az alsé vizualis rendszer hasznalataval a drén képes pontosan
lebegni, még GPS nélkal is.

<<(<<<«§:

Az alsé vizudlis rendszer tipikusan beltéri kornyezetben hasznélatos, ahol a GPS nem elérhetd. Az alsé vizudlis
rendszer akkor mikodik a legjobban, ha a dron magasséaga 0,5-11 m. Vegye figyelembe, hogy ha a drén replilési
magassaga meghaladja a 11 métert, az a vizudlis helymeghatérozasra hatéssal lehet.

Forditas: Duplitec Kft - H-1141 Budapest Ov u. 39-41, Tel: +361 4221388 21



Mavic 2 Pro/Zoom felhasznaléi kézikonyv

Kovesse az alabbi lépéseket az als6 vizudlis rendszer hasznalatahoz:

1.Gy6z6djon meg rola, hogy a drén P-mdédban van, és helyezze sik feliiletre. Vegye
figyelembe, hogy az alsé vizudlis rendszer nem mukodik megfeleléen jol kivehetd
mintéazatok nélkuli feltiletekkel.

2. Kapcsolja be a drént. A felszallast kdvetéen a dron egy helyben lebeg. A drénéllapotjelzé kétszer zolden
felvillan, jelezve, hogy az alsé vizudlis rendszer mikodik.

Az eliils6 és hatsé vizudlis rendszer hasznélataval a dron képes aktivan fékezni, ha akadalyt érzékel maga elétt.
Az eluilsé és hétsé vizudlis rendszer akkor mikddik a legjobban, ha a megvilagités megfeleld, és az akadaly jol
lathaté vagy kivehetd mintazattal rendelkezik. Annak érdekében, hogy elegendé idét legyen fékezni, a drén
nem repulhet gyorsabban 50 km/h-nél elére, illetve 42 km/h-nal hétrafelé.

Az oldalsé vizudlis rendszer jobb megvildgitast és jellegzetesebb mintézattal rendelkezé vagy egyértelmien
jelolt akadalyokat igényel, és nem képes érzékelni dinamikus objektumokat, mint példaul a mozgé emberek,
jarm{ivek, fadgak vagy villogé fény. Az oldalsé vizualis rendszer csak ActiveTrack 2.0 és Allvany médban elérhetd.
A szbgsebesség 24°/s, az oldalirany repllési sebesség 29 km/h értékre korlatozodik.

A

Az oldalsé vizualis rendszer csak ActiveTrack 2.0 és Allvany médban elérhets. Az oldalsé vizualis

rendszer korlatozottan képesek érzékelni és elkerllni az akadalyokat, és a teljesitményét befolyasolja

a kornyezet. Ugyeljen arra, hogy ne veszitse szem eldl a drént, és kévesse figyelemmel a DJI GO 4

lzeneteit. A DJI nem vallal felel6sséget az oldalirany vizuélis rendszer hasznélata kozben megsériilt

vagy elveszett drénokért.

A vizuélis rendszer nem miikédik megfeleléen jél kiveheté mintazatokkal NEM RENDELKEZO fe-

liletekkel. A vizualis rendszer csak akkor hatékony, ha a drén 0,5-50 méter kézotti magassagban

van. Vegye figyelembe, hogy ha a drén repllési magasséga meghaladja a 11 métert, az a vizuélis

helymeghatérozasra hatassal lehet.

A kiegészitd alsé fény automatikusan bekapcsol, ha a kornyezeti fény tul gyenge. Vegye figyelembe,

hogy a vizudlis rendszer kamerainak teljesitményét befolyasolhatja, ha a kiegészité alsé fény be van

kapcsolva. Repiljon évatosan, ha a GPS jel gyenge.

Avizuélis rendszer NEM feltétlentl miikodik megfeleléen, ha a drén viz vagy behavazott tertilet felett repil.

Vegye figyelembe, hogy a vizudlis rendszer NEM m(ikddik megfeleléen, ha a drén tul gyorsan repdl.

Repuljon évatosan, ha 10m/s-nél gyorsabban repiil 2m magassagon vagy 5m/s-nél gyorsabban repil

1Tm magassagon.

Korlltekintéssel izemeltesse a dront a kovetkezd esetekben:

a. Repiilés egyszin(i feluletek (példaul tiszta fekete, tiszta fehér, tiszta zold) felett.

b. Reptilés erésen tukroz4d6 feliiletek felett.

c. Repulés viz vagy &tlatszo feluletek felett.

d. Repuilés mozgo feluletek vagy targyak felett.

e. Repilés egy olyan tertileten, ahol a megvilagitas gyakran vagy jelentésen valtozik.

f. Repiilés rendkivil s6tét (<10 lux) vagy vildgos (> 40000 lux) feliiletek felett.

g. Repuilés olyan feluletek felett, amelyek erésen visszatiikrozik vagy elnyelik az infravorés hullamokat

(példaul tikrok).

h. Replilés jellegzetes minték vagy a textura nélkili feliiletek felett.

i. Repulés azonos, ismétl6d6é mintézattal vagy texturaval rendelkezé fellletek (példaul egyforma
csempék) felett.

j- Repulés kis felulett akadalyok (példaul fadgak) felett.
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/N . Tartsaaszenzorokat mindig tisztan. NE llitgassa az érzékelSket. Ne takarja el az infravoros érzékel
rendszert.
+ A vizudlis rendszer lehet, hogy nem képes felismerni mintazatokat a talajon rossz fényviszonyok
mellett (100 lux alatt).
+ Ha a drén sebessége meghaladja az 50km/h-t, a vizuélis rendszernek nincs elég ideje fékezni és
megéllitani a drént biztonsagos tavolsagban az akadaly elétt.
+ Ha a drén tkozik, kamera-kalibréacio sziikséges. Kalibralja az eliilsé kamerakat, ha DJI GO 4 erre
figyelmezteti.
+ Nerepiiljon esés, szmogos napokon vagy rossz latasi viszonyok kozétt.
« Ellendrizze a kovetkezéket minden egyes alkalommal a felszéllas elétt:
a. Gy6z6djon meg réla, hogy nincsenek matricak vagy béarmely mas takaras az infravoros érzékeld
és a vizualis rendszer Givege folott.
b. Ha por, szennyez3dés vagy viz van az infravords érzékeld és a vizudlis rendszer tivegén, tisztitsa
meg egy puha ronggyal. Ne hasznaljon alkoholtartalmu tisztitészert.
c.Lépjen kapcsolatba a DJI tdmogatassal, ha megsériilt az infravoros érzékel S és vizualis rendszer tivege.
+ Afelsé infravoros érzékeld rendszer egyenes vonalban érzékel nagy akadalyokat, mint pl. tetéket,
de nem ismeri fel az apré akadélyokat, mint a levelek vagy az elektromos vezetékek.
+ Netakarja el azalsé vizudlis rendszert és az alsé infravoros érzékelS rendszert felszéllas el6tt. Ellenkezd
esetben a dron nem tud felszallni ismét a leszallas utéan, és Ujra kell inditani.

Intelligens repuilési médok

A Mavic 2 Pro/Zoom tamogatja az intelligens repiilési médokat, koztiik a Hyperlapse, QuickShot (Gyorsfelvétel),
ActiveTrack 2.0, Point of Interest — POI 2.0 (Erdekes hely), Waypoint (Utszakaszpont - hamarosan), TapFly és
Cinematic (Mozi) médokat. Vélasszon intelligens reptilési médot a DJI GO 4 alkalmazasban. Ellenérizze, hogy
az akkumulator toltottségi szintje megfelel, és a drén P-médban van, ha intelligens reptilési médot hasznal.
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Hyperlapse
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A Hyperlapse felvételi médok kozé tartozik a Free (Szabad), Circle (Kor), Course Lock (Régzitett palya) és
Waypoint (Utszakaszpont).

Hyperlapse
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Free (Szabad)

A drén automatikusan fotdkat készit, és timelapse videdt hoz létre. A Szabad maod akkor is hasznalhaté, amig
a dron a féldon van. Felszallas utan irdnyithatja a dron magassagat, repllési sebességét és a gimbal szogét a
taviranyito segitségével. Tartsa a botkormanyokat, és gyorsitson egyenletesen két méasodpercig, majd nyomja
meg a C1 gombot. A sebesség allanddsul, és a drén tovabbhalad ezzel a sebességgel, kozben fotokat készitve.
A drén téjoldsa ezalatt is irdnyithato. Kovesse az alabbi lépéseket a Szabad méd hasznélatahoz:

1. Allitsa be az id6kozt és vided idtartamat. A képernyén megjelenik az elkészitendé fényképek szama, és

hogy mennyi id6t vesz igénybe a felvétel.
2. Koppintson az exponalé gombra a kezdéshez.

Circle (Kor)

A drén automatikusan fotokat készit a kivalasztott téma kordil repiilve, és timelapse videot hoz létre. A kor

leirhaté az dramutato jarasaval egyezd vagy azzal ellentétes irdnyban. Vegye figyelembe, hogy a drén kilép a

Kor médbol, ha parancsot kap a taviranyitérol. Kdvesse az alabbi lépéseket a Kor mod hasznélatdhoz:

1. Allitsa be az id6kozt és vided idtartamat. A képernyén megjelenik az elkészitendé fényképek szama, és
hogy mennyi id6t vesz igénybe a felvétel.

2. Valasszon témat a képernyén.

3. Koppintson az exponalé gombra a kezdéshez.

Courselock (Régzitett palya)

A Mavic 2 Pro/Zoom kétféleképpen hasznélhatja a Rogzitett palya médot. Az elsé mddban a drén tajolasa

rogzitett, de nem lehet témat vélasztani. A masodik médban a dron tajolasa rogzitett, és a dron a kijelolt

objektum korul repiil. Kdvesse az alédbbi [épéseket a Rogzitett palya hasznalatahoz:

1. Allitsa be az id6kozt és vided idétartamat. A képernyén megjelenik az elkészitendé fényképek szama, és
hogy mennyi id6t vesz igénybe a felvétel.

2. Allitsa be a repiilési iranyt.

3. Vélasszon egy témat (ha van).

4. Koppintson az exponalé gombra a kezdéshez.

Waypoint (Utszakaszpont)

A dron automatikusan fotokat készit a 2-5 Utszakaszpontbol allé dtvonalat kovetve, és timelapse videot hoz

létre. A drén repllhet sorrendben az elsétdl az 6todik Utszakaszpontig vagy az 6todiktdl az elsdig. Vegye

figyelembe, hogy a drén kilép az Utszakaszpont médbdl, ha parancsot kap a taviranyitérdl. Kdvesse az alabbi

lépéseket az Utszakaszpont méd hasznalatahoz:

1. Allitsa be a kivant Utszakaszpontokat és az objektiv iranyat.

2. Allitsa be az id8kdzt és vided idétartamat. A képernyén megjelenik az elkészitendé fényképek szama, és
hogy mennyi id6t vesz igénybe a felvétel.

3. Koppintson az exponalé gombra a kezdéshez.

A drén automatikusan 1080p25 felbontasu timelapse videot hoz létre, ami megtekinthetd a lejatszas menu-

ben. A kamera beallitasai kozt megadhatja, hogy JPEG vagy RAW formatumban térolja a felvételt, a beépitett

hattértaron vagy az SD-kartyan.
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A Az optimalis teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy a Hyperlapse médokat 50m vagy nagyobb

magassagban hasznalja, és legaldbb két masodperc kiilonbséget allitson az exponalasok kozott.

« Javasoljuk, hogy vélasszon statikus témat (példaul magas épliletek, hegyvidéki taj), biztonsagos
tavolsagban a dréntdl (15m-nél tavolabb). Ne valasszon a dronhoz tul kozeli témat.

« A dron fékez és egy helyben lebeg, ha akadalyt észlel Hyperlapse alatt.

+ A drén csak akkor hoz létre videot, ha legaldbb 25 fényképet készitett, amely az 1 masodperces
videohoz szlikséges mennyiség. A vided akkor jon létre, amikor parancsot adunk a taviranyitéval,
vagy ha a dron varatlanul kilép a médbdl (példaul alacsony akkumulatorszint RTH aktivalasakor).

Task Library (Feladat konyvtar) (hamarosan)

ATask Library-ben kdnnyedén rogzitheti a repuilési Gtvonalakat, amelyeket késébb meg lehet ismételni.

QuickShots

A QuickShot (Gyorsfelvétel) felvételi modok: a Dronie, a Circle (Kor), a Helix (Spiral), a Rocket (Rakéta), a
Boomerang (Bumerang), az Asteroid (Aszteroida) és a Dolly zoom (csak Mavic 2 Zoomon elérhetd). A Mavic 2
Pro/Zoom rogziti a videot a kivalasztott felvételi médnak megfeleléen, majd automatikusan generél egy 10
masodperces videdt. A videdt azutdn megtekintheti, szerkesztheti vagy megoszthatja a kozosségi oldalakon
a Lejatszas menlbdl.

Dronie: A dron hatrafelé repll és emelkedik, a kamera a téméra iranyul.
Circle (Kor): A drén kordz a téma kordil.

Helix (Spiral): A drén felszall és spiralban koroz a téma kordl.

Rocket (Rakéta): A dron emelkedik, lefelé nézé kameraval.

D @GN

Bumerang: A drén a téma korul ovalis palyan replil, a kiinduléponttdl tavolodva emelkedik, koze-
ledve ereszkedik. A dron kiindulopontja adja az ovélis hosszabbik tengelyének egyik végét, mig a
tengely masik vége a téma ellenkezé oldalén van a kiindulasi ponthoz képest.

Ellendrizze, hogy elegendé hely all rendelkezésre a Boomerang hasznélatahoz: Hagyjon legalabb
30m sugaru helyet a dron kortl, és legalabb 10m-t folotte.

Asteroid (Aszteroida): A dron hétra és felfelé repiil, készit néhany fényképet, majd visszareplil a
kiindulasi ponthoz. Az elkészitett vided a legmagasabb helyzet panoramajaval kezdédik, majd az
ereszkedést mutatja. Ellendrizze, hogy elegendd hely all rendelkezésre az Asteroid hasznalatdhoz:
Hagyjon legalabb 40m helyet a drén mogoétt, és legaldbb 50m-t folotte.

Dolly Zoom: A Mavic 2 Zoom hétra és felfelé repiil. Ugy allitja a zoomot repiilés kézben, hogy téma
&llandé maradjon, mig a hattér valtozik.

Ha a Dolly zoomot akarja hasznalni, el6szor vélassza ki a tavolsagot a drén és a téma kozott. Gys-
z6djon meg rdla, hogy legaldbb haromszor ennyi hely van a drén mégatt, hogy elegendd helye
legyen repdlni.

A QuickShots (Gyorsfelvétel) hasznalata

Gy6z6djon meg rola, hogy a dréon P-médban van, és az intelligens akkumulator kelléen fel van toltve.
Kovesse az aladbbi lépéseket a QuickShots hasznélatahoz:
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1. Szélljon fel, majd lebegjen legalabb 2 méterrel a fold folott.

2. Inditsa el a DJI GO 4 alkalmazast, koppintson a (co) ikonra, majd valassza a QuickShots pontot, és kdvesse
az utasitasokat.

el Inflight (GPS)
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3. Vélassza ki a témat kameranézetben (koppintson a korre a téman, vagy rajzoljon keretet a téma koré), és
vélassza ki a felvételi médot. Koppintson a,GO” gombra a felvétel megkezdéséhez. A drén visszarepil az
eredeti helyére, miutan a felvétel befejez6dott.

4. Koppintson a[ » ] ikonra a vide6 eléréséhez.

Kilépés QuickShotsbol

A Flight Mode kapcsoldval valthat S-méd vagy T-mad kozott, illetve kiléphet a QuickShots médbol barmikor
felvétel kdzben (ha a tobb reptilési méd engedélyezve van a DJI GO 4 alkalmazasban). Nyomja meg a Flight
Pause (Replilési sziinet) gombot a taviranyiton vagy koppintson rd a DJI GO 4 alkalmazasban a vészfékezéshez.

/N - Kérjik, ezt a funkciot olyan helyen hasznalja, amely tavol esik épiiletekté| és egyéb akadalyoktol.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy nincsenek emberek, dllatok vagy egyéb akadélyok a repiilési ttvonalon.
A drén fékez és egyhelyben lebeg, ha akadalyt érzékel.

+ Mindig figyeljen a targyakra a dron koriil, és hasznélja a taviranyitét a balesetek (példaul titkozés)
vagy a drén szem el6l vesztésének elkertilésére.
« Legyen fokozott figyelemmel QuickShot hasznalatakor az alabbi esetek barmelyikében:
a. Ha a felvétel témaja takarasban van vagy sokaig nincs ralatas;
b. Ha a felvétel téméja tobb mint 50 m-re van a dréntol;
c. Ha a felvétel téméja szinében vagy mintazatdban hasonlé a kornyezetéhez;
d. Ha a felvétel téméaja a levegSben van;
e. Ha a felvétel témaja gyorsan mozog;
f. A kornyezeti fény rendkiviil alacsony (<300 lux) vagy magas (> 10000 lux).
+ NE hasznélja a QuickShot mdédot épuletekhez kézel vagy gyenge GPS-jel mellett a bizonytalan
repulési atvonal elkeriilése érdekében.
« Tartsa tiszteletben a helyi adatvédelmi térvényeket és rendeleteket az QuickShot hasznalata kézben.
« Vegye figyelembe, hogy az oldalsé vizualis rendszer nem érheté Quick Shot alatt.
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ActiveTrack 2.0

Az ActiveTrack 2.0 lehetévé teszi, hogy a mobileszkoéze képernydjén vélasszon témat. A drén a replilését a
téma kovetéséhez igazitja. Nincs sziikség kiilsé nyomkovets eszkdzre. A Mavic 2 Pro/Zoom képes automa-
tikusan azonositani akér 16 objektumot, és kiillonb6z6 kovetési stratégidkat hasznal emberek, jarmuvek és
hajok kovetéséhez.

Az ActiveTrack 2.0 hasznalata

Gy6z6djon meg roéla, hogy a dron P-médban van, és az intelligens akkumulator kellGen fel van toltve. Kovesse
az alabbi lépéseket az ActiveTrack 2.0 hasznalatahoz:
1. Szélljon fel, majd lebegjen legalabb 2 méterrel a fold folott.

2. A DJI GO 4 alkalmazasban koppintson a (o) ikonra, majd valassza az ActiveTrack 2.0-t.

In flight (GPS)

G

&)

Spotiight

3. Az optimalis teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy valasszon olyan témét, amelyet a drén automatikusan
felismer. Ehhez valaszon olyan témét, amely a képernyén felismert, majd koppintson a kivalasztas megeré-
sitéséhez. Ha a kivant témat a dron nem ismerte fel, hizzon keretet koré a képernyén, majd koppintson rd a
kézi kivélasztashoz. Ha azonban a téméat manualisan vélasztja ki, az a dron képességére a téma kovetésében
hatéssal lehet. Ha a keret pirosra valt, a téméat nem lehet azonositani, és Ujra ki kell valasztani.

4. A drén automatikusan elkeriili az akadalyokat repulési Gtvonalan. Ha a drén elveszti a kovetett targyat, mert
tul gyors vagy takarasban van, valassza ki Gjra a targyat a kovetés folytatasahoz.
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Az ActiveTrack 2.0 a kovetkezé almédokat tartalmazza:

Nyomkovetés

=T

Parhuzamos

Reflektorfény

A drén allandé tavolsagrol koveti a
témat. Haszndlja a billentés (roll) és
dontés (tilt) botkormanyt a taviranyiton
atavolsag modositasdhoz, és a hasznél-
ja cstszkata DJI GO 4 alkalmazésban
egy kor leiraséra a téma koriil. A téma
képkivagasata bal botkormannyal és

a gimbaltarcsaval allithatja.

Ha a dron akadalyt érzékel ebben az

almodban, az alabbiak szerint fog

viselkedni:

1. Ha béarmit tesz a taviranyitéval az
akadalyt érzékelését kovetden, a
dron fékez és egyhelyben lebeg.

2. Ha nem tesz semmit, a drén meg-
prébalja kikertlni az akadalyt.

Adron kovetia témat, &llandé szo6-
get és tavolsagot tartva elolrdl és
oldalrél. Hasznalja a billentés (roll)
botkormanyt a taviranyiton a téma
korili kérberepiiléshez. A téma
képkivagasat a bal botkormannyal
és a gimbaltarcsaval allithatja.
Ebben az almédban a dron fékez
és egyhelyben lebeg, ha akadalyt
észlel.

A drén nem koéveti automatiku-
san a témat, de a kamerat folya-
matosan a témara iranyozza a
repulés soran. A taviranyitoval
lehet mandverezni a drént, de
az elfordulas le van tiltva. A téma
képkivagasata bal botkormannyal
és a gimbaltarcséaval allithatja.
Adrén azonnal fékez, ha akadalyt
érzékel ebben az almédban.

A

+ NE hasznalja a ActiveTrack 2.0-t olyan teriileten, ahol emberek, allatok, kicsi vagy vékony tereptérgyak

(példaul fadg vagy tavvezetékek) vagy atlatszé objektumok (példaul viz vagy tiveg) vannak. Vezesse

a drént manudlisan (nyomja meg a replilési sziinet gombot vagy allitsa a repulési méd kapcsolét

S-moédba a taviranyiton), vagy koppintson a @ ikonra a DJI GO 4 alkalmazasban vészhelyzetben.
+ Legyen fokozott figyelemmel az ActiveTrack 2.0 hasznélatakor az alabbi esetek barmelyikében:
a. A kovetett targy nem egyenletes sikban mozog.
b. A kdvetett targy formaja jelentésen megvaltozik mozgas kozben.
c. A kovetett targy hosszabb ideig eltlinik a latomezébdl.
d. A kovetett targy havas feltleten mozog.
e. A kdvetett targy hasonlé szin(i vagy mintazatu, mint a kornyezete.
f. A rendelkezésre 4ll6 fény tul gyenge (<300 lux) vagy tul erés (>10 000 lux).
« Tartsatiszteletben a helyi adatvédelmi torvényeket és rendeleteket az ActiveTrack 2.0 hasznélata kézben.
« Javasoljuk, hogy csak embereket, jarmuiveket és hajokat kovessen. Repiiljon évatosan mas targyak

kovetése soran.

+ A kovetett targy véletlenil tvalthat egy masik targya, ha egymas kozelében haladnak el. Két lehe-

t6ség van kovetés sebességhataranak kivalasztasakor. A Biztonsdgos méd a sebességet legfeljebb
12m/s-ra, a Max méd legfeljebb 20m/s-ra korlatozza. Vegye figyelembe, hogy a drén nem tudja
elkeriilni az akadalyokat, ha a sebessége meghaladja a 12 m/s-ot.
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Kilépés az ActiveTrack 2.0-bél

Nyomja meg a Flight Pause (Repulési szlinet) gombot a taviranyiton az azonnali fékezéshez. Koppintson
a képernydn vagy valtsa &t a Repulési méd kapcsolot S-médba a tévirdnyiton az ActiveTrack 2.0-bol valéd
kilépéshez. Az ActiveTrack 2.0-bdl kilépve a drén egy helyben lebeg - ekkor elddntheti, hogy kézzel irdnyitja,
masik témat kovet vagy visszahozza a drént a kiindulépontra.

Point of Interest 2.0 (POI - Erdekes hely)

Valasszon statikus témat érdekes helynek. Allitsa be a kér sugarat, a repiilési magassagot és a repiilési sebes-
séget. A drén a téma koril replil ezeknek a bedllitdésoknak megfeleléen. Mavic 2 Pro/Zoom tdmogatja a POI
megadasat GPS helymeghatarozason keresztil és kozvetlenil a képernyén kivélasztva is.

In flight (GPS) 9 Position @1 T .l HDwil BAGT cen
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1.Vélassza a POI-t a képernydn: hizzon keretet a kivant téma koré, majd koppintson a,,GO” ikonra a képer-
nyén. A dron elkezdi meghatérozni a téma helyét, és a téma kordll repiil, miutan sikeresen meghatérozta a
helyét. A gimbaltércsat hasznalva allithatja be a téma képkivagasat. A kor sugarat, a repuilési magassagot
és a replilési sebességet is bedllithatja a repilés soran.

A Javasoljuk, hogy valasszon statikus témat (példaul magas épliletek, hegyvidéki taj), biztonsagos
tavolsagban a drontdl (10m-nél tavolabb). Ne valasszon a drénhoz tul kozeli témat. Kerilje a jol
kivehet6 mintazat nélkili téma valasztasat (példaul a tiszta, kék ég).

Kerulje a tul kicsi téma vélasztasat.

Valasszon hatarozott korvonald témat. Maskilonben a téma nem biztos, hogy kozépre keril a
képernyén. A drént nem lehet irdnyitani, amig a helyet meghatérozza, de a mérést le lehet allitani a
botkormanyokkal, a repiilés sziinet gombbal, a reptilés méd kapcsoldval, és a,STOP” ikonnal.

2. Vélasszon témat GPS helymeghatéarozassal: Kézzel repiiljon a drénnal a téma folé, majd nyomja meg a C1
gombot, vagy vélassza kis a DJI GO 4 alkalmazasban a téma megerdsitését. Repiiljon a drénnal legalabb
5m-re az érdekes helytdl. A replilési sebesség és a kor irdnya allithaté a DJI GO 4 alkalmazésban. Koppintson
a,G0O"ikonra a repuilés megkezdéséhez. A gimbaltércsat hasznélva allithatja be a téma képkivagasat. A kor
sugarat, a repllési magassagot és a replilési sebességet is bedllithatja a reptilés soran.

/\  + AGPS helymeghatérozas nem rendelkezik magassagmérével.
« Javasoljuk, hogy médositsa a gimbal dontését-90°-ra, hogy konnyebb legyen a GPS helymeghatarozas.
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Repiilési paraméter beallitasok

—_

. Replilési sebesség: A replilési sebesség tartomanya 0-10m/s, a ,+" érték azt jelenti, a drén a cél koriil az
Gramutato jarasaval ellentétes irdnyban, a ,-" érték azt jelenti, a drén a cél koril az dramutaté jarasaval
megegyezé irdnyban kérdz. Allitsa be a sebességet a képernyén megjelend cstszkéval, és a taviranyitén a
billentés (roll) botkormannyal névelheti az értékét.

2. Kér sugara: Allitsa be a sugarat a képernydn megjelend cstszkaval, és a taviranyitén a déntés (tilt) botkor-
mannyal novelheti az értékét.

. Kér magassaga: Allitsa be a magassagot a képernyén megjelend csuszkaval, és a taviranyitén a gazkarral
novelheti az értékét.

4. Gimbal sz6ge: Hasznélja a fordulas botkormanyt a gimbal fordulasénak iranyitésara, és a gimbaltarcsat a
gimbal dontésére. Koppintson az ikonra a gimbal ismételt kozépre igazitasahoz (Ha a GPS helymeghataro-
zast hasznalt az Erdekes hely kivalasztasahoz, csak az elfordulas &ll vissza kézépre. Ha az Erdekes helyet a
képernyén vélasztotta kis, az elfordulas és dontés is visszadll kozépre).

5. Kor irdnya: Vélassza ki az irdnyt a képernyén megjelené gombot csusztatva.

w

Kilépés az Erdekes helybél

Koppintson a @ ikonra a képernyén vagy nyomja meg a repiilés sziinet gombot az Erdekes hely sziinetelte-
téséhez. Nyomja meg és tartsa lenyomva a repiilés sziinet gombot, hogy kilépjen az Erdekes hely médbdl.

/\ - Adronfékez és egy helyben lebeg, ha akadalyt észlel POI alatt.
« Ha a drén orra all az Erdekes hely felé repiilés kozben, a drén esetleg nem képes elkeriilni az aka-
dalyokat. Hasznélja az Erdekes helyet nyilt teriileten.

Waypoint (Utszakaszpontok — hamarosan)

A dron sorrendben végigrepil az Utszakaszpontokon a beéllitdsoknak megfeleléen. A repiilés orientécioja

és sebessége irdnyithato repulés kozben. Az Utszakaszpontokat kivalaszthatja a Mavic 2 Pro/Zoom drénnal

a pontokhoz replilve és egyenként rogzitve. Az Utszakaszpontokat a térképen is ki lehet vélasztani és szer-

keszteni felszallas elétt:

1.Vegyen fel Utszakaszpontokat és Erdekes helyet a térképen. A drén kamerdja az Erdekes helyre iranyul,
amikor athalad az utszakaszpontokon.

2. Koppintson az Utszakaszpontokra és az Erdekes helyre a magassag, repiilési sebesség és egyéb paraméterek
beéllitaséhoz.

3. Huzza az Utszakaszpontokat és az Erdekes helyet a poziciéjuk beallitasahoz.

4. Areplilési sebesség, az lizembiztos beallitas és a dron viselkedése beallithaté az Utszakaszpontok teljesitése utan.

5. Az Utszakaszpontok és az érdekes hely adatai elmenthetdk az alkalmazasban a térkép szerkesztése kozben,
a replilési Utvonal pedig rogzithetd és megismételheté.

/\ - Kihivast jelentd kormyezetben, mint példaul magas épiiletek kozétt, célszer minden ponthoz
manudlisan odarepiilve beallitani az Gtszakaszpontokat.
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TapFly

ATapFly hdrom almédot tartalmaz: elére, hétra és szabad. Amennyiben a fényviszonyok megfeleléek, a drén
automatikusan kikerUli az érzékelt akadalyokat.

Forward (elSre): A dron a cél felé repiil, az ellilsé vizudlis rendszerrel érzékelve az akadélyokat. Backward (hatra):
A drén a célponthoz képest ellenkezé irdnyba repdl, a hatsé vizudlis rendszerrel érzékelve az akadalyokat.
Szabad: A drén a célpont felé repll. A tavirdnyito szabadon hasznalhaté a drén elfordulasénak irdnyitaséara. A
drén nem tudja elkertilni az akadalyokat ebben a médban. Repiiljon dvatosan.

A TapFly hasznalata

Gy6z6djon meg réla, hogy a drén P-mdédban van, és az intelligens akkumulétor kelléen fel van téltve. Kovesse
az alabbi lépéseket a TapFly hasznalatdhoz:
1. Szalljon fel, majd lebegjen legalabb 1 méterrel (3,3 lab) a fold folott.

2. ADJIGO 4 alkalmazéasban koppintson a (o) ikonra, valassza ki a TapFly-t, majd valasszon almédot, és kévesse
az utasitasokat.

ol Inflight (GPS) 3 TapFly
5 02
_ - 2 i = = i
¥ 1600 1/8000 +0.3 AUTO fl 206B | 4K/24  20:33
(o)
=
A=
&
@ N @
<=
O 2
3
® @ WS & =
Forward Backwag Free

3. Koppintson a célra, és varja meg a,GO"” megjelenését. Koppintson a,GO” gombra a valasztds megerdsitéséhez,
és a dron automatikusan a cél felé repiil. Megjelenik egy tizenetet, ha a cél nem érheté el. Ebben az esetben
vélasszon masik célt, és prébalja Ujra. A célt repiilés kozben is megvéltoztathatja, a képernyére koppintva.

Kilépés TapFly-bol

Nyomja meg a Flight Pause (Repulési sziinet) gombot a taviranyiton, vagy hizza a botkorményt a repiilés
iranyaval ellentétes irdnyba, mire a dron lassit, majd egyhelyben lebegni fog. Koppintson a képernyére a TapFly
folytatasahoz. Koppintson a @ ikonra vagy kapcsolja at a replilésiméd-valtét S-médba, hogy kilépjen a TapFly-bél.
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+ NE hasznalja a TapFly-t olyan teriileten, ahol emberek, éllatok, kicsi vagy vékony tereptargyak (példaul
fadg vagy tavvezetékek) vagy atlatszé objektumok (példaul viz vagy liveg) vannak. A TapFly mod
nem feltétlentl mikodik megfelelen, ha a drén vizfelszin vagy havas terilet felett repiil.

+ Lehetnek eltérések a TapFly médban kivalasztott és a tényleges repulési ttvonal kozott.

+ Avalaszthaté céliranyok tartomanya korlatozott. Nem valaszthat olyan célpontot, amely a képernyd
felsé vagy alsé szélének kdzelében talélhato.

Mozi méd

Koppintson a DJI GO 4 alkalmazéasban a Cinematic (Mozi) méd vélasztasahoz. Mozi médban a drén féktavol-
saga meghosszabbodik, és a forgasi sebessége csokken. A drén dvatosan lassit, mig meg nem all, a felvételt
egyenletesen és stabilan tartva, még ha az iranyités ingadozé is.

Fejlett piléta tamogatoé rendszerek

A fejlett piléta tdmogatd rendszer (Advanced Pilot Assistance Systems — APAS) P-modban elérheté funkcid.
Amikor az APAS be van kapcsolva, a drén tovébbra is reagél a felhasznalé parancsaira, és megtervezi az Utjata
botkormany-vezérlés és a repulési kornyezet alapjan. Az APAS megkonnyiti az akadalyok elkertilését, simabb
felvételeket biztosit, és jobb repulési éiményt kinal.

Amikor az APAS be van kapcsolva, a Flight Pause (Repulési szlinet) gombot megnyomva a taviranyiton, vagy
a @ ikonra koppintva a DJI GO 4 alkalmazasban megallithatja a drént. A drén hdrom masodpercig lebeg, és
vérja a piléta parancsat.

Az APAS bekapcsolasahoz koppintson a £ ikonra a DJI GO 4 alkalmazasban.

A

Az APAS funkcié automatikusan kikapcsol, ha intelligens repiilési médot hasznal, és automatikusan
visszaall, ha kilép az intelligens repiilési médokbdl.

Az APAS funkcié csak akkor elérhetd, ha el6re és hétra repil. Ha a drén jobbra vagy balra repiil,
az APAS kikapcsol.

A dron egyhelyben lebeg, ha valamilyen akadalyt észlel, és nem tudja kikertlni. A drén nem tudja
észlelni és elkeriilni az alatta [év6 akadalyokat.

Gy6z6djon meg réla, hogy olyankor hasznaélja a fejlett pilota tdmogaté rendszert (APAS), amikor
a vizudlis rendszerek elérhetdk. Ellenérizze, hogy nincsenek emberek, allatok, kicsi vagy vékony
objektumok (példaul fadgak, elektromos vezetékek) vagy atlatsz6 objektumok (példaul tveg, viz),
a kivant repulési tvonal mentén.

Az APAS méd nem feltétlentil mikodik megfeleléen, ha a drén vizfelszin vagy havas terilet folétt repal.
Legyen kiilonosen koriltekints, ha rendkiviil sotét (<300 lux) vagy vildgos (> 10000 lux) kérnye-
zetben repil. Az APAS méd nem feltétlentl mikodik megfelelen, ha a drén a replilési korlatja
kozelében vagy reptiléstilalmi zénakban repiil.

Figyeljen a drén éllapotsavra a DJI GO 4 alkalmazasban, és gy6z6djon meg réla hogy a drén
rendesen muikodik APAS médban.

Fedélzeti adatrégzitéd

A dron a belsé adatrogzitéjére automatikusan elmenti a replilési adatokat, koztik a telemetriét, az dllapotjel-
zéseket és mas paramétereket. Az adat elérhetd a DJI Assistant 2 hasznélataval.
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Légcsavarok felhelyezése és levétele

A Mavic 2 Pro/Zoom alacsony zajszint( légcsavarokat hasznél. A légcsavaroknak két fajtaja van, amelyeket
kulonbozé iranyu forgasra alakitottak ki. Fehér pontok jelzik, hogy melyik Iégcsavart melyik motorhoz kell
csatlakoztatni.

Jelzett Jeloletlen

Csatlakoztassa a fehér jelzésti motorokhoz Csatlakoztassa a fehér jelzés nélkiili motorokhoz

)7@ Forgassa a légcsavart a jelzett irdnyba a felhelyezéshez és rogzitéshez.

A légcsavarok felhelyezése

Csatlakoztassa a fehér jelzésui légcsavarokat a fehér jelzés(i motorokhoz, a jeloletleneket pedig a jeloletlen
motorokhoz. Nyomja le a Iégcsavarokat a motorokra, és forditsa el, amig biztonsagosan rogziilnek.

Jelzett Jeléletlen

Légcsavarok eltavolitasa

Nyomja meg a légcsavarokat a motor csatlakozésig, majd forgassa Sket a feloldas iranyaba.

A

A légcsavarok élesek. Ovatosan kezelje.

Csak eredeti DJI légcsavarokat hasznéljon. Ne keverje a kiilonb6z4 tipusu légcsavarokat.

Minden repllés elétt gyézdjon meg réla, hogy minden légcsavar jé dllapotban van. Ne hasznéljon
régi, csorba vagy torott légcsavarokat.

Minden replés elétt gyéz6djon meg réla, hogy a légcsavarok és a motorok biztonségosan régzitve
vannak.

Asériilések elkertlése érdekében tartson biztonsagos tavolsagot, és ne érintse meg a légcsavarokat
vagy motorokat forgas kézben. Helyezze a drént a megjeldlt irdnyba a tartétokban szallitas vagy
tarolas soran, hogy ne sériiljon a légcsavar. Ne nyomja 6ssze vagy hajlitsa meg a légcsavarokat. Ha a
légcsavar sérilt, az a repulési teljesitményt befolyasolja.

Ellendrizze, hogy a motorok biztonsagosan rogzitve vannak és siman forognak. Azonnal szalljon le
a dronnal, ha egy motor beragadt, vagy nem tud szabadon forogni.

Tartsa a motorok pormentesen.

NE probalja médositani a motorok szerkezét.

Keze és teste NE érintkezzen a motorokkal a repiilést kbvetSen, mivel forrék lehetnek.
NE takarja el a szell6zényilasokat a motorokon vagy a drén testén.
Ellendrizze, hogy az ESC-k hangja normalis, ha be vannak kapcsolva.
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Intelligens akkumulator

A Mavic 2 intelligens akkumulator egy 15,4V, 3850 mAh akkumulator, intelligens toltési/kisttési funkcidval.
Csak a DJI altal jovahagyott halézati adaptert hasznéljon az akkumulator toltéséhez.

Intelligens akkumulator AC halozati adapter

Akkumulator jellemzék

1. Akkumulatorszint kijelzés: A LED kijelz6k mutatjék az aktudlis akkumulatorszintet.

2. Automatikus lemerités funkcié: A meghibasodas megakadalyozasara az akkumulator automatikusan a maxi-
malis akkumulatorszint 60%-a ala meriti le magat, ha tébb mint tiz napon at nincs hasznalatban. Korulbelul
harom-négy napot vesz igénybe az akkumulator lemeritése 65%-ra. Enyhe meleg kibocsatasa normalis az
akkumulator lemeritési eljarasa soran.

3. Kiegyensulyozott toltés: Toltés kozben az akkumulatorcellak fesziiltsége automatikusan kiegyensulyozodik.

4. Tultoltés elleni védelem: Az akkumulator toltése automatikusan ledll, ha mar teljesen fel van toltve.

5. Héérzékelés: Az akkumulator csak 5°C és 40°C kozotti hdmérsékleten toltédik.

6. Tuldram elleni védelem: Az akkumulator toltése ledll, ha tularamot érzékel.

7.Tulzott kistilés elleni védelem: A tulzott kistlés okozta kar megakadalyozasara a kistités automatikusan leall.

8. Rovidzarlat elleni védelem: Az dramellatas automatikusan lecsatlakozik rovidzarlat észlelésekor.

9. Akkumulatorcella kdrosodasa elleni védelem: A DJI GO 4 alkalmazas figyelmezteté lizenetet jelenit meg,
ha sérilt akkumulatorcellat érzékel.

10. Hibernalt méd: Az akkumulator 20 perc inaktivitas utan kikapcsol, hogy energiat takaritson meg. Ha az
akkumulator toltottségi szintje 10%-nal kisebb, az akkumulétor hibernalt médba lép, hogy megakada-
lyozza a tulzott kisulést. Hibernalt allapotban az akkumulator szintjelzé nem vilagit. Az akkumulatort a
toltés felébreszti a hibernalasbal.

11. Kommunikacio: Az akkumulator fesziiltségére, kapacitasara és aramara vonatkozé informacio tovabbitodik
adronhoz.

Nézze &t a Mavic 2 intelligens akkumulator biztonsagi irdnyelveit a hasznalat el6tt. A felhasznalok teljes
kor felelsséggel tartoznak az Uizemeltetés és hasznalat kapcsan.

Az akkumulator hasznalata

Akkumulator szint LED < Bekapcsologomb Alacsony

\
Magas \J
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Akkumulatorszint ellenérzése
Az akkumulator toltottségi szintjét jelzé LED mutatja, hogy mennyi téltés maradt. Ha az akkumulator ki van
kapcsolva, nyomja meg a bekapcsologombot, hogy kigyulladjon az akkumulatorszint LED, és megjelenitse
az aktudlis toltottségi szintet.

Bekapcsolas/kikapcsolas
Nyomja meg a bekapcsolégombot egyszer, majd nyomja meg Ujra és tartsa lenyomva 2 masodpercig az
akkumulator ki- vagy bekapcsolaséhoz.

Alacsony hémérséklet megjegyzés

1. Az akkumulator kapacitasa jelentésen csokken, ha alacsony (-10 és 5°C kozotti) hémérsékletd kornyezet-
ben repdil. Javasoljuk, hogy lebegjen a dronnal egyhelyben egy ideig az akkumulator felmelegitéséhez.
Mindenképpen toltse fel az akkumulatort teljesen a felszallas el6tt.

2. Az akkumulator nem hasznalhato rendkivil alacsony hémérsékletd (< —10°C) kdrnyezetben.

3.Ha alacsony hémérséklet(i kdrnyezetben repll, haladéktalanul fejezze be a repdilést, amint a DJI GO 4
alkalmazasban alacsony akkumulatorszinttel kapcsolatos figyelmeztetést kap.

4. Az akkumulator optimalis teljesitményét biztositand tartsa az akkumuldtort 20°C hdmérséklet folott.

5. Alacsony hémérsékleti kornyezetben az akkumulator csokkentett kapacitasa csokkentia dron szélsebesség-
ellendllasi teljesitményét. Kérjuk, repiiljon dvatosan.

6. Repuiljon kiilonos korultekintéssel nagy tengerszint feletti magassagon.

/A Hideg kornyezetben helyezze be az akkumulatort az akkumulatortartoba, és kapcsolja be a dront
korilbelll 1-2 percre, hogy bemelegedjen felszéllas el6tt.

Az akkumulator toltése

Toltse fel teljesen az intelligens akkumulatort teljesen az elsé hasznalat elétt:

1. Csatlakoztassa a halozati adaptert egy aramforrashoz (100-240V, 50/60 Hz).

2. Csatlakoztassa az intelligens akkumulatort a halozati adapterhez az akkumulator to1té kabel segitségével,
az akkumulator kikapcsolt allapotaban.

3. Az akkumulatorszint LED-ek kijelzik az aktuélis akkumulatorszintet toltés kozben.

4. Azintelligens akkumulator teljesen fel van toltve, ha az 6sszes akkumulétorszint-kijelz6 LED elalszik. Hizza
ki a halézati adaptert, amikor az akkumulator teljesen fel van toltve.

Toltési id6: 1 6ra és 30 perc.

/\ - NEtoltse azintelligens akkumulatort kdzvetleniil repilés utan, mert a hémérséklete til magas lehet.
Varja meg, amig lehil szobahémérsékletre, mielétt djra tolti.
-+ A hélozati adapter ledll az akkumulator toltésével, ha az akkumulatorcella hémérséklete nincs a
mikodési tartomanyon beliil (5-40°C). Az ideélis toltési hémérséklet tartomany: 22-28°C.
+ Az akkumulator toltékozpont (nem tartozék) akar négy akkumulatort is képes tolteni. Tovabbi infor-
maciokért latogasson el a hivatalos DJI online boltba.

Konnektor

AC hélézati adapter
Intelligens akkumulator
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Akkumulatorszint LEDek toltés kozben

N N

Akkumulatorszint LEDek t6ltés kozben b: S \) NS

Akkumulatorszint

0%~25% | 25%~50%

50%~75% Teljesen feltoltve

Villogas
LED2 két villanas mp-ként

LED2 harom villanas mp-ként

LED3 két villanas mp-ként

LED3 harom villanas mp-ként

LED4 két villanas mp-ként

LED4 harom villanas mp-ként

Akkumulatorvédelem eleme
Taldram észlelve

Rovidzarlat észlelve

Taltoltés észlelve

Tulfeszultség( tolts észlelve

Toltési hémérséklet tul alacsony

Toltési hémérséklet tul magas

Az intelligens akkumulator behelyezése

Helyezze az intelligens akkumulatort a drén akkutartojaba. Gy6zédjon meg réla, hogy biztonsadgosan
rogzitve van, és az akkumulatortarté karmok is a helytkre kattantak.

Az intelligens akkumulator eltavolitasa

Klikk

Csusztassa félre az akkumulatortarté karmokat az intelligens akkumulator oldalan az akkumulator rekesz

kinyitdsédhoz.

/\ - Soha ne helyezze be vagy vegye ki az akkumulatort, ha az be van kapcsolva.
+ Gy6z6djon meg arrdl, hogy az akkumulator biztonsédgosan van rogzitve.
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Gimbal és kamera

Gimbal

A Mavic 2 Pro/Zoom 3-tengelyes gimbalja stabilizélja a kamerét, igy lehetévé teszi, hogy tiszta és remegés-
mentes képeket és videdkat készitsen. A gimbalnak -90° és +30° kozotti a ddnthetd tartoménya. A gimbal
beallitasok, példaul a gimbal méd és a gimbal automatikus kalibralas szintén koppintassal kivalaszthatok.
Hasznélja a taviranyito gimbaltarcsajat a kamera dontésének irdnyitasara. A masik lehetdség, ha belép a DJI
GO 4 alkalmazas Camera View (Kamera nézet) pontjaba. Nyomja hosszan a képernyét, amig egy kék kor meg
nem jelenik, majd hizza a kort a kamera délésének (tilt) iranyitasahoz. A kort balra és jobbra hizva irdnyithatja
a dron téjolasat.

A gimbal izemmdédjai

A gimbalnak két izemmaddja all rendelkezésre. A DJI GO 4 alkalmazas kamerabeallitasi oldalan vélthat az
tUzemmodok kozott.

Kovetés mod: A gimbal irdnya és a drén orra mindenkor &llandé szoget zar be egymassal.

FPV méd: A gimbal 6sszehangolddik a drén mozgéséval, hogy olyan repilési élményt nydjtson, mintha a
felhaszndlé is ott lenne az eszkdzon.

ViN

Amikor a drén be van kapcsolva, ne érintse meg vagy l6kje meg a gimbalt. Mindig sik és nyilt tereprdl
szélljon fel, hogy felszéllas kdzben 6vja a gimbalt.

A gimbal preciziés elemei megsériilhetnek ttk6zés vagy lezuhanas kézben, ennek kdvetkeztében a
gimbal nem rendeltetésszerien mikodhet.

Kerulje el, hogy por vagy homok kertiljon a gimbalba, kiilonésen a gimbal motorjaiba.

A gimbal motorhibéja 1éphet fel a kdvetkezé esetekben:

a. A drén egyenetlen talajon all, illetve valami akadéalyozza a gimbal mozgasat.

b. A gimbalt nagy kilsé eré behatésa éri, amilyen példaul ttkdzéskor Iép fel.

NE alkalmazzon kiilsé erét a gimbalon, miutén az bekapcsolt. NE tegyen semmilyen extra terhelést a
gimbalra, mertaz hibas mikodéshez vezethet vagy akér a motorok maradandé karosodasat is okozhatja.
Mindenképpen tévolitsa el a gimbal fedelét a dron bekapcsolasa el6tt. Mindenképpen helyezze fel a
gimbal fedelét, amikor a drén nincs hasznalatban.

Strl kodben vagy felhSk kozott végrehajtott reptilésnél a gimbal nedvességet kaphat, ami dtmeneti
meghibasodashoz vezethet. Amint megszarad, a gimbal ismét rendeltetésszerien mikodik.

Kamera

A Mavic 2 Pro 1" CMOS érzékel6s kameraval rendelkezik (a DJI és a Hasselblad koz6s fejlesztése), F2.8-F11
kozott allithato rekesszel. A kamera tdmogatja az automatikus fokuszt, 1 m-tél a végtelenig. A kameran szlrét
is lehet cserélni. A Mavic 2 Pro kamera akar 4K30fps videot és 20 MP-es fotdt készit, tdmogatja a kiilonb6zé
modokat, mint példaul az egy-egy kép, sorozatfoto, intervallum, panordma, lassitott felvétel és kiterjesztett HDR.
A Mavic 2 Zoom 1/2,3"CMOS érzékel6s kameraval rendelkezik, timogatja a 2x optikai zoomot, és az objektivje
24-48 mm-es (35 mm-es formatumban kifejezve). A kamera tdmogatja az automatikus fokuszt, 0,5 m-tél a
végtelenig. A kamera tdmogatja a cserélhetd szlréket. A Mavic 2 Zoom kamera akar 4K30fps videdt és 12 MP-es
fotot készit, tdmogatja a kiilonb6z6 médokat, mint példaul az egy-egy kép, sorozatfotd, intervallum, panorama,
lassitott felvétel és kiterjesztett HDR. A Mavic 2 Zoom tdmogatja a 2X optikai és 2x digitalis zoomot, amikor
1080p24/25/30 felbontéasu videofelvételt készit.
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Mavic 2 Pro/Zoom felhasznaléi kézikonyv

A

+ Gy6z6djon meg arrdl, hogy a hémérséklet és a paratartalom megfelel a kameranak a hasznalat és

a tarolas alatt.

« Hasznaljon lencsetisztitot az objektiv tisztdsahoz a sériilések elkerlilése végett.
+ NE takarja le a szell6zényilasokat a kameran, mivel a keletkezé hé karosithatja a berendezést, és

sériilést okozhat a felhasznalénak.

Fényképek és videdk tarolasa

A Mavic 2 Pro/Zoom 8 GB-os belsé taroloval rendelkezik, valamint tamogatja a microSD-kartyat a fényképek
és videok tarolasara. Gyors irasi és olvasasi sebessége miatt UHS-I Speed Grade 3 microSD-kértya sziikséges
a nagy felbontésu videdadatokhoz.

A

+ Bekapcsolt dllapotban ne tavolitsa el az SD-kartyat a drénbol. Ellenkezé esetben a microSD-kartya

megsérulhet.

« A kamerarendszer stabilitdsanak biztositaséra egy-egy videodfelvétel legfeljebb 30 percig tarthat.
« Ellendrizze a kamera hasznalat el6tt, hogy meggy6z6djon a megfeleld beallitasokral.
« Fontos képek vagy videok felvétele elétt készitsen egy par képet, hogy ellenérizhesse a kamera

megfeleld mikodését.

« Afotdkat vagy videdkat nem lehet tovabbitani vagy masolni a kamerardl, ha az intelligens akkumu-

lator ki van kapcsolva.

- Ugyeljen arra, hogy megfeleléen kikapcsolja az intelligens akkumulatort. Ellenkezé esetben a kamera

paraméterei NEM kerllnek elmentésre, és a rogzitett videok megsériilhetnek. Megjegyzés: Az okok-
tél fuggetlentil a DJI nem felelds a készitendd vagy mar elkészitett fotok vagy videok rogzitésében
bekovetkezett barmilyen hibaért, vagy géppel nem olvashaté felvétel miatt.

Videoszerkesztés

A Mavic 2 Pro az MP4 és MOV vide6 formatumokat tdmogatja, normal, D-Log és HLG szinmédban. Normal
modban a H.264 és H.265 kodolasi formatumokat tdémogatja. D-Log vagy HLG médban csak a H.265 tamogatott.
A Mavic 2 Pro Full FOV (teljes latdsz6g) modban dtszamitja a képet az 5.7K érzékelérdl 4K felbontésra, mig a
HW kivagja a kbzepét a jobb képmindség, de kisebb latomezd érdekében. A teljes latoszog nézet 75° a HQ
nézet 55°. Vélaszthat kozottlk a felvétel igényei szerint.

A Mavic 2 Zoom az MP4 és MOV vided formatumokat tdmogatja, normal és D-Cinelike szinmédban.

A H.264 és a H.265 kdédolasi formatumokat tamogatja.

Az aldbbi szoftvereket tesztelte a DJI, és ajanlja videok lejatszaséra vagy szerkesztésre.

Szoftver Mac verzio Win verzié
Adobe Premier Pro CC 2018 vi2.1.1 (10) vi2.1.1 (10)
Davinci Resolve v15.0 free v14.3 Studio
Apple Final Cut Pro X v10.4.3 /
Apple QuickTime v10.4 (928.5.1) /
Apple iMovie v10.4.2 /
VLC Player v3.0.2 va 02

38

Forditas: Duplitec Kft - H-1141 Budapest Ov u. 39-41, Tel: +3614221388



Taviranyito

Ez arészismerteti a tavirdnyité funkcidit, és
utasftasokat tartalmaz a drén és a kamera
iranyftasara.
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Taviranyito

A DJI tavirdnyitoba épitett nagy hatétavolsagu OcuSync 2.0 tviteli technoldgia 8 km maximalis atviteli tavol-
sagot kindl, és vided kdzvetitését a dronrdl a DJI GO 4 alkalmazasba mobileszkézre, akar 1080p felbontasban.
A dron és a kamera konnyen vezérelhetd a beépitett gombokkal. A beépitett LCD-kijelzé valos ideji repilési
adatokat mutat, és a levehet6 botkormanyoknak készénhetden a taviranyitét konnyebb tarolni.

Nyilt terepen, elektromégneses interferencia nélkil az OcuSync 2.0 zokkenémentesen tovébbitja az akar
1080p videojelet, akdrhogy véltozik is a reptilés jellege. A taviranyité a 2,4 GHz és 5,8 GHz-es sédvban egyarant
mikodik, automatikusan kivalasztva a legjobb atviteli csatornat. Az OcuSync 2.0 a késleltetést 120-130ms-ra
csokkenti, igy javitva a kamera teljesitményét a videodekddolé algoritmussal és a vezeték nélkili kapcsolattal.

Az autofdkusz témogatott felvétel kbzben, még gyenge fényviszonyok mellett is. A Mavic 2 Pro timogatja rekesz-
és zarsebesség-bedllitésokat, a Mavic 2 Zoom pedig tdmogatja zoomolast a zoom beallitétarcsa hasznélataval.

A beépitett akkumulétor kapacitasa 3950 mAh, maximélis m(ikodési ideje 2 6ra 15 perc. A taviranyité 500 mA@5V
teljesitménnyel tdlti a mobileszkozt. A taviranyité automatikusan tolti az Android készulékeket. i0S-eszkézoknél
elészor ellendrizze, hogy a toltés engedélyezve van-e a DJI GO 4 alkalmazésban. Az i0S-eszk6zok toltése
alapértelmezésben le van tiltva, és engedélyezni kell, valahanyszor a taviranyitét bekapcsolja.

A tavirdnyité hasznalata

Nyomja meg a bekapcsolé gombot, hogy megjelenitse az aktulis toltottségi szintet az LCD-képernyén. Nyomja
meg egyszer, majd Ujra, és tartsa nyomva a taviranyité ki-be kapcsolasahoz.
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Mavic 2 Pro/Zoom felhasznaléi kézikonyv

Az akkumulator téltése

Csatlakoztassa a mellékelt halézati adaptert a taviranyité toltécsatlakozdjahoz. Korlbelil 2 éra 15 percet
vesz igénybe a tavirdnyité akkumulatoranak teljes feltoltése. Toltés el6tt tavolitsa el a tavirdnyito kabelét a
taviranyitobol.

(11 e300

Konnektor
AC héldzati adapter

A kamera iranyitasa

Rekesz/zarid6 beallitotarcsakkal llitsa be a rekesz és a zaridé paramétereket (csak Mavic 2 Pro).
A Felvétel gombbal elindithatja/ledllithatja a felvételt.

A Fokusz/exponalé gombbal hasznalhatja az autofékuszt és készithet fényképeket.

A Zoom éllitétarcsaval zoomolhat (csak Mavic 2 Zoom).
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Mavic 2 Pro/Zoom felhasznaléi kézikonyv

A drén iranyitasa
A botkormanyok iranyitjdk a drén orientéciojat (yaw), elére/hatra mozgasat (pitch), magassagat (gaz), és
a balra/jobbra mozgasat (roll). A botkormany méd meghatérozza az egyes karok funkciojat. Harom elére

programozott méd (1. méd, 2. méd és 3. méd) éll rendelkezésre, és egyedi médokat allithatok be a DJI GO 4
alkalmazasban. Az alapértelmezett méd a 2. méd.

Mindharom elére programozott médban a Mavic 2 egyhelyben lebeg ugyanazon irdnyba nézve, ha mindkét
botkormany kézépen all. A botkormény eltolasa a kozépponttdl az aladbbi dbran lathaté funkciét valdsitja meg.

e Bal kar ﬁ Jobb kar .
z ) =
® @
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2.méd Bal kar - Jobb kar G
5 (3
¢ RN |
G E) Gy el
3.méd Bal kar ﬁ Jobb kar .
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Mavic 2 Pro/Zoom felhasznaléi kézikonyv

Taviranyito Do

( Jelzi az orr irdnyét)

(2. méd)

Megjegyzések

Mozgassa a bal oldali botkormanyt felfelé vagy lefelé
a drén magassaganak véltoztatasara. Tolja a kart fel
azemelkedéshez, le az ereszkedéshez. Minél jobban
eltavolodik a botkormany a k6zépsé poziciotdl, annal
gyorsabban véltoztatja a dron a magassagat. Mindig
6vatosan mozditsa a botkormanyt a hirtelen és varatlan
magassagvaltozas elkerilésére.

A botkorményt balra vagy jobbra mozditva kormanyoz-
hat és irdnyithatja a drén elforduldsat. A botkormany
balra tolva a drén az 6ramutatd jaraséaval ellentétes
irdnyba, jobbra tolva pedig az éramutaté jarasaval
megegyez6 irdnyba fordul. Minél jobban eltévolodik a
botkormany a kzépsé poziciétdl, annal gyorsabban
fordul a dron.

Mozgassa a jobb botkormanyt fel és le a drén donté-
séhez. Tolja fel a botkorményt az el6re repliléshez és
le a hatrafelé repiiléshez. Minél jobban eltavolodik a
botkormany a kzépsé poziciétdl, annal gyorsabban
mozog a drén.

A jobb botkormanyt balra vagy jobbra mozditva
valtoztathatja a dron oldalirdnyd mozgasat. Tolja balra
a balra repliléshez, és jobbra a jobbra repiiléshez.
Minél jobban eltavolodik a botkormény a k6zépsé
poziciétol, annél gyorsabban mozog a drén.

/\ Javasoljuk, hogy tavolitsa el a botkormanyokat, és tarolja a taviranyité tarolonyilasaiban tarolas vagy

széllités soran, hogy ne sériljenek.
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Mavic 2 Pro/Zoom felhasznaléi kézikonyv

Repiilésmad valto

A kapcsolé atkapcsolasaval valaszthatja ki a kivant repuilési médot.

Pozicionald repulési mod
S S-mddban
p P-modban
T T-modban

A kapcsol¢ allasatol fuggetlenil a tavirdnyitdn, a Mavic 2 Pro/Zoom P-médban indul alapértelmezés szerint.
A repllési méd valtasdhoz elszor 1épjen be a Camera View (Kameranézet) pontba a DJI GO 4 alkalmazéasban,
koppintson a 3 gombra, és engedélyezze a ,Multiple Flight Modes” (Tébb repiilési méd) beallitast. Tobb
repuilési mod engedélyezése utan allitsa a kapcsolot P llasba, majd S vagy T allasba a repulési mod véltasahoz.

RTH gomb

Nyomja meg hosszan az RTH gombot, hogy elinditsa a Hazatérés (RTH) eljarast, amikor a dron visszatér a
legutdbb rogzitett kiindulépontra. Nyomja meg ismét a gombot az RTH torlésére, és visszakapja a drén feletti
irdnyitast. Tovabbi informéaciot a Hazatérés (RTH) szekcidban talal.

C1ésC2gomb

A C1 és C2 gombok funkciéjat a DJI GO 4 alkalmazasban adhatja meg. Az alapértelmezett beéllitas a C1
gombnak a kézépsé fokusz, a C2 gombnak pedig a lejatszas.

Taviranyito riasztas

A taviranyito figyelmezteté hangjelzést ad az RTH sorén, vagy ha az akkumulator toltéttségi szintje alacsony.
Az RTH riasztas és az alacsony akkumulatorszint (6-15%) riasztas torélhetd a bekapcsold gomb egyszeri meg-
nyomasaval, a kritikus akkumulatorszint (kevesebb, mint 5%) riasztast viszont nem lehet térolni.

Optimalis jelatviteli zéna

A drén és a taviranyitd kozotti jelatvitel akkor a legmegbizhatobb, amikor az antennédk a dronhoz képest az
aladbbi dbréan lathaté modon allnak:
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Mavic 2 Pro/Zoom felhasznaloi kézikonyv
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Gondoskodjon arrdl, hogy a drén az optimalis jelatviteli tAvolsagon belll repiiljon. Az optimalis atviteli telje-
sitmény fenntartasara allitsa be a tavirdnyitdt és az antenndkat a fenti dbra szerint.
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LCD képernyo

Az LCD képernyd valos idSben jeleniti meg a kiilonb6zd rendszeréllapotokat, beleértve a repilési telemetriat
és akkumulatorszintet.
Tekintse &t az alabbi abrat az LCD kijelzé egyes ikonjainak jelentéséhez.

GPS-jelerésség

Repiilési mod* Akkumulatorszint Taviranyito jelerésség

Rendszer allapot
figyelmeztetés

Repiilési
. — Motor fordulatszam
sebesség
t— Micro SD
Taviranyitod elhelyezés
akkumulatorszint Sport médok
- - 1 (-
Tavolsag a talajtol TRUUN .Em Omi (= 8m
CLEARANCE HEIGHT DISTANCE

- I /
y

Ellils6 vizualus Repiilési tavolsag

rendszer

Expozicio-kompenzacio

Emelkedés / siillyedés

Replilési magassag

Kamera Gizemallapota

* A taviranyito kijelzéjén az elsédleges taviranyité ,MCTL’-t jelenit meg, mig a masodlagos taviranyité a
repulési moédot mutatja.

Forditas: Duplitec Kft - H-1141 Budapest Ov u. 39-41, Tel: +361 4221388 45



Mavic 2 Pro/Zoom felhasznaléi kézikonyv

Kettds taviranyité moéd (hamarosan)

A Mavic 2 Pro/Zoom témogatja a kettds taviranyité modot, amely lehetévé teszi, hogy két taviranyito csatla-
kozzon ugyanahhoz a drénhoz.

-

o . @
T \

Az elsédleges és a masodlagos taviranyitdval egyarant lehet irdnyitani a dron téjolasat, a gimbal mozgasat
és a kamera mikodését.

Legyen figyelemmel az elsédleges és a mésodlagos taviranyité alabb felsorolt kiilonféle miikodési médjaira.

—_

. Gimbaltércsa

Az elsédleges és a masodlagos taviranyitéval egyarant lehet irdnyitani a gimbaltarcsat,

de az elsédleges taviranyitonak van prioritdsa. A masodlagos taviranyité példaul nem iranyithatja a
gimbaltarcsét, ha azt az elsédleges taviranyitd hasznalja. Miutan az elsédleges taviranyité két masodpercig
vagy tovébb abbahagyta a gimbaltércsa iranyitasat, ez a méasodlagos taviranyitdval is lehetségessé valik.

2. Botkormany
Az elsédleges és a masodlagos taviranyitdval egyarant lehet irdnyitani a dron tajolasat a botkormanyok
hasznélataval. Az elsédleges taviranyitonak van prioritasa. A masodlagos taviranyité nem irdnyithatja a dron
téjolasat, ha az elsédleges taviranyité hasznaélja a botkormanyokat. Ha a botkorményok két méasodpercig
vagy tovéabb mozdulatlanok, a méasodlagos taviranyitéval lehet irdnyitani a drén tajolasat.
Ha azelsédleges taviranyitén a botkormanyokat lefelé és befelé nyomja, a dron motorjai ledlinak. Ha azonban
ugyanazt a miveletet végrehajtja a mésodlagos taviranyitén, a dréon nem reagal.
Az elsédleges taviranyiton el kell engedni a botkorményokat, hogy a masodlagos tavirdnyiton iranyitani
lehessen a drént.

3. Replilésmad valtd
A replilési médot csak az elsédleges taviranyitdn lehet véltani. A repllési méd kapcsold le van tiltva a
masodlagos taviranyiton.

4. A DJI GO 4 beéllitasai
Az elsédleges és masodlagos taviranyitok kijelzéjének és paramétereinek bedllitdsa azonos a DJI GO 4
alkalmazéasban. A mésodlagos taviranyité csak a repllésvezérlét, a vizualis rendszert, a videoatvitelt és az
intelligens akkumulatort allithatja be. Az elsédleges és mésodlagos taviranyitok kijelzéjének és paraméte-
reinek beallitdsa azonos a DJI GO 4 alkalmazasban.
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Mavic 2 Pro/Zoom felhasznaléi kézikonyv

A tavirdnyitd 6sszekapcsoldsa

A taviranyitét kiszallitas elétt 6sszekapcsoltdk mar a drénnal. Osszekapcsolasra csak akkor van sziikség, amikor

el6szor hasznélsz Uj taviranyitdt. Az Uj tavirdnyité hozzakapcsolasahoz az alabbi lépések sziikségesek:

1. Kapcsolja be a taviranyitot és a drént.

2. Inditsa el a DJI GO 4 alkalmazast.

3. Lépjen be a,Camera” menUipontba, majd koppintson a &" uillikonraa megerdsitéshez. A taviranyitd készen
all az 6sszekapcsolodasra.

4. Keresse meg a drén oldalén az 6sszekapcsoldédasi gombot, amint azt az alabbi dbra mutatja. Nyomja meg a
kapcsolédési gombot az 6sszekapcsolddéas meginditésahoz. A kapcsolat allapotjelz6 folyamatosan zélden
vilagit, ha a taviranyito sikeresen kapcsolédik a drénhoz, és a taviranyité LCD-képernydje kijelzi a drén adatait.

Kapcsolat gombﬂ

Kapcsolat allapotjelzé

Ellenérizze, hogy a taviranyité 0.5 m tavolsagon beliil tartézkodik a drontél az dsszekapcsolodas alatt.
A tavirdnyité megszakitja a kapcsolédast a drénnal, amennyiben uj tavirdnyitét kapcsolnak ugyan-
ahhoz a drénhoz.

Kettds taviranyité modban a mésodlagos taviranyitéval is Ujra kapcsolédni kell a drénhoz, ha az
elsédleges taviranyité Ujra kapcsolodik.

B

Minden felszallas el6tt teljesen toltse fel a taviranyitot.

Ha a taviranyité be van kapcsolva, és NEM hasznélja 5 percig, akkor figyelmezteté hangjelzést ad.

10 perc utdn automatikusan kikapcsol. Mozditsa meg a botkormanyt a figyelmeztetés torléséhez.

Allitsa be a mobileszkdz-régzitét, hogy a mobileszkéz biztonsagosan rogzitve legyen.

Biztositsa, hogy a tavirdnyité antenndi ki vannak nyitva, és a megfelelé pozicidba allitva az optimalis
atviteli minéség elérése érdekében.

Javitsa meg vagy cserélje ki a taviranyitot, ha sérlilt. A sérilt taviranyité antenna nagy mértékben
csokkenti a teljesitményt.

Teljesen toltse fel az akkumulatort legaldbb hdromhavonta, hogy fenntartsa az akkumulator meg-
felel6 allapotat.

Gondoskodjon réla, hogy a botkorményok biztonsédgosan régzitve legyenek.
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DJI GO 4 alkalmazas

Ez aszakasz bemutatja a DJI GO 4 alkalmazas
f6 funkcioit.
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A DJI GO 4 alkalmazas

Ezzel az alkalmazéssal vezérelheti a gimbalt, a kamerat, és a drén tobbi funkciojat. Az alkalmazas, Equipment”
(Felszerelés), ,Editor” (Szerkesztés), ,SkyPixel” és ,Me" (Sajat) részeket tartalmaz, amelyek a drén beallitasara, a
fényképek és a videdfelvételek szerkesztésére, illetve megosztasara szolgalnak.

Equipment (Felszerelés)

Eszk6z menii

Ha még nincs kivalasztva, valassza a Mavic 2 Pro/Zoom opciét az eszk6z mentiben, a képernyd bal felsé sarkaban.

Funkcié menii

Kattintson a = ikonra képernyé jobb felsé sarkaba a Funkcié meni megnyitasahoz. A meniben &t lehetéség
kozil valaszthat:

Scan QR Code (QR kéd beolvasasa): QR-kod beolvasasa, hogy egy drénhoz csatlakozzon.

Academy (Akadémia): Hasznélja a repuilésszimulatort, nézze meg az Utmutatokat, és olvassa el a termék
kézikonyvét.

Flight Records (Fedélzeti adatrogzit8): Hozzaférhet az 6sszes repilési adathoz.

GEO z6énék: Informaciét talal a GEO zonakrol.

Find My Drone (Hol a drénom?): Itt megtalélja a drén utolsoként rogzitett helyének térkép koordinatait, és
parancsot kiildhet a drénnak, hogy villogtassa a LED-eket és hangjelzést adjon.

Camera View (Kameranézet)

Lépjen be kameranézetbe az Equipment képernydn, ha a mobileszkéze csatlakozik a drénhoz.
1 2 8 4 56 7 8 9 10 11

25 —f= In flight (GPS) G Position &l = 12
e L] B3
24 —~& 14
@15

23 —-& -
: ©—16

22 —— @9 z
21— IR
D H M : L 18

HS M/S VST M/S VPS M

1. Rendszeréllapot-jelz6 sav
nieers 7 az ikon jelzi a drén replilési allapotét és a kiilonb6z4 figyelmeztetd tizeneteket jelenit meg.

2. Akadalyérzékelési allapot
e, Piros sdvok jelennek meg, ha az akadalyok kézel vannak a drénhoz. Narancs sévok jelennek
meg, ha az akadalyok az érzékelési tartomanyban vannak.
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3. Akkumulatorszint-kijelzé sav
——o0 o

: Atoltottségjelz6 megjeleniti a taviranyito akkumulatoranak toltottségi szintjét. A toltottségjelzé
szines zénai jelenitik meg a kiilonb6z6 funkciok végrehajtasahoz sziikséges teljesitményszinteket.

4. Repulési méd

9€ : Az ikon melletti széveg mutatja az aktualis repdilési izemmédot.

Koppintassal valtoztathat a repulésiranyito bedllitasain. A beallitdsokkal lehet&sége van valtoztatni a replilési
korlatozasokon és megszabni az emelkedés értékét.

5. Kamera paraméterek
Megjeleniti a kamera paramétereit, valamint a belsé tarolé és a microSD kartya kapacitasat.

Mavic 2 Pro:

Megjeleniti a kamera paramétereit, valamint a belsé tarolé és a microSD kartya kapacitasat. Megjeleniti ezen
feltl a kamera fokusz modjat, az AE-értéket, és a fokuszparamétereket.

Mavic 2 Zoom:

Megjeleniti a kamera paramétereit, valamint a belsé tarolé és a microSD kértya kapacitasat. Megjeleniti a
fékuszparamétereket is.

6. GPS-jelerésség
&1l : Mutatja a GPS-jel aktuélis erésségét. Fehér savok jelzik a megfelelé GPS-jelerdsséget.

7.Vizualis rendszerek allapota

1) : Koppintson erre a gombra a vizualis rendszerek 4ltal kinalt funkciok ki- vagy bekapcsolasahoz, és ez
megjeleniti az 8sszes vizudlis rendszer allapotét. A z6ld ikon jelzi, hogy a megfeleld vizudlis rendszer elérhetd.
A piros ikon jelzi, hogy a megfelel vizuélis rendszer nem elérheté.

8. Taviranyité jeleréssége

& .l : Azikon mutatja a tavirdnyité jelerésségét. Azikon villog, ha interferencia érzékelhets a repiilés soran.
Ha nincs mas figyelmeztetés a DJI GO 4 alkalmazasban, az azt jelenti, hogy az interferencia nem befolyésolja
a mukodést és az altalanos repiilési élményt.

9. HD videdkapcsolat jeleréssége

HD .l : Az ikon mutatja a dron és a taviranyitd kozotti HD videdletdltési kapcsolat jelerésségét. Az ikon
villog, ha interferencia érzékelheté a replilés soran. Ha nincs mas figyelmeztetés a DJI GO 4 alkalmazasban, az
azt jelenti, hogy az interferencia nem befolyésolja a m(ikddést és az altalanos reptilési élményt.

10. Akkumulator beéllitdsok

BA :Az akkumultor aktualis toltéttségi szintjét mutatja. Az ikonra koppintva megnézheti az akku-
mulatorra vonatkozé informéciés mendt, ahol beéllithatja a toltottségi figyelmeztetési kiiszobértékeket és
megtekintheti az akkumulatornaplét.
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11. Fékusz/Fénymérés gomb
[] <> : Koppintson a fékusz és fénymérési mod kozotti véltashoz. Koppintson a fokusz vagy fénymérés
targyanak kivalasztaséhoz. A folyamatos autofokusz 6Snmuikodden elindul a drén és a kamera allapotanak

megfelelSen, az autofdkusz bekapcsolasa utéan.

12. Altalanos beallitasok

e e : Koppintéssal lépjen be a General Settings (Altalanos beéllitasok) meniibe a mértékegységek
beéllitdséhoz, é16 kozvetités engedélyezéséhez/tiltdsahoz és a repulési itvonal megjelenitési beéllitasainak
megadasahoz.

13. Automatikus expozicio rogzitése
& AE: Koppintson az expoziciés érték rogzitéséhez.

14. Gimbal csuszka
torernnennenr :Megjeleniti a gimbal d6lésszogét.

15. Fot6/Video véltas
@ : Koppintson a foté és video mod kdzotti valtashoz.

16. Exponalo/felvétel gomb
@ @ : Koppintson a fényképezés vagy a videdfelvétel megkezdéséhez.

17. Kamerabeallitasok
g : Koppintson, hogy belépjen a Camera Settings (kamera beallitdsok) mentibe.
Koppintson &§ a kamera ISO, zarid6 és automatikus expoziciés értékeinek beallitasahoz.
Koppintson gy a kivant foto felvételi médhoz. A Mavic 2 tamogatja az egy felvétel, sorozatfelvétel, id6koz
és kiulénféle panorama maédokat.

Koppintson & a belépéshez a General Camera Settings (Altalanos kamerabeallitasok) mentibe.

18. Visszajatszas
[»>] : Koppintson a lejatszasba valé belépéshez, ahol megtekintheti a frissen késziilt fényképeket és

videofelvételeket.
19. Replilési telemetria

D 30M : Tavolsag a dron és a kiindulépont kdzott.

H 10.0M : Magassag a kiinduléponthoz képest.

HS 10.0M/S :  Drén vizszintes sebessége.

VS 2.0M/S : Dronfuggéleges sebessége.

20. Térkép
Koppintson a térkép megtekintéséhez.
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21. Fejlett pilota tdmogatd rendszerek

7% : Koppintson az APAS funkcié engedélyezéséhez/letiltasahoz. Az APAS funkci6 le van tiltva, ha az
eluilsé és hatso vizualis rendszerek ki vannak kapcsolva vagy elérhetetlenek.

22 Intelligens repiilési médok
: Koppintéssal valaszthat intelligens repulési médot.

23. Intelligens RTH

@‘; : Koppintéssal kezdeményezheti az intelligens RTH-t, és a drén visszatér az utolsé rogzitett kiinduldpontjara.

24. Automatikus fel/leszallas
é /¥, :Koppintassal kezdeményezhet automatikus felszallast vagy leszallast.

25.Vissza

«djr : Koppintson ré a fémentibe val6 visszatéréshez.

/\ Kérjuk, vegye figyelembe a kovetkezéket Panorama mod hasznalatakor:
« A Panordma modot statikus helyszinen hasznélja. Ha egy targy mozog a felvétel kozben, a végsé
panordmafotd szabalytalan lehet.
« A Panordmat nyilt terepen hasznélja, 5m vagy nagyobb magassagbol készitve a felvételt.
« A Panordmat olyan teriileten hasznélja, ahol sok a téma, és készitsen felvételt viz vagy ho felett.
« A Panorémat olyankor hasznélja, amikor a drén folyamatosan egyhelyben lebeg. Ne hasznélja ezt a
maodot Attitude médban vagy nagy szélben repuilve.

Szerkeszt6
A DJI GO 4 alkalmazas videoszerkeszté programot is tartalmaz. Videdklipek rogzitése és mobil eszkézodre
torténd letoltését kovetden keresd meg a kezdbképernydn az ,Editor” (szerkeszt) pontot. Ezt kdvetden va-

laszthatsz egy sablont, és megadott szamu klipet automatikusan megszerkeszt, hogy azonnal megoszthaté
rovidfilmmé alljanak 6ssze.

SkyPixel

A SkyPixel oldalon megtekintheti és megoszthatja a fotdkat és videdkat.
Me (En)

Ha mér van DJI fidkja, részt vehet a forumokon zajl6 beszélgetésekben, és megoszthatja alkotasait a kozosséggel.
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Ugyeljen arra, hogy teljesen feltdltse mobileszkézét a DJI GO 4 elinditasa elétt.

A DJI GO 4 hasznélatédhoz mobil adatkapcsolat sziikséges. Kérjuik, forduljon a mobilszolgéltatéjahoz
az adatforgalmi dijszabasért.

Ha telefont hasznal megjelenité mobileszkézként, NE fogadja a telefonhivasokat vagy hasznéljon
az SMS-t replilés kozben.

Olvassa el alaposan az 6sszes biztonsagi tippet, figyelmeztetd lizenetet és nyilatkozatot. Ismerje meg
a vonatkozé rendeleteket a teriileten. Kizarélag On felel6s azért, hogy tisztaban legyen az dsszes
vonatkozé elGirassal, és azoknak megfelelé6 médon repiiljon.

a. Olvassa el és értelmezze a figyelmeztetd lizeneteket, miel6tt az Automatikus felszallas és Auto-

matikus leszallas funkciokat hasznélna.
b. Olvassa el és értse meg a figyelmeztetd lizeneteket és a nyilatkozatot, miel6tt beallitand az alap-
értelmezett magassagi korlatot meghaladé értéket.
c. Olvassa el és értse meg a figyelmeztetd Uizeneteket és a nyilatkozatot, mielétt a repuilési modok
kozott valtana.
d. Olvassa el és értse meg a figyelmeztetd tizeneteket és a nyilatkozatot a repuléstilalmi zonakra és
azok kornyékére vonatkozoan.
e.Olvassa el és értelmezze a figyelmeztetd Gizeneteket, miel6tt az intelligens reptilési mddokat hasznalna.
Azonnal szélljon le a drénnal biztonsagos helyen, ha erre figyelmeztetd jelzést ad az alkalmazas.
Tekintse at az alkalmazasban megjelené 6sszes figyelmeztetd Uzenetet az ellenérzd listdn minden
repllés elétt.
Hasznélja az alkalmazason beliili szimulatort a replilés gyakorlaséara, ha még soha nem vezetett drént,
vagy ha nem rendelkezik kell$ tapasztalattal a dron biztonsdgos mikodtetéséhez.
A Kezdé méd van alapértelmezés szerint bekapcsolva, amikor elsé alkalommal elinditja az alkalma-
zéast. A drén replilési magassaga és tavolséga korlatozott, ha kezdé médban repiil. Javasoljuk, hogy
repuljon Kezdé médban, hogy tokéletesitse a replilési képességeit. Csak akkor kapcsolja ki a Kezdé
maodot, ha mar megbizhatoéan tudja vezetni a drént.
Minden replilés el6tt azinternetre csatlakozva tarolja el a teriilet térképét, ahol repilni kivan a drénnal.
Az alkalmazas ugy lett kialakitva, hogy segitse az 6n munkajét. Kérjik, hasznélja a jozan itél6ké-
pességét, és NE tdmaszkodjon az alkalmazésra a drén irdnyitaséban. Az alkalmazas hasznélatanak
feltételei a DJI GO 4 Felhasznalasi feltételekben és
+ aDJI Adatvédelemben olvashatdk. Kérjuk, olvassa el figyelmesen az alkalmazasban.
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Repiilés

Ez a rész bemutatja a biztonsagos repulés
gyakorlasat és a repllési korlatozasokat.
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Repiilés

A repllési elékészuletek befejeztével javasoljuk a repuilészimulator alkalmazéasat a DJI GO 4 alkalmazasban
a replilési képességek fejlesztésére és a biztonsagos féldet érés elsajatitasara. Ugyeljen arra, hogy minden
egyes replilésre nyilt tertileten keriiljon sor. Nézze at a Taviranyito és DJI GO 4 szakaszokat a dron irdnyitasahoz
hasznalt taviranyité és alkalmazéas megismeréséhez.

A repiilés kdrnyezeti kdvetelményei

—

. Ne hasznélja a dront kedvezétlen idGjarasi kortilmények kozt, 10 m/s-t meghaladé szélsebességnél, esében,
héban és kodben!
. Csak nyilt terlletek felett replljon. A magas épitmények és a nagy tomegU fémszerkezetek megzavarhatjak
a fedélzeti irdnytl és a GPS-rendszer m(ikodését.
. Kerlilje az akadalyokat, a tdomeget, a nagyfesziltség(i villamosvezetékeket, a fakat és a vizfelileteket.
. Azinterferencia minimalizalasa érdekében keriilje a magas elektromégnesesség(i teriileteket, mint példaul az
elektromos vezetékek, transzforméatorallomasok, elektromos alalloméasok és mUisorszoré tornyok kornyékét.
5. A drén és az akkumulator teljesitménye nagyban fligg az olyan kornyezeti tényezéktdl, mint a légs(irliség
és -hémérséklet. Legyen fokozottan dvatos, ha 6000 méter (19685 lab) vagy nagyobb tengerszint feletti
magassagon repll: az akkumulator és a dron teljesitménye csokkenhet.
6. A Mavic 2 nem képes GPS-t hasznalni sarkvidéki tertileteken. Hasznélja az also vizudlis rendszert, amikor
ilyen helyeken repil.

N

oW

Repiilési korlatozasok és GEO zénak

Tartsa be az sszes torvényt és rendeletet, amikor a Mavic 2 Pro/Zoom drénnal repul. Alapértelmezésben
repulési korlatozasok aktivak, hogy segitsék a felhasznal 6t a termék biztonsagos és térvényes hasznalataban.
A replilési korlatozasok kozé tartozik a replilési magassag és tavolsag korlatja, tovabba a GEO zonak.

A magassagi és tavolsagi korlatozas, valamint a GEO zénak dsszehangoltan m(ikddnek a repiilésbiztonsag
elérésére P-modban.

Repiilési magassag és tavolsag korlatai

A replilési magasséag és tavolsag hatérait megvaltoztathatja a DJI GO 4 alkalmazasban. A maximalis repuilési
magassag beéllitds nem haladhatja meg az 500 métert (1640 labat). A beallitdsok alapjan a dron az alabbi
adatokkal rendelkezé hengerben repil majd:

>

——— Legnagyobb

Legnagyobb repiilési
magassag sugar
) ) Kiindulépont
Dron magassaga, |-

amikor bekapcsolta
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GPS jel erés )5 oaoooc Z6ld villogas
Repiilési korlatozasok A DJI GO 4 alkalmazas Droén éllapotjelzé
Max magassag A drén magasséga nem  Figyelmeztetés: Maximalis  N/A

haladhatja meg a meg- magassag elérve.
adott értéket.

A replilés tavolsaganak a Figyelmeztetés: Tavolsagi N/A
megadott sugaron belil korlat elérve.
kell maradnia

GPS-jel erés S ------ Sarga villogas
Repiilési korlatozasok A DJIGO 4 alk. Drén éllapotjelzé

Max.magassag A magassag legfeljebb 5 méter (16 1ab) lehet, ~ Figyelmeztetés:  N/A
amikor a GPS-jel gyenge és miikddik azalsé Maximalis ma-
vizualis rendszer. gassag elérve.

A magassag legfeljebb 30 méter (98 1ab) lehet,
amikor a GPS-jel gyenge és nem mikodik az
alsé vizualis rendszer.

Max. tavolsdg  Nincs hatar

/\ - Haadrona korlatozason kiviilre szall, tovabbra is képes lesz iranyitani, de messzebbre nem reptetheti.
Amennyiben a drén elhagyja a legnagyobb sugarnyi tavolsdgot, magatdl visszaszall a megfelelé
tavolsagra, amikor erés a GPS-jel.

+ Biztonsagi okbol kérjiik, ne reptesse a drént repterek, autopalyak, vasutallomasok, vasutvonalak, varos-
kozpontok vagy egyéb érzékeny teriiletek kozelében. A dront kizardlag a latotavolsagan beliil reptesse.

GEO z6nak

A GEO zénak megtalélhatok a DJI hivatalos honlapjan: http://www.dji.com/flysafe. GEO zénak kiilonb6zé ka-
tegoriakba sorolédnak, és olyan helyeket tartalmaznak, mint reptilSterek, leszallopalyak, ahol ember vezette
1égi jarmUvek kozlekednek kis magassagban, orszaghatarok és érzékeny helyek, példaul erémivek.
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Repulés elétti ellen6rzé lista

1. Ellendrizze, hogy a taviranyitd, a mobilkésziilék és az intelligens akkumulator teljesen fel van toltve.

2. Ellenérizze, hogy az intelligens akkumulator és a légcsavarok biztonsagosan rogzitve vannak.

3. Ellendrizze, hogy a dron karjai és légcsavarok ki vannak-e hajtva.

4. Ellendrizze, hogy a gimbal és a kamera megfeleléen mukodik.

5. Ellenérizze, hogy semmi nem akadalyozza a motorokat, és a miikodésiik normalis.

6. Ellendrizze, hogy a DJI GO 4 alkalmazas sikeresen csatlakozott a drénhoz.

7. Ellenérizze, hogy a kamera lencséje és a vizudlis rendszer érzékeldi tisztak.

8. Csak eredeti vagy a DJI &ltal jovahagyott alkatrészeket hasznéljon. Nem eredeti vagy nem a DJI &ltal tanusitott
gyartoktol szarmazo alkatrészek tizemzavart okozhatnak és veszélyeztethetik a biztonsagot.

Automatikus felszallas/leszallas

Automatikus felszallas

1. Inditsa el a DJI GO 4 alkalmazast, majd koppintson a,GO FL Y” gombra a kamera nézetbe belépéshez.

2. Menjen végig a replilés el6tti ellendrzési lista minden [épésén.

3. Koppintson a é) ikonra.

4.Ha a feltételek biztonsagosak a felszéllashoz, huzza a csuszkat a megerdsitéshez. A drén felszall, és 1,2
méterrel a talaj felett lebeg.

/\ Adronéllapotjelzé jelzi, hogy a dron a GPS-t és/vagy az also vizualis rendszert hasznalja repiilésiranyi-
tasra. Lasd a dron LED-ek és allapotjelz6k részt tovabbi informaciéért. Erdemes megvarnia megfeleléen
erés GPS-jelet az automatikus felszallas hasznalata elétt.

Automatikus leszallas

Csak akkor hasznalja azautomatikus leszallast, ha a drén allapotjelzéje zolden villog. Kévesse az alabbi lépéseket az

automatikus leszallas hasznélatédhoz:

1. Koppintson a ¥ ikonra.

2. Ha a feltételek biztonsagosak a leszallashoz, hizza el a cstiszkat a megerésitéshez. A dron megkezdi az
automatikus leszallasi eljarast. Figyelmeztetések jelennek meg a DJI GO 4 alkalmazasban, ha a dron gy
érzékeli, hogy a feltételek nem alkalmasak a leszalldshoz. Mindenképpen azonnal reagaljon.

/N  Azautomatikus leszallas azonnal megszakithato a DJI GO 4 alkalmazasban koppintva.
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A motorok inditasa/ledllitasa

Motorok beinditasa

A motorokar a kombinalt kormanykarparancs segitségével lehet beinditani. Mind a két kart az als6 belsé vagy
kulsé sarokig kell nyomni a motorok inditdsdhoz. Miutan a motorok forogni kezdtek, a két kart egyszerre kell
visszaengedni a helyére.

A motorok leéllitasa

A motorok leéllitdsanak két modja van.

1. médszer: Amikor a repllégép leszallt, nyomja meg és tartsa lenyomva a bal oldali kart lefelé. A motorok
lealinak harom masodpercnél hosszabb ideig nem reagal.

2. médszer: A drén leszéllasat kovetben tolja lefelé a bal kart, majd hajtsa végre ugyanazt az egylittes kar-
utasitast, amivel beinditotta a motorokat (lasd foljebb). A motorok azonnal ledlinak. Ha a motorok leélltak,
engedje fel mindkét kart.

1. modszer 2. modszer

Motorok leallitasa repiilés kozben

A motorok leéllitasa repiilés kozben a drén lezuhanaséat eredményezi. A motorokat csak vészhelyzetben szabad
megallitani repuilés kozben, példaul ha (itkozés tortént, a motor elakadt, a drén a forog levegdben, vagy ha
a drén nem iranyithato és nagyon gyorsan emelkedik/siillyed. A motorok leallitasahoz repilés kozben hajtsa
végre ugyanazt az egylttes karutasitast, amivel beinditotta a motorokat.

Prébarepiilés
Felszallasi/leszallasi eljarasok

1. Helyezze a dront nyitott, lapos teriletre, a dron allapotjelzé pedig nézzen 6n felé.

2. Kapcsolja be a dront és a taviranyitot.

3.Inditsa el a DJI GO 4 alkalmazast és |épjen be a Camera (kamera) nézetbe.

4.Vérja meg, amig a drén allapotjelzé zolden villog, jelezve, hogy a kiindulépont
rogzitésre kerilt, és most mar biztonsagosan reptlhet.

5. Finoman tolja el6re a gazkart a felszéllashoz, vagy hasznalja az automatikus felszallast.
6. Huzza hatra a gazkart vagy hasznélja az automatikus leszallast a dron leszéllitésahoz.
7. Kapcsolja ki a dront és a taviranyitot.
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Videdfelvételre vonatkoz6 javaslatok és 6tletek

1. Arepilés elétti ellenérzé lista célja, hogy segitse a biztonsagos repiilést, és biztositsa videofelvételt készité-
sének lehetbségét replilés kbzben. Minden egyes replilés elétt menjen végig a repiilés elétti ellendrzé listan.

2. A DJI GO 4 alkalmazasban vélassza ki a kivant gimbal izemmodot.

3. Csak P-médban vagy T-médban repiilve készitsen videofelvételeket.

4. Mindig jé idSben reptesse az eszkozt, kerlilje a reptetést esGben vagy szélben.

5.Valasszon az igényeinek legjobban megfelelé kamerabedllitdsokat. A beéllitasok kozott talélhato a képki-
vagas és az expozicio kompenzacio.

6. Folytasson probarepuléseket repilési ttvonalak kialakitdsahoz és a helyszinek elézetes megismerésére.

7. Ovatosan banjon a vezérlékarokkal, hogy a drén siman és egyenletesen mozogjon.
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Fiiggelék
Miszaki adatok

Drén
Témeg

Méret

Atlés mérete

Legnagyobb emelkedési sebesség
Legnagyobb ereszkedési sebesség
Legnagyobb sebesség

Tengerszint feletti legnagyobb

magassagon elérhetd szolgaltatas
Leghosszabb replilési idé
Leghosszabb lebegési idé

Atlag repiilési id6

Legnagyobb repiilési tavolsag

Legnagyobb szélsebesség-ellendllas

Legnagyobb délésszog
Legnagyobb szégsebesség
MuUkodési hémérséklet-tartomany
Mdholdrendszerek

Lebegési pontossagi tartomany

Mukodési frekvnecia

Adételjesitmény (EIRP)

Belsé tarhely
Gimbal

Mechanikus tartomany

Szabdlyozhat6 tartomany
Stabilizalas

Legnagyobb szabalyozé sebesség (tilt)

Szdgrezgéstartomany

orditas:

907 g (Mavic 2 Pro); 905 g (Mavic 2 Zoom)

Osszecsukva:

214x91x84 mm (hosszxszélességxmagassag)

Kinyitva:

322x242x84 mm (hosszxszélességxmagassag)

334 mm

5m/s (S-méd), 4 m/s (P-méd)

3m/s (S-méd), 3 m/s (P-méd)

72 km/h (S-médban, tengerszint magassagon, szélcsendben)

6000 m

31 perc (szélcsendben, dllandé 25 km/h sebességgel)
29 perc (szélcsendben)

25 perc (altaldnos reptilés,15% akkumulatorszint marad)
18 km (allandé 50 km/h sebességgel, szélcsendben)
29-38 km/h

35° (S-mdédban, tavirdnyitéval), 25° (P-moédban)

200°/s

0°C és 40°C kozott

GPS / GLONASS

Fuggéleges:

+ 0,1 m (ha a vizualis helymeghatérozas aktiv)

+ 0,5 m (GPS helymeghatérozéssal)

Vizszintes:

+ 0,3 m (ha a vizualis helymeghatérozas aktiv)

+ 1,5 m (GPS helymeghatérozéssal)

2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz

24GHz

FCC: <26 dBm; CE: <20 dBm; SRRC: <20 dBm; MIC: <20 dBm
58GHz

FCC: <26 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <26 dBm

8 GB

Délés (tilt): —135° és +45° kdzott; Pasztazas (pan) —100° és +100° kozott;
Ors6zas (roll): -45° és +45° kdzott

Délés (tilt): —90° és +30° kdzott; Pasztazas (pan) —75° és +75° kdzott

3 tengelyes (tilt, roll, pan)

120°/s

+0,01° (Mavic 2 Pro) ; +0,005° (Mavic 2 Zoom)
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Erzékel6 rendszer
ErzékelS rendszer

FOV (14t6sz6g)

Akadalyérzékelési tartomdny

Mukodési kornyezet

Sebességtartomany

Magassagtartomany
Mukodési tartomany
Kamera

Erzékeld

Objektiv

Fényérzékenységi tartomany I1SO

Zarsebesség
Képméret

Fényképkészitési médok

Videdfelbontas

62 Forditas:
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Akadalyérzékelés minden irdnyban

Elére: vizszintesen: 40°, fliggdlegesen: 70°;

Hatra: vizszintesen: 60°, fligg6legesen: 77°;

Lefelé: elére és hatra: 100°, jobbra és balra: 83°

Oldalsé: vizszintesen: 80°, fliggblegesen: 65°

Elére: preciziés mérési tartomany: 0,5-20 m

Erzékelési tartomany: 20-40 m

Effektiv érzékelési sebesség: < 14m/s

Hatra: preciziés mérési tartomany: 0,5-16 m

Erzékelési tartomany: 16-32 m

Effektiv érzékelési sebesség: < 12m/s

Felfelé: preciziés mérési tartomany: 0,1-8 m

Lefelé: preciziés mérési tartomany: 0,5-11 m

Erzékelési tartomany: 11-22 m

Oldalak: preciziés mérési tartomdny: 0,5-10 m

Effektiv érzékelési sebesség: <8 m/s

Tiszta mintazatu, megfelelé6 megvildgitasu (lux> 15) felszin
Diffuz visszaverd feliletek (>20%) érzékelése (fal, fa, emberek stb.)
<50 km/h, 2 m-rel a talaj folott

0,1-11m

0,3-50 m

Mavic 2 Pro Mavic 2 Zoom
1"CMOS; 1/2.3"CMOS;

Effektiv pixelszam: 20 millié Effektiv pixelszam: 12 millié

FOV (latémezd) kb. 83° (24 mm)

kb. 48° (48 mm); 35 mm-es forma-

tumnak megfelel&: 24-48 mm; re-

kesz f/2,8 (24 mm)-f/11 (48 mm);

Foékusz 0,6 m-oo

video: 100-3200

fotd: 100-1600 (automatikus)
100-3200 (kézi)

Elektronikus zar: 85-1/8000's

4000x3000

Egy-egy kép Egy-egy kép

Sorozatfotd: 3/5 fénykép Sorozatfotd: 3/5/7 fénykép

Automatikus tobbszoérds expozicié Automatikus tébbszords expozicid

(AEB): 3/5 képkocka 0,7EV eltérésnél (AEB): 3/5 képkocka 0,7EV eltérésnél

Interval: (JPEG: Interval: (JPEG:

2/3/5/7/10/15/20/30/60s 2/3/5/7/10/15/20/30/60s

RAW: 5/7/10/15/20/30/60s) RAW: 5/7/10/15/20/30/60s)

4K: 3840x2160 24/25/30p 4K: 3840x2160 24/25/30p

2.7K:2688x151224/25/30/48/50/60p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p

FHD: 1920x1080 FHD: 19201080

24/25/30/48/50/60/120p 24/25/30/48/50/60/120p

FOV (latomezd) kb. 77°

28 mm (35 mm-es formatumnak
megfeleld); rekesz f/2,8-f/11; F6-
kusz T m-oco

video: 100-6400

foté: 100-3200 (automatikus)
100-12800 (kézi)

Elektronikus zar: 8s-1/8000's

5472x3648
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Szinméd
Maximalis vide6 adats(ir(iség

Tamogatott fajlrendszer

Fénykép formatum
Video formatum

Tamogatott SD kartyak

MUkodési hémérséklet-tartomany
HDR

Hyperlight

Panorama

Taviranyité
Mikodési frekvencia

Legnagyobb atviteli tavolsag

MUkodési hémérséklet-tartomany
Akkumulator

Adoteljesitmény (EIRP)

Uzemi fesziiltség
Tamogatott mobileszk6z méret

Tamogatott USB csatlakozok:
Tolté
Bemenet

Kimenet

Fesziiltség
Névleges teljesitmény

itas: Duplitec Kft
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Dlog-M (10-bit),

HDR video tdmogatasa (HLG 10-bit)
100 Mbps

FAT32: <32 GB

exFAT: > 32 GB

D-Cinelike

100 Mbps
FAT32: <32 GB
exFAT: > 32 GB

JPEG / DNG (RAW) JPEG / DNG (RAW)

MP4 / MOV MP4 / MOV

(MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
Micro SD Micro SD

Micro SD kartya tamogatésa
akar 128 GB kapacitassal, és akar
UHS-I Speed Grade 3 iras/olvasas

Micro SD kartya tamogatéasa
akar 128 GB kapacitassal, és akar
UHS-I Speed Grade 3 iras/olvasas

sebességgel sebességgel

-10°C és 40°C kozott -10°C és 40°C kozott
Kiterjesztett HDR, 14 EV HDR, 13 EV

8dB SNR 8dB SNR

Pano (3x1): Pano (3x1)):
4000x6000 (40°x80°) 4000x6000 (41°x93°)
sz (3x3)): sz (3x3)):

8000x6000 (113°%x80°) 8000x6000 (117°x93°)
180° (3%7)): 180° (3x7)):
8192x2840 (240°x76°) 8192x2840 (249°x87°)

gomb (3x8+1)):
8192x4096 (360°x126°,
360°%180°)

gomb: (3x8+1) 8192x4096
(360°%x126°, 360°%180°)
Szuper felb.): 8000x6000 (48mm)

2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz

FCC: 8000 m; CE: 5000 m; SRRC: 5000 m; MIC: 5000 m
akadaly- és interferencia-mentes

0°C és 40°C kozott
3950 mAh
2,400-2,4835 GHz
FCC: <26 dBm; CE:
5,725-5,850 GHz
FCC: <26 dBm; CE:
1800 mA @ 3,83V
Maximalis hossz: 160 mm, maximalis vastagsag: 6,6-8,6 mm

<20 dBm; SRRC: <20 dBm; MIC: <20 dBm

<14 dBm; SRRC:<26 dBm

Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C

100-240V, 50/60 Hz, 1,8 A

Halozat: 17,6 V==3,41 Avagy 17,0V =3,53 A
USB:5V=2A

17,6+0,1V vagy 17,0V£0,1V

60W

41Budapest Ov u. 39-41, Tel: +3614221388 63



Mavic 2 Pro/Zoom felhasznaléi kézikonyv

Intelligens akkumulator

Kapacitas 3850 mAh
Fesziiltség 15,4V
Maximalis toltéfesziiltség 17,6V
Akkumulatortipus LiPo 4S
Energia 59,29 Wh
Nett6 tomeg 2979
MUkodési hémérséklet-tartomany  5°C és 40°C kozott
Max. toltési teljesitmény 80W
Alkalmazas

Video atviteli rendszer OcuSync 2.0
Név DJIGO 4

Taviranyité: 720p@30fps / 1080p@30fps
DJI Goggles: 720p@30fps / 1080p@30fps
DJI Goggles RE: 720p@30fps / 1080p@30fps

El6 nézet minésége

Késleltetés

(fugg a korilményektdl és a mobil-  120-130ms
eszkoztdl)

— . i0S 9.0 vagy Ujabb
Sziikséges operacios rendszer Ardhiede) Bk ey okl

Iranytd kalibrélasa

Javasoljuk, hogy az irdnyt(it a kdvetkezé esetekben kalibrélja, amikor a szabadban repl :

1. Replilés 50 km-nél messzebb a drén legutébbi repulésének helyszinétdl.

2. A drén nem replilt tdbb mint 30 napja.

3. Irénytd interferencia figyelmeztetés jelenik meg a DJI GO 4 alkalmazéasban és/vagy a dron éllapotjelzéje
felvaltva villog pirosan és sargan.

A

+ NE kalibrélja az iranyttt olyan helyen, ahol magneses interferencia fordulhat elé, mint példaul nagy
mennyiségl magnetit vagy nagy fém szerkezetek kozelében, példéul parkolohazban, acél erdsitési
pincékben, hidakon, auték vagy éllvanyzat mellett.

+ NE tartson olyan térgyakat (példédul mobiltelefon) a drén kézelében a kalibrélas soréan, amelyek
ferromégneses anyagokat tartalmaznak.

» Nem sziikséges kalibrélni az iranytdt beltéri reptiléshez.

Kalibralasi eljaras

Keressen nyilt terliletet, és ott végezze el a kdvetkezdket.

1. Koppintson a rendszer allapotsavra a DJI GO 4 alkalmazésban, valassza a,,Calibrate” (Kalibrélas) pontot, majd

kovesse a képernyén megjelené utasitasokat.

2. Tartsa vizszintesen a drént, és forditsa el 360 fokkal. A drén llapotjelzéi folyamatos z6ld fénnyel vilagitanak.

3.Tartsa a dront figgdlegesen, orral lefelé, és forditsa el 360 fokkal fliggéleges tengelye koriil.

4. Ha a drén allapotjelzdje pirosan villog, a kalibralas sikertelen volt. Valtoztassa meg a helyét, és probalja Gjra
a kalibrécios eljarast.
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Vizszintes kalibralas Fuggdleges kalibralas

E% + A drén azonnal felszallhat, miutén a kalibralas befejezéd6tt. Ha harom percnél tobbet var a
felszallassal a kalibralas utan, akkor lehet, hogy ujra kell kalibralnia. Lehetséges, hogy tjabb
irdnytd interferencia figyelmeztetés jelenik meg, mikézben a drén a talajon van. Ez azt jelzi,
hogy az adott hely nem alkalmas a drén reptetésére a magneses interferencia szintje miatt.

Firmware frissités

Hasznélja a DJI GO 4 vagy DJI Assistant 2 alkalmazast a drén firmware frissitéséhez.

A DJI GO 4 hasznalata

Amikor csatlakoztatja a dront vagy a taviranyitot a DJI GO 4 alkalmazashoz, értesitést kap, ha Uj firmware
frissités érhetd el. A frissités megkezdéséhez csatlakozzon a mobileszkézzel az internetre, és kbvesse a képer-
nySn megjelend utasitasokat. Vegye figyelembe, hogy nem tudja frissiteni a firmware-t, ha a taviranyité nem
kapcsolddik a dronhoz.

A DJI Assistant 2 hasznalata

Az USB-C aljzatot hasznalja a drén szamitdgéphez valé csatlakoztataséra a firmware frissitéséhez.

A DJI Assistant 2-n keresztil torténé firmware-frissitéshez kovesse az aldbbi utasitasokat:

1. A kikapcsolt drént csatlakoztassa egy szamitégéphez a Micro USB csatlakozoén keresztil egy Micro USB
kabel segitségével.

2. Kapcsolja be a dront.

3.Inditsa el a DJI Assistant 2-t és jelentkezzen be a DJI-fidkba.

4. Valassza ki a,Mavic 2" pontot, és kattintson a bal oldali panelen a Firmware Updates (Firmware-frissitések)
lehetéségére.

5. Vélassza ki a frissiteni kivant firmware-véltozatot.

6. Varja meg a firmware letoltését. A firmware frissités automatikusan elindul.

7. A firmware-frissités befejez6désével inditsa Gjra a dront.
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A

Ellendrizze, hogy a dron csatlakozik a szamitogéphez, mielstt bekapcsolna.

Afirmware frissitése kortlbelll 15 percet vesz igénybe. Ekdzben eléfordulhat, hogy a gimbal elereszt,
azallapotjelzd villogni kezd és a drén Ujraindul. Kérjlik, varjon tirelemmel a frissités befejez6déséig.
Ugyeljen r4, hogy a szamitégépnek legyen internet hozzaférése.

Frissités elvégzése el6tt ellendrizze, hogy az intelligens akkumulator legalabb 50%-on &ll, és a
taviranyité akkumulatora legaldbb 30%-on.

Ne huizza ki a dront a szamitogépbdl frissités kdzben.

A biztonsag érdekében mindig frissitse a firmware-t a legujabb verzidra, ha frissités értesitési
jelenik meg a DJI GO 4 alkalmazasban.

Afirmware frissités értesité kérni fogja, hogy azonnal végezze el a frissitést vagy frissitse firmware-t
hérom napon bellil. Ha gy dont, hogy figyelmen kivill hagyja az aktudlis firmware frissitést, el
kell elfogadnia a megjelend nyilatkozatot. On tovabba tudomasul veszi és elfogadja, hogy az
adatok magukban foglaljék, de nem kizarélagosan a felhasznaléi valasztasainak feljegyzéseit, és
feltoltheték és tarolhatok egy kijelolt DJI szerveren.

A téviranyité elvesztheti a kapcsolatot a drénnal a frissités utan. Kapcsolja 6ssze ismét a tavira-
nyitét és a dront.

Feltétleniil ellenérizzen minden kapcsolatot, és tavolitsa el a légcsavarokat a motorokrol a firmware
frissitése elStt. NE csatlakoztassa le a drént vagy a taviranyitot a szamitégéprdl vagy az internetrdl
a firmware frissitése kozben.

Tavirdnyité LCD kijelz6 menu informacié

Taviranyité

allapota

BAT xx PCT A taviranyit6 akkumulatorszintje.
SHUTDOWN_ A taviranyito éppen kikapcsol.
CHARGING_ A taviranyito tolt.

USB PLUGGED A Mavic 2 szamitégéphez csatlakozik.
FC U-DISK A repllésiranyité adatokat olvas.
UPGRADING Frissités.

BINDING A drén kapcsolddik a taviranyitohoz.
Indulés elétt

CONNECTING_ A taviranyito kapcsolédik a dréonhoz.
SYS INITING A rendszer inicializal.

READY TO GO Felszallasra kész.

Repulési méd

BEGINNER Kezdé maod.

GPS MODE P-GPS méd.

OPTI MODE P-OPTI méd.

ATTI MODE P-ATTI méd.

SPORT MODE Sport mod.

Repuilési allapot

TAKING OFF Felszallas.

LANDING Leszallas.

GOING HOME Visszatérés a kiindulépontra.
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NAV GOHOME
NAV LANDING
MAX ALT.
MAX RADIUS
OBSTACLE

NO FLY ZONE
Intelligens reptilési méd allapota
TRIPOD
ACTIVETRACK
TAP FLY
COURSE LOCK
HOME LOCK
POI MODE
WAY POINT
FOLLOW ME
TERRAIN

Mavic 2 Pro/Zoom felhasznaléi kézikonyv

Visszatérés a kiindulépontra

Leszallas.

A drén elérte a maximalis magassagot.
A drén elérte a maximalis sugarat.
Akadaly érzékelve.

A drén repiiléstilalmi zonaban van.

Allvéany méd.

ActiveTrack hasznalata.
TapFly hasznélata.
Rogzitett palya mod
Rogzitett kiindulépont mod
Erdekes hely méd
Utszakaszpont méd.
Kovetés mod.

Terepkovetés mod.

Rendszer-figyelmeztetés és hibainformacio

SYS WARNING+CHECK APP
UNACTIVATED+CHECK APP
MAG INTERF+CHECK APP
BATTERY ERR+CHECK APP
SD ERR+CHECK APP
CALIBRATING

STICK ERR+RE-CTR STCK
WHEEL ERR+RE-CTR WHEL
STICKERR

MECH ERR

STICK EMI3+AUTO RTH

STICK EMI2+MANUAL RTH

STICKEMIN

SD FULL

NO PROP

BAT TEMP HI
BATTERY ERR
BAT TEMP LO
LOW BATTERY
RC LOW BAT
NO RC SIGNL
RCTEMP HI
NO RTH

ditas: Duplitec Kft

Rendszer-figyelmeztetés. Lasd a DJI GO 4 alkalmazast a részletekért.
A drén nincs aktivélva. Lasd a DJI GO 4 alkalmazast a részletekért.
Irdnytd hiba. Lasd a DJI GO 4 alkalmazast a részletekért.
Akkumulator hiba. Lasd a DJI GO 4 alkalmazast a részletekért.

Micro SD kartyahiba. Lasd a DJI GO 4 alkalmazast a részletekért.

IMU kalibralasa/Nem inditotta Ujra a drént a kalibralas utan.
Botkormany nincs kézépre allitva. Allitsa kézépre.

A bal tércsa a taviranyitén nincs kézépre allitva. Allitsa kézépre.
Botkormany hiba. Kalibralja a botkormanyokat a DJI GO 4 alkalmazésban.
Taviranyito hiba. Kalibralja a taviranyitéta DJI GO 4 alkalmazasban. Ha ez
a probléma tovéabbra is fennall, Iépjen kapcsolatba a DJI tamogatassal.

A botkorményoknal sulyos elektromagneses interferencia lépett fel,
és nem mukodnek. A drén azonnal visszatér és leszall.

A botkormanyoknal elektromagneses interferencia lépett fel, és lehet,
hogy nem m(ikédnek. Hasznélja az intelligens RTH-t és szélljon le a
drénnal a lehetd leghamarabb.

A botkormanyoknal enyhe elektroméagneses interferencia lépett fel,
repuiljon mashova a drénnal.

A Micro SD kartya megtelt.

Nincsenek csatlakoztatva a légcsavarok.

Az intelligens akkumulator tul meleg.

Intelligens akkumulator hiba

Az intelligens akkumulator tul hideg.

Az intelligens akkumulator toltottségi szintje alacsony.

A taviranyito akkumulatorszintje alacsony.

A taviranyito jele elveszett.

A taviranyito tul meleg.

A drén nem tud visszatérni a kiindulépontra.
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Vevészolgalati informacio

Latogasson el a http://www.dji.com/support oldalra, ahol bévebben tajékozédhat a vevészolgalati és jotallasi
informaciokrol, valamint a terméktamogatasrol:
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DJI-terméktamogatas
http://www.dji.com/support

Ez a tartalom valtozhat.

A legujabb verzi6 letoltése:
http://www.dji.com/product/mavic-2

Ha barmilyen kérdése van ezzel a dokumentummal kapcsolatban, kérjiik,
lépjen kapcsolatba a DJI-val a DocSupport@dji.com cimen.

A MAVIC a DJI védjegye.
Copyright © 2018 DJI Minden jog fenntartva.
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