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Q Kulcsszavak keresése
Keressen kulcsszavakra, példaul,akkumuldtor”és, telepités’, hogy megtaldlja a témat. Ha az Adobe Readerben olvassa

ezt a dokumentumot, nyomja meg a Ctrl + F (Windows) vagy a Command + F (Mac) billentytiket a kereséshez.

{b Navigalas adott témahoz

Tekintse at a témak teljes listdjat a tartalomjegyzékben. Kattintson valamelyik témdra, hogy ahhoz a rész-
hez ugorjon.

A dokumentum nyomtatasa

Ezt a dokumentumot kinyomtathatja nagy felbontasban.

&

A kézikonyv hasznalata

Jelmagyarazat

/\ Fontos Q Tippek és tanécsok

Olvassa el az els6 hasznalat el6tt

Olvassa el az aldbbi dokumentumokat az OSMO™ Action hasznélata el6tt:

1. Felhaszndloi kézikényv
2. Nyilatkozat és biztonsdgi irdnyelvek

Javasoljuk, hogy nézze meg az 6sszes oktatévidedt a DJI™ hivatalos honlapjan (www.dji.com/osmo-
action) vagy a DJI Mimo alkalmazasban, és olvassa el a felhasznaloi kézikonyvet, valamint nyilatkozatot
és biztonsagi irdnyelveket az elsé hasznélat el6tt.

Toltse le a DJI Mimo alkalmazast!

Olvassa be a QR-kédot, vagy keressen ré a,DJI Mimo” alkalmazasra az App Store-ban
vagy a Google Play rendszerében.

A DJI Mimo Android véltozata az Android 6.0 vagy Ujabb rendszerrel kompatibilis.
A DJI Mimo iOS valtozata az iOS 10.0 vagy Ujabb rendszerrel kompatibilis.
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OSMO ACTION Felhasznaloi kézikonyv

Bevezetés

Az Osmo Action kétképernyds akcidkamera a DJI legujabb Rocksteady EIS technolégidjaval, amely éles,
12 MP foték, akdr 4K/60 fps stabil videdk, valamint HDR vide6 rogzitésére képes. A hatsé képernyd egy
hiperérzékeny érintéképernyd, amely lehetévé teszi a felhasznal6 szdmaéra a beallitésok modositasat,
mig az elsé képernyd segit a tokéletes szelfi megalkotasaban. A hangvezérléssel, az egyedi médokkal,
a gyorsvaltas (QS) gombbal és a pillanatkép funkcidval a felhasznal6 a bekapcsolas utan par masod-
perccel maris készithet is fotokat és videdkat. Az Osmo Action vizallé, amely lehetévé teszi, hogy akar
11 m mélységben hasznaljak. Ezen felll kompatibilis szamos kiegészitével, igy a felhasznalé bévitheti
kreativ lehetéségeit az Osmo Action haszndlataval.

Attekintés

1. Exponalé/felvétel gomb
2. Allapot LED I.

3. Objektivsziré-sapka

4. Elsé képernyd

5. Objektiv

6. Szell6z6 terlilet

7. Allapot LED II.

8. MicroSD-kértyahely

9. USB-C aljzat

10. Fedélkioldé gomb

11. USB-C fedél

18 12. Gyorsvaltas (QS) gomb
13. Bekapcsolégomb

16 14. Mikrofon I.

15. Erintéképernyd

16. Hangsz6rd
17. Légnyomas-kiegyenlité nyilas
18. Mikrofon II.

i | | ] 19. Akkumuldtor-kiold6 gomb I.

— 20. Akkumulator-kioldé gomb II.
of- 21 5
19 ﬂi @ o 21. Akkumulator

A Az objektivszliré-sapka és szell6z6 teriilete felforrésodhat a hasznalat soran. Az égési sériilés
elkeriilése érdekében NE érintse meg.
« A legjobb vizall6 teljesitményért ne vegye le az objektivsziir6-sapkat, csak ha sziikséges.
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OSMO ACTION Felhasznaloi kézikonyv

Az akkumulator behelyezése

A kamera alaphelyzetben a tartokeretben régzitve van, és csak az akkumulétor behelyezése el6tt kell
eltavolitani.

Helyezze be az akkumulatort az dbranak megfeleléen. Nyomja meg az akkumulator mindkét oldalat,
hogy ellendrizze a megfeleld illeszkedést. Fontos: ha az akkumulator megfeleléen van behelyezve, a két
oldaldn a narancssarga jelzés nem lathato.

Az Osmo Action aktivalasa

DJIMIMO

FEATURED VIDEOS

OSMOPOCKET ~ 0SMO ACTION
Timelspse shot

Leaen how o take easy My
Story shats

Az Osmo Action hasznalatdhoz aktivalnia kell azt a DJI Mimo alkalmazéason keresztiil. Kovesse az alabbi

|épéseket az aktivalashoz.

1. Nyomja meg hosszan a bekapcsolégombot a bekapcsoléshoz.

2. Engedélyezze a Bluetooth-t mobileszkdzén.

3. Inditsa el a DJI Mimo alkalmazast, kattintson a bal felsé sarokba, majd kovesse a képernyén megjelend
utasitasokat, az Osmo Action aktivalédsahoz.

© 2019 DJIOSMO Minden jog fenntartva. 5



OSMO ACTION Felhasznaloi kézikonyv

Az Osmo Action toltése

Nyomja meg a fedélkioldé gombot az USB-C fedélen, és csusztassa le a fedelet.

Ce= ®

Az Osmo Action toltéséhez csatlakoztasson egy USB-adaptert (nem tartozék) az USB-C aljzathoz
a toltékabellel (tartozék). Az allapotjelzé LED-ek folyamatosan vorésen vildgitanak toltés kozben.
Az akkumulator teljesen fel van t6ltve, ha az dllapotjelz6 LED-ek kikapcsolnak.

= (e~ 1
=

Toltési id6: kb. 1 6ra 30 perc (5V/2A USB adapter hasznélataval)*

Ha az Osmo Action a tartokeretben van rogzitve toltéskor, ajanlott eltavolitani az USB-C fedelet kényel-
mi okokbdl. Az eltavolitashoz huzza az USB-C fedelet a gyorsvaltas (QS) gomb felé, amig le nem jon.

*A toltési id6 csak tdjékoztatd jellegli.

Mikodtetés

Gombfunkcidk

Bekapcsolégomb

6 © 2019 DJI OSMO Minden jog fenntartva.



OSMO ACTION Felhasznaloi kézikonyv

Bekapcsologomb

Az Osmo Action kikapcsolt allapotéaban nyomja a bekapcsolégombot a bekapcsolashoz.

Amikor az Osmo Action felvételt készit vagy csatlakozik a DJI Miméhoz, nyomja meg a bekapcsolégombot,
hogy kikapcsolja az érintéképerny6ét. Nyomja meg ismét az érintéképernyd bekapcsolasahoz. Megjegy-
zendd, hogy ha Osmo Action éppen felvételt rogzit, amikor az érintéképernyét kikapcsoljak, akkor is
folytatja a felvételt.

Amikor az Osmo Action bekapcsolt allapotban tétlen, és nem kapcsolédik a DJI Miméhoz, nyomja
meg a bekapcsolé gombot az alvé médba lépéshez. Nyomja meg ismét a kilépéshez az alvé mddbol.
Az Osmo Action bekapcsolt dllapotaban nyomja meg hosszan a bekapcsolégombot a kikapcsolashoz.

Exponalé/felvétel gomb

Exponalas/Felvétel gomb

Nyomja meg fénykép készitéséhez vagy a felvétel elinditadsdhoz/ledllitdséhoz.

Pillanatkép: elérhetd, ha az eszkoz kikapcsolt vagy alvé allapotban van. A pillanatfelvétel mod a
SnapShot settings (Pillanatkép beallitasok) kozt allithatd be. Lasd Az érintéképernyd hasznélata részt
tovabbi informéaciokért.

©
@

)

Gyorsvéltas (QS) gomb

Gyorsvaltas (QS) gomb

Kameranézetben a gombbal valaszthat felvételi mddot, és a gyorsvaltds menii megjelenik. Kattintson
egy ikonra a fényképezési méd kivalasztasdhoz.

A beallitasi oldalakon vagy lejatszas kozben megnyomva visszatér kameranézetbe.

Nyomja meg hosszan az elsé képernyé és érintéképernyé kameranézete kozti valtashoz.*

* Ha a képerny6t vided rogzitése kozben valtja, akkor a videofelvétel ledll, és 0j videdfelvétel kezdddik.

© 2019 DJIOSMO Minden jog fenntartva. 7



OSMO ACTION Felhasznaloi kézikonyv

Az érintéképerny6 hasznalata

A kovetkezé utasitasok csak az érintéképernyére vonatkoznak. Az elsé képernyén nem miikodnek.

v
T

Csusztatas lefelé

Egyéni mod létrehozasa/kezelése

Koppintson a £ ikonra, majd koppintson ismét, hogy elmentse az aktualis konfiguréciét egyedi méd-
ként. Legfeljebb 6t egyedi mddot lehet elmenteni. Csusztasson balra és jobbra az elmentett egyedi
mad kivélasztdsahoz. Koppintson a Torlésre a jobb alsé sarokban egy méd térléséhez.

Fényero

Koppintson a - ikonra, és mozgassa a csuszkat a fényerd bedllitasahoz.

Képernyoézar

Koppintson a @ ikonra a képernyd lezarasahoz. A képernyGzér feloldaséhoz koppintson a képernyére,
és mozgassa a csuszkat.

Beallitasok

Gyorsmuveletek

1. Hangvezérlés: a hangvezérlés bekapcsolaséval az Osmo Actiont hangutasitdsokkal is hasznélhatja.
A hangutasitasok kozott van a Start Recording (Felvétel inditasa), Stop Recording (Felvétel ledllitasa),
Take Photo (Fényképkészités), Screen Switch (Képerny6valtas) és Shut Down (Kikapcsolds). Az angol
és a mandarin kinai nyelvek tdmogatottak.

2. Pillanatkép: ha az Osmo Action kikapcsolt vagy alvé éllapotban van, a pillanatképpel gyorsan be-
kapcsolhatja, és mar fotézhat is. A tdmogatott felvételi mdédok kozé tartozik a vided, a fotd, a lassitott
felvétel, a HDR video, a sorozatfelvétel, az id6zitett, az AEB, az egyéni mdd és a timelapse.

3. Gyorsvaltés (QS): a gyorsvaltassal vélthat gyorsan a modok és egyéni bedllitdsok kozott. A tdmogatott
felvételi médok kozé tartozik a video, a fotd, a lassitott felvétel, a HDR video, a sorozatfelvétel, az
id6zitett, az AEB, az egyéni mod és a timelapse.

Altalanos

1. Wireless Connection (Vezeték nélkiili kapcsolat): koppintson a kamera nevének és jelszavanak beal-
litdsdhoz a Wireless (Vezeték nélkili) Info alatt, megadhatja a Wi-Fi frekvenciat, visszaallithatja a Wi-Fi
jelszét és minden kapcsolatot a Reset Connection (Kapcsolat visszadllitasa) pont alatt.

2.Wind Noise Reduction (Szélzajcsokkentés): koppintson a szélzajcsokkentés ki- vagy bekapcsolasahoz.

3. Sounds (Hangok): valasszon a high (magas), a medium (kézepes), a low (alacsony) és az off (ki) koziil.

4. Grid (Récs): Koppintson a racs ki- vagy bekapcsolasahoz.

5. Face-Oriented Exposure (Arcorientdlt expozicid): amikor arcot érzékel, az arc expozicidja els6bbséget kap.

6. Anti-Flicker (Villodzasmentesités): megakadalyozza a fények vill6dzasat a helyi szabalyozasnak

megfelelé frekvencia kivalasztaséval.

7. Screen Auto Sleep (Képerny6 automatikus alvé méd): koppintson az id6 bedllitdéséhoz, amennyi id6

utan az Osmo Action alvé médba valt.

8 ©2019 DJI OSMO Minden jog fenntartva.



OSMO ACTION Felhasznal6i kézikonyv

8. Auto Power Off (Automatikus kikapcsolas): koppintson az id6 beéllitdséhoz, amennyi idé utan az
Osmo Action automatikusan kikapcsol.

9. LED: az Osmo Action két allapotjelzé LED-jének be- vagy kikapcsolasa.

10. Language (Nyelv): angol, egyszerusitett kinai, hagyomanyos kinai, japan, koreai, német vagy francia
nyelv bedllitasa.

11. Date/Time (Datum/id6): koppintassal adhatja meg a ddtumot és az id6t.

12. Format SD Card (SD-kértya formdzasa): koppintassal formazhatja a microSD-kértyat.

13. Factory Reset (Gyari beallitasok visszaallitasa): koppintassal visszaallithatja az alapértelmezett
beallitdsokat.

14. About (Névjegy): koppintassal megtekintheti a nevet, sorozatszamot, firmware verziét és szaba-
lyozasi informacidkat.

Képernyotajolas
Koppintson a Sikonraa képernyé tajolasanak valtasdhoz: fel, le vagy automatikus.

Spot fénymérés

Koppintson a Ga ikonra a spot fénymérés be- vagy kikapcsolasahoz. Koppintson hosszan a képernyére a
spot fénymérés hasznélatahoz. Koppintson ismét az AE-rogzités bekapcsoldsdhoz, koppintson hosszan
a képernyére az AE-rogzités kikapcsoldsahoz.

Hangvezérlés
Koppintson a ¢ ikonra a hangvezérlés be- és kikapcsoldsahoz.

Els6 képerny6 beallitasai
Koppintson a = ikonra a teljes képernyés és a kisebb kijelzés kozétti valtashoz.

Felfelé csusztatas

Csusztasson felfelé, majd jobbra vagy balra az olyan paraméterek beéllitdsdhoz, mint a képarany, a
visszaszdmlalas ideje és a felbontés. Vide6 médban koppintson a RockSteady* pontra az elektronikus
képstabilizator ki- vagy bekapcsolasahoz. Megjegyzendd, hogy a paraméterek fliggenek a felvételi
médtdl, valamint a Rocksteady nem érhetd el bizonyos felbontésoknal.

*A Rocksteady hasznalata firmware-frissitést igényel.

Balra csusztatas

QExpozicios paraméterek beallitasa

Auto médban az EV és a Max. ISO érték allithat6 be. Az ISO érték a hasznalat sordn automatikusan
véltozik a bedllitott tartomanyon belil.

Manudlis médban a zarid6t és az ISO értéket lehet beallitani. Megjegyzendd, hogy a Max. ISO érték
csak akkor allithaté be, ha az ISO érték bedllitasa automatikus.

[61/ Ch Kép/vided beallitasok

Allitsa be a fehéregyensulyt, valasszon szinmédot a Normal és a D-Cinelike* kéziil, kapcsolja be vagy
ki a Dewarpot (Torzitdssmentesités), és valasszon formatumot.

* A D-Cinelike nagyobb adatmélységet biztosit a szin és a fényeré terén, ami nagyobb rugalmassagot
tesz lehet6vé az utémunkalatokban.

© 2019 DJI OSMO Minden jog fenntartva. 9



OSMO ACTION Felhasznaloi kézikonyv

Csusztatas jobbra

Csusztasson jobbra, majd balra vagy jobbra a fotok és videdk kozti gorgetéshez. Koppintson a videdk
lejatszasahoz. Koppintson a megfelel6 ikonra a kedvencek felvételéhez vagy fotdk és videdk torléséhez.
Koppintson a [E8] ikonra a bal felsé sarokban fotok és videok megtekintéséhez kategérianként.
Fénykép megtekintése kbzben mozgassa a csuszkat a képernyé bal oldalan fel vagy le a fényeré al-
litasdhoz. Koppintson a &M69 ikonra lent kézépen az idézitett és sorozatfelvételek megtekintéséhez.
Vide6 megtekintése kozben mozgassa a csuszkat a képernyd bal oldalén fel vagy le a fényeré allita-
sdhoz, mozgassa a csuszkat a képernyd jobb oldalédn a hangerd allitdsdhoz. Huzza a haladas savot a
vided megtekintéséhez.

Koppintas
Koppintson a CHikonra kameranézetben a bal alsé sarokban a felvételi mod kivalasztasdhoz.

Dupla koppintas két ujjal
Koppintson duplan az érintéképernyén kamera nézetben két ujjal, hogy az elsé és az érint6képerny6
kozott valtson.

Fotok és videdk tarolasa

Az Osmo Actionnel készitett felvételeket microSD-kdartyan tarolhatja (nem tartozék). Gyors irdsi és olvasasi
sebessége miatt UHS-I Speed Grade 3 microSD-kartya szlikséges a nagy felbontdsu videéadatokhoz.
Lasd az ajanlott microSD-kartyak listajat a www.dji.com/osmo-action cimen tovabbi informacidért.

Helyezze be a microSD-kartyat a microSD-kértya nyilasdba az &bra szerint.

Allapotjelzé LED leirasa

Két allapotjelz6 LED talalhat6 az Osmo Actiondn, amelyek ugyanazt az informaciét jelzik. Az dllapotjelz6é
LED-ek be- és kikapcsolhatok.

10 © 2019 DJI OSMO Minden jog fenntartva.



OSMO ACTION Felhasznaloi kézikonyv

Villogasminta Leirasok
Folyamatos zold Hasznalatra kész.
Ki Nincs microSD-kartya, vagy nem elegendé a tarhely a microSD-

kartyan. Az Osmo Action be van kapcsolva toltés kdzben.

Az USB csatlakoztatva van az Osmo Actionh6z vagy az Osmo

Folyamatos piros . . e
4 p Action ki van kapcsolva toltés kozben.

Magas hémérséklet, alacsony akkumulatorszint, akkumulator
Pirosan villog kétszer hibaja vagy a microSD-kdrtyéra hibaja (nincs microSD-kartya, a
microSD-kartya tarhelye megtelt vagy a microSD-kartya hibas.)

Felvaltva pirosan és zélden villog Firmware-frissités.

Akkumulator behelyezve, USB-C csatlakoztatva vagy az Osmo

Pirosan villog egy méasodpercig Pt [ vy easal

Atmenetileg kikapcsolva Fényképezés kdzben.

Egyszer villan masodpercenként
(visszaszamlalas: 10 s — 4 s); Kétszer
villan méasodpercenként (visszaszém-
lalas: 3 s - 2 s); Folyamatos piros (visz-
szaszamlalds: 1's - 0 s); Atmenetileg
piros (visszaszamlalas utén)

Egyszer villan masodpercenként Az Osmo Action vide6t régzit vagy idézitett fotot készit.

Az Osmo Action visszaszamol a fénykép készitése el6tt.

DJI Mimo alkalmazas

FEATURED VIDEO?

0SMO POCKET

[81 Camera View (Kameranézet): koppintson az Osmo Actionhdz csatlakozashoz. Miutan csatlakozott,
a DJI Mimo belép kameranézetbe.

O Kezd6lap: koppintson a visszatéréshez a kezdélapra.

+ Edit (Szerkesztés): koppintson az Osmo Action fotdinak vagy felvételeinek szerkesztéséhez, vagy
felvételek importalasahoz és szerkesztéséhez a mobileszkozrol.

L Profil: regisztraljon, vagy jelentkezzen be a DJI fibkjaba. Munkak és beallitasok megtekintése, ked-
velések és kovetdk ellendrzése, Uizenetek kiildése mas felhasznaloknak és kapcsolat a DJI Store-ral
és az Academy-vel.

[ Academy (Utmutatd): koppintson az Gtmutatok és kézikonyvek megtekintéséhez.

© 2019 DJIOSMO Minden jog fenntartva. 11



OSMO ACTION Felhasznaloi kézikonyv

CameraView (Kameranézet)

1 3 4 5

il |

B (2556

10

1. Home (f6oldal)

) :koppintson a visszatéréshez a kezdélapra.

2. Wi-Fi

% :megjelenitia Wi-Fikapcsolatot.

3. Akkumulatorszint

B8 : megjeleniti az Osmo Action aktudlis téltdttségi szintjét.
4. microSD-kartya informécid

E2s:56 : az aktudlis felvételi mod alapjan megjeleniti a még elkészithetd fényképek szamat, illetve a még
rogzithetd vided idStartamat.

5. AE rogzités

B :koppintson az AE régzités ki- vagy bekapcsolasahoz a spot fénymérés bekapcsoldsa utan.

6. Exponald/felvétel gomb

@ : koppintson fénykép készitéséhez vagy a felvétel elinditasahoz/ledllitasahoz.

7. Felvétel mod

Gorgessen fényképezési mod valasztdsahoz. Vélasszon a Timelapse, lassitott felvétel, HDR video és fotd kozott.

8. Lejatszas

1 :koppintson a fényképek és videdk elézetes megtekintéséhez.
9. Felvételi mod bedllitasok

1/g000 [N 6400 (4 +3.0: megjeleniti a fényképezési méd beallitasokat.
10. Bedllitasok

12 ©2019 DJIOSMO Minden jog fenntartva.



OSMO ACTION Felhasznaloi kézikonyv

Felvétel mod Beallitasok
torzitdsmentesités, formatum, fehéregyensuly, ISO Max, villédzasmentesités, racs,

Timelapse tulexponalasi figyelmeztetés és hisztogram

Lassitott felvétel \’nde‘o formétum, fehéregyensuly, ISO Max, szin, racs, tulexponélasi figyelmeztetés
és hisztogram

HDR vide6 torzitdsmentesités, vide6 formatum, fehéregyensuly, racs, tulexponalasi figyel-

meztetés és hisztogram

torzitdsmentesités, Rocksteady*, vide6 formatum, fehéregyensuly, ISO Max, szin,
villédzasmentesités, racs, tulexponalasi figyelmeztetés és hisztogram
torzitdsmentesités, fénykép formatum, fénykép arany, fénymérés, fehéregyensuly,
ISO Max, szin, villédzasmentesités, racs, tilexponalasi figyelmeztetés és hisztogram

Videdfelvétel
Fényképek

*A Rocksteady firmware-frissitést igényel.
Altaldnos beéllitasok: Eszkdzkezelés, SD-kartya kapacitasa, SD-kartya formazasa, képernyé forditas,
zajcsokkentés, hangvezérlés, hangvezérlés nyelve, parancslista, Wi-Fi beéllitasok, Wi-Fi frekvencia

véltasa, firmware-verzi6 és névjegy.

11. Kamerabeallitasok

Felvétel méd Beallitasok

Timelapse Felbontas és FPS, video képkockaszém, ISO, zarid6 és EV
Lassitott felvétel Felbontds és FPS, sebesség, 1SO, zarid6 és EV

HDR videé Felbontds és FPS, és video képkockaszam

Videdfelvétel Felbontas és FPS, video képkockaszam, ISO, zaridé és EV
Fényképek AEB, egy-egy felvétel, sorozatfelvétel, idézitett, ISO, zarid6 és EV

Firmware frissités
Az Osmo Action firmware-jét a DJI Mimo vagy microSD-kértya hasznalataval lehet frissiteni.

A DJI Mimo hasznalata
A DJI Miméban figyelmeztetés jelenik meg, ha Uj firmware érhetd el. Kdvesse az utasitdsokat a firmware
frissitéséhez.

MicroSD-kartya hasznalata

Toltse le a legujabb firmware-t a hivatalos DJI oldalrél a microSD-kértya gyokérkényvtaraba.

1. Helyezze be a microSD-kartyat, majd kapcsolja be az Osmo Actiont. A frissités automatikusan elindul,
ha Uj firmware-t érzékel.

2. A frissités soran az éllapotjelz6 LED-ek felvaltva pirosan és zolden villognak, és egy emlékeztetd
lathato a képernyén. Nincs szlikség beavatkozasra.

3. Az Osmo Action automatikusan Ujraindul, amint a frissités kész.

YN MicroSD-kértya sziikséges a firmware frissitéséhez.
« Afirmware frissitése el6tt ellendrizze, hogy az Osmo Action akkumulatorszintje legaldbb 15%-os.
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Karbantartas

Viz alatti haszndlattal kapcsolatos megjegyzések

—_

.Ellenérizze, hogy az akkumulator és az akkumulatortartd szaraz és tiszta, miel6tt behelyezi az
akkumulatort. Ellenkez6 esetben ez hatéssal lehet az akkumulator érintkezgire és vizhatlansagara.
Ellendrizze, hogy az akkumulator megfeleléen van behelyezve a hasznalat soran. Megjegyzendd,
hogy ha az akkumulator megfelel6en van behelyezve, a narancssarga jelek az akkumulator két
oldaldn nem latszanak.

2. Ellenérizze a hasznélata el6tt, hogy az USB-C fedél tiszta és zért. Ellenkezé esetben ez hatéssal lesz

az eszkdz vizhatlansagara.

3. Ellenérizze, hogy az objektivsziiré-sapka j6 allapotban van és sériilésmentes. Ha barmilyen sériilés
van rajta, azonnal cserélje ki. Ellendrizze, hogy az objektivsziré-sapka és az objektiv szaraz és tiszta.
Eles vagy kemény targyak karosithatjék az objektivot, és befolyasolhatjak a vizhatlansagat. Ellenérizze,
hogy az objektivszlré-sapka megfelel6en rogzitve van hasznalat kozben.

4. Az Osmo Action nem vizallé, csak ha az akkumuldtor megfeleléen van behelyezve, az USB-C fedél
zarva van, és az objektivszUré-sapka fel van helyezve.

5.Az Osmo Action hasznalhat6 a viz alatt, akar 11 m mélységig. Vizall6 tok hasznalataval a maximalis
vizalatti mélység 60 m.

6. NE ugorjon vizbe az Osmo Actionnel.

7.NE hasznalja az Osmo Actiont héforrasban.

8. Vizzel tisztitsa meg az Osmo Actiont a vizalatti hasznalat utan. Hagyja magatdl megszaradni, miel6tt

ismét haszndlna.

Tisztitasi megjegyzések

1. Az objektivsz(ir6-sapkat vizzel, lencsetisztité tollal, lencse Iégfuvéval vagy lencsetisztitd kendbvel tisztitsa.

2. Az objektivet lencsetisztité tollal, lencse légfuvéval vagy lencsetisztitéd kendével tisztitsa.

3. Tisztitsa meg hasznalat el6tt a nyildsokat és szell6z6 teriiletet a kameran vizzel, ha barmilyen targy
van a belsejében. NE szurjon bele a nyildsokba. Lépjen kapcsolatba a DJI tdmogatéssal, ha nem lehet
6ket megtisztitani.

4. Az akkumulatort és az akkumulatortartét tiszta, szaraz ruhdval tisztitsa.

5.Az Osmo Action minden nyildsa beépitett vizall6 anyaggal rendelkezik. NE tavolitsa el a vizallé
anyagot, és ne szurjon bele a nyildsokba. Ellenkez6 esetben az Osmo Action nem lesz tobbé vizallé.
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Miiszaki adatok

Modell
Wi-Fi

MUikodési frekvencia

Adételjesitmény (EIRP)

Protokoll

Bluetooth

Mukodési frekvencia
Adételjesitmény (EIRP)
Protokoll
Akkumulator
Kapacitas

Fesziltség

Toltési feszultség limit
Tipus

Energia

AC001

2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz* (FCC/CE/SRRC)
2,400-2,4835 GHz (MIC)

2,4 GHz: <19 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)

5,8 GHz: <13 dBm (CE), <19 dBm (FCC/SRRC)
802.11a/b/g/n/ac

2,400-2,4835 GHz
4 dBm
BLE 4.2

1300 mAh
3,85V
4,4V

LiPo 1S
5,005 Wh

*Az 5,8 GHz-es sdv nem tdmogatott egyes régidkban. Tartsa be a helyi térvényeket és rendelkezéseket.

Vevoszolgalati informacio

Latogasson el a https://www.dji.com/support oldalra, ha tobbet szeretne tudni a vevészolgaélatrol,

a szervizrél és a tamogatasrol.

Az online tdmogatésért, kérjuk, olvassa be ezt
a kédot a Facebook Messengerrel

© 2019 DJIOSMO Minden jog fenntartva. 15
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Ez a tartalom valtozhat.
A legujabb verzi6 letoltése:
www.dji.com/osmo-action

Az OSMO a DJI védjegye.
Copyright © 2019 DJI OSMO Minden jog fenntartva.
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